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• Kompakt áram-védőkapcsolók komplett típusválasztéka széles 
alkalmazási területre 100 A-ig

• Névleges zárlati árammal szembeni állóképesség 10 kA
• Speciálisan áram okozta balesetek elleni védelemhez és a 

berendezések védelméhez 
• Sokféle típus (G, S, A, G/A, S/A, R, U, ...)
• Speciális U-típus frekvenciaváltós alkalmazásokhoz nagy

lökőáramállósággal
• Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
• Fagynak ellenálló

• Műszaki adatok: 156. oldal

Áram-védőkapcsolók PF7

Védelmi készülékek
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Áram-védőkapcsolók PF7
Feltételesen lökőáramálló 250 A, AC típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2-pólusú
25/0,03
25/0,10
40/0,03
40/0,10
63/0,03
63/0,10
63/0,30
100/0,03
100/0,10
100/0,30

PF7-25/2/003 263577 1/60
PF7-25/2/01 263578 1/60
PF7-40/2/003 263579 1/60
PF7-40/2/01 263580 1/60
PF7-63/2/003 263581 1/60
PF7-63/2/01 263582 1/60
PF7-63/2/03 263583 1/60
PF7-100/2/003 166797 1/60
PF7-100/2/01 166799 1/60
PF7-100/2/03 166822 1/60

4-pólusú
25/0,03
25/0,10
40/0,03
40/0,10
40/0,30
40/0,50
63/0,03
63/0,10
63/0,30
63/0,50
80/0,03
80/0,10
80/0,30
80/0,50
100/0,03
100/0,10
100/0,30
100/0,50

PF7-25/4/003 263584 1/30
PF7-25/4/01 263585 1/30
PF7-40/4/003 263586 1/30
PF7-40/4/01 263587 1/30
PF7-40/4/03 263588 1/30
PF7-40/4/05 263589 1/30
PF7-63/4/003 263590 1/30
PF7-63/4/01 263591 1/30
PF7-63/4/03 263592 1/30
PF7-63/4/05 263593 1/30
PF7-80/4/003 263594 1/30
PF7-80/4/01 263595 1/30
PF7-80/4/03 263596 1/30
PF7-80/4/05 263597 1/30
PF7-100/4/003 102925 1/30
PF7-100/4/01 102926 1/30
PF7-100/4/03 102927 1/30
PF7-100/4/05 102928 1/30

Áram-védőkapcsolók PF7
Feltételesen lökőáramálló 250 A, pulzáló egyenáramra érzékeny, A típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2-pólusú

16/0,01
25/0,03
25/0,10
25/0,30
40/0,03
40/0,10
40/0,30
63/0,03
63/0,10
63/0,30
100/0,10
100/0,30

PF7-16/2/001-A 263598 1/60
PF7-25/2/003-A 263599 1/60
PF7-25/2/01-A 263600 1/60
PF7-25/2/03-A 263601 1/60
PF7-40/2/003-A 263602 1/60
PF7-40/2/01-A 263603 1/60
PF7-40/2/03-A 263604 1/60
PF7-63/2/003-A 263605 1/60
PF7-63/2/01-A 263606 1/60
PF7-63/2/03-A 263607 1/60
PF7-100/2/01-A 166820 1/60
PF7-100/2/03-A 166823 1/60

Védelmi készülékek
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Áram-védőkapcsolók PF7
Lökőáramálló 3 kA, röntgenkészülékekhez, R típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

4-pólusú 

63/0,03
100/0,03

PF7-63/4/003-R 263628 1/30
PF7-100/4/003-R 102935 1/30

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

4-pólusú 

25/0,03
25/0,10
25/0,30
40/0,03
40/0,10
40/0,30
63/0,03
63/0,10
63/0,30
80/0,03
80/0,30
100/0,03
100/0,10
100/0,30
100/0,50

PF7-25/4/003-A 263608 1/30
PF7-25/4/01-A 263609 1/30
PF7-25/4/03-A 263610 1/30
PF7-40/4/003-A 263611 1/30
PF7-40/4/01-A 263612 1/30
PF7-40/4/03-A 263613 1/30
PF7-63/4/003-A 263614 1/30
PF7-63/4/01-A 263615 1/30
PF7-63/4/03-A 263616 1/30
PF7-80/4/003-A 263617 1/30
PF7-80/4/03-A 263618 1/30
PF7-100/4/003-A 102929 1/30
PF7-100/4/01-A 102930 1/30
PF7-100/4/03-A 102931 1/30
PF7-100/4/05-A 102932 1/30

Áram-védőkapcsolók PF7
Lökőáramálló 3 kA, G típus (ÖVE E 8601), G típus       , G/A típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2-pólusú 

25/0,03
25/0,10
40/0,03
40/0,10
40/0,03
63/0,03
80/0,03
100/0,03

PF7-25/2/003-G 263619 1/60
PF7-25/2/01-G 263620 1/60
PF7-40/2/003-G 263621 1/60
PF7-40/2/01-G 263622 1/60
PF7-40/2/003-G/A 166826 1/60
PF7-63/2/003-G/A 166827 1/60
PF7-80/2/003-G/A 166828 1/60
PF7-100/2/003-G/A 166798 1/60

4-pólusú
40/0,03
40/0,10
63/0,03
63/0,10
80/0,03
100/0,03
100/0,3

PF7-40/4/003-G 263623 1/30
PF7-40/4/01-G 263624 1/30
PF7-63/4/003-G 263625 1/30
PF7-63/4/01-G 263627 1/30
PF7-80/4/003-G/A 166824 1/30
PF7-100/4/003-G/A 166829 1/30
PF7-100/4/03-G/A 166825 1/30

Védelmi készülékek
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4-pólusú

80/0,10 PF7-80/4/01-S 263636 1/30

Áram-védőkapcsolók PF7
Szelektív + lökőáramálló 5 kA, S típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2-pólusú 

40/0,10
40/0,30

PF7-40/2/01-S 263629 1/60
PF7-40/2/03-S 263630 1/60

Áram-védőkapcsolók PF7
Szelektív + lökőáramálló 5 kA, pulzáló egyenáramra érzékeny, S/A típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

4-pólusú

25/0,10
40/0,10
40/0,30
63/0,10
63/0,30
80/0,30
100/0,30

PF7-25/4/01-S/A 263631 1/30
PF7-40/4/01-S/A 263632 1/30
PF7-40/4/03-S/A 263633 1/30
PF7-63/4/01-S/A 263634 1/30
PF7-63/4/03-S/A 263635 1/30
PF7-80/4/03-S/A 263637 1/30
PF7-100/4/03-S/A 292494 1/30

Védelmi készülékek
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• Különleges áram-védőkapcsolók, frekvenciaváltós alkalmazásokhoz
• Hibaáramok elleni védelemre, és kiegészítő védelemre
• Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
• Érintkezőállás-kijelzés
• Szelektív
• Fagynak ellenálló

• Műszaki adatok: 156. oldal

Áram-védőkapcsolók PF7-U

Védelmi készülékek
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Áram-védőkapcsolók PF7-U
Szelektív + lökőáramálló 5 kA, frekvenciaváltóhoz használható, U típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

4-pólusú

40/0,10
40/0,30
63/0,10
63/0,30
80/0,30
100/0,30

PF7-40/4/01-U 263638 1/30
PF7-40/4/03-U 263639 1/30
PF7-63/4/01-U 263640 1/30
PF7-63/4/03-U 263641 1/30
PF7-80/4/03-U 292495 1/30
PF7-100/4/03-U 292496 1/30

Védelmi készülékek
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Plombálható sapka készletek Z-RC/AK
• Alkalmas a PFR, PF7, CFI6, dRCM típusokhoz (PFDM-hez nem alkalmas)

Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2-pólusú
4-pólusú

Z-RC/AK-2TE 285385 10/30
Z-RC/AK-4TE 101062 10/600
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• Speciálisan egymással összehangolt áram-védőrelék és gyűrűs
mérőváltók

• Névleges hibaáramok 0,3 A és 1 A
• Standard (-S/A) és frekvenciaváltóhoz használható (-U) kivitel
• Segédérintkezők utólag felszerelhetők

• Műszaki adatok: 158. oldal

Áram-védőrelék PFR
Gyűrűs mérőváltók Z-WFR

Védelmi készülékek
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Áram-védőrelék PFR
Szelektív + lökőáramálló 5 kA, pulzáló egyenáramra érzékeny, S/A típus

I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

0,30
0,30
1,0
1,0

PFR2-03-S/A 235864 1/30
PFR3-03-S/A 235865 1/30
PFR2-1-S/A 235866 1/30
PFR3-1-S/A 235867 1/30

Gyűrűs mérőváltók PFR-S/A típusokhoz

Átvezethető kábel, max. Ø Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

60 mm
130 mm

Z-WFR 2-S/A 236981 1
Z-WFR 3-S/A 236982 1

Áram-védőrelék PFR
Szelektív + lökőáramálló 5 kA, frekvenciaváltóhoz használható, U típus

I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

0,30
0,30
1,0
1,0

PFR2-03-U 235868 1/30
PFR3-03-U 235869 1/30
PFR2-1-U 235870 1/30
PFR3-1-U 235871 1/30

Gyűrűs mérőváltók PFR-U típusokhoz

Átvezethető kábel, max. Ø Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

60 mm
130 mm

Z-WFR 2-U 104386 1
Z-WFR 3-U 104387 1

Típuskulcs PFR: 
P = xPole, FR = áram-védőrelé

Védelmi készülékek

Plombálható sapka készletek Z-RC/AK
• Alkalmas a PFR, PF7, CFI6, dRCM típusokhoz (PFDM-hez nem alkalmas)

Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2-pólusú
4-pólusú

Z-RC/AK-2TE 285385 10/30
Z-RC/AK-4TE 101062 10/600
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• Korszerű áram-védőkapcsolók 125 A névleges áram-tartományra
• Hibavédelemre és kiegészítő védelemre
• Segédérintkező utólag felszerelhető
• Szelektív típusok

• Műszaki adatok: 160. oldal

Áram-védőkapcsolók PFDM

Védelmi készülékek
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Áram-védőkapcsolók PFDM
Feltételesen lökőáramálló (0,5 µs/100 kHz Ring-Wave-vizsgálat), AC típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2-pólusú

125/0,03
125/0,30

PFDM-125/2/003 249031 1/60
PFDM-125/2/03 249033 1/60

Áram-védőkapcsolók PFDM
Feltételesen lökőáramálló (0,5 µs/100 kHz Ring-Wave-vizsgálat), A típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2-pólusú

125/0,03
125/0,10
125/0,30
125/0,50

PFDM-125/4/003-A 235920 1/30
PFDM-125/4/01-A 235921 1/30
PFDM-125/4/03-A 235922 1/30
PFDM-125/4/05-A 235923 1/30

4-pólusú
125/0,03
125/0,10
125/0,30
125/0,50

PFDM-125/4/003 235916 1/30
PFDM-125/4/01 235917 1/30
PFDM-125/4/03 235918 1/30
PFDM-125/4/05 235919 1/30

Áram-védőkapcsolók PFDM
Szelektív + lökőáramálló (0,5 µs/100 kHz Ring-Wave-vizsgálat), S/A típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

4-pólusú

125/0,30 PFDM-125/4/03-S/A 285639 1/30

4-pólusú

125/0,03
125/0,30

PFDM-125/2/003-A 249035 1/60
PFDM-125/2/03-A 249037 1/60

Védelmi készülékek
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Segédérintkező

6 A, 230 V AC Z-HD 265620 1

Ismertetés Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Védelmi készülékek
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Műszaki adatok: 160. oldal
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• Kompakt áram-védőkapcsolók komplett típusválasztéka széles 
alkalmazási területre

• Hibavédelemre és kiegészítő védelemre
• A rendelkezésre álló névleges áramok nagy választéka
• Bőséges tartozék-program
• Az érintkezők valós állásjelzése (4-pólusú)

• Műszaki adatok: 161. oldal

Áram-védőkapcsolók CFI6

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók CFI6
Feltételesen lökőáramálló 250 A, AC típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2-pólusú

25/0,03
25/0,10
25/0,30
25/0,50
40/0,03
40/0,10
40/0,30
40/0,50
63/0,03
63/0,10
63/0,30
63/0,50

CFI6-25/2/003 235753 1/60
CFI6-25/2/01 235754 1/60
CFI6-25/2/03 235755 1/60
CFI6-25/2/05 235756 1/60
CFI6-40/2/003 235760 1/60
CFI6-40/2/01 235761 1/60
CFI6-40/2/03 235762 1/60
CFI6-40/2/05 235763 1/60
CFI6-63/2/003 235768 1/60
CFI6-63/2/01 235769 1/60
CFI6-63/2/03 235770 1/60
CFI6-63/2/05 235771 1/60

4-pólusú
25/0,03
25/0,10
25/0,30
25/0,50
40/0,03
40/0,10
40/0,30
40/0,50
63/0,03
63/0,10
63/0,30
63/0,50

CFI6-25/4/003 235776 1/30
CFI6-25/4/01 235777 1/30
CFI6-25/4/03 235778 1/30
CFI6-25/4/05 235779 1/30
CFI6-40/4/003 235784 1/30
CFI6-40/4/01 235785 1/30
CFI6-40/4/03 235786 1/30
CFI6-40/4/05 235787 1/30
CFI6-63/4/003 235792 1/30
CFI6-63/4/01 235793 1/30
CFI6-63/4/03 235794 1/30
CFI6-63/4/05 235795 1/30

Áram-védőkapcsolók CFI6
Feltételesen lökőáramálló 250 A, pulzáló egyenáramra érzékeny, A típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2-pólusú

25/0,03
25/0,10
25/0,30
40/0,03
40/0,10
40/0,30
40/0,50
63/0,03
63/0,10
63/0,30
63/0,50

CFI6-25/2/003-A 235757 1/60
CFI6-25/2/01-A 235758 1/60
CFI6-25/2/03-A 235759 1/60
CFI6-40/2/003-A 235764 1/60
CFI6-40/2/01-A 235765 1/60
CFI6-40/2/03-A 235766 1/60
CFI6-40/2/05-A 235767 1/60
CFI6-63/2/003-A 235772 1/60
CFI6-63/2/01-A 235773 1/60
CFI6-63/2/03-A 235774 1/60
CFI6-63/2/05-A 235775 1/60

4-pólusú
25/0,03
25/0,10
25/0,30
25/0,50
40/0,03
40/0,10
40/0,30
40/0,50
63/0,03
63/0,10
63/0,30
63/0,50

Típuskulcs CFI6: 
C = xClear, FI = áram-védőkapcsoló, 6 = 6 kA

Plombálható sapka készletek Z-RC/AK
• Alkalmas a PFR, PF7, CFI6, dRCM típusokhoz (PFDM-hez nem alkalmas)

Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2-pólusú
4-pólusú

Z-RC/AK-2TE 285385 10/30
Z-RC/AK-4TE 101062 10/600

CFI6-25/4/003-A 235780 1/30
CFI6-25/4/01-A 235781 1/30
CFI6-25/4/03-A 235782 1/30
CFI6-25/4/05-A 235783 1/30
CFI6-40/4/003-A 235788 1/30
CFI6-40/4/01-A 235789 1/30
CFI6-40/4/03-A 235790 1/30
CFI6-40/4/05-A 235791 1/30
CFI6-63/4/003-A 235796 1/30
CFI6-63/4/01-A 235797 1/30
CFI6-63/4/03-A 235798 1/30
CFI6-63/4/05-A 235799 1/30
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• Különleges, minden áramra érzékenyek áram-védőkapcsolók 
• Tökéletes biztonság téves kioldások ellen
• Szelektív változatok is rendelkezésre állnak
• Segédérintkezők rendelkezésre állnak
• 30 mA-es típusok személyvédelemre
• A 4-pólusú típusok 2-pólusú módon napelemes alkalmazásokhoz is

használhatók

• Műszaki adatok: 162. oldal

Áram-védőkapcsolók FI-B

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók FI-B
Lökőáramálló 5 kA, B típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2-pólusú

40/0,03
63/0,03
80/0,03
125/0,03
40/0,10
63/0,10
80/0,10
125/0,10
40/0,30
63/0,30
80/0,30
125/0,30
125/0,50

FI-40/4/003-B 240710 1
FI-63/4/003-B 240711 1
FI-80/4/003-B 240712 1
FI-125/4/003-B 240717 1
FI-40/4/01-B 279170 1
FI-63/4/01-B 279171 1
FI-80/4/01-B 279172 1
FI-125/4/01-B 240722 1
FI-40/4/03-B 279173 1
FI-63/4/03-B 279174 1
FI-80/4/03-B 279175 1
FI-125/4/03-B 240727 1
FI-125/4/05-B 110082 1

Áram-védőkapcsolók FI-B
Szelektív + lökőáramálló 5 kA, B típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

4-pólusú

40/0,30
63/0,30
80/0,30

FI-40/4/03-S/B 281022 1
FI-63/4/03-S/B 281023 1
FI-80/4/03-S/B 281024 1

Segédérintkező

6 A, 230 V AC Z-HD 265620 1

Ismertetés Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

4-pólusú

16/0,03
25/0,03

FI-16/2/003-B 113981 1
FI-25/2/003-B 113982 1

Műszaki adatok: 160. oldal
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Védelmi készülékek

• Hálózati feszültségtől független áram-védőkapcsolók hibavédelemre
és kiegészítő védelemre járulékos digitális funkciókkal

• Rendszerfelügyelet: megelőző információ / figyelmeztetés mielőtt a
kapcsoló kiold szivárgó áram esetén 
– Integrált segédérintkező(k)
– Kijelzés közvetlenül a készüléken

• Új pontossági színvonal, nincsenek nemkívánatos kioldások
• A hibaáram-szint állapotkijelzése három LED-del
• Nincs szükség havonta elvégzendő tesztelésre
• Bőséges tartozék-program
• Az érintkezők valós állásjelzése, kijelzés hibaáram-kioldás esetén
• Automatikus újra bekapcsolási lehetőség
• Átlátszó felirati tábla

• Műszaki adatok: 164. oldal

Digitális áram-védőkapcsolók dRCM
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Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók dRCM
Lökőáramálló 3 kA, pulzáló egyenáramra érzékeny, G/A típus (ÖVE E 8601)

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

25/0,03
25/0,3
40/0,03
40/0,3
63/0,03
63/0,3
80/0,03
80/0,3

dRCM-25/4/003-G/A+ 120834 1/30
dRCM-25/4/03-G/A+ 120835 1/30
dRCM-40/4/003-G/A+ 120836 1/30
dRCM-40/4/03-G/A+ 120837 1/30
dRCM-63/4/003-G/A+ 120838 1/30
dRCM-63/4/03-G/A+ 120839 1/30
dRCM-80/4/003-G/A+ 120840 1/30
dRCM-80/4/03-G/A+ 120841 1/30

4-pólusú

Áram-védőkapcsolók dRCM
Lökőáramálló 3 kA, röntgenkészülékekhez, R típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom.e.

63/0,03 dRCM-63/4/003-R+ 120842 1/30

4-pólusú

Áram-védőkapcsolók dRCM
Szelektív + lökőáramálló 5 kA, pulzáló egyenáramra érzékeny, S/A típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

40/0,30
63/0,30
80/0,30

dRCM-40/4/03-S/A+ 120843 1/30
dRCM-63/4/03-S/A+ 120844 1/30
dRCM-80/4/03-S/A+ 120845 1/30

4-pólusú

Áram-védőkapcsolók dRCM
Szelektív + lökőáramálló 5 kA, frekvenciaváltóhoz használható, U típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

4-pólusú

40/0,03*)

40/0,30
63/0,03*)

63/0,30
80/0,30

*) rövid késleltetésű +
lökőáramálló 3 kA

dRCM-40/4/003-U+ 120850 1/30
dRCM-40/4/03-U+ 120851 1/30
dRCM-63/4/003-U+ 120846 1/30
dRCM-63/4/03-U+ 120847 1/30
dRCM-80/4/03-U+ 120848 1/30

Plombálható sapka készletek Z-RC/AK
• Alkalmas a PFR, PF7, CFI6, dRCM típusokhoz (PFDM-hez nem alkalmas)

Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2-pólusú
4-pólusú

Z-RC/AK-2TE 285385 10/30
Z-RC/AK-4TE 101062 10/600
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Digitális áram-védőkapcsolók dRCM B és B+

Védelmi készülékek

• Hálózati feszültségtől független univerzális áram-védőkapcsolók  
hiba védelemre és kiegészítő védelemre járulékos digitális funkciókkal

• Rendszerfelügyelet: megelőző információ / figyelmeztetés mielőtt a 
kapcsoló kiold szivárgó áram esetén 
– Integrált segédérintkező
– Kijelzés közvetlenül a készüléken három LED-del

• A B+ típusok kielégítik a VDE 0664-400 (korábban VDE V 0664-110) 
szabvány szerinti kiemelt tűzvédelmi követelményeket is

• A 4-pól. típusok 2-pólusúan napelemes alkalmazásokhoz is használhatók
• Új pontossági színvonal, nincsenek nemkívánatos kioldások
• Nincs szükség havonta elvégzendő tesztelésre
• Bőséges tartozék-program
• Az érintkezők valós állásjelzése, kijelzés hibaáram-kioldás esetén
• Átlátszó felirati tábla
• Automatikus újra bekapcsolási lehetőség

• Műszaki adatok: 166. oldal
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Plombálható sapka készletek Z-RC/AK
• Alkalmas a PFR, PF7, CFI6, dRCM típusokhoz (PFDM-hez nem alkalmas)

Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2-pólusú
4-pólusú

Z-RC/AK-2TE 285385 10/30
Z-RC/AK-4TE 101062 10/600

20

Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók dRCM 
Lökőáramálló 3 kA, minden áramra érzékeny, G/B típus (ÖVE E 8601)

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

25/0,03
40/0,03
63/0,03
80/0,03
25/0,3
40/0,3
63/0,3
80/0,3

dRCM-25/4/003-G/B 167868 1/30
dRCM-40/4/003-G/B 167869 1/30
dRCM-63/4/003-G/B 167870 1/30
dRCM-80/4/003-G/B 167871 1/30
dRCM-25/4/03-G/B 167872 1/30
dRCM-40/4/03-G/B 167873 1/30
dRCM-63/4/03-G/B 167874 1/30
dRCM-80/4/03-G/B 167875 1/30

4-pólusú

Áram-védőkapcsolók dRCM 
Lökőáramálló 3 kA, G/B+ típus (ÖVE E 8601)

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

25/0,03
40/0,03
63/0,03
80/0,03
25/0,3
40/0,3
63/0,3
80/0,3

dRCM-25/4/003-G/B+ 167856 1/30
dRCM-40/4/003-G/B+ 167857 1/30
dRCM-63/4/003-G/B+ 167858 1/30
dRCM-80/4/003-G/B+ 167859 1/30
dRCM-25/4/03-G/B+ 167860 1/30
dRCM-40/4/03-G/B+ 167861 1/30
dRCM-63/4/03-G/B+ 167862 1/30
dRCM-80/4/03-G/B+ 167863 1/30

4-pólusú

Áram-védőkapcsolók dRCM 
Szelektív + lökőáramálló 5 kA, S/B típus 

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

25/0,3
40/0,3
63/0,3
80/0,3

dRCM-25/4/03-S/B 167876 1/30
dRCM-40/4/03-S/B 167877 1/30
dRCM-63/4/03-S/B 167878 1/30
dRCM-80/4/03-S/B 167879 1/30

4-pólusú

Áram-védőkapcsolók dRCM 
Szelektív + lökőáramálló 5 kA, S/B típus 

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

25/0,3
40/0,3
63/0,3
80/0,3

dRCM-25/4/03-S/B+ 167864 1/30
dRCM-40/4/03-S/B+ 167865 1/30
dRCM-63/4/03-S/B+ 167866 1/30
dRCM-80/4/03-S/B+ 167867 1/30

4-pólusú
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Rászerelhető áram-védőegységek PBHT

• Egy PLHT típusú kismegszakítóval összeépítve “fix” kiváló minőségű, 
beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolóvá válik

• Rászerelhető (rácsavarozható) hibaáram-védőegység 80 A-re vagy 
125 A-re (2-pólusú és 4-pólusú)

• A változtatható huzalozásnak köszönhetően rugalmasan alkalmazható
és könnyen szerelhető 

• Szabadon megválasztható a fő betáplálás 
• Gyárilag beépített záró segégérintkező 
• A ráépíthető PLHT kismegszakítók különböző névleges áramainak és 

jelleggörbéjének köszönhetően sokféle változat létezik
• Utólag rászerelhető 2-, 3-, 3+N és 4-pólusú PLHT kismegszakítókra
• A PLHT kismegszakítókkal való csavaros összeköttetés bármikor 

bontható, azaz az installáció a berendezés módosítása esetén 
bármikor és problémamentesen illeszthető az új elképzelésekhez

• Műszaki adatok: 168. oldal

Védelmi készülékek
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Rászerelhető áram-védőegységek PBHT
Váltakozó áramra érzékeny, feltételesen lökőáramálló 250 A

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2-pólusú

80/0,03
80/0,30
80/0,50
80/1,00
125/0,03
125/0,30
125/0,50
125/1,00

PBHT-80/2/003 248818 1/4
PBHT-80/2/03 248820 1/4
PBHT-80/2/05 248822 1/4
PBHT-80/2/1 248824 1/4
PBHT-125/2/003 248799 1/4
PBHT-125/2/03 248801 1/4
PBHT-125/2/05 248803 1/4
PBHT-125/2/1 248805 1/4

4-pólusú
80/0,03
80/0,30
80/0,50
80/1,00
125/0,03
125/0,30
125/0,50
125/1,00

PBHT-80/4/003 248826 1/4
PBHT-80/4/03 248828 1/4
PBHT-80/4/05 248831 1/4
PBHT-80/4/1 248834 1/4
PBHT-125/4/003 248807 1/4
PBHT-125/4/03 248809 1/4
PBHT-125/4/05 248812 1/4
PBHT-125/4/1 248815 1/4

Rászerelhető áram-védőegységek PBHT
Pulzáló egyenáramra érzékeny, feltételesen lökőáramálló 250 A

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2-pólusú

80/0,03
80/0,30
80/0,50
80/1,00
125/0,03
125/0,30
125/0,50
125/1,00

PBHT-80/2/003-A 248819 1/4
PBHT-80/2/03-A 248821 1/4
PBHT-80/2/05-A 248823 1/4
PBHT-80/2/1-A 248825 1/4
PBHT-125/2/003-A 248800 1/4
PBHT-125/2/03-A 248802 1/4
PBHT-125/2/05-A 248804 1/4
PBHT-125/2/1-A 248806 1/4

4-pólusú
80/0,03
80/0,30
80/0,50
80/1,00
125/0,03
125/0,30
125/0,50
125/1,00

PBHT-80/4/003-A 248827 1/4
PBHT-80/4/03-A 248829 1/4
PBHT-80/4/05-A 248832 1/4
PBHT-80/4/1-A 248835 1/4
PBHT-125/4/003-A 248808 1/4
PBHT-125/4/03-A 248810 1/4
PBHT-125/4/05-A 248813 1/4
PBHT-125/4/1-A 248816 1/4

Típuskulcs PBHT: 
P = xPole, BHT = áram-védőegység, rászerelhető PLHT kismegszakítóra

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

Rászerelhető áram-védőegységek PBHT
Szelektív + lökőáramálló 5 kA, S/A típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

4-pólusú

80/0,30
80/0,50
80/1,00
125/0,30
125/0,50
125/1,00

PBHT-80/4/03-S/A 248830 1/4
PBHT-80/4/05-S/A 248833 1/4
PBHT-80/4/1-S/A 248836 1/4
PBHT-125/4/03-S/A 248811 1/4
PBHT-125/4/05-S/A 248814 1/4
PBHT-125/4/1-S/A 248817 1/4

Tartozékok PBHT áram-védőegységhez

Üzemi feszültségtartomány, V~ Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Munkaáramú kioldók

110-415
12-60

Z-BHASA/230 248445 8
Z-BHASA/24 248444 8

Típuskulcs PBHT: 
P = xPole, BHT = áram-védőegység, rászerelhető PLHT kismegszakítóra

Műszaki adatok: 170. oldal
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Védelmi készülékek

• Nullázott hálózatok megbízható tűzvédelme
• Szelektív az utánakapcsolt védelmi készülékekhez képest
• Maximális biztonság téves kioldások ellen
• Beépített túlterhelés-védelem
• Nincs szükség havonta elvégzendő vizsgálatra
• Bőséges tartozék-program
• Az érintkezők valós állásjelzése

FIGYELEM: 
A fő-védőkapcsoló nem helyettesíti az áram-védőkapcsolót

• Műszaki adatok: 171. oldal

Fő-védőkapcsolók PBR
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Védelmi készülékek

Fő-védőkapcsolók PBR
Lökőáramálló 10 kA

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

4-pólusú

40/0,3
63/0,3

PBR-40/4/03 109259 1/24
PBR-63/4/03 109258 1/24
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Védelmi készülékek

• Megbízható, univerzális hibaáram-felügyelet
• Hibaáram-karakterisztika és érzékenység szabadon választható
• Kompakt építési alak, beépített áramváltó
• DIN szerinti szerelés, méretben és sorolósínre szerelhetőségben

kompatibilis az xPole-készülékekkel
• A hibaáram-állapot 3 LED-ről helyileg leolvasható
• 2 potenciálfüggetlen jelzőérintkező

• Műszaki adatok: 172. oldal

Szivárgóáram-kijelzők PDIM

SG_Bestell_MV_D_001-074_HUN_SG_Bestell_MV_D.qxd  2013.06.10.  13:54  Page 26



27

Védelmi készülékek

Szivárgóáram-kijelzők PDIM
+  késleltetés nélkül, , => beállítható

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

4-pólusú

SG

40/0,03; 0,1; 0,3; 0,5; 1
100/0,03; 0,1; 0,3; 0,5; 1

PDIM-40/4 111760 1/30
PDIM-100/4 111761 1/30
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Védelmi készülékek

• Hálózati feszültségtől független áram-védőkapcsolók beépített
túláramvédelemmel 

• Érintkezőállás-kijelző, piros - zöld
• Bekötést segítő terelőlap
• Három stabil állású reteszelő, mely lehetővé teszi a kiszerelést egy 

meglévő sorolósín-kötésből
• Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
• Névleges áramok 40 A-ig
• B, C kioldási jelleggörbék
• Névleges kapcsolási képesség 10 kA
• Fagynak ellenálló

• Műszaki adatok: 173. oldal

Áram-védőkapcsolók beépített
túláramvédelemmel, 1+N-pólusú PFL7
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Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel PFL7
10 kA, 1+N-pólusú
Feltételesen lökőáramálló 250 A, AC típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

B jelleggörbe

2/0,01
4/0,01
6/0,01
10/0,01
13/0,01
16/0,01
2/0,03
4/0,03
6/0,03
10/0,03
13/0,03
16/0,03
20/0,03
25/0,03
32/0,03
40/0,03
2/0,1
4/0,1
6/0,1
10/0,1
13/0,1
16/0,1
20/0,1
25/0,1
32/0,1
40/0,1
2/0,3
4/0,3
6/0,3
10/0,3
13/0,3
16/0,3
20/0,3
25/0,3
32/0,3
40/0,3
2/0,5

PFL7-2/1N/B/001 165634 1/60
PFL7-4/1N/B/001 165675 1/60
PFL7-6/1N/B/001 165701 1/60
PFL7-10/1N/B/001 165588 1/60
PFL7-13/1N/B/001 165600 1/60
PFL7-16/1N/B/001 165614 1/60
PFL7-2/1N/B/003 165636 1/60
PFL7-4/1N/B/003 165677 1/60
PFL7-6/1N/B/003 263430 1/60
PFL7-10/1N/B/003 263434 1/60
PFL7-13/1N/B/003 263518 1/60
PFL7-16/1N/B/003 263534 1/60
PFL7-20/1N/B/003 263540 1/60
PFL7-25/1N/B/003 263546 1/60
PFL7-32/1N/B/003 263552 1/60
PFL7-40/1N/B/003 263558 1/60
PFL7-2/1N/B/01 165638 1/60
PFL7-4/1N/B/01 165679 1/60
PFL7-6/1N/B/01 165703 1/60
PFL7-10/1N/B/01 165590 1/60
PFL7-13/1N/B/01 165602 1/60
PFL7-16/1N/B/01 165616 1/60
PFL7-20/1N/B/01 165644 1/60
PFL7-25/1N/B/01 165654 1/60
PFL7-32/1N/B/01 165665 1/60
PFL7-40/1N/B/01 165690 1/60
PFL7-2/1N/B/03 165640 1/60
PFL7-4/1N/B/03 165681 1/60
PFL7-6/1N/B/03 165705 1/60
PFL7-10/1N/B/03 165592 1/60
PFL7-13/1N/B/03 165605 1/60
PFL7-16/1N/B/03 165619 1/60
PFL7-20/1N/B/03 165647 1/60
PFL7-25/1N/B/03 165657 1/60
PFL7-32/1N/B/03 165668 1/60
PFL7-40/1N/B/03 165693 1/60
PFL7-2/1N/B/05 165641 1/60
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Védelmi készülékek

2/0,01
4/0,01
6/0,01
10/0,01
13/0,01
16/0,01
2/0,03
4/0,03
6/0,03
10/0,03
13/0,03
16/0,03
20/0,03
25/0,03
32/0,03
40/0,03
2/0,1
4/0,1
6/0,1
10/0,1
13/0,1
16/0,1
20/0,1
25/0,1
32/0,1
40/0,1
1/0,3
2/0,3
3/0,3
4/0,3
5/0,3
6/0,3
10/0,3
13/0,3
16/0,3
20/0,3
25/0,3
32/0,3
40/0,3

PFL7-2/1N/C/001 165642 1/60
PFL7-4/1N/C/001 165683 1/60
PFL7-6/1N/C/001 165707 1/60
PFL7-10/1N/C/001 165594 1/60
PFL7-13/1N/C/001 165607 1/60
PFL7-16/1N/C/001 165621 1/60
PFL7-2/1N/C/003 263428 1/60
PFL7-4/1N/C/003 263429 1/60
PFL7-6/1N/C/003 263432 1/60
PFL7-10/1N/C/003 263516 1/60
PFL7-13/1N/C/003 263531 1/60
PFL7-16/1N/C/003 263537 1/60
PFL7-20/1N/C/003 263543 1/60
PFL7-25/1N/C/003 263549 1/60
PFL7-32/1N/C/003 263555 1/60
PFL7-40/1N/C/003 263561 1/60
PFL7-2/1N/C/01 165630 1/60
PFL7-4/1N/C/01 165686 1/60
PFL7-6/1N/C/01 165709 1/60
PFL7-10/1N/C/01 165596 1/60
PFL7-13/1N/C/01 165609 1/60
PFL7-16/1N/C/01 165623 1/60
PFL7-20/1N/C/01 165649 1/60
PFL7-25/1N/C/01 165659 1/60
PFL7-32/1N/C/01 165670 1/60
PFL7-40/1N/C/01 165695 1/60
PFL7-1/1N/C/03 165586 1/60
PFL7-2/1N/C/03 165632 1/60
PFL7-3/1N/C/03 165663 1/60
PFL7-4/1N/C/03 165688 1/60
PFL7-5/1N/C/03 165699 1/60
PFL7-6/1N/C/03 165711 1/60
PFL7-10/1N/C/03 165598 1/60
PFL7-13/1N/C/03 165612 1/60
PFL7-16/1N/C/03 165626 1/60
PFL7-20/1N/C/03 165652 1/60
PFL7-25/1N/C/03 165662 1/60
PFL7-32/1N/C/03 165673 1/60
PFL7-40/1N/C/03 165698 1/60

Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel PFL7
10 kA, 1+N-pólusú
Feltételesen lökőáramálló 250 A, AC típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

C jelleggörbe
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Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel PFL7
10 kA, 1+N-pólusú
Feltételesen lökőáramálló 250 A, pulzáló egyenáramra érzékeny, A típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

B jelleggörbe

2/0,01
4/0,01
6/0,01
10/0,01
13/0,01
16/0,01
2/0,03
4/0,03
6/0,03
10/0,03
13/0,03
16/0,03
20/0,03
25/0,03
32/0,03
40/0,03
2/0,1
4/0,1
6/0,1
10/0,1
13/0,1
16/0,1
20/0,1
25/0,1
32/0,1
40/0,1
2/0,3
4/0,3
6/0,3
10/0,3
13/0,3
16/0,3
20/0,3
25/0,3
32/0,3
40/0,3

PFL7-2/1N/B/001-A 165633 1/60
PFL7-4/1N/B/001-A 165674 1/60
PFL7-6/1N/B/001-A 165700 1/60
PFL7-10/1N/B/001-A 165587 1/60
PFL7-13/1N/B/001-A 165599 1/60
PFL7-16/1N/B/001-A 165613 1/60
PFL7-2/1N/B/003-A 165635 1/60
PFL7-4/1N/B/003-A 165676 1/60
PFL7-6/1N/B/003-A 263431 1/60
PFL7-10/1N/B/003-A 263435 1/60
PFL7-13/1N/B/003-A 263519 1/60
PFL7-16/1N/B/003-A 263535 1/60
PFL7-20/1N/B/003-A 263541 1/60
PFL7-25/1N/B/003-A 263547 1/60
PFL7-32/1N/B/003-A 263553 1/60
PFL7-40/1N/B/003-A 263559 1/60
PFL7-2/1N/B/01-A 165637 1/60
PFL7-4/1N/B/01-A 165678 1/60
PFL7-6/1N/B/01-A 165702 1/60
PFL7-10/1N/B/01-A 165589 1/60
PFL7-13/1N/B/01-A 165601 1/60
PFL7-16/1N/B/01-A 165615 1/60
PFL7-20/1N/B/01-A 165643 1/60
PFL7-25/1N/B/01-A 165653 1/60
PFL7-32/1N/B/01-A 165664 1/60
PFL7-40/1N/B/01-A 165689 1/60
PFL7-2/1N/B/03-A 165639 1/60
PFL7-4/1N/B/03-A 165680 1/60
PFL7-6/1N/B/03-A 165704 1/60
PFL7-10/1N/B/03-A 165591 1/60
PFL7-13/1N/B/03-A 165603 1/60
PFL7-16/1N/B/03-A 165617 1/60
PFL7-20/1N/B/03-A 165645 1/60
PFL7-25/1N/B/03-A 165655 1/60
PFL7-32/1N/B/03-A 165666 1/60
PFL7-40/1N/B/03-A 165691 1/60
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Védelmi készülékek

2/0,01
4/0,01
6/0,01
10/0,01
13/0,01
16/0,01
2/0,03
4/0,03
6/0,03
10/0,03
13/0,03
16/0,03
20/0,03
25/0,03
32/0,03
40/0,03
2/0,1
4/0,1
6/0,1
10/0,1
13/0,1
16/0,1
20/0,1
25/0,1
32/0,1
40/0,1
2/0,3
4/0,3
6/0,3
10/0,3
13/0,3
16/0,3
20/0,3
25/0,3
32/0,3
40/0,3

PFL7-2/1N/C/001-A 165627 1/60
PFL7-4/1N/C/001-A 165682 1/60
PFL7-6/1N/C/001-A 165706 1/60
PFL7-10/1N/C/001-A 165593 1/60
PFL7-13/1N/C/001-A 165606 1/60
PFL7-16/1N/C/001-A 165620 1/60
PFL7-2/1N/C/003-A 165628 1/60
PFL7-4/1N/C/003-A 165684 1/60
PFL7-6/1N/C/003-A 263515 1/60
PFL7-10/1N/C/003-A 263517 1/60
PFL7-13/1N/C/003-A 263532 1/60
PFL7-16/1N/C/003-A 263538 1/60
PFL7-20/1N/C/003-A 263544 1/60
PFL7-25/1N/C/003-A 263550 1/60
PFL7-32/1N/C/003-A 263556 1/60
PFL7-40/1N/C/003-A 263562 1/60
PFL7-2/1N/C/01-A 165629 1/60
PFL7-4/1N/C/01-A 165685 1/60
PFL7-6/1N/C/01-A 165708 1/60
PFL7-10/1N/C/01-A 165595 1/60
PFL7-13/1N/C/01-A 165608 1/60
PFL7-16/1N/C/01-A 165622 1/60
PFL7-20/1N/C/01-A 165648 1/60
PFL7-25/1N/C/01-A 165658 1/60
PFL7-32/1N/C/01-A 165669 1/60
PFL7-40/1N/C/01-A 165694 1/60
PFL7-2/1N/C/03-A 165631 1/60
PFL7-4/1N/C/03-A 165687 1/60
PFL7-6/1N/C/03-A 165710 1/60
PFL7-10/1N/C/03-A 165597 1/60
PFL7-13/1N/C/03-A 165610 1/60
PFL7-16/1N/C/03-A 165624 1/60
PFL7-20/1N/C/03-A 165650 1/60
PFL7-25/1N/C/03-A 165660 1/60
PFL7-32/1N/C/03-A 165671 1/60
PFL7-40/1N/C/03-A 165696 1/60

Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel PFL7
10 kA, 1+N-pólusú
Feltételesen lökőáramálló 250 A, pulzáló egyenáramra érzékeny, A típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

C jelleggörbe
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Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel PFL7
10 kA, 1+N-pólusú
Lökőáramálló 3 kA, G típus (ÖVE E 8601)

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

B jelleggörbe

13/0,03
16/0,03
20/0,03
25/0,03
32/0,03
40/0,03
13/0,3
16/0,3
20/0,3
25/0,3
32/0,3
40/0,3

PFL7-13/1N/B/003-G 263530 1/60
PFL7-16/1N/B/003-G 263536 1/60
PFL7-20/1N/B/003-G 263542 1/60
PFL7-25/1N/B/003-G 263548 1/60
PFL7-32/1N/B/003-G 263554 1/60
PFL7-40/1N/B/003-G 263560 1/60
PFL7-13/1N/B/03-G 165604 1/60
PFL7-16/1N/B/03-G 165618 1/60
PFL7-20/1N/B/03-G 165646 1/60
PFL7-25/1N/B/03-G 165656 1/60
PFL7-32/1N/B/03-G 165667 1/60
PFL7-40/1N/B/03-G 165692 1/60

C jelleggörbe
13/0,03
16/0,03
20/0,03
25/0,03
32/0,03
40/0,03
13/0,3
16/0,3
20/0,3
25/0,3
32/0,3
40/0,3

PFL7-13/1N/C/003-G 263533 1/60
PFL7-16/1N/C/003-G 263539 1/60
PFL7-20/1N/C/003-G 263545 1/60
PFL7-25/1N/C/003-G 263551 1/60
PFL7-32/1N/C/003-G 263557 1/60
PFL7-40/1N/C/003-G 263563 1/60
PFL7-13/1N/C/03-G 165611 1/60
PFL7-16/1N/C/03-G 165625 1/60
PFL7-20/1N/C/03-G 165651 1/60
PFL7-25/1N/C/03-G 165661 1/60
PFL7-32/1N/C/03-G 165672 1/60
PFL7-40/1N/C/03-G 165697 1/60
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Áram-védőkapcsolók beépített 
túláramvédelemmel, 1+N-pólusú CKN6

• Kiváló minőségű, hálózati feszültségtől független áram-védőkapcsolók
beépített túláramvédelemmel 

• Érintkezőállás-kijelző, piros - zöld
• Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
• Széles választék névleges hibaáramokból 
• Névleges áramok 40 A-ig
• B, C kioldási jelleggörbék
• Névleges kapcsolási képesség 6 kA

• Műszaki adatok: 177. oldal

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel CKN6
6 kA, 1+N-pólusú
Feltételesen lökőáramálló 250 A, AC típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

B jelleggörbe

2/0,01
4/0,01
6/0,01
10/0,01
13/0,01
16/0,01
2/0,03
4/0,03
6/0,03
10/0,03
13/0,03
16/0,03
20/0,03
25/0,03
32/0,03
40/0,03
2/0,1
4/0,1
6/0,1
10/0,1
13/0,1
16/0,1
20/0,1
25/0,1
32/0,1
40/0,1
2/0,3
4/0,3
6/0,3
10/0,3
13/0,3
16/0,3
20/0,3
25/0,3
32/0,3
40/0,3

CKN6-2/1N/B/001 241063 1/60
CKN6-4/1N/B/001 241073 1/60
CKN6-6/1N/B/001 241083 1/60
CKN6-10/1N/B/001 241093 1/60
CKN6-13/1N/B/001 241103 1/60
CKN6-16/1N/B/001 241113 1/60
CKN6-2/1N/B/003 241064 1/60
CKN6-4/1N/B/003 241074 1/60
CKN6-6/1N/B/003 241084 1/60
CKN6-10/1N/B/003 241094 1/60
CKN6-13/1N/B/003 241104 1/60
CKN6-16/1N/B/003 241114 1/60
CKN6-20/1N/B/003 241429 1/60
CKN6-25/1N/B/003 241453 1/60
CKN6-32/1N/B/003 241477 1/60
CKN6-40/1N/B/003 241501 1/60
CKN6-2/1N/B/01 241061 1/60
CKN6-4/1N/B/01 241071 1/60
CKN6-6/1N/B/01 241081 1/60
CKN6-10/1N/B/01 241091 1/60
CKN6-13/1N/B/01 241101 1/60
CKN6-16/1N/B/01 241111 1/60
CKN6-20/1N/B/01 241430 1/60
CKN6-25/1N/B/01 241454 1/60
CKN6-32/1N/B/01 241478 1/60
CKN6-40/1N/B/01 241502 1/60
CKN6-2/1N/B/03 241062 1/60
CKN6-4/1N/B/03 241072 1/60
CKN6-6/1N/B/03 241082 1/60
CKN6-10/1N/B/03 241092 1/60
CKN6-13/1N/B/03 241102 1/60
CKN6-16/1N/B/03 241112 1/60
CKN6-20/1N/B/03 241431 1/60
CKN6-25/1N/B/03 241455 1/60
CKN6-32/1N/B/03 241479 1/60
CKN6-40/1N/B/03 241503 1/60

Típuskulcs CKN6: 
C = xClear, KN = áram-védőkapcsoló beépített túláramvédelemmel, 6 = 6 kA
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2/0,01
4/0,01
6/0,01
10/0,01
13/0,01
16/0,01
2/0,03
4/0,03
6/0,03
10/0,03
13/0,03
16/0,03
20/0,03
25/0,03
32/0,03
40/0,03
2/0,1
4/0,1
6/0,1
10/0,1
13/0,1
16/0,1
20/0,1
25/0,1
32/0,1
40/0,1
2/0,3
4/0,3
6/0,3
10/0,3
13/0,3
16/0,3
20/0,3
25/0,3
32/0,3
40/0,3

CKN6-2/1N/C/001 241123 1/60
CKN6-4/1N/C/001 241133 1/60
CKN6-6/1N/C/001 241143 1/60
CKN6-10/1N/C/001 241153 1/60
CKN6-13/1N/C/001 241163 1/60
CKN6-16/1N/C/001 241173 1/60
CKN6-2/1N/C/003 241124 1/60
CKN6-4/1N/C/003 241134 1/60
CKN6-6/1N/C/003 241144 1/60
CKN6-10/1N/C/003 241154 1/60
CKN6-13/1N/C/003 241164 1/60
CKN6-16/1N/C/003 241174 1/60
CKN6-20/1N/C/003 241425 1/60
CKN6-25/1N/C/003 241449 1/60
CKN6-32/1N/C/003 241473 1/60
CKN6-40/1N/C/003 241497 1/60
CKN6-2/1N/C/01 241121 1/60
CKN6-4/1N/C/01 241131 1/60
CKN6-6/1N/C/01 241141 1/60
CKN6-10/1N/C/01 241151 1/60
CKN6-13/1N/C/01 241161 1/60
CKN6-16/1N/C/01 241171 1/60
CKN6-20/1N/C/01 241426 1/60
CKN6-25/1N/C/01 241450 1/60
CKN6-32/1N/C/01 241474 1/60
CKN6-40/1N/C/01 241498 1/60
CKN6-2/1N/C/03 241122 1/60
CKN6-4/1N/C/03 241132 1/60
CKN6-6/1N/C/03 241142 1/60
CKN6-10/1N/C/03 241152 1/60
CKN6-13/1N/C/03 241162 1/60
CKN6-16/1N/C/03 241172 1/60
CKN6-20/1N/C/03 241427 1/60
CKN6-25/1N/C/03 241451 1/60
CKN6-32/1N/C/03 241475 1/60
CKN6-40/1N/C/03 241499 1/60

Típuskulcs CKN6: 
C = xClear, KN = áram-védőkapcsoló beépített túláramvédelemmel, 6 = 6 kA

Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel CKN6
6 kA, 1+N-pólusú
Feltételesen lökőáramálló 250 A, AC típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

C jelleggörbe
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Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel CKN6
6 kA, 1+N-pólusú
Feltételesen lökőáramálló 250 A, pulzáló egyenáramra érzékeny, A típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

B jelleggörbe

2/0,01
4/0,01
6/0,01
10/0,01
13/0,01
16/0,01
2/0,03
4/0,03
6/0,03
10/0,03
13/0,03
16/0,03
20/0,03
25/0,03
32/0,03
40/0,03
2/0,1
4/0,1
6/0,1
10/0,1
13/0,1
16/0,1
20/0,1
25/0,1
32/0,1
40/0,1
2/0,3
4/0,3
6/0,3
10/0,3
13/0,3
16/0,3
20/0,3
25/0,3
32/0,3
40/0,3

CKN6-2/1N/B/001-A 241243 1/60
CKN6-4/1N/B/001-A 241253 1/60
CKN6-6/1N/B/001-A 241263 1/60
CKN6-10/1N/B/001-A 241273 1/60
CKN6-13/1N/B/001-A 241283 1/60
CKN6-16/1N/B/001-A 241293 1/60
CKN6-2/1N/B/003-A 241244 1/60
CKN6-4/1N/B/003-A 241254 1/60
CKN6-6/1N/B/003-A 241264 1/60
CKN6-10/1N/B/003-A 241274 1/60
CKN6-13/1N/B/003-A 241284 1/60
CKN6-16/1N/B/003-A 241294 1/60
CKN6-20/1N/B/003-A 241525 1/60
CKN6-25/1N/B/003-A 241549 1/60
CKN6-32/1N/B/003-A 241573 1/60
CKN6-40/1N/B/003-A 241597 1/60
CKN6-2/1N/B/01-A 241241 1/60
CKN6-4/1N/B/01-A 241251 1/60
CKN6-6/1N/B/01-A 241261 1/60
CKN6-10/1N/B/01-A 241271 1/60
CKN6-13/1N/B/01-A 241281 1/60
CKN6-16/1N/B/01-A 241291 1/60
CKN6-20/1N/B/01-A 241526 1/60
CKN6-25/1N/B/01-A 241550 1/60
CKN6-32/1N/B/01-A 241574 1/60
CKN6-40/1N/B/01-A 241598 1/60
CKN6-2/1N/B/03-A 241242 1/60
CKN6-4/1N/B/03-A 241252 1/60
CKN6-6/1N/B/03-A 241262 1/60
CKN6-10/1N/B/03-A 241272 1/60
CKN6-13/1N/B/03-A 241282 1/60
CKN6-16/1N/B/03-A 241292 1/60
CKN6-20/1N/B/03-A 241527 1/60
CKN6-25/1N/B/03-A 241551 1/60
CKN6-32/1N/B/03-A 241575 1/60
CKN6-40/1N/B/03-A 241599 1/60

Típuskulcs CKN6: 
C = xClear, KN = áram-védőkapcsoló beépített túláramvédelemmel, 6 = 6 kA
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2/0,01
4/0,01
6/0,01
10/0,01
13/0,01
16/0,01
2/0,03
4/0,03
6/0,03
10/0,03
13/0,03
16/0,03
20/0,03
25/0,03
32/0,03
40/0,03
2/0,1
4/0,1
6/0,1
10/0,1
13/0,1
16/0,1
20/0,1
25/0,1
32/0,1
40/0,1
2/0,3
4/0,3
6/0,3
10/0,3
13/0,3
16/0,3
20/0,3
25/0,3
32/0,3
40/0,3

CKN6-2/1N/C/001-A 241303 1/60
CKN6-4/1N/C/001-A 241313 1/60
CKN6-6/1N/C/001-A 241323 1/60
CKN6-10/1N/C/001-A 241333 1/60
CKN6-13/1N/C/001-A 241343 1/60
CKN6-16/1N/C/001-A 241353 1/60
CKN6-2/1N/C/003-A 241304 1/60
CKN6-4/1N/C/003-A 241314 1/60
CKN6-6/1N/C/003-A 241324 1/60
CKN6-10/1N/C/003-A 241334 1/60
CKN6-13/1N/C/003-A 241344 1/60
CKN6-16/1N/C/003-A 241354 1/60
CKN6-20/1N/C/003-A 241521 1/60
CKN6-25/1N/C/003-A 241545 1/60
CKN6-32/1N/C/003-A 241569 1/60
CKN6-40/1N/C/003-A 241593 1/60
CKN6-2/1N/C/01-A 241301 1/60
CKN6-4/1N/C/01-A 241311 1/60
CKN6-6/1N/C/01-A 241321 1/60
CKN6-10/1N/C/01-A 241331 1/60
CKN6-13/1N/C/01-A 241341 1/60
CKN6-16/1N/C/01-A 241351 1/60
CKN6-20/1N/C/01-A 241522 1/60
CKN6-25/1N/C/01-A 241546 1/60
CKN6-32/1N/C/01-A 241570 1/60
CKN6-40/1N/C/01-A 241594 1/60
CKN6-2/1N/C/03-A 241302 1/60
CKN6-4/1N/C/03-A 241312 1/60
CKN6-6/1N/C/03-A 241322 1/60
CKN6-10/1N/C/03-A 241332 1/60
CKN6-13/1N/C/03-A 241342 1/60
CKN6-16/1N/C/03-A 241352 1/60
CKN6-20/1N/C/03-A 241523 1/60
CKN6-25/1N/C/03-A 241547 1/60
CKN6-32/1N/C/03-A 241571 1/60
CKN6-40/1N/C/03-A 241595 1/60

Típuskulcs CKN6: 
C = xClear, KN = áram-védőkapcsoló beépített túláramvédelemmel, 6 = 6 kA

Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel CKN6
6 kA, 1+N-pólusú
Feltételesen lökőáramálló 250 A, pulzáló egyenáramra érzékeny, A típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

C jelleggörbe
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Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók beépített 
túláramvédelemmel, 3+N-pólusú mRB6, mRB4

• Kiváló minőségű, hálózati feszültségtől független áram-védőkapcsolók
beépített túláramvédelemmel

• Érintkezőállás-kijelző, piros - zöld
• Hibaáramkioldás-kijelző, fehér - kék
• Bekötést segítő terelőlap
• Három stabil állású reteszelő, mely lehetővé teszi a kiszerelést egy 

meglévő sorolósín-kötésből
• Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
• Széles választék névleges hibaáramokból 
• Névleges áramok 25 A-ig
• B, C, D kioldási jelleggörbék
• Névleges kapcsolási képesség 6 kA, ill. 4,5 kA

• Műszaki adatok: 180. oldal
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Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel mRB6
6 kA, 3+N-pólusú
Feltételesen lökőáramálló 250 A, pulzáló egyenáramra érzékeny, A típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

B jelleggörbe

13/0,03
16/0,03
13/0,1
16/0,1
13/0,3
16/0,3

mRB6-13/3N/B/003-A 120651 1/30
mRB6-16/3N/B/003-A 120652 1/30
mRB6-13/3N/B/01-A 120653 1/30
mRB6-16/3N/B/01-A 120654 1/30
mRB6-13/3N/B/03-A 120655 1/30
mRB6-16/3N/B/03-A 120656 1/30

6/0,03
10/0,03
13/0,03
16/0,03
6/0,1
10/0,1
13/0,1
16/0,1
6/0,3
10/0,3
13/0,3
16/0,3

mRB6-6/3N/C/003-A 120657 1/30
mRB6-10/3N/C/003-A 120658 1/30
mRB6-13/3N/C/003-A 120659 1/30
mRB6-16/3N/C/003-A 120660 1/30
mRB6-6/3N/C/01-A 120661 1/30
mRB6-10/3N/C/01-A 120662 1/30
mRB6-13/3N/C/01-A 120663 1/30
mRB6-16/3N/C/01-A 120664 1/30
mRB6-6/3N/C/03-A 120665 1/30
mRB6-10/3N/C/03-A 120666 1/30
mRB6-13/3N/C/03-A 120667 1/30
mRB6-16/3N/C/03-A 120668 1/30

C jelleggörbe

6/0,03
10/0,03
13/0,03
16/0,03
6/0,1
10/0,1
13/0,1
16/0,1

mRB6-6/3N/D/003-A 120669 1/30
mRB6-10/3N/D/003-A 120670 1/30
mRB6-13/3N/D/003-A 120671 1/30
mRB6-16/3N/D/003-A 120672 1/30
mRB6-6/3N/D/01-A 120673 1/30
mRB6-10/3N/D/01-A 120674 1/30
mRB6-13/3N/D/01-A 120675 1/30
mRB6-16/3N/D/01-A 120676 1/30

D jelleggörbe

Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel mRB4
4,5 kA, 3+N-pólusú
Feltételesen lökőáramálló 250 A, pulzáló egyenáramra érzékeny, A típus

In/I∆n (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

C jelleggörbe

20/0,03
25/0,03
32/0,03
20/0,1
25/0,1
32/0,1
20/0,3
25/0,3
32/0,3

mRB4-20/3N/C/003-A 120677 1/30
mRB4-25/3N/C/003-A 120678 1/30
mRB4-32/3N/C/003-A 167508 1/30
mRB4-20/3N/C/01-A 120679 1/30
mRB4-25/3N/C/01-A 120680 1/30
mRB4-32/3N/C/01-A 167509 1/30
mRB4-20/3N/C/03-A 120681 1/30
mRB4-25/3N/C/03-A 120682 1/30
mRB4-32/3N/C/03-A 167510 1/30

20/0,03
20/0,1

mRB4-20/3N/D/003-A 120683 1/30
mRB4-20/3N/D/01-A 120684 1/30

D jelleggörbe
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Védelmi készülékek

• Kiváló minőségű kismegszakítók kereskedelmi és háztartási 
alkalmazásokhoz

• Érintkezőállás-kijelző, piros - zöld
• Bekötést segítő terelőlap
• Három stabil állású reteszelő, mely lehetővé teszi a kiszerelést 

egy meglévő sorolósín-kötésből
• Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
• Névleges áramok 63 A-ig
• B, C, D kioldási jelleggörbék
• Névleges kapcsolási képesség 10 kA az IEC/EN 60898-1 szerint

• Műszaki adatok: 181. oldal

Kismegszakítók PL7
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Védelmi készülékek

Kismegszakítók PL7
10 kA, B jelleggörbe

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú

1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
32
40
50
63

PL7-B1/1 165052 12/120
PL7-B1,5/1 165048 12/120
PL7-B1,6/1 165049 12/120
PL7-B2/1 264839 12/120
PL7-B2,5/1 165053 12/120
PL7-B3/1 165055 12/120
PL7-B3,5/1 165054 12/120
PL7-B4/1 264850 12/120
PL7-B5/1 165056 12/120
PL7-B6/1 262673 12/120
PL7-B8/1 165057 12/120
PL7-B10/1 262674 12/120
PL7-B12/1 165050 12/120
PL7-B13/1 262675 12/120
PL7-B15/1 165051 12/120
PL7-B16/1 262676 12/120
PL7-B20/1 262677 12/120
PL7-B25/1 262678 12/120
PL7-B32/1 262679 12/120
PL7-B40/1 262690 12/120
PL7-B50/1 262691 12/120
PL7-B63/1 262692 12/120

1+N-pólusú
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
32

PL7-B1/1N 165214 8/80
PL7-B1,5/1N 165212 8/80
PL7-B1,6/1N 165213 8/80
PL7-B2/1N 165218 8/80
PL7-B2,5/1N 165217 8/80
PL7-B3/1N 165220 8/80
PL7-B3,5/1N 165219 8/80
PL7-B4/1N 165221 8/80
PL7-B5/1N 165222 8/80
PL7-B6/1N 262727 8/80
PL7-B8/1N 165223 8/80
PL7-B10/1N 262728 8/80
PL7-B12/1N 165215 8/80
PL7-B13/1N 262729 8/80
PL7-B15/1N 165216 8/80
PL7-B16/1N 262740 8/80
PL7-B20/1N 262741 8/80
PL7-B25/1N 262742 8/80
PL7-B32/1N 262743 8/80

2-pólusú
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
32
40
50
63

PL7-B1/2 165079 6/60
PL7-B1,5/2 165077 6/60
PL7-B1,6/2 165078 6/60
PL7-B2/2 165083 6/60
PL7-B2,5/2 165082 6/60
PL7-B3/2 165085 6/60
PL7-B3,5/2 165084 6/60
PL7-B4/2 165086 6/60
PL7-B5/2 165087 6/60
PL7-B6/2 262761 6/60
PL7-B8/2 165088 6/60
PL7-B10/2 262762 6/60
PL7-B12/2 165080 6/60
PL7-B13/2 262764 6/60
PL7-B15/2 165081 6/60
PL7-B16/2 262765 6/60
PL7-B20/2 262766 6/60
PL7-B25/2 262767 6/60
PL7-B32/2 262768 6/60
PL7-B40/2 262769 6/60
PL7-B50/2 263350 6/60
PL7-B63/2 263351 6/60
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Védelmi készülékek

3-pólusú
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
32
40
50
63

PL7-B1/3 165112 4/40
PL7-B1,5/3 165110 4/40
PL7-B1,6/3 165111 4/40
PL7-B2/3 165116 4/40
PL7-B2,5/3 165115 4/40
PL7-B3/3 165118 4/40
PL7-B3,5/3 165117 4/40
PL7-B4/3 116709 4/40
PL7-B5/3 165119 4/40
PL7-B6/3 263386 4/40
PL7-B8/3 165120 4/40
PL7-B10/3 263387 4/40
PL7-B12/3 165113 4/40
PL7-B13/3 263388 4/40
PL7-B15/3 165114 4/40
PL7-B16/3 263389 4/40
PL7-B20/3 263390 4/40
PL7-B25/3 263391 4/40
PL7-B32/3 263392 4/40
PL7-B40/3 263393 4/40
PL7-B50/3 263400 4/40
PL7-B63/3 263401 4/40

3+N-pólusú
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
32
40
50
63

PL7-B1/3N 165251 3/30
PL7-B1,5/3N 165249 3/30
PL7-B1,6/3N 165250 3/30
PL7-B2/3N 165255 3/30
PL7-B2,5/3N 165254 3/30
PL7-B3/3N 165257 3/30
PL7-B3,5/3N 165256 3/30
PL7-B4/3N 165258 3/30
PL7-B5/3N 165259 3/30
PL7-B6/3N 263982 3/30
PL7-B8/3N 165260 3/30
PL7-B10/3N 263983 3/30
PL7-B12/3N 165252 3/30
PL7-B13/3N 263984 3/30
PL7-B15/3N 165253 3/30
PL7-B16/3N 263985 3/30
PL7-B20/3N 263986 3/30
PL7-B25/3N 263987 3/30
PL7-B32/3N 263988 3/30
PL7-B40/3N 263989 3/30
PL7-B50/3N 263990 3/30
PL7-B63/3N 263991 3/30

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

4-pólusú
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
32
40
50
63

PL7-B1/4 165146 3/30
PL7-B1,5/4 165144 3/30
PL7-B1,6/4 165145 3/30
PL7-B2/4 165153 3/30
PL7-B2,5/4 165152 3/30
PL7-B3/4 165157 3/30
PL7-B3,5/4 165156 3/30
PL7-B4/4 165159 3/30
PL7-B5/4 165161 3/30
PL7-B6/4 165163 3/30
PL7-B8/4 165165 3/30
PL7-B10/4 165147 3/30
PL7-B12/4 165148 3/30
PL7-B13/4 165149 3/30
PL7-B15/4 165150 3/30
PL7-B16/4 165151 3/30
PL7-B20/4 165154 3/30
PL7-B25/4 165155 3/30
PL7-B32/4 165158 3/30
PL7-B40/4 165160 3/30
PL7-B50/4 165162 3/30
PL7-B63/4 165164 3/30
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Védelmi készülékek

Kismegszakítók PL7
10 kA, C jelleggörbe

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú

0,16
0,25
0,5
0,75
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
32
40
50
63

PL7-C0,16/1 262693 12/120
PL7-C0,25/1 262694 12/120
PL7-C0,5/1 262695 12/120
PL7-C0,75/1 262696 12/120
PL7-C1/1 262697 12/120
PL7-C1,5/1 165058 12/120
PL7-C1,6/1 262698 12/120
PL7-C2/1 262699 12/120
PL7-C2,5/1 165061 12/120
PL7-C3/1 165063 12/120
PL7-C3,5/1 165062 12/120
PL7-C4/1 262700 12/120
PL7-C5/1 165064 12/120
PL7-C6/1 262701 12/120
PL7-C8/1 165065 12/120
PL7-C10/1 262702 12/120
PL7-C12/1 165059 12/120
PL7-C13/1 262703 12/120
PL7-C15/1 165060 12/120
PL7-C16/1 262704 12/120
PL7-C20/1 262705 12/120
PL7-C25/1 262706 12/120
PL7-C32/1 262707 12/120
PL7-C40/1 262708 12/120
PL7-C50/1 262709 12/120
PL7-C63/1 262710 12/120

1+N-pólusú
0,16
0,25
0,5
0,75
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
32

PL7-C0,16/1N 165224 8/80
PL7-C0,25/1N 165225 8/80
PL7-C0,5/1N 165226 8/80
PL7-C0,75/1N 165227 8/80
PL7-C1/1N 165230 8/80
PL7-C1,5/1N 165228 8/80
PL7-C1,6/1N 165229 8/80
PL7-C2/1N 262744 8/80
PL7-C2,5/1N 165233 8/80
PL7-C3/1N 165235 8/80
PL7-C3,5/1N 165234 8/80
PL7-C4/1N 262745 8/80
PL7-C5/1N 165236 8/80
PL7-C6/1N 262746 8/80
PL7-C8/1N 165237 8/80
PL7-C10/1N 262747 8/80
PL7-C12/1N 165231 8/80
PL7-C13/1N 262748 8/80
PL7-C15/1N 165232 8/80
PL7-C16/1N 262749 8/80
PL7-C20/1N 262750 8/80
PL7-C25/1N 262751 8/80
PL7-C32/1N 262752 8/80
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Védelmi készülékek

2-pólusú

0,16
0,25
0,5
0,75
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
32
40
50
63

PL7-C0,16/2 165089 6/60
PL7-C0.25/2 165090 6/60
PL7-C0,5/2 263352 6/60
PL7-C0,75/2 165091 6/60
PL7-C1/2 263353 6/60
PL7-C1,5/2 165092 6/60
PL7-C1,6/2 165093 6/60
PL7-C2/2 263354 6/60
PL7-C2,5/2 165096 6/60
PL7-C3/2 165098 6/60
PL7-C3,5/2 165097 6/60
PL7-C4/2 263355 6/60
PL7-C5/2 165099 6/60
PL7-C6/2 263356 6/60
PL7-C8/2 165100 6/60
PL7-C10/2 263357 6/60
PL7-C12/2 165094 6/60
PL7-C13/2 263358 6/60
PL7-C15/2 165095 6/60
PL7-C16/2 263359 6/60
PL7-C20/2 263360 6/60
PL7-C25/2 263361 6/60
PL7-C32/2 263362 6/60
PL7-C40/2 263363 6/60
PL7-C50/2 263364 6/60
PL7-C63/2 263365 6/60

3-pólusú

0,16
0,25
0,5
0,75
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
32
40
50
63

PL7-C0,16/3 165121 4/40
PL7-C0,25/3 165122 4/40
PL7-C0.5/3 263402 4/40
PL7-C0,75/3 165123 4/40
PL7-C1/3 263403 4/40
PL7-C1,5/3 165124 4/40
PL7-C1,6/3 165125 4/40
PL7-C2/3 263404 4/40
PL7-C2,5/3 165128 4/40
PL7-C3/3 165130 4/40
PL7-C3,5/3 165129 4/40
PL7-C4/3 263405 4/40
PL7-C5/3 165131 4/40
PL7-C6/3 263406 4/40
PL7-C8/3 165132 4/40
PL7-C10/3 263407 4/40
PL7-C12/3 165126 4/40
PL7-C13/3 263408 4/40
PL7-C15/3 165127 4/40
PL7-C16/3 263409 4/40
PL7-C20/3 263410 4/40
PL7-C25/3 263411 4/40
PL7-C32/3 263412 4/40
PL7-C40/3 263413 4/40
PL7-C50/3 263414 4/40
PL7-C63/3 263415 4/40

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.
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Védelmi készülékek

3+N-pólusú
0,16
0,25
0,5
0,75
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
32
40
50
63

PL7-C0,16/3N 165261 3/30
PL7-C0,25/3N 165262 3/30
PL7-C0,5/3N 165263 3/30
PL7-C0,75/3N 165264 3/30
PL7-C1/3N 165267 3/30
PL7-C1,5/3N 165265 3/30
PL7-C1,6/3N 165266 3/30
PL7-C2/3N 165271 3/30
PL7-C2,5/3N 165270 3/30
PL7-C3/3N 165273 3/30
PL7-C3,5/3N 165272 3/30
PL7-C4/3N 165274 3/30
PL7-C5/3N 165275 3/30
PL7-C6/3N 263992 3/30
PL7-C8/3N 165276 3/30
PL7-C10/3N 263993 3/30
PL7-C12/3N 165268 3/30
PL7-C13/3N 263994 3/30
PL7-C15/3N 165269 3/30
PL7-C16/3N 263995 3/30
PL7-C20/3N 263996 3/30
PL7-C25/3N 263997 3/30
PL7-C32/3N 263998 3/30
PL7-C40/3N 263999 3/30
PL7-C50/3N 264000 3/30
PL7-C63/3N 264001 3/30

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

4-pólusú

0,16
0,25
0,5
0,75
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
32
40
50
63

PL7-C0,16/4 165166 3/30
PL7-C0,25/4 165167 3/30
PL7-C0,5/4 165168 3/30
PL7-C0,75/4 165169 3/30
PL7-C1/4 165172 3/30
PL7-C1,5/4 165170 3/30
PL7-C1,6/4 165171 3/30
PL7-C2/4 165178 3/30
PL7-C2,5/4 165177 3/30
PL7-C3/4 165182 3/30
PL7-C3,5/4 165181 3/30
PL7-C4/4 165184 3/30
PL7-C5/4 165186 3/30
PL7-C6/4 165188 3/30
PL7-C8/4 165190 3/30
PL7-C10/4 165173 3/30
PL7-C12/4 165174 3/30
PL7-C13/4 165175 3/30
PL7-C15/4 165176 3/30
PL7-C16/4 107329 3/30
PL7-C20/4 165179 3/30
PL7-C25/4 165180 3/30
PL7-C32/4 165183 3/30
PL7-C40/4 165185 3/30
PL7-C50/4 165187 3/30
PL7-C63/4 165189 3/30
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Védelmi készülékek

Kismegszakítók PL7
10 kA, D jelleggörbe

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú

0,5
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
32
40

PL7-D0,5/1 165066 12/120
PL7-D1/1 165071 12/120
PL7-D1,5/1 165067 12/120
PL7-D1,6/1 165068 12/120
PL7-D2/1 262711 12/120
PL7-D2,5/1 165072 12/120
PL7-D3/1 165074 12/120
PL7-D3,5/1 165073 12/120
PL7-D4/1 262712 12/120
PL7-D5/1 165075 12/120
PL7-D6/1 262713 12/120
PL7-D8/1 165076 12/120
PL7-D10/1 262714 12/120
PL7-D12/1 165069 12/120
PL7-D13/1 262715 12/120
PL7-D15/1 165070 12/120
PL7-D16/1 262716 12/120
PL7-D20/1 262717 12/120
PL7-D25/1 262718 12/120
PL7-D32/1 262719 12/120
PL7-D40/1 262720 12/120

2-pólusú
0,5
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
32
40

PL7-D0,5/2 165101 6/60
PL7-D1/2 108184 6/60
PL7-D1,5/2 165102 6/60
PL7-D1,6/2 165103 6/60
PL7-D2/2 263366 6/60
PL7-D2,5/2 165106 6/60
PL7-D3/2 108185 6/60
PL7-D3,5/2 165107 6/60
PL7-D4/2 263367 6/60
PL7-D5/2 165108 6/60
PL7-D6/2 263368 6/60
PL7-D8/2 165109 6/60
PL7-D10/2 263369 6/60
PL7-D12/2 165104 6/60
PL7-D13/2 263380 6/60
PL7-D15/2 165105 6/60
PL7-D16/2 263381 6/60
PL7-D20/2 263382 6/60
PL7-D25/2 263383 6/60
PL7-D32/2 263384 6/60
PL7-D40/2 263385 6/60

1+N-pólusú
0,5
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25

PL7-D0,5/1N 165238 8/80
PL7-D1/1N 165241 8/80
PL7-D1,5/1N 165239 8/80
PL7-D1,6/1N 165240 8/80
PL7-D2/1N 262753 8/80
PL7-D2,5/1N 165244 8/80
PL7-D3/1N 165246 8/80
PL7-D3,5/1N 165245 8/80
PL7-D4/1N 262754 8/80
PL7-D5/1N 165247 8/80
PL7-D6/1N 262755 8/80
PL7-D8/1N 165248 8/80
PL7-D10/1N 262756 8/80
PL7-D12/1N 165242 8/80
PL7-D13/1N 262757 8/80
PL7-D15/1N 165243 8/80
PL7-D16/1N 262758 8/80
PL7-D20/1N 262759 8/80
PL7-D25/1N 262760 8/80
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3+N-pólusú
0,5
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
32
40

PL7-D0,5/3N 165277 3/30
PL7-D1/3N 165280 3/30
PL7-D1,5/3N 165278 3/30
PL7-D1,6/3N 165279 3/30
PL7-D2/3N 165284 3/30
PL7-D2,5/3N 165283 3/30
PL7-D3/3N 165286 3/30
PL7-D3,5/3N 165285 3/30
PL7-D4/3N 165287 3/30
PL7-D5/3N 165288 3/30
PL7-D6/3N 264002 3/30
PL7-D8/3N 165289 3/30
PL7-D10/3N 264003 3/30
PL7-D12/3N 165281 3/30
PL7-D13/3N 264004 3/30
PL7-D15/3N 165282 3/30
PL7-D16/3N 264005 3/30
PL7-D20/3N 264006 3/30
PL7-D25/3N 264007 3/30
PL7-D32/3N 264008 3/30
PL7-D40/3N 264009 3/30

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

3-pólusú

0,5
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
32
40

PL7-D0,5/3 165133 4/40
PL7-D1/3 165136 4/40
PL7-D1,5/3 165134 4/40
PL7-D1,6/3 165135 4/40
PL7-D2/3 263416 4/40
PL7-D2,5/3 165139 4/40
PL7-D3/3 165141 4/40
PL7-D3,5/3 165140 4/40
PL7-D4/3 263417 4/40
PL7-D5/3 165142 4/40
PL7-D6/3 263418 4/40
PL7-D8/3 165143 4/40
PL7-D10/3 263419 4/40
PL7-D12/3 165137 4/40
PL7-D13/3 263420 4/40
PL7-D15/3 165138 4/40
PL7-D16/3 263421 4/40
PL7-D20/3 263422 4/40
PL7-D25/3 263423 4/40
PL7-D32/3 263424 4/40
PL7-D40/3 263425 4/40

4-pólusú
0,5
1
1,5
1,6
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
32
40

PL7-D0,5/4 165191 3/30
PL7-D1/4 165194 3/30
PL7-D1,5/4 165192 3/30
PL7-D1,6/4 165193 3/30
PL7-D2/4 165201 3/30
PL7-D2,5/4 165200 3/30
PL7-D3/4 165205 3/30
PL7-D3,5/4 165204 3/30
PL7-D4/4 165207 3/30
PL7-D5/4 165209 3/30
PL7-D6/4 165210 3/30
PL7-D8/4 165211 3/30
PL7-D10/4 165195 3/30
PL7-D12/4 165196 3/30
PL7-D13/4 165197 3/30
PL7-D15/4 165198 3/30
PL7-D16/4 165199 3/30
PL7-D20/4 165202 3/30
PL7-D25/4 165203 3/30
PL7-D32/4 165206 3/30
PL7-D40/4 165208 3/30

48

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

• Kiváló minőségű kismegszakítók egyenáramú alkalmazásokhoz
• Érintkezőállás-kijelző, piros - zöld
• Bekötést segítő terelőlap
• Három stabil állású reteszelő, mely lehetővé teszi a kiszerelést 

egy meglévő sorolósín-kötésből
• Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
• Névleges áramok 50 A-ig
• C kioldási jelleggörbe
• Névleges kapcsolási képesség 10 kA az IEC/EN 60947-2 szerint
• 250 V DC-ig pólusonként

• Műszaki adatok: 187. oldal

Kismegszakítók PL7-DC
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Kismegszakítók DC feszültségre PL7-DC
10 kA, C jelleggörbe

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú

1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50

PL7-C1/1-DC 264851 12/120
PL7-C2/1-DC 264883 12/120
PL7-C3/1-DC 264884 12/120
PL7-C4/1-DC 264885 12/120
PL7-C6/1-DC 264886 12/120
PL7-C10/1-DC 264887 12/120
PL7-C13/1-DC 264888 12/120
PL7-C16/1-DC 264889 12/120
PL7-C20/1-DC 264890 12/120
PL7-C25/1-DC 264891 12/120
PL7-C32/1-DC 264892 12/120
PL7-C40/1-DC 264893 12/120
PL7-C50/1-DC 264894 12/120

2-pólusú
1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50

PL7-C1/2-DC 264895 6/60
PL7-C2/2-DC 264896 6/60
PL7-C3/2-DC 264897 6/60
PL7-C4/2-DC 264898 6/60
PL7-C6/2-DC 264899 6/60
PL7-C10/2-DC 264900 6/60
PL7-C13/2-DC 264901 6/60
PL7-C16/2-DC 264902 6/60
PL7-C20/2-DC 264903 6/60
PL7-C25/2-DC 264904 6/60
PL7-C32/2-DC 264905 6/60
PL7-C40/2-DC 264906 6/60
PL7-C50/2-DC 264907 6/60

50

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

• Kiváló minőségű kismegszakítók kereskedelmi és háztartási 
alkalmazásokhoz

• Érintkezőállás-kijelző, piros - zöld
• Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
• Névleges áramok 63 A-ig
• B, C, D kioldási jelleggörbék
• Névleges kapcsolási képesség 6 kA az IEC/EN 60898-1 szerint

• Műszaki adatok: 189. oldal

Kismegszakítók CLS6
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Kismegszakítók CLS6
B jelleggörbe

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS6-B2 247596 12/120
CLS6-B4 247597 12/120
CLS6-B6 247598 12/120
CLS6-B10 247599 12/120
CLS6-B13 247600 12/120
CLS6-B16 247601 12/120
CLS6-B20 247602 12/120
CLS6-B25 247603 12/120
CLS6-B32 247604 12/120
CLS6-B40 247605 12/120
CLS6-B50 247606 12/120
CLS6-B63 247607 12/120

1+N-pólusú
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS6-B2/1N 247630 1/60
CLS6-B4/1N 247631 1/60
CLS6-B6/1N 247632 1/60
CLS6-B10/1N 247633 1/60
CLS6-B13/1N 247634 1/60
CLS6-B16/1N 247635 1/60
CLS6-B20/1N 247636 1/60
CLS6-B25/1N 247637 1/60
CLS6-B32/1N 247638 1/60
CLS6-B40/1N 247639 1/60
CLS6-B50/1N 247640 1/60
CLS6-B63/1N 247641 1/60

2-pólusú
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS6-B2/2 247664 1/60
CLS6-B4/2 247665 1/60
CLS6-B6/2 247666 1/60
CLS6-B10/2 247667 1/60
CLS6-B13/2 247668 1/60
CLS6-B16/2 247669 1/60
CLS6-B20/2 247670 1/60
CLS6-B25/2 247671 1/60
CLS6-B32/2 247672 1/60
CLS6-B40/2 247673 1/60
CLS6-B50/2 247674 1/60
CLS6-B63/2 247675 1/60

3-pólusú
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS6-B2/3 247698 1/40
CLS6-B4/3 247699 1/40
CLS6-B6/3 247700 1/40
CLS6-B10/3 247701 1/40
CLS6-B13/3 247702 1/40
CLS6-B16/3 247703 1/40
CLS6-B20/3 247704 1/40
CLS6-B25/3 247705 1/40
CLS6-B32/3 247706 1/40
CLS6-B40/3 247707 1/40
CLS6-B50/3 247708 1/40
CLS6-B63/3 247709 1/40

3+N-pólusú
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS6-B2/3N 247732 1/30
CLS6-B4/3N 247733 1/30
CLS6-B6/3N 247734 1/30
CLS6-B10/3N 247735 1/30
CLS6-B13/3N 247736 1/30
CLS6-B16/3N 247737 1/30
CLS6-B20/3N 247738 1/30
CLS6-B25/3N 247739 1/30
CLS6-B32/3N 247740 1/30
CLS6-B40/3N 247741 1/30
CLS6-B50/3N 247742 1/30
CLS6-B63/3N 247743 1/30

Típuskulcs CLS6: 
C = xClear, LS = kismegszakító, 6 = 6 kA

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

4-pólusú

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS6-B2/4 247766 1/30
CLS6-B4/4 247767 1/30
CLS6-B6/4 247768 1/30
CLS6-B10/4 247769 1/30
CLS6-B13/4 247770 1/30
CLS6-B16/4 247771 1/30
CLS6-B20/4 247772 1/30
CLS6-B25/4 247773 1/30
CLS6-B32/4 247774 1/30
CLS6-B40/4 247775 1/30
CLS6-B50/4 247776 1/30
CLS6-B63/4 247777 1/30

Kismegszakítók CLS6
C jelleggörbe

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS6-C2 247608 12/120
CLS6-C4 247609 12/120
CLS6-C6 247610 12/120
CLS6-C10 247611 12/120
CLS6-C13 247612 12/120
CLS6-C16 247613 12/120
CLS6-C20 247614 12/120
CLS6-C25 247615 12/120
CLS6-C32 247616 12/120
CLS6-C40 247617 12/120
CLS6-C50 247618 12/120
CLS6-C63 247619 12/120

1+N-pólusú
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS6-C2/1N 247642 1/60
CLS6-C4/1N 247643 1/60
CLS6-C6/1N 247644 1/60
CLS6-C10/1N 247645 1/60
CLS6-C13/1N 247646 1/60
CLS6-C16/1N 247647 1/60
CLS6-C20/1N 247648 1/60
CLS6-C25/1N 247649 1/60
CLS6-C32/1N 247650 1/60
CLS6-C40/1N 247651 1/60
CLS6-C50/1N 247652 1/60
CLS6-C63/1N 247653 1/60

2-pólusú

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS6-C2/2 247676 1/60
CLS6-C4/2 247677 1/60
CLS6-C6/2 247678 1/60
CLS6-C10/2 247679 1/60
CLS6-C13/2 247680 1/60
CLS6-C16/2 247681 1/60
CLS6-C20/2 247682 1/60
CLS6-C25/2 247683 1/60
CLS6-C32/2 247684 1/60
CLS6-C40/2 247685 1/60
CLS6-C50/2 247686 1/60
CLS6-C63/2 247687 1/60

Típuskulcs CLS6: 
C = xClear, LS = kismegszakító, 6 = 6 kA
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Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

3-pólusú

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS6-C2/3 247710 1/40
CLS6-C4/3 247711 1/40
CLS6-C6/3 247712 1/40
CLS6-C10/3 247713 1/40
CLS6-C13/3 247714 1/40
CLS6-C16/3 247715 1/40
CLS6-C20/3 247716 1/40
CLS6-C25/3 247717 1/40
CLS6-C32/3 247718 1/40
CLS6-C40/3 247719 1/40
CLS6-C50/3 247720 1/40
CLS6-C63/3 247721 1/40

3+N-pólusú
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS6-C2/3N 247744 1/30
CLS6-C4/3N 247745 1/30
CLS6-C6/3N 247746 1/30
CLS6-C10/3N 247747 1/30
CLS6-C13/3N 247748 1/30
CLS6-C16/3N 247749 1/30
CLS6-C20/3N 247750 1/30
CLS6-C25/3N 247751 1/30
CLS6-C32/3N 247752 1/30
CLS6-C40/3N 247753 1/30
CLS6-C50/3N 247754 1/30
CLS6-C63/3N 247755 1/30

4-pólusú
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS6-C2/4 247778 1/30
CLS6-C4/4 247779 1/30
CLS6-C6/4 247780 1/30
CLS6-C10/4 247781 1/30
CLS6-C13/4 247782 1/30
CLS6-C16/4 247783 1/30
CLS6-C20/4 247784 1/30
CLS6-C25/4 247785 1/30
CLS6-C32/4 247786 1/30
CLS6-C40/4 247787 1/30
CLS6-C50/4 247788 1/30
CLS6-C63/4 247789 1/30

Kismegszakítók CLS6
D jelleggörbe

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40

CLS6-D2 247620 12/120
CLS6-D4 247621 12/120
CLS6-D6 247622 12/120
CLS6-D10 247623 12/120
CLS6-D13 247624 12/120
CLS6-D16 247625 12/120
CLS6-D20 247626 12/120
CLS6-D25 247627 12/120
CLS6-D32 247628 12/120
CLS6-D40 247629 12/120

1+N-pólusú
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40

CLS6-D2/1N 247654 1/60
CLS6-D4/1N 247655 1/60
CLS6-D6/1N 247656 1/60
CLS6-D10/1N 247657 1/60
CLS6-D13/1N 247658 1/60
CLS6-D16/1N 247659 1/60
CLS6-D20/1N 247660 1/60
CLS6-D25/1N 247661 1/60
CLS6-D32/1N 247662 1/60
CLS6-D40/1N 247663 1/60

Típuskulcs CLS6: 
C = xClear, LS = kismegszakító, 6 = 6 kA

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2-pólusú

3+N-pólusú
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40

CLS6-D2/3N 247756 1/30
CLS6-D4/3N 247757 1/30
CLS6-D6/3N 247758 1/30
CLS6-D10/3N 247759 1/30
CLS6-D13/3N 247760 1/30
CLS6-D16/3N 247761 1/30
CLS6-D20/3N 247762 1/30
CLS6-D25/3N 247763 1/30
CLS6-D32/3N 247764 1/30
CLS6-D40/3N 247765 1/30

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40

CLS6-D2/2 247688 1/60
CLS6-D4/2 247689 1/60
CLS6-D6/2 247690 1/60
CLS6-D10/2 247691 1/60
CLS6-D13/2 247692 1/60
CLS6-D16/2 247693 1/60
CLS6-D20/2 247694 1/60
CLS6-D25/2 247695 1/60
CLS6-D32/2 247696 1/60
CLS6-D40/2 247697 1/60

3-pólusú

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40

CLS6-D2/3 247722 1/40
CLS6-D4/3 247723 1/40
CLS6-D6/3 247724 1/40
CLS6-D10/3 247725 1/40
CLS6-D13/3 247726 1/40
CLS6-D16/3 247727 1/40
CLS6-D20/3 247728 1/40
CLS6-D25/3 247729 1/40
CLS6-D32/3 247730 1/40
CLS6-D40/3 247731 1/40

4-pólusú
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40

CLS6-D2/4 247790 1/30
CLS6-D4/4 247791 1/30
CLS6-D6/4 247792 1/30
CLS6-D10/4 247793 1/30
CLS6-D13/4 247794 1/30
CLS6-D16/4 247795 1/30
CLS6-D20/4 247796 1/30
CLS6-D25/4 247797 1/30
CLS6-D32/4 247798 1/30
CLS6-D40/4 247799 1/30

Típuskulcs CLS6: 
C = xClear, LS = kismegszakító, 6 = 6 kA
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• Kiváló minőségű kismegszakítók háztartási alkalmazásokhoz
• Érintkezőállás-kijelző, piros - zöld
• Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
• Névleges áramok 63 A-ig
• B, C kioldási jelleggörbék
• Névleges kapcsolási képesség 4,5 kA az IEC/EN 60898-1 szerint

• Műszaki adatok: 189. oldal

Kismegszakítók CLS4

Védelmi készülékek
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Kismegszakítók CLS4
B jelleggörbe

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS4-B2 247824 12/120
CLS4-B4 247825 12/120
CLS4-B6 247826 12/120
CLS4-B10 247827 12/120
CLS4-B13 247828 12/120
CLS4-B16 247829 12/120
CLS4-B20 247830 12/120
CLS4-B25 247831 12/120
CLS4-B32 247832 12/120
CLS4-B40 247833 12/120
CLS4-B50 247834 12/120
CLS4-B63 247835 12/120

1+N-pólusú
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS4-B2/1N 247848 1/60
CLS4-B4/1N 247849 1/60
CLS4-B6/1N 247850 1/60
CLS4-B10/1N 247851 1/60
CLS4-B13/1N 247852 1/60
CLS4-B16/1N 247853 1/60
CLS4-B20/1N 247854 1/60
CLS4-B25/1N 247855 1/60
CLS4-B32/1N 247856 1/60
CLS4-B40/1N 247857 1/60
CLS4-B50/1N 247858 1/60
CLS4-B63/1N 247859 1/60

2-pólusú
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS4-B2/2 247872 1/60
CLS4-B4/2 247873 1/60
CLS4-B6/2 247874 1/60
CLS4-B10/2 247875 1/60
CLS4-B13/2 247876 1/60
CLS4-B16/2 247877 1/60
CLS4-B20/2 247878 1/60
CLS4-B25/2 247879 1/60
CLS4-B32/2 247880 1/60
CLS4-B40/2 247881 1/60
CLS4-B50/2 247882 1/60
CLS4-B63/2 247883 1/60

3-pólusú
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS4-B2/3 247896 1/40
CLS4-B4/3 247897 1/40
CLS4-B6/3 247898 1/40
CLS4-B10/3 247899 1/40
CLS4-B13/3 247900 1/40
CLS4-B16/3 247901 1/40
CLS4-B20/3 247902 1/40
CLS4-B25/3 247903 1/40
CLS4-B32/3 247904 1/40
CLS4-B40/3 247905 1/40
CLS4-B50/3 247906 1/40
CLS4-B63/3 247907 1/40

3+N-pólusú
CLS4-B2/3N 247920 1/30
CLS4-B4/3N 247921 1/30
CLS4-B6/3N 247922 1/30
CLS4-B10/3N 247923 1/30
CLS4-B13/3N 247924 1/30
CLS4-B16/3N 247925 1/30
CLS4-B20/3N 247926 1/30
CLS4-B25/3N 247927 1/30
CLS4-B32/3N 247928 1/30
CLS4-B40/3N 247929 1/30
CLS4-B50/3N 247930 1/30
CLS4-B63/3N 247931 1/30

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

Típuskulcs CLS4: 
C = xClear, LS = kismegszakító, 4 = 4,5 kA

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

4-pólusú

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS4-B2/4 247944 1/30
CLS4-B4/4 247945 1/30
CLS4-B6/4 247946 1/30
CLS4-B10/4 247947 1/30
CLS4-B13/4 247948 1/30
CLS4-B16/4 247949 1/30
CLS4-B20/4 247950 1/30
CLS4-B25/4 247951 1/30
CLS4-B32/4 247952 1/30
CLS4-B40/4 247953 1/30
CLS4-B50/4 247955 1/30
CLS4-B63/4 247956 1/30

Típuskulcs CLS4: 
C = xClear, LS = kismegszakító, 4 = 4,5 kA
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Kismegszakítók CLS4
C jelleggörbe

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS4-C2 247836 12/120
CLS4-C4 247837 12/120
CLS4-C6 247838 12/120
CLS4-C10 247839 12/120
CLS4-C13 247840 12/120
CLS4-C16 247841 12/120
CLS4-C20 247842 12/120
CLS4-C25 247843 12/120
CLS4-C32 247844 12/120
CLS4-C40 247845 12/120
CLS4-C50 247846 12/120
CLS4-C63 247847 12/120

1+N-pólusú
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS4-C2/1N 247860 1/60
CLS4-C4/1N 247861 1/60
CLS4-C6/1N 247862 1/60
CLS4-C10/1N 247863 1/60
CLS4-C13/1N 247864 1/60
CLS4-C16/1N 247865 1/60
CLS4-C20/1N 247866 1/60
CLS4-C25/1N 247867 1/60
CLS4-C32/1N 247868 1/60
CLS4-C40/1N 247869 1/60
CLS4-C50/1N 247870 1/60
CLS4-C63/1N 247871 1/60

2-pólusú
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS4-C2/2 247884 1/60
CLS4-C4/2 247885 1/60
CLS4-C6/2 247886 1/60
CLS4-C10/2 247887 1/60
CLS4-C13/2 247888 1/60
CLS4-C16/2 247889 1/60
CLS4-C20/2 247890 1/60
CLS4-C25/2 247891 1/60
CLS4-C32/2 247892 1/60
CLS4-C40/2 247893 1/60
CLS4-C50/2 247894 1/60
CLS4-C63/2 247895 1/60

3-pólusú
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS4-C2/3 247908 1/40
CLS4-C4/3 247909 1/40
CLS4-C6/3 247910 1/40
CLS4-C10/3 247911 1/40
CLS4-C13/3 247912 1/40
CLS4-C16/3 247913 1/40
CLS4-C20/3 247914 1/40
CLS4-C25/3 247915 1/40
CLS4-C32/3 247916 1/40
CLS4-C40/3 247917 1/40
CLS4-C50/3 247918 1/40
CLS4-C63/3 247919 1/40

3+N-pólusú
CLS4-C2/3N 247932 1/30
CLS4-C4/3N 247933 1/30
CLS4-C6/3N 247934 1/30
CLS4-C10/3N 247935 1/30
CLS4-C13/3N 247936 1/30
CLS4-C16/3N 247937 1/30
CLS4-C20/3N 247938 1/30
CLS4-C25/3N 247939 1/30
CLS4-C32/3N 247940 1/30
CLS4-C40/3N 247941 1/30
CLS4-C50/3N 247942 1/30
CLS4-C63/3N 247943 1/30

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

Típuskulcs CLS4: 
C = xClear, LS = kismegszakító, 4 = 4,5 kA

Védelmi készülékek

SG_Bestell_MV_D_001-074_HUN_SG_Bestell_MV_D.qxd  2013.06.10.  13:59  Page 59



60

Védelmi készülékek

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

4-pólusú

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

CLS4-C2/4 247957 1/30
CLS4-C4/4 247958 1/30
CLS4-C6/4 247959 1/30
CLS4-C10/4 247960 1/30
CLS4-C13/4 247961 1/30
CLS4-C16/4 247962 1/30
CLS4-C20/4 247963 1/30
CLS4-C25/4 247964 1/30
CLS4-C32/4 247965 1/30
CLS4-C40/4 247966 1/30
CLS4-C50/4 247967 1/30
CLS4-C63/4 247968 1/30

Típuskulcs CLS4: 
C = xClear, LS = kismegszakító, 4 = 4,5 kA
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Védelmi készülékek

• Kiváló minőségű kismegszakítók egyenáramú alkalmazásokhoz
• Érintkezőállás-kijelző, piros - zöld
• Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
• Névleges áramok 50 A-ig
• C kioldási jelleggörbe
• Névleges kapcsolási képesség 6 kA az IEC/EN 60898-1 szerint
• 250 V DC-ig pólusonként

• Műszaki adatok: 194. oldal

Kismegszakítók CLS6-DC
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Kismegszakítók, univerzális kivitel CLS6-DC
C jelleggörbe

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú

2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50

CLS6-C2-DC 247800 12/120
CLS6-C3-DC 247801 12/120
CLS6-C4-DC 247802 12/120
CLS6-C6-DC 247803 12/120
CLS6-C10-DC 247804 12/120
CLS6-C13-DC 247805 12/120
CLS6-C16-DC 247806 12/120
CLS6-C20-DC 247807 12/120
CLS6-C25-DC 247808 12/120
CLS6-C32-DC 247809 12/120
CLS6-C40-DC 247810 12/120
CLS6-C50-DC 247811 12/120

2-pólusú
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50

CLS6-C2/2-DC 247812 1/60
CLS6-C3/2-DC 247813 1/60
CLS6-C4/2-DC 247814 1/60
CLS6-C6/2-DC 247815 1/60
CLS6-C10/2-DC 247816 1/60
CLS6-C13/2-DC 247817 1/60
CLS6-C16/2-DC 247818 1/60
CLS6-C20/2-DC 247819 1/60
CLS6-C25/2-DC 247820 1/60
CLS6-C32/2-DC 247821 1/60
CLS6-C40/2-DC 247822 1/60
CLS6-C50/2-DC 247823 1/60

Típuskulcs CLS6: 
C = xClear, LS = kismegszakító, 6 = 6 kA

Védelmi készülékek
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• Érintkezőállás-kijelző, piros - zöld
• Két dugaszolókapocs a leágazási oldalon
• Egyvezetékes vezetők szerszám nélküli szorításához
• A dugaszolókapcsok egyszerű bontása csavarhúzó segítségével
• Bekötést segítő terelőlap lent
• Három stabil állású reteszelő, mely lehetővé teszi a kiszerelést 

egy meglévő sorolósín-kötésből
• Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
• Névleges áramok 16 A-ig
• B, C, D kioldási jelleggörbék
• Névleges kapcsolási képesség 10 kA az IEC/EN 60898-1 szerint

• Műszaki adatok: 196. oldal

Kismegszakítók dugaszolókapcsokkal PLI

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

Kismegszakítók, dugaszolókapcsokkal a leágazási oldalon PLI
10 kA, B jelleggörbe

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú

2
4
6
8
10
13
16

PLI-B2/1 101245 12/120
PLI-B4/1 101246 12/120
PLI-B6/1 101247 12/120
PLI-B8/1 101248 12/120
PLI-B10/1 101249 12/120
PLI-B13/1 101250 12/120
PLI-B16/1 101251 12/120

1+N-pólusú, 2 TE
2
4
6
8
10
13
16

PLI-B2/1N 101266 1/60
PLI-B4/1N 101267 1/60
PLI-B6/1N 101268 1/60
PLI-B8/1N 101269 1/60
PLI-B10/1N 101270 1/60
PLI-B13/1N 101271 1/60
PLI-B16/1N 101272 1/60

Típuskulcs PLI: 
P = xPole, L = kismegszakító, I = 10 kA, kismegszakító dugaszolókapcsokkal

2-pólusú
2
4
6
8
10
13
16

PLI-B2/2 101287 1/60
PLI-B4/2 101288 1/60
PLI-B6/2 101289 1/60
PLI-B8/2 101290 1/60
PLI-B10/2 101291 1/60
PLI-B13/2 101292 1/60
PLI-B16/2 101293 1/60

3-pólusú
2
4
6
8
10
13
16

PLI-B2/3 101308 1/40
PLI-B4/3 101309 1/40
PLI-B6/3 101310 1/40
PLI-B8/3 101311 1/40
PLI-B10/3 101312 1/40
PLI-B13/3 101313 1/40
PLI-B16/3 101314 1/40

3+N-pólusú
2
4
6
8
10
13
16

PLI-B2/3N 101329 1/30
PLI-B4/3N 101330 1/30
PLI-B6/3N 101331 1/30
PLI-B8/3N 101332 1/30
PLI-B10/3N 101333 1/30
PLI-B13/3N 101334 1/30
PLI-B16/3N 101335 1/30

4-pólusú
2
4
6
8
10
13
16

PLI-B2/4 101350 1/30
PLI-B4/4 101351 1/30
PLI-B6/4 101352 1/30
PLI-B8/4 101353 1/30
PLI-B10/4 101354 1/30
PLI-B13/4 101355 1/30
PLI-B16/4 101356 1/30

SG_Bestell_MV_D_001-074_HUN_SG_Bestell_MV_D.qxd  2013.06.10.  14:03  Page 64



65

Védelmi készülékek

Kismegszakítók, dugaszolókapcsokkal a leágazási oldalon PLI
10 kA, C jelleggörbe

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú

2
4
6
8
10
13
16

PLI-C2/1 101252 12/120
PLI-C4/1 101253 12/120
PLI-C6/1 101254 12/120
PLI-C8/1 101255 12/120
PLI-C10/1 101256 12/120
PLI-C13/1 101257 12/120
PLI-C16/1 101258 12/120

1+N-pólusú, 2 TE
2
4
6
8
10
13
16

PLI-C2/1N 101273 1/60
PLI-C4/1N 101274 1/60
PLI-C6/1N 101275 1/60
PLI-C8/1N 101276 1/60
PLI-C10/1N 101277 1/60
PLI-C13/1N 101278 1/60
PLI-C16/1N 101279 1/60

Típuskulcs PLI: 
P = xPole, L = kismegszakító, I = 10 kA, kismegszakító dugaszolókapcsokkal

2-pólusú
2
4
6
8
10
13
16

PLI-C2/2 101294 1/60
PLI-C4/2 101295 1/60
PLI-C6/2 101296 1/60
PLI-C8/2 101297 1/60
PLI-C10/2 101298 1/60
PLI-C13/2 101299 1/60
PLI-C16/2 101300 1/60

3-pólusú
2
4
6
8
10
13
16

PLI-C2/3 101315 1/40
PLI-C4/3 101316 1/40
PLI-C6/3 101317 1/40
PLI-C8/3 101318 1/40
PLI-C10/3 101319 1/40
PLI-C13/3 101320 1/40
PLI-C16/3 101321 1/40

3+N-pólusú
2
4
6
8
10
13
16

PLI-C2/3N 101336 1/30
PLI-C4/3N 101337 1/30
PLI-C6/3N 101338 1/30
PLI-C8/3N 101339 1/30
PLI-C10/3N 101340 1/30
PLI-C13/3N 101341 1/30
PLI-C16/3N 101342 1/30

4-pólusú
2
4
6
8
10
13
16

PLI-C2/4 101357 1/30
PLI-C4/4 101358 1/30
PLI-C6/4 101359 1/30
PLI-C8/4 101360 1/30
PLI-C10/4 101361 1/30
PLI-C13/4 101362 1/30
PLI-C16/4 101363 1/30
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Védelmi készülékek

Kismegszakítók, dugaszolókapcsokkal a leágazási oldalon PLI
10 kA, D jelleggörbe

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú

2
4
6
8
10
13
16

PLI-D2/1 101259 12/120
PLI-D4/1 101260 12/120
PLI-D6/1 101261 12/120
PLI-D8/1 101262 12/120
PLI-D10/1 101263 12/120
PLI-D13/1 101264 12/120
PLI-D16/1 101265 12/120

1+N-pólusú, 2 TE
2
4
6
8
10
13
16

PLI-D2/1N 101280 1/60
PLI-D4/1N 101281 1/60
PLI-D6/1N 101282 1/60
PLI-D8/1N 101283 1/60
PLI-D10/1N 101284 1/60
PLI-D13/1N 101285 1/60
PLI-D16/1N 101286 1/60

Típuskulcs PLI: 
P = xPole, L = kismegszakító, I = 10 kA, kismegszakító dugaszolókapcsokkal

2-pólusú
2
4
6
8
10
13
16

PLI-D2/2 101301 1/60
PLI-D4/2 101302 1/60
PLI-D6/2 101303 1/60
PLI-D8/2 101304 1/60
PLI-D10/2 101305 1/60
PLI-D13/2 101306 1/60
PLI-D16/2 101307 1/60

3-pólusú
2
4
6
8
10
13
16

PLI-D2/3 101322 1/40
PLI-D4/3 101323 1/40
PLI-D6/3 101324 1/40
PLI-D8/3 101325 1/40
PLI-D10/3 101326 1/40
PLI-D13/3 101327 1/40
PLI-D16/3 101328 1/40

3+N-pólusú
2
4
6
8
10
13
16

PLI-D2/3N 101343 1/30
PLI-D4/3N 101344 1/30
PLI-D6/3N 101345 1/30
PLI-D8/3N 101346 1/30
PLI-D10/3N 101347 1/30
PLI-D13/3N 101348 1/30
PLI-D16/3N 101349 1/30

4-pólusú
2
4
6
8
10
13
16

PLI-D2/4 101364 1/30
PLI-D4/4 101365 1/30
PLI-D6/4 101366 1/30
PLI-D8/4 101367 1/30
PLI-D10/4 101368 1/30
PLI-D13/4 101369 1/30
PLI-D16/4 101370 1/30
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• Kiváló minőségű kismegszakítók ipari és kereskedelmi 
alkalmazásokhoz

• Érintkezőállás-kijelző, piros - zöld
• Utólag felszerelhető tartozékok
• Névleges áramok 125 A-ig
• B, C, D kioldási jelleggörbék
• Névleges kapcsolási képesség 25 kA-ig az EN 60947-2 szerint

• Műszaki adatok: 197. oldal

Kismegszakítók PLHT

Védelmi készülékek

SG_Bestell_MV_D_001-074_HUN_SG_Bestell_MV_D.qxd  2013.06.10.  14:03  Page 67



68

Védelmi készülékek

Kismegszakítók PLHT
B jelleggörbe

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú

20
25
32
40
50
63
80
100
125

PLHT-B20 247972 12
PLHT-B25 247973 12
PLHT-B32 247974 12
PLHT-B40 247975 12
PLHT-B50 247976 12
PLHT-B63 247977 12
PLHT-B80 247978 12
PLHT-B100 247979 12
PLHT-B125 247980 12

2-pólusú
20
25
32
40
50
63
80
100
125

PLHT-B20/2 247998 6
PLHT-B25/2 247999 6
PLHT-B32/2 248000 6
PLHT-B40/2 248001 6
PLHT-B50/2 248002 6
PLHT-B63/2 248003 6
PLHT-B80/2 248004 6
PLHT-B100/2 248005 6
PLHT-B125/2 248006 6

3-pólusú
20
25
32
40
50
63
80
100
125

PLHT-B20/3 248024 4
PLHT-B25/3 248025 4
PLHT-B32/3 248026 4
PLHT-B40/3 248027 4
PLHT-B50/3 248028 4
PLHT-B63/3 248029 4
PLHT-B80/3 248030 4
PLHT-B100/3 248031 4
PLHT-B125/3 248032 4

3+N-pólusú
20
25
32
40
50
63
80
100
125

PLHT-B20/3N 248050 3
PLHT-B25/3N 248051 3
PLHT-B32/3N 248052 3
PLHT-B40/3N 248053 3
PLHT-B50/3N 248054 3
PLHT-B63/3N 248055 3
PLHT-B80/3N 248056 3
PLHT-B100/3N 248057 3
PLHT-B125/3N 248058 3

4-pólusú

20
25
32
40
50
63
80
100
125

PLHT-B20/4 248076 3
PLHT-B25/4 248077 3
PLHT-B32/4 248078 3
PLHT-B40/4 248079 3
PLHT-B50/4 248080 3
PLHT-B63/4 248081 3
PLHT-B80/4 248082 3
PLHT-B100/4 248083 3
PLHT-B125/4 248084 3

Típuskulcs PLHT: 
P = xPole, LH = kiváló minőségű kismegszakító, T = névleges kapcsolási képesség 15, 20, 25 kA
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Kismegszakítók PLHT
C jelleggörbe

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú

20
25
32
40
50
63
80
100
125

PLHT-C20 247981 12
PLHT-C25 247982 12
PLHT-C32 247983 12
PLHT-C40 247984 12
PLHT-C50 247985 12
PLHT-C63 247986 12
PLHT-C80 247987 12
PLHT-C100 247988 12
PLHT-C125 247989 12

2-pólusú
20
25
32
40
50
63
80
100
125

PLHT-C20/2 248007 6
PLHT-C25/2 248008 6
PLHT-C32/2 248009 6
PLHT-C40/2 248010 6
PLHT-C50/2 248011 6
PLHT-C63/2 248012 6
PLHT-C80/2 248013 6
PLHT-C100/2 248014 6
PLHT-C125/2 248015 6

3-pólusú
20
25
32
40
50
63
80
100
125

PLHT-C20/3 248033 4
PLHT-C25/3 248034 4
PLHT-C32/3 248035 4
PLHT-C40/3 248036 4
PLHT-C50/3 248037 4
PLHT-C63/3 248038 4
PLHT-C80/3 248039 4
PLHT-C100/3 248040 4
PLHT-C125/3 248041 4

3+N-pólusú
20
25
32
40
50
63
80
100
125

PLHT-C20/3N 248059 3
PLHT-C25/3N 248060 3
PLHT-C32/3N 248061 3
PLHT-C40/3N 248062 3
PLHT-C50/3N 248063 3
PLHT-C63/3N 248064 3
PLHT-C80/3N 248065 3
PLHT-C100/3N 248066 3
PLHT-C125/3N 248067 3

4-pólusú

20
25
32
40
50
63
80
100
125

PLHT-C20/4 248085 3
PLHT-C25/4 248086 3
PLHT-C32/4 248087 3
PLHT-C40/4 248088 3
PLHT-C50/4 248089 3
PLHT-C63/4 248090 3
PLHT-C80/4 248091 3
PLHT-C100/4 248092 3
PLHT-C125/4 248093 3

Típuskulcs PLHT: 
P = xPole, LH = kiváló minőségű kismegszakító, T = névleges kapcsolási képesség 15, 20, 25 kA

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

Kismegszakítók PLHT
D jelleggörbe

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú

20
25
32
40
50
63
80
100

PLHT-D20 247990 12
PLHT-D25 247991 12
PLHT-D32 247992 12
PLHT-D40 247993 12
PLHT-D50 247994 12
PLHT-D63 247995 12
PLHT-D80 247996 12
PLHT-D100 247997 12

2-pólusú
20
25
32
40
50
63
80
100

PLHT-D20/2 248016 6
PLHT-D25/2 248017 6
PLHT-D32/2 248018 6
PLHT-D40/2 248019 6
PLHT-D50/2 248020 6
PLHT-D63/2 248021 6
PLHT-D80/2 248022 6
PLHT-D100/2 248023 6

3-pólusú
20
25
32
40
50
63
80
100

PLHT-D20/3 248042 4
PLHT-D25/3 248043 4
PLHT-D32/3 248044 4
PLHT-D40/3 248045 4
PLHT-D50/3 248046 4
PLHT-D63/3 248047 4
PLHT-D80/3 248048 4
PLHT-D100/3 248049 4

3+N-pólusú
20
25
32
40
50
63
80
100

PLHT-D20/3N 248068 3
PLHT-D25/3N 248069 3
PLHT-D32/3N 248070 3
PLHT-D40/3N 248071 3
PLHT-D50/3N 248072 3
PLHT-D63/3N 248073 3
PLHT-D80/3N 248074 3
PLHT-D100/3N 248075 3

4-pólusú
20
25
32
40
50
63
80
100

PLHT-D20/4 248094 3
PLHT-D25/4 248095 3
PLHT-D32/4 248096 3
PLHT-D40/4 248097 3
PLHT-D50/4 248098 3
PLHT-D63/4 248099 3
PLHT-D80/4 248100 3
PLHT-D100/4 248101 3

Típuskulcs PLHT: 
P = xPole, LH = kiváló minőségű kismegszakító, T = névleges kapcsolási képesség 15, 20, 25 kA
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Tartozékok PLHT, PLHT-V kismegszakítókhoz

Üzemi feszültségtartomány, V~ Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Munkaáramú kioldók, munkaáramú kioldó készletek

110-415/munkaáramú kioldók
12-60/munkaáramú kioldók
110-415/munkaáramú kioldó készl.
12-60/munkaáramú kioldó készl.

Z-LHASA/230 248442 8
Z-LHASA/24 248441 8
Z-BHASA/230 248445 8
Z-BHASA/24 248444 8

Műszaki adatok: 202. oldal

Segédérintkező Műszaki adatok: 202. oldal

1z + 1ny funkció Z-LHK 248440 10/100

Tartozékok PLHT-V kismegszakítókhoz

Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Kapcsolóretesz
Kapcsolóretesz
Kikapcsolás elleni retesz
Sorolósín-blokk, 35 mm2

LH-SPL 285752 1
LH-SPE 215999 1
LH-SPA 216000 1
Z-SV-35/PLHT-V 264939 4

Műszaki adatok: 203. oldal

Nullavezető-csatlakozókapocs 

Z-NTS 248443 1

Kismegszakítók PLHT-V
D jelleggörbéhez hasonló

Névleges áram In (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú

20
25
32
40
50
63

PLHT-C20-V 248102 12
PLHT-C25-V 248103 12
PLHT-C32-V 248104 12
PLHT-C40-V 248105 12
PLHT-C50-V 248106 12
PLHT-C63-V 248107 12

Műszaki adatok: 201. oldal

Típuskulcs PLHT: 
P = xPole, LH = kiváló minőségű kismegszakító, T = névleges kapcsolási képesség 15, 20, 25 kA

Védelmi készülékek
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Motorvédő- és tarifakapcsolók

Védelmi készülékek
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Tarifakapcsolók Z-TS

Névl. áram In (A) / Beállítási tart. (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú, 230 V~
20 13-20
25 16-25
32 20-32
40 25-40
50 40-50
63 50-63

Z-TS20/1 266850 2
Z-TS25/1 266852 2
Z-TS32/1 266853 2
Z-TS40/1 266854 2
Z-TS50/1 266855 2
Z-TS63/1 266856 2

Műszaki adatok: 208. oldal

3-pólusú, 400 V~
20 13-20
25 16-25
32 20-32
40 25-40
50 40-50
63 50-63

Z-TS20/3 266857 1
Z-TS25/3 266858 1
Z-TS32/3 266859 1
Z-TS40/3 266860 1
Z-TS50/3 266861 1
Z-TS63/3 266862 1

73

Motorvédő kapcsolók Z-MS

Pólusszám Beállítási tartomány (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2 0,10 - 0,16
2 0,16 - 0,25
2 0,25 - 0,40
2 0,40 - 0,63
2 0,63 - 1,00
2 1,00 - 1,60
2 1,60 - 2,50
2 2,50 - 4,00
2 4,00 - 6,30
2 6,30 - 10,0
2 10,0 - 16,0
2 16,0 - 25,0
2 25,0 - 40,0
3 0,10 - 0,16
3 0,16 - 0,25
3 0,25 - 0,40
3 0,40 - 0,63
3 0,63 - 1,00
3 1,00 - 1,60
3 1,60 - 2,50
3 2,50 - 4,00
3 4,00 - 6,30
3 6,30 - 10,0
3 10,0 - 16,0
3 16,0 - 25,0
3 25,0 - 40,0

Z-MS-0,16/2 248389 1/60
Z-MS-0,25/2 248390 1/60
Z-MS-0,4/2 248391 1/60
Z-MS-0,63/2 248392 1/60
Z-MS-1/2 248393 1/60
Z-MS-1,6/2 248394 1/60
Z-MS-2,5/2 248395 1/60
Z-MS-4/2 248396 1/60
Z-MS-6,3/2 248397 1/60
Z-MS-10/2 248398 1/60
Z-MS-16/2 248399 1/60
Z-MS-25/2 248400 1/60
Z-MS-40/2 248401 1/60
Z-MS-0,16/3 248402 1/40
Z-MS-0,25/3 248403 1/40
Z-MS-0,4/3 248404 1/40
Z-MS-0,63/3 248405 1/40
Z-MS-1/3 248406 1/40
Z-MS-1,6/3 248407 1/40
Z-MS-2,5/3 248408 1/40
Z-MS-4/3 248409 1/40
Z-MS-6,3/3 248410 1/40
Z-MS-10/3 248411 1/40
Z-MS-16/3 248412 1/40
Z-MS-25/3 248413 1/40
Z-MS-40/3 248414 1/40

Műszaki adatok: 204. oldal

Védelmi készülékek
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Tartozékok motorvédő és tarifakapcsolókhoz

Funkció Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Munkaáramú kioldó 24 V
Munkaáramú kioldó 230 V
Feszültségcsökkenési kioldó 115 V
Feszültségcsökkenési kioldó 230 V
Feszültségcsökkenési kioldó 400 V
Feszültségcsökk. kioldó késl. 115 V
Feszültségcsökk. kioldó késl. 230 V
Segédérintkező
Kioldásjelző-kapcsoló
Újra bekapcsoló készülék
Nedvességálló tokozat
Nedvességálló tokozat N-vezető
Nedvességálló VÉSZ-KI tokozat
Kiegészítő sorkapocs 35 mm2

ZP-ASA/24 248438 6/60
ZP-ASA/230 248439 6/60
Z-USA/115 248288 6/60
Z-USA/230 248289 6/60
Z-USA/400 248290 6/60
Z-USD/115 248292 6/60
Z-USD/230 248291 6/60
ZP-IHK 286052 4/120
ZP-NHK 248437 4/120
Z-FW-LP 248296 1/20
Z-MFG 248383 1
Z-MFG/NL 248384 1
Z-MFG/NOT 248385 1
Z-HA-EK/35 263960 12/720

Nedvességálló tokozatok IP54 Z-MFG

Funkció Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

BE/KI
BE/KI nullavezető
BE/KI VÉSZ-KI-vel

Z-MFG 248383 1
Z-MFG/NL 248384 1
Z-MFG/NOT 248385 1

Műszaki adatok: 207. oldal

Védelmi készülékek

74
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– Segédérintkezők
– Áramvédő-kioldómodulok
– Munkaáramú kioldók
– Feszültségcsökkenési kioldók
– Újra bekapcsoló készülékek
– Kapcsolóreteszek

Tartozékok áram-védőkapcsolókhoz, 
kismegszakítókhoz, beépített túláramvédelem-
mel rendelkező áram-védőkapcsolókhoz, 
motorvédő- és tarifakapcsolókhoz

Tartozékok védelmi készülékekhez
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Tartozékok védelmi készülékekhez

Segédlet segédérintkezők, kildók kiválasztásához

Áram-védőkapcsolók

Típus (készülék) Balra szerelhető segédérintkező / kioldó Jobbra szerelhető segédérintkező / kioldó

PF7
PFDM
CFI6
dRCM
FI-B
PBR
PFL7
CKN6

Z-HK Z-NHK
Z-HD
Z-HK Z-NHK
Z-HK Z-NHK
Z-HD
Z-HK Z-NHK
ZP-IHK, ZP-WHK, ZP-NHK, ZP-ASA
Z-ASA, Z-AHK, Z-NHK  

Kismegszakítók

Típus (készülék) Balra szerelhető segédérintkező / kioldó Jobbra szerelhető segédérintkező / kioldó

PL7
PL7-DC
CLS6
CLS6-DC
CLS4
PLI

Z-USA, Z-USD, ZP-ASA, ZP-IHK, ZP-WHK, ZP-NHK
ZP-ASA, ZP-IHK, ZP-WHK, ZP-NHK
Z-AHK, Z-NHK, Z-ASA, Z-USA, Z-USD
Z-AHK, Z-NHK, Z-ASA
Z-AHK, Z-NHK, Z-ASA, Z-USA, Z-USD
Z-USA, Z-USD, ZP-ASA, ZP-IHK, ZP-WHK, ZP-NHK
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Tartozékok védelmi készülékekhez

Segédérintkezők ZP-IHK, ZP-WHK; kioldásjelző-érintkező ZP-NHK

Kivitel: rápattintható

Védelmi készülékhez / Funkció Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Segédérintkezők Z-HK, Z-AHK, Z-HD; kioldásjelző-érintkező Z-NHK

Kivitel: csavarozható

Védelmi készülékhez / Funkció Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

PF7, CFI6, PBR, 1z + 1ny
dRCM
CKN6, CLS. 1z + 1ny
PF7, CFI6, PBR, 2 váltó
dRCM, CKN6, CLS. 
PFDM, FI-B 1v + 1ny

Z-HK 248432 4 / 120 

Z-AHK 248433 4 / 120
Z-NHK 248434 4 / 120 

Z-HD 265620 1 

Műszaki adatok: 209. oldal

Z-AHK

PLF7, PL. 1z + 1ny
PLF7, PL. 1 váltó
PLF7, PL. 2 váltó

ZP-IHK 286052 4 / 120
ZP-WHK 286053 4 / 120
ZP-NHK 248437 4 / 120

Műszaki adatok: 211. oldal

ZP-IHK

Áramvédő-kioldómodulok Z-.AM

Védelmi készülékhez Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

dRCM Z-FAM 248293 1 / 60
Z-KAM 248294 1 / 60

Műszaki adatok: 212. oldal

Z-KAMZ-FAM

Munkaáramú kioldók Z-ASA, ZP-ASA

Üzemi feszültségtartomány (V~) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Ragasztható
12-110
110-415
Rápattintható
12-110
110-415

Z-ASA/24 248286 1 / 60
Z-ASA/230 248287 1 / 60

ZP-ASA/24 248438 1 / 60
ZP-ASA/230 248439 1 / 60

Műszaki adatok: 213. oldal

Feszültségcsökkenési kioldók Z-USA, Z-USD

Névl. feszültség (V~) / Funkció Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Rácsavarozható
115 késleltetés nélkül
230 késleltetés nélkül
400 késleltetés nélkül
115 késleltetett, 0,4 s
230 késleltetett, 0,4 s

Z-USA/115 248288 1 / 60
Z-USA/230 248289 1 / 60
Z-USA/400 248290 1 / 60
Z-USD/115 248292 1 / 60
Z-USD/230 248291 1 / 60

Műszaki adatok: 214. oldal

Z-ASA ZP-ASA
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Újra bekapcsoló készülékek Z-FW

Funkció Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Autom. újra bekapcsolás 230 V AC
Autom. újra bekapcsolás 24-48 V DC
+ Távkapcsolás BE/KI/TESZT
(csak a Z-FW-LP, -LPD típusokkal
kapcsolatban, 2006. évi száll. 
dátumtól!)

Z-FW-LP 248296 1 / 20
Z-FW-LPD 265244 1 / 20
Z-FW-MO 284730 1

Műszaki adatok: 215. oldal

Tartozékok védelmi készülékekhez

Előszerelt készletek Z-FW
• A készlet Z-FW-LP újra bekapcsoló készülékből és Z-FW-MO kapcsolómodulból áll

230 V AC
24-48 V DC

Z-FW-LP/MO 290171 1 / 12
Z-FW-LPD/MO 290172 1 / 12

Távvizsgáló-modulok (csak a Z-FW-LP./MO készlethez) Z-FW 

0,01 A
0,03 A
0,1 A
0,3 A
0,5 A

Z-FW/001 248297 4 / 120
Z-FW/003 248298 4 / 120
Z-FW/010 248299 4 / 120
Z-FW/030 248300 4 / 120
Z-FW/050 248301 4 / 120

Műszaki adatok: 216. oldal

Kapcsolóreteszek IS/SPE-1TE, Z-IS/SPE-1TE

Ismertetés Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Kapcsolóretesz zár nélkül
szigetelő-szakaszolókhoz, 
áram- védőkapcsolókhoz, 
kombikapcsolókhoz, ...

Kapcsolóretesz zár nélkül 
kismegszakítókhoz és 
kikapcsolókhoz

IS/SPE-1TE 101911 5 / 30

Z-IS/SPE-1TE 274418 5 / 30

Műszaki adatok: 216. oldal
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Túlfeszültségvédelem

Túlfeszültségvédelem

REG_Bestell_MV_D_075-152_HUN_REG_Bestell_MV_D.qxd  2013.06.12.  8:29  Page 79



Tartalék betét

80

B levezetőosztály

Villám-lökőáram Iimp (10/350) µs Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Villámáram-levezetők SPI
• Csatoló nem szükséges Uc = 460 V-os C-osztályú levezető használata esetén

35 kA L - (PE)N
50 kA N - PE
100 kA N - PE

SPI-35/440 263137 6 / 120
SPI-50/NPE 263138 2 / 120
SPI-100/NPE 263139 1 / 60

Műszaki adatok: 217. oldal

SPI-35/440

Túlfeszültségvédelem

Villámáram-levezető készletek, I., II., III., IV. villámvédelmi osztály

Megnevezés Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

TN-C készlet 3-pólusú
TN-S/TT készlet 3+1-pólusú

SPI-35/440/3 267487 1 / 40
SPI-3+1 267488 1 / 20

Műszaki adatok: 217. oldal

B+C levezetőosztály

Villám-lökőáram Iimp (10/350) µs Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Villámáram-túlfeszültséglevezetők SPBT12
12,5 kA L - (PE) N
100 kA N-PE

SPBT12-280/1 158306 12 / 120
SPBT12-NPE100 158307 1 / 60

Villámáram-túlfeszültséglevezető készletek, III., IV. villámvédelmi osztály

Megnevezés Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Távjelzés nélkül

Tartozékok
Segédérintkező SPBT12-280-hoz
Sorolósín

ASAUXSC-SPM 131785 4 / 120
ZV-KSBI...

Műszaki adatok: 219. oldal

Távjelzéssel
TN-S/TT készlet 1+1-pólusú
TN-S/TT készlet 3+1-pólusú

SPBT12-280-1+NPE-AX 158334 1 / 30
SPBT12-280-3+NPE-AX 158335 1

SPBT12-280/1

SPBT12-280/3

Átvezető SPI-hez
SPB-D-125 248145 2 / 120

SPI-3+1

TN-S/TT készlet 1+1-pólusú
TN-S készlet 2-pólusú
TN-C készlet 3-pólusú
TN-S készlet 4-pólusú
TN-S/TT készlet 3+1-pólusú
TN-S/TT készlet 3+1-pólusú

12,5 kA 280 V AC

SPBT12-280-1+NPE 158308 1 / 40
SPBT12-280/2 158309 1 / 60
SPBT12-280/3 158330 1 / 40
SPBT12-280/4 158331 1 / 30
SPBT12-280-3+NPE 158332 1 / 20
SPBT12-280-3+NPE/BB 158333 1

STBT12-280 167241 4 / 20

Műszaki adatok: 229. oldal

Műszaki adatok: 218. oldal
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Villámáram-túlfeszültséglevezető készletek, I., II., III., IV. villámvédelmi osztály

Megnevezés Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

B+C levezetőosztály SP-B+C/
TN-C készlet 3-pólusú
TN-S/TT készlet 3+1-pólusú

SP-B+C/3 267489 1
SP-B+C/3+1 267510 1

Tartozékok

Segédérintkező SP-B+C/-hez ASAUXSC-SPM 131785 8 / 80

Műszaki adatok: 220. oldal

SP-B+C/3+1

81

Túlfeszültségvédelem
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C levezetőosztály

Levez. tartós fesz. UC In (8/20)µs Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pólusú 75 V AC 20 kA
1-pólusú 130 V AC 20 kA
1-pólusú 175 V AC 20 kA
1-pólusú 280 V AC 20 kA
1-pólusú 335 V AC 20 kA
1-pólusú 385 V AC 20 kA
1-pólusú 460 V AC 20 kA
1-pólusú 580 V AC 20 kA
1-pól.+N 260 V AC 30 kA
2-pólusú 75 V AC 2x20 kA
2-pólusú 130 V AC 2x20 kA
2-pólusú 175 V AC 2x20 kA
2-pólusú 280 V AC 2x20 kA
2-pólusú 335 V AC 2x20 kA
2-pólusú 385 V AC 2x20 kA
2-pólusú 460 V AC 2x20 kA
2-pólusú 580 V AC 2x20 kA
3-pólusú 75 V AC 3x20 kA
3-pólusú 130 V AC 3x20 kA
3-pólusú 175 V AC 3x20 kA
3-pólusú 280 V AC 3x20 kA
3-pólusú 335 V AC 3x20 kA
3-pólusú 385 V AC 3x20 kA
3-pólusú 460 V AC 3x20 kA
3-pólusú 580 V AC 3x20 kA
4-pólusú 75 V AC 4x20 kA
4-pólusú 130 V AC 4x20 kA
4-pólusú 175 V AC 4x20 kA
4-pólusú 280 V AC 4x20 kA
4-pólusú 335 V AC 4x20 kA
4-pólusú 385 V AC 4x20 kA
4-pólusú 460 V AC 4x20 kA
4-pólusú 580 V AC 4x20 kA
1+N 280 V AC 20 kA
1+N 335 V AC 20 kA
1+N 385 V AC 20 kA
1+N 460 V AC 20 kA
1+N 580 V AC 20 kA
3+N 280 V AC 20 kA
3+N 335 V AC 20 kA
3+N 385 V AC 20 kA
3+N 460 V AC 20 kA
3+N 580 V AC 20 kA
3+N/BB 280 V AC 3x20 kA
3+N/BB 335 V AC 3x20 kA
3+N/BB 385 V AC 3x20 kA
3+N/BB 460 V AC 3x20 kA

SPCT2-075/1 167578 12/120
SPCT2-130/1 167583 12/120
SPCT2-175/1 167588 12/120
SPCT2-280/1 167593 12/120
SPCT2-335/1 167598 12/120
SPCT2-385/1 167603 12/120
SPCT2-460/1 167608 12/120
SPCT2-580/1 167613 12/120
SPCT2-NPE60/1 167618 12/120
SPCT2-075/2 167579 1/60
SPCT2-130/2 167584 1/60
SPCT2-175/2 167589 1/60
SPCT2-280/2 167594 1/60
SPCT2-335/2 167599 1/60
SPCT2-385/2 167604 1/60
SPCT2-460/2 167609 1/60
SPCT2-580/2 167614 1/60
SPCT2-075/3 167580 1/40
SPCT2-130/3 167585 1/40
SPCT2-175/3 167590 1/40
SPCT2-280/3 167595 1/40
SPCT2-335/3 167600 1/40
SPCT2-385/3 167605 1/40
SPCT2-460/3 167610 1/40
SPCT2-580/3 167615 1/40
SPCT2-075/4 167581 1/30
SPCT2-130/4 167586 1/30
SPCT2-175/4 167591 1/30
SPCT2-280/4 167596 1/30
SPCT2-335/4 167601 1/30
SPCT2-385/4 167606 1/30
SPCT2-460/4 167611 1/30
SPCT2-580/4 167616 1/30
SPCT2-280-1+NPE 167619 1/60
SPCT2-335-1+NPE 167621 1/60
SPCT2-385-1+NPE 167623 1/60
SPCT2-460-1+NPE 167625 1/60
SPCT2-580-1+NPE 167627 1/60
SPCT2-280-3+NPE 167620 1/30
SPCT2-335-3+NPE 167622 1/30
SPCT2-385-3+NPE 167624 1/30
SPCT2-460-3+NPE 167626 1/30
SPCT2-580-3+NPE 167628 1/30
SPCT2-280-3+NPE/BB 167629 1
SPCT2-335-3+NPE/BB 167630 1
SPCT2-385-3+NPE/BB 167631 1
SPCT2-460-3+NPE/BB 167632 1

Dugaszolható túlfeszültség-levezetők SPCT2
Betét, 1-pólusú
Betét 75 V AC 20 kA
Betét 130 V AC 20 kA
Betét 175 V AC 20 kA
Betét 280 V AC 20 kA
Betét 335 V AC 20 kA
Betét 385 V AC 20 kA
Betét 460 V AC 20 kA
Betét 580 V AC 20 kA
Betét 260 V AC 30 kA

SPCT2-075 167577 4/120
SPCT2-130 167582 4/120
SPCT2-175 167587 4/120
SPCT2-280 167592 4/120
SPCT2-335 167597 4/120
SPCT2-385 167602 4/120
SPCT2-460 167607 4/120
SPCT2-580 167612 4/120
SPCT2-NPE60 167617 4/120

Műszaki adatok: 224. oldal

Dugaszolható túlfeszültség-levezetők, 1- ... 4-pólusú SPCT2
Komplett (2- és többpólusú levezetők sorolósínre szerelve)

SPCT2-280

SPCT2-280/3

ÚJ

ÚJ

82

Túlfeszültségvédelem
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Túlfeszültség-levezető készletek SPCT2

Megnevezés Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Segédérintkező

SPCT2-höz ASAUXSC-SPM 131785 8 / 80

Túlfeszültségvédelem

ÚJ

Megnevezés Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Átvezető SPB-hez ASLTT-63

ASLTT-63 131784 12 / 120

Műszaki adatok: 230. oldal

Műszaki adatok: 233. oldal
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Túlfeszültségvédelem

SPD-típus T2 (C osztály)

Levezető tartós feszültsége UC Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

600 V DC
1000 V DC

Segédérintkezővel
1000 V DC

SPPT2PA-600-2PE 132663 1 / 60
SPPT2PA-1000-2PE 132664 1 / 60

SPPT2PA-1000-2PE-AX 132666 1 / 60

Földeletlen rendszerekhez

600 V DC
1000 V DC

Segédérintkezővel
1000 V DC

SPPT2PA-600-2+1PE 132661 1 / 40
SPPT2PA-1000-2+1PE 132662 1 / 40

SPPT2PA-1000-2+1PE-AX 132665 1 / 40

Dugaszolható túlfeszültség-levezetők napelemes alkalmazáshoz SPPT2PA
Földelt rendszerekhez

600 V DC a

1000 V DC a

1100 V DC b

SPPT2PA-600 132667 1
SPPT2PA-1000 132668 1
SPPT2PA-1100 132669 1

Tartalék betétek

Földelt rendszerek Földeletlen rendszerek
SPPT2PA-600-2PE
SPPT2PA-1000-2PE(-AX)

SPPT2PA-600-2+1PE
SPPT2PA-1000-2+1PE(-AX)

L- L- L+

PV-generátortól

inverterhez

VOC < Uc: A szolár-generátor üresjárási feszültsége nem lehet nagyobb mint a túlfeszült-
ségvédelmi készülékek (SPD) legnagyobb tartós feszültsége, így elkerülhető
annak tönkremenetele.

VOC  . . . . . . .A szolár-generátor üresjárási feszültsége.
UC . . . . . . . .A túlfeszültségvédelmi készülék legnagyobb tartós feszültsége.
Figyelem: A berendezés nyitott DC szakaszoló hely esetén jelentős feszültség alatt áll! A

szerelés megkezdése előtt biztosítsa és ellenőrizze a szolár-generátor feszült -
ség mentességét.

DC

Műszaki adatok: 231. oldal

Műszaki adatok: 232. oldal
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Túlfeszültségvédelem

Pólusszám Típusjelölés Cikkszám Csom. e.  

Sorolósínek SPI-hez SP-B+C-hez Z-GV-U/

2
3
4
5
6
8
9

Z-GV-U/2 272588 20 / 1200 
Z-GV-U/3 272589 20 / 1200 
Z-GV-U/4 274080 20 / 1200 
Z-GV-U/5 274081 20 / 1200  
Z-GV-U/6 274082 20 / 400  
Z-GV-U/8 274083 20 / 200  
Z-GV-U/9 274084 20 / 200 

Műszaki adatok: 234. oldal

Sorolósín Z-GV-16/3P-3TE/6
SPI-hez és SPC-hez Z-GV-16/3P-3TE/6 267511 12 / 240 

Z-GV-U/9

Sorolósínek SPC-hez ZV-KSBI
2 TE
3 TE
3 TE
2 TE+1,5 TE
4 TE
5 TE
5 TE
2 TE+3x1,5 TE
6 TE
7 TE
7 TE
7 TE
9 TE
11 TE

ZV-KSBI-2TE 263961 10 / 600
ZV-KSBI-3TE 263962 10 / 600 
ZV-KSBI-3TE/S 263963 10 / 600  
ZV-KSBI-3TE+HI 112370 50 / 150  
ZV-KSBI-4TE 263964 10 / 600  
ZV-KSBI-5TE 263965 10 / 200  
ZV-KSBI-5TE/N 263966 10 / 200  
ZV-KSBI-5TE+HI 112371 50 / 150  
ZV-KSBI-6TE 113118 50 / 500  
ZV-KSBI-7TE 263967 50 / 500  
ZV-KSBI-7TE/S 263968 10 / 100  
ZV-KSBI-7TE/N 263969 10 / 100  
ZV-KSBI-9TE/N 266874 50 / 500  
ZV-KSBI-11TE 263970 50 / 500 
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Túlfeszültségvédelem

Túlfeszültségvédelmi készülékek SPDT3

Megnevezés Típusjelölés Cikkszám Csom. e. 

Komplett készülék
Betét
Komplett készülék
Betét

SPDT3-280/2 170485 1
SPDT3-280 170484 1
SPDT3-335-1+NPE 170487 1
SPDT3-335 170486 1 

Túlfesz.védelemi dug.aljzat-csoport kapcsolóval SPD-STL/19/7F-S/BL/UTE

Leírás Típusjelölés Cikkszám Csom. e. 

Szűrő nélkül, 7 aljzat, kapcsolóval SPD-STL/19/7F-S/BL/UTE 290032 1

Túlfeszültségvédelmi dugaszolóaljzat-csoportok kapcsolóval SP4, SP6, SP6TEL

Leírás Megnevezés Típusjelölés Cikkszám Csom. e. 

4 aljzat Protection Strip 4
6 aljzat Protection Strip 6
6 aljzat + TEL/ADSL Protection Strip 6 TEL@

68581 147794 1
68583 130000 1
68585 147795 1

Műszaki adatok: 235. oldal

Túlfeszültségvédelmi dugaszolóaljzat-csoportok (UPS) Eaton Protection Station

Leírás Megnevezés Típusjelölés Cikkszám Csom. e. 

500 VA Protection Station 500 DIN
650 VA Protection Station 650 DIN
800 VA Protection Station 800 DIN

66943 147708 1
61062 130001 1
61082 147485 1

Műszaki adatok: 238. oldal

Műszaki adatok: 236. oldal

Túlfeszültségvédelmi dugaszolóaljzat-csoportok Eaton Protection Box 

Leírás Megnevezés Típusjelölés Cikkszám Csom. e. 

1 aljzat Protection Box 1
1 aljzat + RJ45/RJ11 Protection Box 1 Tel@
5 aljzat Protection Box 5
5 aljzat + RJ45/RJ11 Protection Box 5 Tel@
5 aljzat + RJ45/RJ11 + TV Protection Box 5 Tel@ + TV
8 aljzat + RJ45/RJ11 + TV Protection Box 8 Tel@ + TV

66708 137407 1
66709 137408 1
66712 137409 1
66713 129948 1
66936 147704 1
66937 129949 1

Műszaki adatok: 237. oldal

D levezetőosztály

REG_Bestell_MV_D_075-152_HUN_REG_Bestell_MV_D.qxd  2013.06.12.  8:29  Page 86



87

Túlfeszültségvédelem

Földelés/potenciál-kiegyenlítés
Ismertetés Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Potenciál-kiegyenlítő sín PAS-7x16

7 x 2,5 - 16 mm2 PAS-7x16 107945 10 / 50

• A fő potenciál-kiegyenlítéshez
• Földelőszalag max. 30 x 3,5 / kör keresztmetszetű vezeték 7 - 10 mm

Műszaki adatok: 239. oldal

Földelősín antennavezetékekhez PAS-HF-6

6 x nagyfrekv. kábelárnyékolás PAS-HF-6 107946 10 / 100

• Földelővezető 6 - 25 mm2

—       —

Földelőszalag-bilincsek EBS

Cső-Ø 1/8” - 1½”
Cső-Ø 1/8” - 4”

EBS-210 mm 107947 20 / 80
EBS-430 mm 107948 20 / 80

• Vörösrézből vagy horganyzott acélból/nemesacélból készült csővezetékekhez
• Beköthető keresztmetszet 1 x 2,5 mm2 ... 2 x 16 mm2
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Vezérlés és kapcsolás

Vezérlés és kapcsolás

– Kapcsolók
– Kontaktorok
– Relék
– Működtető- és jelzőkészülékek
– Transzformátorok
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Terhelés-főkapcsolók (szakaszolók) IS

Névleges áram (A) Pólusszám Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

16 1
16 2
16 3
16 4
20 1
20 2
20 3
20 4
25 1
25 2
25 3
25 4
32 1
32 2
32 3
32 4
40 1
40 2
40 3
40 4
63 1
63 2
63 3
63 4
80 1
80 2
80 3
80 4
100 1
100 2
100 3
100 4
125 1
125 2
125 3
125 4

IS-16/1 276254 12 / 120
IS-16/2 276255 1 / 60
IS-16/3 276256 1 / 40
IS-16/4 276257 1 / 30
IS-20/1 276258 12 / 120
IS-20/2 276259 1 / 60
IS-20/3 276260 1 / 40
IS-20/4 276261 1 / 30
IS-25/1 276262 12 / 120
IS-25/2 276263 1 / 60
IS-25/3 276264 1 / 40
IS-25/4 276265 1 / 30
IS-32/1 276266 12 / 120
IS-32/2 276267 1 / 60
IS-32/3 276268 1 / 40
IS-32/4 276269 1 / 30
IS-40/1 276270 12 / 120
IS-40/2 276271 1 / 60
IS-40/3 276272 1 / 40
IS-40/4 276273 1 / 30
IS-63/1 276274 12 / 120
IS-63/2 276275 1 / 60
IS-63/3 276276 1 / 40
IS-63/4 276277 1 / 30
IS-80/1 276278 12 / 120
IS-80/2 276279 1 / 60
IS-80/3 276280 1 / 40
IS-80/4 276281 1 / 30
IS-100/1 276282 12 / 120
IS-100/2 276283 1 / 60
IS-100/3 276284 1 / 40
IS-100/4 276285 1 / 30
IS-125/1 276286 12 / 120
IS-125/2 276287 1 / 60
IS-125/3 276288 1 / 40
IS-125/4 276289 1 / 30

Műszaki adatok: 240. oldal

Tartozékok
Kapcsolóretesz zár nélkül
szigetelő-szakaszolókhoz, 
áram- védőkapcsolókhoz, 
kombikapcsolókhoz, ...
Kapocstakaró-fedél

IS/SPE-1TE 101911 5 / 30

Z-IS/AK-1TE 276290 10 / 600

Vezérlés és kapcsolás
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Kismegszakítók segédáramkörökhöz PLSM-B4/.-HS, CLS6-B4/..-HS

Pólusszám / Névl. kapcsolóképesség Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1 10 kA
1+N 10 kA
2 10 kA
1 6 kA
1+N 6 kA
2 6 kA

PLSM-B4-HS 247221 2 / 120
PLSM-B4/1N-HS 236722 2 / 80
PLSM-B4/2-HS 247222 1 / 60
CLS6-B4-HS 247969 2 / 120
CLS6-B4/1N-HS 247970 2 / 80
CLS6-B4/2-HS 247971 1 / 60

Műszaki adatok: 242. oldal

Kikapcsolók ZP-A

Pólusszám / Névleges üzemi áram Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1 40 A
2 40 A
3 40 A
3+N 40 A
1 63 A
2 63 A
3 63 A
3+N 63 A

ZP-A40/1 248263 12 / 120
ZP-A40/2 248264 1 / 60
ZP-A40/3 248265 1 / 40
ZP-A40/3N 248266 1 / 30
ZP-A63/1 284906 12 / 120
ZP-A63/2 284907 1 / 60
ZP-A63/3 284908 1 / 40
ZP-A63/3N 284909 1 / 30

Műszaki adatok: 241. oldal

Vezérlőkapcsolók Z-S/

Névleges áram (A) / Funkció Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

16 3z
16 4z
16 2z + 2ny
16 3z + 1ny

Z-S/3S 248334 12 / 120
Z-S/4S 248335 12 / 120
Z-S/SSOO 248337 12 / 120
Z-S/3S1O 248338 12 / 120

Műszaki adatok: 243. oldal

Átkapcsolók Z-S/.W

Funkció Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1 váltó  I-0-II
2 váltó  I-0-II
1 váltó  TAG-0-NACHT
2 váltó  TAG-0-NACHT

Z-S/WM 248345 12 / 120
Z-S/2WM 248346 12 / 120
Z-S/WTN 248347 12 / 120
Z-S/2WTN 248348 12 / 120

Műszaki adatok: 243. oldal

Nyomógombok Z-T/

Nyomógomb színe / Funkció Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Zöld 4z
Fekete 3z + 1ny

Z-T/4S-G 248328 12 / 120
Z-T/3S1O 248330 12 / 120

Műszaki adatok: 243. oldal

Vezérlés és kapcsolás
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Kapcsolók (bentragadó nyomókapcsolók) Z-SW, Z-SWL
• Z-SWL: LED-del
• 16 A 250 V AC

Névl. feszültség LED Funkció Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

– 1z
– 2z
– 1z + 1ny
– 1 váltó
24 V AC/DC 2z
24 V AC/DC 1z + 1ny
230 V AC/DC 1z
230 V AC/DC 2z
230 V AC/DC 1z + 1ny

Z-SW/S 276300 2 / 120
Z-SW/SS 276301 2 / 120
Z-SW/SO 276302 2 / 120
Z-SW/W 276303 2 / 120
Z-SWL24/SS 276304 2 / 120
Z-SWL24/SO 276305 2 / 120
Z-SWL230/S 292300 2 / 120
Z-SWL230/SS 276306 2 / 120
Z-SWL230/SO 276307 2 / 120

Műszaki adatok: 244. oldal

Sorolósínek
1-pól. sarkított, szürke 10 mm2

1-pól. sarkított, kék 10 mm2

1-pól. sarkított, szürke 16 mm2

1-pól. sarkított, kék 16 mm2

Betápkapocs 25 mm2 hosszú egyen.
Betápkapocs 25 mm2 rövid egyen.
Betápkapocs 25 mm2 hosszú old.ir.
Betápkapocs 25 mm2 rövid old.ir.

Z-SV-10/1P-F/13 264918 10
Z-SV-10/N-F/13 264919 10
Z-SV-16/1P-1TE/F 269523 25
Z-SV-16/N-1TE/F 269524 25
Z-EK/25 264935 10 / 600
Z-EK/25/K 269525 10 / 600
Z-EK/25/QL 264937 10 / 600
Z-EK/25/Q 264936 10 / 600

Z-EK/25

91

Vezérlés és kapcsolás
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Jelzőlámpák

Névleges feszültség LED színe Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Egylámpás kivitelek Z-EL
24 V AC/DC narancssárga
24 V AC/DC fehér
230 V AC/DC piros
230 V AC/DC zöld
230 V AC/DC narancssárga
230 V AC/DC kék
230 V AC/DC fehér

Z-EL/OR24 275444 2 / 120
Z-EL/WH24 107493 2 / 120
Z-EL/R230 284921 2 / 120
Z-EL/G230 284922 2 / 120
Z-EL/OR230 275865 2 / 120
Z-EL/BL230 103131 2 / 120
Z-EL/WH230 107494 2 / 120

Műszaki adatok: 244. oldal

Nyomógombok Z-PU, Z-PUL
• Z-PUL: LED-del
• 16 A 250 V AC

Névl. feszültség LED Funkció Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

– 1z
– 2z
– 1z + 1ny
– 2ny
24 V AC/DC 2z
24 V AC/DC 1z + 1ny
230 V AC/DC 2z
230 V AC/DC 1z + 1ny
230 V AC/DC 2ny

Z-PU/S 276291 2 / 120
Z-PU/SS 276292 2 / 120
Z-PU/SO 276293 2 / 120
Z-PU/OO 276294 2 / 120
Z-PUL24/SS 276295 2 / 120
Z-PUL24/SO 276296 2 / 120
Z-PUL230/SS 276297 2 / 120
Z-PUL230/SO 276298 2 / 120
Z-PUL230/OO 276299 2 / 120

Műszaki adatok: 244. oldal

Kétlámpás kivitelek Z-DLD
2 x 24 V AC/DC piros + zöld
2 x 230 V AC/DC piros + zöld
2 x 24 V AC/DC fehér + fehér
2 x 230 V AC/DC fehér + fehér 

Z-DLD/2/24 284926 2 / 120
Z-DLD/2/230 284925 2 / 120
Z-DLD/WH24 108897 2 / 120
Z-DLD/WH230 108898 2 / 120

Univerzális egylámpás kivitelek, átkapcsolható Z-UEL
24 V AC/DC piros / zöld
230 V AC/DC piros / zöld

Z-UEL24 284924 2 / 120
Z-UEL230 284923 2 / 120

Univerzális kétlámpás kivitelek, átkapcsolható Z-UDL
2 x 24 V AC/DC piros / zöld
2 x 230 V AC/DC piros / zöld

Z-UDL24 284928 2 / 120
Z-UDL230 284927 2 / 120

Lámpák beépített villogó funkcióval Z-BEL
24 V AC/DC piros
24 V AC/DC zöld
230 V AC/DC piros
230 V AC/DC zöld

Z-BEL/R24 284931 2 / 120
Z-BEL/G24 284932 2 / 120
Z-BEL/R230 284929 2 / 120
Z-BEL/G230 284930 2 / 120

Z-BEL/R230

Vezérlés és kapcsolás
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Vezérlés és kapcsolás

Forgókapcsolók Z-DS

Funkció Pozíció Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1-pól. KI 0 - 1
1-pól. ÁTK 1 - 0 - 2
1-pól. ÁTK HA - 0 - AU
1-pól. ÁTK TA - 0 - NA
2-pól. KI 0 - 1
2-pól. KI 0 - 1
2-pól. ÁTK 1 - 2
2-pól. ÁTK 1 - 0 - 2
2-pól. ÁTK HA - 0 - AU
3-pól. ÁTK 1 - 0 - 2
Fesz.mérő L-N L1 - N...
Fesz.mérő L-L L1 - L2...
Fesz.mérő L+N L1 - N3...
Ampermérő 0-1-2-3

Z-DSA1-01 248868 1 / 40
Z-DSU1-102 248869 1 / 40
Z-DSU1-H0A 248870 1 / 40
Z-DSU1-T0N 248871 1 / 40
Z-DSA2-01 248872 1 / 40
Z-DSA2-01-SL 248873 1 / 40
Z-DSU2-12 248874 1 / 40
Z-DSU2-102 248875 1 / 40
Z-DSU2-H0A 248876 1 / 40
Z-DSU3-102 248877 1 / 40
Z-DSV-LN 248878 1 / 40
Z-DSV-LL 248879 1 / 40
Z-DSV-LLLN 248880 1 / 40
Z-DSAM-0123 129712 1 / 40

Műszaki adatok: 245. oldal

Z-DSU1-102

Z-DSA2-01-SL

Kis jelekre alkalmas relék RE
• Elektronikus relé
• 2 külön-külön vezérelhető relé egy-egy váltóérintkezővel tokozatonként

Vezérlőfeszültség Funkció TE Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

24-230 V AC/DC 1v +1v 1
24-230 V AC/DC 1v +1v 1
24-230 V AC/DC 1v +1v 1

RELLVA 120854 1 / 40
REHLVA 120855 1 / 40
REMLVA 120856 1 / 40

Műszaki adatok: 248. oldal
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Installációs relék Z-R., Z-TN

Vezérlőfeszültség Funkció TE Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

240 V 50 Hz 2z 1
240 V 60 Hz 2z 1
240 V 60 Hz 2ny 1
230 V 50 Hz 1z 1
230 V 50 Hz 2z 1
230 V 50 Hz 4z 2
230 V 50 Hz 1z + 1ny 1
230 V 50 Hz 2z + 2ny 2
230 V 50 Hz 3z + 1ny 2
230 V 50 Hz 2ny 1
230 V 50 Hz 4ny 2
230 V 60 Hz 2z 1
230 V 60 Hz 1z + 1ny 1
110 V 50 Hz 2z 1
110 V 50 Hz 2z + 2ny 2
110 V 50 Hz 3z + 1ny 2
110 V 60 Hz 2z 1
110 V DC 2z 1
110 V DC 1z + 1ny 1
110 V DC 2z + 2ny 2
110 V DC 3z + 1ny 2
48 V 50 Hz 2z 1
24 V 50 Hz 1z 1
24 V 50 Hz 2z 1
24 V 50 Hz 4z 2
24 V 50 Hz 1z + 1ny 1
24 V 50 Hz 2z + 2ny 2
24 V 50 Hz 3z + 1ny 2
24 V 50 Hz 2ny 1
24 V 50 Hz 4ny 2
24 V 60 Hz 2z 1
24 V DC 1z 1
24 V DC 2z 1
24 V DC 1z + 1ny 1
24 V DC 2z + 2ny 2
24 V DC 4ny 2
12 V 50 Hz 1z 1
12 V 50 Hz 2z 1
12 V 50 Hz 1z + 1ny 1
12 V 50 Hz 2z + 2ny 2
12 V 50 Hz 3z + 1ny 2
12 V DC 1z 1
12 V DC 2z 1
12 V DC 1z + 1ny 1
12 V DC 2ny 1
8 V 50 Hz 1z 1
8 V 50 Hz 2z 1
8 V 50 Hz 1z + 1ny 1
8 V DC 1z 1
8 V DC 2z 1

Z-R240/SS 285525 2 / 120
Z-R241/SS 265166 2 / 120
Z-R241/SO 265179 2 / 120
Z-R230/S 265149 2 / 120
Z-R230/SS 265168 2 / 120
Z-R230/4S 265226 1 / 60
Z-R230/SO 265181 2 / 120
Z-R230/2S2O 265215 1 / 60
Z-R230/3S1O 265221 1 / 60
Z-R230/OO 265188 2 / 120
Z-R230/4O 265228 1 / 60
Z-R231/SS 265167 2 / 120
Z-R231/SO 265180 2 / 120
Z-R110/SS 265170 2 / 120
Z-R110/2S2O 265216 1 / 60
Z-R110/3S1O 265222 1 / 60
Z-R111/SS 265169 2 / 120
Z-R109/SS 265171 2 / 120
Z-R109/SO 265182 2 / 120
Z-R109/2S2O 265217 1 / 60
Z-R109/3S1O 265223 1 / 60
Z-R48/SS 265172 2 / 120
Z-R24/S 265160 2 / 120
Z-R24/SS 265173 2 / 120
Z-R24/4S 265227 1 / 60
Z-R24/SO 265183 2 / 120
Z-R24/2S2O 265218 1 / 60
Z-R24/3S1O 265224 1 / 60
Z-R24/OO 265189 2 / 120
Z-R24/4O 265229 1 / 60
Z-R25/SS 248368 2 / 120
Z-R23/S 265161 2 / 120
Z-R23/SS 265174 2 / 120
Z-R23/SO 265184 2 / 120
Z-R23/2S2O 265219 1 / 60
Z-R23/4O 101910 1 / 60
Z-R12/S 265162 2 / 120
Z-R12/SS 265175 2 / 120
Z-R12/SO 265185 2 / 120
Z-R12/2S2O 265220 1 / 60
Z-R12/3S1O 265225 1 / 60
Z-R11/S 265163 2 / 120
Z-R11/SS 265176 2 / 120
Z-R11/SO 265186 2 / 120
Z-R11/OO 290198 2 / 120
Z-R8/S 265164 2 / 120
Z-R8/SS 265177 2 / 120
Z-R8/SO 265187 2 / 120
Z-R7/S 265165 2 / 120
Z-R7/SS 265178 2 / 120

Z-R12/S

Vezérlés és kapcsolás

Z-R típusok
• Kézi működtetéssel
• 20 A 250 V AC         AC1

Z-R230/2S2O

Műszaki adatok: 250. oldal
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Vezérlés és kapcsolás

Z-RE típusok
• LED-del, kézi működtetés nélkül
• 20 A 250 V AC 

230 V 50 Hz 1z 1
230 V 50 Hz 2z 1
230 V 50 Hz 1z + 1ny 1
230 V 50 Hz 2z + 2ny 2
230 V 50 Hz 3z + 1ny 2
24 V 50 Hz 1z 1
24 V 50 Hz 2z 1
24 V 50 Hz 1z + 1ny 1
24 V 50 Hz 2z + 2ny 2
24 V 50 Hz 3z + 1ny 2
24 V DC 1z 1
24 V DC 2z 1
24 V DC 1z + 1ny 1
24 V DC 2z + 2ny 2
12 V 50 Hz 2z + 2ny 2
12 V 50 Hz 3z + 1ny 2
12 V DC 2z + 2ny 2
8 V 50 Hz 2z 1

Z-RE230/S 265190 2 / 120
Z-RE230/SS 265193 2 / 120
Z-RE230/SO 265197 2 / 120
Z-RE230/2S2O 265230 1 / 60
Z-RE230/3S1O 265235 1 / 60
Z-RE24/S 265191 2 / 120
Z-RE24/SS 265194 2 / 120
Z-RE24/SO 265198 2 / 120
Z-RE24/2S2O 265231 1 / 60
Z-RE24/3S1O 265236 1 / 60
Z-RE23/S 265192 2 / 120
Z-RE23/SS 265195 2 / 120
Z-RE23/SO 265199 2 / 120
Z-RE23/2S2O 265232 1 / 60
Z-RE12/2S2O 265233 1 / 60
Z-RE12/3S1O 265237 1 / 60
Z-RE11/2S2O 265234 1 / 60
Z-RE8/SS 265196 2 / 120

Z-RK típusok
• Kézi működtetéssel és LED-del
• 20 A 250 V AC         AC1

230 V 60 Hz 2z 1
230 V 60 Hz 2ny 1
230 V 50 Hz 1z 1
230 V 50 Hz 2z 1
230 V 50 Hz 1z + 1ny 1
230 V 50 Hz 2z + 2ny 2
230 V 50 Hz 3z + 1ny 2
230 V 50 Hz 2ny 1
110 V DC 2z 1
24 V 50 Hz 1z 1
24 V 50 Hz 2z 1
24 V 50 Hz 1z + 1ny 1
24 V 50 Hz 2z + 2ny 2
24 V 50 Hz 3z + 1ny 2
24 V 50 Hz 2ny 1
24 V DC 2z 1
24 V DC 1z + 1ny 1
24 V DC 2z + 2ny 2
12 V 50 Hz 1z + 1ny 1
12 V 50 Hz 2z + 2ny 2
12 V 50 Hz 3z + 1ny 2
8 V 50 Hz 1z + 1ny 1

Z-RK241/SS 265202 2 / 120
Z-RK241/SO 265207 2 / 120
Z-RK230/S 265200 2 / 120
Z-RK230/SS 265203 2 / 120
Z-RK230/SO 265208 2 / 120
Z-RK230/2S2O 265238 1 / 60
Z-RK230/3S1O 265241 1 / 60
Z-RK230/OO 265213 2 / 120
Z-RK109/SS 265204 2 / 120
Z-RK24/S 265201 2 / 120
Z-RK24/SS 265205 2 / 120
Z-RK24/SO 265209 2 / 120
Z-RK24/2S2O 265239 1 / 60
Z-RK24/3S1O 265242 1 / 60
Z-RK24/OO 265214 2 / 120
Z-RK23/SS 265206 2 / 120
Z-RK23/SO 265210 2 / 120
Z-RK23/2S2O 271464 1 / 60
Z-RK12/SO 265211 2 / 120
Z-RK12/2S2O 265240 1 / 60
Z-RK12/3S1O 265243 1 / 60
Z-RK8/SO 265212 2 / 120

Z-RE24/S

Z-RK230/SS

Vezérlőfeszültség Funkció TE Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Z-TN típusok
• Mechanikus funkcióválasztással - tartós BE / AUTOM / KI
• 20 A 250 V AC 
230 V 50 Hz 2z 1
230 V 50 Hz 3z 2
230 V 50 Hz 4z 2
230 V 50 Hz 1z + 1ny 1
230 V 50 Hz 2z + 2ny 2
24 V 50 Hz 2z 1
24 V 50 Hz 3z 2
24 V 50 Hz 4z 2
24 V 50 Hz 1z + 1ny 1

Z-TN230/SS 265574 2 / 120
Z-TN230/3S 265576 1 / 60
Z-TN230/4S 265579 1 / 60
Z-TN230/1S1O 267975 2 / 120
Z-TN230/2S2O 103168 1 / 60
Z-TN24/SS 267976 2 / 120
Z-TN24/3S 267977 1 / 60
Z-TN24/4S 267978 1 / 60
Z-TN24/1S1O 267979 2 / 120Z-TN230/3SZ-TN230/SO
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Vezérlés és kapcsolás

Tartozékok
Távtartó 0,5 TE Z-DST 248949 10

Sorolósínek imp.kapcsolókhoz, relékhez, vezérlő- és jelzőkészülékekhez (Z-PU, Z-SW sorozat)

1-pól. sarkított, szürke 10 mm2

1-pól. sarkított, kék 10 mm2

1-pól. sarkított, szürke 16 mm2

1-pól. sarkított, kék 16 mm2

Betápkapocs 25 mm2 hosszú egyen.
Betápkapocs 25 mm2 rövid egyen.
Betápkapocs 25 mm2 hosszú old.ir.
Betápkapocs 25 mm2 rövid old.ir.

Z-SV-10/1P-F/13 264918 10
Z-SV-10/N-F/13 264919 10
Z-SV-16/1P-1TE/F 269523 25
Z-SV-16/N-1TE/F 269524 25
Z-EK/25 264935 10 / 600
Z-EK/25/K 269525 10 / 600
Z-EK/25/QL 264937 10 / 600
Z-EK/25/Q 264936 10 / 600

Z-EK/25
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Vezérlés és kapcsolás

Installációs kontaktorok Z-SCH

Us / In AC1 / Funkció Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

230 V AC 25 A 2z
230 V AC 25 A 4z
230 V AC 25 A 4ny
230 V AC 25 A 3z + 1ny
230 V AC 25 A 2z + 2ny
24 V AC 25 A 4z
24 V AC 25 A 2z + 2ny
230 V AC 40 A 4z
230 V AC 40 A 3z + 1ny
230 V AC 40 A 2z + 2ny
230 V AC 40 A 2z
230 V AC 63 A 4z
230 V AC 63 A 4ny
230 V AC 63 A 3z + 1ny
230 V AC 63 A 2z + 2ny
230 V AC 63 A 2z

Z-SCH230/1/25-20 120853 2 / 120
Z-SCH230/25-40 248847 1 / 60
Z-SCH230/25-04 248848 1 / 60
Z-SCH230/25-31 248846 1 / 60
Z-SCH230/25-22 248849 1 / 60
Z-SCH24/25-40 248851 1 / 60
Z-SCH24/25-22 248850 1 / 60
Z-SCH230/40-40 248852 1 / 40
Z-SCH230/40-31 248854 1 / 40
Z-SCH230/40-22 248853 1 / 40
Z-SCH230/40-20 248855 1 / 40
Z-SCH230/63-40 248856 1 / 40
Z-SCH230/63-04 285735 1 / 40
Z-SCH230/63-31 248858 1 / 40
Z-SCH230/63-22 248857 1 / 40
Z-SCH230/63-20 248859 1 / 40

Z-SCH / CMUC típusokhoz alkalmas tartozékok
Plombálható fedél
Plombálható fedél 
Segédérintkező 1z + 1ny
Távtartó 0,5 TE
Zavarszűrő elem RC-kombi náció
12-250 V AC

Z-SCHAK-2TE 248860 10
Z-SCHAK-3TE 248861 10
Z-SC 248862 3
Z-DST 248949 10
Z-RC/230 101428 2 / 120

Z-SCH230/25-40

Z-SCH230/63-40

Z-SC

Installációs kontaktorok CMUC
• Univerzális vezérlőfeszültség Us AC/DC

Us / In AC1 / Funkció Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

230 V AC/DC 25 A 4z
230 V AC/DC 25 A 4ny
230 V AC/DC 25 A 3z + 1ny
230 V AC/DC 25 A 2z + 2ny
24 V AC/DC 25 A 4z
24 V AC/DC 25 A 4ny
24 V AC/DC 25 A 3z + 1ny
24 V AC/DC 25 A 2z + 2ny

CMUC230/25-40 137309 1 / 60
CMUC230/25-04 137405 1 / 60
CMUC230/25-31 137401 1 / 60
CMUC230/25-22 137403 1 / 60
CMUC24/25-40 137308 1 / 60
CMUC24/25-04 137404 1 / 60
CMUC24/25-31 137400 1 / 60
CMUC24/25-22 137402 1 / 60

CMUC230/25-40

Installációs kontaktorok Z-SCH, CMUC

ÚJ

Műszaki adatok: 253. oldal
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Impulzuskapcsolók Z-S
• 16 A 250 V AC

Vezérlőfeszültség Funkció TE Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

240 V 50 Hz 1z 1
240 V 50 Hz 2z 1
240 V 50 Hz 1z + 1ny 1
240 V 50 Hz 2z + 2ny 2
240 V 50 Hz 1 váltó 1
240 V 50 Hz 2 váltó 2
240 V 60 Hz 2z 1
230 V 50 Hz 1z 1
230 V 50 Hz 2z 1
230 V 50 Hz 4z 2
230 V 50 Hz 1z + 1ny 1
230 V 50 Hz 2z + 2ny 2
230 V 50 Hz 1 váltó 1
230 V 50 Hz 2 váltó 2
230 V 60 Hz 2z 1
110 V 50 Hz 1z 1
110 V 50 Hz 2z 1
110 V 50 Hz 1z + 1ny 1
110 V 50 Hz 2z + 2ny 2
110 V 50 Hz 1váltó 1
110 V 50 Hz 2váltó 2
110 V 60 Hz 2z 1
110 V DC 2z 1
110 V DC 1 váltó 1
110 V DC 2 váltó 2
48 VAC/24 VDC*) 1z 1
48 VAC/24 VDC*) 2z 1
48 VAC/24 VDC*) 4z 2
48 VAC/24 VDC*) 1z + 1ny 1
48 VAC/24 VDC*) 2z + 2ny 2
48 VAC/24 VDC*) 1 váltó 1
48 VAC/24 VDC*) 2 váltó 2
24 VAC/12 VDC*) 1z 1
24 VAC/12 VDC*) 2z 1
24 VAC/12 VDC*) 1z + 1ny 1
24 VAC/12 VDC*) 2z + 2ny 2
24 VAC/12 VDC*) 1 váltó 1
24 VAC/12 VDC*) 2 váltó 2
24 V 60 Hz 2z 1
12 V 50 Hz 1z 1
12 V 50 Hz 2z 1
12 V 50 Hz 1z + 1ny 1
12 V 50 Hz 2z + 2ny 2
12 V 50 Hz 1 váltó 1
12 V 50 Hz 2 váltó 2
8 V 50 Hz 1z 1
8 V 50 Hz 2z 1
8 V 50 Hz 1z + 1ny 1
8 V 50 Hz 2z + 2ny 2
8 V 50 Hz 1 váltó 1
8 V 50 Hz 2 váltó 2
8 V DC 2z 1
8 V DC 1 váltó 1
8 V DC 2 váltó 2

*) AC/DC feszültségtípus

Z-S240/S 265261 2 / 120
Z-S240/SS 265269 2 / 120
Z-S240/SO 265282 2 / 120
Z-S240/2S2O 265304 1 / 60
Z-S240/W 265289 2 / 120
Z-S240/WW 265311 1 / 60
Z-S241/SS 265268 2 / 120
Z-S230/S 265262 2 / 120
Z-S230/SS 265271 2 / 120
Z-S230/4S 270335 1 / 60
Z-S230/SO 265283 2 / 120
Z-S230/2S2O 265305 1 / 60
Z-S230/W 265290 2 / 120
Z-S230/WW 265312 1 / 60
Z-S231/SS 265270 2 / 120
Z-S110/S 265263 2 / 120
Z-S110/SS 265273 2 / 120
Z-S110/SO 265284 2 / 120
Z-S110/2S2O 265306 1 / 60
Z-S110/W 265291 2 / 120
Z-S110/WW 265313 1 / 60
Z-S111/SS 265272 2 / 120
Z-S109/SS 265274 2 / 120
Z-S109/W 265292 2 / 120
Z-S109/WW 265314 1 / 60
Z-S48/S 265534 2 / 120
Z-S48/SS 265536 2 / 120
Z-S48/4S 100665 1 / 60
Z-S48/SO 265538 2 / 120
Z-S48/2S2O 265540 1 / 60
Z-S48/W 265544 2 / 120
Z-S48/WW 265542 1 / 60
Z-S24/S 265535 2 / 120
Z-S24/SS 265537 2 / 120
Z-S24/SO 265539 2 / 120
Z-S24/2S2O 265541 1 / 60
Z-S24/W 265545 2 / 120
Z-S24/WW 265543 1 / 60
Z-S25/SS 265276 2 / 120
Z-S12/S 265266 2 / 120
Z-S12/SS 265278 2 / 120
Z-S12/SO 265287 2 / 120
Z-S12/2S2O 265309 1 / 60
Z-S12/W 265296 2 / 120
Z-S12/WW 265317 1 / 60
Z-S8/S 265267 2 / 120
Z-S8/SS 265280 2 / 120
Z-S8/SO 265288 2 / 120
Z-S8/2S2O 265310 1 / 60
Z-S8/W 265297 2 / 120
Z-S8/WW 265318 1 / 60
Z-S7/SS 265281 2 / 120
Z-S7/W 265298 2 / 120
Z-S7/WW 265319 1 / 60

Műszaki adatok: 260. oldal

Z-S230/SO

Vezérlés és kapcsolás

REG_Bestell_MV_D_075-152_HUN_REG_Bestell_MV_D.qxd  2013.06.12.  8:35  Page 98



Időrelék ZR

Funkció Érintkezők Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

E, R 1 váltó
E, R, Ws, Wa, Es, 1 váltó
Wu, Bp
E, R, Ws, Wa, Es, 2 váltó
Wu, Bp
lp, li 1 váltó

ZRER/W 110405 2 / 120
ZRMF1/W 110406 2 / 120

ZRMF2/WW 110408 1 / 60

ZRTAK/W 110747 2 / 120

Lépcsőházi időkapcsoló impulzuskapcsoló funkcióval TLK

Funkció Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Lépcsőházi időkapcsoló figyel-
meztető és stop funkcióval,
külön bemenet tel a központi
vezérléshez, nullfeszültségbiztos

TLK 101066 2 / 120

Műszaki adatok: 266. oldal

99

Vezérlés és kapcsolás

Sorolósínek

1-pól. sarkított, szürke 10 mm2

1-pól. sarkított, kék 10 mm2

1-pól. sarkított, szürke 16 mm2

1-pól. sarkított, kék 16 mm2

Betápkapocs 25 mm2 hosszú egyen.
Betápkapocs 25 mm2 rövid egyen.
Betápkapocs 25 mm2 hosszú old.ir.
Betápkapocs 25 mm2 rövid old.ir.

Z-SV-10/1P-F/13 264918 10
Z-SV-10/N-F/13 264919 10
Z-SV-16/1P-1TE/F 269523 25
Z-SV-16/N-1TE/F 269524 25
Z-EK/25 264935 10 / 600
Z-EK/25/K 269525 10 / 600
Z-EK/25/QL 264937 10 / 600
Z-EK/25/Q 264936 10 / 600

Z-EK/25

Tartozékok Z-S./. típusokhoz
Kompenzátor 1
Csoportblokk 1

Z-S/KO 270588 2 / 120
Z-SC/GP 270587 2 / 120

Kapcsolható LED-del Z-SB
230 V 50 Hz 2z 1
24 V 50 Hz 2z 1
24 V DC 2z 1

Z-SB230/SS 265301 2 / 120
Z-SB24/SS 265302 2 / 120
Z-SB23/SS 265303 2 / 120

Z-SB230/SS

Z-S/KO

Vezérlőfeszültség Funkció TE Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Központi vezérléssel Z-SC

240 V AC 50/60 Hz 3z 2
240 V AC 50/60 Hz 1z + 1v 2
240 V AC 50/60 Hz 2z + 1ny 2
230 V AC 50/60 Hz 1z 1
230 V AC 50/60 Hz 3z 2
230 V AC 50/60 Hz 1z + 1v 2
230 V AC 50/60 Hz 2z + 1ny 2
110 V AC 50/60 Hz 3z 2
110 V AC 50/60 Hz 1z + 1v 2
110 V AC 50/60 Hz 2z  + 1ny 2
24 V AC 50/60 Hz 1z 1

Z-SC240/3S 265320 1 / 60
Z-SC240/1S1W 265323 1 / 60
Z-SC240/2S1O 265326 1 / 60
Z-SC230/S 265299 2 / 120
Z-SC230/3S 265321 1 / 60
Z-SC230/1S1W 265324 1 / 60
Z-SC230/2S1O 265327 1 / 60
Z-SC110/3S 265322 1 / 60
Z-SC110/1S1W 265325 1 / 60
Z-SC110/2S1O 265328 1 / 60
Z-SC24/S 265300 2 / 120

Műszaki adatok: 263. oldal

Z-SC230/S

Műszaki adatok: 267. oldal

ZRMF1/W ZRMF2/WW
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Feszültségcsökkenési relék REUVM

UN x 0,85 230/400 V AC 1v
UN x 0,85 230/400 V AC 2v

REUVM 148598 1
REUVM2 167284 1

100

Vezérlés és kapcsolás

Biokapcsoló FFS/16

Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Biokapcsoló FFS/16 107325 1 / 60

Műszaki adatok: 272. oldal

Terhelésleválasztó (áram-) relék Z-LAR/

Funkció/Üzemiáram-tartomány (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Nyitó 3-8
Nyitó 10-16
Nyitó 15-32
Záró 3-8
Záró 10-16
Záró 15-32
Váltó 3-8

Z-LAR/8-O 248256 1 / 60
Z-LAR/16-O 248257 1 / 60
Z-LAR/32-O 248258 1 / 60
Z-LAR/8-S 248259 1 / 60
Z-LAR/16-S 248260 1 / 60
Z-LAR/32-S 248261 1 / 60
Z-LAR/8-W 248262 1 / 60

Műszaki adatok: 271. oldal

• Optikai kijelzések
Bekapcsolt állapot…zöld LED
Hiba az L1, L2, L3 fázisokban…piros LED villog
N nullavezető hiányzik…zöld bekapcs.-LED villog

• Egyfázisú alkalmazás lehetséges

Kapcsolási fesz. / UN / Érintkezők Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Műszaki adatok: 269. oldal

Feszültségkijelző UVA

230/400 V AC 50/60 Hz UVA 167285 1

• Optikai kijelzések
Az L1, L2, L3 fázisok feszültségét a zöld LED kijelzi akkor is, ha az N nullavezető hiányzik

• Egyfázisú alkalmazás, ill. DC-alkalmazás is lehetséges

Névleges üzemi feszültség Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Műszaki adatok: 270. oldal
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Vezérlés és kapcsolás

Működtetés Program Csatornák Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Digitális kapcsolóórák heti programmal TSDW..

Kvarc heti 1 csat.
Kvarc heti 2 csat.
DCF/GPS heti 1 csat. 
Kvarc heti 1 csat. 

TSDW1CO 167379 1
TSDW2CO 167380 1
TSDW1CODG 167382 1
TSDW1COMIN 167383 1

Műszaki adatok: 273. oldal

KIFUTÓ  TÍPUS

Tartozékok
DCF antenna TSDW1CODG 
digitális kapcsolóórához
GPS antenna tápegységgel
TSDW1CODG-hez
PC készlet + memóriakártya
SRCD1CO, TSDW1CO,
TSDW2CO, TSDW1COA,
TSDW1CODG típusokhoz
Memóriakártya

TSADCF 167384 1

TSAGPSKIT 167385 1

TSAMEMKIT 167386 1

TSAMEM 167387 1

Kvarc heti 1 csat. TSDW1COA   167381 1

Asztronómiai kapcsolóóra heti programmal TSDW1COA

Működtetés Program Csatornák Típusjelölés      Cikkszám Csom. e.

Asztronómiai, digitális

Műszaki adatok: 276. oldal

Működtetés Program Csatornák Típusjelölés     Érinzkező Cikkszám Csom. e.

Analóg kapcsolóórák TS...

Kvarc napi 1 csat.
Szinkron napi 1 csat.
Kvarc napi 1 csat.
Szinkron napi 1 csat.
Kvarc heti 1 csat.

TSQD1NO 1 záró 167388 1
TSSD1NO 1 záró 167389 1
TSQD1CO 1 váltó 167390 1
TSSD1CO 1 váltó 167391 1
TSQW1CO 1 váltó 167392 1

Műszaki adatok: 277. oldal

REG_Bestell_MV_D_075-152_HUN_REG_Bestell_MV_D.qxd  2013.06.12.  8:35  Page 101



Érintkező / Fényerőtartomány Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Analóg alkonykapcsolók SR...

1 záró 2-100 Lux
1 záró 2-2000 Lux
1 váltó kapcsolóórával együtt
1 váltó 2-50000 Lux

SRSD1NO 167375 1
SRSW1NO*) 167376 1
SRCD1CO 167377 1
SRSD1COW 167378 1

Műszaki adatok: 279. oldal

102

Vezérlés és kapcsolás

Transzformátorok 230 V TR-G

2 8 1
2 4-8-12 1-1-0,67
2 8 1
2 4-8-12 2-2-1,5
3 12-24 2-1

TR-G/8 272480 1 / 28
TR-G3/8 272481 1 / 28
TR-G/8-S 272482 1 / 28
TR-G3/18 272483 1 / 28
TR-G2/24 272484 1 / 20

Csengő-transzformátorok 230 V TR-G.
• -S típusok primer oldali kapcsolóval

TE Szek. fesz. (V) Szek. áram (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Műszaki adatok: 283. oldal

Hangjelzők AS

Jelzőcsengő 230 V AC
Jelzőcsengő 12 V AC
Zümmögő 230 V AC
Sziréna 24 V AC/DC

ASBELL230 167393 1
ASBELL12 167394 1
ASBUZZ230 167395 1
ASSIR24 167396 1

Funkció / Névleges feszültség (V~) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Műszaki adatok: 282. oldal

ASBELL230

5 12-24 5,2-2,6 TR-G2/63-SF 272485 1 / 12

TE Szek. fesz. (V) Szek. áram (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Biztonsági transzformátor 230 V TR-G2/63-SF
• 100% bekapcsolási tartam

*) érzékelővel egybeépítve

Műszaki adatok: 284. oldal
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Sorolósín-rendszerek

Dugaszolható sorolósín összekötési példák

L1

N

Azonos csatlakozókönyök ZV-L1/N (-80A)
az L1 és N pólusszakaszhoz, 180°-kal 
elfordítva

Azonos csatlakozókönyök ZV-L2/L3(-80A) 
az L2 és L3 pólusszakaszhoz, 180°-kal 
elfordítva

Azonos csatlakozókönyök ZV-N-05TE az N
pólusszakaszhoz (1,5 TE CLS6), 50 A és 80 A
sorolósín

L2

L3 N

véglezárók ZV-AEKvédőprofil ZV-ADPgyűjtősín
ZV-SS
ZV-SS-80A

Sorolósín-rendszerek
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Sorolósín-rendszerek

Megnevezés Cu-faktor Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Védőprofil, 1 m, 50+80 A-hoz
Véglezárók védőprofilhoz
Betápblokk 35/50 mm2

ZV-ADP 263958 1 / 10
ZV-AEK 263959 10 / 600
Z-D80 248269 12 / 120

véglezárók ZV-AEKvédőprofil ZV-ADPgyűjtősín
ZV-SS
ZV-SS-80A

Dugaszolható sorolósínek 50 A, 80 A ZV 
PL7., CLS., PFL7., PF7. típusokhoz
(segéd érintkezővel)

10 db 0,005
36 db 0,005
100 db 0,005
10 db 0,005
36 db 0,005
100 db 0,005

ZV-L1/N-10 263941 10 / 600
ZV-L1/N-36 263942 36 / 2160
ZV-L1/N-100 263943 100 / 3000
ZV-L1/N-80A-10 263950 10 / 600
ZV-L1/N-80A-36 263951 36 / 2160
ZV-L1/N-80A-100 263952 100 / 3000

Csatlakozókönyökök L1, N

L1

N

50 A

80 A

10 db 0,007
36 db 0,007
100 db 0,007
10 db 0,007
36 db 0,007
100 db 0,007

ZV-L2/L3-10 263944 10 / 600
ZV-L2/L3-36 263945 36 / 2160
ZV-L2/L3-100 263946 100 / 3000
ZV-L2/L3-80A-10 263953 10 / 600
ZV-L2/L3-80A-36 263954 36 / 2160
ZV-L2/L3-80A-100 263955 100 / 3000

Csatlakozókönyökökök L2, L3

L2

L3

50 A

80 A

10 db 0,005
36 db 0,005
100 db 0,005

ZV-N-05TE-10 263947 10 / 600
ZV-N-05TE-36 263948 36 / 2160
ZV-N-05TE-100 263949 100 / 3000

Csatlakozókönyökök N (0,5 TE) PL7, CLS6 típusokhoz 1,5 TE

N

50 A

80 A

Azonos csatlakozókönyök ZV-N-05TE az N
pólusszakaszhoz (1,5 TE CLS6), 50 A és 80 A
sorolósín

0,143

0,230

ZV-SS 263956 1 / 10

ZV-SS-80A 263957 1 / 10

Gyűjtősínek, 1 m hosszú

50 A

80 A

50 A, ZV-SS 80 A, ZV-SS-80A

Azonos csatlakozókönyök ZV-L1/N (-80A)
az L1 és N pólusszakaszhoz, 180°-kal 
elfordítva

Azonos csatlakozókönyök ZV-L2/L3(-80A) 
az L2 és L3 pólusszakaszhoz, 180°-kal 
elfordítva

Műszaki adatok: 285. oldal
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Sorolósín-rendszerek

Megnevezés Cu-faktor Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Blokk-sorolósínek (villa) Z-GV
PL7., CLS., PFL7., PF7., Z-SLS/D01 típusokhoz
• Szállítás véglezárókkal

• Névleges áram 63 A

1-fázisú 16 x 0,095
2-fázisú 8 x 0,187
3-fázisú 2 x 0,140
3-fázisú 5 x 0,357
4-fázisú 4 x 0,444

Z-GV-16/1P-1TE/16 271074 50
Z-GV-16/1P+N-2TE/16 271075 20
Z-GV-16/3P-3TE/8 271073 40
Z-GV-16/3P-3TE/16 271076 20
Z-GV-16/3P+N-4TE/16 271078 15

Műszaki adatok: 286. oldal

10 mm2

3-fázisú 6 x PF7. 0,372 Z-GV-10/3P-4TE/17 271081 25

• Névleges áram 80 A

16 mm2

Blokk-sorolósínek (villa) Z-GV
PL7., CLS., PFL7., PF7., Z-SLS/D01 típusokhoz
• Szállítás véglezárók nélkül

• Névleges áram 63 A

1-fázisú 0,470
1-fázisú + segédér. 0,470
2-fázisú 0,657
3-fázisú 1,042
3-fázisú + segédér. 0,998
4-fázisú 1,465
4-fázisú 1,522
4-fázisú 1,050
1-fázisú véglezáró
2+3-fázisú véglezáró
4-fázisú véglezáró
4-fázisú véglezáró

Z-GV-16/1P-1TE 271061 50
Z-GV-16/1P+HS 271062 50
Z-GV-16/1P+N-2TE 271063 20
Z-GV-16/3P-3TE 271064 20
Z-GV-16/3P+HS 271065 20
Z-GV-16/3P+N-4TE 271066 15
Z-GV-16/3P+3N-6TE 263142 15
Z-GV-16/PKPX/4PHAS 116882 10
Z-V-AK/1P 104905 10 / 600
Z-AK-16/2+3P 271070 10 / 600
Z-AK-16/4P 271071 10 / 600
Z-V-AK/4P 264931 10 / 600

10 mm2

1-fázisú 0,408
3-fázisú 0,739
3-fázisú 0,739
1-fázisú véglezáró
2+3-fázisú véglezáró

Z-GV-10/1P-1TE 270339 50
Z-GV-10/3P-3TE 271060 20
Z-GV-10/3P-4TE 271080 20
Z-V-AK/1P 104905 10 / 600
Z-AK-10/2+3P 271069 10 / 600

• Névleges áram 80 A

16 mm2

1 m

Megnevezés Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Érintés elleni védelem ZV-BS-G

ZV-BS-G 104903 10 / 600

Tartozékok
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Sorolósín-rendszerek

1-fázisú

2-fázisú

3-fázisú

2-pólusú, beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolókhoz, 3-fázisú

2-pólusú, beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolókhoz, 4-fázisú

4-fázisú

1-fázisú + segédérintkező

3-fázisú + segédérintkező

Sorolható készülékek Készülékek száma Véglezárók Típus

A Z-GV blokk-sorolósínek (villa) ismertetése
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Sorolósín-rendszerek

Megnevezés Cu-faktor Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Blokk-sorolósínek (villa + csap) Z-GSV-16/
PL7.1N típushoz (1,5 TE)
• Szállítás véglezárókkal

• Névleges áram 63 A

Műszaki adatok: 286. oldal

10 mm2

2-fázisú 9 x 0,179
4-fázisú 3 x 0,408

Z-GSV-16/1P+N/9 271077 15
Z-GSV-16/3P+3N/9 271079 15

Blokk-sorolósínek (villa + csap) Z-GSV-16/
PL7.1N típushoz (1,5 TE)
• Szállítás véglezárók nélkül

• Névleges áram 80 A
16 mm2

2-fázisú 0,585
4-fázisú 1,840
4-fázisú 2,196
2+3-fázisú véglezáró
4-fázisú véglezáró
4-fázisú véglezáró

Z-GSV-16/1P+N 271067 10
Z-GSV-16/3P+3N 271068 10
Z-GSV-16/FI+EH+KR+30XLS1N 113137 7
Z-AK-16/2+3P 271070 10 / 600
Z-AK-16/4P 271071 10 / 600
Z-V-AK/4P 264931 10 / 600

1 m

4-fázisú

4-fázisú

4-fázisú

4-fázisú

2-fázisú

Sorolható készülékek Készülékek száma Véglezárók Típus

• Névleges áram 80 A
16 mm2

4-fázisú 0,208
4-fázisú 0,277

Z-GSV-10/FI+EH+2XLS1N 113138 10
Z-GSV-10/FI+EH+4XLS1N 113139 10
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Sorolósín-rendszerek

Megnevezés Cu-faktor Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Blokk-sorolósínek (csap) Z-SV...-SD
Védőérintkezős dugaszolóaljzathoz Z-SD230
• Szállítás véglezárókkal

• Névleges áram 50 A

Műszaki adatok: 287. oldal

10 mm2

2-fázisú 0,588
Véglezárók

Z-SV-10/1P+N-SD 269526 10
Z-V-AK/2+3P 264930 10 / 600

1 m

x 22
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Sorolósín-rendszerek

Megnevezés Cu-faktor Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Blokk-sorolósínek 13 TE (csap) Z-SV-10/
PLN. (kifutó) típushoz (1 TE), Z-SI
• Szállítás véglezárókkal

• Névleges áram 50 A

Műszaki adatok: 287. oldal

10 mm2

1-fázisú egyenes szürke 0,055
1-fázisú egyenes kék 0,055
1-fázisú sarkított szürke 0,055
1-fázisú sarkított kék 0,055
2-fázisú 0,126
3-fázisú 0,203
4-fázisú 0,258
4-fázisú (PLN.-hez) 0,258

Z-SV-10/1P-1TE/13 264916 10
Z-SV-10/N-1TE/13 264917 10
Z-SV-10/1P-F/13 264918 10
Z-SV-10/N-F/13 264919 10
Z-SV-10/2P-2TE/13 264922 10
Z-SV-10/3P-3TE/13 264924 10
Z-SV-10/3P+N-4TE/12 264926 10
Z-SV-10/3P+3N-3TE/13 264927 10

Blokk-sorolósínek (csap) Z-SV-16/
PLN. (kifutó) típushoz (1 TE), Z-SI
• Szállítás véglezárók nélkül

• Névleges áram 63 A
16 mm2

1-fázisú egyenes szürke 0,385
1-fázisú egyenes kék 0,385
1-fázisú sarkított szürke 0,385
1-fázisú sarkított kék 0,385
2-fázisú 0,941
3-fázisú (PLN.-hez) 1,326
3-fázisú 1,422
4-fázisú 2,177
4-fázisú (PLN.-hez) 1,807

Z-SV-16/1P-1TE 264912 25
Z-SV-16/N-1TE 264913 25
Z-SV-16/1P-1TE/F 269523 25
Z-SV-16/N-1TE/F 269524 25
Z-SV-16/2P-2TE 264923 10
Z-SV-16/2P+2N-2TE 264914 7
Z-SV-16/3P-3TE 264925 10
Z-SV-16/3P+N-4TE 264928 7
Z-SV-16/3P+3N-3TE 264915 7

1 m

Tartozékok

2+3-fázisú
4-fázisú

Z-V-AK/2+3P 264930 10 / 600
Z-V-AK/4P 264931 10 / 600

Megnevezés Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Véglezárók Z-V-AK/

Hosszú egyenes
Rövid egyenes
Hosszú oldalirányú
Rövid oldalirányú

Z-EK/25 264935 10 / 600
Z-EK/25/K 269525 10 / 600
Z-EK/25/QL 264937 10 / 600
Z-EK/25/Q 264936 10 / 600

Betáp-csatlakozókapcsok 6-25 mm2 Z-EK/25
• Z-SV típusú sorolósínhez

Érintés elleni védelem ZV-BS-G

ZV-BS-G 104903 10 / 600
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Sorolósín-rendszerek

Z-SV -10/1P-F/13
Z-SV -16/1P-1TE/F

1-fázisú + 2-fázisú

2-fázisú

3-fázisú

4-fázisú

T

x13
x56

Z-SV -10/2P-2TE/13
Z-SV -16/2P-2TE

x6
x28

Z-SV -16/2P+2N-2TEx56

Z-SV -10/3P+N-4TE/12
Z-SV -16/3P+N-4TE

x3
x14

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L L

N N

L1

L1 N

L1

L1

L1

L2

L2 N

L1

N

L1

L1

L1 N

L1

L3

L1

L2

L2 N

L1

L2

L1

L2

L2 N

L2

L2

L2

L1

L1 N

L2

L1

L2

L2

L2 N

L2

N

L2

L1

L1 N

L2

L3

L2

L1

L1 N

L3

L3

L3

L2

L2 N

L3

L2

L3

L1

L1 N

L3

L1

L3

L2

L2 N

L3

N

L3

L1

L1

L1

L1

L2

L2 N

L2

L2

L2

L1

L1 N

L2

L1

L2

L2

L2 N

L2

N

L2

L1

L1 N

L2

L3

L2

L1

L1 N

L3

L3

L3

L2

L2 N

L3

L2

L3

L1

L1 N

L3

L1

L3

L2

L2 N

L3

N

L3

L1

L1 N

L1

L1

L1

L2

L2

L3

L3

L2

L2 N

L1

N

L1

L1

L1 N

L1

L3

L1

L2

L2 N

L1

L2

L1

Z-V -
AK/2+3P

L LL LLLLLLLLLL

N NN NNNNNNNNNN

Z-V -
AK/2+3P

Z-V -
AK/2+3P

Z-V -
AK/2+3P

Z-V -
AK/4P

N N N NN N N NN N N NNNNN NNN N NNNN

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L L

N N

Z-SV -10/3P-3TE/13
Z-SV -16/3P-3TE

x4
x19

Z-SV -10/3P+3N-3TE/13
Z-SV -16/3P+3N-3TE

x13
x56

Z-SV -10/N-F/13
Z-SV -16/N-1TE/F

x13
x56

Z-SV -10/1P-1TE/13
Z-SV -16/1P-1TE

x13
x56

Z-SV -10/N-1TE/13
Z-SV -16/N-1TE

x13
x56

Sorolható készülékek Készülékek száma Véglezárók Típus

A Z-SV blokk-sorolósínek (csap) ismertetése

Sorolósínre szerelési példák

L3L1

Z-SV -10/1P-F/13, Z-SV -16/1P-1TE/F
Z-SV -10/N-F/13, Z-SV -16/N-1TE/F

58

98

L N

62

102

L N

Z-SV -.. 2-fázisútól 4-fázisúig

73

113

L2 N

76

116

L1 L2 L3 N

betáp-csatlakozókapocs 
Z-EK/25/QL

betáp-csatlakozókapocs 
Z-EK/25

betáp-csatlakozókapocs 
Z-EK/25/Q

betáp-csatlakozókapocs 
Z-EK/25/K
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Sorolósín-rendszerek

Megnevezés Cu-faktor Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Blokk-sorolósínek 12 TE (villa + csap) Z-GSV-10/
PLN. (kifutó) típushoz (1 TE) + FI
• Szállítás véglezárókkal

• Névleges áram 63 A

Műszaki adatok: 288. oldal

10 mm2

Lent
2-fázisú, FI-2p + 4xPLN 0,07
2-fázisú, FI-2p + 10xPLN 0,131
4-fázisú, FI-4p + 4xPLN 0,13
4-fázisú, FI-4p + 8xPLN 0,463
4-fázisú, FI-4p + 3xPLS.. 0,463

+ 5xPLN
Fent
2-fázisú, FI-2p + 10xPLN 0,131
4-fázisú, FI-4p + 8xPLN 0,463

Z-GSV-10/1P+N-NL/6 274297 10 / 200
Z-GSV-10/1P+N/12-U 274299 10 / 100
Z-GSV-10/3P+N-NL/8 116858 10
Z-GSV-10/3P+N/12-U 274400 10 / 100
Z-GSV-10/3P+N/12H-U 274401 10 / 100

Z-GSV-10/1P+N/12-O 274402 10 / 100
Z-GSV-10/3P+N/12-O 274403 10 / 100

2-fázisú

4-fázisú

Sorolható készülékek Készülékek száma Véglezárók Típus
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Sorolósín-rendszerek

Megnevezés Cu-faktor Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

2,5-35 mm2, 0,035
AWG 14-2

Z-EK/35/UL 104901 3 / 180

Betáp-csatlakozókapocs 35 mm2 UL489 Z-EK/35/UL

Érintés elleni védelem UL489 ZV-BS-UL

3 csaphoz ZV-BS-UL 104904 10 / 600

Fázisok TE. Cu-faktor Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Blokk-sorolósínek UL489 (csap) Z-SV/UL-16/
FAZ-NA, FAZ-RT típusokhoz
• Ne rövidítse!

• Névleges áram 80 A

Műszaki adatok: 289. oldal

16 mm2

1-fázisú 6 TE 0,035
1-fázisú 12 TE 0,070
1-fázisú 18 TE 0,105
2-fázisú 6 TE 0,070
2-fázisú 12 TE 0,140
2-fázisú 18 TE 0,210
3-fázisú 6 TE 0,140
3-fázisú 12 TE 0,221
3-fázisú 18 TE 0,332

Z-SV/UL-16/1P-1TE/6 104892 10 / 200
Z-SV/UL-16/1P-1TE/12 104893 10 / 200
Z-SV/UL-16/1P-1TE/18 104894 10 / 40
Z-SV/UL-16/2P-2TE/6 104895 10 / 200
Z-SV/UL-16/2P-2TE/12 104896 10 / 200
Z-SV/UL-16/2P-2TE/18 104897 10 / 40
Z-SV/UL-16/3P-3TE/6 104898 10 / 200
Z-SV/UL-16/3P-3TE/12 104899 10 / 200
Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 104900 10 / 40

1-fázisú

2-fázisú

3-fázisú

Sorolható készülékek Készülékek száma Típus

Tartozékok
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Sorolósín-rendszerek

Megnevezés Cu-faktor Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Blokk-sorolósínek (csap) Z-SV-16/3P
Z-SLS, PLHT, D0.-SO/.. típusokhoz (1,5 TE)
• Szállítás véglezárók nélkül

• Névleges áram 80 A

Műszaki adatok: 290. oldal

16 mm2

3-fázisú 0,84
Véglezáró
Betáp-csatl.kapocs 6-50 mm2

Z-SV-16/3P 271072 20
Z-AK-16/2+3P 271070 10 / 600
Z-EK/50 264934 3 / 180

Blokk-sorolósínek (csap) Z-SV-35
Z-SLS, PLHT, D0.-SO/.. típusokhoz (1,5 TE), PLHT-V (1,5 TE)
• Szállítás véglezárók nélkül

• Névleges áram 110 A

Műszaki adatok: 290. oldal

35 mm2

1-fázisú sarkított szürke 0,83
3-fázisú 2,74
3-fázisú 2,74
4-fázisú*) 1,57
Véglezáró

Z-SV-35/1P 113135 1
Z-SV-35/3P 264938 4
Z-SV-35/PLHT-V 264939 4
Z-SV-35/3P+N-6TE 263110 4
Z-V-35/AK/3P 264932 10 / 600

*) szállítás véglezárókkal együtt

Megnevezés Cu-faktor Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Megnevezés Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Z-SV-35/1P-hez
Z-SV-... 3-fázisúhoz
Z-SV-35/3P+N-hez

Z-EK/95-1 113136 3 / 90
Z-EK/95 264933 3 / 90
Z-EK/95-3N 264911 4 / 120

Betáp-csatlakozókapcsok Z-EK/95
• 25-95 mm2 egy-/többvezetékes
• 16-70 mm2 sokerű vezető érvéghüvellyel

1-fázisú

3-fázisú

4-fázisú

Sorolható készülékek Készülékek száma Véglezárók Típus

Tartozékok
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Sorolósín-rendszerek

4-pólusú, beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolóhoz
3-fázisú 4+5 0,138
3-fázisú 4+8 0,188

EVG-3PHAS/N/5MODUL/LS 215659 20 / 200
EVG-3PHAS/N/8MODUL/LS 215660 20 / 200

Segédérintkezős alkalmazásokhoz
1-fázisú 2,5 0,025
1-fázisú 13 0,096
2-fázisú 4,5 0,053
2-fázisú 12 0,160
3-fázisú 6,5 0,100
3-fázisú 13,5 0,200

EVG-1PHAS/2MODUL/HI 215655 40 / 200
EVG-1PHAS/9MODUL/HI 215656 40
EVG-2PHAS/4MODUL/HI 219573 20 / 400
EVG-2PHAS/10MODUL/HI 215657 20
EVG-3PHAS/6MODUL/HI 216411 20 / 200
EVG-3PHAS/12MODUL/HI 215658 20

2-pólusú, beép. túláramvédelemmel rend., 3 TE szél. áram-védőkapcsolóhoz
1-fázisú 2-5 0,045 EVG-1PHAS/N/2-5MODUL/FILS 285384 40 / 800

Fázisok TE Cu-faktor Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Euro-Vario gyűjtősínek (villa) EVG
PL7., CLS., PFL7., PF7. típusokhoz
• Nincs szükség véglezárókra
• Ne rövidítse!

• Névleges áram 63 A

Műszaki adatok: 291. oldal

10 mm2

1-fázisú 2 0,015
1-fázisú 6 0,039
1-fázisú 12 0,075
2-fázisú 4 0,051
2-fázisú 6 0,079
2-fázisú 12 0,150
3-fázisú 6 0,086
3-fázisú 9 0,128
3-fázisú 12 0,168
3-fázisú 16 0,230
3-fázisú 20 0,310
4-fázisú 16 0,320
4-fázisú 18 0,350
4-fázisú 8 0,219
4-fázisú 12 0,324

EVG-1PHAS/2MODUL 215646 40 / 800
EVG-1PHAS/6MODUL 215638 40 / 800
EVG-1PHAS/12MODUL 215637 40 / 400
EVG-2PHAS/4MODUL 268220 20 / 400
EVG-2PHAS/6MODUL 215642 20 / 400
EVG-2PHAS/12MODUL 215641 20 / 200
EVG-3PHAS/6MODUL 215640 20 / 400
EVG-3PHAS/9MODUL 215645 20 / 200
EVG-3PHAS/12MODUL 215639 20 / 200
EVG-3PHAS/16MODUL 285381 20
EVG-3PHAS/20MODUL 285383 20 / 180
EVG-3P+3N/16MODUL 105215 20
EVG-3P+3N/18MODUL 274161 20
EVG-4PHAS/8MODUL 215644 10 / 100
EVG-4PHAS/12MODUL 215643 10 / 100

1-fázisú 2 0,023
1-fázisú 6 0,059
1-fázisú 12 0,113
2-fázisú 4 0,080
2-fázisú 6 0,120
2-fázisú 12 0,225
3-fázisú 6 0,112
3-fázisú 9 0,163
3-fázisú 12 0,218
3-fázisú 16 0,300
3-fázisú 20 0,363
4-fázisú 8 0,200
4-fázisú 12 0,284

EVG-16/1PHAS/2MODUL 291464 40 / 800
EVG-16/1PHAS/6MODUL 291465 40 / 800
EVG-16/1PHAS/12MODUL 291466 40 / 400
EVG-16/2PHAS/4MODUL 291467 20 / 400
EVG-16/2PHAS/6MODUL 291468 20 / 400
EVG-16/2PHAS/12MODUL 291469 20 / 200
EVG-16/3PHAS/6MODUL 291470 20 / 400
EVG-16/3PHAS/9MODUL 291471 20 / 200
EVG-16/3PHAS/12MODUL 291472 20 / 200
EVG-16/3PHAS/16MODUL 291473 20 / 80
EVG-16/3PHAS/20MODUL 291474 10 / 100
EVG-16/4PHAS/8MODUL 291475 10 / 100
EVG-16/4PHAS/12MODUL 291476 10 / 100

4-pólusú, beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolóhoz
3-fázisú 4+5 0,179
3-fázisú 4+8 0,244

EVG-16/3PHAS/N/5MODUL/LS 291477 20 / 200
EVG-16/3PHAS/N/8MODUL/LS 291478 20 / 200

16 mm2

2-pólusú, beép. túláramvédelemmel rend., 3 TE szél. áram-védőkapcsolóhoz
4-fázisú 18 0,260
4-fázisú 24 0,360

EVG-16/4PHAS/L-N-X/6PC 16880 10
EVG-16/4PHAS/L-N-X/8PC 16881 10

• Névleges áram 80 A
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Sorolósín-rendszerek

Segédérintkezős alkalmazásokhoz

1-fázisú 2,5 0,038
1-fázisú 8,5 0,105
1-fázisú 13 0,162
2-fázisú 4,5 0,080
2-fázisú 7 0,120
2-fázisú 12 0,200
3-fázisú 6,5 0,130
3-fázisú 13,5 0,260
3x1-fázisú 8,5 0,231
3x1-fázisú 11,5 0,300
3x1-fázisú 13 0,344

EVG-16/1PHAS/2MODUL/HI 291479 40 / 800
EVG-16/1PHAS/6MODUL/HI 291480 40 / 400
EVG-16/1PHAS/9MODUL/HI 291481 40 / 160
EVG-16/2PHAS/4MODUL/HI 291482 20 / 400
EVG-16/2PHAS/6MODUL/HI 291483 20 / 200
EVG-16/2PHAS/10MODUL/HI 291484 20 / 200
EVG-16/3PHAS/6MODUL/HI 291485 20 / 200
EVG-16/3PHAS/12MODUL/HI 291486 20 / 80
EVG-16/3x1PHAS/6MODUL/HI 291487 20 / 200
EVG-16/3x1PHAS/8MODUL/HI 291488 20 / 200
EVG-16/3x1PHAS/9MODUL/HI 291489 20 / 80

Műszaki adatok: 291. oldal

Fázisok TE Cu-faktor Típusjelölés Cikkszám Csom. e.
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Sorolósín-rendszerek

1-fázisú

2-fázisú

3-fázisú

4-fázisú

2-pólusú, beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolóhoz, 1-fázisú

2-pólusú, beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolóhoz, 4-fázisú

4-pólusú, beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolóhoz, 3-fázisú

1-fázisú + segédérintkező

2-fázisú + segédérintkező

3-fázisú + segédérintkező

Sorolható készülékek Készülékek száma Típus

Az EVG Euro-Vario gyűjtősínek (villa) ismertetése
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Biztosítóeszközök

Biztosítóeszközök

D0-aljzat

D0-szakaszolókapcsoló

Hengeres szakaszolókapcsolók

D0

D0

C

DIN-sín

D0-aljzat

D0-szakaszolókapcsoló

Hengeres szakaszolókapcsolók

DII-aljzat, DIII-aljzat

NH-biztosítós szakaszolókapcsoló

D0

D0

C

NH

Gyűjtősín
60 mm

NH-biztosítós szakaszolókapcsolóNH

Gyűjtősín
185 mm

NH-biztosítós szakaszolókapcsolóNH

Szerelőlap

Építési formaSzerelési mód

NH-biztosítós szakaszolókapcsolóNH

Gyűjtősín
100 mm

D
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Biztosítóeszközök D0

Biztosítós szakaszolókapcsolók D01 biztosítókkal Z-SLS/D01

Pólusszám/Névl. folytonos áram (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Villogó funkcióval (üres) Z-SLS/D01 

1 max. 16 A
1+N max. 16 A
2 max. 16 A
3 max. 16 A
3+N max. 16 A

Z-SLS/D01/1 263155 18 / 180
Z-SLS/D01/1+N 263158 9 / 90
Z-SLS/D01/2 263156 9 / 90
Z-SLS/D01/3 263157 6 / 60
Z-SLS/D01/3+N 263159 4 / 40

Tartozékok

Olvadóbetétek Z-D01/SE-..., lásd biztosítóeszköz-tartozékok

• Névleges üzemi feszültség 230/400 V AC
1-pólusú 60 V DC, 2-pólusú 110 V DC

• gG (gL), aM üzemosztályú olvadóbetétekhez alkalmas
• Áramkódolás integrálva
• Plombálható
• Kétoldali betáplálás lehetséges

Biztosítósapkák Z-D0./SK
D01 max. 16 A
D02 max. 63 A

Z-D01/SK 100650 20
Z-D02/SK 100651 20

Tartórugó Z-D02/SIKA-HF
• D01-olvadóbetétek Z-D02/SK biztosítósapkába történő felvételéhez

D02-D01 Z-D02/SIKA-HF 263149 50 / 3000

Tartozékok FCFBD02DI-. típushoz Z-SLS/D01
Olvadóbetétek Z-D0./SE-...
Hüvelyes illesztőbetétek Z-D02-PE-… és Z-D02-D01-PE-…
Tartórugó Z-D02/SIKA-HF (a szállítási terjedelem tartalmazza)
Illesztőhüvely-fogó Z-D0-PE-Z, lásd biztosítóeszköz-tartozékok
A sorolósíneket és a betáp-csatlakozókapcsokat lásd a biztosítóaljzatok műszaki részében és a 
sorolósín-rendszerek rendelési részében

Biztosítóaljzatok D01+D02 FCFBD02DI

Névleges áram/Pólus/Szélesség Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Biztosítóaljzatok FCFBD02DI
• D02 és D01 méretű biztosítóbetétekhez megfelelő kivitel, mivel a D02 biztosítósapka tartórugó-

ját tartalmazza a szállítási terjedelem
• Csak a D02 méretű biztosítósapka szükséges minden alkalmazáshoz
• Felszerelhető DIN-sínre vagy szerelőlapra
• Ujjal és kézháttal érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
• Plombálható a meglévő plombálónyílásokon keresztül

63 A 1 27 mm
63 A 3 81 mm

FCFBD02DI-1 148599 15/60
FCFBD02DI-3 148810 5/20

Műszaki adatok: 292. oldal

Műszaki adatok: 293. oldal
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Biztosítóbetét-figyeléssel (üres) Z-SLK/NEOZ 

1+HS max. 63 A
2+HS max. 63 A
3+HS max. 63 A
3+N+HS max. 63 A

Z-SLK/NEOZ/1 248238 6 / 60
Z-SLK/NEOZ/2 248239 4 / 40
Z-SLK/NEOZ/3 248240 3 / 30
Z-SLK/NEOZ/3+N 248241 2 / 20

Kompletten, elveszíthetetlen áramkódolóval Z-SLS/CEK
1-pólusú 10 A
1-pólusú 16 A
1-pólusú 25 A
3-pólusú 16 A
3-pólusú 25 A 
3-pólusú 35 A
3-pólusú 40 A
3-pólusú 50 A
3-pólusú 63 A

Z-SLS/CEK10/1 272587 12 / 120  
Z-SLS/CEK16/1 263135 12 / 120  
Z-SLS/CEK25/1 263136 12 / 120  
Z-SLS/CEK16/3 248243 4 / 40
Z-SLS/CEK25/3 248244 4 / 40
Z-SLS/CEK35/3 248245 4 / 40
Z-SLS/CEK40/3 150687 4 / 16
Z-SLS/CEK50/3 248246 4 / 40
Z-SLS/CEK63/3 263160 4 / 40

Tartozékok Z-SLS/NEOZ, Z-SLS/CEK, Z-SLK/NEOZ, Z-SLK/D0 típusokhoz

Fém retesz 1 pólushoz Z-SLZ/SC
Műanyag retesz 1 pólushoz Z-SLZ/SP
Biztosító-készlet villogó funkcióval Z-SLS/B-..
Biztosító-készlet villogó funkció nélkül Z-SLS/E-..
Dugaszolható sorolósínek ...

Biztosítós szakaszolókapcsolók D02+D01 Z-SLS/CEK, Z-SLK/NEOZ

Pólusszám/Névl. folytonos áram (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

• Névleges üzemi feszültség 1-pólusú 60-230 V AC / 60-110 V DC
2-pólusú 60-400 V AC / 60-220 V DC
1+N, 3-pólusú, 3+N 60-400 V AC

• Áramkódolás biztosító-készlettel
• Plombálható
• Kétoldali betáplálás lehetséges

• Névleges üzemi feszültség 1-pólusú 60-230 V AC / 60-110 V DC
2-pólusú 60-400 V AC / 60-220 V DC
1+N, 3-pólusú, 3+N 60-400 V AC

• Áramkódolás biztosító-készlettel
• Plombálható
• Kétoldali betáplálás lehetséges

119

Biztosítóeszközök

Biztosítós szakaszolókapcsolók D02+D01 Z-SLS/NEOZ

Pólusszám/Névl. folytonos áram (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Standard (üres) Z-SLS/NEOZ 

1 max. 63 A
1+N max. 63 A
2 max. 63 A
3 max. 63 A
3+N max. 63 A

Z-SLS/NEOZ/1 248235 12 /120
Z-SLS/NEOZ/1+N 248237 6 / 60
Z-SLS/NEOZ/2 248233 6 / 60
Z-SLS/NEOZ/3 248234 4 / 40
Z-SLS/NEOZ/3+N 248236 3 / 30

• Névleges üzemi feszültség 230/400 V AC
1-pólusú 110 V DC, 2-pólusú 220 V DC

• gG (gL), aM üzemosztályú olvadóbetétekhez alkalmas
• Áramkódolás biztosító-készlettel
• Plombálható
• Kétoldali betáplálás lehetséges

D0
Műszaki adatok: 294. oldal

Műszaki adatok: 295. oldal

Műszaki adatok: 296. oldal
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Biztosítóeszközök

Biztosító-készletek, komplett Z-SLS/B, Z-SLS/E
• Z-SLS/NEOZ, Z-SLS/CEK, Z-SLK/NEOZ, Z-SLK/D0 típusokhoz
• 1 készlet tartalma: 3 biztosítóbetét, 3 áramkódoló, a kiolvadásjelzőjével azonos színű, DIN-sínre

pattintható műanyag doboz 

Névleges áram (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Villogó funkcióval Z-SLS/B, névleges üzemi feszültség 60-400 V AC

Villogó funkció nélkül Z-SLS/E, névleges üzemi feszültség 400 V AC, 220 V DC
2
4
6
10
13
16
20
25
32
35
40
50
63

Z-SLS/E-2A 263147 1/12/120  
Z-SLS/E-4A 263148 1/12/120  
Z-SLS/E-6A 269005 1/12/120  
Z-SLS/E-10A 269006 1/12/120  
Z-SLS/E-13A 289978 1/12/120  
Z-SLS/E-16A 269007 1/12/120  
Z-SLS/E-20A 269008 1/12/120  
Z-SLS/E-25A 269009 1/12/120  
Z-SLS/E-32A 289979 1/12/120  
Z-SLS/E-35A 269010 1/12/120  
Z-SLS/E-40A 289990 1/12/120  
Z-SLS/E-50A 269011 1/12/120  
Z-SLS/E-63A 269012 1/12/120  

Villogó funkcióval Z-SLS/B, névleges üzemi feszültség 24-60 V AC / V DC

1
2
4
6
10
13
16
20
25
32
35
40
50
63

Z-SLS/B/24-1A 268994 1/12/120  
Z-SLS/B/24-2A 268995 1/12/120  
Z-SLS/B/24-4A 268996 1/12/120  
Z-SLS/B/24-6A 268997 1/12/120  
Z-SLS/B/24-10A 268998 1/12/120  
Z-SLS/B/24-13A 289975 1/12/120  
Z-SLS/B/24-16A 268999 1/12/120  
Z-SLS/B/24-20A 269000 1/12/120  
Z-SLS/B/24-25A 269001 1/12/120  
Z-SLS/B/24-32A 289976 1/12/120  
Z-SLS/B/24-35A 269002 1/12/120  
Z-SLS/B/24-40A 289977 1/12/120  
Z-SLS/B/24-50A 269003 1/12/120  
Z-SLS/B/24-63A 269004 1/12/120  

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Szakaszolókés-készlet, komplett Z-SLS/TR-SET
• Z-SLS/NEOZ, Z-SLK/NEOZ, Z-SLS/CEK típusokhoz
• 1 készlet tartalma: 3 szakaszolókés-betét, 3 áramkódoló, 1 DIN-sínre pattintható műanyag

doboz 
• A biztosítós szakaszolókapcsoló ezáltal átépíthető szakaszolókapcsolóvá

Névleges áram Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

63 A Z-SLS/TR-SET 100660 1/12/120

D0

1
2
4
6
10
13
16
20
25
32
35
40
50
63

Z-SLS/B-1A 268983 1/12/120  
Z-SLS/B-2A 268984 1/12/120  
Z-SLS/B-4A 268985 1/12/120  
Z-SLS/B-6A 268986 1/12/120  
Z-SLS/B-10A 268987 1/12/120  
Z-SLS/B-13A 289972 1/12/120  
Z-SLS/B-16A 268988 1/12/120  
Z-SLS/B-20A 268989 1/12/120  
Z-SLS/B-25A 268990 1/12/120  
Z-SLS/B-32A 289973 1/12/120  
Z-SLS/B-35A 268991 1/12/120  
Z-SLS/B-40A 289974 1/12/120  
Z-SLS/B-50A 268992 1/12/120  
Z-SLS/B-63A 268993 1/12/120  

Műszaki adatok: 297. oldal

Műszaki adatok: 297. oldal
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Tartozékok Z-SLS típushoz
Blokk-sorolósínek és betáp-csatlakozókapcsok, lásd a biztosítóaljzatok műszaki részében és a
sorolósín-rendszerek rendelési részében

Villogó funkcióval - áramkódolás hüvelyes illesztőbetétekkel Z-SLS/CB
1 max. 63 A
1+N max. 63 A
2 max. 63 A
3 max. 63 A
3+N max. 63 A

Z-SLS/CB/1 248247 12 / 120  
Z-SLS/CB/1+N 167282 6 / 60
Z-SLS/CB/2 248248 6 / 60
Z-SLS/CB/3 248249 4 / 40
Z-SLS/CB/3+N 167283 3 / 30

Tartozékok Z-SLS/CB típushoz

Olvadóbetétek Z-D0./SE-..
Hüvelyes illesztőbetétek D01 Z-D02-D01/PE-..
Hüvelyes illesztőbetétek D02 Z-D02/PE-..
Tartórugó D01 Z-SLS/CB-HF, lásd biztosítóeszköz-tartozékok

Biztosítós szakaszolókapcsolók D02+D01 Z-SLS

Tartórugó Z-SLS/CB-HF
• Z-SLS/CB/. típushoz D01 méretű olvadóbetétek használata esetén

Méret Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

D01 Z-SLS/CB-HF 263154 12 / 288

Kettős betáp-csatlakozókapocs Z-SLZ/KL
• Z-SLS/NEOZ, Z-SLS/CEK, Z-SLK/NEOZ, Z-SLK/D0 típusokhoz

Méret Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Kapocs 2 x 3x35 mm2 Z-SLZ/KL 268982 15 / 150

kapocs-keresztmetszet

121

Biztosítóeszközök

Bekapcsolásretesz Z-SLZ/SP
• Z-SLS/NEOZ, Z-SLS/CEK, Z-SLK/NEOZ, Z-SLK/D0 típusokhoz
• Készülékenként csak 1 retesz szükséges

Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Retesz műanyag zárral Z-SLZ/SP 268981 1/12/120

D0

kapocs keresztmetszet

Műszaki adatok: 298. oldal
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Biztosítóeszközök D0
Biztosítós szakaszolókapcsolók D02+D01 biztosítókkal D02-LTS

Pólusszám/Névl. folytonos áram (A) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Villogó funkcióval és termikus felügyelettel D02-LTS
• Névleges üzemi feszültség 400 V AC
• gG (gL), aM üzemosztályú olvadóbetétekhez alkalmas
• Csak 4 TE széles, áram-védőkapcsolóval sorolósínre szerelhető
• Áramkódolás hüvelyes illesztőbetétekkel
• Plombálható
• Kétoldali betáplálás lehetséges
• Segédérintkezős verzió D02-LTS/63-3-HK
• D01-olvadóbetétekhez vagy 10x38-as hengeres betétekhez való tartórugókat a szállítási 

terjedelem tartalmazza

3 max. 63 A
3 max. 63 A
3N max. 63 A

D02-LTS/63-3 114320 3 / 30
D02-LTS/63-3-HK 114322 3 / 30
D02-LTS/63-3N 114321 3 / 30

Tartórugó Z-D02-LTS-HF
• A D01-olvadóbetéteknek vagy a 10x38-as hengeres olvadóbetéteknek a D02-LTS/63...

biztosító-csatlakozóba történő felvételéhez

Tartozékok D02-LTS/63-3.. típushoz
Olvadóbetétek Z-D0./SE-...
Hüvelyes illesztőbetétek D01: Z-D02-D01/PE-...

D02: Z-D02/PE-...
Tartórugó Z-D02-LTS-HF (a szállítási terjedelem tartalmazza)

Olvadóbetétek Z-C10/SE-...
Tartórugó Z-D02-LTS-HF (a szállítási terjedelem tartalmazza)

Lásd biztosítóeszköz-tartozékok

D0

C

Max. névleges Építési Típusjelölés Cikkszám Csom. e.
üzemi áram Ie (A) nagyság

16 D02-D01
32 C 10x38

Z-D02-LTS-HF 114323 12 / 288

C
Műszaki adatok: 299. oldal
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Biztosítóeszközök

Biztosítós szakaszolókapcsolók (üres) Z-SH., Z-SI.
• Hengeres olvadóbetétekhez
• Az optikai kioldásjelző jelzi a kiolvadt olvadóbetétet
• Plombálható

Pólusszám Méret Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Ipari használatra Z-SH.

1 10x38
1+N 10x38
2 10x38
3 10x38
3+N 10x38

Z-SHL/1 263883 12 / 120  
Z-SHL/1N 263884 12 / 120  
Z-SHL/2 263885 6 / 60
Z-SHL/3 263886 4 / 40
Z-SHL/3N 263887 4 / 40

Névl. áram (A) Méret Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Háztartási használatra 1-pólusú Z-SI. 

10 8,5x23
16 10,3x25,8
20 8,5x31,5
25 10,3x31,5
32 10,3x38

Z-SI/10/1 263889 12 / 120  
Z-SI/16/1 263890 12 / 120  
Z-SI/20/1 263891 12 / 120  
Z-SI/25/1 263892 12 / 120  
Z-SI/32/1 263893 12 / 120  

Háztartási használatra 1+N-pólusú Z-SI. 

10 8,5x23
16 10,3x25,8
20 8,5x31,5
25 10,3x31,5
32 10,3x38

Z-SI/10/1N 263894 12 / 120  
Z-SI/16/1N 263895 12 / 120  
Z-SI/20/1N 263896 12 / 120  
Z-SI/25/1N 263897 12 / 120  
Z-SI/32/1N 263898 12 / 120  

C

Tartozékok Z-SH., Z-SI. típusokhoz

Olvadóbetétek Z-C/SE... lásd biztosítóeszköz-tartozékok

1 10x38
1+N 10x38
2 10x38
3 10x38
3+N 10x38

Z-SH/1 263876 12 / 120  
Z-SH/1N 263877 12 / 120  
Z-SH/2 263878 6 / 60
Z-SH/3 263879 4 / 40
Z-SH/3N 263880 4 / 40

Optikai kioldásjelzővel

Optikai kioldásjelző nélkül

20 8,5x31,5
25 10,3x31,5
32 10,3x38

Z-SIL/20/1 263901 12 / 120  
Z-SIL/25/1 263902 12 / 120  
Z-SIL/32/1 263903 12 / 120

Optikai kioldásjelzővel

Optikai kioldásjelző nélkül

20 8,5x31,5
25 10,3x31,5
32 10,3x38

Z-SIL/20/1N 263938 12 / 120  
Z-SIL/25/1N 263939 12 / 120  
Z-SIL/32/1N 263940 12 / 120  

Optikai kioldásjelzővel

Optikai kioldásjelző nélkül
Műszaki adatok: 300. oldal

Műszaki adatok: 301. oldal

REG_Bestell_MV_D_075-152_HUN_REG_Bestell_MV_D.qxd  2013.06.12.  8:43  Page 123



Biztosítós szakaszolókapcsolók (üres) C10-SLS, VLC
• A villogó funkció jelzi a kiolvadt olvadóbetétet
• Névleges üzemi feszültség 690 V AC
• gG (gL), aM üzemosztályú hengeres olvadóbetétekhez
• Plombálható
• Kétoldali betáplálás lehetséges

Pólusszám / Méret Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1 10x38
1+N 10x38
2 10x38
3 10x38
3+N 10x38

C10-SLS/32/1 112220 12 / 108
C10-SLS/32/1N 112221 12 / 108
C10-SLS/32/2 112222 6 / 54
C10-SLS/32/3 112223 4 / 36
C10-SLS/32/3N 112224 4 / 36

124

10x38-as méret, névleges üzemi áram 32 A C10-SLS
Villogó funkció nélkül

1 10x38
1+N 10x38
2 10x38
3 10x38
3+N 10x38

C10-SLS/32/1-L 112225 12 / 108
C10-SLS/32/1N-L 112226 12 / 108
C10-SLS/32/2-L 112227 6 / 54
C10-SLS/32/3-L 112228 4 / 36
C10-SLS/32/3N-L 112229 4 / 36

Villogó funkcióval

1 14x51
1+N 14x51
2 14x51
3 14x51
3+N 14x51

VLC14-1P 285361 12 / 96
VLC14-1P+N 285362 6 / 48
VLC14-2P 285363 6 / 48
VLC14-3P 285364 4 / 32
VLC14-3P+N 285365 3 / 24

14x51-es méret, névleges üzemi áram 50 A VLC14
Villogó funkció nélkül

1 14x51
2 14x51
3 14x51

VLC14-1P/L 285371 12 / 96
VLC14-2P/L 285373 6 / 48
VLC14-3P/L 285374 4 / 32

Villogó funkcióval

1 22x58
1+N 22x58
2 22x58
3 22x58
3+N 22x58

VLC22-1P 285366 3 / 105
VLC22-1P+N 285367 2 / 48
VLC22-2P 285368 2 / 48
VLC22-3P 285369 1 / 35
VLC22-3P+N 285370 1 / 24

22x58-as méret, névleges üzemi áram 100 A VLC22
Villogó funkció nélkül

1 22x58
2 22x58
3 22x58

VLC22-1P/L 285376 3 / 105
VLC22-2P/L 285378 2 / 48
VLC22-3P/L 285379 1 / 35

Villogó funkcióval

Biztosítóeszközök C

Tartozékok C10-SLS, VLC14, VLC22 típusokhoz

Olvadóbetétek Z-C10/SE...
Z-C14/SE...
Z-C22/SE... lásd biztosítóeszköz-tartozékok

Műszaki adatok: 302. oldal
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Biztosítóeszközök

Biztosítós szakaszolókapcsolók (üres) FCFDC10DI-..-SOL
• A PV szolár-generátor vezetékág-védelme
• A kioldásjelző jelzi a kiolvadt olvadóbetétet:

50-400 V villogó,
400-1000 V folyamatos fény

• Névleges üzemi feszültség 1000 V DC
• Hengeres olvadóbetétekhez napelemes alkalmazásoknál
• Plombálható

Pólusszám / Méret Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1 10x38
2 10x38

FCFDC10DI-1-SOL 137256 12/108
FCFDC10DI-2-SOL 137257 6/54

10x38-as méret, névleges üzemi áram 25 A DC FCFDC10DI
Villogó funkció nélkül

1 10x38
2 10x38

FCFDC10DI-1L-SOL 137258 12/108
FCFDC10DI-2L-SOL 137259 6/54

Villogó funkcióval

Napelemes alkalmazás
Földelt rendszer

Földeletlen rendszer

C

FCFDC10DI-1-SOL FCFDC10DI-1L-SOL

FCFDC10DI-1-SOL FCFDC10DI-2L-SOL

DC

Műszaki adatok: 303. oldal
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Biztosítóeszközök D0
Max. Névleges Építési Felszerelési Használat Típusjelölés Tudnivalók Csom. e. 
névleges feszültség méret szélesség Cikkszám
üzemi áram
Ie (A) Ue (V AC)

Sínre szerelhető biztosítóaljzatok D02 (+D01) D02-SO/63/3-R-27, Z-D02/R/3
• Homlok- és talplemezt, valamint felirati táblát tartalmazó érintésvédelmi burkolattal együtt
• Szállítás üresen, biztosítósapkák nélkül

63 400 E18, D02 27 12 x 5/10 D02-SO/63/3-R-27 hüvelyes illesztőbetét 10  
20 x 5/10 114315
25 x 5/10

36 30 x 5/10 Z-D02/R/3-36 hüvelyes illesztőbetét 10  
kettős T 100663

54 Z-D02/R/3-54 hüvelyes illesztőbetét 10  
100664

Készlet a gyűjtősín-tartók 36 D02 Z-D02-S-AB-SET rádugaszolható a 10  
ráépítéséhez 100662 D02-SO/63/3-R-27-re

Burkolat Z-D02-S-AB-SET

63 400 E18, D02 D02-SO... Z-D02/SK 20/500
100651

Biztosítósapka Z-D02/SK

16 D02-D01 Z-D02/SIKA-HF 50/3000
263149

Tartórugó Z-D02/SIKA-HF
• D01-olvadóbetétek Z-D02/SK biztosítósapkába történő felvételéhez

63 400 E18, D02 36 20 x 5/10 D02-S/63/3-RS hüvelyes illesztőbetét 10  
30 x 5/10 284649
kettős T

Szakaszolókapcsoló D02 (+D01) biztosítókkal D02-S/63/3-RS
• Homlok- és talplemezt tartalmazó érintésvédelmi burkolattal együtt
• Szállítás üresen, biztosítósapkák nélkül

Tartozékok D02 sínre szerelhető biztosítóaljzathoz és D02-S/63/3-RS biztosítókhoz

Olvadóbetétek Z-D0./SE...
Hüvelyes illesztőbetétek D01 Z-D02-D01/PE...
Hüvelyes illesztőbetétek D02 Z-D02/PE... lásd biztosítóeszköz-tartozékok
Biztosítósapka D02 Z-D02/SK
Tartórugó D01 Z-D02-SIKA/HF

Műszaki adatok:
304. oldal

Műszaki adatok:
305. oldal
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Biztosítóeszközök

63 400 E18, D02 27 12 x 5/10 D02-LTS/63/3-R hüvelyes illesztőbetét 3  
32 400 C 10x38 15 x 5/10 114316 segédérintkező nélkül

20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
kettős T

D02-LTS/63/3-R-HK hüvelyes illesztőbetét 3  
114318 segédérintkezővel

Sínre szerelhető szakaszolókapcsolók D02 (+D01) + C biztosítókkal D02-LTS/63/3.-R
• A villogó funkció jelzi a kiolvadt olvadóbetétet
• Szállítás üresen, hüvelyes illesztőbetétek és olvadóbetétek nélkül
• D01-olvadóbetétekhez vagy 10x38-as hengeres olvadóbetétekhez való tartórugók a szállítási terjedelemben
• Érintkezőállás-kijelző
• Biztosítósapka nélküli biztosító-csatlakozó
• Összpólusúan és a kapcsolás sebességétől függetlenül kapcsolja a terhelést
• Beépített segédérintkezős verzió D02-LTS/63/3-R-HK
• Plombálható és reteszelhető

16 D02-D01 Z-D02-LTS-HF 12 / 288
32 C 10x38 114323

Tartórugó Z-D02-LTS-HF
• A D01-olvadóbetétek vagy a 10x38-as hengeres olvadóbetétek D02-LTS/63... biztosító-csatlakozóba történő felvételéhez

Tartozékok D02-LTS/63 típushoz
Olvadóbetétek Z-D0./SE-...
Hüvelyes illesztőbetétek D01: Z-D02-D01/PE-...

D02: Z-D02/PE-...
Tartórugó Z-D02-LTS-HF (a szállítási terjedelem tartalmazza)

Olvadóbetétek Z-C10/SE-...
Tartórugó Z-D02-LTS-HF (a szállítási terjedelem tartalmazza)

Lásd biztosítóeszköz-tartozékok

D0

C

Max. Névleges Építési Felszerelési Használat Típusjelölés Tudnivalók Csom. e. 
névleges feszültség méret szélesség Cikkszám
üzemi áram
Ie (A) Ue (V AC)

D0 C

3P

63 400 E18, D02 27 12 x 5/10 D02-LTS/63/3N-R hüvelyes illesztőbetét 3  
32 400 C 10x38 15 x 5/10 114317 segédérintkező nélkül

20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
kettős T

D02-LTS/63/3N-R-HK hüvelyes illesztőbetét 3  
114319 segédérintkezővel

3P+N

Műszaki adatok:
306. oldal
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Biztosítóeszközök D

25 500 E27, D II 45 12 x 5/10 DII-SO/25/3-R gyűrűs illesztőbetét 10  
20 x 5/10 107965
25 x 5/10
30 x 5/10
kettős T

DII-SO/25/3-R-PS illesztőcsavar 10  
110394

Max. Névleges Építési Felszerelési Használat Típusjelölés Tudnivalók Csom. e. 
névleges feszültség méret szélesség Cikkszám
üzemi áram
Ie (A) Ue (V AC)

Sínre szerelhető biztosítóaljzatok DII, DIII
• Homlok- és talplemezt, valamint felirati táblát tartalmazó érintésvédelmi burkolattal együtt
• Szállítás üresen, biztosítósapkák nélkül

63 690 E33, D III 54 12 x 5/10 DIII-SO/63/3-R gyűrűs illesztőbetét 10  
20 x 5/10 107966
25 x 5/10
30 x 5/10
kettős T

DIII-SO/63/3-R-PS illesztőcsavar 10  
110395

Burkolat SBS-RS60

25 500 E27, D II DII-SO... Z-DII/SK 50/600  
112148

63 500 E33, D III DIII-SO... Z-DIII/SK 30/360  
112149

63 690 E33, D III DIII-SO... Z-DIII/SK-690 3  
118904

Biztosítósapkák Z-DII./SK

Oldalsó burkolat DII. SBS-RS60 rádugaszolható a 10  
060541 DII.-SO/.../3-R-re

Tartozékok DII.-SO... típushoz

Olvadóbetétek Z-DII./SE...
Gyűrűs illesztőbetétek Z-DII./PE-...
Illesztőcsavarok Z-DII./PS-... lásd biztosítóeszköz-tartozékok

Műszaki adatok:
307. oldal
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Biztosítóeszközök NH

100 100 – 000 20 x 5/10 LTS-100/C00/3-R építési széless. 1
30 x 5/10 284690 63 mm
kettős T csatlak. lent,

keretes kapocs
1,5-50 mm2

Max. Max. Építési Használat Típusjelölés Tudnivalók Csom. e. 
névleges biztosítóbetét méret Cikkszám
üzemi áram 500 V 690 V
Ie (A) (A) (A)

NH-biztosítós szakaszolókapcsolók, 3-pólusú LTS
• Peremes kapocs Z-LTS-160-BK az LTS-160/00/3-R típusnál a szállítási terjedelemben
• LTS-160/00/3E-R típusnál lehetőség van a gyűjtősín-tartók ráépítésére
• Fúrásmentes szerelés

160 160 100 00 12 x 5/10 LTS-160/00/3E-R csatlak. 1/3  
15 x 5/10 120603 fent vagy 
20 x 5/10 lent,
25 x 5/10 emelőkapocs
30 x 5/10 2,5-70 mm2

kettős T LTS-160/00/3-R csatlak. 1/3  
263122 fent vagy 

lent,
peremes
kapocs
4-70 mm2

vagy
M8 csavar

Z-LTS-00/3-R-AB érintés elleni védelem rendelési adatai: lásd tartozékok

250 250 200 1 20 x 5/10 LTS-250/1/3-R csatlak. 1/32  
25 x 5/10 269348 fent vagy
30 x 5/10 lent,

M10 csavar

400 400 315 2 20 x 5/10 LTS-400/2/3-R csatlak. 1/20  
25 x 5/10 284648 fent vagy
30 x 5/10 lent,

M10 csavar

Tartozékok NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz

00 LTS-160/00/3-R Z-LTS-00/3-R-AB érintés elleni 2/30  
263124 védelem 

fent/lent

NH-biztosítóbetétek Z-NH... és szakaszolókések Z-NH-../TR, lásd biztosítóeszköz-tartozékok

Érintés elleni védelmi készlet Z-LTS-00/3-R-AB

00 LTS-160/00/3-R Z-LTS-00/3-KA 4/80  
263126

Csatlakozótér-burkolat Z-LTS-00/3-KA

ÚJ

Műszaki adatok:
308. oldal
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Biztosítóeszközök NH
Tartozékok NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz

4-70 mm2 Cu LTS-160/00/3-R Z-LTS-160-BK 3 peremes kapocs 3/180
286812 készülékenként

70-150 mm2 Cu/Al LTS-250/1/3-R Z-LTS-250-BK 3 peremes kapocs 3/180
18x10 mm lapos Cu 286813 készülékenként

Peremes kapcsok Z-LTS-...-BK

Beköthető keresztmetszet Használat Típusjelölés Tudnivalók Csom. e.
Cikkszám

V-heveder, 00 méret LTS-160/00/3-R Z-LTS-00-V-LA 3/180
263130

V-kapocs, 00 méret Z-LTS-00-V-KL 3/180
263128

V csatlakozókapocs-burkolat, Z-LTS-00-V-KLA 3/180
00 méret 263132

V-csatlakozókapcsok Z-LTS-..-V-...
• 70 mm2 Sm (többvezetékes szektorvezető)
• 95 mm2 Se (egyvezetékes szektorvezető)

V-heveder LTS-250/1/3-R Z-LTS-V-LA 3/180
LTS-400/2/3-R 263129
LTS-630/3/3-R

V-kapocs Z-LTS-V-KL 3/180
263127

V csatlakozókapocs-burkolat Z-LTS-V-KLA 3/180
263131

• 185 mm2 Sm (többvezetékes szektorvezető)
• 240 mm2 Se (egyvezetékes szektorvezető)

Takarószint a LTS-160/00/3(E)-R Z-LTS-160-AB/70 2 készülékenként 1
Cu-előlap távolságra: 70 mm 288901

LTS-250/1/3-R Z-LTS-250-AB/70 2 készülékenként 2
288902

LTS-400/2/3-R Z-LTS-400-AB/70 2 készülékenként 2
288903

Takarószint a LTS-160/00/3(E)-R Z-LTS-160-AB/90 2 készülékenként 1
Cu-előlap távolságra: 90 mm 288904

LTS-250/1/3-R Z-LTS-250-AB/90 2 készülékenként 2
288905

LTS-400/2/3-R Z-LTS-400-AB/90 2 készülékenként 2
288906

LTS-630/3/3-R Z-LTS-630-AB/90 2 készülékenként 2
288907

Kiegyenlítő lemezek az NH-biztosítós szakaszolókapcsolók magasság-kiegyenlítéséhez Z-LTS-...-AB

A kiegyenlítő lemezekkel LTS-L... Z-LTS-SAB/70-90 2
együtt a homloklap alá- LTS... 288908
téteként, valamint 
érintés elleni védelem-
ként szolgálnak

Oldalsó takaróléc LTS, LTS-L típusokhoz Z-LTS-SAB/70-90

70

90
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Biztosítóeszközök

160 160 100 00 20 x 10 LTS-L/160/00-60-10-R csatlak. 1/100
25 x 10 289997 fent vagy
30 x 10 lent,

peremes 
kapocs
4-70 mm2

vagy
M8 csavar

Max. Max. Építési Használat Típusjelölés Tudnivalók Csom. e.
névleges biztosítóbetét méret Cikkszám
üzemi áram 400 V 690 V
Ie (A) (A) (A)

NH-biztosítós szakaszolókapcsoló LTS-L/160/00-60-10-R 
• Csatlakozótér-burkolattal együtt
• Fúrásmentes szerelés
• Szállítás peremes kapcsokkal együtt

Takarószint a LTS-L/160/00-60-10-R Z-LTS-L/160-AB/70-SET 1 készlet 1
Cu-előlap távolságra: 70 mm 289995

Takarószint a LTS-L/160/00-60-10-R Z-LTS-L/160-AB/90-SET 1 készlet 1
Cu-előlap távolságra: 90 mm 289996

Kiegyenlítő lemezek az NH-biztosítós szakaszolókapcsolókkal való kombinációhoz Z-LTS-L/160-AB/..-SET

NH

Tartozékok NH-biztosítós szakaszolókapcsoló egységekhez

Ismertetés Használat Típusjelölés Tudnivalók Csom. e.
Cikkszám

A kiegyenlítő lemezekkel LTS-L... Z-LTS-SAB/70-90 2
együtt a homloklap alá- LTS... 288908
téteként, valamint 
érintés elleni védelem-
ként szolgálnak

Oldalsó takaróléc LTS, LTS-L típusokhoz Z-LTS-SAB/70-90

4-70 mm2 Cu LTS-L/160/00-60-10-R Z-LTS-160-BK 3 peremes kapocs 3/180
286812 készülékenként

Peremes kapcsok Z-LTS-160-BK

M8 LTS-L/160/00-60-10-R Z-LTS-SC 3 csavar 3/180
16-70 mm2 Cu 263119 készülékenként
16-95 mm2 Al

Csavarok Z-LTS-SC

NH-biztosítóbetétek Z-NH/00... és szakaszolókések Z-NH-...TR, lásd biztosítóeszköz-tartozékok

70

90

Műszaki adatok:
314. oldal
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Biztosítóeszközök NH

160 160 160 00 FCFSDNH00BB100 csatlak. 1
149430 fent vagy

lent

Max. Max. Építési Használat Típusjelölés Tudnivalók Csom. e.
névleges biztosítóbetét méret Cikkszám
üzemi áram 500 V 690 V
Ie (A) (A) (A)

NH-biztosítós szakaszolókapcsoló egységek, 3-pólusú FCFSDNH
• Csatlakozótér-burkolattal együtt
• Fúrásmentes szerelés (tartozékok)
• Felső vagy alsó csatlakozás

Fázis-középtávolság 100 mm, 00 méret

250 250 250 1 FCFSDNH1BB185 csatlak. 1
149436 fent vagy

lent

400 400 400 2 FCFSDNH2BB185 1
149437

630 630 630 3 FCFSDNH3BB185 1
149438

160 160 160 00 FCFSDNH00BB100-CTO csatlak. 1
149431 fent vagy

lent

Fázis-középtávolság 100 mm, 00 méret áramváltó-beépítéshez

Fázis-középtávolság 185 mm, 1-es ... 3-as méret

250 250 250 1 FCFSDNH1BB185-CTO csatlak. 1
149439 fent vagy

lent

400 400 400 2 FCFSDNH2BB185-CTO 1
149440

630 630 630 3 FCFSDNH3BB185-CTO 1
149441

Fázis-középtávolság 185 mm, 1-es ... 3-as méret áramváltó-beépítéshez

• Távtartó-görgőkkel felszerelve áramváltók esetleges utólagos beépítéséhez

• Távtartó-görgőkkel felszerelve áramváltók esetleges utólagos beépítéséhez

Műszaki adatok:
316. oldal

Műszaki adatok:
318. oldal
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Biztosítóeszközök NH
Tartozékok NH-biztosítós szakaszolókapcsoló egységekhez 

Adapter 2 db 00 méretű egység rögzítéséhez ASNH100BABB100 1
egy 185 mm-es gyűjtősínen 149454

Kettős adapter a fázis-középtávolság 100-ról 185 mm-re növeléséhez ASNH100BABB100

Ismertetés Típusjelölés Csom. e.
Cikkszám

Kengyel egy 00 méretű egység rögzítéséhez ASNH100ACBB100 1
egy 185 mm-es gyűjtősínen 149455

Adapterkengyel a fázis-középtávolság 100-ról 185 mm-re növeléséhez ASNH100ACBB100

Az NH-biztosítós szakaszolókapcsoló egység  ASNH100CT 15
fúrásmentes szereléséhez 00 méret 5 - 10 mm 149457
vastag gyűjtősínekhez

Gyűjtősín-csatlakozókapocs 00-ás méret ASNH100CT

A 00 méretű egység magasság-illesztéséhez  ASNH185CP100 1
1-es ... 3-as méretű egység 149458

Kiegyenlítő lemez ASNH185CP100

Szerelőkészlet az egységhez illeszkedő 2 kábelsaruhoz ASNH185 1
185 mm 1 - 3-as méret 149459

Csatlakozókészlet ASPT185

Fogantyú-összekötő ASNH185HCK 10
149460

Összekötő szerelőkészlet - 3 tételből áll
• 2 db 2-es vagy 3-as méretű egység párhuzamos kapcsolásához

Sorolósín-szerelőkészlet ASNH185RK 1
149461

Csatlakozótér-burkolat ASNH185CP 1
149462

ASPT70 3
149456

Prizmás csatlakozókapocs ASPT70

Műszaki adatok:
321. oldal
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Biztosítóeszközök NH
Tartozékok NH-biztosítós szakaszolókapcsoló egységekhez

100/5 A 0,5 1 VA
150/5 A 0,5 1,5 VA
100/5 A 1 1,5 VA
150/5 A 1 2,5 VA

ASCNH100CT100-5-05 149432 3
ASCNH100CT150-5-05 149433 3
ASCNH100CT100-5-1 149434 3
ASCNH100CT150-5-1 149435 3

Áttétel G-osztály Névl. látszólagos telj. Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Áramváltók 100 mm fázis-középtávolsághoz ASCNH100CT

150/5 A 0,5 1,5 VA
250/5 A 0,5 2,5 VA
300/5 A 0,5 2,5 VA
400/5 A 0,5 2,5 VA
500/5 A 0,5 2,5 VA
600/5 A 0,5 2,5 VA
150/5 A 1 2,5 VA
250/5 A 1 3,75 VA
300/5 A 1 3,75 VA
400/5 A 1 5 VA
500/5 A 1 5 VA
600/5 A 1 5 VA

ASCNH185CT150-5-05 149442 3
ASCNH185CT250-5-05 149443 3
ASCNH185CT300-5-05 149444 3
ASCNH185CT400-5-05 149445 3
ASCNH185CT400-5-05 149446 3
ASCNH185CT600-5-05 149447 3
ASCNH185CT150-5-1 149448 3
ASCNH185CT250-5-1 149449 3
ASCNH185CT300-5-1 149450 3
ASCNH185CT400-5-1 149451 3
ASCNH185CT500-5-1 149452 3
ASCNH185CT600-5-1 149453 3

Áttétel G-osztály Névl. látszólagos telj. Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Áramváltók 185 mm fázis-középtávolsághoz ASCNH185CT
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Biztosítóeszközök NH

160 160 160 00 Z-LTS-L./00-SAD. LTS-L/160/00 csatlak. 1/100
269349 fent vagy

lent,
peremes 
kapocs
4-70 mm2

vagy
M8 csavar

LTS-L/160/00/3-L csatlak. 1/100
120600 fent vagy

lent,
emelőkapocs
2,5-70 mm2

Max. Max. Építési Használat Típusjelölés Tudnivalók Csom. e.
névleges biztosítóbetét méret Cikkszám
üzemi áram 500 V 690 V
Ie (A) (A) (A)

NH-biztosítós szakaszolókapcsolók, 3-pólusú LTS-L
• Csatlakozótér-burkolattal együtt
• Fúrásmentes szerelés körmös kapcsokkal
• Szállítási terjedelem LTS-L/160/00: körmös kapcsokkal és peremes kapcsokkal együtt

LTS-L/160/00/3-L: kivitel 70 mm2 emelőkapcsokkal és körmös kapcsokkal
LTL-L 1-es, 2-es, 3-as méretek: körmös kapcsok nélkül, peremes kapcsok nélkül

• Gyűjtősín-szerelés
00 méret: LTS-L/160/00... 100 mm távolság, fúrásmentes szerelés / opcionálisan csavarokkal szerelés az adapter-választástól

függően
1-es, 2-es, 3-as méretek: 185 mm távolság, csavarokkal szerelés / opcionálisan fúrásmentes szerelés

NH-biztosítóbetétek Z-NH/00... és szakaszolókések Z-NH-...TR, lásd biztosítóeszköz-tartozékok

Tartozékok NH-biztosítós szakaszolókapcsoló egységek egységekhez

Egyszeres adapter 100/185 LTS-L/160/00... Z-LTS-LG/00-SAD Cu...x5/10 1
263118

Kettős adapter 100/185 LTS-L/160/00... Z-LTS-L/160-SADD Cu...x5/10 1
286815

Adapterek Z-LTS-L...

Ismertetés Használat Típusjelölés Tudnivalók Csom. e.
Cikkszám

Egyszeres adapter 100/185 LTS-L/160/00... Z-LTS-L/160-SAD-KR Cu...x5/10 1
286814

Kettős adapter 100/185 LTS-L/160/00... Z-LTS-L/160-SADD-KR Cu...x5/10 1
286816

Adapterek fúrásmentes szereléshez Z-LTS-L/160-SAD.-KR
Z-LTS-LG/00-SAD

250 250 200 1 csavarozott LTS-L/250/1 csatlak. 1/33
30 x 5/10 269350 fent vagy
40 x 5/10 lent,
50 x 5/10 M10 
60 x 5/10 csavar
80 x 5/10

400 400 315 2 LTS-L/400/2 M12 1/33
269351 csavar

630 630 500 3 körmös kapocs LTS-L/630/3 M12 1/33
30 x 5/10 269352 csavar
40 x 5/10
50 x 5/10
60 x 5/10
80 x 5/10

Műszaki adatok:
322. oldal
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Biztosítóeszközök NH
Tartozékok NH-biztosítós szakaszolókapcsoló egységekhez

Ismertetés Használat Típusjelölés Tudnivalók Csom. e.
Cikkszám

Fúrásmentes LTS-L/160/00... Z-LTS-LG/00-KR 3 körmös kapocs 3/180
szereléshez 263153 készülékenként

LTS-L Z-LTS-L-KR 3/90
1-es, 2-es, 3-as méret 269353

Körmös kapcsok Z-LTS-L...-KR

LTS-L/160/00... Z-LTS-L-KA 2/40
286817

Csatlakozókapocs-burkolat/méretkiegyenlítés LTS-L-hez, 1-es, 2-es, 3-as méret Z-LTS-L-KA

Kábelsaru 2x240 mm2 1-es, 2-es, 3-as méret Z-NH-AE L3 fázishoz 1
120601

Csatlakozóbővítő 2 kábelsaruhoz Z-NH-AE

4-70 mm2 Cu LTS-L/160/00 Z-LTS-160-BK 3 peremes kapocs 3/180
286812 készülékenként

Peremes kapcsok Z-LTS-160-BK

M8 LTS-L/160/00 Z-LTS-SC 3/6 csavar 3/180
16-70 mm2 Cu 263119 készülékenként
16-95 mm2 Al
Z-LTS-L...-SAD... LTS-L/160/00...
adapterre szereléshez

Csavarok Z-LTS-SC
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Biztosítóeszközök

160 160 160 00 12 x 5/10 LTS-L/160/00 csatlak. 1/100
20 x 5/10 269349 fent vagy
30 x 5/10 lent,
kettős T peremes

kapocs
4-70 mm2

vagy
M8 csavar

LTS-L/160/00/3-L csatlak. 1/100
120600 fent vagy

lent,
emelőkapocs
2,5-70 mm2

Max. Max. Építési Használat Típusjelölés Tudnivalók Csom. e.
névleges biztosítóbetét méret Cikkszám
üzemi áram 500 V 690 V
Ie (A) (A) (A)

NH-biztosítós szakaszolókapcsolók, 3-pólusú LTS-L
• LTS-L/160/00... fúrásmentes szerelés / opcionálisan csavarokkal szerelés
• LTS-... fúrásmentes szerelés Z-LTS-...SAD-KR-re

NH-biztosítóbetétek Z-NH/00... és szakaszolókések Z-NH-...TR, lásd biztosítóeszköz-tartozékok

NH

3P

250 250 200 1 Z-LTS-250- LTS-250/1/3 csatlak. 1/42
SAD/100-KR 269140 fent vagy

lent,
M10
csavar

400 400 315 2 Z-LTS-400- LTS-400/2/3 csatlak. 1/25
SAD/100-KR 284647 fent vagy

lent,
M10
csavar

630 630 500 3 Z-LTS-630- LTS-630/3/3 csatlak. 1/20
SAD/100-KR 284691 fent vagy

lent,
M12
csavar

Tartozékok NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz

Fúrásmentes szerelés LTS-250/1/3 Z-LTS-250-SAD/100-KR csatlak. 1
gyűjtősín-rendszerre 120604 fent vagy
100 mm LTS-400/2/3 Z-LTS-400-SAD/100-KR lent 1
15 x 5/10 120605
20 x 5/10 LTS-630/3/3 Z-LTS-630-SAD/100-KR 1
25 x 5/10 120606
30 x 5/10
40 x 5/10
50 x 5/10
60 x 5/10

Gyűjtősín-adapterek, 3-pólusú Z-LTS-...-SAD/100-KR

Ismertetés Használat Típusjel Tudnivalók Csom. e.
Cikkszám

ÚJ

Műszaki adatok:
322. oldal

Műszaki adatok:
334. oldal
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Biztosítóeszközök NH
Tartozékok NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz

Ismertetés Használat Típusjelölés Tudnivalók Csom. e.
Cikkszám

4-70 mm2 Cu LTS-L/160/00 Z-LTS-160-BK 3 peremes kapocs 3/180
286812 készülékenként

70-150 mm2 Cu/Al LTS-250/1/3 Z-LTS-250-BK 3 peremes kapocs 3/180
18x10 mm lapos Cu 286813 készülékenként

Peremes kapcsok Z-LTS-...-BK

V-heveder LTS-250/1/3 Z-LTS-V-LA 3/180
LTS-400/2/3 263129
LTS-630/3/3

V-kapocs Z-LTS-V-KL 3/180
263127

V csatlakozókapocs-burkolat Z-LTS-V-KLA 3/18
263131

V-csatlakozókapcsok Z-LTS-V-...
• 185 mm2 Sm (többvezetékes szektorvezető)
• 240 mm2 Se (egyvezetékes szektorvezető)

M8 LTS-L/160/00 Z-LTS-SC 3 csavar 3/180
16-70 mm2 Cu 263119 készülékenként
16-95 mm2 Al

Csavarok Z-LTS-SC

Takarószint a LTS-L/160/00... Z-LTS-L/160-AB/70-SET 1 készlet 1
Cu-előlap távolságra: 70 mm 289995

LTS-250/1/3 Z-LTS-250-AB/70 2 készülékenként 2
288902

LTS-400/2/3 Z-LTS-400-AB/70 2 készülékenként 2
288903

Takarószint a LTS-L/160/00... Z-LTS-L/160-AB/90-SET 1 készlet 1
Cu-előlap távolságra: 90 mm 289996

LTS-250/1/3 Z-LTS-250-AB/90 2 készülékenként 2
288905

LTS-400/2/3 Z-LTS-400-AB/90 2 készülékenként 2
288906

LTS-630/3/3 Z-LTS-630-AB/90 2 készülékenként 2
288907

Kiegyenlítő lemezek az NH-biztosítós szakaszolókapcsolók magasság-kiegyenlítéséhez Z-LTS-...-AB

A kiegyenlítő lemezekkel LTS-L... Z-LTS-SAB/70-90 2
együtt a homloklap alá- LTS... 288908
téteként, valamint 
érintés elleni védelem-
ként szolgálnak

Oldalsó takaróléc LTS, LTS-L típusokhoz Z-LTS-SAB/70-90

70

90
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Biztosítóeszközök NH

160 160 125 00 1-pólusú LTS-160/00/1 csatlak. 1/14
263120 fent vagy

lent,
peremes
kapocs
4-70mm2

vagy
M8 csavar

Max. Max. Építési Használat Típusjelölés Tudnivalók Csom. e.
névleges biztosítóbetét méret Cikkszám
üzemi áram 500 V 690 V
Ie (A) (A) (A)

NH-biztosítós szakaszolókapcsolók, 1- és 3-pólusú LTS
• Szállítási terjedelem LTS-160/00/1, LTS-160/00/3, Z-LTS-160-BK peremes kapcsokkal együtt standard csatlakozásként

160 160 125 00 3-pólusú LTS-160/00/3E csatlak. 1/6
120602 fent vagy

lent,
peremes
kapocs
4-70mm2

vagy
M8 csavar

Tartozékok NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz

250 250 200 1 3-pólusú LTS-250/1/3 csatlak. 1/42
269140 fent vagy

lent,
M10
csavar

400 400 315 2 3-pólusú LTS-400/2/3 csatlak. 1/25
284647 fent vagy

lent,
M10
csavar

630 630 500 3 3-pólusú LTS-630/3/3 csatlak. 1/20
284691 fent vagy

lent,
M12
csavar

ÚJ

00 LTS-160/00/1 Z-LTS-00/1-KA 1-pólusú 2/120
263125

Csatlakozótér-burkolatok Z-LTS-00/.-KA

00 LTS-160/00/3 Z-LTS-00/3-KA 3-pólusú 4/80
LTS-160/00/3E 263126

NH-biztosítóbetétek Z-NH/00... és szakaszolókések Z-NH-...TR, lásd biztosítóeszköz-tartozékok

Műszaki adatok:
326. oldal
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Biztosítóeszközök NH
Tartozékok NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz

4-70 mm2 Cu LTS-160/00/3E Z-LTS-160-BK 3 peremes kapocs 3/180
LTS-160/00/3 286812 készülékenként

70-150 mm2 Cu/Al LTS-250/1/3 Z-LTS-250-BK 3 peremes kapocs 3/180
18x10 mm lapos Cu 286813 készülékenként

Peremes kapcsok Z-LTS-...-BK

Beköthető keresztmetszet Használat Típusjelölés Tudnivalók Csom. e.
Cikkszám

V-heveder, 00 méret LTS-160/00/3 Z-LTS-00-V-LA 3/180
263130

V-kapocs, 00 méret Z-LTS-00-V-KL 3/180
263128

V csatlakozókapocs-burkolat, Z-LTS-00-V-KLA 3/180
00 méret 263132

V-csatlakozókapcsok Z-LTS-..-V-...
• 70 mm2 Sm (többvezetékes szektorvezető)
• 95 mm2 Se (egyvezetékes szektorvezető)

V-heveder LTS-250/1/3 Z-LTS-V-LA 3/180
LTS-400/2/3 263129
LTS-630/3/3

V-kapocs Z-LTS-V-KL 3/180
263127

V csatlakozókapocs-burkolat Z-LTS-V-KLA 3/180
263131

• 185 mm2 Sm (többvezetékes szektorvezető)
• 240 mm2 Se (egyvezetékes szektorvezető)

M8 LTS-160/00/3E Z-LTS-SC 3/6 csavar 3/180
16-70 mm2 Cu LTS-160/00/3 263119 készülékenként
16-95 mm2 Al LTS-160/00/1

Csavarok Z-LTS-SC

– LTS-160/00/3E Z-LTS-00/3-R-FR – 1/200
LTS-160/00/3 263123

Elülső keret Z-LTS-00/3-R-FR

35 mm2 Cu LTS-160/00/3E Z-LTS-00/3-SV 3 készülékhez 4
LTS-160/00/3 264929

Sorolósín Z-LTS-00/3-SV

Z-LTS-00/3-SV

25-95 mm2 Cu Z-LTS-00/3-SV Z-LTS-EK/95 3 kapocs 3/90
269522 készülékenként

Betáp-csatlakozókapocs Z-LTS-EK/95

Műszaki adatok:
330. oldal
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Biztosítóeszközök

Olvadóbetétek, gG (gL) üzemosztályú Z-D0./SE
• A kiolvadásjelzőjével azonos színű, DIN-sínre pattintható, praktikus műanyag dobozban   

D01 2 A
D01 4 A
D01 6 A
D01 10 A
D01 13 A
D01 16 A
D02 20 A
D02 25 A
D02 32 A
D02 35 A
D02 40 A
D02 50 A
D02 63 A

Z-D01/SE-2 288934 12/288
Z-D01/SE-4 288935 12/288
Z-D01/SE-6 288936 12/288
Z-D01/SE-10 288937 12/288
Z-D01/SE-13 288938 12/288
Z-D01/SE-16 288939 12/288
Z-D02/SE-20 288940 12/144
Z-D02/SE-25 288941 12/144
Z-D02/SE-32 288942 12/144
Z-D02/SE-35 288943 12/144
Z-D02/SE-40 288944 12/144
Z-D02/SE-50 288945 12/144
Z-D02/SE-63 288946 12/144

Hüvelyes illesztőbetétek Z-D0./PE
• A kiolvadásjelzőjével azonos színű, DIN-sínre pattintható, praktikus műanyag dobozban 

D01 2 A
D01 4 A
D01 6 A
D01 10 A, 13 A
D02 20 A
D02 25 A
D02 35 A, 32 A
D02 40 A
D02 50 A

Z-D01/PE-2 288909 12/288
Z-D01/PE-4 288910 12/288
Z-D01/PE-6 288911 12/288
Z-D01/PE-10 288912 12/288
Z-D02/PE-20 288913 12/288
Z-D02/PE-25 288914 12/288
Z-D02/PE-35 288915 12/288
Z-D02/PE-40 288916 12/288
Z-D02/PE-50 288917 12/288

Biztosítósapkák Z-D0./SK
D01 max. 16 A
D02 max. 63 A

Z-D01/SK 100650 20
Z-D02/SK 100651 20

Hüvelyes illesztőbetétek Z-D02-D01/PE
• D01 a D02 biztosítóaljzathoz és a D02 biztosítós szakaszolókapcsolóhoz
• A kiolvadásjelzőjével azonos színű, DIN-sínre pattintható, praktikus műanyag dobozban 

D02-D01 2 A
D02-D01 4 A
D02-D01 6 A
D02-D01 10 A, 13 A
D02-D01 16 A

Z-D02-D01/PE-2 263112 12/288
Z-D02-D01/PE-4 263113 12/288
Z-D02-D01/PE-6 263150 12/288
Z-D02-D01/PE-10 263151 12/288
Z-D02-D01/PE-16 263152 12/288

Tartórugó Z-D02/SIKA-HF
• D01-olvadóbetétek Z-D02/SK biztosítósapkába történő felvételéhez

D02-D01 Z-D02/SIKA-HF 263149 50/3000

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Méret / Névleges áram Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

D0

Illesztőhüvely-fogó Z-D0-PE-Z
D01, D02 Z-D0-PE-Z 114324 1 / 10

Műszaki adatok: 335. oldal
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Biztosítóeszközök

Méret / Névleges áram Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

D

Olvadóbetétek gG (gL) üzemosztályú Z-DII./SE../GG
• Névleges feszültség 500 V AC / 400 V DC

DII E27 2 A
DII E27 4 A
DII E27 6 A
DII E27 10 A
DII E27 16 A
DII E27 20 A
DII E27 25 A
DIII E33 35 A
DIII E33 50 A
DIII E33 63 A

Z-DII/SE-2A/GG 112125 5/500
Z-DII/SE-4A/GG 112126 5/500
Z-DII/SE-6A/GG 112127 5/500
Z-DII/SE-10A/GG 112128 5/500
Z-DII/SE-16A/GG 112129 5/500
Z-DII/SE-20A/GG 112130 5/500
Z-DII/SE-25A/GG 112131 5/500
Z-DIII/SE-35A/GG 112135 5/500
Z-DIII/SE-50A/GG 112136 5/500
Z-DIII/SE-63A/GG 112137 5/500

Olvadóbetétek DZ üzemosztályú Z-DII./SE../DZ
• Névleges feszültség 500 V AC / 400 V DC

DII E27 6 A
DII E27 10 A
DII E27 16 A
DII E27 20 A
DII E27 25 A
DIII E33 35 A
DIII E33 50 A
DIII E33 63 A

Z-DII/SE-6A/DZ 112120 5/500
Z-DII/SE-10A/DZ 112121 5/500
Z-DII/SE-16A/DZ 112122 5/500
Z-DII/SE-20A/DZ 112123 5/500
Z-DII/SE-25A/DZ 112124 5/500
Z-DIII/SE-35A/DZ 112132 5/500
Z-DIII/SE-50A/DZ 112133 5/500
Z-DIII/SE-63A/DZ 112134 5/500

Gyűrűs illesztőbetétek Z-DII./PE
DII E27 2 A
DII E27 4 A
DII E27 6 A
DII E27 10 A
DII E27 16 A
DII E27 20 A
DIII E33 2 A
DIII E33 4 A
DIII E33 6 A
DIII E33 10 A
DIII E33 16 A
DIII E33 20 A
DIII E33 25 A
DIII E33 35 A
DIII E33 50 A

Z-DII/PE-2A 110396 50
Z-DII/PE-4A 110397 50
Z-DII/PE-6A 110398 50
Z-DII/PE-10A 110399 50
Z-DII/PE-16A 110790 50
Z-DII/PE-20A 110791 50
Z-DIII/PE-2A 110792 50
Z-DIII/PE-4A 110793 50
Z-DIII/PE-6A 110794 50
Z-DIII/PE-10A 110795 50
Z-DIII/PE-16A 110796 50
Z-DIII/PE-20A 110797 50
Z-DIII/PE-25A 110798 50
Z-DIII/PE-35A 110799 50
Z-DIII/PE-50A 110800 50

Illesztőcsavarok Z-DII./PS
DII E27 2 A
DII E27 4 A
DII E27 6 A
DII E27 10 A
DII E27 16 A
DII E27 20 A
DII E27 25 A
DIII E33 35 A
DIII E33 50 A
DIII E33 63 A

Z-DII/PS-2A 112138 25/1500
Z-DII/PS-4A 112139 25/1500
Z-DII/PS-6A 112140 25/1500
Z-DII/PS-10A 112141 25/1500
Z-DII/PS-16A 112142 25/1500
Z-DII/PS-20A 112143 25/1500
Z-DII/PS-25A 112144 25/1500
Z-DIII/PS-35A 112145 25/850
Z-DIII/PS-50A 112146 25/850
Z-DIII/PS-63A 112147 25/850

Biztosítósapkák Z-DII./SK
DII E27 500 V AC
DIII E33 500 V AC
DIII E33 690 V AC

Z-DII/SK 112148 50/600
Z-DIII/SK 112149 30/360
Z-DIII/SK-690 118904 3

Méret / Névleges feszültség Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Műszaki adatok: 336. oldal

Műszaki adatok: 338. oldal

Műszaki adatok: 338. oldal
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Biztosítóeszközök C
Méret / Névl. áram / Névl. feszültség Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Hengeres olvadóbetétek gG (gL) üzemosztályú Z-C../SE
10x38 1 A 500 V AC
10x38 2 A 500 V AC
10x38 4 A 500 V AC
10x38 6 A 500 V AC
10x38 8 A 500 V AC
10x38 10 A 500 V AC
10x38 12 A 500 V AC
10x38 16 A 500 V AC
10x38 20 A 500 V AC
10x38 25 A 500 V AC
10x38 32 A 400 V AC

Z-C10/SE-1A/GG 112156 10/500
Z-C10/SE-2A/GG 112157 10/500
Z-C10/SE-4A/GG 112158 10/500
Z-C10/SE-6A/GG 112159 10/500
Z-C10/SE-8A/GG 112160 10/500
Z-C10/SE-10A/GG 112161 10/500
Z-C10/SE-12A/GG 112162 10/500
Z-C10/SE-16A/GG 112163 10/500
Z-C10/SE-20A/GG 112164 10/500
Z-C10/SE-25A/GG 112165 10/500
Z-C10/SE-32A/GG 112166 10/500

14x51 2 A 690 V AC
14x51 4 A 690 V AC
14x51 6 A 690 V AC
14x51 8 A 690 V AC
14x51 10 A 690 V AC
14x51 12 A 690 V AC
14x51 16 A 690 V AC
14x51 20 A 690 V AC
14x51 25 A 690 V AC
14x51 32 A 690 V AC
14x51 40 A 500 V AC
14x51 50 A 500 V AC

Z-C14/SE-2A/GG 112167 10/200
Z-C14/SE-4A/GG 112168 10/200
Z-C14/SE-6A/GG 112169 10/200
Z-C14/SE-8A/GG 112170 10/200
Z-C14/SE-10A/GG 112171 10/200
Z-C14/SE-12A/GG 112172 10/200
Z-C14/SE-16A/GG 112173 10/200
Z-C14/SE-20A/GG 112174 10/200
Z-C14/SE-25A/GG 112175 10/200
Z-C14/SE-32A/GG 112176 10/200
Z-C14/SE-40A/GG 112177 10/200
Z-C14/SE-50A/GG 112178 10/200

22x58 16 A 690 V AC
22x58 20 A 690 V AC
22x58 25 A 690 V AC
22x58 32 A 690 V AC
22x58 40 A 690 V AC
22x58 50 A 500 V AC
22x58 63 A 500 V AC
22x58 80 A 500 V AC
22x58 100 A 500 V AC

Z-C22/SE-16A/GG 112179 10/480
Z-C22/SE-20A/GG 112180 10/480
Z-C22/SE-25A/GG 112181 10/480
Z-C22/SE-32A/GG 112182 10/480
Z-C22/SE-40A/GG 112183 10/480
Z-C22/SE-50A/GG 112184 10/480
Z-C22/SE-63A/GG 112185 10/480
Z-C22/SE-80A/GG 112186 10/480
Z-C22/SE-100A/GG 112187 10/480

Műszaki adatok: 339. oldal
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Biztosítóeszközök C
Méret / Névl. áram / Névl. feszültség Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Hengeres olvadóbetétek napelemes alkalmazáshoz ASFLC10-..A-gPV-SOL
10x38 2 A 1000 V DC
10x38 4 A 1000 V DC
10x38 6 A 1000 V DC
10x38 8 A 1000 V DC
10x38 10 A 1000 V DC
10x38 12 A 1000 V DC
10x38 16 A 1000 V DC
10x38 20 A 1000 V DC
10x38 25 A 900 V DC

ASFLC10-2A-gPV-SOL 137279 10/500
ASFLC10-4A-gPV-SOL 137280 10/500
ASFLC10-6A-gPV-SOL 137281 10/500
ASFLC10-8A-gPV-SOL 137282 10/500
ASFLC10-10A-gPV-SOL 137283 10/500
ASFLC10-12A-gPV-SOL 137284 10/500
ASFLC10-16A-gPV-SOL 137285 10/500
ASFLC10-20A-gPV-SOL 137286 10/500
ASFLC10-25A-gPV-SOL 137287 10/500

A PV szolár-olvadóbetét kiválasztása:
a Az olvadóbetét max. DC névleges üzemi feszültsége: a vezetékág 1,2 x Voc értéke

b Az olvadóbetét In névleges áramának nagyobbnak/egyenlőnek kell lennie, mint: 1,5 x Isc

Isc  . . . . a szolármodul zárlati árama (short circuit current)

Voc  . . . a vezetékág nyitott zárlati feszültsége (open circuit voltage)

Műszaki adatok: 343. oldal
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Biztosítóeszközök

NH-biztosítóbetétek, 500 V AC Z-NH
• gG (gL) üzemosztályú

Méret / Névleges áram Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

00 10 A
00 16 A
00 20 A
00 25 A
00 35 A
00 40 A
00 50 A
00 63 A
00 80 A
00 100 A
00 125 A
00 160 A
1 50 A
1 63 A
1 80 A
1 100 A
1 125 A
1 160 A
1 200 A
1 250 A
2 100 A
2 125 A
2 160 A
2 200 A
2 250 A
2 315 A
2 400 A
3 250 A
3 315 A
3 400 A
3 500 A
3 630 A

Z-NH-00/10 289998 3
Z-NH-00/16 289999 3
Z-NH-00/20 290000 3
Z-NH-00/25 290001 3
Z-NH-00/35 290002 3
Z-NH-00/40 290003 3
Z-NH-00/50 290004 3
Z-NH-00/63 290005 3
Z-NH-00/80 290006 3
Z-NH-00/100 290007 3
Z-NH-00/125 290008 3
Z-NH-00/160 290009 3
Z-NH-1/50 290010 3
Z-NH-1/63 290011 3
Z-NH-1/80 290012 3
Z-NH-1/100 290013 3
Z-NH-1/125 290014 3
Z-NH-1/160 290015 3
Z-NH-1/200 290016 3
Z-NH-1/250 290017 3
Z-NH-2/100 290018 3
Z-NH-2/125 290019 3
Z-NH-2/160 290020 3
Z-NH-2/200 290021 3
Z-NH-2/250 290022 3
Z-NH-2/315 290023 3
Z-NH-2/400 290024 3
Z-NH-3/250 290025 3
Z-NH-3/315 290026 3
Z-NH-3/400 290027 3
Z-NH-3/500 290028 3
Z-NH-3/630 290029 3

Szakaszolókések Z-NH-../TR

Méret Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

00
1
2
3

Z-NH-00/TR 263114 3 / 180
Z-NH-1/TR 263115 6 / 60
Z-NH-2/TR 263116 6 / 60
Z-NH-3/TR 263117 3 / 30

NH

Műszaki adatok: 344. oldal
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Mérőműszerek

Mérőműszerek
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Alapkészülékek

Hálózat Névleges áram Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

3N 5 A, CT S0
3N 5 A, CT S0 MID típ.eng.
3N 63 A, S0
3N 63 A, S0 MID típ.eng.
3N 63 A, MODBUS
3N 63 A, S0 MODBUS 

MID típ.eng.
3N 80 A, S0 MID típ.eng.
3N 80 A, S0 MODBUS 

MID típ.eng.

EME3PCTB 167405 1
EME3PCTBMID 167406 1
EME3P63B 167407 1
EME3P63MID 167408 1
EME3P63BMODBUS 167409 1
EME3P63BMODBUSMID 167410 1

EME3P80BMID 167411 1
EME3P80BMODBUSMID 167412 1

147

Mérőműszerek

Mérőműszerek

Tartozékok áramváltókhoz
• Z-MG/WAK: kábelátmérő max. 21 mm
• Z-MG/WAS: sínméret max. 30 x 10 mm, 40 x 10 mm vagy 50 x 12 mm, kábelátmérő 23 mm /

30 mm - típustól függően, lásd a méretrajzokat

Fogyasztásmérők EME

1N 32 A
1N 32 A, MID típ.eng.
1N 40 A
1N 40 A, MID típ.eng.
1N 80 A
1N 80 A, MID típ.eng.
1N 125 A
1N 125 A, MID típ.eng.

3N 80 A
3N 80 A, MID típ.eng.
3N 5 A, CT
3N 5 A, CT MID típ.eng.
3N 125 A
3N 125 A, MID típ.eng.

EME1P32 167397 1
EME1P32MID 167398 1
EME1P40 167399 1
EME1P40MID 167400 1
EME1P80 167401 1
EME1P80MID 167402 1
EME1P125 167403 1
EME1P125MID 167404 1

EME3P80 167413 1
EME3P80MID 167414 1
EME3PCT 167417 1
EME3PCTMID 167418 1
EME3P125 167415 1
EME3P125MID 167416 1

EME1P125

Kommunikációs modulok

Megnevezés Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Kommunikációs modul
Kommunikációs modul 
MBUS
Kommunikációs modul 
MODBUS-szal

EMECLAN 167419 1
EMECMBUS 167420 1

EMECMODB 167421 1

Hálózat Névleges áram Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Műszaki adatok: 346. oldal

Műszaki adatok: 359. oldal

Műszaki adatok: 362. oldal
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Mérőműszerek

Amper- és feszültségmérők, digitális EM

Ampermérő
Feszültségmérő

EMA20 167423 1
EMV600 167422 1

Ismertetés Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Tartozékok áramváltókhoz
• Z-MG/WAK: kábelátmérő max. 21 mm
• Z-MG/WAS: sínméret max. 30 x 10 mm, 40 x 10 mm vagy 50 x 12 mm, kábelátmérő 23 mm /

30 mm - típustól függően, lásd a méretrajzokat

Funkció / Áttétel / Méréstartomány Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Kábel-mérőváltó / 40/5
Kábel-mérőváltó / 50/5
Kábel-mérőváltó / 60/5
Kábel-mérőváltó / 80/5
Sín-mérőváltó / 100/5
Sín-mérőváltó / 150/5
Sín-mérőváltó / 200/5
Sín-mérőváltó / 250/5
Sín-mérőváltó / 300/5
Sín-mérőváltó / 400/5
Sín-mérőváltó / 500/5
Sín-mérőváltó / 600/5
Sín-mérőváltó / 800/5
Sín-mérőváltó / 1000/5

Z-MG/WAK-40 101619 1
Z-MG/WAK-50 101620 1
Z-MG/WAK-60 101621 1
Z-MG/WAK-80 101622 1
Z-MG/WAS-100 101623 1
Z-MG/WAS-150 101625 1
Z-MG/WAS-200 101626 1
Z-MG/WAS-250 101627 1
Z-MG/WAS-300 101628 1
Z-MG/WAS-400 101629 1
Z-MG/WAS-500 101630 1
Z-MG/WAS-600 101631 1
Z-MG/WAS-800 101632 1
Z-MG/WAS-1000 101624 1

Üzemóra-számláló ASOHC230

5+2-jegyű 230 V 50 Hz ASOHC230 167424 1

Kijelző Névleges feszültség Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Impulzusszámláló ASPC230

7-jegyű 230 V 50 Hz ASPC230 167425 1

Kijelző Névleges feszültség Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Műszaki adatok: 375. oldal

Műszaki adatok: 377. oldal

Műszaki adatok: 378. oldal

Műszaki adatok: 379. oldal
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Egyéb készülékek

Egyéb készülékek
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Védőérintkezős dugaszolóaljzat Z-SD230

Kivitel Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Védőérintkezős standard típus Z-SD230 266875 10 / 50

Sorolósín-blokkok
Sorolósín
Véglezárók

Z-SV-10/1P+N-SD 269526 10
Z-V-AK/2+3P 264930 10 / 600

Előlaphelyzet-kioldó Z-MFPA

Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Z-MFPA 248302 6 / 60

Átvezetők nullavezetőhöz, betápkapocs Z-D

Névleges áram (A) / Kivitel Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

63
63 / vizsgálóhüvellyel
100

Z-D63 248267 12/120
Z-D63/P 248268 12/120
Z-D80 248269 12/120

Kis tokozatok KLV-TC

TE (1 TE=17,5 mm) Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

1+1
3+1
6+2
3+1, kapocsblokkal
6+2, 1-es kapocsblokkal
6+2, 2-es kapocsblokkal
Kapocstartó kapocsblokkal
Kapocstartó 1-es kapocsblokkal
Kapocstartó 2-es kapocsblokkal

KLV-TC-2 276240 1
KLV-TC-4 276241 1
KLV-TC-8 276242 1
KLV-TC-4-TB 276243 1
KLV-TC-8-TB1 276244 1
KLV-TC-8-TB2 276245 1
KLV-TC-TB-4/4 276246 1
KLV-TC-TBC-4/4 276247 1
KLV-TC-TBC-4/4+4 276248 1

Egyéb készülékek

Műszaki adatok: 380. oldal

Műszaki adatok: 381. oldal

Műszaki adatok: 381. oldal

Műszaki adatok: 382. oldal
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Egyéb készülékek

Áramkör-jegyzékek GR
• Öntapadó táblázat az áramkörök áttekinthető ismertetéséhez az elosztóban vagy az elosztón
• Előre nyomtatott egyedi öntapadó felirattáblával a készülékek megjelöléséhez

Áramkörök száma / Méretek Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

30 210x120 mm
90 210x300 mm

GR-2 138103900 1
GR-3 138104100 1

Műanyag doboz Z-BOX
• Üres, DIN-sínre pattintható
• Pótbiztosítókhoz, apró alkatrészekhez

Szín / Méretek Típusjelölés Cikkszám Csom. e.

Kék 45x54x75 mm Z-BOX/BLA 286062 12/120
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Műszaki adatok

Műszaki adatok
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Szimbólum Ismertetés

Eaton standard. Alkalmas szabadban történő használatra (építési áramelosztók és szabadtéri elosz-
tók) 25°C-ig.

Feltételesen lökőáramálló kivitel (>250 A, 8/20 µs) általános alkalmazásokhoz.

Pulzáló egyenáramra érzékeny áram-védőkapcsoló olyan alkalmazásokhoz, melyeknél előfordul -
hatnak pulzáló egyenáramú hibaáramok. Nem szelektív, nincs időkésleltetés. Csak különleges, nem
simított alakú egyenáramú hibaáramok esetén véd.

B típus: minden áramra érzékeny áram-védőkapcsoló olyan alkalmazásokhoz, melyeknél előfordul -
hatnak egyenáramú hibaáramok. Nem szelektív, nincs időkésleltetés. Minden hibaáram-alak ese-
tén védelmet nyújt.

B+ típus: minden áramra érzékeny áram-védőkapcsoló olyan alkalmazásokhoz, melyeknél előfor -
dul hat nak egyenáramú hibaáramok. Nem szelektív, nincs időkésleltetés. Minden hibaáram-alak
esetén védelmet nyújt. A VDE 0664-400 (korábban VDE V 0664-110) szabvány követelményeit is
teljesíti a bővített tűzvédelemhez.

G típusú áram-védőkapcsoló (legalább 10 ms időkésleltetés) közepes lökőáramállósággal (3 kA).
Olyan berendezésrészekhez, amelyekhez az anyagi károk és a személyi sérülések elkerülése cél -
jából a téves kioldások elleni védelem kötelezően elő van írva (ÖVE/ÖNORM E 8001-1: 12.1.6. §).
Valamint nagy vezetékhosszakkal és -kapacitásokkal rendelkező berendezésekhez. Néhány kivitel-
ben pulzáló egyenáramra érzékeny. Néhány kivitelben minden áramra érzékeny.

S típusú áram-védőkapcsoló (szelektív, legalább 40 ms időkésleltetés), nagy lökőáramállóságú 
(5 kA). Főleg ÖVE/ÖNORM E 8001-1: 12.1.5 § szerinti fő- vagy leágazó kapcsolóként, továbbá
túlfeszültség-levezetőkkel együttes használatra. Az egyetlen, más típusokkal sorba kapcsolható
áram-védőkapcsoló, ha az utánakapcsolt áram-védőkapcsoló névleges hibaárama az S-kapcsoló
áramának max. 1/3-a. Né hány kivitelben pulzáló egyenáramra érzékeny. Néhány kivitelben minden
áramra érzékeny.

A röntgenkészülékek okozta, nem szándékos kioldások elkerülése érdekében.

A frekvenciaváltók, fordulatszám-vezérelt hajtások stb. okozta, nem szándékos kioldások elkerülése
érdekében.

Beépített túlterhelés-védelem (Overload protected). Az áram-védőkapcsoló túlterhelésének elkerü -
lésére szolgáló termikus előtétbiztosító meghatározása és méretezése elmaradhat. Túlterhelés-
biztosító = zárlatvédő előtétbiztosító.

Üzembe helyezéskor, majd évente egyszer meg kell nyomni a szerviz-gombot. A havonkénti mű -
ködte tésre már nincs szükség, az el is maradhat, ha más előírások nem követelnek meg rövidebb
időközön ként elvégzendő ellenőrzéseket (pl.: építkezési munkaterületeken).

153

Védelmi készülékek

Az áram-védőkapcsolók általános adatai

A fontosabb áram-védőkapcsoló típusok rövid ismertetése

“frekvenciaváltó álló”

G
ÖVE E 8601

“röntgenálló”

S
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Kioldási jelleggörbék (IEC/EN 61008 szerint)

Az ÖVE/ÖNORM E 8001-1/A1 szabvány 6.1.1. §-a foglalkozik a kiegészí -
tő védelemmel és értelemszerűen a következőket mondja: 
A max. 16 A-es dugaszolóaljzatos áramköröket a védőföldeléssel, nul -
lázással vagy áram-védőkapcsolással történő hibavédelmi intézkedések
alkalmazása esetén járulékosan még 0,03 A névleges hibaáramú áram-
védőberendezésekkel is védeni kell.
Az áram-védőkapcsolással történő hibavédelmi intézkedés alkalmazá-
sa esetén ezért két sorba kötött áram-védőkapcsolót kell beépíteni.

Ellenőrzés:
A késleltetett áram-védőkapcsolók (-G és -S típusok) működése keres-
kedelemben kapható vizsgálókészülékekkel tesztelhető, ha elvégezték a
vizsgálókészülék kezelési útmutatójában meg adott beállítást. Az így
megállapított kioldási idő – a mérőműszer gyártójának adatait is figye-
lembe véve – méréstechnikai okok miatt a vártnál nagyobb lehet.
A kapcsoló azonban rendben lévőnek tekintendő, ha a mérési eredmény
a mérőműszer gyártója által megadott időtartományba esik.

lökőáramálló
szelektív

lökőáramálló
rövid késleltetésű

késleltetés nélküli kioldási tartomány

kioldás nélküli terület

Kioldó tartomány

kioldási tartomány határértékek

S-típusú kioldási tartomány

G-típusú kioldási tartomány

feltételesen
lökőáramálló
késleltetés
nélküli

A nem késleltetett, “G” lökőáramálló és az “S” lökőáramálló, szelektív 
kivitelű áram-védőkapcsolók kioldási jelleggörbéi, kioldási idő határértékei 
és szelektivitása
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Védelmi készülékek

Tudnivalók a “frekvenciaváltókhoz használható áram-védőkapcsolók” használatához:

Sok olyan berendezésben használnak frekvenciaváltókat, ahol válto-
zó fordulatszámra van szükség, pl. felvonóknál, mozgólépcsőknél,
 szállítószalagoknál, nagy mosodai gépeknél. Ilyen alkalmazásoknál a
hagyományos áram-védőkapcsolókkal összefüggésben gyakoriak a
téves kioldások miatti problémák. 

Ennek műszaki okai a következők: a nagyobb feszültségeken lezajló
gyors kapcsolási folyamatok magas zavarszinteket okoznak, amely-
ek egyrészt a vezetékeken keresztül, másrészt zavarsugárzásként is
terjednek. Ennek a problémának a megszüntetése céljából hálózati
szűrőt (bemeneti, ill. EMV-szűrőnek is nevezik) kapcsolnak az áram-
védőkapcsoló és a frekvenciaváltó közé. A szűrőben lévő zavarszűrő
kondenzátorok révén kapacitív levezető áramok jönnek létre a föld
felé, amelyek a látszólagos hibaáramok miatt az áram-védőkap cso -
lók nemkívánatos téves kioldásait idézhetik elő. Ha a frekvenciaváltó
és a háromfázisú motor közé kimeneti oldali szűrőt kapcsolnak, akkor
ugyanez a viselkedés adódik.

A szűrőkön keresztül elfolyó áramok (IF) olyan hatást okoznak, hogy az áram-
védőkapcsoló általi áramok összege nem pontosan nullára adódik, és ezáltal nem
szándékos lekapcsolás történik.

Kioldási jelleggörbe

Érintésvédelem

Ausztriában az EN219 sz. ÖVE-határozat kerül alkalmazásra. Ez ki -
mond ja, hogy egyrészt

• a hiba és a túlterhelés esetén kívánt lekapcsolás biztosítása céljá-
ból áramkorlátozással kell ellátni a frekvenciaváltót, másrészt
pedig

• a berendezés létesítőjének gondoskodnia kell róla, hogy kiegészí -
tő potenciál-kiegyenlítés készüljön (a berendezés minden fémes
ré szét, pl. frekvenciaváltókat, hálózati szűrőket, motorszű rőket
stb. külön be kell kötni a meglévő potenciál-kiegyenlítő hálózat-
ba), hogy a feszültség ne lépje túl a megengedett 50 V AC vagy
120 V DC érintési feszültséget (az ÖVE/ÖNORM E 8001-1 szabvány -
ban az érintési feszültség fogalma már nem létezik, így most már
csak arról beszélünk, hogy a 65 V AC vagy 120 V DC hibafe szült -
ség-határt nem szabad túllépni).

Németországban értelemszerűen a VDE 0100, Svájcban pedig az
SEV 1000 szabványt alkalmazzák.

Ha az említettek mellett más országokban használják az áram-védő -
kapcsolót, akkor az ottani nemzeti utasításokat és előírásokat szintén
figyelembe kell venni!

Egy “-U” típusú áram-védőkapcsoló használatára vonatkozó következő kikötések csak akkor érvényesek, ha a frekvenciaváltó gyártójának utasításában nem egyértelműen 
“-B” típusú áram-védőkapcsoló van előírva!

Hogyan biztosítható egy berendezésben az érintésvédelem “-U” típusú áram-védőkapcsolók és frekvenciaváltók alkalmazása esetén?

Egy 100, ill. 300 mA-es áram-védőkapcsolónak az ábrán látható jel -
leggörbéje a következőt mutatja: az 50 Hz körüli tartományban az
áram-védőkapcsolók előírásszerűen oldanak ki (a megadott I∆n 50-
100%-ánál).
A vonalkázott, kb. 100 ... 300 Hz-es tartományban frekvenciaváltók
használata esetén gyakran történnek téves kioldások. Mivel a frek-
venciaváltóhoz használható áram-védőkapcsolók itt jóval kevésbé
érzékenyek, mint az 50/60 Hz-es tartományban, nagy mér ték ben
megnő a berendezések megbízhatósága.

Ezért áramirányítóhoz használható típusok használatát javasoljuk!
Ezek a speciális áram-védőkapcsolók a típusjel-bővítésről (-U) ismer -
hetők fel, és a téves kioldások tekintetében kielégítik az áram-védő -
kapcsoló és a frekvenciaváltó közötti összeférhetőségi követelmé -
nye ket.

Itt NEM a B típusú univerzális áram-védőkapcsolókról van szó!!!

Az Eaton „U” áram-védőkapcsolói pUlzáló EgyENáRAMRA éRzékENy -
ségükkEl       és szElEktiVitásUkkAl vagy RÖViD iDEJŰ késlEl -
tEté sükkEl    tűnnek ki.
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Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók PF7
• Áram-védőkapcsolók.
• Méretben és sorolósínre szerelhetőségben kompatibilisek a többi P-sorozatú

készülékkel.
• Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent.
• Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent.
• A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér.
• Univerzális kioldásjelző-kapcsoló a PL., PFL., Z-A.-hoz is utólag rászerelhető.
• Z-HK segédérintkező utólag rászerelhető.
• Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld.
• A késleltetett kioldású típusok (G, R, S, U) alkalmasak kereskedelemben kap ha -

tó fénycsövekkel történő használatra, elektronikus fénycsőelőtétekkel és anélkül
(30 mA áram-védőkapcsoló: 30 db fázisvezetőnként, 100 mA áram-védőkap cso -
ló: 90 db fázisvezetőnként).
Megjegyzések: az előtét gyártójától függően részben több is lehetséges. 
Előnyös az előtétek valamennyi fázisban történő szimmetrikus felosztása. 
Vegye figyelembe az előtétgyártó elhelyezési utasításait.

• A kapcsoló működése nem függ a helyzetétől.
• A kioldás a hálózati feszültségtől függetlenül történik, ezért a védőkapcsoló a

létesítési rendelkezések értelmében “hibavédelemre” és “kiegészítő védelemre”
használható.

• A hálózatra csatlakozó oldal tetszőleges.
• A 80 A-es, ill. a 100 A-es típusokhoz előtétbiztosító (PF7-80, PF7-100): túlter-

helés-védelem figyelembevétele.
• A 4-pólusú kapcsoló 3-pólusúként is használható. 

Ehhez az 1-2, 3-4 és az 5-6 jelű kapcsokat kell használni (+ huzalátkötő).
• A 4-pólusú kapcsoló 2-pólusúként is használható. 

Ehhez az 5-6 és az N-N jelű csatlakozókapcsokat kell használni.
• Havonta meg kell nyomni a “T” ellenőrző gombot. Erről a körülményről és annak

felelősségéről igazolhatóan tájékoztatni kell a berendezés üzemeltetőjét (a mel-
lékelt öntapadó felirattáblával).

• A “T” ellenőrző gomb megnyomásával csak az áram-védőkapcsoló működé sé -
nek vizsgálata történik meg. Ez a vizsgálat nem pótolja sem a földelési ellenállás
(RE) mérését, sem pedig a védővezető állapotá nak elő írásszerű vizsgálatát, a -
melyeket külön el kell végezni.

• -A típus: különleges, nem simított alakú, egyenáramú hibaáramok esetén véd.
• -G típus: tökéletes biztonság téves kioldások ellen. Használata a téves kioldá-

sok esetén esetleg személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozó áramkö -
rökre kötelezően elő van írva (ÖVE/ÖNORM E 8001-1: 12.1.6. §).

• -G/A típus: külön védelmet nyújt különleges, nem simított alakú, egyenáramú
hibaáramok esetén. Röntgenkészülékekhez használható különleges típusok
PF7-...-R

• -S típus: váltakozó áramra érzékeny szelektív áram-védőkapcsoló -S. Az áram-
védőkapcsoló után kapcsolt túl feszültség-levezetőkkel rendelkező berendezé -
sek hez kötelezően elő van írva (ÖVE/ÖNORM E 8001-1: 12.1.5. §).

• -S/A típus: külön védelmet nyújt különleges, nem simított alakú, egyenáramú
hibaáramok esetén.

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez, balra Z-HK 248432
Kioldásjelző-érintkező 

utólagos rászereléshez, jobbra Z-NHK 248434
Újra bekapcsoló készülék Z-FW/LP 248296
Kis tokozat KLV-TC-2 276240

KLV-TC-4 276241
Plombálható sapka készlet Z-RC/AK-2TE 285385

Z-RC/AK-4TE 101062
Kapcsolóretesz IS/SPE-1TE 101911

Műszaki adatok
Elektromos adatok 
Kiviteli szabvány IEC/EN 61008 

G típus az ÖVE E 8601 
szerint

Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Kioldás késleltetés nélküli

G típus 10 ms késleltetés
S típus 40 ms késleltetés - 

szelektíven lekapcsoló
Névleges feszültség Un 230/400 V, 50 Hz
Névleges hibaáramok I∆n 10, 30, 100, 300, 500 mA
Érzékenység váltakozó áram és pulzáló 

egyenáram
Névleges szigetelési feszültség Ui 440 V
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV
Névl. zárl. árammal szemb. állókép. Inc 10 kA
Megengedett max. előtétbiztosító Túlterhelés Zárlat

In = 16-40 A 25 A gG/gL 63 A gG/gL
In = 63 A 40 A gG/gL 63 A gG/gL
In = 80 A 50 A gG/gL 80 A gG/gL
In = 100 A 63 A gG/gL 100 A gG/gL

Névleges kapcsolási képesség Im, ill. 
névleges hibakapcsolási képesség I∆m

In = 16-40 A 500 A
In = 63 A 630 A
In = 80 A 800 A
In = 100 A 1000 A

Az ellenőrző gomb fesz.tartománya 2-pólusú 184 – 250 V~
4-pólusú 184 – 440 V~

Élettartam elektromos ≥4 000 helyzetváltás
mechanikai ≥20 000 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 35 mm (2 TE), 70 mm (4 TE)
Szerelés 2-reteszállású, rápattintható 

gyorsrögzítés IEC/EN 60715 
szerinti kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP40
Védettség nedvességálló tokozatban IP54
Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok
Kapocsvédelem érintés elleni védelem 

BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Kapocs-keresztmetszet 1 x (1,5 - 35) mm2

egyvezetékes,
2 x (1,5 - 16) mm2

többvezetékes
A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25°C … +40°C
Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. -35°C … +60°C
Klímaállóság 25-55°C/90-95% relatív 

páratartalom IEC 60068-2 
szerint

Kapcsolási ábrák
2-pólusú 4-pólusú

1

2

T

N

N

1 5

2 6

T

3 N

4 N
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Méretek (mm)

35

4580

10,5

4,530,5

44

60

5,52P

70

80

4P

PF7 áram-védőkapcsoló nullavezető nélküli háromfázisú hálózaton
Az N-csatlakozókapcsot egy huzalátkötő segítségé-
vel össze kell kötni az L2 (ill. L1) fázissal, a vizs gá -
lókör feszültséggel való ellátása és az áram-védő -
kapcsoló helyes vizsgálata érdekében.

L1 L2 L3

L1 L2 L3

A környezeti hőmérséklet hatása a megengedett maximális folytonos áramra (A)

16 A 25 A 40 A 63 A 80 A 100 A
Környezeti hőmérséklet 2-pól. 2-pól. 4-pól. 2-pól. 4-pól. 2-pól. 4-pól. 4-pól. 4-pól.
40°C 16 25 25 40 40 63 63 80 100
45°C 14 21 22 37 37 59 59 76 95
50°C 11 18 19 33 34 55 55 72 90
55°C 9 14 16 30 31 50 50 68 85
60°C – *) –*) –*) 26 27 45 45 64 80

Megjegyzés: biztosítani kell, hogy a hőmérséklet ne lépje túl ezeket az értékeket, és az elé kapcsolt termikus túlterhelés-védelem időben lekapcsoljon.

*) nem használható
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Áram-védőrelék PFR, gyűrűs mérőváltók Z-WFR

Műszaki adatok
Elektromos adatok 
Kiviteli szabvány IEC/EN 61008
Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Kioldás 40 ms késleltetés

szelektíven lekapcsoló
Névleges feszültség Un 230/400 V, 50 Hz
Névleges hibaáramok I∆n (0,1)*), 0,3 és 1 A
Névleges áram 25 A / 400 V~, 
Reléérintkezők névleges árama 16 A / 230 V AC 15
Max. névleges áram 400 A
Érzékenység pulzáló egyenáram
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV (1,2/50 µs)
Az ellenőrző gomb fesz.tartománya 184 – 440 V~
Élettartam elektromos ≥4 000 helyzetváltás

mechanikai ≥20 000 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 70 mm (4 TE)
Szerelés 2-reteszállású, rápattintható 

gyorsrögzítés IEC/EN 60715 
szerinti kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP40
Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok
Kapocsvédelem ujjal/kézháttal érintés ellen

védett BGV A3, ÖVE-EN 6
szerint

Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 35 mm2 egyvezetékes
2 x 16 mm2 többvezetékes 

A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
Vezérlővezeték 1,5 - 2,5 mm2

Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25°C … +40°C
Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. -35°C … +60°C
Klímaállóság 25-55°C/90-95% relatív 

páratartalom IEC 60068-2 
szerint

*) lásd az elrendezési vázlatot

Méretek (mm)

35

4580

10,5

4,530,5

44

60

5,52P

70

80

4P

Kapcsolási ábrák
Relé Gyűrűs mérőváltó

1 32 4

1
2
3

4

L1 L3L2 N

PFR Z-WFR 2-S/A / Z-WFR 2-U Z-WFR 3-S/A / Z-WFR 3-U

• Áram-védőrelék.
• Méretben és sorolósínre szerelhetőségben kompatibilisek a többi P-sorozatú 

készülékkel.
• Univerzális kioldásjelző-kapcsoló a PL., PFL., Z-A.-hoz is utólag rászerelhető.
• Z-HK segédérintkező utólag rászerelhető.
• Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld.
• A késleltetett kioldású típusok (G, R, S, U) alkalmasak kereskedelemben kapha -

tó fénycsövekkel történő használatra, elektronikus fénycsőelőtétekkel és anélkül
(30 mA áram-védőkapcsoló: 30 db fázisvezetőnként, 100 mA áram-védőkap -
csoló: 90 db fázisvezetőnként).
Megjegyzések: az előtét gyártójától függően részben több is lehetséges. 
Előnyös az előtétek valamennyi fázisban történő szimmetrikus felosztása. 
Vegye figyelembe az előtétgyártó elhelyezési utasításait.

• Havonta meg kell nyomni a “T” ellenőrző gombot. Erről a körülményről és annak
felelősségéről igazolhatóan tájékoztatni kell a berendezés üzemeltetőjét (a mel-
lékelt öntapadó felirattáblával).

• -U típus: frekvenciaváltókkal történő fordulatszám-vezérelt hajtásokhoz használ-
ható, háztartásokban, kereskedelemben és iparban.
Téves kioldások elkerülésére, speciálisan a frekvenciaváltóhoz illesztett kioldási
jelleggörbe révén. Lásd a “Miért frekvenciaváltóhoz használható áram-védőkap -
csolók” c. magyarázatot is. Alkalmazás az ÖVE/ÖNORM 8001 szabvány és az
EN 219 határozat (1989), a VDE 0100 és az SEV 1000 szerint.

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez, balra Z-HK 248432
Kioldásjelző-érintkező 

utólagos rászereléshez, jobbra Z-NHK 248434
Kis tokozat KLV-TC-4 276241
Plombálható sapka készlet Z-RC/AK-4TE 101062
Kapcsolóretesz IS/SPE-1TE 101911
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A névleges hibaáramhoz illesztés

Névleges hiba- Mérőváltó Max. kábel- Max. mérőváltó-

Áram-védőrelé Mérőváltó áram I∆N (A) primer tekercsei átmérő (mm) primer áram (A)

PFR2-03-U (S/A) Z-WFR2 0,1 3 60 150

0,3 1 60 400

PFR3-03-U (S/A) Z-WFR3 0,1 3 130 65

0,3 1 130 400

PFR2-1-U (S/A) Z-WFR2 1,0 1 60 400

PFR3-1-U (S/A) Z-WFR3 1,0 1 130 400

A 0,1 A vagy 0,3 A névleges hibaáramhoz illesztés a mérőváltó primer tekercseinek darabszáma segítségével (PFR2-03-S/A, PFR3-03-S/A,
PFR2-03-U és PFR3-03-U esetén).

Impulzus-érintkezős vezérlés

1 2 3 4

AE

PMA PT

RP

L1

Netz

L2 L3 N

Erdung

Verbraucher

Schütz

Druckknopf-

steuerung

Durchsteck-

wandler

Z-WFR

16 14

PFR

1

2

13 14 15 16

3

4

15

13

Állandó érintkezős vezérlés

L1

Netz

PFR

L2 L3 N

Erdung

Verbraucher

Schütz

Schaltuhr,

Thermostat etc.

Durchsteck-

wandler

Z-WFR

1

2

13

1

14

2

15

3

16

4

3

4

15

13

16 14

AE

PMA PT

RP

2-féle kapcsolási megoldás lehetséges.
Figyelem: • A relé 1-4 kapcsait feltétlenül kösse össze a mérőváltó 1-4 kapcsaival (lásd a kapcsolási példákat)! 

1+2: szekunder tekercs; 3+4: vizsgálótekercs
• A vizsgálókör szabályszerű működéséhez a 13+15 kapcsok táplálását az ábrán látható módon kell megoldani!

Védelmi készülékek

Elrendezési vázlat

Az üzemeltetéshez szükséges összes L1, L2 és L3 vezetőt az N nullavezetővel együtt a következőképpen kell keresztülvezetni a mérőváltón:

a szigetelt vezetékeket kötegelve kell vezetni a rézsínek közötti d távolság max. 1 cm

hálózat hálózat

gyűrűs
mérőváltó
z-WFR

gyűrűs
mérőváltó
z-WFR

kontaktor kontaktor

fogyasztófogyasztó

földelés földelés

nyomógombos
vezérlés

kapcsolóóra,
termosztát, stb.
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Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók PFDM
• Áram-védőkapcsolók.
• A kioldás független a hálózati feszültségtől, ezért személyvédelemre és kiegé -

szítő védelemre alkalmazhatók (ÖVE/ÖNORM E 8001-1: 6.1.2. §).
• Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent.
• Sorolósínre szerelhetőségben nem kompatibilisek a többi P-sorozatú készülékkel.
• Z-HD segédérintkező utólag rászerelhető.
• Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld.
• A kapcsoló működése nem függ a helyzetétől.
• A kioldás a hálózati feszültségtől függetlenül történik, ezért a védőkapcsoló a

létesítési rendelkezések értelmében “hibavédelemre” és “kiegészítő védelemre”
használható.

• A hálózatra csatlakozó oldal tetszőleges.
• Havonta meg kell nyomni a “T” ellenőrző gombot. Erről a körülményről és annak

felelősségéről igazolhatóan tájékoztatni kell a berendezés üzemeltetőjét (a mel-
lékelt öntapadó felirattáblával).

• -A típus: különleges, nem simított alakú, egyenáramú hibaáramok esetén véd.
• -S/A típus: az áram-védőkapcsoló utáni túlfeszültség- levezetőkkel rendelkező

berendezésekre kötelezően elő van írva (ÖVE/ÖNORM E 8001-1: 12.1.5. §).

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez, balra Z-HD 265620

Műszaki adatok

Méretek (mm)

Kapcsolási ábrák
2-pólusú 4-pólusú Z-HD

Z-HD segédérintkező funkciói

Kioldásjelző-kapcsoló: az áram-védőkapcsoló hiba miatt bekövetkezett kioldásának kijelzése

Segédérintkező: az áram-védőkapcsoló érintkezőállásának kijelzése

Z-HD segédérintkező műszaki adatai
Elektromos adatok
A következőkre szerelhető rá balról PFDM
Érintkező-funkciók 1 váltó + 1 nyitó
Terhelhetőség

AC11 6 A / 230 V AC
DC11 1 A / 230 V DC

Mechanikai adatok 
Kapocs-keresztmetszet 2,5 mm2-ig

Elektromos adatok
Kiviteli szabvány IEC/EN 61008
Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Kioldás késleltetés nélküli

S/A típus 40 ms késleltetés - 
szelektíven lekapcsoló

Névleges feszültség Un 230/400 V, 50 Hz
Névleges hibaáramok I∆n 30, 100, 300, 500 mA
Érzékenység váltakozó áram és pulzáló 

egyenáram
Névl. zárl. árammal szemb. állókép. Inc 10 kA, előtétbiztosítóval
Megengedett max. előtétbiztosító zárlat ellen 125 A gG/gL
Névleges kapcsolási képesség Im, ill. 
névleges hibakapcsolási képesség I∆m 1250 A
Az ellenőrző gomb fesz.tartománya 

2-pólusú 100 – 250 V~
4-pólusú 185 – 440 V~

Élettartam elektromos ≥4 000 helyzetváltás
mechanikai ≥20 000 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 85 mm
Beépítési szélesség 36 mm (2-p.), 72 mm (4-p.)
Szerelés rápattintható gyorsrögzítés 

IEC/EN 60715 szerinti 
kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP40
Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok
Kapocsvédelem ujjal/kézháttal érintés elleni 

védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 
szerint

Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 50 mm2

A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25°C … +40°C
Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. -35°C … +60°C
Klímaállóság 25-55°C/90-95% relatív 

páratartalom IEC 60068-2 
szerint
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Áram-védőkapcsolók CFI6
• Áram-védőkapcsolók.
• A kioldás független a hálózati feszültségtől, ezért hibavédelemre és kiegészítő

védelemre használhatók (ÖVE/ÖNORM E 8001-1: 6.1.2. §).
• CLS6-hoz, CLS4-hez alkalmas.
• Méretben és sorolósínre szerelhetőségben kompatibilisek a többi C-sorozatú

készülékkel.
• Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent.
• Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent.
• A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér.
• Univerzális kioldásjelző-kapcsoló a CLS., CKN., Z-A..-hoz is utólag rászerelhető.
• Z-HK segédérintkező utólag rászerelhető.
• Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld (CFI6 4-pólusú).
• Alkalmas kereskedelemben kapható fénycsövekkel történő használatra, elektro -

nikus fénycsőelőtétekkel és anélkül (fázisvezetőnként jellemzően max. 20 db).
• A kapcsoló működése nem függ a helyzetétől.
• A kioldás a hálózati feszültségtől függetlenül történik, ezért a védőkapcsoló a

létesítési rendelkezések értelmében “hibavédelemre” és “kiegészítő védelemre”
használható.

• A hálózatra csatlakozó oldal tetszőleges.
• A 4-pólusú kapcsoló 3-pólusúként is használható. 

Ehhez az 1-2, 3-4 és az 5-6 jelű kapcsokat kell használni (+ huzalátkötő).
• A 4-pólusú kapcsoló 2-pólusúként is használható. 

Ehhez az 5-6 és az N-N jelű csatlakozókapcsokat kell használni.

• Havonta meg kell nyomni a “T” ellenőrző gombot. Erről a körülményről és annak
felelősségéről igazolhatóan tájékoztatni kell a berendezés üzemeltetőjét (a mel-
lékelt öntapadó felirattáblával).

• A “T” ellenőrző gomb megnyomásával csak az áram-védőkapcsoló működésé -
nek vizsgálata történik meg. Ez a vizsgálat nem pótolja sem a földelési ellenállás
(RE) mérését, sem pedig a védővezető állapotá nak elő írásszerű vizsgálatát, a -
melyeket külön el kell végezni.

• -A típus: különleges, nem simított alakú, egyenáramú hibaáramok  esetén véd.

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez, balra Z-HK 248432
Távkioldó-modul Z-FAM 248293
Kapcsolóretesz IS/SPE-1TE 101911

Elektromos adatok 
Kiviteli szabvány IEC/EN 61008
Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Kioldás késleltetés nélkül
Névleges feszültség Un 230/400 V, 50 Hz
Névleges hibaáramok I∆n 30, 100, 300, 500 mA
Érzékenység váltakozó áram és pulzáló 

egyenáram
Névleges szigetelési feszültség Ui 440 V
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV
Névl. zárl. árammal szemb. állókép. Inc 6 kA 

63 A gG/gL előtétbiztosítóval
Megengedett max. előtétbiztosító zárlat ellen 63 A gG/gL
Névleges kapcsolási képesség Im, ill. 
névleges hibakapcsolási képesség I∆m

In = 25-40 A 500 A
In = 63 A 630 A

Az ellenőrző gomb fesz.tartománya 2-pólusú 184 – 250 V~
4-pólusú 184 – 440 V~

Élettartam elektromos ≥4 000 helyzetváltás
mechanikai ≥20 000 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 35 mm (2 TE), 70 mm (4 TE)
Szerelés 2-reteszállású, rápattintható 

gyorsrögzítés IEC/EN 60715 
szerinti kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP40
Csatlakozókapcsok befogó-/emelőkapocs
Kapocsvédelem érintés elleni védelem 

BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 35 mm2 egyvezetékes

2 x 16 mm2 többvezetékes
A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25°C … +40°C
Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. -35°C ... +60°C
Klímaállóság 25-55°C/90-95% relatív 

páratartalom IEC 60068-2 
szerint

Méretek (mm)

35

4580

8

43

41

60

4,52P

70

80

4P

Műszaki adatok

Védelmi készülékek

Kapcsolási ábrák
2-pólusú 4-pólusú

1

2

T

N

N

1 5

2 6

T

3 N

4 N

CFI6 áram-védőkapcsoló nullavezető nélküli háromfázisú hálózaton
Az N-csatlakozókapcsot egy huzalátkötő segítségé-
vel össze kell kötni az L2 (ill. L1) fázissal, a vizsgá-
lókör feszültséggel való ellátása és az áram-védő -
kapcsoló helyes vizsgálata érdekében.

L1 L2 L3

L1 L2 L3
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Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók FI-B
• Minden áramra érzékeny áram-védőkapcsolók.
• Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent.
• Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent.
• A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér.
• Sorolósínre szerelhetőségben nem kompatibilisek a többi P-sorozatú készülékkel.
• Z-HD segédérintkező utólag rászerelhető.
• Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld.
• A kapcsoló működése nem függ a helyzetétől.
• A kioldás a hálózati feszültségtől függetlenül történik (A típus áramai). 30 V AC

szükséges a B típus áramainak érzékeléséhez.
• A hálózatra csatlakozó oldal fent.
• Havonta meg kell nyomni a “T” ellenőrző gombot. Erről a körülményről és annak

felelősségéről igazolhatóan tájékoztatni kell a berendezés üzemeltetőjét.
• A “T” ellenőrző gomb megnyomásával csak az áram-védőkapcsoló működésé -

nek vizsgálata történik meg. Ez a vizsgálat nem pótolja sem a földelési ellenállás
(RE) mérését, sem pedig a védővezető állapotá nak elő írásszerű vizsgálatát, a -
 melyeket külön el kell végezni.

• -B típus: minden áramra érzékeny áram-védőkapcsolók olyan elektromos üzemi
eszközökkel működő 50 Hz-es váltakozó áramú berendezésekben mint  pl. frek-
venciaváltók, szünetmentes áramforrások, kapcsolóüzemű tápegységek vagy
nagyfrekvenciás áramirányítók. Hiba ese tén elektronikus üzemi eszközök miatt a
váltakozó áramú hiba ára mok és a pulzáló egyenáramú hibaáramok mellett sima
egyenáramú hiba ára mok és a legkülönbözőbb frekvenciájú váltakozó áramú

hibaáramok is keletkezhetnek, amelyeknél az AC és az A típusú áram-védőkap -
csolók nem oldanak ki. 

• Az FI-B áram-védőkapcsolók az IEC 60755 szabvány szerinti B kioldási jelleg -
görbének megfelelő minden hibaáram-fajtát érzékelnek, vagyis a sima egyená -
ramú hibaáramokat is. Ezenkívül a lüktető áramokban előforduló minden max.  
1 MHz (az S/B típusnál max. 100 kHz) frekvenciájú váltakozó áramú hibaáram is
hiánytalanul felismerésre kerül.

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez, balra Z-HD 265620

Kapcsolási ábrák
2-pólusú 4-pólusú

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Kiviteli szabvány IEC/EN 61008
Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Kioldás rövid késleltetésű

S/B típus 40 ms késleltetés - 
szelektíven lekapcsoló

Névleges feszültség Un 230/400 V, 50 Hz
Névleges hibaáramok I∆n 30, 100, 300, 500 mA
Lökőáramállóság 0,5 µs/100 kHz 

Ring-Wave vizsgálat
Érzékenység univerzális (minden áram)
Névl. zárl. árammal szemb. állókép. 10 kA
Megengedett max. előtétbiztosító Túlterhelés Zárlat

In = 16 A 10 A gG/gL 63 A gG/gL
In = 25-40 A 25 A gG/gL 63 A gG/gL
In = 63 A 40 A gG/gL 63 A gG/gL
In = 80 A 50 A gG/gL 80 A gG/gL
In = 100 A 63 A gG/gL 100 A gG/gL

Ae ellenőrző gomb fesz.tartománya 185 – 440 V~
Névleges kapcsolási képesség Im, ill. 
névleges hibakapcsolási képesség I∆m

In = 16-40 A 500 A
In = 63-80 A 800 A
In = 125 A 1250 A

Élettartam elektromos ≥4 000 helyzetváltás
mechanikai ≥10 000 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 85 mm
Beépítési szélesség 70 mm (4 TE) 2- és 4-pól.-hoz
Szerelés rápattintható gyorsrögzítés 

EN 50022 szerinti kalapsínre
Védettség beépített állapotban IP40
Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok
Kapocsvédelem érintés elleni védelem 

BGV A szerint
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 50 mm2

A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25°C ... +40°C
Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. -35°C ... +60°C
Klímaállóság 25-55°C/90-95% relatív 

páratartalom IEC 60068-2 
szerint

Beépítési helyzet tetszőleges

Méretek (mm)
2-pól. és 4-pól.

hálózathálózat

terhelés terhelés
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Védelmi készülékek

Kioldóáram-frekvenciatartomány 300 mA Kioldóáram-frekvenciatartomány 500 mA

Kioldóáram-frekvenciatartomány 30 mA Kioldóáram-frekvenciatartomány 100 mA

Frekvencia / Hz

Frekvencia / HzFrekvencia / Hz
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Védelmi készülékek

Digitális áram-védőkapcsolók dRCM
• Áram-védőkapcsolók.
• Méretben és sorolósínre szerelhetőségben kompatibilisek a többi P-sorozatú

készülékkel.
• Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent.
• Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent.
• A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér.
• Univerzális kioldásjelző-kapcsoló a PL., PFL., Z-A.-hoz is utólag rászerelhető.
• Z-HK segédérintkező utólag rászerelhető.
• Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld.
• Kioldásjelzés fehér - kék.
• Kiegészítő biztonság: 

- plombálási lehetőség,
- reteszelési lehetőség kapcsolóretesszel a BE/KI pozícióban.

• A késleltetett kioldású típusok (G, R, S, U) alkalmasak kereskedelemben kapha -
tó fénycsövekkel történő használatra, elektronikus fénycsőelőtétekkel és anélkül
(30 mA áram-védőkapcsoló: 30 db fázisvezetőnként, 100 mA áram-védőkap cso -
ló: 90 db fázisvezetőnként).
Megjegyzések: az előtét gyártójától függően részben több is lehetséges. 
Előnyös az előtétek valamennyi fázisban történő szimmetrikus felosztása. 
Vegye figyelembe az előtétgyártó elhelyezési utasításait.

• A kapcsoló működése nem függ a helyzetétől.
• A kioldás a hálózati feszültségtől függetlenül történik, ezért a védőkapcsoló a

létesítési rendelkezések értelmében “hibavédelemre” és “kiegészítő védelemre”
használható.

• A hálózatra csatlakozó oldal tetszőleges.
• A 4-pólusú kapcsoló 3-pólusúként is használható. Lásd a csatlakozási példákat.
• A 4-pólusú kapcsoló 2-pólusúként is használható. Lásd a csatlakozási példákat.
• Évente egyszer meg kell nyomni a “T” ellenőrző gombot. Erről a körülményről és

annak felelősségéről igazolhatóan tájékoztatni kell a berendezés üzemeltetőjét. 
Az éves ellenőrzési időköz csak háztartási és ahhoz hasonló alkalmazásokra
érvényes. Más feltételek (például nedves vagy poros környezet) esetén célszerű
rövidebb időközönként elvégezni az ellenőrzést (például havonta). Továbbá ak -
kor is szükség van ellenőrzésre, ha egyszerre világít a piros és a sárga LED.

• A “T” ellenőrző gomb megnyomásával csak az áram-védőkapcsoló működésé -
nek vizsgálata történik meg. Ez a vizsgálat nem pótolja sem a földelési ellenállás
(RE) mérését, sem pedig a védővezető állapotá nak elő írásszerű vizsgálatát, a -
melyeket külön el kell végezni.

• Működési mód:
- a zöld LED 0-30% I∆n esetén világít,
- a sárga LED 30-50% I∆n esetén világít,
- a piros LED >50% I∆n esetén világít.

• Potenciálfüggetlen relé (záró érintkező max. 1 A ohmos terhelésig / 230 V~),
működésszerűen mind a sárga, mind a piros LED-del párhuzamosan aktív, külső
előzetes figyelmeztetési funkcióhoz. Bistabil, vagyis a figyelmeztetés az áram-
védőkapcsoló kioldása után is egészen az újbóli bekapcsolásig aktív marad.

• -A típus: különleges, nem simított alakú, egyenáramú hibaáramok esetén véd.
• -G típus: tökéletes biztonság téves kioldások ellen. Használata a téves kioldá-

sok esetén esetleg személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozó áramkö -
rökre kötelezően elő van írva (ÖVE/ÖNORM E 8001-1: 12.1.6. §).

• -G/A típus: külön védelmet nyújt különleges, nem simított alakú, egyenáramú
hibaáramok esetén.

• -R típus: a röntgenkészülékek okozta, nem szándékos kioldások elkerülése
érdekében.

• -S típus: váltakozó áramra érzékeny szelektív áram-védőkapcsoló -S. Az áram-
védőkapcsoló után kapcsolt túl feszültség-levezetőkkel rendelkező berendezé -
sekhez kötelezően elő van írva (ÖVE/ÖNORM E 8001-1: 12.1.5. §).

• -S/A típus: külön védelmet nyújt különleges, nem simított alakú, egyenáramú
hibaáramok esetén.

• -U típus: frekvenciaváltókkal történő fordulatszám-vezérelt hajtásokhoz használ-
ható, háztartásokban, kereskedelemben és iparban. Téves kioldások elkerülésé-
re, speciálisan a frekvenciaváltóhoz illesztett kioldási jelleggörbe révén. Lásd a
“Miért frekvenciaváltóhoz használható áram-védőkapcsolók” c. magyarázatot is.
Alkalmazás az ÖVE/ÖNORM 8001-1 szabvány és az EN 219 határozat (1989), 
a VDE 0100 és az SEV 1000 szerint.

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez, balra Z-HK 248432
Kioldásjelző-érintkező 

utólagos rászereléshez, jobbra Z-NHK 248434
Újra bekapcsoló készülék Z-FW/LP 248296
Kis tokozat KLV-TC-4 276241
Plombálható sapka készlet Z-RC/AK-4TE 101062
Kapcsolóretesz IS/SPE-1TE 101911

Műszaki adatok

Elektromos adatok 
Kiviteli szabvány IEC/EN 61008 

G és G/A típus, 
ÖVE E 8601 szerint

Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Kioldás késleltetés nélkül

G, R típus 10 ms késleltetés
S típus 40 ms késleltetés - 

szelektíven lekapcsoló
U típus (csak 30 mA) 10 ms késleltetés
U típus (30 mA-en kívül) 40 ms késleltetés - 

szelektíven lekapcsoló
Névleges feszültség Un 230/400 és 240/415 V AC, 

50/60 Hz
Elektronika üzemi feszültsége 50 – 254 V AC
Tesztelő-áramkör üzemi feszültsége 184 – 440 V AC
Névleges hibaáramok I∆n 30, 300 mA
Érzékenység váltakozó áram és pulzáló 

egyenáram
Névleges szigetelési feszültség Ui 440 V
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV (1,2/50 µs)
Névl. zárl. árammal szemb. állókép. Inc 10 kA
Lökőáramállóság

G, G/A, R, U típus (30 mA) 3 kA (8/20 µs) 
lökőáramálló

S/A, U típus (30 mA-en kívül) jellemzően 5 kA (8/20 µs) 
szelektív + lökőáramálló

Villamos szigetelés >4 mm érintkező-távolság

Megengedett max. előtétbiztosító zárlat és túlterhelés
In = 16-63 A 63 A gG/gL
In = 80 A 80 A gG/gL
In = 100 A 100 A gG/gL

Élettartam elektromos ≥4 000 helyzetváltás
mechanikai ≥20 000 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 70 mm (4 TE)
Szerelés 2-reteszállású, rápattintható 

gyorsrögzítés IEC/EN 60715 
szerinti kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP40
Védettség nedvességálló tokozatban IP54
Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok
Kapocsvédelem érintés elleni védelem 

BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 35 mm2 egyvezetékes

2 x 16 mm2 többvezetékes
Kapocscsavarok M5 (Pozidrive PZ2)
Figyelm. érintkező(k) kapocs-keresztm. 0,25-1,5 mm2 (dugasz. kapcsok)
A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 2 - 2,4 Nm
A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25°C ... +40°C
Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. -35°C ... +60°C
Klímaállóság 25-55°C/90-95% relatív 

páratartalom IEC 60068-2 
szerint

Érintkezőállás-kijelzés piros / zöld
Kioldásjelzés fehér / kék

Kapcsolási ábra
4-pólusú
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Védelmi készülékek

Méretek (mm)

Helyes csatlakoztatás

3+N
(230/400 V)

Áram-védőkapcsolók kijelzése a helyszínen
Állapotjelző LED Piros / sárga / zöld
Állandóan zölden világító Normál üzem

Állandóan sárgán világító Az aktuális levezető- vagy hibaáram nagysága az I∆n 30-50%-a közé
esik

Állandóan pirosan világító Az aktuális levezető- vagy hibaáram nagyobb az I∆n 50%-ánál (>50%)

Távkijelzés

3-fázisú terhelés N nélkül
(184 V-254 V AC fázis-fázis)

1+N (230 V)3-fázisú terhelés N nélkül
(400 V AC fázis-fázis)

Az ellenőrző gomb a 184 V – 440 V AC tartományban működik! Az elektronika az 50 – 254 V AC tartományban működik!

terhelési oldal

hálózati oldal tilos

Standard kivitel 1 záró érintkező max. 230 V AC, 2 csatl.kapocs, 1 A ohmos terhelés
Opcionális kivitel (külön kérésre) 1 záró + 1 nyitó érintkező max. 110 V AC/érintkező, 2x2 csatl.kapocs, 

1 A ohmos terhelés
Az érintkezők kapocs-keresztmetszete 0,25 - 1,5 mm2
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Védelmi készülékek

Digitális áram-védőkapcsolók dRCM B és B+
• Minden áramra érzékeny áram-védőkapcsolók.
• Méretben és sorolósínre szerelhetőségben kompatibilisek a többi P-sorozatú

készülékkel.
• Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent.
• A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér.
• Univerzális kioldásjelző-kapcsoló a PL., PFL., Z-A.-hoz is utólag rászerelhető.
• Z-HK segédérintkező utólag rászerelhető.
• Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld.
• Kioldásjelzés fehér - kék.
• Kiegészítő biztonság: 

- plombálási lehetőség,
- reteszelési lehetőség kapcsolóretesszel a BE/KI pozícióban.

• A késleltetett kioldású típusok (G, S) alkalmasak kereskedelemben kapható
fénycsövekkel történő használatra, elektronikus fénycsőelőtétekkel és anélkül
(30 mA áram-védőkapcsoló: 30 db fázisvezetőnként, 100 mA áram-védőkap -
csoló: 90 db fázisvezetőnként).
Megjegyzések: az előtét gyártójától függően részben több is lehetséges. 
Előnyös az előtétek valamennyi fázisban történő szimmetrikus felosztása. 
Vegye figye lembe az előtétgyártó elhelyezési utasításait.

• A kapcsoló működése nem függ a helyzetétől.
• Hálózati feszültségtől független (A típus áramai) 50 V AC feszültségtől a B típus

hibaáramai is érzékelve lesznek, ezért a védőkapcsoló a létesítési rendelkezé-
sek értelmében “hibavédelemre” és “kiegészítő védelemre” használható.

• A 4-pólusú kapcsoló 3-pólusúként is használható. Lásd a csatlakozási példákat.
• A 4-pólusú kapcsoló 2-pólusúként is használható. Lásd a csatlakozási példákat.
• Évente egyszer meg kell nyomni a “T” ellenőrző gombot. Erről a körülményről és

annak felelősségéről igazolhatóan tájékoztatni kell a berendezés üzemeltetőjét. 
Az éves ellenőrzési időköz csak háztartási és ahhoz hasonló alkalmazásokra
érvényes. Más feltételek (például nedves vagy poros környezet) esetén célszerű
rövidebb időközönként elvégezni az ellenőrzést (például havonta). Továbbá ak -
kor is szükség van ellenőrzésre, ha egyszerre világít a piros és a sárga LED.

• A “T” ellenőrző gomb megnyomásával csak az áram-védőkapcsoló működésé -
nek vizsgálata történik meg. Ez a vizsgálat nem pótolja sem a földelési ellenállás
(RE) mérését, sem pedig a védővezető állapotá nak elő írásszerű vizsgálatát, a -
melyeket külön el kell végezni.

• Működési mód:
- a zöld LED 0-30% I∆n esetén világít,
- a sárga LED 30-50% I∆n esetén világít,
- a piros LED >50% I∆n esetén világít.

• Potenciálfüggetlen relé (záró érintkező max. 0,5 A ohmos terhelésig / 230 V~),
működésszerűen mind a sárga, mind a piros LED-del párhuzamosan aktív, külső
előzetes figyelmeztetési funkcióhoz. Bistabil, vagyis a figyelmeztetés az áram-
védőkapcsoló kioldása után is egészen az újbóli bekapcsolásig aktív marad.

• -G/B és G/B+ típusok: tökéletes biztonság téves kioldások ellen. Használata a
téves kioldások esetén esetleg személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozó
áramkörökre kötelezően elő van írva (ÖVE/ÖNORM E 8001-1: 12.1.6. §). Min -
den hibaáram-alak esetén védelmet nyújt.

• -S/B és S/B+ típusok: szelektív áram-védőkapcsoló. Minden hibaáram-alak
esetén védelmet nyújt.

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez, balra Z-HK 248432
Kioldásjelző-érintkező 

utólagos rászereléshez, jobbra Z-NHK 248434
Újra bekapcsoló készülék Z-FW/LP 248296
Kis tokozat KLV-TC-4 276241
Plombálható sapka készlet Z-RC/AK-4TE 101062
Kapcsolóretesz IS/SPE-1TE 101911

Műszaki adatok

Elektromos adatok 
Kiviteli szabvány IEC/EN 61008 

IEC/EN 62423
a B+ típusok még a 
VDE 0664-400 (korábban 
VDE V 0664-110) szerint is 
G/B és G/B+ típus 
ÖVE E 8601 szerint

Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Kioldás G típus 10 ms késleltetés

S típus 40 ms késleltetés - 
szelektíven lekapcsoló

Névleges feszültség Un 230/400 és 240/415 V AC, 
50 Hz

Elektronika üzemi feszültsége 50 – 254 V AC
Tesztelő-áramkör üzemi feszültsége 184 – 440 V AC
Névleges hibaáramok I∆n 30, 300 mA
Érzékenység váltakozó áram és pulzáló 

egyenáram
Névleges szigetelési feszültség Ui 440 V
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV (1,2/50 µs)
Névl. zárl. árammal szemb. állókép. Inc 10 kA
Lökőáramállóság

G/B és G/B+ típus 3 kA (8/20 µs) 
lökőáramálló

S/B, és S/B+ típus jellemzően 5 kA (8/20 µs) 
szelektív + lökőáramálló

Villamos szigetelés >4 mm érintkező-távolság

Megengedett max. előtétbiztosító zárlat és túlterhelés
In = 16-63 A 63 A gG/gL
In = 80 A 80 A gG/gL

Élettartam elektromos ≥4 000 helyzetváltás
mechanikai ≥20 000 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 70 mm (4 TE)
Szerelés 2-reteszállású, rápattintható 

gyorsrögzítés IEC/EN 60715 
szerinti kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP40
Védettség nedvességálló tokozatban IP54
Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok
Kapocsvédelem érintés elleni védelem 

BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 35 mm2 egyvezetékes

2 x 16 mm2 többvezetékes
Kapocscsavarok M5 (Pozidrive PZ2)
Figyelm. érintkező(k) kapocs-keresztm. 0,25-1,5 mm2 (dugasz. kapcsok)
A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 2 - 2,4 Nm
A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25°C ... +40°C
Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. -35°C ... +60°C
Klímaállóság 25-55°C/90-95% relatív 

páratartalom IEC 60068-2 
szerint

Érintkezőállás-kijelzés piros / zöld
Kioldásjelzés fehér / kék

Kapcsolási ábra
4-pólusú

Last
Load

Netz
Mains
hálózat

terhelés
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Méretek (mm)

Helyes csatlakoztatás

2-pól.
(230/400 V)

Netzseite

Lastseite

Áram-védőkapcsolók kijelzése a helyszínen
Állapotjelző LED Piros / sárga / zöld
Állandóan zölden világító Normál üzem

Állandóan sárgán világító Az aktuális levezető- vagy hibaáram nagysága az I∆n 30-50%-a közé
esik

Állandóan pirosan világító Az aktuális levezető- vagy hibaáram nagyobb az I∆n 50%-ánál (>50%)

Távkijelzés
Kivitel 1 záró érintkező max. 230 V AC, 2 csatl.kapocs, 0,5 A ohmos terhelés
Az érintkezők kapocs-keresztmetszete 0,25 - 1,5 mm2

3+N
(230/400 V)

Netzseite

Lastseite

Netzseite

Lastseite

Az ellenőrző gomb a 184 V – 440 V AC tartományban működik!

3-fázisú 
használat

hálózati oldal hálózati oldal hálózati oldal

terhelési oldal terhelési oldal terhelési oldal
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Rászerelhető áram-védőegységek PBHT
• PLHT kismegszakítóval való összeépítéssel => RCBO-egység (MCCB).
• Rászerelhető (rácsavarozható) áram-védőegységek 80 A-re vagy 125 A -re 

(2-pólusú és 4-pólusú).
• A változtatható huzalozás révén rugalmasan használható és könnyen szerelhető 

(a készletben mellékelt hajlékony csatlakozóhuzalok: 2-pól. = 2 db, 4-pól. = 4 db,
400-400 mm hosszú).

• Szabadon megválasztható a fő betáplálás. 
• Standard kivitelben minden PBHT-változatba be van építve 1 db záró segéd -

érint kező.
• A rászerelhető PLHT kismegszakítók legkülönbözőbb névleges áramainak és

jelleggörbéjének köszönhetően sokféle változat létezik.
• Kereskedelmi és ipari használatra alkalmas.
• Utólag rászerelhető 2-, 3-, 3+N és 4-pólusú PLHT kismegszakítókra. 
• Billentyű (a kapcsolási helyzet és a kioldás jelzésére szolgál).
• A PLHT kapcsolókkal való csavaros összeköttetés bármikor bontható, azaz az

installáció a berendezés megváltoztatása esetén bármikor és problémamen te -
sen illeszthető az új elképzelésekhez.

Tartozékok:
Hajlékony csatlakozóhuzalok (a PLHT-vel való összekötéshez) gyárilag mellékelve
vannak:

2-pólusú 80 A 2 x 16 mm2 (mind 400 mm)
4-pólusú 80 A 4 x 16 mm2 (mind 400 mm)
2-pólusú 125 A 2 x 35 mm2 (mind 400 mm)
4-pólusú 125 A 4 x 35 mm2 (mind 400 mm)

Műszaki adatok

Elektromos adatok 
Kiviteli szabvány IEC/EN 61009
Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Áramkörök
Névleges feszültség Ue 230/400 V AC
Az üzemi feszültség határértékei 196-440 V
Névleges frekvencia 50 Hz
Névleges áram In 80 A, 125 A
Névleges hibaáramok I∆n 30, 300, 500, 1000 mA
Névleges hiba-nemkioldó áram I∆no 0,5 I∆n
Érzékenység váltakozó áram és pulzáló 

egyenáram
Kioldási jelleggörbe késleltetés nélkül 

250 A (8/20 µs), lökőáramálló;
S típus 40 ms késleltetés 6 kA (8/20 µs)

szelektíven lekapcsoló, 
lökőáramálló

Névleges üzemi kapcsolási képesség Icn mint a ráépített PLHT
Névleges határáram-kapcsolási képesség Icu mint a ráépített PLHT
Névleges hibazárlati kapcsolási képesség I∆/n = Icu
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV (1,2/50 µs)
A kapcsolási ciklusok száma, mechanikai

PBHT-80 >10000
PBHT-125 >8000

A kapcsolási ciklusok száma, elektromos
PBHT-80 >1500
PBHT-125 >1000

Segédérintkező
AC15 alkalmazási kategória

névleges feszültség Ue 250 V AC
névleges üzemi áram Ie 16 A AC

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm
Beépítési szélesség 95 mm (5,5 TE)
Vállmagasság 60 mm
Szerelés rácsavarozva a PLHT-re 

2-, 3-, 4-pól.; PBHT-ASA
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocsvédelem ujjal/kézháttal érintés elleni 

védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 
szerint

Kapocs-keresztmetszet
fővezeték 2,5 - 50 mm2

segédérintkező 1 - 25 mm2

Védettség beépített állapotban IP40
Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25°C ... +40°C
Klímaállóság 25-55°C/90-95% relatív 

páratartalom IEC 60068-2
szerint

Méretek (mm)
PBHT/2-pól. + PLHT/2-pól. PBHT/4-pól. + PLHT/3-pól.+N

PBHT/4-pól. + PLHT/3-pól. PBHT/4-pól. + PLHT/4-pól.

Kapcsolási ábrák
2-pólusú 4-pólusú

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

PBHT + PLHT felszereléseHuzalozási lehetőségek

PBHT        +         PLHT

PBHT/4-pól. + PLHT/3-pól. bekötése

PBHT/4-pól.            PLHT/3-pól.

Áram-védőegység - munkaáramú kioldó - kismegszakító - segédérintkező elhelyezése szereléskor
PBHT 2-pólusú PBHT 4-pólusú Z-PBHT-ASA

1

2

PLHT 3+N pólusú Z-LHK

+ + +
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Műszaki adatok

Z-BHSA/24 Z-BHSA/230

Elektromos adatok 
Minimális impulzustartam 15 ms 10 ms
Belső ellenállás 2 Ω 130 Ω
Bekapcsolási tartam (ED) 100% 100%
Kioldási idő <20 ms <20 ms
Lökőfeszültség-állóság (1,2/50 µs) 2 kV 2 kV
Élettartam >4000 kapcsolás >4000 kapcsolás
Váltakozó feszültségű tartomány
Megszólalási határ 8 V 70 V
Üzemi feszültségtartomány 12-60 V 110-415 V
Max. áramfelvétel a bekapcsolás időpontjában 1,4-7 A 3,4 A (230 V esetén)
Áramvezetési idő max. áramfelvétel esetén 4,0 ms 4,5 ms
Egyenfeszültségű tartomány
Megszólalási határ 11 V 90 V
Üzemi feszültségtartomány 12-60 V 110-230 V
Max. áramfelvétel a bekapcsolás időpontjában jellemzően 1,7 A jellemzően 1,7 A
Áramvezetési idő max. áramfelvétel esetén 2 ms 4 ms

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm 90 mm
Beépítési szélesség 27 mm 27 mm
Szerelés rápattintható gyorsrögzítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Védettség beépített állapotban IP40 IP40
Kapocscsavarok fent/lent emelőkapcsok emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 2,5-30 mm2 2,5-30 mm2

A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 4 Nm 4 Nm

Méretek (mm)

Tartozékok a PLHT-hez

Kapcsolási ábra
1

2

Munkaáramú kioldók Z-BHASA
• Utólag felszerelhető.
• Kapcsolási helyzetjelzés piros-zöld.
• Felszerelési lehetőség felirati táblák részére.
• Nagy üzemi feszültségtartomány.
• Ügyelni kell a törpefeszültségű áramforrás elegendő teljesítményére. 

PBHT-ASA/24: legalább 90 VA.
• Szerelőcsavarokkal együtt PBHT => BHASA => PLHT.

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

Fő-védőkapcsolók PBR
FIGYELEM:
A fő-védőkapcsoló nem helyettesíti az áram-védőkapcsolót.
Hibavédelemhez és kiegészítő védelemhez fő védőkapcsoló használata esetén is
áram-védőkapcsolót kell beépíteni.
A PRB fő-védőkapcsoló védelmi célja kizárólag a megelőző tűzvédelem.

• Kioldóáram-érzékelés (I∆n) hálózati feszültségtől független.
• Beépített túlterhelés-védelem
• Méretben és sorolósínre szerelhetőségben kompatibilisek a többi P-sorozatú

készülékkel.
• Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent.
• Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent.
• A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér.
• Univerzális Z-NHK kioldásjelző segédérintkező utólag rászerelhető.
• Z-HK segédérintkező utólag rászerelhető.
• Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld.
• Alkalmas kereskedelemben kapható fénycsövekkel történő használatra, elektro -

nikus fénycsőelőtétekkel és anélkül.
• A kapcsoló működése nem függ a helyzetétől.
• A hálózatra csatlakozó oldal tetszőleges.
• A 4-pólusú kapcsoló 3-pólusúként nem használható.
• A 4-pólusú kapcsoló 2-pólusúként is használható. 

Ehhez az 1-2 és az N-N jelű csatlakozókapcsokat kell használni (+ huzalátkötő,
lásd az útmutatót).

• Évente egyszer meg kell nyomni a “T” ellenőrző gombot. Erről a körülményről és
annak felelősségéről igazolhatóan tájékoztatni kell a berendezés üzemeltetőjét.

• Kioldási jelleggörbéjük következtében a fő-védőkapcsolók teljes szelektivitással
rendelkeznek az EN 60898-1 szerinti kismegszakítók, valamint az EN 61008-1
szerinti “általános” és “S” típusú áram-védőkapcsolók utánakapcsolt
elektromágneses gyorskioldóival.
A fő-védőkapcsolók a 3L+PEN ~400/230 V hálózatokban (TN-rendszerek) a
tűzvédelem szempontjából bírnak különleges jelentőséggel.
A fő-védőkapcsolók a 3L+N ~400/230 V hálózatokban (TT-rendszerek) az elek-
tromos áramütés elleni back-up védelemben van különleges jelentőségük.

Tartozékok:
Segédérintkező

utólagos rászereléshez, balra (4-pól.) Z-HK 248432
Kioldásjelző-érintkező 

utólagos rászereléshez, jobbra Z-NHK 248434
Újra bekapcsoló készülék Z-FW/LP 248296
Kis tokozat KLV-TC-4 276241
Plombálható sapka készlet Z-RC/AK-4TE 101062
Kapcsolóretesz IS/SPE-1TE 101911

Műszaki adatok

Elektromos adatok 
Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Kioldás 200 ms késleltetés

szelektíven lekapcsoló
Névleges feszültség Un 230/400 V, 50 Hz
Tűzvédelmi különbözeti áram I∆n 300 mA
Érzékenység váltakozó áram
Névleges szigetelési feszültség Ui 440 V
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV
Névl. zárl. árammal szemb. állókép. Inc 10 kA
Max. előtétbiztosító túlterheléshez 63 A gG/gL
és zárlatvédelemhez

Névleges kapcsolási képesség Im, ill. 
névleges hibakapcsolási képesség I∆m 630 A
Az ellenőrző gomb fesz.tartománya 195,5 – 440 V~
Élettartam elektromos ≥4 000 helyzetváltás

mechanikai ≥20 000 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 70 mm (4 TE)
Szerelés 2-reteszállású, rápattintható 

gyorsrögzítés IEC/EN 60715 
szerinti kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP40
Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok
Kapocsvédelem érintés elleni védelem 

BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 35 mm2 egyvezetékes

2 x 16 mm2 többvezetékes
A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25°C ... +40°C
Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. -35°C ... +60°C
Klímaállóság 25-55°C/90-95% relatív 

páratartalom IEC 60068-2 
szerint

Méretek (mm)

Kapcsolási ábra
4-pólusú
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Védelmi készülékek

Szivárgóáram-kijelzők PDIM
• Méretben és sorolósínre szerelhetőségben kompatibilisek a többi P-sorozatú

készülékkel.
• Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent.
• Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent.
• A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér.
• Elektronikus működési mód (hálózati feszültségtől függő).
• A kapcsoló működése nem függ a helyzetétől.
• A hálózatra csatlakozó oldal tetszőleges.
• A 4-pólusú kapcsoló 3-pólusúként is használható. 

Ehhez az 1-2, 3-4 és az 5-6 jelű kapcsokat kell használni.
• A 4-pólusú kapcsoló 2-pólusúként is használható. 

Ehhez az 5-6 és az N-N jelű csatlakozókapcsokat kell használni.
• 2 relé (záró érintkező, sárga és piros LED-del párhuzamosan) potenciálfüggetlen 

(10 A-ig / 230 V~).
Működés
• A zöld LED a beállított I∆n 0-30%-ánál világít. 

A sárga LED a beállított I∆n 30-50%-ánál világít. 
A piros LED a beállított I∆n 50%-ánál nagyobb értéknél (>50%) világít. 

• A sárga LED a megszólalása után ismét kialszik, ha a mért hibaáram kisebb a
beállított I∆n 30%-ánál (<30%).

• A piros LED a megszólalása után akkor is tovább világít, ha a mért hibaáram
kisebb a beállított I∆n 50%-ánál (<50%).

• A piros LED csak a reset-gomb működtetése után alszik ki.
• Mindig csak egy LED világít.
• A sárga, ill. a piros LED-del párhuzamosan mindig kapcsolva lesz egy kimeneti

relé.

• Az áram-védőkapcsoló típusának (késleltetés nélküli, G, S) beállításától függően
a hibaáramnak annak megfelelő ideig kell folynia, amíg egy művelet lezajlik.

Tesztelési funkció
• Az áram-védőkapcsoló funkció forgó kódkapcsolója “TESZT” állásban kapcso -

landó. Váltakozva kerül sor az I∆n 30%-ának és 50%-ának szimulálására. Fel -
váltva villog a sárga és a piros LED (1 Hz), a két kimeneti relé tartósan meghú-
zott állapotban van.

Műszaki adatok

Elektromos adatok 
Kivitel a következő szabvány szerint DIN/EN 62020
Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Névleges áram In 40 A, 100 A
Megszólalási viszony (beállítható) késleltetés nélküli

G típus 10 ms késleltetés
S típus 40 ms késleltetés - 

szelektív
Névleges feszültség Un 230/400 V, 50/60 Hz

240/415 V, 50/60 Hz
Névleges hibaáramok I∆n (beállítható) 30, 100, 300, 500, 1000 mA
Érzékenység váltakozó áram és pulzáló 

egyenáram
Névleges szigetelési feszültség Ui 440 V
Névl. zárl. árammal szemb. állókép. Inc 10 kA
Megengedett max. előtétbiztosító Zárlat Túlterhelés

In = 40 A 63 A gG/gL 40 A gG/gL
In = 100 A 100 A gG/gL 63 A gG/gL

Érintkezőelemek potenciálfüggetlen 10 A / 230 V~
Az érintkezők megszólalási viszonya 1: 30-50% I∆n

2: >50% I∆n
Élettartam elektromos ≥4 000 helyzetváltás

mechanikai ≥20 000 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 70 mm (4 TE)
Szerelés 2-reteszállású, rápattintható 

gyorsrögzítés IEC/EN 60715 
szerinti kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP40
Védettség nedvességálló tokozatban IP54
Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok
Kapocsvédelem érintés elleni védelem 

BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Kapocs-keresztmetszet (1, 2, 3, 4, 5, 6, N, N) 1,5 - 35 mm2 egyvezetékes

2 x 16 mm2 többvezetékes
Érintkezőelemek kapocs-keresztm. 0,25 - 1,5 mm2

A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25°C ... +40°C
Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. -35°C ... +60°C
Klímaállóság 25-55°C/90-95% relatív 

páratartalom IEC 60068-2 
szerint

Méretek (mm)

Kapcsolási ábra
4-pólusú
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Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel, 1+N pólusú PFL7
• Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel.
• A kioldás független a hálózati feszültségtől.
• Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent.
• Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent.
• A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér.
• Bekötést segítő takarólap.
• Kapcsolófogantyú (kismegszakító-rész) a névleges áram színében.
• Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld.
• Bőséges választék utólag rászerelhető tartozékokból.
• -A típus: különleges, nem simított alakú, egyenáramú hibaáramok esetén véd.
• -G típus: 10 ms kioldás-késleltetés, a téves kioldások elkerülése céljából (pl. zi-

vatar esetén). Ausztriában a téves kioldások esetén esetleg személyi sérülése-
ket vagy anyagi károkat okozó áramkörökre kötelezően elő van írva
(ÖVE/ÖNORM E 8001-1: 12.1.6. §).

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez ZP-IHK 286052
ZP-WHK 286053

Kioldásjelző-kapcsoló 
utólagos rászereléshez ZP-NHK 248437

Munkaáramú kioldó ZP-ASA/.. 248438, 248439
Kapocstakaró-fedél KLV-TC-2 276240
Kiegészítő sorkapocs, 35 mm2 Z-HA-EK/35 263960
Kapcsolóretesz IS/SPE-1TE 101911

Műszaki adatok

Elektromos adatok 
Kiviteli szabvány IEC/EN 61009
Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Kioldás 
Független a hálózati feszültségtől késleltetés nélkül 250 A 

(8/20 µs), lökőáramálló;
G típus 10 ms késleltetés 3 kA 

(8/20 µs) lökőáramálló
Névleges feszültség Ue 230 V; 50 Hz
Az üzemi feszültség határértékei 196-253 V
Névleges hibaáramok I∆n 10, 30, 100, 300, 500 mA
Névleges hiba-nemkioldó áram I∆no 0,5 I∆n
Érzékenység váltakozó áram és pulzáló 

egyenáram
Szelektivitási osztály 3
Névleges kapcsolóképesség 10 kA
Névleges áram 6 - 40 A
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 6 kV (1,2/50 µs)
Jelleggörbe B, C
Max. előtétbiztosító (zárlati) 100 A gL (>10 kA)
Élettartam elektromos ≥4 000 helyzetváltás

mechanikai ≥20 000 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 35 mm (2 TE)
Szerelés három stabil állású tolóreteszelő

teszi lehetővé a kiszerelést 
egy meglévő sorolósínkötésből

Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok
Kapocsvédelem érintés elleni védelem 

BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Kapocs-keresztmetszet 1 - 25 mm2

A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
A kapcsoló védettsége IP20
Védettség beépített állapotban IP40
Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25°C ... +40°C
Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. -35°C ... +60°C
Klímaállóság IEC/EN 61009 szerint

Kapcsolási ábra
1+N pólusú

Méretek (mm)

35

80 45

9,5

30,5

44

60

5,5 4,5

T
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Védelmi készülékek

PFL7-../1N/ áram-védőkapcsolók terhelhetősége
A környezeti hőmérséklet hatása (kismegszakító-rész)

PFL7-../1N/ áram-védőkapcsolók zárlati szelektivitása DII-DIV olvadóbiztosítókhoz
Zárlat esetén a PFL7../1N/ típusú, beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolók és az eléjük kapcsolt olvadóbiztosítók között az Is [kA] szelektivitási
határáram megadott értékéig szelektivitás áll fenn (azaz az Is-nél kisebb Iks zárlati áramoknál csak a kismegszakító old ki, ennél nagyobb zárlati áramoknál pedig mind-
két védelmi eszköz megszólal).
*) EN 60898-1 D.5.2.b szerint

B jelleggörbe zárlati szelektivitása DII-DIV olvadóbiztosító-betéthez*)

PFL7 DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

6 <0,51) 0,7 1,0 2,9 6,9 10,02) 10,02) 10,02)

8 <0,51) 0,6 1,0 2,4 5,1 10,02) 10,02) 10,02)

10 0,6 0,9 1,9 3,3 7,0 10,02) 10,02)

13 0,5 0,7 1,6 2,8 5,7 9,0 10,02)

16 0,7 1,4 2,4 4,4 7,0 10,02)

20 1,3 2,2 4,0 6,3 10,02)

25 1,3 2,1 3,8 5,8 10,02)

32 2,0 3,5 5,2 9,5

40 3,1 4,5 8,1

1) az Is szelektivitási határáram 0,5 kA alatt van
2) az Is szelektivitási határáram egyenlő a beépített túláramvédelemmel rendelkező

áram-védőkapcsoló Icn névleges kapcsolási képességével
sötétebb tartományok: nem szelektív

C jelleggörbe zárlati szelektivitása DII-DIV olvadóbiztosító-betéthez*)

PFL7 DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

6 <0,51) 0,6 1,0 2,9 5,8 10,02) 10,02) 10,02)

8 <0,51) <0,5 0,9 2,5 4,8 10,02) 10,02) 10,02)

10 <0,5 0,7 1,5 2,6 5,3 9,0 10,02)

13 1,4 2,3 4,6 7,6 10,02)

16 1,2 1,8 3,4 5,5 10,02)

20 1,2 1,7 3,1 5,0 10,02)

25 1,6 2,9 4,6 10,02)

32 2,3 3,4 7,7

40 2,9 6,2

PFL7-../1N/ áram-védőkapcsolók kioldási jelleggörbéje, 
B és C jelleggörbék

EN 61009 szerinti kioldási 
jelleggörbe

Egyezményes nemkioldó áram

Egyezményes kioldó áram

B-típus:

C-típus:

Környezeti hőmérséklet
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Védelmi készülékek

PFL7-../1N/ áram-védőkapcsolók zárlati szelektivitása D01-D03 olvadóbiztosítókhoz
Zárlat esetén a PFL7../1N/ típusú, beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolók és az eléjük kapcsolt olvadóbiztosítók között az Is [kA] szelektivitási
határáram megadott értékéig szelektivitás áll fenn (azaz az Is-nél kisebb Iks zárlati áramoknál csak a kismegszakító old ki, ennél nagyobb zárlati áramoknál pedig mind-
két védelmi eszköz megszólal).
*) EN 60898-1 D.5.2.b szerint

B jelleggörbe zárlati szelektivitása D01-D03 olvadóbiztosító-betéthez*)

PFL7 D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

6 <0,51) 0,5 0,8 2,4 8,2 10,02) 10,02) 10,02)

8 0,6 0,8 2,0 6,0 10,02) 10,02) 10,02)

10 0,5 0,8 1,6 3,7 6,0 10,02) 10,02)

13 0,6 0,7 1,4 3,0 4,7 9,0 10,02)

16 0,6 1,2 2,6 3,9 7,0 10,02)

20 1,2 2,5 3,6 6,2 10,02)

25 1,2 2,3 3,3 5,7 10,02)

32 2,3 3,1 5,1 10,02)

40 2,8 4,5 9,5

1) az Is szelektivitási határáram 0,5 kA alatt van
2) az Is szelektivitási határáram egyenlő a beépített túláramvédelemmel rendelkező

áram-védőkapcsoló Icn névleges kapcsolási képességével
sötétebb tartományok: nem szelektív

C jelleggörbe zárlati szelektivitása D01-D03 olvadóbiztosító-betéthez*)

PFL7 D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

6 <0,51) <0,51) 0,8 2,3 6,5 10,02) 10,02) 10,02)

8 <0,5 0,7 2,1 5,5 9,5 10,02) 10,02)

10 <0,5 0,6 1,3 2,9 4,5 8,9 10,02)

13 1,2 2,5 3,9 7,6 10,02)

16 1,0 2,1 3,0 5,5 10,02)

20 1,0 2,0 2,7 5,0 10,02)

25 1,9 2,6 4,5 10,02)

32 2,1 3,4 10,02)

40 3,0 8,7

A PFL7-../1N/ áram-védőkapcsolók zárlati szelektivitása NH-00 olvadóbiztosítókhoz
Zárlat esetén a PFL7../1N/ típusú, beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolók és az eléjük kapcsolt olvadóbiztosítók között az Is [kA] szelektivitási
határáram megadott értékéig szelektivitás áll fenn (azaz az Is-nél kisebb Iks zárlati áramoknál csak a kismegszakító old ki, ennél nagyobb zárlati áramoknál pedig mind-
két védelmi eszköz megszólal).
*) EN 60898-1 D.5.2.b szerint

B jelleggörbe zárlati szelektivitása NH-00 olvadóbiztosító-betéthez*)

PFL7 NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

6 <0,51) 0,5 0,8 1,4 2,2 3,3 7,0 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

10 <0,51) 0,7 0,9 1,5 2,1 3,4 4,3 7,3 10,02) 10,02) 10,02)

13 <0,51) 0,6 0,8 1,4 1,8 2,8 3,6 5,7 10,02) 10,02) 10,02)

16 0,6 0,7 1,2 1,5 2,4 3,0 4,5 10,02) 10,02) 10,02)

20 0,7 1,1 1,5 2,2 2,8 4,2 9,2 10,02) 10,02)

25 0,7 1,1 1,4 2,1 2,6 4,0 8,2 10,02) 10,02)

32 1,0 1,4 2,0 2,5 3,7 7,1 10,02) 10,02)

40 2,3 3,4 6,2 8,8 10,02)

C jelleggörbe zárlati szelektivitása NH-00 olvadóbiztosító-betéthez*)

PFL7 NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

6 <0,51) <0,51) 0,7 1,3 2,2 3,3 5,9 8,0 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

10 0,5 0,8 1,2 1,7 2,7 3,4 5,5 10,02) 10,02) 10,02)

13 1,1 1,5 2,3 2,9 4,7 10,02) 10,02) 10,02)

16 1,0 1,3 1,8 2,3 3,7 8,7 10,02) 10,02)

20 0,9 1,1 1,7 2,2 3,4 8,0 10,02) 10,02)

25 1,6 2,1 3,2 7,2 10,02) 10,02)

32 1,7 2,6 5,3 9,0 10,02)

40 2,4 4,5 7,5 10,0
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Védelmi készülékek

PFL7-../1N/ áram-védőkapcsolók átbocsátott energiája

Várható zárlati áram
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PFL7 áram-védőkapcsolók átbocsátott energiája, B jelleggörbe, 1+N pólusú

Várható zárlati áram
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PFL7 áram-védőkapcsolók átbocsátott energiája, C jelleggörbe, 1+N pólusú
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Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel, 1+N pólusú CKN6
• Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel.
• A kioldás független a hálózati feszültségtől.
• Sorolósín-kompatibilis.
• Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent.
• Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent.
• A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér.
• Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld.
• Bőséges választék utólag rászerelhető tartozékokból.
• -A típus: különleges, nem simított alakú, egyenáramú hibaáramok esetén véd.

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez Z-AHK 248433
Kioldásjelző-kapcsoló 

utólagos rászereléshez Z-NHK 248434
Munkaáramú kioldó Z-ASA/.. 248286, 248287
Kapocstakaró-fedél KLV-TC-2 276240
Kiegészítő sorkapocs, 35 mm2 Z-HA-EK/35 263960
Kapcsolóretesz IS/SPE-1TE 101911

Műszaki adatok

Elektromos adatok 
Kiviteli szabvány IEC/EN 61009
Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Kioldás 
Független a hálózati feszültségtől késleltetés nélküli 250 A 

(8/20 µs) lökőáramálló
Névleges feszültség 230 V; 50 Hz
Az üzemi feszültség határértékei 196-253 V
Névleges hibaáramok 10, 30, 100, 300 mA
Névleges hiba-nemkioldó áram I∆no 0,5 I∆n 
Érzékenység váltakozó áram és pulzáló 

egyenáram
Szelektivitási osztály 3
Névleges kapcsolóképesség 6 kA
Névleges áram 2 - 40 A
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV (1,2/50 µs)
Jelleggörbe B, C
Max. előtétbiztosító (zárlati) 100 A gL (>6 kA)
Élettartam elektromos ≥4 000 helyzetváltás

mechanikai ≥20 000 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 35 mm (2 TE)
Szerelés 2-reteszállású, rápattintható 

gyorsrögzítés IEC/EN 60715 
szerinti kalapsínre

Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok
Kapocsvédelem érintés elleni védelem 

BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Kapocs-keresztmetszet 1 - 25 mm2

A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
Védettség beépített állapotban IP40
Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25°C ... +40°C
Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. -35°C ... +60°C
Klímaállóság IEC/EN 61009 szerint

Méretek (mm)

Kapcsolási ábra
1+N pólusú

CKN6-../1N/ áram-védőkapcsolók kioldási jelleggörbéje, 
B és C jelleggörbék

1+N pólusú, beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-
védőkapcsolókra érvényes

Környezeti hőmérséklet

Te
rh

el
he

tő
sé

g

A környezeti hőmérséklet hatása (kismegszakító-rész)

Terhelhetőség

Védelmi készülékek

EN 61009 szerinti kioldási 
jelleggörbe

Egyezményes nemkioldó áram

Egyezményes kioldó áram

B-típus:

C-típus:
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Védelmi készülékek

CKN6-../1N/ áram-védőkapcsolók zárlati szelektivitása DII-DIV olvadóbiztosítókhoz
Zárlat esetén a CKN6../1N/ típusú, beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolók és az eléjük kapcsolt olvadóbiztosítók között az Is [kA] szelektivitási
határáram megadott értékéig szelektivitás áll fenn (azaz az Is-nél kisebb Iks zárlati áramoknál csak a kismegszakító old ki, ennél nagyobb zárlati áramoknál pedig mind-
két védelmi eszköz megszólal).
*) EN 60898-1 D.5.2.b szerint

B jelleggörbe zárlati szelektivitása DII-DIV olvadóbiztosító-betéthez*)

CKN6 DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 0,5 0,6 1,2 2,5 6,02) 6,02) 6,02) 6,02) 6,02)

4 <0,51) <0,51) 0,5 0,7 1,7 6,02) 6,02) 6,02) 6,02)

6 <0,51) 0,5 0,7 1,4 3,3 6,02) 6,02) 6,02)

10 0,5 0,7 1,3 2,5 5,7 6,02) 6,02)

13 0,5 0,7 1,3 2,5 5,0 6,02) 6,02)

16 0,6 1,3 2,4 4,7 6,02) 6,02)

20 1,2 2,2 3,0 6,02) 6,02)

25 1,1 2,0 3,8 5,8 6,02)

32 1,8 3,4 4,8 6,02)

40 2,8 4,2 6,02)

CKN6-../1N/ áram-védőkapcsolók zárlati szelektivitása D01-D03 olvadóbiztosítókhoz
Zárlat esetén a CKN6../1N/ típusú, beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolók és az eléjük kapcsolt olvadóbiztosítók között az Is [kA] szelektivitási
határáram megadott értékéig szelektivitás áll fenn (azaz az Is-nél kisebb Iks zárlati áramoknál csak a kismegszakító old ki, ennél nagyobb zárlati áramoknál pedig mind-
két védelmi eszköz megszólal).
*) EN 60898-1 D.5.2.b szerint

B jelleggörbe zárlati szelektivitása D01-D03 olvadóbiztosító-betéthez*)

CKN6 D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0,51) 0,6 1,1 1,9 4,5 6,02) 6,02) 6,02) 6,02)

4 <0,51) <0,51) 0,5 0,6 1,2 6,02) 6,02) 6,02) 6,02)

6 <0,51) <0,51) 0,6 1,2 3,2 6,02) 6,02) 6,02)

10 <0,51) 0,6 1,2 2,7 4,3 6,02) 6,02)

13 <0,51) 0,6 1,1 2,5 4,0 5,5 6,02)

16 0,6 1,1 2,4 3,6 5,0 6,02)

20 1,0 2,2 3,3 4,7 6,02)

25 1,0 2,0 3,0 4,2 6,02)

32 1,9 2,7 3,7 6,02)

40 2,5 3,3 6,02)

C jelleggörbe zárlati szelektivitása D01-D03 olvadóbiztosító-betéthez*)

CKN6 D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0,51) 0,5 0,8 1,4 3,3 6,02) 6,02) 6,02) 6,02)

4 <0,51) <0,51) 0,5 0,7 1,4 6,02) 6,02) 6,02) 6,02)

6 <0,51) <0,51) 0,6 1,2 3,0 6,02) 6,02) 6,02)

10 0,5 1,0 2,0 3,3 5,5 6,02)

13 1,0 1,9 3,0 4,5 6,02)

16 0,9 1,7 2,6 3,8 6,02)

20 0,9 1,7 2,5 3,7 6,02)

25 1,6 2,3 3,1 6,02)

32 2,1 2,8 6,02)

40 2,6 5,5

1) az Is szelektivitási határáram 0,5 kA alatt van
2) az Is szelektivitási határáram egyenlő a beépített túláramvédelemmel rendelkező

áram-védőkapcsoló Icn névleges kapcsolási képességével
sötétebb tartományok: nem szelektív
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1) az Is szelektivitási határáram 0,5 kA alatt van
2) az Is szelektivitási határáram egyenlő a beépített túláramvédelemmel

rendelkező áram-védőkapcsoló Icn névleges kapcsolási képességével
sötétebb tartományok: nem szelektív

CKN6-../1N/ áram-védőkapcsolók zárlati szelektivitása NH-00 biztosítóhoz
Zárlat esetén a CKN6../1N/ típusú, beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolók és az eléjük kapcsolt olvadóbiztosítók között az Is [kA] szelektivitási
határáram megadott értékéig szelektivitás áll fenn (azaz az Is-nél kisebb Iks zárlati áramoknál csak a kismegszakító old ki, ennél nagyobb zárlati áramoknál pedig mind-
két védelmi eszköz megszólal).
*) EN 60898-1 D.5.2.b szerint

B jelleggörbe zárlati szelektivitása NH-00 olvadóbiztosító-betéthez*)

CKN6 NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

2 0,5 0,8 1,5 3,1 6,02) 6,02) 6,02) 6,02) 6,02) 6,02) 6,02) 6,02)

4 <0,51) <0,51) 0,5 0,9 1,7 2,6 6,02) 6,02) 6,02) 6,02) 6,02) 6,02)

6 <0,51) <0,51) 0,5 0,8 1,3 1,8 3,1 6,02) 6,02) 6,02) 6,02) 6,02)

10 <0,51) 0,5 0,8 1,2 1,8 2,5 3,9 5,6 6,02) 6,02) 6,02)

13 <0,51) 0,5 0,8 1,2 1,6 2,4 3,6 5,0 6,02) 6,02) 6,02)

16 0,5 0,8 1,2 1,6 2,4 3,3 4,5 6,02) 6,02) 6,02)

20 0,8 1,1 1,4 2,1 3,1 4,2 6,02) 6,02) 6,02)

25 0,7 1,0 1,4 1,9 2,7 3,8 6,02) 6,02) 6,02)

32 1,8 2,5 3,4 6,02) 6,02) 6,02)

40 2,3 3,2 5,5 6,02) 6,02)

C jelleggörbe zárlati szelektivitása NH-00 olvadóbiztosító-betéthez*)

CKN6 NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

2 0,5 0,6 0,8 2,2 6,02) 6,02) 6,02) 6,02) 6,02) 6,02) 6,02) 6,02)

4 <0,51) <0,51) 0,5 1,0 1,6 2,8 6,02) 6,02) 6,02) 6,02) 6,02) 6,02)

6 <0,51) <0,51) 0,5 0,8 1,2 1,7 3,0 5,2 6,02) 6,02) 6,02) 6,02)

10 <0,51) 0,7 1,0 1,3 2,0 3,0 4,6 6,02) 6,02) 6,02)

13 0,9 1,2 1,8 2,6 4,0 6,02) 6,02) 6,02)

16 0,8 1,1 1,6 2,4 3,5 6,02) 6,02) 6,02)

20 0,8 1,1 1,5 2,3 3,3 6,02) 6,02) 6,02)

25 1,4 2,1 3,0 5,8 6,02) 6,02)

32 1,9 2,7 4,8 6,02) 6,02)

40 2,6 4,5 6,02) 6,02)

CKN6-../1N/ áram-védőkapcsolók átbocsátott energiája

Várható zárlati áram
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CKN6 áram-védőkapcsolók átbocsátott energiája, B jelleggörbe, 1+N pólusú
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CKN6 áram-védőkapcsolók átbocsátott energiája, C jelleggörbe, 1+N pólusú

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel, 3+N pólusú mRB6, mRB4
• Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel.
• A kioldás független a hálózati feszültségtől.
• Sorolósín-kompatibilis.
• Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent.
• Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent.
• A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér.
• Bekötést segítő takarólap.
• Kapcsolófogantyú (kismegszakító-rész) a névleges áram színében.
• Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld.
• Hibaáram-kioldásjelzés fehér - kék.
• Bőséges választék utólag rászerelhető tartozékokból.
• -A típus: különleges, nem simított alakú, egyenáramú hibaáramok esetén véd.

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez ZP-IHK 286052
ZP-NHK 248437
ZP-WHK 286053

Munkaáramú kioldó ZP-ASA/.. 248438, 248439
Kapcsolóretesz IS/SPE-1TE 101911

Műszaki adatok

Elektromos adatok 
Kiviteli szabvány IEC/EN 61009
Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Kioldás 
Független a hálózati feszültségtől késleltetés nélküli 250 A 

(8/20 µs) lökőáramálló
Névleges feszültség Ue 230/400 V; 50 Hz
Névleges hibaáramok I∆n 30, 100, 300 mA
Névleges hiba-nemkioldó áram I∆no 0,5 I∆n 
Érzékenység váltakozó áram és pulzáló 

egyenáram
Szelektivitási osztály 3
Névleges kapcsolási képesség

mRB6 6 kA
mRB4 4,5 kA

Névleges áram 6 - 32 A
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV (1,2/50 µs)
Jelleggörbe B, C, D
Max. előtétbiztosító (zárlati) 100 A gL/gG
Élettartam elektromos ≥4 000 helyzetváltás

mechanikai ≥20 000 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 70 mm (4 TE)
Szerelés három stabil állású tolóreteszelő

teszi lehetővé a kiszerelést 
egy meglévő sorolósínkötésből

Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok
Kapocsvédelem érintés elleni védelem 

VBG4, ÖVE-EN 6 szerint
Kapocs-keresztmetszet 1 - 25 mm2

A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
A kapcsoló védettsége IP20
Védettség beépített állapotban IP40
Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25°C ... +40°C
Megeng. tárolási és szállítási hőmérs. -35°C ... +60°C
Klímaállóság 25-55°C/90-95% relatív 

páratartalom IEC 60068-2 
szerint

Kapcsolási ábra
3+N pólusú

Méretek (mm) mRB áram-védőkapcsolók kioldási jelleggörbéje, 
B, C és D jelleggörbék

EN 61009 szerinti kioldási 
jelleggörbe

Egyezményes nemkioldó áram

Egyezményes kioldó áram

B-típus:

C-típus:

D-típus:

SG_Technik_MV_153-208_HUN_SG_Technik_MV_D.qxd  2013.06.12.  9:12  Page 180



181

Védelmi készülékek

Kismegszakítók PL7
• Nagyfokú szelektivitás előtétbiztosítóhoz csekély átbocsátott energiával.
• Sorolósín-kompatibilisek.
• Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent.
• Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent.
• Teljesítik a szigetelési koordinációs követelményeket, érintkező-távolság ≥4 mm,

a biztonságos elektromos leválasztás érdekében.
• Max. 48 V DC-vel működő alkalmazásokhoz használható (nagyobb egyenfe -

szültségekhez PL7-DC-t kell használni).

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez ZP-IHK 286052
ZP-WHK 286053

Kioldásjelző-érintkező 
utólagos rászereléshez ZP-NHK 248437

Újra bekapcsoló készülék Z-FW/LP 248296
Munkaáramú kioldó ZP-ASA/.. 248438, 248439
Feszültségcsökkenési kioldók Z-USA/.. 248288-248291
Kis tokozat KLV-TC-2 276240

KLV-TC-4 276241
Kiegészítő sorkapocs, 35 mm2 Z-HA-EK/35 263960
Kapcsolóretesz Z-IS/SPE-1TE 274418

Műszaki adatok

Elektromos adatok 
Kiviteli szabvány IEC/EN 60898-1
Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Névleges feszültség AC: 230/400 V

DC: 48 V (pólusonként, 
max. 2 pólus)

Névleges frekvencia 50/60 Hz
Névleges kapcsolási képesség 
IEC/EN 60898-1 szerint 10 kA
Jelleggörbe B, C, D
Megengedett előtétbiztosító max. 125 A gL
Szelektivitási osztály 3
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV (1,2/50 µs)
Élettartam elektromos ≥4 000 helyzetváltás

mechanikai ≥20 000 helyzetváltás
Hálózati feszültség csatlakoztatása tetszőleges (fent/lent)

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm pólusonként (1 TE)

26,3 mm: kapcsoló 1-pól.+N
(1,5 TE)

Szerelés 3-reteszállású, rápattintható 
gyorsrögzítés IEC/EN 60715 
szerinti kalapsínre

Védettség IP20
Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok
Kapocsvédelem ujjal/kézháttal érintés elleni 

védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 
szerint

Kapocs-keresztmetszet 1 - 25 mm2

(1-pól.+N, 1,5 TE) 1 - 25 mm2 / 1 - 2x10 mm2 (N)
Kapocsmeghúzási nyomaték 2 - 2,4 Nm

(1-pól.+N, 1,5 TE) 2 - 2,4 Nm / 1,2 - 1,5 Nm (N)
A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm (kivéve N 0,5 TE)
Beépítés helyzettől független

Méretek (mm)

Kapcsolási ábrák
1-pólusú 1+N pólusú (1,5 TE)  2-pólusú

3-pólusú 3+N pólusú

2-pól.
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Védelmi készülékek

Kioldási jelleggörbék (IEC/EN 60898-1 szerint)

Gyors (B), lomha (C) és nagyon lomha (D)
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B kioldási jelleggörbe
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C kioldási jelleggörbe
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D kioldási jelleggörbe

A környezeti hőmérséklet hatása a termikus kioldási 
viselkedésre

A kapcsolók száma (n) 1-pólusú

Te
rh

el
és

i t
én

ye
ző

A névleges áram korrigált értékei a környezeti hőmérséklet függvényében

A hálózati frekvencia hatása
A hálózati frekvencia hatása a gyorskioldó IMA kioldási viselkedésére

Hálózati frekvencia, f [Hz]
162/3 50 60 100 200 300 400

IMA(f)/IMA(50 Hz) [� ] 91 100 101 106 115 134 141

Egymás mellé sorolt kismegszakítók terhelhetősége
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Védelmi készülékek

PL7 kismegszakítók átbocsátott energiája

Várható zárlati áram

Á
tb

oc
sá

to
tt 

en
er

gi
a

PL7 kismegszakítók átbocsátott energiája, B jelleggörbe, 1-pólusú

Várható zárlati áram

Á
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PL7 kismegszakítók átbocsátott energiája, C jelleggörbe, 1-pólusú

Várható zárlati áram

Á
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tt 

en
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a

PL7 kismegszakítók átbocsátott energiája, D jelleggörbe, 1-pólusú
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Védelmi készülékek

PL7 kismegszakítók zárlati szelektivitása DII-DIV olvadóbiztosítókhoz
Zárlat esetén a PL7 kismegszakítók és az eléjük kapcsolt olvadóbiztosítók között az Is [kA] szelektivitási határáram megadott értékéig szelektivitás áll fenn (azaz az Is-nél
kisebb Iks zárlati áramoknál csak a kismegszakító old ki, ennél nagyobb zárlati áramoknál pedig mindkét védelmi eszköz megszólal).
*) EN 60898-1 D.5.2.b szerint

B jelleggörbe zárlati szelektivitása DII-DIV olvadóbiztosító-betéthez*) C jelleggörbe zárlati szelektivitása DII-DIV olvadóbiztosító-betéthez*)

1) az Is szelektivitási határáram 0,5 kA alatt van
2) az Is szelektivitási határáram egyenlő a kismegszakító Icn névleges kapcsolási

képességével
nem szelektív

D jelleggörbe zárlati szelektivitása DII-DIV olvadóbiztosító-betéthez*)

PL7 DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0,51) <0,51) 0,8 1,6 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

4 <0,51) <0,51) 0,6 1,0 3,6 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

5 <0,51) <0,51) 0,6 0,9 2,0 3,5 8,5 10,02) 10,02)

6 <0,51) 0,6 0,9 1,8 3,2 7,4 10,02) 10,02)

8 <0,51) 0,5 0,8 1,6 2,6 5,2 8,3 10,02)

10 0,5 0,8 1,4 2,2 3,9 6,0 10,02)

13 0,5 0,7 1,3 2,0 3,6 5,4 10,02)

16 0,6 1,2 1,9 3,2 4,6 8,4

20 1,2 1,8 3,1 4,4 7,8

25 1,2 1,8 3,0 4,2 7,3

32 1,7 2,8 3,9 6,8

40 2,7 3,8 6,5

50 2,5 3,5 5,7

63 5,3

PL7 DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

0,75 1,0 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

1,0 <0,51) 1,2 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

1,6 <0,51) <0,51) 1,0 2,2 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

2 <0,51) <0,51) 0,8 1,6 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

4 <0,51) <0,51) 0,6 0,8 1,8 3,6 9,7 10,02) 10,02)

5 <0,51) <0,51) 0,6 0,7 1,5 2,7 7,3 10,02) 10,02)

6 <0,51) 0,5 0,6 1,4 2,4 5,5 10,02) 10,02)

8 <0,51) <0,51) 0,6 1,3 2,2 4,7 8,7 10,02)

10 <0,51) 0,6 1,3 2,0 3,6 5,4 10,02)

13 1,3 1,9 3,3 5,0 9,4

16 1,2 1,8 3,2 4,4 8,0

20 1,2 1,8 3,1 4,1 7,0

25 1,7 2,8 3,8 6,5

32 2,7 3,7 6,2

40 3,5 5,9

50 5,5

63

PL7 DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0,51) <0,51) 0,6 1,0 2,8 5,8 10,02) 10,02) 10,02)

4 <0,51) 0,6 0,9 2,0 3,8 9,5 10,02) 10,02)

5 <0,51) 0,5 0,7 1,7 3,1 7,0 10,02) 10,02)

6 0,5 0,7 1,5 2,6 5,3 9,1 10,02)

8 <0,51) 0,7 1,4 2,2 3,9 6,0 10,02)

10 0,7 1,2 1,9 3,4 5,0 9,5

13 1,2 1,8 3,2 4,6 8,6

16 1,6 2,7 4,0 7,4

20 1,5 2,5 3,5 6,7

25 2,4 3,4 6,2

32 2,8 5,0

40 4,8
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Védelmi készülékek

PL7 kismegszakítók zárlati szelektivitása D01-D03 olvadóbiztosítókhoz

B jelleggörbe zárlati szelektivitása D01-D03 olvadóbiztosító-betéthez*) C jelleggörbe zárlati szelektivitása D01-D03 olvadóbiztosító-betéthez*)

D jelleggörbe zárlati szelektivitása D01-D03 olvadóbiztosító-betéthez*)

Zárlat esetén a PL7 kismegszakítók és az eléjük kapcsolt olvadóbiztosítók között az Is [kA] szelektivitási határáram megadott értékéig szelektivitás áll fenn (azaz az Is-nél
kisebb Iks zárlati áramoknál csak a kismegszakító old ki, ennél nagyobb zárlati áramoknál pedig mindkét védelmi eszköz megszólal).
*) EN 60898-1 D.5.2.b szerint

1) az Is szelektivitási határáram 0,5 kA alatt van
2) az Is szelektivitási határáram egyenlő a kismegszakító Icn névleges kapcsolási 

képességével
nem szelektív

PL7 D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0,51) <0,51) 0,6 1,0 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

4 <0,51) <0,51) 0,5 0,9 2,5 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

5 <0,51) 0,5 0,8 1,7 4,0 7,0 10,02) 10,02)

6 <0,51) 0,5 0,8 1,6 3,6 6,0 10,02) 10,02)

8 0,5 0,8 1,4 2,8 4,3 8,2 10,02)

10 0,5 0,7 1,3 2,4 3,4 6,0 10,02)

13 <0,51) 0,7 1,2 2,3 3,2 5,3 10,02)

16 0,6 1,1 2,2 2,9 4,6 10,0

20 1,1 2,1 2,8 4,4 9,3

25 1,1 2,0 2,7 4,2 8,7

32 2,0 2,6 4,0 8,0

40 2,5 3,8 7,5

50 2,3 3,4 6,7

63 6,2

PL7 D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

0,75 <0,51) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

1,0 <0,51) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

1,6 <0,51) 0,5 0,6 0,9 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

2 <0,51) <0,51) 0,5 0,7 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

4 <0,51) <0,51) <0,51) 0,6 1,6 4,0 7,6 10,02) 10,02)

5 <0,51) <0,51) 0,5 1,3 3,1 5,7 10,02) 10,02)

6 <0,51) <0,51) <0,51) 1,2 2,7 4,5 10,02) 10,02)

8 <0,51) <0,51) <0,51) 1,2 2,5 4,0 8,6 10,02)

10 <0,51) <0,51) 1,2 2,3 3,1 5,4 10,02)

13 1,1 2,2 3,0 4,9 10,02)

16 1,1 2,1 2,8 4,4 9,5

20 1,0 2,0 2,6 4,0 8,3

25 1,9 2,5 3,8 7,8

32 2,5 3,7 7,3

40 3,5 7,0

50 6,5

63

PL7 D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

4 <0,51) 0,5 0,7 1,7 4,6 7,7 10,02) 10,02)

5 <0,51) <0,51) 0,6 1,5 3,5 5,8 10,02) 10,02)

6 <0,51) 0,5 1,3 2,9 4,5 9,0 10,02)

8 <0,51) 0,5 1,2 2,4 3,5 6,0 10,02)

10 0,5 1,1 2,2 3,0 5,0 10,02)

13 1,1 2,1 2,9 4,6 10,02)

16 1,9 2,6 3,9 9,0

20 1,7 2,3 3,5 8,0

25 2,2 3,4 7,5

32 2,9 6,0

40 5,7
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Védelmi készülékek

PL7 kismegszakítók zárlati szelektivitása NH-00 olvadóbiztosítókhoz

B jelleggörbe zárlati szelektivitása NH-00 olvadóbiztosító-betéthez*) C jelleggörbe zárlati szelektivitása NH-00 olvadóbiztosító-betéthez*)

D jelleggörbe zárlati szelektivitása NH-00 olvadóbiztosító-betéthez*)

Zárlat esetén a PL7 kismegszakítók és az eléjük kapcsolt olvadóbiztosítók között az Is [kA] szelektivitási határáram megadott értékéig szelektivitás áll fenn (azaz az Is-nél
kisebb Iks zárlati áramoknál csak a kismegszakító old ki, ennél nagyobb zárlati áramoknál pedig mindkét védelmi eszköz megszólal).
*) EN 60898-1 D.5.2.b szerint

1) az Is szelektivitási határáram 0,5 kA alatt van
2) az Is szelektivitási határáram egyenlő a kismegszakító Icn névleges kapcsolási 

képességével
nem szelektív

PL7 NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

2 <0,51) 0,5 1,0 2,5 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

4 <0,51) <0,51) 0,8 1,3 2,3 4,3 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

5 <0,51) <0,51) 0,7 1,1 1,6 2,2 3,6 4,8 8,9 10,02) 10,02) 10,02)

6 <0,51) <0,51) 0,7 1,1 1,5 2,0 3,3 4,3 7,6 10,02) 10,02) 10,02)

8 <0,51) <0,51) 0,6 1,0 1,3 1,7 2,6 3,3 5,2 10,02) 10,02) 10,02)

10 <0,51) 0,6 0,9 1,2 1,5 2,2 2,7 4,0 9,0 10,02) 10,02)

13 <0,51) 0,6 0,8 1,1 1,4 2,1 2,6 3,8 7,9 10,02) 10,02)

16 0,5 0,7 1,0 1,3 1,9 2,4 3,4 6,4 9,3 10,02)

20 0,7 1,0 1,3 1,9 2,4 3,3 6,0 8,7 10,02)

25 0,7 1,0 1,3 1,8 2,3 3,2 5,7 8,0 10,02)

32 0,9 1,2 1,7 2,2 3,1 5,4 7,6 10,02)

40 2,1 3,0 5,1 7,2 10,02)

50 1,9 2,8 4,7 6,6 9,5

63 4,4 6,3 8,6

PL7 NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

0,75 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

1,0 0,9 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

1,6 <0,51) 0,6 1,3 4,2 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

2 <0,51) 0,6 1,0 2,5 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02) 10,02)

4 <0,51) <0,51) 0,7 1,0 1,5 2,1 3,6 5,0 10,0 10,02) 10,02) 10,02)

5 <0,51) <0,51) 0,6 0,8 1,2 1,7 2,8 3,8 8,7 10,02) 10,02) 10,02)

6 <0,51) <0,51) 0,5 0,8 1,2 1,5 2,5 3,3 5,7 10,02) 10,02) 10,02)

8 <0,51) <0,51) 0,5 0,8 1,1 1,5 2,3 2,9 4,9 10,02) 10,02) 10,02)

10 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,5 3,8 8,0 10,02) 10,02)

13 1,0 1,3 1,9 2,4 3,6 7,0 10,02) 10,02)

16 1,0 1,3 1,8 2,3 3,3 6,0 8,8 10,02)

20 1,0 1,2 1,7 2,2 3,2 5,5 7,7 10,02)

25 1,6 2,1 3,0 5,2 7,3 10,02)

32 2,1 2,9 5,0 7,0 10,02)

40 2,8 4,8 6,7 10,0

50 4,5 6,3 9,5

63 5,9 8,4

PL7 NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

4 <0,51) <0,51) 0,7 1,0 1,6 2,2 3,8 5,2 10,0 10,02) 10,02) 10,02)

5 <0,51) 0,6 0,9 1,4 1,9 3,2 4,1 7,1 10,02) 10,02) 10,02)

6 <0,51) 0,5 0,8 1,2 1,6 2,6 3,3 5,5 10,02) 10,02) 10,02)

8 0,5 0,8 1,1 1,5 2,2 2,7 4,1 8,7 10,02) 10,02)

10 0,5 0,7 1,0 1,3 1,9 2,5 3,6 7,2 10,02) 10,02)

13 1,0 1,3 1,9 2,3 3,4 6,5 9,5 10,02)

16 1,1 1,6 2,0 3,0 5,5 8,0 10,02)

20 1,4 1,8 2,8 5,0 7,5 10,02)

25 1,8 2,7 4,8 7,0 10,02)

32 2,4 4,1 6,2 9,3

40 4,0 6,0 9,0
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Védelmi készülékek

Kismegszakítók PL7-DC
• Nagyfokú szelektivitás előtétbiztosítóhoz csekély átbocsátott energiával.
• Sorolósín-kompatibilisek.
• Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent.
• Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent.
• Teljesítik a szigetelési koordinációs követelményeket, érintkező-távolság ≥4 mm,

a biztonságos elektromos leválasztás érdekében.
• Névleges kapcsolási képesség 10 kA az IEC/EN 60947 szerint.
• Névleges feszültség 250 V-ig (pólusonként), Ʈ = 4 ms.
• Vegye figyelembe a polaritást!

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez ZP-IHK 286052
ZP-WHK 286053

Kioldásjelző-érintkező 
utólagos rászereléshez ZP-NHK 248437

Újra bekapcsoló készülék Z-FW/LP 248296
Munkaáramú kioldó ZP-ASA/.. 248438, 248439
Feszültségcsökkenési kioldók Z-USA/.. 248288-248291
Kis tokozat KLV-TC-2 276240

KLV-TC-4 276241
Kiegészítő sorkapocs, 35 mm2 Z-HA-EK/35 263960
Kapcsolóretesz Z-IS/SPE-1TE 274418

Műszaki adatok

Elektromos adatok 
Kiviteli szabvány IEC/EN 60947-2
Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Névleges feszültség

DC 1-2 A típusok: 220 V 
(pólusonként)
3-50 A típusok: 250 V 
(pólusonként)

Névleges kapcsolási képesség 
IEC/EN 60947-2 szerint 10 kA
Jelleggörbe C
Megengedett előtétbiztosító max. 100 A gL
Szelektivitási osztály 3
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV (1,2/50 µs)
Élettartam elektromos ≥4 000 helyzetváltás

mechanikai ≥20 000 helyzetváltás
Hálózati feszültség csatlakoztatása tetszőleges (fent/lent)
Megjegyzés: PV-berendezésekhez (vezetékág-védelem) nem alkalmas!

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm pólusonként (1 TE)
Szerelés 3-reteszállású, rápattintható 

gyorsrögzítés IEC/EN 60715 
szerinti kalapsínre

Védettség IP20
Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok
Kapocsvédelem ujjal/kézháttal érintés elleni 

védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 
szerint

Kapocs-keresztmetszet 1 - 25 mm2

Kapocsmeghúzási nyomaték 2 - 2,4 Nm
A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
Beépítés helyzettől független

Méretek (mm)

Kapcsolási ábrák
1-pólusú 2-pólusú

1-pól. 2-pól.

Csatlakoztatási példák
Csatlakoztatási példa 250 V=, 1-pólusú készülék esetén Csatlakoztatási példa 500 V=, 2-pólusú készülék esetén
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Védelmi készülékek

PL7-DC kismegszakítók kioldási jelleggörbéje
C típus

IEC/EN 60898-1 szerinti kioldási 
jelleggörbe

Egyezményes nemkioldó áram

Egyezményes kioldó áram

C-típus:

PL7-DC kismegszakítók átbocsátott energiája
C típus, 250 V DC, Ʈ = 5 ms (IEC/EN 60947-2 szerint)

Várható zárlati áram [A]
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Kismegszakítók CLS6, CLS4
• Nagyfokú szelektivitás előtétbiztosítóhoz csekély átbocsátott energiával.
• Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent.
• Sorolósín-kompatibilisek.
• Teljesítik a szigetelési koordinációs követelményeket, érintkező-távolság ≥4 mm,

a biztonságos elektromos leválasztás érdekében.
• Max. 48 V DC-vel működő alkalmazásokhoz használható (nagyobb egyenfe -

szültségekhez CLS6-DC-t kell használni).

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez Z-AHK 248433
Kioldásjelző-érintkező 

utólagos rászereléshez Z-NHK 248434
Újra bekapcsoló készülék Z-FW/LP 248296
Munkaáramú kioldó ZP-ASA 248438, 248439
Feszültségcsökkenési kioldók Z-USA/.. 248288-248291
Kis tokozat KLV-TC-2 276240

KLV-TC-4 276241
Kiegészítő sorkapocs, 35 mm2 Z-HA-EK/35 263960
Kapcsolóretesz Z-IS/SPE-1TE 274418

Műszaki adatok

Elektromos adatok 
Kiviteli szabvány IEC/EN 60898-1
Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Névleges feszültség AC: 230/400 V

DC: 48 V (pólusonként, 
max. 2 pólus)

Névleges frekvencia 50/60 Hz
Névleges kapcsolási képesség IEC/EN 60898-1 szerint

CLS6 6 kA
CLS4 4,5 kA

Jelleggörbe B, C, D
Megengedett előtétbiztosító

>6 kA max. 100 A gL
>4,5 kA max. 80 A gL

Szelektivitási osztály 3
Élettartam ≥8 000 helyzetváltás
Hálózati feszültség csatlakoztatása tetszőlegesen fent/lent

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm pólusonként (1 TE)

26,3 mm: kapcsoló 1-pól.+N 
(1,5 TE)

Szerelés 2-reteszállású, rápattintható 
gyorsrögzítés IEC/EN 60715 
szerinti kalapsínre

Védettség IP20
Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok
Kapocsvédelem ujjal/kézháttal érintés elleni 

védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 
szerint

Kapocs-keresztmetszet 1 - 25 mm2

Kapocsmeghúzási nyomaték 2 - 2,4 Nm
A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm

Méretek (mm)

Kapcsolási ábrák
1-pólusú 1+N pólusú 2-pólusú

3-pólusú 3+N pólusú 4-pólusú

Védelmi készülékek

SG_Technik_MV_153-208_HUN_SG_Technik_MV_D.qxd  2013.06.12.  9:12  Page 189



190

Védelmi készülékek

Kioldási jelleggörbék (IEC/EN 60898 szerint)

Gyors (B), lomha (C) és nagyon lomha (D)
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B kioldási jelleggörbe
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C kioldási jelleggörbe
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D kioldási jelleggörbe

Terhelhetőség

A kapcsolók száma (n) 1-pólusú
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Terhelhetőség blokkszerű szerelésnél (1-pólusú)

Környezeti hőmérséklet
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A környezeti hőmérséklet hatása

CLS6 kismegszakítók átbocsátott energiája

Meghatározás EN 60898-1 szerint. D jelleggörbére vonatkozó értékek külön kérésre

Várható zárlazi áram
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CLS6 kismegszakítók átbocsátott energiája, B jelleggörbe, 1-pólusú

Várható zárlazi áram
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CLS6 kismegszakítók átbocsátott energiája, C jelleggörbe, 1-pólusú
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CLS6 kismegszakítók zárlati szelektivitása
• CLS6 zárlati szelektivitása (kA-ben) elé kapcsolt gL/gG üzemosztályú D0, ill. NH olvadóbiztosítóhoz
• . . .  szelektivitás 1,4 kA-ig;          . . .  nem szelektív

Szelektivitás D01, D02, D03 előtétbiztosítókhoz

1,4

Szelektivitás 00 méretű NH előtétbiztosítókhoz

10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0,5 <0,5 0,5 0,8 2,2 6,0 6,0 6,0 6,0
4 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 1,2 3,1 5,5 6,0 6,0
6 <0,5 <0,5 0,5 1,2 2,7 4,5 6,0 6,0
10 <0,5 0,5 1,1 2,3 3,6 5,0 6,0
13 <0,5 0,5 1,0 2,0 3,1 4,3 6,0
16 0,5 1,0 1,7 2,8 3,8 6,0
20 0,9 1,6 2,7 3,6 6,0
25 0,9 1,6 2,5 3,3 6,0
32 1,6 2,3 3,0 5,8
40 2,2 2,9 5,3
50 2,1 2,7 4,8
63 4,5

0,5 <0,5 1,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
1 <0,5 0,8 3,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
2 <0,5 <0,5 0,5 0,8 1,7 6,0 6,0 6,0 6,0
3 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 1,3 4,3 6,0 6,0 6,0
4 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 1,2 2,7 4,7 6,0 6,0
6 <0,5 <0,5 0,6 1,1 2,3 4,0 6,0 6,0
10 <0,5 0,6 1,1 1,9 2,8 3,9 6,0
13 1,0 1,8 2,7 3,7 6,0
16 1,0 1,7 2,5 3,3 6,0
20 0,9 1,6 2,3 3,1 6,3
25 1,5 2,2 2,9 5,7
32 2,1 2,7 5,3
40 2,6 5,0
50 4,5
63

Az előtétbiztosító névleges árama [A] gL/gGA CLS6 In névleges
árama A-ben

B
jelleggörbe

C
jelleggörbe

16 20 25 35 40 50 63 80 100 125 160

2 <0,5 <0,5 0,6 3,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
4 <0,5 <0,5 <0,5 1,2 1,8 3,0 4,8 7,2 6,0 6,0 6,0
6 <0,5 <0,5 <0,5 1,1 1,6 2,6 4,0 5,8 6,0 6,0 6,0
10 <0,5 <0,5 1,1 1,5 2,2 3,2 4,5 6,0 6,0 6,0
13 <0,5 <0,5 1,0 1,4 2,0 2,9 4,0 6,0 6,0 6,0
16 <0,5 0,9 1,3 1,8 2,6 3,5 6,0 6,0 6,0
20 0,9 1,3 1,7 2,4 3,3 6,0 6,0 6,0
25 0,9 1,1 1,6 2,3 3,1 5,5 6,0 6,0
32 0,8 1,1 1,5 2,1 2,9 5,0 6,0 6,0
40 1,5 2,0 2,8 4,6 6,0 6,0
50 1,9 2,7 4,2 6,0 6,0
63 3,9 6,0 6,0

0,5 0,9 2,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
1 0,7 2,0 1,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
2 <0,5 <0,5 0,6 2,2 4,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 <0,5 <0,5 0,5 1,4 2,1 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
4 <0,5 <0,5 <0,5 1,1 1,5 2,5 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0
6 <0,5 <0,5 <0,5 1,0 1,4 2,3 3,6 5,3 6,0 6,0 6,0
10 <0,5 0,9 1,3 1,8 2,6 3,6 6,0 6,0 6,0
13 0,9 1,3 1,7 2,5 3,5 6,0 6,0 6,0
16 0,9 1,1 1,6 2,3 3,2 5,8 6,0 6,0
20 0,8 1,1 1,5 2,1 3,0 5,3 6,0 6,0
25 1,4 2,0 2,8 4,8 6,0 6,0
32 1,9 2,6 4,5 6,0 6,0
40 2,5 4,3 6,0 6,0
50 4,0 6,0 6,0
63 6,0 6,0

Az előtétbiztosító névleges árama [A] gL/gGA CLS6 
In névleges árama A-ben

B
jelleggörbe

C
jelleggörbe

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

CLS4 kismegszakítók átbocsátott energiája

Megállapítás EN 60898-1 szerint

Várható zárlazi áram
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CLS4 kismegszakítók átbocsátott energiája, B jelleggörbe, 1-pólusú

Várható zárlazi áram
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CLS4 kismegszakítók átbocsátott energiája, C jelleggörbe, 1-pólusú

CLS4 kismegszakítók zárlati szelektivitása
• CLS4 zárlati szelektivitása (kA-ben) elé kapcsolt gL/gG üzemosztályú D0 olvadóbiztosítóhoz
• . . .  szelektivitás 1,4 kA-ig;            . . .  nem szelektív

Szelektivitás D01, D02, D03 előtétbiztosítókhoz

1,4

10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0,5 <0,5 0,5 0,8 2,2 4,5 4,5 4,5 4,5
4 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 1,2 3,1 4,5 4,5 4,5
6 <0,5 <0,5 0,5 1,2 2,7 4,5 4,5 4,5
10 <0,5 0,5 1,1 2,3 3,6 4,5 4,5
13 <0,5 0,5 1,0 2,0 3,1 4,3 4,5
16 0,5 1,0 1,7 2,8 3,8 4,5
20 0,9 1,6 2,7 3,6 4,5
25 0,9 1,6 2,5 3,3 4,5
32 1,6 2,3 3,0 4,5
40 2,2 2,9 4,5
50 2,1 2,7 4,5
63 4,5

0,5 <0,5 1,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
1 <0,5 0,8 3,9 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
2 <0,5 <0,5 0,5 0,8 1,7 4,5 4,5 4,5 4,5
3 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 1,3 4,3 4,5 4,5 4,5
4 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 1,2 2,7 4,5 4,5 4,5
6 <0,5 <0,5 0,6 1,1 2,3 4,0 4,5 4,5
10 <0,5 0,6 1,1 1,9 2,8 3,9 4,5
13 1,0 1,8 2,7 3,7 4,5
16 1,0 1,7 2,5 3,3 4,5
20 0,9 1,6 2,3 3,1 4,5
25 1,5 2,2 2,9 4,5
32 2,1 2,7 4,5
40 2,6 4,5
50 4,5
63

Az előtétbiztosító névleges árama [A] gL/gGA CLS4 In névleges
árama A-ben

B
jelleggörbe

C
jelleggörbe
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CLS4 kismegszakítók zárlati szelektivitása
• CLS4 zárlati szelektivitása (kA-ben) elé kapcsolt gL/gG üzemosztályú NH olvadóbiztosítóhoz
• . . .  szelektivitás 1,4 kA-ig;            . . .  nem szelektív1,4

Szelektivitás 00 méretű NH előtétbiztosítókhoz

16 20 25 35 40 50 63 80 100 125 160

2 <0,5 <0,5 0,6 3,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
4 <0,5 <0,5 <0,5 1,2 1,8 3,0 4,8 7,2 4,5 4,5 4,5
6 <0,5 <0,5 <0,5 1,1 1,6 2,6 4,0 5,8 4,5 4,5 4,5
10 <0,5 <0,5 1,1 1,5 2,2 3,2 4,5 4,5 4,5 4,5
13 <0,5 <0,5 1,0 1,4 2,0 2,9 4,0 4,5 4,5 4,5
16 <0,5 0,9 1,3 1,8 2,6 3,5 4,5 4,5 4,5
20 0,9 1,3 1,7 2,4 3,3 4,5 4,5 4,5
25 0,9 1,1 1,6 2,3 3,1 4,5 4,5 4,5
32 0,8 1,1 1,5 2,1 2,9 4,5 4,5 4,5
40 1,5 2,0 2,8 4,5 4,5 4,5
50 1,9 2,7 4,2 4,5 4,5
63 3,9 4,5 4,5

0,5 0,9 2,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
1 0,7 2,0 1,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
2 <0,5 <0,5 0,6 2,2 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
3 <0,5 <0,5 0,5 1,4 2,1 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
4 <0,5 <0,5 <0,5 1,1 1,5 2,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5
6 <0,5 <0,5 <0,5 1,0 1,4 2,3 3,6 4,5 4,5 4,5 4,5
10 <0,5 0,9 1,3 1,8 2,6 3,6 4,5 4,5 4,5
13 0,9 1,3 1,7 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5
16 0,9 1,1 1,6 2,3 3,2 4,5 4,5 4,5
20 0,8 1,1 1,5 2,1 3,0 4,5 4,5 4,5
25 1,4 2,0 2,8 4,5 4,5 4,5
32 1,9 2,6 4,5 4,5 4,5
40 2,5 4,3 4,5 4,5
50 4,0 4,5 4,5
63 4,5 4,5

Az előtétbiztosító névleges árama [A] gL/gGA CLS4 In névleges árama 
A-ben

B
jelleggörbe

C
jelleggörbe

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

Kismegszakítók CLS6-DC
• Nagyfokú szelektivitás előtétbiztosítóhoz csekély átbocsátott energiával.
• Sorolósín-kompatibilisek.
• Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent.
• Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent.
• Teljesítik a szigetelési koordinációs követelményeket, érintkező-távolság ≥4 mm,

a biztonságos elektromos leválasztás érdekében.
• Névleges kapcsolási képesség 10 kA az IEC/EN 60947 szerint.
• Névleges feszültség 250 V-ig (pólusonként), Ʈ = 4 ms.
• Vegye figyelembe a polaritást!

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez ZP-IHK 286052
ZP-WHK 286053

Kioldásjelző-érintkező 
utólagos rászereléshez ZP-NHK 248437

Újra bekapcsoló készülék Z-FW/LP 248296
Munkaáramú kioldó ZP-ASA/.. 248438, 248439
Feszültségcsökkenési kioldók Z-USA/.. 248288-248291
Kis tokozat KLV-TC-2 276240

KLV-TC-4 276241
Kiegészítő sorkapocs, 35 mm2 Z-HA-EK/35 263960
Kapcsolóretesz Z-IS/SPE-1TE 274418

Műszaki adatok

Elektromos adatok 
Kiviteli szabvány IEC/EN 60947-2
Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Névleges feszültség

DC 1-2 A típusok: 220 V 
(pólusonként) 
3-50 A típusok: 250 V 

(pólusonként)
Névleges kapcsolási képesség 
IEC/EN 60947-2 szerint 10 kA
Jelleggörbe C
Megengedett előtétbiztosító max. 100 A gL
Szelektivitási osztály 3
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV (1,2/50 µs)
Élettartam elektromos ≥4 000 helyzetváltás

mechanikai ≥20 000 helyzetváltás
Hálózati feszültség csatlakoztatása tetszőleges (fent/lent)
Megjegyzés: PV-berendezésekhez (vezetékág-védelem) nem alkalmas!

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm pólusonként (1 TE)
Szerelés 3-reteszállású, rápattintható 

gyorsrögzítés IEC/EN 60715 
szerinti kalapsínre

Védettség IP20
Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok
Kapocsvédelem ujjal/kézháttal érintés elleni 

védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 
szerint

Kapocs-keresztmetszet 1 - 25 mm2

Kapocsmeghúzási nyomaték 2 - 2,4 Nm
A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
Beépítés helyzettől független

Méretek (mm)

Kapcsolási ábrák
1-pólusú 2-pólusú

1-pól. 2-pól.

Csatlakoztatási példák
Csatlakoztatási példa 250 V=, 1-pólusú készülék esetén Csatlakoztatási példa 500 V=, 2-pólusú készülék esetén

SG_Technik_MV_153-208_HUN_SG_Technik_MV_D.qxd  2013.06.12.  9:18  Page 194



195

Védelmi készülékek

CLS6-DC kismegszakítók kioldási jelleggörbéje
C típus

CLS6-DC kismegszakítók átbocsátott energiája
C típus, 250 V DC, Ʈ = 5 ms (IEC/EN 60947-2 szerint)

Várható zárlati áram [A]
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 [A

2
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c]

EN 60898-1 szerinti kioldási 
jelleggörbe

Egyezményes nemkioldó áram

Egyezményes kioldó áram

C-típus:
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Védelmi készülékek

Kismegszakítók dugaszolókapcsokkal PLI
• Nagyfokú szelektivitás előtétbiztosítóhoz csekély átbocsátott energiával.
• Rugós bekötésű kapocs fent (kimeneti oldal).
• Két kapocshely pólusonként.
• Egyvezetékes vezetők szerszám nélküli szorítása.
• A vezető eltávolítása a rugós bekötésű kapocsból, valamint többvezetékes és

sokerű vezetők szorítórögzítése DIN 5264 szerinti A típusú + B típusú csavarhú-
zóval (pen ge szélesség max. 3 mm).

• Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent.
• Sorolósín-kompatibilisek lent.
• Teljesítik a szigetelési koordinációs követelményeket, érintkező-távolság ≥4 mm,

a biztonságos elektromos leválasztás érdekében.
• Max. 48 V DC alkalmazásokhoz alkalmas.

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez ZP-IHK 286052
ZP-WHK 286053

Kioldásjelző-érintkező 
utólagos rászereléshez ZP-NHK 248437

Újra bekapcsoló készülék Z-FW/LP 248296
Munkaáramú kioldó ZP-ASA/.. 248438, 248439
Feszültségcsökkenési kioldók Z-USA/.. 248288-248291
Kis tokozat KLV-TC-2 276240

KLV-TC-4 276241
Kiegészítő sorkapocs, 35 mm2 Z-HA-EK/35 263960
Kapcsolóretesz Z-IS/SPE-1TE 274418

Műszaki adatok

Elektromos adatok 
Kiviteli szabvány IEC/EN 60898-1
Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Névleges feszültség AC: 230/400 V

DC: 48 V (pólusonként)
Névleges frekvencia 50/60 Hz
Névleges kapcsolási képesség
IEC/EN 60898-1 szerint 10 kA
Jelleggörbe B, C, D
Megengedett előtétbiztosító max. 125 A gL
Szelektivitási osztály 3
Élettartam ≥8 000 helyzetváltás
Hálózati feszültség csatlakoztatása lent

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 84 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm pólusonként (1 TE)
Szerelés 3-reteszállású, rápattintható 

gyorsrögzítés EN50022 
szerinti kalapsínre

Védettség IP20
Kapcsok fent kettős rugós kapocs
Kapcsok lent befogó-/emelőkapcsok
Kapocsvédelem ujjal/kézháttal érintés elleni 

védelem BGV A3, ÖVE-EN 6
szerint

Kapocs-keresztmetszet fent 1 - 4 mm2

érvéghüvellyel 1 - 2,5 mm2

Kapocs-keresztmetszet lent 1 - 25 mm2

Kapocsmeghúzási nyomaték 2 - 2,4 Nm
A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
Beépítés helyzettől független

Méretek (mm)

17,5 35 70 70

1P 1P+N

2P

3P+N 4P

458484 84 84

10

44

60

52,5

3P

84

Kapcsolási ábrák
1-pólusú 1+N pólusú (2 TE) 2-pólusú 3-pólusú

3+N pólusú 4-pólusú
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Védelmi készülékek

Kismegszakítók PLHT
• Érintkezőelem - kettős megszakítás.
• Szakaszoló jelleggel bírnak, teljesítik a szigetelési koordinációs  követelménye -

ket, érintkező-távolság ≥4 mm, a biztonságos elektromos leválasztás érdekében.

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez (0,5 TE) Z-LHK 248440
Munkaáramú kioldó 

utólagos rászereléshez (1,5 TE) Z-LHASA/230 248442
Z-LHASA/24 248441

Kapcsolóretesz LH-SPL 850000870
Sorolósín: lásd sorolósín-rendszerek

Műszaki adatok

Elektromos adatok 
Kiviteli szabvány EN 60947-2
Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Névleges feszültség

AC 230/400 V
DC 60 V

(pólusonként, max. 2 pólus)
Névl. zárlati megszakító-képesség az IEC/EN 60947-2 szerint

B, C jelleggörbe In = 20-63 A 25 kA
In = 80-100 A 20 kA
In = 125 A 15 kA

D jelleggörbe In = 20-63 A 25 kA
In = 80 A 20 kA
In = 100 A 15 kA

Jelleggörbe B-, C-, D-nek megfelelő
Megengedett előtétbiztosító max. 200 A gL
Névl. szigetelési feszültség 440 V
Lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV
Szelektivitási osztály 3. osztálynak megfelelő
Élettartam ≥20 000 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm
Beépítési szélesség 27 mm (1,5 TE) pólusonként
Szerelés 2-reteszállású, rápattintható 

gyorsrögzítés IEC/EN 60715 
szerinti kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP40
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocsvédelem ujjal/kézháttal érintés elleni 

védelem BGV A3, ÖVE-EN 6
szerint

Kapocs-keresztmetszet 2,5 - 50 mm2

Méretek (mm)

Kapcsolási ábrák
1-pólusú 2-pólusú 3-pólusú 3+N pólusú 4-pólusú
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Terhelhetőség

Te
rh

el
és

i t
én
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ző

A kapcsolók száma

Terhelhetőség blokkszerű szerelésnél

Te
rh

el
he

tő
sé

g

Környezeti hőmérséklet

A környezeti hőmérséklet hatása

Megengedett tartós terhelés T környezeti hőmérséklet (°C) és n kapcsoló esetén: IDL = InKT(T)KN(N)

Átbocsátott energia

Megállapítás EN 60898-1 szerint 
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Várható zárlati áram

PLHT kismegszakítók maximális átbocsátott energiája, C jelleggörbe, 1-pólusú

Á
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tt 
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a

Várható zárlati áram

PLHT kismegszakítók maximális átbocsátott energiája, D jelleggörbe, 1-pólusú

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

Zárlati szelektivitás
• PLHT zárlati szelektivitása (kA-ben) elé kapcsolt gL/gG üzemosztályú D0, ill. NH olvadóbiztosítóhoz
• . . .  szelektivitás 1,4 kA-ig;           . . .  nem szelektív

Szelektivitás D01, D02, D03 előtétbiztosítókhoz

1,4

Szelektivitás 00 méretű NH előtétbiztosítókhoz

25 35 50 63 80 100

20 0,5 1,0 2,0 2,9 3,9 7,6

25 1,0 1,9 2,8 3,8 7,3

32 1,0 1,8 2,7 3,6 7,0

40 1,6 2,2 3,0 5,6

50 2,1 2,8 5,2

63 2,7 4,8

80 4,3

100

125

20 0,5 0,9 1,7 2,5 3,4 6,7

25 0,9 1,6 2,3 3,2 6,2

32 0,9 1,5 2,3 3,0 6,0

40 1,4 2,0 2,6 4,7

50 1,8 2,3 4,3

63 2,1 3,7

80 3,1

100

Az előtétbiztosító névleges árama A-benPLHT 
In névleges árama A-ben

C
jelleggörbe

D
jelleggörbe

25 35 40 50 63 80 100 125 160 200

20 0,5 1,0 1,3 1,9 2,7 3,7 6,7 17,0 25,0 25,0

25 0,9 1,3 1,8 2,6 3,5 6,5 17,0 25,0 25,0

32 0,9 1,2 1,7 2,4 3,3 6,0 15,0 23,0 25,0

40 1,4 2,1 2,9 4,8 12,0 18,0 25,0

50 1,9 2,7 4,5 11,0 17,0 25,0

63 4,2 10,0 15,0 25,0

80 3,8 8,5 12,0 25,0

100 7,0 10,0 25,0

125 7,5 25,0

20 <0,5 0,8 1,1 1,5 2,3 3,1 5,6 16,0 25,0 25,0

25 0,7 1,0 1,4 2,1 3,0 5,3 14,0 23,0 25,0

32 0,7 1,0 1,3 2,1 2,9 5,0 13,0 22,0 25,0

40 1,1 1,8 2,5 4,2 10,0 15,0 25,0

50 1,6 2,3 3,8 8,5 13,0 22,0

63 2,1 3,2 7,0 10,5 18,0

80 2,8 5,5 8,4 15,0

100 4,8 7,5 12,5

Az előtétbiztosító névleges árama A-benPLHT 
In névleges árama A-ben

C
jelleggörbe

D
jelleggörbe
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PLHT kismegszakítók zárlati szelektivitása NZM1 megszakítóhoz
Zárlat esetén a PLHT kismegszakítók és az eléjük kapcsolt NZM megszakítók között az Is [kA] szelektivitási határáram megadott értékéig szelektivitás áll fenn (azaz az
Is-nél kisebb Iks zárlati áramoknál csak a kismegszakító old ki, ennél nagyobb zárlati áramoknál pedig mindkét védelmi eszköz megszólal). Az NZM megszakító túlterhe-
lés- és zárlati kioldóját max. értékre kell beállítani.
*) EN 60898-1 D.5.2.b szerint

C jelleggörbe zárlati szelektivitása NZM megszakítóhoz*)

PLHT NZM...1-A gL/gG

In [A] 40 50 63 80 100 125

20 0,3 0,4 0,5 0,75 0,9 1,25

25 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2

32 0,4 0,5 0,7 0,85 1,2

40 0,5 0,6 0,85 1,1

50 0,6 0,85 1,1

63 0,8 1

80 1

100

125

D jelleggörbe zárlati szelektivitása NZM megszakítóhoz*)

PLHT NZM...1-A gL/gG

In [A] 40 50 63 80 100 125

50

63

80

100

nem szelektív

PLHT kismegszakítók zárlati szelektivitása NZM2 megszakítóhoz
Zárlat esetén a PLHT kismegszakítók és az eléjük kapcsolt NZM megszakítók között az Is [kA] szelektivitási határáram megadott értékéig szelektivitás áll fenn (azaz az 
Is-nél kisebb Iks zárlati áramoknál csak a kismegszakító old ki, ennél nagyobb zárlati áramoknál pedig mindkét védelmi eszköz megszólal). Az NZM megszakító túlterhe-
lés- és zárlati kioldóját max. értékre kell beállítani.
*) EN 60898-1 D.5.2.b szerint

C jelleggörbe zárlati szelektivitása NZM megszakítóhoz*)

PLHT NZM... 2-A gL/gG

In [A] 40 50 63 80 100 125 160 200 250

20 0,3 0,4 0,5 0,75 0,9 1,25 1,8 2,5 3,5

25 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,7 2,4 3,3

32 0,4 0,5 0,7 0,85 1,2 1,65 2,3 3,2

40 0,5 0,6 0,85 1,1 1,5 2,1 2,9

50 0,6 0,85 1,1 1,5 2 2,8

63 0,8 1 1,4 1,8 2,5

80 1 1,4 1,8 2,4

100 1,3 1,7 2,3

125 1,6 2,1

D jelleggörbe zárlati szelektivitása NZM megszakítóhoz*)

PLHT NZM... 2-A gL/gG

In [A] 40 50 63 80 100 125 160 200 250

50 1 1,4 2,6

63 1 1,3 2,3

80 2,1

100

nem szelektív

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

Kismegszakítók PLHT-V
• A PLHT kismegszakító különleges típusai kereskedelmi és ipari alkalmazások -

hoz a mérők területén.
• Érintkezőelem - kettős megszakítás.
• Nagyfokú áramkorlátozás.
• Szakaszoló jelleggel bírnak, teljesítik a szigetelési koordinációs követelményeket,

érintkező-távolság ≥4 mm, a biztonságos elektromos leválasztás érdekében.
• Kikapcsolóretesz és kapcsolóretesz (BE/KI) tartozékként megrendelhető.

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez (0,5 TE) Z-LHK 248440
Munkaáramú kioldó 

utólagos rászereléshez (1,5 TE) Z-LHASA/230 248442
Z-LHASA/24 248441

Sorolósín: lásd sorolósín-rendszerek

Műszaki adatok

Elektromos adatok 
Kiviteli szabvány EN 60947-2
Aktuális vizsgálati jeleket lásd rányomtatva
Névleges feszültség

AC 230/400 V
DC 60 V 

(pólusonként, max. 2 pólus)
Névleges frekvencia 50/60 Hz
Határ-kapcsolásiképesség 25 kA 
IEC/EN 60947-2 szerint
Üzemi kapcsolási képesség 20 kA
Névleges kapcsolási képesség 

DC max. 60 V, 1-pólusú
Jelleggörbe D szerinti
Megengedett előtétbiztosító max. 200 A gL (>20 kA)
Névleges szigetelési feszültség 440 V
Lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV
Szelektivitási osztály 3. osztálynak megfelelő
Élettartam ≥20 000 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm
Beépítési szélesség 27 mm (1,5 TE) pólusonként

30 mm pólusonként, PLHT-V 
retesszel

Szerelés 2-reteszállású, rápattintható 
gyorsrögzítés IEC/EN 60715 
szerinti kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP40
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocsvédelem érintés elleni védelem 

BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Kapocs-keresztmetszet 2,5 - 50 mm2

Méretek (mm)

Kapcsolási ábra
1-pólusú
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Tartozékok PLHT, PLHT-V kismegszakítókhoz

Műszaki adatok

Elektromos adatok 
Üzemi feszültségtartomány

Z-LHASA/230 110-415 V~
Z-LHASA/24 12-60 V~

Üzemi frekvencia 50-60 Hz
Max. áramfelvétel a bekapcsolás időpontjában Un esetén

Z-LHASA/230 2 A
Z-LHASA/24 18 A

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm
Beépítési szélesség 27 mm
Szerelés rápattintható gyorsrögzítés 

IEC/EN 60715 szerinti kalap-
sínre

Védettség beépített állapotban IP40
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok

Kapcsolási ábra
1

2

Munkaáramú kioldók Z-LHASA
• Utólag felszerelhetők.
• Kapcsolási helyzetjelzés piros-zöld.
• Felszerelési lehetőség felirati táblák részére.
• Nagy üzemi feszültségtartomány.
• Ügyelni kell a törpefeszültségű áramforrás elegendő teljesítményére. 

Z-LHASA/24: legalább 90 VA.

Méretek (mm)

Műszaki adatok

Elektromos adatok 
Névleges üzemi áram (250 V~) 6 A/AC13
Minimális üzemi feszültség 24 V érintkezőnként
Termikus névleges áram 8 A
Névleges szigetelési feszültség 440 V~
Megengedett max. előtétbiztosító 6 A gL 

vagy CLS6-4/./B-HS
Érintkezők 1 záró + 1 nyitó
Alkalmazási kategória AC13 6 A/250 V AC

2 A/440 V AC
Alkalmazási kategória DC13 4 A/60 V DC

2 A/110 V DC
0,5 A/230 V DC

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm
Beépítési szélesség 9 mm
Szerelés védőkapcsolóra
Védettség beépített állapotban IP40
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1 x 1 mm2 - 2 x 2,5 mm2

Kapcsolási ábra

Segédérintkező Z-LHK
• IEC 947-5-1 előírás szerinti segédérintkező.
• Utólag felszerelhető.

Méretek (mm)

Védelmi készülékek

SG_Technik_MV_153-208_HUN_SG_Technik_MV_D.qxd  2013.06.12.  9:18  Page 202



203

Védelmi készülékek

Kapcsolóreteszek LH-SPE, LH-SPL
• Nem szándékos BE- vagy KI-kapcsolás megakadályozására szolgál.

Méretek (mm)

Tartozékok PLHT-V kismegszakítókhoz

Kikapcsolás elleni retesz LH-SPA
• Nem szándékos KI-kapcsolás megakadályozására szolgál.

Sorolósín-blokk 35 mm2, 3-pólusú Z-SV-35/PLHT-V (lásd Sorolósín-rendszerek)
• 110/220 A.
• 30 mm raszterméret.

Z-SV-35/PLHT-V
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Motorvédő kapcsolók Z-MS
• Megbízható védelem termikus túlterhelés és zárlat esetén.
• Alkalmasak kiselosztókba történő beépítéshez.
• Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld.
• Fő alkalmazási terület: max. 15 kW (380/400 V) teljesítményű háromfázisú motorok,

ill. max. 40 A-es egyéb fogyasztók kapcsolása és védelme.
• IEC/EN 60947 szerinti szakaszoló jellegű főkapcsolóként is használhatók.
• Minden motorvédő kapcsoló rendelkezik termikus túlterhelés- és mágneses zárlati

kioldóval.
• Kapcsait és tartozékait tekintve kompatibilisek a CLS6, Z-A40, PF7 stb. készülékek-

kel.

Műszaki adatok

Méretek (mm)

Kapcsolási ábra
2-pólusú 3-pólusú

Általános adatok
Beköthető keresztmetszetek 1 - 25 mm2

A sorolósín keresztmetszete 0,8 - 2 mm
Mechanikai élettartam 20 000 helyzetváltás
Lökésállóság (20 ms lökéstartam) 20 g
Környezeti hőmérséklet nyitott készülék -25°C ... + 50°C

tokozott készülék -25°C ... + 40°C
Klímaállóság
Nedves meleg, állandó IEC 68-2-3 szerint
Nedves meleg, ciklikusan IEC 68-2-30 szerint
Tömeg (kb.) 244/366 g
Védettség IP20

Főáramkörök
Névleges szigetelési feszültség Ui 440 V
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV
Névleges zárlati kapcsolási képesség Iq 10 kA
Termikus áram Ithmax = Iemax 40 A
Elektromos élettartam AC3 és Ie esetén 6000 helyzetváltás
Motorkapcsolási képesség AC3 400 (415) V
Veszteségi teljesítmény érintkezőnként 2,3 W (1,6-10 A); 3,3 W (16 A); 4,5 W (25-40 A)

Segédérintkező Z-AHK/Z-NHK
Névleges szigetelési feszültség Ui 440 V
Termikus áram Ith 8 A
Névleges üzemi áram Ie 250 V 6 A
AC13 esetén 440 V 2 A
Előtétbiztosító zárlatvédelemhez - max. 4 A (gL, gG) CLS6-4/B-HS
Beköthető keresztmetszetek (1 vagy 2 vezető) 0,75 ... 2,5 mm2

Nedvességálló tokozat 4 TE IP54, Z-MFG
A beépített készülékek megengedett veszteségi teljesítménye 17 W (pl. Z-MS-40/3+Z-USA/230)

Csatlakoztatás

1 fázis / 2-pólusú   1 fázis / 3-pólusú             3 fázis / 3-pólusú

A mágneses kioldó jellemző megszólalási
árama a beállítási tartomány végértékére
vonatkoztatva 

Ue = 400 V~
Ie = 10 - 16 A
Iq = 10000 A

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

Kapcsoló-kiválasztás motorvédelemhez

Motorteljesítmények és -áramok
1-fázisú 3-fázisú 3-fázisú A túlterhelés-kioldó beállítási

230 - 240 V 230 - 240 V 400 - 415 V tartományai
kW A kW A kW A A

0,06 0,2 0,16 - 0,25
0,06 0,4 0,09 0,3 0,25 - 0,4
0,09 0,5 0,12 0,4 0,4 - 0,63

0,18 0,6 0,4 - 0,63
0,06 0,7 0,12 0,7 0,25 0,8 0,63 - 1
0,09 0,7 0,63 - 1
0,12 1,3 0,18 1,0 0,37 1,1 1 - 1,6

0,25 1,4 0,55 1,5 1 - 1,6
0,18 1,9 0,37 2,0 0,75 1,9 1,6 - 2,5
0,25 2,4 1,6 - 2,5
0,37 2,9 0,55 2,7 1,1 2,6 2,5 - 4

0,8 3,2 1,5 3,6 2,5 - 4
0,55 4,2 1,1 4,6 2,2 5,0 4 - 6,3
0,75 5,6 4 - 6,3

1,1 7,4 1,5 6,3 2,5-3,0 6,6 6,3 - 10
1,5 8,9 2,5 8,7 6,3 - 10

4,0 8,5 6,3 - 10
2,2 14,5 3,0 11,5 5,5 11,3 10 - 16

7,5 13,2 10 - 16
3 17,8 4,0 14,8 16 - 20

5,5 19,6 11,0 21,7 16 - 20
7,5 26,4 15,0 29,3 25 - 40

11,0 38,0 18,5 36,0 25 - 40

Típusáttekintés, megengedett maximális előtétbiztosítók és zárlati viselkedés

Típus Beállítási tartomány Max. előtétbiztosító gL, gG1) A zárlati kioldók jellemző
(A) (A) (A) megszólalási áramai

3 x 230 V 3 x 400 V (A)

Z-MS-0,16 0,10 - 0,16 1,3 - 1,7
Z-MS-0,25 0,16 - 0,25 2,0 - 2,6
Z-MS-0,40 0,25 - 0,40 3,1 - 4,8
Z-MS-0,63 0,40 - 0,63 4,9 - 6,6
Z-MS-1,00 0,63 - 1,00 10 - 13
Z-MS-1,60 1,0 - 1,6 16 - 21
Z-MS-2,50 1,6 - 2,5 25 - 33
Z-MS-4,00 2,5 - 4,0 40 - 52
Z-MS-6,30 4,0 - 6,3 100 100 63 - 82
Z-MS-10,0 6,3 - 10,0 100 100 78 - 105
Z-MS-16,0 10,0 - 16,0 100 100 160 - 208
Z-MS-25,0 16,0 - 25,0 100 100 250 - 325
Z-MS-40,0 25,0 - 40,0 100 100 400 - 520

Zárlati áramok esetén
egészen a zárlati

kapcsolási képességig
nincs szükség előtétbiztosítóra

1) zárlati áramok esetén egészen a névleges kapcsolási képességig nincs szükség előtétbiztosítóra (önszilárdságú)

A munkaáramú kioldó elhelyezése

pl. 
Z-MS-2p + ZP-ASA

A feszültségcsökkenési kioldó elhelyezése

pl. 
Z-MS-3p + Z-USA

Elhelyezés távkapcsoló-készülékkel

ZP-NHK + Z-MS-3p + Z-FW-LP

SG_Technik_MV_153-208_HUN_SG_Technik_MV_D.qxd  2013.06.12.  9:18  Page 205



206

Jellemző kioldási jelleggörbe MS 0,16/0,25/0,4/0,63/10 A

termikus beállítási áram
max. termikus beállítási áram

Egyezményes kioldó áram

Egyezményes nemkioldó áram

Kioldóáram a max. beállítási áram sokszorosaként
20°C környezeti hőmérsékleten, hideg állapotból

A környezeti hőmérséklet hatása a terhelhetőségre

Környezeti hőmérséklet

Te
rh

el
he

tő
sé

g

3-pólusú Z-MS kapcsolókra érvényes. Referencia környezeti hőmérséklet 20 °C.
Megengedett tartós terhelés T környezeti hőmérséklet (°C) és n kapcsoló esetén: 
IL(T) = InKT(T)

Terhelhetőség motorvédő kapcsolók blokkszerű szerelése esetén

A kapcsolók száma

Te
rh

el
és

i t
én

ye
ző

Megengedett tartós terhelés T környezeti hőmérséklet (°C) és n kapcsoló esetén: 
IDL(T,n) = InKT(T) Kn(n)

Jellemző kioldási jelleggörbe MS 1/1,6/2,5/4/6,3/16/25/40 A

termikus beállítási áram
max. termikus beállítási áram

Egyezményes kioldó áram

Egyezményes nemkioldó áram

Kioldóáram a max. beállítási áram sokszorosaként
20°C környezeti hőmérsékleten, hideg állapotból

Védelmi készülékek
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Védelmi készülékek

Motorvédő kapcsolók tartozékai
• A motorvédő kapcsolók tartozékai megegyeznek a PF7, CLS stb. 

készülékekével (kioldók, segédérintkezők és sorolósín).
• Munkaáramú kioldó ZP-ASA.
• Feszültségcsökkenési kioldó. 

Z-USA: késleltetés nélküli,
Z-USD: késleltetett.

• Segédérintkező ZP-IHK: 1 záró + 1 nyitó.
• Kioldásjelző-kapcsoló ZP-NHK: 1 váltó + 1 váltó.
• Újra bekapcsoló készülék Z-FW.
• Nedvességálló tokozat IP54: 

Z-MFG
Z-MFG/NL: N-átvezetővel,
Z-MFG/NOT: N-átvezetővel és vészleállító nyomógombbal.

Méretek (mm)

Szerelési példa

ZP-NHK + Z-MS-2p + Z-FW-LP

ZP-IHK ZP-ASA Z-USA, -USDZP-NHK

Nedvességálló tokozatok Z-MFG
• EN 50298 előírás szerint.
• Z-MS típusú motorvédő kapcsolóhoz, pl. 3-pól. (+ Z-USA); 

CLS típusú kismegszakítóhoz, pl. 3 pól. (+ Z-USA); 
Z-A40 típusú kikapcsolóhoz alkalmas.

• Minden típusnál beépített védővezeték-összekötés.
• 4 db előkészített PG 16 méretű kábelbevezető.
• Működtetés: forgatókar, KI-állásban 3 db max. Ø 6 mm átmérőjű  lakattal 

lezárható.
• A tokozat fedele 2 helyen plombálható.
• Szállítási terjedelem: 4 bevezetőhüvely, 1 gombafejű nyomógomb (piros) 

+ 1 nyitó érintkező Z-MFG/NOT esetén.

Műszaki adatok

Z-MFG Z-MFG//NL Z-MFG/NOT

Elektromos adatok 
A beépített készülékek veszteségi teljesítménye max. 17 W max. 17 W max. 17 W

Mechanikai adatok 
Védettség IP54 IP54 IP54
Érintésvédelmi osztály II II II
Nullavezető-összekötés – beépítve beépítve
Max. beépítési szélesség 4 TE 4 TE 4 TE
Beköthető keresztmetszetek N/PE max. 16 mm2 max. 16 mm2 max. 16 mm2

Meghúzási nyomaték 
N/PE-csatlakozókapcsok max. 2 Nm max. 2 Nm max. 2 Nm
Fedélcsavarok max. 2 Nm max. 2 Nm max. 2 Nm

Méretek (mm)
Z-MFG Z-MFG/NL Z-MFG/NOT
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Védelmi készülékek

Tarifakapcsolók Z-TS

Kapcsolási ábra
1-pólusú 3-pólusú

Műszaki adatok

Z-TS20/. Z-TS25/. Z-TS32/. Z-TS40/. Z-TS50/. Z-TS63/.

Elektromos adatok 
Névleges üzemi feszültség Ue 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC
Névleges frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Névleges áram (árambeállítási értékek) Ie 13-16-20 A 16-20-25 A 20-25-32 A 25-32-40 A 40-50 A 50-63 A
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV (1,2/50 µs) 4 kV (1,2/50 µs) 4 kV (1,2/50 µs) 4 kV (1,2/50 µs) 4 kV (1,2/50 µs) 4 kV (1,2/50 µs)
Névleges szigetelési feszültség Ui 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V
Vonatkoztatási környezeti hőmérséklet 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C
Kioldási mód túlterhelés-kioldó és mágneses gyorskioldó
Egyezményes nemkioldó-áram Int 1,13 Ie (t > 1 h) 1,13 Ie (t > 1 h) 1,13 Ie (t > 1 h) 1,13 Ie (t > 1 h) 1,13 Ie (t > 1 h) 1,13 Ie (t > 1 h)
Egyezményes kioldóáram It 1,45 Ie (t > 1 h) 1,45 Ie (t > 1 h) 1,45 Ie (t > 1 h) 1,45 Ie (t > 1 h) 1,45 Ie (t > 1 h) 1,45 Ie (t > 1 h)
A mágneses gyorskioldók 
megszólalási értékei IMA 200-300 A 250-375 A 320-500 A 320-500 A 380-500 A 380-500 A
Alkalmazási kategória AC1 (egyezményes üzemi viselkedés / bekapcsoló- és megszakítóképesség EN/IEC 60947 szerint):

I = Ie, U = 1,05 Ue, cos φ = 0,8, 6000 kapcsolási ciklus
I = 1,5 Ie, U = 1,05 Ue, cos φ = 0,8, 50 kapcsolási ciklus

Névleges kapcsolási képesség Icn 
(EN/IEC 60868 szerint) 10 kA 10 kA 10 kA 6 kA 6 kA 6 kA
Üzemi kapcsolási képesség Ics
(EN/IEC 60868 szerint) 7,5 kA 7,5 kA 7,5 kA 6 kA 6 kA 6 kA
Energiakorlátozási besorolás 
(EN/IEC 60898-1 szerint) 3 3 3 3 3 3
Megengedett max. előtétbiztosító 125 A gL/gG 125 A gL/gG 125 A gL/gG 125 A gL/gG 125 A gL/gG 125 A gL/gG

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Beépítési szélesség 1 TE (1-p.), 3 TE (3-p.) 1 TE (1-p.), 3 TE (3-p.) 1 TE (1-p.), 3 TE (3-p.)

1 TE (1-p.), 3 TE (3-p.) 1 TE (1-p.), 3 TE (3-p.) 1 TE (1-p.), 3 TE (3-p.)
Pólusszám 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3
Szerelés rápattintható gyorsrögzítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok emelőkapcsok emelőkapcsok emelőkapcsok emelőkapcsok emelőkapcsok
Kapocs-keresztm., egy-/többvezetékes 1x(1-25) mm2 1x(1-25) mm2 1x(1-25) mm2 1x(1-25) mm2 1x(1-25) mm2 1x(1-25) mm2

Kapocs-keresztm., sokerű vezető
érvéghüvellyel 1x(0,75-16) mm2 1x(0,75-16) mm2 1x(0,75-16) mm2 1x(0,75-16) mm2 1x(0,75-16) mm2 1x(0,75-16) mm2

Kapocscsavarok M5, DIN 7962-Z2 szerinti kereszthornyos, Pozidrive
A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka max. 2,4 Nm max. 2,4 Nm max. 2,4 Nm max. 2,4 Nm max. 2,4 Nm max. 2,4 Nm
Kapocsvédelem érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Klímaállóság állandó nedves meleg IEC 68-2-3 szerint

ciklikusan nedves meleg IEC 68-2-30 szerint

Méretek (mm)

Tartozékok
• Blokk- és dugaszolható sorolósín ZV7.
• Segédérintkező és kioldásjelző-kapcsoló Z-AHK, Z-NHK.
• Munkaáramú és feszültségcsökkenési kioldó Z-ASA, Z-USA, Z-USD.
• Nedvességálló tokozat Z-MFG.

Rányomtatott vizsgálatijel-tábla

• Kivitel EN/IEC 60898-1, EN/IEC 60947 szabványoknak megfelelően.
• Kapcsait és tartozékait tekintve kompatibilisek pl. a CLS6, PF7, Z-A40, Z-MS,

PF7 készülékekkel.
• Fogyasztói berendezések önkéntes vagy díjszabás szerinti áramkorlátozására

szolgáló kapcsolókészülék.
• Energiaszolgáltató által engedélyezve, a fogyasztó könnyen visszakapcsolhatja.
• 1- és 3-pólusú kivitel.
• Beállítócsavar a plombálható fedőlap alatt.

Jellemző kioldási jelleggörbe pl. Z-TS20/3-hoz
EN 60898 szerinti kioldási 

jelleggörbe

Egyezményes nemkioldó áram

Egyezményes kioldó áram
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Segédérintkezők Z-HK, Z-AHK; kioldásjelző-érintkező Z-NHK
• Kivitel IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 62019 szerint.
• Utólag felszerelhető (csavarokkal).
• A megadott minimális feszültségek érintkezőnként érvényesek. 

Soros kapcsolásoknál különösen figyelni kell!
• Z-AHK, Z-NHK: relatív mozgású érintkező-funkció (öntisztító érintkezők).
• Az érintkező anyaga és konstrukciója révén különösen alkalmas törpefeszültsé-

gekre.
• Z-NHK: a két váltóérintkező közül az egyik átkapcsolható “segédérintkezőről”

“kioldásjelző-érintkezőre”.
• A kioldásjelző-érintkező csak az elektromos kioldást jelzi, a mechanikus

lekapcsolást nem.
• Ellenőrző nyomógomb az ”elektromos kioldás” érintkező-funkcióhoz.

Műszaki adatok

Kapcsolási rajzok

Méretek (mm)

Z-HK Z-AHK Z-NHK

Z-HK Z-AHK Z-NHK

Elektromos adatok
A következőkre szerelhető rá balról: PF7, PFR, dRCM, CLS, CKN CLS, CKN 

PBR, CFI6 – –
A következőkre szerelhető rá jobbról: – – PF7, PFR, dRCM,

PBR, CFI6 
Érintkező-funkció 1z + 1ny 1z + 1ny 2 váltó
Névleges feszültség 250 V 250 V 250 V
Frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Névleges áram 8 A 4 A 4 A
Termikus névleges áram Ith 8 A 4 A 4 A
Alkalmazási kategória AC13

Névleges üzemi áram Ie 6 A/250 V AC 3 A/250 V AC 3 A/250 V AC
2 A/440 V AC – –

Alkalmazási kategória AC15
Névleges üzemi áram Ie – 2 A/250 V AC 2 A/250 V AC

Alkalmazási kategória DC12
Névleges üzemi áram Ie – 0,5 A/110 V AC 0,5 A/110 V DC

Alkalmazási kategória DC13
Névleges üzemi áram Ie 0,5 A/230 V AC – –

2 A/110 V DC – –
4 A/60 V DC – –

Névleges szigetelési feszültség UI 250 V AC 250 V AC 250 V AC
Minimális üzemi feszültség érintkezőnként Umin 24 V AC/DC 5 V DC 5 V DC
Minimális üzemi áram Imin 50 mA AC/DC 10 mA DC 10 mA DC
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp (1,2/50 µ) 2,5 kV 2,5 kV 2,5 kV
Feltételes zárlati áram Ik

6 A előtétbiztosítóval vagy PLSM-B4-HS kismegszakítóval – 1 kA 1 kA
Megeng. max. előtétbiztosító (túlterhelés és zárlat) 8 A gL / CLS6-4/../B-HS 6 A gL / CLS6-4/../B-HS 6 A gL / CLS6-4/../B-HS

Mechanikai adatok
“Elektromos kioldás” kioldásjelző – – kék/fehér
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm 80 mm 80 mm
Beépítési szélesség 8,8 mm (0,5 TE) 8,8 mm (0,5 TE) 8,8 mm (0,5 TE)
Szerelés kapcs.készülékre kapcs.készülékre kapcs.készülékre
Védettség beépített állapotban IP40 IP40 IP40
Kapocsvédelem érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Csatlakozókapcsok emelőkapcsok emelőkapcsok emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 0,5 - 2,5 mm2 0,5 - 2,5 mm2 0,5 - 2,5 mm2

Kapocscsavarok M3 (Pozidrive Z0) M3 (Pozidrive Z0) M3 (Pozidrive Z0)
A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka max. 0,8-1,0 Nm max. 0,8-1,0 Nm max. 0,8-1,0 Nm

Z-HK Z-AHK Z-NHK

Tartozékok védelmi készülékekhez
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Tartozékok védelmi készülékekhez

Példa: Z-HK+PF7

1z +1ny 24 V 50 mA min.

Példa: Z-AHK+CLS6

1z +1ny 5 V 10 mA min.

Példa: Z-NHK+CLS6 PF7+Z-NHK

2 váltó 5 V 10 mA min.
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Segédérintkezők Z-IHK, ZP-WHK; kioldásjelző-érintkező ZP-NHK
• Kivitel IEC/EN 62019 szerint.
• Csavarozás nélküli szerelés, utólag rápattintható PL7-re és PFL7-re.
• ZP-IHK, ZP-WHK: még egy segédérintkező saját magára rápattintható.
• A megadott minimális feszültségek érintkezőnként érvényesek. 

Soros kapcsolásoknál figyelembe kell venni!
• Az érintkező anyaga és konstrukciója révén különösen alkalmas törpefeszültsé-

gekre, relatív mozgású érintkező-funkció (öntisztító érintkezők).
• ZP-NHK: a két váltóérintkező közül az egyik funkciója átkapcsolható “segédérint -

ke zőről” “kioldásjelző-érintkezőre”.
• A kioldásjelző-érintkező elektromos kioldást jelez. 
• Ellenőrző gomb az ”elektromos kioldás” érintkező-funkcióhoz.

Műszaki adatok

Kapcsolási rajzok

Méretek (mm)

ZP-IHK ZP-WHK ZP-NHK

ZP-IHK ZP-WHK ZP-NHK

Elektromos adatok
A következőkre szerelhető rá balról kismegszakítók PL7, PLI PL7, PLI PL7, PLI

kismegszakító/FI PFL7 PFL7 PFL7
tartozékok ZP-A40, ZP-ASA, ZP-A40, ZP-ASA, ZP-A40, ZP-ASA,

Z-MS Z-MS Z-MS
1 x ZP-IHK, 1 x ZP-WHK 1 x ZP-IHK, 1 x ZP-WHK

Érintkező-funkció 1z + 1ny 1 váltó 2 váltó
Névleges feszültség 250 V 250 V 250 V
Frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Névleges áram 6 A 6 A 4 A
Termikus névleges áram Ith 6 A 6 A 4 A
Alkalmazási kategória AC13

Névleges üzemi áram Ie 3 A/250 V AC 3 A/250 V AC 3 A/250 V AC
Alkalmazási kategória AC15

Névleges üzemi áram Ie 2 A/250 V AC 2 A/250 V AC 2 A/250 V AC
Alkalmazási kategória DC12

Névleges üzemi áram Ie 0,5 A/110 V AC 0,5 A/110 V DC 0,5 A/110 V DC
Névleges szigetelési feszültség UI 250 V AC 250 V AC 250 V AC
Minimális névleges feszültség érintkezőnként Umin 5 V DC 5 V DC 5 V DC
Minimális üzemi áram Imin 10 mA DC
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp (1,2/50 µ) 2,5 kV 2,5 kV 2,5 kV
Feltételes zárlati áram Ik

6 A előtétbiztosítóval vagy PLSM-B4-HS kismegszakítóval 1 kA 1 kA 1 kA
Megeng. max. előtétbiztosító (túlterhelés és zárlat) 6 A gL / PLSM-B4-HS 6 A gL / PLSM-B4-HS 6 A gL / PLSM-B4-HS

Mechanikai adatok
“Elektromos kioldás” kioldásjelző – – kék/fehér
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm 80 mm 80 mm
Beépítési szélesség 8,8 mm (0,5 TE) 8,8 mm (0,5 TE) 8,8 mm (0,5 TE)
Védettség beépített állapotban IP40 IP40 IP40
Kapocsvédelem érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Csatlakozókapcsok emelőkapcsok emelőkapcsok emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 0,5 - 2,5 mm2 0,5 - 2,5 mm2 0,5 - 2,5 mm2

Kapocscsavarok M4 (Pozidrive Z2) M4 (Pozidrive Z2) M3 (Pozidrive Z0)
A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka max. 1,2 Nm max. 1,2 Nm max. 0,8-1,0 Nm

ZP-NHK

Példa: ZP-IHK (ZP-WHK) + PL7

Példa: ZP-NHK + PL7

Tartozékok védelmi készülékekhez

ZP-IHK, ZP-WHK

• ZP-NHK: a “szerviz-gomb” annak ellenőrzésre szolgál, hogy a segédérintkező a
kioldásjelző-érintkező állásban helyesen van-e huzalozva. A “szerviz-gomb” működ -
tetésével történik egy elektromos lekapcsolás mechanikus szimulálása, valamint az
elektromos lekapcsolás mechanizmusának kireteszelése és ellenőrzése. A ZP-NHK
segédérintkezőre csatlakoztatott főkapcsoló-készüléknek (kismegszíkító, áram-
védőkapcsoló) a szer viz -gombbal végzett ellenőrzéskor nem kell együtt kioldania.
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Tartozékok védelmi készülékekhez

Áramvédő-kioldómodulok (PF, PF7-4p) Z-FAM, (PFL, PF7-2p) Z-KAM

Műszaki adatok

Z-FAM Z-KAM

Elektromos adatok
Kioldómodul a következőkhöz PF7, dRCM PFL7
Névleges feszültség 230 (400) V AC 230 (400) V AC
Frekvencia 50-60 Hz 50-60 Hz
Névleges hibaáram I∆n 0,01 - 0,3 A 0,01 - 0,3 A
Funkció 1 záró 1 záró

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm 80 mm
Beépítési szélesség 8,8 mm (0,5 TE) 8,8 mm (0,5 TE)
Védettség beépített állapotban IP40 IP40
Kapocs-keresztmetszet 1 - 2x2,5 mm2 1 - 2x2,5 mm2

Kapocsvédelem érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

W1 K1

Ω

W2 K2

Kapcsolási példák 
A kapcsolóeszközökhöz menő vezetékeket duplán szigetelten és túláram ellen védetten kell fektetni, pl. 4A gL biztosítóval vagy CLS6-4..-HS kismegszakítóval

Bekötési rajz: 
PF7-2p, áramvédő-betáplálás fent

Bekötési rajz: 
PF7-4p, áramvédő-betáplálás fent

Bekötési rajz: 
PFL7, FI/LS-betáplálás lent

Bekötési rajz: 
PF7-4p, áramvédő-betáplálás lent

Z-FAM PF7-4p

Z-FAM

PF7-4p
CLS6-4..-HS

Z-FAM PF7-2p

Z-KAM

PFL7
CLS6-4..-HS

Z-FAM Z-KAM
W1

W

W2

PF7-2p PF7-4p PFL7

Z-FAM Z-KAM

• Áram-védőkapcsolók, és beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védő -
kapcsolókhoz.

• Távolból történő lekapcsolás egy vagy több párhuzamos, potenciálfüggetlen
érintkezővel, pl. nyomógombbal, max. 3 A névleges áram 250 V-on, figyelembe
kell venni a nyomógomb max. feszültségét.

• A távkioldás vizsgálata az Z-FW távvizsgáló-modullal.
• Utólag is felszerelhető és a kapcsolási rajz szerint össze kell huzalozni az áram-

 védőkapcsoló megfelelő kapcsaival.
• Távkioldó-modul 0,5 A-es PF7-hez külön kérésre.
• A beépített K1-K2 megszakító-érintkezők által kiváltott távlekapcsolási folyamat

alatt nem kerülnek be veszélyes feszültségek a fogyasztói berendezésbe.
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Munkaáramú kioldók Z-ASA, ZP-ASA
• Távkioldó a PL7, CLS6, PFL7, Z-A40, Z-MS készülékekre történő utólagos fel -

szerelésre.
• 1 TE modulszélesség.
• Standard segédérintkezők pótlólag beszerelhetők.
• Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld.
• ZP-ASA típus rápattintható.

Műszaki adatok

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

1

2

Z-ASA24 Z-ASA230 ZP-ASA24 ZP-ASA230

Elektromos adatok
A következőkre szerelhető rá balról kismegszakítók CLS CLS PL7, PLI PL7, PLI

kismegszakító/FI CKN6 CKN6 PFL7 PFL7
tartozékok ZP-A40, Z-MS, Z-TS ZP-A40, Z-MS, Z-TS

Üzemi feszültségtartomány 12-110 V AC 110-415 V AC 12-110 V AC 110-415 V AC
12-60 V DC 110-220 V DC 12-60 V DC 110-220 V DC

Teljesítményfelvétel DC 252 W 110 W 252 W 110 W
AC 180 VA 231 VA 180 VA 231 VA

Frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Lehetséges standard segédérintkezők Z-NHK Z-NHK ZP-NHK ZP-NHK

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm (1 TE) 17,5 mm (1 TE) 17,5 mm (1 TE) 17,5 mm (1 TE)
Szerelés 2-helyzetű, rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Védettség beépített állapotban IP40 IP40 IP40 IP40
Kapocsvédelem érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Csatlakozókapcsok befogó-/emelő- befogó-/emelő- befogó-/emelőkap. befogó-/emelőkap.

kapcsok kapcsok + bekötéssegítő + bekötéssegítő
Kapocs-keresztmetszet 1 - 25 mm2 1 - 25 mm2 1 - 25 mm2 1 - 25 mm2

Z-ASA ZP-ASA

Példa: Z-ASA + PL7

Kapcsolási példa, 230 V

Példa: ZP-ASA + PL7

Kapcsolási példa, 24 V

Tartozékok védelmi készülékekhez
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Tartozékok védelmi készülékekhez

Kapcsolási példák, 400 V és 230 VKapcsolási példa kioldóhoz

kapcsolási példa
Z-USA/400 + Z-MS

kapcsolási példa
Z-USA/230 + CLS

Feszültségcsökkenési kioldók Z-USA, Z-USD
• Kioldás:

késleltetés nélkül Z-USA,
késleltetett Z-USD, jellemzően 0,4 s.

• Feszültségellenőrző-kijelzés kék/fehér.
• Szerviz-gomb feszültségmentes bekapcsoláshoz tesztelési célokra.
• Használható PL7, PLI, CLS, Z-A40 és Z-MS készülékekkel.

Műszaki adatok

Z-US./115 Z-US./230 Z-US./400

Elektromos adatok
Névleges feszültség Un 115 V AC 230 V AC 400 V AC
Frekvencia 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Bekapcsolási küszöb Un 80%-a Un 80%-a Un 80%-a
Alsó kioldási küszöb Un 50%-a Un 50%-a Un 50%-a

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm 80 mm 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm (1 TE) 17,5 mm (1 TE) 17,5 mm (1 TE)
Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Védettség beépített állapotban IP40 IP40 IP40
Csatlakozókapcsok befogó-/emelőkapcs. befogó-/emelőkapcs. befogó-/emelőkapcs.
Kapocs-keresztmetszet 1 - 2x2,5 mm2 1 - 2x2,5 mm2 1 - 2x2,5 mm2

Kapocsvédelem érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

0,4 s
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Újra bekapcsoló készülékek Z-FW
• Méretileg kompatibilis, utólag felszerelhető kapcsolókészülék, CLS6, PF7,

dRCM, Z-A40, PFR, Z-MS készülékek automatikus újra bekapcsolásához 
és távkapcsolásához.

• Mechanikusan reteszelhető és plombálható. 
• Mechanikus kapcsolóképesség max. PF7-100/4p, CLS6-100/4p-ig.
• Üzemi és riasztási kijelzés: zöld és piros LED.
• Funkcióbővítés Z-FW-MO kapcsolómodullal.
• Üzemi és zavarjelzés LED csak Z-FW... típusokkal előszerelten.

Műszaki adatok

Kapcsolási rajzok

Méretek (mm)

Z-FW-LP Z-FW-LPD Z-FW-MO

Z-FW-LP Z-FW-LPD Z-FW-MO

Elektromos adatok
Lehetséges üzemi feszültségek 220-240 V AC 24-48 V DC –
Frekvencia 50/60 Hz – –
Vizsgálómodul (0,5 TE) áramvédő-készülékek távvizsgálathoz Z-FW... Z-FW... –
Vezérlőfeszültség távvezérléshez – – 24-230 V AC
Relékimenet Z-FW-vel való kioldás-vizsgálathoz – – 400 V AC max.
Relékimenet riasztáshoz, potenciálfüggetlen 5 A/250 V AC 5 A/250 V AC –
Funkciók autom. újra bekapcsolás autom. újra bekapcsolás + BE/KI/TESZT
Funkcióválasztó-kapcsoló automatika 5x, automatika 5x, ON, OFF/RESET

OFF/RESET OFF/RESET
Távvezérlési funkció telefonon keresztül telekommanderrel – – –

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm 80 mm 80 mm
Beépítési szélesség 70 mm 70 mm 35 mm
Szerelés 2-helyzetű, rápattintható felerősítés –

IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
A beépített készülék védettsége IP40 IP40 IP40
Kapocsvédelem érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Csatlakozókapcsok emelőkapcsok emelőkapcsok emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 2 x 1,5 mm2 vagy 1 x 2,5 mm2 2 x 1,5 mm2 vagy 1 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 vagy 2 x 2,5 mm2

Szállítási terjedelem – – dugaszoló összekötő

Z-FW-LP, -LPD

Kapcsolási példák

Bekötési rajz: 
PF7-4p, áramvédő-betáplálás fent, 
riasztási funkció és lámpa
*) tetszőleges polaritás

PF7-4p

Z-FW-
LPD

CLS6-4..-HS

Tartozékok védelmi készülékekhez

Z-FW-MO

elektromos berendezés
feszültségellátás

K
I/O

FF

B
E

/O
N

PF7-4p Z-FW-
LP

Z-FW-
MO

Előszerelt készletek
Z-FW-LP/MO Z-FW-LPD/MO
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Tartozékok védelmi készülékekhez

Távvizsgáló-modulok (Z-FW-LP-hez) Z-FW
• Külső vizsgáló-modul vizsgáló-ellenállással, áram-védőkapcsolókhoz.
• Névleges hibaárammal – illesztett kivitel, előírásszerű “külső” vizsgálógomb-funkcióval.
• A Z-FW-LP távkapcsoló-készülékkel történő távvizsgálathoz.
• A megszakító érintkezőnek köszönhetően a beépített K1-K2 megszakító érintkezők által kiváltott távlekapcsolási folyamat alatt nem kerülnek be veszélyes feszültsé-

gek a fogyasztói berendezésbe.
• Távkioldó modulként is használható PF7-hez.

Méretek (mm)

Kapcsolási példák
Bekötési rajz: 
PF7-2p, áramvédő-betáplálás fent

Bekötési rajz: 
PF7-4p, áramvédő-betáplálás fent

Z-FW

PF7-4p Z-FW-LP

Z-FW PF7-2p

Z-FW-LP

Kapcsolóreteszek IS/SPE-1TE, Z-IS/SPE-1TE
• Zár nélkül.
IS/SPE-1TE típus:
• Szigetelőkhöz, áram-védőkapcsolókhoz, kombikapcsolókhoz, ...
Z-IS/SPE-1TE típus:
• Kismegszakítókhoz és kikapcsolókhoz.
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Túlfeszültségvédelem

B levezetőosztály, villámáram-levezetők SPI
• Alkalmazási terület: fogyasztói berendezések védelme a szabadvezetéki be táp -

lálásba vagy a külső villámvédelmi berendezésbe történő közvetlen villámcsapás
ellen (IEC 62305).

• Alkalmazás IEC 60364-5-53, 534. rész szerint.
• Vizsgálati osztály       IEC 61643-1 szerint.
• SPD-típusok       EN 61643-1 szerint.
• Tokozott kivitel: a levezetési folyamat alatt nem lépnek ki forró ionizált gázok.

Ezért a gyúlékony anyagokra vonatkozóan nincs szükség betartandó biztonsági
távolságokra.

Műszaki adatok
SPI-35/440 SPI-50/NPE SPI-100/NPE

Elektromos adatok
Kivitel a következő szabályok szerint tokozott tokozott tokozott
Megszólalási idő ta <100 ns <100 ns <100 ns
Védelmi feszültségszint Up 1,5 kV 1,5 kV 1,5 kV
Levezető tartós feszültsége UC 440 V AC 260 V AC 260 V AC
TOV-feszültség UT (200 ms) – 1200 V AC 1200 V AC

(5 s) UT = UC – –
Névleges frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Levezető-lökőáram (8/20) µs Imax/In 35 kA 50 kA 100 kA
Villám-lökőáram Iimp (10/350) µs

Áram csúcsértéke 35 kA 50 kA 100 kA
Q töltés 17,5 As 25 As 50 As
Fajlagos energia 305 kJ/Ω 625 kJ/Ω 2500 kJ/Ω

Szigetelési ellenállás RISO >10 MΩ >10 MΩ >10 MΩ
Utánfolyó áram megszakítóképesség Ifi 3 kAeff/260 V 500 Aeff/260 V 100 Aeff/260 V

1,5 kAeff/440 V – –
Zárlati árammal szembeni állóképesség max. előtétbiztosítónál 25 kAeff – –
Megengedett max. előtétbiztosító 125 A gL – –
Kapcsolási rajz

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm 90 mm 90 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm 17,5 mm 35 mm
Tömeg 174 g 178 g 320 g
Emelőkapocs fent és lent, vezeték-keresztmetszetek

Egyvezetékes 0,5 - 35 mm2 0,5 - 35 mm2 10 - 50 mm2

Sokerű vezető 0,5 - 25 mm2 0,5 - 25 mm2 16 - 35 mm2

A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 4 - 4,5 Nm 4 - 4,5 Nm 6 - 8 Nm
Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Védettség IEC 60529 szerint (beépítve) IP20 (IP40)
Tartozékok: sorolósín Z-GV-U/
Megengedett relatív páratartalom <95%
Megengedett környezeti hőmérséklet -40°C ... +85°C

Méretek (mm)
SPI-35/440, SPI-50/NPE

I

SPI-100/NPE

Villámáram-levezetőknek a mérőberendezés elé történő beépítését egyeztetni kell
az illetékes áramszolgáltató vállalattal. 
Hatásos védelmi kaszkád (B, C, D levezetőosztály) felépítéséhez különböző védel-
mi készülékek koordinált beépítésére van szükség. Ez a védelmi készülékek kö zöt -
ti előírt vezetékhosszal biztosítható. SPI típusú villámáram-levezetők és SPC típu -
sú túlfeszültség-levezetők (Uc = 460 V AC) együttes használata esetén nincse nek
előírva minimális vezetékhosszak és nincs szükség csatolásmentesítő induktivitá-
sokra.

GYAKORLATI javaslat

Alkalmazási példa
Figyelem!
Az SPI-.../NPE típusok csak eredő szikra-
közként hasz nálhatók pl. a TT-hálózatban
(2. csatlakozási típus IEC 60364-5-53 / 534.
rész szerint).

eredő szikraköz
SPI-50/NPE
SPI-100/NPE

SPI-35/440

T1

SPI-50/NPE: III., IV.
villámvédelmi osztályhoz IEC 62305 szerint

SPI-100/NPE: I., II., III., IV.
villámvédelmi osztályhoz IEC 62305 szerint

SPI-35/440/3 SPI-3+1

Villámáram-levezető készlet, I., II., III., IV. villámvédelmi osztály

 . . .SPI-35/440

 . . .SPI-100/NPE

 . . .SPB-D-125

 . . .Z-GV-U/3

 . . .Z-GV-U/6
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B+C levezetőosztály, villámáram-túlfeszültséglevezetők SPBT12
• Alkalmazási terület: fogyasztói berendezések védelme közvetlen és közvetett vil-

lámcsapások, valamint kapcsolási műveletek okozta tranziens túlfe szült sé gek
ellen.

• Alkalmazás IEC 60364-5-53, 534. rész szerint.
• Vizsgálati osztályok I, II IEC 61643-1 szerint.
• SPD-típusok      ,       EN 61643-11 szerint.
• III. és IV. villámvédelmi osztály IEC 62305 szerint.
• ZV-KSBI sorolósínek minden szokásos alkalmazáshoz kaphatók.

Műszaki adatok
SPBT12-280... SPBT12-NPE100

Elektromos adatok pólusonként
Megszólalási idő (5 kV/µs feszültség-meredekség) <25 ns <100 ns
Védelmi feszültségszint Up <1,5 kV <1,5 kV
Védelmi feszültségszint 5 kA-nél (8/20) µs 950 V –
Levezető tartós feszültsége UC 280 V AC 255 V AC
TOV-feszültség UT 370 V AC (5 s) 1200 V AC (200 ms)
Névleges frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Kombinált lökés Uoc 10 kV 20 kV
Névleges levezető-lökőáram (8/20) µs In 25 kA 100 kA
Max. levezető-lökőáram Imax 50 kA 100 kA
Villám-lökőáram Iimp (10/350) µs

Áram csúcsértéke 12,5 kA 100 kA
Q töltés 6,25 As 50 As
Fajlagos energia 39,1 kJ/Ω 2500 kJ/Ω

Utánfolyó áram megszakítóképesség Ifi – 100 Aeff
Megengedett max. előtétbiztosító 160 A gL/gG –
Megengedett max. zárlati áram 50 kAeff –
Kapcsolási rajz

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm 35 mm
Tömeg 121 g 250 g
Megengedett környezeti hőmérséklet -40°C ... +70°C -40°C ... +70°C
Védettség (beépítve) IP40 IP40
Emelőkapocs fent és lent, vezeték-keresztmetszet 4 - 25 mm2 4 - 35 mm2

Befogókapocs fent és lent sínekhez, sín max. 1,5 mm vastag 1,5 mm vastag
A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 2,4 - 3 Nm 2,4 - 3 Nm
Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Tartozékok: sorolósín 16 mm2 ZV-KSBI ... típusok ZV-KSBI ... típusok

Kapcsolási rajz (szimbolikus)

T1

Méretek (mm)

Túlfeszültségvédelem

T2

Villámáram-túlfeszültséglevezető készlet, III., IV. villámvédelmi osztály

rendszer rendszer rendszer

SPBT12-
280/2 SPBT12-280/3 SPBT12-280/4

 . . .SPBT12-280

SPBT12-280... SPBT12-NPE100
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Túlfeszültségvédelem

B+C levezetőosztály, villámáram-túlfeszültséglevezető készletek SPBT12-280
• Alkalmazási terület: fogyasztói berendezések védelme közvetlen és közvetett vil-

lámcsapások, valamint kapcsolási műveletek okozta tranziens túlfe szült sé gek
ellen.

• Alkalmazás IEC 60364-5-53, 534. rész szerint.
• Vizsgálati osztályok I, II IEC 61643-1 szerint.
• SPD-típusok      ,       EN 61643-11 szerint.
• III. és IV. villámvédelmi osztály IEC 62305 szerint.
• ZV-KSBI sorolósínek minden szokásos alkalmazáshoz kaphatók.

Műszaki adatok
SPBT12-280-1+NPE SPBT12-280-3+NPE

Elektromos adatok pólusonként
Megszólalási idő (5 kV/µs feszültség-meredekség) L-N / N-PE <25 ns / <100 ns <25 ns / <100 ns
Védelmi feszültségszint Up L-N / L-PE / N-PE <1,5 kV <1,5 kV
Levezető tartós feszültsége UC L-N / N-PE 280 V AC / 255 V AC 280 V AC / 255 V AC
TOV-feszültség UT (5 s) L-N / L-PE 348 V AC / 370 V AC 348 V AC / 370 V AC

(200 ms) N-PE 1200 V AC 1200 V AC
Névleges frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Kombinált lökés Uoc 10 kV 20 kV
Névleges levezető-lökőáram (8/20) µs In L-N / N-PE 25 kA / 100 kA 3x25 kA / 100 kA
Max. levezető-lökőáram Imax L-N / N-PE 50 kA / 100 kA 3x50 kA / 100 kA
Villám-lökőáram Iimp (10/350) µs

Áram csúcsértéke L-N / N-PE 12,5 kA / 100 kA 3x12,5 kA / 100 kA
Q töltés 50 As 50 As
Fajlagos energia 2500 kJ/Ω 2500 kJ/Ω

Utánfolyó áram megszakítóképesség Ifi N-PE 100 Aeff 100 Aeff
Megengedett max. előtétbiztosító 160 A gL/gG 160 A gL/gG
Megengedett max. zárlati áram 50 kAeff 50 kAeff
Kapcsolási rajz

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm 80 mm
Beépítési szélesség 52,5 mm 87,5 mm
Tömeg 375 g 626 g
Megengedett környezeti hőmérséklet -40°C ... +70°C -40°C ... +70°C
Védettség (beépítve) IP40 IP40
Emelőkapocs fent és lent, vezeték-keresztmetszet L, N 4 - 25 mm2 4 - 25 mm2

N, PE 4 - 35 mm2 4 - 35 mm2

Befogókapocs fent és lent sínekhez, sín max. 1,5 mm vastag 1,5 mm vastag
A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 2,4 - 3 Nm 2,4 - 3 Nm
Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Tartozékok: sorolósín 16 mm2 ZV-KSBI ... típusok ZV-KSBI ... típusok

Kapcsolási rajz (szimbolikus)

L

N

PE

T1

Villámáram-túlfeszültséglevezető készlet, III., IV. villámvédelmi osztály

rendszer rendszer rendszer rendszer rendszer

SPBT12-280-1+NPE SPBT12-280-3+NPE

 . . .SPBT12-280

 . . .ASAUXSC-SPM

 . . .SPI-100/NPE

 . . .ASLTT-63
SPBT12-280-3+NPE/BB

T2

L1

N

PE L2 L3

SPBT12-280-1+NPE-AX SPBT12-280-3+NPE-AX
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Túlfeszültségvédelem

Villámáram-túlfeszültséglevezető készletek, I., II., III., IV. villámvédelmi osztály

• Alkalmazási terület: fogyasztói berendezések védelme a szabadvezetéki betáp -
lálásba vagy a külső villámvédelmi berendezésbe történő közvetlen villámcsapás
ellen (IEC 62305), valamint közvetett villámcsapás-hatások és kapcsolási műve -
le tek ellen.

• Alkalmazás IEC 60364-5-53, 534. rész szerint.
• Vizsgálati osztály I, II IEC 61643-1 szerint.
• SPD-típusok       és       EN 61643-11 szerint.
• Tokozott kivitel: a levezetési folyamat alatt nem lépnek ki forró ionizált gázok.

Ezért a gyúlékony anyagokra vonatkozóan nincs szükség betartandó biztonsági
távolságokra.

Műszaki adatok
SP-B+C/3 SP-B+C/3+1

Elektromos adatok
Kivitel a következő szabályok szerint tokozott tokozott
Megszólalási idő ta <25 ns <25 ns
Védelmi feszültségszint Up 1,5 kV 1,5 kV
Legvezető tartós feszültsége UC L-(PE)N / N-PE 440 V AC / – 440 V AC / 260 V AC
TOV-feszültség UT L-(PE)N UT = Uc UT = Uc

N-PE – 1200 V AC (200 ms)
Névleges frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Levezető-lökőáram (8/20) µs Imax/In 3x35 kA 100 kA
Villám-lökőáram Iimp (10/350) µs

Áram csúcsértéke 100 kA 100 kA
Q töltés 50 As 50 As
Fajlagos energia 2500 kJ/Ω 2500 kJ/Ω

Utánfolyó áram megszakítóképesség Ifi L-(PE)N / N-PE
260 V-on 3 kAeff / – 3 kAeff / 100 Aeff
440 V-on 1,5 kAeff / – 1,5 kAeff / –

Zárlati árammal szembeni állóképesség max. előtétbiztosítónál 25 kAeff 25 kAeff
Megengedett max. előtétbiztosító 125 A gL 125 A gL
Kapcsolási rajz

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm 90 mm
Beépítési szélesség 110 mm 164 mm
Tömeg 1100 g 1420 g
Emelőkapocs fent és lent, vezeték-keresztmetszetek

Egyvezetékes L, N, PEN / PE 0,5 - 35 mm2 0,5 - 35 mm2 / 10 - 50 mm2

Sokerű vezető L, N, PEN / PE 0,5 - 25 mm2 0,5 - 25 mm2 / 16 - 35 mm2

A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 4 - 4,5 Nm 4 - 4,5 Nm / 6 - 8 Nm
Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Védettség IEC 60529 szerint (beépítve) IP20 (IP40)
Tartozékok: sorolósín Z-GV-U/
Megengedett relatív páratartalom <95%
Megengedett környezeti hőmérséklet -40°C ... +70°C

Méretek (mm)
rendszer rendszer

Villámáram-levezetőknek a mérőberendezés elé történő beépítését egyeztetni kell
az illetékes áramszolgáltató vállalattal. 
Hatásos védelmi kaszkád (B, C, D levezetőosztály) felépítéséhez különböző védel-
mi készülékek koordinált beépítésére van szükség. Ez a védelmi készülékek közöt -
ti előírt vezetékhosszal biztosítható. SPI típusú villámáram-levezetők és SPC típu -
sú túlfeszültség-levezetők (Uc = 460 V AC) együttes használata esetén nincsenek
előírva minimális vezetékhosszak és nincs szükség csatolásmentesítő induktivitá-
sokra.

GYAKORLATI javaslat

T1 T2

Villámáram-túlfeszültséglevezető

 . . .SPI-35/440

 . . .SPI-100/NPE I., II., III., IV. villámvédelmi osztályhoz

 . . .SPC-S-20/460/3

Átvezető

 . . .SPB-D-125

Sorolósín

 . . .Z-GV-U/6

 . . .Z-GV-U/9

 . . .Z-GV-16/3P-3TE/6

B+C levezetőosztály SP-B+C/
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Sorolósínezési példák IEC 60364-5-53, 534. rész szerint

Villámáram-levezetők

 . . .SPI-35/440

 . . .SPI-100/NPE I., II., III., IV. villámvédelmi osztályhoz

SPI-50/NPE III., IV. villámvédelmi osztályhoz

Átvezető

 . . .SPB-D-125

Sorolósín

 . . .Z-GV-U/2

 . . .Z-GV-U/3

 . . .Z-GV-U/4

 . . .Z-GV-U/4 SPI-100/NPE-nél

Z-GV-U/3 SPI-50/NPE-nél

 . . .Z-GV-U/6 (Z-GV-U/5 SPI-50/NPE-nél)

B-osztályú levezetők SPI B

3 x 240/415 V AC
3 x 230/400 V AC
3 x 220/380 V AC

TN-C hálózat TT-hálózat 3 x 230 V AC IT-hálózat 3 x 230 V AC

SPI-35/440/3

4-vezetékes 2-vezetékes

SPI-35/440/3

4-vezetékes 3-vezetékes

3 x 240/415 V AC
3 x 230/400 V AC
3 x 220/380 V AC

TN-S hálózat TT-hálózat IT-hálózat 3 x 230/400 V AC

SPI-3+1

3+1 - kapcsolás 1+1 - kapcsolás

5-vezetékes 3-vezetékes

TN-S hálózat
rendszer

4-PE - kapcsolás 2-PE - kapcsolás

5-vezetékes 3-vezetékes

Túlfeszültségvédelem
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Túlfeszültségvédelem

Sorolósínezési példák IEC 60364-5-53, 534. rész szerint

Villámáram-levezetők

 . . .SPI-35/440

 . . .SPI-100/NPE I., II., III., IV. villámvédelmi osztályhoz

SPI-50/NPE III., IV. villámvédelmi osztályhoz

 . . .SPCT2-460/3

Átvezető

 . . .SPB-D-125

Sorolósín

 . . .Z-GV-U/6

 . . .Z-GV-U/9

 . . .Z-GV-16/3P-3TE/6

B+C osztályú levezetők SPI B

3 x 240/415 V AC
3 x 230/400 V AC
3 x 220/380 V AC

TN-C hálózat TT-hálózat 3 x 230 V AC IT-hálózat 3 x 230 V AC

SP-B+C/3

4-vezetékes

SP-B+C/3

4-vezetékes

3 x 240/415 V AC
3 x 230/400 V AC
3 x 220/380 V AC

TN-S hálózat TT-hálózat IT-hálózat 3 x 230/400 V AC

SP-B+C/3+1

3+1 - kapcsolás

5-vezetékes

SPC C
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Alkalmazási példák IEC 60364-5-53, 534. rész szerint

Villámáram-levezetők

 . . .SPI-35/440

 . . .SPI-100/NPE

 . . .SPI-50/NPE

Túlfeszültség-levezető

 . . .SPCT2-460/3

Átvezető

 . . .SPB-D-125

 . . .ASLTT-63

Sorolósín

 . . .ZV-KSBI-4TE I., II., III., IV. villámvédelmi osztály

III., IV. villámvédelmi osztály

Túlfeszültségvédelem

rendszer mérőszekrény

villámáram-
levezető

villámáram-
levezető

villámáram-
levezető

alelosztó

rendszer
mérőszekrény alelosztó

rendszer mérőszekrény alelosztó
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Túlfeszültségvédelem

C levezetőosztály, dugaszolható túlfeszültség-levezetők SPCT2
• Alkalmazási terület: fogyasztói berendezések védelme közvetett villámcsapások

és kapcsolási műveletek okozta tranziens túlfeszültségek ellen.
• Vizsgálati osztály       IEC 61643-1+A1 szerint.
• SPD-típusok       EN 61643-11 szerint.
• SPC-S-HK segédérintkező távjelzéshez felszerelhető.
• Minden xTra Combinations készülékkel közös sorolósínre szerelhetők.
• ZV-KSBI sorolósín minden szokásos alkalmazáshoz kapható.

Műszaki adatok
Betétek SPCT2-075 SPCT2-130 SPCT2-175 SPCT2-280 SPCT2-335 SPCT2-385 SPCT2-460

Elektromos adatok
Mechanikai kódolás x x x x x x x
Megszólalási idő (5 kV/µs feszültség-meredekség) <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns
Védelmi feszültségszint névl. levezető-lökőáramnál / Uoc <550 V <800 V <1,0 kV <1,4 kV <1,6 kV <1,8 kV <2,2 kV
Védelmi feszültségszint 5 kA-nél (8/20) µs 400 V 550 V 700 V 1000 V 1200 V 1350 V 1700 V
Levezető tartós feszültsége Uc 75 V AC 130 V AC 175 V AC 280 V AC 335 V AC 385 V AC 460 V AC
TOV-feszültség UT (5 s) = UC = UC = UC 350 V AC 415 V AC 415 V AC 580 V AC
Névleges frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Kombinált lökés Uoc – – – 10 kV 5 kV – –
Névleges levezető-lökőáram (8/20) µs In 15 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA
Q töltés In-nél 0,43 As 0,57 As 0,57 As 0,57 As 0,57 As 0,57 As 0,57 As
Fajlagos energia In-nél 3,2 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω
Max. levezető-lökőáram Imax 30 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA
Utánfolyó áram megszakítóképesség Ifi – – – – – – –
Megengedett előtétbiztosító
Megengedett max. zárlati áram

Kapcsolási rajz

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség

1-pólusú 17,5 mm (1 TE)
1+1-pólusú 35 mm (2 TE)
2-pólusú 35 mm (2 TE)
3-pólusú 52,5 mm (3 TE)
3+1-pólusú 70 mm (4 TE)
4-pólusú 70 mm (4 TE)

Mechanikai kódolás
1-pólusú x
1+1-pólusú yx
2-pólusú xx
3-pólusú xxx
3+1-pólusú yxxx
4-pólusú xxxx

1-p., 1+1-p., 2-p., 3-p., 3+1-p., 4-p. aljzat tömege 53/120/120/180/240/240 g
1-p., 1+1-p., 2-p., 3-p., 3+1-p., 4-p. készülékek tömege 110/201/220/330/412/440 g
Megengedett környezeti hőmérséklet -40°C ... +70°C
Védettség (beépítve) IP40
Emelőkapocs fent és lent, vezeték-keresztmetszet 4 - 25 mm2

Befogókapocs fent és lent sínekhez, sín max. 1,5 mm vastag
A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 2,4 - 3 Nm
Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Tartozékok: sorolósín 16 mm2 ZV-KSBI ... típusok

Kapcsolási rajz (szimbolikus)
II

T2

≤125 A gL
50 kAeff

PLHT-C100
20 kAeff
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Túlfeszültségvédelem

Műszaki adatok
Betétek SPCT2-580 SPCT2-NPE

Elektromos adatok
Mechanikai kódolás x y
Megszólalási idő (5 kV/µs feszültség-meredekség) <25 ns <100 ns
Védelmi feszültségszint névl. levezető-lökőáramnál / Uoc <2,6 kV <1,0 kV
Védelmi feszültségszint 5 kA-nél (8/20) µs 2000 V –
Levezető tartós feszültsége Uc 580 V AC 260 V AC
TOV-feszültség UT = UC (5 s) 1200 V AC (200 ms)
Névleges frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Névleges levezető-lökőáram (8/20) µs In 20 kA 20 kA
Q töltés In-nél 0,57 As 0,57 As
Fajlagos energia In-nél 5,7 kJ/Ω 5,7 kJ/Ω
Max. levezető-lökőáram Imax 40 kA 40 kA
Utánfolyó áram megszakítóképesség Ifi – 100 Aeff
Megengedett előtétbiztosító –
Megengedett max. zárlati áram –

Kapcsolási rajz

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség

1-pólusú 17,5 mm (1 TE)
1+1-pólusú 35 mm (2 TE)
2-pólusú 35 mm (2 TE)
3-pólusú 52,5 mm (3 TE)
3+1-pólusú 70 mm (4 TE)
4-pólusú 70 mm (4 TE)

Mechanikai kódolás
1-pólusú x
1+1-pólusú yx
2-pólusú xx
3-pólusú xxx
3+1-pólusú yxxx
4-pólusú xxxx

1-p., 1+1-p., 2-p., 3-p., 3+1-p., 4-p. aljzat tömege 53/120/120/180/240/240 g
1-p., 1+1-p., 2-p., 3-p., 3+1-p., 4-p. készülékek tömege 110/201/220/330/412/440 g
Megengedett környezeti hőmérséklet -40°C ... +70°C
Védettség (beépítve) IP40
Emelőkapocs fent és lent, vezeték-keresztmetszet 4 - 25 mm2

Befogókapocs fent és lent sínekhez, sín max. 1,5 mm vastag
A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 2,4 - 3 Nm
Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Tartozékok: sorolósín 16 mm2 ZV-KSBI ... típusok

Méretek (mm)

≤125 A gL
50 kAeff

PLHT-C100
20 kAeff
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Túlfeszültségvédelem

C levezetőosztály, dugaszolható túlfeszültség-levezetők SPCT2-1+NPE, SPCT2-3+NPE 
• Alkalmazási terület: fogyasztói berendezések védelme közvetett villámcsapások

és kapcsolási műveletek okozta tranziens túlfeszültségek ellen.
• Vizsgálati osztály       IEC 61643-1+A1 szerint.
• SPD-típusok       EN 61643-11 szerint.
• SPC-S-HK segédérintkező távjelzéshez felszerelhető.
• Minden xTra Combinations készülékkel közös sorolósínre szerelhetők.
• SPC-S-3+1 típus: 

1 db SPC-S-S4-3+1 aljzatból, 
1 db SPC-S-N/PE betétből és 3 db SPC-S-20/335 betétből áll.

• SPC-S-1+1 típus: 
1 db SPC-S-S2-1+1 aljzatból, 
1 db SPC-S-N/PE betétből és 1 db SPC-S-20/335 betétből áll.

Műszaki adatok
SPCT2-1+NPE SPCT2-3+NPE

Elektromos adatok
Mechanikai kódolás yx yxxx
Megszólalási idő (5 kV/µs feszültség-meredekség) L-N/N-PE/L-PE <25 ns/<100 ns/<100 ns <25 ns/<100 ns/<100 ns
Levezető tartós feszültsége UC L-N/N-PE 335 V AC/260 V AC 280 V AC/260 V AC
TOV-feszültség UT (5 s) L-N 415 V AC 350 V AC

(200 ms) N-PE 1200 V AC 1200 V AC
Névleges frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Névleges levezető-lökőáram In L-N/N-PE/L-PE 20 kA (8/20) µs 20 kA (8/20) µs
Védelmi feszültségszint Up, In-nél L-N/N-PE/L-PE ≤1600 V/≤1000 V/≤1650 V ≤1000 V/≤1000 V/≤1300 V
Max. levezető-lökőáram Imax L-N/N-PE/L-PE 40 kA (8/20) µs 40 kA (8/20) µs
Utánfolyó áram megszakítóképesség Ifi N-PE 100 Aeff 100 Aeff
Megengedett előtétbiztosító
Megengedett max. zárlati áram

Kapcsolási rajz

Mechanikai adatok
Mechanikai kódolás az aljzatnál yx yxxx
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm 80 mm
Beépítési szélesség 35 mm 70 mm
Tömeg 201 g 412 g
Emelőkapocs fent és lent, vezeték-keresztmetszet 1 - 25 mm2 1 - 25 mm2

Befogó-csatlakozókapocs mindkét oldalon sínekhez, sín max. 1,5 mm vastag 1,5 mm vastag
A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 2,4 - 3 Nm 2,4 - 3 Nm
Megengedett környezeti hőmérséklet -40°C ... +70°C -40°C ... +70°C
Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Védettség (beépítve) IP40 IP40

Méretek (mm)

II

T2

rendszer rendszer

Alkalmazási példák

L3

N N

L2L1

≤125 A gL
50 kAeff

PLHT-C100
20 kAeff

SPCT2-1+NPE SPCT2-3+NPE

x x

y y

x x
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Túlfeszültségvédelem

SPCT2 alkalmazási példák IEC 60364-5-53, 534. rész szerint

rendszer rendszer

rendszerrendszer

rendszer

rendszer

SPCT2-280/3 SPCT2-280/4

SPCT2-280/3 SPCT2-460/4

SPCT2-460/4 Z-
D63

SPCT2-
1+NPE

SPCT2 alkalmazási példák ÖVE/ÖNORM E 8001-1 szerint

rendszer rendszer

rendszerrendszer

rendszer

rendszer

SPCT2-335/3 SPCT2-335/4

SPCT2-280/3 SPCT2-460/4

G

Z-
D63

SPCT2-
1+NPE
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Tartalom• A 3+1 - kapcsolás univerzális megoldást nyújt a fogyasztói berendezések túlfe -
szültségvédelmére.

• IEC 60364-5-53, 534. rész szerinti TT- és TN-S hálózatokhoz használható.
• A kioldás távjelzése az ASAUXSC-SPM típusú segédérintkező felszerelésével

lehetséges.
• Csatlakozásra készen, sorolósínezve minimális szerelési ráfordítást igényel.

SPCT2-335-3+NPE/BB
- 1 db SPC-S-3+1 levezető
- 1 db ASLTT-63 átvezető
- Sorolósínnel együtt

Túlfeszültséglevezető-készletek SPCT2-335-3+NPE/BB

C levezetőosztály, SPCT2

Túlfeszültség-levezető készletek

Túlfeszültségvédelem

Segédérintkezők (villámáram-)túlfeszültség-levezetőkhöz ASAUXSC-SPM
• Alkalmazási terület: túlfeszültség-védelmi készülékekre való felszereléshez külső

hibajelzéshez.
• Kivitel az IEC 60947-5-1 alapján.
• Utólag felszerelhető.
• SPBT12-280/1, SPCT2 túlfeszültség-levezetőkhöz használható.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges szigetelési feszültség 250 V
Névleges frekvencia 50/60 Hz
Érintkezőelem 1 nyitó + 1 záró
Min. fesz. érintkezőnként 24 V AC
Névleges üzemi áram AC12 2 A/250 V AC
Megengedett max. előtétbiztosító 2 A gL
Túlfeszültségi kategória IV
Szennyeződési fokozat 2

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 8,8 mm
Tömeg 41 g
Szerelés csavaros felerősítés 
Védettség beépített állapotban IP40
Ujjal és kézháttal érintés ellen védett BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 2 x 2,5 mm2

A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka 0,8 - 1 Nm

Kapcsolási rajz

Méretek (mm) Alkalmazási példák

SPCT2 SPCT2

ASAUXSC-SPM
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Átvezető B-osztályú levezetőkhöz SPB-D-125
• Az átvezetőkapocs teremt rendet a B-levezetők huzalozásánál.

Ha a kapcsolás szerint felső levezető-csatlakozási szintről alsó szintre – tehát
függőleges irányban – kell létrehozni összeköttetést, akkor ez átvezetőkapocs -
ként szolgál.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Kivitel a következő szabványok szerint IEC 61643-1: 1998-02,

EDIN VDE 0675, 6. rész: 1989-11,
IEC 61024-1: 1990-03,
IEC 60947-7-1: 1989-10,
DIN VDE 0110-1: 1997-04

Névleges feszültség UC 500 V AC/DC
Névleges áram IN 125 A / 30°C
Villámvizsgálati áram (10/350) µs

Áram csúcsértéke 100 kA
Töltés 50 As
Fajlagos energia 2,5 MJ/Ω

Túlfeszültségi kategória III

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti kalap-
sínre

Védettség beépített állapotban IP40
Kapcsok fent és lent emelő- és befogókapcsok
Kapocs-keresztmetszet

Egyvezetékes 0,5 - 35 mm2

Sokerű vezető 0,5 - 25 mm2

A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka 4 - 4,5 Nm
Megengedett relatív páratartalom <95%
Szennyeződési fokozat 2
Klímaállóság F / DIN 40040
Légközök és kúszóáramutak IEC 60664-1, 

DIN VDE 0110-1:1997-04 szerint
Hőmérséklet-tartomány -40°C ... +85°C

Kapcsolási rajz

Méretek (mm) 3+1 - kapcsolás / 2. csatlakozási típus IEC 60364-5-53, 534. rész szerint

TT-hálózat, TN-S hálózat, IT-hálózat nullavezetővel

Villámáram-levezetők

 . . . SPI-35/440

 . . . SPI-100/NPE

 . . . SPI-50/NPE

Átvezető

 . . . SPB-D-125

Sorolósín

 . . . Z-GV-U/5

 . . . Z-GV-U/6

Túlfeszültségvédelem
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Túlfeszültségvédelem

Átvezető B-osztályú levezetőkhöz ASLTT-63
• Az átvezetőkapocs teremt rendet a túlfeszültség-levezetők huzalozásánál.

Ha a kapcsolás szerint felső levezető-csatlakozási szintről alsó szintre – tehát
függőleges irányban – kell létrehozni összeköttetést, akkor ez szolgál átvezető -
kapocsként.

• 1-pólusú.
• Sorolósín-kompatibilis minden xTra Combinations készülékkel.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges feszültség 500 V AC/DC
Névleges áram 63 A
Névleges frekvencia 50/60 Hz

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti kalap-
sínre

Védettség beépített állapotban IP40
Ujjal és kézháttal érintés ellen védett BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Kapcsok fent és lent emelő- és befogókapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1 - 25 mm2

A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka 2,4 - 3 Nm

Kapcsolási rajz

Méretek (mm) Alkalmazási példa: 3+1 - kapcsolás / 2. csatlakozási típus 
IEC 60364-5-53: 534. rész szerint

SPCT2-335-3+NPE/BB ASLTT-63
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Túlfeszültségvédelem

SPD-típus T2 (C osztály), dugaszolható túlfeszültség-levezetők napelemes alkalmazáshoz SPPT2PA-...-2PE 
• Alkalmazási terület: napelemes rendszerek védelme közvetett villámcsapás-

hatások és kapcsolási műveletek okozta tranziens túlfeszültségek ellen. 
• Vizsgálati osztály       IEC 61643-1 szerint.
• SPD-típusok        EN 61643-11 szerint.
• SPPT2PA-...-AX típusok: segédérintkezővel ellátott kivitel meghibásodott betétek

távjelzéséhez.

Kapcsolási rajzok
II

T2

SPPT2PA-...-2PE

Műszaki adatok
SPPT2PA-600-2PE SPPT2PA-1000-2PE(-AX)

Elektromos adatok
Megszólalási idő ≤25 ns ≤25 ns
Levezető tartós feszültsége UC 600 V DC 1000 V DC
Névleges frekvencia DC DC
Névleges levezető-lökőáram In 15 kA (8/20) µs 15 kA (8/20) µs
Védelmi feszültségszint Up ≤3 kV ≤5 kV
Maradék feszültség 5 kA-nél (8/20) µs ≤2,5 kV ≤4 kV
Max. levezető-lökőáram Imax 30 kA (8/20) µs 30 kA (8/20) µs
Megengedett max. előtétbiztosító – –
Megengedett max. zárlati áram Isc 80 A 80 A
Védővezetőn átfolyó áram IPE ≤20 µA ≤20 µA

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm 90 mm (99 mm)
Beépítési szélesség 35,6 mm 35,6 mm
Tömeg 247 g 247 g (249 g)
Emelőkapocs fent és lent, vezeték-keresztmetszetek

Többvezetékes / sokerű vezető 4-25/4-35 mm2/AWG11-2 4-25/4-35 mm2/AWG11-2
A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 4,5 Nm 4,5 Nm
Megengedett környezeti hőmérséklet -40°C ... +80°C -40°C ... +80°C
Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Védettség IP20 IP20
Szennyeződési fokozat 2 2

Méretek (mm)

Segédérintkezők

Elektromos adatok
Névleges szigetelési feszültség 250 V
Névleges frekvencia 50/60 Hz
Érintkezőelem 1 váltóérintkező
Min. feszültség érintkezőnként 5 V AC/DC
Névleges üzemi áram 1,5 A / 250 V AC

1,5 A / 30 V DC
Megeng. min. kapcsolási teljesítmény 5 mA / 5 V

Mechanikai adatok
Kapocskapacitás

Több- / egyvezetékes 1,5/1,5 mm2/AWG28-16
A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka 0,25 Nm

Alkalmazási tudnivalók EN 50539-12 szerint

DC
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Túlfeszültségvédelem

SPD-típus T2 (C osztály), dugaszolható túlfeszültség-levezetők napelemes alkalmazáshoz SPPT2PA-...-2+1PE
• Alkalmazási terület: napelemes rendszerek védelme közvetett villámcsapásha tá -

sok és kapcsolási műveletek okozta tranziens túlfeszültségek ellen. 
• Vizsgálati osztály       IEC 61643-1 szerint.
• SPD-típusok        EN 61643-11 szerint.
• Földeletlen rendszerekben szikraköz beépítésével történő galvanikus leválasz-

tás.
• SPPT2PA-...-AX típusok: segédérintkezővel ellátott kivitel meghibásodott betétek

távjelzéséhez.

Kapcsolási rajz
II

T2

SPPT2PA-...-2+1PE

Műszaki adatok
SPPT2PA-600-2+1PE SPPT2PA-1000-2+1PE(-AX)

Elektromos adatok
Megszólalási idő L+ -> L- / L -> PE ≤25 ns / ≤100 ns ≤25 ns / ≤100 ns
Levezető tartós feszültsége UC 600 V DC 1000 V DC
Névleges frekvencia DC DC
Névleges levezető-lökőáram In 15 kA (8/20) µs 15 kA (8/20) µs
Védelmi feszültségszint Up L+ -> L- / L -> PE ≤3 kV / ≤3 kV ≤5 kV / ≤3 kV
Maradék feszültség 5 kA-nél (8/20) µs L+ -> L- / L -> PE ≤2,5 kV / ≤2 kV ≤4 kV / ≤2 kV
Max. levezető-lökőáram Imax 30 kA (8/20) µs 30 kA (8/20) µs
Megengedett max. előtétbiztosító – –
Megengedett max. zárlati áram Isc 80 A 80 A
Védővezetőn átfolyó áram IPE ≤20 µA ≤20 µA

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm 90 mm (99 mm)
Beépítési szélesség 53,4 mm 53,4 mm
Tömeg 318 g 318 g (323 g)
Emelőkapocs fent és lent, vezeték-keresztmetszetek:

Többvezetékes / sokerű vezető 4-25/4-35 mm2/AWG11-2 4-25/4-35 mm2/AWG11-2
A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 4,5 Nm 4,5 Nm
Megengedett környezeti hőmérséklet -40°C ... +80°C -40°C ... +80°C
Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Védettség IP20 IP20
Szennyeződési fokozat 2 2

Méretek (mm)

Segédérintkezők

Elektromos adatok
Névleges szigetelési feszültség 250 V
Névleges frekvencia 50/60 Hz
Érintkezőelem 1 váltóérintkező
Min. feszültség érintkezőnként 5 V AC/DC
Névleges üzemi áram 1,5 A / 250 V AC

1,5 A / 30 V DC
Megeng. min. kapcsolási teljesítmény 5 mA / 5 V

Mechanikai adatok
Kapocskapacitás

Több- / egyvezetékes 1,5/1,5 mm2/AWG28-16
A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka 0,25 Nm

Alkalmazási tudnivalók EN 50539-12 szerint

DC
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Túlfeszültségvédelem

Segédérintkező túlfeszültség-levezetőkhöz ASAUXSC-SPM
• Alkalmazási terület: túlfeszültség-védelmi készülékekre való felszereléshez külső

hibajelzéshez.
• Kivitel az IEC 60947-5-1 szerint.
• Utólag felszerelhető.
• Használható SPMT2PA-hoz.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges szigetelési feszültség 250 V
Névleges frekvencia 50/60 Hz
Érintkezőelem 1 váltóérintkező
Min. feszültség érintkezőnként 24 V AC
Névleges üzemi áram AC12 2 A/250 V AC
Megengedett max. előtétbiztosító 2 A gL
Túlfeszültségi kategória IV
Szennyeződési fokozat 2

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 8,8 mm
Tömeg 41 g
Szerelés csavaros felerősítés
Védettség beépített állapotban IP40
Ujjal és kézháttal érintés ellen védett BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 2 x 2,5 mm2

A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka 0,8 - 1 Nm

Kapcsolási rajz

Méretek (mm) Alkalmazási példák

SPCT2-280/2 SPBT12-280/3 SPCT2-460/4

AC

Átvezető SPD-típus T2 levezetőkhöz (C levezetőosztály), ASLTT-63
• Az átvezetőkapocs teremt rendet az SPD-típus T2 levezetők (C levezetőosztály)

huzalozásánál.
Ha a kapcsolás szerint felső levezető-csatlakozási szintről alsó szintre – tehát
függőleges irányban – kell létrehozni összeköttetést, akkor ez szolgál átvezető -
ka pocsként.

• 1-pólusú.
• Sorolósín-kompatibilis az EATON készülékekkel.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges feszültség 690 V AC/DC
Névleges áram 63 A
Névleges frekvencia 50/60 Hz

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti
kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP40
Ujjal és kézháttal érintés ellen védett BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Kapcsok fent és lent emelő- és befogókapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1 - 25 mm2

A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka 2,4 - 3 Nm

Kapcsolási rajz

Alkalmazási példa: 3+1 - kapcsolás / 2. csatlakozási típus 
IEC 60364-5-53: 534. rész szerint

SPCT2-335-
3+NPE

ASLT
T-63

Méretek (mm)
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Sorolósínek ZV-KSBI

Kivitelek

• A ZV-KSBI sorolósínekkel minden szokásos levezető-kombináció megvalósítható.
• Az SPB-..., SPC-..., Z-D63 típusokhoz használhatók.
• A ZV-KSBI fém átkötőhidak névleges keresztmetszete 16 mm2.
• A sorolósínek esetenként rövidíthetők.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges feszültség 230/400 V, 50/60 Hz
Névleges áram 63 A

Mechanikai adatok
Sínkeresztmetszet 16 mm2 vörösréz

234

Túlfeszültségvédelem

Sorolósínek Z-GV-U/

Kivitelek

• A Z-GV-U/ sorolósínekkel minden szokásos levezető-kombináció megvalósítható.
• Az SPI-..., SPB-D-125 típusokhoz használhatók.
• A Z-GV-U/ fém átkötőhidak névleges keresztmetszete 16 mm2.
• A sorolósínek esetenként rövidíthetők.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges feszültség 230/400 V, 50/60 Hz
Névleges áram 63 A

Mechanikai adatok
Sínkeresztmetszet 16 mm2 vörösréz
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Túlfeszültségvédelem

Műszaki adatok
SPD-STL/19/7F-S/BL/UTE

Elektromos adatok
Típusvizsgálati szabványok IEC 61643-1+A1 / EN 61643-11
Tesztelési típus / vizsgálati osztály T3 / III
Levezető tartós feszültsége UC 255 V / 50 Hz
Névleges terhelőáram / névleges áram IL 16 A
Max. megengedett előtétbiztosító B 16 / 16 A gG
Kombinált lökés Uoc 5 kV
Védelmi feszültségszint Up, Uoc-nél szimm./aszimm. (PE) 1 kV / 1 kV
Zárlati árammal szembeni állóképesség max. előtétbiztosítónál 6 kAeff

Mechanikai adatok
Készülékméretek –
Tömeg –
Megengedett környezeti hőmérséklet -5°C ... +25°C-ig
Védettség IEC 60529 IP20

hálózat

hálózat terhelés
zöld

pirosva
ris

zt
or

ok
fig

ye
lé

se

Kapcsolási rajz

D levezetőosztály, túlfeszültségvédelmi dugaszolóaljzat-csoport kapcsolóval SPD-STL/19/7F-S/BL/UTE 
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Túlfeszültségvédelem

D levezetőosztály, túlfeszültségvédelmi dugaszolóaljzat-csoportok kapcsolóval SP4, SP6, SP6TEL 
• Túlfeszültségvédelem minden érzékeny elektronikus berendezéshez: számítógép,

telefon, TV, Hi-Fi, videó, audió, irodai berendezések, internetes eszközök hibajel-
zéshez.

• 3 vonalas védelmi technológia (a fázis / neutrál / föld vonalak védelme), mely min-
den zavartípusra hatékony.

• 13 500 A túlfeszültségvédelem + 10 000 A telefon / internet vonal védelem
(SP6TEL típus esetén).

• Kényelmes falra szerelési rendszer.
• Garancia a csatlakoztatott berendezésekre (csak az EU területén).
• Megjelenésének és színének köszönhetően illeszkedik az otthoni és irodai kör -

nyezethez.
• Egyszerű használat: 1 BE/KI kapcsoló visszaállítható áramkör meg szakítóval, 

1 jelző az aktív védelemhez.
• Biztonsági retesz a gyermekek védelmére.

Műszaki adatok
SP4 SP6 SP6TEL

Elektromos adatok
Kivitel a következő szabványok szerint IEC 60 884-1, CE-jelölés, ISO9001 minőségbiztosítási rendszer szerint tervezve, gyártva, értékesítve
Névleges feszültség 220-250 V 220-250 V 220-250 V
Névleges frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Névleges terhelőáram IL 10 A  10 A  10 A
Teljesítmény 2500 W 2500 W 2500 W
Túlfeszültségvédelem 13 500 A (3 MOV 4500 A) 13 500 A (3 MOV 4500 A) 13 500 A (3 MOV 4500 A)
Teljes energiaelnyelés 525 Joule 525 Joule 525 Joule
Válaszidő <1 ns <1 ns <1 ns
Felhasználói felület 1 BE/KI kapcsoló visszaállítható áramkör megszakítóval, 1 jelző az aktív védelemhez (zöld)

Mechanikai adatok
Üzembe helyezés földelt csaltkozás szükséges földelt csaltkozás szükséges földelt csaltkozás szükséges
Környezet csak beltéri/száraz csak beltéri/száraz csak beltéri/száraz 
Szín szénszürke (RAL 7021) szénszürke (RAL 7021) szénszürke (RAL 7021)
Hálózati csatlakozóvezeték 1 m 1 m 1 m
Készülékméretek 264 x 52 x 42 mm 390 x 52 x 42 mm 390 x 52 x 42 mm
Tömeg 0,326 kg 0,408 kg 0,408 kg
Garancia 2 év + garancia a csatlakoztatott 2 év + garancia a csatlakoztatott 2 év + garancia a csatlakoztatott

berendezésekre 15 000 euróig berendezésekre 20 000 euróig berendezésekre 20 000 euróig
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Túlfeszültségvédelem

Műszaki adatok
1 1 Tel@ 5 5 Tel@ 5 Tel@+TV 8 Tel@+TV

Elektromos adatok
Kivitel a következő szabványok szerint IEC 60-950, NFC 61-303, EN 55082-2, EN 55022 B osztály, EN 61000-4-4 4. szint, IEC 61000-4-5,  

X=10 kV szint, IEC 61 643-1
Névleges értékek*) 16 A / 3680 W 16 A / 3680 W 10 A / 2300 W 10 A / 2300 W 10 A / 2300 W 10 A / 2300 W
Kimeneti feszültség és frekvencia 220 V – 250 V / 50/60 Hz
IEC 61643-1, tesztelt igen igen igen igen igen igen
PowerLine kompatibilitás – – igen igen igen igen
Túlfeszültségteszt körülmények az
IEC 61643-1-hez 8/20 μs-os Uoc = 6,6 kV - Up = 1,5 kV - In = 2,5 kA - Imax = 8 kA
impulzussal
Teljes terhelhetőség 30 000 A, 3 x MOV 10 000 A
Válaszidő <1 ns
Teljes energiaelnyelés 1110 Joule
EMI/RFI-szűrő
52 dB 100 kHz és 100 MHz között – igen – igen igen igen
RJ11/RJ45 telefon védelem  – 10 000 A – 10 000 A 10 000 A 10 000 A
szélessávúval
Audió/videó védelem – – – – 10 000 A 10 000 A

Mechanikai adatok
Méretek (ma x szé x mé) 67 x 70 x 105 mm 67 x 70 x 105 mm 65 x 120 x 255 mm 65 x 120 x 260 mm 65 x 120 x 260 mm 65 x 150 x 315 mm
Tömeg 0,160 kg 0,210 kg 0,610 kg 0,770 kg 0,840 kg 0,850 kg
Garancia 2 év standard termékcsere; garancia a csatlakoztatott termékre 50 000 euró összegig
Cserélhető túlfeszültségvédő modul standard, ingyenes csere az Eaton vevőszolgálatától

D levezetőosztály, túlfeszültségvédelmi dugaszolóaljzat-csoportok Eaton Protection Box

*) 230 V névleges feszültség esetén

 . . .Tápellátásjelző
 . . .Aktív védelem jelző
 . . .Telefon / szélessávú védelem
 . . .Cserélhető túlfeszültségvédő modul
 . . .Szellősen elhelyezett aljzatok transzfor-

mátoregységekhez, 1 PLC-kész aljzat 
(5 és 8 aljzatos Protection Boxokhoz)

 . . .Az összes aljzat biztonsági lezáróval
ellátott

Audió / videó védőmodul (csak 5 Tel@ + TV és
8 Tel@ + TV Protection Boxok számára)
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Túlfeszültségvédelem

Műszaki adatok

D levezetőosztály, túlfeszültségvédelmi dugaszolóaljzat-csoportok (UPS) Eaton Protection Station

*) az előző generációs, szünetmentes tápegységekkel összehasonlítva

 . . .Túlfeszültség elleni védelem állapotjelző
 . . .Vonali védelem a telefon/internet ADSL számára
 . . .Szellősen elhelyezett, a helyi szabványokkal kompatibilis aljzatok
 . . .Túlfeszültség elleni védelemmel ellátott aljzatok
 . . .Túlfeszültség elleni védelemmel és szünetmentes tápellátással ellátott aljzatok
 . . .2 EcoControl aljzat (650 és 800)
 . . .1 PLC-kész aljzat
 . . .Cserélhető akkumulátor
 . . .Újraindító gomb (megszakító)
 . . .USB-port (650 és 800) Windows/Linux/Mac szoftverrel
 . . .A hálózat/akkumulátor működésének, túlterhelésének, hibájának jelzése + hallható riasztások

500 650 800
Elektromos adatok
Kivitel a következő szabványok szerint IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, ISO 9001, ISO14001
Technológia nagyfrekvenciás UPS túlfeszültség elleni védelemmel
Aljzatok 6 szabványos aljzat (3 szünetmentes 8 szabványos aljzat (4 szünetmentes tápellátással és 

tápellátással és villámvédelemmel villámvédelemmel + 4 túlfeszültség elleni védelemmel)
+ 3 túlfeszültség elleni védelemmel)

Kimeneti teljesítmény (áthidalásos aljzatok) 500 VA – 250 W 650 VA – 400 W 800 VA – 500 W
Kimeneti teljesítmény (minden aljzaton) 5 A – 1150 VA 10 A – 2300 VA 10 A – 2300 VA
Bemeneti feszültségtartomány 184 V – 264 V akár 160 V – 284 V akár 160 V – 284 V

(szabályozható) (szabályozható)
Kimeneti feszültség és frekvencia 230 V / 50/60 Hz automatikus kiválasztás
Védelem újraindítható megszakító
Akkumulátor típusa cserélhető, zárt, ólomsavas akkumulátorok
Akkumulátor figyelése automatikus akkumulátorteszt, akkucsere-jelző, védelem a mélykisütésekkel szemben (4 órás korlát)
Akkumulátor működése hidegindításra alkalmas (mobil tápforrás), akkutöltés akár KI helyzetben is
Jellemző alkalmazás 1 internethez kapcsolt számítógép 1 multimédiás számítógép 1 számítógép, magas 

+ perifériák grafikus teljesítmény
Áthidalási idő jellemző alkalmazási 20 perc 30 perc 30 perc
mód mellett
Felhasználói felület működés hálózattal/akkumulátorral, túlfeszültség elleni védelem állapot, túlterhelés, akkucsere, hiba, 

hallható riasztások
EcoControl – akár 30%-os energiamegtakarítás*) (hatékony elektromos kivitel és a

nyugalomban lévő perifériák automatikus kikapcsolása)
Túlfeszültségvédelem teljes közös és differenciális üzemmódú védelem - 3 MOV – teljes teljesítmény: 525 Joule, kompatibilis az 

IEC 61643-1 szabvánnyal
Teljesítmény 8/20 hullámon Uoc = 6 kV Uoc = 6 kV Uoc = 6 kV

Up = 1,5 kV Up = 1,7 kV Up = 1,7 kV
In = 2,5 kA In = 2,8 kA In = 2,8 kA
Imax = 8 kA Imax = 8 kA Imax = 8 kA

PowerLine kompatibilitás – 1 PLC-kész aljzat 1 PLC-kész aljzat
Adatvonal védelem telefon/fax/modem/internet ADSL vonal + Ethernet hálózat védelme

Mechanikai adatok
Üzembe helyezés földelőcsatlakozást igényel
Méretek (szé x ma x mé) 155 x 304 x 137 mm 185 x 327 x 149 mm 185 x 327 x 149 mm
Tömeg 2,9 kg 3,8 kg 4 kg
Kommunikációs-port – USB-port USB-port
Szoftver – Personal Solution-Pac szoftver CD-n, kompatibilitás: Windows 

Vista/XP/Mac/Linux (energiagazdálkodás, automatikus rendszer 
leállítás, értesítés riasztásról, eseménynapló)

Garancia 2 év standard termékcsere, beleértve az akkumulátort is; garancia a csatlakoztatott számítástechnikai 
termékre korlátlan összegig (az EU országaiban)

Garancia+ választható, 3 éves garancia (az országától függően kérjük, látogasson el a www.eaton.com/powerquality 
weboldalra)

4c

4b

4a

4d
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Túlfeszültségvédelem

Földelés/potenciál-kiegyenlítés

Potenciál-kiegyenlítő sín PAS-7x16

Méretek (mm)

Földelősín antennavezetékekhez PAS-HF-6

Méretek (mm)

Földelőszalag-bilincsek EBS

Méretek (mm)
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Vezérlés és kapcsolás

Terhelés-főkapcsolók (szakaszolók) IS
• Terheléskapcsolók leválasztó funkcióval.
• Kivitel IEC/EN 60947-3 szerint.
• Az érintkezők nagyon kopásállók.
• Billenőrugós bekapcsolás, fekete színű fogantyú.
• Kapocs-keresztmetszet 50 mm2.
• Sorolósín-kompatibilisek az xPole készülékekkel, standard villás sorolósínnel

történő együttes használat esetén.

Műszaki adatok

IS-16 IS-20 IS-25 IS-32 IS-40 IS-63 IS-80 IS-100 IS-125

Elektromos adatok
Kiviteli szabvány IEC/EN 60947-3 szerint
Névleges feszültség 240/415 V
Frekvencia 50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség Ui 690 V~
Névleges lökőfesz.-állóság Uimp 6 kV
Szennyeződési fokozat 3
Névleges rövid idejű term. határáram Icw 2 kA
Névleges zárlati bekapcsolóképesség Icm 2,8 kA
Névleges áram 
240/415 V, AC23A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A
Pólusszámok 1-, 2-, 3-, 4-pólusú
Megengedett max. előtétbiztosító 125 A gG
Zárlati árammal szembeni állóképesség - alkalmazható előírás szerinti előtétbiztosító esetén
IEC/EN 60947-3 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 10 kA 10 kA
Élettartam

Elektromos helyzetváltás ≥3 000 ≥3 000 ≥3 000 ≥3 000 ≥3 000 ≥3 000 ≥3 000 ≥3 000 ≥2 000
Mechanikus helyzetváltás ≥16 000 ≥16 000 ≥16 000 ≥16 000 ≥16 000 ≥16 000 ≥16 000 ≥16 000 ≥14 000

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm/pólus
Szerelés 2-helyzetű, rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
A beépített kapcsolók védettsége IP40
Kapocsvédelem érintés elleni védelem BGV A3 szerint
Kapcsok fent és lent befogó-/emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 2,5 - 50 mm2

A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka 2,5 - 5 Nm
Funkció helyzettől független

Méretek (mm)

kapcsolóretesz
IS/SPE1TE

kapocstakaró-fedelek
Z-IS/AK-1TE

Kapcsolóreteszek IS/SPE-1TE
• Zár nélkül.
• PF7, CFI6, PFL7, CKN6 típusokhoz is használható.

Kapocstakaró-fedelek Z-IS/AK-1TE
• Plombálható.
• Moduláris, 1 TE széles.

Kapcsolási rajz
1-pólusú 2-pólusú 3-pólusú 4-pólusú
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Kikapcsolók ZP-A
• Kivitel IEC/EN 60947-1, -3 szerint.
• Pólusszámok: 1, 2, 3, 3N.
• Áramerősségek: 40 A, 63 A.
• A védelmi készülékek tartozékai a ZP-A kikapcsolókhoz is használhatók.

Tartozékok:
Segédérintkező 

utólagos rászereléshez ZP-IHK 286052
ZP-WHK 286053

Kioldásjelző-érintkező
utólagos rászereléshez ZP-NHK 248437

Munkaáramú kioldók ZP-ASA/.. 248438, 248439
Feszültségcsökkenési kioldók Z-USA/.. 248288-248291
Kis tokozatok KLV-TC-2 276240

KLV-TC-4 276241
Kiegészítő sorkapocs, 35 mm2 Z-HA-EK/35 263960
Kapcsolóretesz Z-IS/SPE-1TE 274418

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges üzemi feszültség Ue 230/400 V AC
Névleges frekvencia 50 Hz
Névleges szigetelési feszültség UI 440 V AC
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV (1,2/50 µ)
Egyezményes termikus áram Ith

ZP-A40 40 A
ZP-A63 63 A

Alkalmazási kategória AC22A
Névleges üzemi áram Ie

ZP-A40 40 A AC
ZP-A63 63 A AC

Alkalmazási kategória AC23A
Névleges üzemi áram Ie 16 A AC

Zárlati árammal szembeni állóképesség
40 A gL előtétbiztosítóval 3 kA (U = 240 V, cos φ = 0,87)
Élettartam elektromos ≥8 000 helyzetváltás

mechanikai ≥20 000 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm/pólus
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti
kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP40
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok + 

bekötéssegítő
Kapocsvédelem érintés elleni védelem 

BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Kapocs-keresztmetszet 1,5-25 mm2

Kapocscsavarok M5 (Pozidrive) Z2
A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka max. 2,4 Nm

Kapcsolási rajzok

Méretek (mm)

1-pólusú 2-pólusú 3-pólusú 3+N pólusú

Vezérlés és kapcsolás

GYAKORLATI javaslat

pl. 16(2)A .... Névleges adatok
ohmos/induktív
fogyasztókhoz

ÖVE-SN45, 305. §

....... Névleges adatok
izzólámpás terheléshez
(AC 5b IEC 60947-4)

GYAKORLATI javaslat

ÖVE-SN45, 207 §, IEC 60947-3

kapcsolóérintkező
általában

szakaszolókapcsoló biztosítós 
terheléskapcsoló

biztosítós 
szakaszoló

biztosítós 
szakaszolókapcsoló

kapcsoló 
csökkentett meg -
szakító szakasszal

terheléskapcsoló szakaszoló 
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Kismegszakítók segédáramkörökhöz PLSM-B4/.-HS, CLS6-B4/..-HS
• EN 60898-1 szerinti kivitel, 4 A, B jelleggörbe.
• Erősen csökkentett átbocsátott energia, valamennyi kapcsoló készülék, ter -

mosz tát, vezérlőkészülék, kapcsolóóra stb. segédérintkezői  összehegedésé nek
elkerülése érdekében.

• Sorolósínre szerelhető CLS6, PF7, PFL7, ... típusokkal.

Műszaki adatok

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

pl. 1-pólusú

PLSM-B4/.-HS CLS6-B4/..-HS

Elektromos adatok
Pólusszám 1-, 2-pólusú 1-, 1+N-, 2-pólusú
Névleges feszültség 230/400 V 230/400 V
Frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Névleges áram 4 A 4 A
Névleges kapcsolóképesség 10 kA 6 kA

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm (1 TE) 17,5 mm (1 TE)
Szerelés 2-helyzetű, rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Védettség beépített állapotban IP40 IP40
Kapocsvédelem érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Csatlakozókapcsok kettős komfort-kapcsok kettős komfort-kapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1 - 25 mm2 1 - 25 mm2

Kapocscsavarok M3 (Pozidrive) M3 (Pozidrive)
A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 0,8-1,0 Nm 0,8-1,0 Nm
A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm 0,8 - 2 mm

PLSM-B4/.-HS CLS6-B4/..-HS

A segédérintkezőket is védeni kell túlterhelés és zárlat ellen, a gyártó ál tal  előírt
megfelelő előtétbiztosítókkal. Az IEC 60947-5 szerint az 1000 A feltételes zárlatvé-
delemhez szükséges maximális előtétbiztosítót adják meg. Ezért a segédérintke -
zőnek a legközelebbi kismegszakítóra “kötése” nem megengedett. Összehegedés
veszélye! Egyszerű segítséget jelent a ...-HS.

GYAKORLATI javaslatÁtbocsátott energia, PLSM-B4-HS

Á
tb

oc
sá

to
tt 

en
er

gi
a

Várható zárlati áram

Átbocsátott energia, PLS, B jelleggörbe, 1-pólusú

Vezérlés és kapcsolás
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Vezérlés és kapcsolás

Nyomógombok Z-T/; vezérlőkapcsolók Z-S/; átkapcsolók Z-S/.W
• Kivitel IEC 60669, VDE 0632 szerint.
• A Z-S/WM és a /2WM típusok középső helyzettel (0-állás).
• A Z-S/WTN és a -2WTN típusok NAPPAL-0-ÉJJEL felirattal.

Műszaki adatok

Kapcsolási rajzok

Méretek (mm)

Z-T/ Z-S../ Z-S/W. Z-S/2W.

Z-T/ Z-S/.W

Z-T/ Z-S/ Z-S/.W

Elektromos adatok
Névleges feszültség 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC
Frekvencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Névleges áram 16 A/230 V~ 16 A/230 V~ 16 A/230 V~
Kapcsolási képesség – 1,25 x In; 1,1 x Un 1,25 x In; 1,1 x Un
Zárlati árammal szembeni állóképesség 10 kA 10 kA 10 kA

Mechanikai adatok 
Kapcsolófogantyú – fekete fekete
A gomb színe zöld - záró – –

fekete - záró/nyitó
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm 80 mm 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm (1 TE) 17,5 mm (1 TE) 17,5 mm (1 TE)
Szerelés 2-helyzetű, rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Védettség beépített állapotban IP40 IP40 IP40
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok emelőkapcsok emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1 - 10 mm2 1 - 10 mm2 1 - 10 mm2

Kapocsvédelem érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Klímaállóság IEC/EN 60068 szerint IEC/EN 60068 szerint IEC/EN 60068 szerint

Z-S../
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Vezérlés és kapcsolás

Kapcsolók Z-SW, Z-SWL; jelzőlámpák Z-.EL, Z-.DL., Z-BEL; nyomógombok Z-PU, Z-PUL
• Kivitel IEC/EN 60669, VDE 0632 szerint.
• Kis veszteségi teljesítmény.
• Hosszú élettartam.
• Kettős lámpa: külön csatlakozókkal.
• Piros/zöld színű, különböző huzalozással választható.
• Funkcióválasztás az integrált villogóval külön relé nélkül, csak különböző áram-

köri huzalozással vagy átkapcsolással (Z-BEL).
• Kapcsok hátsó bedugás elleni védelemmel.
• A tekercsnél és az érintkezőknél azonos csavarok.

Műszaki adatok

Kapcsolási rajzok

Méretek (mm)

Z-EL/OR Z-UEL (piros/zöld)Z-UDL Z-PU Z-PUL Z-SW Z-SWL

Z-.EL, Z-.DLD, Z-BEL Z-PU, Z-PUL Z-SW, Z-SWL

Elektromos adatok
Névleges feszültség – 250 V AC 250 V AC
Frekvencia – 50 Hz 50 Hz
Névleges áram – 16 A 16 A
LED

Névleges feszültség 230 V AC/DC 230 V AC/DC 230 V AC/DC
24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC

LED üzemi feszültségtartománya (50 V) 110-240 V AC/DC (50 V) 110-240 V AC/DC (50 V) 110-240 V AC/DC
(5 V) 12-24 V AC/DC (5 V) 12-24 V AC/DC (5 V) 12-24 V AC/DC

Fényerősség 15 mcd 15 mcd 15 mcd
Veszteségi teljesítmény 2 W/LED 2 W 2 W

Érintkezőelem – 16 A/250 V~ 16 A/250 V~
Érintkező-funkció – 1z, 2z, 1z + 1ny, 2ny 1z, 2z, 1z + 1ny
Villogási frekvencia jell. 2 Hz (Z-BEL) – –
Max. előtétbiztosító zárlatra – 20 A gG 20 A gG

Mechanikai adatok 
LED színe piros, zöld, piros + zöld, narancssárga narancssárga

fehér + fehér,
piros/zöld, narancssárga, 
kék, fehér

Nyomógomb színe – zöld - záró fekete
piros - nyitó
fekete - záró/nyitó

Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm 90 mm 90 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm (1 TE) 17,5 mm (1 TE) 17,5 mm (1 TE)
Szerelés 2-helyzetű, rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
A beépített készülék védettsége IP40 IP40 IP40
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok hátsó bedugás elleni védelemmel
Kapocs-keresztmetszet 1 - 10 mm2 1 - 10 mm2 1 - 10 mm2

Kapocsvédelem érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Klímaállóság IEC/EN 60068 szerint IEC/EN 60068 szerint IEC/EN 60068 szerint

Kapcsolási példa piros/zöld LED-re
L(+) K L(+) –> azonos potenciál
N(–) = nullavezető

Színváltás az R/G-csatlakozók 
huzalozásával

vagy

piros zöld

Kapcsolási példa villogó funkcióra
L(+) K L(+) –> azonos potenciál
N(–) = nullavezető

Funkcióváltás az X2/X3-csatlakozók 
huzalozásával

vagy

100�
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Forgókapcsolók Z-DS
• A Z-DS sorozatú forgókapcsolók az építőkocka-elv szerinti felépítésűek: maga a

kapcsoló a reteszműből és a kapcsolóegységből áll. A kapcsolóbütyköket (ezért
nevezik bütykös kapcsolónak is) egy stabil, nem elcsavarodó alumínium tengely
hajtja. A kapcsolóegység egy vagy két egymástól független, kettős megszakítású
érintkezővel rendelkező, egy vagy több kapcsolócellából áll. A kapcsoló szom -
szé dos csatlakozókapcsainak összekötése – ahogyan az a Z-DSV feszültség -
mé rő -átkapcsolónál is szükséges – a kapcsoló sajtolt részébe van bedolgozva.
Ezáltal semmi nem akadályozza a csatlakozóvezetékek bekötését.

• Alkalmazási terület: gyakorlatilag minden kívánt alkalmazásnál használhatók.
Pl. motorkapcsoló: garázsajtók, ventilátorok, elektromos hajtású redőnyök, 
fűtés-vezérlők, világítótestek, műszerkapcsolók, különböző vezérlési célok stb.

Műszaki adatok

Méretek (mm)

Kapcsolási rajzok
Z-DSA1-01 Z-DSA2-01 Z-DSA2-01-SL Z-DSU1-102 Z-DSU1-H0A

Z-DSU1-T0N Z-DSU2-102 Z-DSU2-H0A Z-DSU3-102 Z-DSU2-12

Z-DSV-LL Z-DSV-LLLN Z-DSV-LN Z-DSAM1-0123

IEC 60947-3, IEC 60947-5-1, VDE 0660, EN 60947-3, SEV szerinti adatok
Termikus névleges áram Ith nyitott kivitel A 20
Termikus névleges áram Ithg tokozott kivitel A 20
Névleges üzemi feszültség Ue V 690
Uimp = 6 kV
ÖVE, IEC szerinti leválasztási feltételek teljesülnek V 440
Megszakítóképesség Iv

3 x 220-440 V A 160
3 x 500 V A 100

3 x 660-690 V A 80
Alkalmazási kategória AC21A, AC21B
Ohmos terhelés kapcsolása 
csekély túlterhelést is beleértve
Névleges üzemi áram In A 20
Alkalmazási kategória AC23A, AC23B
Motorok és egyéb nagy 
induktivitású terhelés kapcsolása
Névleges üzemi áram In 400 V A 16
Névleges teljesítmény 220-240 V kW 4
3-fázisú, 3-pólusú 380-440 V kW 7,5

500 V kW 7,5
660-690 V kW 7,5

Csillag-delta átkapcsoló
Rövidrezárt forgórészű motorokhoz
Névleges teljesítmény
3-fázisú, 3-pólusú 220-240 V kW 3,7

380-415 V kW 7,5
Alkalmazási kategória AC3
Háromfázisú motorok kapcsolása
Névleges üzemi áram In 400 V A 12
Névleges teljesítmény 220-240 V kW 3
3-fázisú, 3-pólusú 380-440 V kW 5,5

500 V kW 5,5
660-690 V kW 5,5

Alkalmazási kategória AC15
Mágneses hajtások, kontaktorok, szelepek, 
behúzó mágnesek kapcsolása
Névleges üzemi áram In 240 V-ig A 6

380-440 V A 4
2-pólusú lekapcsolás 500 V A 5
Alkalmazási kategória DC21A, DC21B
Ohmos terhelés kapcsolása
L/R időállandó ≤1ms
Névleges üzemi áram In
1-pólusú 30 V A 20

60 V A 4
110 V A 0,6
220 V A 0,3
440 V A –

Alkalmazási kategória DC3 - DC5
Mellékáramkörű és főáramkörű 
motorok kapcsolása
L/R időállandó ≤15ms
Névleges üzemi áram In
1-pólusú 30 V A 8

60 V A 1
110 V A 0,3

Beköthető keresztmetszet
Egy-, ill. többvezetékes mm2 1 - 2,5
Sokerű vezető mm2 0,75 - 2,5
Sokerű vezető érvéghüvellyel mm2 0,75 - 1,5
Kapocscsavar M3,5
Egy kapocsra beköthető vezetők száma 2
Kapacitív terhelés kapcsolása
Maximális bekapcsolóképesség

500 V-ig A 140
Védettség
Hátulról IP20

Vezérlés és kapcsolás
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Vezérlés és kapcsolás
Zárlatvédelem
Max. biztosító gL (gG) A 20
Névleges rövid idejű (termikus) határáram 
(1-másodperces áram) 3000 A 250
Feltételes névleges zárlati áram kAeff 10

Rövid idejű terhelhetőség
Terhelési időtartam 3 s A 100
(az értékek csak a már zárt 10 s A 60
érintkezőkre érvényesek) 30 s A 35

60 s A 25

Forgókapcsolók világítási berendezésekhez Z-DS
Z-DS...

Alkalmazási kategória AC1 Névleges üzemi áram 60°C Ie AC1 A 20

Alkalmazási kategória AC5a Névleges üzemi teljesítmény cos φ 0,5 kW 1,1
220-240 V~ cos φ 0,9 kW 0,4

DUÓ kW 3

Alkalmazási kategória AC5b Névleges üzemi teljesítmény kW 1,4
220-240 V~

Izzólámpák

Teljesítmény Áram Z-DS...
Alkalmazási kategória AC5b W A
Izzólámpák AC5B 60 0,27 22

100 0,45 13
200 0,91 7
300 1,36 4
500 2,27 3
1000 4,5 1

lámpák max. száma főáramkörönként, 230 V, 50 Hz esetén

Fénycsövek, higanygőzlámpák

Alkalmazási kategória AC5a Teljesítmény Áram Kondenzátor Z-DS...
Lámpafajta W A µF

Fénycsövek 11 0,16 - 60
kompenz. nélkül vagy 18 0,37 2,7 25
soros kompenzálással 24 0,35 2,5 25

36 0,43 3,4 20
58 0,67 5,3 14
65 0,67 5,3 13
85 0,8 - 11

Fénycsövek 11 0,07 - 2 x 100
duó-kapcsolás 18 0,11 - 2 x 50

24 0,14 - 2 x 40
36 0,22 - 2 x 30
58 0,35 - 2 x 20
65 0,35 - 2 x 15
85 0,47 - 2 x 10

Fénycsövek 11 0,16 2,0 30
párhuzamos 18 0,37 2,0 20
kompenzálással 24 0,35 3,0 15

36 0,43 4,5 10
58 0,67 7,0 6
65 0,67 7,0 5
85 0,8 8,0 4

Fénycsövek 18 0,09 - 40
elektronikus 36 0,16 - 20
fénycsőelőtéttel 58 0,25 - 15

2 x 18 0,17 - 2 x 20
2 x 36 0,32 - 2 x 10
2 x 58 0,49 - 2 x 7

Nagynyomású 50 0,61 - 16
higanygőzlámpák 80 0,8 - 12
kompenzálás nélkül 125 1,15 - 8
pl.: HQL, HPL

250 2,15 - 4
400 3,25 - 3
700 5,4 - 1
1000 7,5 - 1

Nagynyomású 50 0,28 7 7
higanygőzlámpák 80 0,41 8 5
kompenzálással 125 0,65 10 3
pl.: HQL, HPL

250 1,22 18 2
400 1,95 25 1
700 3,45 45 1
1000 4,8 60 -

lámpák max. száma főáramkörönként, 230 V, 50 Hz esetén
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Teljesítmény Áram Kondenzátor Z-DS...
Lámpafajta W A µF

Fémhalogén-lámpák 35 0,53 - 22
kompenzálás nélkül 70 1 - 12
pl. HQI, HPI 150 1,8 - 6

250 3 - 4
400 3,5 - 3
1000 9,5 - 1
2000 16,5 - -

Fémhalogén-lámpák 35 0,25 6 8
kompenzálással 70 0,45 12 4
pl. HQI, HPI 150 0,75 20 2

250 1,5 33 1
400 2,1 35 1
1000 5,8 95 -
2000 11,5 148 -

Transzformátorok 20 - - 40
kisfeszültségű 50 - - 20
halogénlámpákhoz 75 - - 13

100 - - 10
150 - - 7
200 - - 5
300 - - 3

lámpák max. száma főáramkörönként, 230 V, 50 Hz esetén

Fémhalogén-lámpák

Nátriumgőzlámpák
Teljesítmény Áram Kondenzátor Z-DS...
W A µF

Nátriumgőzlámpák, 35 1,5 - 7
kisnyomású 55 1,5 - 7
kompenzálás nélkül 90 2,4 - 4

135 3,5 - 3
150 3,3 - 3
180 3,3 - 3
200 3,3 - 3

Nátriumgőzlámpák, 35 0,31 20 3
kisnyomású 55 0,42 20 2
kompenzálással 90 0,63 30 1

135 0,94 45 1
150 1 40 1
180 1,16 40 1
200 1,32 25 1

Nátriumgőzlámpák, 150 1,8 - 5
nagynyomású 250 3 - 4
kompenzálás nélkül 330 3,7 - 3

400 4,7 - 2
1000 10,3 - 1

Nátriumgőzlámpák, 150 0,83 20 2
nagynyomású 250 1,5 33 2
kompenzálással 330 2 40 1

400 2,4 48 1
1000 6,3 106 -

lámpák max. száma főáramkörönként, 230 V, 50 Hz esetén

Vezérlés és kapcsolás
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Kis jelekre alkalmas relék RE
• Az elektronikus relék univerzális kapcsolókészülék, amelyek elektronikus vezér -

lé sek ben előforduló kis és legkisebb jelek átvitelére lettek kifejlesztve. 
• A RELLVA típusú relé a legkisebb jelek kapcsolására alkalmas. A relé vezérlése

történhet pl. egy redőnyvezérlő vagy fűtésvezérlő analóg vezérlőjeleivel. A kap -
csolóérintkező lehetővé teszi a bináris jelnek pl. egy PLC, egy vezérlőrelé (pl.
EASY vezérlőrelé) vagy akár a Z-CC kommunikációs központ digitális bemene -
teire történő kapcsolását.

• A REHLVA típusú relé ugyancsak képes max. 5 A 250 V AC1 értékű nagyobb
terhelések kapcsolására. Például egy digitális kimenet bináris jelével is vezérel -
hető. A kapcsolóérintkező képes max. 5 A 250 V AC1 értékű fogyasztókat kap -
csolni, de pl. kontaktorok vezérlésére is alkalmas.

• A REMLVA típusú relé az előbb ismertetett relék kombinációja. Az egyik relé a
legkisebb jelek kapcsolására alkalmas kapcsolóérintkezővel van felszerelve, a
másik pedig max. 5 A 250 V AC1 értékű nagyobb terhelések kapcsolására alkal-
mas. 

• A többfunkciós tekercsnek köszönhetően, amely 24 V ... 250 V AC és DC fe -
szült ségű vezérlésekre alkalmas, további széles alkalmazási tartomány adódik.
Megjegyzendő még, hogy valamennyi változat 2 külön-külön vezérelhető relével
rendelkezik egy 1 TE szélességű házban.

• Elektronikus kapcsolórelé.
• 24 - 250 V AC/DC univerzális vezérlőfeszültség-tartomány minimális áramfelvé-

tellel.
• Legkisebb jelek kapcsolása 10 mV / 1 µA.
• Nagyobb terhelések kapcsolása max. 5 A 250 V AC AC1 értékig.
• 2 külön-külön vezérelhető relé egy 1 TE szélességű házban.
• Relénként 1 váltóérintkező LED-es kapcsolóérintkező-állapotkijelzéssel.
• Nincs kapcsolási zaj, búgásmentes.
• Vasúti alkalmasságra tesztelve.

Műszaki adatok
Elektromos adatok
Kiviteli szabvány IEC/EN 61810
Pólusszám 2x1
EMC környezet EN 61000-4-2, 61000-4-4, 

61000-4-5, 61810-5
Vezérlőáramkör
Névleges vezérlőáramköri feszültség Us 24-250 V AC/DC
Névleges frekvencia 0-50 Hz
Működési tartomány 0,90-1,1 x Us
Minimális működtetőjel-időtartam 0,1 s
Működési zaj nincs
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV (1,2/50 µs)
Bekapcsolási tartam (ED) 100%
Veszteségi teljesítmény

Bekapcsoláskor 0,1/24 V; 1/250 V VA/W
Tartáskor 0,1/24 V; 1/250 V VA/W

Főérintkezők terhelési áramköre
Váltóérintkezők 2 (külön vezérelhetők) 
Névleges üzemi feszültség Ue / névleges üzemi áram Ie

RELLVA 30 V DC / 2 A
220 V DC / 0,3 A

REHLVA 250 V AC / 5 A
30 V DC / 5 A 
300 V DC / 0,25 A

REMLVA
Érintkezőelem 11/12/14 30 V DC / 2 A

220 V DC / 0,3 A
Érintkezőelem 21/22/24 250 V AC / 5 A

30 V DC / 5 A 
300 V DC / 0,25 A

Minimális üzemi feszültség Umin / minimális üzemi áram Imin
RELLVA 10 mV / 10 µA
REHLVA 100 mV / 10 mA
REMLVA
Érintkezőelem 11/12/14 10 mV / 10 µA
Érintkezőelem 21/22/24 100 mV / 10 mA

Névleges szigetelési feszültség Ui 500 V DC
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 1,5 kV nyitott érintkezők 

 kö zött; 
2,5 kV érintkező és 
relétekercs között

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 70 mm
Beépítési szélesség 17,8 mm (1 TE)
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti 
kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP20
Beépítési helyzet tetszőleges
Lökésállóság max. 750 m/s2

Kapocs-keresztmetszet 1 x 2,5 mm2 hajlékony
1 x 4 mm2 merev
2 x 1,5 mm2 merev

Hőmérséklet-tartomány -40°C ... +85°C

Kapcsolási rajz
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Alkalmazási példák

tápegység
fogyasztó
pl. szivattyú

RELLVA

REHLVA

Méretek (mm)
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Installációs relék Z-R., Z-TN
A Z-R installációs relék max. 20 A-ig 1-fázisú vagy 3-fázisú fogyasztók kapcsolására alkal-
masak. Az univerzális használati le he tőségeknek köszönhetően az épület-felügyeleti és
épületgépészeti területeken a következő alkalmazások és vezérlések valósíthatók meg:
• világítási berendezések és elektromos fűtések kapcsolása,
• szellőző- és klímaberendezések, ventilátorok kapcsolása,
• hőszivattyúk kapcsolása,
• elektromos vezérlésű tolókapuk és zsaluk kapcsolása,
• izzólámpák és gázkisüléses lámpák kapcsolása.
A Z-R. installációs relésorozat kielégíti az EN/IEC 60947  és  az EN/IEC 1095 szabvány-
ok követelményeit.

EN/IEC 1095 szabvány tárgya: „Elektromechanikus kontaktorok az épületgépészetben
és hasonló területeken történő használatra”. Az ennek a szabványnak való megfelelő -
ség igen magas követelményeket támaszt a személyek és az anyagi javak biztonságá-
val szemben. 
EN/IEC 947 szabvány tárgya: „Elektromechanikus kontaktorok a berendezésgyártás -
ban történő használatra”. 

Biztonság:
• Ellenőrzési célokra kézzel is működtethető.
• Biztonságos leválasztású kapcsolóérintkezők, AC1 az EN 60947-4-1 szerint (Z-R, Z-RK).
• Az üzemállapot LED-del történő optikai kijelzése opcióként lehetséges.
• Kapcsolási állás kijelzése az előlapon nyomógomb segítségével.
• Minden kapocsnál – tekercs és érintkezők – vezeték bekötését segítő terelőlap.

Nem lehet “hátra bedugni” a csatlakozóhuzalokat.
• A főérintkezők standard csapos sínezésre alkalmasak.
• Nem gyúlékony anyagok, valamint klór- és halogénmentes műanyagok alkalmazása.
• Érintés elleni biztonság a VBG4 szerint.

Előnyök:
• Választhatóan 3-féle kiviteli változat (Z-R, Z-RK, Z-RE).
• Halk kapcsolás és búgásmentesség.
• Egyszerű bekötés a megfelelően méretezett csatlakozókapcsokkal, amelyek nyitott

állapotban kerülnek szállításra.
• Egyszerű rápattintható felerősítés a 35 mm-es kalapsínre.
• A különböző érintkező-konfigurációk nagy rugalmasságot biztosítanak.
• A tekercsek könnyen hozzáférhetően csatlakoztathatók.
• Kivitel ON/AUTO/OFF (Z-TN) mechanikus funkcióválasztással.

ON/TARTÓS-BE: érintkező tartósan bekapcsolva, míg a vezérlőimpulzus rá van
kapcsolva a tekercsre és azt ismét el nem vesszük. Ekkor visszaáll AUT állásra.
AUT/AUTOMATIKUS: normál reléműködés: a vezérlőfeszültség működteti a teker -
cset.
OFF/TARTÓS-KI: az érintkezők tartósan kikapcsolva, a tekercsre adott vezérlőfe -
szült ségtől függetlenül.

• Z-TN kivitel csak AC üzemmódban, 24 V-tól és 230 V-tól eltérő más tekercsfeszült-
ségek külön kérésre.

Kapcsolási rajzok 
1TE Z-R
“S” “SS” “SO” “OO”
1 záró 2 záró 1 záró / 1 nyitó 2 nyitó

2TE Z-R 1TE Z-TN (mech. előválasztással)
“2S2O” “SS”
2 záró / 2 nyitó 2 záró

Megengedett beépítési helyzetek

Felszerelési sűrűség teljes érintkező-terhelésnél
Z-R./
Ajánlatos távtartókat használni! (Z-DST)

Kivitelek
kézi működtetéssel kézi működtetéssel LED-del mech.

és LED-del előválasztással

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Kiviteli szabvány IEC/EN 60947
Névleges feszültség 250 V, 240/415 V AC
Névleges áram 20 A, 250 V AC
Névleges áram AC1 Ie 20 A        AC1 (Z-R, Z-RK)
Névleges üzemi teljesítmény Pe 4,6 kW 415 V
Pólusszám 1 ... 4
Főérintkezők záró/nyitó 1, 2 (1 TE)

3, 4 (2 TE)
EMC környezet B
Vezérlőáramkör
Névleges vezérlőáramköri feszültség Us 8, 12, 24, 48, 110, 230, 240 V AC

8, 12, 24, 110 V DC
Névleges frekvencia 50 Hz
Működési tartomány 0,85-1,1 x Us
A mágnestekercsek max. teljesítménye

Bekapcsolási 10-13 VA, 6-8 W
Tartási 3,4-4,0 VA, 2,0-2,4 W

Minimális működtetőjel-időtartam >50 ms
Működési zaj búgásmentes
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 2 kV (1,2/50 µs)
Bekapcsolási tartam (ED) 100%+

Terhelési áramkör
Névleges üzemi feszültség Ue 1-p., 2-p.: 250 V AC; 

3-p., 4-p.: 240/415 V AC
Minimális üzemi feszültség Umin 24 V AC/DC (Us 8-110 V)
Névleges szigetelési feszültség Ui 500 V
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV (1,2/50 µs)
Egyezményes termikus áram Ith 20 A AC
Névleges üzemi áram Ie 20 A AC
Névleges folytonos áram Iu 20 A AC
Névleges áram DC

24 V Ie 16 A
48 V Ie 12,5 A
230 V Ie 1 A

Feltételes névleges zárlati áram Iq 10 kA (20 A gL/gG-vel)
Pattogási idő <10 ms (jell. <5 ms)

max. 
30°
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Méretek (mm)

Műszaki adatok (folytatás)

ALKALMAZáSI KATEGóRIáK 1 TE, 2 TE (3z, 4z kivételével)
AC1           *)

Névleges üzemi feszültség Ue 250 V AC
Névleges üzemi áram Ie 20 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC1 4000 W (cos φ = 0,8), 5000 VA

AC3
Névleges üzemi feszültség Ue 250 V AC
Névleges üzemi áram Ie 8 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC3 900 W (cos φ = 0,45), 2000 VA

AC5a
Névleges üzemi feszültség Ue 250 V AC
Névleges üzemi áram Ie 10 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC5a 1125 W (cos φ = 0,45), 2500 VA

AC5b
Névleges üzemi feszültség Ue 230 V AC
Névleges üzemi áram Ie 8,8 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC5b 2024 W

AC7a (EN 61095 szerint)  
Névleges üzemi feszültség Ue 250 V AC
Névleges üzemi áram Ie 20 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC7a 4000 W (cos φ = 0,8), 5000 VA

ALKALMAZáSI KATEGóRIáK 2 TE (3z, 4z)
AC1           *)

Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 20 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC1 4000 W (cos φ = 0,8), 5000 VA

AC3
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 8 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC3 900 W (cos φ = 0,45), 2000 VA

AC5a
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 10 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC5a 1125 W (cos φ = 0,45), 2500 VA

AC5b
Névleges üzemi feszültség Ue 230/400 V AC
Névleges üzemi áram Ie 8,8 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC5b 2024 W

AC7a (EN 61095 szerint)
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 20 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC7a 4000 W (cos φ = 0,8), 5000 VA

AC7b (EN 61095 szerint)
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 10 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC7b 1125 W (cos φ = 0,8), 2500 VA

Élettartam elektromos ≥40x103 helyzetváltás
mechanikus ≥1x106 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm (1 TE)
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti 
kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP20
Beépítési helyzet tetszőleges, nem függesztett
Kapcsok fent és lent elveszíthetetlen
emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet

Érintkező és tekercs 0,5 - 10 mm2 egy- és többvez.
0,5 - 6 mm2 sokerű vezető 
érvéghüvellyel

Hőmérséklet-tartomány -20°C ... +45°C
Érintkezőnyílás összesen >5 mm / kettős megszakítás
Érintkezők anyaga kadmiummentes
*) biztonságos elektromos leválasztás, AC1 alk. kategóriára vizsgálva

Vezérlés és kapcsolás
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Teljesítmény Áram Kondenzátor Z-R

Lámpafajta W A µF
Izzólámpák 60 0,27 33
Kisfeszültségű halogén- 20 0,09 55
lámpák (12 vagy 24 V) 50 0,22 22
trafóval / elektronikus 75 0,33 14
trafóval 100 0,43 11

150 0,65 7
200 0,87 5
300 1,3 3

Fénycsövek 11 0,16 1,3 62
kompenzálás nélkül 18 0,37 2,7 27

24 0,35 2,5 27
36 0,43 3,4 24
58 0,67 5,3 15
65 0,67 5,3 14
85 0,8 5,3 12

Fénycsövek 11 0,07 - 2 x 71
duó-kapcsolás 18 0,11 - 2 x 45

24 0,14 - 2 x 35
36 0,22 - 2 x 22
58 0,35 - 2 x 14
65 0,35 - 2 x 14
85 0,47 - 2 x 10

Fénycsövek 11 0,16 3,0 34
párhuzamos 18 0,37 4,0 26
kompenzálással 24 0,35 4,0 26

36 0,43 4,0 26
58 0,67 7,0 14
65 0,67 7,0 14
85 0,8 8,0 13

Fénycsövek 18 0,09 - 32
elektronikus 36 0,16 - 16
fénycsőelőtéttel 58 0,25 - 12

2 x 18 0,17 - 2 x 16
2 x 36 0,32 - 2 x 8
2 x 58 0,49 - 2 x 6

lámpák max. száma főáramkörönként, 230 V, 50 Hz esetén
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Installációs kontaktorok Z-SCH, CMUC
Installációs kontaktorok lakó és intézményi épületekben jelentkező mindenfajta
alkalmazási követelményhez, pl.:
• világítási berendezések kapcsolása,
• elektromos fűtések kapcsolása,
• klímaberendezések, ventilátorok kapcsolása,
• hőszivattyúk kapcsolása,
• tolókapuk és zsaluk kapcsolása,
• stb.

Előnyök és biztonság
• Kapcsolási helyzet frontoldali kijelzése.
• Kompakt építési alak.
• Nagyvonalúan méretezett sorkapcsok.
• Csekély kapcsolási zaj.
• Búgásmentesség.
• Nagy érintkezőerők a legnagyobb kapcsolási teljesítményekhez.
• Egyszerű rápattintható felerősítés 35 mm-es kalapsínre. 
• Egyszerűen rápattintható Z-SC segédérintkező.
• Érintés elleni biztonság a VBG4 szerint.
• Nem gyúlékony anyagok, valamint klór- és halogénmentes műanyagok 

alkalmazása.
• Z-SCH: innovatív AC mágnesrendszer.
• CMUC: innovatív AC/DC mágnesrendszer.

Ezek a termékek megfelelnek az IEC/EN 60947-4-1 és az IEC/EN 61095 
szabványoknak.

Méretek (mm)

Kapcsolási rajzok
“13” “20” “22”
1 záró / 3 nyitó 2 záró 2 záró / 2 nyitó

Z-SC
1 záró / 1 nyitó

Megengedett beépítési helyzetek

Z-SCH.../1/25   Z-SCH.../25     Z-SCH.../40, .../63
CMUC.../25

Z-SC

Felszerelési sűrűség teljes érintkező-terhelésnél
Z-SCH / CMUC
Ajánlatos távtartókat használni!

“31” “40” “04”
3 záró / 1 nyitó 4 záró 4 nyitó
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Műszaki adatok: Installációs kontaktorok Z-SCH, CMUC
IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, VDE szerinti értékek Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC

CMUC.../25/
Alkalmazási kategória AC1 (pl. fűtések)
Névleges üzemi áram In (=Ith)
nyitott 60°C-on A 25 40 63 -
Érintkezőelem élettartama 106 x cikl. 0,1 0,1 0,1 -
Névleges üzemi teljesítmény AC1

220 - 240 V kW 9,5 16 25 -
380 - 415 V kW 17 27,5 43 -

Legkisebb kapcsolási teljesítmény V/mA 24/100 24/100 24/100 17/5
Alkalmazási kategória AC3
(háromfázisú motorok kapcsolása)
Névleges üzemi áram In A 9 27 30 -
Érintkezőelem élettartama 106 x cikl. 0,15 0,15 0,15 -
Háromfázisú motorok
névleges teljesítménye 220 V kW 2,2 7,5 8 -
50-60 Hz 230-240 V kW 2,5 8 8,5 -

380-415 V kW 4 12,5 15 -
Alkalmazási kategória DC1
(ohmos terhelés kapcsolása, L/R ≤15 ms), értékek záró érintkezőkre
1-pólusú 24 V DC A 25 40 63 -

48 V DC A 22 25 26 -
60 V DC A 18 19 21 -

110 V DC A 5 7 8 -
220 V DC A 0,5 0,7 0,7 -

2-pólusú sorba kapcsolva 24 V DC A 25 40 63 -
48 V DC A 25 40 44 -
60 V DC A 25 33 36 -

110 V DC A 16 17 18 -
220 V DC A 4 5 6 -

3-pólusú sorba kapcsolva 24 V DC A 25 40 63 -
48 V DC A 25 40 63 -
60 V DC A 25 40 61 -

110 V DC A 25 31 34 -
220 V DC A 10 15 16 -

4-pólusú sorba kapcsolva 24 V DC A 25 40 63 -
48 V DC A 25 40 63 -
60 V DC A 25 40 63 -

110 V DC A 25 40 63 -
220 V DC A 15 20 21 -

Alkalmazási kategória DC3 és DC5
(induktív terhelés kapcsolása, L/R ≤15 ms) értékek záró érintkezőkre
1-pólusú 24 V DC A 15 23 25 -

48 V DC A 5 10 10 -
60 V DC A 4 5 5 -

110 V DC A 1 1,5 1,5 -
220 V DC A 0,1 0,3 0,3 -

2-pólusú sorba kapcsolva 24 V DC A 25 40 45 -
48 V DC A 17 23 25 -
60 V DC A 13 15 15 -

110 V DC A 5 5 5 -
220 V DC A 0,5 1 1 -

3-pólusú sorba kapcsolva 24 V DC A 25 40 63 -
48 V DC A 25 40 45 -
60 V DC A 25 30 30 -

110 V DC A 15 15 15 -
220 V DC A 3 4 4 -

4-pólusú sorba kapcsolva 24 V DC A 25 40 63 -
48 V DC A 25 40 63 -
60 V DC A 25 40 63 -

110 V DC A 25 40 45 -
220 V DC A 8 10 10 -

Főérintkezők (Uimp = 4 kV)
Névleges szigetelési feszültség Ui V AC 440 440 440 440
Névleges üzemi feszültség Ue V AC 440 440 440 440
Megengedett “z” kapcsolási gyakoriság AC1, AC3 1/óra 300 600 600 600
Mechanikai élettartam 106 x cikl. 1 1 1 1
Segédérintkezők (Uimp = 4 kV)
Névleges szigetelési feszültség Ui V AC 440 440 440 440
Termikus névleges áram = Ith 40°C A 25 40 63 10

60°C A 25 40 63 6
Alkalmazási kategória AC15
(elektromágneses terhelés vezérlése)
Névleges 220-240 V A - - - 3
üzemi áram Ie 380-415 V A - - - 2

440 V A - - - 1,6
Alkalmazási kategória DC13
(elektromágneses terhelés vezérlése
egyenfeszültség esetén)
Névleges 24-60 V A - - - 2
üzemi áram Ie 110 V A - - - 0,4
pólusonként 220 V A - - - 0,1

Vezérlés és kapcsolás
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Vezérlés és kapcsolás
Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC
CMUC.../25/

A mágnestekercsek teljesítménye
Z-SCH Bekapcsolási VA 14 - 18 33 - 45 33 - 45 -

Tartási VA 4,4 - 8,4 7 7 -
W 1,6 - 3,2 2,6 2,6 -

CMUC W 3-4
A mágnestekercsek munkatartománya
Tekercsfeszültség-tartomány (szorzótényező) 0,85 - 1,1 0,85 - 1,1 0,85 - 1,1 -
Pv veszteségi teljesítmény főáramkörönként W 2 3 7 0,5
Pv összes veszteségi teljesítmény 1-pólusú W 5,2 5,6 5,6 -
készülékenként névleges 2-pólusú W 7,2 8,6 16,6 -
áramú terhelésnél 3-pólusú W 9,2 11,6 23,6 -

4-pólusú W 11,2 14,6 30,6 -
Be- és kikapcsolási zajok
Jellemző középértékek dB 80 78 78 -
Beköthető keresztmetszetek
Fővezetékek Egy-, ill. többvezetékes mm² 1,5 - 10 2,5 - 25 2,5 - 25 0,5 - 2,5

Sokerű vezető mm² 1,5 - 6 2,5 - 16 2,5 - 16 0,5 - 2,5
Sokerű vezető érvéghüvellyel mm² 1,5 - 6 2,5 - 16 2,5 - 16 0,5 - 1,5

Egy csatlakozókapocsra beköthető vezetők száma 1 1 1 2
Tekercs Egy-, ill. többvezetékes mm² 0,75 - 2,5 0,75 - 2,5 0,75 - 2,5 -

Sokerű vezető mm² 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 -
Sokerű vezető érvéghüvellyel mm² 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 -

Egy csatlakozókapocsra beköthető vezetők száma 1 1 1 -
Tömeg kg/db 0,22 0,36 0,36 0,026
Zárlatvédelem (főáramkör)
A biztosító legnagyobb névleges árama
koordináció-típus (1) gL (gG) A 35 63 80 -
Zárlatvédelem (segédáramkör)
A biztosító legnagyobb névleges árama
1 kA zárlati áram, az érintkezők összehegedése
nélkül gL (gG) A - - - 10
Kapcsolási idők Us ±10% vezérlőfeszültségnél

Záráskésés ms 9 - 15 11 - 15 11 - 15 -
Nyitáskésés ms 4 - 8 6 - 13 6 - 13 -

Villamos ív időtartama ms 10 - 15 10 - 15 10 - 15 -

Installációs kontaktorok Z-SCH világítási berendezésekhez
Mérvadó a lámpák fajtája, kapcsolása és áramfelvétele bekapcsoláskor és  foly -
tonos üzemben. A kapcsolókészülékek folytonos áramát a feszült ség megemelke-
dése miatti nagyobb áramfelvételre való tekintettel csak 90%-ig célszerű kihasz-
nálni. A lámpák fázisonként megengedett maxi mális darabszámának a hozzáren-
delése egyrészt a lámpák névleges és be kap csolási áramától, másrészt pedig a

kapcsolókészülékek folytonos áramától és bekapcsolóképességétől függ. Így pl.
duó-kapcsolás esetén a kontaktorok  folytonos árama kihasználható, egyenként
kompenzált fénycsöves lám pák nál viszont nem.

Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC
CMUC.../25/

Alkalmazási kategória AC1 Névleges üzemi áram IeAC1 A 25 (60°C) 40 (60°C) 63 (60°C) -
Bekapcs. képesség Effektív ért. Ieff A 200 360 480 -

Csúcsérték Icsúcs A 280 510 680 -

Alkalmazási kategória AC5a Névl. üzemi teljesítm. (250 V) cos φ 0,45 kW 1,3 3,4 5,5 -
220-240 V~ cos φ 0,90 kW 1,2 3,1 5,1 -

DUÓ kW 3,7 6,3 10 -

Alkalmazási kategória AC5b Névleges üzemi teljesítmény kW 3 5,7 8 -
240 V~

Izzólámpák

Az izzószáluknak hidegen nagyon kicsi az ohmos ellenállása. Ezáltal a bekapcso-
láskor nagy áramcsúcs keletkezik (20x In is lehet). 
Kikapcsoláskor csak a névleges áram kerül lekapcsolásra.

Teljesítmény Áram Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC
CMUC.../25/

Alkalmazási kategória AC5b W A
Izzólámpák AC5B 60 0,27 50 92 129 -
(halogénnel vagy anélkül) 100 0,45 30 55 77 -

200 0,91 15 27 38 -
300 1,36 10 19 26 -
500 2,27 6 11 16 -
1000 4,5 3 6 8 -

Kisfeszültségű halogénlámpák (12 vagy 24 V) 20 0,09 52 110 174 -
trafóval (elektronikus trafóval) 50 0,22 24 50 80 -

75 0,33 16 35 54 -
100 0,43 12 27 43 -
150 0,65 9 19 29 -
200 0,87 6 14 23 -
300 1,30 4 9 14 -

lámpák max. száma főáramkörönként, 230 V, 50 Hz esetén
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Fénycsövek, higanygőzlámpák

A fénycsőbevonatú vagy anélküli üvegtesttel rendelkező, higanygőzzel töltött,
nagy- és kisnyomású kisülési csövek elektromos szempontból teljesen azono san
viselkednek.
Az üzemi és az előfűtő áram korlátozására, valamint a kezdeti feszültségcsúcsok
eléréséhez fénycsőelőtétekként fojtótekercseket használnak. A kialakuló meddő -
áram kompenzálására kondenzátorokat használnak, amelyeket vagy a fojtóte-

kerccsel sorba (duó-kapcsolás), vagy a hálózattal párhu za mosan (egyedi kom-
penzálás manapság ritkán fordul elő) kell kapcsolni. Az egyedi kompenzálásnál
létrejövő nagy, de gyorsan lecsengő bekapcsolási áramot (max.  30 x  kondenzátor
névleges áram) a betápvezeték általában jelentősen csilla pítja.

Alkalmazási kategória AC5a
Fénycsövek, kompenz. nélkül és soros kompenzálásssal I = IeAC1 x 0,5
Duó-kapcsolás (2x..) I = IeAC1 x 0,35
Fénycsövek, párhuzamos kompenzálással I = Icsúcs / 100 (kompenzáló-kondenzátort figyelembe venni)

I / Ilámpa = a kapcsolható lámpák Fénycsövek elektronikus fénycsőelőtétekkel I = Icsúcs / 50
száma főáramkörönként Nagynyomású, komp. nélküli higanygőzlámpák I = IeAC1 x 0,5

Nagynyomású, kompenzált higanygőzlámpák I = Icsúcs / 100 (kompenzáló-kondenzátort figyelembe venni)

Alkalmazási kategória AC5a Teljesítmény Áram Kondenzátor Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC
CMUC.../25/

Lámpafajta W A µF
Fénycsövek 11 0,16 1,3 75 210 310 -
kompenzálás nélkül vagy 18 0,37 2,7 34 90 140 -
soros kompenzálással 24 0,35 2,5 34 90 140 -

36 0,43 3,4 30 70 140 -
58 0,67 5,3 20 45 70 -
65 0,67 5,3 19 40 65 -
85 0,8 5,3 16 35 60 -

Fénycsövek 11 0,07 - 2 x 110 2 x 220 2 x 250 -
duó-kapcsolás 18 0,11 - 2 x 55 2 x 130 2 x 200 -

24 0,14 - 2 x 44 2 x 110 2 x 160 -
36 0,22 - 2 x 33 2 x 70 2 x 100 -
58 0,35 - 2 x 22 2 x 46 2 x 70 -
65 0,35 - 2 x 16 2 x 40 2 x 60 -
85 0,47 - 2 x 11 2 x 30 2 x 40 -

Fénycsövek 11 0,16 3,0 43 67 107 -
párhuzamos 18 0,37 4,0 32 50 80 -
kompenzálással 24 0,35 4,0 32 50 80 -

36 0,43 4,0 32 50 80 -
58 0,67 7,0 18 36 46 -
65 0,67 7,0 18 36 46 -
85 0,8 8,0 16 33 44 -

Fénycsövek 18 0,09 - 40 100 150 -
elektronikus 36 0,16 - 20 50 75 -
fénycsőelőtéttel 58 0,25 - 15 30 55 -

80 0,4 - 10 20 30 -
2 x 18 0,17 - 2 x 20 2 x 50 2 x 60 -
2 x 36 0,32 - 2 x 10 2 x 25 2 x 30 -
2 x 58 0,49 - 2 x 7 2 x 15 2 x 20 -

Nagynyomású 50 0,61 - 21 38 55 -
higanygőzlámpák 80 0,8 - 16 28 40 -
kompenzálás nélkül 125 1,15 - 11 20 28 -
pl.: HQL, HPL

250 2,15 - 6 11 15 -
400 3,25 - 4 7 10 -
700 5,4 - 2 4 6 -
1000 7,5 - 1 3 4 -

Nagynyomású 50 0,28 7 18 36 50 -
higanygőzlámpák 80 0,41 8 16 31 44 -
párhuzamos 125 0,65 10 13 25 35 -
kompenzálással 
pl.: HQL, HPL 250 1,22 18 7 14 19 -

400 1,95 25 5 10 14 -
700 3,45 45 3 6 8 -
1000 4,8 60 2 4 6 -

lámpák max. száma főáramkörönként, 230 V, 50 Hz esetén

Vezérlés és kapcsolás

REG_Technik_MV_D_HUN 209-262_REG_Technik_MV_D.qxd  2013.06.12.  13:51  Page 256



257

Vezérlés és kapcsolás

Teljesítmény Áram Kondenzátor Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC
CMUC.../25/

Lámpafajta W A µF
Fémhalogén-lámpák 35 0,53 - 28 57 - -
kompenzálás nélkül 70 1 - 15 30 - -
pl. HQI, HPI 150 1,8 - 8 17 - -

250 3 - 5 10 - -
400 3,5 - 4 8 - -
1000 9,5 - 1 3 - -
2000 16,5 - - 2 - -

400 V pólusonként 2000 10,5 - - 2 - -
3500 18 - - 1 - -

Fémhalogén-lámpák 20 0,1 i 9 18 20 -
elektron. előtéttel 35 0,2 i 6 11 13 -
(50-125 x In) HQI 70 0,36 i 5 12 12 -

150 0,7 i 4 10 10 -
Fémhalogén-lámpák 35 0,25 6 21 42 58 -
kompenzálással, 70 0,45 12 11 21 29 -
párhuzamos kompenzá- 150 0,75 20 7 13 18 -
lással pl. HQI, HPI 250 1,5 33 4 9 11 -

400 2,1 35 4 9 10 -
1000 5,8 95 1 3 4 -
2000 11,5 148 - 2 2 -

400 V pólusonként 2000 6,6 58 - 3 4 -
3500 11,6 100 - 2 3 -

Transzformátorok 20 - - 52 110 174 -
kisfeszültségű 50 - - 24 50 80 -
halogénlámpákhoz 75 - - 16 35 54 -

100 - - 12 27 43 -
150 - - 9 19 29 -
200 - - 5 14 23 -
300 - - 4 9 14 -

Fémhalogén-lámpák

Jobb fényhasznosítású és fényvisszaadású, nagynyomású higanygőzlámpa válto -
zatról van szó (a higanygőzhöz adott, metalloidokból [halogénekből] álló adalékok
kitöltik a hézagos higany-színképet). Előtét- és gyújtókészülékek szükségesek.
Indítási idő: 3 ... 5 perc, 1,4 - 2 x I mellett.
Kikapcsolás után azonnali visszagyújtás nem lehetséges (a lámpa már a feszült-
ség megszakítása utáni 1/2 periódusban kialszik). Ezért a fontos berendezéseknél

gyakran előfordul, hogy a lámpák egy részét átkapcsolják 415 V-ra. 500 Hz-en (pl.
szükségáram-fejlesztőknél) fennmarad az ionizálás. Így a hálózati feszültség visz-
szatérésekor ismét azonnal világít a lámpa. Egyébként percekig is eltartana ez a
folyamat. Megfelelő gyújtó ké szülékek használatával megoldható az azonnali visz-
szagyújtás.

I / Ilámpa = a kapcsolható lámpák Fémhalogén-lámpák (HQI) kompenzálás nélkül I = IeAC1 x 0,5
száma főáramkörönként Fémhalogén-lámpák (HQI) kompenzálással I = Icsúcs / 100 (kompenzáló-kondenzátort figyelembe venni)

Trafó kisfeszültségű halogénlámpákhoz I = Icsúcs / 50

lámpák max. száma főáramkörönként, 230 V, 50 Hz esetén
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Nátriumgőzlámpák

A 200 W, 1200 mm-es nagynyomású és kisnyomású lámpákhoz előtétkészülékekként
mindig fojtótekercseket kell használni. Kisebb lámpákhoz szórt terű transzformátorok
is szóba jöhetnek előtétkészülékként. Figyelembe kell venni a hosszú indítási időt.
Kisnyomású lámpák: 
Kompenzálás nélkül: bekapcsolási áram 1 x XIe, cos φ 0,3; indítási idő 5 ... 10 perc,

mérvadó a készülék-kiválasztáshoz: 60% folytonos áram 
I = IeAC1 x 0,6 

Kompenzálással: bekapcsolási áram: 20 x XIe, cos φ 0,45; indítási idő 5 .. 10 perc 
(1,6 x In-nél), I = Icsúcs/200

Nagynyomású lámpák:
Kompenzálás nélkül: bekapcsolási áram 1,4 x XIe, cos φ 0,5; indítási idő 5 ... 10 perc,

mérvadó a készülék-kiválasztáshoz: 60% folytonos áram 
I = IeAC1 x 0,6 

Kompenzálással: bekapcsolási áram: 20 x XIe, cos φ 0,95; indítási idő 5 .. 10 perc 
(1,6 x In-nél)

Teljesítmény Áram Kondenzátor Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC
CMUC.../25/

W A µF
Kisnyomású 35 1,5 - 9 22 30 -
nátriumgőzlámpák 55 1,5 - 9 22 30 -
kompenzálás nélkül 90 2,4 - 6 13 19 -

135 3,3 - 4 10 14 -
150 3,3 - 4 10 14 -
180 3,3 - 4 10 14 -
200 3,3 - 4 10 14 -

Kisnyomású 35 0,31 20 6 15 18 -
nátriumgőzlámpák 55 0,42 20 6 15 18 -
kompenzálással, 90 0,63 30 4 10 12 -
párhuzamos 135 0,94 45 3 7 8 -
kompenzálással 150 1 40 3 8 9 -

180 1,16 40 3 8 9 -
200 1,32 30 - 10 12 -

Nagynyomású 150 1,8 - 8 15 22 -
nátriumgőzlámpák 250 3 - 5 10 13 -
kompenzálás nélkül 330 3,7 - 4 8 10 -

400 4,7 - 3 6 8 -
1000 10,3 - 1 3 4 -

Nagynyomású 150 0,83 20 7 20 25 -
nátriumgőzlámpák 250 1,5 33 4 12 15 -
kompenzálással, 330 2 40 3 10 13 -
párhuzamos 400 2,4 48 2 8 12 -
kompenzálással 1000 6,3 106 1 4 6 -
Nagynyomású 20 0,1 i 9 18 20 -
nátriumgőzlámpák 35 0,2 i 6 11 13 -
elektronikus előtéttel 70 0,36 i 5 12 12 -
(50-125 x In) 150 0,7 i 4 10 10 -

lámpák max. száma főáramkörönként, 230 V, 50 Hz esetén

REG_Technik_MV_D_HUN 209-262_REG_Technik_MV_D.qxd  2013.06.12.  13:51  Page 258



259

Alkalmazási kategóriák kontaktorokhoz
Áramnem Alkalmazási Jellemző alkalmazási esetek Az elektromos A kapcsolóképesség igazolása

kategória élettartam
l = bekapcsolási áram, Ic = kikapcsolási áram, igazolása
Ie = névleges üzemi áram, U = feszültség, Bekapcsolás Kikapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás
Ue = névleges üzemi feszültség, Ie I U cos φ Ic Ur cos φ Ie I U cos φ Ic Ur cos φ
Ur = visszatérő feszültség A Ie Ue Ie Ue A Ie Ue Ie Ue

Váltakozó AC1 Nem induktív vagy gyengén induktív terhelés minden érték 1 1 0,95 1 1 0,95 minden érték 1,5 1,05 0,8 1,5 1,05 0,8
áram ellenállás-kemencék

AC2 Csúszógyűrűs motorok: indítás, kikapcsolás minden érték 2,5 1 0,65 2,5 1 0,65 minden érték 4 1,05 0,65 4 1,05 0,8

AC3 Kalickás forgór. motorok; indítás, kikapcsolás Ie ≤17 6 1 0,65 1 0,17 0,65 Ie ≤100 10 1,05 0,45 8 1,05 0,45
üzem közben4) Ie >17 6 1 0,35 1 0,17 0,35 Ie >100 8 1,05 0,35 6 1,05 0,35

AC4 Kalickás forgór. motorok; indítás, ellenáramú Ie ≤17 6 1 0,65 6 1 0,65 Ie ≤100 12 1,05 0,45 10 1,05 0,45
fékezés, irányváltás, léptetés Ie >17 6 1 0,35 6 1 0,35 Ie >100 10 1,05 0,35 8 1,05 0,35

AC5 Gázkisüléses lámpák kapcsolása 3,0 1,05 0,45 3,0 1,05 0,45
AC5b Izzólámpák kapcsolása 1,52) 1,05 2) 1,052) 1,05 2)

AC6a3) Transzformátorok kapcsolása
AC6b3) Kondenzátortelepek kapcsolása

AC7a Gyengén induktív terhelés háztartási a gyártó adatai 1,5 1,05 0,8 1,5 1,05 0,8
készülékekben és hasonló alkalmazások szerint

AC7b Motorterhelés háztartási készülékekhez 8,0 1,05 1) 8,0 1,05 1)

AC8a Hermetikusan zárt hűtőkompresszor-motorok 6,0 1,05 1) 6,0 1,05 1)

kapcsolása a túlterhelés-kioldók kézi
visszaállításával 5)

AC8b Hermetikusan zárt hűtőkompresszor-motorok 6,0 1,05 1) 6,0 1,05 1)

kapcsolása a túlterhelés-kioldók automatikus
visszaállításával5)

Egyen- DC1 Nem induktív vagy gyengén induktív terhelés, minden érték 1 1 1 1 1 1 minden érték 1,5 1,05 1 1,5 1,05 1
áram ellenállás-kemencék

DC3 Mellékáramkörű motorok: indítás, ellenáramú minden érték 2,5 1 2 2,5 1 2 minden érték 4 1,05 2,5 4 1,05 2,5
fékezés, irányváltás, léptetés, ellenállás-fékezés

DC5 Soros gerjesztésű motorok: indítás, ellenáramú minden érték 2 1 7,5 2,5 1 7,5 minden érték 4 1,05 2,5 4 1,05 2,5
fékezés, irányváltás, léptetés, ellenállásfékezés

DC6 Izzólámpák kapcsolása 1,52) 1,052) 1,52) 1,052)

IEC 947-4-1, EN 60 947 VDE 0660: 102. rész szerint

1) cos φ = 0,45 Ie-hez ≤100 A; cos φ = 0,35 Ie-hez ≤100 A.
2) A vizsgálatokat izzólámpa-terheléssel kell elvégezni.
3) Itt a vizsgálati adatok egy külön táblázatnak megfelelően az AC3-hoz vagy az AC4-

hez tartozó vizsgálati értékekből vezethetők le.
4) Az AC3 alkalmazási kategóriájú készülékeket alkalmankénti léptetéshez vagy korláto-

zott idejű ellenáramú fékezéshez, pl. egy gép beállításához szabad használni; ilyen-
kor a működtetések száma nem szabad, hogy több legyen percenként ötnél vagy tíz 
percenként tíznél.

5) A hermetikusan zárt hűtőkompresszornál a kompresszor és a motor ugyanabba a ház ba van
beeépítve, külső tengely vagy tengelytömítés nélkül, tokozott, a motor pedig hűtőfolyadékkal 
üzemel.

Alkalmazási kategóriák segédérintkezőkhöz
Áramnem Alkalmazási Jellemző alkalmazási esetek Normál Szabványtól eltérő alkalmazási feltételek

kategória alkalmazási
l = bekapcsolási áram, Ic = kikapcsolási áram, feltételek
Ie = névleges üzemi áram, U = feszültség, Bekapcsolás Kikapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás
Ue = névleges üzemi feszültség, I U cos φ I U cos φ I U I U cos φ
Ur = visszatérő feszültség, Ie Ue Ie Ue Ie Ue Ie Ue
t0,95 = idő ms-ban, amíg az áram el nem éri
az állandósult áram 95%-át,
P = Ue x Ie = névleges teljesítmény W-ban

Váltakozó AC12 Ohmos terhelés és félvezetős terhelés vezérlése 1 1 0,9 1 1 0,9 - - - - - -
áram optocsatolók bemeneti áramköreiben

AC13 Félvezetős terhelés vezérlése, 2 1 0,65 1 1 0,65 10 1,1 0,65 1,1 1,1 0,65
transzformátoros leválasztással

AC14 Kis elektromágneses terhelés vezérlése 6 1 0,3 1 1 0,3 6 1,1 0,7 6 1,1 0,7
(max. 72 VA)

AC15 Elektromágneses terhelés vezérlése 10 1 0,3 1 1 0,3 10 1,1 0,3 10 1,1 0,3
(nagyobb, mint 72 VA)

I U t0,95 I U t0,95 I U t0,95 I U t0,95
Ie Ue Ie Ue Ie Ue Ie Ue

Egyen- DC12 Ohmos terhelés és félvezetős terhelés vezérlése 1 1 1 ms 1 1 1 ms - - - - - -
áram optocsatolók bemeneti áramköreiben

DC13 Elektromágnesek vezérlése 1 1 6xP1) 1 1 6xP1) 1,1 1,1 6xP1) 1,1 1,1 6xP1)

DC14 Elektromágneses terhelések vezérlése, 10 1 15 ms 1 1 15 ms 10 1,1 15 ms 10 1,1 15 ms
takarék-ellenállásokkal az áramkörben

IEC 947-4-1, EN 60 947 VDE 0660: 102. rész szerint

1) A „6xP“ érték olyan kísérleti viselkedésből adódik, amely a legtöbb olyan egyenáramú mágneses terhelésnek P = 50 W felső határértékig megfelel, ahol 6 [ms]/[W] = 200 [ms]. 
Az 50 W feletti névleges teljesítményű terhelések kis, párhuzamosan kapcsolt terhelésekből adódnak össze. Ezért a 300 ms felső határ, független a teljesítmény nagyságától.

Vezérlés és kapcsolás
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Impulzuskapcsolók Z-S
• EN/IEC 60669 szabvány szerinti impulzuskapcsolók elektromos fogyasztók

kapcsolásához impulzusüzemben.
• A készülékek és kapcsai installációs relé választékunk elemeivel kompatibilisek.
• Tesztelési célokra kézzel is működtethetők.
• Külön kapcsolható LED (Z-SB../SS) jelzési célokra.
• A világító nyomógombokkal párhuzamosan kapcsolt glimmlámpák “meddő -

áramokat” hoznak létre, amelyek túl sok glimmlámpa esetén – a tekercsek túl-
zott melegedésének megakadályozása érdekében – egy kondenzátorblokkal
kompenzálhatók.

• A vezérlőgombokkal párhuzamosan kapcsolt glimmlámpákat lásd a táblázatban.
• A főérintkezők standard csapos sínezésre alkalmasak.
Biztonság
• Az üzemállapot LED-del történő optikai kijelzése opcióként lehetséges.
• Kapcsolási állás kijelzése az előlapon nyomógomb segítségével.
• Minden kapocsnál – tekercs és érintkezők – vezeték bekötését segítő terelőlap.

Nem lehet “hátra bedugni” a csatlakozóhuzalokat.
• Nem gyúlékony anyagok, valamint klór- és halogénmentes műanyagok alkalmazása.
• Érintés elleni biztonság a VBG4 szerint.
Előnyök
• 2-féle kiviteli változat (Z-S., Z-SB.).
• Halk kapcsolás és búgásmentesség.
• Egyszerű bekötés a megfelelően méretezett kapcsokkal, amelyek nyitott állapot-

ban kerülnek szállításra.
• Egyszerű rápattintható felerősítés a 35 mm-es kalapsínre.
• A különböző érintkező-konfigurációk nagy rugalmasságot biztosítanak.
• A tekercsek könnyen hozzáférhetően csatlakoztathatók.

Tartozékok:
Kondenzátorblokk Z-S/KO 270588

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges áram (IEC/EN 60669-2-2)
250 V AC 16 A
Pólusszám 1 ... 4
Főérintkezők

Záró/nyitó 1 és 2 (1 TE); 3 és 4 (2 TE)
Váltóérintkező 1 (1 TE); 2 (2 TE)

Vezérlőáramkör
Névleges vezérlőáramköri feszültség Us 8, 12, 24, 48, 230 V AC

8, 12, 24, 110 V DC
További vezérlőfeszültségek, frekvenciák 
és érintkező-kiosztások külön kérésre
Névleges frekvencia 50 Hz
Működési tartomány 0,9-1,1 x Us
A mágnestekercsek meghúzási telj. 12 VA / 7 W jell.
Párhuz. nyomógombok max. száma korlátlan
Párhuz. világító nyomógombok max. száma, 230 V, 0,6 mA jell.

Kompenzálás nélkül 8 db (1 TE), 15 db (2 TE)
Kompenzálással 1 x Z-SC/KO (Z-S/KO) 23 db (1 TE), –
Kompenzálással 2 x Z-SC/KO (Z-S/KO) 46 db (1 TE), 43 db (2 TE)

Minimális működtetőjel-időtartam >200 ms
Működési zaj búgásmentes
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 2 kV (1,2/50 µs)
Bekapcsolási tartam (ED) max. 1 óra, 100% távtartóval
Terhelési áramkör
Névleges üzemi feszültség Un 1-p., 2-p.: 250 V AC; 3-p.,

4-p.: 240/415 V AC
Minimális üzemi feszültség Umin 24 V AC/DC (Us 8-110 V)
Névleges szigetelési feszültség Ui 500 V
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV (1,2/50 µs)
Egyezményes termikus áram Ith 16 A AC
Névleges üzemi áram Ie 16 A AC

Névleges folytonos áram Iu 16 A AC
Névleges áram DC

24 V Ie 16 A
48 V Ie 12,5 A
230 V Ie 1 A

Feltételes névleges zárlati áram Iq 10 kA (20 A gL/gG-vel)
Pattogási idő <10 ms (jell. <5 ms)
Élettartam elektromos ≥40x103 helyzetváltás

mechanikus ≥1x106 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm TE-enként
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti 
kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP20
Beépítési helyzet tetszőleges
Kapcsok fent és lent elveszíthetetlen
emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet

Érintkező és tekercs 0,5 - 10 mm2 egy- és többvez.
0,5 - 6 mm2 sokerű vezető 
érvéghüvellyel

Hőmérséklet-tartomány -20°C ... +45°C
Érintkezőnyílás összesen >5 mm / kettős megszakítás
Érintkezők anyaga kadmiummentes

Tartozék 
Kondenzátorblokk 1,5 µF, 240 V AC

Kapcsolási rajzok 
1TE Z-S./.
“S” “SS” “W” Z-SB../SS
1 záró 2 záró 1 váltóérintkező 2 záró

2TE Z-S./.
“WW” “2S2O”
2 váltó 2 záró / 2 nyitó

Méretek (mm)
Z-S/KO
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Teljesítmény Áram Kondenzátor Z-S
Lámpafajta W A µF

Izzólámpák 60 0,27 33
Kisfeszültségű halogén- 20 0,09 55
lámpák (12 vagy 24 V) 50 0,22 22
trafóval / 75 0,33 14
elektronikus trafóval 100 0,43 11

150 0,65 7
200 0,87 5
300 1,3 3

Fénycsövek 11 0,16 1,3 62
kompenzálás nélkül 18 0,37 2,7 27

24 0,35 2,5 27
36 0,43 3,4 24
58 0,67 5,3 15
65 0,67 5,3 14
85 0,8 5,3 12

Fénycsövek 11 0,07 - 2 x 71
duó-kapcsolás 18 0,11 - 2 x 45

24 0,14 - 2 x 35
36 0,22 - 2 x 22
58 0,35 - 2 x 14
65 0,35 - 2 x 14
85 0,47 - 2 x 10

Fénycsövek 11 0,16 3,0 34
párhuzamos 18 0,37 4,0 26
kompenzálással 24 0,35 4,0 26

36 0,43 4,0 26
58 0,67 7,0 14
65 0,67 7,0 14
85 0,8 8,0 13

Fénycsövek 18 0,09 - 32
elektronikus 36 0,16 - 16
fénycsőelőtéttel 58 0,25 - 12

2 x 18 0,17 - 2 x 16
2 x 36 0,32 - 2 x 8
2 x 58 0,49 - 2 x 6

lámpák max. száma főáramkörönként, 230 V, 50 Hz esetén

Alkalmazási kategóriák (IEC/EN 60947-4-1 szerint)

ALKALMAZáSI KATEGóRIáK 
1 TE (1z, 2z, 1z + 1 ny, 1v), 2 TE (2z + 2ny, 2v, 3z + 1 ny)

AC1
Névleges üzemi feszültség Ue 250 V AC
Névleges üzemi áram Ie 16 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC1 3 200 W (cos φ = 0,8), 4 000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC1) 24 A AC

AC3
Névleges üzemi feszültség Ue 250 V AC
Névleges üzemi áram Ie 8 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC3 900 W (cos φ = 0,45), 2 000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC3) 80 A AC

AC5a
Névleges üzemi feszültség Ue 250 V AC
Névleges üzemi áram Ie 10 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC5a 1 125 W (cos φ = 0,45), 2 500 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC5a) 30 A AC

AC5b
Névleges üzemi feszültség Ue 230 V AC
Névleges üzemi áram Ie 8,8 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC5b 2 024 W
Zárási/nyitási áram Ic (AC5b) 13,2 A AC

AC7a (EN 61095 szerint)
Névleges üzemi feszültség Ue 250 V AC
Névleges üzemi áram Ie 16 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC7a 3 200 W (cos φ = 0,8), 4 000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC7a) 24 A AC

ALKALMAZáSI KATEGóRIáK
2 TE (3z, 4z)

AC1
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 16 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC1 3 200 W (cos φ = 0,8), 4 000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC1) 24 A AC

AC3
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 8 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC3 900 W (cos φ = 0,45), 2 000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC3) 80 A AC / 64 A AC

AC5a
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 10 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC5a 1 125 W (cos φ = 0,45), 2 500 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC5a) 30 A AC

AC5b
Névleges üzemi feszültség Ue 230/400 V AC
Névleges üzemi áram Ie 8,8 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC5b 2 024 W
Zárási/nyitási áram Ic (AC5b) 13,2 A AC

AC7a (EN 61095 szerint)
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 16 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC7a 3 200 W (cos φ = 0,8), 4 000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC7a) 24 A AC

AC7b (EN 61095 szerint)
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 10 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC7b 1 125 W (cos φ = 0,8), 2 500 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC7b) 30 A AC
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Impulzuskapcsolók kapcsolható LED-del
5 választási mód 
LED FUNKCIÓK

impulzuskapcsolók vezérlő
BE/KI

fogyasztó

azonos
feszültség-

forrás

LED BE, ha
FOGYASZTÓ BE

LED villog, ha
FOGYASZTÓ BE

LED folyamatos
BE

villogórelé

LED folyamatosan
villog

LED villog       folyamatos BE,
ha FOGYASZTÓ BE

24 V AC és DC alkalmazás

LED kapcsolt

LED tartós
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Impulzuskapcsolók központi vezérléssel Z-SC
• EN/IEC 60669 szabvány szerinti impulzuskapcsolók elektromos fogyasztók

kapcsolásához impulzusüzemben.
• Helyi és központi vezérlés – 2-fokozatú csoportok kapcsolhatók.
• A készülék és kapcsai installációs relé választékunk elemeivel kompatibilisek.
• Tesztelési célokra kézzel is működtethetők.
• A világító nyomógombokkal párhuzamosan kapcsolt glimmlámpák “meddő -

áramokat” hoznak létre, amelyek túl sok glimmlámpa esetén – a tekercsek túl-
zott melegedésének megakadályozása érdekében – egy kondenzátorblokkal
kompenzálhatók.

• A vezérlőgombokkal párhuzamosan kapcsolt glimmlámpákat lásd a táblázatban.
• A főérintkezők sínezésre alkalmasak.
Biztonság
• Kapcsolási állás kijelzése az előlapon nyomógomb segítségével.
• Minden kapocsnál – tekercs és érintkezők – vezeték bekötését segítő terelőlap.

Nem lehet “hátra bedugni” a csatlakozóhuzalokat.
• Nem gyúlékony anyagok, valamint klór- és halogénmentes műanyagok alkalma-

zása.
• Érintés elleni biztonság a VBG4 szerint.
Előnyök
• Halk kapcsolás és búgásmentesség.
• Egyszerű bekötés a megfelelően méretezett kapcsokkal, amelyek nyitott állapot-

ban kerülnek szállításra.
• Egyszerű rápattintható felerősítés a 35 mm-es kalapsínre.
• A különböző érintkező-konfigurációk nagy rugalmasságot biztosítanak.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges áram (IEC/EN 60669-2-2)
250 V AC 16 A
Pólusszám 1 ... 3
Főérintkezők

Záró 1 (1 TE), 3 (2 TE)
Záró + nyitó 2+1 (2 TE)
Váltó + záró 1 (2 TE)

Vezérlőáramkör
Névleges vezérlőáramköri feszültség Us 12, 24, 110, 230, 240 V AC
További vezérlőfeszültségek, frekvenciák
és érintkező-kiosztások külön kérésre
Névleges frekvencia 50 Hz; 50-60 Hz 240 V
Működési tartomány 0,9-1,1 x Us
A mágnestekercsek maximális Us = 24 V: 25 VA (15 W)
teljesítménye, bekapcsolási Us = 230 V: 32 VA (19 W)
Párhuz. nyomógombok max. száma korlátlan
Párhuz. világító nyomógombok max. száma, 230 V, 0,6 mA jell.

Kompenzálás nélkül 4 db (1 TE, 2 TE)
Kompenzálással 1 x Z-SC/KO (Z-S/KO) 19 db (1 TE), 9 db (2 TE)
Kompenzálással 2 x Z-SC/KO (Z-S/KO) 30 db (1 TE), 18 db (2 TE)

Minimális működtetőjel-időtartam >200 ms
Működési zaj búgásmentes
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 2 kV (1,2/50 µs)
Bekapcsolási tartam (ED) 100% (1 TE) lásd előbb

<100% (2 TE), 1 óra max. 
távtartóval

Terhelési áramkör
Névleges üzemi feszültség Un 1p, 2p: 250 V AC; 3p, 4p: 240/415 V AC
Minimális üzemi feszültség Umin 24 V AC/DC (Us 8-110 V)
Névleges szigetelési feszültség Ui 500 V
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV (1,2/50 µs)
Egyezményes termikus áram Ith 16 A AC

Névleges üzemi áram Ie 16 A AC
Névleges folytonos áram Iu 16 A AC
Névleges áram DC

24 V Ie 16 A
48 V Ie 12,5 A
230 V Ie 1 A

Feltételes névleges zárlati áram Iq 10 kA (20 A gL/gG-vel)
Pattogási idő <10 ms (jell. <5 ms)
Élettartam elektromos ≥40x103 helyzetváltás

mechanikus ≥1x106 helyzetváltás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm (1 TE)
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti 
kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP20
Beépítési helyzet tetszőleges
Kapcsok fent és lent elveszíthetetlen emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet

Érintkező és tekercs 0,5 - 10 mm2 egy- és többvez.
0,5 - 6 mm2 sokerű vezető 
érvéghüvellyel

Hőmérséklet-tartomány -20°C ... +45°C
Érintkezőnyílás összesen >5 mm / kettős megszakítás
Érintkezők anyaga kadmiummentes

Tartozék 
Kondenzátorblokk 1,5 µF, 240 V AC
Csoportblokk 240 V AC

Kapcsolási rajzok 
1TE Z-SC./S 2TE Z-SC./.
“S”
1 záró

Méretek (mm)

2TE Z-SC./.
“2S1O” “3S”
2 záró / 1 nyitó 3 záró

“1S1W”
1 záró / 1 váltó

• A tekercsek könnyen hozzáférhetően csatlakoztathatók.
• Tartósimpulzus-álló, hosszú impulzussal (1 TE) és kapcsolóórával is

vezérelhető.

Vezérlés és kapcsolás
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Alkalmazási kategóriák (IEC/EN 60947-4-1 szerint)

ALkALMAZáSI kATEgórIák 
1 TE (1z, 2z, 1z + 1ny, 1v), 2 TE (2z + 2ny, 2v, 3z + 1ny)

AC1
Névleges üzemi feszültség Ue 250 V AC
Névleges üzemi áram Ie 16 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC1 3200 W (cos φ = 0,8), 4000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC1) 24 A AC

AC3
Névleges üzemi feszültség Ue 250 V AC
Névleges üzemi áram Ie 8 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC3 900 W (cos φ = 0,45), 2000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC3) 80 A AC

AC5a
Névleges üzemi feszültség Ue 250 V AC
Névleges üzemi áram Ie 10 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC5a 1125 W (cos φ = 0,45), 2500 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC5a) 30 A AC

AC5b
Névleges üzemi feszültség Ue 230 V AC
Névleges üzemi áram Ie 8,8 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC5b 2024 W
Zárási/nyitási áram Ic (AC5b) 13,2 A AC

AC7a (EN 61095 szerint)
Névleges üzemi feszültség Ue 250 V AC
Névleges üzemi áram Ie 16 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC7a 3200 W (cos φ = 0,8), 4000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC7a) 24 A AC

ALkALMAZáSI kATEgórIák
2 TE (3z, 4z)

AC1
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 16 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC1 3200 W (cos φ = 0,8), 4000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC1) 24 A AC

AC3
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 8 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC3 900 W (cos φ = 0,45), 2000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC3) 80 A AC / 64 A AC

AC5a
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 10 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC5a 1125 W (cos φ = 0,45), 2500 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC5a) 30 A AC

AC5b
Névleges üzemi feszültség Ue 230/400 V AC
Névleges üzemi áram Ie 8,8 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC5b 2024 W
Zárási/nyitási áram Ic (AC5b) 13,2 A AC

AC7a (EN 61095 szerint)
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 16 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC7a 3200 W (cos φ = 0,8), 4000 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC7a) 24 A AC

AC7b (EN 61095 szerint)
Névleges üzemi feszültség Ue 240/415 V AC
Névleges üzemi áram Ie 10 A AC
Névleges üzemi teljesítmény AC7b 1125 W (cos φ = 0,8), 2500 VA
Zárási/nyitási áram Ic (AC7b) 30 A AC

Teljesítmény Áram Kondenzátor Z-SC
Lámpafajta W A µF

Izzólámpák 60 0,27 33
Kisfeszültségű halogén- 20 0,09 55
lámpák (12 vagy 24 V) 50 0,22 22
trafóval / 75 0,33 14
elektronikus trafóval 100 0,43 11

150 0,65 7
200 0,87 5
300 1,3 3

Fénycsövek 11 0,16 1,3 62
kompenzálás nélkül 18 0,37 2,7 27

24 0,35 2,5 27
36 0,43 3,4 24
58 0,67 5,3 15
65 0,67 5,3 14
85 0,8 5,3 12

Fénycsövek 11 0,07 - 2 x 71
duó-kapcsolás 18 0,11 - 2 x 45

24 0,14 - 2 x 35
36 0,22 - 2 x 22
58 0,35 - 2 x 14
65 0,35 - 2 x 14
85 0,47 - 2 x 10

Fénycsövek 11 0,16 3,0 34
párhuzamos 18 0,37 4,0 26
kompenzálással 24 0,35 4,0 26

36 0,43 4,0 26
58 0,67 7,0 14
65 0,67 7,0 14
85 0,8 8,0 13

Fénycsövek 18 0,09 - 32
elektronikus 36 0,16 - 16
fénycsőelőtéttel 58 0,25 - 12

2 x 18 0,17 - 2 x 16
2 x 36 0,32 - 2 x 8
2 x 58 0,49 - 2 x 6

lámpák max. száma főáramkörönként, 230 V, 50 Hz esetén
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központi, csoport- és helyi vezérlés elvi kapcsolási rajza

csoport
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központi
vezérlés

BEKI

BEKI

BEKI

vagy

vagy

csoport
vezérlés

*) A1-nél ugyanaz a fázis mint ON és OFF esetén

kompenzálás kondenzátorblokkal

n db 1 db
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Lépcsőházi időkapcsoló impulzusfunkcióval TLk
• Elektronikus lépcsőház-világítási automata.
• Lekapcsolás-előjelzés lekapcsolható.
• Utánkapcsolható, hosszú idejű funkció programozható.
• Energiatakarékos működés, csekély kapcsolási zaj.
• Automatikus 3-/4-vezeték felismerés.
• Feszültségkimaradás-állóság memória-funkcióval.
• Központi vezérlési funkció.
• Idegen feszültségű vezérlőbemenet.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Tápfeszültség 230 V AC
Feszültségtűrés -15%, +10%
Névleges fogyasztás 6 VA (0,8 W)
Névleges frekvencia 48-63 Hz
Bekapcsolási tartam (ED) 100%
Visszakapcsolási idő 500 ms
Beállítási tartomány 0,5 - 15 perc
Túlfeszültségi kategória III (IEC 60664-1-nek megfelelően)
Névleges lökőfeszültség 4 kV
kimenet
Érintkezőelem 1 záró (L-18 kapcsok)
Névleges feszültség 250 V AC
Folytonos áram 16 A
Bekapcsolási csúcsáram (20 ms) 80 A
Kapcsolási teljesítmény AC 4000 VA / AC1, 384 W / DC
Maximális áram 30 A / <3s
Kapcsolási feszültség 250 V AC1 / 24 V DC
Min. kapcsolási teljesítmény DC 500 mW
Kimenetkijelzés sárga LED (     )
Mechanikai élettartam 30 x 106 kapcsolási ciklus
Elektromos élettartam (AC1) 10 x 105 kapcsolási ciklus 16 A/250 V

Vezérlőbemenet B1 
Csatlakozás (potenciálfüggő) nyom. T-N (3-vezetős kapcsolás)

nyom. T-L (4-vezetős kapcsolás)
Vezérlőgombokkal párhuz. glimmlámpák max. 100 mA
Túlterhelés-védelem elektronikus
Vezérlőbemenet C1-C2 8-230 V AC/DC

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 87 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm (1 TE)
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti 
kalapsínre

Védettség / szennyeződési fokozat IP20 / 2
Csatlakozási mód vonókengyeles kapcsok 

VBG 4 szerint (PZ1 szükséges)
Beköthető keresztmetszet 1 x 0,5 - 4 mm2

2 x 0,5 - 2,5 mm2

Meghúzási nyomaték max. 1 Nm
Hőmérséklet-tartomány -25°C ... +55°C
Beépítési helyzet tetszőleges

Kapcsolási rajzok

Méretek (mm)

45

17,5

87

45

TLK

60

A működés ismertetése

B1

R

t

Mode

t 2t 3t

>2s <2s >2s <2s

R

15s 10s 5s

Mode

R

pl. 4-vezetékes kapcsolás padlásvilágítással 

L

N

C1

L

C2

B1 N

N

L

B1

8-230V

AC/DC

18

18

TLK

Zeitautomatik mit Abschaltvorwarnung

Dauerlicht

Ausgeschaltet

Stromstoßschalter

Stromstoßschalter nullspannungssicher
 

t [min.]

0,5

3

6

915

Mode:

Zeitautomatik
2000 W

1000 W

500 W

max. 100 mA

5

266

Vezérlés és kapcsolás

Időautomatika funkció        :
A nyomógomb megnyomása után zár a kimeneti relé (L-18 kapcsok), és a beállított
idő elkezd futni. Ha még a t idő letelte előtt újra megnyomják a nyomógombot, ak -
kor ismét elölről kezd el futni az idő (EN 60669-2-3-nak megfelelő utánkapcsolási
funkció). A nyomógomb gyors, többszöri megnyomása (pumpálás) 2, 3 vagy több
időintervallum összegződését eredményezi max. 60 percig. Hosszabb gombnyo-
más (>2 s) megszakítja a futó időt és a relé kikapcsol (energiatakarékos működés).
A     funkcióban a készülék a lekapcsolás-előjelzéshez (DIN 18015-2-nek megfele -
lő en) 15, 10 és 5 másodperccel a lekapcsolás előtt rövid impulzusokat (villogás) ad
ki.

A járulékos vezérlőbemenet a    és a     üzemmódban lehetővé teszi a lépcsőház-
világítási automatáknak pl. egy kapu te le fon 8 ... 230 V AC/DC feszültségével törté -
nő vezérlését. Ezen a bemeneten keresztül indítható és kap csol ható utána az idő
lefolyása. A lekapcsolás (energiatakarékos működés) és hosszabb idők prog ra mo -
zása (pumpálás) ezen a bemeneten keresztül nem lehetséges.

>2s<2s

R

C1-C2

B1

UMode

Mode

<2s >2s >2s

>2s<2s

R

C1-C2

B1

U

<2s >2s >2s

Impulzus-üzemmód         :
Az impulzus-üzemmódban minden egyes gombnyomás a kimeneti relé át kap cso -
lását eredményezi. A   funkcióban a kimeneti relé a tápfeszültség rákapcso lá sa
után mindig elejt. A    funkcióban a relé tápfeszültség rákapcsolása után azonnal
meghúz, amennyiben a feszültségkiesés előtt meg hú zott állapotban volt.
A járulékos C1-C2 vezérlőbemenetre rövid feszültségimpulzus (<2 s) rákapcso lás á -
val történik az R relé bekapcsolása (központi BE). 
Hosszabb feszültségimpulzus (>2 s) az R relé kikapcsolását eredményezi (központi
KI).

időautomatika

időautomatika kikapcsolás előrejelzéssel

tartós BE

kikapcsolás

impulzusrelé

impulzusrelé memóriával feszültségkiesésre

Funkciók:

Funkció Funkció

Funkció

Funkció
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Időrelék Zr
Funkciók
• ZrEr/W

E Bekapcsolás-késleltetett
R Elengedés-késleltetett vezérlő-érintkezővel

• ZrMF1/W, ZrMF2/WW
E Bekapcsolás-késleltetett
R Elengedés-késleltetett vezérlő-érintkezővel
Ws Jelzést bekapcsoláskor törlő vezérlő-érintkezővel
Wa Jelzést kikapcsoláskor törlő vezérlő-érintkezővel
Es Bekapcsolás-késleltetett vezérlő-érintkezővel
Wu Jelzést bekapcsoláskor törlő feszültség-vezérelt
Bp Villogó, szünetkezdő

• ZrTAk/W
lp Ütemesen szünetkezdő
li Ütemesen impulzuskezdő (A1-B1 átkötőhíddal)

Kijelzések: 
ZrEr/W, ZrMF1/W, ZrMF2/WW 
Zöld LED U/t ON: tápfeszültség rákapcsolva 
Zöld LED U/t villog: az időlefolyás kijelzése 
Sárga LED R ON/OFF: a kimeneti relé állása 
ZrTAk/W 
Zöld LED U/t ON: tápfeszültség rákapcsolva 
Zöld LED U/t lassan villog: a t1 idő lefolyásának kijelzése 
Zöld LED U/t gyorsan villog: a t2 idő lefolyásának kijelzése 
Sárga LED R ON/OFF: a kimeneti relé állása

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Kiviteli szabvány EN 60669 szerint
Alappontosság ±1% (skálavégértéké)
Beállítási pontosság <5% (skálavégértéké)
Ismétlési pontosság <0,5% vagy ±5 ms
Feszültség befolyása –
Hőmérsékleti befolyás ≤0,01% / °C
Bemeneti áramkör
Tápfeszültség

A1-A2 csatlakozókapcsok 24 V ... 240 V AC/DC,
24 V/-15% ... 240 V/+10%

Névleges frekvencia 48 ... 63 Hz
Névleges fogyasztás

Típus: .../W 4 VA (1,5 W)
Típus: .../WW 6 VA (2 W)

Bekapcsolási tartam (ED) 100%
Visszakapcsolási idő 100 ms
Maradék hullámosság DC esetén 10%
Elengedési feszültség >30%-a a min. 

tápfeszültségnek
kimeneti áramkör potenciálfüggetlen
váltóérintkező(k)
Kapcsolási teljesítmény 2000 VA (8 A / 250 V AC)
Biztosító 8 A gyors
Mechanikai élettartam 20 x 106 kapcsolási ciklus
Elektromos élettartam

1000 VA ohmos terhelésnél 2 x 105 kapcsolási ciklus 
Kapcsolási gyakoriság

100 VA ohmos terhelésnél max. 60/perc,
1000 VA ohmos terhelésnél
(megfelel IEC 60947-5-1-nek) max. 6/perc 

Névleges lökőfeszültség 4 kV
Túlfeszültségi kategória III (megfelel IEC 60664-1-nek)

Vezérlő-érintkező
Potenciálfüggő bemenet A1-B1 csatlakozókapcsok

Terhelhető igen
Maximális vezetékhossz 10 m
Minimális vezérlőimpulzus-hossz

DC 50 ms
AC 100 ms

Megszólalási küszöbérték automatikusan a feszültség-
ellátáshoz illesztve

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 87 mm
Beépítési szélesség 17,5 (/W) és 35 (/WW) mm
Védettség beépített állapotban IP40
Beépítési helyzet tetszőleges
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocsvédelem ujjal és kézháttal érintés ellen 

védett BGV A3, ÖVE-EN 6 
szerint

Szorítócsatlakozás
1 x 0,5 - 2,5 mm2 érvéghüvellyel/anélkül
1 x 4 mm2 érvéghüvely nélkül
2 x 0,5 - 1,5 mm2 érvéghüvellyel/anélkül
2 x 2,5 mm2 hajlékony, érvéghüvely nélkül

A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka max. 1 Nm
Megengedett relatív páratartalom, 15% ... 85%
megfelel IEC 60721-3-3 3K3 osztálynak
Környezeti hőmérséklet, -25°C ... +55°C
megfelel IEC 60068-1-nek
Tárolási és szállítási hőmérséklet -25°C ... +70°C
Szennyeződési fokozat 2

Beépített állapotban 3

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)
Típus: Típus: 

Időtartományok

Idővég-tartomány Beállítási tartomány
1 s 50 ms 1 s
10 s 500 ms 10 s
1 perc 3 s 1 perc
10 perc 30 s 10 perc
1 óra 3 perc 1 óra
10 óra 30 perc 10 óra
100 óra 5 óra 100 óra

ZRTAK/W típus ZRER/W, ZRMF1/W típus

ZRMF2/WW típus

REG_Technik_MV_D_HUN 263-307_REG_Technik_MV_D.qxd  2013.06.12.  14:00  Page 267



268

A funkciók ismertetése

• Bekapcsolás-késleltetett (E)
Az U tápfeszültség rákapcsolásakor kezdődik a beállított t idő futása (zöld LED U/t villog). A t idő letelte után (zöld LED U/t világít) meghúz az R kimeneti relé (sárga
LED világít). Ez az állapot addig marad fenn, amíg a tápfeszültség megszakításra nem kerül. Ha a táp fe szült ség még a t idő letelte előtt kerül megszakításra, akkor a
már lefutott idő törlődik és a tápfeszültség következő rákapcsolásakor újra indul.

• Elengedés-késleltetett vezérlő-érintkezővel (r)
Az U tápfeszültségnek állandóan rajta kell lennie a készüléken (zöld LED U/t világít). Az S vezérlő-érintkező zárásakor meghúz az R kimeneti relé (sárga LED világít).
Az S vezérlő-érintkező nyitásakor kezdődik a beállított t idő futása (zöld LED U/t villog). A t idő letelte után (zöld LED U/t világít) elenged a kimeneti relé (sárga LED
nem világít). Ha a vezérlő-érintkező még a t idő letelte előtt újra záródik, akkor a már lefutott idő törlődik és a következő ciklus megkezdésekor indul újra.

• Jelzést bekapcsoláskor törlő vezérlő-érintkezővel (Ws)
Az U tápfeszültségnek állandóan rajta kell lennie a készüléken (zöld LED U/t világít). Az S vezérlő-érintkező zárásakor meghúz az R kimeneti relé (sárga LED világít),
és kezdődik a beállított t idő futása (zöld LED U/t villog). A t idő letelte után (zöld LED U/t világít) elenged a kimene ti re lé (sárga LED nem világít). A vezérlő-érintkező
az idő lefolyása közben tetszőlegesen kapcsolható. Egy további ciklus csak akkor indítható, ha az éppen zajló ciklus már befejeződött.

• Jelzést kikapcsoláskor törlő vezérlő-érintkezővel (Wa)
Az U tápfeszültségnek állandóan rajta kell lennie a készüléken (zöld LED U/t világít). Az S vezérlő-érintkező zárása nem befolyásolja az R kimeneti relé állását. A
vezérlő-érintkező nyitásakor meghúz az R kimeneti relé (sárga LED világít), és kezdődik a beállított t idő futása (zöld LED U/t villog). A t idő letelte után (zöld LED U/t
világít) elenged a kimeneti relé (sárga LED nem világít). A vezérlő-érintkező az idő lefolyása közben tetszőlegesen kapcsolható. Egy további ciklus csak akkor indítha-
tó, ha az éppen zajló ciklus már befejeződött.

• Bekapcsolás-késleltetett vezérlő-érintkezővel (Es)
Az U tápfeszültségnek állandóan rajta kell lennie a készüléken (zöld LED U/t világít). Az S vezérlő-érintkező zárásakor kezdődik a beállított t idő futása (zöld LED U/t
villog). A t idő letelte után (zöld LED U/t világít) meghúz az R kimeneti relé (sárga LED világít). Ez az állapot addig marad fenn, amíg a vezérlő-érintkező nyitni nem
fog. Ha a vezérlő-érintkező még a t idő letelte előtt nyit, akkor a már lefutott idő törlődik és a következő ciklus megkezdésekor indul újra.

• Jelzést bekapcsoláskor törlő, feszültség-vezérelt (Wu)
Az U tápfeszültség rákapcsolásakor meghúz az R kimeneti relé (sárga LED világít), és kezdődik a beállított t idő futása (zöld LED U/t villog). A t idő letelte után (zöld
LED U/t világít) elenged a kimeneti relé (sárga LED nem világít). Ez az állapot addig marad fenn, amíg a tápfeszültség megszakításra nem kerül. Ha a tápfeszültség
még a t idő letelte előtt kerül megszakításra, akkor a kimeneti relé elenged. A már lefutott idő törlődik és a tápfeszültség következő rákapcsolásakor indul újra.

• Villogó szünetkezdő (BP)
Az U tápfeszültség rákapcsolásakor kezdődik a beállított t idő futása (zöld LED U/t villog). A t idő letelte után meghúz az R kimeneti  relé (sárga LED világít), és a
beállított t idő újból elkezd futni. A t idő letelte után elenged a kimeneti relé (sárga LED nem világít). A kimeneti relé addig 1:1 arányban lesz vezérelve, amíg a tápfe -
szültség megszakításra nem kerül.

• Ütemesen szünetkezdő (Ip)
Az U tápfeszültség rákapcsolásakor kezdődik a beállított t1 idő futása (zöld LED U/t lassan villog). A t1 idő letelte után meghúz az R kimeneti relé (sárga LED világít),
és a t2 idő kezd el futni (zöld LED U/t gyorsan villog). A t2 idő letelte után elenged a kimeneti relé (sárga LED nem világít). A kimeneti relé addig lesz a két beállított
idő arányában vezérelve, amíg a tápfeszültség megszakításra nem kerül.

• Ütemesen impulzuskezdő (Ii)
Az U tápfeszültség rákapcsolásakor meghúz az R kimeneti relé (sárga LED világít), és kezdődik a beállított t1 idő futása (zöld LED U/t lassan villog). A t1 idő letelte
után elenged az R kimeneti relé (sárga LED nem világít), és a beállított t2 idő kezd el futni (zöld LED U/t gyorsan villog). A t2 idő letelte után újra meghúz az R kime-
neti relé (sárga LED világít). A kimeneti relé addig lesz a két beállított idő arányában vezérelve, amíg a tápfeszültség megszakításra nem kerül.

Vezérlés és kapcsolás
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Feszültségcsökkenési relék rEUVM
• A három fázissal és a nullavezetővel történt összeköttetés elkészítésekor hiba-

mentes esetben meghúz a relé és a zöld Power LED világít. Ha a felügyelt UN
névleges feszültség egy, két vagy akár mind a három fázisban kisebb, mint az
US kapcsolási feszültség, akkor a relé visszaesik nyugalmi helyzetébe.

• Optikai kijelzés:
Power…zöld LED,
Hiba az L1, L2, L3… fázisokban piros LED villog,
N nullavezető hiányzik…zöld Power LED villog.

• Egyfázisú alkalmazás: L1-L2-L3 áthidalása.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges üzemi feszültség UN 230/400 V AC
Névleges frekvencia 50-60 Hz
Kapcsolási feszültség US UN x 0,85 fix
Saját energiafogyasztás <1 VA
Kapcsoláskésleltetési idő 500 ms
Érintkezőelem 1 váltó, 2 váltó
Érintkező névleges üzemi 250 V AC / 5 A cos φ = 1
feszültsége / árama 30 V DC / 5 A

300 V DC / 0,25 A
Érintkező min. névleges üzemi feszültsége 100 mV AC/DC
Érintkező min. névleges üzemi árama 10 mA AC/DC
Névleges lökőfeszültség-állóság 4 kV
Bekapcsolási tartam (ED) 100%
Túlfeszültségi kategória III
Átütési szilárdság

Tekercs – érintkező 4 kVeff
Nyitott érintkező 1 kVeff

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm
Beépítési szélesség 17,8 mm
Tömeg 65 g, 73 g
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti 
kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP40
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet

Egyvezetékes 1x4 mm2, 2x1,5 mm2

Sokerű vezető 1x2,5 mm2

A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka 0,5 Nm
Klímaállóság F / DIN 40040
Hőmérséklet-tartomány -25°C ... +60°C
Tűzállósági osztály V0, izzószál 960°C
Szennyeződési fokozat 2
Kúszóárammal szembeni szilárdság CTI 600

Kapcsolási rajzok

Méretek (mm) Működési diagram

Vezérlés és kapcsolás

REUVM REUVM2

Egyfázisú alkalmazás

Optikai kijelzések és érintkezőállások

Üzem

Power

Hiba

N hiányzik

példa: L2
fázis
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Vezérlés és kapcsolás

Feszültségkijelző UVA
• A három fázissal és a nullavezetővel történt összeköttetés elkészítése kor világí-

tanak az L1, L2 és az L3 fázisok zöld LED-jei. Ha csak két fázis van csatlakoz -
tatva, pl. L1 és L3, akkor a hozzájuk tartozó LED-ek világítanak, akkor is, ha az
N nullavezető hiányozna.

• Használható feszültség-visszatérés kijelzésére kézi hálózat-vész-átkapcsolással
üzemelő berendezéseknél.

• Nagy üzemifeszültség-tartomány 85-690 V AC/DC.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges üzemi feszültség UN 230/400 V AC
Névleges frekvencia 50 - 60 Hz
Üzemi feszültségtartomány 85-690 V AC/DC
Saját energiafogyasztás <3x 23 mW
Megeng. max. előtétbiztosító 16 A gG (gL)
Bekapcsolási tartam (ED) 100%
Névleges lökőfeszültség-állóság 6 kV
Túlfeszültségi kategória IV

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm
Beépítési szélesség 17,8 mm
Tömeg 42 g
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti 
kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP40
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet

Egyvezetékes 1x4 mm2, 2x1,5 mm2

Sokerű vezető 1x2,5 mm2

A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka 0,5 Nm
Klímaállóság F / DIN 40040
Hőmérséklet-tartomány -30°C ... +60°C
Tűzállósági osztály V0, izzószál 960°C
Szennyeződési fokozat 2
Kúszóárammal szembeni szilárdság CTI 600

Kapcsolási rajz

Méretek (mm) Alkalmazás és optikai kijelzések

L1

3N~

N 

L3L2 

L1

3~



L3L2 

L1

1~
DC

N 
–(+)+(–)
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kapcsolási példa - “VAgY”-kapcsolat, elszíváskapcsolási példa - szivattyú-előnykapcsolás

kapcsolási példa - üzemi állapot

N L1

U ~1

grün . . . Motor EIN

rot . . . . .Motor HALT

z.B. Z-UEL230

R G

L1

Terhelésleválasztó (áram-)relék Z-LAr/
• Egyszerű előnykapcsolás fontos fogyasztók részére.
• Folyamatos áramnövekedéshez.
• Hatékonyan elkerülhetők a drága terhelési csúcsok (fokozatos felfűtés).
• Beépített segédérintkező: 1 nyitó vagy 1 záró vagy 1 váltóérintkező.
• A nyitó és a záró érintkező potenciálfüggetlen.

Műszaki adatok

Z-LAr/8 Z-LAr/16 Z-LAr/32

Elektromos adatok
Termikus névleges áram Ith 8 A 16 A 32 A
Névleges feszültség U 250 V AC 250 V AC 250 V AC
Megszólalási áram IAN ≥3 A ≥10 A ≥15 A
Elengedési áram IA ≤1,8 A ≤4,2 A ≤7,4 A
Max. elektromos kapcsolási gyakoriság 3 600/óra 3 600/óra 3 600/óra
Névleges szigetelési feszültség Ui 440 V 440 V 440 V
Veszteségi teljesítmény Ith-nál

Hatásos teljesítmény 3,4 W 1,95 W 3,17 W
Látszólagos teljesítmény 7,7 VA 4,66 VA 7,36 VA

Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV 4 kV 4 kV
Előtétbiztosító max. 10 A max. 16 A max. 32 A
Érintkezőelem:
Nyitó, záró, váltó funkció

Előtétbiztosító max. 1 A gL max. 1 A gL max. 1 A gL
Érintkezőnyitás*) <3 mm (µ) <3 mm (µ) <3 mm (µ)
Kapcsolási teljesítmény 1 A/250 V~ 1 A/250 V~ 1 A/250 V~
Min. kapcsolási teljesítmény 300 mW 300 mW 300 mW
Minimális üzemi feszültség 12 V 12 V 12 V

Elektromos élettartam 100 000 kapcsolási ciklus
*) nem szabad egyedüli eszközként használni egy készülék hálózatról való leválasztására

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm 80 mm 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm (1 TE) 17,5 mm (1 TE) 17,5 mm (1 TE)
Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Védettség beépített állapotban IP40 IP40 IP40
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok emelőkapcsok emelőkapcsok
Kapocsvédelem érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Kapocs-keresztmetszet

Főáramkör 2 x 10 mm2 2 x 10 mm2 2 x 10 mm2

Segédáramkör 2 x 2,5 mm2 2 x 2,5 mm2 2 x 2,5 mm2

A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka
Főáramkör max. 2,4 Nm max. 2,4 Nm max. 2,4 Nm
Segédáramkör max. 1 Nm max. 1 Nm max. 1 Nm

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

-O típus -S típus -W típus

Vezérlés és kapcsolás

zöld ... motor BE
piros ... motor ÁLLJ

pl. ventilátorpl. fűtés

pumpa
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Vezérlés és kapcsolás

Biokapcsoló FFS/16
• Hálózati feszültség - LED.
• AUTOMATIKA BE/KI kapcsoló.
• Összpólusú lekapcsolás.
• 2 záró érintkező.
• Elektronikusan szabályozott fogyasztókhoz nem használható.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges feszültség 230 V AC

Tűrés -15% ... +10%
Névleges frekvencia 48 - 63 Hz
Névleges fogyasztás 11 VA (1,6 W)
Bekapcsolási tartam (ED) 100%
Felügyelt feszültség 200 - 250 mV DC
Áramfelvétel 32 mA
Bekapcsolási áram 5 - 200 mA
Kikapcsolási áram fix, a bekapcsolási áram 

kb. 70%-a
Elengedési feszültség a névleges feszültség 

10%-ánál nagyobb
Szabadra kapcsolási idő fix, kb. 6 s
Rákapcsolódási idő fix, kb. 0,5 s
Alappontosság ±10% (skálavégértéké)
Zöld LED ON tápfeszültség rákapcsolva
Sárga LED ON hálózat rákapcsolva
kimeneti áramkör 2 potenciálfüggetlen záró érintk.
Kapcsolási teljesítmény 4 000 VA (16 A / 250 V AC)
Biztosító 16 A gyors
Mechanikai élettartam 30 x 106 kapcsolási ciklus
Elektromos élettartam 2 x 105 kapcsolási ciklus

1000 VA ohmos terhelésnél
Kapcsolási gyakoriság max. 60/perc 

100 VA ohmos terhelésnél
max. 6/perc 
1000 VA ohmos terhelésnél
(megfelel IEC 664-5-1-nek)

Névleges szigetelési feszültség 250 V AC 
(megfelel IEC 664-1-nek)

Névleges lökőfeszültség 4 kV, túlfeszültségi kateg. III 
(megfelel IEC 664-1-nek)

Z-NKA... (alap terhelő-ellenállás) lehetővé teszi nagyohmos
fogyasztók egyszerű bekapcsolá-
sát, gombnyomásra 5 percig
hozzákap cso lásra kerül az alap
terhelő-ellenállás

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 35 mm
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti 
kalapsínre

Védettség beépített állapotban IP40
Beépítési helyzet tetszőleges
Kapocsvédelem érintés elleni védelem 

BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Meghúzási nyomaték max. 1 Nm
Kapocs-keresztmetszet 1 x 0,5 - 4 mm2

2 x 0,5 - 2,5 mm2

Környezeti hőmérséklet -25°C ... +55°C
Tárolási hőmérséklet -25°C ... +70°C
Szállítási hőmérséklet -25°C ... +70°C
Relatív páratartalom 15% ... 85%

(megfelel IEC 721-3-3 
3K3 osztálynak)

Szennyeződési fokozat 2, beépített állapotban 3
(megfelel IEC 664-1-nek)

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

terhelés

hálózat

kapcsolási példa

Kapcsolási példa nagyon kis bekapcsolási áramú fogyasz tó ra (<ION). A be kapcsolási áram
megnöveléséhez az alap terhelő-ellenállást (Z-NKA...) a kapcsolási  hely (pl. világításkapcsoló,
készülékkapcsoló) után a fogyasztóval párhuzamosan kell a hálózatba beépíteni.
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Vezérlés és kapcsolás

Digitális kapcsolóórák heti programmal TSDW1CO, TSDW2CO
• Rugós dugaszolós kapcsok.
• Szövegorientált kezelőirányítás a kijelzőn.
• 56 memóriahely.
• Interfész memóriakártyához (PC-programozás).
• 10 év menettartalék (lítium elem).
• Nullaátmenet-kapcsolás relékímélő kapcsoláshoz és nagy lámpaterhelésekhez.
• BE-KI kapcsolási idők.
• Kapcsolás-előválasztás.
• Tartós BE/KI kapcsolás.
• Beépített üzemóra-számláló.
• Távolléti program.
• Kijelző-világítás (lekapcsolható).
• PIN-kódolás.
• Automatikus nyári-téli átkapcsolás.
• TSDW1CO típushoz: 1 csatorna.
• TSDW2CO típushoz: 2 csatorna.

Műszaki adatok
TSDW1CO TSDW2CO

Elektromos adatok
Üzemi feszültség 230–240 V AC 230–240 V AC
Frekvencia 50–60 Hz 50–60 Hz
Menettartalék 10 év 10 év
Kapcsolási teljesítmény 250 V AC, cos φ = 1 esetén 16 A 16 A
Kapcsolási teljesítmény 250 V AC, cos φ = 0,6 esetén 10 A 10 A
Izzólámpás/halogénlámpás terhelés 2 600 W 2 600 W
Min. kapcsolási teljesítmény kb. 10 mA kb. 10 mA
Legrövidebb kapcsolási idő 1 perc
Járáspontosság ≤ ± 0,5 s/nap (kvarc) ≤ ± 0,5 s/nap (kvarc)
Készenléti teljesítmény 0,8 W 0,8 W

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm
Beépítési szélesség 36 mm 36 mm
Szerelés DIN-sínre DIN-sínre
Védettség IP20 IP20
Érintésvédelmi osztály II EN 60 730-1 szerint II EN 60 730-1 szerint
Környezeti hőmérséklet -30°C … +55°C -30°C … +55°C
Minősítési jel V V

Bekötési példák

Méretek (mm)
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Vezérlés és kapcsolás

Digitális kapcsolóóra heti programmal TSDW1CODg
• Rugós dugaszolós kapcsok.
• Szövegorientált kezelőirányítás a kijelzőn.
• 84 memóriahely.
• Interfész memóriakártyához (PC-programozás).
• 10 év menettartalék (lítium elem).
• Nullaátmenet-kapcsolás relékímélő kapcsoláshoz és nagy lámpa terhelésekhez.
• BE-KI kapcsolási idők.
• Impulzusprogram.
• Ciklusprogram.
• Kapcsolás-előválasztás.
• Tartós BE/KI kapcsolás.
• Időfolyamat-időzítő.
• Beépített üzemóra-számláló.
• Távolléti program.
• 2 véletlenszerű program.
• Kijelző-világítás (lekapcsolható).
• PIN-kódolás.
• Automatikus nyári-téli átkapcsolás.
• Időszinkronizálás egy külső antenna csatlakoztatásával lehetséges, pl. TSADCF

antennával vagy TSAGPSKIT antennakészlettel.
• 1 csatorna.
• Külső bemenet.

Műszaki adatok
TSDW1CODg 

Elektromos adatok
Üzemi feszültség 230–240 V AC
Frekvencia 50–60 Hz
Menettartalék 10 év
Kapcsolási teljesítmény 250 V AC, cos φ = 1 esetén 16 A
Kapcsolási teljesítmény 250 V AC, cos φ = 0,6 esetén 10 A
Izzólámpás/halogénlámpás terhelés 2 600 W
Min. kapcsolási teljesítmény kb. 10 mA
Legrövidebb kapcsolási idő 1 s
Járáspontosság ≤ ± 0,5 s/nap (kvarc) vagy DCF77/GPS
Készenléti teljesítmény 1,4 W

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Beépítési szélesség 36 mm
Szerelés DIN-sínre
Védettség IP20
Érintésvédelmi osztály II EN 60 730-1 szerint
Környezeti hőmérséklet -30°C … +55°C
Minősítési jel V

Bekötési példa

Méretek (mm)
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Vezérlés és kapcsolás

Digitális kapcsolóóra heti programmal TSDW1COMIN
• 1 csatorna.
• Csavaros kapcsok.
• Szövegorientált kezelőirányítás a kijelzőn.
• 28 memóriahely.
• 3 év menettartalék (cserélhető lítium elem).
• BE-KI kapcsolási idők.
• Kapcsolás-előválasztás.
• Tartós BE/KI kapcsolás.
• PIN-kódolás.
• Automatikus nyári-téli átkapcsolás.

Műszaki adatok
TSDW1COMIN 

Elektromos adatok
Üzemi feszültség 230 V AC
Frekvencia 50–60 Hz
Menettartalék 3 év
Kapcsolási teljesítmény 250 V AC, cos φ = 1 esetén 16 A
Kapcsolási teljesítmény 250 V AC, cos φ = 0,6 esetén 6 A
Izzólámpás/halogénlámpás terhelés 1 000 W
Legrövidebb kapcsolási idő 1 perc
Járáspontosság ≤ ± 1 s/nap (kvarc)
Készenléti teljesítmény 0,4 W

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm
Szerelés DIN-sínre
Védettség IP20
Érintésvédelmi osztály II EN 60 730-1 szerint
Környezeti hőmérséklet -10°C … +55°C
Minősítési jel V

Bekötési példa

Méretek (mm)
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Vezérlés és kapcsolás

Asztronómiai kapcsolóóra heti programmal TSDW1COA
• Asztronómiai kapcsolási funkció (a napfelkelte- és a naplemente-idők automati-

kus kiszámítása az egész évre).
• Rugós dugaszolós kapcsok.
• Szövegorientált kezelőirányítás a kijelzőn.
• Interfész memóriakártyához (PC-programozás).
• 10 év menettartalék (lítium elem).
• Nullaátmenet-kapcsolás relékímélő kapcsoláshoz és nagy lámpaterhelésekhez.
• Kiszámított csillagászati kapcsolási idők.
• Programozható BE-KI kapcsolási idők.
• Kapcsolás-előválasztás.
• Tartós BE/KI kapcsolás
• Beépített üzemóra-számláló.
• Távolléti program.
• Kijelző-világítás (lekapcsolható).
• PIN-kódolás.
• Automatikus nyári-téli átkapcsolás.
• 1 csatorna.
• 54 memóriahely.

Műszaki adatok
TSDW1COA 

Elektromos adatok
Üzemi feszültség 230–240 V AC
Frekvencia 50–60 Hz
Menettartalék 10 év
Kapcsolási teljesítmény 250 V AC, cos φ = 1 esetén 16 A
Kapcsolási teljesítmény 250 V AC, cos φ = 0,6 esetén 10 A
Izzólámpás/halogénlámpás terhelés 2 600 W
Min. kapcsolási teljesítmény kb.10 mA
Legrövidebb kapcsolási idő 1 perc
Járáspontosság ≤ ± 0,5 s/nap (kvarc)
Készenléti teljesítmény 0,8 W

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Beépítési szélesség 36 mm
Szerelés DIN-sínre
Védettség IP20
Érintésvédelmi osztály II EN 60 730-1 szerint
Környezeti hőmérséklet -30°C … +55°C
Minősítési jel V

Bekötési példa

Méretek (mm)
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Vezérlés és kapcsolás

Analóg kapcsolóórák TSQD1NO, TSSD1NO
• 1 TE modulszélesség.
• 1 csatorna.
• Csavaros kapcsok.
• 3-állású kézikapcsoló: tartós-BE/AUTO/tartós-KI.
• Kapcsolási állapot kijelzése.
• TSQD1NO típushoz: 

- Menettartalékkal (cserélhető NiMH-cella).
- Kvarcvezérelt.

• TSSD1NO típushoz: 
- Napi program.
- Menettartalék nélkül.
- 96 kapcsolólovas.
- Hálózatszinkron.
- Legrövidebb kapcsolási idő: 15 perc.

Műszaki adatok
TSQD1NO TSSD1NO 

Elektromos adatok
Üzemi feszültség 230–240 V AC 230 V AC
Frekvencia 50–60 Hz 50 Hz
Program napi program napi program
Menettartalék 3 nap –
Kapcsolási teljesítmény 250 V AC, cos φ = 1 esetén 16 A 16 A
Kapcsolási teljesítmény 250 V AC, cos φ = 0,6 esetén 4 A 4 A
Legrövidebb kapcsolási idő 15 perc 15 perc
Programozható 15-percenként 15-percenként
Járáspontosság ≤ ± 1 s/nap (kvarc) hálózatszinkron
Készenléti teljesítmény 0,5 W 0,9 W

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm 17,5 mm
Szerelés DIN-sínre DIN-sínre
Védettség IP20 IP20
Érintésvédelmi osztály II EN 60 730-1 szerint II EN 60 730-1 szerint
Környezeti hőmérséklet -10°C … +55°C -25°C … +50°C
Minősítési jel V V

Bekötési példa

Méretek (mm)
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Vezérlés és kapcsolás

Analóg kapcsolóórák TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO
• 3 TE modulszélesség.
• 1 csatorna.
• Rugós dugaszolós kapcsok.
• Kapcsolás-előválasztás.
• 3-állású kézikapcsoló: tartós-BE/AUTO/tartós-KI.
• Kapcsolási állapot kijelzése.
• TSQD1CO típushoz: 

- Menettartalékkal (NiMH-cella).
- Kvarcvezérelt.
- Óramutatók időkijelzéshez és 12 óra/24 óra felismeréshez.
- Egyszerű nyári-téli időkorrigálás.

• TSQW1CO típushoz: 
- Heti program.
- 84 kapcsolólovas.
- Legrövidebb kapcsolási idő: 2 óra.

• TSSD1CO típushoz: 
- Napi program.
- Menettartalék nélkül.
- 96 kapcsolólovas.
- Legrövidebb kapcsolási idő: 15 perc.
- Óramutatók időkijelzéshez és 12 óra/24 óra felismeréshez.
- Egyszerű nyári-téli időkorrigálás.

Műszaki adatok
TSQD1CO TSSD1CO TSQW1CO

Elektromos adatok
Üzemi feszültség 110–230 V AC 110–230 V AC 110–230 V AC
Frekvencia 50–60 Hz 50 Hz 50–60 Hz
Program napi program napi program heti program
Menettartalék 200 óra, – 200 óra, 

kb. 100 óra kb. 100 óra
110 V esetén 110 V esetén

Kapcsolási teljesítmény 250 V AC, cos φ = 1 esetén 16 A 16 A 16 A
Kapcsolási teljesítmény 250 V AC, cos φ = 0,6 esetén 4 A 4 A 4 A
Legrövidebb kapcsolási idő 15 perc 15 perc 2 óra
Programozható 15-percenként 15-percenként 2-óránként
Járáspontosság ≤ ± 1 s/nap (kvarc) hálózatszinkron ≤ ± 1 s/nap (kvarc)
Készenléti teljesítmény 0,5 W 0,9 W 0,5 W

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm
Beépítési szélesség 52,5 mm 52,5 mm 52,5 mm
Szerelés DIN-sínre DIN-sínre DIN-sínre
Védettség IP20 IP20 IP20
Érintésvédelmi osztály II EN 60 730-1 szerint II EN 60 730-1 szerint II EN 60 730-1 szerint
Környezeti hőmérséklet -20°C … +55°C -20°C … +55°C -20°C … +55°C
Minősítési jel V V V

Bekötési példa

Méretek (mm)
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Vezérlés és kapcsolás

DIN-sínre szerelhető analóg alkonykapcsolók SrSD1NO, SrSD1COW
• Analóg alkonykapcsolók.
• Külső felszerelhető vagy beépíthető fényérzékelő a szállítási terjedelem része.
• A csatorna- és a kapcsolási állapot kijelzése.
• A kapcsolási fényerősség fokozatmentesen beállítható.
• SRSD1NO típus: fix be- és kikapcsolási késleltetés.
• SRSD1COW típus: 

- Beállítható be- és kikapcsolási késleltetés.
- Rugós dugaszolós kapcsok.
- Bővített fényerőtartomány és beállítható késleltetési idő.
- Öt beállítható fényerőtartomány a lux-érték egyszerű beállításához.
- Nullaátmenet-kapcsolás.
- Állandó-KI és állandó-BE funkció a potenciométerrel beállítható.
- Teszt-funkció.

Kapcsolási rajzok
SRSD1NO SRSD1COW

Műszaki adatok
SrSD1NO SrSD1COW

Elektromos adatok
Üzemi feszültség 220–240 V AC 220–240 V AC
Frekvencia 50–60 Hz 50–60 Hz
Fényerősség beállítási tartománya 2–100 lux 2–50 000 lux
Bekapcsolási késleltetés 20 s 0–20 perc
Érintkezőfajta záró érintkező váltóérintkező
Kapcsolókimenet potenciálfüggetlen potenciálfüggetlen, SELV-hez nem
Kapcsolási teljesítmény 250 V AC, cos φ = 1 esetén 16 A 16 A
Kapcsolási teljesítmény fénycsöves terhelésnél 10 A 16 A
Kapcsolási teljesítmény min. – <10 mA
Izzólámpás terhelés 2300 W 3600 W
Fénycsöves terhelés (VVG) 2300 VA 3600 VA
Nem kompenzált/soros kompenzálással/duó-kapcsolás
Energiatakarékos lámpák 9 x 7 W, 7 x 11 W, 34 x 7 W, 27 x 11 W, 

7 x 15 W, 7 x 20 W, 24 x 15 W, 22 x 23 W
7 x 23 W

Készenléti teljesítmény 0,8 W 1,3 W

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm 54 mm
Szerelés DIN-sínre DIN-sínre
Érintésvédelmi osztály II II
Környezeti hőmérséklet -25°C … +50°C -30°C … +55°C
Minősítési jel V V
Max. vezetékhossz az érzékelőhöz 25 m 100 m

Méretek (mm)
SRSD1NO SRSD1COW
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Vezérlés és kapcsolás

Falon kívülre szerelhető alkonykapcsoló SrSW1NO
• Alkonykapcsoló beépített fényérzékelővel.
• Kábelbevezetés hátoldalon és alulról lehetséges.
• Nagy csatlakozókapocs-tér.
• A fényerősség beállítása a készülék kinyitása nélkül kívülről lehetséges.
• Nagy fénybeesési szög (kb. 180 fok).
• Teszt-gomb.
• Beállítható be- és kikapcsolási késleltetés.
• A kapcsolási fényerősség fokozatmentesen beállítható.
• Bővített fényerőtartomány.

Kapcsolási rajz

Műszaki adatok
SrSW1NO

Elektromos adatok
Üzemi feszültség 220–230 V AC
Frekvencia 50–60 Hz
Fényerősség beállítási tartománya 2–2 000 lux
Bekapcsolási késleltetés 2–100 s
Érintkezőfajta záró érintkező
Kapcsolókimenet nem potenciálfüggetlen (230 V)
Kapcsolási teljesítmény 230 V AC, cos φ = 1 esetén 16 A
Kapcsolási teljesítmény 230 V AC, cos φ = 0,3 esetén 10 AX
Izzólámpás terhelés 2 300 W
Fénycsöves terhelés (VVG) 2 300 VA
Nem kompenzált/soros kompenzálással/duó-kapcsolás
Energiatakarékos lámpák 9 x 7 W, 7 x 11 W, 

7 x 15 W, 7 x 20 W, 
7 x 23 W

Készenléti teljesítmény 0,6 W

Mechanikai adatok 
Magasság 118,4 mm
Szélesség 85 mm
Mélység 49,4 mm
Védettség IP55
Érintésvédelmi osztály II
Környezeti hőmérséklet -35°C … +55°C

Méretek (mm)
SRSW1NO
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Vezérlés és kapcsolás

DIN-sínre szerelhető alkonykapcsoló kapcsolóórával SrCD1CO
• Alkonykapcsoló beépített heti kapcsolóórával.
• Beállítható be- és kikapcsolási késleltetés.
• A kapcsolási fényerősség és a kapcsolási késleltetés a be- és kikapcsoláshoz

külön-külön beállítható.
• Fix BE- és KI-idők (pl. éjszakai megszakítás).
• Duó-fix rugós dugaszolós kapcsok.
• Nullaátmenet-kapcsolás a reléérintkező és a fényforrások kíméléséhez a hosz-

szabb élettartam érdekében.
• Interfész OBELISK top2 memóriakártyához (PC-programozás).
• A fényérzékelőt a szállítási terjedelem tartalmazza.
• Tartós BE/KI kapcsolás.
• Teszt-funkció.
• Kapcsolás-előválasztás.
• Kijelző-világítás.
• PIN-kódolás.
• Üzemóra-számláló.
• A csatorna- és a kapcsolási állapot kijelzése a kijelzőn.
• Távolléti és ünnepnapi program éves funkcióval a fix és a húsvéttól függő ün -

nep napokhoz.
• Különféle nyári-/téli időszámítási szabályok választhatók vagy szabadon definiál-

hatók.
• SRCD1CO típushoz:

- Analóg alkonykapcsoló.
- 1 csatorna.
- A kapcsolási fényerősség analóg módon beállítható.

Kapcsolási rajz

Műszaki adatok
SrCD1CO

Elektromos adatok
Üzemi feszültség 220–240 V AC
Frekvencia 50–60 Hz
Fényerősség beállítási tartománya 2–2 000 lux
Bekapcsolási késleltetés 0–59 perc
Érintkezőfajta váltóérintkező
Kapcsolókimenet potenciálfüggetlen, SELV-hez nem
Kapcsolási teljesítmény 250 V AC, cos φ = 1 esetén 16 A
Kapcsolási teljesítmény 250 V AC, cos φ = 0,6 esetén 10 A
Kapcsolási teljesítmény fénycsöves terhelésnél 10 A
Min. kapcsolási teljesítmény kb. 10 mA
Izzólámpás terhelés 2 600 W
Fénycsöves terhelés (VVG) 2 300 VA
Nem kompenzált/soros kompenzálással/duó-kapcsolás
Energiatakarékos lámpák 22 x 7 W, 18 x 11 W, 

16 x 15 W, 16 x 20 W, 
14 x 23 W

Készenléti teljesítmény 1,3 W

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Beépítési szélesség 52,5 mm
Szerelés DIN-sínre
Érintésvédelmi osztály II
Környezeti hőmérséklet -30°C … +55°C
Max. vezetékhossz az érzékelőhöz 100 m

Méretek (mm)
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Jelzőcsengők ASBELL, zümmögő ASBUZZ230
• Jelzőcsengőket és zümmögőket jellemzően lakóépületekben és középületekben,

üzletekben, irodákban, bankokban stb. használnak. Riasztási állapotok jelzésére
vagy az általános akusztikus jelzésekre szolgálnak.

• Ezek a készülékek beépíthető installációs készülékekként elosztókba szerelhe -
tők be. EN 62080 szerinti rövid idejű üzemre vannak méretezve.

• Csak egy TE modulszélességű helytakarékos építési mód.
• PTC-vel megoldott biztos készülékvédelem túlterhelés és zárlatok ellen.

Műszaki adatok

ASBELL230 ASBELL12
ASBUZZ230

Elektromos adatok
Kiviteli szabvány IEC 62080 IEC 62080
Névleges üzemi feszültség Ue 230 V AC 12 V AC
Névleges üzemi teljesítmény Ps 5,5 VA 4 VA
Munkatartomány 50/60 Hz esetén 0,94 ... 1,06 x Uc 0,94 ... 1,06 x Uc
Névleges frekvencia 50 Hz 50 Hz
Frekvencia munkatartomány 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz
Névleges veszteségi teljesítmény üresjárásban Pv 0,83 W 0,83 W
Szennyeződési fokozat EN 61010-1 szerint 2 2
Munkafeszültség EN 61010-1 szerint 230 V AC 12 V AC
Szigetelőanyag-csoport EN 61010-1 szerint II II
Biztonságos leválasztás

Légköz ≥3 mm ≥1,5 mm
Kúszóáramút a készülékben ≥2,5 mm ≥1,5 mm

Vizsgálófeszültség 50 Hz, 1 perc 1,25 kV 1 kV
Gyúlékonysági osztály V0 V0

Mechanikai adatok 
Vezeték-keresztmetszetek

Merev 1 x 6 mm2 vagy 2 x 4 mm2 1 x 6 mm2 vagy 2 x 4 mm2

Hajlékony, érvéghüvellyel, min. 0,75 mm2 0,75 mm2

Hangerő ≥75 dB ≥75 dB
Megengedett környezeti hőmérséklet -10°C ... +55°C -10°C ... +55°C
Védettség DIN EN 60529 szerint IP20, csatlakoztatott vezetőkkel IP20, csatlakoztatott vezetőkkel
Érintésvédelmi osztály DIN EN 61140 / VDE 0140 szerint II II

Méretek (mm)

ASBELL ASBUZZ230
Kapcsolási rajz

282

Vezérlés és kapcsolás

Sziréna ASSIr24

Műszaki adatok

ASSIr24
Kiviteli szabvány EN 60669-1 szerint
Tápfeszültség 24 V AC/DC
Tápfeszültség-tartomány ± 15%
Veszteségi teljesítmény 2,4 VA
Feszültségteszt AC 2,5 kV
Hangerő 105 dB
Üzemi hőmérséklet -10°C ... +55°C
Tárolási hőmérséklet -25°C ... +70°C
Védettség IP20

Méretek (mm)
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Vezérlés és kapcsolás

Csengőtranszformátorok Tr-g.
• Csengőtranszformátorok külön tekercsekkel, EN 61558 szerint.
• Szerelőkészlet falon kívüli szereléshez tartozékként (szerelőlap, csatlakozóka-

pocs-burkolatok).

Műszaki adatok

Tr-g/8 Tr-g3/8 Tr-g/8-S Tr-g3/18 Tr-g2/24

Elektromos adatok
Névleges teljesítmény 8 VA 8 VA 8 VA 18 VA 24 VA
Primer névleges feszültség 230-240 V AC 230-240 V AC 230-240 V AC 230-240 V AC 230-240 V AC

Kapcsokon 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8
Névleges frekvencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Üresjárási áram 25 mA 26 mA 25 mA 36 mA 24 mA
Primer névleges áram 69 mA 58 mA 69 mA 72/124/138 mA 155/160 mA
Primer ellenállás 616 Ω 667 Ω 616 Ω 229 Ω 616 Ω
Szekunder névleges feszültség 8 V AC 4/8/12 V AC 8 V AC 4/8/12 V AC 12/24 V AC

Kapcsokon 1-3 2-3/1-2/1-3 1-3 2-3/1-2/1-3 1-2/1-3
Üresjárási feszültség 13 V 4,9/12/16,8 V 13 V 5,9/12/17,8 V 16/31 V
Szekunder névleges feszültség 8,4 V 3,8/7,9/12,2 V 8,4 V 4,3/8,4/12,7 V 12,2/23,2 V

Szekunder névleges áramnál 1 A 1-1-0,67 A 1 A 2-2-1,5 A 2-1 A
Szekunder ellenállás 2 Ω 0,9/1,9/2,8 Ω 2 Ω 0,4/1/1,3 Ω 1/3 Ω
Üresjárási veszteségi teljesítmény 1,4 W 1,4 W 1,4 W 1,8 W 1,9 W
Összes veszteségi teljesítmény névleges terhelésnél 7,1 W 6,2 W 7,1 W 11,6 W 11,9 W
Zárlatvédett PTC PTC PTC PTC PTC
Vizsgálófeszültség (primer-szekunder) 5 kV 5 kV 5 kV 5 kV 5 kV
Szennyeződési fokozat P2 P2 P2 P2 P2

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Beépítési szélesség 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 54 mm
Tömeg 236 g 253 g 236 g 354 g 612 g
Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Védettség beépített állapotban IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok emelőkapcsok emelőkapcsok emelőkapcsok emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1 - 3x2,5 mm2 1 - 3x2,5 mm2 1 - 3x2,5 mm2 1 - 3x2,5 mm2 1 - 3x2,5 mm2

A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm
Megengedett relatív páratartalom <95% <95% <95% <95% <95%
Névleges környezeti hőmérséklet 40°C 40°C 40°C 40°C 35°C
Hőmérséklet-emelkedés ciklikus üzemben
(20 x 1 perc 100% és 5 perc 20%) 24 K 24 K 24 K 26 K 31 K
Szigetelőanyag-osztály E E E E E
Izzószálas vizsgálat a tokozatnál 850°C 850°C 850°C 850°C 850°C

Kapcsolási rajz (példa)
TR-G/8 TR-G/8-S

Méretek (mm) gYAkOrLATI javaslat

Biztonsági transzformátor
(Fail-safe = kiesés veszélyeztetés nélkül)

Csengőtranszformátor

Zárlatvédett 
transzformátor

EN 61558 szerint
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Biztonsági transzformátor Tr-g2/63-SF
• Biztonsági transzformátor külön tekercsekkel, EN 61558 szerint.
• Szerelőkészlet falon kívüli szereléshez tartozékként (szerelőlap, csatlakozóka-

pocs-burkolatok).

Műszaki adatok

Tr-g2/63-SF

Elektromos adatok
Névleges teljesítmény 63 VA
Primer névleges feszültség 230-240 V AC

Kapcsokon 7-12
Névleges frekvencia 50 Hz
Üresjárási áram 60 mA
Primer névleges áram 340 mA
Primer ellenállás 41 Ω
Szekunder névleges feszültség 12/24 V AC

Kapcsokon 1-4/1-4 (átkötőhíd)
Üresjárási feszültség 13,6/27,3 V
Szekunder névleges feszültség 12/24,1 V

Szekunder névleges áramnál 5,2-2,6 A
Szekunder ellenállás 0,15/0,6 Ω
Üresjárási veszteségi teljesítmény 4,1 W
Összes veszteségi teljesítmény névleges terhelésnél 19,6 W
Bekapcsolási tartam (ED) 100%
Zárlatvédett feltételesen (PTC)
Vizsgálófeszültség (primer-szekunder) 5 kV
Szennyeződési fokozat P2

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 90 mm
Beépítési szélesség 90 mm
Tömeg 1 256 g
Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Védettség beépített állapotban IP20
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1 - 3x2,5 mm2

A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 0,5 Nm
Megengedett relatív páratartalom <95%
Névleges környezeti hőmérséklet 25°C
Hőmérséklet-emelkedés folytonos üzemben 51 K
Szigetelőanyag-osztály F
Izzószálas vizsgálat a tokozatnál 850°C

Kapcsolási rajz (példa)

áthidalás

TR-G2/63-SF

Méretek (mm) gYAkOrLATI javaslat

Biztonsági transzformátor
(Fail-safe = kiesés veszélyeztetés nélkül)

Csengőtranszformátor

Zárlatvédett 
transzformátor

EN 61558 szerint

Vezérlés és kapcsolás
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Sorolósín-rendszerek

Méretek (mm) 50 A Méretek (mm) 80 A

Dugaszolható sorolósínek 50 A, 80 A ZV
PL7., CLS., PFL7., PF7. készülékekhez, (segéd érintkezővel)
• Tetszőleges kapcsolókészülék-kombinációk segédérintkezővel vagy anélkül

lehetségesek.
• Kevés elemből áll, sín-keresztmetszetenként 2 könyöktípus a háromfázisú 

sorolósínhez.
• Véglezárókkal ellátott közös védőprofil ZV-SS-hez és ZV-SS-80A-hoz.
• Zárlati és szigetelési szilárdság IEC/EN 60439-1 szerint bevizsgálva.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges üzemi feszültség 240/415 V AC
Névleges frekvencia 50/60 Hz, DC
Névleges feszültség 690 V (2-es szennyeződési fokozat esetén)

440 V (3-as szennyeződési fokozat esetén)
Túlfeszültségi kategória III
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV

ZV-./., ZV-SS ZV-./.-80A, ZV-SS-80A ZV..-N-05TE
Névleges áram 50 A 80 A 32 A
Feltételes névleges zárlati áram

AC 125 A gG biztosítóval 50 kA 50 kA 10 kA
AC 160 A gG biztosítóval – 50 kA 10 kA
DC 160 A gG biztosítóval 10 kA 10 kA –

Mechanikai adatok 
Sínkeresztmetszet

ZV-SS 16 mm2 vörösréz
ZV-SS-80A 25 mm2 vörösréz

Sínhossz 1 m
Védettség védőprofillal és véglezárókkal szerelve IP20
Szennyeződési fokozat 2 (3)
Légköz ≥3,2 mm
Kúszóáramút ≥7 mm

Kapcsolási rajz
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Méretek (mm)

Blokk-sorolósínek 10 mm2, 16 mm2 (villa) Z-GV
PL7., CLS., PFL7., PF7., Z-SLS/D01 készülékekhez, (segéd érintkezővel is)
• 1 m hosszú.
• Szállítás véglezárók nélkül, azokat külön kell megrendelni.
• Rövid változat (/17, /16, /8) véglezárókkal együtt.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges feszültség 240/415 V, 50/60 Hz
Névleges áram

10 mm2 63 A
16 mm2 80 A

Zárlati árammal szembeni állóképesség 25 kA

Mechanikai adatok 
Sínkeresztmetszet 10 és 16 mm2 vörösréz
Raszterméret 17,8 mm

Z-GV-16-.P+HS 17,8/27 mm

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

Blokk-sorolósínek 16 mm2 (villa + csap) Z-GSV-16/
PL7.1N-hez (1,5 TE)
• 1 m hosszú.
• Szállítás véglezárók nélkül, azokat külön kell megrendelni.
• Rövid változat (/9) véglezárókkal együtt.

Műszaki adatok
Elektromos adatok
Névleges feszültség 240/415 V, 50/60 Hz
Névleges áram 63 A
Zárlati árammal szembeni állóképesség 25 kA

Mechanikai adatok 
Sínkeresztmetszet 16 mm2 vörösréz
Raszterméret 26,7 mm

Kapcsolási rajz

Sorolósín-rendszerek
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Sorolósín-rendszerek

Tartozékok

véglezárók

Blokk-sorolósínek 10 mm2 (csap) Z-SV ...-SD
Z-SD230 védőérintkezős dugaszolóaljzathoz
• Szállítás véglezárók nélkül.
• 2,5 TE raszter.
• 1 m hosszú.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges feszültség 230/400 V, 50/60 Hz
Névleges áram 50 A
Zárlati árammal szembeni állóképesség 25 kA

Mechanikai adatok
Sínkeresztmetszet 10 mm2 vörösréz
Raszterméret 44 mm

Kapcsolási rajz

Méretek

Tartozékok

véglezárók

Blokk-sorolósínek 10 mm2 (csap) Z-SV-10/, 16 mm2 (csap) Z-SV-16/
PLN. (kifutó) készülékekhez (1 TE), Z-SI
• Blokk-sorolósín 10 mm2 véglezárókkal együtt, 13 TE hosszú.
• Blokk-sorolósín 16 mm2 véglezárók nélkül, 1 m hosszú.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges feszültség 240/415 V, 50/60 Hz
Névleges áram

10 mm2 50 A
16 mm2 63 A

Zárlati árammal szembeni állóképesség 25 kA

Mechanikai adatok 
Sínkeresztmetszet 10/16 mm2 vörösréz
Raszterméret 17,95 mm

Kapcsolási rajz
Z-SV-../3P+N-3TE..

betáp-csatlakozókapocs 
Z-EK/25/QL

betáp-csatlakozókapocs 
Z-EK/25

betáp-csatlakozókapocs 
Z-EK/25/QL

betáp-csatlakozókapocs 
Z-EK/25

betáp-csatlakozókapocs 
Z-EK/25/Q

betáp-csatlakozókapocs 
Z-EK/25/K
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Blokk-sorolósínek 12 TE 10 mm2 (villa + csap) Z-GSV-10/ 
PLN. (kifutó) készülékekhez (1 TE) + FI
• Sorolósín-elemek 12 TE, véglezárókkal együtt.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges feszültség 240/415 V, 50/60 Hz
Névleges áram 63 A
Zárlati árammal szembeni állóképesség 25 kA

Mechanikai adatok
Sínkeresztmetszet 10 mm2 vörösréz
Raszterméret 17,95 mm

Kapcsolási rajz

Tartozékok

betáp-csatlakozókapocs 
Z-EK/25/QL

betáp-csatlakozókapocs 
Z-EK/25

Sorolósín-rendszerek

Z-GSV-10/3P+N/12-O
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Sorolósín-rendszerek

Méretek (mm)

Blokk-sorolósínek UL489 (csap) Z-SV/UL-16/
FAZ-NA, FAZ-RT kismegszakítókhoz
• Bevizsgálva UL489 szerint.
• Nem rövidíthető.
• Betáp-csatlakozókapocs 35 mm2 Z-EK/35/UL vörösréz vezetőhöz.
• Érintés ellen védő fedelek ZV-BS-UL a fel nem használt sorolósín-csapok letaka-

rásához.

Műszaki adatok UL489 IEC/EN60947-2

Elektromos adatok
Névleges üzemi feszültség 480/227 V AC

96 V DC
Névleges frekvencia 50/60 Hz
Névleges feszültség – 690 V AC
Túlfeszültségi kategória – III
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp – 9,5 kV
Névleges áram 80 A 80 A
Feltételes névleges zárlati áram AC 350 A gG biztosítóval – 15 kA
Névleges zárlati áram 10 kA –

Mechanikai adatok 
Sínkeresztmetszet – 16 mm2 vörösréz
Tűzállósági osztály UL94 szerint V0
Szennyeződési fokozat – 2
Kúszóárammal szembeni szilárdság – CTI 600
Légköz (belső/külső) – >9,5 / 25,4 mm
Kúszóáramút (belső/külső) – >12,7 / 50,8 mm
Klímaállóság – DIN/EN60068 szerint

Kapcsolási rajz
Z-SV/UL-16/3P-3TE Z-SV/UL-16/2P-2TE Z-SV/UL-16/1P-1TE

Z-SV/UL-16/.TE/6 Z-SV/UL-16/.TE/12

Z-SV/UL-16/.TE/18

ZV-BS-UL

Z-EK/35/UL

Sorolósínre szerelési példa Z-EK/35/UL
UL489 IEC/EN60947-2

# 2-14 AWG 2,5-35 mm2

60/75°C vörösréz vörösréz

0,56 in 14 mm

Vizsgálati szabványok: Meghúzási nyomaték

UL486A # 14 AWG ≥2,3 Nm

UL486B # 8-12 AWG ≥2,8 Nm

UL486E # 6-1 AWG 4 Nm
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Blokk-sorolósínek 16 mm2 (csap) Z-SV-16/3P
Z-SLS, PLHT, D0.-SO/ készülékekhez (1,5 TE)

Blokk-sorolósínek 35 mm2 (csap) Z-SV-35
Z-SLS, PLHT, PLHT-V, D0.-SO/ készülékekhez (1,5 TE)

• Szállítás véglezárók nélkül, azokat külön kell megrendelni.
Kivétel Z-SV-35/3P+N-6TE.

• Halogénmentes műanyag.

Műszaki adatok

Z-SV-16 Z-SV-35

Elektromos adatok
Névleges üzemi feszültség 240/415 V AC 240/415 V AC
Névleges frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Névleges feszültség 500 V 690 V
Túlfeszültségi kategória III III
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV 6 kV
Névleges áram 80 A 110 A
Feltételes névleges zárlati áram AC 250 A gG biztosítóval 50 kAeff 100 kAeff

Mechanikai adatok 
Sínkeresztmetszet 16 mm2 vörösréz 35 mm2 vörösréz
Raszterméret 27 mm 27 mm (Z-SV-35/PLHT-V 30,5 mm)
Tűzállósági osztály V0, izzószálas vizsgálat 960°C V0, izzószálas vizsgálat 850°C
Védettség véglezárókkal szerelve IP20 IP20
Szennyeződési fokozat 2 2
Kúszóárammal szembeni szilárdság CTI 300 CTI 600
Légköz ≥5 mm ≥4,3 mm
Kúszóáramút ≥10,2 mm ≥6,7 mm

Kapcsolási rajz
3P+N 3P 1P

290

Sorolósín-rendszerek

Méretek (mm)
n A B C D E F G H I

Z-SV-16/3P 35 27 5 945 971 14,9 31 1,5 17 19
Z-SV-35/3P 35 27 8,5 945 1000 19,7 38,4 2,5 21,5 23,9
Z-SV-35/PLHT-V 32 30,5 8,5 976 1000 19,7 38,4 2,5 21,5 23,9

Z-SV-35/3P+N-6TE

Tartozék Z-SV-16-hoz

betáp-csatlakozókapocs 
Z-EK/50

Tartozék Z-SV-35-höz

betáp-csatlakozókapcsok
Z-EK/95, Z-EK/95-3N, 
Z-EK/95-1

Z-SV-35/1P
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Sorolósín-rendszerek

Euro-Vario gyűjtősínek 10 mm2, 16 mm2 (villa) EVG 
PL7., CLS., PFL7., PF7. készülékekhez, (segéd érintkezővel)
• Az Euro-Vario fázissínek (EVG) a lehető legnagyobb kényelmet nyújtják nagyfo-

kú biztonság mellett.
• Az EVG-fázissínek alkalmazásával a hagyományos rendszerekhez viszonyítva

akár 30% szerelési idő is megtakarítható.

• Az átütés veszélye minimális, mivel a sínek vágására, ill. rövidítésére, valamint
sorjázására, ill. tisztítására többé már nincs szükség. 

• A véglezárók is elmaradnak.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges feszültség 240/415 V, 50/60 Hz
Névleges áram

10 mm2 63 A
16 mm2 80 A 

Zárlati árammal szembeni állóképesség 25 kA

Mechanikai adatok 
Sínhossz 2, 6, 9, 12, 16, 20 TE
Keresztmetszet 10 mm2 / 16 mm2

Raszterméret
10 mm2 17,8 mm / 26,8 mm / 71,2 mm
16 mm2 17,8 mm / 27 mm / 71,2 mm
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Biztosítóeszközök

Műszaki adatok
Elektromos adatok
Pólusszámok 1-pólusú, 3-pólusú
Névleges feszültség 400 V AC, 250 V DC
Névleges áram

D01 16 A
D02 63 A

Feltételes névleges zárlati áram
Bevizsgálva betétekkel 50 kA (AC)
Üzemosztály gG (gL) 8 kA (DC)

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 68 mm
Beépítési szélesség 27 mm pólusonként
Tömeg 1-pólusú 3-pólusú

74 g 213 g
Villamos menet D02 E18
Szerelés rápattintható felerősítés, 

35 mm-es kalapsínre,
IEC/EN 60715 szerinti
csavaros felerősítés 
szerelőlapra csavar ≤4 mm, 
fej ≤7 mm

Kapcsok fent és lent emelőkapocs
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 35 mm2

A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka 3,5 Nm
Kúszóárammal szembeni szilárdság CTI 600
Tűzállósági osztály UL94 szerint V0

Biztosítóaljzatok D01+D02 FCFBD02DI
• DIN VDE 0636-301 szerint.
• D02 és D01 méretű olvadóbetétekhez.
• Plombálható.
• Szilikon-, halogén- és foszformentes.

• Hüvelyes illesztőbetétek ASGRD02-.A, áramkódoláshoz szükségesek.
• Minimális veszteségű nemesacél kapocs (nem-mágneses).

Méretek (mm)

Sorolósínre szerelési példák
3-fázisú 16 mm2

1-fázisú 35 mm23-fázisú 35 mm2

Kapocs-keresztmetszet Z-EK/95, Z-EK/95-1:

25-95 mm2 egyvezetékes/sokerű vezető

16-70 mm2 sokerű vezető érvéghüvellyel

D0

Beépítési helyzet
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Biztosítós szakaszolókapcsolók D01 biztosítókkal Z-SLS/D01
• Kivitel IEC/EN 60947-3 szerint.
• Az áramerősség mechanikus kódolása beépített, beállítható kódolótárcsával.
• Csavarkupakmentes dugaszolós technika.
• Villogó funkcióval.
• A következő biztosítókhoz alkalmas: D01: 2, 4, 6, 10, 16 A.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Pólusszámok 1-pól., 1-pól.+N, 2-pól., 3-pól.,

3-pól.+N
Névleges üzemi feszültség Ue

AC 400 V
DC 1-pól. 60 V-ig / 2-pól. 110 V-ig

Névleges üzemi áram Ie 16 A
Névleges folytonos áram lu 16 A
Névleges zárlati bekapcsolóképesség Icm 50 kAeff
Kapcsolási kategória AC22B, DC21B
Túlfeszültségi kategória IV
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 6 kV
Áramhőveszteségek főáramkörönként 0,64 W Ie-nél
Veszteségi teljesítmény főáramkörönként
biztosítóbetéttel 2,24 W Ie-nél

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 86 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm pólusonként (1 TE)
Tömeg 1-pól. 1-pól.+N 2-pól. 3-pól.  3-pól.+N

90 g  170 g    180 g  270 g 350 g
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti 
kalapsínre

Védettség IP20
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 25 mm2

A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka max. 2,5 Nm
Hőmérséklet-tartomány -25°C... +60°C
Tűzállósági osztály V0, izzószálas vizsgálat 960°C
Szennyeződési fokozat 3
Kúszóárammal szembeni szilárdság CTI 600

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

Sorolósínre szerelési példák

1-pól. 1-pól.+N 2-pól. 3-pól. 3-pól.+N

vagy

Biztosítóeszközök D0
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Biztosítóeszközök

Biztosítós szakaszolókapcsolók D02+D01 Z-SLS/NEOZ
• Kivitel IEC/EN 60947-3 szerint.
• Az áramerősség mechanikus kódolása.
• Csavarkupakmentes dugaszolós technika.
• A következő biztosítókhoz alkalmas:

D01: 1, 2, 4, 6, 10, 16 A, 
D02: 20, 25, 35, 50, 63 A.

• Plombálható.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Pólusszámok 1-pól., 1-pól.+N, 2-pól., 3-pól.,

3-pól.+N
Névleges üzemi feszültség Ue

AC 400 V
DC 1-pól. 110 V-ig / 2-pól. 220 V-ig

Névleges üzemi áram Ie 63 A
Névleges folytonos áram Iu 63 A
Névleges zárlati bekapcsolóképesség Icm 50 kAeff
Kapcsolási kategória AC22B, DC21B
Túlfeszültségi kategória IV
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 6 kV
Áramhőveszteségek főáramkörönként 0,5 W Ie-nél
Veszteségi teljesítmény főáramkörönként
biztosítóbetéttel 7,5 W Ie-nél

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 86 mm
Beépítési szélesség 27 mm pólusonként (1,5 TE)
Tömeg 1-pól. 1-pól.+N 2-pól.  3-pól.  3-pól.+N

113 g  225 g 224 g 450 g 472 g
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti 
kalapsínre

Védettség IP20
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 35 mm2

A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka max. 4,5 Nm
Hőmérséklet-tartomány -25°C ... +60°C
Tűzállósági osztály V0, izzószálas vizsgálat 960°C
Szennyeződési fokozat 3
Kúszóárammal szembeni szilárdság CTI 600

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

Sorolósínre szerelési példák

kapocs-keresztmetszet kapocs-keresztmetszet

kapocs-keresztmetszet

kapocs-keresztmetszet

1-pól. 1-pól.+N 2-pól. 3-pól. 3-pól.+N

D0
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Biztosítóeszközök

Biztosítós szakaszolókapcsolók, kompletten, elveszíthetetlen áramkódolóval Z-SLS/CEK
• Kivitel IEC/EN 60947-3 szerint.
• Almérő-főbiztosítóként használható (TAEV).
• Áramkódolás gyárilag.
• Csavarkupakmentes dugaszolós technika.
• A következő biztosítókhoz alkalmas:

D01: 10, 16 A,
D02: 25, 35, 40, 50, 63 A.

• Plombálható.
• Z-SLS/CEK típus:

- Villogójelző nélkül
• Z-SLS/CEK..-SP típus:

- Villogójelzővel.
- Rászerelt nullavezető-átvezető.
- Beépített kapcsolóretesz.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Pólusszám 1-pólusú, 3-pólusú
Névleges üzemi feszültség Ue

AC 400 V
Névleges folytonos áram lu

1-pólusú 10, 16, 25 A
3-pólusú 16, 25, 35, 40, 50, 63 A

Névleges zárlati bekapcsolóképesség Icm 50 kAeff
Kapcsolási kategória AC22B
Túlfeszültségi kategória IV
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 6 kV
Áramhőveszteségek főáramkörönként 0,5 W Ie-nél
Veszteségi teljesítmény főáramkörönként
biztosítóbetéttel 7,5 W Ie-nél

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 86 mm
Beépítési szélesség 27 mm pólusonként (1,5 TE)
Tömeg 147 g / 441 g
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti 
kalapsínre

Védettség IP20
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 35 mm2

A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka max. 4,5 Nm
Hőmérséklet-tartomány -25°C ... +60°C
Tűzállósági osztály V0, izzószálas vizsgálat 960°C
Szennyeződési fokozat 3
Kúszóárammal szembeni szilárdság CTI 600

Kapcsolási rajzok

Méretek (mm)

Sorolósínre szerelési példa

kapocs-keresztmetszet

1-pól. 3-pól.

D0
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Biztosítós szakaszolókapcsolók, biztosítóbetét-figyeléssel Z-SLK/NEOZ
• Kivitel IEC/EN 60947-3 szerint.
• Biztosítóbetét-figyelés reléegységgel.
• Az áramerősség mechanikus kódolása.
• Csavarkupakmentes dugaszolós technika.
• A következő biztosítókhoz alkalmas:

D01: 1, 2, 4, 6, 10, 16 A,
D02: 20, 25, 35, 50, 63 A.

• Plombálható.
• Más AC/DC feszültségek esetén különleges kivitel.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Pólusszámok 1-pól., 1-pól.+N, 2-pól., 3-pól., 3-pól.+N
Névleges üzemi feszültség Ue

AC: 1-pólusú 60-230 V AC
2-pól., 3-pól., 3-pól.+N 60-400 V AC

DC: 1-pólusú 60-110 V DC
2-pólusú 60-220 V DC

Névleges üzemi áram Ie 63 A
Névleges folytonos áram Iu 63 A
Névleges zárlati bekapcsolóképesség Icm 50 kAeff
1 záró érintkező 5 A/250 V
Kapcsolási kategória AC22B, DC21B
Túlfeszültségi kategória IV
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 6 kV
Áramhőveszteségek főáramkörönként 0,5 W Ie-nél
Veszteségi teljesítmény főáramkörönként
biztosítóbetéttel 7,5 W Ie-nél

Reléegység elektromos adatai
Üzemi feszültségtartomány 24-240 V AC/DC
Üzemifeszültség-tűrés ±10%
Teljesítményfelvétel 5 VA
Frekvencia 50-60 Hz
Funkciókijelzés

Hálózat 1 LED
Zavar 1 LED

Bekapcsolási tartam (ED) 100%
Meghúzás-késleltetés kb. 100 ms
Visszakapcsolási idő kb. 100 ms
Reléérintkező 2 váltó, 5 A/250 V
Segédérintkező névleges 
lökőfeszültség-állósága 4 kV
Túlfeszültségvédelmi kategória III

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 86 mm
Beépítési szélesség 27 mm/pól. (1,5 TE) + 27 mm
Tömeg 1-pól. 2-pól. 3-pól. 3-pól.+N

224 g 345 g 450 g 590 g
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti 
kalapsínre

Védettség IP20
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 35 mm2

A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka max. 4,5 Nm
Hőmérséklet-tartomány -25°C ... +60°C
Tűzállósági osztály V0, izzószálas vizsgálat 960°C
Szennyeződési fokozat 3
Kúszóárammal szembeni szilárdság CTI 600

Reléegység mechanikai adatai
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet

Egyvezetékes 0,14 - 4 mm2

Sokerű vezető 0,14 - 2,5 mm2

A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka 0,5 - 0,7 Nm

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

Elvi kapcsolási rajz

1-pól. 2-pól. 3-pól.

Funkció - kapcsolási állás Relé - biztosítóbetét-figyelés
Uv . . . relé tápfeszültsége

Biztosítóeszközök

3-pól.+N

D0
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Biztosítóeszközök

Biztosító-készletek, komplett Z-SLS/B, Z-SLS/E
• Biztosítóbetétek villogó funkcióval (Z-SLS/B) lekapcsoláskor.
• Biztosítóbetétek villogó funkció nélkül (Z-SLS/E) külön kérésre, nem raktári tétel.
• Szállítás 3 biztosítóbetétet és 3 áramkódolót tartalmazó készlet formájában, kü -

lön böző színű, DIN-sínre történő szerelésre alkalmas zárható műanyag doboz -
ban. 

• A műanyag doboz méretei:
Burkolat beépítési mérete 45 mm,
Beépítési mélység 75 mm,
Beépítési szélesség 54 mm.

Műszaki adatok
Elektromos adatok
Üzemosztály gG (gL)
Névleges feszültség Z-SLS/B/24 Z-SLS/B Z-SLS/E

AC 24 - 60 V 60 - 400 V 400 V 
DC 24 - 60 V 220 V

Vizsgálófeszültség 5 kV

Mechanikai adatok 
Építési nagyság

D01 1, 2, 4, 6, 10, 13, 16 A
D02 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 A

Kapcsolási rajz

Jelleggörbék
Idő-áram jelleggörbék a 2 ... 63 A gG(gL) D0-olvadóbetéteknél Átbocsátott áram jelleggörbék a 2 ... 63 A gG(gL) D0-olvadóbetéteknél
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Szakaszolókés-készlet, komplett Z-SLS/TR-SET
• Szállítás 3 szakaszolókés-betétet és 3 áramkódolót tartalmazó készlet formájá -

ban, DIN-sínre történő szerelésre alkalmas különböző színű műanyag dobozban. 
• A műanyag doboz méretei:

Burkolat beépítési mérete 45 mm.
Beépítési mélység 75 mm.
Beépítési szélesség 54 mm.

Műszaki adatok
Elektromos adatok
Névleges feszültség 400 V AC
Névleges folytonos áram Iu 63 A
Vizsgálófeszültség 5 kV

Mechanikai adatok 
Építési nagyság D02 63 A

Kapcsolási rajz

D0
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Biztosítós szakaszolókapcsolók villogó funkcióval, áramkódolás hüvelyes illesztőbetétekkel Z-SLS/CB
• Kivitel IEC/EN 60947-3 szerint.
• Áramkódolás illesztőbetéttel.
• Hibajelzés villogójelzővel.
• A következő biztosítókhoz alkalmas:

D01: 2, 4, 6, 10, 16 A, Z-D02-D01/PE-.. hüvelyes illesztőbetétekkel
és Z-SLS/CB-HF tartórugóval együtt,

D02: 20, 25, 35, 50, 63 A.
• Plombálható.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Pólusszámok 1-pól., 1-pól.+N, 2-pól., 3-pól.,

3-pól.+N
Névleges üzemi feszültség Ue

AC 400 V 
DC 1-pól. 110 V-ig / 2-pól. 220 V-ig

Névleges üzemi áram le 63 A
Névleges folytonos áram lu 63 A
Névleges zárlati bekapcsolóképesség Icm 50 kAeff
Kapcsolási kategória AC22B
Túlfeszültségi kategória IV
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 6 kV
Áramhőveszteségek főáramkörönként 0,5 W Ie-nél
Veszteségi teljesítmény főáramkörönként
biztosítóbetéttel 7,5 W Ie-nél

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 86 mm
Beépítési szélesség 27 mm pólusonként (1,5 TE)
Tömeg 1-pól. 1-pól.+N 2-pól. 3-pól. 3-pól.+N

120 g 230 g 230 g 350 g  448 g
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti 
kalapsínre

Védettség IP20
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 35 mm2

A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka max. 4,5 Nm
Hőmérséklet-tartomány -25°C ... +60°C
Tűzállósági osztály V0, izzószálas vizsgálat 960°C
Szennyeződési fokozat 3
Kúszóárammal szembeni szilárdság CTI 600

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

Sorolósínre szerelési példák

kapocs-keresztmetszet
kapocs-keresztmetszet

kapocs-keresztmetszet

Biztosítóeszközök D0

Pólus a méret
[mm]

1-pól. 27
1-pól.+N 54
2-pól. 54
2-pól.+N 81
3-pól. 81
4-pól. 108
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Biztosítóeszközök

Biztosítós szakaszolókapcsolók D02+D01 biztosítókkal D02-LTS
• Kivitel IEC/EN 60947-3 szerint.
• Áramkódolás illesztőbetéttel.
• Hibajelzés villogójelzővel.
• Termikus felügyelet beépített hőrelével.
• gG (gL), aM üzemosztályú biztosítókhoz alkalmas.

D01: 2, 4, 6, 10, 16 A, Z-D02-D01/PE-.. hüvelyes illesztőbetétekkel 
és Z-D02-LTS-HF tartórugóval együtt,

D02: 20, 25, 35, 50, 63 A.
Hengeres 10x38, 32 A-ig, Z-D02-LTS-HF tartórugóval együtt.

• Plombálható.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Pólusszámok 3-pól., 3-pól.+N, 3-pól.+HK
Névleges üzemi feszültség Ue

AC 400 V
Névleges üzemi áram Ie 63 A
Névleges folytonos áram lu 63 A
Névleges zárlati bekapcsolóképesség Icm 50 kAeff
Kapcsolási kategória AC22B
Túlfeszültségi kategória IV
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 6 kV
Áramhőveszteségek főáramkörönként 1,8 W Ie-nél
Veszteségi teljesítmény főáramkörönként
biztosítóbetéttel 7,3 W Ie-nél
A biztosítóbetétek megeng. max. 
veszteségi teljesítménye 5,5 W
Segédérintkező

1 záró érintkező 5 A / 250 V AC
Max. termikus előtétbiztosító 2 A gL: PLSM-B4/...-HS, 

CLS6-B4/...-HS
Hőrelé

1 nyitó érintkező
AC cos φ = 1 2,5 A / 250 V
AC cos φ = 0,6 1,5 A / 250 V
DC 1,6 A / 24 V

1,2 A / 48 V

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 84 mm
Beépítési szélesség 18 mm pólusonként (1 TE)
Tömeg 3-pól.    3-pól.+N    3-pól.+HK

340 g 380 g      380 g
Szerelés rápattintható felerősítés 

IEC/EN 60715 szerinti 
kalapsínre

Védettség IP20
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 25 mm2

A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka max. 3 Nm
Hőmérséklet-tartomány -25°C ... +60°C
Tűzállósági osztály V0, izzószálas vizsgálat 960°C
Szennyeződési fokozat 3
Kúszóárammal szembeni szilárdság CTI 600
Lapos csatlakozóhüvely 0,8 x 2,5 mm

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

Sorolósínre szerelési példa 3-pól., 3-pól.+N

3-pól. 3-pól.+N 3-pól.+HK

EVG-16/4PHAS/8MODUL

D0 C
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Biztosítós szakaszolókapcsolók ipari használatra Z-SH.
• Kivitel IEC/EN 60947-3 szerint.
• Kivitel: 

Optikai kioldásjelző nélkül: Z-SH,
Optikai kioldásjelzővel: Z-SHL.

• Plombálható.
• Biztosítók nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Pólusszámok 1-pól., 1-pól.+N, 2-pól., 3-pól.,

3-pól.+N
Névleges feszültség

1-pól., 1-pól.+N 230 V AC
2-pól., 3-pól., 3-pól.+N 400 V AC

Névleges üzemi áram Ie 32 A
Feltételes zárlati áram 10 kAeff
Kapcsolási kategória AC20B
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV
Biztosítóbetétek 10, 16, 20, 25 és 32 A

Üzemosztály gG(gL)/aM
Max. veszteségi teljesítmény
főáramkörönként 3,2 W

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség méretrajz szerint
Tömeg Z-SH Z-SHL

1-pól. 74 g 76 g
1-pól.+N 84 g 86 g
2-pól. 156 g 158 g
3-pól. 234 g 236 g
3-pól.+N 244 g 246 g

Szerelés rápattintható felerősítés 
IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre

Védettség (beépítve) IP20 (IP40)
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 10 mm2

A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka max. 2 Nm
A biztosítóbetét méretei 10,3 x 38 mm

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

Optikai kioldásjelző Megjegyzés

A biztosítós szakaszolót terhelés alatt nem szabad kapcsolni

KI

fent

Z-SH/3N

Biztosítóeszközök C
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Biztosítóeszközök

Biztosítós szakaszolókapcsolók háztartási célokra Z-SI.
• Kivitel IEC/EN 60947-3 szerint.
• Kivitel: 

Optikai kioldásjelző nélkül: Z-SI,
Optikai kioldásjelzővel: Z-SIL. 

• Plombálható.
• A nyitott biztosítótartó lakattal zárható újbóli illetéktelen bekapcsolás ellen.
• Biztosítók nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Pólusszámok 1-pól., 1-pól.+N
Névleges feszültség 230 V AC
Névleges üzemi áram le 32 A
Feltételes zárlati áram 10 kAeff
Kapcsolási kategória AC20B
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV
Biztosítóbetétek 10, 16, 20, 25 és 32 A

Üzemosztály gG (gL)/aM
Max. veszteségi teljesítmény 3,2 W

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm
Tömeg Z-SI Z-SIL

1-pól. 74 g 76 g
1-pól.+N 84 g 86 g

Szerelés rápattintható felerősítés 
IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre

Védettség (beépítve) IP20 (IP40)
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 10 mm2

A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka max. 2 Nm
A biztosítóbetét méretei

Névleges áram (A) (mm)
10 8,5 x 23
16 10,3 x 25,8
20 8,5 x 31,5
25 10,3 x 31,5
32 10,3 x 38

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

Optikai kioldásjelző Megjegyzés

A biztosítós szakaszolót terhelés alatt nem szabad kapcsolni

KI

fent

C
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Biztosítós szakaszolókapcsolók (üres) C10-SLS, VLC
• Kivitel IEC/EN 60947-3 szerint.
• /L kivitel villogó funkcióval.
• gG, aM üzemosztályú, hengeres biztosítókhoz alkalmas:

10x38 C10-SLS,
14x51 VLC14,
22x58 VLC22.

• Plombálható.
• Biztosítók nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok

C10-SLS VLC14 VLC22

Elektromos adatok
Pólusszámok 1-pól., 1-pól.+N, 2-pól., 3-pól., 3-pól.+N
Névleges üzemi feszültség Ue

1-pól. 690 V, 50 Hz 690 V, 50 Hz 690 V, 50 Hz
1-pól.+N 400 V, 50 Hz 690 V, 50 Hz 690 V, 50 Hz
2-pól., 3-pól., 3-pól.+N 690 V, 50 Hz 690 V, 50 Hz 690 V, 50 Hz

Névleges üzemi áram Ie 32 A 50 A 100 A
Feltételes névleges zárlati áram 100 kA (400 V-nál) 100 kA 100 kA
Névleges rövid idejű (termikus) határáram Icw 300 A 600 A 1200 A
Alkalmazási kategória AC22B AC22B AC21B
Névleges szigetelési feszültség Ui 690 V 690 V 690 V
Túlfeszültségi kategória II IV IV
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV 8 kV 8 kV
Áramhőveszteség főáramkörönként biztosító nélkül 0,9 W 1 W 3,1 W
A biztosító max. veszteségi teljesítménye

gG 3 W 5 W 9,5 W
aM 1,2 W 3 W 7 W

Mechanikai adatok
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 83,3 mm 94 mm 121 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm/pólus 27 mm/pólus 36 mm/pólus
Tömeg 

1-pól. 58 g 100 g 160 g
1-pól.+N 70 g 222 g 355 g
2-pól. 120 g 201 g 310 g
3-pól. 180 g 308 g 480 g
3-pól.+N 195 g 437 g 680 g

Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Védettség IP20 IP20 IP20
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok emelőkapcsok emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 0,5 - 10 mm2 1,5 - 35 mm2 4 - 50 mm2

AWG 20-8 AWG 16-2 –
A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka ≤1,2 Nm 2,5 - 3 Nm 2,5 - 3 Nm
Környezeti hőmérséklet-tartomány -25°C ... +40°C -25°C ... +40°C -25°C ... +40°C
Tűzállósági osztály izzószál 960°C izzószál 960°C izzószál 960°C
Szennyeződési fokozat 2 1 1
Kúszóárammal szembeni szilárdság CTI 450 CTI 400 CTI 400

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

1-pól. 1-pól.+N 2-pól. 3-pól. 3-pól.+N
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Biztosítóeszközök

Biztosítós szakaszolók (üres) FCFDC10DI-..-SOL
• Kivitelek: 

IEC 60947-1, 4.0. kiad., EN 60947-1:1999+A1:2000+A2:2001,
IEC 60947-3, 2.1. kiad., EN 60947-3:1999+A1:2001 szerint.

• L kivitel villogó funkcióval.
• Napelemes alkalmazásnál hengeres biztosítókhoz alkalmas

10x38, IEC 60269, UL284-4 szerint.
• Plombálható.
• Biztosítók nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Pólusszámok 1-pólusú, 2-pólusú
Névleges feszültség Ue 1000 V DC
Névleges áram Ie 25 A
Feltételes névleges zárlati áram 10 kA
Alkalmazási kategória DC20B
Névleges szigetelési feszültség Ui 1000 V DC
Túlfeszültségi kategória III
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 6 kV
Áramhőveszteség főáramkörönként 
biztosító nélkül 0,9 W
A biztosító max. veszteségi teljesítménye 3 W

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 83,3 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm/pólus
Tömeg 

1-pólusú 58 g
2-pólusú 70 g

Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN
60715 szerinti kalapsínre

Védettség IP20
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 0,5 - 10 mm2

AWG 20-8
A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka 1,5 Nm
Környezeti hőmérséklet-tartomány -25°C ... +40°C
Tűzállósági osztály izzószál 960°C
Szennyeződési fokozat 2
Kúszóárammal szembeni szilárdság CTI 450

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

1-pól. 2-pól. 1-pól. 2-pól.

17,5

FCFDC10DI-.-SOL FCFDC10DI-.L-SOL

CDC

Kapcsolási rajzok

- Strings+ Strings

Input

-

1 3 5

2 4 6

- Strings+ Strings

Output (M20)

Input

+ -

1

+ -

3 5

2 4 6

- Strings+ Strings

Output

Input

+ -

1 3 5

2 4 6

- Strings+ Strings

Output (M16)

Input (M12)

+ -

1 3 5

2 4 6

SOL20/2MC3
SOL20/2MC4
SOL30/2MC3
SOL30/2MC4

SOL20/2MV
SOL30/2MV

SOL20/4MC3
SOL20/4MC4
SOL30/4MC3
SOL30/4MC4

- Strings + Strings

Input (M12)

Output (M20)
+ -

+ -

1 3 5

2 4 6

- Strings+ Strings

Input

Output (M20)
+ -

+ -

1 3 5

2 4 6

SOL60/4MV SOL60/8MC3
SOL60/8MC4

SOL60/4MC3
SOL60/4MC4
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Műszaki adatok

Sínre szerelhető biztosítóaljzatok D02 (+D01) D02-SO/63/3-R27, Z-D02/R/3
• Kivitel IEC/EN 60269-1, VDE 0636: 301. rész szerint.
• Függőleges és vízszintes beépítési helyzet egyaránt lehetséges.
• Szállítás üresen, biztosítósapkák nélkül.
• 60 mm-es gyűjtősínrendszerhez, 5 vagy 10 mm vastag.
• Sínrögzítő gyűjtősínekhez 12, 15, 20, 25, 30 mm széles.
• Halogén-, foszfor- és szilikonmentes.

• Újra feldolgozható.
• Feliratmező az aljzaton és a fedélen.
• DIN 49522 D02 20...63 A 400 V AC / 250 V DC biztosítóbetétekhez.
• DIN 49523 szerinti hüvelyes illesztőbetétekhez.
• Z-D02-D01-PE-.. hüvelyes illesztőbetétek kaphatók D01 típusú 1...16 A olvadó-

betétekhez.

Méretek (mm)

Z-D02/R/3 Z-D02/R/3-36 Z-D02/R/3-54 Z-D02-S-AB-SET

előlaplemez-rátét

feliratozás 9 x 21

feliratozás 9 x 21

feliratozás 10 x 24

fölé szerelt gyűjtő síntartó 
Z-D02-S-AB-SET készlettel

D0

Elektromos adatok
Pólusszám 3
Névleges üzemi feszültség Ue 400 V AC
Névleges frekvencia 40-60 Hz
Névleges üzemi áram Ie 63 A
Egyezményes termikus áram 
biztosítóbetétekkel Ith 63 A
Névleges üzemmód folytonos üzem
Feltételes névleges zárlati áram 50 kAeff
Túlfeszültségi kategória IV
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 6 kV
Áramhőveszteségek főáramkörönként 0,5 W
Az aljzatok veszteségi teljesítménye 
biztosítóbetétek nélkül 1,5 W
A biztosítóbetétek megeng. max. 
veszteségi teljesítménye 5,5 W

Mechanikai adatok 
Készülékaljzat mérete 201 mm
Beépítési szélesség 27 / 36 / 54 mm
Tömeg 163 g / 184 g / 205 g
Szerelés gyűjtősínre 12x5/10, 15x5/10, 20x5/10,
fúrás és csavarozás nélkül 25x5/10, 30x5/10
Védettség üzem közben IP20
Csatlakozókapcsok emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 35 mm2

A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 3 - 4 Nm
Villamos menet E18
Környezeti hőmérséklet-tartomány -25°C ... +55°C
Szennyeződési fokozat 3
Tűzállósági osztály UL94 szerint V0
Kúszóárammal szembeni szilárdság CTI 600
Klímaállóság: nedves meleg állandóan IEC 60068-2-78 szerint

ciklikusan IEC 60068-2-30 szerint
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Biztosítóeszközök

Szakaszolókapcsolók D02 (+D01) biztosítókkal D02-S/63/3-RS
• Kivitel IEC/EN 60947-3 szerint.
• 60 mm-es gyűjtősínrendszerhez, 5 vagy 10 mm vastag.
• Sínrögzítő gyűjtősínekhez, 20 és 30 mm széles.
• Szállítás üresen, biztosítósapkák nélkül.
• Áramkódolás illesztőbetéttel.
• A következő biztosítókhoz alkalmas:

D01: 2, 4, 6, 10, 16 A, Z-D02-D01/PE-.. hüvelyes illesztőbetétekkel 
és Z-D02/SIKA-HF tartórugóval együtt,

D02: 20, 25, 35, 50, 63 A.
• Plombálható.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Pólusszám 3-pólusú
Névleges üzemi feszültség Ue

AC 400 V / 40-60 Hz
Névleges üzemi áram Ie 63 A
Egyezményes termikus áram 
biztosítóbetétekkel Ith 63 A
Névleges üzemmód folytonos üzem
Feltételes névleges zárlati áram 50 kAeff
Alkalmazási kategória AC23B
Túlfeszültségi kategória III
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 8 kV
Áramhőveszteségek főáramkörönként 2 W Ie-nél
Veszteségi teljesítmény főáramkörönként
biztosítóbetéttel 7,5 W Ie-nél
A biztosítóbetétek megeng. max. 
veszteségi teljesítménye 5,5 W

Mechanikai adatok 
Készülékaljzat mérete 212 mm
Beépítési szélesség 36 mm
Tömeg 260 g
Szerelés gyűjtősínre 60 mm 

távolsággal
Védettség üzem közben IP30
Csatlakozókapcsok emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 25 mm2 vörösréz
A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka max. 2,6 Nm
Villamos menet E18
Hőmérséklet-tartomány -25°C ... +55°C
Szennyeződési fokozat 3

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)
Előlaplemez-kivágás

D0
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Sínre szerelhető szakaszolókapcsolók D02 (+D01) + C biztosítókkal D02-LTS/63/3.-R
• Kivitel IEC/EN 60947-3 szerint.
• Függőleges és vízszintes beépítési helyzet egyaránt lehetséges.
• Szállítás üresen.
• Áramkódolás hüvelyes illesztőbetéttel.
• A következő biztosítókhoz alkalmas:

D01: 2, 4, 6, 10, 16 A, Z-D02-D01/PE-.. hüvelyes illesztőbetétekkel 
és Z-D02-LTS-HF tartórugóval együtt,

D02: 20, 25, 35, 50, 63 A.
Hengeres 10x38: 1 - 32 A.

• Plombálható és lezárható.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Pólusszám 3-pól./3-pól.+N
Névleges üzemi feszültség Ue

AC 400 V / 40-60 Hz
Névleges üzemi áram Ie 63 A
Névleges folytonos áram Iu 63 A
Névleges üzemmód folytonos üzem
Névleges zárlati kapcsolóképesség Icm, Icn 50 kAeff
Alkalmazási kategória AC22B
Túlfeszültségi kategória IV
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 6 kV
Áramhőveszteségek főáramkörönként 1,5 W Ie-nél
Veszteségi teljesítmény főáramkörönként
biztosítóbetéttel 7 W Ie-nél
A biztosítóbetétek megeng. max. 
veszteségi teljesítménye 5,5 W

Mechanikai adatok 
Készülékaljzat mérete 3-pól./3-pól.+N 226/262 mm
Beépítési szélesség 27 mm
Tömeg 340 g
Szerelés gyűjtősínre, 12x5/10 mm
fúrás és csavarozás nélkül 15x5/10 mm

20x5/10 mm
25x5/10 mm
30x5/10 mm

Védettség üzem közben (beépítve) IP20/IP40
Csatlakozókapcsok emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 35 mm2 vörösréz
A kapocscsavarok 
meghúzási nyomatéka max. 4 Nm
Hőmérséklet-tartomány -25°C ... +55°C
Szennyeződési fokozat 3

Kapcsolási rajz
D02-LTS/63/3-R D02-LTS/63/3-R-HK D02-LTS/63/3N-R D02-LTS/63/3N-R-HK

Segédérintkező elektromos adatai 
1 váltóérintkező 5 A / 250 V AC
Max. termikus előtétbiztosító 2 A gL

PLSM-B4/..-HS / CLS6-B4/...-HS

Csatlakozás 
Lapos csatlakozóhüvely 2,8 x 0,5 mm

Méretek (mm)

D0 C

3-pól. 3-pól.+N
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Sínre szerelhető biztosítóaljzatok DII, DIII

DII-SO/25/3-R(-PS) DIII-SO/63/3-R(-PS)

Elektromos adatok
Pólusszám 3 3
Névleges üzemi feszültség Ue 500 V AC 690 V AC
Névleges frekvencia 40-60 Hz 40-60 Hz
Névleges üzemi áram Ie 25 A 63 A
Egyezményes termikus áram biztosítóbetétekkel Ith 25 A 63 A
Névleges üzemmód folytonos üzem folytonos üzem
Feltételes névleges zárlati áram 50 kAeff 50 kAeff
Túlfeszültségi kategória III III
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 4 kV 4 kV
Áramhőveszteségek főáramkörönként 0,4 W 3,34 W
Az aljzatok veszteségi teljesítménye biztosítóbetétek nélkül 1,2 W 10 W
A biztosítóbetétek megengedett max. veszteségi teljesítménye 4 W 7 W

Mechanikai adatok 
Készülékaljzat mérete 200 mm 200 mm
Beépítési szélesség 45 mm 54 mm
Tömeg 140 g 150 g
Szerelés gyűjtősínre, fúrás és csavarozás nélkül 12x5/10 12x5/10

20x5/10 20x5/10
25x5/10 25x5/10
30x5/10 30x5/10

Védettség üzem közben IP20 IP20
Csatlakozókapcsok emelőkapcsok emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 25 mm2 1,5 - 25 mm2

A kapocscsavarok meghúzási nyomatéka 2,6 Nm 2,6 Nm
Villamos menet E27 E33
Környezeti hőmérséklet-tartomány -25°C ... +55°C*) -25°C ... +55°C*)

*) (35°C normál hőmérséklet, 55°C-nál csökkentett üzemi árammal)
Szennyeződési fokozat 3 3
Klímaállóság: nedves meleg állandóan IEC 60068-2-78 szerint, ciklikusan IEC 60068-2-30 szerint

Műszaki adatok

• Kivitel IEC/EN 60269-1, VDE 0636: 301. rész szerint.
• Függőleges és vízszintes beépítési helyzet egyaránt lehetséges.
• Szállítás üresen, biztosítósapkák nélkül.

Méretek (mm)

Típus A

DII-SO/25/3-R(-PS) 45
DIII-SO/63/3-R(-PS) 54

D
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NH-biztosítós szakaszolókapcsolók, 3-pólusú LTS
• Szállítás NH-biztosítóbetétek nélkül.
• Szimmetrikus kapcsoló - fenti/lenti kábelleágazás megvalósítható.
• A kábelsaruk vagy csatlakozókapcsok kábeltakaró moduláris rendszere tetszés

szerint bővíthető.
• Az LTS-160/00/3E-R és az LTS-250/1/3-R típusok normál kivitelben plombálható

reteszeléssel vannak felszerelve.
• A kapcsolófedélben nagy ellenőrző ablakok vannak, amelyeken keresztül jól lát-

ható az NH-biztosítóbetétek felirata és kiolvadásjelzője.
• Az LTS-160/00/3-R, LTS-250/1/3-R és az LTS-400/2/3-Rl típusoknál az ellenőrző

ablakok felhajthatók, lehetővé téve az olvadóbetétek mérését – az IP20 szerinti
érintés elleni védettség ekkor is megmarad.

• A kapcsolófedél KI-állásban kivehető.
• A kapcsolófedél parkolóállásba hozható.
• Az alaptest üvegszál-erősítésű, magas hőmérsékleteknek ellenálló, nem gyúlé -

kony, önoltó és halogénmentes műanyag.
• Az egyrészes érintkezőrendszer korrózióálló és elfordulás ellen biztosított, nikke -

lezett vörösréz érintkezők és rozsdamentes acél érintkezőrugók.
• A védőfedél üvegszál-erősítésű, magas hőmérsékletnek ellenálló, önoltó és halo -

génmentes műanyag.

Műszaki adatok
LTS-100/C00/3-R LTS-160/00/3E-R LTS-160/00/3-R LTS-250/1/3-R LTS-400/2/3-R

Elektromos adatok
Műszaki adatok a következő szabvány szerint IEC/EN 60947 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947
Építési méret C00 00 00 1 2
A pólusok/fázisok száma 3 3 3 3 3
Egyezményes áram szabad levegőn Ith
NH-biztosítóbetétekkel 100 A 160 A 160 A 250 A 400 A
Az NH-biztosítóbetétek megengedett max. 
névleges veszteségi teljesítménye 7,5 W 12 W 12 W 23 W 34 W
Egyezményes áram szabad levegőn Ith
szakaszolókésekkel 160 A 200 A 200 A 400 A 530 A
A szakaszolókések megengedett max. 
névleges veszteségi teljesítménye – 1,2 W 1,2 W 2,6 W 9 W
Alkalmazási kategória AC23B

Névleges üzemi feszültség Ue – 400 V AC 400 V AC 400 V AC 400 V AC
Névleges üzemi áram Ie – 160 A 160 A 250 A 400 A
Feltételes névleges zárlati áram – 80 kA 80 kA 80 kA 80 kA

Alkalmazási kategória AC22B
Névleges üzemi feszültség Ue 500 V AC 500 V AC 500 V AC 500 V AC 500 V AC
Névleges üzemi áram Ie 100 A 160 A 160 A 250 A 400 A
Feltételes névleges zárlati áram 50 kA 80 kA 80 kA 80 kA 80 kA

Alkalmazási kategória AC21B
Névleges üzemi feszültség Ue – 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC
Névleges üzemi áram Ie – 125 A 125 A 200 A 315 A
Feltételes névleges zárlati áram – 50 kA 50 kA 50 kA 80 kA

Névleges szigetelési feszültség Ui 750 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 12 kV 12 kV
Névleges frekvencia 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Névleges üzemmód folytonos üzem folytonos üzem folytonos üzem folytonos üzem folytonos üzem
Névleges zárlati bekapcsolóképesség Icm
szakaszolókésekkel – 6,2 kAsw 6,2 kAsw 8,2 kAsw 10,6 kAsw
Névleges rövididejű (termikus) állóképesség Icw
szakaszolókésekkel – 4 kA/1 s 4 kA/1 s 8 kA/1 s 13 kA/1 s
Veszteségi teljesítmény NH-biztosítóbetétek nélkül – 10 W, 160 A-nél 10 W 160 A-nél 28 W 250 A-nél 53 W 400 A-nél
Veszteségi teljesítmény szakaszolókések nélkül – 16 W 200 A-nél 16 W 200 A-nél – –

Mechanikai adatok 
Standard bekötés emelőkapocs emelőkapocs peremes kapocs M10 M10

Kábelsarukhoz vörösréz 1,5-50 mm2 2,5-70 mm2 M8 max. 2x70 mm2 2x150 mm2 2x240 mm2

aluminium 2x95 mm2 2x185 mm2 2x240 mm2

Áramsínek max. szélessége – – 20 mm 30 mm 35 mm
Gyűjtősín-távolság (mm) 60 60 60 / 40 60 / 40 60 / 40
Áramsínekhez

Max. szélesség x vastagság (mm) 30x10 30x10 / 12x10 30x10 / 12x10 30x10 / 12x10 30x10 / 12x10
Min. szélesség x vastagság (mm) 20x5 12x5 12x5 12x5 12x5

Környezeti hőmérséklet-tartomány -5°C ... +40°C -5°C ... +40°C -5°C ... +40°C -5°C ... +40°C -5°C ... +40°C
Védettség IP20 IP30 IP20 IP20 IP20
Szennyeződési fokozat 3 3 3 3 3

Kapcsolási rajz
3-pól.

308
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Méretek (mm)
LTS-100/C00/3-R

Előlaplemez-kivágás

LTS-100/C00/3-R csatlakozók

Emelőkapocs:
Kapocstartomány: vörösréz 1,5-50 mm2

szalag 6 x 9 x 0,8
Meghúzási nyomaték: 2,6 Nm

309
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Méretek (mm)

Beépítési mélység Kivágási méretek
D E F

A 32 109 97,5 195
C 59,5 105 90,5 181

LTS-160/00/3-R

Előlaplemez-kivágás

Szimmetrikus kapcsoló, fenti és lenti kábelleágazás-
hoz ugyanazok a méretek érvényesek
*) itt nincs szükség sín-központosítására

LTS-160/00/3-R csatlakozók

£ 20
9

£
5

M8-as csavar:
Kapocstartomány: vörösréz 16-70, alu 16-95 mm2

Meghúzási nyomaték: 15-17 Nm

Peremes csatlakozókapocs Z-LTS-160-BK:
Kapocstartomány: vörösréz 4-70 mm2

Meghúzási nyomaték: 3-4 Nm

Tartozékok: V-csatlakozókapocs
Kapocstartomány: 50-95 mm2 se

35-70 mm2 sm
10-50 mm2 rm

Meghúzási nyomaték: 12 Nm

Z-LTS-00-V-KLA

Z-LTS-00-V-KL

Z-LTS-00-V-LA

A, C

pe
re

m
es

 k
ap

cs
os
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sa

tla
ko

zá
si

 m
ód

: 4
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nyitott kapcsolófedél: 220

Biztosítóeszközök NH
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Biztosítóeszközök

Méretek (mm)

Beépítési mélység Kivágási méretek
C D E

A 32 109 31,5 195
B 60 107 13,5 159

LTS-160/00/3E-R

Előlaplemez-kivágás

Szimmetrikus kapcsoló, fenti és lenti kábelleágazáshoz ugyanazok a méretek érvényesek

LTS-160/00/3E-R csatlakozók

Kapocstartomány: vörösréz 2,5-70 mm2

Meghúzási nyomaték: 6 Nm

NH

Fölé szerelhető gyűjtősíntartók
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Méretek (mm)
LTS-250/1/3-R

Előlaplemez-kivágás

Szimmetrikus kapcsoló, fenti és lenti kábelleágazáshoz
ugyanazok a méretek érvényesek

LTS-250/1/3-R csatlakozók

gyűjtősínek 10 mm
5 mm távtartóval

Biztosítóeszközök

Csavaros csatlakozás Csapos csatlakozás

M10 x 25 csavar,
meghúzási nyomaték: 
20 Nm M10 anya,

meghúzási nyomaték: 
20 Nm

rugós alátét

betéttárcsa

M10 rugalmas alátét

kábelsaru
betéttárcsa

M10 x 25 csavar,
meghúzási nyomaték: 20 Nm

Alkalmas a következő kábelsarukhoz:
DIN 46235 max. 10-150 mm2

DIN 46234 max. 10-150 mm2

DIN 46329 max. 10-185 mm2

Tartozékok: peremes csatlakozókapocs Z-LTS-250-BK

M6 x 30 csavar,
meghúzási nyomaték: 
6 Nm

rugós alátét

Alkalmas: 70-150 mm2 rm kör keresztmetszetű vezetékhez
sínekhez vagy 18 x 7-18 lamellás rézszalaghoz

vörösréz sínek

1010

3
0

3
0

1
0

1
0

1111

Csavaros és csapos csatlakozás

NH
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Biztosítóeszközök

Méretek (mm)
LTS-400/2/3-R

Előlaplemez-kivágás

Szimmetrikus kapcsoló, fenti és lenti kábelleágazáshoz
ugyanazok a méretek érvényesek

LTS-400/2/3-R csatlakozók

106

Csavaros csatlakozás Csapos csatlakozás

M10 x 25 csavar,
meghúzási nyomaték: 
20 Nm M10 anya,

meghúzási nyomaték: 
20 Nm

rugós alátét

betéttárcsa

M10 rugalmas alátét

kábelsaru
betéttárcsa

M10 x 25 csavar,
meghúzási nyomaték: 20 Nm

Alkalmas a következő kábelsarukhoz:
DIN 46235 max. 10-185 mm2

DIN 46234 max. 10-240 mm2

DIN 46329 max. 10-240 mm2

vörösréz sínek

2020

3
5

3
5

1
0

1
0

1111

Csavaros és csapos csatlakozás

NH
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Biztosítóeszközök NH
NH-biztosítós szakaszolókapcsoló, 3-pólusú LTS-L/160/00-60-10-R
• Szállítás NH-biztosítóbetétek nélkül.
• Függőleges és vízszintes beépítési helyzet egyaránt lehetséges.
• Szimmetrikus kapcsolósáv - a készülék univerzálisan alkalmas fenti/lenti kábel-

leágazáshoz.
• Törésbiztos, rugalmas csatlakozótér.
• Teljesen szigetelt, érintés ellen IEC/EN 60947, ill. BGV A3 szerint védett.
• Oldalirányban eltolt szellőzőrések a szomszédos kapcsolósávokra ható átütések

elkerülése céljából.
• Az alaptest üvegszál-erősítésű, magas hőmérsékleteknek ellenálló, önoltó és

halogénmentes műanyag.
• Az egyrészes érintkezőrendszer korrózióálló és elfordulás ellen biztosított, nikke -

lezett vörösréz érintkezők.
• A kapcsolófedél üvegszál-erősítésű, önoltó és halogénmentes műanyag.
• A kapcsolófedélben nagy ellenőrző ablakok vannak, amelyeken keresztül jól lát-

ható az NH-biztosítóbetétek felirata és kiolvadásjelzője.
• Az eltolható ellenőrző ablakok vizsgálólyukakkal vannak ellátva.
• A kapcsolófedél kivehető és tárolható (parkolóállás).

Műszaki adatok

LTS-L/160/00-60-10-R

Elektromos adatok
Műszaki adatok a következő szabvány szerint IEC/EN 60947
Építési méret 00
A pólusok/fázisok száma 3
Egyezményes áram szabad levegőn Ith
NH-biztosítóbetétekkel 160 A
Az NH-biztosítóbetétek megengedett max. 
névleges veszteségi teljesítménye 12 W
Egyezményes áram szabad levegőn Ith
szakaszolókésekkel 250 A
A szakaszolókések megengedett max. 
névleges veszteségi teljesítménye 1,2 W
Alkalmazási kategória AC23B

Névleges üzemi feszültség Ue 400 V AC
Névleges üzemi áram Ie 160 A

Feltételes névleges zárlati áram
biztosítókkal történő védelem esetén 80 kA

Alkalmazási kategória AC22B
Névleges üzemi feszültség Ue 500 V AC
Névleges üzemi áram Ie 160 A

Feltételes névleges zárlati áram
biztosítókkal történő védelem esetén 80 kA

Alkalmazási kategória AC21B
Névleges üzemi feszültség Ue 690 V AC
Névleges üzemi áram Ie 100 A

Feltételes névleges zárlati áram
biztosítókkal történő védelem esetén 50 kA

Névleges szigetelési feszültség Ui 1000 V
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 8 kV
Névleges frekvencia 50-60 Hz
Névleges üzemmód folytonos üzem
Névleges zárlati bekapcsolóképesség Icm
szakaszolókésekkel 4,5 kAsw
Névleges rövididejű (termikus) állóképesség Icw
szakaszolókésekkel 4,5 kA/1 s
Veszteségi teljesítmény NH-biztosítóbetétek nélkül 20 W 160 A-nél
Veszteségi teljesítmény szakaszolókések nélkül 49 W 200 A-nél

Mechanikai adatok 
Gyűjtősínre szerelés

Körmös kapocs: gyűjtősín-vastagság 10 mm
Csavar –

Standard bekötés peremes csatlakozókapocs 70 mm2

Kábelsaruhoz M8 max. 1x70 mm2

Áramsínek max. szélessége 20 mm
Környezeti hőmérséklet-tartomány -5°C ... +40°C
Védettség IP2Lx
Szennyeződési fokozat 3

Kapcsolási rajz
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Biztosítóeszközök NH
Méretek (mm)

LTS-L/160/00 csatlakozók

£ 20
9

£
5

Tartozékok: M8 csavar
Beköthető keresztmetszet: vörösréz 16-70, alu 16-95 mm2

Meghúzási nyomaték: 15-17 Nm

Peremes csatlakozókapocs Z-LTS-160-BK:
Beköthető keresztmetszet: vörösréz 4-70 mm2

Meghúzási nyomaték: 3-4 Nm

re  . . . . . . egyvezetékes kör keresztmetszetű vezeték
rm  . . . . . többvezetékes kör keresztmetszetű vezeték
se . . . . . . egyvezetékes szegmensvezeték
sm  . . . . . többvezetékes szegmensvezeték

£

6
0

6
0

7
5

LTS-L/160/00-60-10-R

m  . . . . . . a kapcsolósávok darabszáma
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Biztosítóeszközök

NH-biztosítós szakaszolókapcsoló egységek, 3-pólusú FCFSDNH00BB100...
• Fázis-középtávolság 100 mm.
• 00-ás méret.

Műszaki adatok

FCFSDNH00BB100(-CTO)

Elektromos adatok
DIN VDE 0636-2 szerinti NH-biztosítókhoz 000/00
Névleges üzemi feszültség Ue 690 V AC
Névleges üzemi áram Ie1) 160 A
Egyezményes termikus áram szabad levegőn Ith
NH-biztosítóbetétekkel1) 160 A
Egyezményes termikus áram szabad levegőn Ith
szakaszolókésekkel1) 210 A
Névleges frekvencia 40 - 60 Hz
Névleges szigetelési feszültség Ui 800 V AC
Teljes veszteségi teljesítmény Ith-nál (biztosítók nélkül) Pv 18 W
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 8 kV
Alkalmazási kategória (AC22B)

400 V 160 A
500 V 160 A
690 V 100 A

Feltételes névleges zárlati áram2) 80 kA
Névleges rövid idejű (termikus) határáram Icw –
Megengedett max. névleges veszteségi teljesítmény Pa
biztosítóbetétenként 12 W

Mechanikai adatok 
Lapos csatlakozás

Csavarátmérő M8
Kábelsaru (DIN 46235) 1 x 10-95 mm2 (max. 25 mm széles)
Lapos sín 20 x 10 mm
Meghúzási nyomaték Ma 12 - 15 Nm

Csatlakozókapocs
Kapocs-keresztmetszet kör keresztmetszetű 1,5 - 70 mm2 vörösréz / lapos 6 x 9 x 0,8 mm2

Meghúzási nyomaték Ma 2,6 Nm
Védettség, elülső oldalon, beépített készülék

Üzemállapot IP30
Nyitott kapcsolófedélnél IP10

Környezeti hőmérséklet Tamb 
3) -25°C ... +55°C

Névleges üzemmód folytonos üzem
Működtetés függő kézi működtetés
Beépítési helyzet függőleges, vízszintes
Tengerszint feletti magasság max. 2000 m
Szennyeződési fokozat 3
Túlfeszültségi kategória III

1) több készülék kisfeszültségű kapcsolókészülék-kombinációba történő beépítése esetén az EN 60439-1 szerinti névleges terhelési tényezőket
figyelembe kell venni

2) típusengedély gG üzemosztályú NH-biztosítóbetétekkel
3) 35°C normál hőmérséklet, 55°C-nál csökkentett üzemi árammal

NH
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Biztosítóeszközök

Méretek (mm)

FCFSDNH00BB100

NH

kábelleágazás fent

kábelleágazás lent

FCFSDNH00BB100-CTO kábelleágazás fent

kábelleágazás lent

áramváltó beépíthető 
az alsó részre

3-pólusú vagy 
1-pólusú 
áramváltó beépítése
lehetséges

NH-biztosítós szakaszolókapcsoló egységek 3-pólusú, 100 mm fázis-középtávolság, 00-ás méret
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Biztosítóeszközök NH
NH-biztosítós szakaszolókapcsoló egységek, 3-pólusú FCFSDNH.BB185...
• Fázis-középtávolság 185 mm.
• 1-es, 2-es, 3-as méret.

Műszaki adatok

FCFSDNH1BB185(-CTO) FCFSDNH2BB185(-CTO) FCFSDNH3BB185(-CTO)

Elektromos adatok
DIN VDE 0636-2 szerinti NH-biztosítókhoz 1-es méret 2-es méret 3-es méret
Névleges üzemi feszültség Ue 690 V AC 690 V AC 690 V AC
Névleges üzemi áram Ie1) 250 A 400 A 630 A
Egyezményes termikus áram szabad levegőn Ith
NH-biztosítóbetétekkel1) 250 A 400 A 630 A
Egyezményes termikus áram szabad levegőn Ith
szakaszolókésekkel1) 400 A 630 A 800 A
Névleges frekvencia 40 - 60 Hz 40 - 60 Hz 40 - 60 Hz
Névleges szigetelési feszültség Ui 1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC
Teljes veszteségi teljesítmény Ith-nál (biztosítók nélkül) Pv 23 W 54 W 115 W
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 12 kV 12 kV 12 kV
Alkalmazási kategória 

400 V 250 A (AC23B) 400 A (AC23B) 630 A (AC22B)
500 V 250 A (AC22B) 400 A (AC22B) 630 A (AC22B)
690 V 250 A (AC22B) 400 A (AC22B) 630 A (AC21B)

Feltételes névleges zárlati áram2) 110 kA 110 kA 110 kA2a)

Névleges rövid idejű (termikus) határáram Icw 14,5 kA 14,5 kA 14,5 kA
Megengedett max. névleges veszteségi teljesítmény Pa
biztosítóbetétenként 32 W 45 W 48 W

Mechanikai adatok
Lapos csatlakozás

Csavarátmérő M10 M12 M12
Kábelsaru (DIN 46235) 1 x 25-150 mm2 1 x 25-240 mm2 1 x 25-300 mm2 (max. 43 mm széles) 
Lapos sín 30 x 10 mm 30 x 10 mm 30 x 10 mm
Meghúzási nyomaték Ma 30 - 35 Nm 35 - 40 Nm 35 - 40 Nm

Védettség, elülső oldalon, beépített készülék
Üzemállapot IP30 IP30 IP30
Nyitott kapcsolófedélnél IP10 IP10 IP10

Környezeti hőmérséklet Tamb
3) -25°C ... +55°C -25°C ... +55°C -25°C ... +55°C

Névleges üzemmód folytonos üzem folytonos üzem folytonos üzem
Működtetés függő kézi működtetés függő kézi működtetés függő kézi működtetés
Beépítési helyzet függőleges, vízszintes függőleges, vízszintes függőleges, vízszintes
Tengerszint feletti magasság max. 2000 m max. 2000 m max. 2000 m
Szennyeződési fokozat 3 3 3
Túlfeszültségi kategória IV IV IV

1) több készülék kisfeszültségű kapcsolókészülék-kombinációba történő beépítése esetén az EN 60439-1 szerinti névleges terhelési tényezőket
figyelembe kell venni

2) típusengedély AC 725 V esetén gG üzemosztályú NH-biztosítóbetétekkel
3) 35°C normál hőmérséklet, 55°C-nál csökkentett üzemi árammal

REG_Technik_MV_D_HUN 308-382_REG_Technik_MV_D.qxd  2013.06.14.  15:23  Page 318



319

Biztosítóeszközök NH
Méretek (mm)

FCFSDNH1BB185

csatlakozás fent (Ao)csatlakozás lent (Au)

FCFSDNH2BB185, FCFSDNH3BB185

csatlakozás fent (Ao)csatlakozás lent (Au)

NH-biztosítós szakaszolókapcsoló egységek 3-pólusú, 185 mm fázis-középtávolság, 1 – 3-as méretek
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Biztosítóeszközök NH

FCFSDNH1BB185-CTO

csatlakozás fent (Ao)csatlakozás lent (Au)

FCFSDNH2BB185-CTO, FCFSDNH3BB185-CTO

csatlakozás fent (Ao)csatlakozás lent (Au)

NH-biztosítós szakaszolókapcsoló egységek 3-pólusú, 185 mm fázis-középtávolság, 1 – 3-as méretek, áramváltó-beépítéshez

3-pólusú vagy 
1-pólusú 
áramváltó beépítése
lehetséges

3-pólusú vagy 
1-pólusú 
áramváltó beépítése
lehetséges
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Biztosítóeszközök NH
Méretek (mm) - Tartozékok

ASNH100BABB100
Kettős adapter

ASNH100ACBB100
Adapterkengyel

ASNH100CT
Gyűjtősín-csatlakozókapocs 00-ás méret

fúrás nélküli szereléshez 5-10 mm
vastag gyűjtősínekhez

meghúzási
 nyomaték: 6 Nm

ASNH185CP100
Kiegyenlítő lemez

ASNH185HCK
Fogantyú-összekötő

ASNH185RK
Sorolósín-szerelőkészlet

ASNH185CP
Csatlakozótér-burkolat
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Biztosítóeszközök

NH-biztosítós szakaszolókapcsolók, 3-pólusú LTS-L 
• Szállítás NH-biztosítóbetétek nélkül.
• Függőleges és vízszintes beépítési helyzet egyaránt lehetséges.
• A készülék univerzálisan alkalmas fenti/lenti kábelleágazáshoz.
• Törésbiztos, rugalmas csatlakozótér.
• Teljesen szigetelt, érintés ellen IEC/EN 60947, ill. BGV A3 szerint védett.
• Oldalirányban eltolt szellőzőrések a szomszédos kapcsolósávokra ható átütések

elkerülése céljából.
• Az alaptest üvegszál-erősítésű, magas hőmérsékleteknek ellenálló, önoltó és

halogénmentes műanyag.
• Az egyrészes érintkezőrendszer korrózióálló és elfordulás ellen biztosított, nikke -

lezett vörösréz érintkezők.
• A kapcsolófedél üvegszál-erősítésű, önoltó és halogénmentes műanyag.
• A kapcsolófedélben nagy ellenőrző ablakok vannak, amelyeken keresztül jól lát-

ható az NH-biztosítóbetétek felirata és kiolvadásjelzője.
• Az eltolható ellenőrző ablakok vizsgálólyukakkal vannak ellátva.
• A kapcsolófedél kivehető és tárolható (parkolóállás).

Műszaki adatok

LTS-L/160/00(/3-L) LTS-L/250/1 LTS-L/400/2 LTS-L/630/3

Elektromos adatok
Műszaki adatok a következő szabvány szerint IEC/EN 60947 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947
Építési méret 00 1 2 3
A pólusok/fázisok száma 3 3 3 3
Egyezményes áram szabad levegőn Ith
NH-biztosítóbetétekkel 160 A 250 A 400 A 630 A
Az NH-biztosítóbetétek megengedett max. 
névleges veszteségi teljesítménye 12 W 23 W 34 W 48 W
Egyezményes áram szabad levegőn Ith
szakaszolókésekkel 250 A 400 A 630 A 1000 A
A szakaszolókések megengedett max. 
névleges veszteségi teljesítménye 1,2 W 2,6 W 9 W 17,5 W
Alkalmazási kategória AC23B

Névleges üzemi feszültség Ue 400 V AC 500 V AC 400 V AC 400 V AC
Névleges üzemi áram Ie 160 A 250 A 400 A 630 A
Feltételes névleges zárlati áram
biztosítókkal történő védelem esetén 80 kA 120 kA 120 kA 80 kA

Alkalmazási kategória AC22B
Névleges üzemi feszültség Ue 500 V AC 690 V AC 500 V AC 500 V AC
Névleges üzemi áram Ie 160 A 250 A 400 A 630 A
Feltételes névleges zárlati áram
biztosítókkal történő védelem esetén 80 kA 120 kA 120 kA 80 kA

Alkalmazási kategória AC21B
Névleges üzemi feszültség Ue 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC
Névleges üzemi áram Ie 100 A 250 A 400 A 630 A
Feltételes névleges zárlati áram
biztosítókkal történő védelem esetén 50 kA 120 kA 120 kA 80 kA

Névleges szigetelési feszültség Ui 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV
Névleges frekvencia 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Névleges üzemmód folytonos üzem folytonos üzem folytonos üzem folytonos üzem
Névleges zárlati bekapcsolóképesség Icm
szakaszolókésekkel 4,5 kAsw 16 kAsw 16 kAsw 16 kAsw
Névleges rövididejű (termikus) állóképesség Icw
szakaszolókésekkel 4,5 kA/1 s 8 kA/1 s 8 kA/1 s 12,6 kA/1 s
Veszteségi teljesítmény NH-biztosítóbetétek nélkül 20 W 160 A-nél 24 W 250 A-nél 46 W 400 A-nél 92 W 630 A-nél
Veszteségi teljesítmény szakaszolókések nélkül 49 W 200 A-nél 65 W 400 A-nél 126 W 630 A-nél 161 W 1000 A-nél

Mechanikai adatok 
Gyűjtősínre szerelés

Körmös kapocs: gyűjtősín-vastagság 5-10 mm 5-10 mm 5-10 mm 5-10 mm
Csavar M8 (–) M12 M12 M12

Standard bekötés csatlakozókapocs 70mm2 M10 M12 M12
Kábelsarukhoz M8 max. 1x70 mm2 max. 300 mm2 max. 300 mm2 max. 300 mm2

Áramsínek max. szélessége 20 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Környezeti hőmérséklet-tartomány -5°C ... +40°C -5°C ... +40°C -5°C ... +40°C -5°C ... +40°C
Védettség IP2Lx IP2Lx IP2Lx IP2Lx
Szennyeződési fokozat 3 3 3 3

Kapcsolási rajz

NH
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Méretek (mm)

LTS-L/160/00 csatlakozók

£ 20
9

£
5

Tartozékok: M8 csavar
Beköthető keresztnetszet: vörösréz 16-70, alu 16-95 mm2

Meghúzási nyomaték: 15-17 Nm

Peremes csatlakozókapocs Z-LTS-160-BK:
Beköthető keresztnetszet: vörösréz 4-70 mm2

Meghúzási nyomaték: 3-4 Nm

re  . . . . . . egyvezetékes kör keresztmetszetű vezeték
rm  . . . . . többvezetékes kör keresztmetszetű vezeték
se . . . . . . egyvezetékes szegmensvezeték
sm  . . . . . többvezetékes szegmensvezeték

Biztosítóeszközök

Fedéllevétel és előlaplemez-kivágás

LTS-L/160/00

Fedéllevétel és előlaplemez-kivágás
Fúrás nélküli szerelés Z-LTS-LG/00-KR körmös kapcsokkal

Szerelés csavarokkal - vörösréz fúrt

m  . . . . . . a kapcsolósávok darabszáma

m  . . . . . . a kapcsolósávok darabszáma

nyitott kapcsolófedél: 245

NH

LTS-L/160/00/3-L csatlakozók

Beköthető keresztnetszet: vörösréz 2,5-70 mm2

Meghúzási nyomaték: 6 Nm

Csatlakozási mód A
M8 csavar 170
Bilincs / alu / vörösréz kapocs 163
emelőkapocs 172

Csatlakozási mód A
M8 csavar 170
Bilincs / A70 kapocs 163
emelőkapocs 172
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Biztosítóeszközök

Méretek (mm)
LTS-L/250/1, LTS-L/400/2, LTS-L/630/3

LTS-L/250/1, LTS-L/400/2, LTS-L/630/3 csatlakozók
Csapos csatlakozó:
Beköthető keresztnetszet: max. 300 mm2

Meghúzási nyomaték: 35 ± 3 Nm
Tartozékok: kábelsaru max. 45 mm széles

Tartozékok: Z-LTS-L-KR körmös kapcsok
A gyűjtősínrendszerre való fúrásmentes szere-
léshez

Fúrás nélküli szerelés körmös kapcsokkal

n . . . . . . . a kapcsolósávok darabszáma

Kivágás kábelleágazás számára
fent                lent

Szerelés csavarokkal - vörösréz fúrt

n . . . . . . . a kapcsolósávok darabszáma

NH

középtávolság (részlet)

központi fedél gy
öj

tő
sí

n

gyűjtősín felső széle

nyitott kapcsolófedél
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Biztosítóeszközök

Méretek (mm)
LTS-L/160/00 és LTS-L/250/1, LTS-L/400/2, LTS-L/630/3 kombináció

Előlaplemez-kivágás

lent                  fent

Fúrás nélküli szerelés körmös kapcsokkal

m  . . . . . . az egyszeres adapterek darabszáma (LTS-L/160/00)
n . . . . . . . az LTS-L/250/1 ... LTS-L/630/3 kapcsolósávok és a kettős adap-

terek darabszáma

Z-
LT

S-
L-

KA

előlaplemez

Z-LTS-L/160-SADD-KR . . . kettős adapter
Z-LTS-L/160-SAD-KR  . . . . egyszeres adapter

Előlaplemez-kivágás

Szerelés csavarokkal - vörösréz fúrt

m  . . . . . . az egyszeres adapterek darabszáma (LTS-L/160/00)
n . . . . . . . az LTS-L/250/1 ... LTS-L/630/3 kapcsolósávok és a kettős 

adapterek darabszáma

Z-
LT

S-
L-

KA

előlaplemez

Z-LTS-L/160-SADD . . . . . . kettős adapter
Z-LTS-LG/00-SAD . . . . . . . egyszeres adapter

NH
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Biztosítóeszközök

NH-biztosítós szakaszolókapcsolók, 1- és 3-pólusú LTS
• Szállítás NH-biztosítóbetétek nélkül.
• Szimmetrikus kapcsoló - fenti/lenti kábelleágazás megvalósítható.
• A kábelsaruk vagy csatlakozókapcsok kábeltakaró moduláris rendszere tetszés

szerint bővíthető.
• Az LTS-160/00/3E és az LTS-250/1/3 típusok normál kivitelben plombálható rete -

szeléssel vannak felszerelve.
• A kapcsolófedélben nagy ellenőrző ablakok vannak, amelyeken keresztül jól lát-

ható az NH-biztosítóbetétek felirata és kiolvadásjelzője.
• Az LTS-160/00/3, LTS-250/1/3, LTS-400/2/3 és az LTS-630/3/3 típusoknál az

ellenőrző ablakok felhajthatók, lehetővé téve az olvadóbetétek mérését – az
IP20 szerinti érintés elleni védettség ekkor is megmarad.

• A kapcsolófedél KI-állásban kivehető.
• A kapcsolófedél parkolóállásba hozható.
• Az alaptest üvegszál-erősítésű, magas hőmérsékleteknek ellenálló, nem gyúlé -

kony, önoltó és halogénmentes műanyag.
• Az egyrészes érintkezőrendszer korrózióálló és elfordulás ellen biztosított, nikke -

lezett vörösréz érintkezők és rozsdamentes acél érintkezőrugók.
• A védőfedél üvegszál-erősítésű, magas hőmérsékletnek ellenálló, önoltó és halo -

génmentes műanyag.

Műszaki adatok

LTS-160/00/1 LTS-160/00/3(E) LTS-250/1/3 LTS-400/2/3 LTS-630/3/3

Elektromos adatok
Műszaki adatok a következő szabvány szerint IEC/EN 60947 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947
Építési méret 00 00 1 2 3
A pólusok/fázisok száma 1 3 3 3 3
Egyezményes áram szabad levegőn Ith
NH-biztosítóbetétekkel 160 A 160 A 250 A 400 A 630 A
Az NH-biztosítóbetétek megengedett max. 
névleges veszteségi teljesítménye 12 W 12 W 23 W 34 W 48 W
Egyezményes áram szabad levegőn Ith
szakaszolókésekkel 200 A 200 A 400 A 630 A 780 A
A szakaszolókések megengedett max. 
névleges veszteségi teljesítménye 1,2 W 1,2 W 2,6 W 9 W 17,5 W
Alkalmazási kategória AC23B

Névleges üzemi feszültség Ue 400 V AC 400 V AC 400 V AC 400 V AC 400 V AC
Névleges üzemi áram Ie 160 A 160 A 250 A 400 A 630 A
Feltételes névleges zárlati áram
biztosítókkal történő védelem esetén 80 kA 80 kA 80 kA 80 kA 80 kA

Alkalmazási kategória AC22B
Névleges üzemi feszültség Ue 500 V AC 500 V AC 500 V AC 500 V AC 500 V AC
Névleges üzemi áram Ie 160 A 160 A 250 A 400 A 630 A
Feltételes névleges zárlati áram
biztosítókkal történő védelem esetén 80 kA 80 kA 50 kA 80 kA 80 kA

Alkalmazási kategória AC21B
Névleges üzemi feszültség Ue 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC
Névleges üzemi áram Ie 125 A 125 A 200 A 315 A 500 A
Feltételes névleges zárlati áram
biztosítókkal történő védelem esetén 50 kA 50 kA 50 kA 80 kA 50 kA

Névleges szigetelési feszültség Ui 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp 8 kV 8 kV 12 kV 12 kV 12 kV
Névleges frekvencia 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Névleges üzemmód folytonos üzem folytonos üzem folytonos üzem folytonos üzem folytonos üzem
Névleges zárlati bekapcsolóképesség Icm
szakaszolókésekkel 6,2 kAsw 6,2 kAsw 8,2 kAsw 10,6 kAsw 18,6 kAsw
Névleges rövididejű (termikus) állóképesség Icw
szakaszolókésekkel 4 kA/1 s 4 kA/1 s 8 kA/1 s 13 kA/1 s 13 kA/1 s
Veszteségi teljesítmény NH-biztosítóbetétek nélkül 2,3 W 160 A-nél 7W 160 A-nél 10 W 250 A-nél 20 W 400 A-nél 40 W 630 A-nél
Veszteségi teljesítmény szakaszolókések nélkül 3,3 W 200 A-nél 10 W 200 A-nél 24 W 400 A-nél 50 W 630 A-nél 150 W 1000 A-nél

Mechanikai adatok 
Standard bekötés peremes kapocs peremes kapocs M10 M10 M12

Kábelsarukhoz                     vörösréz M8 max. 2x70 mm2 M8 max. 2x70 mm2 2x150 mm2 2x240 mm2 2x240 mm2

aluminium 2x95 mm2 95 mm2 2x185 mm2 2x240 mm2 2x300 mm2

Áramsínek max. szélessége 20 mm 20 mm 30 mm 35 mm 45 mm
Környezeti hőmérséklet-tartomány -5°C ... +40°C -5°C ... +40°C -5°C ... +40°C -5°C ... +40°C -5°C ... +40°C
Védettség IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Szennyeződési fokozat 3 3 3 3 3

Kapcsolási rajzok
1-pól. 3-pól.

NH
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Biztosítóeszközök

Méretek (mm)

csatlakozási
középvonal

csatlakozási
középvonal

kapcsolótábla max.
vastagsága 4 mm

LTS-160/00/1

előlaplemez

rögzítési középvonal
csatlakozási középvonal

Az alaplapra rögzítés és alaplapra rögzítés esetén az előlaplemez-kivágás méretei, takarólemez nélkül

LTS-160/00/1 csatlakozók

Peremes csatlakozókapocs Z-LTS-160-BK:
Beköthető keresztmetszet: vörösréz 4-70 mm2

Meghúzási nyomaték: 3-4 Nm

Tartozékok: V-csatlakozókapocs
Beköthető keresztmetszet: 50-95 mm2 se

35-70 mm2 sm
10-50 mm2 rm

Meghúzási nyomaték: 12 Nm

Z-LTS-00-V-KLA

Z-LTS-00-V-KL

Z-LTS-00-V-LA

£ 20
9

£
5

Tartozékok: M8 csavar
Beköthető keresztmetszet: vörösréz 16-70, alu 16-95 mm2

Meghúzási nyomaték: 15-17 Nm

re  . . . . . . egyvezetékes kör keresztmetszetű vezeték
rm  . . . . . többvezetékes kör keresztmetszetű vezeték
se . . . . . . egyvezetékes szegmensvezeték
sm  . . . . . többvezetékes szegmensvezeték

NH
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Méretek (mm)

csatlakozási
középvonal

rögzítési
középvonal

kapcsolótábla max.
vastagsága 4 mm

LTS-160/00/3

előlaplemez

csatlakozási középvonal

Az alaplapra rögzítés és alaplapra rögzítés esetén az előlaplemez-kivágás méretei, takarólemez nélkül

LTS-160/00/3 csatlakozók

£ 20
9

£
5

Tartozékok: M8 csavar
Beköthető keresztmetszet: vörösréz 16-70, alu 16-95 mm2

Meghúzási nyomaték: 15-17 Nm

Peremes csatlakozókapocs Z-LTS-160-BK:
Beköthető keresztmetszet: vörösréz 4-70 mm2

Meghúzási nyomaték: 3-4 Nm

Tartozékok: V-csatlakozókapocs
Beköthető keresztmetszet: 50-95 mm2 se

35-70 mm2 sm
10-50 mm2 rm

Meghúzási nyomaték: 12 Nm

Z-LTS-00-V-KLA

Z-LTS-00-V-KL

Z-LTS-00-V-LA

Biztosítóeszközök

re  . . . . . . egyvezetékes kör keresztmetszetű vezeték
rm  . . . . . többvezetékes kör keresztmetszetű vezeték
se . . . . . . egyvezetékes szegmensvezeték
sm  . . . . . többvezetékes szegmensvezeték

NH
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Biztosítóeszközök

Méretek (mm)

rögzítési középvonal rögzítési középvonal

LTS-160/00/3E

előlaplemez

rögzítési
középvonal

Az alaplapra rögzítés és alaplapra rögzítés esetén az előlaplemez-kivágás méretei, takarólemez nélkül

LTS-160/00/3 csatlakozók

£ 20
9

£
5

Tartozékok: M8 csavar
Beköthető keresztmetszet: vörösréz 16-70, alu 16-95 mm2

Meghúzási nyomaték: 15-17 Nm

Peremes csatlakozókapocs Z-LTS-160-BK:
Beköthető keresztmetszet: vörösréz 4-70 mm2

Meghúzási nyomaték: 3-4 Nm

Tartozékok: V-csatlakozókapocs
Beköthető keresztmetszet: 50-95 mm2 se

35-70 mm2 sm
10-50 mm2 rm

Meghúzási nyomaték: 12 Nm

Z-LTS-00-V-KLA

Z-LTS-00-V-KL

Z-LTS-00-V-LA

re  . . . . . . egyvezetékes kör keresztmetszetű vezeték
rm  . . . . . többvezetékes kör keresztmetszetű vezeték
se . . . . . . egyvezetékes szegmensvezeték
sm  . . . . . többvezetékes szegmensvezeték

NH

Szimmetrikus adapter, fenti és lenti kábelleágazáshoz ugyanazok a méretek érvényesek
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Biztosítóeszközök

Méretek (mm)

Sorolósín 35 mm2 LTS-160/00/3(E)-hez Z-LTS-00/3-SV

• Szállítás véglezárók nélkül.
• Z-LTS-EK/95 betáp-csatlakozókapcsok kaphatók.

Műszaki adatok
Elektromos adatok
Névleges feszültség 690/400 V, 50 Hz
Névleges áram

Oldalsó betáplálás 110 A
Betáplálás középen 220 A

Feltételes névleges zárlati áram
250 A gG(gL) előtétbiztosítóval 100 kAeff

Mechanikai adatok 
Sínkeresztmetszet 35 mm2 vörösréz
Raszterméret 33 mm / 108,5 mm
Tömeg 446 g

Kapcsolási rajz

Alkalmazási példa
kapocs-keresztmetszet Z-LTS-EK/95

NH
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Biztosítóeszközök

Méretek (mm)
LTS-250/1/3

Az alaplapra rögzítés és alaplapra rögzítés esetén az előlaplemez-kivágás méretei, takarólemez nélkül

LTS-250/1/3 csatlakozók
Csavaros csatlakozás

csatlakozási
középvonal

az előlaplemez 
max. vastagsága 2 mm

előlaplemez

rögzítési középvonal
csatlakozási középvonal

Csapos csatlakozás

M10 x 25 csavar,
meghúzási nyomaték: 
20 Nm M10 anya,

meghúzási nyomaték: 
20 Nm

rugós alátét

betéttárcsa

M10 rugalmas alátét

kábelsaru
betéttárcsa

M10 x 25 csavar,
meghúzási nyomaték: 20 Nm

Alkalmas a következő kábelsarukhoz:
DIN 46235 max. 10-150 mm2

DIN 46234 max. 10-150 mm2

DIN 46329 max. 10-185 mm2

Tartozékok: peremes csatlakozókapocs Z-LTS-250-BK

M6 x 30 csavar,
meghúzási nyomaték: 
6 Nm

rugós alátét

Alkalmas: 70-150 mm2 rm kör keresztmetszetű vezetékhez
18 x 7-18 lamellás rézszalaghoz

vörösréz sínek

1010

3
0

3
0

1
0

1
0

1111

Csavaros és csapos csatlakozás

NH
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Biztosítóeszközök

Méretek (mm)
LTS-400/2/3

LTS-400/2/3 csatlakozók

Csavaros csatlakozás Csapos csatlakozás

Az alaplapra rögzítés és alaplapra rögzítés esetén az előlaplemez-kivágás méretei, takarólemez nélkül

előlaplemez

rögzítési
középvonal

rögzítési középvonal

az alaplapra rögzítés méretei

csatlakozási középvonal

csatlakozási 
középvonal

csatlakozási 
középvonal

M10 x 25 csavar,
meghúzási nyomaték: 
20 Nm M10 anya,

meghúzási nyomaték: 
20 Nm

rugós alátét

betéttárcsa

M10 rugalmas alátét

kábelsaru
betéttárcsa

M10 x 25 csavar,
meghúzási nyomaték: 20 Nm

Alkalmas a következő kábelsarukhoz:
DIN 46235 max. 10-185 mm2

DIN 46234 max. 10-240 mm2

DIN 46329 max. 10-240 mm2

vörösréz sínek

2020

3
5

3
5

1
0

1
0

1111

Csavaros és csapos csatlakozás

NH
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Méretek (mm)
LTS-630/3/3

LTS-630/3/3 csatlakozók
Csavaros csatlakozás Csapos csatlakozás

M12 x 30 csavar,
meghúzási nyomaték: 
35 Nm M12 anya,

meghúzási nyomaték: 
35 Nm

M12 rugalmas alátét
M12 rugalmas alátét

kábelsaru

betéttárcsa

M12 x 30 csavar,
meghúzási nyomaték: 35 Nm

Alkalmas a következő kábelsarukhoz:
DIN 46235 max. 10-240 mm2

DIN 46234 max. 10-240 mm2

DIN 46329 max. 10-300 mm2

333

Biztosítóeszközök

előlaplemez

rögzítési
középvonal

az alaplapra rögzítés méretei

csatlakozási
középvonal

kábelsaru

vörösréz sínek

2525

4
5

4
5

1
0

1
0

1414

Csavaros és csapos csatlakozás

NH
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Biztosítóeszközök

Gyűjtősín-adapterek, 3-pólusú Z-LTS-...-SAD/100-KR
• LTS szakaszolókapcsolók 100 mm gyűjtősín-távolságú sorolósín-rendszerekre

 történő fúrás nélküli felszereléséhez.
• Rendkívül idő- és helytakarékos szerelés érhető el.
• Felső vagy alsó csatlakozás lehetséges.

Kapcsolási rajz

Műszaki adatok

Adapterek Méret Gyűjtősín- Szerelés Gyűjtősín-
távolság keresztmetszet max.

Z-LTS-250-SAD/100-KR 1 100 mm M10 imbusz 15 Nm 60 x 10 mm
Z-LTS-400-SAD/100-KR 2 100 mm M10 imbusz 15 Nm 60 x 10 mm
Z-LTS-630-SAD/100-KR 3 100 mm M10 imbusz 15 Nm 60 x 10 mm

Méretek (mm)

Adapterek Méret NH-szakaszolókapcsoló a b e f g h i
Z-LTS-250-SAD/100-KR 1 LTS-250/1/3 137 22 185 91 127 168,5 121
Z-LTS-400-SAD/100-KR 2 LTS-400/2/3 157 22 204,5 106 134 168,5 124
Z-LTS-630-SAD/100-KR 3 LTS-630/3/3 174,5 22 256 122 155 168,5 124

NH

Szimmetrikus adapter, fenti és lenti kábelleágazáshoz ugyanazok a méretek érvényesek
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Biztosítóeszközök

Biztosítósapkák Z-D0./SK

Műszaki adatok
Elektromos adatok
Névleges áram 

D01 max. 16 A
D02 max. 63 A

Mechanikai adatok 
Villamos menet 

D01 E14
D02 E18

Egy komplett működőképes biztosítóelem a következőkből áll: aljzat + olvadóbetét
+ illesztőbetét + biztosítósapka. 
Az egy építési nagyságon (D01...16 A és D02...63 A) belüli legnagyobb névleges
áramerősségeknél elmarad a hüvelyes illesztőbetét.

GYAKORLATI javaslat

Hüvelyes illesztőbetétek Z-D0./PE, Z-D02-D01/PE

Műszaki adatok
Elektromos adatok
Névleges áram 

D01 2 - 10 A
D02 20 - 50 A
D02-D01 2 - 16 A

• DIN 49523 szerint.
• D0.-SO, Z-D02/R/3, Z-SLS/CB aljzatokhoz használható 

áramkódolóként.

• D0.-SO és Z-D02/R/3 biztosítóaljzatokhoz használhatók.
• Z-D02/SIKA-HF tartórugó kapható D01 olvadóbetéteknek a Z-D02/SK

biztosítósapkába történő befogadásához.

Olvadóbetétek Z-D0./SE
• DIN VDE 0636, DIN 49522 szerint.
• Z-SLS, -SLK biztosítós szakaszolókapcsolókhoz használhatók.
• D0.-SO és Z-D02/R/3 biztosítóaljzatokhoz használhatók.

Kapcsolási rajz

Műszaki adatok
Elektromos adatok
Üzemosztály gG (gL)
Névleges feszültség

AC 400 V 
DC 220 V

Névleges frekvencia 45-65 Hz
Névleges szigetelési feszültség Ui 2500 V
Névleges zárlati kapcsolóképesség 50 kA (AC), 8 kA (DC)

Mechanikai adatok 
Építési nagyság

D01 1, 2, 4, 6, 10, 13, 16 A
D02 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 A

Z-D0./SE jelleggörbék
Idő-áram jelleggörbék a 2 ... 63 A gG(gL) Z-D0 olvadóbetéteknél Átbocsátott áram jelleggörbék a 2 ... 63 A gG(gL) Z-D0 olvadóbetéteknél
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Biztosítóeszközök

Olvadóbetétek Z-DII./SE
• DIN EN 60269-1 (VDE 0636: 10. rész), DIN EN 60269-3 (VDE 0636: 30. rész), 

DIN VDE 0636-301, CEE 16, IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-3 szabványok
szerint.

• DII-SO..., DIII-SO... biztosítóaljzatokhoz használhatók.

Kapcsolási rajz

Műszaki adatok
Elektromos adatok
Üzemosztály gG (gL), DZ
Névleges feszültség Un

AC 500 V 
DC 400 V

Névleges frekvencia 45-65 Hz
Szigetelési osztály C-VDE0110
Névleges zárlati megszakító képesség 1,1 x Un esetén

AC 50 kA / cos φ = 0,2
DC 8 kA / t = 15 ms

Méretek (mm)
In (A) ØA ØB
DII, E27 biztosítóaljzatokhoz
2 21,5 6
4 21,5 6
6 21,5 6
10 21,5 8
16 21,5 10
20 21,5 12
25 21,5 14
DIII, E33 biztosítóaljzatokhoz
35 27 16
50 27 18
63 27 20

Z-DII./SE jelleggörbék
Idő-áram jelleggörbék a 2 ... 63 A gG(gL) Z-DII olvadóbetéteknél Átbocsátott áram jelleggörbék a 2 ... 63 A gG(gL) Z-DII olvadóbetéteknél
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Biztosítóeszközök

Z-DII./SE jelleggörbék
Kiolvadási energia jelleggörbék I2t/A a 2 ... 63 A gG(gL) Z-DII olvadóbetéteknél Idő-áram jelleggörbék a 2 ... 63 A DZ Z-DII olvadóbetéteknél
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Biztosítósapkák Z-DII./SK

Műszaki adatok
Elektromos adatok
Névleges áram 

DII max. 25 A
DIII max. 63 A

Névleges feszültség
Z-DII/SK 500 V AC / 400 V DC
Z-DIII/SK 500 V AC / 400 V DC
Z-DIII/SK-690 690 V AC

Mechanikai adatok 
Villamos menet 

DII E27
DIII E33

Méretek (mm)
In (A) A B C D
Z-DII/SK 34 44 12 35
Z-DIII/SK 43 44 12 43
Z-DIII/SK-690 43 65 12 43

Egy komplett működőképes biztosítóelem a következőkből áll: 
– Illesztőcsavarhoz alkalmas kivitelű aljzat + olvadóbetét + illesztőcsavar + biztosítósapka.
– Gyűrűs illesztőbetéthez alkalmas kivitelű aljzat + olvadóbetét + gyűrűs illesztőbetét + biztosítósapka.
Az egy építési nagyságon (DII ... 25 A és DIII ... 63 A) belüli legnagyobb névleges áramerősségeknél elmarad a gyűrűs illesztőbetét.

GYAKORLATI javaslat

• DII.-SO biztosítóaljzatokhoz használható

Gyűrűs illesztőbetétek Z-DII./PE

Műszaki adatok
Elektromos adatok
Névleges áram 

DII 2 - 20 A
DIII 2 - 50 A

• DII.-SO/... biztosítóaljzatokhoz használható áramkódolóként.

338

Biztosítóeszközök

Illesztőcsavarok Z-DII./PS

Műszaki adatok
Elektromos adatok
Névleges áram 

DII 2 - 25 A
DIII 35 - 63 A

Méretek (mm)
In (A) A B C D
DII, E27 biztosítóaljzatokhoz
2 3/16” 6,5 17 24
4 3/16” 6,5 17 24
6 3/16” 6,5 17 24
10 3/16” 8,5 17 24
16 3/16” 10,5 17 24
20 3/16” 12,5 17 24
25 3/16” 14,5 17 24
DIII, E33 biztosítóaljzatokhoz
35 3/16” 16,5 17 24
50 3/16” 18,5 17 24
63 3/16” 20,5 17 24

• DII.-SO/...-PS típushoz használható áramkódolóként.

D
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Biztosítóeszközök

Hengeres olvadóbetétek Z-C../SE
• IEC 60269-1 és IEC 60269-2-1 szerint.
• C10-SLS, VLC, C10-CCI biztosítós szakaszolókapcsolókhoz használhatók.
• gG (gL) és aM üzemosztályokhoz kaphatók.

Kapcsolási rajz

Műszaki adatok
Elektromos adatok Z-C10/SE Z-C14/SE Z-C22/SE

10x38 14x51 22x58
Üzemosztály gG (gL) gG (gL) gG (gL)
Névleges üzemi feszültség Un 1 - 25 A / 500 V AC 2 - 32 A / 690 V AC 16 - 40 A / 690 V AC

32 A / 400 V AC 40 - 50 A / 500 V AC 50 - 100 A / 500 V AC
Üzemosztály aM aM aM
Névleges üzemi feszültség Un 1 - 16 A / 500 V AC 2 - 25 A / 690 V AC 16 - 50 A / 690 V AC

20 - 32 A / 400 V AC 32 - 50 A / 500 V AC 80 - 100 A / 500 V AC
Névleges frekvencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Névleges zárlati megszakító képesség 100 kA 100 kA 100 kA

Méretek (mm)
Típus Méret a bmax. c dmin. r
Z-C10 10x38 38,0±0,6 10,5 10,3±0,1 6 1,5±0,5
Z-C14 14x51 51,0+0,6/-1 13,8 14,3±0,1 7,5 2±0,5
Z-C22 22x58 58,0+1/-2 16,2 22,2±0,1 11 2±0,5

Üzemosztály gG - veszteségi teljesítmények 400 V / 500 V / 690 V
max. 3 W IEC 60269-2 szerint max. 5 W IEC 60269-2 szerint max. 9,5 W IEC 60269-2 szerint

Névleges áram In 10x38 14x51 22x58
1 0,55
2 0,90 1,45
4 1,45 1,60
6 1,55 1,95
8 1,05 1,40
10 1,10 1,45
12 1,55 1,95
16 2,85 3,00 3,05
20 2,80 3,15 3,40
25 2,95 4,10 4,40
32 3,00 4,80 5,10
40 4,75 7,20
50 4,95 7,60
63 8,00
80 8,20
100 9,40

Max. veszteségi teljesítmény

C
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Biztosítóeszközök

Z-C10/SE jelleggörbék, gG üzemosztály, 10x38
Idő-áram jelleggörbék a 2 ... 32 A gG(gL) Z-C10 olvadóbetéteknél Átbocsátott áram jelleggörbék a 2 ... 32 A gG(gL) Z-C10 olvadóbetéteknél
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Z-C14/SE jelleggörbék, gG üzemosztály, 14x51

341

Biztosítóeszközök

Idő-áram jelleggörbék a 2 ... 50 A gG(gL) Z-C14 olvadóbetéteknél Átbocsátott áram jelleggörbék a 2 ... 50 A gG(gL) Z-C14 olvadóbetéteknél

Nem befolyásolt áram Ip [A]
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Kiolvadási energia jelleggörbék I2t/A a 2 ... 50 A gG(gL) Z-C14 olvadóbetéteknél
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Biztosítóeszközök

Z-C22/SE jelleggörbék, gG üzemosztály, 22x58
Idő-áram jelleggörbék a 16 ... 100 A gG(gL) Z-C22 olvadóbetéteknél Átbocsátott áram jelleggörbék a 16 ... 100 A gG(gL) Z-C22 olvadóbetéteknél

Nem befolyásolt áram Ip [A]
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Kiolvadási energia jelleggörbék I2t/A a 16 ... 100 A gG(gL) Z-C22 olvadóbetéteknél
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Biztosítóeszközök

Hengeres olvadóbetétek napelemes alkalmazáshoz ASFLC10-..A-gPV-SOL
• IEC 60269-1 és IEC 60269-4 szerint.
• FCFDC10DI biztosítós szakaszolóhoz használható.

Kapcsolási rajz

Műszaki adatok
Elektromos adatok ASFLC10-..A-gPV-SOL

10x38
Névleges feszültség Un 6 - 20 A / 1000 V DC

25 A / 900 V DC
Névleges frekvencia –
Névleges zárlati megszakító képesség 30 kA
t = L/R 2 ms

Méretek (mm)
Típus Méret a bmax. c dmin. r
ASFLC10 10x38 38,0±0,6 10,5 10,3±0,1 6 1,5±0,5

Max. veszteségi teljesítmény
Névleges áram Kiolvadási integrál Kikapcsolási I2t-érték Veszteségi telj. Veszteségi telj. Tömeg
In L/R = 2 ms L/R = 2 ms 0,7 x In-nél In-nél

Pd Pd
[A] [A2s] [A2s] [W] [W] [g]
2 1,3 3,5 1,47 1,00 10
4 3,3 28 0,52 1,25 10
6 5,5 45 0,73 1,65 10
8 8 62 0,93 1,9 10
10 11 88 1,06 2,3 10
12 23 180 1,03 1,9 10
16 35 270 1,00 2,5 10
20 50 430 1,18 3,25 10
25 75 620 1,25 3,45 10

ASFLC10-..A-gPV-SOL jelleggörbék, napelemes alkalmazás
Idő-áram jelleggörbék a 2 ... 25 A ASFLC10-..A-gPV-SOL olvadóbetéteknél
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Biztosítóeszközök

NH-biztosítóbetétek, 500 V AC Z-NH
• Kivitel ÖVE-SN 40, IEC 60269, VDE 0636, SEV 1066 szerint.
• Méretek ÖNORM E-6020, DIN 43.620 szerint.
• A gG/gL üzemosztályú NH-biztosítóbetétek vezetékek védelmére használhatók.

A névleges kikapcsolási áramig biztosan lekapcsolják a nem megengedett túlá-
ramokat és zárlati áramokat.

• A gG/gL NH-biztosítóbetétek a nagy zárlati áramok elektrodinamikus hatásától is
megvédik az elektromos készülékeket és berendezéseket.

• Szteatit/Corderit anyagból készült szigetelőtest.
• Tömör, ezüstözött vörösréz érintkezőkés.
• Látható kiolvadásjelzés.
• Korrózióálló.

• Az NH-biztosítóbetétek 1:1,6 arányú szelektivitással rendelkeznek (a sorba kap -
csolt névleges áramok aránya), ezáltal a vezeték-keresztmetszetek optimá lisan
kihasználhatók és védhetők.

• Az erős áramkorlátozás lehetővé teszi az elektromos berendezés kisebb mecha -
ni kai igénybevételre történő méretezését.

• Nagy, 120 kA megszakítási teljesítmény.

Műszaki adatok

Z-NH-00/ Z-NH-1/ Z-NH-2/ Z-NH-3/

Elektromos adatok
Névleges feszültség

AC 500 V AC 500 V AC 500 V AC 500 V AC
DC 230 V DC 440 V DC 440 V DC 440 V DC

Névleges áram 10-160 A 50-250 A 100-400 A 250-630 A
Névleges frekvencia 45-62 Hz 45-62 Hz 45-62 Hz 45-62 Hz
Névleges megszakító képesség

AC 120 kA 120 kA 120 kA 120 kA
DC 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA

Max. veszteségi teljesítmény
In = 10 A 1,1 W - - -

16 A 1,6 W - - -
20 A 1,7 W - - -
25 A 1,9 W - - -
35 A 3,0 W - - -
40 A 3,5 W - - -
50 A 4,6 W 5,4 W - -
63 A 5,4 W 6,3 W - -
80 A 5,1 W 7,2 W - -
100 A 6,9 W 8,6 W 8,8 W -
125 A 10,3 W 11,9 W 12,1 W -
160 A 11,0 W 13,9 W 14,0 W -
200 A - 15,2 W 15,2 W -
250 A - 21,8 W 21,8 W 19,4 W
315 A - - 23,7 W 23,7 W
400 A - - 30,5 W 30,5 W
500 A - - - 42,0 W
630 A - - - 47,0 W

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)
Típus Méret A B C D E F G H K
Z-NH-00/ 100 A-ig 000 79 53 47 35 15 21 52 7,5 6

125 - 160 A 00 79 53 47 35 15 28 56 12 6
Z-NH-1/ 160 A-ig 1C 135 68 65 40 15 28 61 12 6

200 - 250 A 1 135 72 65 40 20 46 65 14 6
Z-NH-2/ 250 A-ig 2C 150 72 65 48 20 46 73 14 6

315 - 400 A 2 150 72 65 48 26 54 73 14 6
Z-NH-3/ 400 A-ig 3C 150 72 65 60 26 54 84 14 6

500 - 630 A 3 150 72 65 60 33 65 84 14 6

NH

REG_Technik_MV_D_HUN 308-382_REG_Technik_MV_D.qxd  2013.06.14.  15:40  Page 344



345

Biztosítóeszközök

Átbocsátott áram jelleggörbe, áramkorlátozási diagram

A jelleggörbe a korlátozott átbocsátott áram értékeit (csúcsértékeket) mutatja a várható zárlati áram (effektív érték)
függvényében, kedvezőtlen kapcsolási feltételek és a mindenkori névleges áram mellett.

ID átbocsátott áram
IG lecsengő aperiodikus egyenáramú összetevő
Ip várható zárlati áram
Is zárlati lökőáram = Ip·К·√2
К  К = 2 cos φ = 0-hoz, К = 1 cos φ = 1-hez

Korrekciós tényező az aperiodikus
egyenáramú összetevőhöz

a Zárlati lökőáram, aperiodikus egyenáramú összetevő
nélkül (К = 1)

b Zárlati lökőáram, legnagyobb aperiodikus egyenáramú
összetevővel (К = 2)

Áram-idő jelleggörbék
Az áram-idő jelleggörbék 20 ± 5°C környezeti hőmér sék le ten és a próbapadi
vizsgálatra vonatkozó előírásokban hozzárendelt kábel- (vezeték-) keresztmetszetek
esetén érvényesek.

2 - 630 A, gL/gG üzemosztályú NH-biztosítóbetétekhez

NH

Várható zárlati áram

Várható zárlati áram [A]
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Mérőműszerek

Fogyasztásmérők, 1-fázisú, 32-40 A EME
• Digitális hatásosenergia-fogyasztásmérők (I - U - Hz - PF méréssel, a hatásos

teljesítmény pillanatnyi értékének kijelzésével) oldalsó infravörös kommunikációs
lehetőséggel - 1-díjszabású - 1 S0.

• Hatásosenergia-fogyasztásmérők egyfázisú váltakozó áramra digitális számláló -
művel, kijelzés max. 7 számjegyig (2 decimális számjegy). 1 S0-interfésszel 
1-díjszabású hatásosenergia-méréshez.

• LCD-kijelző.
• Közvetlenül csatlakoztatható 32 A-ig és 40 A-ig.
• 7-számjegyű kijelző az energiaértékek és más paraméterek kijelzéséhez.
• 1-es pontossági osztály hatásos energia és teljesítmény méréséhez EN 50470-3

szerint (B).
• Rendkívül kedvező áram-munkatartomány (Ist ... Imax) - közvetlen csatlakozás hoz

32 A és 40 A = 0,020 ... 32 A vagy 40 A.

• Standard változat kommunikációképes az 1 TE szélességű busz-csatolókkal.
• Energiaregiszter nullázható (MID típusnál nem).
• Energiaregiszter energiaszállításhoz és 1-díjszabású szolgáltatáshoz.
• A pillanatnyi hatásos teljesítmény kijelzése energiaszállításhoz és -szolgál-

tatáshoz.*)

• Áram amper-ben (RMS).*)

• Feszültség volt-ban (RMS).*)

• Teljesítmény-tényező.*)

• Hálózati frekvencia.*)

• Firmware release.
• Ellenőrző összeg firmware.
• Szélesség: 1 TE (18 mm).
*) EME1P40 esetén

Műszaki adatok

EME1P32 EME1P32MID EME1P40 EME1P40MID
Közvetlen csatlakozás 32 A Közvetlen csatlakozás 40 A

Szabványok EN 50470-1, EN 50470-3 és EN 62053-31 szerint
Általános adatok

Készülékház DIN 43880 1 modul 1 modul
Rögzítés EN 60715 35 mm-es kalapsínre 35 mm-es kalapsínre
Mélység 70 mm 70 mm

Szabvány szerinti adatok hatásos energia EN 50470-1-3, EN 62053-31 EN 50470-1-3, EN 62053-31
Működés

Üzemmód egyfázisú hálózat 2 db vezető 2 db vezető
A beállítás és a mérőállás letárolása FRAM segítségével igen igen

Feszültségellátás
Névleges vezérlőáramköri feszültség Un 230 V AC 230 V AC
Feszültség-munkatartomány 184 ... 276 V 184 ... 276 V
Névleges frekvencia fn 50 Hz 50 Hz 
Névleges veszteségi teljesítmény (max.) Pv ≤8 (0,6) VA (W) ≤8 (0,6) VA (W) 

Túlterhelhetőség
Feszültség Un folytonos üzem 276 V 276 V

rövid idejű üzem (1 s) 300 V 300 V
Áram Imax folytonos üzem 32 A 40 A

rövid idejű üzem (10 ms) 960 A 1200 A
Kijelzés

Kijelző LCD 7 számjegy (2 decimális) 7 számjegy (2 decimális)
számjegy-méretek 6,00 x 3 mm 6,00 x 3 mm

Hatásos energia: 1 kijelzés, 7-számjegyű 0,00 ... 999999,9 kWh 0,00 ... 999999,9 kWh
Aktuális díjszabás 1 1

1 kijelzés, 1-számjegyű T1 T1
Kijelzési ciklus 1 s 1 s

Mérési pontosság 23 ±1°C-on a névleges értékre vonatkoztatva
Hatásos energia és teljesítmény EN 50470-3 szerint ±1% (B) ±1%  (B)

Mérési bemenet
Csatlakozási mód fázis/N közvetlen közvetlen
Feszültség-munkatartomány fázis/N 184 ... 276 V 184 ... 276 V
Áram Iref 5 A 5 A 
Áram Imin 0,25 A 0,25 A 
Áram-munkatartomány (Ist ... Imax) 

közvetlen csatlakozás 0,02 ... 32 A 0,02 ... 40 A 
Frekvencia 50 Hz 50 Hz 
Bemeneti hullámosság alakja váltakozó váltakozó
Mérés indítási árama (Ist) 20 mA 20 mA 

S0-interfész EN 62053-31 szerint
Impulzuskimenetek hatásos energiához igen igen
Impulzusok száma 1000 imp/kWh 1000 imp/kWh
Impulzustartam 90 ms 90 ms
Szükséges feszültség min. (max.) 5 ... 230 ±5% (5 ... 300) V AC (DC) 5 ... 230 ±5% (5 ... 300) V AC (DC)
Megengedett áram impulzus ON (max. 230 V AC/DC)  90 mA 90 mA
Megengedett áram impulzus OFF (hibaáram max. 230 V AC/DC) 1 μA 1 μA 

Optikai interfészek
Frontoldali kalibrálás (pontosság-ellenőrzés)

LED 5000 imp/kWh 5000 imp/kWh 
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Mérőműszerek

EME1P32 EME1P32MID EME1P40 EME1P40MID
Közvetlen csatlakozás 32 A Közvetlen csatlakozás 40 A

EN 50470-1 szerinti biztonság
Belső helyiségekhez igen igen
Szennyeződési fokozat 2 2
Üzemi feszültség 300 V 300 V
AC átütési szilárdság (EN 50470-3, 7.2) 4 kV 4 kV
Vizsgálófeszültség 6 kV (1,2/50 μs) 6 kV (1,2/50 μs)
Érintésvédelmi osztály (EN 50470) II II
Lángállóság UL 94 osztály V0 V0
Lezárás a készülékház felső és alsó része között nem igen nem igen

Adapter a kommunikációhoz
Plug-and-Play technika igen igen
LAN interfész (TCP/IP) Ethernet 802.3, EMECLAN 10/100 Mb/s 10/100 Mb/s
Modbus RTU, ASCII RS-485 3-vezetős, EMECMODB max. 19 200 b/s max. 19 200 b/s
M-Bus RS-485 2-vezetős, EMECMBUS max. 9 600 b/s max. 9 600 b/s

Csatlakozókapcsok
A főáramkörök emelőkapcsai 

csavarfej Z +/- PZ1 (POZIDRIV) PZ1 (POZIDRIV) 
Emelőkapcsok S0-impulzuskimenetekhez

csavarhúzó-penge hornyosfejű csavarhoz PZ0 PZ0 
Üzemi és főáramkörök kapocskapacitása

merev 16 mm2 16 mm2

hajlékony, hüvellyel  16 mm2 16 mm2

S0-impulzuskimenetek kapocskapacitása
merev min. (max.) 0,15 (2,5) mm2 0,15 (2,5) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 0,15 (4) mm2 0,15 (4) mm2

Környezeti feltételek
Mechanikai környezet M1 M1
Elektromágneses környezet E2 E2
Üzemi hőmérséklet -10°C ... +55°C  -10°C ... +55°C 
Tárolási és szállítási hőmérséklet-határértékek -25°C ... +70°C  -25°C ... +70°C 
Páratartalom (páralecsapódás nélkül) ≤80%  ≤80% 
Rezgések szinusz-rezgés 50 Hz-nél ±0,075 mm ±0,075 mm
Beépített készülék védettsége, frontoldal/kapcsok IP51*)/IP20 IP51*)/IP20

*) elosztóba történő beszereléshez legalább IP51-védettségű

Méretek (mm) Kapcsolási rajz

32 A-es, ill. 40 A-es kismegszakítót ajánlatos
használni.
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Mérőműszerek

Fogyasztásmérők, 1-fázisú, 80 A EME
• Digitális hatásos és meddő energia-fogyasztásmérők, a hatásos és meddő tel je -

sítmény pillanatnyi értékének kijelzésével, oldalsó infravörös kommunikációs le -
he tőséggel - 2-díjszabású - 2 S0.

• Hatásos és meddő energia-fogyasztásmérők (MID készülék: nincs meddőteljesít -
mény-kijelzés) egyfázisú váltakozó áramra digitális számlálóművel, kijelzés max.
7 számjegyig (1 decimális számjegy). 2 S0-interfésszel 2-díjszabású hatásos és
meddő energia-méréshez.

• Zöld, hátoldalról megvilágított LCD-kijelző.
• Közvetlen csatlakozáshoz 80 A-ig.
• 7-számjegyű kijelző az energiaértékek és más paraméterek kijelzéséhez.
• 1-es pontossági osztály hatásos energia és teljesítmény méréséhez EN 50470-3

szerint (B).

• 2-es pontossági osztály meddő energia és teljesítmény méréséhez EN 62053-23
szerint.

• Rendkívül kedvező áram-munkatartomány (Ist ... Imax) közvetlen csatlakozáshoz 
80 A = 0,02 ... 80 A.

• Standard változat kommunikációképes 1 TE szélességű busz-csatolókkal.
• Energiaregiszter nullázható (MID típusnál nem).
• Energiaregiszter energiaszállításhoz és -beszerzéshez.
• Pillanatnyi hatásos vagy meddő teljesítmény kijelzése (MID készülék: csak hatá -

sos telje sítmény kijelzése).
• Plombálható csatlakozókapocs-burkolatok.
• Szélesség: 2 TE (36 mm).

Műszaki adatok

EME1P80, EME1P80MID  
Közvetlen csatlakozás 80 A

Szabványok EN 50470-1, EN 50470-3, EN 62053-23 és EN 62053-31 szerint
Általános adatok

Készülékház DIN 43880 2 TE
Rögzítés EN 60715 35 mm-es kalapsínre
Mélység 70 mm

Szabvány szerinti adatok hatásos energia EN 50470-1-3, EN 62053-23-31
meddő energia - impulzuskimenet

Működés
Üzemmód egyfázisú hálózat 2 db vezető
A beállítás és a mérőállás letárolása 

(EEPROM) segítségével igen
Díjszabások kijelzése hatásos és meddő energiához T1 és T2

Feszültségellátás
Névleges vezérlőáramköri feszültség Un 230 V AC
Feszültség-munkatartomány 184 ... 276 V
Névleges frekvencia fn 50 Hz 
Névleges veszteségi teljesítmény (max.) Pv ≤8 (0,6) VA (W)

Túlterhelhetőség
Feszültség Un folytonos üzem 276 V 

rövid idejű üzem (1 s) 300 V 
Áram Imax folytonos üzem 80 A 

rövid idejű üzem (10 ms) 2400 A 
Kijelzés

Kijelző LCD 7 számjegy (1 decimális)
számjegy-méretek 6,00 x 3 mm

Hatásos energia: 1 kijelzés, 7-számjegyű
1-2 díjszabás 000000,0 ... 999999,9 kWh

+ Energiabeszerzés vagy -szállítás kijelzése (nyíl)
túlcsordulás 999999,9 ... 000000,0 kWh

Meddő energia: 1 kijelzés, 7-számjegyű
1-2 díjszabás 000000,0 ... 999999,9 kvarh 

+ Energiabeszerzés vagy -szállítás kijelzése (nyíl)
túlcsordulás 999999,9 ... 000000,0 kvarh

Pillanatnyi hatásos teljesítmény: 1 kijelzés, 3-számjegyű 000 ... 999 W, kW vagy MW
Pillanatnyi meddő teljesítmény: 1 kijelzés, 3-számjegyű 000 ... 999 var, kvar vagy Mvar
Aktuális díjszabás 1

1 kijelzés, 1-számjegyű T1 vagy T2
Kijelzési ciklus 1 s 

Mérési pontosság 23 ±1°C-on a névleges értékre vonatkoztatva
Hatásos energia és teljesítmény EN 50470-3 szerint B (%)
Meddő energia és teljesítmény EN 62053-23 szerint 2%

Mérési bemenet
Csatlakozási mód fázis/N közvetlen
Feszültség-munkatartomány fázis/N 184 ... 276 V
Áram Iref 15 A 
Áram Imin 0,75 A 
Áram-munkatartomány (Ist ... Imax) 

közvetlen csatlakozás 0,025 ... 80 A 
Frekvencia 50 Hz 
Bemeneti hullámosság alakja szinusz alakú
Mérés indítási árama (Ist) 25 mA 
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Mérőműszerek

EME1P80 EME1P80MID  
Közvetlen csatlakozás 80 A

S0-interfész EN 62053-31 szerint
Impulzuskimenetek hatásos és meddő energiához T1 és T2 igen
Impulzusok száma 1000 imp/kWh 
Impulzustartam 30 ±2 ms
Szükséges feszültség min. (max.) 5 ... 230 ±5% (5 ... 300) V AC (DC)
Megengedett áram impulzus ON (max. 230 V AC/DC) 90 mA 
Engedélyezett áram impulzus OFF (hibaáram max. 230 V AC/DC) 1 μA 

Optikai interfészek
Frontoldali kalibrálás (pontosság-ellenőrzés)

LED 1000 imp/kWh 
EN 50470-1 szerinti biztonság

Belső helyiségekhez igen
Szennyeződési fokozat 2
Üzemi feszültség 300 V
AC átütési szilárdság (EN 50470-3, 7.2) 4 kV
Vizsgálófeszültség 6 kV (1,2/50 μs)
Érintésvédelmi osztály (EN 50470) II
Lángállóság UL 94 osztály V0
Lezárás a készülékház felső és alsó része között nem igen

Adapter a kommunikációhoz
Plug-and-Play technika igen
LAN interfész (TCP/IP) Ethernet 802.3, EMECLAN 10/100 Mb/s
Modbus RTU, ASCII RS-485 3-vezetős, EMECMODB max. 19 200 b/s
M-Bus RS-485 2-vezetős, EMECMBUS max. 9 600 b/s

Csatlakozókapcsok
A főáramkörök emelőkapcsai 

csavarfej Z +/- PZ2 (POZIDRIV)
Emelőkapcsok S0-impulzuskimenetekhez

csavarhúzó-penge hornyosfejű csavarhoz 0,8 x 3,5 mm
Üzemi és főáramkörök kapocskapacitása

merev min. (max.) 1,5 (35) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 1,5 (35) mm2

S0-impulzuskimenetek kapocskapacitása
merev min. (max.) 0,14 (2,5) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 0,14 (1,5) mm2

Környezeti feltételek
Mechanikai környezet M1
Elektromágneses környezet E2
Üzemi hőmérséklet -10°C ... +55°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet-határértékek -25°C ... +70°C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül) ≤80% 
Rezgések szinusz-rezgés 50 Hz-nél ±0,075 mm 
Beépített készülék védettsége, frontoldal/kapcsok IP51*)/IP20

*) elosztóba történő beszereléshez legalább IP51-védettségű

Méretek (mm) Kapcsolási rajz

tarifa
80 A-es kismegszakítót ajánlatos
használni.
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Mérőműszerek

Fogyasztásmérők, 1-fázisú, 125 A EME
• Digitális hatásos és meddő energia-fogyasztásmérők, a hatásos és meddő tel je -

sítmény pillanatnyi értékének kijelzésével, oldalsó infravörös kommunikációs le -
hetőséggel - 2-díjszabású.

• Hatásos- és meddőenergia-fogyasztásmérők egyfázisú váltakozó áramra digitális
számlálóművel, kijelzés max. 8 számjegyig (2 decimális számjegy). 2 S0-inter-
fésszel 2-díjszabású hatásos és meddő energia-méréshez.

• Zöld, hátoldalról megvilágított LCD-kijelző.
• Közvetlen csatlakozáshoz 125 A-ig.
• 8-számjegyű kijelző az energiaérték kijelzéséhez.
• 1-es pontossági osztály hatásos energia és teljesítmény méréséhez EN 50470-3

szerint (B) .

• 2-es pontossági osztály meddő energia és teljesítmény méréséhez EN 62053-23
szerint.

• Rendkívül kedvező áram-munkatartomány (Ist ... Imax) közvetlen csatlakozáshoz 
125 A = 0,020 ... 125 A.

• Standard változat kommunikációképes 1 TE szélességű busz-csatolókkal.
• Energiaregiszter nullázható (MID típusnál nem).
• Energiaregiszter energiaszállításhoz és -beszerzéshez.
• Pillanatnyi hatásos vagy meddő teljesítmény kijelzése.
• Plombálható csatlakozókapocs-burkolatok.
• Szélesség: 3 TE (52 mm).

Műszaki adatok

EME1P125 EME1P125MID
Közvetlen csatlakozás 125 A

Szabványok EN 50470-1, EN 50470-3, EN 62053-23 és EN 62053-31 szerint
Általános adatok

Készülékház DIN 43880 3 TE
Rögzítés EN 60715 35 mm-es kalapsínre
Mélység 70 mm

Szabvány szerinti adatok hatásos energia EN 50470-1-3, EN 62053-23-31
meddő energia - impulzuskimenet

Működés
Üzemmód egyfázisú hálózat 2 db vezető
A beállítás és a mérőállás letárolása 

(EEPROM) segítségével igen
Díjszabások kijelzése hatásos és meddő energiához T1 és T2

Feszültségellátás
Névleges vezérlőáramköri feszültség Un 230 V AC
Feszültség-munkatartomány 184 ... 276 V
Névleges frekvencia fn 50 Hz
Névleges veszteségi teljesítmény (max.) Pv ≤8 (0,6) VA (W)

Túlterhelhetőség
Feszültség Un folytonos üzem 276 V

rövid idejű üzem (1 s) 300 V
Áram Imax folytonos üzem 125 A 

rövid idejű üzem (10 ms) 3750 A 
Kijelzés

Kijelző LCD 8 számjegy (2 decimális)
számjegy-méretek 6,00 x 3 mm

Hatásos energia: 1 kijelzés, 8 számjegy
2 díjszabás 0,01 Wh 

+ Energiabeszerzés vagy -szállítás kijelzése (nyíl)
túlcsordulás 999999,99 MWh

Meddő energia: 1 kijelzés, 8 számjegy
2 díjszabás 0,01 varh 

+ Energiabeszerzés vagy -szállítás kijelzése (nyíl)
túlcsordulás 999999,99 Mvarh 

Pillanatnyi hatásos teljesítmény: 1 kijelzés, 3-számjegyű 000 ... 999 W, kW vagy MW 
Pillanatnyi meddő teljesítmény: 1 kijelzés, 3-számjegyű 000 ... 999 var, kvar vagy Mvar
Aktuális díjszabás 1

1 kijelzés, 1-számjegyű T1 vagy T2
Kijelzési ciklus 1 s

Mérési pontosság 23 ±1°C-on a névleges értékre vonatkoztatva
Hatásos energia és teljesítmény EN 50470-3 szerint B (%) 
Meddő energia és teljesítmény EN 62053-23 szerint 2% 

Mérési bemenet
Csatlakozási mód fázis/N közvetlen
Feszültség-munkatartomány fázis/N 184 ... 276 V
Áram Iref 5 A 
Áram Imin 0,25 A 
Áram-munkatartomány (Ist ... Imax) 

közvetlen csatlakozás 0,020 ... 125 A 
Frekvencia 50 Hz 
Bemeneti hullámosság alakja szinusz alakú
Mérés indítási árama (Ist) 20 mA
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Mérőműszerek

EME1P125 EME1P125MID
Közvetlen csatlakozás 125 A

S0-interfész EN 62053-31 szerint
Impulzuskimenetek hatásos és meddő energiához T1 és T2 igen
Impulzusok száma 1000 imp/kWh
Impulzustartam 30 ±2 ms
Szükséges feszültség min. (max.) 5 ... 230 ±5% (5 ... 300) V AC (DC)
Megengedett áram impulzus ON (max. 230 V AC/DC) 90 mA 
Engedélyezett áram impulzus OFF (hibaáram max. 230 V AC/DC) 1 μA 

Optikai interfészek
Frontoldali kalibrálás (pontosság-ellenőrzés)

LED 1000 imp/kWh 
EN 50470-1 szerinti biztonság

Belső helyiségekhez igen
Szennyeződési fokozat 2
Üzemi feszültség 300 V
AC átütési szilárdság (EN 50470-3, 7.2) 4 kV
Vizsgálófeszültség 6 kV (1,2/50 μs)
Érintésvédelmi osztály (EN 50470) II
Lángállóság UL 94 osztály V0
Lezárás a készülékház felső és alsó része között nem igen

Adapter a kommunikációhoz
Plug-and-Play technika igen 
LAN interfész (TCP/IP) Ethernet 802.3, EMECLAN 10/100 Mb/s
Modbus RTU, ASCII RS-485 3-vezetős, EMECMODB max. 19 200 b/s
M-Bus RS-485 2-vezetős, EMECMBUS max. 9 600 b/s

Csatlakozókapcsok
A főáramkörök emelőkapcsai 

csavarfej Z +/- PZ2 (POZIDRIV)
Emelőkapcsok S0-impulzuskimenetekhez

csavarhúzó-penge hornyosfejű csavarhoz 0,8 x 3,5 mm
Üzemi és főáramkörök kapocskapacitása

merev min. (max.) 1,5 (50) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 1,5 (50) mm2

S0-impulzuskimenetek kapocskapacitása
merev min. (max.) 1 (4) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 1 (2,5) mm2

Környezeti feltételek
Mechanikai környezet M1
Elektromágneses környezet E2
Üzemi hőmérséklet -10°C ... +55°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet-határértékek -25°C ... +70°C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül) ≤80% 
Rezgések szinusz-rezgés 50 Hz-nél ±0,075 mm
Beépített készülék védettsége, frontoldal/kapcsok IP51*)/IP20

*) elosztóba történő beszereléshez legalább IP51-védettségű

Méretek (mm) Kapcsolási rajz

tarifa
125 A-es kismegszakítót ajánlatos
használni.
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Mérőműszerek

Fogyasztásmérők, 3-fázisú, 5 A-es áramváltó, közvetlen 80 A EME
• Hatásos- és meddőenergia-fogyasztásmérők háromfázisú váltakozó áramra

digitális számlálóművel, kijelzés max. 8 számjegyig (2 decimális számjegy). 
2 S0-interfésszel hatásos és meddő energiához és 2 díjszabáshoz (MID ké -
szülék: csak hatásos energia kijelzése). 

• Zöld, hátoldalról megvilágított LCD-kijelző.
• Közvetlen csatlakozáshoz 80 A-ig vagy .../5 A áramváltó-csatlakozáshoz.
• Áramváltó primer árama 5 A-től 10 000/5 A-ig. A bevitel 5 A-es lépésekben

történik.
• 8-számjegyű kijelző 8 energiaregiszter kijelzéséhez.
• Helytelen csatlakoztatás jelzése (fáziscsere).
• 1-es pontossági osztály hatásos energia és teljesítmény méréséhez EN 50470-3

szerint (B).

• 2-es pontossági osztály meddő energia és teljesítmény méréséhez EN 62053-23
szerint.

• Rendkívül kedvező áram-munkatartomány (Ist ... Imax), közvetlen csatlakozáshoz
80 A = 0,015 ... 80 A, közvetlen csatlakozáshoz CT .../5 A = 0,003 ... 5 A.

• Standard változat kommunikációképes 1 TE szélességű busz-csatolókkal.
• Energiaregiszter nullázható (MID típusnál nem).
• Energiaregiszter energiaszállításhoz és -beszerzéshez.
• Pillanatnyi hatásos vagy meddő teljesítmény kijelzése.
• Plombálható csatlakozókapocs-burkolatok.
• Szélesség: 4 TE (72 mm).

Műszaki adatok

EME3P80 EME3P80MID EME3PCT EME3PCTMID
Közvetlen csatlakozás 80 A Áramváltó-csatlakozás 10 000/5 A-ig

Szabványok EN 50470-1, EN 50470-3, EN 62053-23 és EN 62053-31 szerint
Általános adatok

Készülékház DIN 43880 4 TE 4 TE
Rögzítés EN 60715 35 mm-es kalapsínre 35 mm-es kalapsínre
Mélység 70 mm 70 mm

Változó szabványok hatásos energia EN 50470-1-3 EN 50470-1-3
impulzuskimenet EN 62053-31 EN 62053-31

Működés
Üzemmód egyfázisú és háromfázisú hálózat 2-4 db vezető 4 db vezető
A beállítás és a mérőállás letárolása 

(EEPROM) segítségével igen igen
Díjszabások kijelzése hatásos és meddő energiához T1 és T2 T1 és T2

Feszültségellátás
Névleges vezérlőáramköri feszültség Un 230 V AC 230 V AC
Feszültség-munkatartomány 184 ... 276 V 184 ... 276 V 
Névleges frekvencia fn 50 Hz 50 Hz 
Névleges veszteségi teljesítmény (max. a fázishoz) Pv ≤8 (0,6) VA (W) ≤8 (0,6) VA (W)

Túlterhelhetőség
Feszültség Un folytonos üzem; fázis/fázis 480 V 480 V 

1 másodperc: fázis/fázis 800 V 800 V 
folytonos üzem; fázis/N 276 V 276 V 
1 másodperc: fázis/N 460 V 460V 

Áram Imax folytonos üzem 80 A 6 A 
rövid idejű üzem (0,5 s) - 120 A 
rövid idejű üzem (10 ms) 2400 A -

Kijelzés
Csatlakoztatási hiba és fáziskiesés

felismerhető a forgó mágneses tér által PHASE Err PHASE Err
Kijelző LCD 8 számjegye (2 decimális) 8 számjegye (2 decimális)

számjegy-méretek 6,00 x 3 mm 6,00 x 3 mm
Hatásos energia: 1 kijelzés, 8 számjegy

2 díjszabás 0,01 Wh 0,01 Wh
+ Energiabeszerzés vagy -szállítás kijelzése (nyíl)

túlcsordolás 999999,99 MWh 999999,99 MWh
Meddő energia: 1 kijelzés, 8-számjegyű 

2 díjszabás 0,01 varh 0,01 varh 
+ Energiabeszerzés vagy -szállítás kijelzése (nyíl)

túlcsordulás 999999,99 Mvarh 999999,99 Mvarh
Pillanatnyi hatásos teljesítmény: 1 kijelzés, 3-számjegyű 000 ... 999 W, kW vagy MW 000 ... 999 W, kW vagy MW 
Pillanatnyi meddő teljesítmény: 1 kijelzés, 3-számjegyű 000 ... 999 var, kvar vagy Mvar 000 ... 999 var, kvar vagy Mvar
Aktuális díjszabás 1 kijelzés, 1-számjegyű T1 vagy T2 T1 vagy T2
Áramváltó primer árama - 5 ... 10 000 A 
Kijelzési ciklus 1 s 1 s

Mérési pontosság
Hatásos energia és teljesítmény EN 50470-3 szerint, 1. osztály B B
Meddő energia és teljesítmény EN 62053-23 szerint, 2. osztály 2 2
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Mérőműszerek

EME3P80 EME3P80MID EME3PCT EME3PCTMID
Közvetlen csatlakozás 80 A Áramváltó-csatlakozás 10 000/5 A-ig

Mérési bemenet
Csatlakozási mód közvetlen áramváltó .../5 A
Feszültség Un fázis/fázis 400 V 400 V

fázis/N 230 V 230 V 
Feszültség-munkatartomány fázis-fázis 319 ... 480 V 319 ... 480 V 

fázis/N 184 ... 276 V 184 ... 276 V 
Áram Iref 5 A -
Áram In - 5 A 
Áram Imin 0,25 A 0,05 A
Áram-munkatartomány (Ist ... Imax) 

közvetlen csatlakozás 0,015 ... 80 A -
áramváltó-csatlakozás (CT) - 0,003 ... 6 A

Áramváltó-áram az áramváltó primer árama - 5 ...10 000 A
legkisebb beviteli lépés - 5 A-es lépés

- 5 A
Frekvencia 50 Hz 50 Hz
Bemeneti hullámosság alakja szinusz alakú szinusz alakú
Mérés indítási árama (Ist) 15 mA 3 mA

S0 impulzuskimenetek EN 62053-31 szerint
Impulzuskimenetek hatásos és meddő energiához T1 és T2 igen igen
Impulzusok száma 80 A-es közvetlen csatlakozás esetén 500 imp/kWh -

áramváltó-tényezőtől függően beállítható - 100-10-1 imp/kWh 
Impulzustartam 30 ±2 ms 30 ±2 ms 
Szükséges feszültség min. (max.) 5 ... 230 ±5% (5 ... 300) V AC (DC) 
Megengedett áram impulzus ON (max. 230 V AC/DC) 90 mA 90 mA 
Megengedett áram impulzus OFF (hibaáram max. 230 V AC/DC) 1 μA 1 μA 

Optikai interfészek
Frontoldali kalibrálás (pontosság-ellenőrzés)

LED 1000 imp/kWh 10 000 imp/kWh 
EN 50470-1 szerinti biztonság

Belső helyiségekhez igen igen
Szennyeződési fokozat 2 2
Üzemi feszültség 300 V 300 V
AC átütési szilárdság (EN 50470-3, 7.2) 4 kV 4 kV 
Vizsgálófeszültség 6 kV (1,2/50 μs) 6 kV (1,2/50 μs)
Érintésvédelmi osztály (EN 50470) II II
Lángállóság UL 94 osztály V0 V0
Lezárás a készülékház felső és alsó része között igen nem nem igen

Adapter a kommunikációhoz
Plug-and-Play technika igen igen
LAN (TCP/IP) interfész Ethernet 802.3, EMECLAN 10/100 Mb/s 10/100 Mb/s
Modbus RTU, ASCII interfész 

RS-485 - 3 vezető, EMECMODB max. 19 200 b/s max. 19 200 b/s
M-Bus interfész RS-485 - 2 vezető, EMECMBUS max. 9 600 b/s max. 9 600 b/s

Csatlakozókapcsok
A főáramkörök emelőkapcsai 

csavarfej Z +/- PZ2 (POZIDRIV) PZ1 (POZIDRIV)
Emelőkapcsok S0-impulzuskimenetekhez

csavarhúzó-penge hornyosfejű csavarhoz 0,8 x 3,5 mm 0,8 x 3,5 mm
Üzemi és főáramkörök kapocskapacitása

merev min. (max.) 1,5 (35) mm2 1 (4) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.)  1,5 (35) mm2 1 (4) mm2

S0-impulzuskimenetek kapocskapacitása
merev min. (max.) 1 (4) mm2 1 (4) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.)
1 (2,5) mm2 1 (4) mm2

Környezeti feltételek
Mechanikai környezet M1 M1
Elektromágneses környezet E2 E2
Üzemi hőmérséklet -10°C ... +55°C -10°C ... +55°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet-határértékek -25°C ... +70°C -25°C ... +70°C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül) ≤80% ≤80% 
Rezgések szinusz-rezgés 50 Hz-nél 

±0,075 mm ±0,075 mm
Beépített készülék védettsége, frontoldal/kapcsok IP51*)/IP20 IP51*)/IP20

*) elosztóba történő beszereléshez legalább IP51-védettségű
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Mérőműszerek

Méretek (mm) Kapcsolási rajzok

tarifa

tarifa

tarifa

80 A-es kismegszakítót ajánlatos
használni.

Az N-vezetőt a fogyasztásmérőre kell
csatlakoztatni.

Közvetlen csatlakozás 80 A-ig
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Mérőműszerek

Méretek (mm) Kapcsolási rajzok

tarifa

tarifa

tarifa

Az N-vezetőt a fogyasztásmérőre kell csatlakoztatni.

Fontos tudnivaló az áramváltós fogyasztásmérők csatlakoz-
tatásához:
6 A-es kismegszakítót ajánlatos használni. Az áramváltókat nem
szabad nyitott kapcsokkal üzemeltetni. Ennek figyelmen kívül
hagyása személyi sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet.
Ezenkívül az áramváltók termikusan túlterhelődhetnek.

Áramváltó-csatlakozás CT .../5 A-hez, 10 000/5 A-ig
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Mérőműszerek

Fogyasztásmérők, 3-fázisú, 125 A EME
• Digitális hatásos és meddő energia-fogyasztásmérők, a hatásos és meddő tel je -

sítmény pillanatnyi értékének kijelzésével, oldalsó infravörös kommunikációs le -
he tőséggel - 2-díjszabású - 2 S0 (MID készülék: csak hatásos energia kijelzése).

• Hatásos- és meddőenergia-fogyasztásmérők háromfázisú váltakozó áramra
digitális számlálóművel, kijelzés max. 8 számjegyig (2 decimális számjegy). 
2 S0-interfésszel hatásos és meddő energiához és 2 díjszabáshoz.

• Zöld, hátoldalról megvilágított LCD-kijelző.
• Közvetlen csatlakozáshoz 125 A-ig.
• 8-számjegyű kijelző 8 energiaregiszter kijelzéséhez.
• Helytelen csatlakoztatás jelzése (fáziscsere).
• 1-es pontossági osztály hatásos energia és teljesítmény méréséhez EN 50470-3

szerint (B).

• 2-es pontossági osztály meddő energia és teljesítmény méréséhez EN 62053-23
szerint.

• Rendkívül kedvező áram-munkatartomány (Ist ... Imax) közvetlen csatlakozáshoz
125 A = 0,020 ... 125 A.

• Standard változat már kommunikációképes 1 TE szélességű busz-csatolókkal.
• Energiaregiszter nullázható (MID típusnál nem).
• Energiaregiszter energiaszállításhoz és -beszerzéshez.
• Pillanatnyi hatásos vagy meddő teljesítmény kijelzése (MID készülék: nincs med -

dőteljesítmény-kijelzés).
• Plombálható csatlakozókapocs-burkolatok.
• Szélesség: 6 TE (108 mm).

Műszaki adatok

EME3P125 EME3P125MID
Közvetlen csatlakozás 125 A

Szabványok EN 50470-1, EN 50470-3, EN 62053-23 és EN 62053-31 szerint
Általános adatok

Készülékház DIN 43880 6 TE
Rögzítés EN 60715 35 mm-es kalapsínre
Mélység 70 mm

Szabvány szerinti adatok hatásos energia EN 50470-1-3
meddő energia - impulzuskimenet EN 62053-23-31

Működés
Üzemmód egyfázisú és háromfázisú hálózat 2-4 db vezető
A beállítás és a mérőállás letárolása 

(EEPROM) segítségével igen
Díjszabások kijelzése hatásos és meddő energiához T1 és T2

Feszültségellátás
Névleges vezérlőáramköri feszültség Un 230 V AC
Feszültség-munkatartomány 184 ... 276 V
Névleges frekvencia fn 50 Hz 
Névleges veszteségi teljesítmény (max.) Pv ≤8 (0,6) VA (W)

Túlterhelhetőség
Feszültség Un folytonos üzem; fázis/fázis 480 V 

1 másodperc: fázis/fázis 800 V 
folytonos üzem; fázis/N 276 V 
1 másodperc: fázis/N 300 V 

Áram Imax folytonos üzem 125 A 
rövid idejű üzem (10 ms) 3750 A 

Kijelzés
Csatlakoztatási hiba és fáziskiesés

felismerhető a forgó mágneses tér által PHASE Err
Kijelző LCD 8 számjegy (2 decimális)

számjegy-méretek 6,00 x 3 mm
Hatásos energia: 1 kijelzés, 8 számjegy

2 díjszabás 0,01 Wh
+ Energiabeszerzés vagy -szállítás kijelzése (nyíl)

túlcsordulás 999999,99 MWh 
Meddő energia: 1 kijelzés, 8 számjegy

2 díjszabás 0,01 varh 
+ Energiabeszerzés vagy -szállítás kijelzése (nyíl)

túlcsordulás 999999,99 Mvarh
Pillanatnyi hatásos teljesítmény: 1 kijelzés, 3-számjegyű 000 ... 999 W, kW vagy MW 
Pillanatnyi meddő teljesítmény: 1 kijelzés, 3-számjegyű 000 ... 999 var, kvar vagy Mvar
Aktuális díjszabás 1

1 kijelzés, 1-számjegyű T1 vagy T2
Kijelzési ciklus 1 s

Mérési pontosság
Hatásos energia és teljesítmény EN 50470-3 szerint B (%)
Meddő energia és teljesítmény EN 62053-23 szerint 2%

Mérési bemenet
Csatlakozási mód közvetlen
Feszültség Un fázis/fázis 400 V 

fázis/N 230 V 
Feszültség-munkatartomány fázis/fázis 319 ... 480 V 

fázis/N 184 ... 276 V 
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Mérőműszerek

EME3P125 EME3P125MID
Közvetlen csatlakozás 125 A

Mérési bemenet
Áram Iref 5 A
Áram Imin 0,25 A
Áram-munkatartomány (Ist ... Imax) 

közvetlen csatlakozás 0,020 ... 125 A
Frekvencia 50 ±2% Hz 
Bemeneti hullámosság alakja szinusz alakú
Mérés indítási árama (Ist) 20 mA 

S0-interfész EN 62053-31 szerint
Impulzuskimenetek hatásos és meddő energiához T1 és T2 igen
Quantity pulse output 500 imp/kWh 
Impulzustartam 30 ±2 ms
Szükséges feszültség min. (max.) 5 ... 230 ±5% (5 ... 300) V AC (DC)
Megengedett áram impulzus ON (max. 230 V AC/DC) 90 mA 
Engedélyezett áram impulzus OFF (hibaáram max. 230 V AC/DC) 1 μA

Optikai interfészek
Frontoldali kalibrálás (pontosság-ellenőrzés)

LED 1000 imp/kWh
EN 50470-1 szerinti biztonság

Belső helyiségekhez igen
Szennyeződési fokozat 2
Üzemi feszültség 300 V 
AC átütési szilárdság (EN 50470-3, 7.2) 4 kV 
Vizsgálófeszültség 6 kV (1,2/50 μs)
Érintésvédelmi osztály (EN 50470) II
Lángállóság UL 94 osztály V0
Lezárás a készülékház felső és alsó része között nem igen

Adapter a kommunikációhoz
Plug-and-Play technika igen 
LAN (TCP/IP) interfész Ethernet 802.3 EMECLAN 10/100 Mb/s
Modbus RTU, ASCII interfész 

RS-485 - 3 vezető, EMECMODB max. 19 200 b/s
M-Bus interfész RS-485 - 2 vezető, ENECMBUS max. 9 600 b/s

Csatlakozókapcsok
A főáramkörök emelőkapcsai 

csavarfej Z +/- PZ2 (POZIDRIV)
Emelőkapcsok S0-impulzuskimenetekhez

csavarhúzó-penge hornyosfejű csavarhoz 0,8 x 3,5 mm 
Üzemi és főáramkörök kapocskapacitása

merev min. (max.) 1,5 (50) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 1,5 (50) mm2

S0-impulzuskimenetek kapocskapacitása
merev min. (max.) 1 (4) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 1 (2,5) mm2

Környezeti feltételek
Mechanikai környezet M1
Elektromágneses környezet E2
Üzemi hőmérséklet -10°C ... +55°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet-határértékek -25°C ... +70°C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül) ≤80%
Rezgések szinusz-rezgés 50 Hz-nél 

±0,075 mm
Beépített készülék védettsége, frontoldal/kapcsok IP51*)/IP20

*) elosztóba történő beszereléshez legalább IP51-védettségű
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Mérőműszerek

Méretek (mm) Kapcsolási rajzok

tarifa

tarifa

tarifa

125 A-es kismegsza kítót 
aján latos használni.

Az N-vezetőt a
fogyasztásmérőre kell 
csatlakoztatni.
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Mérőműszerek

LAN-TCP/IP interfész EMECLAN
• Kiegészítő kommunikációs modul fogyasztásmérők, hálózatanalizátorok és

teljesítménymérők busz-kommunikációjához.
• Kiegészítő modul energia és teljesítmény, V, I, cos φ, frekvencia értékek 

LAN-TCP/IP-re történő csatlakoztatásához.
• LAN átviteli sebesség korlátozása 100 Mbit/s értékre.

• Hardver-interfész, RJ 45 dugaszolt összekötés.
• Szoftver-protokoll TCP/IP.
• Egyfázisú és háromfázisú mérőműszerekhez alkalmas.
• Szélesség: 1 TE (18 mm).

Műszaki adatok

EMECLAN
Szabványok IEC 60950, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 és EN 61000-4-2 szerint
Általános adatok

Készülékház DIN 43880 1 TE
Rögzítés EN 60715 35 mm-es kalapsínre
Mélység 70 mm

Feszültségellátás
Névleges vezérlőáramköri feszültség Un 230 V AC 
Névleges veszteségi teljesítmény ≤1,5 W 
Munkatartomány 0,80 ... 1,20 V AC x Un
Névleges frekvencia 50/60 Hz
Frekvenciatartomány 45 ... 65 Hz

Működés
Rendszer start önműködően a vezérlő-tápfeszültség csatlakoztatásakor
LAN-interfész címzése IP-cím
Az adatátviteli sebesség korlátozása 

a LAN segítségével ≤100 Mbit/s
Interfész és konfiguráció 

web-böngésző kompatibilis W3C HTML 4.01-gyel
Egyfázisú és háromfázisú mérőműszerekhez alkalmas igen

LAN interfész
Hardver interfész RJ 45 dugaszolt összekötés
Szoftver-protokoll TCP/IP

A mérőműszerek interfésze
Hardver interfész infravörös optikai interfészek 2 db (Tx, Rx)
Szoftver-protokoll belső

IEC/EN 60950 szerinti biztonság
Szennyeződési fokozat 2
Túlfeszültségi kategória II
Üzemi feszültség 300 V
Légközök ≥4 mm
Kúszóáramutak ≥4 mm
Vizsgáló-lökőfeszültség impulzus (1,2/50 μs) 

AC-feszültségellátással 4 kV
50 Hz 1 perc 4 kV

Lángállóság UL 94 osztály: V0
Csatlakozókapcsok

emelőkapcsok csavarfej Z +/- PZ0 (POZIDRIV)
Kapocskapacitás

merev min. (max.) 0,15 (2,5) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 0,15 (4) mm2

Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet 0°C ... +55°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet-határértékek -25°C ... +70°C
Relatív páratartalom ≤80%
Rezgések szinusz-rezgés 50 Hz-nél ±0,25 mm
Érintésvédelmi osztály IEC 60950 szerint II
Védettség beépített készülék előlapja IP20

Méretek (mm)
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Mérőműszerek

M-Bus interfész EMECMBUS
• Kiegészítő kommunikációs modul fogyasztásmérők, hálózatanalizátorok és tel je -

sítménymérők busz-kommunikációjához.
• Kiegészítő modul energia és teljesítmény, V, I, cos φ, frekvencia értékek M-Bus-

ra történő csatlakoztatásához.

• M-Bus EN1434 szerint.
• Egyfázisú és háromfázisú mérőműszerekhez alkalmas.
• Szélesség: 1 TE (18 mm).

Műszaki adatok

EMECMBUS
Szabványok EN 13757-1-2-3, IEC 60950, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 és 

EN 61000-4-2 szerint
Általános adatok

Készülékház DIN 43880 1 TE
Rögzítés EN 60715 35 mm-es kalapsínre
Mélység 70 mm
Feszültségellátás buszon keresztül

Működés
Egyfázisú és háromfázisú mérőműszerekhez alkalmas igen

M-bus interfész
Hardver interfész 2 emelőkapocs
Szoftver-protokoll M-Bus EN1434 szerint
Átviteli sebesség 300-9600 baud

A mérőműszerek interfésze
Hardver interfész infravörös optikai interfészek 2 db (Tx, Rx)
Szoftver-protokoll belső

IEC/EN 60950 szerinti biztonság
Szennyeződési fokozat 2
Túlfeszültségi kategória II
Üzemi feszültség 24 ... 36 V
Légközök a készülékházban ≥1,5 mm

nyomtatott áramkörös kártyákon (nem fektetett) ≥1,5 mm
Kúszóáramutak ≥2,1 mm
Vizsgáló-lökőfeszültség impulzus (1,2/50 μs) 2,5 kV

50 Hz 1 perc 1,35 kV
Lángállóság UL 94 osztály V0

Csatlakozókapcsok
Emelőkapcsok csavarfej Z +/- PZ0 (POZIDRIV)
Kapocskapacitás merev min. (max.) 0,15 (2,5) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 0,15 (4) mm2

Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet 0°C ... +55°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet-határértékek -25°C ... +70°C
Relatív páratartalom ≤80%
Rezgések szinusz-rezgés 50 Hz-nél ±0,25 mm
Érintésvédelmi osztály IEC 60950 szerint II
Védettség beépített készülék előlapja IP20

Méretek (mm)
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Mérőműszerek

Modbus interfész RTU és ASCII EMECMODB
• Kiegészítő kommunikációs modul fogyasztásmérők, hálózatanalizátorok és

teljesítménymérők busz-kommunikációjához.
• Kiegészítő modul energia, teljesítmény, V, I, cos φ, frekvencia értékek Modbus-

RTU-ra és ASCII-re történő csatlakoztatásához.

• Modbus ASCII és Modbus RTU protokoll.
• Egyfázisú és háromfázisú mérőműszerekhez alkalmas.
• Szélesség: 1 TE (18 mm).

Műszaki adatok

EMECMODB
Szabványok IEC 60950, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 és EN 61000-4-2 szerint
Általános adatok

Készülékház DIN 43880 1 TE
Rögzítés EN 60715 35 mm-es kalapsínre
Mélység 70 mm

Feszültségellátás
Névleges vezérlőáramköri feszültség Un 230 V AC 
Névleges veszteségi teljesítmény ≤10 W
Munkatartomány 0,80 ... 1,20 V AC x Un
Névleges frekvencia 50/60 Hz
Frekvenciatartomány 45 ... 65 Hz

Működés
Protokoll választható szoftver segítségével Modbus RTU vagy ASCII
Egyfázisú és háromfázisú mérőműszerekhez alkalmas igen

Modbus interfész
Hardver interfész RS-485 3 csatlakozókapcs (+/-, árnyékolt kábel)
Bemeneti ellenállás 1 (12) UL (kΩ)
Buszlezáró ellenállás 80 Ω
Szoftver-protokoll választható szoftver segítségével Modbus ASCII - Modbus RTU
Az adatátviteli sebesség korlátozása 

választható szoftver segítségével ≤38 400 baud - előzetes gyári beállítás 19 200 baud
Paritás nincs / azonos

előzetes gyári beállítás: nincs
Címzés 1 ... 247

A mérőműszerek interfésze
Hardver interfész infravörös optikai interfészek 2 db (Tx, Rx)
Szoftver-protokoll belső

IEC/EN 60950 szerinti biztonság
Szennyeződési fokozat 2
Túlfeszültségi kategória II
Üzemi feszültség 300 V
Légközök ≥4 mm
Kúszóáramutak ≥4 mm
Vizsgáló-lökőfeszültség impulzus (1,2/50 μs) 

AC-feszültségellátással 2,5 kV
busz-kapcsolattal 1,5 kV
50 Hz 1 perc 2,5 kV

Lángállóság UL 94 osztály V0
Csatlakozókapcsok

Emelőkapcsok csavarfej Z +/- PZ0 (POZIDRIV)
Kapocskapacitás merev min. (max.) 0,15 (2,5) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 0,15 (4) mm2

Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet 0°C ... +55°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet-határértékek -25°C ... +70°C
Relatív páratartalom ≤80%
Rezgések szinusz-rezgés 50 Hz-nél ±0,25 mm 
Érintésvédelmi osztály IEC 60950 szerint II
Védettség beépített készülék előlapja IP20

Méretek (mm)
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Mérőműszerek

Egyszerű fogyasztásmérők, 3-fázisú, 5 A-es áramváltó EME
• Hatásosenergia-fogyasztásmérők háromfázisú váltakozó áramra digitális szám -

lá lóművel, kijelzés max. 9 számjegyig (2 decimális számjegy). 2 S0-interfésszel
hatásos energiához és 2 díjszabáshoz.

• 3-fázisú hatásosenergia-fogyasztásmérők CT .../5 A áramváltó-csatlakozáshoz,
10 000/5 A-ig - 0,05-5 (6) A - 2 díjszabás - 2 S0.

• Áramváltó-csatlakozáshoz .../5 A-től.
• Áramváltó primer árama 5 A-től 10 000/5 A-ig. A bevitel 5 A-es lépésekben törté -

nik.
• 9-számjegyű kijelző 4 energiaregiszter kijelzéséhez.
• Helytelen csatlakoztatás jelzése (fáziscsere és fáziskiesés).

• 1-es pontossági osztály hatásos energia és teljesítmény méréséhez EN 50470-3
szerint (B).

• Rendkívül kedvező áram-munkatartomány (Ist ... Imax), közvetlen csatlakozáshoz
CT .../5 A = 0,003 ... 5 A.

• Energiaregiszter nullázható (MID típusnál nem).
• Energiaregiszter energiaszállításhoz és -beszerzéshez.
• Plombálható csatlakozókapocs-burkolatok.
• Szélesség: 4 TE (72 mm).

Műszaki adatok

EME3PCTB EME3PCTBMID
Áramváltó-csatlakozás 10 000/5 A-ig

Szabványok EN 50470-1, EN 50470-3 és EN 62053-31 szerint
Általános adatok

Készülékház DIN 43880 4 TE
Rögzítés EN 60715 35 mm-es kalapsínre
Mélység 70 mm

Szabvány szerinti adatok hatásos energia EN 50470-1-3
impulzuskimenet EN 62053-31

Működés
Üzemmód 3-fázisú hálózatok 4 db vezető
A beállítás és a mérőállás letárolása 

(EEPROM) segítségével igen
Díjszabások kijelzése hatásos energiához T1 és T2

Feszültségellátás
Névleges vezérlőáramköri feszültség Un 230 V AC
Feszültség-munkatartomány 184 ... 276 V
Névleges frekvencia fn 50 Hz 
Névleges veszteségi teljesítmény (max. a fázishoz) Pv ≤8 (0,6) VA (W)

Túlterhelhetőség
Feszültség Un folytonos üzem; fázis/fázis 480 V

1 másodperc: fázis/fázis 800 V
folytonos üzem; fázis/N 276 V
1 másodperc: fázis/N 300 V

Áram Imax folytonos üzem 6 A
rövid idejű üzem (0,5 s) 120 A
rövid idejű üzem (10 ms) -

Kijelzés
Csatlakoztatási hiba és fáziskiesés

felismerhető a forgó mágneses tér által PHASE Err
Kijelző LCD 9 számjegy (2 decimális)

számjegy-méretek 6,00 x 3 mm
Hatásos energia: 1 kijelzés, 9 számjegy - 2 díjszabás 

minimális kijelzés 0,01 kWh
+ Energiabeszerzés vagy -szállítás kijelzése (nyíl)

max. kijelzés (átfutás) 9999999,99 kWh
Aktuális díjszabás

1 kijelzés, 1-számjegyű T1 vagy T2
Áramváltó primer árama 5 ... 10 000 A 
Kijelzési ciklus 1 s

Mérési pontosság
Hatásos energia EN 50470-3 szerint, 1. osztály B

Mérési bemenet
Csatlakozási mód áramváltó .../5 A
Feszültség Un fázis/fázis 400 V

fázis/N 230 V
Feszültség-munkatartomány fázis-fázis 319 ... 480 V

fázis/N 184 ... 276 V
Áram Iref -
Áram In 5 A
Áram Imin 0,05 A
Áram-munkatartomány (Ist ... Imax) 

közvetlen csatlakozás -
áramváltó-csatlakozás (CT) 0,003 ... 6 A
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Mérőműszerek

EME3PCTB EME3PCTBMID
Áramváltó-csatlakozás 10 000/5 A-ig

Mérési bemenet
Áramváltó-áram az áramváltó primer árama 5 ...10 000 A

legkisebb beviteli lépés 5 A-es lépés A
5 A

Frekvencia 50 Hz
Bemeneti hullámosság alakja szinusz alakú
Mérés indítási árama (Ist) 3 mA

S0-interfész EN 62053-31 szerint
Impulzuskimenetek hatásos és meddő energiához T1 és T2 igen
Impulzusok száma 63 A-es közvetlen csatlakozás esetén -

áramváltó-tényezőtől függően beállítható 100-10-1 imp/kWh 
Impulzustartam 30 ±2 ms
Szükséges feszültség min. (max.) 5 ... 230 ±5% (5 ... 300) V AC (DC)
Megengedett áram impulzus ON (max. 230 V AC/DC) 90 mA 
Engedélyezett áram impulzus OFF (hibaáram max. 230 V AC/DC) 1 μA

Optikai interfészek
Frontoldali kalibrálás (pontosság-ellenőrzés)

LED 10 000 imp/kWh
EN 50470-1 szerinti biztonság

Belső helyiségekhez igen
Szennyeződési fokozat 2
Üzemi feszültség 300 V
AC átütési szilárdság (EN 50470-3, 7.2) 4 kV
Vizsgálófeszültség 6 kV (1,2/50 μs)
Érintésvédelmi osztály (EN 50470) II
Lángállóság UL 94 osztály V0
Lezárás a készülékház felső és alsó része között nem igen

Csatlakozókapcsok
A főáramkörök emelőkapcsai 

csavarfej Z +/- PZ1 (POZIDRIV )
Emelőkapcsok S0-impulzuskimenetekhez

csavarhúzó-penge hornyosfejű csavarhoz 0,8 x 3,5 mm 
Üzemi és főáramkörök kapocskapacitása

merev min. (max.) 1 (4) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.)  1 (4) mm2

S0-impulzuskimenetek kapocskapacitása
merev min. (max.) 1 (4) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 1 (4) mm2

Környezeti feltételek
Mechanikai környezet M1
Elektromágneses környezet E2
Üzemi hőmérséklet -10°C ... +55°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet-határértékek -25°C ... +70°C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül) ≤80%
Rezgések szinusz-rezgés 50 Hz-nél ±0,075 mm
Beépített készülék védettsége, frontoldal/kapcsok IP51*)/IP20

*) elosztóba történő beszereléshez legalább IP51-védettségű
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Mérőműszerek

Méretek (mm)Kapcsolási rajzok

tarifa

tarifa tarifa

Az N-vezetőt a fogyasztásmérőre kell csatlakoztatni.

Fontos tudnivaló az áramváltós fogyasztásmérők csatlakoz-
tatásához:
6 A-es kismegszakítót ajánlatos használni.
Az áramváltókat nem szabad nyitott kapcsokkal üzemeltetni, mivel
veszélyesen nagy feszültségek alakulhatnak ki. Ennek figyelmen
kívül hagyása személyi sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet.
Ezenkívül az áramváltók termikusan túlterhelődhetnek.

Áramváltó-csatlakozás CT .../5 A-hez, 10 000/5 A-ig
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Mérőműszerek

Egyszerű fogyasztásmérők, 3-fázisú, közvetlen 63 A EME
• Hatásosenergia-fogyasztásmérők háromfázisú váltakozó áramra digitális szám -

lá ló művel, kijelzés max. 9 számjegyig (2 decimális számjegy). 2 S0-interfésszel
hatásos energiához és 2 díjszabáshoz.

• 3-fázisú hatásosenergia-fogyasztásmérők közvetlen csatlakoztatáshoz 0,25-5
(63) A - 2 díjszabás - 2 S0.

• Közvetlen csatlakozáshoz 63 A-ig.
• 9-számjegyű kijelző 4 energiaregiszter kijelzéséhez.
• Helytelen csatlakoztatás jelzése (fáziscsere és fáziskiesés).
• 1-es pontossági osztály hatásos energia és teljesítmény méréséhez EN 50470-3

szerint (B).

• Rendkívül kedvező áram-munkatartomány (Ist ... Imax), közvetlen csatlakozáshoz 
63 A = 0,015 ... 63 A.

• Energiaregiszter nullázható (MID típusnál nem).
• Energiaregiszter energiaszállításhoz és -beszerzéshez.
• Plombálható csatlakozókapocs-burkolatok.
• Szélesség: 4 TE (72 mm)

Műszaki adatok

EME3P63B EME3P63MID
Közvetlen csatlakozás 63 A Közvetlen csatlakozás 63 A

Szabványok EN 50470-1, EN 50470-3 és EN 62053-31 szerint
Általános adatok

Készülékház DIN 43880 4 TE 4 TE
Rögzítés EN 60715 35 mm-es kalapsínre 35 mm-es kalapsínre
Mélység 70 mm 70 mm

Szabvány szerinti adatok hatásos energia EN 50470-1-3 EN 50470-1-3
impulzuskimenet EN 62053-31 EN 62053-31

Működés
Üzemmód 3-fázisú hálózatok 4 db vezető 4 db vezető
A beállítás és a mérőállás letárolása 

(EEPROM) segítségével igen igen
Díjszabások kijelzése hatásos energiához T1 és T2 T1 és T2

Feszültségellátás
Névleges vezérlőáramköri feszültség Un 230 V AC 230 V AC
Feszültség-munkatartomány 184 ... 276 V 184 ... 276 V
Névleges frekvencia fn 50 Hz 50 Hz 
Névleges veszteségi teljesítmény (max. a fázishoz) Pv ≤8 (0,6) VA (W) ≤8 (0,6) VA (W)

Túlterhelhetőség
Feszültség Un folytonos üzem; fázis/fázis 480 V 480 V

1 másodperc: fázis/fázis 800 V 800 V
folytonos üzem; fázis/N 276 V 276 V
1 másodperc: fázis/N 300 V 300 V

Áram Imax folytonos üzem 63 A 63 A
rövid idejű üzem (0,5 s) - - 
rövid idejű üzem (10 ms) 1900 A 1900 A

Kijelzés
Csatlakoztatási hiba és fáziskiesés

felismerhető a forgó mágneses tér által PHASE Err PHASE Err
Kijelző LCD 9 számjegy (2 decimális) 9 számjegy (2 decimális)

számjegy-méretek 6,00 x 3 mm 6,00 x 3 mm
Hatásos energia: 1 kijelzés, 9 számjegy - 2 díjszabás 

minimális kijelzés 0,01 kWh 0,01 kWh 
+ Energiabeszerzés vagy -szállítás kijelzése (nyíl)

max. kijelzés (átfutás) 9999999,99 kWh 9999999,99 kWh 
Aktuális díjszabás

1 kijelzés, 1-számjegyű T1 vagy T2 T1 vagy T2
Áramváltó primer árama - - 
Kijelzési ciklus 1 s 1 s

Mérési pontosság
Hatásos energia EN 50470-3 szerint, 1. osztály B B 

Mérési bemenet
Csatlakozási mód közvetlen közvetlen
Feszültség Un fázis/fázis 400 V 400 V

fázis/N 230 V 230 V
Feszültség-munkatartomány fázis-fázis 319 ... 480 V 319 ... 480 V

fázis/N 184 ... 276 V 184 ... 276 V
Áram Iref 5 A 5 A
Áram In - - 
Áram Imin 0,25 A 0,25 A
Áram-munkatartomány (Ist ... Imax) 

közvetlen csatlakozás 0,015 ... 80 A 0,015 ... 80 A
áramváltó-csatlakozás (CT) - - 
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Mérőműszerek

EME3P63B EME3P63MID
Közvetlen csatlakozás 63 A Közvetlen csatlakozás 63 A

Mérési bemenet
Áramváltó-áram az áramváltó primer árama - - 

legkisebb beviteli lépés - -
- - 

Frekvencia 50 Hz 50 Hz
Bemeneti hullámosság alakja szinusz alakú szinusz alakú
Mérés indítási árama (Ist) 15 mA 15 mA 

S0-interfész EN 62053-31 szerint
Impulzuskimenetek hatásos és meddő energiához T1 és T2 igen igen
Impulzusok száma 63 A-es közvetlen csatlakozás esetén 500 imp/kWh 500 imp/kWh

áramváltó-tényezőtől függően beállítható - - 
Impulzustartam 30 ±2 ms 30 ±2 ms
Szükséges feszültség min. (max.) 5 ... 230 ±5% (5 ... 300) V AC (DC)

Megengedett áram impulzus ON (max. 230 V AC/DC) 90 mA 90 mA
Engedélyezett áram impulzus OFF (hibaáram max. 230 V AC/DC) 1 μA 1 μA 

Optikai interfészek
Frontoldali kalibrálás (pontosság-ellenőrzés)

LED 1000 imp/kWh 1000 imp/kWh
EN 50470-1 szerinti biztonság

Belső helyiségekhez igen igen
Szennyeződési fokozat 2 2
Üzemi feszültség 300 V 300 V
AC átütési szilárdság (EN 50470-3, 7.2) 4 kV 4 kV
Vizsgálófeszültség  6 kV (1,2/50 μs) 6 kV (1,2/50 μs)
Érintésvédelmi osztály (EN 50470) II II
Lángállóság UL 94 osztály V0 V0
Lezárás a készülékház felső és alsó része között igen igen

Csatlakozókapcsok
A főáramkörök emelőkapcsai 

csavarfej Z +/- PZ2 (POZIDRIV) PZ2 (POZIDRIV)
Emelőkapcsok S0-impulzuskimenetekhez

csavarhúzó-penge hornyosfejű csavarhoz 0,8 x 3,5 mm 0,8 x 3,5 mm 
Üzemi és főáramkörök kapocskapacitása

merev min. (max.) 1,5 (35) mm2 1,5 (35) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 1,5 (35) mm2 1,5 (35) mm2

S0-impulzuskimenetek kapocskapacitása
merev min. (max.) 1 (4) mm2 1 (4) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 1 (2,5) mm2 1 (2,5) mm2

Környezeti feltételek
Mechanikai környezet M1 M1
Elektromágneses környezet E2 E2
Üzemi hőmérséklet -10°C ... +55°C -10°C ... +55°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet-határértékek -25°C ... +70°C -25°C ... +70°C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül) ≤80% ≤80%
Rezgések szinusz-rezgés 50 Hz-nél ±0,075 mm ±0,075 mm
Beépített készülék védettsége, frontoldal/kapcsok IP51*)/IP20 IP51*)/IP20

*) elosztóba történő beszereléshez legalább IP51-védettségű
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Mérőműszerek

Méretek (mm) Kapcsolási rajzok

tarifa

tarifa

63 A-es kismegszakítót ajánlatos
használni.

Az N-vezetőt a fogyasztásmérőre 
kell csatlakoztatni.

Közvetlen csatlakozás 63 A-ig
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Mérőműszerek

Egyszerű fogyasztásmérők, 3-fázisú, 63 A EME
• Digitális hatásosenergia-fogyasztásmérők parciális nullázható hatásosenergia-

fogyasztásmérővel és Modbus RTU segítségével történő beépített kommuniká-
cióval - 2 díjszabás.

• Hatásosenergia-fogyasztásmérők hatásosenergia parciális fogyasztásmérővel
közvetlen csatlakozáshoz 0,25-5 (63) A és Modbus RTU segítségével történő
beépített kommunikációval - 2 díjszabás.

• Közvetlen csatlakozáshoz 63 A-ig.
• 9-számjegyű kijelző 8 energiaregiszter kijelzéséhez.
• Helytelen csatlakoztatás jelzése (fáziscsere és fáziskiesés).

• 1-es pontossági osztály hatásos energia és teljesítmény méréséhez EN 50470-3
szerint (B).

• Rendkívül kedvező áram-munkatartomány (Ist ... Imax), közvetlen csatlakozáshoz 
63 A = 0,015 ... 63 A.

• Energiaregiszter nullázható (MID típusnál nem).
• A “Parciális” energiaregiszter nullázható az MID típusnál is.
• Plombálható csatlakozókapocs-burkolatok.
• Energiaregiszter energiaszállításhoz és -beszerzéshez.
• Szélesség: 4 TE (72 mm).

Műszaki adatok
EME3P63BMODBUS EME3P63BMODBUSMID
Közvetlen csatlakozás 63 A Közvetlen csatlakozás 63 A

Szabványok EN 50470-1, EN 50470-3 és EN 62053-31 szerint
Általános adatok

Készülékház DIN 43880 4 TE 4 TE
Rögzítés EN 60715 35 mm-es kalapsínre 35 mm-es kalapsínre 
Mélység 70 mm 70 mm

Vonatkozó szabványok hatásos energia EN 50470-1-3 EN 50470-1-3
impulzuskimenet EN 62053-31 EN 62053-31

Működés
Üzemmód 3-fázisú hálózatok 4 db vezető 4 db vezető
A beállítás és a mérőállás letárolása 

(EEPROM) segítségével igen igen
Díjszabások kijelzése hatásos energiához T1 és T2 T1 és T2

Feszültségellátás
Névleges vezérlőáramköri feszültség Un 230 V AC 230 V AC
Feszültség-munkatartomány 184 ... 276 V 184 ... 276 V
Névleges frekvencia fn 50 Hz 50 Hz 
Névleges veszteségi teljesítmény (max. a fázishoz) Pv ≤8 (0,6) VA (W) ≤8 (0,6) VA (W)

Túlterhelhetőség
Feszültség Un folytonos üzem; fázis/fázis 480 V 480 V

1 másodperc: fázis/fázis 800 V 800 V
folytonos üzem; fázis/N 276 V 276 V
1 másodperc: fázis/N 300 V 300 V

Áram Imax folytonos üzem 80 A 80 A 
rövid idejű üzem (0,5 s) - - 
rövid idejű üzem (10 ms) 2400 A 2400 A 

Kijelzés
Csatlakoztatási hiba és fáziskiesés

felismerhető a forgó mágneses tér által  PHASE Err PHASE Err
Kijelző LCD 9 számjegy (2 decimális) 9 számjegy (2 decimális)

számjegy-méretek 6,00 x 3 mm 6,00 x 3 mm
Hatásos energia: 1 kijelzés, 9 számjegy - 2 díjszabás 

minimális kijelzés 0,01 kWh 0,01 kWh 
+ energiabeszerzés vagy -szállítás kijelzése (nyíl)

max. kijelzés (átfutás) 9999999,99 kWh 9999999,99 kWh
Aktuális díjszabás 1 kijelzés, 1-számjegyű T1 vagy T2 T1 vagy T2
Áramváltó primer árama - - 
Kijelzési ciklus 1 s 1 s

Mérési pontosság
Hatásos energia EN 50470-3 szerint, 1. osztály B B 

Mérési bemenet
Csatlakozási mód közvetlen közvetlen
Feszültség Un fázis/fázis 400 V 400 V

fázis/N 230 V 230 V
Feszültség-munkatartomány fázis-fázis 319 ... 480 V 319 ... 480 V

fázis/N 184 ... 276 V 184 ... 276 V
Áram Iref 5 A 5 A
Áram In - - 
Áram Imin 0,25 A 0,25 A
Áram-munkatartomány (Ist ... Imax) 

közvetlen csatlakozás 0,015 ... 63 A 0,015 ... 63 A
áramváltó-csatlakozás (CT) - -

Áramváltó-áram az áramváltó primer árama - -
legkisebb beviteli lépés - -

- -
Frekvencia 50 Hz 50 Hz
Bemeneti hullámosság alakja szinusz alakú szinusz alakú
Mérés indítási árama (Ist) 15 mA 15 mA
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Mérőműszerek

EME3P63BMODBUS EME3P63BMODBUSMID
Közvetlen csatlakozás 63 A Közvetlen csatlakozás 63 A

Optikai interfészek
Frontoldali kalibrálás (pontosság-ellenőrzés)

LED 1000 imp/kWh 1000 imp/kWh
EN 50470-1 szerinti biztonság

Belső helyiségekhez igen igen
Szennyeződési fokozat 2 2
Üzemi feszültség 300 V 300 V
AC átütési szilárdság (EN 50470-3, 7.2) 4 kV 4 kV 
Vizsgálófeszültség 6 kV (1,2/50 μs) 6 kV (1,2/50 μs)
Érintésvédelmi osztály (EN 50470) II II
Lángállóság UL 94 osztály V0 V0
Lezárás a készülékház felső és alsó része között igen igen

Beépített kommunikáció
Modbus RTU RS-485 - 3 vezető max. 19 200 b/s max. 19 200 b/s

Csatlakozókapcsok
A főáramkörök emelőkapcsai 

csavarfej Z +/- PZ2 (POZIDRIV) PZ2 (POZIDRIV)
Emelőkapcsok S0-impulzuskimenetekhez

csavarhúzó-penge hornyosfejű csavarhoz 0,8 x 3,5 mm 0,8 x 3,5 mm
Üzemi és főáramkörök kapocskapacitása

merev min. (max.) 1,5 (35) mm2 1,5 (35) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.)  1,5 (35) mm2 1,5 (35) mm2

S0-impulzuskimenetek kapocskapacitása
merev min. (max.) 1 (4) mm2 1 (4) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.)  1 (2,5) mm2 1 (2,5) mm2

Környezeti feltételek
Mechanikai környezet M1 M1
Elektromágneses környezet E2 E2
Üzemi hőmérséklet -10°C ... +55°C -10°C ... +55°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet-határértékek -25 ... +70 -25°C ... +70°C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül) ≤80% ≤80%
Rezgések szinusz-rezgés 50 Hz-nél ±0,075 mm ±0,075 mm 
Beépített készülék védettsége, frontoldal/kapcsok IP51*)/IP20 IP51*)/IP20

*) elosztóba történő beszereléshez legalább IP51-védettségű

Méretek (mm) Kapcsolási rajzok

tarifa

tarifa

vagy

vagy

plomba

plomba

Az N-vezetőt a fogyasztásmérőre kell
csatlakoztatni.

63 A-es kismegszakítót ajánlatos
használni.
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Mérőműszerek

Egyszerű fogyasztásmérő, 3-fázisú, közvetlen 80 A EME
• Hatásosenergia-fogyasztásmérő háromfázisú váltakozó áramra digitális szám lá -

lóművel, kijelzés max. 9 számjegyig (2 decimális számjegy). 2 S0-interfésszel
ha tásos energiához és 2 díjszabáshoz.

• 3-fázisú hatásosenergia-fogyasztásmérő közvetlen csatlakoztatáshoz 0,015 (80) A
- 2 díjszabás - 2 S0.

• Közvetlen csatlakozáshoz 80 A-ig.
• 9-számjegyű kijelző 4 energiaregiszter kijelzéséhez.
• Helytelen csatlakoztatás jelzése (fáziscsere és fáziskiesés).
• 1-es pontossági osztály hatásos energia és teljesítmény méréséhez EN 50470-3

szerint (B).

• Rendkívül kedvező áram-munkatartomány (Ist ... Imax), közvetlen csatlakozáshoz 
80 A = 0,015 ... 80 A.

• Energiaregiszter nullázható (MID típusnál nem).
• Energiaregiszter energiaszállításhoz és -beszerzéshez.
• Plombálható csatlakozókapocs-burkolatok.
• Szélesség: 4 TE (72 mm).

Műszaki adatok

EME3P80BMID
Közvetlen csatlakozás 80 A

Szabványok EN 50470-1, EN 50470-3 és EN 62053-31 szerint
Általános adatok

Készülékház DIN 43880 4 TE
Rögzítés EN 60715 35 mm-es kalapsínre 
Mélység 70 mm

Vonatkozó szabványok hatásos energia EN 50470-1-3 
impulzuskimenet EN 62053-31

Működés
Üzemmód 3-fázisú hálózatok 4 db vezető
A beállítás és a mérőállás letárolása 

(EEPROM) segítségével igen
Díjszabások kijelzése hatásos energiához T1 és T2

Feszültségellátás
Névleges vezérlőáramköri feszültség Un 230 V AC
Feszültség-munkatartomány 184 ... 276 V
Névleges frekvencia fn 50 Hz 
Névleges veszteségi teljesítmény (max. a fázishoz) Pv ≤8 (0,6) VA (W) 

Túlterhelhetőség
Feszültség Un folytonos üzem; fázis/fázis 480 V

1 másodperc: fázis/fázis 800 V
folytonos üzem; fázis/N 276 V
1 másodperc: fázis/N 300 V

Áram Imax folytonos üzem 80 A
rövid idejű üzem (0,5 s) - 
rövid idejű üzem (10 ms) 2400 A

Kijelzés
Csatlakoztatási hiba és fáziskiesés

felismerhető a forgó mágneses tér által PHASE Err
Kijelző LCD 9 számjegy (2 decimális)

számjegy-méretek 6,00 x 3 mm
Hatásos energia: 1 kijelzés, 9 számjegy - 2 díjszabás 

minimális kijelzés 0,01 kWh
+ energiabeszerzés vagy -szállítás kijelzése (nyíl)

max. kijelzés (átfutás) 9999999,99 kWh 
Aktuális díjszabás 1 kijelzés, 1-számjegyű T1 vagy T2
Áramváltó primer árama - 
Kijelzési ciklus 1 s

Mérési pontosság
Hatásos energia EN 50470-3 szerint, 1. osztály B 

Mérési bemenet
Csatlakozási mód közvetlen
Feszültség Un fázis/fázis 400 V

fázis/N 230 V
Feszültség-munkatartomány fázis-fázis 319 ... 480 V

fázis/N 184 ... 276 V
Áram Iref 5 A
Áram In - 
Áram Imin 0,25 A
Áram-munkatartomány (Ist ... Imax) 

közvetlen csatlakozás 0,015 ... 80 A
áramváltó-csatlakozás (CT) - 
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Mérőműszerek

EME3P80BMID
Közvetlen csatlakozás 80 A

Mérési bemenet
Áramváltó-áram az áramváltó primer árama - 

legkisebb beviteli lépés -
- 

Frekvencia 50 Hz 
Bemeneti hullámosság alakja szinusz alakú
Mérés indítási árama (Ist) 15 mA

S0-interfész EN 62053-31 szerint
Impulzuskimenetek hatásos és meddő energiához T1 és T2 igen
Impulzusok száma 63 A-es közvetlen csatlakozás esetén 500 imp/kWh

áramváltó-tényezőtől függően beállítható - 
Impulzustartam 30 ±2 ms
Szükséges feszültség min. (max.) 5 ... 230 V ±5% (5 ... 300) V AC (DC)
Megengedett áram impulzus ON (max. 230 V AC/DC) 90 mA 
Engedélyezett áram impulzus OFF (hibaáram max. 230 V AC/DC) 1 μA 

Optikai interfészek
Frontoldali kalibrálás (pontosság-ellenőrzés)

LED 1000 imp/kWh
EN 50470-1 szerinti biztonság

Belső helyiségekhez igen
Szennyeződési fokozat 2
Üzemi feszültség 300 V
AC átütési szilárdság (EN 50470-3, 7.2) 4 kV 
Vizsgálófeszültség 6 kV (1,2/50 μs)
Érintésvédelmi osztály (EN 50470) II
Lángállóság UL 94 osztály V0
Lezárás a készülékház felső és alsó része között igen

Csatlakozókapcsok
A főáramkörök emelőkapcsai 

csavarfej Z +/- PZ2 (POZIDRIV)
Emelőkapcsok S0-impulzuskimenetekhez

csavarhúzó-penge hornyosfejű csavarhoz 0,8 x 3,5 mm 
Üzemi és főáramkörök kapocskapacitása

merev min. (max.) 1,5 (35) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 1,5 (35) mm2

S0-impulzuskimenetek kapocskapacitása
merev min. (max.) 1 (4) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 1 (2,5) mm2

Környezeti feltételek
Mechanikai környezet M1
Elektromágneses környezet E2
Üzemi hőmérséklet -10°C ... +55°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet-határértékek -25°C ... +70°C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül) ≤80%
Rezgések szinusz-rezgés 50 Hz-nél ±0,075 mm 
Beépített készülék védettsége, frontoldal/kapcsok IP51*)/IP20

*) elosztóba történő beszereléshez legalább IP51-védettségű
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Mérőműszerek

Méretek (mm) Kapcsolási rajzok

tarifa

tarifa

80 A-es kismegszakítót ajánlatos
használni.

Az N-vezetőt a fogyasztásmérőre 
kell csatlakoztatni.

Közvetlen csatlakozás 80 A-ig
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Mérőműszerek

Egyszerű fogyasztásmérő, 3-fázisú, 80 A EME
• Digitális hatásosenergia-fogyasztásmérő parciális nullázható hatásosenergia-

fogyasztásmérővel és Modbus RTU segítségével történő beépített kommuniká-
cióval - 2 díjszabás.

• Hatásosenergia-fogyasztásmérő hatásosenergia parciális fogyasztásmérővel
közvetlen csatlakozáshoz 0,015 (80) A és Modbus RTU segítségével történő
beépített kommunikációval - 2 díjszabás.

• Közvetlen csatlakozáshoz 80 A-ig.
• 9-számjegyű kijelző 8 energiaregiszter kijelzéséhez.
• Helytelen csatlakoztatás jelzése (fáziscsere és fáziskiesés).

• 1-es pontossági osztály hatásos energia és teljesítmény méréséhez EN 50470-3
szerint (B).

• Rendkívül kedvező áram-munkatartomány (Ist ... Imax), közvetlen csatlakozáshoz 
80 A = 0,015 ... 80 A.

• Energiaregiszter nullázható (MID típusnál nem).
• A “Parciális” energiaregiszter nullázható.
• Plombálható csatlakozókapocs-burkolatok.
• Szélesség: 4 TE (72 mm).

Műszaki adatok
EME3P80BMODBUSMID
Közvetlen csatlakozás 80 A

Szabványok EN 50470-1, EN 50470-3 és EN 62053-31 szerint
Általános adatok

Készülékház DIN 43880 4 TE
Rögzítés EN 60715 35 mm-es kalapsínre
Mélység 70 mm

Vonatkozó szabványok hatásos energia EN 50470-1-3
impulzuskimenet EN 62053-31

Működés
Üzemmód 3-fázisú hálózatok 4 db vezető
A beállítás és a mérőállás letárolása 

(EEPROM) segítségével igen
Díjszabások kijelzése hatásos energiához T1 és T2

Feszültségellátás
Névleges vezérlőáramköri feszültség Un 230 V AC
Feszültség-munkatartomány 184 ... 276 V 
Névleges frekvencia fn 50 Hz
Névleges veszteségi teljesítmény (max. a fázishoz) Pv ≤8 (0,6) VA (W)

Túlterhelhetőség
Feszültség Un folytonos üzem; fázis/fázis 480 V

1 másodperc: fázis/fázis 800 V
folytonos üzem; fázis/N 276 V
1 másodperc: fázis/N 300 V

Áram Imax folytonos üzem 80 A
rövid idejű üzem (0,5 s) - 
rövid idejű üzem (10 ms) 2400 A

Kijelzés
Csatlakoztatási hiba és fáziskiesés

felismerhető a forgó mágneses tér által PHASE Err
Kijelző LCD 9 számjegy (2 decimális)

számjegy-méretek 6,00 x 3 mm
Hatásos energia: 1 kijelzés, 9 számjegy - 2 díjszabás 

minimális kijelzés 0,01 kWh 
+ Energiabeszerzés vagy - szállítás kijelzése (nyíl)

max. kijelzés (átfutás) 9999999,99 kWh
Aktuális díjszabás 1 kijelzés, 1-számjegyű T1 vagy T2
Áramváltó primer árama - 
Kijelzési ciklus 1 s

Mérési pontosság
Hatásos energia EN 50470-3 szerint, 1. osztály B 

Mérési bemenet
Csatlakozási mód közvetlen
Feszültség Un fázis/fázis 400 V

fázis/N 230 V
Feszültség-munkatartomány fázis-fázis 319 ... 480 V

fázis/N 184 ... 276 V
Áram Iref 5 A 
Áram In - 
Áram Imin 0,25 A 
Áram-munkatartomány (Ist ... Imax) 

közvetlen csatlakozás 0,015 ... 80 A 
áramváltó-csatlakozás (CT) - 

Áramváltó-áram az áramváltó primer árama - 
legkisebb beviteli lépés -

- 
Frekvencia 50 Hz
Bemeneti hullámosság alakja szinusz alakú
Mérés indítási árama (Ist) 15 mA
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Mérőműszerek

EME3P80BMODBUSMID
Közvetlen csatlakozás 80 A

Optikai interfészek
Frontoldali kalibrálás (pontosság-ellenőrzés)

LED 1000 imp/kWh
EN 50470-1 szerinti biztonság

Belső helyiségekhez igen
Szennyeződési fokozat 2
Üzemi feszültség 300 V
AC átütési szilárdság (EN 50470-3, 7.2) 4 kV 
Vizsgálófeszültség 6 kV (1,2/50 μs)
Érintésvédelmi osztály (EN 50470) II
Lángállóság UL 94 osztály V0
Lezárás a készülékház felső és alsó része között igen

Beépített kommunikáció
Modbus RTU RS-485 - 3 vezető max. 19 200 b/s

Csatlakozókapcsok
A főáramkörök emelőkapcsai 

csavarfej Z +/- PZ2 (POZIDRIV)
Emelőkapcsok S0-impulzuskimenetekhez

csavarhúzó-penge hornyosfejű csavarhoz 0,8 x 3,5 mm
Üzemi és főáramkörök kapocskapacitása

merev min. (max.) 1,5 (35) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 1,5 (35) mm2

S0-impulzuskimenetek kapocskapacitása
merev min. (max.) 1 (4) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 1 (2,5) mm2

Környezeti feltételek
Mechanikai környezet M1
Elektromágneses környezet E2
Üzemi hőmérséklet -10°C ... +55°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet-határértékek -25°C ... +70°C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül) ≤80% 
Rezgések szinusz-rezgés 50 Hz-nél ±0,075 mm
Beépített készülék védettsége, frontoldal/kapcsok IP51*)/IP20

*) elosztóba történő beszereléshez legalább IP51-védettségű

Méretek (mm) Kapcsolási rajzok

tarifa

tarifa

vagy

plomba

vagy

plomba

Az N-vezetőt a fogyasztásmérőre kell
csatlakoztatni.

80 A-es kismegszakítót ajánlatos
használni.
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Mérőműszerek

Amper- és feszültségmérők, digitális EM
• Digitális mérőműszerek, amelyek nagy méréstartományok kijelzését te szik le he -

tővé. Előnyük, hogy nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket, amelyek elhasz -
 nálódhatnak és így befolyásolhatnák a készülék pontos ságát és üzem bizton -
ságát.

• Feszültségmérő AC.
• Ampermérő AC.
• Szélesség: 2 TE (36 mm).
• Áramváltó áttétel 25/5 A-től 1000/5 A-ig 12 lépésben állítható DIP kapcsolókkal.

Műszaki adatok

Feszültségmérő Ampermérő
EMV600 EMA20

Szabványok EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 szerint
Általános adatok

Készülékház DIN 43880 2 TE 2 TE
Rögzítés EN 60715 35 mm-es kalapsínre 35 mm-es kalapsínre
Mélység 70 mm 70 mm
Összehasonlítható szabvány DIN 43751-1-2 DIN 43751-1-2

Feszültségellátás
Feszültség 230 V AC 230 V AC
Feszültség-munkatartomány 0,90 ... 1,15 V AC 0,90 ... 1,15 V AC
Névleges frekvencia 50 Hz 50 Hz 
Névleges frekvencia-tartomány 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz 
Teljesítmény 2 VA 2 VA

Túlterhelhetőség
Feszültség Un folytonos üzem 1,2 x feszültségtartomány -

rövid idejű üzem (1 s) 1,3 x feszültségtartomány -
Áram Ib/In folytonos üzem - 1,1 x áramtartomány

rövid idejű üzem (1 s) - 10 x áramtartomány
Kijelzés

Feszültség 3 számjegy h = 10 mm 12 ... 600 V -
feszültség >600 V HHH -
feszültség <12 V - -

Áram 3 számjegy h = 10 mm - 0,4 ... 20 A (a)
0,1 ... 5 A (b) (áramváltós üzem)

áram >10 A - 20 A/5 A (áramváltó-csatlakozás) - HHH
áram <0,1 A - 0,2 A - 0,4 A (áramváltó-csatlakozás) - -

Kijelzési ciklus 4 kijelzés/s 4 kijelzés/s
Mérési pontosság 23 ±1°C-on a névleges értékre vonatkoztatva

Feszültség ±1% ±1 számjegy -
Áram - ± 0,5% ±1 számjegy
Hőmérséklet (csillapodó) °C-hoz ±0,03% ±0,03%

Mérési bemenet
Üzemmód közvetlen közvetlen (a)(b < 5 A)

- CT .../5 A (b)-vel
Feszültség Un 600 V -
Méréstartomány feszültség 12 ... 600 V -
Áram Ib/In - 20 A (a) 5 (b)
Méréstartomány áram - 0,4 A ... 20 (a)

0,2 ... 10 (b)
(0,1 ... 5) A x áramváltó-viszony (b)

Névleges frekvencia 50 Hz 50 Hz 
Méréstartomány frekvencia 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz 
Bemeneti hullámosság alakja szimmetrikus szinusz alak szimmetrikus szinusz alak

EN 61010-1 szerinti biztonság
Szennyeződési fokozat 2 2
Túlfeszültségi kategória II II
Üzemi feszültség 300 V 600 V
Anyagcsoport II II
Légközök ≥3,0 mm ≥1,5 mm
Kúszóáramutak a készülékházban ≥4,3 mm ≥2,1 mm

nyomtatott áramkörös kártyákon (nem szigetelt) ≥3,0 mm ≥1,5 mm
Vizsgáló-lökőfeszültség impulzus (1,2/50 μs) 4,0 kV 2,5 kV

50 Hz 1 perc 2,2 kV 1,35 kV
Lángállóság UL 94 osztály V0 V0
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Mérőműszerek

Feszültségmérő Ampermérő
EMV600 EMA20

Csatlakozókapcsok
Emelőkapcsok csavarfej Z +/- PZ1 (POZIDRIV) PZ1 (POZIDRIV)
Kapocskapacitás merev min. (max.) 1 (6) mm2 1 (6) mm2

hajlékony, hüvellyel min. (max.) 1 (6) mm2 1 (6) mm2

Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet 0°C ... +55°C 0°C ... +55°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet-határértékek -25°C ... +70°C -25°C ... +70°C
Relatív páratartalom ≤80% ≤80% 
Rezgések szinusz-rezgés 50 Hz-nél ±0,25 mm ±0,25 mm 
Érintésvédelmi osztály EN 61010-1 szerint - II II
Védettség szerelt készülékház (kapcsok) IP52 (IP20) IP52 (IP20)

Méretek (mm) Kapcsolási rajzok
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Mérőműszer-tartozékok

Kábel-mérőváltók Z-MG/WAK, sín-mérőváltók Z-MG/WAS

• Nagy áramok átalakítása szabványos mérőáramokká.
• Az áramváltókkal csökkenthetők az áramsínek csatlakoztatása és fektetése

során jelentkező magas költségek.
• 40 A-től kezdve ajánlott.
• Pontossági osztályok:

0,5-ös osztály: pontos mérésekhez és hitelesített kWh-számlálókhoz.
1-es osztály: általános mérésekhez és nem hitelesített kWh-számlálókhoz.
3-as osztály: durva mérésekhez, relékhez és védelemhez.

• A primer kábelnek az áramváltó többszöri körültekerésekor minden menettel a
primer áram felét kapja, miközben a teljesítmény és az osztály változatlan ma -
rad.

Műszaki adatok

Z-MG/WAK Z-MG/WAS

Elektromos adatok
Max. üzemi feszültség 720 V 720 V
Szekunder áram 5 A 5 A
Névleges frekvencia 50-60 Hz 50-60 Hz
Kábelátmérő 21 mm 23 mm, 30 mm
Sínméret - 30 x 10 mm, 40 x 10 mm, 50 x 12 mm

osztály P [VA] osztály P [VA]
Primer áram IpN 40 A 3 1,3
50 A 3 1,5
60 A 3 1,5
80 A 3 2
100 A 1 1,5
150 A 1 3
200 A 1 3
250 A 0,5 2
300 A 0,5 2
400 A 0,5 3
500 A 0,5 10
600 A 0,5 10
800 A 0,5 10
1000 A 0,5 10

Csatlakozások P1 (K) primer bemenet, P2 (L) primer kimenet, s1 (k) szekunder bemenet, s2 (l) szekunder kimenet
Névleges rövid idejű (termikus) határáram Ith 60 x IpN 1 s-ig 60 x IpN 1 s-ig
Dinamikus zárlati áram Idyn 2,5 x Ith 1 s-ig 2,5 x Ith 1 s-ig
Tartós túlterhelhetőség 1,2 x IpN 1,2 x IpN
Szigetelési osztály (IEC 85) E E
Vizsgálófeszültség 50 Hz/1 perc 6 kV 6 kV

Mechanikai adatok 
Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre, 

falra felerősítés, 
közvetlenül a kábelre vagy a sínre

Védettség IP30 IP30
Szekunder csatlakozás dugaszolható kapcsok 6,3 mm dugaszolható kapcsok 6,3 mm
Megengedett relatív páratartalom 80% 80%
Hőmérséklet-tartomány -20°C ... +50°C -20°C ... +50°C
A sínek max. hőmérséklete - 70°C

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)

Mérőműszerek
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Mérőműszerek

Üzemóra-számláló ASOHC230
• Az üzemóra-számláló órákban számlálja az időt, két tizedes számú pontosság-

gal. 

Műszaki adatok

ASOHC230
Szabványok DIN VDE 0435-110, DIN EN 60255-6, UL 863
Minősítések UL 863, UL fájl-szám E300537, CSA C22.2 6. és 55. sz.
Névleges vezérlőáramköri feszültség Uc 230 V AC
Munkatartomány 50/60 Hz esetén 0,9 ... 1,1 x Uc
Névleges frekvencia 50 Hz
Névleges veszteségi teljesítmény Pv <1 VA
Üzemmód számlálás ... órától órák
Kijelzés görgős számlálómű 00000,00 h
Csatlakozókapcsok ±csavarok (Philips) 1
Vezeték-keresztmetszetek merev 1,5 mm2

hajlékony érvéghüvellyel, min. 0,75 mm2

Megengedett környezeti hőmérséklet -10°C ... +70°C
Védettség DIN EN 60529 szerint IP20, csatlakoztatott vezetőkkel
Érintésvédelmi osztály DIN EN 61140 / VDE 0140 szerint II
Megengedett relatív páratartalom <80%

Méretek (mm)

Kapcsolási rajz
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Mérőműszerek

Impulzusszámláló ASPC230
• Az impulzusszámláló az impulzusok darabszámát adja össze, pl. készülékek

bekapcsolási folyamatainak számát.

Műszaki adatok

ASPC230
Szabványok DIN VDE 0435-110, DIN EN 60255-6, UL 863
Minősítések UL 863, UL fájl-szám E300537, CSA C22.2 6. és 55. sz.
Névleges vezérlőáramköri feszültség Uc 230 V AC
Munkatartomány 50/60 Hz esetén 0,9 ... 1,1 x Uc
Névleges frekvencia 50/60 Hz
Névleges veszteségi teljesítmény Pv <1 VA
Üzemmód számlálás impulzusok
Kijelzés görgős számlálómű 0000000
Számlálási frekvencia 10 Hz
Impulzustartam 50 ms
Visszaállítás elektromos -

mechanikus -
Csatlakozókapcsok ±csavarok (Philips) 1
Vezeték-keresztmetszetek merev 1,5 mm2

hajlékony érvéghüvellyel, min. 0,75 mm2

Megengedett környezeti hőmérséklet -10°C ... +70°C
Védettség DIN EN 60529 szerint IP20, csatlakoztatott vezetőkkel
Érintésvédelmi osztály DIN EN 61140 / VDE 0140 szerint II
Megengedett relatív páratartalom <80%

Méretek (mm)

Kapcsolási rajz

REG_Technik_MV_D_HUN 308-382_REG_Technik_MV_D.qxd  2013.06.14.  15:46  Page 379



380

Egyéb készülékek

Védőérintkezős dugaszolóaljzat Z-SD230
• Kivitel VDE, ÖVE szerint.
• Modulárisan sínnel sorolható L/N.
• Csavarokkal is felerősíthető.
• 2,5 TE széles.
• Z7-SD/1P+N, 10 mm2 sorolósín-blokk rendelhető.
• -BS kivitel gyermekzárral és földelőcsappal.

Műszaki adatok

Elektromos adatok
Névleges feszültség 250 V AC
Névleges áram 10/16 A

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 76 mm
Beépítési szélesség 44 mm
Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN 

60715 szerinti kalapsínre,
csavarokkal is felerősíthető

Védettség beépített állapotban IP40
Kapcsok fent és lent emelőkapcsok
Kapocs-keresztmetszet 1 ... 2x2,5 mm2

Kapcsolási rajz

Méretek (mm)
Z-SD230 Z-SD230-BS
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Egyéb készülékek

Átvezetők nullavezetőhöz, betápkapocs Z-D
• Sorolósín-kompatibilisek minden xTra Combinations készülékkel.
• Z-D80: betápkapocs a 80 A-es sorolósínhez használható.

Emelőkapocs (35 mm2) és befogókapocs fent, emelőkapocs (50 mm2) lent
180°-os elfordítással fent/lent sínre sorolható.

• Z-D63/P: Ø 4 mm-es nullavezető-vizsgálóhüvellyel, 10 A.

Műszaki adatok

Kapcsolási rajzok

Méretek (mm)

N

N

Z-D63 Z-D63/P Z-D80

Z-D63 Z-D63/P

Z-D63 Z-D63/P Z-D80

Elektromos adatok
Névleges áram 63 A 63 A 100 A
Frekvencia 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Nullavezető-vizsgálóhüvely – 10 A, Ø 4 mm –

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm 45 mm 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm 80 mm 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm (1 TE) 17,5 mm (1 TE) 17,5 mm (1 TE)
Szerelés 2-helyzetű, rápattintható felerősítés IEC/EN 60715 szerinti kalapsínre
Védettség beépített állapotban IP40 IP40 IP40
Kapcsok 

Fent befogó-/emelőkapocs befogó-/emelőkapocs befogó-/emelőkapocs
Lent befogó-/emelőkapocs befogó-/emelőkapocs emelőkapocs

Kapocs-keresztmetszet
Fent 1-25 mm2 1-25 mm2 1-35 mm2

Lent 1-25 mm2 1-25 mm2 2,5-50 mm2

Kapocsvédelem érintés elleni védelem BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm 0,8 - 2 mm 0,8 - 2 mm

Z-D80

Előlaphelyzet-kioldó Z-MFPA
• Mechanikus kioldó PL7, CLS, Z-A40, PFL7 és készülékekhez, az elosztó-

előlaplemezek levételekor szólal meg.
• Maximális kioldási terhelés: 4 + 4 pólus, szimmetrikus.
• A kioldócsap megnyomott helyzetben elfordítással reteszelhető.

Műszaki adatok

Mechanikai adatok 
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 17,5 mm
Szerelés rápattintható felerősítés IEC/EN 

60715 szerinti kalapsínre
A beépített készülék védettsége IP40

Működési vázlat

Méretek (mm)

17,5

4580

44

60

Funkció
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Kis tokozatok KLV-TC
• IP 30 védettségű kis tokozat.
• Ajtó nélkül.
• 45 mm-es sorolható készülékekhez.

Műszaki adatok

KLV-TC-2 KLV-TC-4 KLV-TC-4-TB KLV-TC-8 KLV-TC-8-TB1 KLV-TC-8-TB1

Mechanikai adatok
Modulszélességek (TE) 1+1 3+1 3+1 6+2 6+2 6+2
Tömeg 0,09 kg 0,15 kg 0,17 kg 0,32 kg 0,35 kg 0,36 kg
Kapocstartó kapocsblokkal – – KLV-TC-TB-4/4 – KLV-TC-TBC-4/4 KLV-TC-TBC-4/4+4

Méretek (mm)

A B C
(külső méretek)

KLV-TC-2 50 135 72
KLV-TC-4 90 160 78
KLV-TC-8 162 170 78

Kapocstartók kapocsblokkal

Típusjelölés A kapcsok száma Tömeg 
KLV-TC-TB-4/4 2 x 10 mm2 + 2 x 16 mm2 0,018 kg
KLV-TC-TBC-4/4 2 x 10 mm2 + 2 x 16 mm2 0,030 kg
KLV-TC-TBC-4/4+4 2 x (2 x 10 mm2 + 2 x 16 mm2) 0,045 kg

Egyéb készülékek

382
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Típusjegyzék

Típus Rendelési adatok Műszaki adatok
oldal oldal

Típus Rendelési adatok Műszaki adatok
oldal oldal

A
ASAUXSC-SPM 80, 81, 83 233
ASBELL 102 282
ASBUZZ230 102 282
ASCNH 134
ASFLC10-..A-gPV-SOL 144 343
ASLTT-63 83 230
ASNH100ACBB100 133 321
ASNH100BABB100 133 321
ASNH100CT 133 321
ASNH185 133 321
ASNH185CP 133 321
ASNH185CP100 133 321
ASNH185HCK 133 321
ASNH185RK 133 321
ASOHC230 148 378
ASPC230 148 379
ASPT70 133 321
ASSIR24 102 282

C
C10-SLS 124 302
CFI6 13 161
CKN6 34 177
CLS4 56 189
CLS6 51 189
CLS6-B4/..-HS 90 242
CLS6-DC 61 194
CMUC 97 253

D
D02/LTS 122 299
D02-LTS/63/3.-R 127 306
D02-S/63/3-RS 126 305
D02-SO/63/3-R-27 126 304
DII.-SO/… 128 307
dRCM 17 164
dRCM-…-./B. 19 166

E
EBS 87 239
EMA20 148 375
EME 147 346
EMECLAN 147 359
EMECMBUS 147 360
EMECMODB 147 361
EMV600 148 375
EVG 114 291

F
FCFBD02DI 118 292
FCFDC10DI-..-SOL 125 303
FCFSDNH 132 316
FFS/16 100 272
FI-B 15 162

G
GR 151

I
IS 89 240
.-IS/SPE-1TE 78 216

K
KLV-TC 150 382

L
LH-SP. 71 203
LH-SPA 71 203
LTS 129, 139 308, 326
LTS-L 135, 137 322
LTS-L/160/00-60-10-R 131 314

M
mRB4 39 180
mRB6 39 180

P
PAS-7x16 87 239
PAS-HF-6 87 239
PBHT 21 168
PBR 24 171
PDIM 26 172

PF7 2 156
PF7-U 6 156
PFDM 10 160
PFL7 28 173
PFR 8 158
PL7 41 181
PL7-DC 49 187
PLHT 67 197
PLHT-V 71 201
PLI 63 196
PLSM-B4/.-HS 90 242
Protection Box 86 237
Protection Station 86 238
Protection Strip 86 236

R
RE 93 248
REUVM 100 269

S
SBS-RS60 128
SP-B+C/ 81 220
SPB-D-125 80 229
SPBT12 80 218
SPBT12-280… 80 219
SPCT2 82 224
SPD-STL/19/7F-S/BL/UTE 86 235
SPDT3 86
SPI 80 217
SPI-3… 80 217
SPPT2PA 84 231
SR… 102 279

T
TLK 99 266
TR-G. 102 283
TR-G2/63-SF 102 284
TS… 101 277
TSADCF 101
TSAGPSKIT 101
TSAMEM 101
TSAMEMKIT 101
TSDW… 101 273
TSDW1COA 101 276

U
UVA 100 270

V
VLC 124 302

Z-A
Z-.AM 77 212
Z-AHK 77 209
Z-AK 105, 107, 113
Z-ASA 77 213

Z-B
Z-BEL 92 244
Z-BHASA 23, 71 170
Z-BOX 151

Z-C
Z-C../SE 143 339
Z-C10/SE-.. 123, 124

Z-D
Z-D 150 381
Z-D0.../PE 141 335
Z-D0-PE-Z 141
Z-D0./SE-… 122, 141 335
Z-D0./SK 118, 126, 141 335
Z-D01/R/3-.. 126
Z-D02-LTS-HF 122, 127
Z-D02-PE-… 122
Z-D02/R/3 126 304
Z-D02-S-AB-SET 126
Z-D02/SIKA-HF 118, 126, 141
Z-D80 104
Z-DII./PE 142 338
Z-DII./PS 142 338
Z-DII./SE../DZ 142 336
Z-DII./SE../GG 142 336
Z-DII./SK 128, 142 338
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Típusjegyzék

Z-DLD 92 244
Z-DS 93 245
Z-DTS 97

Z-E
Z-EK/25 91, 96, 99, 109
Z-EK/35/UL 112
Z-EK/50 113
Z-EK/95 113
Z-EL 92 244

Z-F
Z-FW 74, 78 215
Z-FW/0.. 74, 78 216

Z-G
Z-GSV-10/ 111 288
Z-GSV-16/ 107 286
Z-GV 105 286
Z-GV-16/3P-3TE/6 85 234
Z-GV-U/ 85 234

Z-H
Z-HA-EK/35 74
Z-HD 12, 16, 77 209
Z-HK 77 209

Z-L
Z-LAR/ 100 271
Z-LHASA 71 202
Z-LHK 71 202
Z-LTS-00/.-KA 129, 139
Z-LTS-00/3-R-AB 129
Z-LTS-00/3-R-FR 140
Z-LTS-00/3-SV 140 330
Z-LTS-…-AB 130, 131, 138
Z-LTS-…-BK 130, 131, 136, 138, 140
Z-LTS-EK/95 140
Z-LTS-L/160-SADD-.. 135
Z-LTS-L-KA 136
Z-LTS-L….-KR 136
Z-LTS-L…/…-SAD-.. 135
Z-LTS-SAB/70-90 130, 131, 138
Z-LTS-…-SAD/100-KR 137 334
Z-LTS-SC 131, 136, 138, 140
Z-LTS-..-V-… 130, 138, 140

Z-M
Z-MFG 74 207
Z-MFPA 150 381
Z-MG/WAK 148 377
Z-MG/WAS 148 377
Z-MS 73 204

Z-N
Z-NH 145 344
Z-NH-AE 136
Z-NHK 77 209
Z-NH-../TR 145
Z-NTS 71

Z-P
ZP-A 90 241
ZP-ASA 74, 77 213
ZP-IHK 74, 77 211
ZP-NHK 74, 77 211
Z-PU 92 244
Z-PUL 92 244
ZP-WHK 77 211

Z-R
ZR 99 267
Z-R. 94 250
Z-RC/230 97
Z-RC/AK 7, 9, 14, 18, 20

Z-S
Z-S 98 260
Z-S/ 90 243
Z-SB 99 263
Z-SC 97
Z-SC. 99 263
Z-SC/GP 99
Z-SCH 97 253

Z-SCHAK-.TE 97
Z-SD230 150 380
Z-SH 123 300
Z-SI 123 301
Z-S/KO 99
Z-SLK/NEOZ 119 296
Z-SLS/B 120 297
Z-SLS/CB 121 298
Z-SLS/CB-HF 121
Z-SLS/CEK 119 295
Z-SLS/D01 118 293
Z-SLS/E 120 297
Z-SLS/NEOZ 119 294
Z-SLS/TR-SET 120 297
Z-SLZ/KL 121
Z-SLZ/SP 121
Z-SV 91, 96, 99, 108, 109 287
Z-SV-16/3P 113 290
Z-SV-35 113 290
Z-SV-35/PLHT-V 71 203
Z-SV/UL-16/ 112 289
Z-SW 91 244
Z-S/.W 90 243
Z-SWL 91 244

Z-T
Z-T/ 90 243
Z-TN 95 250
Z-TS 73 208

Z-U
Z-UDL 92 244
Z-UEL 92 244
Z-USA 74, 77 214
Z-USD 74, 77 214

Z-V
ZV 104 285
Z-V-35/AK/3P 113
ZV-ADP 104
ZV-AEK 104
Z-V-AK 105, 107, 108, 109
ZV-BS-G 105, 109
ZV-BS-UL 112
ZV-KSBI 85 234
Z-WFR 8 158

Típus Rendelési adatok Műszaki adatok
oldal oldal

Típus Rendelési adatok Műszaki adatok
oldal oldal
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Címszójegyzék

Megnevezés Típus Rendelési adatok Műszaki adatok
oldal oldal

A

B

C

Adapterkengyel ASNH100ACBB100 133 321
Ampermérő EMA20 148 375
Analóg alkonykapcsolók SR… 102 279
Analóg kapcsolóórák TS… 101 277
Asztronómiai kapcsolóóra heti programmal TSDW1COA 101 276
Áramkör-jegyzékek GR 151
Áramváltók ASCNH 134
Áram-védőegységek PBHT 21 168
Áram-védőkapcsolók CFI6 13 161
Áram-védőkapcsolók FI-B 15 162
Áram-védőkapcsolók PF7 2 156
Áram-védőkapcsolók PF7-U 6 156
Áram-védőkapcsolók PFDM 10 160
Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel CKN6 34 177
Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel mRB4 39 180
Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel mRB6 39 180
Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel PFL7 28 173
Áramvédő-kioldómodulok Z-.AM 77 212
Áram-védőrelék PFR 8 158
Átkapcsolók Z-S/.W 90 243
Átvezető SPB-hez ASLTT-63 83 230
Átvezető SPI-hez SPB-D-125 80 229
Átvezetők nullavezetőkhöz, betápkapocs Z-D 150 381

Bekapcsolásretesz Z-SLZ/SP 121
Betápblokk Z-D80 104
Betáp-csatlakozókapcsok Z-EK/25 91, 96, 99, 109
Betáp-csatlakozókapcsok Z-EK/95 113
Betáp-csatlakozókapocs Z-EK/35/UL 112
Betáp-csatlakozókapocs Z-EK/50 113
Betáp-csatlakozókapocs Z-LTS-EK/95 140
Betáp-csatlakozókapocs ZV-BS-UL 112
Biokapcsoló FFS/16 100 272
Biztonsági transzformátor TR-G2/63-SF 102 284
Biztosítóaljzatok FCFBD02DI 118 292
Biztosító készletek, villogó funkció nélkül Z-SLS/E 120 297
Biztosító készletek, villogó funkcióval Z-SLS/B 120 297
Biztosítósapkák Z-D0./SK 118, 126, 141 335
Biztosítósapkák Z-DII./SK 128, 142 338
Biztosítós szakaszolókapcsolók C10-SLS 124 302
Biztosítós szakaszolókapcsolók FCFDC10DI-..-SOL 125 303
Biztosítós szakaszolókapcsolók VLC 124 302
Biztosítós szakaszolókapcsolók biztosítóbetét-
figyeléssel D02+D01 Z-SLK/NEOZ 119 296
Biztosítós szakaszolókapcsolók D01 biztosítókkal Z-SLS/D01 118 293
Biztosítós szakaszolókapcsolók D02+D01 Z-SLS/CB 121 298
Biztosítós szakaszolókapcsolók D02+D01 Z-SLS/NEOZ 119 294
Biztosítós szakaszolókapcsolók D02+D01 biztosítókkal D02/LTS 122 299
Biztosítós szakaszolókapcsolók háztartási használatra Z-SI 123 301
Biztosítós szakaszolókapcsolók ipari használatra Z-SH 123 300
Biztosítós szakaszolókapcsolók kompletten, 
elveszíthetetlen áramkódolóval D02+D01 Z-SLS/CEK 119 295
Blokk-sorolósín Z-SV-16/3P 113 290
Blokk-sorolósínek Z-GSV-10/ 111 288
Blokk-sorolósínek Z-GSV-16/ 107 286
Blokk-sorolósínek Z-GV 105 286
Blokk-sorolósínek Z-SV 108, 109 287
Blokk-sorolósínek Z-SV-35 113 290
Blokk-sorolósínek Z-SV/UL-16/ 112 289
Burkolat SBS-RS60 128
Burkolat Z-D02-S-AB-SET 126

Csatlakozóbővítő Z-NH-AE 136
Csatlakozókapocs-burkolat méretkiegyenlítés Z-LTS-L-KA 136
Csatlakozókészlet ASNH185 133 321
Csatlakozótér-burkolat ASNH185CP 133 321
Csatlakozótér-burkolatok Z-LTS-00/.-KA 129, 139
Csavarok Z-LTS-SC 131, 136, 138, 140
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E
D

F

G
H

Csengő-transzformátorok TR-G. 102 283
Csoportblokk Z-SC/GP 99

DCF antenna TSADCF 101
Digitális áram-védőkapcsolók dRCM 17 164
Digitális áram-védőkapcsolók dRCM-…-./B. 19 166
Digitális kapcsolóórák heti programmal TSDW… 101 273
Dugaszolható sorolósínek ZV 104 285
Dugaszolható túlfeszültség-levezetők SPCT2 82 224
Dugaszolható túlfeszültség-levezetők, 
napelemes alkalmazáshoz SPPT2PA 84 231

Egyszeres adapter Z-LTS-L…/…-SAD-.. 135
Előlaphelyzet-kioldó Z-MFPA 150 381
Elülső keret Z-LTS-00/3-R-FR 140
Euro-Vario gyűjtősínek EVG 114 291
Érintés elleni védelem ZV-BS-G 105, 109
Érintés elleni védelem ZV-BS-UL 112
Érintés elleni védelmi készlet Z-LTS-00/3-R-AB 129

Feszültségcsökkenési kioldók Z-USA 74, 77 214
Feszültségcsökkenési kioldók Z-USD 74, 77 214
Feszültségcsökkenési relék REUVM 100 269
Feszültségkijelző UVA 100 270
Feszültségmérő  EMV600   148   375
Fogantyú-összekötő ASNH185HCK 133 321
Fogyasztásmérők EME 147 346
Forgókapcsolók Z-DS 93 245
Földelősín antennavezetékekhez PAS-HF-6 87 239
Földelőszalag-bilincsek EBS 87 239
Fő-védőkapcsolók PBR 24 171

GPS antenna tápegységgel TSAGPSKIT 101
Gyűjtősín-adapterek, 3-pólusú Z-LTS-…-SAD/100-KR 137 334
Gyűjtősín-csatlakozókapocs ASNH100CT 133 321
Gyűrűs illesztőbetétek Z-DII./PE 142 338
Gyűrűs mérőváltók Z-WFR 8 158

Hengeres olvadóbetétek Z-C../SE 143 339
Hengeres olvadóbetétek napelemes alkalmazáshoz ASFLC10-..A-gPV-SOL 144 343
Hüvelyes illesztőbetétek Z-D0.../PE 141 335
Hüvelyes illesztőbetétek Z-D02-PE-… 122

Időrelék ZR 99 267
Illesztőcsavarok Z-DII./PS 142 338
Illesztőhüvely-fogó Z-D0-PE-Z 141
Impulzuskapcsolók Z-S 98 260
Impulzuskapcsolók kapcsolható LED-del Z-SB 99 263
Impulzuskapcsolók központi vezérléssel Z-SC. 99 263
Impulzusszámláló ASPC230 148 379
Installációs kontaktorok CMUC 97 253
Installációs kontaktorok Z-SCH 97 253
Installációs relék Z-R. 94 250
Installációs relék Z-TN 95 250

Jelzőcsengők ASBELL 102 282
Jelzőlámpák Z-BEL 92 244
Jelzőlámpák Z-DLD 92 244
Jelzőlámpák Z-EL 92 244
Jelzőlámpák Z-UDL 92 244
Jelzőlámpák Z-UEL 92 244

Címszójegyzék

I

J
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K

L
M
N

O
P

Kapcsolóreteszek .-IS/SPE-1TE 78 216
Kapcsolóreteszek LH-SP. 71 203
Kábel-mérőváltók Z-MG/WAK 148 377
Kettős adapter ASNH100BABB100 133 321
Kettős adapter Z-LTS-L/160-SADD-.. 135
Kettős betáp-csatlakozókapocs Z-SLZ/KL 121
Kiegészítő sorkapocs Z-HA-EK/35 74
Kiegyenlítő lemez ASNH185CP100 133 321
Kiegyenlítő lemezek Z-LTS-…-AB 130, 131, 138
Kikapcsolás elleni retesz LH-SPA 71 203
Kikapcsolók ZP-A 90 241
Kikapcsolók Z-SW 91 244
Kikapcsolók Z-SWL 91 244
Kioldásjelző-érintkező Z-NHK 77 209
Kioldásjelző-érintkező ZP-NHK 74, 77 211
Kis jelekre alkalmas relék RE 93 248
Kismegszakítók CLS4 56 189
Kismegszakítók CLS6 51 189
Kismegszakítók CLS6-DC 61 194
Kismegszakítók PL7 41 181
Kismegszakítók PL7-DC 49 187
Kismegszakítók PLHT 67 197
Kismegszakítók PLHT-V 71 201
Kismegszakítók dugaszolókapcsokkal PLI 63 196
Kismegszakítók segédáramkörökhöz CLS6-B4/..-HS 90 242
Kismegszakítók segédáramkörökhöz PLSM-B4/.-HS 90 242
Kis tokozatok KLV-TC 150 382
Kommunikációs modul EMECLAN 147 359
Kommunikációs modul MBUS EMECMBUS 147 360
Kommunikációs modul MODBUS-szal EMECMODB 147 361
Kompenzátor Z-S/KO 99
Körmös kapcsok Z-LTS-L….-KR 136

Lépcsőházi időkapcsoló impulzuskapcsoló 
funkcióval TLK 99 266

Memóriakártya TSAMEM 101
Motorvédő kapcsolók Z-MS 73 204
Munkaáramú kioldók Z-ASA 77 213
Munkaáramú kioldók Z-BHASA 23, 71 170
Munkaáramú kioldók Z-LHASA 71 202
Munkaáramú kioldók ZP-ASA 74, 77 213
Műanyag doboz Z-BOX 151

Nedvességálló tokozatok Z-MFG 74 207
NH-biztosítóbetétek Z-NH 145 344
NH-biztosítós szakaszolókapcsoló LTS-L/160/00-60-10-R 131 314
NH-biztosítós szakaszolókapcsoló egységek, 
3-pólusú FCFSDNH 132 316
NH-biztosítós szakaszolókapcsolók, 1- és 3-pólusú LTS 129, 139 308, 326
NH-biztosítós szakaszolókapcsolók, 3-pólusú LTS-L 135, 137 322
Nullavezető-csatlakozókapocs Z-NTS 71
Nyomógombok Z-PU 92 244
Nyomógombok Z-PUL 92 244
Nyomógombok Z-T/ 90 243

Oldalsó takaróléc Z-LTS-SAB/70-90 130, 131, 138
Olvadóbetétek Z-C10/SE-.. 123, 124
Olvadóbetétek Z-D0./SE-… 122, 141 335
Olvadóbetétek Z-DII./SE../DZ 142 336
Olvadóbetétek Z-DII./SE../GG 142 336

PC készlet + memóriakártya TSAMEMKIT 101
Peremes kapcsok Z-LTS-…-BK 130, 131, 136, 138, 140
Plombálható fedelek Z-SCHAK-.TE 97
Plombálható sapka készletek Z-RC/AK 7, 9, 14, 18, 20
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T

U

S
Potenciál-kiegyenlítő sín PAS-7x16 87 239
Prizmás csatlakozókapocs ASPT70 133 321

Segédérintkező ASAUXSC-SPM 80, 81, 83 233
Segédérintkező Z-AHK 77 209
Segédérintkező Z-HD 12, 16, 77 209
Segédérintkező Z-HK 77 209
Segédérintkező Z-LHK 71 202
Segédérintkező ZP-IHK 74, 77 211
Segédérintkező ZP-WHK 77 211
Segédérintkező Z-SC 97
Sín-mérőváltók Z-MG/WAS 148 377
Sínre szerelhető biztosítóaljzatok D02-SO/63/3-R-27 126 304
Sínre szerelhető biztosítóaljzatok DII.-SO/… 128 307
Sínre szerelhető biztosítóaljzatok Z-D02/R/3 126 304
Sínre szerelhető szakaszolókapcsolók 
D02 (+D01) + C biztosítókkal D02-LTS/63/3.-R 127 306
Sorolósín Z-GV-16/3P-3TE/6 85 234
Sorolósín Z-LTS-00/3-SV 140 330
Sorolósín-blokk, 35 mm2 Z-SV-35/PLHT-V 71 203
Sorolósínek Z-GV-U/ 85 234
Sorolósínek Z-SV 91, 96, 99
Sorolósínek ZV-KSBI 85 234
Sorolósín-szerelőkészlet ASNH185RK 133 321
Szakaszolókapcsolók D02 (+D01) biztosítókkal D02-S/63/3-RS 126 305
Szakaszolókapcsolók D02 (+D01) biztosítókkal Z-D01/R/3-.. 126
Szakaszolókések Z-NH-../TR 145
Szakaszolókés-készlet Z-SLS/TR-SET 120 297
Sziréna ASSIR24 102 282
Szivárgóáram-kijelzők PDIM 26 172

Tarifakapcsolók Z-TS 73 208
Tartórugó Z-D02-LTS-HF 122, 127
Tartórugó Z-D02/SIKA-HF 118, 126, 141
Tartórugó Z-SLS/CB-HF 121
Távtartó Z-DTS 97
Távvizsgáló modulok Z-FW/0.. 74, 78 216
Terhelés-főkapcsolók IS 89 240
Terhelésleválasztó relék Z-LAR/ 100 271
Túlfeszültségvédelemi dugaszolóaljzat-csoport 
kapcsolóval SPD-STL/19/7F-S/BL/UTE 86 235
Túlfeszültségvédelemi dugaszolóaljzat-csoportok
kapcsolóval Protection Strip 86 236
Túlfeszültségvédelmi dugaszolóaljzat-csoportok Protection Box 86 237
Túlfeszültségvédelmi dugaszolóaljzat-csoportok (UPS) Protection Station 86 238
Túlfeszültségvédelmi készülékek SPDT3 86

Újra bekapcsoló készülékek Z-FW 74, 78 215
Üzemóra-számláló ASOHC230 148 378

V-csatlakozókapcsok Z-LTS-..-V-… 130, 138, 140
Vezérlőkapcsolók Z-S/ 90 243
Védőérintkezős dugaszolóaljzat Z-SD230 150 380
Védőprofil ZV-ADP 104
Véglezáró Z-V-35/AK/3P 113
Véglezárók Z-AK 105, 107, 113
Véglezárók Z-V-AK 105, 107, 108, 109
Véglezárók védőprofilhoz ZV-AEK 104
Villámáram-levezetők SPI 80 217
Villámáram-levezető készletek SPI-3… 80 217
Villámáram-túlfeszültséglevezető készletek SP-B+C/ 81 220
Villámáram-túlfeszültséglevezetők SPBT12 80 218
Villámáram-túlfeszültséglevezető készletek SPBT12-280… 80 219

Zavarszűrő elem Z-RC/230 97
Zümmögő ASBUZZ230 102 282

V

Z
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Az Eaton Electrical Sector világszerte vezető az ener-
giaelosztás, a szünetmentes ellátás, valamint az ipari
folyamatok kapcsolása, védelme, automatizálása és
megjelenítése területén. A széles termékválaszték és a
mérnöki szolgáltatások kombinációja révén a világon
mindenhol a legmagasabb követelményeknek megfelelő
energiagazdálkodási megoldásokat kínálunk a gépgyártók, 
a berendezésgyártók, a közüzemek, a középületek és
lakóházak, az adatközpontok számára ugyanúgy, mint az
informatika az energiaellátás és a kereskedelem, valamint
az alternatív energiafelhasználás területén. Megoldásaink
célja, hogy tartós versenyelőnyhöz jutassa a vállalkozá-
sokat. Az elektromos infrastruktúra optimalizálásával a 
teljes élettartamra vonatkozóan nagyobb biztonságot,
megbízhatóságot és energiahatékonyságot nyújtunk.
További információk a www.eaton.com/electrical
weboldalon találhatók.

Eaton Industries Kft.

E-mail: eatonHU@eaton.com
Internet: www.eaton.hu

© 2012 Eaton Industries (Austria) GmbH
Minden jog fenntartva
IK2013HU

Installációs készülékek 2013.
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