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Szenzor/aktor kábelezés és 

dugaszolható csatlakozók

• Szenzor/aktor kábelezés

• Kábelek és vezetékek

• Dugaszolható csatlakozók

Sorkapcsok

• Sorkapcsok

Interfésztechnika és 

kapcsolókészülékek

• Elektronikus kapcsolókészülékek és 

motorvezérlők

• Mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika

• Monitoring

• Relémodulok

• Rendszerkábelezés vezérlőkhöz

Elektromos járművek 

töltéstechnikája

• Elektromos járművek töltéstechnikája

Jelölőrendszerek, szerszámok és

szerelési anyagok

• Jelölés és feliratozás

• Szerszámok

• Installációs és szerelési anyagok

Automatizálás

• PLCnext Technology

• Felhőalapú ipari számítástechnika

• Szoftverek

• PLC-k és I/O rendszerek

• Funkcionális biztonság

• Ipari kommunikációtechnika

• HMI-k és ipari PC-k

• Világítás és jelzés

Túlfeszültség-védelem, 

tápegységek és készülékvédő 

kapcsolók

• Túlfeszültség-védelem és zavarszűrők

• Tápegységek és szünetmentes tápegységek

• Védőkészülékek

Nyomtatott áramköri kapcsok és 

dugaszolható csatlakozók

A gyors termékválasztáshoz használja 

e-leírásunkat.

 Webkód: #1517

Az aktuális információkat és legfrissebb 

újdonságainkat közvetlenül a honlapunk 

termékoldalán találja:

phoenixcontact.net/products

Tekintse meg táblagépén interaktív módon a 

Phoenix Contact katalógus-alkalmazást.

A webkóddal 

többet tudhat meg
A prospektusban található webkódok elvezetik Önt a részletes 

információhoz. Weboldalunkon egyszerűen adja meg a 

# karaktert és a négy számjegyből álló kódot a keresőmezőben.

 Webkód: #1234 (példa)

Alternatívaként használhatja: 

phoenixcontact.net/webcode/#1234

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1517
http://www.phoenixcontact.net/products
https://itunes.apple.com/app/id426916389
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.innomos.pxc.catalog
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PT direkt rugós csatlakozású kapcsok  

   29. oldal Átvezető és védővezető kapcsok

1,5 mm² ...  38. oldal

2,5 mm² ...  70. oldal

4 mm² ...  98. oldal

6 mm² ...  110. oldal

10 mm² ...  120. oldal

16 mm² ...  124. oldal

Háromvezetős sorkapcsok

1,5 mm² ...  39. oldal

2,5 mm² ...  71. oldal

4 mm² ...  99. oldal

6 mm² ...  111. oldal

Iniciátor-/aktorkapcsok

1,5 mm² ...  41 oldal

Biztosítós sorkapcsok

4 mm² ...  101. oldal

6 mm² ...  112. oldal

10 mm² ...  121. oldal

Leválasztó- és késes bontókapcsok

1,5 mm² ...  42. oldal

2,5 mm² ...  74. oldal

4 mm² ...  103. oldal

6 mm² ...  113. oldal

Diódás sorkapcsok

2,5 mm² ...  81. oldal

4 mm² ...  104. oldal

6 mm² ...  115. oldal

Döntött kétemeletes sorkapcsok

1,5 mm² ...  45. oldal

2,5 mm² ...  85. oldal

4 mm² ...  107. oldal

Átvezető, többvezetékes és védővezető 

kapcsok oldalsó vezetőcsatlakozással

2,5 mm² ...  87. oldal

Installációs sorkapcsok

2,5 mm² ...  90. oldal

4 mm² ...  108. oldal

6 mm² ...  118. oldal

16 mm² ...  126. oldal

Többemeletes installációs sorkapcsok

2,5 mm² ...  91. oldal

4 mm² ...  109. oldal

PTPOWER

Nagyáramú sorkapcsok és sorkapocs-blok-

kok

35 mm² ...  132. oldal

50 mm² ...  137. oldal

95 mm² ...  139. oldal

185 mm² ...  141. oldal
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

10 mm² ...  121. oldal

16 mm² ...  125. oldal

Négyvezetős sorkapcsok

1,5 mm² ...  39. oldal

2,5 mm² ...  71. oldal

4 mm² ...  99. oldal

6 mm² ...  111. oldal

Kétemeletes kapcsok

1,5 mm² ...  39. oldal

2,5 mm² ...  72. oldal

4 mm² ...  99. oldal

Háromemeletes sorkapcsok

1,5 mm² ...  40. oldal

2,5 mm² ...  73. oldal

4 mm² ...  100. oldal

Mérőváltó-bontókapcsok

4 mm² ...  105. oldal

6 mm² ...  116. oldal

Hibridkapcsok egyoldalú csavaros csatlako-

zással

2,5 mm² ...  84. oldal

4 mm² ...  106. oldal

6 mm² ...  117. oldal

35 mm² ...  128. oldal

Átvezető és védővezető kapcsok, pultkiala-

kítás

1,5 mm² ...  44. oldal

2,5 mm² ...  84. oldal

4 mm² ...  107. oldal

Három-/négyvezetős sorkapcsok, pultkiala-

kítás

1,5 mm² ...  44. oldal

2,5 mm² ...  84. oldal

4 mm² ...  107. oldal

 

Mini átvezető és védővezető sorkapcsok

1,5 mm² ...  45. oldal

2,5 mm² ...  97. oldal

Rendező-összekötők

2,5 mm² ...  46. oldal

Rendező sorkapcsok

2,5 mm² ...  57. oldal
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UT csavaros csatlakozású kapcsok

   143. oldal Átvezető és védővezető kapcsok

2,5 mm² ...  148. oldal

4 mm² ...  158. oldal

6 mm² ...  172. oldal

10 mm² ...  182. oldal

16 mm² ...  184. oldal

35 mm² ...  186. oldal

50 mm² ... 240 mm²  188. oldal

Háromvezetős sorkapcsok

2,5 mm² ...  149. oldal

4 mm² ...  159. oldal

 

Bontókapcsok

2,5 mm² ...  151. oldal

4 mm² ...  163. oldal

6 mm² ...  174. oldal

Késes bontókapcsok

2,5 mm² ...  152. oldal

4 mm² ...  165. oldal

6 mm² ...  175. oldal

Mérőváltó-bontókapcsok

4 mm² ...  169. oldal

6 mm² ...  176. oldal

Diódás sorkapcsok

2,5 mm² ...  153. oldal

4 mm² ...  168. oldal

ST rugós csatlakozókapcsok

   201. oldal Átvezető és védővezető kapcsok

1,5 mm² ...  206. oldal

2,5 mm² ...  210. oldal

4 mm² ...  228. oldal

6 mm² ...  236. oldal

10 mm² ...  242. oldal

16 mm² ...  246. oldal

35 mm² ...  248. oldal

Háromvezetős sorkapcsok

1,5 mm² ...  207. oldal

2,5 mm² ...  211. oldal

4 mm² ...  229. oldal

6 mm² ...  237. oldal

 

Iniciátor-/aktorkapcsok

2,5 mm² ...  214. oldal

Biztosítós sorkapcsok

4 mm² ...  231. oldal

Leválasztó- és késes bontókapcsok

2,5 mm² ...  216. oldal

4 mm² ...  232. oldal

Mérőváltó-bontókapcsok

6 mm² ...  237. oldal
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Négyvezetős sorkapcsok

2,5 mm² ...  149. oldal

4 mm² ...  159. oldal

Kétemeletes kapcsok

2,5 mm² ...  149. oldal

4 mm² ...  160. oldal

Háromemeletes sorkapcsok

2,5 mm² ...  150. oldal

4 mm² ...  160. oldal

6 mm² ...  173. oldal

Biztosítós sorkapcsok

4 mm² ...  161. oldal

6 mm² ...  173. oldal

 

Installációs sorkapcsok

2,5 mm² ...  154. oldal

4 mm² ...  170. oldal

6 mm² ...  178. oldal

10 mm² ...  183. oldal

16 mm² ...  185. oldal

35 mm² ...  187. oldal

Mini átvezető és védővezető sorkapcsok

2,5 mm² ...  157. oldal

4 mm² ...  171. oldal

 

10 mm² ...  243. oldal

16 mm² ...  247. oldal

Négyvezetős sorkapcsok

1,5 mm² ...  207. oldal

2,5 mm² ...  211. oldal

4 mm² ...  229. oldal

Kétemeletes kapcsok

1,5 mm² ...  208. oldal

2,5 mm² ...  212. oldal

4 mm² ...  230. oldal

Háromemeletes sorkapcsok

2,5 mm² ...  213. oldal

Diódás sorkapcsok

2,5 mm² ...  218. oldal

4 mm² ...  232. oldal

6 mm² ...  239. oldal

Kétemeletes diódás kapcsok

2,5 mm² ...  219. oldal

Hibridkapcsok egyoldalú csavaros csatlako-

zással

2,5 mm² ...  220. oldal

4 mm² ...  233. oldal

10 mm² ...  244. oldal

35 mm² ...  249. oldal

Átvezető és védővezető kapcsok, döntött ki-

alakítás

2,5 mm² ...  221. oldal

4 mm² ...  233. oldal

6 mm² ...  239. oldal
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Döntött háromvezetős sorkapcsok

2,5 mm² ...  221. oldal

4 mm² ...  233. oldal

6 mm² ...  239. oldal

Döntött négyvezetős sorkapcsok

2,5 mm² ...  221. oldal

4 mm² ...  234. oldal

Döntött kétemeletes sorkapcsok

2,5 mm² ...  221. oldal

4 mm² ...  234. oldal

Döntött leválasztó- és késes bontókapcsok 

2,5 mm² ...  222. oldal

4 mm² ...  235. oldal

QT gyorscsatlakozó kapcsok

   251. oldal Átvezető és védővezető kapcsok

1,5 mm² ...  256. oldal

2,5 mm² ...  262. oldal

Háromvezetős sorkapcsok

1,5 mm² ...  257. oldal

2,5 mm² ...  263. oldal

Négyvezetős sorkapcsok

1,5 mm² ...  257. oldal

2,5 mm² ...  263. oldal

 

Hibrid-sorkapcsok egyoldali rugós csatlako-

zással

1,5 mm² ...  261. oldal

2,5 mm² ...  265. oldal

       

Konfekcionált és önállóan konfekcionálható 

toldócsatlakozók direkt rugós csatlakozással

1,5 mm² ...  282. oldal

2,5 mm² ...  295. oldal

6 mm² ...  350. oldal

Alapsávok

2,5 mm² ...  297. oldal

4 mm² ...  326. oldal

Konfekcionált és önállóan konfekcionálható 

csatlakozók direkt rugós csatlakozással

1,5 mm² ...  284. oldal

2,5 mm² ...  298. oldal

4 mm² ...  327. oldal

6 mm² ...  352. oldal

Átvezető, többemeletes valamint védőveze-

tő sorkapcsok csavaros csatlakozással

2,5 mm² ...  302. oldal

4 mm² ...  328. oldal

6 mm² ...  354. oldal

8 PHOENIX CONTACT

Termékkínálat áttekintése képekben
Innen közvetlenül a kívánt termékhez juthat



További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   

Mini átvezető és védővezető sorkapcsok 

függőleges vezetékbevezetéssel

2,5 mm² ...  222. oldal

Mini-átvezető és védővezető sorkapcsok 

vízszintes vezetékbevezetéssel

2,5 mm² ...  225. oldal

   

Kétemeletes kapcsok

1,5 mm² ...  258. oldal

Biztosítós sorkapcsok

2,5 mm² ...  264. oldal

Leválasztó- és késes bontókapcsok

1,5 mm² ...  258. oldal

Hibridkapcsok egyoldalú csavaros csatlako-

zással

1,5 mm² ...  260. oldal

2,5 mm² ...  264. oldal

Dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

         267. oldal Átvezető, többvezetékes és többemeletes, 

valamint védővezető sorkapcsok direkt ru-

gós csatlakozással

1,5 mm² ...  276. oldal

2,5 mm² ...  290. oldal

4 mm² ...  324. oldal

6 mm² ...  346. oldal

Mindkét oldalon dugaszolható sorkapcsok

1,5 mm² ...  278. oldal

2,5 mm² ...  293. oldal

4 mm² ...  325. oldal

Dugaszolható mérőváltó-bontókapcsok

6 mm² ...  347. oldal

Mindkét oldalon dugaszolható sorkapcsok

2,5 mm² ...  304. oldal

4 mm² ...  330. oldal

Mérőváltó-bontókapcsok

4 mm² ...  331. oldal

Alapsávok

2,5 mm² ...  305. oldal

4 mm² ...  333. oldal

Konfekcionált és önállóan konfekcionálható 

toldócsatlakozók csavaros csatlakozással

2,5 mm² ...  306. oldal

4 mm² ...  335. oldal

6 mm² ...  356. oldal
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Átvezető, többvezetékes és többemeletes, 

valamint védővezető sorkapcsok rugós csat-

lakozással

2,5 mm² ...  308. oldal

4 mm² ...  338. oldal

6 mm² ...  354. oldal

Mindkét oldalon dugaszolható sorkapcsok

2,5 mm² ...  312. oldal

4 mm² ...  338. oldal

Konfekcionált és önállóan konfekcionálható 

toldócsatlakozók rugós csatlakozással

2,5 mm² ...  313. oldal

4 mm² ...  341. oldal

Alapsávok

2,5 mm² ...  317. oldal

4 mm² ...  344. oldal

Rögzítés

PR ..., UPR ...  363. oldal

Dugaszcsatlakozó-ház

2,5 mm² ...  365. oldal

Kábeltokozat COMBI dugaszhoz

PH ...  366. oldal

Rögzítőperemes fedél

DFS ...  371. oldal

Csavaros peremek és peremes fedelek

UP ...-F  372. oldal

 

Csapos csatlakozókapcsok kalapsínes és 

közvetlen szereléshez

RBO ...  386. oldal

Szemes sarus kapcsok fedősapkával

RBO ...-HC  392. oldal

Nagyáramú összekötők

HV M ...  395. oldal

   

 

Bontó- és alkatrészdugaszok

P-...  415. oldal

Jelölő-hordozók / figyelmeztető táblák

STP ...  418. oldal

Végtartókat és kalapsíneket lásd a 3. kataló-

gusban
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

 

Konfekcionált és önállóan konfekcionálható 

csatlakozók rugós csatlakozással

2,5 mm² ...  318. oldal

4 mm² ...  345. oldal

6 mm² ...  356. oldal

Átvezető, többemeletes és védővezető sor-

kapcsok gyorscsatlakozással

1,5 mm² ...  286. oldal

Konfekcionált és önállóan konfekcionálható 

toldócsatlakozók gyorscsatlakozással

1,5 mm² ...  288. oldal

Rögzítő és tehermentesítő

PR ..., PRZ ...  363. oldal

RT szemes sarus csatlakozókapcsok

   375. oldal Átvezető és védővezető kapcsok

2,5 mm² ...  378. oldal

6 mm² ...  380. oldal

35 mm² ...  384. oldal

Átvezető sorkapcsok, nyitott kivitel

2,5 mm² ...  379. oldal

6 mm² ...  381. oldal

35 mm² ...  385. oldal

Bontókapcsok

6 mm² ...  383. oldal

Tartozék

     399. oldal Dugaszolható áthidalók

FBS...  402. oldal

FBSR ...  406. oldal

Vizsgálótartozékok

PS ..., MPS ..., PAI ...  410. oldal

Biztosítódugaszok

P-FU...-5  414. oldal

PTFIX elosztóblokkok

       425. oldal Elosztóblokkok

1,5 mm² ...  428. oldal

2,5 mm² ...  438. oldal

4 mm² ...  446. oldal
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UK univerzális sorkapcsok

   455. oldal Átvezető és védővezető kapcsok

UK ..., USLKG ...  458. oldal

Három-, négyvezetős kapcsok

UK ...-TWIN  466. oldal

UDK ...  470. oldal

Kétemeletes kapcsok

UKK ...  472. oldal

Biztosító-, bontó- és alkatrészdugaszok

ST-BE, BES 6  508. oldal

Késes bontókapcsok

MTK ...  512. oldal

UK ...MTK  513. oldal

Kétemeletes késes bontókapcsok

UKK ...MTK  514. oldal

Keresztben áthidalható kapcsok

UGSK/S  517. oldal

Földbontó kapcsok

GTF 76  533. oldal

Laposcsatlakozós kapcsok

UVKB 4-FS/FS...  534. oldal

Kerámiakapcsok

SSK ...  540. oldal

Rugótámogatású csavaros kapcsok

USST ...  544. oldal

Mini kétemeletes kapcsok

MBKKB ...  560. oldal

Csapos csatlakozókapcsok kalapsínes és 

közvetlen szereléshez

OTTA ...  563. oldal

Szemes sarus kapocs bontófunkcióval

OTTA 6-T  566. oldal

Csapos csatlakozókapcsok kalapsínes és 

közvetlen szereléshez

RSC ...  569. oldal
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Iniciátor-/aktorkapcsok

DIK ..., DOK ..., VIOK ...  480. oldal

Karos biztosítós kapcsok

UK 5-HESI N  490. oldal

Elfordítható biztosítós sorkapcsok

UK ...-DREHSI  496. oldal

Alapkapocs bontó- és alkatrészdugaszok-

hoz

UK ...-TG  506. oldal

Mérőváltó-bontókapcsok

URTK 6  523. oldal

Vizsgáló bontókapcsok

URTK/SP  525. oldal

Diódás kétemeletes kapcsok

UKK ...-DIO  528. oldal

Termofeszültség kapcsok

MTKD ...  532. oldal

Rugós alátámasztású mérőváltó-bontókap-

csok

USST-T ...  548. oldal

Mikro-/minikapcsok

MT 1,5 ...  552. oldal

Mikro-/minikapcsok

MTTB 1,5 ...  555. oldal

Mini szalagos kapcsok

MBK ...  558. oldal

 

Nagyáramú összekötők

UHV...  574. oldal

Készülékkapcsok

G ..., GE ...  576. oldal

Fővezeték leágazó kapcsok

UDB 2X...  580. oldal

Univerzális kapcsok alumínium vezetőkhöz

UBAL ...  583. oldal
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Potenciálelosztó

Lásd az 5. katalógus 578. oldalát

   

SK árnyékolókapcsok 

Árnyékolt csatlakozókapcsok

SK ...  594. oldal

Árnyékolt csatlakozókapcsok

SKS ...  597. oldal

Árnyékolt tartóbakok semleges vezető gyűj-

tősínhez

AB-SK ..., AB/SS ...  598. oldal

Kettős tartóbakok

AB-SK 65-D ...  600. oldal

Szakmaspecifikus megoldások

FAME 1 dugaszolható vizsgálórendszer 

üzemi dugasszal és mérőváltó-rövidzárral a 

vizsgálódugaszsorban

   610. oldal

FAME 2 dugaszolható vizsgálórendszer 

üzemi dugasz és a vizsgálódugaszsorban 

mérőváltó-rövidzár nélkül.

   618. oldal

FAME 3 dugaszolható vizsgálórendszer 

üzemi dugasz és a vizsgálódugaszsorban 

mérőváltó-rövidzár nélkül.

   632. oldal

FAME SL dugaszolható vizsgálórendszer

   642. oldal

Tervező- és jelölőszoftver, szolgáltatások kapocssorokhoz, házak és feliratozás

Szolgáltatások

   663. oldal

Tervező- és jelölőszoftver

PROJECT complete  664. oldal

Kapocssor szolgáltatás

   668. oldal

Csatlakozódobozok és üres házak szolgálta-

tásai

   670. oldal

14 PHOENIX CONTACT
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Tartozék

Vizsgálódugaszok UK sorozathoz

PS ...  586. oldal

Vizsgálódugaszok UK sorozathoz

MPS ...  591. oldal

PS-UK ...  591. oldal

Figyelmeztető táblák

WS ...  593. oldal

 

Tartóbakok közvetlen szereléshez

AB ...  603. oldal

     

Moduláris 19" vizsgálórendszer üzemi du-

gasz és váltó-rövidzár nélkül a vizsgálódu-

gasz-sorban

   646. oldal

     

Jelölési szolgáltatás  672. oldal      
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COMPLETE line
A komplett megoldás kapcsolószekrényekhez

A COMPLETE line vezető technológiai 
színvonalú, egymással összehangolt hardver- 
és szoftvertermékek, tanácsadási szolgálta-
tások és rendszermegoldások rendszere a 
kapcsolószekrény-gyártás folyamatainak op-
timalizálásához. Így a tervezés, a beszerzés, 
a szerelés és az üzemeltetés jelentősen egy-
szerűbbé válik.

Az előnyök áttekintése:
– Intuitív kezelés az egységes kialakításnak, 

felületnek és működésnek köszönhetően
– Időmegtakarítás a teljes tervezési folya-

mat során, az átfogó szoftvertámogatás-
nak köszönhetően

– Csökkentett logisztikai költségek a szab-
ványosított tartozékok és a részegységek 
sokféleségének csökkentése révén

– Optimalizált kapcsolószekrény-gyártási 
folyamatok az egyedi szervizszolgáltatá-
soknak és az innovatív gyártási megoldá-
soknak köszönhetően

Egyszerű tervezés, intuitív szerelés
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COMPLETE line
A komplett megoldás kapcsolószekrényekhez

Átfogó termékválaszték
A COMPLETE line termékcsaláddal veze-

tő technológiai színvonalú, komplett ter-
mékválasztékot kínálunk. Ide tartoznak 
egyebek mellett:
– Vezérlők és I/O-modulok
– Tápegységek és készülékvédő kapcsolók
– Sorkapcsok és elosztóblokkok
– Relémodulok és motorindítók
– Leválasztó erősítők
– Biztonságtechnika
– Túlfeszültség-védelem
– Nehézipari dugaszolható csatlakozók

Intuitív kezelés
Az egymáshoz hangolt hardverkompo-

nensek egyszerű és intuitív kezelésének kö-
szönhetően Ön időt takaríthat meg a szere-
lés, az üzembe helyezés és a karbantartás 
során. A direkt rugós csatlakozástechnikával 
gyorsan és szerszám nélkül végezhető az al-
kalmazások vezetékezése. Széles, vezető 
technológiai színvonalú termékválaszté-
kunkban mindig megtalálja a standard vagy 
különleges alkalmazásaihoz illeszkedő ter-
méket.

Időmegtakarítás a teljes tervezési fo-
lyamat során

A PROJECT complete tervező- és je-
lölőszoftver végigkíséri a kapcsolószekrény-
gyártás teljes folyamatát. A program egysze-
rűen kezelhető kezelhető felhasználói felüle-
tet kínál, és lehetővé teszi a kapocssorok 
egyedi tervezését, automatikus vizsgálatát 
és közvetlen megrendelését.

Csökkentett logisztikai költségek
Kevesebb féle részegység a szabványosí-

tott jelölő, áthidaló és vizsgáló tartozékok 
révén. A COMPLETE line rendszerben a 
termékeket, a kialakítást és a tartozékokat 
úgy hangoltuk egymáshoz, hogy Ön élvez-
hesse a lehető legnagyobb mértékű újrafel-
használhatóság előnyeit, és így csökkenthes-
se a logisztikai költségeit.

Optimalizált folyamatok a kapcsoló-
szekrény-gyártásban

A COMPLETE line a tervezéstől a gyártá-
sig támogatja Önt abban, hogy a kapcsoló-
szekrény-gyártást a lehető leghatékonyab-
ban végezze. Így saját koncepciót állíthat 
össze a kapcsolószekrény-gyártás folyama-
tainak optimalizálására.
Sorkapocs-gyártásunknak köszönhetően 
rugalmasan kezelheti a megrendelési csú-
csokat is, vagy éppen a megfelelő időben 
szerelheti a készre beültetett kalapsíneket a 
kapcsolószekrényekbe.

További információk:
Tudjon meg többet a COMPLETE line 

termékcsaládról és a kapcsolószekrények-
hez alkalmazható komplett megoldásokról. 
Látogassa meg weboldalunkat:

phoenixcontact.com/completeline

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.com/completeline
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A Phoenix Contact egyedülálló CLIPLINE 
complete sorkapocsrendszerével szabadon 
választható a csatlakozástechnika. A követ-
kező csatlakozási módok választhatók:
– Egyszerű PT direkt rugós csatlakozás
– Univerzális UT csavaros csatlakozás
– Kompakt ST rugós csatlakozás
– Gyors QT QUICKON csatlakozás
– Dugaszolható COMBI csatlakozási megol-

dások
– Tartós RT szemes sarus csatlakozás

Bármelyik csatlakozási technikát is vá-
lasztja, azonos tartozékok esetén mindegyik 
kombinálható egymással a kettős áthidalóá-
rok segítségével.

A sorkapocsrendszer rugalmas alkalmaz-
hatósága mellett a CLIPLINE complete to-
vábbi többletértéket kínál. Az áthidaló-, fel-
iratozó- és vizsgálótartozékok 
szabványosak, és jelentős mértékben csök-
kentik a logisztikai és raktározási költsége-
ket.

A CLIPLINE complete sorkapocsrendszer 
számos nemzeti és nemzetközi tanúsításon 
esett át és nyert jóváhagyást. Standard kivi-
telben a legmagasabb biztonság a standard 
CLIPLINE complete sorkapcsok ATEX 
irányelv szerinti darabvizsgálatával érhető el. 
Ezek a sorkapcsok Ex e területen is használ-
hatók.

 Webkódja: #0567

CLIPLINE complete rendszerjellemzők

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0567


CLIPLINE complete
Minden csatlakozástechnika egyetlen rendszerben
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Rugalmas dugaszolható áthidaló-
rendszer 

Egyetlen dugaszolható áthidaló az összes 
csatlakozástechnikához. A gyors és az al-
kalmazáshoz igazított potenciálelosztás-
hoz a CLIPLINE complete rendszer sor-
kapcsai két áthidalóárokkal vannak ellátva. 
Ezek minden sorkapcson egy vonalban he-
lyezkednek el, és így lehetővé teszik a csat-
lakozástechnikák kombinálását egymással. 
A 2 ... 50 pólusú dugaszolható áthidalókkal 
a potenciáláthidalás összes feladata időta-
karékosen valósítható meg. Szűkítőhidak 
segítségével összeköthetők például az UT- 
csavaros sorkapcsok és az ST rugós sor-
kapcsok.

A dugaszolható áthidalók biztonságos 
reteszeléssel csatlakoztathatók az áthida-
lóárokba. Ezek a szomszédos sorkapcsok 
bontható csatlakoztatását szolgálják.

Dugaszolható csatlakozási megoldá-
sok

A COMBI dugaszolható rendszer lehe-
tővé teszi az alkalmazások időtakarékos és 
moduláris felépítését. A COMBI dugaszo-
kat a sorkapcsokhoz hasonlóan direkt ru-
gós, rugós, csavaros és gyorscsatlakozóval 
szállítjuk.

A 41 A és 1000 V névleges adatokkal jel-
lemezhető dugaszolható rendszer jel- és 
tápvezetékezésre egyaránt alkalmas. A 
rendszer a legmagasabb rezgési igénybevé-
teleknek is ellenáll. A sorkapcsok és a du-
gaszok egyaránt ujjal nem érinthető kivi-
telűek.

Számos tartozék áll rendelkezésre a rög-
zítőktől kezdve egészen az árnyékoló be-
kötésekig.

Multifunkciós bontózóna
A CLIPLINE complete rendszer összes 

bontókapcsa egységes elválasztó zónával 
van ellátva. A bontókapcsokban való alkal-
mazáshoz különböző funkcionális betétek 
állnak rendelkezésre. A bontódugaszok az 
egyszerű bontásra szolgálnak. A biztosítós 
dugaszok G biztosítóbetétek befogadására 
alkalmasak. A szabadalmaztatott alkatrész-
dugasz az alkatrészek gyors és forrasztás-
mentes, pólustévesztés-védett dugaszolá-
sának lehetőségét nyújtja. 

Nagy felületű feliratozás
A CLIPLINE complete rendszer sorkap-

csainak minden csatlakozási pontja nagy fe-
lületen feliratozható. Ez az áttekinthető 
kábelezés és üzembehelyzés feltétele, 
amely megkönnyíti a hozzárendelést a vizs-
gálati és karbantartási feladatok során. A 
csoportok és kapocssorok feliratozásához 
kiegészítésképpen felhelyezhető, nagy felü-
letű jelölőtartók állnak rendelkezésre.

Szabványosított vizsgálórendszer
A CLIPLINE complete rendszerben vizs-

gálótartozékok széles választékával szolgá-
lunk. Minden vizsgálódugasz a szabadon 
hozzáférhető áthidalóárokban érintkezik. 
Egyedi mérővezetékekhez 2,3 mm átmé-
rőjű vizsgálódugasz kapható. A sorolható 
vizsgálódugaszokkal sokféle vizsgálati fela-
dat valósítható meg. A megfelelő távtar-
tókkal a vizsgálóadapter egyedileg konfek-
cionálható, és így optimálisan alkalmazható 
a vizsgálati mezőkben.

Általános információk
A CLIPLINE complete rendszer egységes tartozékokat kínál valamennyi csatlakozás-

technikához. A feliratozó és vizsgáló tartozékok szabványosítottak, csökkentik a logiszti-
kai kiadásokat. A kettős áthidalóárok segítségével a CLIPLINE complete rendszer összes 
sorkapcsa egymással szabadon kombinálható. A COMBI alapkapcsok szabványos dugasz-
zónája ezen kívül a csatlakozástechnikától függetlenül lehetővé teszi egyedileg szerelhető 
dugaszokon keresztül a részegységek összekötését.

A direkt rugós, rugós, csavaros, dugaszolható és szemes sarus csatlakozási technikájú 
CLIPLINE complete sorkapcsok lehetővé teszik, hogy Ön a világon bárhol rugalmasan re-
agálhasson ügyfelei igényeire.

A CLIP PROJECT lehetővé teszi a BT kapocssorok gyors, kényelmes és hibamentes ter-
vezését. Így a CAE-rendszerekkel tökéletes az együttműködés: a folyamatlánc nem szakad 
meg.

- A folyamatlánc az adatok átvételétől a termék kiválasztásán és a javítási funkción ke-
resztül a teljes dokumentálásig terjed

- A sorkapcsokon kívül további termékek tervezhetők, pl.a túláram- és túlfeszültség-vé-
delem, a tápellátás és a jelátalakítás, valamint az automatizálástechnika területén.

- Egyszerűen és kényelmesen állíthatók elő a jelölések és vezérelhetők a Phoenix 
Contact nyomtatórendszerei, valamint a szabványos nyomtatók.

Ellenőrzés

Feliratozás

Bontás

Dugaszolás

Áthidalók
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Anyagtulajdonságok
A direkt rugós csatlakozókapcsok fémré-

szei korróziómentes anyagokból készülnek. 
Az áramvezető fémrészek jó minőségű 
rézötvözetekből készülnek. Különösen elő-
nyös tulajdonság a jó villamos vezetőképes-
ségnek köszönhető csekély felmelegedés. A 
fémrészek felületét ólommentes galvanikus 
nikkel-, ill. ónréteg védi.

A direkt rugós csatlakozás esetén a szorí-
tóerőt jó minőségű krómnikkel rugóacélból 
készült rugóelem hozza létre.

A kapcsok szigetelőháza újrahasznosítha-
tó PA 6.6 anyagból készül. Ez a rugalmas és 
ütésálló műanyag halogénmentes és UV-álló. 
További jellemzői a jó trópus- és termeszál-
lóság, a nagy kémiai ellenállóképesség és a 
kiváló öregedési tulajdonságok. A 6.6 jelű 
poliamid maximum 130 °C hőmérsékletig 
használható, és az UL 94 szabvány szerinti 
V0 éghetőségi osztályba tartozik.

Csatlakozási elv
A PT direkt rugós csatlakozású kapcsait a 

vezetékek közvetlen csatlakoztatásához fej-
lesztettük ki. Ez azt jelenti, hogy a tömör 
vagy érvéghüvellyel ellátott vezetők közvet-
lenül, szerszám nélkül dugaszolhatók be a 
sorkapocsba.

A rugó speciális alakja révén az érvéghü-
vellyel ellátott vezetékek csatlakoztatása 
0,34 mm2-től és tömör vezetők esetében 
185 mm2-ig gyerekjáték. Az érintkezőrugó a 
vezeték betolásakor magától szétnyílik. Így 
gondoskodik a rugó az áramátvezetővel 
szemben szükséges szorítóerőről. A rugó 
nyitása a vezetékek kioldásához vagy kisebb, 
érvéghüvely nélküli 0,14 mm2-es és afeletti 
keresztmetszetű hajlékony vezetékek csat-
lakoztatásához a nyomógomb segítségével 
történik. Egyszerűen és az áramvezető ré-
szekkel történő közvetlen érintkezés nélkül. 
A nyomógomb minden szokásos csavarhú-
zóval működtethető.

A PT csatlakozástechnika számos minősí-
tési vizsgálaton és engedélyezési folyamaton 
esett át. Ide tartozik pl. az EN 50155 vasúti 
szabvány szerinti rezgésállósági, vagy a szo-
kásos hajógyártási előírások szerinti lökés- 
és korrózióállósági vizsgálat. A csatlakozás-
technika a folyamattechnikában a fokozott 
biztonságot jelentő Ex e tanúsítvánnyal is 
rendelkezik.

Direkt rugós csatlakozás
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Anyagtulajdonságok
Az UT csavaros csatlakozású sorkapcsok 

kiváló minőségű, feszültség okozta repedé-
seknek és korróziónak ellenálló rézötvöze-
tekből készülnek. Így nedvesedés esetén ki-
zárható a galvánelem-képződés és a 
korrózió kockázata. Szintén megelőzhetőek 
az olyan következmények, mint a bizonyta-
lan érintkezések és/vagy a megszoruló csa-
varok. További előnyös tulajdonság a jó villa-
mos vezetőképességnek köszönhető 
csekély felmelegedés. A fémrészek felületét 
ólommentes galvanikus nikkel-, ill. ónréteg 
védi.

Az UT csavaros csatlakozású kapcsok ké-
szülékháza újrahasznosítható PA 6.6 anyag-
ból készül. Ez a rugalmas és ütésálló 
műanyag halogénmentes és UV-álló. További 
jellemzői a jó trópus- és termeszállóság, a 
nagy kémiai ellenállóképesség és a kiváló 
öregedési tulajdonságok. A 6.6 jelű poliamid 
maximum 130 °C hőmérsékletig használha-
tó, és az UL 94 szabvány szerinti V0 éghető-
ségi osztályba tartozik.

Csatlakozási elv
Az UT csavaros csatlakozású kapcsokat a 

legnagyobb igénybevételekre fejlesztettük 
ki. Több mint 80 éve milliárdos nagyságrend-
ben minden alkalmazásban beváltak. Fontos 
jellemzőjük a karbantartást nem igénylő ve-
zetékcsatlakozás. A kapocscsavarok utánhú-
zására nincs szükség. A Phoenix Contact sa-
ját fejlesztésű és szabadalmaztatott, 
Reakdyn elvű csavarbiztosítása megakadá-
lyozza az önkilazulást.

A Phoenix Contact UT csavaros csatlako-
zókapcsokhoz a vezetékek előkezelés nélkül 
csatlakoztathatók. Érvéghüvelyek formájá-
ban a foszlásvédelem is megoldható. A csa-
varos kapocstest különleges tulajdonsága 
továbbá a gyakran szükséges többvezetékes 
csatlakozás.

A nagy szorítóerőnek köszönhetően akár 
nagyobb, maximálisan 240 mm2 keresztmet-
szetű vezetékek is tartósan stabil és gáztö-
mör formában csatlakoztathatók.

Csavaros csatlakozás
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Anyagtulajdonságok
A rugós sorkapcsok fémrészei korrózió-

mentes anyagokból készülnek. Az áramve-
zető fémrészek jó minőségű rézötvözetek-
ből állnak. Különösen előnyös tulajdonság a 
jó villamos vezetőképességnek köszönhető 
csekély felmelegedés. A fémrészek felületét 
ólommentes galvanikus nikkel-, ill. ónréteg 
védi.

Rugós csatlakozás esetén a szorítóerőt 
egy jó minőségű krómnikkel acél rugóból 
készült elem hozza létre.

A rugós kapcsok készülékháza újrahasz-
nosítható PA 6.6 anyagból készül. Ez a rugal-
mas és ütésálló műanyag halogénmentes és 
UV-álló. További jellemzői a jó trópus- és 
termeszállóság, a nagy kémiai ellenállóké-
pesség és a kiváló öregedési tulajdonságok. 
A 6.6 jelű poliamid maximum 130 °C hő-
mérsékletig használható, és az UL 94 szab-
vány szerinti V0 éghetőségi osztályba tarto-
zik.

Csatlakozási elv
Az ST rugós csatlakozású kapcsokat az 

univerzális rugós vezetékcsatlakoztatáshoz 
fejlesztettük ki.

A szorítóerő a felhasználótól független, 
rázásbiztos, gáztömör és hosszútávú stabil 
kapcsolatot biztosít.

A csatlakozási pont normál csavarhúzóval 
nyitható. A vezetőt a befogótérbe helyezve 
a csavarhúzó eltávolítása után a csatlakozta-
tás automatikusan létrejön. A kényelmes ke-
zelést a szemből történő csatlakozás bizto-
sítja, vagyis a vezető és a csavarhúzó 
párhuzamosan, azonos irányból érkezik.

Minden, legfeljebb 35 mm2 keresztmet-
szetű rézvezető előkezelés nélkül csatlakoz-
tatható. Érvéghüvelyek formájában a foszlás-
védelem is megoldható.

A Phoenix Contact rugós csatlakozású 
kapcsai nagy befogóteret kínálnak. Így érvég-
hüvellyel és szigetelőgallérral ellátott, névle-
ges keresztmetszetű vezetők is beköthetők.

Rugós csatlakozás
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Anyagtulajdonságok
A QT késes gyorscsatlakozó kapcsok sza-

badalmaztatott fémrészei különleges, jó mi-
nőségű rézötvözetből állnak. Ez egyesíti a jó 
villamos vezetőképességet a kitűnő rugótu-
lajdonságokkal.

A fémrészek felületét ólommentes galva-
nikus nikkel-, ill. ónréteg védi.

A gyorscsatlakozó kapcsok szigetelőháza 
újrahasznosítható PA 6.6 anyagból készül. Ez 
a rugalmas és ütésálló műanyag halogén-
mentes és UV-álló. További jellemzői a jó 
trópus- és termeszállóság, a nagy kémiai el-
lenállóképesség és a kiváló öregedési tulaj-
donságok. A 6.6 jelű poliamid maximum 
130 °C hőmérsékletig használható, és az 
UL 94 szabvány szerinti V0 éghetőségi osz-
tályba tartozik.

Csatlakozási elv
A QUICKON QT sorkapcsokat a leg-

gyorsabb vezetékcsatlakoztatásra fejlesztet-
ték ki. Csupaszolásra és érvéghüvely felhe-
lyezésére nincs szükség. A vezetékeket így 
csak méretre kell vágni a villámgyors csatla-
koztatáshoz.

Fontos ismertetőjelük a helytakarékos 
forgó csatlakozás. Az egyszerű bekötés ré-
vén a vezetékezési idő akár 60%-kal is lerö-
vidülhet. A normál csavarhúzóval történő 
kezelés során a kapcsolási állapotok a kiin-
dulási és a véghelyzetben található rögzítő-
pontoknak köszönhetően egyértelműen fel-
ismerhetők.

A 0,25 és 2,5 mm2 közötti keresztmetsze-
tű merev és hajlékony vezetők segédeszkö-
zök, pl. érvéghüvelyek nélkül köthetők be. 
A vezető csatlakoztatásakor során annak 
szigetelése felhasad, kiszorul a helyéről, és a 
vezető a biztosan reteszelt végállásban nagy 
felületen és gáztömören érintkezik.

A QUICKON gyorscsatlakozók kiváló mi-
nőségét az is bizonyítja, hogy a csavaros és 
rugós csatlakozókhoz hasonlóan a standard 
kivitel is rendelkezik Ex e alkalmazásokban 
történő használathoz szükséges tanúsítván-
nyal.

Gyorscsatlakozó
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Anyagtulajdonságok
A COMBI csatlakozók fémrészei korró-

ziómentes anyagokból készülnek. Különö-
sen előnyös a villamos és mechanikus funk-
ciók szétválasztása. Az áramvezető 
fémrészek jó minőségű rézötvözetekből ké-
szülnek. A fémrészek felületét ólommentes 
galvanikus nikkel-, ill. ónréteg védi. Az érint-
kező nagy áramterhelhetőségét a nagy szi-
lárdságú krómnikkel rugóacélból készült in-
tegrált felső rugó teszi lehetővé.

A COMBI dugaszolható csatlakozók ké-
szülékháza újrahasznosítható PA 6.6 anyag-
ból készül. Ez a rugalmas és ütésálló 
műanyag halogénmentes és UV-álló. További 
jellemzői a jó trópus- és termeszállóság, a 
nagy kémiai ellenállóképesség és a kiváló 
öregedési tulajdonságok.

A 6.6 jelű poliamid maximum 130 °C hő-
mérsékletig használható, és az UL 94 szab-
vány szerinti V0 éghetőségi osztályba tarto-
zik.

Csatlakozási elv
A COMBI dugaszolható csatlakozókat a 

legmagasabb és univerzális dugaszolhatósági 
követelményekhez fejlesztették ki. A csatla-
koztatott vezető névleges árama minden 
esetben átvezethető a dugaszérintkezőn.

Fontos ismertetőjegyük az egységes du-
gaszzóna. Az egységes dugaszzónának kö-
szönhetően négy különböző csatlakozás-
technikájú dugaszolható csatlakozók és 
alapkapcsok szabadon kombinálhatók egy-
mással.

A moduláris kialakítás ezenkívül a duga-
szok és toldók egyedi saját konfekcionálását 
is lehetővé teszi.

Minden fajta rézvezető csatlakoztatható 
előkészítés nélkül. Érvéghüvelyek formájá-
ban a foszlásvédelem is megoldható.

A COMBI dugaszolható csatlakozók bár-
milyen csatlakozástechnika esetén nagy be-
fogóteret kínálnak. Így érvéghüvellyel és szi-
getelőgallérral ellátott, névleges 
keresztmetszetű vezetők is beköthetők.

Dugaszolható csatlakozás
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Anyagtulajdonságok
A szemes sarus csatlakozású sorkapcsok 

fémrészei korróziómentes anyagokból ké-
szülnek. Az áramvezető fémrészek jó minő-
ségű rézötvözetekből állnak. A jó villamos 
vezetőképességnek köszönhetően csupán 
csekély felmelegedés lehetséges. A fémré-
szek felületét ólommentes galvanikus nik-
kel-, ill. ónréteg védi.

A csapos csatlakozókapcsok szigetelőháza 
újrahasznosítható PA 6.6 anyagból készül. Ez 
a rugalmas és ütésálló műanyag halogén-
mentes és UV-álló. További jellemzői a jó 
trópus- és termeszállóság, a nagy kémiai el-
lenállóképesség és a kiváló öregedési tulaj-
donságok.

A 6.6 jelű poliamid maximum 130 °C hő-
mérsékletig használható, és az UL 94 szab-
vány szerinti V0 éghetőségi osztályba tarto-
zik.

Csatlakozási elv
A robusztus kialakítású RT szemes sarus 

csatlakozókapcsokat a gyűrűs kábelsaruk 
kényelmes vezetékezéséhez fejlesztették ki.

Lényeges ismertetőjegyük a nem elveszít-
hető, kalapos anyával ellátott felhajtható fe-
dőszárny. Ez egyszerű és gyors, gyűrűs ká-
belsarus vezetékezést tesz lehetővé.

A rugós biztosítóalátéttel megvalósított 
beépített csavarbiztosítás garantálja a biz-
tonságos alkalmazhatóságot ütések és rez-
gések esetén is. 

Minden DIN 46234, DIN 46235 vagy 
DIN 46237 szabványú gyűrűs kábelsaru 
csatlakoztatható.

A szemes sarus csatlakozás különleges tu-
lajdonsága a gyakran szükséges többvezetős 
csatlakozás. A kiviteltől függően egy csapon 
maximálisan négy kábelsaru helyezhető el.

Mindenfajta vezető biztonságos és időtál-
ló bekötése 300 mm2 keresztmetszetig.

Szemes sarus csatlakozás
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Termékkínálat  

 

 
1,5 mm2  

 

  Átvezető, többemeletes, valamint védővezető sorkapcsok  39 

  Iniciátor-/aktorkapcsok  41 
  Késes bontókapcsok  42 
  Pultkialakítású sorkapcsok  44 
  Mini átvezető és védővezető sorkapcsok  45 
  Rendező-összekötő  46 
  Rendező sorkapcsok  57 
 

2,5 mm2  
 

  Átvezető, többemeletes, valamint védővezető sorkapcsok  71 

  Leválasztó- és késes bontókapcsok  74 
  Diódás kapcsok  81 
  Hibridkapcsok egyoldalú csavaros csatlakozással  84 
  Pultkialakítású sorkapcsok  84 
  Pultkialakítású leválasztó- és késes bontókapcsok  86 
  Sorkapcsok oldalsó vezetőcsatlakozással  88 
  Installációs sorkapcsok  90 
  Mini átvezető és védővezető sorkapcsok  97 
 

4 mm2  
 

  Átvezető, többemeletes, valamint védővezető sorkapcsok  99 

  Biztosítós kapcsok  101 
  Leválasztó- és késes bontókapcsok  103 
  Diódás kapcsok  104 
  Mérőváltó-bontókapcsok  105 
  Hibridkapcsok egyoldalú csavaros csatlakozással  106 
  Pultkialakítású sorkapcsok  107 
  Installációs sorkapcsok  108 
 

6 mm2  
 

  Átvezető, többemeletes, valamint védővezető sorkapcsok  111 

  Biztosítós kapcsok  112 
  Leválasztó- és késes bontókapcsok  113 
  Diódás kapcsok  115 
  Mérőváltó-bontókapcsok  116 
  Hibridkapcsok egyoldalú csavaros csatlakozással  117 
  Installációs sorkapcsok  118 
 

10 mm2, 16 mm2 és 35 mm2  
 

  Átvezető, többvezetékes és védővezető sorkapcsok  121 

  Biztosítós kapcsok  121 
  Installációs sorkapcsok  126 
  Hibridkapcsok egyoldalú csavaros csatlakozással  128 
 

PTPOWER nagyáramú Power-Turn kapcsok
35 mm2 - 185 mm2

 132
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A CLIPLINE complete rendszer PT direkt 
rugós csatlakozókapcsait a vezetők közvet-
len csatlakoztatására fejlesztették ki, és szá-
mos alkalmazási lehetőséget kínálnak. Ezen 
kapocstechnológia fő előnyei az egyszerű 
kezelés és az akár 50 százalékkal kisebb erőt 
igénylő szerszám nélküli dugaszolás. A 
0,25 mm2 és afeletti keresztmetszetű tö-
mör, vagy 0,34 mm2-es és afeletti kereszt-
metszetű érvéghüvellyel ellátott vezetők 
dugaszolásakor az érintkezőrugó magától 
kinyílik. Így gondoskodik a szükséges szorí-
tóerőről az áramátvezetővel szemben.

Az integrált nyomógomb lehetővé teszi a 
vezetők kioldását, illetve a kisebb, 
0,14 mm2-től kezdődő vezeték-keresztmet-
szetek csatlakoztatását bármilyen szerszám-
mal. Egyszerűen és az áramvezető részekkel 
történő közvetlen érintkezés nélkül.

A PT csatlakozástechnika számos minősí-
tési vizsgálaton és engedélyezési folyamaton 
esett át. Ide tartozik pl. az EN 50155 vasúti 
szabvány szerinti rezgésállósági, vagy a szo-
kásos hajógyártási előírások szerinti lökés- 
és korrózióállósági vizsgálat. A folyamat-
technikában a fokozott biztonságot jelentő 
Ex e tanúsítvánnyal is rendelkezik.

 Webkódja: #1126

PT direkt rugós csatlakozású kapcsok

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1126
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozó sorkapcsok

 

Direkt rugós csatlakozástechnika
A PT sorozatot a könnyű, közvetlen veze-

tékcsatlakoztatás jellemzi, és következete-
sen él a CLIPLINE complete rendszer nyúj-
totta előnyökkel.

Rendkívül könnyű csatlakoztatás
Az akár 50%-kal kisebb dugaszolóerők le-

hetővé teszik a tömör és érvéghüvellyel ellá-
tott hajlékony vezetékek közvetlen bedugá-
sát 0,25 mm2 keresztmetszettől kezdve. Az 
érvéghüvely nélküli hajlékony vezetők a mű-
ködtető nyomógombbal csatlakoztathatók.

Nyomófunkció
Az integrált nyomógomb lehetővé teszi a 

csatlakoztatott vezetékek tetszőleges szer-
számmal való oldását. Egyszerűen és az 
áramvezető részekkel történő közvetlen 
érintkezés nélkül.

 Webkódja: #1126

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1126
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozó sorkapcsok

A szűkítőhíd lehetővé teszi különböző 
névleges keresztmetszetű kapcsok, pl. egy 
direkt rugós PT 10 és egy PT 2,5 összekap-
csolását. A szűkítőhíddal a betápláló blok-
kok időtakarékosan felépíthetők.

A kettős áthidalóárok segítségével a 2 pó-
lusú áthidalókkal tetszőleges számú sorka-
pocs köthető össze egymással. A 2 − 50 pó-
lusú hidak akár 50 kapocs áthidalását is 
lehetővé teszik egyetlen munkalépésben.

A póluskihagyó áthidalás a standard átkö-
tőhíd egyes érintkezőnyelveinek kitörésével 
alakítható ki. Így egy kapocssoron két po-
tenciál vezethető párhuzamosan. Az érint-
kezőpontok külön jelölhetők.

A leválasztó kapocs univerzális csatlako-
zóterébe a P-FIX szigetelt átvezető össze-
kötő, a P-DI bontódugasz, a P-CO alkat-
részdugasz és a G-jelű P-FU biztosítós 
dugasz is behelyezhető.

A mérővezetékekhez 2,3 mm átmérőjű 
vizsgálódugasz kapható. A 4 mm-es átmérő-
jű vizsgálódugaszhoz tartozó vizsgálóadap-
terekkel és a sorolható vizsgálódugaszokkal 
minden mérési- és vizsgálati feladat időtaka-
rékosan elvégezhető.

A hálózati csatlakozók egyértelmű jelölé-
séhez figyelmeztető táblák kaphatók. Ezeket 
a PT sorkapcsok 2,3 mm átmérőjű vizsgáló 
lyukaiba kell helyezni, majd biztonságosan és 
alakzáró módon reteszelni lehet őket.

A jelkábelezés direkt rugós csatlakozással 
történő dugaszolható felépítéséhez direkt 
rugós COMBI kapcsok állnak rendelkezésre. 
A rendszer érintésbiztos és egyénileg kiala-
kítható csatlakozókat bocsát rendelkezésre 
széleskörű tartozékkínálattal.

A átvezető sorkapcsokkal azonos formá-
ban lapos autóbiztosítós kapcsok is kapha-
tók 4 mm2-es vezetékcsatlakozással. A ket-
tős áthidalóároknak köszönhetően az 
összes kapocs egymás között áthidalható.

A kompakt karos biztosítós kapcsok az 
átvezető sorkapcsokkal megegyező alakúak. 
Teljes körűen feliratozhatók és áthidalhatók. 
Az időtakarékos potenciálelosztás egysze-
rűen póluskihagyó áthidalással valósítható 
meg.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozó sorkapcsok

PT ... átvezető és többvezetős kap-
csok

PTTB ... többemeletes kapcsok PTIO ... háromvezetékes iniciátor-
/aktorkapocs

– Az integrált működtető nyomógomb a 
szerszám nélküli vezetékezésnél magasfo-
kú ergonómiát nyújt

– Rendkívül könnyű csatlakoztatás előre 
konfekcionált vezetékekkel 0,25 mm2-től

– A kezelési terület és a kapocshely egyér-
telmű azonosítása biztosítja a téves veze-
tékezés elleni védelmet

– Univerzális kezelés valamennyi megfelelő 
szerszámmal

– Kettős áthidalóárok potenciálelosztáshoz
– Valamennyi áramág egyedi vizsgálatának 

lehetősége

– Helytakarékos, hiszen egyetlen kapocs-
házban több különböző potenciál is elhe-
lyezhető

– Egyszerű potenciálelosztás, a minden 
emeleten megtalálható áthidalóárkokkal 
és egyedileg behelyezhető emeletáthida-
lókkal a többemeletes kapocs potenciálel-
osztóvá alakítható

– A dugaszolható COMBI csatlakozós vál-
tozatok a legnagyobb modularitást és ru-
galmasságot szolgálják

– Motorcsatlakoztatáshoz maximum három 
fázis + PE változatok kaphatók egyetlen 
házban

– Áttekinthető vezetékezés az összes csat-
lakozási pont feliratozási lehetősége révén

– Iniciátorok és aktorok helytakarékos ve-
zetékezése a csupán 3,5 mm-es beépítési 
szélességnek köszönhetően

– Kompakt kialakítás a maximális jelsűrűség 
érdekében

– A betápláló sorkapcsok lehetővé teszik a 
plusz és mínuszpotenciál egyedi elosztását 
az FBS ... dugaszhidakkal

– A kapcsolási állapotokat világító kijelzős 
változatok jelzik.

– A vezetékezési szintek nagyfelületű jelölé-
se

 Webkódja: #0068

 Webkódja: #1391

 Webkódja: #0069

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0068
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1391
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0069
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozó sorkapcsok

PTME ... mérőváltó bontókapcsok PTTB ...BE alkatrészkapcsok PT ... és PTT ... késes bontókap-
csok

– Áramváltó mérőkörök kényelmes vezeté-
kezése

– Az áramágak biztonságos hosszanti és ke-
resztirányú szétválasztása

– A kapcsolóegységek véghelyzetekben tör-
ténő reteszelődése

– A nem kívánt kapcsolás választható kap-
csolástiltással akadályozható meg

– A potenciálelosztáshoz vagy vizsgálati cé-
lokra sorkapcsonként max. hat áthidalóá-
rok van beépítve

– Az alkatrészkapcsok minden alkalmazás-
nál használhatók összetett kapcsolási fel-
adatokhoz

– Alkatrészek, pl. diódák, ellenállások, LED-
ek vagy biztosítékok egyedi és kényelmes 
integrálása kapcsolóáramkörökbe

– Nagy termékválaszték a választható, elő-
regyártott vagy utólag beszerelhető válto-
zatok révén

– A legnagyobb rugalmasság és modularitás 
forrasztásmentes, önállóan beültethető 
vagy előre beültetett alkatrészdugaszok-
kal bontófunkciós alapkapcsokhoz

– Figyelembe vettük a legszigorúbb bizton-
sági követelményeket. A rányomtatott 
kapcsolási rajzok jelentősen csökkentik a 
hibás bekötés kockázatát

– Mérő- és szabályozókörök kényelmes fel-
fejtése bontókéssel

– A bontókés biztonságosan bepattan a vég-
pozíciókba

– Rugalmas vizsgálati lehetőség a bontóhely 
mindkét oldalán

– A választhatóan bepattintható kapcsolás-
tiltás hatékony védelmet nyújt a szándé-
kolatlan kapcsolások ellen

– Univerzális elválasztó zóna a bontódu-
gasz, átvezető összekötő, alkatrészdugasz 
és a biztosítós dugasz befogadására

 Webkódja: #0071

 Webkódja: #1392

 Webkódja: #0070

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0071
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1392
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0070
http://www.phoenixcontact.net/products
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozó sorkapcsok

PTU ... hibrid sorkapcsok Átvezető és többvezetős sorkapcsok 
pultkialakítással, 
PTS ..., PTS ...-TWIN

PT ...-HESI biztosítós kapcsok

– PT vegyes csatlakozás egyoldali csavaros 
csatlakozástechnikával

– Gyors és egyszerű direkt rugós csatlako-
zás a kapcsolószekrények belső vezetéke-
zéséhez

– Univerzális csavaros csatlakozás a külső 
végfelhasználói vezetékezéshez

– Folyamatosan 2-szeresen áthidalható, 
kompatibilis valamennyi szabványos sor-
kapoccsal

– Belső TWIN csatlakozás a kompakt fe-
szültségelosztáshoz

– A hajlított kivitel minimális hajlítási suga-
rakat eredményez a jobb huzalvezetéshez

– A huzalozási keretekben a szokásos csa-
tornás vezetékezés helyetti felhasználásra 
tervezve

– Kompakt kialakítás 3,5 mm-es osztásköz-
től

– Azonos kontúrba eső két, három- és 
négyvezetős sorkapcsok

– A könnyen hozzáférhető biztosítóbetétek 
kényelmesen cserélhetők

– Egyszerű potenciálelosztás az átmenő át-
hidalóárkoknak köszönhetően

– A biztosítók kényelmes vizsgálata a mind-
két oldali vizsgálóleágazás révén

– A kioldott biztosítók gyors azonosítása a 
LED-es állapotjelzésnek köszönhetően

– Ex-nA robbanásvédelmi módú, Ex terüle-
ten használható változatok

 Webkódja: #0068

 Webkódja: #0072

 Webkódja: #1393

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0068
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0072
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1393
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozó sorkapcsok

PTRV ... rendező összekötő PTRVB ... potenciálelosztók PTMC ... rendező sorkapcsok

– Rendező összekötő helytakarékos dizájn-
nal

– Jelvezetékezés 4 vagy 8 szinten
– Színkódolás akár 11 színnel a huzalozási 

szintek egyértelmű jelölésére
– Szabadalmaztatott kettős csatlakozás a 

megbízható érintkezéshez
– Vizsgálati lehetőség valamennyik kettős 

csatlakozáson

– Helytakarékos potenciálelosztás maxi-
mum 32 csatlakozással

– Egyedileg potenciálelosztó blokkokká bő-
víthető konfekcionálható dugaszolható át-
hidalókkal

– 6 mm2-es betáplálási lehetőséggel ellátott 
32 A-es változatok

– Az egyértelmű hozzárendeléshez kék és 
piros színű változatok kaphatók

– Nagy felületű feliratozási lehetőség

– Moduláris rendező sorkapcsok polcolha-
tó koncepció alapján

– Elő- és hátoldali vezetékezés
– A csatlakozási pontok egyedi színkódolása
– Egyszerű és áttekinthető vezetékezés di-

rekt rugós csatlakozástechnikával
– Kényelmes vizsgálati és feliratozási lehe-

tőség a csatlakozási pontokon
– Sokféle szerelési mód különböző tartó-

rendszerekhez
 Webkódja: #0160

 Webkódja: #0160  Webkódja: #0161

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0160
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0160
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0161
http://www.phoenixcontact.net/products
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozó sorkapcsok

PTI ... installációs sorkapcsok MPT ... mini-sorkapcsok Motorcsatlakoztató sorkapcsok

– Kompakt installációs elosztó-sorkapcsok 
egy- és háromfázisú alkalmazásokhoz

– Dupla áthidalóárkok az emeletenkénti 
gyors feszültségelosztáshoz

– A nullavezető gyors és biztonságos levá-
lasztása bekattanással véghelyzetekben

– Az összekötött modulok rugalmas együt-
tes be- és kiszerelése a gyűjtősínek időigé-
nyes szétszerelése nélkül

– Minden kapocspont nagy felületű felirato-
zása és vizsgálatának lehetősége

– Miniatűr sorkapocsrendszer 15 mm-es 
kalapsínrendszerhez

– Rendkívül kompakt kivitel a kisméretű 
kapcsolószekrényekbe történő beépítés-
hez

– Vizsgálati lehetőség minden áramúthoz
– Áthidalási lehetőség a szabadalmaztatott 

FBS ... dugaszolható áthidaló rendszerrel
– Azonos körvonalú védővezető-sorkap-

csok
– Dugaszolható változat egyoldali COMBI 

dugaszolható csatlakozással p l. előkonfe-
kcionált vezetékek gyors huzalozásához

– Nagyteljesítményű érintkező 24 A-ig

– Kompakt négyemeletes sorkapcsok há-
romfázisú fogyasztók bekötéséhez

– A három fázis és a földelő csatlakozás egy 
sorkapocsban

– Emeletenkénti áthidalási lehetőség fe-
szültség szétosztáshoz vagy csillag-há-
romszög alkalmazásokhoz

– Emeletenkénti vizsgálati lehetőség
– Minden sorkapocspont nagy felületű fel-

iratozása
– Nagyteljesítményű érintkező 32 A-ig

 Webkódja: #0073

 Webkódja: #0074

 Webkódja: #0159

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0073
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0074
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0159
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozó sorkapcsok

PTU ... hibrid potenciálösszekötő 
kapcsok direkt rugós és csavaros 
csatlakozással

PTPOWER nagyáramú Power-Turn 
kapcsok

Átvezető, TWIN, QUATTRO és 
PTV ... késes bontókapcsok

– Egyszerű potenciálgyűjtés vagy -elosztás
– Kompakt és helytakarékos kialakítás
– Standard dugaszolható áthidalókkal áthi-

dalható
– Egyszerű vizsgálat 2,3 mm-es standard 

vizsgálóleágazással
– Nagy felületű feliratozási lehetőség

– Nagyáramú rugós sorkapocs szabadal-
maztatott Power-Turn csatlakozással

– Könnyű, egyszerű vezetékezés 185 mm2 
vezeték keresztmetszetig

– Alternatív közvetlen dugaszolás pl. szűk 
beépítési helyeken

– Egyszerű feszültségelosztás fixen arretál-
ható, behelyezhető áthidalókkal

– A kétoldalasan bepattintható leágazó-sor-
kapcsok lehetővé teszik a kapcsonkénti 
4  x 16 mm2-ig terjedő feszültségleága-
zást

– Felszerelés 35 mm-es kalapsínre vagy pe-
remes megoldással közvetlen szereléshez

– Áttekinthető vezetékezés hajlítási sugár 
nélkül az oldalsó vezetőbevezetésnek kö-
szönhetően

– A csatlakozás jelölése jól oldalható a sor-
kapocs oldalán

– A vezetőjelölés egyszerűen felvihető és 
leolvasható a vezető oldalsó bevezetése 
révén

– A vezetőcsatlakozáshoz nincs szükség 
térre a sorkapocs felett

– A csatlakoztatási elv és a kábelvezetés a 
direkt rugós csatlakozástechnikának és a 
csavaros kapcsok vezetési irányának kö-
szönhetően önmagáért beszél

– A rugós csatlakozásnál nincs szükség a 
csatlakozási pont utólagos ellenőrzésére

– A CLIPLINE complete rendszer standard 
tartozékainak használata

 Webkódja: #1394

 Webkódja: #0158

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1394
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0158
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 1,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - -

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,25 - 1,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 - 10

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS 2-3,5 3213014 50

  3 vörös FBS 3-3,5 3213027 50

  4 vörös FBS 4-3,5 3213030 50

  5 vörös FBS 5-3,5 3213043 50

  10 vörös FBS 10-3,5 3213056 50

  20 vörös FBS 20-3,5 3213069 50

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-3,5 3031010 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-3,5 3031011 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

Csavarhúzók SZF 0-0,4X2,5 1204504 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408. oldalt.

⑮ Függőleges potenciál-áthidaláló FBS 1,5/S-PV ... lásd a 404. oldalt.

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

 A középső horony feliratozása UCT-TM 3,5 vagy ZB 3,5 Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UCT-TMF 3,5 vagy ZBF 3,5 Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Jelölőtartók STP ...lásd a 418. oldalt

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3213014
http://www.phoenixcontact.net/product/3213027
http://www.phoenixcontact.net/product/3213030
http://www.phoenixcontact.net/product/3213043
http://www.phoenixcontact.net/product/3213056
http://www.phoenixcontact.net/product/3213069
http://www.phoenixcontact.net/product/3031010
http://www.phoenixcontact.net/product/3031011
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/1204504
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 45 32 (NS 35/7,5) 3,5 54 32 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 500 0,14 - 1,5 26-14 17,5 500 0,14 - 1,5 26-14

Maximális hídáram [A] 17,5   17,5

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 352 500 600 600 352

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 15 / - 15 / - 15 / 1,5 17,5 / 1,5 15 / - 15 / - 15 / 1,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 1,5/S ① 3208100 50 PT 1,5/S-TWIN ① 3208155 50

kék PT 1,5/S BU ① 3208126 50 PT 1,5/S-TWIN BU ① 3208168 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 1,5/S-PE ② 3208139 50 PT 1,5/S-TWIN-PE ② 3208171 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 1,5/S 3208142 50 D-PT 1,5/S-TWIN 3208184 50

Fedél, szélessége 0,8 mm narancssárga D-PT 1,5/S-0,8 OG 1029569 50 D-PT 1,5/S-TWIN-0,8 OG 1029571 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

17,5 A, átvezető sorkapocs 17,5 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

        
Ex:  EAC Ex 

        
Ex:  EAC Ex 

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 38. oldalon

Az 1 mm² keresztmetszetű, érvéghüvellyel és szigetelőgallérral el-

látandó vezetőknél az AI-S 1-8 TQ típusú, 1200293 cikkszámú ér-

véghüvelyt ajánljuk.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678 oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 63,2 32 (NS 35/7,5) 3,5 65,4 42,6 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 500 0,14 - 1,5 26-14 16 500 0,14 - 1,5 26-14

Maximális hídáram [A] 17,5   16

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 352 500 600 600 352

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 15 / - 15 / - 15 / 1,5 16 / 1,5 15 / - 15 / - 14,5 / 1,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 1,5/S-QUATTRO ① 3208197 50 PTTB 1,5/S ① 3208511 50

kék PT 1,5/S-QUATTRO BU ① 3208208 50 PTTB 1,5/S BU ① 3208524 50

megszakított áramátvezetővel szürke PT 1,5/S-QUATTRO-U ② 3208359 50

potenciál-összekapcsolással szürke PTTB 1,5/S-PV ② 3208540 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 1,5/S-QUATTRO-PE ③ 3208333 50 PTTB 1,5/S-PE ③ 3208537 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 1,5/S-QUATTRO 3208375 50 D-PTTB 1,5/S 3208579 50

Fedél, szélessége 0,8 mm narancssárga D-PT 1,5/S-TWIN-0,8 OG 1029571 50 D-PTTB 1,5/S-0,8 OG 1029589 50
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17,5 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó 16 A, kétemeletes sorkapocs, 4 csatlakozó

        
Ex:  EAC Ex 

      
Ex:  EAC Ex 

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

②

③

① ①

②

③

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 38. oldalon

Az 1 mm² keresztmetszetű, érvéghüvellyel és szigetelőgallérral el-

látandó vezetőknél az AI-S 1-8 TQ típusú, 1200293 cikkszámú ér-

véghüvelyt ajánljuk.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3208100
http://www.phoenixcontact.net/product/3208155
http://www.phoenixcontact.net/product/3208126
http://www.phoenixcontact.net/product/3208168
http://www.phoenixcontact.net/product/3208139
http://www.phoenixcontact.net/product/3208171
http://www.phoenixcontact.net/product/3208142
http://www.phoenixcontact.net/product/3208184
http://www.phoenixcontact.net/product/1029569
http://www.phoenixcontact.net/product/1029571
http://www.phoenixcontact.net/product/1200293
http://www.phoenixcontact.net/product/3208197
http://www.phoenixcontact.net/product/3208511
http://www.phoenixcontact.net/product/3208208
http://www.phoenixcontact.net/product/3208524
http://www.phoenixcontact.net/product/3208359
http://www.phoenixcontact.net/product/3208540
http://www.phoenixcontact.net/product/3208333
http://www.phoenixcontact.net/product/3208537
http://www.phoenixcontact.net/product/3208375
http://www.phoenixcontact.net/product/3208579
http://www.phoenixcontact.net/product/1029571
http://www.phoenixcontact.net/product/1029589
http://www.phoenixcontact.net/product/1200293
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 65,4 42,6 (NS 35/7,5) 7 78,8 48,2 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  16 500 0,14 - 1,5 26-14 16 500 0,14 - 1,5 -

Maximális hídáram [A] 16   16

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 - - 352

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 1,5 15 / - 15 / - - / - 16 / 1,5 - / - - / - 13,5 / 1,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTTB 1,5/S-L/N ① 3208544 50

szürke PTTB 1,5/S-PE/L ② 3208553 50

a felső emelet kék szürke PTTB 1,5/S-PE/N ② 3208566 50

Sorkapocs fehér PTTBS 1,5/S-KNX ① 3214663 50

fehér PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD ② 3214662 50

fehér PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH ② 3214661 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTTB 1,5/S 3208579 50 D-PTTBS 1,5/S-KNX 3214664 10

Fedél, szélessége 0,8 mm narancssárga D-PTTB 1,5/S-0,8 OG 1029589 50 D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG 1029588 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

16 A, kétemeletes sorkapocs, 4 csatlakozó 16 A, kétemeletes sorkapocs, 4 csatlakozás, 

KNX buszvezetékezéshez

      

Ex:  
SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

②

① ①

②

Többemeletes kapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 38. oldalon

Az 1 mm² keresztmetszetű, érvéghüvellyel és szigetelőgallérral el-

látandó vezetőknél az AI-S 1-8 TQ típusú, 1200293 cikkszámú ér-

véghüvelyt ajánljuk.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 97,2 53,2 (NS 35/7,5) 3,5 97,2 53,2 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  15 500 0,14 - 1,5 26-14 15 500 0,14 - 1,5 26-14

Maximális hídáram [A] 15   15

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 15 / 1,5 15 / - 15 / - - / - 15 / 1,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 1,5/S-3L ① 3213713 50

kék PT 1,5/S-3L BU ① 3213726 50

a felső emelet kék szürke PT 1,5/S-PE/L/N ① 3213755 50

szürke PT 1,5/S-PE/L/L ① 3213768 50

potenciál-összekapcsolással szürke PT 1,5/S-3PV ② 3213742 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 1,5/S-3PE ③ 3213739 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 1,5/S-3L 3113771 50 D-PT 1,5/S-3L 3113771 50

Fedél, szélessége 0,8 mm narancssárga D-PT 1,5/S-3L-0,8 OG 1029590 50 D-PT 1,5/S-3L-0,8 OG 1029590 50
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15 A, többemeletes sorkapocs, 6 csatlakozó 15 A, többemeletes sorkapocs PE lábbal

             

②

③

① ①Többemeletes kapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 38. oldalon

Az 1 mm² keresztmetszetű, érvéghüvellyel és szigetelőgallérral el-

látandó vezetőknél az AI-S 1-8 TQ típusú, 1200293 cikkszámú ér-

véghüvelyt ajánljuk.

http://www.phoenixcontact.net/product/3208544
http://www.phoenixcontact.net/product/3208553
http://www.phoenixcontact.net/product/3208566
http://www.phoenixcontact.net/product/3214663
http://www.phoenixcontact.net/product/3214662
http://www.phoenixcontact.net/product/3214661
http://www.phoenixcontact.net/product/3208579
http://www.phoenixcontact.net/product/3214664
http://www.phoenixcontact.net/product/1029589
http://www.phoenixcontact.net/product/1029588
http://www.phoenixcontact.net/product/1200293
http://www.phoenixcontact.net/product/3213713
http://www.phoenixcontact.net/product/3213726
http://www.phoenixcontact.net/product/3213755
http://www.phoenixcontact.net/product/3213768
http://www.phoenixcontact.net/product/3213742
http://www.phoenixcontact.net/product/3213739
http://www.phoenixcontact.net/product/3113771
http://www.phoenixcontact.net/product/3113771
http://www.phoenixcontact.net/product/1029590
http://www.phoenixcontact.net/product/1029590
http://www.phoenixcontact.net/product/1200293


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 74,4 41,5 (NS 35/7,5) 3,5 90,8 41,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  13,5 250 0,14 - 1,5 26-14 13,5 250 0,14 - 1,5 26-14

Maximális hídáram [A] 17,5   17,5

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 250 300 300 - 250 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 13,5 / 1,5 15 / - 15 / - - / - 13,5 / 1,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTIO 1,5/S/3 ① 3244410 50 PTIO 1,5/S/4 ① 3244452 50

Piros LED, 15-30 V DC, 0,31-0,95 mA, a LED a 

felső és a középső emelet között

szürke PTIO 1,5/S/3-LED 24 RD ② 3244423 50 PTIO 1,5/S/4-LED 24 RD ② 3244517 50

Zöld LED, 15-30 V DC, 0,31-0,95 mA, a LED a 

felső és a középső emelet között

szürke PTIO 1,5/S/3-LED 24 GN ② 3244436 50 PTIO 1,5/S/4-LED 24 GN ② 3244520 50

Sorkapocs, PE csatlakozással szürke PTIO 1,5/S/3-PE ③ 3244449 50 PTIO 1,5/S/4-PE ③ 3244465 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTIO 1,5/S/3 3244575 50 D-PTIO 1,5/S/4 3244588 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

13,5 A, háromvezetékes iniciátor-sorkapocs 13,5 A, négyvezetékes aktor-sorkapocs

     

②

③

① ①

②

③

Iniciátor-/aktorkapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 38. oldalon

Az 1 mm² keresztmetszetű, érvéghüvellyel és szigetelőgallérral el-

látandó vezetőknél az AI-S 1-8 TQ típusú, 1200293 cikkszámú ér-

véghüvelyt ajánljuk.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 7 74,4 41,5 (NS 35/7,5) 7 90,8 41,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  202) 250 0,2 - 4 24-12 202) 250 0,2 - 4 24-12

Maximális hídáram [A] 17,5   17,5

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 250 300 300 - 250 - 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 16 / - 16 / - - / - 20 / 2,5 - / - 16 / - - / -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 2,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 - - - 24 - 12 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - - - 0,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 4 - 0,34 - 2,5 0,34 - 2,5 0,34 - 4 - 0,34 - 2,5 0,34 - 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Betápláló kapocs narancssárga PTIO-IN 2,5/3 OG ① 3244559 50

Betápláló kapocs, PE csatlakozással narancssárga PTIO-IN 2,5/4-PE OG ① 3244481 50

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTIO 1,5/S/3 3244575 50 D-PTIO 1,5/S/4 3244588 50
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2,5 (4) mm², 20 A, betápláló kapocs 2,5 (4) mm², 20 A, betápláló sorkapocs PE 

csatlakozással

     

① ①Betápláló modulok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 38. oldalon

2) Középső betáplálásnál.

http://www.phoenixcontact.net/product/3244410
http://www.phoenixcontact.net/product/3244452
http://www.phoenixcontact.net/product/3244423
http://www.phoenixcontact.net/product/3244517
http://www.phoenixcontact.net/product/3244436
http://www.phoenixcontact.net/product/3244520
http://www.phoenixcontact.net/product/3244449
http://www.phoenixcontact.net/product/3244465
http://www.phoenixcontact.net/product/3244575
http://www.phoenixcontact.net/product/3244588
http://www.phoenixcontact.net/product/1200293
http://www.phoenixcontact.net/product/3244559
http://www.phoenixcontact.net/product/3244481
http://www.phoenixcontact.net/product/3244575
http://www.phoenixcontact.net/product/3244588
http://www.phoenixcontact.net/products


újdonság

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 121,65 52,1 (NS 35/7,5) 3,5 121,65 52,1 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  13,5 250 0,14 - 1,5 26-14 13,5 250 0,14 - 1,5 26-14

Maximális hídáram [A] 17,5   17,5

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 250 500 600 - 250 500 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 13,5 / 1,5 15 / - 15 / - - / - 13,5 / 1,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTIO 1,5/S/5 ① 3244470 50

szürke PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH ② 3244472 50

Sorkapocs, PE csatlakozással szürke PTIO 1,5/S/5-PE ① 3244473 50

szürke PTIO 1,5/S/5-PE/U-BK/O-WH ① 3244471 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTIO 1,5/S/5 3244589 50 D-PTIO 1,5/S/5 3244589 50

Fedélszegmens szürke DS-PTIO 1,5/S 1045987 50 DS-PTIO 1,5/S 1045987 50

újdonság

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

13,5 A, ötvezetékes aktorsorkapocs 13,5 A, ötvezetékes aktorsorkapocs PE lábbal

     

②

① ①Iniciátor-/aktorkapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 38. oldalon

Az 1 mm² keresztmetszetű, érvéghüvellyel és szigetelőgallérral el-

látandó vezetőknél az AI-S 1-8 TQ típusú, 1200293 cikkszámú ér-

véghüvelyt ajánljuk.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 58,9 32 (NS 35/7,5) 3,5 67,8 32 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  10 400 0,14 - 1,5 26-16 10 400 0,14 - 1,5 26-16

Maximális hídáram [A] 10   10

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 10 / 1,5 10 / - 10 / - - / - 10 / 1,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Késes bontó-sorkapocs szürke PT 1,5/S-MT ① 3210301 50 PT 1,5/S-TWIN-MT ① 3210311 50

kék PT 1,5/S-MT BU ① 3210302 50 PT 1,5/S-TWIN-MT BU ① 3210312 50

Átvezető sorkapocs, azonos alakú szürke PT 1,5/S-MTD ② 3210308 50 PT 1,5/S-TWIN-MTD ② 3210317 50

kék PT 1,5/S-MTD BU ② 3210309 50 PT 1,5/S-TWIN-MTD BU ② 3210319 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 0,8 mm szürke D-PT 1,5/S-MT-0,8 3210303 50 D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8 3210313 50

narancssárga D-PT 1,5/S-MT-0,8 OG 3210304 50 D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8 OG 3210314 50
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10 A, késes bontó-sorkapocs 10 A, késes bontó-sorkapocs, 3 csatlakozó

         

②

① ①

②

Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 38. oldalon

A PT ...MTD.. sorkapcsok névleges árama 17,5 A.

Az 1 mm² keresztmetszetű, érvéghüvellyel és szigetelőgallérral el-

látandó vezetőknél az AI-S 1-8 TQ típusú, 1200293 cikkszámú ér-

véghüvelyt ajánljuk.

http://www.phoenixcontact.net/product/3244470
http://www.phoenixcontact.net/product/3244472
http://www.phoenixcontact.net/product/3244473
http://www.phoenixcontact.net/product/3244471
http://www.phoenixcontact.net/product/3244589
http://www.phoenixcontact.net/product/3244589
http://www.phoenixcontact.net/product/1045987
http://www.phoenixcontact.net/product/1045987
http://www.phoenixcontact.net/product/1200293
http://www.phoenixcontact.net/product/3210301
http://www.phoenixcontact.net/product/3210311
http://www.phoenixcontact.net/product/3210302
http://www.phoenixcontact.net/product/3210312
http://www.phoenixcontact.net/product/3210308
http://www.phoenixcontact.net/product/3210317
http://www.phoenixcontact.net/product/3210309
http://www.phoenixcontact.net/product/3210319
http://www.phoenixcontact.net/product/3210303
http://www.phoenixcontact.net/product/3210313
http://www.phoenixcontact.net/product/3210304
http://www.phoenixcontact.net/product/3210314
http://www.phoenixcontact.net/product/1200293


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 76,9 32 (NS 35/7,5) 3,5 76,9 32 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  10 400 0,14 - 1,5 26-16 17,5 400 0,14 - 1,5 26-16

Maximális hídáram [A] 10   17,5

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 10 / 1,5 10 / - 10 / - - / - 17,5 / 1,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Késes bontó-sorkapocs szürke PT 1,5/S-QUATTRO-MT ① 3210321 50

kék PT 1,5/S-QUATTRO-MT BU ① 3210322 50

Átvezető sorkapocs, azonos alakú szürke PT 1,5/S-QUATTRO-MTD ① 3210328 50

kék PT 1,5/S-QUATTRO-MTD BU ① 3210329 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 0,8 mm szürke D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8 3210333 50 D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8 3210333 50

narancssárga D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8 OG 3210334 50 D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8 OG 3210334 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

10 A, késes bontó-sorkapocs, 4 csatlakozó 17,5 A, átvezető sorkapocs, azonos alakú, 

4 csatlakozó

         

① ①Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 38. oldalon

Az 1 mm² keresztmetszetű, érvéghüvellyel és szigetelőgallérral el-

látandó vezetőknél az AI-S 1-8 TQ típusú, 1200293 cikkszámú ér-

véghüvelyt ajánljuk.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 86 42,6 (NS 35/7,5) 3,5 86 42,6 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  9 400 0,14 - 1,5 26-16 9 400 0,14 - 1,5 26-16

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 9 / 1,5 10 / - 10 / - - / - 9 / 1,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Késes bontó-sorkapocs szürke PTT 1,5/S-2MT ① 3210351 50 PTT 1,5/S-L/MT ① 3210341 50

kék PTT 1,5/S-2MT BU ① 3210352 50 PTT 1,5/S-L/MT BU ① 3210342 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 0,8 mm szürke D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 3210353 50 D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 3210353 50

narancssárga D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 OG 3210354 50 D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 OG 3210354 50
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9 A, kétemeletes sorkapocs bontókésekkel 

emeletenként

9 A, kétemeletes sorkapocs bontókésekkel, 

a felső emelet leválasztható

         

① ①Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 38. oldalon

Az 1 mm² keresztmetszetű, érvéghüvellyel és szigetelőgallérral el-

látandó vezetőknél az AI-S 1-8 TQ típusú, 1200293 cikkszámú ér-

véghüvelyt ajánljuk.

http://www.phoenixcontact.net/product/3210321
http://www.phoenixcontact.net/product/3210322
http://www.phoenixcontact.net/product/3210328
http://www.phoenixcontact.net/product/3210329
http://www.phoenixcontact.net/product/3210333
http://www.phoenixcontact.net/product/3210333
http://www.phoenixcontact.net/product/3210334
http://www.phoenixcontact.net/product/3210334
http://www.phoenixcontact.net/product/1200293
http://www.phoenixcontact.net/product/3210351
http://www.phoenixcontact.net/product/3210341
http://www.phoenixcontact.net/product/3210352
http://www.phoenixcontact.net/product/3210342
http://www.phoenixcontact.net/product/3210353
http://www.phoenixcontact.net/product/3210353
http://www.phoenixcontact.net/product/3210354
http://www.phoenixcontact.net/product/3210354
http://www.phoenixcontact.net/product/1200293
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 86 42,6 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  9 400 0,14 - 1,5 26-16

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 9 / 1,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTT 1,5/S-2L ① 3210356 50

kék PTT 1,5/S-2L BU ① 3210357 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 0,8 mm szürke D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 3210353 50

narancssárga D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 OG 3210354 50

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 38. oldalon

Az 1 mm² keresztmetszetű, érvéghüvellyel és szigetelőgallérral el-

látandó vezetőknél az AI-S 1-8 TQ típusú, 1200293 cikkszámú ér-

véghüvelyt ajánljuk.

Kétemeletes sorkapocs, azonos alakú

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

9A, kétemeletes sorkapocs, azonos alakú

    

①

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 50,7 38,5 (NS 35/7,5) 3,5 50,7 38,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 500 0,14 - 1,5 26-14 17,5 500 0,14 - 1,5 26-14

Maximális hídáram [A] 17,5   17,5

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 352 500 600 600 352

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 15 / - 15 / - 15 / 1,5 17,5 / 1,5 15 / - 15 / - 15 / 1,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTS 1,5/S ① 3214547 50 PTS 1,5/S-TWIN ① 3214589 50

kék PTS 1,5/S BU ① 3214550 50 PTS 1,5/S-TWIN BU ① 3214592 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTS 1,5/S-PE ② 3214563 50 PTS 1,5/S-TWIN-PE ② 3214602 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTS 1,5/S 3214576 50 D-PTS 1,5/S 3214576 50
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17,5 A, átvezető sorkapocs 17,5 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

      
Ex:  

      
Ex:  

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

②

① ①

②

Átvezető, többvezetékes, többemele-
tes és védővezető sorkapcsok pultki-
alakításban
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 38. oldalon

Az 1 mm² keresztmetszetű, érvéghüvellyel és szigetelőgallérral el-

látandó vezetőknél az AI-S 1-8 TQ típusú, 1200293 cikkszámú ér-

véghüvelyt ajánljuk.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3210356
http://www.phoenixcontact.net/product/3210357
http://www.phoenixcontact.net/product/3210353
http://www.phoenixcontact.net/product/3210354
http://www.phoenixcontact.net/product/1200293
http://www.phoenixcontact.net/product/3214547
http://www.phoenixcontact.net/product/3214589
http://www.phoenixcontact.net/product/3214550
http://www.phoenixcontact.net/product/3214592
http://www.phoenixcontact.net/product/3214563
http://www.phoenixcontact.net/product/3214602
http://www.phoenixcontact.net/product/3214576
http://www.phoenixcontact.net/product/3214576
http://www.phoenixcontact.net/product/1200293


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 50,7 38,5 (NS 35/7,5) 3,5 78,8 48,2 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 500 0,14 - 1,5 26-14 16 500 0,14 - 1,5 26-14

Maximális hídáram [A] -   16

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 352 500 600 600 352

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 15 / - 15 / - 15 / 1,5 16 / 1,5 15 / - 15 / - 13,5 / 1,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTS 1,5/S-QUATTRO ① 3214615 50 PTTBS 1,5/S ① 3214657 50

kék PTS 1,5/S-QUATTRO BU ① 3214631 50 PTTBS 1,5/S BU ① 3214660 50

potenciál-összekapcsolással szürke PTTBS 1,5/S-PV ② 3214686 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTS 1,5/S-QUATTRO-PE ② 3214644 50 PTTBS 1,5/S-PE ③ 3214673 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTS 1,5/S 3214576 50 D-PTTBS 1,5/S 3214699 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

17,5 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó 16 A, kétemeletes sorkapocs

      
Ex:  

      
Ex:  

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

②

① ①

②

③

Átvezető, többvezetékes, többemele-
tes és védővezető sorkapcsok pultki-
alakításban
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 38. oldalon

Az 1 mm² keresztmetszetű, érvéghüvellyel és szigetelőgallérral el-

látandó vezetőknél az AI-S 1-8 TQ típusú, 1200293 cikkszámú ér-

véghüvelyt ajánljuk.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 33,55 28,1 (NS 15) 4,2 21 27,2 (NS 15)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 500 0,14 - 1,5 26-14 17,5 500 0,14 - 1,5 26-14

Maximális hídáram [A] 17,5   -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 352 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 15 / - 15 / - 14,5 / 1,5 17,5 15 / - 15 / - - / -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 - - - 26 - 16 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,25 - 1,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1 0,34 - 1,5 - 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke MPT 1,5/S ① 3248100 50 MP 1,5 ① 3248150 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga MPT 1,5/S-PE ② 3248110 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-MPT 1,5/S 3248120 50
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17,5 A, mini átvezető sorkapocs 17,5 A, egyes kapocs

        
Ex:      
SEV14ATEX0140U / IECEx SEV14.0010U

②

① ①Mini átvezető és védővezető sorkap-
csok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 38. oldalon

Az 1 mm² keresztmetszetű, érvéghüvellyel és szigetelőgallérral el-

látandó vezetőknél az AI-S 1-8 TQ típusú, 1200293 cikkszámú ér-

véghüvelyt ajánljuk.

Az MPT 1,5/S és MP 1,5 további színeit lásd a 

phoenixcontact.net/products címen.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3214615
http://www.phoenixcontact.net/product/3214657
http://www.phoenixcontact.net/product/3214631
http://www.phoenixcontact.net/product/3214660
http://www.phoenixcontact.net/product/3214686
http://www.phoenixcontact.net/product/3214644
http://www.phoenixcontact.net/product/3214673
http://www.phoenixcontact.net/product/3214576
http://www.phoenixcontact.net/product/3214699
http://www.phoenixcontact.net/product/1200293
http://www.phoenixcontact.net/product/3248100
http://www.phoenixcontact.net/product/3248150
http://www.phoenixcontact.net/product/3248110
http://www.phoenixcontact.net/product/3248120
http://www.phoenixcontact.net/product/1200293
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


     

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,3 64 55,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

10 250 0,14 - 2,5 26-14

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 250 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 10 / 1,5 10 10 / - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 26-14 26-14 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Rendező-összekötő, fehér kamrák szürke PTRV 4  /WH 3270115 10

Kamrák: piros szürke PTRV 4  /RD 3270121 10

Kamrák: szürke szürke PTRV 4  /GY 3270117 10

Kamrák: zöld szürke PTRV 4  /GN 3270122 10

Kamrák: sárga szürke PTRV 4  /YE 3270123 10

Kamrák: kék kék PTRV 4 BU/BU 3270118 10

Kamrák: fehér kék PTRV 4 BU/WH 3270119 10

Kamrák: piros kék PTRV 4 BU/RD 3270120 10

Rendező összekötő, működtető nyomóelem nél-

kül,fehér kamrák

szürke FTRV 4  /WH 3270169 10

Kamrák: piros szürke FTRV 4  /RD 3270175 10

Kamrák: kék kék FTRV 4 BU/BU 3270172 10

Kamrák: fehér kék FTRV 4 BU/WH 3270173 10

Kamrák: piros kék FTRV 4 BU/RD 3270174 10

Tartozékok

Távtartó lap, szélessége 8,3 mm szürke DP-PTRV 4 3270163 10

Vezetékcsatorna-fésű,  rápattintható szürke CDC-PTRV 3270167 10

Jelölőcsík, lapos, a DP-PTRV ... távtartó lemez 

feliratozásához, nyomtatás nélkül

fehér ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT 0803447 10

hosszában feliratozva, számok 1-8 fehér ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8 0803450 10

hosszában feliratozva, betűk A-H fehér ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H 0803451 10

keresztben feliratozva, számok 1-8 fehér ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8 0803448 10

keresztben feliratozva, betűk A-H fehér ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H 0803449 10

vevői igény szerint feliratozva fehér ZBF 6/9,2 S8 CUS 8191575 1

Jelölőcsík, lapos, PTRV kapocs feliratozásához, 

nyomtatás nélkül

fehér ZB 8,3:UNBEDRUCKT 0803444 10

hosszirányú feliratozás, folytatólagos számo-

zással, pl. 1-10, 11-20 

fehér ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN 0803480 10

keresztirányú feliratozás, folytatólagos számo-

zással, pl. 1-10, 11-20 

fehér ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN 0803479 10

46 PHOENIX CONTACT

– Maximális jelsűrűség és akár 20 százalék-
kal kevesebb helyigény a kompakt kialakí-
tásnak köszönhetően

– Szerszám nélküli, gyors és egyszerű veze-
tékezés direkt rugós csatlakozással

– Az intuitív és biztos installáció érdekében 
a vezeték és a sorkapocshely színek hoz-
zárendelése szabadon konfigurálható

– A kettős csatlakozással négy, max. 
2,5 mm2-es vezeték csatlakoztatható egy 
potenciálra

– Kényelmes vizsgálat a csatlakozóhelyek 
között középen elhelyezett 2,3 mm-es 
vizsgáló leágazásokkal

– Nagy felületű, osztás nélküli feliratozás 
mátrixos jelöléshez

– Egyszerű potenciálelosztás dugaszolható 
áthidalókkal és 6-mm2-es betáplálással

– Kék rendező-összekötő Ex biztonsági 
áramkörökhöz, < 60 V

– Választható rápattintható vezetékcsator-
na-fésű

– Az FTRV változat indítógomb nélkül kap-
ható

Rendező-összekötő, négy emelet

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

10A, rendező-összekötő, 16 csatlakozó

http://www.phoenixcontact.net/product/3270115
http://www.phoenixcontact.net/product/3270121
http://www.phoenixcontact.net/product/3270117
http://www.phoenixcontact.net/product/3270122
http://www.phoenixcontact.net/product/3270123
http://www.phoenixcontact.net/product/3270118
http://www.phoenixcontact.net/product/3270119
http://www.phoenixcontact.net/product/3270120
http://www.phoenixcontact.net/product/3270169
http://www.phoenixcontact.net/product/3270175
http://www.phoenixcontact.net/product/3270172
http://www.phoenixcontact.net/product/3270173
http://www.phoenixcontact.net/product/3270174
http://www.phoenixcontact.net/product/3270163
http://www.phoenixcontact.net/product/3270167
http://www.phoenixcontact.net/product/0803447
http://www.phoenixcontact.net/product/0803450
http://www.phoenixcontact.net/product/0803451
http://www.phoenixcontact.net/product/0803448
http://www.phoenixcontact.net/product/0803449
http://www.phoenixcontact.net/product/8191575
http://www.phoenixcontact.net/product/0803444
http://www.phoenixcontact.net/product/0803480
http://www.phoenixcontact.net/product/0803479


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

     

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,3 64 55,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

20 250 0,14 - 2,5 26-14

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 250 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 10 10 / - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 26-14 26-14 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Feszültségelosztó, fekete kamrák szürke PTRV 4-PV  /BK 3270125 10

Kamrák: piros szürke PTRV 4-PV  /RD 3270246 10

Kamrák: kék szürke PTRV 4-PV  /BU 3270247 10

Kamrák: fekete kék PTRV 4-PV BU/BK 3270126 10

Feszültségelosztó, a felső két kamra sárga, az 

alsó két kamra fekete

szürke PTRV 4-FE  /YEBK 3270130 10

a felső két kamra fekete, az alsó két kamra sárga szürke PTRV 4-FE  /BKYE 3270131 10

Feszültségelosztó, működtető nyomóelem nél-

kül, fekete kamrák

szürke FTRV 4-PV  /BK 3270178 10

Kamrák: fekete kék FTRV 4-PV BU/BK 3270181 10

Feszültségelosztó, működtető nyomóelem nél-

kül, a felső két kamra sárga, az alsó két kamra 

fekete

szürke FTRV 4-FE  /YEBK 3270184 10

a felső két kamra fekete, az alsó két kamra sárga szürke FTRV 4-FE  /BKYE 3270185 10

Tartozékok

Távtartó lap, szélessége 8,3 mm szürke DP-PTRV 4 3270163 10

Jelölőcsík, lapos, a DP-PTRV ... távtartó lemez 

feliratozásához, nyomtatás nélkül

fehér ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT 0803447 10

hosszában feliratozva, számok 1-8 fehér ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8 0803450 10

hosszában feliratozva, betűk A-H fehér ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H 0803451 10

keresztben feliratozva, számok 1-8 fehér ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8 0803448 10

keresztben feliratozva, betűk A-H fehér ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H 0803449 10

vevői igény szerint feliratozva fehér ZBF 6/9,2 S8 CUS 8191575 1
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– A PTRV PV ... sorkapoccsal akár 16 csat-
lakozásos potenciál-elosztás is megvaló-
sítható

– Kék rendező-összekötő Ex biztonsági 
áramkörökhöz, < 60 V

– Egyszerű potenciálelosztás dugaszolható 
áthidalókkal és 6-mm2-es betáplálással

Potenciálelosztó, négy emelet

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

20 A, potenciálelosztó, 16 csatlakozás

http://www.phoenixcontact.net/product/3270125
http://www.phoenixcontact.net/product/3270246
http://www.phoenixcontact.net/product/3270247
http://www.phoenixcontact.net/product/3270126
http://www.phoenixcontact.net/product/3270130
http://www.phoenixcontact.net/product/3270131
http://www.phoenixcontact.net/product/3270178
http://www.phoenixcontact.net/product/3270181
http://www.phoenixcontact.net/product/3270184
http://www.phoenixcontact.net/product/3270185
http://www.phoenixcontact.net/product/3270163
http://www.phoenixcontact.net/product/0803447
http://www.phoenixcontact.net/product/0803450
http://www.phoenixcontact.net/product/0803451
http://www.phoenixcontact.net/product/0803448
http://www.phoenixcontact.net/product/0803449
http://www.phoenixcontact.net/product/8191575
http://www.phoenixcontact.net/products


    

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,3 64 55,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 250 0,14 - 2,5 12-10

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 250 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,52) / 1,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 12-10 - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5

Betáplálás méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 - - -

Maximális áram [A] 37 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 12-10 - -

Csatlakozási lehetőségek: betáplálás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 6 0,2 - 6 0,2 - 6

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 6 - 0,34 - 6 0,34 - 6

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus I
max.

Cikkszám CSE

Feszültségelosztó, betáplálással   szürke PTRVB 4-FI /BK 3270158 10

Kamrák: kék   szürke PTRVB 4-FI /BU 3270221 10

Kamrák: piros   szürke PTRVB 4-FI /RD 3270220 10

Kamrák: szürke   szürke PTRVB 4-FI /GY 3270138 10

Feszültségelosztó1)   szürke PTRVB 4-PV /BK 3270157 10

Kamrák: kék   szürke PTRVB 4-PV /BU 3270223 10

Kamrák: piros   szürke PTRVB 4-PV /RD 3270222 10

Védővezető-sorkapocs   PTRVB 4-PE 1070018 10

Feszültségelosztó, betáplálással, működtető 

nyomóelem nélkül 

szürke FTRVB 4-FI /BK 3270208 10

Feszültségelosztó, működtető nyomóelem nélkül1)  szürke FTRVB 4-PV /BK 3270207 10

Tartozékok

Távtartó lap, szélessége 8,3 mm szürke DP-PTRV 4 3270163 10

Végtelenített dugaszolt átkötőhíd, 500 mm hosszú, tetszőleges 

méretre vágható, potenciál-elosztásra

vörös FBST 500-PLC RD 32 A 2966786 20

szürke FBST 500-PLC GY 32 A 2966838 20

Jelölőcsík, lapos, a DP-PTRV ... távtartó lemez 

feliratozásához, nyomtatás nélkül

fehér ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT 0803447 10

hosszában feliratozva, számok 1-8 fehér ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8 0803450 10

hosszában feliratozva, betűk A-H fehér ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H 0803451 10

keresztben feliratozva, számok 1-8 fehér ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8 0803448 10

keresztben feliratozva, betűk A-H fehér ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H 0803449 10

vevői igény szerint feliratozva fehér ZBF 6/9,2 S8 CUS 8191575 1

48 PHOENIX CONTACT

– Helytakarékos potenciálelosztás maxi-
mum 32 csatlakozással

– Egyedileg potenciálelosztó blokkokká bő-
víthető konfekcionálható dugaszolható át-
hidalókkal

– 6 mm2-es betáplálási lehetőséggel ellátott 
32 A-es változatok

– PTRVB 4-PE védővezető kapocs az árnyé-
kolás ill. a védővezető csatlakoztatására

– Az egyértelmű hozzárendeléshez kék és 
piros színű változatok kaphatók

– Nagy felületű feliratozási lehetőség

Potenciálelosztó, négy emelet

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

37 A potenciálelosztó, 13 csatlakozás, betáp-

lálással, áthidalható

Megjegyzés:

1) Névleges áram 17,5 A 16 Csatlakozás

2) A kettős csatlakozás maximális árama 24 A.

http://www.phoenixcontact.net/product/3270158
http://www.phoenixcontact.net/product/3270221
http://www.phoenixcontact.net/product/3270220
http://www.phoenixcontact.net/product/3270138
http://www.phoenixcontact.net/product/3270157
http://www.phoenixcontact.net/product/3270223
http://www.phoenixcontact.net/product/3270222
http://www.phoenixcontact.net/product/1070018
http://www.phoenixcontact.net/product/3270208
http://www.phoenixcontact.net/product/3270207
http://www.phoenixcontact.net/product/3270163
http://www.phoenixcontact.net/product/2966786
http://www.phoenixcontact.net/product/2966838
http://www.phoenixcontact.net/product/0803447
http://www.phoenixcontact.net/product/0803450
http://www.phoenixcontact.net/product/0803451
http://www.phoenixcontact.net/product/0803448
http://www.phoenixcontact.net/product/0803449
http://www.phoenixcontact.net/product/8191575
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Műszaki adatok Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PA PA

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Fedél, blokkolható, felirat nélkül   fehér D-PTRV 4 WH 3270151 10

keresztben feliratozva: számok 1-4   fehér D-PTRV 4 WH 1-4 3270152 10

hosszában feliratozva: számok 1-4   fehér D-PTRV 4 WH 1-4 LGS 3270234 10

keresztben feliratozva: számok 4-1   fehér D-PTRV 4 WH 4-1 3270236 10

hosszában feliratozva: számok 4-1   fehér D-PTRV 4 WH 4-1 LGS 3270238 10

keresztben feliratozva: betűk A-D   fehér D-PTRV 4 WH A-D 3270153 10

hosszában feliratozva: betűk A-D   fehér D-PTRV 4 WH A-D LGS 3270235 10

keresztben feliratozva: betűk D-A   fehér D-PTRV 4 WH D-A 3270237 10

hosszában feliratozva: betűk D-A   fehér D-PTRV 4 WH D-A LGS 3270239 10

Jelölőcsíkok, osztási veszteség nélkül, 

keresztben feliratozva, számok: 1−4

  fehér TM-PTRV 4,QR:1-4 0803464 10

keresztben feliratozva, számok 4-1   fehér TM-PTRV 4,QR:4-1 0803465 10

keresztben feliratozva, betűk A-D   fehér TM-PTRV 4,QR:A-D 0803466 10

keresztben feliratozva, betűk D-A   fehér TM-PTRV 4,QR:D-A 0803467 10

49PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

– Helytakarékos válaszfal és lezárófedél szi-
getelő funkcióval

– A PTRV ... rendezőelosztókkal azonos 
körvonalú

Tartozék

http://www.phoenixcontact.net/product/3270151
http://www.phoenixcontact.net/product/3270152
http://www.phoenixcontact.net/product/3270234
http://www.phoenixcontact.net/product/3270236
http://www.phoenixcontact.net/product/3270238
http://www.phoenixcontact.net/product/3270153
http://www.phoenixcontact.net/product/3270235
http://www.phoenixcontact.net/product/3270237
http://www.phoenixcontact.net/product/3270239
http://www.phoenixcontact.net/product/0803464
http://www.phoenixcontact.net/product/0803465
http://www.phoenixcontact.net/product/0803466
http://www.phoenixcontact.net/product/0803467
http://www.phoenixcontact.net/products


     

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,3 100 87,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

8 250 0,14 - 2,5 26-14

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 250 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 8 / 1,5 10 10 / - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 26-14 26-14 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

rendező összekötő, a felső négy kamra fehér, az 

alsó négy kamra piros

szürke PTRV 8  /WHRD 3270133 10

a felső négy kamra piros, az alsó négy kamra fehér szürke PTRV 8  /RDWH 3270137 10

Kamrák: kék szürke PTRV 8  /BU 3270233 10

Kamrák: zöld szürke PTRV 8  /GN 3270232 10

Kamrák: piros szürke PTRV 8  /RD 3270231 10

Kamrák: a VDE 0815 színkódoknak megfelelően szürke PTRV 8 /VDE 0815 3270230 10

Kamrák: kék kék PTRV 8 BU/BU 3270136 10

a felső négy kamra fehér, az alsó négy kamra piros kék PTRV 8 BU/WHRD 3270134 10

a felső négy kamra piros, az alsó négy kamra fehér kék PTRV 8 BU/RDWH 3270135 10

Rendező összekötő, működtető nyomóelem nél-

kül, a felső négy kamra fehér, az alsó négy kamra 

piros

szürke FTRV 8  /WHRD 3270187 10

a felső négy kamra piros, az alsó négy kamra fehér szürke FTRV 8  /RDWH 3270193 10

Kamrák: kék kék FTRV 8 BU/BU 3270190 10

a felső négy kamra fehér, az alsó négy kamra piros kék FTRV 8 BU/WHRD 3270191 10

a felső négy kamra piros, az alsó négy kamra fehér kék FTRV 8 BU/RDWH 3270192 10

Tartozékok

Távtartó lap, szélessége 8,3 mm szürke DP-PTRV 8 3270166 10

Vezetékcsatorna-fésű,  rápattintható szürke CDC-PTRV 3270167 10

Jelölőcsík, lapos, a DP-PTRV ... távtartó lemez 

feliratozásához, nyomtatás nélkül

fehér ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT 0803447 10

hosszában feliratozva, számok 1-8 fehér ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8 0803450 10

hosszában feliratozva, betűk A-H fehér ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H 0803451 10

keresztben feliratozva, számok 1-8 fehér ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8 0803448 10

keresztben feliratozva, betűk A-H fehér ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H 0803449 10

vevői igény szerint feliratozva fehér ZBF 6/9,2 S8 CUS 8191575 1

Jelölőcsík, lapos, PTRV kapocs feliratozásához, 

nyomtatás nélkül

fehér ZB 8,3:UNBEDRUCKT 0803444 10

hosszirányú feliratozás, folytatólagos számo-

zással, pl. 1-10, 11-20 

fehér ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN 0803480 10

keresztirányú feliratozás, folytatólagos számo-

zással, pl. 1-10, 11-20 

fehér ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN 0803479 10

50 PHOENIX CONTACT

– Maximális jelsűrűség és akár 20 százalék-
kal kevesebb helyigény a kompakt kialakí-
tásnak köszönhetően

– Szerszám nélküli, gyors és egyszerű veze-
tékezés direkt rugós csatlakozással

– Az intuitív és biztos installáció érdekében 
a vezeték és a sorkapocshely színek hoz-
zárendelése szabadon konfigurálható

– A kettős csatlakozással négy, max. 
2,5 mm2-es vezeték csatlakoztatható egy 
potenciálra

– Kényelmes vizsgálat a csatlakozóhelyek 
között középen elhelyezett 2,3 mm-es 
vizsgáló leágazásokkal

– Nagy felületű, osztás nélküli feliratozás 
mátrixos jelöléshez

– Egyszerű potenciálelosztás dugaszolható 
áthidalókkal és 6-mm2-es betáplálással

– Kék rendező-összekötő Ex biztonsági 
áramkörökhöz, < 60 V

– Választható rápattintható vezetékcsator-
na-fésű

– Az FTRV változat indítógomb nélkül kap-
ható

Rendező-összekötő, nyolc emelet

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

8A, rendező-összekötő, 32 csatlakozó

http://www.phoenixcontact.net/product/3270133
http://www.phoenixcontact.net/product/3270137
http://www.phoenixcontact.net/product/3270233
http://www.phoenixcontact.net/product/3270232
http://www.phoenixcontact.net/product/3270231
http://www.phoenixcontact.net/product/3270230
http://www.phoenixcontact.net/product/3270136
http://www.phoenixcontact.net/product/3270134
http://www.phoenixcontact.net/product/3270135
http://www.phoenixcontact.net/product/3270187
http://www.phoenixcontact.net/product/3270193
http://www.phoenixcontact.net/product/3270190
http://www.phoenixcontact.net/product/3270191
http://www.phoenixcontact.net/product/3270192
http://www.phoenixcontact.net/product/3270166
http://www.phoenixcontact.net/product/3270167
http://www.phoenixcontact.net/product/0803447
http://www.phoenixcontact.net/product/0803450
http://www.phoenixcontact.net/product/0803451
http://www.phoenixcontact.net/product/0803448
http://www.phoenixcontact.net/product/0803449
http://www.phoenixcontact.net/product/8191575
http://www.phoenixcontact.net/product/0803444
http://www.phoenixcontact.net/product/0803480
http://www.phoenixcontact.net/product/0803479
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Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,3 100 87,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

20 250 0,14 - 2,5 26-14

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 250 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 10 10 / - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 26-14 26-14 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Feszültségelosztó, fekete kamrák szürke PTRV 8-PV  /BK 3270142 10

Kamrák: kék szürke PTRV 8-PV  /BU 3270249 10

Kamrák: piros szürke PTRV 8-PV  /RD 3270248 10

Kamrák: fekete kék PTRV 8-PV BU/BK 3270145 10

Feszültségelosztó, a felső négy kamra sárga, az 

alsó négy kamra fekete

szürke PTRV 8-FE  /YEBK 3270148 10

a felső négy kamra fekete, az alsó négy kamra 

sárga

szürke PTRV 8-FE  /BKYE 3270149 10

Feszültségelosztó, működtető nyomóelem nél-

kül, fekete kamrák

szürke FTRV 8-PV  /BK 3270194 10

Kamrák: fekete kék FTRV 8-PV BU/BK 3270196 10

Feszültségelosztó, működtető nyomóelem nél-

kül, a felső négy kamra sárga, az alsó négy kamra 

fekete

szürke FTRV 8-FE  /YEBK 3270202 10

a felső négy kamra fekete, az alsó négy kamra 

sárga

szürke FTRV 8-FE  /BKYE 3270204 10

Tartozékok

Távtartó lap, szélessége 8,3 mm szürke DP-PTRV 8 3270166 10

Vezetékcsatorna-fésű,  rápattintható szürke CDC-PTRV 3270167 10

Jelölőcsík, lapos, a DP-PTRV ... távtartó lemez 

feliratozásához, nyomtatás nélkül

fehér ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT 0803447 10

hosszában feliratozva, számok 1-8 fehér ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8 0803450 10

hosszában feliratozva, betűk A-H fehér ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H 0803451 10

keresztben feliratozva, számok 1-8 fehér ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8 0803448 10

keresztben feliratozva, betűk A-H fehér ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H 0803449 10

vevői igény szerint feliratozva fehér ZBF 6/9,2 S8 CUS 8191575 1

51PHOENIX CONTACT

– A PTRV PV ... sorkapoccsal akár 32 csat-
lakozásos potenciál-elosztás is megvaló-
sítható

– Kék rendező-összekötő Ex biztonsági 
áramkörökhöz, < 60 V

– Egyszerű potenciálelosztás dugaszolható 
áthidalókkal és 6-mm2-es betáplálással

Potenciálelosztó, nyolc emelet

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

20 A, potenciálelosztó, 32 csatlakozás

http://www.phoenixcontact.net/product/3270142
http://www.phoenixcontact.net/product/3270249
http://www.phoenixcontact.net/product/3270248
http://www.phoenixcontact.net/product/3270145
http://www.phoenixcontact.net/product/3270148
http://www.phoenixcontact.net/product/3270149
http://www.phoenixcontact.net/product/3270194
http://www.phoenixcontact.net/product/3270196
http://www.phoenixcontact.net/product/3270202
http://www.phoenixcontact.net/product/3270204
http://www.phoenixcontact.net/product/3270166
http://www.phoenixcontact.net/product/3270167
http://www.phoenixcontact.net/product/0803447
http://www.phoenixcontact.net/product/0803450
http://www.phoenixcontact.net/product/0803451
http://www.phoenixcontact.net/product/0803448
http://www.phoenixcontact.net/product/0803449
http://www.phoenixcontact.net/product/8191575
http://www.phoenixcontact.net/products


    

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,3 100 87,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 250 0,14 - 2,5 12-10

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 250 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,52) / 1,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 12-10 - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5

Betáplálás méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 - - -

Maximális áram [A] 37 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 12-10 - -

Csatlakozási lehetőségek: betáplálás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 6 0,2 - 6 0,2 - 6

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 6 - 0,34 - 6 0,34 - 6

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus I
max.

Cikkszám CSE

Feszültségelosztó, betáplálással   szürke PTRVB 8-FI /BK 3270160 10

Kamrák: kék   szürke PTRVB 8-FI /BU 3270225 10

Kamrák: piros   szürke PTRVB 8-FI /RD 3270224 10

Feszültségelosztó1)   szürke PTRVB 8-PV /BK 3270159 10

Kamrák: kék   szürke PTRVB 8-PV /BU 3270227 10

Kamrák: piros   szürke PTRVB 8-PV /RD 3270226 10

Feszültségelosztó, betáplálással, működtető 

nyomóelem nélkül  

szürke FTRVB 8-FI /BK 3270210 10

Feszültségelosztó, működtető nyomóelem nélkül1)   szürke FTRVB 8-PV /BK 3270209 10

Tartozékok

Távtartó lap, szélessége 8,3 mm szürke DP-PTRV 8 3270166 10

Végtelenített dugaszolt átkötőhíd, 500 mm hosszú, tetszőleges 

méretre vágható, potenciál-elosztásra

vörös FBST 500-PLC RD 32 A 2966786 20

szürke FBST 500-PLC GY 32 A 2966838 20

Jelölőcsík, lapos, a DP-PTRV ... távtartó lemez 

feliratozásához, nyomtatás nélkül

fehér ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT 0803447 10

hosszában feliratozva, számok 1-8 fehér ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8 0803450 10

hosszában feliratozva, betűk A-H fehér ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H 0803451 10

keresztben feliratozva, számok 1-8 fehér ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8 0803448 10

keresztben feliratozva, betűk A-H fehér ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H 0803449 10

vevői igény szerint feliratozva fehér ZBF 6/9,2 S8 CUS 8191575 1
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– Helytakarékos potenciálelosztás maxi-
mum 32 csatlakozással

– Egyedileg potenciálelosztó blokkokká bő-
víthető konfekcionálható dugaszolható át-
hidalókkal

– 6 mm2-es betáplálási lehetőséggel ellátott 
32 A-es változatok

– Az egyértelmű hozzárendeléshez kék és 
piros színű változatok kaphatók

– Nagy felületű feliratozási lehetőség

Potenciálelosztó, nyolc emelet

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

37 A, potenciálelosztó, 29 csatlakozás, betáp-

lálással, áthidalható

Megjegyzés:

1) Névleges áram 17,5 A 32 Csatlakozás

2) A kettős csatlakozás maximális árama 24 A.

http://www.phoenixcontact.net/product/3270160
http://www.phoenixcontact.net/product/3270225
http://www.phoenixcontact.net/product/3270224
http://www.phoenixcontact.net/product/3270159
http://www.phoenixcontact.net/product/3270227
http://www.phoenixcontact.net/product/3270226
http://www.phoenixcontact.net/product/3270210
http://www.phoenixcontact.net/product/3270209
http://www.phoenixcontact.net/product/3270166
http://www.phoenixcontact.net/product/2966786
http://www.phoenixcontact.net/product/2966838
http://www.phoenixcontact.net/product/0803447
http://www.phoenixcontact.net/product/0803450
http://www.phoenixcontact.net/product/0803451
http://www.phoenixcontact.net/product/0803448
http://www.phoenixcontact.net/product/0803449
http://www.phoenixcontact.net/product/8191575


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PA PA

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

Fedél, blokkolható, felirat nélkül

fehér D-PTRV 8 WH 3270154 10

keresztben feliratozva: számok 1-8 fehér D-PTRV 8 WH 1-8 3270155 10

hosszában feliratozva: számok 1-8 fehér D-PTRV 8 WH 1-8 LGS 3270240 10

keresztben feliratozva: számok 8-1 fehér D-PTRV 8 WH 8-1 3270242 10

hosszában feliratozva: számok 8-1 fehér D-PTRV 8 WH 8-1 LGS 3270244 10

keresztben feliratozva: számok 1-16 fehér D-PTRV 8 WH 1-16 3270228 10

hosszában feliratozva: számok 1-16 fehér D-PTRV 8 WH 1-16 LGS 3270229 10

keresztben feliratozva: számok 9-16 fehér D-PTRV 8 WH 9-16 3270211 10

hosszában feliratozva: számok 9-16 fehér D-PTRV 8 WH 9-16 LGS 3270212 10

keresztben feliratozva: számok 17-24 fehér D-PTRV 8 WH 17-24 3270213 10

hosszában feliratozva: számok 17-24 fehér D-PTRV 8 WH 17-24 LGS 3270214 10

keresztben feliratozva: számok 25-32 fehér D-PTRV 8 WH 25-32 3270215 10

hosszában feliratozva: számok 25-32 fehér D-PTRV 8 WH 25-32 LGS 3270216 10

keresztben feliratozva: betűk A-H fehér D-PTRV 8 WH A-H 3270156 10

hosszában feliratozva: betűk A-H fehér D-PTRV 8 WH A-H LGS 3270241 10

keresztben feliratozva: betűk H-A fehér D-PTRV 8 WH H-A 3270243 10

hosszában feliratozva: betűk H-A fehér D-PTRV 8 WH H-A LGS 3270245 10

keresztben feliratozva: betűk A-P fehér D-PTRV 8 WH A-P 3270217 10

hosszában feliratozva: betűk A-P fehér D-PTRV 8 WH A-P LGS 3270218 10

Jelölőcsíkok, osztási veszteség nélkül, 

keresztben feliratozva, számok: 1−8 fehér TM-PTRV 8,QR:1-8 0803468 10

keresztben feliratozva, számok 8-1 fehér TM-PTRV 8,QR:8-1 0803470 10

keresztben feliratozva, betűk A-H fehér TM-PTRV 8,QR:A-H 0803471 10

keresztben feliratozva, betűk H-A fehér TM-PTRV 8,QR:H-A 0803473 10
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

– Helytakarékos válaszfal és lezárófedél szi-
getelő funkcióval

– A PTRV ... rendezőelosztókkal azonos 
körvonalú

Tartozék

http://www.phoenixcontact.net/product/3270154
http://www.phoenixcontact.net/product/3270155
http://www.phoenixcontact.net/product/3270240
http://www.phoenixcontact.net/product/3270242
http://www.phoenixcontact.net/product/3270244
http://www.phoenixcontact.net/product/3270228
http://www.phoenixcontact.net/product/3270229
http://www.phoenixcontact.net/product/3270211
http://www.phoenixcontact.net/product/3270212
http://www.phoenixcontact.net/product/3270213
http://www.phoenixcontact.net/product/3270214
http://www.phoenixcontact.net/product/3270215
http://www.phoenixcontact.net/product/3270216
http://www.phoenixcontact.net/product/3270156
http://www.phoenixcontact.net/product/3270241
http://www.phoenixcontact.net/product/3270243
http://www.phoenixcontact.net/product/3270245
http://www.phoenixcontact.net/product/3270217
http://www.phoenixcontact.net/product/3270218
http://www.phoenixcontact.net/product/0803468
http://www.phoenixcontact.net/product/0803470
http://www.phoenixcontact.net/product/0803471
http://www.phoenixcontact.net/product/0803473
http://www.phoenixcontact.net/products


Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

① Rendező összekötő, 4 pólusú, a bal oldal 

színe szabadon konfigurálható, a jobb oldal piros

szürke PTRV 4  /COL-RD ① 3001754 10

② a bal oldal színe szabadon konfigurálható, a 

jobb oldal fehér

szürke PTRV 4  /COL-WH ① 3001871 10

③ a bal oldal piros, a jobb oldal színe szabadon 

konfigurálható

szürke PTRV 4  /RD-COL ① 3001872 10

④ a bal oldal fehér, a jobb oldal színe szabadon 

konfigurálható

szürke PTRV 4  /WH-COL ① 3001874 10

⑤ a bal és jobb oldal színe szabadon konfigurál-

ható, emeletenként a színek megegyeznek

szürke PTRV 4  /COL-COL ① 3001875 10

① Rendező összekötő, 8 pólusú, a bal oldal 

színe szabadon konfigurálható, a jobb oldalon a 

felső 4 kamra piros, az alsó 4 kamra fehér

szürke PTRV 8  /COL-RDWH ① 3001851 10

② a bal oldal színe szabadon konfigurálható, a 

jobb oldalon a felső négy kamra fehér, az alsó 

négy kamra piros

szürke PTRV 8  /COL-WHRD ① 3001876 10

③ bal oldal: a felső 4 kamra piros, az alsó 4 kamra 

fehér, a jobb oldal színe szabadon konfigurálható

szürke PTRV 8  /RDWH-COL ① 3001877 10

④ a bal oldalon a felső négy kamra fehér, az alsó 

négy kamra piros, a jobb oldal színe szabadon 

konfigurálható

szürke PTRV 8  /WHRD-COL ① 3001878 10

⑤ a bal és jobb oldal színe szabadon konfigurál-

ható, emeletenként a színek megegyeznek

szürke PTRV 8  /COL-COL ① 3001879 10

① Rendező összekötő, működtető nyomógomb 

nélkül, 4 pólusú, a bal oldal színe szabadon konfi-

gurálható, a jobb oldal piros

szürke FTRV 4  /COL-RD ① 3001760 10

② a bal oldal színe szabadon konfigurálható, a 

jobb oldal fehér

szürke FTRV 4  /COL-WH ① 3001880 10

③ a bal oldal piros, a jobb oldal színe szabadon 

konfigurálható

szürke FTRV 4  /RD-COL ① 3001881 10

④ a bal oldal fehér, a jobb oldal színe szabadon 

konfigurálható

szürke FTRV 4  /WH-COL ① 3001882 10

⑤ a bal és jobb oldal színe szabadon konfigurál-

ható, emeletenként a színek megegyeznek

szürke FTRV 4  /COL-COL ① 3001883 10

① Rendező összekötő, működtető nyomógomb 

nélkül, 8 pólusú, a bal oldal színe szabadon konfi-

gurálható, a jobb oldalon a felső 4 kamra piros, az 

alsó 4 kamra fehér

szürke FTRV 8  /COL-RDWH ① 3001852 10

② a bal oldal színe szabadon konfigurálható, a 

jobb oldalon a felső négy kamra fehér, az alsó 

négy kamra piros

szürke FTRV 8  /COL-WHRD ① 3001884 10

③ bal oldal: a felső 4 kamra piros, az alsó 4 kamra 

fehér, a jobb oldal színe szabadon konfigurálható

szürke FTRV 8  /RDWH-COL ① 3001885 10

④ a bal oldalon a felső négy kamra fehér, az alsó 

négy kamra piros, a jobb oldal színe szabadon 

konfigurálható

szürke FTRV 8  /WHRD-COL ① 3001887 10

⑤ a bal és jobb oldal színe szabadon konfigurál-

ható, emeletenként a színek megegyeznek

szürke FTRV 8  /COL-COL ① 3001888 10
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

Megjegyzés:

A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 46. oldalon.

     

Rendező összekötő, színkonfiguráció felhasz-

nálói igény szerint

①

– A rendező összekötők a 
phoenixcontact.net/products 
webhelyen a termékek területén 
egyszerűen konfigurálhatók és kat-
tintásra megrendelhetők.

– Faxon vagy e-mailben történő ren-
delésnél kérjük a következő oldala-
kon található rendelési minta 
alapján adja meg a rendelési adato-
kat

– Szabadon konfigurálható rendező össze-
kötő 11 választható színnel

– A színek konfigurálása emeletenként tör-
ténik.

– A rendezőraszter kialakításához különbö-
ző kombinációk állnak rendelkezésre.

Szabadon konfekcionálható rendező-
kapocs

http://www.phoenixcontact.net/product/3001754
http://www.phoenixcontact.net/product/3001871
http://www.phoenixcontact.net/product/3001872
http://www.phoenixcontact.net/product/3001874
http://www.phoenixcontact.net/product/3001875
http://www.phoenixcontact.net/product/3001851
http://www.phoenixcontact.net/product/3001876
http://www.phoenixcontact.net/product/3001877
http://www.phoenixcontact.net/product/3001878
http://www.phoenixcontact.net/product/3001879
http://www.phoenixcontact.net/product/3001760
http://www.phoenixcontact.net/product/3001880
http://www.phoenixcontact.net/product/3001881
http://www.phoenixcontact.net/product/3001882
http://www.phoenixcontact.net/product/3001883
http://www.phoenixcontact.net/product/3001852
http://www.phoenixcontact.net/product/3001884
http://www.phoenixcontact.net/product/3001885
http://www.phoenixcontact.net/product/3001887
http://www.phoenixcontact.net/product/3001888
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen 55PHOENIX CONTACT

Rögzítőláb

Rendelési példa: konfigurált rendezőösszekötő

Rendelési példa:

A DIN VDE 0815 szerint egy nyolcemeletes rendező összekötőnek rendelkeznie kell:

A jobb oldalt az 1-4 felső emeleteken pirossal, az 5-8 alsó emeleteken fehérrel jelölik.

Ehhez a konfigurálható cikkek közül kérjük válassza a 3001851 cikkszámot.

A bal oldalon az emeleteket színesen kell kialakítani.

1. emelet: kék

2. emelet: piros

3. emelet: szürke

4. emelet: sárga

5. emelet: zöld

6. emelet: barna

7. emelet: fehér

8. emelet: fekete

Kérjük, az alábbi rendelési példának megfelelően adja meg a színsorrendet.

Választható színek:

BU Kék

RD Piros

GY Szürke

YE Sárga

GN Zöld

BN Barna

WH Fehér

BK Fekete

VT Ibolyakék

OG Narancssárga

PK Pink

A példarendelés leadása a következő:

Cikkszám 1. emelet 2 emelet 3 emelet 4 emelet 5 emelet 6 emelet 7 emelet 8 emelet

3001851 / BU / RD / GY / YE / GN / BN / WH / BK

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet
A pontos rendeléshez meghatározott nézet szükséges. 

Ezt akkor kapjuk, ha felülnézetben a rögzítőláb a bal oldalon talál-

ható. 

A felső emeleten balra az L betű látható

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/3001851
http://www.phoenixcontact.net/product/3001851
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretek

[mm]

Maximális elektromos adatok

Méretezési adatok

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 24-16 24-16 - 26 - 14 24-16 24-16 -

Csatlakozási lehetőségek

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5

Leírás   Színe

Rendező sorkapocs, egyelemes, szürke kamra szürke

Kamrák: fehér szürke

Kamrák: kék szürke

Kamrák: piros szürke

Kamrák: zöld szürke

Kamrák: barna szürke

Kamrák: fekete szürke

Kamrák: ibolyakék szürke

Kamrák: narancssárga szürke

Kamrák: sárga szürke

Kamrák: rózsaszín szürke

Rendező sorkapocs, működtetőkar nélkül, 

egyelemes, szürke kamra

szürke

Kamrák: fehér szürke

Kamrák: kék szürke

Kamrák: piros szürke

Kamrák: zöld szürke

Kamrák: barna szürke

Kamrák: fekete szürke

Kamrák: ibolyakék szürke

Kamrák: narancssárga szürke

Kamrák: sárga szürke

Kamrák: rózsaszín szürke

Fedélkarima, a közvetlen szereléshez felül szürke

Fedélkarima, a közvetlen szereléshez alul szürke

Adapter, kalapsínre való szereléshez szürke

Címkeadapter, közvetlen felső szereléshez és a 

jelölés befogadásához

szürke

Címkeadapter, a jelölés befogadására, széles-

sége 12,2 mm

szürke

Szélessége 8,5 mm szürke

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös

Feliratozás

56 PHOENIX CONTACT

Pontos pólusszámú, alkalmazáshoz illesz-
kedő felépítés a moduláris kivitel révén. 
Akár 20 százalékkal magasabb jelsűrűség a 
kompakt kialakításnak köszönhetően.
– Az elemek egyszerűen és biztosan rete-

szelődnek
– A blokk-forma különösen stabil és torzu-

lásmentes konstrukciót kölcsönöz

Az intuitív és biztos installáció érdekében 
a vezeték és kapocshely színszerinti, szaba-
don konfigurálható hozzárendelése A ka-
pocshelyek kódolása 11 választható színnel 
történik.

A választhatóan bepattintható adapternek 
köszönhetően egyszerű a felszerelés a ka-
lapsínekre. Az adapter közvetlenül a fali ki-
vágásra vagy 19” állványokba szerelhető.

A mátrixjelöléshez DF-PTMC-3 -ZB típu-
sú oldalról rápattintható címkeadapterek 
kaphatók.

Önállóan konfekcionálható rendező 
sorkapcsok

Megjegyzés:

1) Derating-görbe rendelésre kapható.

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2



További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

     

Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

11 12,2 30 11 8,6 30

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

241) 500 0,14 - 2,5 24-16 241) 500 0,14 - 2,5 24-16

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,51) / - 10 10 / - - 17,51) / - 10 10 / - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 24-16 24-16 - 26 - 14 24-16 24-16 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

[mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

PTMC 1,5-3  /GY 3270300 10 PTMC 1,5-2  /GY 3270302 10

PTMC 1,5-3  /WH 3270301 10 PTMC 1,5-2  /WH 3270303 10

PTMC 1,5-3  /BU 3270420 10 PTMC 1,5-2  /BU 3270430 10

PTMC 1,5-3  /RD 3270421 10 PTMC 1,5-2  /RD 3270431 10

PTMC 1,5-3  /GN 3270422 10 PTMC 1,5-2  /GN 3270432 10

PTMC 1,5-3  /BN 3270423 10 PTMC 1,5-2  /BN 3270433 10

PTMC 1,5-3  /BK 3270424 10 PTMC 1,5-2  /BK 3270434 10

PTMC 1,5-3  /VT 3270425 10 PTMC 1,5-2  /VT 3270435 10

PTMC 1,5-3  /OG 3270426 10 PTMC 1,5-2  /OG 3270436 10

PTMC 1,5-3  /YE 3270427 10 PTMC 1,5-2  /YE 3270437 10

PTMC 1,5-3  /PK 3270428 10 PTMC 1,5-2  /PK 3270438 10

FTMC 1,5-3  /GY 3270340 10 FTMC 1,5-2  /GY 3270342 10

FTMC 1,5-3  /WH 3270341 10 FTMC 1,5-2  /WH 3270343 10

FTMC 1,5-3  /BU 3270440 10 FTMC 1,5-2  /BU 3270450 10

FTMC 1,5-3  /RD 3270441 10 FTMC 1,5-2  /RD 3270451 10

FTMC 1,5-3  /GN 3270442 10 FTMC 1,5-2  /GN 3270452 10

FTMC 1,5-3  /BN 3270443 10 FTMC 1,5-2  /BN 3270453 10

FTMC 1,5-3  /BK 3270444 10 FTMC 1,5-2  /BK 3270454 10

FTMC 1,5-3  /VT 3270445 10 FTMC 1,5-2  /VT 3270455 10

FTMC 1,5-3  /OG 3270446 10 FTMC 1,5-2  /OG 3270456 10

FTMC 1,5-3  /YE 3270447 10 FTMC 1,5-2  /YE 3270457 10

FTMC 1,5-3  /PK 3270448 10 FTMC 1,5-2  /PK 3270458 10

Tartozékok Tartozékok

DF-PTMC-O 3270400 10 DF-PTMC-O 3270400 10

DF-PTMC-U 3270401 10 DF-PTMC-U 3270401 10

DF-PTMC-NS 3270403 10 DF-PTMC-NS 3270403 10

DF-PTMC-ZB 3270410 10 DF-PTMC-ZB 3270410 10

DF-PTMC-3-ZB 3270405 10

DF-PTMC-2-ZB 3270406 10

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)

57PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

24 A, egyes elem, 6 csatlakozás 24 A, egyes elem, 4 csatlakozás

http://www.phoenixcontact.net/product/3270300
http://www.phoenixcontact.net/product/3270302
http://www.phoenixcontact.net/product/3270301
http://www.phoenixcontact.net/product/3270303
http://www.phoenixcontact.net/product/3270420
http://www.phoenixcontact.net/product/3270430
http://www.phoenixcontact.net/product/3270421
http://www.phoenixcontact.net/product/3270431
http://www.phoenixcontact.net/product/3270422
http://www.phoenixcontact.net/product/3270432
http://www.phoenixcontact.net/product/3270423
http://www.phoenixcontact.net/product/3270433
http://www.phoenixcontact.net/product/3270424
http://www.phoenixcontact.net/product/3270434
http://www.phoenixcontact.net/product/3270425
http://www.phoenixcontact.net/product/3270435
http://www.phoenixcontact.net/product/3270426
http://www.phoenixcontact.net/product/3270436
http://www.phoenixcontact.net/product/3270427
http://www.phoenixcontact.net/product/3270437
http://www.phoenixcontact.net/product/3270428
http://www.phoenixcontact.net/product/3270438
http://www.phoenixcontact.net/product/3270340
http://www.phoenixcontact.net/product/3270342
http://www.phoenixcontact.net/product/3270341
http://www.phoenixcontact.net/product/3270343
http://www.phoenixcontact.net/product/3270440
http://www.phoenixcontact.net/product/3270450
http://www.phoenixcontact.net/product/3270441
http://www.phoenixcontact.net/product/3270451
http://www.phoenixcontact.net/product/3270442
http://www.phoenixcontact.net/product/3270452
http://www.phoenixcontact.net/product/3270443
http://www.phoenixcontact.net/product/3270453
http://www.phoenixcontact.net/product/3270444
http://www.phoenixcontact.net/product/3270454
http://www.phoenixcontact.net/product/3270445
http://www.phoenixcontact.net/product/3270455
http://www.phoenixcontact.net/product/3270446
http://www.phoenixcontact.net/product/3270456
http://www.phoenixcontact.net/product/3270447
http://www.phoenixcontact.net/product/3270457
http://www.phoenixcontact.net/product/3270448
http://www.phoenixcontact.net/product/3270458
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410
http://www.phoenixcontact.net/product/3270405
http://www.phoenixcontact.net/product/3270406
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 44 102 30 66 102 30 110 102 30

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

241) 500 0,14 - 2,5 24-16 24

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 300 300 - 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,51) / - 10 10 / - - 17,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 24-16 24-16 - 26 - 14 24-16 24-16 - 26 - 14 24-16 24-16 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 2,

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5 0,34 - 2,5 - 0,34

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Rendező sorkapocs, 32 pólusú, a kamrák színe 

szürke/fehér

szürke PTMC 1,5/32-3 3270310 18

Kamrák: kék szürke PTMC 1,5/32-3  /BU 3270312 18

Rendező sorkapocs, 48 pólusú, a kamrák színe 

szürke/fehér

szürke

Kamrák: kék szürke

Rendező sorkapocs, 80 pólusú, a kamrák színe 

szürke/fehér

szürke

Kamrák: kék szürke

Rendező sorkapocs, működtető nyomógomb 

nélkül, 32 pólusú, a kamrák színe szürke/fehér

szürke FTMC 1,5/32-3 3270350 18

Kamrák: kék szürke FTMC 1,5/32-3  /BU 3270352 18

Rendező sorkapocs, működtető nyomógomb 

nélkül, 48 pólusú, a kamrák színe szürke/fehér

szürke

Kamrák: kék szürke

Rendező sorkapocs, működtető nyomógomb 

nélkül, 80 pólusú, a kamrák színe szürke/fehér

szürke

Kamrák: kék szürke

Tartozékok

Fedélkarima, a közvetlen szereléshez felül szürke DF-PTMC-O 3270400 10

Fedélkarima, a közvetlen szereléshez alul szürke DF-PTMC-U 3270401 10

Adapter, kalapsínre való szereléshez szürke DF-PTMC-NS 3270403 10

Címkeadapter, közvetlen felső szereléshez és a 

jelölés befogadásához

szürke DF-PTMC-ZB 3270410 10

Címkeadapter, a jelölés befogadására, széles-

sége 12,2 mm

szürke DF-PTMC-3-ZB 3270405 10

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10

Feliratozás UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)

58 PHOENIX CONTACT

Előre konfekcionált rendező sorka-
pocs-cellék elemenként 6 csatlakozás-
sal

Megjegyzés:

1) Derating-görbe rendelésre kapható.

– Kompakt kivitel, a szabványos 19"-os vál-
tozathoz képest kisebb helyigény

– Szerszám nélküli, gyors és egyszerű veze-
tékezés direkt rugós csatlakozással

– A három vezetékcsatlakozással hat, max. 
2,5 mm2-es vezeték csatlakoztatható egy 
potenciálra

– Nagyfelületű feliratozási lehetőség
– Kényelmes vizsgálat a szabadon hozzáfér-

hető 2,3 mm-es vizsgáló leágazásokkal
– Optimális áttekintés számozott cellaele-

mekkel
– Kék rendező sorkapcsok robbanásveszé-

lyes biztonsági körökben való felhaszná-
láshoz

– Az FTMC változatok működtetőgomb 
nélkül kaphatók

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

24 A, 32 pólus, 192 csatlakozás 24

http://www.phoenixcontact.net/product/3270310
http://www.phoenixcontact.net/product/3270312
http://www.phoenixcontact.net/product/3270350
http://www.phoenixcontact.net/product/3270352
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410
http://www.phoenixcontact.net/product/3270405
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

      

Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

44 102 30 66 102 30 110 102 30

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 500 0,14 - 2,5 24-16 241) 500 0,14 - 2,5 24-16 241) 500 0,14 - 2,5 24-16

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 300 300 - 500 300 300 -

) / - 10 10 / - - 17,51) / - 10 10 / - - 17,51) / - 10 10 / - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 24-16 24-16 - 26 - 14 24-16 24-16 - 26 - 14 24-16 24-16 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

[mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

PTMC 1,5/48-3 3270318 10

PTMC 1,5/48-3  /BU 3270320 10

PTMC 1,5/80-3 3270324 6

PTMC 1,5/80-3  /BU 3270326 6

FTMC 1,5/48-3 3270358 10

FTMC 1,5/48-3  /BU 3270360 10

FTMC 1,5/80-3 3270364 6

FTMC 1,5/80-3  /BU 3270366 6

Tartozékok Tartozékok

DF-PTMC-O 3270400 10 DF-PTMC-O 3270400 10

DF-PTMC-U 3270401 10 DF-PTMC-U 3270401 10

DF-PTMC-NS 3270403 10 DF-PTMC-NS 3270403 10

DF-PTMC-ZB 3270410 10 DF-PTMC-ZB 3270410 10

DF-PTMC-3-ZB 3270405 10 DF-PTMC-3-ZB 3270405 10

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

A, 32 pólus, 192 csatlakozás 24 A, 48 pólus, 288 csatlakozás 24 A, 80 pólus, 480 csatlakozás

http://www.phoenixcontact.net/product/3270318
http://www.phoenixcontact.net/product/3270320
http://www.phoenixcontact.net/product/3270324
http://www.phoenixcontact.net/product/3270326
http://www.phoenixcontact.net/product/3270358
http://www.phoenixcontact.net/product/3270360
http://www.phoenixcontact.net/product/3270364
http://www.phoenixcontact.net/product/3270366
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410
http://www.phoenixcontact.net/product/3270405
http://www.phoenixcontact.net/product/3270405
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 44 73,2 30 66 73,2 30 110 73,2 30

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

241) 500 0,14 - 2,5 24-16 24

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 300 300 - 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,51) / - 10 10 / - - 17,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 24-16 24-16 - 26 - 14 24-16 24-16 - 26 - 14 24-16 24-16 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 2,

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5 0,34 - 2,5 - 0,34

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Rendező sorkapocs, 32 pólusú, a kamrák színe 

szürke/fehér

szürke PTMC 1,5/32-2 3270314 18

Kamrák: kék szürke PTMC 1,5/32-2  /BU 3270315 18

Rendező sorkapocs, 48 pólusú, a kamrák színe 

szürke/fehér

szürke

Kamrák: kék szürke

Rendező sorkapocs, 80 pólusú, a kamrák színe 

szürke/fehér

szürke

Kamrák: kék szürke

Rendező sorkapocs, működtető nyomógomb 

nélkül, 32 pólusú, a kamrák színe szürke/fehér

szürke FTMC 1,5/32-2 3270354 18

Kamrák: kék szürke FTMC 1,5/32-2  /BU 3270355 18

Rendező sorkapocs, működtető nyomógomb 

nélkül, 48 pólusú, a kamrák színe szürke/fehér

szürke

Kamrák: kék szürke

Rendező sorkapocs, működtető nyomógomb 

nélkül, 80 pólusú, a kamrák színe szürke/fehér

szürke

Kamrák: kék szürke

Tartozékok

Fedélkarima, a közvetlen szereléshez felül szürke DF-PTMC-O 3270400 10

Fedélkarima, a közvetlen szereléshez alul szürke DF-PTMC-U 3270401 10

Adapter, kalapsínre való szereléshez szürke DF-PTMC-NS 3270403 10

Címkeadapter, közvetlen felső szereléshez és a 

jelölés befogadásához

szürke DF-PTMC-ZB 3270410 10

Címkeadapter, a jelölés befogadására, széles-

sége 8,5 mm

szürke DF-PTMC-2-ZB 3270406 10

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10

Feliratozás UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)

60 PHOENIX CONTACT

Előre konfekcionált rendező sorkap-
csok, elemenként 4 csatlakozás

Megjegyzés:

1) Derating-görbe rendelésre kapható.

– Maximális jelsűrűség, 20 százalékkal ki-
sebb helyigénnyel a szabványos 19”-os vál-
tozathoz képest

– Szerszám nélküli, gyors és egyszerű veze-
tékezés direkt rugós csatlakozással

– A három vezetékcsatlakozással hat, max. 
2,5 mm2-es vezeték csatlakoztatható egy 
potenciálra

– Nagyfelületű feliratozási lehetőség
– Kényelmes vizsgálat a szabadon hozzáfér-

hető 2,3 mm-es vizsgáló leágazásokkal
– Optimális áttekintés számozott cellaele-

mekkel
– Kék rendező sorkapcsok robbanásveszé-

lyes biztonsági körökben való felhaszná-
láshoz

– Az FTMC változatok működtetőgomb 
nélkül kaphatók

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

24 A, 32 pólus, 128 csatlakozás 24

http://www.phoenixcontact.net/product/3270314
http://www.phoenixcontact.net/product/3270315
http://www.phoenixcontact.net/product/3270354
http://www.phoenixcontact.net/product/3270355
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410
http://www.phoenixcontact.net/product/3270406
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

      

Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

44 73,2 30 66 73,2 30 110 73,2 30

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 500 0,14 - 2,5 24-16 241) 500 0,14 - 2,5 24-16 241) 500 0,14 - 2,5 24-16

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 300 300 - 500 300 300 -

) / - 10 10 / - - 17,51) / - 10 10 / - - 17,51) / - 10 10 / - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 24-16 24-16 - 26 - 14 24-16 24-16 - 26 - 14 24-16 24-16 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

[mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

PTMC 1,5/48-2 3270322 10

PTMC 1,5/48-2  /BU 3270323 10

PTMC 1,5/80-2 3270329 6

PTMC 1,5/80-2  /BU 3270330 6

FTMC 1,5/48-2 3270362 10

FTMC 1,5/48-2  /BU 3270363 10

FTMC 1,5/80-2 3270368 6

FTMC 1,5/80-2  /BU 3270369 6

Tartozékok Tartozékok

DF-PTMC-O 3270400 10 DF-PTMC-O 3270400 10

DF-PTMC-U 3270401 10 DF-PTMC-U 3270401 10

DF-PTMC-NS 3270403 10 DF-PTMC-NS 3270403 10

DF-PTMC-ZB 3270410 10 DF-PTMC-ZB 3270410 10

DF-PTMC-2-ZB 3270406 10 DF-PTMC-2-ZB 3270406 10

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

A, 32 pólus, 128 csatlakozás 24 A, 48 pólus, 192 csatlakozás 24 A, 80 pólus, 320 csatlakozás

http://www.phoenixcontact.net/product/3270322
http://www.phoenixcontact.net/product/3270323
http://www.phoenixcontact.net/product/3270329
http://www.phoenixcontact.net/product/3270330
http://www.phoenixcontact.net/product/3270362
http://www.phoenixcontact.net/product/3270363
http://www.phoenixcontact.net/product/3270368
http://www.phoenixcontact.net/product/3270369
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410
http://www.phoenixcontact.net/product/3270406
http://www.phoenixcontact.net/product/3270406
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/products


    

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 44 111 30 44 111 30 66 111 30 110 111 30

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

241) 500 0,14 - 2,5 24-16 24 500 0,14 - 2,5 - 24

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 - - - 500 300 300 - 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,51) / - 10 10 / - - 17,5 / - - - - 17,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 24-16 24-16 - 26 - 14 - - - 26 - 14 24-16 24-16 - 26 - 14 24-16 24-16 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 2,

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Rendező sorkapocs, 32 pólusú, a kamrák színe 

szürke/fehér

szürke PTMC 1,5/32-3 19Z 3270311 18

Kamrák: kék szürke PTMC 1,5/32-3  /BU 19Z 3270313 18

Rendező sorkapocs, 32 pólusú, az egyes elemek 

színe a VDE 0815 színkód alapján

szürke

Rendező sorkapocs, 48 pólusú, a kamrák színe 

szürke/fehér

szürke

Kamrák: kék szürke

Rendező sorkapocs, 80 pólusú, a kamrák színe 

szürke/fehér

szürke

Kamrák: kék szürke

Rendező sorkapocs, működtető nyomógomb 

nélkül, 32 pólusú, a kamrák színe szürke/fehér

szürke FTMC 1,5/32-3 19Z 3270351 18

Kamrák: kék szürke FTMC 1,5/32-3  /BU 19Z 3270353 18

Rendező sorkapocs, működtető nyomógomb 

nélkül, 48 pólusú, a kamrák színe szürke/fehér

szürke

Kamrák: kék szürke

Rendező sorkapocs, működtető nyomógomb 

nélkül, 80 pólusú, a kamrák színe szürke/fehér

szürke

szürke

Tartozékok

Fedélkarima, a közvetlen szereléshez felül szürke DF-PTMC-O 3270400 10

Fedélkarima, a közvetlen szereléshez alul szürke DF-PTMC-U 3270401 10

Adapter, kalapsínre való szereléshez szürke DF-PTMC-NS 3270403 10

Címkeadapter, közvetlen felső szereléshez és a 

jelölés befogadásához

szürke DF-PTMC-ZB 3270410 10

Feliratozás UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)

62 PHOENIX CONTACT

Rendező sorkapcsok 19"-os rendszer-
hez, elemenként 6 csatlakozás

Megjegyzés:

1) Derating-görbe rendelésre kapható.

– Méret a 19"-os készülékházhoz a 
DIN EN 60297-3-101 szabvány szerint

– Szerszám nélküli, gyors és egyszerű veze-
tékezés direkt rugós csatlakozással

– A három vezetékcsatlakozással hat, max. 
2,5 mm2-es vezeték csatlakoztatható egy 
potenciálra

– Nagyfelületű feliratozási lehetőség
– Kényelmes vizsgálat a szabadon hozzáfér-

hető 2,3 mm-es vizsgáló leágazásokkal
– Optimális áttekintés számozott cellaele-

mekkel
– Kék rendező sorkapcsok robbanásveszé-

lyes biztonsági körökben való felhaszná-
láshoz

– Az FTMC változatok működtetőgomb 
nélkül kaphatók

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

24 A, 32 pólus, 192 csatlakozás, 

elemenként 6 csatlakozás

http://www.phoenixcontact.net/product/3270311
http://www.phoenixcontact.net/product/3270313
http://www.phoenixcontact.net/product/3270351
http://www.phoenixcontact.net/product/3270353
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

       

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

44 111 30 44 111 30 66 111 30 110 111 30

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 500 0,14 - 2,5 24-16 24 500 0,14 - 2,5 - 241) 500 0,14 - 2,5 24-16 241) 500 0,14 - 2,5 24-16

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 - - - 500 300 300 - 500 300 300 -

) / - 10 10 / - - 17,5 / - - - - 17,51) / - 10 10 / - - 17,51) / - 10 10 / - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 24-16 24-16 - 26 - 14 - - - 26 - 14 24-16 24-16 - 26 - 14 24-16 24-16 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

[mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

PTMC 1,5/32-3 VDE0815 19Z 3270394 18

PTMC 1,5/48-3 19Z 3270319 10

PTMC 1,5/48-3  /BU 19Z 3270321 10

PTMC 1,5/80-3 19Z 3270325 6

PTMC 1,5/80-3  /BU 19Z 3270327 6

FTMC 1,5/48-3 19Z 3270359 10

FTMC 1,5/48-3  /BU 19Z 3270361 10

FTMC 1,5/80-3 19Z 3270365 6

FTMC 1,5/80-3  /BU 19Z 3270367 6

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

DF-PTMC-O 3270400 10 DF-PTMC-O 3270400 10 DF-PTMC-O 3270400 10

DF-PTMC-U 3270401 10 DF-PTMC-U 3270401 10 DF-PTMC-U 3270401 10

DF-PTMC-NS 3270403 10 DF-PTMC-NS 3270403 10 DF-PTMC-NS 3270403 10

DF-PTMC-ZB 3270410 10 DF-PTMC-ZB 3270410 10 DF-PTMC-ZB 3270410 10

UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)

63PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

24 A, 32 pólus, 192 csatlakozás, 

elemenként 6 csatlakozás

24 A, 48 pólus, 288 csatlakozás, 

elemenként 6 csatlakozás

24 A, 80 pólus, 480 csatlakozás, 

elemenként 6 csatlakozás

http://www.phoenixcontact.net/product/3270394
http://www.phoenixcontact.net/product/3270319
http://www.phoenixcontact.net/product/3270321
http://www.phoenixcontact.net/product/3270325
http://www.phoenixcontact.net/product/3270327
http://www.phoenixcontact.net/product/3270359
http://www.phoenixcontact.net/product/3270361
http://www.phoenixcontact.net/product/3270365
http://www.phoenixcontact.net/product/3270367
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 34,4 111 30 34,4 111 30

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

241) 500 0,14 - 2,5 24-16 24

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,51) / - 10 10 / - - 17,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 24-16 24-16 - 26 - 14 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Rendező sorkapocs, 32 pólusú, kamránként 

4 csatlakozás, a kamrák színe szürke/fehér

szürke PTMC 1,5/32-2H 19Z 3270316 24

Kamrák: kék szürke PTMC 1,5/32-2H  /BU 19Z 3270317 24

A-tól H-ig feliratozva szürke PTMC 1,5/32-2H 19Z A-H 3270392 24

Rendező sorkapocs, 32 pólusú, kamránként 

négy csatlakozás, feliratozás: 1 - 32, a kamrák 

színe: az egyes elemek színe a VDE 0815 színkód 

alapján

szürke

Rendező sorkapocs, 32 pólusú, kamránként 

négy csatlakozás, feliratozás: A-H, a kamrák színe: 

az egyes elemek színe a VDE 0815 színkód alap-

ján

szürke

Rendező sorkapocs, 32 pólusú, kamránként 

4 csatlakozás, működtető nyomógomb nélkül, a 

kamrák színe szürke/fehér

szürke FTMC 1,5/32-2H 19Z 3270356 24

Kamrák: kék szürke FTMC 1,5/32-2H  /BU 19Z 3270357 24

Tartozékok

Fedélkarima, a közvetlen szereléshez felül szürke DF-PTMC-O 3270400 10

Fedélkarima, a közvetlen szereléshez alul szürke DF-PTMC-U 3270401 10

Adapter, kalapsínre való szereléshez szürke DF-PTMC-NS 3270403 10

Címkeadapter, közvetlen felső szereléshez és a 

jelölés befogadásához

szürke DF-PTMC-ZB 3270410 10

Feliratozás UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)

64 PHOENIX CONTACT

Rendező sorkapcsok 19"-os rendszer-
hez, elemenként 6 csatlakozás

Megjegyzés:

1) Derating-görbe rendelésre kapható.

PTMC 1,5/32-2H 19Z változat kompakt 
34,4 mm-es beépítési szélességgel és ele-
menként 4 csatlakozással
– Szerszám nélküli, gyors és egyszerű veze-

tékezés direkt rugós csatlakozással
– Kényelmes vizsgálat a szabadon hozzáfér-

hető 2,3 mm-es vizsgáló leágazásokkal
– Optimális áttekintés számozott cellaele-

mekkel
– Kék rendező sorkapcsok robbanásveszé-

lyes biztonsági körökben való felhaszná-
láshoz

– Az FTMC változatok működtetőgomb 
nélkül kaphatók

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

24 A, 32 pólus, 128 csatlakozás 24

http://www.phoenixcontact.net/product/3270316
http://www.phoenixcontact.net/product/3270317
http://www.phoenixcontact.net/product/3270392
http://www.phoenixcontact.net/product/3270356
http://www.phoenixcontact.net/product/3270357
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

 

Műszaki adatok

Szélesség Hossz Magasság

34,4 111 30 34,4 111 30

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 500 0,14 - 2,5 24-16 241) 500 0,14 - 2,5 -

IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 - - -

) / - 10 10 / - - 17,51) / - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 24-16 24-16 - 26 - 14 - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

[mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5

Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE

PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z 3270395 24

PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z A-H 3270393 24

Tartozékok

DF-PTMC-O 3270400 10

DF-PTMC-U 3270401 10

DF-PTMC-NS 3270403 10

DF-PTMC-ZB 3270410 10

UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)

65PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

A, 32 pólus, 128 csatlakozás 24 A, 32 pólus, 128 csatlakozás

http://www.phoenixcontact.net/product/3270395
http://www.phoenixcontact.net/product/3270393
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410
http://www.phoenixcontact.net/products


  

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 22 131 30

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 500 0,14 - 2,5 24-16

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / - 10 10 / - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 24-16 24-16 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 2,5 - - -

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Rendező sorkapocs, 18 pólusú, a kamrák színe 

szürke/fehér

szürke PTMC 1,5/18 3270390 8

Tartozékok

Fedélkarima, a közvetlen szereléshez felül szürke DF-PTMC-O 3270400 10

Fedélkarima, a közvetlen szereléshez alul szürke DF-PTMC-U 3270401 10

Adapter, kalapsínre való szereléshez szürke DF-PTMC-NS 3270403 10

Címkeadapter, közvetlen felső szereléshez és a 

jelölés befogadásához

szürke DF-PTMC-ZB 3270410 10

Feliratozás UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)

66 PHOENIX CONTACT

Speciális 18 bites rendező sorkapocs köz-
lekedéstechnikához
– Mindössze 22 mm-es kompakt beépítési 

szélesség és elemenként négy csatlakozás
– Speciális rögzítőadapter egyszerű fali sze-

reléshez
– Szerszám nélküli, gyors és egyszerű veze-

tékezés direkt rugós csatlakozással
– Kényelmes vizsgálat a szabadon hozzáfér-

hető 2,3 mm-es vizsgáló leágazásokkal
– Optimális áttekintés számozott cellaele-

mekkel

Rendező sorkapcsok

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

24 A, 18 pólusú, 72 csatlakozás, 

elemenként 2 csatlakozás

http://www.phoenixcontact.net/product/3270390
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

  

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 33 157,4 30

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 500 0,14 - 2,5 24-16

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / - 10 10 / - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 24-16 24-16 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 2,5 - - -

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Rendező sorkapocs, 54 pólusú, a kamrák színe 

szürke/fehér

szürke PTMC 1,5/54 3270391 15

Tartozékok

Fedélkarima, a közvetlen szereléshez felül szürke DF-PTMC-O 3270400 10

Fedélkarima, a közvetlen szereléshez alul szürke DF-PTMC-U 3270401 10

Adapter, kalapsínre való szereléshez szürke DF-PTMC-NS 3270403 10

Címkeadapter, közvetlen felső szereléshez és a 

jelölés befogadásához

szürke DF-PTMC-ZB 3270410 10

Feliratozás UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)

67PHOENIX CONTACT

Speciális 54 darabos rendező sorkapocs 
közlekedéstechnikához
– Mindössze 33 mm-es kompakt beépítési 

szélesség és elemenként négy csatlakozás
– Speciális rögzítőadapter csapos szerelés-

hez
– Szerszám nélküli, gyors és egyszerű veze-

tékezés direkt rugós csatlakozással
– Kényelmes vizsgálat a szabadon hozzáfér-

hető 2,3 mm-es vizsgáló leágazásokkal
– Optimális áttekintés számozott cellaele-

mekkel

Rendező sorkapcsok

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

24 A, 54 pólusú, 204 csatlakozás, 

elemenként 2 csatlakozás

http://www.phoenixcontact.net/product/3270391
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410
http://www.phoenixcontact.net/products


     

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] - 30 16,6 - 63 26,2 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  222) 500 0,14 - 2,5 24-16 222) 500 0,14 - 2,5 24-16

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 102) / 1,5 10 / - 10 / - - / - 102) / 1,5 10 / - 10 / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 2,5 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5 0,34 - 2,5 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Rendező-sorkapocs, 3 csatlakozás, 1 soros szürke PTMC 1,5 /1-3 -DF ① 3001929 1 PTMC 1,5 /1-3 -NS ① 3001905 1

2-soros szürke PTMC 1,5 /2-3 -DF ① 3001930 1 PTMC 1,5 /2-3 -NS ① 3001906 1

3-soros szürke PTMC 1,5 /3-3 -DF ① 3001931 1 PTMC 1,5 /3-3 -NS ① 3001907 1

4 soros szürke PTMC 1,5 /4-3 -DF ① 3001932 1 PTMC 1,5 /4-3 -NS ① 3001908 1

5-soros szürke PTMC 1,5 /5-3 -DF ① 3001933 1 PTMC 1,5 /5-3 -NS ① 3001910 1

6-soros szürke PTMC 1,5 /6-3 -DF ① 3001934 1 PTMC 1,5 /6-3 -NS ① 3001911 1

7-soros szürke PTMC 1,5 /7-3 -DF ① 3001935 1 PTMC 1,5 /7-3 -NS ① 3001913 1

8 soros szürke PTMC 1,5 /8-3 -DF ① 3001936 1 PTMC 1,5 /8-3 -NS ① 3001914 1

Rendező-sorkapocs, 2 csatlakozás, 1 soros szürke PTMC 1,5 /1-2 -DF ② 3001937 1 PTMC 1,5 /1-2 -NS ② 3001915 1

2-soros szürke PTMC 1,5 /2-2 -DF ② 3001940 1 PTMC 1,5 /2-2 -NS ② 3001916 1

3-soros szürke PTMC 1,5 /3-2 -DF ② 3001942 1 PTMC 1,5 /3-2 -NS ② 3001917 1

4 soros szürke PTMC 1,5 /4-2 -DF ② 3001943 1 PTMC 1,5 /4-2 -NS ② 3001918 1

5-soros szürke PTMC 1,5 /5-2 -DF ② 3001944 1 PTMC 1,5 /5-2 -NS ② 3001919 1

6-soros szürke PTMC 1,5 /6-2 -DF ② 3001945 1 PTMC 1,5 /6-2 -NS ② 3001920 1

7-soros szürke PTMC 1,5 /7-2 -DF ② 3001946 1 PTMC 1,5 /7-2 -NS ② 3001921 1

8 soros szürke PTMC 1,5 /8-2 -DF ② 3001947 1 PTMC 1,5 /8-2 -NS ② 3001922 1

Rendező sorkapocs, működtető nyomógomb 

nélkül, 3 csatlakozás, 1 soros

szürke FTMC 1,5 /1-3 -DF ① 3001975 1 FTMC 1,5 /1-3-NS ① 3001957 1

2-soros szürke FTMC 1,5 /2-3 -DF ① 3001976 1 FTMC 1,5 /2-3-NS ① 3001958 1

3-soros szürke FTMC 1,5 /3-3 -DF ① 3001977 1 FTMC 1,5 /3-3-NS ① 3001959 1

4 soros szürke FTMC 1,5 /4-3 -DF ① 3001978 1 FTMC 1,5 /4-3-NS ① 3001960 1

5-soros szürke FTMC 1,5 /5-3 -DF ① 3001979 1 FTMC 1,5 /5-3-NS ① 3001961 1

6-soros szürke FTMC 1,5 /6-3 -DF ① 3001980 1 FTMC 1,5 /6-3-NS ① 3001962 1

7-soros szürke FTMC 1,5 /7-3 -DF ① 3001981 1 FTMC 1,5 /7-3-NS ① 3001963 1

8 soros szürke FTMC 1,5 /8-3 -DF ① 3001982 1 FTMC 1,5 /8-3-NS ① 3001964 1

Rendező sorkapocs, működtető nyomógomb 

nélkül, 2 csatlakozás, 1 soros

szürke FTMC 1,5 /1-2 -DF ② 3001984 1 FTMC 1,5 /1-2-NS ② 3001965 1

2-soros szürke FTMC 1,5 /2-2 -DF ② 3001985 1 FTMC 1,5 /2-2-NS ② 3001966 1

3-soros szürke FTMC 1,5 /3-2 -DF ② 3001986 1 FTMC 1,5 /3-2-NS ② 3001968 1

4 soros szürke FTMC 1,5 /4-2 -DF ② 3001987 1 FTMC 1,5 /4-2-NS ② 3001969 1

5-soros szürke FTMC 1,5 /5-2 -DF ② 3001988 1 FTMC 1,5 /5-2-NS ② 3001971 1

6-soros szürke FTMC 1,5 /6-2 -DF ② 3001989 1 FTMC 1,5 /6-2-NS ② 3001972 1

7-soros szürke FTMC 1,5 /7-2 -DF ② 3001990 1 FTMC 1,5 /7-2-NS ② 3001973 1

8 soros szürke FTMC 1,5 /8-2 -DF ② 3001991 1 FTMC 1,5 /8-2-NS ② 3001974 1

Tartozék1) Tartozék1)

Fedélkarima, a közvetlen szereléshez felül szürke DF-PTMC-O 3270400 10 DF-PTMC-O 3270400 10

Fedélkarima, a közvetlen szereléshez alul szürke DF-PTMC-U 3270401 10 DF-PTMC-U 3270401 10

Adapter, kalapsínre való szereléshez szürke DF-PTMC-NS 3270403 10 DF-PTMC-NS 3270403 10

Címkeadapter, közvetlen felső szereléshez és a jelölés befogadá-

sához

szürke DF-PTMC-ZB 3270410 10 DF-PTMC-ZB 3270410 10

Címkeadapter, a jelölés befogadására, széles-

sége 12,2 mm

szürke DF-PTMC-3-ZB 3270405 10 DF-PTMC-3-ZB 3270405 10

Szélessége 8,5 mm szürke DF-PTMC-2-ZB 3270406 10 DF-PTMC-2-ZB 3270406 10

Feliratozás UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

22 A, közvetlen szerelés 22 A, kalapsínes szerelés

– A sejtek a 
phoenixcontact.net/products 
webhelyen a "termékek" felületen 
egyszerűen konfigurálhatók és eg-
érkattintással megrendelhetők.

– Faxon vagy e-mailben történő ren-
delésnél kérjük a következő oldala-
kon található rendelési minta 
alapján adja meg a rendelési adato-
kat

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 38. oldalon

2) Derating-görbe rendelésre kapható.

Szabadon konfekcionálható rendező 
sorkapcsok

②

① ①

②

http://www.phoenixcontact.net/product/3001929
http://www.phoenixcontact.net/product/3001905
http://www.phoenixcontact.net/product/3001930
http://www.phoenixcontact.net/product/3001906
http://www.phoenixcontact.net/product/3001931
http://www.phoenixcontact.net/product/3001907
http://www.phoenixcontact.net/product/3001932
http://www.phoenixcontact.net/product/3001908
http://www.phoenixcontact.net/product/3001933
http://www.phoenixcontact.net/product/3001910
http://www.phoenixcontact.net/product/3001934
http://www.phoenixcontact.net/product/3001911
http://www.phoenixcontact.net/product/3001935
http://www.phoenixcontact.net/product/3001913
http://www.phoenixcontact.net/product/3001936
http://www.phoenixcontact.net/product/3001914
http://www.phoenixcontact.net/product/3001937
http://www.phoenixcontact.net/product/3001915
http://www.phoenixcontact.net/product/3001940
http://www.phoenixcontact.net/product/3001916
http://www.phoenixcontact.net/product/3001942
http://www.phoenixcontact.net/product/3001917
http://www.phoenixcontact.net/product/3001943
http://www.phoenixcontact.net/product/3001918
http://www.phoenixcontact.net/product/3001944
http://www.phoenixcontact.net/product/3001919
http://www.phoenixcontact.net/product/3001945
http://www.phoenixcontact.net/product/3001920
http://www.phoenixcontact.net/product/3001946
http://www.phoenixcontact.net/product/3001921
http://www.phoenixcontact.net/product/3001947
http://www.phoenixcontact.net/product/3001922
http://www.phoenixcontact.net/product/3001975
http://www.phoenixcontact.net/product/3001957
http://www.phoenixcontact.net/product/3001976
http://www.phoenixcontact.net/product/3001958
http://www.phoenixcontact.net/product/3001977
http://www.phoenixcontact.net/product/3001959
http://www.phoenixcontact.net/product/3001978
http://www.phoenixcontact.net/product/3001960
http://www.phoenixcontact.net/product/3001979
http://www.phoenixcontact.net/product/3001961
http://www.phoenixcontact.net/product/3001980
http://www.phoenixcontact.net/product/3001962
http://www.phoenixcontact.net/product/3001981
http://www.phoenixcontact.net/product/3001963
http://www.phoenixcontact.net/product/3001982
http://www.phoenixcontact.net/product/3001964
http://www.phoenixcontact.net/product/3001984
http://www.phoenixcontact.net/product/3001965
http://www.phoenixcontact.net/product/3001985
http://www.phoenixcontact.net/product/3001966
http://www.phoenixcontact.net/product/3001986
http://www.phoenixcontact.net/product/3001968
http://www.phoenixcontact.net/product/3001987
http://www.phoenixcontact.net/product/3001969
http://www.phoenixcontact.net/product/3001988
http://www.phoenixcontact.net/product/3001971
http://www.phoenixcontact.net/product/3001989
http://www.phoenixcontact.net/product/3001972
http://www.phoenixcontact.net/product/3001990
http://www.phoenixcontact.net/product/3001973
http://www.phoenixcontact.net/product/3001991
http://www.phoenixcontact.net/product/3001974
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410
http://www.phoenixcontact.net/product/3270405
http://www.phoenixcontact.net/product/3270405
http://www.phoenixcontact.net/product/3270406
http://www.phoenixcontact.net/product/3270406
http://www.phoenixcontact.net/products
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Rendelési példa: konfigurálható rendező sorkapocs

Rendelési példa:

A rendező sorkapocsnak a következő konfigurációval kell rendelkeznie:

Működtető nyomókar, a rendező sorkapocs csavaros rögzítése, elemenként három 

csatlakozás

X irányban 4 sor, Y irányban 10 oszlop.

Itt a konfigurálható cikkek közül kérjük, válassza a 3001932-es cikkszámot. 

A cikkszámban a 4 az X irányú négy sort jelenti

A cikkszámban a 3 -> a három csatlakozást jelenti

1. sor: kék

2. sor: piros

3. sor: szürke

4. sor: sárga

X irányban csak azonos színű sorok lehetnek.

Rendelésnél, kérjük adja meg az oszlopok számát. Minimum 2, maximum 20 oszlop 

rendelhető.

A DF-PTMC-ZB Art.-Nr. 3270410 felirati tábla adaptert tartozékként kérjük megren-

delni.

Választható színek:

BU Kék

RD Piros

GY Szürke

YE Sárga

GN Zöld

BN Barna

WH Fehér

BK Fekete

VT Ibolyakék

OG Narancssárga

PK Pink

A példarendelés leadása a következő:

Cikkszám Oszlopok 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor

3001932 / 10 / BU / RD / GY / YE Falra vagy kalapsínre történő felerősítéshez szükséges rögzítőanyagot elegendő mennyiségben 

szállítunk.

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 1,5 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/3001932
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410
http://www.phoenixcontact.net/product/3001932
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 12

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 4 - 0,34 - 2,5 0,34 - 2,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 - 10

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

70 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-5 3030161 50 FBSR  2-5 3033702 50

  3 vörös FBS  3-5 3030174 50 FBSR 3-5 3001591 50

  4 vörös FBS  4-5 3030187 50 FBSR 4-5 3001592 50

  5 vörös FBS  5-5 3030190 50 FBSR 5-5 3001593 50

  10 vörös FBS 10-5 3030213 10 FBSR 10-5 3033710 10

  20 vörös FBS 20-5 3030226 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-5 3030983 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-5 3036725 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

⑩ Szigetelő hüvely fehér ISH 2,5/0,2 3002843 50      

0,25 - 0,5 mm² szürke ISH 2,5/0,5 3002856 50      

0,75 - 1 mm² fekete ISH 2,5/1,0 3002869 50      

Csavarhúzók SZF 1-0,6X3,5 1204517 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408. oldalt.

⑮ Függőleges potenciál-áthidaláló FBS-PV ... lásd a 404. oldalt.

⑯ Biztosító- és funkcionális betétek bontó-sorkapcsokhoz P-FU... / P-DI / P-FIX / P-CO ... lásd a 414. oldaltól

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 A középső horony feliratozása UC-TM 5, UCT-TM 5 vagy ZB 5. Lásd a 3. katalógust is, a kiválasztási táblázatokat a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 5, UCT-TMF 5 vagy ZBF 5. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Jelölőtartók STP ...lásd a 418. oldalt

 Lefedés vezetékárokhoz CEC ...Lásd a 421. oldalt

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030161
http://www.phoenixcontact.net/product/3033702
http://www.phoenixcontact.net/product/3030174
http://www.phoenixcontact.net/product/3001591
http://www.phoenixcontact.net/product/3030187
http://www.phoenixcontact.net/product/3001592
http://www.phoenixcontact.net/product/3030190
http://www.phoenixcontact.net/product/3001593
http://www.phoenixcontact.net/product/3030213
http://www.phoenixcontact.net/product/3033710
http://www.phoenixcontact.net/product/3030226
http://www.phoenixcontact.net/product/3030983
http://www.phoenixcontact.net/product/3036725
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/3002843
http://www.phoenixcontact.net/product/3002856
http://www.phoenixcontact.net/product/3002869
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 48,5 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 60,5 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  28 800 0,14 - 4 26-12 28 800 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 19 / 2,5 24 / 2,5 20 / - 20 / - 19 / 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 2,5 ① 3209510 50 PT 2,5-TWIN ① 3209549 50

kék PT 2,5 BU ① 3209523 50 PT 2,5-TWIN BU ① 3209552 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 2,5-PE ② 3209536 50 PT 2,5-TWIN-PE ② 3209565 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5 3030417 50 D-ST 2,5-TWIN 3030488 50

Fedél, szélessége 0,8 mm narancssárga D-ST 2,5-0,8 OG 3030511 50 D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG 3030512 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

28 A, átvezető sorkapocs 28 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

        
Ex:   EAC Ex 

        
Ex:   EAC Ex 

PTB 09ATEX1111U / IECEx PTB 10.0021U PTB 09ATEX1111U / IECEx PTB 10.0021U

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 72,2 36,8 (NS 35/7,5) 5,2 48,6 36,7 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  282) 800 0,14 - 4 26-12 24 500 0,14 - 2,5 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   22 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 19 / 2,5 17,5 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 4 - 0,34 - 2,5 0,34 - 2,5 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 2,5-QUATTRO ① 3209578 50 PT 2,5/S-QUATTRO ① 3211019 50

kék PT 2,5-QUATTRO BU ① 3209581 50 PT 2,5/S-QUATTRO BU ① 3211022 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 2,5-QUATTRO-PE ② 3209594 50 PT 2,5/S-QUATTRO-PE ② 3211025 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5-QUATTRO 3030514 50 D-ST 2,5 3030417 50

Fedél, szélessége 0,8 mm narancssárga D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG 3030513 50
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28 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó 24 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó

        
Ex:   EAC Ex    
PTB 09ATEX1111U / IECEx PTB 10.0021U

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) A maximális terhelőáramot az összes csatlakoztatott vezető ös-

szegárama nem haladhatja meg.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3209510
http://www.phoenixcontact.net/product/3209549
http://www.phoenixcontact.net/product/3209523
http://www.phoenixcontact.net/product/3209552
http://www.phoenixcontact.net/product/3209536
http://www.phoenixcontact.net/product/3209565
http://www.phoenixcontact.net/product/3030417
http://www.phoenixcontact.net/product/3030488
http://www.phoenixcontact.net/product/3030511
http://www.phoenixcontact.net/product/3030512
http://www.phoenixcontact.net/product/3209578
http://www.phoenixcontact.net/product/3211019
http://www.phoenixcontact.net/product/3209581
http://www.phoenixcontact.net/product/3211022
http://www.phoenixcontact.net/product/3209594
http://www.phoenixcontact.net/product/3211025
http://www.phoenixcontact.net/product/3030514
http://www.phoenixcontact.net/product/3030417
http://www.phoenixcontact.net/product/3030513
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 68 47,5 (NS 35/7,5) 5,2 68 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  26 500 0,14 - 4 26-12 30 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 22 (FBS) / 17,5 (FBSR)   20 (FBS) / 16 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 440 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 22 / 2,5 20 / - 20 / - 18 / 2,5 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTTB 2,5 ① 3210567 50

kék PTTB 2,5 BU ① 3210570 50

potenciál-összekapcsolással szürke PTTB 2,5-PV ② 3210583 50

szürke PTTB 2,5-PE/L ① 3210978 50

a felső emelet kék szürke PTTB 2,5-PE/N ① 3210981 50

a felső emelet kék szürke PTTB 2,5-L/N ② 3210994 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTTB 2,5-PE ③ 3210596 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTTB 2,5 3211634 50 D-PTTB 2,5 3211634 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

26 A, kétemeletes sorkapocs, 4 csatlakozó 30 A, kétemeletes sorkapocs PE lábbal

        
Ex:  EAC Ex        
PTB 09ATEX1111U / IECEx PTB 10.0021U

②

③

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 111,8 55 (NS 35/7,5) 5,2 115,2 55 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 800 0,14 - 4 26-12 24 800 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 16 (FBSR)   20 (FBS) / 16 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 20 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTTBS 2,5-TWIN ① 3210600 50 PTTBS 2,5-QUATTRO ① 3210609 50

kék PTTBS 2,5-TWIN BU ① 3210601 50 PTTBS 2,5-QUATTRO BU ① 3210610 50

potenciál-összekapcsolással szürke PTTBS 2,5-TWIN-PV ② 3210603 50 PTTBS 2,5-QUATTRO-PV ② 3210612 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTTBS 2,5-TWIN-PE ③ 3210602 50 PTTBS 2,5-QUATTRO-PE ③ 3210611 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTTBS 2,5-TWIN 3210608 50 D-PTTBS 2,5-QUATTRO 3210613 50
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24 A, kétemeletes sorkapocs, 3 csatlakozó 

emeletenként

24 A, kétemeletes sorkapocs, 4 csatlakozó 

emeletenként

         

②

③

① ①

②

③

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

http://www.phoenixcontact.net/product/3210567
http://www.phoenixcontact.net/product/3210570
http://www.phoenixcontact.net/product/3210583
http://www.phoenixcontact.net/product/3210978
http://www.phoenixcontact.net/product/3210981
http://www.phoenixcontact.net/product/3210994
http://www.phoenixcontact.net/product/3210596
http://www.phoenixcontact.net/product/3211634
http://www.phoenixcontact.net/product/3211634
http://www.phoenixcontact.net/product/3210600
http://www.phoenixcontact.net/product/3210609
http://www.phoenixcontact.net/product/3210601
http://www.phoenixcontact.net/product/3210610
http://www.phoenixcontact.net/product/3210603
http://www.phoenixcontact.net/product/3210612
http://www.phoenixcontact.net/product/3210602
http://www.phoenixcontact.net/product/3210611
http://www.phoenixcontact.net/product/3210608
http://www.phoenixcontact.net/product/3210613


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 102 58 (NS 35/7,5) 5,2 102 58 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 500 0,14 - 4 26-12 24 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 16 (FBSR)   20 (FBS) / 16 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 600 440 500 300 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 20 / - 20 / - 17 / 2,5 20 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 2,5-3L ① 3210499 50

kék PT 2,5-3L BU ① 3210509 50

potenciál-összekapcsolással szürke PT 2,5-3PV ② 3210512 50

szürke PT 2,5-PE/L/L ① 3210541 50

szürke PT 2,5-PE/L/N ① 3210538 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 2,5-3PE ③ 3210525 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 2,5-3L 3211647 50 D-PT 2,5-3L 3211647 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

24 A, többemeletes sorkapocs 24 A, háromemeletes sorkapocs PE lábbal

        
Ex:  EAC Ex          
SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

②

③

① ①Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 99,5 92,6 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  25 800 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 19 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 20 / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 2,5-PE/3L ① 3210542 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 2,5-PE/3L 3210543 50
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Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok

25 A, négyemeletes sorkapocs PE lábbal

   

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3210499
http://www.phoenixcontact.net/product/3210509
http://www.phoenixcontact.net/product/3210512
http://www.phoenixcontact.net/product/3210541
http://www.phoenixcontact.net/product/3210538
http://www.phoenixcontact.net/product/3210525
http://www.phoenixcontact.net/product/3211647
http://www.phoenixcontact.net/product/3211647
http://www.phoenixcontact.net/product/3210542
http://www.phoenixcontact.net/product/3210543
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 70,1 36,8 (NS 35/7,5) 5,2 62 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  16 4002) 0,14 - 4 26-12 20 4002) 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 16 (FBS) / 16 (FBSR)   20 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 4002) 600 600 - 4002) 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 2,5 16 / - 20 / - - / - 20 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke PT 2,5-TGB ① 3210192 50 PT 2,5-TG ① 3210185 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 2,5-MTB 3210196 50 D-PT 2,5-MT 3211003 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

16 A, bontó-sorkapocs, 4 áthidalóárokkal 20 A, bontó-sorkapocs, 2 áthidalóárokkal

                

① ①Bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 56 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 56 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 4002) 0,14 - 4 24-12 28 400 0,14 - 4 24-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 4002) 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 10 / - 10 / - - / - 24 / 2,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke PTC 2,5-TG ① 3270088 50

Átvezető sorkapocs, azonos alakú szürke PTC 2,5-MTD ① 3270106 50

kék PTC 2,5-MTD BU ① 3270109 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTC 2,5-MT 3270097 50 D-PTC 2,5-MT 3270097 50
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20 A, bontó-sorkapocs 28 A, átvezető sorkapocs, azonos alakú

     

① ①Bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

http://www.phoenixcontact.net/product/3210192
http://www.phoenixcontact.net/product/3210185
http://www.phoenixcontact.net/product/3210196
http://www.phoenixcontact.net/product/3211003
http://www.phoenixcontact.net/product/3270088
http://www.phoenixcontact.net/product/3270106
http://www.phoenixcontact.net/product/3270109
http://www.phoenixcontact.net/product/3270097
http://www.phoenixcontact.net/product/3270097


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 81,9 36,7 (NS 35/7,5) 5,2 74 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  16 4002) 0,14 - 4 26-12 20 4002) 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 16 (FBS) / 16 (FBSR)   20 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 4002) 600 - - 4002) 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 2,5 16 / - - / - - / - 20 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke PT 2,5-TWIN-TGB ① 3210193 50 PT 2,5-TWIN-TG ① 3210198 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 2,5-TWIN-MTB 3210202 50 D-PT 2,5-TWIN-MT 3211317 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

16 A, bontókapocs, 3 csatlakozó, 

4 áthidalóárok

20 A, bontókapocs, 3 csatlakozó, 

2 áthidalóárok

               

① ①Bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 67,8 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 67,8 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 4002) 0,14 - 4 24-12 28 400 0,14 - 4 24-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 4002) 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 10 / - 10 / - - / - 24 / 2,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke PTC 2,5-TWIN-TG ① 3270091 50

Átvezető sorkapocs, azonos alakú szürke PTC 2,5-TWIN-MTD ① 3270110 50

kék PTC 2,5-TWIN-MTD BU ① 3270111 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTC 2,5-TWIN-MT 3270100 50 D-PTC 2,5-TWIN-MT 3270100 50
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20 A, bontó-sorkapocs, 3 csatlakozó 28 A, átvezető sorkapocs, azonos alakú

     

① ①Bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

http://www.phoenixcontact.net/product/3210193
http://www.phoenixcontact.net/product/3210198
http://www.phoenixcontact.net/product/3210202
http://www.phoenixcontact.net/product/3211317
http://www.phoenixcontact.net/product/3270091
http://www.phoenixcontact.net/product/3270110
http://www.phoenixcontact.net/product/3270111
http://www.phoenixcontact.net/product/3270100
http://www.phoenixcontact.net/product/3270100
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 92,2 36,7 (NS 35/7,5) 5,2 84 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  16 4002) 0,14 - 4 26-12 20 4002) 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 16 (FBS) / 16 (FBSR)   20 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 4002) 600 - - 4002) 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 2,5 16 / - - / - - / - 20 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke PT 2,5-QUATTRO-TGB ① 3210194 50 PT 2,5-QUATTRO-TG ① 3210208 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 2,5-QUATTRO-MTB 3210209 50 D-ST 2,5-QUATTRO-MT 3038590 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

16 A, bontókapocs, 4 csatlakozó, 

4 áthidalóárok

20 A, bontókapocs, 4 csatlakozó, 

2 áthidalóárok

               

① ①Bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 79,6 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 4002) 0,14 - 4 24-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 4002) 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke PTC 2,5-QUATTRO-TG ① 3270094 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTC 2,5-QUATTRO-MT 3270103 50
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Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

Bontókapcsok

20 A, bontó-sorkapocs, 4 csatlakozó

  

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3210194
http://www.phoenixcontact.net/product/3210208
http://www.phoenixcontact.net/product/3210209
http://www.phoenixcontact.net/product/3038590
http://www.phoenixcontact.net/product/3270094
http://www.phoenixcontact.net/product/3270103


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 92,4 47,4 (NS 35/7,5) 5,2 127,5 64,3 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  162) 400 0,14 - 4 26-12 162) 4002) 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] -   16 (FBS) / 16 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 4002) 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 162) / 2,5 16 / - 16 / - - / - 162) / 2,5 16 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke PTT 2,5-L/TG ① 3210230 50 PTTBS 2,5-2TGB ① 3210402 50

kék PTT 2,5-L/TG BU ① 3210270 50

Átvezető sorkapocs, azonos alakú szürke PTT 2,5-2L ② 3210267 50

kék PTT 2,5-2L BU ② 3210268 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 0,8 mm szürke D-PTT 2,5-2MT-0,8 3210300 50 D-PTTBS 2,5-2MTB 3210404 50

narancssárga D-PTT 2,5-2MT-0,8 OG 3210299 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

16 A, kétemeletes sorkapocs, 

egy elválasztózóna

16 A, kétemeletes sorkapocs, 

két elválasztó zóna

       

②

① ①Bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 101 50,5 (NS 35/7,5) 5,2 101 50,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  303) 4002) 0,14 - 4 26-12 303) 4002) 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 4002) 300 300 - 4002) 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 4 20 / - 20 / - - / - 24 / 4 20 / - 20 / - - / -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 4

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 1,5 (Bontóemelet) 16 / 1,5 (Bontóemelet)

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTI 2,5-L/TG ① 3213961 50 PTI 2,5-PE/L/TG ① 3213960 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTI/3B 3213976 50 D-PTI/3B 3213976 50
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30 A, háromemeletes sorkapocs, 1 x L fázisve-

zető, 1 x elválasztó zóna

30 A, háromemeletes sorkapocs, 1 x L fázisve-

zető, 1 x PE, 1 x elválasztózóna

             

① ①Bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

3) 3 pólusú kapocsblokk.

http://www.phoenixcontact.net/product/3210230
http://www.phoenixcontact.net/product/3210402
http://www.phoenixcontact.net/product/3210270
http://www.phoenixcontact.net/product/3210267
http://www.phoenixcontact.net/product/3210268
http://www.phoenixcontact.net/product/3210300
http://www.phoenixcontact.net/product/3210404
http://www.phoenixcontact.net/product/3210299
http://www.phoenixcontact.net/product/3213961
http://www.phoenixcontact.net/product/3213960
http://www.phoenixcontact.net/product/3213976
http://www.phoenixcontact.net/product/3213976
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 70,1 36,7 (NS 35/7,5) 5,2 62 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  16 400 0,14 - 4 26-12 20 400 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 16 (FBS) / 16 (FBSR)   20 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 600 600 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 20 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Késes bontó-sorkapocs szürke PT 2,5-MTB ① 3210157 50 PT 2,5-MT ① 3210156 50

kék PT 2,5-MTB BU ① 3210163 50 PT 2,5-MT BU ① 3211650 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 2,5-MTB 3210196 50 D-PT 2,5-MT 3211003 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

16 A, késes bontókapocs, 4 áthidalóárok 20 A, késes bontókapocs, 2 áthidalóárok

                

① ①Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 56 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 67,8 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 400 0,14 - 4 24-12 202) 400 0,14 - 4 24-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 10 / - 10 / - - / - 202) / 2,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Késes bontó-sorkapocs szürke PTC 2,5-MT ① 3270079 50 PTC 2,5-TWIN-MT ① 3270082 50

Átvezető sorkapocs, azonos alakú szürke PTC 2,5-MTD ② 3270106 50 PTC 2,5-TWIN-MTD ② 3270110 50

kék PTC 2,5-MTD BU ② 3270109 50 PTC 2,5-TWIN-MTD BU ② 3270111 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTC 2,5-MT 3270097 50 D-PT 2,5-TWIN-MT 3211317 50
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20 A, késes bontó-sorkapocs 20 A, késes bontó-sorkapocs, 3 csatlakozó

     

②

① ①

②

Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) A maximális terhelőáramot az összes csatlakoztatott vezető ös-

szegárama nem haladhatja meg.

http://www.phoenixcontact.net/product/3210157
http://www.phoenixcontact.net/product/3210156
http://www.phoenixcontact.net/product/3210163
http://www.phoenixcontact.net/product/3211650
http://www.phoenixcontact.net/product/3210196
http://www.phoenixcontact.net/product/3211003
http://www.phoenixcontact.net/product/3270079
http://www.phoenixcontact.net/product/3270082
http://www.phoenixcontact.net/product/3270106
http://www.phoenixcontact.net/product/3270110
http://www.phoenixcontact.net/product/3270109
http://www.phoenixcontact.net/product/3270111
http://www.phoenixcontact.net/product/3270097
http://www.phoenixcontact.net/product/3211317


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 81,9 36,7 (NS 35/7,5) 5,2 74 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  16 400 0,14 - 4 26-12 20 400 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 16 (FBS) / 16 (FBSR)   20 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 600 - - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 2,5 16 / - - / - - / - 20 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Késes bontó-sorkapocs szürke PT 2,5-TWIN-MTB ① 3210170 50 PT 2,5-TWIN-MT ① 3210169 50

kék PT 2,5-TWIN-MTB BU ① 3210177 50 PT 2,5-TWIN-MT BU ① 3211663 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 2,5-TWIN-MTB 3210202 50 D-PT 2,5-TWIN-MT 3211317 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

16 A, késes bontókapocs, 3 csatlakozó, 

4 áthidalóárok

20 A, késes bontókapocs, 3 csatlakozó, 

2 áthidalóárok

               

① ①Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 92,2 36,7 (NS 35/7,5) 5,2 84 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  16 400 0,14 - 4 26-12 20 400 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 17,5 (FBSR)   20 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 600 - - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 2,5 16 / - - / - - / - 20 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Késes bontó-sorkapocs szürke PT 2,5-QUATTRO-MTB ① 3210184 50 PT 2,5-QUATTRO-MT ① 3210172 50

kék PT 2,5-QUATTRO-MTB BU ① 3210191 50 PT 2,5-QUATTRO-MT BU ① 3211676 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 2,5-QUATTRO-MTB 3210209 50 D-ST 2,5-QUATTRO-MT 3038590 50
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16 A, késes bontókapocs, 4 csatlakozó, 

4 áthidalóárok

20 A, késes bontókapocs, 4 csatlakozó, 

2 áthidalóárok

               

① ①Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

http://www.phoenixcontact.net/product/3210170
http://www.phoenixcontact.net/product/3210169
http://www.phoenixcontact.net/product/3210177
http://www.phoenixcontact.net/product/3211663
http://www.phoenixcontact.net/product/3210202
http://www.phoenixcontact.net/product/3211317
http://www.phoenixcontact.net/product/3210184
http://www.phoenixcontact.net/product/3210172
http://www.phoenixcontact.net/product/3210191
http://www.phoenixcontact.net/product/3211676
http://www.phoenixcontact.net/product/3210209
http://www.phoenixcontact.net/product/3038590
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 79,6 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 400 0,14 - 4 24-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Késes bontó-sorkapocs szürke PTC 2,5-QUATTRO-MT ① 3270085 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTC 2,5-QUATTRO-MT 3270103 50

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

Késes bontókapcsok

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

20 A, késes bontó-sorkapocs, 4 csatlakozó

  

①

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 92,4 47,4 (NS 35/7,5) 5,2 127,5 64,3 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  16 400 0,14 - 4 26-12 16 400 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] -   16 (FBS) / 16 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 2,5 16 / - 16 / - - / - 16 / 2,5 16 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Késes bontó-sorkapocs szürke PTT 2,5-2MT ① 3210258 50 PTTBS 2,5-2MTB ① 3210400 50

kék PTT 2,5-2MT BU ① 3210265 50 PTTBS 2,5-2MTB BU ① 3210401 50

Leválasztás csak a felső emeleten szürke PTT 2,5-L/MT ② 3210251 50

kék PTT 2,5-L/MT BU ② 3210257 50

Átvezető sorkapocs, azonos alakú szürke PTT 2,5-2L ③ 3210267 50

kék PTT 2,5-2L BU ③ 3210268 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 0,8 mm szürke D-PTT 2,5-2MT-0,8 3210300 50 D-PTTBS 2,5-2MTB 3210404 50

narancssárga D-PTT 2,5-2MT-0,8 OG 3210299 50
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16 A, kétemeletes sorkapocs bontókésekkel 

emeletenként

16 A, kétemeletes sorkapocs bontókésekkel 

emeletenként, pultkialakítás

         

②

③

① ①Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

http://www.phoenixcontact.net/product/3270085
http://www.phoenixcontact.net/product/3270103
http://www.phoenixcontact.net/product/3210258
http://www.phoenixcontact.net/product/3210400
http://www.phoenixcontact.net/product/3210265
http://www.phoenixcontact.net/product/3210401
http://www.phoenixcontact.net/product/3210251
http://www.phoenixcontact.net/product/3210257
http://www.phoenixcontact.net/product/3210267
http://www.phoenixcontact.net/product/3210268
http://www.phoenixcontact.net/product/3210300
http://www.phoenixcontact.net/product/3210404
http://www.phoenixcontact.net/product/3210299


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 48,5 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 60,5 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  0,5 800 0,14 - 4 26-12 0,5 800 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 300 300 - 800 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 0,5 / 1 20 / - 0,5 / - - / - 0,5 / 1 20 / - 0,5 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, áteresztő, lásd a kapcsolási rajzot szürke PT 2,5-DIO/L-R ① 3210224 50 PT 2,5-TWIN-DIO/L-R ① 3210240 50

szürke PT 2,5-DIO/R-L ② 3210237 50 PT 2,5-TWIN-DIO/R-L ② 3210253 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5 3030417 50 D-ST 2,5-TWIN 3030488 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

0,5 A, diódás sorkapocs, 1N 4007 

(1300 V/0,5 A)

0,5 A, diódás sorkapocs, 1N 4007 

(1300 V/0,5 A), 3 csatlakozó

     

②

① ①

②

Diódás kapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 72 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 68 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  0,5 800 0,14 - 4 26-12 0,5 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   16 (FBS) / 16 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 300 300 - 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 0,5 / 1 20 / - 0,5 / - - / - 0,5 / 2,5 20 / - 0,5 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, áteresztő, lásd a kapcsolási rajzot szürke PT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R ① 3210266 50 PTTB 2,5-DIO/O-U ① 3210923 50

szürke PT 2,5-QUATTRO-DIO/R-L ② 3210279 50 PTTB 2,5-DIO/U-O ② 3210936 50

szürke PTTB 2,5-DIO/UL-UR ③ 3211427 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5-QUATTRO 3030514 50 D-PTTB 2,5 3211634 50
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0,5 A, diódás sorkapocs, 1N 4007 

(1300 V/0,5 A), 4 csatlakozó

0,5 A, diódás kétemeletes sorkapocs, 1N 4007 

(1300 V/0,5 A)

     

②

① ①

②

③

Diódás sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

http://www.phoenixcontact.net/product/3210224
http://www.phoenixcontact.net/product/3210240
http://www.phoenixcontact.net/product/3210237
http://www.phoenixcontact.net/product/3210253
http://www.phoenixcontact.net/product/3030417
http://www.phoenixcontact.net/product/3030488
http://www.phoenixcontact.net/product/3210266
http://www.phoenixcontact.net/product/3210923
http://www.phoenixcontact.net/product/3210279
http://www.phoenixcontact.net/product/3210936
http://www.phoenixcontact.net/product/3211427
http://www.phoenixcontact.net/product/3030514
http://www.phoenixcontact.net/product/3211634
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 68 47,5 (NS 35/7,5) 5,2 68 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  0,5 500 0,14 - 4 26-12 0,5 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 17,5 (FBSR)   20 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 0,5 / 2,5 20 / - 0,5 / - - / - 0,5 / 2,5 20 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, áteresztő, lásd a kapcsolási rajzot szürke PTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL ① 3211430 50

szürke PTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR ② 3211443 50

szürke PTTB 2,5-2DIO/UR-O/UR-UL ③ 3211433 50

szürke PTTB 2,5-2DIO/U-OL/U-OR ① 3211445 50

szürke PTTB 2,5-2DIO/OL-U/OR-U ② 3211447 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTTB 2,5 3211634 50 D-PTTB 2,5 3211634 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

0,5 A, diódás kétemeletes sorkapocs, 1N 4007 

(1300 V/0,5 A)

0,5 A, diódás kétemeletes sorkapocs, 1N 4007 

(1300 V/0,5 A)

    

②

③

① ①

②

Diódás- és alkatrészkapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 68 47,5 (NS 35/7,5) 5,2 68 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 500 0,14 - 4 - 24 5002) 0,14 - 4 24-12

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 17,5 (FBSR)   20 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 - - - 5002) 300 30 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 - / - - / - - / - 20 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, beépített ellenállással, 499 Ohm, 

veszteségi teljesítmény 0,4 W

szürke PTTB 2,5-R499/O-U ① 3210925 50

Kapocs, fényjelzéssel 12-30 V DC-hez, 

0,7-2,4 mA

szürke PTTB 2,5-LA 24 RD ① 3211456 50

30-60 V DC-hez, 0,8-1,8 mA szürke PTTB 2,5-LA 60 RD ① 3211469 50

110-250 V AC/DC-hez, 0,1-0,5 mA szürke PTTB 2,5-LA 230 ① 3211472 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTTB 2,5 3211634 50 D-PTTB 2,5 3211634 50
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20 A, kétemeletes sorkapocs ellenállással 24 A, kétemeletes sorkapocs világító kijelző-

vel

       

① ①Kétemeletes sorkapcsok ellenállással 
vagy világító kijelzővel
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) Az üzemi feszültséget a fényjelzés változata határozza meg.

http://www.phoenixcontact.net/product/3211430
http://www.phoenixcontact.net/product/3211443
http://www.phoenixcontact.net/product/3211433
http://www.phoenixcontact.net/product/3211445
http://www.phoenixcontact.net/product/3211447
http://www.phoenixcontact.net/product/3211634
http://www.phoenixcontact.net/product/3211634
http://www.phoenixcontact.net/product/3210925
http://www.phoenixcontact.net/product/3211456
http://www.phoenixcontact.net/product/3211469
http://www.phoenixcontact.net/product/3211472
http://www.phoenixcontact.net/product/3211634
http://www.phoenixcontact.net/product/3211634


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 68 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  26 500 0,14 - 4 -

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 22 / 2,5 - / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, az alkatrész beforrasztható szürke PTTB 2,5-2BE ① 3211480 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTTB 2,5 3211634 50

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

Alkatrészkapcsok alkatrészek önálló 
beforrasztásához

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2



①

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 68 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  0,1 500 0,14 - 4 -

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 0,1 / 2,5 - / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTTB 2,5-ILA 100 ① 3215042 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTTB 2,5 3211634 50
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Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

– Egyértelműen jelzi az áramkör állapotát
– A zavarok és vezetékszakadások megbíz-

ható megjelenítése az áram felügyelete ré-
vén

– A zenerdióda záróirányú feszültségesése 
(2,4 V) táplálja a LED-et

– Egyen- és váltakozó áramhoz használható

Kétemeletes áramindikátor-kapocs



①

http://www.phoenixcontact.net/product/3211480
http://www.phoenixcontact.net/product/3211634
http://www.phoenixcontact.net/product/3215042
http://www.phoenixcontact.net/product/3211634
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 53,5 42,8 (NS 35/7,5) 5,2 65,3 42,8 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 800 0,14 - 4 26-12 24 800 0,14 - 4 -

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok2) IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 - 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 24 / 2,5 - / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTU 2,5 ① 3209519 50 PTU 2,5-TWIN ① 3209515 50

kék PTU 2,5 BU ① 3209520 50 PTU 2,5-TWIN BU ① 3209516 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTU 2,5-PE ② 3209521 50 PTU 2,5-TWIN-PE ② 3209517 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTU 2,5 3209522 50 D-STU 2,5-TWIN 3033045 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

24 A, átvezető sorkapocs 24 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

        

②

① ①

②

Hibridkapcsok egyoldali csavaros 
csatlakozással 2,5 (4) mm2
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) A csavaros csatlakozás méretezési adatait lásd a 148. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 49 43 (NS 35/7,5) 5,2 49 43 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  30 800 0,14 - 4 26-12 28 800 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 21 / 2,5 24 / 2,5 20 / - 20 / - 21 / 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTS 2,5 ① 3211799 50 PTS 2,5-TWIN ① 3211896 50

kék PTS 2,5 BU ① 3211812 50 PTS 2,5-TWIN BU ① 3211906 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTS 2,5-PE ② 3211867 50 PTS 2,5-TWIN-PE ② 3211935 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STS 2,5 3031762 50 D-STS 2,5 3031762 50
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30 A, átvezető-sorkapocs 28 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

         
Ex:  

         
Ex:  

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

②

① ①

②

Átvezető, többvezetékes, többemele-
tes és védővezető sorkapcsok pultki-
alakításban
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3209519
http://www.phoenixcontact.net/product/3209515
http://www.phoenixcontact.net/product/3209520
http://www.phoenixcontact.net/product/3209516
http://www.phoenixcontact.net/product/3209521
http://www.phoenixcontact.net/product/3209517
http://www.phoenixcontact.net/product/3209522
http://www.phoenixcontact.net/product/3033045
http://www.phoenixcontact.net/product/3211799
http://www.phoenixcontact.net/product/3211896
http://www.phoenixcontact.net/product/3211812
http://www.phoenixcontact.net/product/3211906
http://www.phoenixcontact.net/product/3211867
http://www.phoenixcontact.net/product/3211935
http://www.phoenixcontact.net/product/3031762
http://www.phoenixcontact.net/product/3031762


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 49 43 (NS 35/7,5) 5,2 78 55 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  28 800 0,14 - 4 26-12 24 500 0,14 - 4 24-12

Maximális hídáram [A] -   20 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 500 300 600 440

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 21 / 2,5 22 / 2,5 20 / - 20 / - 19 / 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTS 2,5-QUATTRO ① 3211993 50 PTTBS 2,5 ① 3209604 50

kék PTS 2,5-QUATTRO BU ① 3212002 50 PTTBS 2,5 BU ① 3209617 50

potenciál-összekapcsolással szürke PTTBS 2,5-PV ② 3210211 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTS 2,5-QUATTRO-PE ② 3212011 50 PTTBS 2,5-PE ③ 3209620 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STS 2,5 3031762 50 D-STTBS 2,5 3038503 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

28 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó 24 A, kétemeletes sorkapocs

         
Ex:  

       
Ex:   

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

②

① ①

②

③

Átvezető, többvezetékes, többemele-
tes és védővezető sorkapcsok pultki-
alakításban
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 111,8 55 (NS 35/7,5) 5,2 115,2 55 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 800 0,14 - 4 26-12 24 800 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 16 (FBSR)   20 (FBS) / 16 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 20 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTTBS 2,5-TWIN ① 3210600 50 PTTBS 2,5-QUATTRO ① 3210609 50

kék PTTBS 2,5-TWIN BU ① 3210601 50 PTTBS 2,5-QUATTRO BU ① 3210610 50

potenciál-összekapcsolással szürke PTTBS 2,5-TWIN-PV ② 3210603 50 PTTBS 2,5-QUATTRO-PV ② 3210612 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTTBS 2,5-TWIN-PE ③ 3210602 50 PTTBS 2,5-QUATTRO-PE ③ 3210611 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTTBS 2,5-TWIN 3210608 50 D-PTTBS 2,5-QUATTRO 3210613 50
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24 A, kétemeletes sorkapocs, 3 csatlakozó 

emeletenként

24 A, kétemeletes sorkapocs, 4 csatlakozó 

emeletenként

         

②

③

① ①

②

③

Átvezető, többvezetékes, többemele-
tes és védővezető sorkapcsok pultki-
alakításban
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

http://www.phoenixcontact.net/product/3211993
http://www.phoenixcontact.net/product/3209604
http://www.phoenixcontact.net/product/3212002
http://www.phoenixcontact.net/product/3209617
http://www.phoenixcontact.net/product/3210211
http://www.phoenixcontact.net/product/3212011
http://www.phoenixcontact.net/product/3209620
http://www.phoenixcontact.net/product/3031762
http://www.phoenixcontact.net/product/3038503
http://www.phoenixcontact.net/product/3210600
http://www.phoenixcontact.net/product/3210609
http://www.phoenixcontact.net/product/3210601
http://www.phoenixcontact.net/product/3210610
http://www.phoenixcontact.net/product/3210603
http://www.phoenixcontact.net/product/3210612
http://www.phoenixcontact.net/product/3210602
http://www.phoenixcontact.net/product/3210611
http://www.phoenixcontact.net/product/3210608
http://www.phoenixcontact.net/product/3210613
http://www.phoenixcontact.net/products


         

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 127,5 64,3 (NS 35/7,5) 5,2 127,5 64,3 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  162) 4002) 0,14 - 4 26-12 16 400 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 16 (FBS) / 16 (FBSR)   16 (FBS) / 16 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 4002) 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 162) / 2,5 16 / - 10 / - - / - 16 / 2,5 16 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke PTTBS 2,5-2TGB ① 3210402 50 PTTBS 2,5-2MTB ① 3210400 50

kék PTTBS 2,5-2MTB BU ① 3210401 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 0,8 mm szürke D-PTTBS 2,5-2MTB 3210404 50 D-PTTBS 2,5-2MTB 3210404 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

16 A, kétemeletes sorkapocs, két elválasztó 

zóna

16 A, kétemeletes sorkapocs bontókésekkel 

emeletenként, pultkialakítás

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

Pultkialakítású leválasztó- és késes 
bontókapcsok ① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3210402
http://www.phoenixcontact.net/product/3210400
http://www.phoenixcontact.net/product/3210401
http://www.phoenixcontact.net/product/3210404
http://www.phoenixcontact.net/product/3210404
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

 

A PTV sorozat legfőbb jellemzője az, hogy 
kombinálja a direkt rugós csatlakozást a csa-
varos kapocs függőleges vezetékezési irá-
nyával. Ez garantálja a könnyebb, közvetle-
nebb és magától értetődőbb 
csatlakoztatást.

A PTV kapcsok vezetékezési iránya lehe-
tővé teszi az áttekinthető vezetékezést, haj-
lítási sugár nélkül. Ezáltal a csatlakozók jelö-
lései jól felismerhetővé válnak. Ezenkívül 
nincs szükség többlet helyre a kapcsok fe-
lett, ami előnyt jelent a lapos kapcsolódobo-
zoknál.

A PTV sorkapcsok áthidalóárka egy vonal-
ban van a különböző csatlakozástechnikájú 
CLIPLINE complete sorkapcsok áthidalóár-
kaival. Így az FBS... standard áthidalókat és 
az RB... szűkítőhidakat egyaránt használni le-
het a potenciálelosztáshoz.

http://www.phoenixcontact.net/products


újdonság

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 50,8 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 60 46,9 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  28 800 0,14 - 4 - 28 800 0,14 - 4 -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 - - - 800 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 - / - - / - - / - 24 / 2,5 - / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTV 2,5 ① 1078960 50 PTV 2,5-TWIN ① 1078966 50

kék PTV 2,5 BU ① 1078962 50 PTV 2,5-TWIN BU ① 1078971 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTV 2,5-PE ② 1078963 50 PTV 2,5-TWIN-PE ② 1078991 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTV 2,5 1079914 50 D-PTV 2,5-TWIN 1079916 50

újdonság

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

28 A, átvezető sorkapocs 28 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

②

① ①

②

Átvezető, többvezetékes és védőveze-
tő kapcsok oldalsó vezetőcsatlakozás-
sal
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 69,2 46,9 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  282) 800 0,14 - 4 -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 - / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTV 2,5-QUATTRO ① 1078999 50

kék PTV 2,5-QUATTRO BU ① 1079006 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTV 2,5-QUATTRO-PE ② 1079012 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTV 2,5-QUATTRO 1079917 50

88 PHOENIX CONTACT

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) A maximális terhelőáramot az összes csatlakoztatott vezető ös-

szegárama nem haladhatja meg.

Átvezető, többvezetékes és védőveze-
tő kapcsok oldalsó vezetőcsatlakozás-
sal

újdonság

28 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó

②

①

http://www.phoenixcontact.net/product/1078960
http://www.phoenixcontact.net/product/1078966
http://www.phoenixcontact.net/product/1078962
http://www.phoenixcontact.net/product/1078971
http://www.phoenixcontact.net/product/1078963
http://www.phoenixcontact.net/product/1078991
http://www.phoenixcontact.net/product/1079914
http://www.phoenixcontact.net/product/1079916
http://www.phoenixcontact.net/product/1078999
http://www.phoenixcontact.net/product/1079006
http://www.phoenixcontact.net/product/1079012
http://www.phoenixcontact.net/product/1079917


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 62 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 62 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 4002) 0,14 - 4 - 20 400 0,14 - 4 -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 4002) - - - 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 - / - - / - - / - 20 / 2,5 - / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke PTVC 2,5-TG ① 1079061 50

Késes bontó-sorkapocs szürke PTVC 2,5-MT ① 1079059 50

kék PTVC 2,5-MT BU ① 1079060 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTV 2,5 1079914 50 D-PTV 2,5 1079914 50

89PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

20 A, bontó-sorkapocs 20 A, késes bontó-sorkapocs

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

újdonság újdonságBontókapcsok és késes bontókapcsok
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/1079061
http://www.phoenixcontact.net/product/1079059
http://www.phoenixcontact.net/product/1079060
http://www.phoenixcontact.net/product/1079914
http://www.phoenixcontact.net/product/1079914
http://www.phoenixcontact.net/products


            

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 59,5 44 (NS 35/7,5) 5,2 59 46,3 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 800 0,14 - 4 26-12 24 250 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 250 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 4 20 / - 20 / - - / - 24 / 2,5 20 / - - / - - / -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 4

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - 0,2 - 1,5 - - -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTI 2,5 ① 3213968 50

kék PTI 2,5 BU ① 3213969 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTI 2,5-PE ② 3213962 50

N-bontó-sorkapocs kék PTN 2,5 ① 3213963 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTI 2,5 1016672 50 D-PTN 2,5 3213977 50

Tartóbak, az N gyűjtősín tartására, 20 cm-enként 

kell beültetni, 2 mm széles

kék AB-PTI 3214006 50 AB-PTI 3214006 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

24 A, átvezető sorkapocs 24 A, N bontó-sorkapocs

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor 

elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 

20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a 

phoenixcontact.net/products címen találja

Installációs sorkapcsok

②

① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3213968
http://www.phoenixcontact.net/product/3213969
http://www.phoenixcontact.net/product/3213962
http://www.phoenixcontact.net/product/3213963
http://www.phoenixcontact.net/product/1016672
http://www.phoenixcontact.net/product/3213977
http://www.phoenixcontact.net/product/3214006
http://www.phoenixcontact.net/product/3214006
http://www.phoenixcontact.net/products
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Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 101 50,5 (NS 35/7,5) 5,2 101 50,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  302) 400 0,14 - 4 26-12 302) 400 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 4 20 / - 20 / - - / - 24 / 4 20 / - 20 / - - / -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 4

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, a felső emelet kék szürke PTI 2,5-PE/L/NT ① 3213946 50 PTI 2,5-PE/L/N ① 3213950 50

szürke PTI 2,5-L/NT ② 3213947 50

a felső emelet szürke szürke PTI 2,5-L/LT ② 3213948 50 PTI 2,5-PE/L/L ① 3213949 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTI/3 3213975 50 D-PTI/3 3213975 50

Tartóbak, az N gyűjtősín tartására, 20 cm-enként 

kell beültetni, 2 mm széles

kék AB-PTI/3 3213974 50 AB-PTI/3 3213974 50

91PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

30 A, háromemeletes sorkapocs, 1 x L fázisve-

zető, 1 x N vezető bontható, 1 x PE

30 A, háromemeletes sorkapocs, 1 x L fázisve-

zető, 1 x N vezető, 1 x PE

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) 3 pólusú kapocsblokk.

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor 

elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 

20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a 

phoenixcontact.net/products címen találja

Installációs sorkapcsok

②

① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3213946
http://www.phoenixcontact.net/product/3213950
http://www.phoenixcontact.net/product/3213947
http://www.phoenixcontact.net/product/3213948
http://www.phoenixcontact.net/product/3213949
http://www.phoenixcontact.net/product/3213975
http://www.phoenixcontact.net/product/3213975
http://www.phoenixcontact.net/product/3213974
http://www.phoenixcontact.net/product/3213974
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


             

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 101 50,5 (NS 35/7,5) 5,2 101 50,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  302) 400 0,14 - 4 26-12 302) 400 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - 16 / 1,5 (Bontóemelet)

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, a felső emelet kék szürke PTI 2,5-L/N ① 3213954 50 PTI 2,5-PE/L/NTB ① 3213955 50

szürke PTI 2,5-L/L ① 3213953 50 PTI 2,5-PE/L/LTB ① 3213957 50

szürke/kék PTI 2,5-N ② 3213952 50

szürke PTI 2,5-L ② 3213951 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTI/3 3213975 50 D-PTI/3B 3213976 50

Tartóbak, az N gyűjtősín tartására, 20 cm-enként 

kell beültetni, 2 mm széles

kék AB-PTI/3 3213974 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

30 A, háromemeletes sorkapocs, 

1 x L fázisvezető, 1 x N vezető

30 A, háromemeletes sorkapocs, 1 x L fázisve-

zető, 1 x N vezető bontható, 1 x PE

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) 3 pólusú kapocsblokk.

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor 

elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 

20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a 

phoenixcontact.net/products címen találja

Installációs sorkapcsok

②

① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3213954
http://www.phoenixcontact.net/product/3213955
http://www.phoenixcontact.net/product/3213953
http://www.phoenixcontact.net/product/3213957
http://www.phoenixcontact.net/product/3213952
http://www.phoenixcontact.net/product/3213951
http://www.phoenixcontact.net/product/3213975
http://www.phoenixcontact.net/product/3213976
http://www.phoenixcontact.net/product/3213974
http://www.phoenixcontact.net/products
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Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 101 50,5 (NS 35/7,5) 5,2 101 50,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  302) 400 0,14 - 4 - 302) 400 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 - 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 - / - 20 / - - / - 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 1,5 (Bontóemelet) -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, a felső emelet kék szürke PTI 2,5-L/NTB ① 3213956 50

a felső emelet szürke szürke PTI 2,5-L/LTB ① 3213958 50 PTI 2,5-PE/L/LB ① 3213959 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTI/3B 3213976 50 D-PTI/3B 3213976 50

93PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

30 A, háromemeletes sorkapocs, 

1 x L fázisvezető, 1 x N vezető, bontható

30 A, háromemeletes sorkapocs, 

2 x L fázisvezető, 1 x PE

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) 3 pólusú kapocsblokk.

Installációs sorkapcsok
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3213956
http://www.phoenixcontact.net/product/3213958
http://www.phoenixcontact.net/product/3213959
http://www.phoenixcontact.net/product/3213976
http://www.phoenixcontact.net/product/3213976
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 101 50,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  302) 400 0,14 - 4 -

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 4 - / - - / - - / -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTI 2,5-L/LB ① 3213945 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTI/3B 3213976 50

94 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2



30 A, háromemeletes sorkapocs, 

2 x L fázisvezető

①

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) 3 pólusú kapocsblokk.

Installációs sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3213945
http://www.phoenixcontact.net/product/3213976


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 118 42,3 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  303) 4002) 0,14 - 4 -

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 4002) - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 22 / 2,5 - / - - / - - / -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 2,5 (Bontóemelet)

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTB 2,5-PE/L/NTG ① 3210545 50

szürke PTB 2,5-PE/L/TG ① 3210539 50

bontókéssel szürke PTB 2,5-PE/L/MT ② 3210549 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTB 2,5/3 3210552 50

95PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

3) 3 pólusú kapocsblokk.



30 A, háromemeletes sorkapocs, bontó zóná-

val és PE lábbal

②

①

– A háromemeletes installációs kapcsokat 
kifejezetten épületinstallációhoz fejlesz-
tették ki

– A DALI vezérelt vészvilágítások kényel-
mesen biztosíthatók és a legszűkebb he-
lyen is beköthetők

– A kapcsolószekrényen belüli oldalon eme-
letenként két áthidalóárok használható

– Egyszerű és gyors potenciálelosztás pl. a 
DALI buszrendszerből

Installációs sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3210545
http://www.phoenixcontact.net/product/3210539
http://www.phoenixcontact.net/product/3210549
http://www.phoenixcontact.net/product/3210552
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 118 42,3 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  242) 400 0,14 - 4 -

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 - / - - / - - / -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 2,5 (Bontóemelet)

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTB 2,5-PE/L/L ① 3210547 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTB 2,5-PE/L/L 3210553 50

96 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

2) 3 pólusú kapocsblokk.



24 A, háromemeletes földelő sorkapocs PE 

lábbal

①

– A ...KNX sorkapcsokkal együtt használva 
(lásd 40. oldal) az installálás még egysze-
rűbbé válik.

– A vezetők és a csatlakozási helyek felira-
tainak egyértelmű, színes hozzárendelése

– Kényelmesen használható alelosztókban a 
kis beépítési magasság révén

Installációs sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3210547
http://www.phoenixcontact.net/product/3210553


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 36 34,8 (NS 15)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  27 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 440

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 20,5 / 4

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke MPT 2,5 ① 3248125 50

kék MPT 2,5 BU ① 3248126 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga MPT 2,5-PE ② 3248130 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-MPT 2,5 3248140 50

97PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 2,5 mm2

        
Ex:  
SEV14ATEX0140U / IECEx SEV14.0010U

27 A, mini-átvezető sorkapocs

②

①

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és tartozékokat lásd a 70. oldalon

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Mini átvezető és védővezető sorkap-
csok

http://www.phoenixcontact.net/product/3248125
http://www.phoenixcontact.net/product/3248126
http://www.phoenixcontact.net/product/3248130
http://www.phoenixcontact.net/product/3248140
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,5 - 6 - 0,5 - 4 0,5 - 4

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10 - 12

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

98 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 4 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-6 3030336 50 FBSR  2-6 3033715 50

  3 vörös FBS  3-6 3030242 50 FBSR 3-6 3001594 50

  4 vörös FBS  4-6 3030255 50 FBSR 4-6 3001595 50

  5 vörös FBS  5-6 3030349 50 FBSR 5-6 3001596 50

  10 vörös FBS 10-6 3030271 10 FBSR 10-6 3033716 10

  20 vörös FBS 20-6 3030365 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-6 3030996 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-6 3036738 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

⑩ Szigetelőhüvely, 0,25-0,5 mm² szürke ISH 4/0,5 3002885 50      

0,75 - 1 mm² fekete ISH 4/1,0 3002898 50      

Csavarhúzók SZF 1-0,6X3,5 1204517 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408. oldalt.

⑮ Függőleges potenciál-áthidaláló FBS-PV ... lásd a 404. oldalt.

⑯ Biztosító- és funkcionális betétek bontó-sorkapcsokhoz P-FU... / P-DI / P-FIX / P-CO ... lásd a 414. oldaltól

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 A középső horony feliratozása UC-TM 6, UCT-TM 6 vagy ZB 6. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 6, UCT-TMF 6 vagy ZBF 6. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Jelölőtartók STP ...lásd a 418. oldalt

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030242
http://www.phoenixcontact.net/product/3001594
http://www.phoenixcontact.net/product/3030255
http://www.phoenixcontact.net/product/3001595
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3001596
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3033716
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3030996
http://www.phoenixcontact.net/product/3036738
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/3002885
http://www.phoenixcontact.net/product/3002898
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 56 36,5 (NS 35/7,5) 6,2 66,5 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  36 800 0,2 - 6 24-10 36 800 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - 30 / - 26 / 4 32 / 4 30 / - 30 / - 26 / 4

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 4 ① 3211757 50 PT 4-TWIN ① 3211771 50

kék PT 4 BU ① 3211760 50 PT 4-TWIN BU ① 3211775 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 4-PE ② 3211766 50 PT 4-TWIN-PE ② 3211780 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 4 3030420 50 D-PT 4-TWIN 3208977 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 4 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

36 A, átvezető sorkapocs 36 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozás

         
Ex:   EAC Ex 

         
Ex:   EAC Ex 

PTB 09ATEX1112U / IECEx PTB 10.0046U PTB 09ATEX1112U / IECEx PTB 10.0046U

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 77 36,5 (NS 35/7,5) 6,2 83,5 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  38 800 0,2 - 6 24-10 32 500 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   26 (FBS) / 20 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 500 600 600 440

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - 30 / - 26 / 4 28 / 4 28 / - 30 / - 23 / 4

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 4-QUATTRO ① 3211797 50 PTTB 4 ① 3211786 50

kék PT 4-QUATTRO BU ① 3211802 50 PTTB 4 BU ① 3211793 50

potenciál-összekapcsolással szürke PTTB 4-PV ② 3211825 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 4-QUATTRO-PE ② 3211809 50 PTTB 4-PE ③ 3211854 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 4-QUATTRO 3208979 50 D-STTB 4 3030462 50

99PHOENIX CONTACT

38 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó 32 A, kétemeletes sorkapocs, 4 csatlakozó

         
Ex:   EAC Ex 

        
Ex:  EAC Ex 

PTB 09ATEX1112U / IECEx PTB 10.0046U PTB 09ATEX1112U / IECEx PTB 10.0046U

②

① ①

②

③

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3211757
http://www.phoenixcontact.net/product/3211771
http://www.phoenixcontact.net/product/3211760
http://www.phoenixcontact.net/product/3211775
http://www.phoenixcontact.net/product/3211766
http://www.phoenixcontact.net/product/3211780
http://www.phoenixcontact.net/product/3030420
http://www.phoenixcontact.net/product/3208977
http://www.phoenixcontact.net/product/3211797
http://www.phoenixcontact.net/product/3211786
http://www.phoenixcontact.net/product/3211802
http://www.phoenixcontact.net/product/3211793
http://www.phoenixcontact.net/product/3211825
http://www.phoenixcontact.net/product/3211809
http://www.phoenixcontact.net/product/3211854
http://www.phoenixcontact.net/product/3208979
http://www.phoenixcontact.net/product/3030462
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 83,5 47,5 (NS 35/7,5) 6,2 104,4 96,9 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  38 1000 0,2 - 6 24-10 32 800 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] -   22 (FBS) / 20 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 1000 1000 - 800 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - 30 / - - / - 26 / 4 28 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTTB 4-L 1000V ① 3062744 50 PT 4-PE/3L ① 3210442 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 4-PE/3L 3210443 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 4 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

38 A, 1000 V átvezető sorkapocs, véglappal 32 A, négyemeletes sorkapocs PE lábbal

       

① ①Átvezető és többemeletes sorkap-
csok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 118,5 56 (NS 35/7,5) 6,2 119,5 56 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  32 500 0,2 - 6 24-10 32 500 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 30 / 4 16 / - 16 / - - / - 30 / 4 16 / - 16 / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - - - - - 0,5 - 1

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 4-L/L ① 3002615 50 PT 4-PE/L/L ① 3002613 50

szürke PT 4-L ② 3002616 50

a felső emelet kék szürke PT 4-PE/L/N ① 3002614 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 4-PE/L/HESI 3002619 50 D-PT 4-PE/L/HESI 3002619 50

100 PHOENIX CONTACT

32 A, többemeletes kapocs 32 A, többemeletes kapocs PE lábbal

     

②

① ①Többemeletes kapcsok
– Azonos alakú a háromemeletes biztosítós 

kapcsokkal

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3062744
http://www.phoenixcontact.net/product/3210442
http://www.phoenixcontact.net/product/3210443
http://www.phoenixcontact.net/product/3002615
http://www.phoenixcontact.net/product/3002613
http://www.phoenixcontact.net/product/3002616
http://www.phoenixcontact.net/product/3002614
http://www.phoenixcontact.net/product/3002619
http://www.phoenixcontact.net/product/3002619


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 56 64,8 (NS 35/7,5) 8,2 67,8 42,8 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  6,32) 5002) 0,2 - 6 24-10 6,32) 5002) 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 5002) 300 300 - 5002) 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 6,3 / 4 6,3 / - 6,3 / - - / - 6,3 / 1 6,3 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Biztosítós sorkapocs fekete PT 4-HESI (5X20) ① 3211861 50 PTC 4-HESI  (5X20) ① 3270200 50

fényjelzéssel, 12 ... 30 V AC/DC, 0,31 ... 0,95 mA fekete PT 4-HESILED 24 (5X20) ② 3211903 50 PTC 4-HESILED 24 (5X20) ② 3270203 50

30 ... 60 V AC/DC, 0,40 ... 0,86 mA fekete PT 4-HESILED 60 (5X20) ② 3207908 50 PTC 4-HESILED 60 (5X20) ② 3270205 50

110 ... 250 V  AC/DC-hez, 0,41 ... 0,96 mA fekete PT 4-HESILA 250 (5X20) ② 3211907 50 PTC 4-HESILA 250 (5X20) ② 3270197 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 4 3030420 50 D-PTC 2,5-TWIN-MT 3270100 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 4 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

6,3 A, karos biztosítós sorkapocs 5 x 20 mm-

es G-biztosítékokhoz, 2 áthidalóárok

6,3 A, karos biztosítós sorkapocs 5 x 20 mm-

es G-biztosítékokhoz

        

②

① ①

②

Biztosítós sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

2) Az áramot a használt biztosító, a feszültséget a kiválasztott fény-

jelzés határozza meg. Figyelembe kell venni a max. veszteségi tel-

jesítményt, lásd: phoenixcontact.net/products.

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 102,9 75,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  32 500 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] 22 (FBS) / 22 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 28 / 4 6,3 / - 6,3 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Biztosítós sorkapocs fekete PTTB 4-HESI (5X20) ① 3211886 50

fényjelzéssel, 12 ... 30 V AC/DC, 0,31 ... 0,95 mA fekete PTTB 4-HESILED 24 (5X20) ② 3211888 50

30 ... 60 V AC/DC, 0,40 ... 0,86 mA fekete PTTB 4-HESILED 60 (5X20) ② 3211890 50

110 ... 250 V  AC/DC-hez, 0,41 ... 0,96 mA fekete PTTB 4-HESILED 250 (5X20) ② 3211892 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTTB 4-TG 3211918 50
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Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

Biztosítós sorkapcsok

32 A, karos biztosítós kapocs 5 x 20 mm-es G 

biztosítókhoz

  

②

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3211861
http://www.phoenixcontact.net/product/3270200
http://www.phoenixcontact.net/product/3211903
http://www.phoenixcontact.net/product/3270203
http://www.phoenixcontact.net/product/3207908
http://www.phoenixcontact.net/product/3270205
http://www.phoenixcontact.net/product/3211907
http://www.phoenixcontact.net/product/3270197
http://www.phoenixcontact.net/product/3030420
http://www.phoenixcontact.net/product/3270100
http://www.phoenixcontact.net/product/3211886
http://www.phoenixcontact.net/product/3211888
http://www.phoenixcontact.net/product/3211890
http://www.phoenixcontact.net/product/3211892
http://www.phoenixcontact.net/product/3211918
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 118,5 83,9 (NS 35/7,5) 6,2 118,5 83,9 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  32 500 0,2 - 6 24-10 32 500 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 28 / 4 6,3 / - 6,3 / - - / - 28 / 4 6,3 / - 6,3 / - - / -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 6,32) / 4 (Bontóemelet) 6,32) / 4 (Bontóemelet)

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Biztosítós sorkapocs fekete PT 4-L/HESI (5X20) ① 3002608 50 PT 4-PE/L/HESI (5X20) ① 3002602 50

fényjelzéssel 12 ...30 V DC ...hez, 

0,31 ...0,95 mA ...hez

fekete PT 4-L/HESILED 24 (5X20) ② 3002609 50 PT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20) ② 3002603 50

30 ... 60 V AC/DC, 0,40 ... 0,86 mA fekete PT 4-L/HESILED 60 (5X20) ② 3002611 50 PT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20) ② 3002604 50

110 ... 250 V  AC/DC-hez, 0,41 ... 0,96 mA fekete PT 4-L/HESILED 250 (5X20) ② 3002612 50 PT 4-PE/L/HESILED 250 (5X20) ② 3002605 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 4-PE/L/HESI 3002619 50 D-PT 4-PE/L/HESI 3002619 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 4 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

32 A, biztosítós kapocs 5 x 20 mm-es G bizto-

sítékokhoz

32_A, biztosítós kapocs 5 x 20 mm-es G-bizto-

sítékokhoz, PE láb

     

②

① ①

②

Biztosítós sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

2) Az áramot a behelyezett biztosíték határozza meg.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 56 36,5 (NS 35/7,5) 6,2 56 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  153) 4002) 0,2 - 6 24-10 153) 122) 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 4002) 300 300 - 122) 300 12 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 102) / 4 7,5 / - 15 / - - / - 102) / 4 7,5 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Biztosítós sorkapocs fekete PT 4-FSI/F ① 3208943 50

fényjelzéssel 12 V DC-re, 1,7 mA fekete PT 4-FSI/F-LED 12 ① 3208951 50

24 V DC-hez, 1,9 mA fekete PT 4-FSI/F-LED 24 ① 3208964 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 4 3030420 50 D-ST 4 3030420 50
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15 A, biztosítós sorkapocs F típusú lapos biz-

tosítékokhoz

15 A, biztosítós sorkapocs F típusú lapos biz-

tosítékokhoz világító kijelzővel

             

① ①Biztosítós sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

2) Az áramot a használt biztosító, a feszültséget a kiválasztott fény-

jelzés határozza meg.

3) 15 A egyenkénti elrendezésnél, 10 A kapcsolt elrendezésnél. A 

derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon található. A 

biztosítóbetétek javasolt tartós terhelhetősége a DIN 72581/3 rész 

szerint a névleges áram 80%-a (23 °C-os környezeti hőmérséklet-

nél)

http://www.phoenixcontact.net/product/3002608
http://www.phoenixcontact.net/product/3002602
http://www.phoenixcontact.net/product/3002609
http://www.phoenixcontact.net/product/3002603
http://www.phoenixcontact.net/product/3002611
http://www.phoenixcontact.net/product/3002604
http://www.phoenixcontact.net/product/3002612
http://www.phoenixcontact.net/product/3002605
http://www.phoenixcontact.net/product/3002619
http://www.phoenixcontact.net/product/3002619
http://www.phoenixcontact.net/product/3208943
http://www.phoenixcontact.net/product/3208951
http://www.phoenixcontact.net/product/3208964
http://www.phoenixcontact.net/product/3030420
http://www.phoenixcontact.net/product/3030420
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 56 36,5 (NS 35/7,5) 6,2 56 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  202) 5002) 0,2 - 6 24-10 20 500 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 20 (FBSR) / 20 (FBSR)   20 (FBS) / 20 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 5002) 300 300 - 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 202) / 2,5 20 / - 20 / - - / - 20 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke PT 4-TG ① 3211922 50

Késes bontó-sorkapocs szürke PT 4-MT ① 3211933 50

kék PT 4-MT BU ① 3211934 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 4 3030420 50 D-ST 4 3030420 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 4 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

20 A, bontó-sorkapocs 20 A, késes bontó-sorkapocs

                   

① ①Leválasztó- és késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 102,9 47,4 (NS 35/7,5) 6,2 102,9 49 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  322) 5002) 0,2 - 6 24-10 32 500 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 5002) 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 282) / 4 16 / - 16 / - - / - 282) / 4 16 / - 16 / - - / -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 4 (Bontóemelet) 20 / 4 (Bontóemelet)

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke PTTB 4-TG ① 3211909 50

kék PTTB 4-TG BU ① 3211911 50

Késes bontó-sorkapocs szürke PTTB 4-MT ① 3211913 50

kék PTTB 4-MT BU ① 3211915 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTTB 4-TG 3211918 50 D-PTTB 4-TG 3211918 50
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32 A, kétemeletes sorkapocs, egy elválasztó-

zóna

32 A, kétemeletes késes bontókapocs, 

egy bontózóna

     

① ①Leválasztó- és késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

http://www.phoenixcontact.net/product/3211922
http://www.phoenixcontact.net/product/3211933
http://www.phoenixcontact.net/product/3211934
http://www.phoenixcontact.net/product/3030420
http://www.phoenixcontact.net/product/3030420
http://www.phoenixcontact.net/product/3211909
http://www.phoenixcontact.net/product/3211911
http://www.phoenixcontact.net/product/3211913
http://www.phoenixcontact.net/product/3211915
http://www.phoenixcontact.net/product/3211918
http://www.phoenixcontact.net/product/3211918
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 119,5 56 (NS 35/7,5) 6,2 119,5 57,6 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  32 500 0,2 - 6 24-10 32 500 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   20 (FBS) / 20 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 30 / 4 16 / - 16 / - - / - 30 / 4 16 / - 16 / - - / -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 4 (Bontóemelet) 20 / 4 (Bontóemelet)

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke PT 4-PE/L/TG ① 3002618 50

Késes bontó-sorkapocs szürke PT 4-PE/L/MT ① 3002617 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 4-PE/L/HESI 3002619 50 D-PT 4-PE/L/HESI 3002619 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 4 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

32 A, kétemeletes kapocs, bontózónával 32 A, háromemeletes sorkapocs bontókéssel

     

① ①Leválasztó és késes bontókapcsok
– Azonos alakú a háromemeletes biztosítós 

kapcsokkal

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 77 36,5 (NS 35/7,5) 6,2 77 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  1,5 800 0,2 - 6 24-10 1,5 800 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 1,5 / 1 1,5 / - 1,5 / - - / - 1,5 / 1 1,5 / - 1,5 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, áteresztő, lásd a kapcsolási rajzot szürke PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R ① 3211919 50 PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L ① 3211921 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 4-QUATTRO 3208979 50 D-PT 4-QUATTRO 3208979 50
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1,5A, diódás sorkapocs, 1N 5408 

(1000 V/1,5 A)

1,5A, diódás sorkapocs, 1N 5408 

(1000 V/1,5 A)

             

① ①Diódás kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3002618
http://www.phoenixcontact.net/product/3002617
http://www.phoenixcontact.net/product/3002619
http://www.phoenixcontact.net/product/3002619
http://www.phoenixcontact.net/product/3211919
http://www.phoenixcontact.net/product/3211921
http://www.phoenixcontact.net/product/3208979
http://www.phoenixcontact.net/product/3208979


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 70,5 49,5 (NS 35/7,5) 6,2 70,5 49,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 500 0,2 - 6 24-10 32 500 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 24 (FBSR)   28 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 4 26 / - 26 / - - / - 32 / 4 26 / - 26 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTME 4 ① 3212139 50 PTMED 4 ① 3212141 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTMED 4-PE ② 3212154 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTME 4 3212167 10 D-PTME 4 3212167 10

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 4 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

24 A, mérőváltó-bontókapocs 32 A, átvezető sorkapocs, azonos alakú

     

① ①

②

Mérőváltó-bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE

Vizsgálóadapter, 4 mm-es átmérőjű 

biztonsági vizsgálódugaszhoz, az áthi-

dalóárokban rögzül

1 narancssárga PAI-4-FIX-5/6 OG 3035974 10

1 sárga PAI-4-FIX-5/6 YE 3035977 10

1 zöld PAI-4-FIX-5/6 GN 3035978 10

1 ibolyakék PAI-4-FIX-5/6 VT 3035979 10

1 fekete PAI-4-FIX-5/6 BK 3035980 10

1 kék PAI-4-FIX-5/6 BU 3035975 10

1 vörös PAI-4-FIX-5/6 RD 3035976 10

1 szürke PAI-4-FIX-5/6 GY 3035982 10

1 barna PAI-4-FIX-5/6 BN 3035981 10

1 fehér PAI-4-FIX-5/6 WH 3035983 10

Kapcsolózár, dugaszolható fehér S-ME 4 3035758 10

Kapcsolóhíd, dugaszolható 2 szürke/narancssárga SB-ME 2-6 3035755 10

3 szürke/narancssárga SB-ME 3-6 3035756 10

4 szürke/narancssárga SB-ME 4-6 3035757 10

Kapcsolókar,  2 mérőváltó-bontóka-

pocs működtetéséhez

2 narancssárga C-ME 4/2 3035759 10

3 narancssárga C-ME 4/3 3035760 10
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④ SB-ME... kapcsolóhíd
⑤ C-ME 4/2 kapcsolókar

– Egy áramváltó-mérőáramkör csupán két 
PTME 4 segítségével felépíthető

– Alacsonyabb helyigény a kapcsolás csú-
szósarus kapcsokkal történő létrehozásá-
hoz képest

① FBS... dugaszolható áthidaló a keresztirá-
nyú áthidaláshoz
② PAI-4-FIX... 4 mm-es átmérőjű vizsgáló-
dugasz-adapter
③ S-ME 4 kapcsolózár

Kiegészítő tartozékok az PTME4 mé-
rőváltó-bontókapcsokhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3212139
http://www.phoenixcontact.net/product/3212141
http://www.phoenixcontact.net/product/3212154
http://www.phoenixcontact.net/product/3212167
http://www.phoenixcontact.net/product/3212167
http://www.phoenixcontact.net/product/3035974
http://www.phoenixcontact.net/product/3035977
http://www.phoenixcontact.net/product/3035978
http://www.phoenixcontact.net/product/3035979
http://www.phoenixcontact.net/product/3035980
http://www.phoenixcontact.net/product/3035975
http://www.phoenixcontact.net/product/3035976
http://www.phoenixcontact.net/product/3035982
http://www.phoenixcontact.net/product/3035981
http://www.phoenixcontact.net/product/3035983
http://www.phoenixcontact.net/product/3035758
http://www.phoenixcontact.net/product/3035755
http://www.phoenixcontact.net/product/3035756
http://www.phoenixcontact.net/product/3035757
http://www.phoenixcontact.net/product/3035759
http://www.phoenixcontact.net/product/3035760
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 58,8 42,8 (NS 35/7,5) 6,2 69,3 42,8 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  38 800 0,2 - 6 24-10 38 800 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok2) IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 - - 800 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - - / - - / - 32 / 4 30 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTU 4 ① 3211855 50 PTU 4-TWIN ① 3211859 50

kék PTU 4 BU ① 3211856 50 PTU 4-TWIN BU ① 3211860 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTU 4-PE ② 3211857 50 PTU 4-TWIN-PE ② 3211862 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTU 4 3211858 50 D-PTU 4-TWIN 3211863 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 4 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

38 A, átvezető sorkapocs 38 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

      

②

① ①

②

Hibridkapcsok egyoldali csavaros 
csatlakozással 4 (6) mm2
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

2) A csavaros csatlakozás méretezési adatait lásd a 158. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 71 42,8 (NS 35/7,5) 6,2 71 42,8 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 400 0,2 - 6 - 20 400 0,2 - 6 -

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 20 (FBSR)   20 (FBS) / 20 (FBSR)

Méretezési adatok2) IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 - - - 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 4 - / - - / - - / - 20 / 4 - / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTU 4-TG ① 3209542 50 PTU 4-MT ① 3209538 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke PTU 4-TG-P ① 3209541 50 PTU 4-MT-P ① 3209532 50

Átvezető sorkapocs, azonos alakú szürke PTU 4-MTD ② 3209539 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke PTU 4-MTD-P ② 3209540 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTU 4-MT 3209534 50 D-PTU 4-MT 3209534 50
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20 A, bontókapocs, 3 áthidalóárok és 2db 

4 mm-es vizsgálódugasz-aljzat

20 A, késes bontókapocs, 3 áthidalóárok és 

két 4 mm-es vizsgálódugasz-aljzat

 

① ①

②

Hibridkapcsok egyoldali csavaros 
csatlakozással 4 (6) mm2
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

2) A csavaros csatlakozás méretezési adatait lásd a 158. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3211855
http://www.phoenixcontact.net/product/3211859
http://www.phoenixcontact.net/product/3211856
http://www.phoenixcontact.net/product/3211860
http://www.phoenixcontact.net/product/3211857
http://www.phoenixcontact.net/product/3211862
http://www.phoenixcontact.net/product/3211858
http://www.phoenixcontact.net/product/3211863
http://www.phoenixcontact.net/product/3209542
http://www.phoenixcontact.net/product/3209538
http://www.phoenixcontact.net/product/3209541
http://www.phoenixcontact.net/product/3209532
http://www.phoenixcontact.net/product/3209539
http://www.phoenixcontact.net/product/3209540
http://www.phoenixcontact.net/product/3209534
http://www.phoenixcontact.net/product/3209534


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 62,4 43 (NS 35/7,5) 6,2 62,4 43 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  38 800 0,2 - 6 24-10 38 800 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - 30 / - 28 / 4 32 / 4 30 / - 30 / - 28 / 4

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTS 4 ① 3213601 50 PTS 4-TWIN ① 3213604 50

kék PTS 4 BU ① 3213602 50 PTS 4-TWIN BU ① 3213605 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTS 4-PE ② 3213603 50 PTS 4-TWIN-PE ② 3213606 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTS 4 3213600 10 D-PTS 4 3213600 10

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 4 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

38 A, átvezető sorkapocs 38 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

  
Ex:  

  
Ex:  

KIWA17ATEX0048U / IECEx KIWA17.0026U KIWA17ATEX0048U / IECEx KIWA17.0026U

②

① ①

②

Átvezető, többvezetékes és védőveze-
tő kapcsok pultkialakításban
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 62,4 43 (NS 35/7,5) 6,2 96 54,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  38 800 0,2 - 6 24-10 32 800 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] -   26 (FBS) / 22 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 600 440

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - 30 / - 27 / 4 28 24 / - 24 / - 23 / 4

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTS 4-QUATTRO ① 3213607 50 PTTBS 4 ① 3211832 50

kék PTS 4-QUATTRO BU ① 3213608 50 PTTBS 4 BU ① 3211838 50

potenciál-összekapcsolással szürke PTTBS 4-PV ② 3211848 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTS 4-QUATTRO-PE ② 3213609 50 PTTBS 4-PE ③ 3211841 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTS 4 3213600 10 D-PTTBS 4 3211849 50
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38 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó 32 A, kétemeletes sorkapocs

  
Ex:  

  
Ex:  

KIWA17ATEX0048U / IECEx KIWA17.0026U KIWA17ATEX0048U / IECEx KIWA17.0026U

②

① ①

②

③

Többvezetékes, többemeletes és vé-
dővezető kapcsok pultkialakításban
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3213601
http://www.phoenixcontact.net/product/3213604
http://www.phoenixcontact.net/product/3213602
http://www.phoenixcontact.net/product/3213605
http://www.phoenixcontact.net/product/3213603
http://www.phoenixcontact.net/product/3213606
http://www.phoenixcontact.net/product/3213600
http://www.phoenixcontact.net/product/3213600
http://www.phoenixcontact.net/product/3213607
http://www.phoenixcontact.net/product/3211832
http://www.phoenixcontact.net/product/3213608
http://www.phoenixcontact.net/product/3211838
http://www.phoenixcontact.net/product/3211848
http://www.phoenixcontact.net/product/3213609
http://www.phoenixcontact.net/product/3211841
http://www.phoenixcontact.net/product/3213600
http://www.phoenixcontact.net/product/3211849
http://www.phoenixcontact.net/products


         

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 66 44 (NS 35/7,5) 6,2 66 46,3 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  32 800 0,2 - 6 - 32 250 0,2 - 6 -

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 - - - 250 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 - / - - / - - / - 32 / 4 - / - - / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 6 0,25 - 4 0,25 - 4 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - 0,2 - 2 - - -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTI 4 ① 3213970 50

kék PTI 4 BU ① 3213971 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTI 4-PE ② 3213964 50

N-bontó-sorkapocs kék PTN 4 ① 3213965 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTI 4 1016697 50 D-PTN 4 3213978 50

Tartóbak, az N gyűjtősín tartására, 20 cm-enként 

kell beültetni, 2 mm széles

kék AB-PTI 3214006 50 AB-PTI 3214006 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 4 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

32 A, átvezető sorkapocs 32 A, N bontó-sorkapocs

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor 

elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 

20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a 

phoenixcontact.net/products címen találja

Installációs sorkapcsok

②

① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3213970
http://www.phoenixcontact.net/product/3213971
http://www.phoenixcontact.net/product/3213964
http://www.phoenixcontact.net/product/3213965
http://www.phoenixcontact.net/product/1016697
http://www.phoenixcontact.net/product/3213978
http://www.phoenixcontact.net/product/3214006
http://www.phoenixcontact.net/product/3214006
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 114 50,5 (NS 35/7,5) 6,2 114 50,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  322) 400 0,2 - 6 20-8 322) 400 0,2 - 6 20-8

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 600 - 400 300 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 28 / 4 27 / - 27 / - - / - 28 / 4 27 / - 27 / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 6 0,25 - 4 0,25 - 4 0,2 - 6 0,2 - 6 0,25 - 4 0,25 - 4

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, a felső emelet kék szürke PTI 4-PE/L/NT ① 3214047 50 PTI 4-PE/L/N ① 3214049 50

szürke PTI 4-PE/L/LT ① 3214048 50 PTI 4-PE/L/L ① 3214050 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTI 4/3 3214054 50 D-PTI 4/3 3214054 50

Tartóbak, az N gyűjtősín tartására, 20 cm-enként 

kell beültetni, 2 mm széles

kék AB-PTI 4/3 3214053 50 AB-PTI 4/3 3214053 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 4 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

32 A, háromemeletes sorkapocs, 1 x L fázisve-

zető, 1 x N bontható vezető, 1 x PE

32 A, háromemeletes kapocs, 

2 x L fázisvezető, 1 x PE

           

① ①Installációs sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

2) Max. terhelőáram 32 A 6 mm² vezeték-keresztmetszetnél

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor 

elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 

20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a 

phoenixcontact.net/products címen találja

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 114 50,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  322) 400 0,2 - 6 20-8

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 28 / 4 27 / - 27 / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 6 0,25 - 4 0,25 - 4

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, a felső emelet kék szürke PTI 4-L/N ① 3214051 50

szürke PTI 4-L/L ① 3214052 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTI 4/3 3214054 50

Tartóbak, az N gyűjtősín tartására, 20 cm-enként 

kell beültetni, 2 mm széles

kék AB-PTI 4/3 3214053 50
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Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 98. oldalon.

2) Max. terhelőáram 32 A 6 mm² vezeték-keresztmetszetnél

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor 

elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 

20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a 

phoenixcontact.net/products címen találja

Installációs sorkapcsok

32 A, háromemeletes sorkapocs, 

1 x L fázisvezető, 1 x N vezető

     

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3214047
http://www.phoenixcontact.net/product/3214049
http://www.phoenixcontact.net/product/3214048
http://www.phoenixcontact.net/product/3214050
http://www.phoenixcontact.net/product/3214054
http://www.phoenixcontact.net/product/3214054
http://www.phoenixcontact.net/product/3214053
http://www.phoenixcontact.net/product/3214053
http://www.phoenixcontact.net/product/3214051
http://www.phoenixcontact.net/product/3214052
http://www.phoenixcontact.net/product/3214054
http://www.phoenixcontact.net/product/3214053
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 1 - 10 - 1 - 6 1 - 6

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10 - 12

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 6 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-8 3030284 10 FBSR  2-8 3033808 10

  3 vörös FBS  3-8 3030297 10 FBSR  3-8 3001597 10

  4 vörös FBS  4-8 3030307 10 FBSR 4-8 3000585 10

  5 vörös FBS  5-8 3030310 10 FBSR  5-8 3033809 10

  10 vörös FBS 10-8 3030323 10 FBSR 10-8 3001599 10

  16 vörös FBSR 16-8 3033816 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-8 3031005 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-8 3036741 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

Csavarhúzók SZF 2-0,8X4,0 1204520 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408. oldalt.

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 A középső horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 8, UCT-TMF 8 vagy ZBF 8. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3033808
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3001597
http://www.phoenixcontact.net/product/3030307
http://www.phoenixcontact.net/product/3000585
http://www.phoenixcontact.net/product/3030310
http://www.phoenixcontact.net/product/3033809
http://www.phoenixcontact.net/product/3030323
http://www.phoenixcontact.net/product/3001599
http://www.phoenixcontact.net/product/3033816
http://www.phoenixcontact.net/product/3031005
http://www.phoenixcontact.net/product/3036741
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/1204520
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 57,7 43,5 (NS 35/7,5) 8,2 74,2 43,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  52 1000 0,5 - 10 20-8 52 1000 0,5 - 10 20-8

Maximális hídáram [A] 41 (FBS) / 32 (FBSR)   41 (FBS) / 32 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 550 1000 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 40 / - 40 / - 36,5 / 6 41 / 6 40 / - 40 / - 35,5 / 6

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 6 ① 3211813 50 PT 6-TWIN ① 3211929 50

kék PT 6 BU ① 3211819 50 PT 6-TWIN BU ① 3211485 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 6-PE ② 3211822 50 PT 6-TWIN-PE ② 3211498 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 6 3212044 50 D-PT 6-TWIN 3211508 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 6 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

52 A, átvezető sorkapocs 52 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

         
Ex:   EAC Ex 

         
Ex:   EAC Ex 

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 110. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 90,5 43,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  52 1000 0,5 - 10 20-8

Maximális hídáram [A] 41 (FBS) / 32 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 40 / - 40 / - 36 / 6

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 6-QUATTRO ① 3212934 50

kék PT 6-QUATTRO BU ① 3212947 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 6-QUATTRO-PE ② 3212950 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 6-QUATTRO 3212963 50
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Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 110. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok

52 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó

         
Ex:   EAC Ex 
SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

②

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3211813
http://www.phoenixcontact.net/product/3211929
http://www.phoenixcontact.net/product/3211819
http://www.phoenixcontact.net/product/3211485
http://www.phoenixcontact.net/product/3211822
http://www.phoenixcontact.net/product/3211498
http://www.phoenixcontact.net/product/3212044
http://www.phoenixcontact.net/product/3211508
http://www.phoenixcontact.net/product/3212934
http://www.phoenixcontact.net/product/3212947
http://www.phoenixcontact.net/product/3212950
http://www.phoenixcontact.net/product/3212963
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 74,5 69 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  102) 6302) 0,5 - 10 20-8

Maximális hídáram [A] 30 (FBS) / 30 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 6302) 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 10 / 6 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Biztosítós sorkapocs fekete PT 6-HESI (6,3X32) ① 3211870 50

fényjelzéssel, 12 ... 30 V AC/DC, 0,31 ... 0,95 mA fekete PT 6-HESILED 24 (6,3X32) ② 3211874 50

30 ... 60 V AC/DC, 0,40 ... 0,86 mA fekete PT 6-HESILED 60 (6,3X32) ② 3211868 50

110 ... 250 V  AC/DC-hez, 0,41 ... 0,96 mA fekete PT 6-HESILED 250 (6,3X32) ② 3212133 50

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 110. oldalon.

2) Az áramot a használt biztosító, a feszültséget a kiválasztott fény-

jelzés határozza meg. Figyelembe kell venni a max. veszteségi tel-

jesítményt, lásd: phoenixcontact.net/products.

Biztosítós sorkapcsok

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 6 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

10 A, karos biztosítós kapocs 6,3 x 32 mm-es 

G biztosítékokhoz, 2 áthidalóárok

  

②

①

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 74,1 45,5 (NS 35/7,5) 8,2 74,1 45,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  30 400 0,5 - 10 20-8 30 12 0,5 - 10 20-8

Maximális hídáram [A] 30 (FBS) / 30 (FBSR)   30 (FBS) / 30 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 600 600 - 12 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 25 / 6 25 / - 25 / - - / - 25 / 6 25 / - 25 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Biztosítós sorkapocs fekete PT 6-FSI/C ① 3212166 50

világító kijelzővel 6-12 V DC, 0,31-0,95 mA-re fekete PT 6-FSI/C-LED 12 ① 3212169 50

12-30 V DC, 0,31-0,95 mA-re fekete PT 6-FSI/C-LED 24 ① 3212172 50

24-48 V DC, 0,31-0,95 mA-re fekete PT 6-FSI/C-LED 48 ① 3212175 50

112 PHOENIX CONTACT

30 A, biztosítós sorkapocs C típusú lapos biz-

tosítékokhoz

30 A, biztosítós sorkapocs C típusú lapos biz-

tosítékokhoz, világító kijelzővel

     

① ①Biztosítós sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 110. oldalon.

A megfelelő TCP termikus védőkapcsolók választéka a 4. kataló-

gusban található.

http://www.phoenixcontact.net/product/3211870
http://www.phoenixcontact.net/product/3211874
http://www.phoenixcontact.net/product/3211868
http://www.phoenixcontact.net/product/3212133
http://www.phoenixcontact.net/product/3212166
http://www.phoenixcontact.net/product/3212169
http://www.phoenixcontact.net/product/3212172
http://www.phoenixcontact.net/product/3212175
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

újdonság

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 12,3 77,7 51,2 (NS 35/7,5) 12,3 77,7 51,2 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  10 1000 0,5 - 10 20-8 10 1000 0,5 - 10 20-8

Maximális hídáram [A] 32 (FBS)   30 (FBS)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 - - 1000 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 10 / 6 10 / - - / - - / - 10 / 6 10 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Biztosítós sorkapocs fekete PT 6-DREHSI (5X20) ① 3025042 25

fényjelzéssel, 12 ... 30 V AC/DC, 

0,31 ... 0,95 mA

fekete PT 6-DREHSILED 24 (5X20) ① 3025046 25

110 ... 250 V  AC/DC-hez, 

0,41 ... 0,96 mA

fekete PT 6-DREHSILA 250 (5X20) ① 3025044 25

újdonság

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 6 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

10 A, biztosítós kapocs 5 x 20 mm-es G bizto-

sítókhoz

10 A, biztosítós kapocs 5 x 20 mm-es G bizto-

sítókhoz, LED-del

    

① ①Biztosítós sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 110. oldalon.

újdonság

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 74,1 45,3 (NS 35/7,5) 8,2 74,1 43,7 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 500 0,5 - 10 20-8 20 500 0,5 - 10 20-8

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 20 (FBSR)   20 (FBS) / 20 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 6 20 / - 20 / - - / - 20 / 6 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke PT 6-TG ① 3212163 50

Késes bontó-sorkapocs szürke PT 6-MT ① 3212160 50
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újdonság

20 A, bontó-sorkapocs 20 A, késes bontó-sorkapocs

     

① ①Leválasztó- és késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 110. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3025042
http://www.phoenixcontact.net/product/3025046
http://www.phoenixcontact.net/product/3025044
http://www.phoenixcontact.net/product/3212163
http://www.phoenixcontact.net/product/3212160
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 10,2 91 64,3 (NS 35/7,5) / 69,3 (NS 32) 10,2 91 64,3 (NS 35/7,5) / 69,3 (NS 32)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  32 1000 0,5 - 10 - 32 1000 0,5 - 10 -

Maximális hídáram [A] 32   32

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 - - - 1000 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 6 - / - - / - - / - 32 / 6 - / - - / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 10

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 2,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 1 - 10 - 1,5 - 6 1,5 - 6 1 - 10 - 1,5 - 6 1,5 - 6

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Mérő-bontó-vizsgáló kapocs szürke PT 6-T P/P HV ① 1028589 50

szürke PT 6-MT P/P HV ① 1028591 50

Tartozék1) Tartozék1)

Távtartó lap, szélessége 1,8 mm szürke DP-PT 6-T P/P HV-1,8 1028592 10 DP-PT 6-T P/P HV-1,8 1028592 10

Bontódugasz szürke P-DI HV 1028594 10

Bontódugasz, csak leválasztó funkció kék P-DI-MP HV 1028600 10
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 6 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

32 A, mérő-bontó-vizsgáló kapocs bontódu-

gasszal

32 A, mérő-bontó-vizsgáló kapocs bontókarral

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 110. oldalon.

újdonság újdonságLeválasztó- és késes bontókapcsok
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/1028589
http://www.phoenixcontact.net/product/1028591
http://www.phoenixcontact.net/product/1028592
http://www.phoenixcontact.net/product/1028592
http://www.phoenixcontact.net/product/1028594
http://www.phoenixcontact.net/product/1028600


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 100,8 60 (NS 35/7,5) 8,2 100,8 49,6 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)

  52) 10003) 0,5 - 10 20-8 - -

Maximális hídáram [A] 30 (FBS) / 30 (FBSR)   -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 10003) 600 600 - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 52) / 6 10 / - 10 / - - / - - - / - - / - - / -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12 -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, áteresztő, lásd a kapcsolási rajzot szürke PTME 6-DIO/L-R HV ① 3035697 50

szürke PTME 6-DIO/R-L HV ② 3035698 50

Távtartó lap szürke DP-STMED 6 3035690 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-DTME 6 3034426 10

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 6 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

5 A, 1000 V, diódás sorkapocs, azonos alakú Távtartó lap, azonos alakú

  

②

①Diódás sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 110. oldalon.

2) A dióda 5 A-es terhelése esetén a felületi hőmérséklet a 

+140 °C-ot is elérheti.

3) Zárófeszültség 1000 V

A kalapsínen több diódás kapocs egymás mellé sorolása esetén 

távtartó lapot kell elhelyezni közöttük.

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 100,8 60 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  500 0,5 - 10 -

Maximális hídáram [A] 32  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 30 / 6 - / - - / - - / -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, az alkatrész beforrasztható szürke PTME 6-BE ① 3035687 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-DTME 6 3034426 10
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Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 110. oldalon.

Alkatrészkapcsok alkatrészek önálló 
beforrasztásához

Kapocs, egy alkatrész beforrasztásához



①

http://www.phoenixcontact.net/product/3035697
http://www.phoenixcontact.net/product/3035698
http://www.phoenixcontact.net/product/3035690
http://www.phoenixcontact.net/product/3034426
http://www.phoenixcontact.net/product/3035687
http://www.phoenixcontact.net/product/3034426
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 100,8 49,6 (NS 35/7,5) 8,2 100,8 49,6 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  30 500 0,5 - 10 20-8 41 1000 0,5 - 10 20-8

Maximális hídáram [A] 30 (FBS) / 30 (FBSR)   41 (FBS)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 1000 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 30 / 6 30 / - 30 / - - / - 41 / 6 30 / - 30 / - - / -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12 12

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Mérőváltó-bontó-sorkapocs szürke PTME 6 ① 3212170 50

szürke PTME 6 HV ① 3035696 50

kék PTME 6 HV BU ① 3035695 50

Átvezető sorkapocs szürke PTMED 6 ① 3212183 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTMED 6-PE ② 3212196 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-DTME 6 3034426 10 D-DTME 6 3034426 10

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 6 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

30 A, mérőváltó-bontókapocs 41 A, átvezető sorkapocs, azonos alakú

         

① ①

②

Mérőváltó-bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 110. oldalon.

A PTME 6 HV változat méretezési feszültsége 1000 V.

Dugaszolható COMBI vizsgáló bontókapcsok, lásd a következő 

oldalt: 348.

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE

Vizsgálóadapter, 4-mm Ø biztonsági 

vizsgálódugaszhoz, az áthidalóárokban 

érintkezik

1 narancssárga PAI-4-FIX OG 3034455 10

1 sárga PAI-4-FIX YE 3032745 10

1 zöld PAI-4-FIX GN 3032758 10

1 ibolyakék PAI-4-FIX VT 3032761 10

1 fekete PAI-4-FIX BK 3032774 10

1 kék PAI-4-FIX BU 3032729 10

1 vörös PAI-4-FIX RD 3032732 10

1 szürke PAI-4-FIX GY 3032790 10

1 barna PAI-4-FIX BN 3032787 10

1 fehér PAI-4-FIX WH 3032797 10

Kapcsolózár, dugaszolható fehér S-ME 6 3034439 10

Kapcsolóhíd, dugaszolható 2 szürke/narancssárga SB-ME 2-8 3034468 10

3 szürke/narancssárga SB-ME 3-8 3032800 10

4 szürke/narancssárga SB-ME 4-8 3034484 10

Kapcsolókar, mérőváltó-bontókapcsok 

működtetéséhez

1 narancssárga C-ME 6/1 3034441 10

2 narancssárga C-ME 6/2 3034442 10

3 narancssárga C-ME 6/3 3034390 50
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④ SB-ME... kapcsolóhíd
⑤ C-ME 6/2 kapcsolókar

– Áramváltó-mérőáramkör felépítése csak 
két PTME 6 segítségével

– Alacsonyabb helyigény a kapcsolás csú-
szósarus kapcsokkal történő létrehozásá-
hoz képest

① FBS... dugaszolható áthidaló a keresztirá-
nyú áthidaláshoz
② PAI-4-FIX... vizsgálódugasz-adapter 
4 mm-es átmérővel
③ S-ME 6 kapcsolózár

Kiegészítő tartozékok az STME 6 mé-
rőváltó-bontókapcsokhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3212170
http://www.phoenixcontact.net/product/3035696
http://www.phoenixcontact.net/product/3035695
http://www.phoenixcontact.net/product/3212183
http://www.phoenixcontact.net/product/3212196
http://www.phoenixcontact.net/product/3034426
http://www.phoenixcontact.net/product/3034426
http://www.phoenixcontact.net/product/3034455
http://www.phoenixcontact.net/product/3032745
http://www.phoenixcontact.net/product/3032758
http://www.phoenixcontact.net/product/3032761
http://www.phoenixcontact.net/product/3032774
http://www.phoenixcontact.net/product/3032729
http://www.phoenixcontact.net/product/3032732
http://www.phoenixcontact.net/product/3032790
http://www.phoenixcontact.net/product/3032787
http://www.phoenixcontact.net/product/3032797
http://www.phoenixcontact.net/product/3034439
http://www.phoenixcontact.net/product/3034468
http://www.phoenixcontact.net/product/3032800
http://www.phoenixcontact.net/product/3034484
http://www.phoenixcontact.net/product/3034441
http://www.phoenixcontact.net/product/3034442
http://www.phoenixcontact.net/product/3034390


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 73,9 48 (NS 35/7,5) 8,2 73,9 48 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  41 500 0,5 - 10 - 52 800 0,5 - 10 -

Méretezési adatok2) IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 - - - 800 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 - / - - / - - / - 41 / 6 - / - - / - - / -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12 12

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Mérőváltó-bontó-sorkapocs szürke PTU 6-T ① 3209535 50

vizsgálóaljzatokkal szürke PTU 6-T-P ① 3209530 50

Átvezető sorkapocs szürke PTUD 6 ① 3209531 50

vizsgálóaljzatokkal szürke PTUD 6-P ① 3209537 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTU 6-T 3209533 50 D-PTU 6-T 3209533 50

Csavarhúzók SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10 SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 6 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

41 A, mérőváltó-bontókapocs 52 A, átvezető-sorkapocs, azonos alakú

 

① ①Hibridkapcsok egyoldalú csavaros 
csatlakozással 6 (10)mm2
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 110. oldalon.

2) A csavaros csatlakozás méretezési adatait lásd a 172. oldalon.

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE

Behelyezhető híd, teljesen szigetelt, 2 szürke EB  2- 8 0202154 100

3 szürke EB  3- 8 0202141 100

4 szürke EB  4- 8 0202142 100

10 szürke EB 10- 8 0202138 10

Fix átkötőhíd 10 ezüstszínű SCBI 10-8,15 3245134 10

Szigetelőlapos kapcsolóhíd 10 ezüstszínű SCBI 10-8,15 ISO 3000417 10

Vizsgálódugasz-aljzat 1 ezüstszínű TPS 3/20/5 3246586 10

Részelválasztó lap, 2 mm széles szürke ATP-URTK/SP 0311139 10

Rövidzárdugasz, a szomszédos sor-

kapcsok rövidrezárásához, teljesen szi-

getelt, kétpólusú

2 fekete KSSI 2-8 3000722 10

Rövidzárdugasz, szomszédos sorkap-

csok rövidre zárásához, teljesen szige-

telt, I
max. 

20 A

2 fekete KSS  8 0311540 10

Vizsgálódugasz-aljzat, szigetelt 1 narancssárga PSBJ 6-T OG 3070320 10
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– Hatékony vezetékezés direkt rugós csat-
lakozással a kapcsolószekrénybeli oldalon

– Univerzális csavaros csatlakozás a vég-
használói oldalon

– A váltórövidzárakhoz és a feszültségelosz-
táshoz az alábbi tartozékok kaphatók:

① KSSI... szigetelt rövidzárdugasz
② PSBJ 6-T... vizsgálódugasz-aljzat
③ SCBI 10-8,15... szigetelőlapos kapcsolóhíd
④  KSS ... rövidzárdugasz

Kiegészítő tartozékok a PTU 6-T mé-
rőváltó-bontókapcsokhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3209535
http://www.phoenixcontact.net/product/3209530
http://www.phoenixcontact.net/product/3209531
http://www.phoenixcontact.net/product/3209537
http://www.phoenixcontact.net/product/3209533
http://www.phoenixcontact.net/product/3209533
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/0202154
http://www.phoenixcontact.net/product/0202141
http://www.phoenixcontact.net/product/0202142
http://www.phoenixcontact.net/product/0202138
http://www.phoenixcontact.net/product/3245134
http://www.phoenixcontact.net/product/3000417
http://www.phoenixcontact.net/product/3246586
http://www.phoenixcontact.net/product/0311139
http://www.phoenixcontact.net/product/3000722
http://www.phoenixcontact.net/product/0311540
http://www.phoenixcontact.net/product/3070320
http://www.phoenixcontact.net/products


         

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 66 50 (NS 35/7,5) 8,2 66,3 50 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  51 800 0,5 - 10 - 51 400 0,5 - 10 -

Maximális hídáram [A] 41 (FBS) / 32 (FBSR)   41 (FBS) / 32 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 - - - 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 - / - - / - - / - 41 / 6 - / - - / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - 0,5 - 4 - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12 12

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTI 6 ① 3213972 50

kék PTI 6 BU ① 3213973 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTI 6-PE ② 3213966 50

N-bontó-sorkapocs kék PTN 6 ① 3213967 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTI 6 1016703 50 D-PTN 6 3213979 50

Tartóbak, az N gyűjtősín tartására, 20 cm-enként 

kell beültetni, 2 mm széles

kék AB-PTI 6 3214008 50 AB-PTI 6 3214008 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 6 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

51 A, átvezető sorkapocs 51 A, N bontókapocs

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 110. oldalon.

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor 

elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 

20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a 

phoenixcontact.net/products címen találja

Installációs sorkapcsok

②

① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3213972
http://www.phoenixcontact.net/product/3213973
http://www.phoenixcontact.net/product/3213966
http://www.phoenixcontact.net/product/3213967
http://www.phoenixcontact.net/product/1016703
http://www.phoenixcontact.net/product/3213979
http://www.phoenixcontact.net/product/3214008
http://www.phoenixcontact.net/product/3214008
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

 

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 31 57,4 32,3 31 72,6 32,3

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  57 1000 0,5 - 10 - 57 1000 0,5 - 10 -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 1000 - - 1000 1000 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 - / - - / - - / - 41 / 6 - / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Leágazókapocs M10-es furat szürke AGK PT 4X6/M10 ① 1017448 10 AGK PT 8X6/M10 ① 1017450 10

kék AGK PT 4X6/M10 BU ① 1083237 10 AGK PT 8X6/M10 BU ① 1083235 10

zöld-sárga AGK PT 4X6/M10 GNYE ① 1083238 10 AGK PT 8X6/M10 GNYE ① 1083236 10

M12-es furat szürke AGK PT 4X6/M12 ① 1017454 10

119PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 6 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

38 A, leágazókapocs, 4 pólusú 38 A, leágazókapocs, 8 pólusú

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 110. oldalon.

újdonság újdonságLeágazókapcsok
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/1017448
http://www.phoenixcontact.net/product/1017450
http://www.phoenixcontact.net/product/1083237
http://www.phoenixcontact.net/product/1083235
http://www.phoenixcontact.net/product/1083238
http://www.phoenixcontact.net/product/1083236
http://www.phoenixcontact.net/product/1017454
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3

Méretezési keresztmetszet [mm²] 10

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 6

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 10

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 1,5 - 4

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 1 - 16 - 4 - 10 2,5 - 10

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 18

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

120 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 10 mm2

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-10 3005947 10

  5 vörös FBS  5-10 3005948 10

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

Csavarhúzók SZF 3-1,0X5,5 1206612 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408. oldalt.

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS

 A középső horony feliratozása UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 10, UCT-TMF 10 vagy ZBF 10. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3005947
http://www.phoenixcontact.net/product/3005948
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/1206612
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 10,2 67,7 50,5 (NS 35/7,5) 10,2 88,9 50,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  70 1000 0,5 - 16 20-6 70 1000 0,5 - 16 20-6

Maximális hídáram [A] 57   57

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 550 1000 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 57 / 10 60 / - 55 / - 52,5 / 10 57 / 10 60 / - 55 / - 48,5 / 10

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 10 ① 3212120 50 PT 10-TWIN ① 3208746 50

kék PT 10 BU ① 3212123 50 PT 10-TWIN BU ① 3208747 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 10-PE ② 3212131 50 PT 10-TWIN-PE ② 3208745 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 10 3212057 50 D-PT 10-TWIN 3208748 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 10 mm2

70 A, átvezető sorkapocs 70 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

         
Ex:   EAC Ex 

         
Ex:   EAC Ex 

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

②

① ①

②

Átvezető, többvezetékes és védőveze-
tő sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 120. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 17,6 87 63 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 1000 1,5 - 10 -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 10 - / - - / - - / -

Keresztmetszet-tartomány AWG 16 - 6 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 1,5 - 10 - 4 - 10 2,5 - 10

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Biztosítós sorkapocs fekete PT 10,3-HESI 1000V ① 3062142 10

fényjelzéssel 400 - 1000 V DC-hez fekete PT 10,3-HESILED 1000V ② 3062143 10

Tartozék1)

Távtartók a szomszédos biztosítós kapocshoz fehér DP-PT 10,3-HESI 3062155 200
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Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 120. oldalon.

A napelemes vezetékek és összekötők csupaszolásához és krim-

peléséhez való szerszámok az 3. katalógusban találhatók

1000 V-os bontókapcsok és PTME ... diódás sorkapcsok HV lásd 

a 116. oldaltól

A PV alkalmazással és a veszteségi teljesítmény adataival kap-

csolatos részletes információk a phoenixcontact.net/products ol-

dalon találhatók

A megfelelő biztosítóbetétet lásd a következő oldalon: 503.

UL engedéllyel rendelkező további biztosítóbetétek találhatók a 

phoenixcontact.net/products oldalon

Emelőkaros biztosítós-sorkapcsok 
PT 10,3-HESI 1000V napelemes 
rendszerekhez

20 A, 1000 V, karos biztosítós kapocs 

10,3 x 38 mm-es Midget biztosítékokhoz

 

②

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3212120
http://www.phoenixcontact.net/product/3208746
http://www.phoenixcontact.net/product/3212123
http://www.phoenixcontact.net/product/3208747
http://www.phoenixcontact.net/product/3212131
http://www.phoenixcontact.net/product/3208745
http://www.phoenixcontact.net/product/3212057
http://www.phoenixcontact.net/product/3208748
http://www.phoenixcontact.net/product/3062142
http://www.phoenixcontact.net/product/3062143
http://www.phoenixcontact.net/product/3062155
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 18,5 83,2 47,9 18,5 83,2 47,9

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 800 0,5 - 16 - 57 800 0,5 - 16 -

IEC 60947-7-1  

10 mm²-es direkt rugós csatlakozó méretezési adatai IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 - - - 800 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 57 / 10 - - - 57 / 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 6 - - - 20 - 6 - - -

10 mm²-es direkt rugós csatlakozó csatlakozási képessége tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 10

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 1,5 - 4 - - - 1,5 - 4

A 9 db 4 mm²-es direkt rugós csatlakozás méretezési adatai IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 - - - 32 / 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 - - - 24 - 10 - - -

Csatlakozási képesség: 9 db 4 mm²-es direkt rugós csatlakozás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,5 - 6 - 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 6 - 0,5 - 4 0,5 - 4

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 18

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint PA 6.6

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 2X10/9X4 3002369 50

kék

Tartozékok

Dugaszolható áthidaló

2 vörös FBS  2-6 32 A 3030336 50
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Potenciálgyűjtő kapcsok

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 10 mm2

57 A, potenciálgyűjtő kapocs, 2 db 10 mm²-es 

bemenet, 9 db 4 mm²-es bemenet

újdonság

http://www.phoenixcontact.net/product/3002369
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

18,5 83,2 47,9 18,5 83,2 47,9

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 800 0,5 - 16 - 57 800 0,5 - 16 -

IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 - - - 800 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 57 / 10 - - - 57 / 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 6 - - - 20 - 6 - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 10

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 1,5 - 4 - - - 1,5 - 4

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 - - - 32 / 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 - - - 24 - 10 - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

[mm²] 0,5 - 6 - 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 6 - 0,5 - 4 0,5 - 4

18

PA

PA 6.6

Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE

PT 2X10/9X4 BU 3002368 50

Tartozékok

FBS  2-6 32 A 3030336 50
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újdonság

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT direkt rugós csatlakozókapcsok 10 mm2

57 A, potenciálgyűjtő kapocs, 2 db 10 mm²-es 

bemenet, 9 db 4 mm²-es bemenet

http://www.phoenixcontact.net/product/3002368
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 16

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 4

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 25 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 16

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 1,5 - 4

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 2,5 - 25 - 2,5 - 16 2,5 - 16

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 18

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 16 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-12 3005950 10

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

Csavarhúzók SZF 3-1,0X5,5 1206612 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408. oldalt.

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 A középső horony feliratozása UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12 Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 12, UCT-TMF 12 vagy ZBF 12 Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3005950
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/1206612
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

        
Ex:   EAC Ex 

        
Ex:  EAC Ex 

SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U SEV13ATEX0159U / IECEx SEV13.0005U

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 12,2 75,4 52,6 (NS 35/7,5) 12,2 100,2 52,6 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  85 1000 0,5 - 25 20-4 85 1000 0,5 - 25 20-4

Maximális hídáram [A] 76   76

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 550 1000 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 76 / 16 85 / - 70 / - 65,5 / 16 76 / 16 85 / - 70 / - 65,5 / 16

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 16 N ① 3212138 50 PT 16-TWIN N ① 3208760 25

kék PT 16 N BU ① 3212142 50 PT 16-TWIN N BU ① 3208773 25

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 16 N-PE ② 3212147 50 PT 16-TWIN N-PE ② 3208786 25

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 16 N 3212060 50 D-PT 16-TWIN N 3208799 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 16 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

85 A, átvezető sorkapocs 85 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 124. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Átvezető, többvezetékes és védőveze-
tő sorkapcsok

②

① ①

②

http://www.phoenixcontact.net/product/3212138
http://www.phoenixcontact.net/product/3208760
http://www.phoenixcontact.net/product/3212142
http://www.phoenixcontact.net/product/3208773
http://www.phoenixcontact.net/product/3212147
http://www.phoenixcontact.net/product/3208786
http://www.phoenixcontact.net/product/3212060
http://www.phoenixcontact.net/product/3208799
http://www.phoenixcontact.net/products


     

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 10,2 77,7 51,1 (NS 35/7,5) 10,2 77,7 51,1 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  76 500 0,5 - 16 24-4 68 500 0,5 - 16 24-4

Maximális hídáram [A] 57   57

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 76 / 10 10 / - 10 / - - / - 68 / 10 10 / - 10 / - - / -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 10 10

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 4 - - - 24 - 4 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 16

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 1 - 16 - 4 - 16 2,5 - 16 1 - 16 - 4 - 16 2,5 - 16

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTI 16/S ① 3214029 50

kék PTI 16/S BU ① 3214023 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTI 16/S-PE ② 3214024 50

N-bontó-sorkapocs kék PTN 16/S ① 3214025 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTI 16/S 3214027 50 D-PTN 16/S 3214028 50

Tartóbak, az N-gyűjtősín rögzítéséhez, 20 centi-

méterenként elhelyezendő, 2,2 mm széles

kék AB-PTI 16/S 3214022 50 AB-PTI 16/S 3214022 50

Dugaszolható áthidaló

2 vörös FBS  2-10 3005947 10 FBS  2-10 3005947 10

5 vörös FBS  5-10 3005948 10 FBS  5-10 3005948 10

A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 16 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

76 A, átvezető sorkapocs 68 A, N bontókapocs

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 124. oldalon.

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor 

elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 

20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a 

phoenixcontact.net/products címen találja

Installációs sorkapcsok

②

① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3214029
http://www.phoenixcontact.net/product/3214023
http://www.phoenixcontact.net/product/3214024
http://www.phoenixcontact.net/product/3214025
http://www.phoenixcontact.net/product/3214027
http://www.phoenixcontact.net/product/3214028
http://www.phoenixcontact.net/product/3214022
http://www.phoenixcontact.net/product/3214022
http://www.phoenixcontact.net/product/3005947
http://www.phoenixcontact.net/product/3005947
http://www.phoenixcontact.net/product/3005948
http://www.phoenixcontact.net/product/3005948
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen



Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 12,2 81,9 48,5 (NS 35/7,5) 12,2 81,9 48,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)

  76 1000 0,5 - 25 - - -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 70 / 16 - / - - / - - / - - - / - - / - - / -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 18 - 20 -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTI 16-NLS-FI ① 1030130 10

kék PTI 16-NLS-FI BU ① 1030131 10

vörös PTI 16-NLS-FI RD ① 1030132 10

fekete/sárga PTI 16-NLS-FI-FE ① 1030135 10

Tartozék1) Tartozék1)

Tartóbak

szürke AB-PTI 16-NLS 1030137 10

kék AB-PTI 16-NLS BU 1030138 10

vörös AB-PTI 16-NLS RD 1030140 10

fekete/sárga AB-PTI 16-NLS-FE 1030141 10

A középső horony feliratozása UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 16 mm2 direkt rugós csatlakozókapcsok

76 A, betápláló sorkapocs Megtámasztó bak

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 124. oldalon.

újdonság újdonságBetápláló kapocs N gyűjtősínhez
①

http://www.phoenixcontact.net/product/1030130
http://www.phoenixcontact.net/product/1030131
http://www.phoenixcontact.net/product/1030132
http://www.phoenixcontact.net/product/1030135
http://www.phoenixcontact.net/product/1030137
http://www.phoenixcontact.net/product/1030138
http://www.phoenixcontact.net/product/1030140
http://www.phoenixcontact.net/product/1030141
http://www.phoenixcontact.net/products
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Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 16,3 110,4 48,8 16,3 110,4 48,8 16,3 110,4 48,8

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

105 1000 1,5 - 50 14-2 105 1000 1,5 - 50 14-2 105 1000 1,5 - 50 14-2

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok, csavaros csatlakozás IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 - - - 1000 - - - 1000 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 105 - - - 105 - - - 105 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 16 - 1/0 14-2 14-2 - 16 - 1/0 14-2 14-2 - 16 - 1/0 14-2 14-2 -

Csatlakozási lehetőség: csavaros csatlakozás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 1,5 - 50 1,5 - 50 1,5 - 35 1,5 - 35 1,5 - 50 1,5 - 50 1,5 - 35 1,5 - 35 1,5 - 50 1,5 - 50 1,5 - 35 1,5 - 35

2 vezeték (egyforma) [mm²] 1,5 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10 - 1,5 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10 - 1,5 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10 -

A 4 db 6 mm²-es direkt rugós csatlakozás méretezési adatai IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 - - - 41 / 6 - - - 41 / 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 14-2 14-2 - 20 - 8 14-2 14-2 - 20 - 8 14-2 14-2 -

Csatlakozóképesség: 4 db 6 mm²-es direkt rugós csatlakozás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 1 - 10 - 1 - 6 1 - 6 1 - 10 - 1 - 6 1 - 6 1 - 10 - 1 - 6 1 - 6

A 6 db 2,5 mm²-es direkt rugós csatlakozás méretezési adatai IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 - - - 24 / 2,5 - - - 24 / 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 12 - - - 26 - 12 - - - 26 - 12 - - -

Csatlakozóképesség: 6 db 2,5 mm²-es direkt rugós csatlako-

zás

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 4 - 0,34 - 2,5 0,34 - 2,5 0,34 - 4 - 0,34

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 18

Csavarmenet M6

Meghúzási nyomaték [Nm] 3,2 - 3,7

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTU 35/4X6/6X2,5 3214080 20

kék

fekete/sárga

Tartozékok

Megcsapoló kapocs, az oldalsó bevezető töl-

csérbe pattintható

szürke AGK 4-UT 35 3047138 50

Dugaszolható áthidaló

2 vörös FBS  2-8 41 A 3030284 10

3 vörös FBS  3-8 41 A 3030297 10

4 vörös FBS  4-8 41 A 3030307 10

5 vörös FBS  5-8 41 A 3030310 10

10 vörös FBS 10-8 41 A 3030323 10

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10

Sorolható vizsgálódugasz, vizsgálódugasz-

lécek egyedi konfekcionálására

vörös PS-6 3030996 10

Csavarhúzók SZF 3-1,0X5,5 1206612 10

A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TM 16, UCT-TM 16 vagy ZB 16,3

(lásd a 3. katalógust)

128 PHOENIX CONTACT

Hibridsorkapcsok egyoldali csavaros 
csatlakozással

Megjegyzés:

A végfelhasználónak figyelembe kell vennie a csatlakoztatott ve-

zetőre érvényes, túlterhelésre és rövidzárvédelemre vonatkozó 

biztonsági előírásokat.

– Egyszerű potenciálgyűjtés vagy -elosztás
– Kompakt és helytakarékos kialakítás
– Standard dugaszolható áthidalókkal áthi-

dalható
– Egyszerű vizsgálat 2,3 mm-es standard 

vizsgálóleágazással
– Nagy felületű feliratozási lehetőség

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PTU 35 mm2-es hibrid kapocs

105 A, potenciálgyűjtő kapocs, 4 db 6 mm²-es 

bemenet, 6 db 2,5 mm²-es bemenet

http://www.phoenixcontact.net/product/3214080
http://www.phoenixcontact.net/product/3047138
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3030307
http://www.phoenixcontact.net/product/3030310
http://www.phoenixcontact.net/product/3030323
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3030996
http://www.phoenixcontact.net/product/1206612
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Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

16,3 110,4 48,8 16,3 110,4 48,8 16,3 110,4 48,8

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

105 1000 1,5 - 50 14-2 105 1000 1,5 - 50 14-2 105 1000 1,5 - 50 14-2

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 - - - 1000 - - - 1000 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 105 - - - 105 - - - 105 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 16 - 1/0 14-2 14-2 - 16 - 1/0 14-2 14-2 - 16 - 1/0 14-2 14-2 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 1,5 - 50 1,5 - 50 1,5 - 35 1,5 - 35 1,5 - 50 1,5 - 50 1,5 - 35 1,5 - 35 1,5 - 50 1,5 - 50 1,5 - 35 1,5 - 35

2 vezeték (egyforma) [mm²] 1,5 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10 - 1,5 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10 - 1,5 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10 -

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 - - - 41 / 6 - - - 41 / 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 14-2 14-2 - 20 - 8 14-2 14-2 - 20 - 8 14-2 14-2 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

[mm²] 1 - 10 - 1 - 6 1 - 6 1 - 10 - 1 - 6 1 - 6 1 - 10 - 1 - 6 1 - 6

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 - - - 24 / 2,5 - - - 24 / 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 12 - - - 26 - 12 - - - 26 - 12 - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

[mm²] 0,34 - 4 - 0,34 - 2,5 0,34 - 2,5 0,34 - 4 - 0,34 - 2,5 0,34 - 2,5 0,34 - 4 - 0,34 - 2,5 0,34 - 2,5

18 18

M6 M6

3,2 - 3,7 3,2 - 3,7

PA PA

V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

PTU 35/4X6/6X2,5 BU 3214081 20

PTU 35/4X6/6X2,5-FE 3214082 20

Tartozékok Tartozékok

AGK 4-UT 35 3047138 50 AGK 4-UT 35 3047138 50

FBS  2-8 41 A 3030284 10 FBS  2-8 41 A 3030284 10

FBS  3-8 41 A 3030297 10 FBS  3-8 41 A 3030297 10

FBS  4-8 41 A 3030307 10 FBS  4-8 41 A 3030307 10

FBS  5-8 41 A 3030310 10 FBS  5-8 41 A 3030310 10

FBS 10-8 41 A 3030323 10 FBS 10-8 41 A 3030323 10

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

PS-6 3030996 10 PS-6 3030996 10

SZF 3-1,0X5,5 1206612 10 SZF 3-1,0X5,5 1206612 10

UC-TM 16, UCT-TM 16 vagy ZB 16,3

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 16, UCT-TM 16 vagy ZB 16,3

(lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PTU 35 mm2-es hibrid kapocs

105 A, potenciálgyűjtő kapocs, 4 db 6 mm²-es 

bemenet, 6 db 2,5 mm²-es bemenet

105 A, potenciálgyűjtő kapocs, 4 db 6 mm²-es 

bemenet, 6 db 2,5 mm²-es bemenet

http://www.phoenixcontact.net/product/3214081
http://www.phoenixcontact.net/product/3214082
http://www.phoenixcontact.net/product/3047138
http://www.phoenixcontact.net/product/3047138
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3030307
http://www.phoenixcontact.net/product/3030307
http://www.phoenixcontact.net/product/3030310
http://www.phoenixcontact.net/product/3030310
http://www.phoenixcontact.net/product/3030323
http://www.phoenixcontact.net/product/3030323
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3030996
http://www.phoenixcontact.net/product/3030996
http://www.phoenixcontact.net/product/1206612
http://www.phoenixcontact.net/product/1206612
http://www.phoenixcontact.net/products


  

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 19,4 79,9 50,3 19,4 79,9 50,3

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

101 1000 10 - 35 14-3 101 1000 10 - 35 -

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok, csavaros csatlakozás IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 - - - 1000 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 101 - - - 101 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 8 - 2 14-3 - - 8 - 2 - - -

Csatlakozási lehetőség: csavaros csatlakozás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35

2 vezeték (egyforma) [mm²] 1,5 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10 - 1,5 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10 -

A 4 db 10 mm²-es direkt rugós csatlakozás méretezési adatai IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 57 / 10 - - - 57 / 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 6 14-3 - - 20 - 6 - - -

Csatlakozási képesség: 4 db 10 mm²-es direkt rugós csatlakozás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 2,5 - 16 2,5 - 10 2,5 - 10 2,5 - 10 2,5 - 16 2,5 - 10 2,5 - 10 2,5 - 10

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] - - - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 18

Csavarmenet M6

Meghúzási nyomaték [Nm] 3,2 - 3,7

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTU 35/4X10 3002371 25

kék

Tartozékok

Megcsapoló kapocs, az oldalsó bevezető töl-

csérbe pattintható

szürke AGK 4-UT 35 3047138 50

Dugaszolható áthidaló

2 vörös FBS  2-10 3005947 10

5 vörös FBS  5-10 3005948 10

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10

Sorolható vizsgálódugasz, vizsgálódugasz-

lécek egyedi konfekcionálására

vörös PS-6 3030996 10

Csavarhúzók SZF 3-1,0X5,5 1206612 10

A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TM 16, UCT-TM 16 vagy ZB 16,3

(lásd a 3. katalógust)
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Hibridkapcsok egyoldali csavaros 
csatlakozással 35 (35) mm2

– Ideális fotovillamos ágak összevezetésé-
hez

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PTU 35 mm2-es hibrid kapocs

101 A, potenciálgyűjtő kapocs, 4 db 10 mm²-

es bemenet

újdonság

http://www.phoenixcontact.net/product/3002371
http://www.phoenixcontact.net/product/3047138
http://www.phoenixcontact.net/product/3005947
http://www.phoenixcontact.net/product/3005948
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3030996
http://www.phoenixcontact.net/product/1206612


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

 

Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

19,4 79,9 50,3 19,4 79,9 50,3

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

101 1000 10 - 35 14-3 101 1000 10 - 35 -

IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 - - - 1000 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 101 - - - 101 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 8 - 2 14-3 - - 8 - 2 - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35

2 vezeték (egyforma) [mm²] 1,5 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10 - 1,5 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10 -

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 57 / 10 - - - 57 / 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 6 14-3 - - 20 - 6 - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 2,5 - 16 2,5 - 10 2,5 - 10 2,5 - 10 2,5 - 16 2,5 - 10 2,5 - 10 2,5 - 10

[mm²] - - - - - - - -

18

M6

3,2 - 3,7

PA

V0

Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE

PTU 35/4X10 BU 3002370 25

Tartozékok

AGK 4-UT 35 3047138 50

FBS  2-10 3005947 10

FBS  5-10 3005948 10

MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10

PS-6 3030996 10

SZF 3-1,0X5,5 1206612 10

UC-TM 16, UCT-TM 16 vagy ZB 16,3

(lásd a 3. katalógust)
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újdonság

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PTU 35 mm2-es hibrid kapocs

101 A, potenciálgyűjtő kapocs, 4 db 10 mm²-

es bemenet

http://www.phoenixcontact.net/product/3002370
http://www.phoenixcontact.net/product/3047138
http://www.phoenixcontact.net/product/3005947
http://www.phoenixcontact.net/product/3005948
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3030996
http://www.phoenixcontact.net/product/1206612
http://www.phoenixcontact.net/products
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PTPOWER nagyáramú Power-Turn kapcsok

Forgó csatlakozás
A szabadalmaztatott Power-Turn rugós 

csatlakozási technika lehetővé teszi nagy ve-
zetékek egyszerű és gyors csatlakoztatását 
egy csavarhúzóval és egyetlen emelő moz-
gással.

Biztosan csatlakoztatva
Maximum 3, jóminőségű rugóacélból ké-

szült nyomórugó a prizmaalakú sorkapocs-
test aljjal együtt gondoskodik a tartós stabi-
litás nyújtó, vibrációbiztos 
vezetékcsatlakozásról.

Közvetlen dugaszolás
Az egyszerű és könnyű dugaszolás most 

már a nagy vezetékek esetén is megoldható. 
Alternatívaképpen a vezetékek a kar zárt ál-
lapotában a direkt rugós technikával is köz-
vetlenül bedughatók.

 Webkódja: #0158

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0158
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PTPOWER nagyáramú Power-Turn kapcsok

A PTPOWER 35 szűkítőhíd lehetővé te-
szi különböző névleges keresztmetszetű 
sorkapcsok, pl. egy direkt rugós PT 2,5 vagy 
PT 4 egyszerű összekapcsolását. A szűkítő-
híddal a betápláló blokkok időtakarékosan 
felépíthetők.

Ossza meg a feszültséget a szigetelt be-
dugható hidakkal. Ezek szerszám nélkül sze-
relhetők és biztonságosan reteszelődnek a 
befogótérben. Speciális alakjuknak köszön-
hetően a vezetékcsatlakozás után is jól felis-
merhetőek maradnak.

A teljesen szigetelt és választhatóan be-
pattanó leágazókapoccsal egyszerűen létre-
hozhatja a feszültségleágazásokat 16 mm2-
ig. Nagyfelületen feliratozható, integrált 
2,3 mm-es vizsgálóleágazással.

Kétoldali vizsgálóleágazás a 2,3 mm átmé-
rőjű standard vizsgálódugaszhoz. A 4 mm-es 
vizsgálódugaszok használatához nagyáramú 
sorkapocs-változatok kaphatók 4 mm-es 
vizsgálóleágazással a sorkapocs közepén.

A sorkapocshelyek nagyfelületű és egyér-
telmű jelölése előfeltétele a biztos és időta-
karékos telepítésnek. Továbbá maximális át-
tekinthetőséget nyújt a 
kapcsolószekrényben.

Az előre szerelt sorkapocsblokkok csök-
kentik a szerelési és raktározási költségeket. 
Így minden funkcióhoz a közvetlen vagy a 
kalapsínre történő felszereléshez a megfele-
lő sorkapocsblokk áll rendelkezésre.

 Webkódja: #0158

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0158
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 35

Keresztmetszet-tartomány AWG 12 - 2

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - -

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 2,5 - 35 - 2,5 - 35 2,5 - 35

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 25

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

134 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Power-Turn nagyáramú sorkapcsok PTPOWER 35 mm2

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-16 3005963 10

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑫ Vizsgálódugasz, 2,5 mm²-es érrel vörös PAI-ST 35/1000MM 3029994 20      

Csavarhúzók SZF 3-1,0X5,5 1206612 10      

⑭ Szűkítő híd RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) cikksz. 3030900, ST 2,5 / PT 2,5 ill. ST 4 / PT 4 szűkítőáthidalásához

RB PTPOWER 35-ST 16, cikksz. 3032170, ST 16 / PT 16 N szűkítőáthidalásához

 A középső horony feliratozása UC-TM 16, UCT-TM 16 vagy ZB 16,3 Lásd a 3-as katalógust is, a kiválasztási táblázatokat a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3005963
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3029994
http://www.phoenixcontact.net/product/1206612
http://www.phoenixcontact.net/product/3030900
http://www.phoenixcontact.net/product/3032170
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 16 91,6 69,8 (NS 35/7,5) 48 91,6 69,8 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  125 1000 2,5 - 35 - 125 1000 2,5 - 35 -

Maximális hídáram [A] 101   101

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 125 - / - 115 / - - / - 125 - / - 115 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTPOWER 35 ① 3212064 10

kék PTPOWER 35 BU ① 3212065 10

fekete/sárga PTPOWER 35-FE ① 3212081 10

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTPOWER 35-PE ② 3212066 10

Sorkapocsblokk, 3 x szürke szürke PTPOWER 35-3L ① 3212068 3

3 x szürke, 1 x-kék szürke/kék PTPOWER 35-3L/N ① 3212069 2

3 x szürke, 1 x fekete-sárga szürke/fekete-

sárga

PTPOWER 35-3L/FE ① 3212070 2

3 x szürke, 1 x kék, 1 x fekete-sárga szürke/kék/

fekete-sárga

PTPOWER 35-3L/N/FE ① 3212071 2

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Power-Turn nagyáramú sorkapcsok PTPOWER 35 mm2

125 A, átvezető-sorkapocs 125 A, sorkapocsblokk

           

②

① ①Nagyáramú kapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 134. olda-

lon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 16 120,2 68,3 48 120,2 68,3

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  125 1000 2,5 - 35 - 125 1000 2,5 - 35 -

Maximális hídáram [A] 101   101

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 125 - / - 115 / - - / - 125 - / - 115 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, közvetlen szereléshez szürke PTPOWER 35-F ① 3212078 10

kék PTPOWER 35-F BU ① 3212079 10

fekete/sárga PTPOWER 35-FE-F ① 3212082 10

Sorkapocsblokk, közvetlen szereléshez, 

3 x szürke

szürke PTPOWER 35-3L-F ① 3212072 3

3 x szürke, 1 x-kék szürke/kék PTPOWER 35-3L/N-F ① 3212073 2

3 x szürke, 1 x fekete-sárga szürke/fekete-

sárga

PTPOWER 35-3L/FE-F ① 3212075 2

3 x szürke, 1 x kék, 1 x fekete-sárga szürke/kék/

fekete-sárga

PTPOWER 35-3L/N/FE-F ① 3212076 2
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125 A, átvezető sorkapocs, közvetlen szere-

léshez

125 A, sorkapocsblokk, közvetlen szereléshez

           

① ①Nagyáramú sorkapcsok közvetlen 
szereléshez
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 134. olda-

lon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3212064
http://www.phoenixcontact.net/product/3212065
http://www.phoenixcontact.net/product/3212081
http://www.phoenixcontact.net/product/3212066
http://www.phoenixcontact.net/product/3212068
http://www.phoenixcontact.net/product/3212069
http://www.phoenixcontact.net/product/3212070
http://www.phoenixcontact.net/product/3212071
http://www.phoenixcontact.net/product/3212078
http://www.phoenixcontact.net/product/3212079
http://www.phoenixcontact.net/product/3212082
http://www.phoenixcontact.net/product/3212072
http://www.phoenixcontact.net/product/3212073
http://www.phoenixcontact.net/product/3212075
http://www.phoenixcontact.net/product/3212076
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 50

Keresztmetszet-tartomány AWG 8 - 2/0

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 10 - 70 10 - 70 10 - 50 10 - 50

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - -

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 10 - 70 - 10 - 50 10 - 50

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 50 50 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 30 - 32

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

136 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Power-Turn nagyáramú kapcsok PTPOWER 50 mm2

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

② Behelyezhető átkötőhíd1) 2 vörös EB 2-20/PT 3260067 10      

3 vörös EB 3-20/PT 3260068 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

 Leágazó sorkapocs szürke AGK 10-PTPOWER 3260145 10      

kék AGK 10-PTPOWER BU 3260148 10      

zöld/sárga AGK 10-PTPOWER GN/YE 3260151 10      

fekete/sárga AGK 10-PTPOWER BK/YE 3260154 10      

Csavarhúzók SZF 3-1,0X5,5 1206612 10      

 A középső horony feliratozása UC-TM 16, UCT-TM 16 vagy ZB 16,3 Lásd a 3-as katalógust is, a kiválasztási táblázatokat a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Vizsgálódugasz Az MPS-MT/ 4MM és a PS-IH RD-hez lásd a 410. oldalt.

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3260067
http://www.phoenixcontact.net/product/3260068
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3260145
http://www.phoenixcontact.net/product/3260148
http://www.phoenixcontact.net/product/3260151
http://www.phoenixcontact.net/product/3260154
http://www.phoenixcontact.net/product/1206612
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 20 101 105 (NS 35/15) 60 101 105 (NS 35/15)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  150 1000 10 - 70 8 150 1000 10 - 70 8

Maximális hídáram [A] 150   150

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 150 140 / - 140 / - - / - 150 140 / - 140 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTPOWER 50 ① 3260050 10

kék PTPOWER 50 BU ① 3260051 10

fekete/sárga PTPOWER 50-FE ① 3260063 10

4 mm-es vizsgáló leágazással szürke PTPOWER 50 P ① 3260065 10

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTPOWER 50-PE ② 3260052 10

Sorkapocsblokk, 3 x szürke szürke PTPOWER 50-3L ① 3260053 3

3 x szürke, 1 x-kék szürke/kék PTPOWER 50-3L/N ① 3260054 3

3 x szürke, 1 x fekete-sárga szürke/fekete-

sárga

PTPOWER 50-3L/FE ① 3260055 3

3 x szürke, 1 x kék, 1 x fekete-sárga szürke/kék/

fekete-sárga

PTPOWER 50-3L/N/FE ① 3260056 2

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Power-Turn nagyáramú kapcsok PTPOWER 50 mm2

150 A, átvezető-sorkapocs 150 A, sorkapocsblokk

           

②

① ①Nagyáramú kapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 136. olda-

lon

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 20 101 96 60 101 96

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  150 1000 10 - 70 8 150 1000 10 - 70 8

Maximális hídáram [A] 150   150

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 150 140 / - 140 / - - / - 150 140 / - 140 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, közvetlen szereléshez szürke PTPOWER 50-F ① 3260061 10

kék PTPOWER 50-F BU ① 3260062 10

fekete/sárga PTPOWER 50-FE-F ① 3260064 10

Kapocsblokk, közvetlen szereléshez, három 

szürke átvezető kapoccsal

szürke PTPOWER 50-3L-F ① 3260057 3

3 x szürke, 1 x-kék szürke/kék PTPOWER 50-3L/N-F ① 3260058 3

3 x szürke, 1 x fekete-sárga szürke/fekete-

sárga

PTPOWER 50-3L/FE-F ① 3260059 3

3 x szürke, 1 x kék, 1 x fekete-sárga szürke/kék/

fekete-sárga

PTPOWER 50-3L/N/FE-F ① 3260060 2
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150 A, átvezető sorkapocs közvetlen szerelés-

hez

150 A, sorkapocsblokk közvetlen szereléshez

           

① ①Nagyáramú sorkapcsok közvetlen 
szereléshez
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 136. olda-

lon

http://www.phoenixcontact.net/product/3260050
http://www.phoenixcontact.net/product/3260051
http://www.phoenixcontact.net/product/3260063
http://www.phoenixcontact.net/product/3260065
http://www.phoenixcontact.net/product/3260052
http://www.phoenixcontact.net/product/3260053
http://www.phoenixcontact.net/product/3260054
http://www.phoenixcontact.net/product/3260055
http://www.phoenixcontact.net/product/3260056
http://www.phoenixcontact.net/product/3260061
http://www.phoenixcontact.net/product/3260062
http://www.phoenixcontact.net/product/3260064
http://www.phoenixcontact.net/product/3260057
http://www.phoenixcontact.net/product/3260058
http://www.phoenixcontact.net/product/3260059
http://www.phoenixcontact.net/product/3260060
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 95

Keresztmetszet-tartomány AWG 4 - 4/0

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 25 - 95 25 - 95 25 - 95 25 - 95

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - -

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 25 - 95 - 25 - 95 25 - 95

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 70 70 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 40

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

138 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Power-Turn nagyáramú kapcsok PTPOWER 95 mm2

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

② Behelyezhető átkötőhíd1) 2 vörös EB 2-25/PT 3260157 10      

3 vörös EB 3-25/PT 3260160 10      

4 vörös EB 4-25/PT 3260161 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

 Leágazó sorkapocs szürke AGK 10-PTPOWER 3260145 10      

kék AGK 10-PTPOWER BU 3260148 10      

zöld/sárga AGK 10-PTPOWER GN/YE 3260151 10      

fekete/sárga AGK 10-PTPOWER BK/YE 3260154 10      

Csavarhúzók SZF 3-1,0X5,5 1206612 10      

 A középső horony feliratozása UC-TM 16, UCT-TM 16 vagy ZB 16,3 Lásd a 3-as katalógust is, a kiválasztási táblázatokat a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Vizsgálódugasz Az MPS-MT/ 4MM és a PS-IH RD-hez lásd a 410. oldalt.

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3260157
http://www.phoenixcontact.net/product/3260160
http://www.phoenixcontact.net/product/3260161
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3260145
http://www.phoenixcontact.net/product/3260148
http://www.phoenixcontact.net/product/3260151
http://www.phoenixcontact.net/product/3260154
http://www.phoenixcontact.net/product/1206612
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 25 105,5 108,7 (NS 35/15) 75 105,5 108,7 (NS 35/15)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  232 1000 25 - 95 - 232 1000 25 - 95 -

Maximális hídáram [A] 150   150

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 1000 1000 1100 1000 1000 1000 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 232 - / - 230 / - 215 / 95 232 - / - 230 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTPOWER 95 ① 3260100 3

kék PTPOWER 95 BU ① 3260103 3

fekete/sárga PTPOWER 95-FE ① 3260139 3

4 mm-es vizsgáló leágazással szürke PTPOWER 95 P ① 3260163 3

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTPOWER 95-PE ② 3260106 3

Sorkapocsblokk, 3 x szürke szürke PTPOWER 95-3L ① 3260109 3

3 x szürke szürke/kék PTPOWER 95-3L/N ① 3260112 2

3 x szürke, 1 x fekete-sárga szürke/fekete-

sárga

PTPOWER 95-3L/FE ① 3260115 2

3 x szürke, 1 x kék, 1 x fekete-sárga szürke/kék/

fekete-sárga

PTPOWER 95-3L/N/FE ① 3260118 2

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Power-Turn nagyáramú kapcsok PTPOWER 95 mm2

232 A, átvezető-sorkapocs 232 A, sorkapocsblokk

       
Ex:  EAC Ex       
SEV14ATEX0156U / IECExSEV14.0013U

②

① ①Nagyáramú kapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 138. olda-

lon

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 25 139,1 99,8 75 139,1 99,8

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  232 1000 25 - 95 - 232 1000 25 - 95 -

Maximális hídáram [A] 150   150

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 1000 1000 1100 1000 1000 1000 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 232 - / - 230 / - 215 / 95 232 - / - 230 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, közvetlen szereléshez szürke PTPOWER 95-F ① 3260133 3

kék PTPOWER 95-F BU ① 3260136 3

fekete/sárga PTPOWER 95-FE-F ① 3260142 3

Kapocsblokk, közvetlen szereléshez, három 

szürke átvezető kapoccsal

szürke PTPOWER 95-3L-F ① 3260121 3

3 x szürke, 1 x-kék szürke/kék PTPOWER 95-3L/N-F ① 3260124 2

3 x szürke, 1 x fekete-sárga szürke/fekete-

sárga

PTPOWER 95-3L/FE-F ① 3260127 2

3 x szürke, 1 x kék, 1 x fekete-sárga szürke/kék/

fekete-sárga

PTPOWER 95-3L/N/FE-F ① 3260130 2
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232 A, átvezető sorkapocs, közvetlen szere-

léshez

232 A, sorkapocsblokk, közvetlen szereléshez

     
Ex:  EAC Ex       
SEV14ATEX0156U / IECExSEV14.0013U

① ①Nagyáramú sorkapcsok közvetlen 
szereléshez
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 138. olda-

lon

A furattervet lásd a phoenixcontact.net/products oldalon

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3260100
http://www.phoenixcontact.net/product/3260103
http://www.phoenixcontact.net/product/3260139
http://www.phoenixcontact.net/product/3260163
http://www.phoenixcontact.net/product/3260106
http://www.phoenixcontact.net/product/3260109
http://www.phoenixcontact.net/product/3260112
http://www.phoenixcontact.net/product/3260115
http://www.phoenixcontact.net/product/3260118
http://www.phoenixcontact.net/product/3260133
http://www.phoenixcontact.net/product/3260136
http://www.phoenixcontact.net/product/3260142
http://www.phoenixcontact.net/product/3260121
http://www.phoenixcontact.net/product/3260124
http://www.phoenixcontact.net/product/3260127
http://www.phoenixcontact.net/product/3260130
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 150

Keresztmetszet-tartomány AWG 3/0 - 350 kcmil

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 95 - 185 95 - 185 95 - 150 95 - 150

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - -

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 95 - 185 - 95 - 150 95 - 150

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 150 150 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 40

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Power-Turn nagyáramú kapcsok PTPOWER 185 mm2

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

② Behelyezhető átkötőhíd1) 2 vörös EB 2-31/PT 3215057 5      

3 vörös EB 3-31/PT 3215058 5      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

 Leágazó sorkapocs szürke AGK 10-PTPOWER 3260145 10      

kék AGK 10-PTPOWER BU 3260148 10      

zöld/sárga AGK 10-PTPOWER GN/YE 3260151 10      

fekete/sárga AGK 10-PTPOWER BK/YE 3260154 10      

Csavarhúzók SZF 3-1,0X5,5 1206612 10      

 A középső horony feliratozása UC-TM 16, UCT-TM 16 vagy ZB 16,3 Lásd a 3-as katalógust is, a kiválasztási táblázatokat a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Vizsgálódugasz Az MPS-MT/ 4MM és a PS-IH RD-hez lásd a 410. oldalt.

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3215057
http://www.phoenixcontact.net/product/3215058
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3260145
http://www.phoenixcontact.net/product/3260148
http://www.phoenixcontact.net/product/3260151
http://www.phoenixcontact.net/product/3260154
http://www.phoenixcontact.net/product/1206612
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

újdonság

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 31 116,4 116,5 (NS 35/15) 93 116,4 108,7 (NS 35/15)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  309 1500 95 - 185 - 309 1500 95 - 185 -

Maximális hídáram [A] 232   232

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1500 1000 1000 - 1500 1000 1000 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 309 - / - 270 / - - / - 309 - / - 270 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTPOWER 185 ① 1054722 3

kék PTPOWER 185 BU ① 1054723 3

fekete/sárga PTPOWER 185-FE ① 1054724 3

4 mm-es vizsgáló leágazással szürke PTPOWER 185 P ① 1054725 3

kék PTPOWER 185 P BU ① 1054726 3

Sorkapocsblokk, 3 x szürke szürke PTPOWER 185-3L ① 1054728 1

3 x szürke, 1 x-kék szürke/kék PTPOWER 185-3L/N ① 1054729 1

3 x szürke, 1 x fekete-sárga szürke/fekete-

sárga

PTPOWER 185-3L/FE ① 1054730 1

3 x szürke, 1 x kék, 1 x fekete-sárga szürke/kék/

fekete-sárga

PTPOWER 185-3L/N/FE ① 1054731 1

újdonság

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Power-Turn nagyáramú kapcsok PTPOWER 185 mm2

309 A, átvezető-sorkapocs 309 A, sorkapocsblokk

       

① ①Nagyáramú kapcsok
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd: 141. oldal.

újdonság

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 31 150 108,3 93 150 108,3

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  309 1500 95 - 185 - 309 1500 95 - 185 -

Maximális hídáram [A] 232   232

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1500 1000 1000 - 1500 1000 1000 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 309 - / - 270 / - - / - 309 - / - 270 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, közvetlen szereléshez szürke PTPOWER 185 F ① 1054732 3

kék PTPOWER 185 F BU ① 1054733 3

fekete/sárga PTPOWER 185 FE-F ① 1054734 3

4 mm-es vizsgáló leágazással szürke PTPOWER 185 P-F ① 1054739 3

Kapocsblokk, közvetlen szereléshez, három 

szürke átvezető kapoccsal

szürke PTPOWER 185 3L-F ① 1054735 1

3 x szürke, 1 x-kék szürke/kék PTPOWER 185 3L/N-F ① 1054736 1

3 x szürke, 1 x fekete-sárga szürke/fekete-

sárga

PTPOWER 185 3L/FE-F ① 1054737 1

3 x szürke, 1 x kék, 1 x fekete-sárga szürke/kék/

fekete-sárga

PTPOWER 185 3L/N/FE-F ① 1054738 1
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újdonság

309 A, átvezető-sorkapocs, közvetlen szere-

léshez

309 A, sorkapocs-blokk, közvetlen szerelés-

hez

     

① ①Nagyáramú sorkapcsok közvetlen 
szereléshez
Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd: 141. oldal.

http://www.phoenixcontact.net/product/1054722
http://www.phoenixcontact.net/product/1054723
http://www.phoenixcontact.net/product/1054724
http://www.phoenixcontact.net/product/1054725
http://www.phoenixcontact.net/product/1054726
http://www.phoenixcontact.net/product/1054728
http://www.phoenixcontact.net/product/1054729
http://www.phoenixcontact.net/product/1054730
http://www.phoenixcontact.net/product/1054731
http://www.phoenixcontact.net/product/1054732
http://www.phoenixcontact.net/product/1054733
http://www.phoenixcontact.net/product/1054734
http://www.phoenixcontact.net/product/1054739
http://www.phoenixcontact.net/product/1054735
http://www.phoenixcontact.net/product/1054736
http://www.phoenixcontact.net/product/1054737
http://www.phoenixcontact.net/product/1054738
http://www.phoenixcontact.net/products
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Termékkínálat  

 

 
2,5 mm2  

 

  Átvezető, többemeletes, valamint védővezető sorkapcsok  149 

  Leválasztó- és késes bontókapcsok  151 
  Diódás és fényjelzéses kapcsok  153 
  Installációs sorkapcsok  154 
  Mini átvezető és védővezető sorkapcsok  157 
 

4 mm2  
 

  Átvezető, többemeletes, valamint védővezető sorkapcsok  159 

  Biztosítós sorkapcsok és azonos alakú emelőkaros bontó-sor-
kapcsok

 161 

  Leválasztó- és késes bontókapcsok  163 
  Diódás kapcsok  168 
  Mérőváltó-bontókapcsok  169 
  Installációs sorkapcsok  170 
  Mini átvezető és védővezető sorkapcsok  171 
 

6 mm2  
 

  Átvezető, többemeletes és védővezető sorkapcsok  173 
  Biztosítós kapcsok  173 
  Leválasztó- és késes bontókapcsok  174 
  Mérőváltó-bontókapcsok  176 
  Installációs sorkapcsok  178 
 

10 mm2  
 

  Átvezető és védővezető kapcsok  183 
  Installációs sorkapcsok  183 
 

16 mm2  
 

  Átvezető és védővezető kapcsok  185 
  Installációs sorkapcsok  185 
 

35 mm2  
 

  Átvezető és védővezető kapcsok  187 
  Installációs sorkapcsok  187 
 

50 mm2 - 240 mm2  
 

  Nagyáramú kapcsok  189 
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A CLIPLINE complete rendszer UT csava-
ros csatlakozású sorkapcsai a legmagasabb 
elvárásoknak is megfelelnek, és széles fel-
használási területen alkalmazhatók. A sor-
kapcsok előnye a karbantartásmentes veze-
tőcsatlakozás és a maximális rugalmasság, 
hiszen több vezető is csatlakoztatható. A 
névleges keresztmetszetű vezetők érvéghü-
vellyel vagy anélkül is beköthetők. A sorka-
pocscsavarok utánhúzására nincs szükség, 
mivel a Phoenix Contact egyik saját fejlesz-
tésű, Reakdyn elvű csavarbiztosítása meg-
akadályozza azok kilazulását. A nagy szorí-
tóerőnek köszönhetően akár nagyobb, 
maximálisan 240 mm2 keresztmetszetű ve-
zetékek is tartósan stabil és gáztömör for-
mában csatlakoztathatók.

 Webkódja: #1397

UT csavaros csatlakozású kapcsok

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1397
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT csavaros csatlakozású sorkapcsok

 

Univerzális és karbantartást nem igénylő
A csavaros csatlakozás lényeges előnyei a 

következők.
– Világszerte elterjedt szabvány
– Többvezetős csatlakozás
– Karbantartás-mentes a Reakdyn elvnek 

köszönhetően.

Felpattintható PE lábazat
Az azonos alakú földelőkapcsok esetében 

a kapcsolat a kalapsínnel egy egyszerű fel-
pattintással létrejön. Ez a mechanikus és vil-
lamos szempontból kifogástalan érintkezés 
eleget tesz az IEC 60947-7-2 szabvány min-
den követelményének.

Rugalmas dugaszolható áthidaló rendszer
A szabványos dugaszolható áthidalókkal a 

potenciálelosztás gyorsan megvalósítható. 
A minden kapcson megtalálható két áthida-
lóárok segítségével rugalmasan alakíthatók 
ki láncolt, lépcsős vagy póluskihagyó áthida-
lások.

 Webkódja: #1397

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1397
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT csavaros csatlakozású sorkapcsok

A szűkítőhíd lehetővé teszi különböző 
névleges keresztmetszetű kapcsok, pl. egy 
UT 10 és egy UT 2,5 egyszerű összekapcso-
lását. A szűkítőhíddal a betápláló blokkok 
időtakarékosan felépíthetők.

A kettős áthidalóárok segítségével a 2 pó-
lusú áthidalókkal tetszőleges számú sorka-
pocs köthető össze egymással. A 2 − 50 pó-
lusú hidak akár 50 kapocs áthidalását is 
lehetővé teszik egyetlen munkalépésben.

A póluskihagyó áthidalás a standard átkö-
tőhíd egyes érintkezőnyelveinek kitörésével 
alakítható ki. Így egy kapocssoron két po-
tenciál vezethető párhuzamosan. Az érint-
kezőpontok külön jelölhetők.

A leválasztó kapocs univerzális csatlako-
zóterébe a P-FIX szigetelt átvezető össze-
kötő, a P-DI bontódugasz, a P-CO alkat-
részdugasz és a G-jelű P-FU biztosítós 
dugasz is behelyezhető.

A mérővezetékekhez 2,3 mm átmérőjű 
vizsgálódugasz kapható. A 4 mm-es átmérő-
jű vizsgálódugaszhoz tartozó vizsgálóadap-
terekkel és a sorolható vizsgálódugaszokkal 
minden mérési- és vizsgálati feladat időtaka-
rékosan elvégezhető.

A kapocshelyek nagyfelületű és egyértel-
mű jelölése előfeltétele a biztos és időtaka-
rékos telepítésnek. Az UT sorozat esetében 
minden kapocshely külön feliratozható.

A biztosítós sorkapcsokkal azonos formá-
jú UT 4-MTD bontó- és átvezető kapcsok 
állnak rendelkezésre. A kettős áthidalóárok-
nak köszönhetően mindegyik kapocs egy-
más között kompatibilisen áthidalható.

A kétemeletes sorkapcsok szinteltolása 
teljes vezetékezés esetén is akadálymentes 
hozzáférést biztosít az alsó csatlakozási 
szinthez Ezenkívül lehetővé teszi az optimá-
lis rálátást az alsó jelölőcímkékre és a kábel-
bevezető tölcsérekre.

Az UT-COMBI kapcsok a jel- és erőátvite-
li vezetékek dugaszolható felépítéséhez 
használhatók. A rendszer érintésbiztos és 
egyénileg kialakítható dugaszokat biztosít a 
széleskörű tartozékkínálat keretében. Lásd 
a "COMBI" fejezetet a 267. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT csavaros csatlakozású sorkapcsok

UT ... átvezető, többvezetékes és 
többemeletes sorkapcsok

UT ...multifunkciós sorkapcsok UT  funkciókapcsok

– Többemeletes sorkapcsok PE-leágazással 
és funkcióemelettel

– Jelfeldolgozás és -biztosítás a legszűkebb 
helyen is, a biztosító/leválasztó karral és 
univerzális funkciózónával

– A kettős áthidalóárok lehetővé teszi az 
egyedi potenciál-elosztást és betáplálást

– A folyamattechnikában alkalmazható az 
Ex nA engedélynek köszönhetően

– Azonos körvonalú átvezető sorkapcsokat 
szállítunk

– Sokféle termék a PE funkcióval vagy a vilá-
gító kijelzővel ellátott változatok révén

– A jelcsatlakozások optimális áttekinthető-
sége a sokféle jelölési lehetőségnek kö-
szönhetően

– Moduláris bővíthetőség maximum 50 pó-
lusig az azonos körvonalú betápláló sor-
kapcsok révén

– Betáplálás vagy az energia kibővítése a be-
tápláló sorkapcsok révén,

– Az áramkörök könnyű megbontása eme-
lőkaros bontókéssel, bontódugasszal vagy 
elforgatható érintkezővel

– Kényelmes árammérés a bontóhely előtti 
és mögötti vizsgálati lehetőségnek kö-
szönhetően

– Biztonságos kezelhetőség, mivel a bontó-
kar véghelyzetekben reteszelhető

– A bontóhely a színes kiemelés révén 
egyértelműen beazonosítható

– A bontóelem, a biztosítódugasz, az alkat-
részdugasz és az átmenő összekötő egye-
dileg beszerelhető Webkódja: #0056

 Webkódja: #0075

 Webkódja: #0057

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0056
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0075
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0057
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT csavaros csatlakozású sorkapcsok

UTME... vizsgáló-bontókapcsok MUT ...mini-sorkapcsok UTI ... installációs kapcsok

– Egyszerű és biztonságos kezelés a kapcso-
lási állapotok egyértelmű jelölése révén

– Maximális funkciós megoldás, max. hat 
univerzális áthidalóárok a potenciálelosz-
táshoz vagy vizsgálati célokra

– Moduláris bővíthetőség az azonos alakú 
átvezető és védővezető sorkapcsok révén

– A mérőátalakító-kapocssorok egyszerű 
és egyedi felépítése

– Ideális alkalmazási lehetőségek a mérés- 
és irányítástechnikában, a fogyasztásmé-
rőktől a kapcsolóberendezések és 
erőművek szekunder technikájáig

– Helytakarékosság a kompakt kialakításnak 
és a 15 mm-es kalapsínre történő felsze-
relhetőségnek köszönhetően

– Áttekinthetőség az összes sorkapocshely 
feliratozásának köszönhetően

– Egyszerű potenciálelosztás a szabványosí-
tott dugaszolható áthidalók segítségével

– Ideálisan szerelhetők a kisméretű kapcso-
ló- és csatlakozódobozokba, pl. motorok 
csatlakoztatásához

– Helytakarékos az egy- és többfázisú áram-
körökhöz való azonos alakú, kompakt, há-
romemeletes elosztókapcsok révén

– Teljes rugalmasság – valamennyi, különbö-
ző csatlakozástechnikákkal ellátott instal-
lációs sorkapocs egymás között 
kombinálható

– Szigetelésvizsgálat a nullavezető kikötése 
nélkül – a bontócsúszkának köszönhető-
en

– A véghelyzetekben reteszelhető bontó-
csúszka véd az akaratlan működtetés ellen

– Egyszerű sorkapocs-szerelés a nullaveze-
tő-gyűjtősín leszerelése nélkül

 Webkódja: #0058

 Webkódja: #0059

 Webkódja: #0060

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0058
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0059
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0060
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 12

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 9

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5 - 0,6

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 2,5 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-5 3030161 50 FBSR  2-5 3033702 50

  3 vörös FBS  3-5 3030174 50 FBSR 3-5 3001591 50

  4 vörös FBS  4-5 3030187 50 FBSR 4-5 3001592 50

  5 vörös FBS  5-5 3030190 50 FBSR 5-5 3001593 50

  10 vörös FBS 10-5 3030213 10 FBSR 10-5 3033710 10

  20 vörös FBS 20-5 3030226 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-5 3030983 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-5 3036725 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408. oldalt.

⑮ Függőleges potenciál-áthidaláló FBS-PV ... lásd a 404. oldalt.

⑯ Biztosító- és funkcionális betétek bontó-sorkapcsokhoz P-FU... / P-DI / P-FIX / P-CO ... lásd a 414. oldaltól

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 5, UCT-TM 5 vagy ZB 5. Lásd a 3. katalógust is, a kiválasztási táblázatokat a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030161
http://www.phoenixcontact.net/product/3033702
http://www.phoenixcontact.net/product/3030174
http://www.phoenixcontact.net/product/3001591
http://www.phoenixcontact.net/product/3030187
http://www.phoenixcontact.net/product/3001592
http://www.phoenixcontact.net/product/3030190
http://www.phoenixcontact.net/product/3001593
http://www.phoenixcontact.net/product/3030213
http://www.phoenixcontact.net/product/3033710
http://www.phoenixcontact.net/product/3030226
http://www.phoenixcontact.net/product/3030983
http://www.phoenixcontact.net/product/3036725
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 47,7 47,5 (NS 35/7,5) 5,2 57,8 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  32 1000 0,14 - 4 26-12 30 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 690 500 150 150 352

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 21 / 2,5 24 / 2,5 20 / - 20 / - 21 / 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 2,5 ① 3044076 50 UT 2,5-TWIN ① 3044513 50

kék UT 2,5 BU ① 3044089 50 UT 2,5-TWIN BU ① 3044526 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UT 2,5-PE ② 3044092 50 UT 2,5-TWIN-PE ② 3044539 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 2,5/10 3047028 50 D-UT 2,5/4-TWIN 3047141 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 2,5 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

32 A, átvezető- és védővezető sorkapocs 30 A, átvezető- és védővezető sorkapocs, 

3 csatlakozás

       
Ex:   EAC Ex 

    
Ex:   EAC Ex 

KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 148. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 65,4 47,5 (NS 35/7,5) 5,2 69,9 65 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  30 500 0,14 - 4 26-12 28 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 150 150 352 500 600 600 352

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 21 / 2,5 24 / 2,5 20 / - 20 / - 20 / 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 2,5-QUATTRO ① 3044542 50 UTTB 2,5 ① 3044636 50

kék UT 2,5-QUATTRO BU ① 3044555 50 UTTB 2,5 BU ① 3044649 50

potenciál-összekapcsolással szürke UTTB 2,5-PV ② 3044652 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UT 2,5-QUATTRO-PE ② 3044568 50 UTTB 2,5-PE ③ 3044665 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 2,5/4-QUATTRO 3047170 50 D-UTTB 2,5/4 3047293 50

Távtartó lap szürke DP-UTTB 2,5/4 3047303 50
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30 A, átvezető- és védővezető sorkapocs, 

4 csatlakozás

28 A, kétemeletes és védővezető-sorkapocs

    
Ex:   EAC Ex 

    
Ex:   EAC Ex 

KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U

②

① ①

②

③

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 148. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3044076
http://www.phoenixcontact.net/product/3044513
http://www.phoenixcontact.net/product/3044089
http://www.phoenixcontact.net/product/3044526
http://www.phoenixcontact.net/product/3044092
http://www.phoenixcontact.net/product/3044539
http://www.phoenixcontact.net/product/3047028
http://www.phoenixcontact.net/product/3047141
http://www.phoenixcontact.net/product/3044542
http://www.phoenixcontact.net/product/3044636
http://www.phoenixcontact.net/product/3044555
http://www.phoenixcontact.net/product/3044649
http://www.phoenixcontact.net/product/3044652
http://www.phoenixcontact.net/product/3044568
http://www.phoenixcontact.net/product/3044665
http://www.phoenixcontact.net/product/3047170
http://www.phoenixcontact.net/product/3047293
http://www.phoenixcontact.net/product/3047303
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 69,9 65 (NS 35/7,5) 5,2 90 77,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  28 500 0,14 - 4 26-12 24 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   19 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 19 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UTTB 2,5-PE/L ① 3044678 50 UT 2,5-3L ① 3214259 50

kék UT 2,5-3L BU ① 3002389 50

a felső emelet kék szürke UTTB 2,5-PE/N ① 3046731 50

a felső emelet kék szürke UTTB 2,5-L/N ② 3044681 50

potenciál-összekapcsolással szürke UT 2,5-3PV ② 3214262 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UT 2,5-3PE ③ 3214275 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTTB 2,5/4 3047293 50 D-UT 2,5-3L 3214314 50

Távtartó lap szürke DP-UTTB 2,5/4 3047303 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 2,5 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

28 A, kétemeletes sorkapocs PE lábbal 24 A, háromemeletes és védővezető sorka-

pocs

     

②

① ①

②

③

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 148. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 90 77,5 (NS 35/7,5) 5,2 90 77,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 500 0,14 - 4 26-12 24 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 19 (FBS) / 17,5 (FBSR)   19 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 24 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 19 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 19 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 2,5-PE/L/L ① 3214301 50

a felső emelet kék szürke UT 2,5-PE/L/N ① 3214291 50

Kapocs, fényjelzéssel 12-30 V DC-hez, 

0,7-2,4 mA

szürke UT 2,5-3L-LA24RD/O-M ① 3214288 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 2,5-3L 3214314 50 D-UT 2,5-3L 3214314 50

150 PHOENIX CONTACT

24 A, háromemeletes sorkapocs PE lábbal 24 A, háromemeletes sorkapocs fényjelzéssel

     

① ①Többemeletes kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 148. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3044678
http://www.phoenixcontact.net/product/3214259
http://www.phoenixcontact.net/product/3002389
http://www.phoenixcontact.net/product/3046731
http://www.phoenixcontact.net/product/3044681
http://www.phoenixcontact.net/product/3214262
http://www.phoenixcontact.net/product/3214275
http://www.phoenixcontact.net/product/3047293
http://www.phoenixcontact.net/product/3214314
http://www.phoenixcontact.net/product/3047303
http://www.phoenixcontact.net/product/3214301
http://www.phoenixcontact.net/product/3214291
http://www.phoenixcontact.net/product/3214288
http://www.phoenixcontact.net/product/3214314
http://www.phoenixcontact.net/product/3214314


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 57,8 47,5 (NS 35/7,5) 5,2 69,9 65 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  202) 4002) 0,14 - 4 26-12 24 400 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 17,5 (FBSR)   22 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 4002) 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 202) / 2,5 20 / - 16 / - - / - 22 / 2,5 16 / - 16 / - - / -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - 162) / 2,5 (Bontóemelet)

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke UT 2,5-TG ① 3046388 50

kék UT 2,5-TG BU ① 3046579 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke UT 2,5-TG-P/P ① 3046391 50 UTTB 2,5-TG-P/P ① 3044644 50

kék UT 2,5-TG-P/P BU ① 3046582 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 2,5/4-TWIN 3047141 50 D-UTTB 2,5/4 3047293 50

Távtartó lap szürke DP-UTTB 2,5/4 3047303 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 2,5 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

20 A, bontó-sorkapocs 24 A, kétemeletes sorkapocs bontózónával

     

① ①Bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 148. oldalon.

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 80,1 58,1 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  16 400 0,14 - 4 26-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 2,5 16 / - 16 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UTT 2,5-2TG-P/P ① 3044674 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTT 2,5/4 3044676 50

Távtartó lap, az emeletek közötti eltolás kiegyenlí-

tésére, 2,5 mm-es széles

szürke DP-UTT 2,5/4 3044677 50

151PHOENIX CONTACT

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 148. oldalon.

Bontókapcsok

16 A, kétemeletes sorkapocs, két elválasztó 

zónával

  

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3046388
http://www.phoenixcontact.net/product/3046579
http://www.phoenixcontact.net/product/3046391
http://www.phoenixcontact.net/product/3044644
http://www.phoenixcontact.net/product/3046582
http://www.phoenixcontact.net/product/3047141
http://www.phoenixcontact.net/product/3047293
http://www.phoenixcontact.net/product/3047303
http://www.phoenixcontact.net/product/3044674
http://www.phoenixcontact.net/product/3044676
http://www.phoenixcontact.net/product/3044677
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 57,8 49,1 (NS 35/7,5) 5,2 69,9 65 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 400 0,14 - 4 26-12 24 400 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 17,5 (FBSR)   22 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 20 / - 16 / - - / - 22 / 2,5 16 / - 16 / - - / -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - 16 / 2,5 (Bontóemelet)

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Késes bontó-sorkapocs szürke UT 2,5-MT ① 3046362 50

kék UT 2,5-MT BU ① 3046553 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke UT 2,5-MT-P/P ① 3046375 50 UTTB 2,5-MT-P/P ① 3044640 50

kék UT 2,5-MT P/P BU ① 3046566 50 UTTB 2,5-MT-P/P BU ① 3044641 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 2,5/4-TWIN 3047141 50 D-UTTB 2,5/4 3047293 50

Távtartó lap szürke DP-UTTB 2,5/4 3047303 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 2,5 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

20 A, késes bontó-sorkapocs 24 A, kétemeletes sorkapocs bontókéssel

     

① ①Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 148. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 80,1 65 (NS 35/7,5) 5,2 80,1 65 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  16 400 0,14 - 4 - 16 400 0,14 - 4 26-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 - - - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 2,5 - / - - / - - / - 16 / 2,5 16 / - 16 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Késes bontó-sorkapocs szürke UTT 2,5-2MT ① 3044679 50

kék UTT 2,5-2MT BU ① 3044680 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke UTT 2,5-2MT-P/P ① 3044670 50

kék UTT 2,5-2MT-P/P BU ① 3044671 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTT 2,5/4 3044676 50 D-UTT 2,5/4 3044676 50

Távtartó lap, az emeletek közötti eltolás kiegyenlí-

tésére, 2,5 mm-es széles

szürke DP-UTT 2,5/4 3044677 50 DP-UTT 2,5/4 3044677 50
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16 A, kétemeletes sorkapocs bontókésekkel 

emeletenként

16 A, kétemeletes sorkapocs, bontókés min-

den emelethez, vizsgálóaljzat-csavar

   

① ①Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 148. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3046362
http://www.phoenixcontact.net/product/3046553
http://www.phoenixcontact.net/product/3046375
http://www.phoenixcontact.net/product/3044640
http://www.phoenixcontact.net/product/3046566
http://www.phoenixcontact.net/product/3044641
http://www.phoenixcontact.net/product/3047141
http://www.phoenixcontact.net/product/3047293
http://www.phoenixcontact.net/product/3047303
http://www.phoenixcontact.net/product/3044679
http://www.phoenixcontact.net/product/3044680
http://www.phoenixcontact.net/product/3044670
http://www.phoenixcontact.net/product/3044671
http://www.phoenixcontact.net/product/3044676
http://www.phoenixcontact.net/product/3044676
http://www.phoenixcontact.net/product/3044677
http://www.phoenixcontact.net/product/3044677


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 57,8 47,5 (NS 35/7,5) 5,2 57,8 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  32 800 0,14 - 4 26-12 0,5 800 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   0,5 (FBS) / 0,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 0,5 / 1 0,5 / - 0,5 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 2,5-MTD ① 3064085 50

kék UT 2,5-MTD BU ① 3064108 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke UT 2,5-MTD P/P ① 3064098 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UT 2,5-MTD-PE ② 3064124 50

Sorkapocs, áteresztő, lásd a kapcsolási rajzot szürke UT 2,5-MTD-DIO/R-L ① 3064140 50

szürke UT 2,5-MTD-DIO/L-R ② 3064137 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 2,5/4-TWIN 3047141 50 D-UT 2,5/4-TWIN 3047141 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 2,5 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

32 A, átvezető- és védővezető sorkapocs, azo-

nos alakú

0,5 A, diódás sorkapocs, 1N 4007 

(1300 V/0,5 A)

     

②

① ①

②

Diódás és fényjelzéses kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 148. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 69,9 65 (NS 35/7,5) 5,2 69,9 65 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  28 500 0,14 - 4 26-12 28 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 - 500 600 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 1 / - - / - 24 / 2,5 20 / - 1 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, áteresztő, lásd a kapcsolási rajzot szürke UTTB 2,5-DIO/O-U ① 3046650 50

szürke UTTB 2,5-DIO/U-O ② 3046663 50

szürke UTTB 2,5-DIO/UL-UR ③ 3046728 50

szürke UTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR ① 3046689 50

szürke UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL ② 3046676 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTTB 2,5/4 3047293 50 D-UTTB 2,5/4 3047293 50

Távtartó lap szürke DP-UTTB 2,5/4 3047303 50 DP-UTTB 2,5/4 3047303 50
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28 A, diódás kétemeletes sorkapocs, 1N 4007 

(1300 V/0,5 A)

28 A, kétemeletes sorkapocs két 1N 4007 dió-

dával (1300 V/0,5 A)

     

②

③

① ①

②

Diódás és fényjelzéses kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 148. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3064085
http://www.phoenixcontact.net/product/3064108
http://www.phoenixcontact.net/product/3064098
http://www.phoenixcontact.net/product/3064124
http://www.phoenixcontact.net/product/3064140
http://www.phoenixcontact.net/product/3064137
http://www.phoenixcontact.net/product/3047141
http://www.phoenixcontact.net/product/3047141
http://www.phoenixcontact.net/product/3046650
http://www.phoenixcontact.net/product/3046663
http://www.phoenixcontact.net/product/3046728
http://www.phoenixcontact.net/product/3046689
http://www.phoenixcontact.net/product/3046676
http://www.phoenixcontact.net/product/3047293
http://www.phoenixcontact.net/product/3047293
http://www.phoenixcontact.net/product/3047303
http://www.phoenixcontact.net/product/3047303
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 69,9 65 (NS 35/7,5) 5,2 69,9 65 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  28 242) 0,14 - 4 26-12 28 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 242) 600 24 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, fényjelzéssel 12-30 V DC-hez, 0,7-

2,4 mA

szürke UTTB 2,5-LA 24 RD ① 3046692 50

30-60 V DC-hez, 0,8-1,8 mA szürke UTTB 2,5-LA 60 RD ① 3046702 50

110-250 V AC/DC, 0,1-0,5 mA szürke UTTB 2,5-LA 230 ① 3046715 50

Sorkapocs, az alkatrész beforrasztható szürke UTTB 2,5-BE ① 3046744 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTTB 2,5/4 3047293 50 D-UTTB 2,5/4 3047293 50

Távtartó lap szürke DP-UTTB 2,5/4 3047303 50 DP-UTTB 2,5/4 3047303 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 2,5 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

28 A, kétemeletes sorkapocs fényjelzéssel 28 A, kétemeletes sorkapocs alkatrészek be-

forrasztásához

     

① ①Diódás és fényjelzéses kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 148. oldalon.

2) A feszültséget a kiválasztott fényjelzés változata határozza meg.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 55 47,5 (NS 35/7,5) 5,2 93,5 51,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 250 0,14 - 4 - 302) 400 0,2 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 250 - - - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 - / - - / - - / - 24 / 4 20 / - - / - - / -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 4

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 12 - - - 24 - 12 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 4 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 0,75 -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs kék UTN  2,5 ① 3245011 50

szürke UTI 2,5-PE/L/NT ① 3076028 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm kék D-UTN 2,5/10 3245079 50 D-UTI/3 3076036 50
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24 A, N bontó-sorkapocs 4 (4) mm², 30 A, háromemeletes kapocs, 1 x L 

fázisvezető, 1 x N vezető bontható, 1 x PE

     

① ①Installációs sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 148. oldalon.

2) 3 pólusú kapocsblokk.

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden kapocssor ele-

jén és végén, hosszabb kapocssorok esetében pedig 20 centimé-

terenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakok a #0060 webkód 

alatt találhatók.

http://www.phoenixcontact.net/product/3046692
http://www.phoenixcontact.net/product/3046702
http://www.phoenixcontact.net/product/3046715
http://www.phoenixcontact.net/product/3046744
http://www.phoenixcontact.net/product/3047293
http://www.phoenixcontact.net/product/3047293
http://www.phoenixcontact.net/product/3047303
http://www.phoenixcontact.net/product/3047303
http://www.phoenixcontact.net/product/3245011
http://www.phoenixcontact.net/product/3076028
http://www.phoenixcontact.net/product/3245079
http://www.phoenixcontact.net/product/3076036
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0060


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 93,5 51,5 (NS 35/7,5) 5,2 93,5 51,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  302) 400 0,2 - 4 26-12 30 400 0,2 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 4 20 / - - / - - / - 24 / 4 20 / - - / - - / -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 4

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 - - - 24 - 12 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 0,75 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 0,75 -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UTI 2,5-PE/L/L ① 3076029 50 UTI 2,5-PE/L/N ① 3076030 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTI/3 3076036 50 D-UTI/3 3076036 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 2,5 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

4 (4) mm², 30 A, háromemeletes kapocs, 

2 x L fázisvezető, 1 x PE

4 (4) mm², 30 A, háromemeletes kapocs, 

1 x L fázisvezető, 1 x N vezető, 1 x PE

         

① ①Installációs sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 148. oldalon.

2) 3 pólusú kapocsblokk.

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden kapocssor ele-

jén és végén, hosszabb kapocssorok esetében pedig 20 centimé-

terenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakok a #0060 webkód 

alatt találhatók.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 93,5 51,5 (NS 35/7,5) 5,2 93,5 51,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  302) 400 0,2 - 4 26-12 302) 400 0,2 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 4 20 / - 20 / - - / - 24 / 4 20 / - 20 / - - / -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 4

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 - - - 24 - 12 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 0,75 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 0,75 -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, a felső emelet kék szürke UTI 2,5-L/N ① 3076035 50

szürke UTI 2,5-L/L ① 3076031 50 UTI 2,5-L ① 3076034 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTI/3 3076036 50 D-UTI/3 3076036 50
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4 (4) mm², 30 A, háromemeletes kapocs, 

1 x L fázisvezető, 1 x N vezető

4 (4) mm², 30 A, háromemeletes kapocs, 

1 x L fázisvezető

         

① ①Installációs sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 148. oldalon.

2) 3 pólusú kapocsblokk.

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden kapocssor ele-

jén és végén, hosszabb kapocssorok esetében pedig 20 centimé-

terenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakok a #0060 webkód 

alatt találhatók.

http://www.phoenixcontact.net/product/3076029
http://www.phoenixcontact.net/product/3076030
http://www.phoenixcontact.net/product/3076036
http://www.phoenixcontact.net/product/3076036
http://www.phoenixcontact.net/product/3076035
http://www.phoenixcontact.net/product/3076031
http://www.phoenixcontact.net/product/3076034
http://www.phoenixcontact.net/product/3076036
http://www.phoenixcontact.net/product/3076036
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0060
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0060
http://www.phoenixcontact.net/products


         

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 93,5 51,5 (NS 35/7,5) 5,2 93,5 51,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  302) 400 0,2 - 4 26-12 242) 400 0,2 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 4 20 / - 20 / - - / - 21 / 4 20 / - - / - - / -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 4

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 - - - 24 - 12 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 1,5 (Bontóemelet) 16 / 4 (Bontóemelet)

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 0,75 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 0,75 -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UTI 2,5-L/LB ① 3076033 50 UTI 2,5-PE/L/NTB ① 3076032 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTI/3 3076036 50 D-UTI/3 3076036 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 2,5 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

4 (4) mm², 30 A, háromemeletes kapocs, 

2 x L fázisvezető

4 (4) mm², 24 A, háromemeletes kapocs, 1 x L 

fázisvezető, 1 x N vezető bontható, 1 x PE

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 148. oldalon.

2) 3 pólusú kapocsblokk.

Installációs sorkapcsok
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3076033
http://www.phoenixcontact.net/product/3076032
http://www.phoenixcontact.net/product/3076036
http://www.phoenixcontact.net/product/3076036


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 29,9 34 (NS 15)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  32 500 0,2 - 4 24-12

Maximális hídáram [A] 21 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 600 352

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 20,5 / 4

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke MUT 2,5 ① 3248030 50

kék MUT 2,5 BU ① 3248031 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga MUT 2,5-PE ② 3248032 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-MUT 2,5/4 3248033 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 2,5 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

        
Ex:  EAC Ex 
SEV13ATEX0178U / IECEx SEV13.0012U

32 A, átvezető- és védővezető sorkapocs

②

①

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 148. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Mini átvezető és védővezető sorkap-
csok

http://www.phoenixcontact.net/product/3248030
http://www.phoenixcontact.net/product/3248031
http://www.phoenixcontact.net/product/3248032
http://www.phoenixcontact.net/product/3248033
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 10

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 6 0,14 - 6 0,14 - 4 0,14 - 4

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 9

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 4 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-6 3030336 50 FBSR  2-6 3033715 50

  3 vörös FBS  3-6 3030242 50 FBSR 3-6 3001594 50

  4 vörös FBS  4-6 3030255 50 FBSR 4-6 3001595 50

  5 vörös FBS  5-6 3030349 50 FBSR 5-6 3001596 50

  10 vörös FBS 10-6 3030271 10 FBSR 10-6 3033716 10

  20 vörös FBS 20-6 3030365 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-6 3030996 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-6 3036738 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑮ Függőleges potenciál-áthidaláló FBS-PV ... lásd a 404 oldalt.

⑯ Biztosító- és funkcionális betétek bontó-sorkapcsokhoz P-FU... / P-DI / P-FIX / P-CO ... lásd a 414. oldaltól

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 6, UCT-TM 6 vagy ZB 6. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030242
http://www.phoenixcontact.net/product/3001594
http://www.phoenixcontact.net/product/3030255
http://www.phoenixcontact.net/product/3001595
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3001596
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3033716
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3030996
http://www.phoenixcontact.net/product/3036738
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 47,7 47,5 (NS 35/7,5) 6,2 57,8 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  41 1000 0,14 - 6 26-10 41 500 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 690 500 150 150 352

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - 30 / - 30 / 4 32 / 4 30 / - 30 / - 29 / 4

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 4 ① 3044102 50 UT 4-TWIN ① 3044364 50

kék UT 4 BU ① 3044115 50 UT 4-TWIN BU ① 3044500 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UT 4-PE ② 3044128 50 UT 4-TWIN-PE ② 3044380 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 2,5/10 3047028 50 D-UT 2,5/4-TWIN 3047141 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 4 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

41 A, átvezető- és védővezető sorkapocs 41 A, átvezető- és védővezető sorkapocs, 

3 csatlakozás

       
Ex:   EAC Ex 

       
Ex:   EAC Ex 

KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 57,8 50 (NS 35/7,5) 6,2 65,4 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  39 1000 0,14 - 6 26-10 39 500 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 550 500 150 150 352

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - 30 / - 27 / 4 32 / 4 30 / - 30 / - 29 / 4

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 4-TWIN HV ① 3000608 50 UT 4-QUATTRO ① 3044571 50

kék UT 4-QUATTRO BU ① 3044584 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UT 4-QUATTRO-PE ② 3044597 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 4-TWIN HV 3000710 50 D-UT 2,5/4-QUATTRO 3047170 50
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39 A, 1000 V, átvezető-sorkapocs, 

3 csatlakozó

39 A, átvezető- és Védővezető sorkapocs, 

4 csatlakozó

    
Ex:  EAC Ex 

       
Ex:   EAC Ex 

SEV13ATEX0133U / IECEx SEV13.0004U KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3044102
http://www.phoenixcontact.net/product/3044364
http://www.phoenixcontact.net/product/3044115
http://www.phoenixcontact.net/product/3044500
http://www.phoenixcontact.net/product/3044128
http://www.phoenixcontact.net/product/3044380
http://www.phoenixcontact.net/product/3047028
http://www.phoenixcontact.net/product/3047141
http://www.phoenixcontact.net/product/3000608
http://www.phoenixcontact.net/product/3044571
http://www.phoenixcontact.net/product/3044584
http://www.phoenixcontact.net/product/3044597
http://www.phoenixcontact.net/product/3000710
http://www.phoenixcontact.net/product/3047170
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 65,4 50 (NS 35/7,5) 6,2 69,9 65 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  37 1000 0,14 - 6 - 36 800 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   30 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 - - 550 800 600 600 440

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 - / - - / - 27 / 4 30 / 4 30 / - 30 / - 25,5 / 4

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 4-QUATTRO HV ① 3048823 50 UTTB  4 ① 3044814 50

kék UT 4-QUATTRO HV BU ① 3048836 50 UTTB  4 BU ① 3044791 50

potenciál-összekapcsolással szürke UTTB  4-PV ② 3044733 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UTTB  4-PE ③ 3044759 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 4-QUATTRO HV 3048852 50 D-UTTB 2,5/4 3047293 50

Távtartó lap szürke DP-UTTB 2,5/4 3047303 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 4 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

37 A, 1000 V, átvezető-sorkapocs, 

4 csatlakozó

36 A, kétemeletes és védővezető-sorkapocs

  
Ex:  EAC Ex 

    
Ex:   EAC Ex 

SEV13ATEX0133U / IECEx SEV13.0004U KEMA 06ATEX0017 U / IECEx KEM 06.0013U

① ①

②

③

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 75,6 65 (NS 35/7,5) 6,2 92,7 61,7 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  36 1000 0,14 - 6 26-10 36 500 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 26 (FBS) / 24 (FBSR)   28 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 - 500 300 300 500

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 30 / 4 30 / - 30 / - - / - 30 / 4 16 / - 16 / - 26 / 4

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UTTB 4 HV ① 3000610 50 UT 4-PE/L/L ① 3214360 50

szürke UT 4-PE/L/N ① 3214361 50

szürke UT 4-L/L ② 3214362 50

szürke UT 4-L ③ 3214363 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTTB 4 HV 3000709 50
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36 A, 1000 V, kétemeletes sorkapocs, 

2 csatlakozó emeletenként

36 A, többemeletes sorkapocs PE lábbal

  
  
Ex:   
KIWA 14ATEX0025U / IECEx KIWA14.0014U

① ①

②

③

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3048823
http://www.phoenixcontact.net/product/3044814
http://www.phoenixcontact.net/product/3048836
http://www.phoenixcontact.net/product/3044791
http://www.phoenixcontact.net/product/3044733
http://www.phoenixcontact.net/product/3044759
http://www.phoenixcontact.net/product/3048852
http://www.phoenixcontact.net/product/3047293
http://www.phoenixcontact.net/product/3047303
http://www.phoenixcontact.net/product/3000610
http://www.phoenixcontact.net/product/3214360
http://www.phoenixcontact.net/product/3214361
http://www.phoenixcontact.net/product/3214362
http://www.phoenixcontact.net/product/3214363
http://www.phoenixcontact.net/product/3000709


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 57,8 73 (NS 35/7,5) 6,2 70,8 73 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  6,33) 5004) 0,14 - 6 26-10 6,33) 5004) 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 5004) 600 600 - 5004) 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 6,3 / 1 6,3 / - 6,3 / - - / - 6,3 / 1 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs fekete UT 4-HESI (5X20) ① 3046032 50 UT 4-PE/HESI (5X20) ① 3073995 50

fényjelzéssel 12 ... 30 V AC/DC-hez2) fekete UT 4-HESILED 24 (5X20) ② 3046090 50 UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) ② 3070053 50

12 ... 60 V AC/DC-hez2) fekete UT 4-HESILED 24 (5X20) 120KOHM ② 3248005 50

30 ... 60 V AC/DC-hez2) fekete UT 4-HESILED 60 (5X20) ② 3046126 50 UT 4-PE/HESILED 60 (5X20) ② 3070066 50

110 ... 250 V AC/DC-hez2) fekete UT 4-HESILA 250 (5X20) ② 3046100 50 UT 4-PE/HESI LA 250 (5X20) ② 3070079 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 4 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

6,3 A, karos biztosítós sorkapocs 

5 x 20 mm-es G-biztosítékokhoz

6,3 A, emelőkaros biztosítós sorkapocs 

5 x 20 mm-es G biztosítókhoz, PE lábbal

           

②

① ①

②

Biztosítós sorkapcsok és azonos alakú 
emelőkaros bontó-sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

2) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

3) Max. veszteségi teljesítmény a következő 694 oldalon található

4) Az áramot a használt biztosító, a feszültséget a kiválasztott fény-

jelzés határozza meg.

Az emelőkar feliratozásához kérjük, az 5,2 mm-es osztású je-

lölőanyag használatát

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 57,8 73 (NS 35/7,5) 6,2 70,8 73 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 500 0,14 - 6 26-10 20 500 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 16 / - 16 / - - / - 20 / 2,5 16 / - 16 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs fekete / na-

rancs

UT 4-HEDI ① 3046249 50 UT 4-PE/HEDI ① 3074004 50

vizsgálóaljzat-csavarral fekete / na-

rancs

UT 4-HEDI-P/P ① 3046252 50
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20 A, emelőkaros bontó-sorkapocs, azonos 

alakú

20 A, emelőkaros bontó-sorkapocs, azonos 

alakú, PE-lábbal

       

① ①Biztosítós sorkapcsok és azonos alakú 
emelőkaros bontó-sorkapcsok
– Az emelőkaros bontó-sorkapcsok azonos 

alakúak a mindenkori emelőkaros biztosí-
tós sorkapcsokkal

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

Az emelőkar feliratozásához kérjük, az 5,2 mm-es osztású je-

lölőanyag használatát

http://www.phoenixcontact.net/product/3046032
http://www.phoenixcontact.net/product/3073995
http://www.phoenixcontact.net/product/3046090
http://www.phoenixcontact.net/product/3070053
http://www.phoenixcontact.net/product/3248005
http://www.phoenixcontact.net/product/3046126
http://www.phoenixcontact.net/product/3070066
http://www.phoenixcontact.net/product/3046100
http://www.phoenixcontact.net/product/3070079
http://www.phoenixcontact.net/product/3046249
http://www.phoenixcontact.net/product/3074004
http://www.phoenixcontact.net/product/3046252
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 92,7 88,9 (NS 35/7,5) 6,2 92,7 88,9 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  363) 5003) 0,14 - 6 26-10 363) 5003) 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 28 (FBS) / 24 (FBSR)   28 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 5003) 300 300 250 5003) 300 300 250

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 28 / 4 16 / - 16 / - 6,3 / 4 28 / 4 16 / - 16 / - 6,3 / 4

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 6,34) / 1 (Bontóemelet) 6,34) / 1 (Bontóemelet)

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Biztosítós sorkapocs fekete UT 4-L/HESI (5X20) ① 3214325 50

fekete UT 4-PE/L/HESI (5X20) ① 3214320 50

fényjelzéssel 12-30 V DC-hoz2) fekete UT 4-L/HESILED 24 (5X20) ② 3214366 50 UT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20) ② 3214321 50

30 ... 60 V AC/DC-hez2) fekete UT 4-L/HESILED 60 (5X20) ② 3214367 50 UT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20) ② 3214322 50

110 ... 250 V AC/DC-hez2) fekete UT 4-L/HESILA 250 (5X20) ② 3214368 50 UT 4-PE/L/HESILED 250 (5X20) ② 3214323 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 4 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

36 A, többemeletes sorkapocs, biztosítókar 36 A, többemeletes sorkapocs, emelőkar fény-

jelzéssel, PE-láb

  
Ex:   

  
Ex:   

KIWA 14ATEX0025U / IECEx KIWA14.0014U KIWA 14ATEX0025U / IECEx KIWA14.0014U

②

① ①

②

Biztosítós sorkapcsok és azonos alakú 
emelőkaros bontó-sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

2) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

3) Max. veszteségi teljesítmény a következő 694 oldalon található

4) Az áramot a behelyezett biztosíték határozza meg.

Az emelőkar feliratozásához kérjük, az 5,2 mm-es osztású je-

lölőanyag használatát

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 92,7 88,9 (NS 35/7,5) 6,2 92,7 61,7 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  36 500 0,14 - 6 26-10 36 500 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 28 (FBS) / 24 (FBSR)   28 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 500 500 300 - 250

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 28 / 4 16 / - 16 / - 16 / 4 28 / 4 16 / - - / - 6,3 / 4

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 1 (Bontóemelet) 202) / 2,5 (Bontóemelet)

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs fekete UT 4-PE/L/HEDI ① 3214324 50

szürke UT 4-PE/L/TG ① 3214365 50

szürke UT 4-PE/L/MT ② 3214364 50
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36 A, emelőkaros bontó-sorkapocs, PE-lábbal, 

azonos alakú

36 A, többemeletes sorkapocs elválasztó zó-

nával és PE lábbal

  
Ex:   

 
Ex:   

KIWA 14ATEX0025U / IECEx KIWA14.0014U KIWA 14ATEX0025U / IECEx KIWA14.0014U

① ①

②

Biztosítós sorkapcsok és azonos alakú 
emelőkaros bontó-sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

Az emelőkar feliratozásához kérjük, az 5,2 mm-es osztású je-

lölőanyag használatát

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3214325
http://www.phoenixcontact.net/product/3214320
http://www.phoenixcontact.net/product/3214366
http://www.phoenixcontact.net/product/3214321
http://www.phoenixcontact.net/product/3214367
http://www.phoenixcontact.net/product/3214322
http://www.phoenixcontact.net/product/3214368
http://www.phoenixcontact.net/product/3214323
http://www.phoenixcontact.net/product/3214324
http://www.phoenixcontact.net/product/3214365
http://www.phoenixcontact.net/product/3214364


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

  

Ex:   
IECEx UL 13.0007U

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 57,8 47,5 (NS 35/7,5) 6,2 57,8 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  203) 5003) 0,14 - 6 26-10 203) 5003) 0,14 - 6 -

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 20 (FBSR)   20 (FBS) / 20 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 5003) 600 600 - 5003) - - 250

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 203) / 2,5 16 / - 16 / - - / - 203) / 2,5 - / - - / - 6,3 / 4

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 4-TG ① 3046142 50 UT 4-TG-EX ① 3046143 50

kék UT 4-TG BU ① 3073283 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke UT 4-TG-P/P ① 3046168 50 UT 4-TG-P/P-EX ① 3046169 50

kék UT 4-TG-P/P BU ① 3073296 50

Tartozék1) Tartozék1)

Biztosítós dugasz, szélessége 6,2 mm2) fekete P-FU 5X20-EX 3036807 10

fényjelzéssel 12-30 V DC-hoz fekete P-FU 5X20 LED 24-EX 3036821 10

30 ... 60 V AC/DC-hez fekete P-FU 5X20 LED 60-EX 3036823 10

110 ... 250 V AC/DC-hez fekete P-FU 5X20 LA 250-EX 3036836 10
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 4 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

20 A, bontó-sorkapocs 20 A, bontó-sorkapocs, Ex nA

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

2) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

3) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

Részletes információk és információs megjegyzéseket is tartalma-

zó adatlapok a robbanásveszélyes környezetben alkalmazható 

sorkapcsokról a phoenixcontact.net/products weblapon a termé-

kek felületen, valamint az IECEx Certificate of Conformity IE-

CEx UL 13.0007U és az UL-File E192998 alatt találhatók.

Kizárólag a felsorolt biztosítódugaszok használhatók.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Bontókapcsok
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3046142
http://www.phoenixcontact.net/product/3046143
http://www.phoenixcontact.net/product/3073283
http://www.phoenixcontact.net/product/3046168
http://www.phoenixcontact.net/product/3046169
http://www.phoenixcontact.net/product/3073296
http://www.phoenixcontact.net/product/3036807
http://www.phoenixcontact.net/product/3036821
http://www.phoenixcontact.net/product/3036823
http://www.phoenixcontact.net/product/3036836
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 65,4 47,5 (NS 35/7,5) 6,2 65,4 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 5002) 0,14 - 6 26-10 20 5002) 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 20 (FBSR)   20 (FBS) / 20 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 5002) 300 300 - 5002) 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 202) / 2,5 20 / - 16 / - - / - 202) / 2,5 16 / - 16 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 4-TWIN-TG ① 3046595 50 UT 4-QUATTRO-TG ① 3064027 50

kék UT 4-TWIN-TG BU ① 3073034 50 UT 4-QUATTRO-TG BU ① 3073076 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke UT 4-TWIN-TG P/P ① 3046605 50 UT 4-QUATTRO-TG P/P ① 3064030 50

kék UT 4-TWIN-TG P/P BU ① 3073047 50 UT 4-QUATTRO-TG P/P BU ① 3073089 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 2,5/4-QUATTRO 3047170 50 D-UT 2,5/4-QUATTRO 3047170 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 4 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

20 A, bontó-sorkapocs, 3 csatlakozó 20 A, bontó-sorkapocs, 4 csatlakozó

         

① ①Bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 70,8 47,5 (NS 35/7,5) 6,2 69,9 65 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 500 0,14 - 6 - 383) 5002) 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 20 (FBSR)   30 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 - 600 - 5002) 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 - / - 16 / - - / - 30 / 4 16 / - 5 / - - / -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - 202) / 2,5 (Bontóemelet)

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 4-PE/TG ① 3070024 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke UT 4-PE/TG P/P ① 3070037 50

Bontókapocs szürke UTTB  4-TG ① 3044720 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTTB 2,5/4 3047293 50

Távtartó lap szürke DP-UTTB 2,5/4 3047303 50
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20 A, bontó-sorkapocs PE lábbal 38 A, kétemeletes sorkapocs bontózónával

    

① ①Bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

3) Alsó szint

http://www.phoenixcontact.net/product/3046595
http://www.phoenixcontact.net/product/3064027
http://www.phoenixcontact.net/product/3073034
http://www.phoenixcontact.net/product/3073076
http://www.phoenixcontact.net/product/3046605
http://www.phoenixcontact.net/product/3064030
http://www.phoenixcontact.net/product/3073047
http://www.phoenixcontact.net/product/3073089
http://www.phoenixcontact.net/product/3047170
http://www.phoenixcontact.net/product/3047170
http://www.phoenixcontact.net/product/3070024
http://www.phoenixcontact.net/product/3070037
http://www.phoenixcontact.net/product/3044720
http://www.phoenixcontact.net/product/3047293
http://www.phoenixcontact.net/product/3047303


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 92,7 61,7 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  36 500 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 28 (FBS) / 24 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 - 250

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 28 / 4 16 / - - / - 6,3 / 4

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 202) / 2,5 (Bontóemelet)

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 4-PE/L/TG ① 3214365 50

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Bontókapcsok

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 4 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

36 A, többemeletes sorkapocs elválasztó zó-

nával és PE lábbal

 
Ex:   
KIWA 14ATEX0025U / IECEx KIWA14.0014U

①

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 57,8 49,1 (NS 35/7,5) 6,2 57,8 49,1 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 500 0,14 - 6 26-10 20 500 0,14 - 6 -

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 20 (FBSR)   20 (FBS) / 20 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 - - 500

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 16 / - 16 / - - / - 20 / 2,5 - / - - / - 16 / 4

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 4-MT ① 3046139 50 UT 4-MT-EX ① 3046141 50

kék UT 4-MT BU ① 3046278 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke UT 4-MT-P/P ① 3046171 50 UT 4-MT-P/P-EX ① 3046173 50

kék UT 4-MT-P/P BU ① 3046265 50
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20 A, késes bontó-sorkapocs 20 A, késes bontó-sorkapocs Ex-nA-hoz

  

Ex:    
IECEx UL 13.0007U

① ①Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

További műszaki adatokat, rajzokat és tartozékokat lásd a phoe-

nixcontact.net/products oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3214365
http://www.phoenixcontact.net/product/3046139
http://www.phoenixcontact.net/product/3046141
http://www.phoenixcontact.net/product/3046278
http://www.phoenixcontact.net/product/3046171
http://www.phoenixcontact.net/product/3046173
http://www.phoenixcontact.net/product/3046265
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 57,8 49,1 (NS 35/7,5) 6,2 57,8 49,1 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 500 0,14 - 6 26-10 20 500 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 20 (FBSR)   20 (FBS) / 20 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 300 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 16 / - 16 / - - / - 20 / 2,5 16 / - 16 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 4-MTL ① 3046144 50 UT 4-MTL-P/P ① 3046146 50

piros működtető kar szürke UT 4-MTL KNIFE-RD ① 3046152 50 UT 4-MTL-P/P KNIFE-RD ① 3046154 50

fehér működtető kar szürke UT 4-MTL KNIFE-WH ① 3046148 50 UT 4-MTL-P/P KNIFE-WH ① 3046150 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 4 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

20 A, késes bontókapocs, működtető karral 20 A, késes bontókapocs, működtető karral, 

vizsgálóhüvely-csavarokkal

     

① ①Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 65,4 49,1 (NS 35/7,5) 6,2 65,4 49,1 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 500 0,14 - 6 26-10 20 500 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 20 (FBSR)   20 (FBS) / 20 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 20 / - 16 / - - / - 20 / 2,5 16 / - 16 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 4-TWIN-MT ① 3046003 50 UT 4-QUATTRO-MT ① 3064043 50

kék UT 4-TWIN-MT BU ① 3073018 50 UT 4-QUATTRO-MT BU ① 3073050 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke UT 4-TWIN-MT P/P ① 3064014 50 UT 4-QUATTRO-MT P/P ① 3064056 50

kék UT 4-TWIN-MT P/P BU ① 3073021 50 UT 4-QUATTRO-MT P/P BU ① 3073063 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 2,5/4-QUATTRO 3047170 50 D-UT 2,5/4-QUATTRO 3047170 50
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20 A, késes bontó-sorkapocs, 3 csatlakozó 20 A, késes bontó-sorkapocs, 4 csatlakozó

         

① ①Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3046144
http://www.phoenixcontact.net/product/3046146
http://www.phoenixcontact.net/product/3046152
http://www.phoenixcontact.net/product/3046154
http://www.phoenixcontact.net/product/3046148
http://www.phoenixcontact.net/product/3046150
http://www.phoenixcontact.net/product/3046003
http://www.phoenixcontact.net/product/3064043
http://www.phoenixcontact.net/product/3073018
http://www.phoenixcontact.net/product/3073050
http://www.phoenixcontact.net/product/3064014
http://www.phoenixcontact.net/product/3064056
http://www.phoenixcontact.net/product/3073021
http://www.phoenixcontact.net/product/3073063
http://www.phoenixcontact.net/product/3047170
http://www.phoenixcontact.net/product/3047170


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 69,9 65 (NS 35/7,5) 6,2 69,9 65 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  382) 500 0,14 - 6 26-10 382) 24 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 36 (FBS) / 24 (FBSR)   30 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 24 600 24 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 30 / 4 16 / - 5 / - - / - 30 / 4 16 / - 30 / - - / -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 (Bontóemelet) 20 / 2,5 (Bontóemelet)

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Késes bontó-sorkapocs szürke UTTB  4-MT ① 3044775 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke UTTB  4-MT P/P ① 3044762 50

12 - 30 V  DC-hez, 0,7 - 2,4 mA szürke UTTB 4-MT P/P LA 24 RD/O-U ① 3046773 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTTB 2,5/4 3047293 50 D-UTTB 2,5/4 3047293 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 4 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

38 A, kétemeletes sorkapocs késes bontózó-

nával

38 A, kétemeletes sorkapocs késes bontózó-

nával, világító kijelzővel

     

① ①Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

2) Alsó szint

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 70,8 49,1 (NS 35/7,5) 6,2 92,7 61,7 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 500 0,14 - 6 26-10 362) 500 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 20 (FBSR)   28 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 - 600 - 500 300 - 500

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 - / - 16 / - - / - 28 / 4 16 / - - / - 16 / 4

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - 20 / 2,5 (Bontóemelet)

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Késes bontó-sorkapocs szürke UT 4-PE/MT ① 3070011 50 UT 4-PE/L/MT ① 3214364 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke UT 4-PE/MT P/P ① 3046140 50
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20 A, késes bontó-sorkapocs PE lábbal 36 A, többemeletes késes sorkapocs bontózó-

nával, PE lábbal

  
 
Ex:   
KIWA 14ATEX0025U / IECEx KIWA14.0014U

① ①Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

2) Alsó szint

További műszaki adatokat, rajzokat és tartozékokat lásd a 

phoenixcontact.net/products oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3044775
http://www.phoenixcontact.net/product/3044762
http://www.phoenixcontact.net/product/3046773
http://www.phoenixcontact.net/product/3047293
http://www.phoenixcontact.net/product/3047293
http://www.phoenixcontact.net/product/3070011
http://www.phoenixcontact.net/product/3214364
http://www.phoenixcontact.net/product/3046140
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 57,8 47,5 (NS 35/7,5) 6,2 57,8 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  41 800 0,14 - 6 26-10 0,5 800 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 690 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - 30 / - 29 / 4 0,5 / 1 0,5 / - 1 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 4-MTD ① 3046184 50

kék UT 4-MTD BU ① 3046197 50

Védővezető-sorkapocs, támasztólábbal zöld-sárga UT 4-MTD-PE ② 3046223 50

csavaros talppal zöld-sárga UT 4-MTD-PE/S ③ 3046207 50

Sorkapocs, áteresztő, lásd a kapcsolási rajzot szürke UT 4-MTD-DIO/L-R ① 3046210 50

szürke UT 4-MTD-DIO/R-L ② 3046236 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 2,5/4-TWIN 3047141 50 D-UT 2,5/4-TWIN 3047141 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 4 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

41 A, átvezető- és védővezető sorkapocs, 

azonos alakú

0,5 A, diódás sorkapocs, 1N 4007 

(1300 V/0,5 A)

       
Ex:   EAC Ex      
KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

②

③

① ①

②

Diódás kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 70,8 47,5 (NS 35/7,5) 6,2 70,8 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  0,5 500 0,14 - 6 26-10 0,5 500 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 0,5 / 1 0,5 / - 0,5 / - - / - 0,5 / 1 0,5 / - 0,5 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, áteresztő, lásd a kapcsolási rajzot szürke UT 4-PE/L-DIO/L-R P/P ① 3046834 50 UT 4-PE/L-DIO/R-L P/P ① 3046235 50

168 PHOENIX CONTACT

0,5 A, diódás sorkapocs, 1N4007 

(1300V/0,5 A), áteresztőirány balról jobbra

0,5 A, diódás sorkapocs, 1N4007 

(1300V/0,5 A), áteresztőirány jobbról balra

     

① ①Diódás kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3046184
http://www.phoenixcontact.net/product/3046197
http://www.phoenixcontact.net/product/3046223
http://www.phoenixcontact.net/product/3046207
http://www.phoenixcontact.net/product/3046210
http://www.phoenixcontact.net/product/3046236
http://www.phoenixcontact.net/product/3047141
http://www.phoenixcontact.net/product/3047141
http://www.phoenixcontact.net/product/3046834
http://www.phoenixcontact.net/product/3046235


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 66 49,5 (NS 35/7,5) 6,2 66 49,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  28 500 0,14 - 6 26-10 32 500 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 28 (FBS) / 28 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 28 / 4 25 / - 25 / - - / - 32 / 4 25 / - 25 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Mérőváltó-bontó-sorkapocs szürke UTME 4 ① 3047452 50 UTMED 4 ① 3047465 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke UTME 4-P/P ① 3047453 50

kék UTME 4-P/P BU ① 3047454 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UTMED 4-PE ② 3047478 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTME 4 3047491 10 D-UTME 4 3047491 10

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 4 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

28 A, mérőváltó-bontó-sorkapocs 32 A, átvezető- és védővezető sorkapocs, 

azonos alakú

     

① ①

②

Mérőváltó-bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE

Vizsgálóadapter, 4 mm-es átmérőjű 

biztonsági vizsgálódugaszhoz, az áthi-

dalóárokban rögzül

1 narancssárga PAI-4-FIX-5/6 OG 3035974 10

1 sárga PAI-4-FIX-5/6 YE 3035977 10

1 zöld PAI-4-FIX-5/6 GN 3035978 10

1 ibolyakék PAI-4-FIX-5/6 VT 3035979 10

1 fekete PAI-4-FIX-5/6 BK 3035980 10

1 kék PAI-4-FIX-5/6 BU 3035975 10

1 vörös PAI-4-FIX-5/6 RD 3035976 10

1 szürke PAI-4-FIX-5/6 GY 3035982 10

1 barna PAI-4-FIX-5/6 BN 3035981 10

Kapcsolózár, dugaszolható fehér S-ME 4 3035758 10

Kapcsolóhíd, dugaszolható 2 szürke/narancssárga SB-ME 2-6 3035755 10

3 szürke/narancssárga SB-ME 3-6 3035756 10

4 szürke/narancssárga SB-ME 4-6 3035757 10

Kapcsolókar, 1 pólusú mérőváltó-bon-

tókapcsok működtetéséhez

C-ME 4/1 1062645 10

2 narancssárga C-ME 4/2 3035759 10

3 narancssárga C-ME 4/3 3035760 10
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④ SB-ME... kapcsolóhíd
⑤ C-ME 4/2 kapcsolókar

– Egy áramváltó-mérőkörhöz csak két 
UTME 4 mérőváltó-bontókapocsra van 
szükség

– Kisebb helyigény a csúszósarus kapcsokat 
tartalmazó kapcsolásokhoz képest

① FBS... dugaszolható áthidaló a keresztirá-
nyú áthidaláshoz
② PAI-4-FIX... 4 mm-es átmérőjű vizsgáló-
dugasz-adapter
③ S-ME 4 kapcsolózár

Kiegészítő tartozékok az UTME 4 mé-
rőváltó-bontókapcsokhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3047452
http://www.phoenixcontact.net/product/3047465
http://www.phoenixcontact.net/product/3047453
http://www.phoenixcontact.net/product/3047454
http://www.phoenixcontact.net/product/3047478
http://www.phoenixcontact.net/product/3047491
http://www.phoenixcontact.net/product/3047491
http://www.phoenixcontact.net/product/3035974
http://www.phoenixcontact.net/product/3035977
http://www.phoenixcontact.net/product/3035978
http://www.phoenixcontact.net/product/3035979
http://www.phoenixcontact.net/product/3035980
http://www.phoenixcontact.net/product/3035975
http://www.phoenixcontact.net/product/3035976
http://www.phoenixcontact.net/product/3035982
http://www.phoenixcontact.net/product/3035981
http://www.phoenixcontact.net/product/3035758
http://www.phoenixcontact.net/product/3035755
http://www.phoenixcontact.net/product/3035756
http://www.phoenixcontact.net/product/3035757
http://www.phoenixcontact.net/product/1062645
http://www.phoenixcontact.net/product/3035759
http://www.phoenixcontact.net/product/3035760
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 55 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  32 250 0,14 - 6 -

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 250 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 - / - - / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 6 0,14 - 6 0,25 - 4 0,25 - 4

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

N-bontó-sorkapocs kék UTN  4 ① 3245024 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm kék D-UTN 2,5/10 3245079 50

Tartóbak kék AB-UTN 2,5/10 3245082 50

170 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 4 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok



32 A, N bontó-sorkapocs

①

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor 

elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 

20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a 

phoenixcontact.net/products címen találja

Installációs sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3245024
http://www.phoenixcontact.net/product/3245079
http://www.phoenixcontact.net/product/3245082
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 29,9 34 (NS 15)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  41 500 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] 28 (FBS) / 24 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 600 352

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - 30 / - 27,5 / 6

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 6 0,25 - 4 0,25 - 4

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke MUT 4 ① 3248035 50

kék MUT 4 BU ① 3248036 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga MUT 4-PE ② 3248037 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-MUT 2,5/4 3248033 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 4 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

        
Ex:  EAC Ex 
SEV13ATEX0178U / IECEx SEV13.0012U

41 A, átvezető- és védővezető sorkapocs

②

①

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 158. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Mini átvezető és védővezető sorkap-
csok

http://www.phoenixcontact.net/product/3248035
http://www.phoenixcontact.net/product/3248036
http://www.phoenixcontact.net/product/3248037
http://www.phoenixcontact.net/product/3248033
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 8

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 10 0,2 - 10 0,25 - 6 0,25 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10

Csavarmenet M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

172 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 6 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-8 3030284 10 FBSR  2-8 3033808 10

  3 vörös FBS  3-8 3030297 10 FBSR  3-8 3001597 10

  4 vörös FBS  4-8 3030307 10 FBSR 4-8 3000585 10

  5 vörös FBS  5-8 3030310 10 FBSR  5-8 3033809 10

  10 vörös FBS 10-8 3030323 10 FBSR 10-8 3001599 10

  16 vörös FBSR 16-8 3033816 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-8 3031005 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-8 3036741 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

Csavarhúzók SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑯ Biztosító- és funkcionális betétek bontó-sorkapcsokhoz P-FU... / P-DI / P-FIX / P-CO ... lásd a 414. oldaltól

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3033808
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3001597
http://www.phoenixcontact.net/product/3030307
http://www.phoenixcontact.net/product/3000585
http://www.phoenixcontact.net/product/3030310
http://www.phoenixcontact.net/product/3033809
http://www.phoenixcontact.net/product/3030323
http://www.phoenixcontact.net/product/3001599
http://www.phoenixcontact.net/product/3033816
http://www.phoenixcontact.net/product/3031005
http://www.phoenixcontact.net/product/3036741
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 47,7 47,5 (NS 35/7,5) 8,2 110 98,8 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  57 1000 0,2 - 10 24-8 50 1000 0,2 - 10 24-8

Maximális hídáram [A] 41 (FBS) / 32 (FBSR)   36 (FBS)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 690 1000 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 50 / - 50 / - 40 / 6 36 / 6 40 / - 40 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 6 ① 3044131 50 UT 6-3L ① 3046703 50

kék UT 6 BU ① 3044144 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UT 6-PE ② 3044157 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 2,5/10 3047028 50 D-UT 6-3L 3046707 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 6 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

57 A, átvezető- és védővezető sorkapocs 50 A, többemeletes kapocs

       
Ex:   EAC Ex    
KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

②

① ①Átvezető és többemeletes sorkap-
csok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 172. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 57,8 73 (NS 35/7,5) 8,2 57,8 73 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  103) 6305) 0,2 - 10 24-8 103) 244) 0,2 - 10 24-8

Maximális hídáram [A] 41 (FBS) / 32 (FBSR)   41 (FBS) / 32 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 6305) 600 600 - 244) 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 105) / 1,5 10 / - 10 / - - / - 105) / 1,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs fekete UT 6-HESI (6,3X32) ① 3046401 50

fényjelzéssel, 12 ... 30 V AC/DC, 0,31 ... 0,95 mA2) fekete UT 6-HESILED 24 (6,3X32) ① 3046414 50

30 ... 60 V AC/DC, 0,40 ... 0,86 mA2) fekete UT 6-HESILED 60 (6,3X32) ① 3046427 50

110 ... 250 V  AC/DC-hez, 0,41 ... 0,96 mA2) fekete UT 6-HESILA 250 (6,3X32) ① 3046430 50
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10 A, karos biztosítós kapocs 6,3 x 32 mm-es 

G-biztosítékokhoz

10 A, emelőkaros biztosítós sorkapocs 6,3 x 

32 mm-es G biztosítókhoz, világító kijelzővel

             

① ①Biztosítós kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 172. oldalon.

2) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

3) Max. veszteségi teljesítmény a következő 694 oldalon található

4) Az áramot a használt biztosító, a feszültséget a kiválasztott fény-

jelzés határozza meg. Vegyék figyelembe a max. veszteségi telje-

sítményt

5) Az áramot a használt biztosító, a feszültséget a kiválasztott fény-

jelzés határozza meg.

500 V-os bontókapocsként.

Az emelőkar feliratozásához kérjük, az 6,2 mm-es osztású je-

lölőanyag használatát

http://www.phoenixcontact.net/product/3044131
http://www.phoenixcontact.net/product/3046703
http://www.phoenixcontact.net/product/3044144
http://www.phoenixcontact.net/product/3044157
http://www.phoenixcontact.net/product/3047028
http://www.phoenixcontact.net/product/3046707
http://www.phoenixcontact.net/product/3046401
http://www.phoenixcontact.net/product/3046414
http://www.phoenixcontact.net/product/3046427
http://www.phoenixcontact.net/product/3046430
http://www.phoenixcontact.net/products


  

Ex:   
IECEx UL 13.0007U

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 57,8 47,5 (NS 35/7,5) 8,2 57,8 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  203) 5003) 0,2 - 10 24-8 203) 5003) 0,2 - 10 -

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 20 (FBSR)   20 (FBS) / 20 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 5003) 600 600 - 5003) - - 250

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 203) / 2,5 16 / - 16 / - - / - 203) / 2,5 - / - - / - 6,3 / 6

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 6-TG ① 3046485 50 UT 6-TG-EX ① 3046486 50

kék UT 6-TG BU ① 3073856 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke UT 6-TG P/P ① 3073869 50 UT 6-TG P/P-EX ① 3073870 50

kék UT 6-TG P/P BU ① 3073872 50

Tartozék1) Tartozék1)

Biztosítós dugasz, szélessége 8,2 mm2) fekete P-FU 6,3X32-EX 3046499 10

fényjelzéssel 12-30 V DC-hez, 0,35-0,95 mA-hez fekete P-FU 6,3X32 LED 24-EX 3046509 10

30-60 V AC/DC-hez, 0,36-0,95 mA fekete P-FU 6,3X32 LED 60-EX 3046512 10

110-250 V AC/DC-hez, 0,4-0,95 mA fekete P-FU 6,3X32 LA 250-EX 3046525 10

174 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 6 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

20 A, bontó-sorkapocs 20 A, N bontó-sorkapocs robbanásveszélyes 

területre nA

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 172. oldalon.

2) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

3) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

Részletes információk és információs megjegyzéseket is tartalma-

zó adatlapok a robbanásveszélyes környezetben alkalmazható 

sorkapcsokról a phoenixcontact.net/products weblapon a termé-

kek felületen, valamint az IECEx Certificate of Conformity IE-

CEx UL 13.0007U és az UL-File E192998 alatt találhatók.

Kizárólag a felsorolt biztosítódugaszok használhatók.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Bontókapcsok
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3046485
http://www.phoenixcontact.net/product/3046486
http://www.phoenixcontact.net/product/3073856
http://www.phoenixcontact.net/product/3073869
http://www.phoenixcontact.net/product/3073870
http://www.phoenixcontact.net/product/3073872
http://www.phoenixcontact.net/product/3046499
http://www.phoenixcontact.net/product/3046509
http://www.phoenixcontact.net/product/3046512
http://www.phoenixcontact.net/product/3046525
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 57,8 49,1 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 500 0,2 - 10 24-8

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 20 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 16 / - 16 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 6-MT ① 3064069 50

kék UT 6-MT BU ① 3073267 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke UT 6-MT P/P ① 3064072 50

kék UT 6-MT P/P BU ① 3073270 50

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 172. oldalon.

Késes bontókapcsok

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 6 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

20 A, késes bontó-sorkapocs

  

①

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 57,8 49,1 (NS 35/7,5) 8,2 57,8 49,1 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 500 0,2 - 10 24-8 20 500 0,2 - 10 -

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 20 (FBSR)   20 (FBS) / 20 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 - 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 16 / - 16 / - - / - 20 / 2,5 - / - 16 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 6-MTL ① 3046145 50 UT 6-MTL P/P ① 3046147 50

piros működtető kar szürke UT 6-MTL KNIFE-RD ① 3046153 50 UT 6-MTL-P/P KNIFE-RD ① 3046155 50

fehér működtető kar szürke UT 6-MTL KNIFE-WH ① 3046149 50 UT 6-MTL P/P KNIFE-WH ① 3046151 50

175PHOENIX CONTACT

20 A, késes bontókapocs, működtető karral 20 A, késes bontókapocs, működtető karral, 

vizsgálóhüvely-csavarokkal

      

① ①Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 172. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3064069
http://www.phoenixcontact.net/product/3073267
http://www.phoenixcontact.net/product/3064072
http://www.phoenixcontact.net/product/3073270
http://www.phoenixcontact.net/product/3046145
http://www.phoenixcontact.net/product/3046147
http://www.phoenixcontact.net/product/3046153
http://www.phoenixcontact.net/product/3046155
http://www.phoenixcontact.net/product/3046149
http://www.phoenixcontact.net/product/3046151
http://www.phoenixcontact.net/products


      

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,2 72,6 54,3 8,2 105,2 53

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 8,2 72,6 59,3 8,2 105,2 58

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 1000 0,2 - 10 - 50 1000 0,2 - 10 20-8

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 - - - 1000 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 - - - 41 / 6 50 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12 12

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,2 - 1,4 1,5 - 1,8

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 6-T-HV 3070134 50 UT 6-T/SP 3072815 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke UT 6-T-HV P/P 3070121 50

Átvezető sorkapocs szürke UTD 6/SP 3072817 50

Tartozékok Tartozékok

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 6-T-HV 3070147 50 D-UT 6-T/SP 3072816 50

Dugaszolható áthidaló

2 vörös FBS  2-8 41 A 3030284 10 FBS  2-8 41 A 3030284 10

3 vörös FBS  3-8 41 A 3030297 10 FBS  3-8 41 A 3030297 10

4 vörös FBS  4-8 41 A 3030307 10 FBS  4-8 41 A 3030307 10

5 vörös FBS  5-8 41 A 3030310 10 FBS  5-8 41 A 3030310 10

10 vörös FBS 10-8 41 A 3030323 10 FBS 10-8 41 A 3030323 10

Előre szerelt átkötőhíd, feliratozva

3 pólusú, 1, 3 pólus 3 vörös FBS  1/3-8 24 A 3032363 10 FBS  1/3-8 24 A 3032363 10

4 pólusú, 1, 4 pólus 4 vörös FBS  1/4-8 24 A 3032376 10 FBS  1/4-8 24 A 3032376 10

5 pólusú, pólus: 1, 5 5 vörös FBS  1/5-8 24 A 3032381 10 FBS  1/5-8 24 A 3032381 10

5 pólusú, 1, 3, 5 pólus 5 vörös FBS  1/3/5-8 24 A 3032389 10 FBS  1/3/5-8 24 A 3032389 10

10 pólusú, 1, 4, 7, 10 pólus 10 vörös FBS  1/4/7/10-8 24 A 3032402 10 FBS  1/4/7/10-8 24 A 3032402 10

Fix átkötőhíd

10 ezüstszínű SCBI 10-8,15 24 A 3245134 10

Szigetelőlapos kapcsolóhíd

10 ezüstszínű SCBI 10-8,15 ISO 24 A 3000417 10

Kapcsolóhíd

2 narancssárga SB 6-T 2-8 32 A 3075842 10

3 narancssárga SB 6-T 3-8 32 A 3075843 10

4 narancssárga SB 6-T 4-8 32 A 3075844 10

Kapcsolóhíd, dugaszolható

2 szürke/narancssárga SB-MER 2-8 30 A 3000587 10 SB-MER 2-8 25 A 3000587 10

3 szürke/narancssárga SB-MER 3-8 30 A 3000588 10 SB-MER 3-8 25 A 3000588 10

4 szürke/narancssárga SB-MER 4-8 30 A 3000589 10 SB-MER 4-8 25 A 3000589 10

Elválasztó lap, szélessége 1 mm szürke TS-UK 6-T 3072820 10

Vizsgálódugasz-aljzat ezüstszínű TPS 3/20/5 3246586 10

Vizsgálóadapter dugaszolható sárga PAI-4-FIX YE 3032745 10 PAI-4-FIX YE 3032745 10

zöld PAI-4-FIX GN 3032758 10 PAI-4-FIX GN 3032758 10

ibolyakék PAI-4-FIX VT 3032761 10 PAI-4-FIX VT 3032761 10

fekete PAI-4-FIX BK 3032774 10 PAI-4-FIX BK 3032774 10

kék PAI-4-FIX BU 3032729 10 PAI-4-FIX BU 3032729 10

ibolyakék PAI-4-FIX VT 3032761 10 PAI-4-FIX VT 3032761 10

fekete PAI-4-FIX BK 3032774 10 PAI-4-FIX BK 3032774 10

barna PAI-4-FIX BN 3032787 10 PAI-4-FIX BN 3032787 10

szürke PAI-4-FIX GY 3032790 10 PAI-4-FIX GY 3032790 10

Vizsgálóadapter, becsavarozható sárga PSBJ 6-T YE 3070326 10

zöld PSBJ 6-T GN 3070327 10

ibolyakék PSBJ 6-T VT 3070328 10

fekete PSBJ 6-T BK 3070318 10
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 6 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

57 A, 1000 V mérőváltó-bontókapocs, 

2 dugaszárokkal

50 A, mérőváltó-bontókapocs, 4 dugaszárok-

kal, 2 becsavarozható áthidaló árokkal

Megjegyzés:

A további dugaszolható áthidalókat lásd a következő oldalon: 402

A további vizsgálódugaszokat lásd a következő oldalon: 587

A megfelelő AP-ME és AH-ME kapocssáv fedelek az 3. kataló-

gusban találhatók.

Mérőváltó-bontókapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3070134
http://www.phoenixcontact.net/product/3072815
http://www.phoenixcontact.net/product/3070121
http://www.phoenixcontact.net/product/3072817
http://www.phoenixcontact.net/product/3070147
http://www.phoenixcontact.net/product/3072816
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3030307
http://www.phoenixcontact.net/product/3030307
http://www.phoenixcontact.net/product/3030310
http://www.phoenixcontact.net/product/3030310
http://www.phoenixcontact.net/product/3030323
http://www.phoenixcontact.net/product/3030323
http://www.phoenixcontact.net/product/3032363
http://www.phoenixcontact.net/product/3032363
http://www.phoenixcontact.net/product/3032376
http://www.phoenixcontact.net/product/3032376
http://www.phoenixcontact.net/product/3032381
http://www.phoenixcontact.net/product/3032381
http://www.phoenixcontact.net/product/3032389
http://www.phoenixcontact.net/product/3032389
http://www.phoenixcontact.net/product/3032402
http://www.phoenixcontact.net/product/3032402
http://www.phoenixcontact.net/product/3245134
http://www.phoenixcontact.net/product/3000417
http://www.phoenixcontact.net/product/3075842
http://www.phoenixcontact.net/product/3075843
http://www.phoenixcontact.net/product/3075844
http://www.phoenixcontact.net/product/3000587
http://www.phoenixcontact.net/product/3000587
http://www.phoenixcontact.net/product/3000588
http://www.phoenixcontact.net/product/3000588
http://www.phoenixcontact.net/product/3000589
http://www.phoenixcontact.net/product/3000589
http://www.phoenixcontact.net/product/3072820
http://www.phoenixcontact.net/product/3246586
http://www.phoenixcontact.net/product/3032745
http://www.phoenixcontact.net/product/3032745
http://www.phoenixcontact.net/product/3032758
http://www.phoenixcontact.net/product/3032758
http://www.phoenixcontact.net/product/3032761
http://www.phoenixcontact.net/product/3032761
http://www.phoenixcontact.net/product/3032774
http://www.phoenixcontact.net/product/3032774
http://www.phoenixcontact.net/product/3032729
http://www.phoenixcontact.net/product/3032729
http://www.phoenixcontact.net/product/3032761
http://www.phoenixcontact.net/product/3032761
http://www.phoenixcontact.net/product/3032774
http://www.phoenixcontact.net/product/3032774
http://www.phoenixcontact.net/product/3032787
http://www.phoenixcontact.net/product/3032787
http://www.phoenixcontact.net/product/3032790
http://www.phoenixcontact.net/product/3032790
http://www.phoenixcontact.net/product/3070326
http://www.phoenixcontact.net/product/3070327
http://www.phoenixcontact.net/product/3070328
http://www.phoenixcontact.net/product/3070318


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 100,8 49,6 (NS 35/7,5) 8,2 100,8 49,6 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  30 500 0,2 - 10 24-8 41 500 0,2 - 10 24-8

Maximális hídáram [A] 30 (FBS) / 30 (FBSR)   41 (FBS) / 32 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 30 / 6 30 / - 30 / - - / - 41 / 6 30 / - 30 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Mérőváltó-bontó-sorkapocs szürke UTME 6 ① 3047400 50

szürke UTMED 6 ① 3047413 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UTMED 6-PE ② 3047442 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTME 6 3047426 10 D-UTME 6 3047426 10

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 6 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

30 A, mérőváltó-bontókapocs 41 A, átvezető- és védővezető sorkapocs, azo-

nos alakú

     

① ①

②

Mérőváltó-bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 172. oldalon.

A megfelelő kapocssáv fedelek az 3-ös katalógusban találhatók.

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE

Vizsgálóadapter, 4-mm Ø biztonsági 

vizsgálódugaszhoz, az áthidalóárokban 

érintkezik

1 narancssárga PAI-4-FIX OG 3034455 10

1 sárga PAI-4-FIX YE 3032745 10

1 zöld PAI-4-FIX GN 3032758 10

1 ibolyakék PAI-4-FIX VT 3032761 10

1 fekete PAI-4-FIX BK 3032774 10

1 kék PAI-4-FIX BU 3032729 10

1 vörös PAI-4-FIX RD 3032732 10

1 szürke PAI-4-FIX GY 3032790 10

1 barna PAI-4-FIX BN 3032787 10

Kapcsolózár, dugaszolható fehér S-ME 6 3034439 10

Kapcsolóhíd, dugaszolható 2 szürke/narancssárga SB-ME 2-8 3034468 10

3 szürke/narancssárga SB-ME 3-8 3032800 10

4 szürke/narancssárga SB-ME 4-8 3034484 10

Kapcsolókar, mérőváltó-bontókapcsok 

működtetéséhez

1 narancssárga C-ME 6/1 3034441 10

2 narancssárga C-ME 6/2 3034442 10

3 narancssárga C-ME 6/3 3034390 50
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④ SB-ME... kapcsolóhíd
⑤ C-ME 6/2 kapcsolókar

– Egy áramváltó-mérőkörhöz csak két 
UTME 6 vizsgáló-bontókapocsra van 
szükség

– Kisebb helyigény a csúszósarus kapcsokat 
tartalmazó kapcsolásokhoz képest

① FBS... dugaszolható áthidaló a keresztirá-
nyú áthidaláshoz
② PAI-4-FIX... vizsgálódugasz-adapter 
4 mm-es átmérővel
③ S-ME 6 kapcsolózár

Kiegészítő tartozékok az UTME 6 mé-
rőváltó-bontókapcsokhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3047400
http://www.phoenixcontact.net/product/3047413
http://www.phoenixcontact.net/product/3047442
http://www.phoenixcontact.net/product/3047426
http://www.phoenixcontact.net/product/3047426
http://www.phoenixcontact.net/product/3034455
http://www.phoenixcontact.net/product/3032745
http://www.phoenixcontact.net/product/3032758
http://www.phoenixcontact.net/product/3032761
http://www.phoenixcontact.net/product/3032774
http://www.phoenixcontact.net/product/3032729
http://www.phoenixcontact.net/product/3032732
http://www.phoenixcontact.net/product/3032790
http://www.phoenixcontact.net/product/3032787
http://www.phoenixcontact.net/product/3034439
http://www.phoenixcontact.net/product/3034468
http://www.phoenixcontact.net/product/3032800
http://www.phoenixcontact.net/product/3034484
http://www.phoenixcontact.net/product/3034441
http://www.phoenixcontact.net/product/3034442
http://www.phoenixcontact.net/product/3034390
http://www.phoenixcontact.net/products


 

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 95 51,5 (NS 35/7,5) 8,2 95 51,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  47 400 0,2 - 10 - 47 400 0,2 - 10 -

Maximális hídáram [A] 34 (FBSL)   34 (FBSL)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 - - - 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 38 / 6 - / - - / - - / - 38 / 6 - / - - / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 - - 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 9 9

Csavarmenet M3 M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UTI 6-L/L ① 3076042 50

a felső emelet kék szürke UTI 6-L/N ① 3076045 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTI 6/3 1025464 50 D-UTI 6/3 1025464 50

Tartóbak, az N-gyűjtősín rögzítéséhez, 20 centi-

méterenként elhelyezendő, 2,2 mm széles

kék AB-UTI 6/3 1037092 50 AB-UTI 6/3 1037092 50

Dugaszolható áthidaló

2 vörös FBSL 2-8 34 A 3030324 10 FBSL 2-8 34 A 3030324 10

3 vörös FBSL 3-8 34 A 3030325 10 FBSL 3-8 34 A 3030325 10

4 vörös FBSL 4-8 34 A 3030326 10 FBSL 4-8 34 A 3030326 10

5 vörös FBSL 5-8 34 A 3030327 10 FBSL 5-8 34 A 3030327 10

10 vörös FBSL 10-8 34 A 3030328 10 FBSL 10-8 34 A 3030328 10
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 6 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

47 A, háromemeletes sorkapocs, 

2 x L fázisvezető

47 A, háromemeletes sorkapocs, 

1 x L fázisvezető, 1 x N vezető

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 172. oldalon.

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor 

elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 

20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a 

phoenixcontact.net/products címen találja

újdonság újdonságInstallációs sorkapcsok
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3076042
http://www.phoenixcontact.net/product/3076045
http://www.phoenixcontact.net/product/1025464
http://www.phoenixcontact.net/product/1025464
http://www.phoenixcontact.net/product/1037092
http://www.phoenixcontact.net/product/1037092
http://www.phoenixcontact.net/product/3030324
http://www.phoenixcontact.net/product/3030324
http://www.phoenixcontact.net/product/3030325
http://www.phoenixcontact.net/product/3030325
http://www.phoenixcontact.net/product/3030326
http://www.phoenixcontact.net/product/3030326
http://www.phoenixcontact.net/product/3030327
http://www.phoenixcontact.net/product/3030327
http://www.phoenixcontact.net/product/3030328
http://www.phoenixcontact.net/product/3030328
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

 

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 95 51,5 (NS 35/7,5) 8,2 95 51,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  47 400 0,2 - 10 - 47 400 0,2 - 10 -

Maximális hídáram [A] 34 (FBSL)   34 (FBSL)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 - - - 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 38 / 6 - / - - / - - / - 38 / 6 - / - - / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 - - 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 9 9

Csavarmenet M3 M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UTI 6-PE/L/L ① 3076040 50

a felső emelet kék szürke UTI 6-PE/L/N ① 3076041 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTI 6/3 1025464 50 D-UTI 6/3 1025464 50

Tartóbak, az N-gyűjtősín rögzítéséhez, 20 centi-

méterenként elhelyezendő, 2,2 mm széles

kék AB-UTI 6/3 1037092 50 AB-UTI 6/3 1037092 50

Dugaszolható áthidaló

2 vörös FBSL 2-8 34 A 3030324 10 FBSL 2-8 34 A 3030324 10

3 vörös FBSL 3-8 34 A 3030325 10 FBSL 3-8 34 A 3030325 10

4 vörös FBSL 4-8 34 A 3030326 10 FBSL 4-8 34 A 3030326 10

5 vörös FBSL 5-8 34 A 3030327 10 FBSL 5-8 34 A 3030327 10

10 vörös FBSL 10-8 34 A 3030328 10 FBSL 10-8 34 A 3030328 10
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 6 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

47 A, háromemeletes sorkapocs, 

2 x L fázisvezető, 1 x PE

47 A, háromemeletes sorkapocs, 1 x L fázisve-

zető, 1 x N vezető, 1 x PE

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 172. oldalon.

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor 

elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 

20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a 

phoenixcontact.net/products címen találja

újdonság újdonságInstallációs sorkapcsok
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3076040
http://www.phoenixcontact.net/product/3076041
http://www.phoenixcontact.net/product/1025464
http://www.phoenixcontact.net/product/1025464
http://www.phoenixcontact.net/product/1037092
http://www.phoenixcontact.net/product/1037092
http://www.phoenixcontact.net/product/3030324
http://www.phoenixcontact.net/product/3030324
http://www.phoenixcontact.net/product/3030325
http://www.phoenixcontact.net/product/3030325
http://www.phoenixcontact.net/product/3030326
http://www.phoenixcontact.net/product/3030326
http://www.phoenixcontact.net/product/3030327
http://www.phoenixcontact.net/product/3030327
http://www.phoenixcontact.net/product/3030328
http://www.phoenixcontact.net/product/3030328
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


 

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 95 51,5 (NS 35/7,5) 8,2 95 51,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  47 400 0,2 - 10 - 47 400 0,2 - 10 -

Maximális hídáram [A] 34 (FBSL)   34 (FBSL)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 - - - 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 38 / 6 - / - - / - - / - 38 / 6 - / - - / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 - - 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 9 9

Csavarmenet M3 M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UTI 6-PE/L/LT ① 3076043 50

a felső emelet kék szürke UTI 6-PE/L/NT ① 3076039 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTI 6/3 1025464 50 D-UTI 6/3 1025464 50

Tartóbak, az N-gyűjtősín rögzítéséhez, 20 centi-

méterenként elhelyezendő, 2,2 mm széles

kék AB-UTI 6/3 1037092 50 AB-UTI 6/3 1037092 50

Dugaszolható áthidaló

2 vörös FBSL 2-8 34 A 3030324 10 FBSL 2-8 34 A 3030324 10

3 vörös FBSL 3-8 34 A 3030325 10 FBSL 3-8 34 A 3030325 10

4 vörös FBSL 4-8 34 A 3030326 10 FBSL 4-8 34 A 3030326 10

5 vörös FBSL 5-8 34 A 3030327 10 FBSL 5-8 34 A 3030327 10

10 vörös FBSL 10-8 34 A 3030328 10 FBSL 10-8 34 A 3030328 10
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 6 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

47 A, háromemeletes sorkapocs, 1 x L fázisve-

zető, 1 x bontható L vezető, 1 x PE

47 A, háromemeletes sorkapocs, 1 x L fázisve-

zető, 1 x bontható N vezető, 1 x PE

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 172. oldalon.

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor 

elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 

20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a 

phoenixcontact.net/products címen találja

újdonság újdonságInstallációs sorkapcsok
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3076043
http://www.phoenixcontact.net/product/3076039
http://www.phoenixcontact.net/product/1025464
http://www.phoenixcontact.net/product/1025464
http://www.phoenixcontact.net/product/1037092
http://www.phoenixcontact.net/product/1037092
http://www.phoenixcontact.net/product/3030324
http://www.phoenixcontact.net/product/3030324
http://www.phoenixcontact.net/product/3030325
http://www.phoenixcontact.net/product/3030325
http://www.phoenixcontact.net/product/3030326
http://www.phoenixcontact.net/product/3030326
http://www.phoenixcontact.net/product/3030327
http://www.phoenixcontact.net/product/3030327
http://www.phoenixcontact.net/product/3030328
http://www.phoenixcontact.net/product/3030328
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 55 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  41 400 0,2 - 10 -

Maximális hídáram [A] 41 (FBS) / 32 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 - / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs kék UTN  6 ① 3245037 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm kék D-UTN 2,5/10 3245079 50

Tartóbak kék AB-UTN 2,5/10 3245082 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 6 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok



41 A, N bontó-sorkapocs

①

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 172. oldalon.

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor 

elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 

20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a 

phoenixcontact.net/products címen találja

Installációs sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3245037
http://www.phoenixcontact.net/product/3245079
http://www.phoenixcontact.net/product/3245082
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 10

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 6

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 2,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 6

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10

Csavarmenet M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

182 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 10mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-10 3005947 10

  5 vörös FBS  5-10 3005948 10

 Leágazó sorkapocs szürke AGK 4-UT 10 3047112 50      

Csavarhúzók SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3005947
http://www.phoenixcontact.net/product/3005948
http://www.phoenixcontact.net/product/3047112
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 10,2 47,7 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  76 1000 0,5 - 16 20-6

Maximális hídáram [A] 57  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 690

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 57 / 10 65 / - 65 / - 54 / 10

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 10 ① 3044160 50

kék UT 10 BU ① 3044188 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UT 10-PE ② 3044173 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 2,5/10 3047028 50

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 182. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Átvezető és védővezető kapcsok

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 10mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

76 A, átvezető- és védővezető sorkapocs

       
Ex:   
KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

②

①

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 10,2 55 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  57 400 0,5 - 16 -

Maximális hídáram [A] 57  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 57 / 10 - / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs kék UTN 10 ① 3245040 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm kék D-UTN 2,5/10 3245079 50

Tartóbak kék AB-UTN 2,5/10 3245082 50
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Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 182. oldalon.

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor 

elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 

20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a 

phoenixcontact.net/products címen találja

Installációs sorkapcsok

57 A, N bontó-sorkapocs



①

http://www.phoenixcontact.net/product/3044160
http://www.phoenixcontact.net/product/3044188
http://www.phoenixcontact.net/product/3044173
http://www.phoenixcontact.net/product/3047028
http://www.phoenixcontact.net/product/3245040
http://www.phoenixcontact.net/product/3245079
http://www.phoenixcontact.net/product/3245082
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 16

Keresztmetszet-tartomány AWG 16 - 4

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 1,5 - 25 1,5 - 25 1 - 16 1 - 16

2 vezeték (egyforma) [mm²] 1 - 6 1 - 6 1 - 6 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,75 - 10

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 14

Csavarmenet M5

Meghúzási nyomaték [Nm] 2,5 - 3

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

184 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 16mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-12 3005950 10

 Leágazó sorkapocs szürke AGK 4-UT 16 3047125 50      

Csavarhúzók SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12 Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3005950
http://www.phoenixcontact.net/product/3047125
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 12,2 55,5 55 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  101 1000 1,5 - 25 16-4

Maximális hídáram [A] 76  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 690

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 76 / 16 85 / - 85 / - 73,5 / 16

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 16 ① 3044199 50

kék UT 16 BU ① 3044209 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UT 16-PE ② 3044212 50

csavaros talppal zöld-sárga UT 16-PE/S ③ 3215915 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 16 3047206 50

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 184. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Átvezető és védővezető kapcsok

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 16mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

101 A, átvezető- és védővezető sorkapocs

      
Ex:  EAC Ex 
KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

②

③

①

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 12,2 55 50,5 (NS 35/7,5) 12,2 51 50,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  76 400 6 - 25 - 76 400 6 - 25 -

Maximális hídáram [A] -   101

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 - - - 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 76 / 16 - / - - / - - / - 76 / 16 - / - - / - - / -

Keresztmetszet-tartomány AWG 10 - 4 - - - 10 - 4 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 6 - 25 6 - 16 6 - 16 6 - 16 6 - 25 6 - 16 6 - 16 6 - 16

2 vezeték (egyforma) [mm²] 2,5 - 10 2,5 - 6 4 - 6 - 2,5 - 10 2,5 - 6 4 - 6 -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12 12

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UTI 16 ① 3073827 50

kék UTN 16 ① 3245053 50 UTI 16 BU ① 3075728 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UTI 16-PE ② 3073830 50

185PHOENIX CONTACT

76 A, N bontó-sorkapocs 76 A, átvezető- és védővezető sorkapocs

 

① ①

②

Installációs sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 184. oldalon.

Az UTI 16 esetén csak az FBI 10-12-es áthidaló (0203454-es cikk-

szám) használható.

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor 

elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 

20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a 

phoenixcontact.net/products címen találja

http://www.phoenixcontact.net/product/3044199
http://www.phoenixcontact.net/product/3044209
http://www.phoenixcontact.net/product/3044212
http://www.phoenixcontact.net/product/3215915
http://www.phoenixcontact.net/product/3047206
http://www.phoenixcontact.net/product/3073827
http://www.phoenixcontact.net/product/3245053
http://www.phoenixcontact.net/product/3075728
http://www.phoenixcontact.net/product/3073830
http://www.phoenixcontact.net/product/0203454
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 35

Keresztmetszet-tartomány AWG 16 - 1/0

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 1,5 - 50 1,5 - 50 1,5 - 35 1,5 - 35

2 vezeték (egyforma) [mm²] 1,5 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 1,5 - 16

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 18

Csavarmenet M6

Meghúzási nyomaték [Nm] 3,2 - 3,7

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

186 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 35 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-16 3005963 10

 Leágazó sorkapocs szürke AGK 4-UT 35 3047138 50      

Csavarhúzók SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 16, UCT-TM 16 vagy ZB 16,3 Lásd a 3-as katalógust is, a kiválasztási táblázatokat a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3005963
http://www.phoenixcontact.net/product/3047138
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 16 61,2 65,7 (NS 35/7,5) 16 61,2 65,7 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)

  150 1000 1,5 - 50 14 1,5 - 35 14-2

Maximális hídáram [A] 101   101

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 1000 1000 690 - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 125 / 35 150 / - 150 / - 123 / 35 - / 35 - / - - / - - / 35

Keresztmetszet-tartomány AWG 16 - 1/0 - - - 16 - 2 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 1,5 - 50 1,5 - 50 1,5 - 35 1,5 - 35 1,5 - 35 1,5 - 35 1,5 - 35 1,5 - 35

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 35 ① 3044225 50

kék UT 35 BU ① 3044238 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UT 35-PE ① 3044241 50

csavaros talppal zöld-sárga UT 35-PE/S ② 3215928 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 35 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

150 A, átvezető-sorkapocs Védővezető kapocs

      
Ex:   EAC Ex 

      
Ex:   EAC Ex 

KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U KEMA 04ATEX2048 U / IECEx KEM 06.0027U

① ①

②

Átvezető és védővezető kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 186. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 15 55 51 (NS 35/7,5) / 56 (NS 32) 15,2 55 51 (NS 35/7,5) / 56 (NS 32)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  110 400 0,75 - 35 - 125 800 0,75 - 35 -

Maximális hídáram [A] -   135

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 - - - 800 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 110 / 35 - / - - / - - / - 125 / 35 - / - - / - - / -

Keresztmetszet-tartomány AWG 18 - 2 - - - 18 - 2 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 10 - 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 10 -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 16 16

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UTI 35 ① 3074088 50

kék UTN 35 ① 3245066 50 UTI 35 BU ① 3075731 50

Védővezető-sorkapocs, zárt zöld-sárga UTI 35-PE ② 3074091 50
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110 A, N bontó-sorkapocs 125 A, átvezető- és védővezető-sorkapocs

 

① ①

②

Installációs sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 186. oldalon.

Az UTI 35 esetében csak az FBI ...-15 áthidalók használhatók.

Szerelési útmutató:

Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor 

elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 

20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.

A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a 

phoenixcontact.net/products címen találja

http://www.phoenixcontact.net/product/3044225
http://www.phoenixcontact.net/product/3044238
http://www.phoenixcontact.net/product/3044241
http://www.phoenixcontact.net/product/3215928
http://www.phoenixcontact.net/product/3074088
http://www.phoenixcontact.net/product/3245066
http://www.phoenixcontact.net/product/3075731
http://www.phoenixcontact.net/product/3074091
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 50

Keresztmetszet-tartomány AWG 6 - 2/0

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 16 - 70 25 - 70 25 - 50 25 - 50

2 vezeték (egyforma) [mm²] 10 - 16 10 - 16 10 - 16 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 24

Csavarmenet M6

Meghúzási nyomaték [Nm] 6 - 8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

188 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UKH 50 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

⑲ Fix átkötőhíd1) 2 ezüstszínű FBI  2-20 0201346 10      

3 ezüstszínű FBI  3-20 0201317 10      

⑪ Behelyezhető profil szalagkábel csatlakoz-

tatásához lásd a 682. oldalon

ezüstszínű UKH  50 EP 3009228 10      

 Leágazó sorkapocs szürke AGK 10-UKH 50 3001763 10      

Csavarhúzók SZS 1,2X8,0 VDE 1205082 10      

 Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/0201346
http://www.phoenixcontact.net/product/0201317
http://www.phoenixcontact.net/product/3009228
http://www.phoenixcontact.net/product/3001763
http://www.phoenixcontact.net/product/1205082
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 20 70,5 83,5 (NS 35/15) / 81 (NS 32)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  150 1000 16 - 70 6

Maximális hídáram [A] 150  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 690

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 150 / 50 150 / - 150 / - 133 / 50

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UKH  50 ① 3009118 10

kék UKH  50 BU ① 3009105 10

Sorkapocs, feszültség 1500 V szürke UKH 50 1500V ① 3247400 10

kék UKH 50 1500V BU ① 3247402 10

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga USLKG 50 ② 0443049 10

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 188. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Nagyáramú kapcsok

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UKH 50 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

150 A, átvezető-sorkapocs

       
Ex:   EAC Ex 
KEMA 98ATEX1786U / IECEx KEM 06.0029U

②

①

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 20 103,4 76

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  150 1000 16 - 70 -

Maximális hídáram [A] 150  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 150 / 50 - / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, közvetlen szereléshez szürke UKH  50-F ① 3247019 10
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Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 188. oldalon.

Nagyáramú sorkapcsok közvetlen 
szereléshez

150 A, átvezető sorkapocs közvetlen szerelés-

hez

 

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3009118
http://www.phoenixcontact.net/product/3009105
http://www.phoenixcontact.net/product/3247400
http://www.phoenixcontact.net/product/3247402
http://www.phoenixcontact.net/product/0443049
http://www.phoenixcontact.net/product/3247019
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 70

Keresztmetszet-tartomány AWG 4 - 3/0

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 16 - 95 25 - 70 16 - 70 16 - 70

2 vezeték (egyforma) [mm²] 16 - 25 16 - 25 16 - 25 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 24

Csavarmenet M8

Meghúzási nyomaték [Nm] 8 - 10

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

190 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UKH 70 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

⑲ Fix átkötőhíd1) 2 ezüstszínű FBI 2-20 N 3213195 10      

3 ezüstszínű FBI 3-20 N 3213205 10      

⑪ Behelyezhető profil szalagkábel csatlakoz-

tatásához lásd a 682. oldalon

ezüstszínű UKH  50 EP 3009228 10      

 Leágazó sorkapocs szürke AGK 10-UKH 50 3001763 10      

Imbuszkulcs SF-THEX 6-200 1212642 5      

 Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3213195
http://www.phoenixcontact.net/product/3213205
http://www.phoenixcontact.net/product/3009228
http://www.phoenixcontact.net/product/3001763
http://www.phoenixcontact.net/product/1212642
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 20,3 70,5 80 (NS 35/7,5) / 85 (NS 32) 60,9 70,5 87,5 (NS 35/15) / 85 (NS 32)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  192 1000 16 - 95 6 192 1000 16 - 95 6

Maximális hídáram [A] 192   192

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 1000 1000 880 1000 1000 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 192 / 70 192 / - 192 / - 180 / 70 192 / 70 192 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UKH 70 ① 3213140 10

kék UKH 70 BU ① 3244601 10

Sorkapocs, feszültség 1500 V szürke UKH 70 1500V ① 3247461 10

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UKH 70-PE/S ② 3213141 10

Sorkapocsblokk, 3 x szürke szürke UKH 70-3L ① 3076329 4

3 x szürke, 1 x-kék szürke/kék UKH 70-3L/N ① 3076361 3

3 x szürke, 1 x fekete-sárga szürke/fekete-

sárga

UKH 70-3L/FE ① 3076400 3

3 x szürke, 1 x kék, 1 x fekete-sárga szürke/kék/fe-

kete-sárga

UKH 70-3L/N/FE ① 3076442 2

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UKH 70 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

192 A, átvezető-sorkapocs 192 A, sorkapocsblokkok

       
Ex:   EAC Ex  
SEV12ATEX0168U / IECEx SEV12.0008U

②

① ①Nagyáramú kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 190. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 20,3 103,4 80 60,9 103,4 80

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  192 1000 16 - 95 6 192 1000 16 - 95 6

Maximális hídáram [A] 192   192

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 1000 - - 1000 1000 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 192 / 70 192 / - - / - - / - 192 / 70 192 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, közvetlen szereléshez szürke UKH 70-F ① 3247051 10

Sorkapocsblokk, közvetlen szereléshez, 

3 x szürke

szürke UKH 70-3L-F ① 3076484 4

3 x szürke, 1 x-kék szürke/kék UKH 70-3L/N-F ① 3076523 3

3 x szürke, 1 x fekete-sárga szürke/fekete-

sárga

UKH 70-3L/FE-F ① 3076565 3

3 x szürke, 1 x kék, 1 x fekete-sárga szürke/kék/fe-

kete-sárga

UKH 70-3L/N/FE-F ① 3076604 2
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192 A, átvezető sorkapocs közvetlen szerelés-

hez

192 A, sorkapocsblokkok közvetlen szerelés-

hez

  

① ①Nagyáramú sorkapcsok közvetlen 
szereléshez
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 190. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3213140
http://www.phoenixcontact.net/product/3244601
http://www.phoenixcontact.net/product/3247461
http://www.phoenixcontact.net/product/3213141
http://www.phoenixcontact.net/product/3076329
http://www.phoenixcontact.net/product/3076361
http://www.phoenixcontact.net/product/3076400
http://www.phoenixcontact.net/product/3076442
http://www.phoenixcontact.net/product/3247051
http://www.phoenixcontact.net/product/3076484
http://www.phoenixcontact.net/product/3076523
http://www.phoenixcontact.net/product/3076565
http://www.phoenixcontact.net/product/3076604
http://www.phoenixcontact.net/products


  

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 20,3 88,5 80 20,3 88,5 80

Méretek Szélesség Hossz NS 35/15 magassága

[mm] 20,3 88,5 87,5 20,3 88,5 87,5

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 20,3 88,5 85 20,3 88,5 85

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

192 1500 16 - 95 -

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1500 - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 192 / - - / - - / - - - / 70 - / - - / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 70 - - - 70 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 4 - 3/0 - - - 4 - 3/0 - - -

Csatlakozási lehetőségek: betáplálás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 16 - 95 25 - 70 16 - 70 16 - 70 16 - 95 25 - 70 16 - 70 16 - 70

2 vezeték (egyforma) [mm²] 16 - 25 16 - 25 16 - 25 - - - - -

Csatlakozóképesség, leágazás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 1,5 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 6 1,5 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 - - - - -

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UKH 70/4X10 3213142 10

kék UKH 70/4X10 BU 3213143 10

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga

192 PHOENIX CONTACT

Nagyáramú sorkapcsok
Megjegyzés:

A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd az oldalon. 190

– Kis méretű, nagy áramú sorkapcsok 
1500 V névleges feszültséggel

– Megújuló energiatermeléshez - speciálisan 
a fotovillamosság területé

– Négy beépített leágazókapocs 10 mm2 ke-
resztmetszettel, egyszerű betápláláshoz 
vagy potenciálelosztáshoz

– Kompakt és helytakarékos kialakítás
– Csavaros áthidalókkal áthidalható, egysze-

rű potenciálelosztáshoz
– Nagy felületű feliratozási lehetőség

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UKH 70 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

192 A, potenciálgyűjtő kapocs, 4 db 10 mm²-

es bemenet

http://www.phoenixcontact.net/product/3213142
http://www.phoenixcontact.net/product/3213143


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

  

Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

20,3 88,5 80 20,3 88,5 80

Szélesség Hossz NS 35/15 magassága

20,3 88,5 87,5 20,3 88,5 87,5

Szélesség Hossz NS 32 magassága

20,3 88,5 85 20,3 88,5 85

    max. Ø [mm²] AWG (UL)

16 - 95 -

IEC 60947-7-2  

IEC UL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1500 - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 192 / - - / - - / - - - / 70 - / - - / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 70 - - - 70 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 4 - 3/0 - - - 4 - 3/0 - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 16 - 95 25 - 70 16 - 70 16 - 70 16 - 95 25 - 70 16 - 70 16 - 70

2 vezeték (egyforma) [mm²] 16 - 25 16 - 25 16 - 25 - - - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 1,5 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 6 1,5 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 - - - - -

Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE

UKH 70/4X10-PE 3213144 10

193PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UKH 70 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

Védővezető kapocs, 4 db 10 mm²-es bemenet

http://www.phoenixcontact.net/product/3213144
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 95

Keresztmetszet-tartomány AWG 4 - 3/0

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 25 - 95 35 - 95 35 - 95 35 - 95

2 vezeték (egyforma) [mm²] 25 - 35 25 - 35 16 - 35 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - -

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 95 70 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 33

Csavarmenet M8

Meghúzási nyomaték [Nm] 15 - 20

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

194 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UKH 95 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

② Behelyezhető átkötőhíd1) 2 szürke EB  2-25/UKH 0201362 10      

3 szürke EB  3-25/UKH 0201375 10      

⑪ Behelyezhető profil szalagkábel csatlakoz-

tatásához lásd a 682. oldalon

ezüstszínű UKH  95 EP 3009231 10      

 Leágazó sorkapocs szürke AGK 10-UKH 95 3003541 10      

Imbuszkulcs SF-THEX 6-200 1212642 5      

 Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/0201362
http://www.phoenixcontact.net/product/0201375
http://www.phoenixcontact.net/product/3009231
http://www.phoenixcontact.net/product/3003541
http://www.phoenixcontact.net/product/1212642
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 25 83 97,5 (NS 35/15) / 95 (NS 32)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  232 1000 25 - 95 2

Maximális hídáram [A] 232  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 880

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 232 / 95 230 / - 200 / - 216 / 95

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UKH  95 ① 3010013 3

kék UKH  95 BU ① 3010136 3

Sorkapocs, feszültség 1500 V szürke UKH 95 1500V ① 3247419 3

kék UKH 95 1500V BU ① 3247420 3

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga USLKG 95 ② 0441041 10

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 194. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Nagyáramú kapcsok

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UKH 95 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

232 A, átvezető-sorkapocs

     
Ex:   EAC Ex 
KEMA 98ATEX1786U / IECEx KEM 06.0029U

②

①

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 25 118,8 90

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  232 1000 25 - 95 2

Maximális hídáram [A] 232  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 232 / 95 230 / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, közvetlen szereléshez szürke UKH  95-F ① 3247022 10

195PHOENIX CONTACT

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 194. oldalon.

Nagyáramú sorkapcsok közvetlen 
szereléshez

232 A, átvezető sorkapocs közvetlen szerelés-

hez

 

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3010013
http://www.phoenixcontact.net/product/3010136
http://www.phoenixcontact.net/product/3247419
http://www.phoenixcontact.net/product/3247420
http://www.phoenixcontact.net/product/0441041
http://www.phoenixcontact.net/product/3247022
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1

Méretezési keresztmetszet [mm²] 150

Keresztmetszet-tartomány AWG 2 - 300 kcmil

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 35 - 150 50 - 150 50 - 150 50 - 150

2 vezeték (egyforma) [mm²] 25 - 50 35 - 50 25 - 50 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - -

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 150 120 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 40

Csavarmenet M10

Meghúzási nyomaték [Nm] 25 - 30

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

196 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UKH 150 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

② Behelyezhető átkötőhíd1) 2 szürke EB  2-31/UKH 0201388 10      

3 szürke EB  3-31/UKH 0201391 10      

⑪ Behelyezhető profil szalagkábel csatlakoz-

tatásához lásd a 682. oldalon

ezüstszínű UKH 150/240 EP 3009244 10      

 Leágazó sorkapocs szürke AGK 10-UKH 150/240 3003554 10      

Imbuszkulcs SF-THEX 8-200 1212643 5      

 Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/0201388
http://www.phoenixcontact.net/product/0201391
http://www.phoenixcontact.net/product/3009244
http://www.phoenixcontact.net/product/3003554
http://www.phoenixcontact.net/product/1212643
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 31 100 118,5 (NS 35/15) / 116 (NS 32)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  309 1000 35 - 150 2-300

Maximális hídáram [A] 232  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 1100

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 309 / 150 285 / - 275 / - 256 / 150

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UKH 150 ① 3010110 3

kék UKH 150 BU ① 3010123 3

Sorkapocs, feszültség 1500 V szürke UKH 150 1500V ① 3247433 3

kék UKH 150 1500V BU ① 3247434 3

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 196. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Nagyáramú kapcsok

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UKH 150 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

309 A, átvezető-sorkapocs

    
Ex:   EAC Ex 
KEMA 99ATEX8332 U / IECEx KEM 06.0030U

①

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 31 136,1 111

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  309 1000 35 - 150 2-300

Maximális hídáram [A] 232  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 309 / 150 285 / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, közvetlen szereléshez szürke UKH 150-F ① 3247035 10

197PHOENIX CONTACT

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 196. oldalon.

Nagyáramú sorkapcsok közvetlen 
szereléshez

309 A, átvezető sorkapocs közvetlen szerelés-

hez

  

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3010110
http://www.phoenixcontact.net/product/3010123
http://www.phoenixcontact.net/product/3247433
http://www.phoenixcontact.net/product/3247434
http://www.phoenixcontact.net/product/3247035
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1

Méretezési keresztmetszet [mm²] 240

Keresztmetszet-tartomány AWG 2/0 - 500 kcmil

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 70 - 240 70 - 240 70 - 185 70 - 185

2 vezeték (egyforma) [mm²] 35 - 95 50 - 95 35 - 50 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - -

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 240 185 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 40

Csavarmenet M10

Meghúzási nyomaték [Nm] 25 - 30

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

198 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UKH 240 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

② Behelyezhető átkötőhíd1) 2 szürke EB  2-36/UKH 0201401 10      

3 szürke EB  3-36/UKH 0201414 10      

⑪ Behelyezhető profil szalagkábel csatlakoz-

tatásához lásd a 682. oldalon

ezüstszínű UKH 150/240 EP 3009244 10      

 Leágazó sorkapocs szürke AGK 10-UKH 150/240 3003554 10      

Imbuszkulcs SF-THEX 8-200 1212643 5      

 Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/0201401
http://www.phoenixcontact.net/product/0201414
http://www.phoenixcontact.net/product/3009244
http://www.phoenixcontact.net/product/3003554
http://www.phoenixcontact.net/product/1212643
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 36 100 131,5 (NS 35/15) / 129 (NS 32)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  415 1000 70 - 240 500

Maximális hídáram [A] 382  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 1100

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 415 / 240 380 / - 400 / - 350 / 240

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UKH 240 ① 3010217 3

kék UKH 240 BU ① 0711852 3

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 198. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Nagyáramú kapcsok

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UKH 240 mm2-es csavaros csatlakozású sorkapcsok

415 A, átvezető-sorkapocs

    
Ex:   EAC Ex 
KEMA 99ATEX8332 U / IECEx KEM 06.0030U

①

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 36 136,1 124

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  415 1000 70 - 240 500

Maximális hídáram [A] 382  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 415 / 240 380 / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, közvetlen szereléshez szürke UKH 240-F ① 3247048 10
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Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 198. oldalon.

Nagyáramú sorkapcsok közvetlen 
szereléshez

415 A, átvezető sorkapocs közvetlen szerelés-

hez



①

http://www.phoenixcontact.net/product/3010217
http://www.phoenixcontact.net/product/0711852
http://www.phoenixcontact.net/product/3247048
http://www.phoenixcontact.net/products
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Termékkínálat  

 

 
1,5 mm2  

 

  Átvezető, többemeletes, valamint védővezető sorkapcsok  207 

 
2,5 mm2  

 

  Átvezető, többemeletes, valamint védővezető sorkapcsok  211 

  Iniciátor-/aktorkapcsok  214 
  Leválasztó- és késes bontókapcsok  216 
  Diódás kapcsok  218 
  Hibridkapcsok egyoldalú csavaros csatlakozással  220 

  Pultkialakítású sorkapcsok  221 
  Pultkialakítású leválasztó- és késes bontókapcsok  222 
  Mini kapcsok  222 

 
4 mm2  

 

  Átvezető, többemeletes, valamint védővezető sorkapcsok  229 

  Biztosítós sorkapcsok és azonos alakú emelőkaros bontó-sor-
kapcsok

 231 

  Leválasztó- és késes bontókapcsok  232 
  Diódás kapcsok  232 
  Hibridkapcsok egyoldalú csavaros csatlakozással  233 

  Pultkialakítású sorkapcsok  233 
  Pultkialakítású leválasztó- és késes bontókapcsok  235 

 
6 mm2  

 

  Átvezető, többvezetékes és védővezető sorkapcsok  237 

  Mérőváltó-bontókapcsok  237 
  Diódás kapcsok  239 
  Pultkialakítású sorkapcsok  239 
 

10 mm2  
 

  Átvezető, többvezetékes és védővezető sorkapcsok  243 

  Hibridkapcsok egyoldalú csavaros csatlakozással  244 

 
16 mm2  

 

  Átvezető, többvezetékes és védővezető sorkapcsok  247 

 
35 mm2  

 

  Átvezető és védővezető kapcsok  249 
  Hibridkapcsok egyoldalú csavaros csatlakozással  249 
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A CLIPLINE complete rendszer ST rugós 
csatlakozású kapcsait az univerzális rugós 
vezetékcsatlakoztatáshoz fejlesztették ki. A 
nagy szorítóerő rázásbiztos, gáztömör és 
hosszútávú stabil kapcsolatot garantál.

A kényelmes kezelést a kompakt, szemből 
történő csatlakozás teszi lehetővé. A ka-
pocshely normál csavarhúzóval nyitható. A 
vezető befogótérbe helyezését és a csavar-
húzó eltávolítását követően a csatlakoztatás 
automatikusan létrejön.

Bármilyen, legfeljebb 35 mm2 keresztmet-
szetű rézvezető külön előkezelés nélkül 
csatlakoztatható.

A rugós csatlakozású kapcsok nagy befo-
gótérrel rendelkeznek, azaz érvéghüvellyel 
ellátott vagy anélküli névleges keresztmet-
szetű vezetők is beköthetők.

 Webkódja: #1396

ST rugós csatlakozókapcsok

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1396
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST rugós csatlakozókapcsok

 

Helytakarékos kialakítás
A helytakarékos kialakítás és a fentről tör-

ténő kábelbevezetés révén az ST rugós kap-
csok ideálisan alkalmazhatók olyan vezérlő-
berendezésekhez, amelyekben kevés hely áll 
rendelkezésre.

Maximális csatlakozótér
Maximális csatlakozóterük révén a mini 

rugós kapcsok lehetővé teszik a hajlékony 
és tömör vezetékek gyors bekötését. Ez vo-
natkozik az érvéghüvellyel ellátott, névleges 
keresztmetszetű vezetőkre is.

Nagyfelületű feliratozás
A kapocshelyek nagyfelületű és egyértel-

mű jelölése előfeltétele a biztos és időtaka-
rékos telepítésnek. Ezen kívül minden ka-
pocs külön is feliratozható.

 Webkódja: #1396

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1396
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST rugós csatlakozókapcsok

A szűkítőhíd a különböző névleges ke-
resztmetszetű sorkapcsok egyszerű össze-
kötését teszi lehetővé. A szűkítőhíddal idő-
takarékos módon építhetők fel a betápláló 
blokkok, pl. egy ST 10 típusú rugós kapocs 
egy ST 2,5 vagy ST 4 típusú rugós kapoccsal.

A kettős áthidalóárok segítségével a 2 pó-
lusú áthidalókkal tetszőleges számú sorka-
pocs köthető össze egymással. A 2 - 50 pó-
lusú hidak akár 50 kapocs áthidalását is 
lehetővé teszik egyetlen munkalépésben.

A póluskihagyó áthidalás a standard átkö-
tőhíd egyes érintkezőnyelveinek kitörésével 
alakítható ki. Így egy kapocssoron két po-
tenciál vezethető párhuzamosan. Az érint-
kezőpontok külön jelölhetők.

A leválasztó kapocs univerzális csatlako-
zóterébe a P-FIX szigetelt átvezető össze-
kötő, a P-DI bontódugasz, a P-CO alkat-
részdugasz és a G-jelű P-FU biztosítós 
dugasz is behelyezhető.

A mérővezetékekhez 2,3 mm átmérőjű 
vizsgálódugasz kapható. A 4 mm-es átmérő-
jű vizsgálódugaszhoz tartozó vizsgálóadap-
terekkel és a sorolható vizsgálódugaszokkal 
minden mérési- és vizsgálati feladat időtaka-
rékosan elvégezhető.

A hibrid változatok ötvözik az egyik olda-
lukon található rugós csatlakozástechnika, 
valamint a másik oldalukon található univer-
zális csavaros csatlakozás előnyeit.

A részelválasztó lapok túllógnak a kapocs-
ház méretein. Optikai és villamos csoportel-
választást biztosítanak.

A fedélelemek a három- és négyvezetős 
kapcsok kiálló kapocsszegmenseinek letaka-
rására szolgálnak a kétvezetős kapcsokkal 
való sorolás esetén. Így biztosítható az érin-
tésvédelem.

Az ST-COMBI sorkapcsok a jel- és telje-
sítményátviteli vezetékezés dugaszolható 
felépítéséhez használhatók. A rendszer ujjal 
való érintés ellen védett, és egyedileg kiala-
kítható csatlakozókat kínál széleskörű tar-
tozékkínálattal. Lásd a „COMBI” fejezetet a 
267. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST rugós csatlakozókapcsok

ST ... átvezető, többvezetékes és 
többemeletes sorkapcsok

STIO ... háromvezetős iniciátor-/ak-
torkapocs

Leválasztó- és ST késes bontókap-
csok ...

– Kényelmes kezelés az elülső csatlakozás 
révén

– Helytakarékosság a kompakt kialakításnak 
köszönhetően

– A nagy jelölőfelületek optimális áttekint-
hetőséget biztosítanak

– Sokféle termék a PE funkcióval vagy a vilá-
gító kijelzővel ellátott változatok révén

– A jelcsatlakozások optimális áttekinthető-
sége a sokféle jelölési lehetőségnek kö-
szönhetően

– Moduláris bővíthetőség maximum 50 pó-
lusig az azonos körvonalú betápláló sor-
kapcsok révén

– Betáplálás vagy az energia kibővítése a be-
tápláló sorkapcsok révén,

– Potenciálellátás az STIO-IN betápláló sor-
kapcsokon keresztül

– Az áramkörök könnyű megbontása eme-
lőkaros bontókéssel, bontódugasszal vagy 
elforgatható érintkezővel

– Kényelmes árammérés a bontóhely előtti 
és mögötti vizsgálati lehetőségnek kö-
szönhetően

– Biztonságos kezelhetőség, mivel a bontó-
kar véghelyzetekben reteszelhető

– A bontóelem, a biztosítódugasz, az alkat-
részdugasz és az átmenő összekötő egye-
dileg beszerelhető

MSB ... mini-sorkapcsok

– Helytakarékosság a kompakt kialakításnak 
és a 15 mm-es kalapsínre történő felsze-
relhetőségnek köszönhetően

– Vízszintes csatlakozás a különösen lapos 
kialakításhoz

– A függőleges csatlakozás a korlátozott 
helyviszonyok esetén előnyös.

– Áttekinthetőség az összes sorkapocshely 
feliratozásának köszönhetően

 Webkódja: #0061

 Webkódja: #0062

 Webkódja: #0063

 Webkódja: #0067

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0061
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0062
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0063
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0067
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST rugós csatlakozókapcsok

STME ... mérőváltó-bontókapcsok STU ... hibridkapcsok STS ... pultkialakítású sorkapcsok

– Egyszerű és biztonságos kezelés a kapcso-
lási állapotok egyértelmű jelölése révén

– Maximális funkciós megoldás, max. hat 
univerzális áthidalóárok a potenciálelosz-
táshoz vagy vizsgálati célokra

– Moduláris bővíthetőség az azonos alakú 
átvezető és védővezető sorkapcsok révén

– A váltókapcsolások moduláris felépítése a 
dugaszolható mérőváltó-bontókapcsok-
nak köszönhetően

– Egyidejűleg teljesíthetők a belső és külső 
vezetékezés követelményei, mivel egyet-
len sorkapcsba különböző csatlakozási 
módok vannak integrálva

– A két kombinációs lehetőség szabad vá-
lasztást biztosít a csatlakozástechnikában

– Helytakarékosság a kompakt kialakításnak 
köszönhetően

– Egységes távolság a kábelcsatornáktól
– Azonos körvonalú átvezető és védőveze-

tő sorkapcsok

– A hajlított kivitel minimális hajlítási suga-
rakat eredményez a jobb huzalvezetéshez

– A huzalozási keretekben a szokásos csa-
tornás vezetékezés helyetti felhasználásra 
tervezve

– Azonos kontúrba eső két, három- és 
négyvezetős sorkapcsok

– Univerzális elválasztó zóna a bontódu-
gasz, átvezető összekötő, alkatrészdugasz 
és a biztosítós dugasz befogadására

 Webkódja: #0064

 Webkódja: #0065

 Webkódja: #0061

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0064
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0065
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0061
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 1,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 28 - 16

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,08 - 1,5 0,08 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 - 10

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 1,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-4 3030116 50

  3 vörös FBS  3-4 3030129 50

  4 vörös FBS  4-4 3030132 50

  5 vörös FBS  5-4 3030145 50

  10 vörös FBS 10-4 3030158 10

  20 vörös FBS 20-4 3030352 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-4 3030970 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-4 3036712 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

⑩ Szigetelő hüvely fehér ISH 1,5/0,2 3206131 50      

0,25 - 0,5 mm² szürke ISH 1,5/0,5 3031034 50      

Csavarhúzók SZF 0-0,4X2,5 1204504 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 A középső horony feliratozása UC-TM 4, UCT-TM 4 vagy ZB 4. Lásd a 3-as katalógust is, a kiválasztási táblázatokat a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 4, UCT-TMF 4 vagy ZBF 4. Lásd a 3-as katalógust is, a kiválasztási táblázatokat a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Jelölőtartók STP ...lásd a 418. oldalt

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030116
http://www.phoenixcontact.net/product/3030129
http://www.phoenixcontact.net/product/3030132
http://www.phoenixcontact.net/product/3030145
http://www.phoenixcontact.net/product/3030158
http://www.phoenixcontact.net/product/3030352
http://www.phoenixcontact.net/product/3030970
http://www.phoenixcontact.net/product/3036712
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/3206131
http://www.phoenixcontact.net/product/3031034
http://www.phoenixcontact.net/product/1204504
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 4,2 48,5 36,5 (NS 35/7,5) 4,2 60,5 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 500 0,08 - 1,5 26-14 17,5 500 0,08 - 1,5 26-14

Maximális hídáram [A] 17,5   17,5

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 440 500 300 300 440

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 15 / - 15 / - 17,5 / 1,5 17,5 / 1,5 15 / - 15 / - 17,5 / 1,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 1,5 ① 3031076 50 ST 1,5-TWIN ① 3031128 50

kék ST 1,5 BU ① 3031089 50 ST 1,5-TWIN BU ① 3031131 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 1,5-PE ② 3031513 50 ST 1,5-TWIN-PE ② 3031144 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5 3030417 50 D-ST 2,5-TWIN 3030488 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 1,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

17,5 A, átvezető sorkapocs 17,5 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

          
Ex:  EAC Ex 

         
Ex:  EAC Ex 

KEMA 01ATEX2129 U / IECEx KEM 06.0043U KEMA 01ATEX2129 U / IECEx KEM 06.0043U

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 206. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 4,2 72 36,5 (NS 35/7,5) 4,2 72 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 500 0,08 - 1,5 26-14 17,5 500 0,08 - 1,5 26-14

Maximális hídáram [A] 17,5   17,5

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 440 500 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 15 / - 15 / - 17,5 / 1,5 17,5 / 1,5 15 / - - / - - / -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 - 10 10

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 1,5-QUATTRO ① 3031186 50

szürke ST 1,5-QUATTRO-U ① 3038600 50

kék ST 1,5-QUATTRO BU ① 3031199 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 1,5-QUATTRO-PE ② 3031209 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5-QUATTRO 3030514 50 D-ST 2,5-QUATTRO 3030514 50

207PHOENIX CONTACT

17,5 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó 17,5 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozással, 

megszakított áramátvezetővel

         
Ex:  EAC Ex     
KEMA 01ATEX2129 U / IECEx KEM 06.0043U

②

① ①Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 206. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3031076
http://www.phoenixcontact.net/product/3031128
http://www.phoenixcontact.net/product/3031089
http://www.phoenixcontact.net/product/3031131
http://www.phoenixcontact.net/product/3031513
http://www.phoenixcontact.net/product/3031144
http://www.phoenixcontact.net/product/3030417
http://www.phoenixcontact.net/product/3030488
http://www.phoenixcontact.net/product/3031186
http://www.phoenixcontact.net/product/3038600
http://www.phoenixcontact.net/product/3031199
http://www.phoenixcontact.net/product/3031209
http://www.phoenixcontact.net/product/3030514
http://www.phoenixcontact.net/product/3030514
http://www.phoenixcontact.net/products


  
         
Ex:  EAC Ex 
KEMA 01ATEX2129 U / IECEx KEM 06.0043U

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 72 32 (NS 35/7,5) 4,2 67,5 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 500 0,08 - 1,5 28-16 17,5 500 0,08 - 1,5 26-14

Maximális hídáram [A] 17,5   15

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 300 300 440

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 10 / - 10 / - - / - 17,5 / 1,5 15 / - 15 / - 17,5 / 1,5

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,08 - 1,5 0,08 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1 0,08 - 1,5 0,08 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - - - - - 0,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 10

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 1,5/S-QUATTRO ① 3213124 50 STTB 1,5 ① 3031157 50

kék STTB 1,5 BU ① 3031160 50

potenciál-összekapcsolással szürke STTB 1,5-PV ② 3031526 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga STTB 1,5-PE ③ 3036013 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 1,5/S-QUATTRO 3213166 50 D-STTB 2,5 3030459 50

Dugaszolható áthidaló

2 vörös FBS 2-3,5 17,5 A 3213014 50

3 vörös FBS 3-3,5 17,5 A 3213027 50

4 vörös FBS 4-3,5 17,5 A 3213030 50

5 vörös FBS 5-3,5 17,5 A 3213043 50

10 vörös FBS 10-3,5 17,5 A 3213056 50

208 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 1,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

17,5 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó 17,5 A, kétemeletes sorkapocs

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 206. oldalon.

Az ISH... szigetelő hüvelyek és a PS ... és PA ... vizsgáló tartozé-

kok az ST 1,5/S-QUATTRO esetén nem használhatók.

Az 1 mm² keresztmetszetű, érvéghüvellyel és szigetelőgallérral el-

látandó vezetőknél az AI-S 1-8 TQ típusú, 1200293 cikkszámú ér-

véghüvelyt ajánljuk.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok ① ①

②

③

http://www.phoenixcontact.net/product/3213124
http://www.phoenixcontact.net/product/3031157
http://www.phoenixcontact.net/product/3031160
http://www.phoenixcontact.net/product/3031526
http://www.phoenixcontact.net/product/3036013
http://www.phoenixcontact.net/product/3213166
http://www.phoenixcontact.net/product/3030459
http://www.phoenixcontact.net/product/3213014
http://www.phoenixcontact.net/product/3213027
http://www.phoenixcontact.net/product/3213030
http://www.phoenixcontact.net/product/3213043
http://www.phoenixcontact.net/product/3213056
http://www.phoenixcontact.net/product/1200293


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen 209PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 1,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 28 - 12

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,08 - 4 0,08 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 - 10

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

210 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-5 3030161 50 FBSR  2-5 3033702 50

  3 vörös FBS  3-5 3030174 50 FBSR 3-5 3001591 50

  4 vörös FBS  4-5 3030187 50 FBSR 4-5 3001592 50

  5 vörös FBS  5-5 3030190 50 FBSR 5-5 3001593 50

  10 vörös FBS 10-5 3030213 10 FBSR 10-5 3033710 10

  20 vörös FBS 20-5 3030226 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-5 3030983 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-5 3036725 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

⑩ Szigetelő hüvely fehér ISH 2,5/0,2 3002843 50      

0,25 - 0,5 mm² szürke ISH 2,5/0,5 3002856 50      

0,75 - 1 mm² fekete ISH 2,5/1,0 3002869 50      

Csavarhúzók SZF 1-0,6X3,5 1204517 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑯ Biztosító- és funkcionális betétek bontó-sorkapcsokhoz P-FU... / P-DI / P-FIX / P-CO ... lásd a 414 oldaltól

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 A középső horony feliratozása UC-TM 5, UCT-TM 5 vagy ZB 5. Lásd a 3. katalógust is, a kiválasztási táblázatokat a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 5, UCT-TMF 5 vagy ZBF 5. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Jelölőtartók STP ...lásd a 418. oldalt

 Lefedés vezetékárokhoz CEC ...Lásd a 421. oldalt

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030161
http://www.phoenixcontact.net/product/3033702
http://www.phoenixcontact.net/product/3030174
http://www.phoenixcontact.net/product/3001591
http://www.phoenixcontact.net/product/3030187
http://www.phoenixcontact.net/product/3001592
http://www.phoenixcontact.net/product/3030190
http://www.phoenixcontact.net/product/3001593
http://www.phoenixcontact.net/product/3030213
http://www.phoenixcontact.net/product/3033710
http://www.phoenixcontact.net/product/3030226
http://www.phoenixcontact.net/product/3030983
http://www.phoenixcontact.net/product/3036725
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/3002843
http://www.phoenixcontact.net/product/3002856
http://www.phoenixcontact.net/product/3002869
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 48,5 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 60,5 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  31 800 0,08 - 4 28-12 28 800 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 21 / 2,5 24 / 2,5 20 / - 20 / - 21,5 / 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 2,5 ① 3031212 50 ST 2,5-TWIN ① 3031241 50

kék ST 2,5 BU ① 3031225 50 ST 2,5-TWIN BU ① 3031254 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 2,5-PE ② 3031238 50 ST 2,5-TWIN-PE ② 3031267 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5 3030417 50 D-ST 2,5-TWIN 3030488 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

31 A, átvezető sorkapocs 28 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

         
Ex:  EAC Ex 

         
Ex:  EAC Ex 

KEMA 00ATEX2052U / IECEx KEM 06.0051U KEMA 00ATEX2052U / IECEx KEM 06.0051U

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 72 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 72 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  28 800 0,08 - 4 28-12 28 800 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 22 / 2,5 22 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 2,5-QUATTRO ① 3031306 50

megszakított áramátvezetővel szürke ST 2,5-QUATTRO-U ① 3031636 50

kék ST 2,5-QUATTRO BU ① 3031319 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 2,5-QUATTRO-PE ② 3031322 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5-QUATTRO 3030514 50 D-ST 2,5-QUATTRO 3030514 50

211PHOENIX CONTACT

28 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó 28 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozással, 

megszakított áramátvezetővel

         
Ex:  EAC Ex      
KEMA 00ATEX2052U / IECEx KEM 06.0051U

②

① ①Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további   tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3031212
http://www.phoenixcontact.net/product/3031241
http://www.phoenixcontact.net/product/3031225
http://www.phoenixcontact.net/product/3031254
http://www.phoenixcontact.net/product/3031238
http://www.phoenixcontact.net/product/3031267
http://www.phoenixcontact.net/product/3030417
http://www.phoenixcontact.net/product/3030488
http://www.phoenixcontact.net/product/3031306
http://www.phoenixcontact.net/product/3031636
http://www.phoenixcontact.net/product/3031319
http://www.phoenixcontact.net/product/3031322
http://www.phoenixcontact.net/product/3030514
http://www.phoenixcontact.net/product/3030514
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 67,5 47,5 (NS 35/7,5) 5,2 67,5 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  26 500 0,08 - 4 28-12 32 500 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 17,5 (FBSR)   20 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 440 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 22 / 2,5 20 / - 20 / - 19,5 / 2,5 22 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STTB 2,5 ① 3031270 50

kék STTB 2,5 BU ① 3031283 50

potenciál-összekapcsolással szürke STTB 2,5-PV ② 3031539 50

kék STTB 2,5-PV BU ② 3035108 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga STTB 2,5-PE ③ 3036026 50

Sorkapocs szürke-sárga-zöld STTB 2,5-PE/L ① 3036314 50

szürke STTB 2,5-PE/N ① 3036327 50

szürke STTB 2,5-L/N ② 3036330 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STTB 2,5 3030459 50 D-STTB 2,5 3030459 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

26 A, kétemeletes sorkapocs 32 A, védővezetős kétemeletes sorkapocs

         
Ex:  EAC Ex      
KEMA 00ATEX2052U / IECEx KEM 06.0051U

②

③

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további   tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 91,5 47,5 (NS 35/7,5) 5,2 91,5 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  26 500 0,08 - 4 28-12 26 500 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 17,5 (FBSR)   20 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 - 500 600 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 22 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 22 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STTB 2,5-TWIN ① 3038516 50

kék STTB 2,5-TWIN BU ① 3038529 50

szürke STTB 2,5-TWIN-PV ① 3038545 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga STTB 2,5-TWIN-PE ② 3038532 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STTB 2,5-TWIN 3038558 50 D-STTB 2,5-TWIN 3038558 50

212 PHOENIX CONTACT

26 A, átvezető sorkapocs, 

szintenként 3 csatlakozó

26 A, átvezető sorkapocs, 

potenciál-összekötéssel

                   

②

① ①Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további   tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3031270
http://www.phoenixcontact.net/product/3031283
http://www.phoenixcontact.net/product/3031539
http://www.phoenixcontact.net/product/3035108
http://www.phoenixcontact.net/product/3036026
http://www.phoenixcontact.net/product/3036314
http://www.phoenixcontact.net/product/3036327
http://www.phoenixcontact.net/product/3036330
http://www.phoenixcontact.net/product/3030459
http://www.phoenixcontact.net/product/3030459
http://www.phoenixcontact.net/product/3038516
http://www.phoenixcontact.net/product/3038529
http://www.phoenixcontact.net/product/3038545
http://www.phoenixcontact.net/product/3038532
http://www.phoenixcontact.net/product/3038558
http://www.phoenixcontact.net/product/3038558


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 99,5 58 (NS 35/7,5) 5,2 99,5 58 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  28 500 0,08 - 4 28-12 28 500 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 17,5 (FBSR)   22 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 - 500 600 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 2,5-3L ① 3036042 50

kék ST 2,5-3L BU ① 3038710 50

potenciál-összekapcsolással szürke ST 2,5-3PV ② 3036068 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 2,5-3PE ③ 3036071 50

Sorkapocs szürke ST 2,5-PE/L/N ① 3036084 50

szürke ST 2,5-PE/L/L ① 3036097 50

potenciál-összekapcsolással szürke ST 2,5-PE/2PV ② 3038833 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5-3L 3036660 50 D-ST 2,5-3L 3036660 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

28 A, háromemeletes sorkapocs 28 A, háromemeletes sorkapocs PE lábbal

         

②

③

① ①

②

Többemeletes kapcsok
Megjegyzés:

1) A további   tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 99,5 58 (NS 35/7,5) 5,2 98,5 73,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  28 5002) 0,08 - 4 - 26 800 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 17,5 (FBSR)   -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 5002) - - - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 - / - - / - - / - 20 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, fényjelzéssel 12-30 V DC-hez, 0,7-

2,4 mA

szürke ST 2,5-3L-LA 24RD/O-M ① 3035580 50

Sorkapocs szürke ST 2,5-PE/3L ① 3036055 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5-3L 3036660 50 D-ST 2,5-PE/3L 3036673 50
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28 A, háromemeletes sorkapocs fényjelzés-

selvilágító kijelzővel

26 A, négyemeletes sorkapocs PE lábbal

   

① ①Többemeletes kapcsok
Megjegyzés:

1) A további   tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

2) Az üzemi feszültséget a fényjelzés változata határozza meg.

http://www.phoenixcontact.net/product/3036042
http://www.phoenixcontact.net/product/3038710
http://www.phoenixcontact.net/product/3036068
http://www.phoenixcontact.net/product/3036071
http://www.phoenixcontact.net/product/3036084
http://www.phoenixcontact.net/product/3036097
http://www.phoenixcontact.net/product/3038833
http://www.phoenixcontact.net/product/3036660
http://www.phoenixcontact.net/product/3036660
http://www.phoenixcontact.net/product/3035580
http://www.phoenixcontact.net/product/3036055
http://www.phoenixcontact.net/product/3036660
http://www.phoenixcontact.net/product/3036673
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 75 44,5 (NS 35/7,5) 5,2 75 44,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  18 250 0,08 - 4 28-12 18 250 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 250 300 - - 250 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 18 / 2,5 18 / - - / - - / - 18 / 2,5 18 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STIO 2,5/3-2B/L ① 3209015 50 STIO 2,5/3-PE/B/L ① 3209044 50

Piros LED, 15-30 V DC, 1-2,5 mA, a LED a felső és 

a középső emelet között

szürke STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M ② 3209028 50 STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24RD/O-M ② 3209138 50

Zöld LED, 15-30 V DC, 1-2,5 mA, a LED a felső és 

a középső emelet között

szürke STIO 2,5/3-2B/L-LA24GN/O-M ② 3209031 50 STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24GN/O-M ② 3209141 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STIO 2,5/3 3209112 50 D-STIO 2,5/3 3209112 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

18 A, háromvezetékes iniciátor-sorkapocs 18 A, háromvezetős aktorkapocs PE-lábbal

   

②

① ①

②

Iniciátor-/aktorkapcsok
Megjegyzés:

1) A a további   tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. olda-

lon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 10,4 75 44,5 (NS 35/7,5) 10,4 75 44,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  302) 250 0,08 - 4 28-12 302) 250 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 250 300 - - 250 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 30 / 2,5 20 / - - / - - / - 30 / 2,5 20 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Betápláló kapocs narancssárga STIO-IN 2,5/3 OG ① 3209196 25

narancssárga STIO-IN 2,5/3-PE OG ① 3209086 25

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STIO 2,5/3 3209112 50 D-STIO 2,5/3 3209112 50
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30 A, betápláló sorkapocs 30 A, betápláló sorkapocs PE lábbal

   

① ①Betápláló modulok
Megjegyzés:

1) A további   tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

2) Középső betáplálásnál.

http://www.phoenixcontact.net/product/3209015
http://www.phoenixcontact.net/product/3209044
http://www.phoenixcontact.net/product/3209028
http://www.phoenixcontact.net/product/3209138
http://www.phoenixcontact.net/product/3209031
http://www.phoenixcontact.net/product/3209141
http://www.phoenixcontact.net/product/3209112
http://www.phoenixcontact.net/product/3209112
http://www.phoenixcontact.net/product/3209196
http://www.phoenixcontact.net/product/3209086
http://www.phoenixcontact.net/product/3209112
http://www.phoenixcontact.net/product/3209112


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 92,3 44,5 (NS 35/7,5) 5,2 92,3 44,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  18 250 0,08 - 4 28-12 18 250 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 250 300 - - 250 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 18 / 2,5 18 / - - / - - / - 18 / 2,5 18 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STIO 2,5/4-3B/L ① 3209057 50 STIO 2,5/4-PE/2B/L ① 3209060 50

Piros LED, 15-30 V DC, 1-2,5 mA, a LED a felső és 

a középső emelet között

szürke STIO 2,5/4-3B/L-LA24RD/O-M ② 3209154 50 STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24RD/O-M ② 3209170 50

Zöld LED, 15-30 V DC, 1-2,5 mA, a LED a felső és 

a középső emelet között

szürke STIO 2,5/4-3B/L-LA24GN/O-M ② 3209167 50 STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24GN/O-M ② 3209183 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STIO 2,5/4 3209125 50 D-STIO 2,5/4 3209125 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

18 A, négyvezetős iniciátor-sorkapocs 18 A, négyvezetős aktorkapocs PE-lábbal

   

②

① ①

②

Iniciátor-/aktorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további   tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 10,4 92,3 44,5 (NS 35/7,5) 10,4 92,3 44,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  302) 250 0,08 - 4 28-12 302) 250 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 250 300 - - 250 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 30 / 2,5 20 / - - / - - / - 30 / 2,5 20 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Betápláló kapocs narancssárga STIO-IN 2,5/4 OG ① 3209206 25

narancssárga STIO-IN 2,5/4-PE OG ① 3209109 25

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STIO 2,5/4 3209125 50 D-STIO 2,5/4 3209125 50
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30 A, betápláló sorkapocs 30 A, betápláló sorkapocs PE lábbal

   

① ①Betápláló modulok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

2) Középső betáplálásnál.

http://www.phoenixcontact.net/product/3209057
http://www.phoenixcontact.net/product/3209060
http://www.phoenixcontact.net/product/3209154
http://www.phoenixcontact.net/product/3209170
http://www.phoenixcontact.net/product/3209167
http://www.phoenixcontact.net/product/3209183
http://www.phoenixcontact.net/product/3209125
http://www.phoenixcontact.net/product/3209125
http://www.phoenixcontact.net/product/3209206
http://www.phoenixcontact.net/product/3209109
http://www.phoenixcontact.net/product/3209125
http://www.phoenixcontact.net/product/3209125
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 60,5 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 72 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  202) 4002) 0,08 - 4 28-12 20 4002) 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 4002) 300 300 - 4002) 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 202) / 2,5 16 / - 16 / - - / - 202) / 2,5 16 / - 16 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 2,5-TG ① 3038435 50 ST 2,5-TWIN-TG ① 3038448 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5-TWIN 3030488 50 D-ST 2,5-QUATTRO 3030514 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

20 A, bontó-sorkapocs 20 A, bontó-sorkapocs, 3 csatlakozó

     

① ①Bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A a további   tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. olda-

lon.

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 84 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 4002) 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 4002) 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 202) / 2,5 16 / - 16 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 2,5-QUATTRO-TG ① 3038451 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5-QUATTRO-MT 3038590 50
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Megjegyzés:

1) A a további   tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. olda-

lon.

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

Bontókapcsok

20 A, bontó-sorkapocs, 4 csatlakozó

  

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3038435
http://www.phoenixcontact.net/product/3038448
http://www.phoenixcontact.net/product/3030488
http://www.phoenixcontact.net/product/3030514
http://www.phoenixcontact.net/product/3038451
http://www.phoenixcontact.net/product/3038590


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 60,5 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 72 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 400 0,08 - 4 28-12 20 400 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 600 300 - 400 600 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 16 / - 16 / - - / - 20 / 2,5 16 / - 16 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 2,5-MT ① 3036343 50 ST 2,5-TWIN-MT ① 3036356 50

kék ST 2,5-MT BU ① 3037818 50 ST 2,5-TWIN-MT BU ① 3037821 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5-TWIN 3030488 50 D-ST 2,5-QUATTRO 3030514 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

20 A, késes bontó-sorkapocs 20 A, késes bontó-sorkapocs, 3 csatlakozó

     

① ①Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A a további   tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. olda-

lon.

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 84 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 400 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 600 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 16 / - 16 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 2,5-QUATTRO-MT ① 3036576 50

kék ST 2,5-QUATTRO-MT BU ① 3037834 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5-QUATTRO-MT 3038590 50
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Megjegyzés:

1) A a további   tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. olda-

lon.

Késes bontókapcsok

20 A, késes bontó-sorkapocs, 4 csatlakozó

  

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3036343
http://www.phoenixcontact.net/product/3036356
http://www.phoenixcontact.net/product/3037818
http://www.phoenixcontact.net/product/3037821
http://www.phoenixcontact.net/product/3030488
http://www.phoenixcontact.net/product/3030514
http://www.phoenixcontact.net/product/3036576
http://www.phoenixcontact.net/product/3037834
http://www.phoenixcontact.net/product/3038590
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 48,5 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 60,5 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  0,5 800 0,08 - 4 28-12 0,5 800 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 0,5 / 1 1 / - 1 / - - / - 0,5 / 1 20 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, áteresztő, lásd a kapcsolási rajzot szürke ST 2,5-DIO/L-R ① 3036262 50 ST 2,5-TWIN-DIO/L-R ① 3036246 50

szürke ST 2,5-DIO/R-L ② 3036518 50 ST 2,5-TWIN-DIO/R-L ② 3036521 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5 3030417 50 D-ST 2,5-TWIN 3030488 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

0,5 A, diódás sorkapocs, 1N 4007 

(1300 V/0,5 A)

0,5 A, diódás sorkapocs, 1N 4007 

(1300 V/0,5 A), 3 csatlakozó

     

②

① ①

②

Diódás kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 72 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 72 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  0,52) 800 0,08 - 4 28-12 1,5 800 0,08 - 4 -

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 0,5 / 1 20 / - - / - - / - 1,5 / 1 - / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, áteresztő, lásd a kapcsolási rajzot szürke ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R ① 3036233 50 ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/L-R ① 3002216 50

szürke ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L ② 3036534 50 ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/R-L ② 3002214 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5-QUATTRO 3030514 50 D-ST 2,5-QUATTRO 3030514 50
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0,5 A, diódás sorkapocs, 1N 4007 

(1300 V/0,5 A), 4 csatlakozó

1,5 A, diódás sorkapocs, 1N 5408 

(1000 V/1,5 A), 4 csatlakozó

   

②

① ①

②

Diódás kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

2) A maximális áramot a dióda határozza meg. Beépítve: 1N 4007-

es dióda, zárófeszültség: 1300 V tartós határáram: 0,5 A

http://www.phoenixcontact.net/product/3036262
http://www.phoenixcontact.net/product/3036246
http://www.phoenixcontact.net/product/3036518
http://www.phoenixcontact.net/product/3036521
http://www.phoenixcontact.net/product/3030417
http://www.phoenixcontact.net/product/3030488
http://www.phoenixcontact.net/product/3036233
http://www.phoenixcontact.net/product/3002216
http://www.phoenixcontact.net/product/3036534
http://www.phoenixcontact.net/product/3002214
http://www.phoenixcontact.net/product/3030514
http://www.phoenixcontact.net/product/3030514


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 67,5 47,5 (NS 35/7,5) 5,2 67,5 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  26 500 0,08 - 4 28-12 26 250 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 17,5 (FBSR)   20 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 - 250 600 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 22 / 2,5 20 / - - / - - / - 22 / 2,5 20 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, áteresztő, lásd a kapcsolási rajzot szürke STTB 2,5-DIO/O-U ① 3031555 50 STTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL ① 3031584 50

szürke STTB 2,5-DIO/U-O ② 3031563 50 STTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR ② 3031597 50

szürke STTB 2,5-DIO/UL-UR ③ 3031571 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STTB 2,5 3030459 50 D-STTB 2,5 3030459 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

26 A, diódás kétemeletes sorkapocs, 1N 4007 

(1300 V/0,5 A)

26 A, diódás kétemeletes sorkapocs, 1N 4007 

(1300 V/0,5 A)

     

②

③

① ①

②

Diódás kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 67,5 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  26 2502) 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 2502) 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 22 / 2,5 20 / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, fényjelzéssel 12-30 V DC-hez, 

0,7-2,4 mA

szürke STTB 2,5-LA 24 RD ① 3031607 50

fényjelzéssel 30-60 V DC-hez, 0,8-1,8 mA szürke STTB 2,5-LA 60 RD ① 3031610 50

fényjelzéssel 110-230 V AC/DC-hez, 0,1-0,5 mA szürke STTB 2,5-LA230 ① 3031623 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STTB 2,5 3030459 50
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Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

2) Az üzemi feszültséget a fényjelzés változata határozza meg.

Kétemeletes sorkapcsok világító kijel-
zővel

26 A, kétemeletes sorkapocs, világító kijelző-

vel

 

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3031555
http://www.phoenixcontact.net/product/3031584
http://www.phoenixcontact.net/product/3031563
http://www.phoenixcontact.net/product/3031597
http://www.phoenixcontact.net/product/3031571
http://www.phoenixcontact.net/product/3030459
http://www.phoenixcontact.net/product/3030459
http://www.phoenixcontact.net/product/3031607
http://www.phoenixcontact.net/product/3031610
http://www.phoenixcontact.net/product/3031623
http://www.phoenixcontact.net/product/3030459
http://www.phoenixcontact.net/products


ϑ

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 7,4 67,5 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  26 500 0,08 - 4 -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 22 / 2,5 - / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, beépített Pt 100 hőmérséklet-érzékelő-

vel és beépített fedéllel

szürke STTB 2,5-PT100 MD ① 3035564 50

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

Kétemeletes sorkapocs hőmérséklet-
érzékelővel

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

26 A, kétemeletes sorkapocs hőmérsékletér-

zékelővel



①

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 65,3 42,8 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  28 800 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok2) IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STU 2,5-TWIN ① 3033016 50

kék STU 2,5-TWIN BU ① 3033029 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga STU 2,5-TWIN-PE ② 3033032 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STU 2,5-TWIN 3033045 50
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Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

2) A csavaros csatlakozások méretezési adataihoz lásd a 

phoenixcontact.net/products oldalt

Hibridkapcsok egyoldali csavaros 
csatlakozással 2,5 (4) mm2

28 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

  

②

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3035564
http://www.phoenixcontact.net/product/3033016
http://www.phoenixcontact.net/product/3033029
http://www.phoenixcontact.net/product/3033032
http://www.phoenixcontact.net/product/3033045
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 50,8 43 (NS 35/7,5) 5,2 50,8 43 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  31 800 0,08 - 4 28-12 28 800 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 20,5 / 2,5 24 / 2,5 20 / - 20 / - 21 / 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STS 2,5 ① 3036398 50 STS 2,5-TWIN ① 3031720 50

kék STS 2,5 BU ① 3036408 50 STS 2,5-TWIN BU ① 3036275 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga STS 2,5-PE ② 3036411 50 STS 2,5-TWIN-PE ② 3031733 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STS 2,5 3031762 50 D-STS 2,5 3031762 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

31 A, átvezető sorkapocs 28 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

         
Ex:  EAC Ex 

          
Ex:  EAC Ex 

PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U

②

① ①

②

Pultkialakítású sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 50,8 43 (NS 35/7,5) 5,2 78 55 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  28 800 0,08 - 4 28-12 26 500 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] -   22 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 500 600 300 440

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 20,5 / 2,5 22 / 2,5 20 / - 20 / - 19,5 / 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STS 2,5-QUATTRO ① 3031746 50 STTBS 2,5 ① 3038464 50

kék STS 2,5-QUATTRO BU ① 3036288 50 STTBS 2,5 BU ① 3038493 50

potenciál-összekapcsolással szürke STTBS 2,5-PV ② 3038477 50

kék STTBS 2,5-PV BU ② 3035289 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga STS 2,5-QUATTRO-PE ② 3031759 50 STTBS 2,5-PE ③ 3038480 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STS 2,5 3031762 50 D-STTBS 2,5 3038503 50
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28 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó 26 A, kétemeletes sorkapocs

          
Ex:  EAC Ex 

         
Ex:  EAC Ex 

PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U

②

① ①

②

③

Pultkialakítású sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3036398
http://www.phoenixcontact.net/product/3031720
http://www.phoenixcontact.net/product/3036408
http://www.phoenixcontact.net/product/3036275
http://www.phoenixcontact.net/product/3036411
http://www.phoenixcontact.net/product/3031733
http://www.phoenixcontact.net/product/3031762
http://www.phoenixcontact.net/product/3031762
http://www.phoenixcontact.net/product/3031746
http://www.phoenixcontact.net/product/3038464
http://www.phoenixcontact.net/product/3036288
http://www.phoenixcontact.net/product/3038493
http://www.phoenixcontact.net/product/3038477
http://www.phoenixcontact.net/product/3035289
http://www.phoenixcontact.net/product/3031759
http://www.phoenixcontact.net/product/3038480
http://www.phoenixcontact.net/product/3031762
http://www.phoenixcontact.net/product/3038503
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 50,8 43 (NS 35/7,5) 5,2 50,8 43 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  202) 4002) 0,08 - 4 28-12 20 400 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 16 (FBS) / 16 (FBSR)   16 (FBS) / 16 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 4002) 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 202) / 2,5 16 / - 16 / - - / - 20 / 2,5 16 / - 16 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STS 2,5-TG ① 3037009 50 STS 2,5-MT ① 3036990 50

kék STS 2,5-MT BU ① 3035425 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STS 2,5 3031762 50 D-STS 2,5 3031762 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

20 A, bontó-sorkapocs 20 A, késes bontó-sorkapocs

               

① ①Pultkialakítású leválasztó- és késes 
bontókapcsok 
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 32 30 (NS 15) 10,4 32 30 (NS 15)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  30 800 0,08 - 4 28-12 30 800 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] -   24

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 690 800 600 600 690

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 21 / 2,5 24 / 2,5 20 / - 20 / - 21 / 2,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 8

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke MSB 2,5 ① 3244012 50 MSDB 2,5 ① 3244216 50

kék MSB 2,5 BU ① 3244025 50 MSDB 2,5 BU ① 3244229 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga MSB 2,5-PE ② 3244151 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 4 mm szürke D-MZB 1,5 3024177 50 D-MZB 1,5 3024177 50

Behelyezhető híd, teljesen szigetelt,

2 szürke ESB 2-MZDB 24 A 3029703 10
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30 A, átvezető-sorkapocs 30 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó

     
Ex:  EAC Ex 

     
Ex:  EAC Ex 

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

②

① ①Átvezető, többvezetékes és védőveze-
tő sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3037009
http://www.phoenixcontact.net/product/3036990
http://www.phoenixcontact.net/product/3035425
http://www.phoenixcontact.net/product/3031762
http://www.phoenixcontact.net/product/3031762
http://www.phoenixcontact.net/product/3244012
http://www.phoenixcontact.net/product/3244216
http://www.phoenixcontact.net/product/3244025
http://www.phoenixcontact.net/product/3244229
http://www.phoenixcontact.net/product/3244151
http://www.phoenixcontact.net/product/3024177
http://www.phoenixcontact.net/product/3024177
http://www.phoenixcontact.net/product/3029703


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 42,7 32 (NS 35/7,5) 10,4 42,7 32 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  30 800 0,08 - 4 28-12 30 800 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] -   24

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 690 800 600 600 690

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 21 / 2,5 24 / 2,5 20 / - 20 / - 21 / 2,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 8

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke MSB 2,5-NS 35 ① 3244119 50 MSDB 2,5-NS 35 ① 3244300 50

kék MSB 2,5-NS 35 BU ① 3244122 50 MSDB 2,5-NS 35 BU ① 3244313 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga MSB 2,5-NS 35-PE ② 3244148 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 4 mm szürke D-MZB 1,5 3024177 50 D-MZB 1,5 3024177 50

Behelyezhető híd, teljesen szigetelt,

2 szürke ESB 2-MZDB 24 A 3029703 10

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

30 A, átvezető-sorkapocs 30 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó

    
Ex:  EAC Ex 

    
Ex:  EAC Ex 

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

②

① ①Átvezető, többvezetékes és védőveze-
tő sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 32 22 5,2 32 22

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  30 800 0,08 - 4 28-12 30 800 0,08 - 4 28-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 22 / 2,5 24 / 2,5 20 / - 20 / - 22 / 2,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 8

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke MSB 2,5-M ① 3244067 50 MSB 2,5-F ① 3244041 50

kék MSB 2,5-M BU ① 3244070 50 MSB 2,5-F BU ① 3244054 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 4 mm szürke D-MZB 1,5 3024177 50 D-MSB 1,5-F 3024180 50
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30 A, átvezető sorkapocs, blokkok kialakításá-

hoz

30 A, peremes végkapocs, blokkok kialakítá-

sához

     
Ex:  EAC Ex 

     
Ex:  EAC Ex 

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

① ①Átvezető és többvezetős sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3244119
http://www.phoenixcontact.net/product/3244300
http://www.phoenixcontact.net/product/3244122
http://www.phoenixcontact.net/product/3244313
http://www.phoenixcontact.net/product/3244148
http://www.phoenixcontact.net/product/3024177
http://www.phoenixcontact.net/product/3024177
http://www.phoenixcontact.net/product/3029703
http://www.phoenixcontact.net/product/3244067
http://www.phoenixcontact.net/product/3244041
http://www.phoenixcontact.net/product/3244070
http://www.phoenixcontact.net/product/3244054
http://www.phoenixcontact.net/product/3024177
http://www.phoenixcontact.net/product/3024180
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 10,4 32 22 10,4 32 22

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  30 800 0,08 - 4 28-12 30 800 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24   24

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 22 / 2,5 24 / 2,5 20 / - 20 / - 22 / 2,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 8

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke MSDB 2,5-M ① 3244258 50 MSDB 2,5-F ① 3244232 50

kék MSDB 2,5-M BU ① 3244261 50 MSDB 2,5-F BU ① 3244245 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 4 mm szürke D-MZB 1,5 3024177 50 D-MSB 1,5-F 3024180 50

Behelyezhető híd, teljesen szigetelt,

2 szürke ESB 2-MZDB 24 A 3029703 10 ESB 2-MZDB 24 A 3029703 10

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

30 A, átvezető kapocs, 4 csatlakozó, 

blokkok kialakításához

30 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó, 

blokkok kialakításához

     
Ex:  EAC Ex 

     
Ex:  EAC Ex 

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

① ①Átvezető és többvezetős sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 32 22 10,4 32 22

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  30 800 0,08 - 4 28-12 30 800 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] -   24

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 22 / 2,5 24 / 2,5 20 / - 20 / - 22 / 2,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 8

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, közvetlen szereléshez szürke MSB 2,5-RZ ① 3244164 50 MSDB 2,5-RZ ① 3244339 50

kék MSB 2,5-RZ BU ① 3244177 50 MSDB 2,5-RZ BU ① 3244342 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 4 mm szürke D-MZB 1,5 3024177 50 D-MZB 1,5 3024177 50

Behelyezhető híd, teljesen szigetelt,

2 szürke ESB 2-MZDB 24 A 3029703 10
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30 A, átvezető sorkapocs, rögzítőcsappal 30 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó, 

rögzítőcsappal

    
Ex:  EAC Ex 

    
Ex:  EAC Ex 

PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U PTB 08ATEX1075U / IECEx PTB 08.0048U

① ①Átvezető és többvezetős sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A a további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. olda-

lon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3244258
http://www.phoenixcontact.net/product/3244232
http://www.phoenixcontact.net/product/3244261
http://www.phoenixcontact.net/product/3244245
http://www.phoenixcontact.net/product/3024177
http://www.phoenixcontact.net/product/3024180
http://www.phoenixcontact.net/product/3029703
http://www.phoenixcontact.net/product/3029703
http://www.phoenixcontact.net/product/3244164
http://www.phoenixcontact.net/product/3244339
http://www.phoenixcontact.net/product/3244177
http://www.phoenixcontact.net/product/3244342
http://www.phoenixcontact.net/product/3024177
http://www.phoenixcontact.net/product/3024177
http://www.phoenixcontact.net/product/3029703


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 32 30 (NS 15) 10,4 32 30 (NS 15)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  30 800 0,08 - 4 28-12 30 800 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] -   24

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 8

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke MSBV 2,5 ① 3249017 50 MSDBV 2,5 ① 3249143 50

kék MSBV 2,5 BU ① 3249020 50 MSDBV 2,5 BU ① 3249156 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 4 mm szürke D-MSBV 2,5 3251018 50 D-MSBV 2,5 3251018 50

Behelyezhető híd, teljesen szigetelt,

2 szürke ESB 2-MZDB 24 A 3029703 10

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

30 A, oldalsó kábelbevezetés, 

átvezető sorkapocs

30 A, oldalsó kábelbevezetés, átvezető sorka-

pocs, 4 csatlakozó

         

① ①Átvezető és többvezetős sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A a további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. olda-

lon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 42,7 32 (NS 35/7,5) 10,4 42,7 32 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  30 800 0,08 - 4 28-12 30 800 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] -   24

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 8

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke MSBV 2,5-NS 35 ① 3249088 50 MSDBV 2,5-NS 35 ① 3249211 50

kék MSBV 2,5-NS 35 BU ① 3249091 50 MSDBV 2,5-NS 35 BU ① 3249224 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 4 mm szürke D-MSBV 2,5 3251018 50 D-MSBV 2,5 3251018 50

Behelyezhető híd, teljesen szigetelt,

2 szürke ESB 2-MZDB 24 A 3029703 10
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30 A, oldalsó kábelbevezetés, 

átvezető sorkapocs

30 A, oldalsó kábelbevezetés, átvezető sorka-

pocs, 4 csatlakozó

         

① ①Átvezető és többvezetős sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A a további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. olda-

lon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3249017
http://www.phoenixcontact.net/product/3249143
http://www.phoenixcontact.net/product/3249020
http://www.phoenixcontact.net/product/3249156
http://www.phoenixcontact.net/product/3251018
http://www.phoenixcontact.net/product/3251018
http://www.phoenixcontact.net/product/3029703
http://www.phoenixcontact.net/product/3249088
http://www.phoenixcontact.net/product/3249211
http://www.phoenixcontact.net/product/3249091
http://www.phoenixcontact.net/product/3249224
http://www.phoenixcontact.net/product/3251018
http://www.phoenixcontact.net/product/3251018
http://www.phoenixcontact.net/product/3029703
http://www.phoenixcontact.net/products


         

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 32 22 10,4 32 22

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  30 800 0,08 - 4 28-12 30 800 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] -   24

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 8

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke MSBV 2,5-M ① 3249062 50 MSDBV 2,5-M ① 3249198 50

kék MSBV 2,5-M BU ① 3249075 50 MSDBV 2,5-M BU ① 3249208 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 4 mm szürke D-MSBV 2,5 3251018 50 D-MSBV 2,5 3251018 50

Behelyezhető híd, teljesen szigetelt,

2 szürke ESB 2-MZDB 24 A 3029703 10

226 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

30 A, átvezető sorkapocs, 

blokkok kialakításához

30 A, átvezető kapocs, 4 csatlakozó, 

blokkok kialakításához

Megjegyzés:

1) A a további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 210. olda-

lon.

Átvezető és többvezetős sorkapcsok
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3249062
http://www.phoenixcontact.net/product/3249198
http://www.phoenixcontact.net/product/3249075
http://www.phoenixcontact.net/product/3249208
http://www.phoenixcontact.net/product/3251018
http://www.phoenixcontact.net/product/3251018
http://www.phoenixcontact.net/product/3029703


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen 227PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 2,5 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4

Keresztmetszet-tartomány AWG 28 - 10

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,08 - 6 0,08 - 4 0,14 - 4 0,14 - 4

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 - 10

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

228 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 4 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-6 3030336 50 FBSR  2-6 3033715 50

  3 vörös FBS  3-6 3030242 50 FBSR 3-6 3001594 50

  4 vörös FBS  4-6 3030255 50 FBSR 4-6 3001595 50

  5 vörös FBS  5-6 3030349 50 FBSR 5-6 3001596 50

  10 vörös FBS 10-6 3030271 10 FBSR 10-6 3033716 10

  20 vörös FBS 20-6 3030365 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-6 3030996 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-6 3036738 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

⑩ Szigetelőhüvely, 0,25-0,5 mm² szürke ISH 4/0,5 3002885 50      

0,75 - 1 mm² fekete ISH 4/1,0 3002898 50      

Csavarhúzók SZF 1-0,6X3,5 1204517 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑯ Biztosító- és funkcionális betétek bontó-sorkapcsokhoz P-FU... / P-DI / P-FIX / P-CO ... lásd a 414 oldaltól

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 A középső horony feliratozása UC-TM 6, UCT-TM 6 vagy ZB 6. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 6, UCT-TMF 6 vagy ZBF 6. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Jelölőtartók STP ...lásd a 418. oldalt

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030242
http://www.phoenixcontact.net/product/3001594
http://www.phoenixcontact.net/product/3030255
http://www.phoenixcontact.net/product/3001595
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3001596
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3033716
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3030996
http://www.phoenixcontact.net/product/3036738
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/3002885
http://www.phoenixcontact.net/product/3002898
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 56 36,5 (NS 35/7,5) 6,2 71,5 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  40 800 0,08 - 6 28-10 40 800 0,08 - 6 28-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - 30 / - 30 / 4 32 / 4 30 / - 30 / - 30 / 4

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 4 ① 3031364 50 ST 4-TWIN ① 3031393 50

kék ST 4 BU ① 3031377 50 ST 4-TWIN BU ① 3031403 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 4-PE 3031380 50 ST 4-TWIN-PE ② 3031416 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 4 3030420 50 D-ST 4-TWIN 3030491 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 4 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

40 A, átvezető sorkapocs 40 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

          
Ex:  EAC Ex 

         
Ex:  EAC Ex 

KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokatlásd a 228. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 87 36,5 (NS 35/7,5) 6,2 87 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  40 800 0,08 - 6 28-10 37 800 0,08 - 6 28-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - 30 / - 28,5 / 4 28 / 4 30 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 4-QUATTRO ① 3031445 50

kék ST 4-QUATTRO BU ① 3031458 50

szürke ST 4-QUATTRO-U ① 3038639 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 4-QUATTRO-PE ② 3031461 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 4-QUATTRO 3030527 50 D-ST 4-QUATTRO 3030527 50
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40 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó 37 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozással, 

megszakított áramátvezetővel

         
Ex:  EAC Ex     
KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

②

① ①Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokatlásd a 228. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3031364
http://www.phoenixcontact.net/product/3031393
http://www.phoenixcontact.net/product/3031377
http://www.phoenixcontact.net/product/3031403
http://www.phoenixcontact.net/product/3031380
http://www.phoenixcontact.net/product/3031416
http://www.phoenixcontact.net/product/3030420
http://www.phoenixcontact.net/product/3030491
http://www.phoenixcontact.net/product/3031445
http://www.phoenixcontact.net/product/3031458
http://www.phoenixcontact.net/product/3038639
http://www.phoenixcontact.net/product/3031461
http://www.phoenixcontact.net/product/3030527
http://www.phoenixcontact.net/product/3030527
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 83,5 47,5 (NS 35/7,5) 6,2 83,5 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  32 500 0,08 - 6 28-10 32 500 0,08 - 6 28-10

Maximális hídáram [A] 26 (FBS) / 24 (FBSR)   22 (FBS) / 22 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 440 500 600 300 440

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 30 / 4 30 / - 30 / - 26,5 / 4 30 / 4 30 / - 30 / - 26,5 / 4

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STTB 4 ① 3031429 50

kék STTB 4 BU ① 3031432 50

szürke STTB 4-PV ① 3031542 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga STTB 4-PE ② 3036039 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STTB 4 3030462 50 D-STTB 4 3030462 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 4 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

32 A, kétemeletes sorkapocs 32 A, kétemeletes sorkapocs, 

potenciál-összekötővel

         
Ex:  EAC Ex 

         
Ex:  EAC Ex 

KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

②

① ①Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokatlásd a 228. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 101 83,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  32 800 0,08 - 6 28-10

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 28 / 4 30 / - 30 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 4-PE/3L ① 3038338 50
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Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokatlásd a 228. oldalon.

Többemeletes sorkapocs

32 A, négyemeletes sorkapocs PE lábbal

  

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3031429
http://www.phoenixcontact.net/product/3031432
http://www.phoenixcontact.net/product/3031542
http://www.phoenixcontact.net/product/3036039
http://www.phoenixcontact.net/product/3030462
http://www.phoenixcontact.net/product/3030462
http://www.phoenixcontact.net/product/3038338


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 61,5 62,5 (NS 35/7,5) 6,2 61,5 62,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  6,33) 5003) 0,08 - 6 28-10 20 500 0,08 - 6 -

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 5003) 300 300 - 500 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 6,33) / 1 10 / - 6,3 / - - / - 20 / 2,5 - / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Biztosítós sorkapocs fekete ST 4-HESI (5X20) ① 3036369 50

fényjelzéssel 12 ...30 V DC ...hez, 

0,31 ...0,95 mA ...hez2)

fekete ST 4-HESILED 24 (5X20) ② 3036547 50

30 ... 60 V AC/DC, 0,40 ... 0,86 mA2) fekete ST 4-HESILED 60 (5X20) ② 3036550 50

110 ... 250 V  AC/DC-hez, 0,41 ... 0,96 mA2) fekete ST 4-HESILA 250 (5X20) ② 3036563 50

Bontókapocs fekete / na-

rancs

ST 4-HEDI ① 3035140 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 4 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

6,3 A, karos biztosítós sorkapocs 5 x 20 mm-

es G-biztosítékokhoz

20 A, emelőkaros bontó-sorkapocs, azonos 

alakú

       

②

① ①Biztosítós sorkapcsok és azonos alakú 
emelőkaros bontó-sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokatlásd a 228. oldalon.

2) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

3) Az áramot a használt biztosító, a feszültséget a kiválasztott fény-

jelzés határozza meg. Figyelembe kell venni a max. veszteségi tel-

jesítményt, lásd: phoenixcontact.net/products.

A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon található

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 76,5 69 (NS 35/7,5) 8,2 86,5 43,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  104) 400 0,08 - 6 28-10 303) 4004) 0,08 - 6 28-10

Maximális hídáram [A] 41 (FBS) / 32 (FBSR)   41 (FBS) / 32 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 4004) 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 104) / 1,5 15 / - 10 / - - / - 304) / 4 30 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Biztosítós sorkapocs fekete ST 4-HESI (6,3X32) ① 3036385 50

fényjelzéssel, 12 ... 30 V AC/DC, 0,31 ... 0,95 mA2) fekete ST 4-HESILED 24 (6,3X32) ② 3038765 50

110 ... 250 V  AC/DC-hez, 0,41 ... 0,96 mA2) fekete ST 4-HESILA 250 (6,3X32) ② 3038778 50

Biztosítós sorkapocs,  lapos biztosítékokhoz fekete ST 4-FSI/C ① 3036372 50

fényjelzéssel 12 V DC-re, 1,7 mA2) fekete ST 4-FSI/C-LED 12 ② 3036495 50

fényjelzéssel 24 V DC-re, 1,9 mA2) fekete ST 4-FSI/C-LED 24 ③ 3036505 50
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10 A, karos biztosítós kapocs 6,3 x 32 mm-es 

G-biztosítékokhoz

30 A, biztosítós sorkapocs C típusú lapos biz-

tosítékokhoz

         

②

① ①

②

③

Biztosítós kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokatlásd a 228. oldalon.

2) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

3) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

4) Az áramot a használt biztosító, a feszültséget a kiválasztott fény-

jelzés határozza meg. Figyelembe kell venni a max. veszteségi tel-

jesítményt, lásd: phoenixcontact.net/products.

A biztosítóbetétek tartós terhelhetősége a DIN 72581/3 rész sze-

rint max. a névleges áram 80 %-a (23°C-os környezeti hőmérsék-

let esetén)

A megfelelő TCP termikus védőkapcsolók választéka a 4. kataló-

gusban található.

http://www.phoenixcontact.net/product/3036369
http://www.phoenixcontact.net/product/3036547
http://www.phoenixcontact.net/product/3036550
http://www.phoenixcontact.net/product/3036563
http://www.phoenixcontact.net/product/3035140
http://www.phoenixcontact.net/product/3036385
http://www.phoenixcontact.net/product/3038765
http://www.phoenixcontact.net/product/3038778
http://www.phoenixcontact.net/product/3036372
http://www.phoenixcontact.net/product/3036495
http://www.phoenixcontact.net/product/3036505
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 61,5 36,5 (NS 35/7,5) 6,2 61,5 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  202) 5002) 0,08 - 6 28-10 20 400 0,08 - 6 28-10

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 20 (FBSR)   20 (FBS) / 20 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 5002) 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 202) / 2,5 10 / - 16 / - - / - 20 / 2,5 10 / - 16 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke ST 4-TG ① 3038367 50

Késes bontó-sorkapocs szürke ST 4-MT ① 3038875 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 4 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

20 A, bontó-sorkapocs 20 A, késes bontó-sorkapocs

     

① ①Leválasztó- és késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokatlásd a 228. oldalon.

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 87 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  1,5 800 0,08 - 6 -

Maximális hídáram [A] 15 (FBS) / 15 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 1,5 / 1 - / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, áteresztő, lásd a kapcsolási rajzot szürke ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R ① 3037782 50

szürke ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L ② 3037795 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 4-QUATTRO 3030527 50
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Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokatlásd a 228. oldalon.

Diódás kapcsok

1,5 A, diódás sorkapocs, 1N 5408 

(1000 V/1,5 A), 4 csatlakozó



②

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3038367
http://www.phoenixcontact.net/product/3038875
http://www.phoenixcontact.net/product/3037782
http://www.phoenixcontact.net/product/3037795
http://www.phoenixcontact.net/product/3030527


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 74,4 42,8 (NS 35/7,5) 6,2 81 55,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  38 800 0,08 - 6 28-10 36 500 0,08 - 6 -

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   26 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok2) IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 500 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - 30 / - - / - 30 / 4 - / - - / - - / -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 10 - - - 28 - 10 - - -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STU 4-TWIN ① 3033058 50 STTBU 4 ① 3033155 50

kék STU 4-TWIN BU ① 3033061 50 STTBU 4 BU ① 3033168 50

potenciál-összekapcsolással szürke STTBU 4-PV ② 3033184 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga STU 4-TWIN-PE ② 3033074 50 STTBU 4-PE ③ 3033171 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STU 4-TWIN 3033087 50 D-STTBU 4 3033207 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 4 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

38 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó 36 A, kétemeletes sorkapocs

   

②

① ①

②

③

Hibridkapcsok egyoldali csavaros 
csatlakozással 4 (6) mm2
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokatlásd a 228. oldalon.

2) A csavaros csatlakozás méretezési adatait lásd a 158 oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 64,5 43 (NS 35/7,5) 6,2 64,5 43 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  38 800 0,08 - 6 28-10 38 800 0,08 - 6 28-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - 30 / - 28,5 / 4 32 / 4 30 / - 30 / - 30 / 4

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STS 4 ① 3036424 50 STS 4-TWIN ① 3031665 50

kék STS 4 BU ① 3036437 50 STS 4-TWIN BU ① 3036291 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga STS 4-PE ② 3036440 50 STS 4-TWIN-PE ② 3031678 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STS 4 3031704 50 D-STS 4 3031704 50
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38 A, átvezető sorkapocs 38 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

         
Ex:  EAC Ex 

        
Ex:  EAC Ex 

PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U

②

① ①

②

Pultkialakítású sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokatlásd a 228. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3033058
http://www.phoenixcontact.net/product/3033155
http://www.phoenixcontact.net/product/3033061
http://www.phoenixcontact.net/product/3033168
http://www.phoenixcontact.net/product/3033184
http://www.phoenixcontact.net/product/3033074
http://www.phoenixcontact.net/product/3033171
http://www.phoenixcontact.net/product/3033087
http://www.phoenixcontact.net/product/3033207
http://www.phoenixcontact.net/product/3036424
http://www.phoenixcontact.net/product/3031665
http://www.phoenixcontact.net/product/3036437
http://www.phoenixcontact.net/product/3036291
http://www.phoenixcontact.net/product/3036440
http://www.phoenixcontact.net/product/3031678
http://www.phoenixcontact.net/product/3031704
http://www.phoenixcontact.net/product/3031704
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 64,6 43 (NS 35/7,5) 6,2 64,5 43 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  38 800 0,08 - 6 28-10 38 800 0,08 - 6 28-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 - - 800 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - - / - - / - 32 / 4 30 / - 30 / - 28,5 / 4

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STS 4-TWIN/L ① 3036592 50 STS 4-QUATTRO ① 3031681 50

kék STS 4-TWIN/L BU ① 3036589 50 STS 4-QUATTRO BU ① 3036301 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga STS 4-QUATTRO-PE ② 3031694 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STS 4-TWIN/L 3036770 50 D-STS 4 3031704 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 4 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

38 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó 38 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó

        
        
Ex:  EAC Ex 
PTB 07ATEX1027U / IECEx PTB 07.0024U

① ①

②

Pultkialakítású sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokatlásd a 228. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 92,4 55 (NS 35/7,5) 6,2 92,4 55 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  34 500 0,08 - 6 28-10 34 500 0,08 - 6 28-10

Maximális hídáram [A] 28 (FBS) / 24 (FBSR)   28 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 28 / 4 30 / - 30 / - - / - 28 / 4 30 / - 30 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STTBS 4 ① 3035056 50

kék STTBS 4 BU ① 3035069 50

potenciál-összekapcsolással szürke STTBS 4-PV ① 3035085 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga STTBS 4-PE ② 3035072 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STTBS 4 3035098 50 D-STTBS 4 3035098 50
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34 A, kétemeletes sorkapocs 34 A, kétemeletes sorkapocs potenciál-össze-

kötővel

                

②

① ①Pultkialakítású sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokatlásd a 228. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3036592
http://www.phoenixcontact.net/product/3031681
http://www.phoenixcontact.net/product/3036589
http://www.phoenixcontact.net/product/3036301
http://www.phoenixcontact.net/product/3031694
http://www.phoenixcontact.net/product/3036770
http://www.phoenixcontact.net/product/3031704
http://www.phoenixcontact.net/product/3035056
http://www.phoenixcontact.net/product/3035069
http://www.phoenixcontact.net/product/3035085
http://www.phoenixcontact.net/product/3035072
http://www.phoenixcontact.net/product/3035098
http://www.phoenixcontact.net/product/3035098


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 92,4 55 (NS 35/7,5) 6,2 92,4 55 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  343) 5002) 0,08 - 6 28-10 343) 500 0,08 - 6 28-10

Maximális hídáram [A] 28 (FBS) / 24 (FBSR)   28 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 5002) 600 - - 500 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 282) / 2,5 16 / - - / - - / - 282) / 2,5 16 / - - / - - / -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 (Bontóemelet) 20 (Bontóemelet)

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke STTBS 4-TG ① 3035483 50

Késes bontó-sorkapocs szürke STTBS 4-MT ① 3035470 50

kék STTBS 4-MT BU ① 3035522 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STTBS 4-MT 3035548 50 D-STTBS 4-MT 3035548 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 4 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

34 A, kétemeletes sorkapocs bontózónával 34 A, kétemeletes késes bontókapocs

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokatlásd a 228. oldalon.

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

3) Alsó szint

Pultkialakítású leválasztó- és késes 
bontókapcsok ① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3035483
http://www.phoenixcontact.net/product/3035470
http://www.phoenixcontact.net/product/3035522
http://www.phoenixcontact.net/product/3035548
http://www.phoenixcontact.net/product/3035548
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 8

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 10 0,2 - 6 0,25 - 6 0,25 - 6

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 6 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-8 3030284 10 FBSR  2-8 3033808 10

  3 vörös FBS  3-8 3030297 10 FBSR  3-8 3001597 10

  4 vörös FBS  4-8 3030307 10 FBSR 4-8 3000585 10

  5 vörös FBS  5-8 3030310 10 FBSR  5-8 3033809 10

  10 vörös FBS 10-8 3030323 10 FBSR 10-8 3001599 10

  16 vörös FBSR 16-8 3033816 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-8 3031005 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-8 3036741 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

Csavarhúzók SZF 2-0,8X4,0 1204520 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 A középső horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 8, UCT-TMF 8 vagy ZBF 8. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3033808
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3001597
http://www.phoenixcontact.net/product/3030307
http://www.phoenixcontact.net/product/3000585
http://www.phoenixcontact.net/product/3030310
http://www.phoenixcontact.net/product/3033809
http://www.phoenixcontact.net/product/3030323
http://www.phoenixcontact.net/product/3001599
http://www.phoenixcontact.net/product/3033816
http://www.phoenixcontact.net/product/3031005
http://www.phoenixcontact.net/product/3036741
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/1204520
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 69,5 43,5 (NS 35/7,5) 8,2 90,5 43,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  52 1000 0,2 - 10 24-8 52 1000 0,2 - 10 24-8

Maximális hídáram [A] 41 (FBS) / 32 (FBSR)   41 (FBS) / 32 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 550 1000 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 50 / - 50 / - 36,5 / 6 41 / 6 50 / - 50 / - 36 / 6

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 6 ① 3031487 50 ST 6-TWIN ① 3036466 50

kék ST 6 BU ① 3031490 50 ST 6-TWIN BU ① 3036479 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 6-PE ② 3031500 50 ST 6-TWIN-PE ② 3036482 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 6 3030433 50 D-ST 6-TWIN 3036767 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 6 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

52 A, átvezető sorkapocs 52 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

          
Ex:  EAC Ex 

    
Ex:  EAC Ex 

KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U KEMA 00ATEX2129U / IECEx KEM 06.0050U

②

① ①

②

Átvezető, többvezetékes és védőveze-
tő sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 236. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 100,8 49,6 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  30 1000 0,2 - 10 24-8

Maximális hídáram [A] 30 (FBS) / 30 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 30 / 6 30 / - 30 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STME 6 HV ① 3035693 50

kék STME 6 HV BU ① 3035694 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-DTME 6 3034426 10
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Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 236. oldalon.

– Méretezési feszültség 1000 [V]

Mérőváltó-bontókapcsok

30 A, 1000 V, bontókapocs

  

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3031487
http://www.phoenixcontact.net/product/3036466
http://www.phoenixcontact.net/product/3031490
http://www.phoenixcontact.net/product/3036479
http://www.phoenixcontact.net/product/3031500
http://www.phoenixcontact.net/product/3036482
http://www.phoenixcontact.net/product/3030433
http://www.phoenixcontact.net/product/3036767
http://www.phoenixcontact.net/product/3035693
http://www.phoenixcontact.net/product/3035694
http://www.phoenixcontact.net/product/3034426
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 100,8 49,6 (NS 35/7,5) 8,2 100,8 49,6 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  30 500 0,2 - 10 24-8 41 1000 0,2 - 10 24-8

Maximális hídáram [A] 30 (FBS) / 30 (FBSR)   30 (FBS) / 30 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 1000 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 30 / 6 30 / - 30 / - - / - 41 / 6 30 / - 30 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Mérőváltó-bontó-sorkapocs szürke STME 6 ① 3035700 50

Átvezető sorkapocs szürke STMED 6 ① 3035713 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga STMED 6-PE ② 3035726 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-DTME 6 3034426 10 D-DTME 6 3034426 10

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 6 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

30 A, mérőváltó-bontókapocs 41 A, átvezető sorkapocs, azonos alakú

     

① ①

②

Mérőváltó-bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 236. oldalon.

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE

Vizsgálóadapter, 4-mm Ø biztonsági 

vizsgálódugaszhoz, az áthidalóárokban 

érintkezik

1 narancssárga PAI-4-FIX OG 3034455 10

1 sárga PAI-4-FIX YE 3032745 10

1 zöld PAI-4-FIX GN 3032758 10

1 ibolyakék PAI-4-FIX VT 3032761 10

1 fekete PAI-4-FIX BK 3032774 10

1 kék PAI-4-FIX BU 3032729 10

1 vörös PAI-4-FIX RD 3032732 10

1 szürke PAI-4-FIX GY 3032790 10

1 barna PAI-4-FIX BN 3032787 10

Kapcsolózár, dugaszolható fehér S-ME 6 3034439 10

Kapcsolóhíd, dugaszolható 2 szürke/narancssárga SB-ME 2-8 3034468 10

3 szürke/narancssárga SB-ME 3-8 3032800 10

4 szürke/narancssárga SB-ME 4-8 3034484 10

Kapcsolókar,  2 mérőváltó-bontóka-

pocs működtetéséhez

2 narancssárga C-ME 6/2 3034442 10

3 narancssárga C-ME 6/3 3034390 50
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– Áramváltó-mérőáramkör felépítése csak 
két STME 6 segítségével

– Kisebb helyigény a csúszósarus kapcsokat 
tartalmazó kapcsolásokhoz képest

① FBS... dugaszolható áthidaló keresztirá-
nyú áthidaláshoz
② 4 mm átmérőjű PAI-4-FIX... vizsgálódu-
gasz-adapter
③ S-ME 6 kapcsolózár
④ SB-ME... kapcsolóhíd
⑤ C-ME 6/2 kapcsolókar

Kiegészítő tartozékok az STME 6 mé-
rőváltó-bontókapcsokhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3035700
http://www.phoenixcontact.net/product/3035713
http://www.phoenixcontact.net/product/3035726
http://www.phoenixcontact.net/product/3034426
http://www.phoenixcontact.net/product/3034426
http://www.phoenixcontact.net/product/3034455
http://www.phoenixcontact.net/product/3032745
http://www.phoenixcontact.net/product/3032758
http://www.phoenixcontact.net/product/3032761
http://www.phoenixcontact.net/product/3032774
http://www.phoenixcontact.net/product/3032729
http://www.phoenixcontact.net/product/3032732
http://www.phoenixcontact.net/product/3032790
http://www.phoenixcontact.net/product/3032787
http://www.phoenixcontact.net/product/3034439
http://www.phoenixcontact.net/product/3034468
http://www.phoenixcontact.net/product/3032800
http://www.phoenixcontact.net/product/3034484
http://www.phoenixcontact.net/product/3034442
http://www.phoenixcontact.net/product/3034390


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 100,8 60 (NS 35/7,5) 8,2 100,8 60 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  52) 10003) 0,2 - 10 24-8 500 0,2 - 10 -

Maximális hídáram [A] 41 (FBS) / 32 (FBSR)   41 (FBS) / 32 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 10003) 600 - - 500 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 52) / 6 5 / - - / - - / - 30 / 6 - / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, áteresztő, lásd a kapcsolási rajzot szürke STME 6-DIO/L-R HV ① 3035691 50

szürke STME 6-DIO/R-L HV ② 3035692 50

Sorkapocs, az alkatrész beforrasztható szürke STME 6-BE ① 3035688 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-DTME 6 3034426 10 D-DTME 6 3034426 10

Távtartó lap szürke DP-STMED 6 3035690 50 DP-STMED 6 3035690 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 6 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

5 A, 1000 V, diódás sorkapocs, azonos alakú Kapocs, egy alkatrész beforrasztásához

  

②

① ①Diódás kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 236. oldalon.

2) A dióda 5 A-es terhelése esetén a felületi hőmérséklet a 

+140 °C-ot is elérheti.

3) Zárófeszültség 1000 V.

A kalapsínen több diódás kapocs egymás mellé sorolása esetén 

távtartó lapot kell elhelyezni közöttük.

Az érintésvédelmet fedlapokkal kell biztosítani.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 58 50 (NS 35/7,5) 8,2 70 50 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  57 800 0,2 - 10 24-8 57 800 0,2 - 10 24-8

Maximális hídáram [A] 41 (FBS) / 32 (FBSR)   41 (FBS) / 32 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 50 / - 50 / - - / - 41 / 6 50 / - 50 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STS 6 ① 3038121 50 STS 6-TWIN ① 3038150 50

kék STS 6 BU ① 3038134 50 STS 6-TWIN BU ① 3038163 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga STS 6-PE ② 3038147 50 STS 6-TWIN-PE ② 3038176 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STS 6 3038189 50 D-STS 6-TWIN 3038202 50
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57 A, átvezető sorkapocs 57 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

                  

②

① ①

②

Pultkivitelű sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 236. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3035691
http://www.phoenixcontact.net/product/3035692
http://www.phoenixcontact.net/product/3035688
http://www.phoenixcontact.net/product/3034426
http://www.phoenixcontact.net/product/3034426
http://www.phoenixcontact.net/product/3035690
http://www.phoenixcontact.net/product/3035690
http://www.phoenixcontact.net/product/3038121
http://www.phoenixcontact.net/product/3038150
http://www.phoenixcontact.net/product/3038134
http://www.phoenixcontact.net/product/3038163
http://www.phoenixcontact.net/product/3038147
http://www.phoenixcontact.net/product/3038176
http://www.phoenixcontact.net/product/3038189
http://www.phoenixcontact.net/product/3038202
http://www.phoenixcontact.net/products


 

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,2 113 49

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

45 400 0,2 - 10 18-8

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 40 / - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 10 0,2 - 6 0,25 - 6 0,25 - 6

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5

Általános adatok

Leválasztó csuszka: Csavarmenet / meghúzási 

nyomaték

- / [Nm] M3 / 0,6 - 0,8

Meghúzási nyomaték: Vizsgálóaljzat, fix átkötőhíd, 

kapcsolóhíd

[Nm] 0,6 - 0,8

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Mérőváltó-bontó-sorkapocs szürke SRTK 6 3029952 50

Csúszóhidas sorkapocs szürke SGSK 6 3029965 50

Átvezető sorkapocs szürke SRDK 6 3029973 50

Tartozékok

Fedél, szélessége 2 mm szürke D-SRTK 6 3029981 10

Kapcsolóhíd, teljes

2 narancssárga SB  2-8-T 41 A 3026366 10

3 narancssárga SB  3-8-T 41 A 3026492 10

4 narancssárga SB  4-8-T 41 A 3026379 10

Átugró átkötéshez 10 narancssárga SB 10-8-T SO 41 A 3026395 10

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBRI 10-8 N 41 A 2772080 10

Kapcsolózár, kizárja a bontócsúszka akaratlan működtetését

fehér S-URTK/SP 0311155 50

Vizsgálódugasz-aljzat, szigetelt színtelen PSBJ-URTK 6 FARBLOS 3026450 10

kék PSBJ-URTK 6 BU 3026434 10

sárga PSBJ-URTK 6 YE 3026405 10

zöld PSBJ-URTK 6 GN 3026418 10

ibolyakék PSBJ-URTK 6 VT 3026421 10

fekete PSBJ-URTK 6 BK 3026447 10

szürke PSBJ-URTK 6 GY 3026612 10

barna PSBJ-URTK 6 BN 3026971 10

vörös PSBJ-URTK 6 RD 3026719 10

Rövidzárdugasz, a szomszédos sorkapcsok 

rövidrezárásához, teljesen szigetelt, kétpólusú

fekete KSSI 2-8 3000722 10

fekete KSSI 4-8 3000735 10

Csavarhúzók SZF 2-0,8X4,0 1204520 10

A középső horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)
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– Az SRTK 6 vizsgáló-bontókapocs és az 
SGSK 6 csúszósarus kapocs kifejezetten 
az áramváltó szekunderkörökben való al-
kalmazáshoz alkalmazható

– Áramváltó-mérőkörhöz csak két SRTK 6 
vizsgáló bontókapocsra van szükség

– Kisebb helyigény a csúszósarus kapcsokat 
tartalmazó kapcsolásokhoz képest

① SB... kapcsolóhíd
② PSBJ-URTK 6... vizsgálódugasz-aljzatok, 
4 mm-es keresztmetszettel
③ FBRI 10-8 N fix átkötőhíd, keresztirá-
nyú átkötéshez
④ S-URTK/SP kapcsolózár

Csúszóhidas sorkapcsok
– Az SGSK  6 csúszósarus kapoccsal több 

mérőberendezés vagy védőrelé kapcsol-
ható egyénileg

– A csúszósarukat a mindenkori kapcsolási 
feladattól függően csatlakoztatni kell a 
kapcsolóhídhoz

Mérőváltó-bontókapcsok

SGSK 6 csúszóhidas sorkapocs

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 6 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

45 A, mérőváltó-bontókapocs

Megjegyzés:

Műszaki adatokat lásd az oldalon 236.

S-URTK/SP kapcsolástiltás, csak az SRTK 6 esetén használható.

http://www.phoenixcontact.net/product/3029952
http://www.phoenixcontact.net/product/3029965
http://www.phoenixcontact.net/product/3029973
http://www.phoenixcontact.net/product/3029981
http://www.phoenixcontact.net/product/3026366
http://www.phoenixcontact.net/product/3026492
http://www.phoenixcontact.net/product/3026379
http://www.phoenixcontact.net/product/3026395
http://www.phoenixcontact.net/product/2772080
http://www.phoenixcontact.net/product/0311155
http://www.phoenixcontact.net/product/3026450
http://www.phoenixcontact.net/product/3026434
http://www.phoenixcontact.net/product/3026405
http://www.phoenixcontact.net/product/3026418
http://www.phoenixcontact.net/product/3026421
http://www.phoenixcontact.net/product/3026447
http://www.phoenixcontact.net/product/3026612
http://www.phoenixcontact.net/product/3026971
http://www.phoenixcontact.net/product/3026719
http://www.phoenixcontact.net/product/3000722
http://www.phoenixcontact.net/product/3000735
http://www.phoenixcontact.net/product/1204520
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 6 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 10

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 6

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 16 0,2 - 10 0,25 - 10 0,25 - 10

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 1,5 - 2,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 18

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 10 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-10 3005947 10

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

Csavarhúzók SZF 3-1,0X5,5 1206612 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 A középső horony feliratozása UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 10, UCT-TMF 10 vagy ZBF 10. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3005947
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/1206612
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

          
Ex:  EAC Ex       
KEMA 01ATEX2260 U / IECEx KEM 06.0033U

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 10,2 71,5 50,3 (NS 35/7,5) 10,2 95,4 50,3 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  65 1000 0,2 - 16 16-6 57 1000 0,2 - 16 16-6

Maximális hídáram [A] 57   57

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 550 1000 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 57 / 10 65 / - 65 / - 51 / 10 57 / 10 60 / - 55 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 10 ① 3036110 50 ST 10-TWIN ① 3035288 25

kék ST 10 BU ① 3036123 50 ST 10-TWIN BU ① 3035292 25

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 10-PE ② 3036136 50 ST 10-TWIN-PE ② 3035302 25

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 10 3036644 50 D-ST 10-TWIN 3035315 50

243PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 10 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

65 A, átvezető sorkapocs 57 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 242. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Átvezető, többvezetékes és védőveze-
tő sorkapcsok

②

① ①

②

http://www.phoenixcontact.net/product/3036110
http://www.phoenixcontact.net/product/3035288
http://www.phoenixcontact.net/product/3036123
http://www.phoenixcontact.net/product/3035292
http://www.phoenixcontact.net/product/3036136
http://www.phoenixcontact.net/product/3035302
http://www.phoenixcontact.net/product/3036644
http://www.phoenixcontact.net/product/3035315
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 10,3 68 48,3

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 800 0,5 - 16 20-8

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok, csavaros csatlakozás IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 55 / 10 50 / - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 6 20-8 - -

Csatlakozási lehetőség: csavaros csatlakozás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 2,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 6

IEC 60947-7-1

Méretezési adatok, rugós csatlakozás IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 50 / - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 20-8 - -

Csatlakozási lehetőség: rugós csatlakozás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,08 - 4 0,08 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,14 - 0,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 - 10

Csavarmenet M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STU 10/ 4X2,5 3033139 50

kék STU 10/ 4X2,5 BU 3033142 50

Tartozékok

Megcsapoló kapocs, az oldalsó bevezető töl-

csérbe pattintható

szürke AGK 4-UT 10 3047112 50

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STU 10/ 4X2,5 3033197 50

Dugaszolható áthidaló

2 vörös FBS  2-5 24 A 3030161 50

3 vörös FBS  3-5 24 A 3030174 50

4 vörös FBS  4-5 24 A 3030187 50

5 vörös FBS  5-5 24 A 3030190 50

10 vörös FBS 10-5 24 A 3030213 10

Csavarhúzók SZF 2-0,8X4,0 1204520 10

A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)
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Megjegyzés:

A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd az oldalon. 242

Hibrid sorkapcsok egyoldali csavaros 
csatlakozással 16 (16) mm2

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 10 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

57 A, potenciálgyűjtő kapocs, 4 db 2,5 mm²-es 

bemenet

http://www.phoenixcontact.net/product/3033139
http://www.phoenixcontact.net/product/3033142
http://www.phoenixcontact.net/product/3047112
http://www.phoenixcontact.net/product/3033197
http://www.phoenixcontact.net/product/3030161
http://www.phoenixcontact.net/product/3030174
http://www.phoenixcontact.net/product/3030187
http://www.phoenixcontact.net/product/3030190
http://www.phoenixcontact.net/product/3030213
http://www.phoenixcontact.net/product/1204520
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 10 mm2-es rugós csatlakozókapcsok
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Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 16

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 4

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 25 0,2 - 16 0,25 - 16 0,25 - 16

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 1,5 - 4

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 18

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 16 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-12 3005950 10

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

Csavarhúzók SZF 3-1,0X5,5 1206612 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 A középső horony feliratozása UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12 Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 12, UCT-TMF 12 vagy ZBF 12 Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3005950
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/1206612
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

          
Ex:  EAC Ex       
KEMA 01ATEX2260 U / IECEx KEM 06.0033U

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 12,2 80 51,5 (NS 35/7,5) 12,2 107,8 51,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  90 1000 0,2 - 25 16-4 76 1000 0,2 - 25 16-4

Maximális hídáram [A] 76   76

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 550 1000 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 76 / 16 85 / - 85 / - 64,5 / 16 76 / 16 85 / - 75 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 16 ① 3036149 50 ST 16-TWIN ① 3035328 25

kék ST 16 BU ① 3036152 50 ST 16-TWIN BU ① 3035331 25

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 16-PE ② 3036165 25 ST 16-TWIN-PE ② 3035344 25

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 16 3036657 50 D-ST 16-TWIN 3035357 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 16 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

90 A, átvezető sorkapocs 76 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 246. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Átvezető, többvezetékes és védőveze-
tő sorkapcsok

②

① ①

②

http://www.phoenixcontact.net/product/3036149
http://www.phoenixcontact.net/product/3035328
http://www.phoenixcontact.net/product/3036152
http://www.phoenixcontact.net/product/3035331
http://www.phoenixcontact.net/product/3036165
http://www.phoenixcontact.net/product/3035344
http://www.phoenixcontact.net/product/3036657
http://www.phoenixcontact.net/product/3035357
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 35

Keresztmetszet-tartomány AWG 14 - 2

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 2,5 - 10

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 25

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 35 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-16 3005963 10

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑫ Vizsgálódugasz, 2,5 mm²-es érrel vörös PAI-ST 35/1000MM 3029994 20      

Csavarhúzók SZF 3-1,0X5,5 1206612 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 A középső horony feliratozása UC-TM 16, UCT-TM 16 vagy ZB 16,3 Lásd a 3-as katalógust is, a kiválasztási táblázatokat a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 16, UCT-TMF 16 vagy ZBF 16 Lásd a 3-as katalógust is, a kiválasztási táblázatokat a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3005963
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3029994
http://www.phoenixcontact.net/product/1206612
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 16 100 59 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  125 1000 2,5 - 35 14-2

Maximális hídáram [A] 101  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 690

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 125 / 35 115 / - 115 / - 107,5 / 35

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 35 ① 3036178 10

kék ST 35 BU ① 3036181 10

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 35-PE ② 3036194 10

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 248. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Átvezető és védővezető kapcsok

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
ST 35 mm2-es rugós csatlakozókapcsok

125 A, átvezető-sorkapocs

         
Ex:  EAC Ex 
KEMA 01ATEX2260 U / IECEx KEM 06.0033U

②

①

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 16,2 86 46,8

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

411) 1000 0,2 - 10 14-2

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 1000 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 411) / 6 115 / - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 8 14-2 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STU 35/ 4X10 3033126 25

kék STU 35/ 4X10 BU 3033210 25

Tartozékok

Dugaszolható áthidaló

2 pólusú 2 vörös FBS  2-8 3030284 10
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Megjegyzés:

1) A maximális terhelőáramot az összes csatlakoztatott vezető ös-

szegárama nem haladhatja meg.

További tartozékok és műszaki adatok a 

phoenixcontact.net/products webhelyen

A csavaros csatlakozások méretezési adataihoz lásd a 

phoenixcontact.net/products oldalt

A további dugaszolható áthidalókat lásd a következő oldalon: 402

– Méretezési feszültség 1000 [V]

Hibridsorkapcsok egyoldali csavaros 
csatlakozással

125 A (csavaros csatlakozás), potenciálgyűjtő 

kapocs, 4 db 10 mm²-es bemenet

   

http://www.phoenixcontact.net/product/3036178
http://www.phoenixcontact.net/product/3036181
http://www.phoenixcontact.net/product/3036194
http://www.phoenixcontact.net/product/3033126
http://www.phoenixcontact.net/product/3033210
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Termékkínálat  

 

 
1,5 mm2  

 

  Átvezető, többemeletes, valamint védővezető sorkapcsok  257 

  Bontókapcsok  258 
  Késes bontókapcsok  259 
  Diódás kapcsok  259 
  Hibridkapcsok egyoldalú csavaros csatlakozással  260 

  Hibrid átvezető sorkapcsok egyoldali rugós csatlakozással  261 

 
2,5 mm2  

 

  Átvezető és többvezetős sorkapcsok  263 
  Bontókapcsok  263 
  Késes bontókapcsok  263 
  Biztosítós sorkapcsok és azonos alakú emelőkaros bontó-sor-

kapcsok
 264 

  Hibridkapcsok egyoldalú csavaros csatlakozással  264 

  Hibrid átvezető sorkapcsok egyoldali rugós csatlakozással  265 
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A QT gyorscsatlakozó kapcsok alkalmazá-
sával a vezetékezési idő akár 60%-a is meg-
takarítható. A vezetékeket így csak méretre 
kell vágni, hogy azután másodpercek alatt 
csatlakoztatni lehessen. Csupaszolásra és 
foszlásvédelem felhelyezésére nincs szükség. 
Fontos ismertetőjel a helytakarékos forgó 
csatlakozó a szabadalmaztatott késes érint-
kezővel.

A vezetőcsatlakozás kimeneti és végállá-
sát a reteszelési pontok egyértelműen jelö-
lik. A vezető csatlakoztatásakor során a ve-
zető szigetelése felbomlik, kiszorul a 
helyéről, és a vezető a biztosan reteszelt 
végállásban nagy felületen és gáztömören 
érintkezik. A 0,25 és 2,5 mm2 közötti ke-
resztmetszetű merev és hajlékony vezetők 
segédeszközök, pl. érvéghüvelyek nélkül 
köthetők be.

A QT gyorscsatlakozó kapcsok kiváló mi-
nőségét az is bizonyítja, hogy ezt a csatlako-
zástechnikát a számos minősítés mellett az 
Ex e-alkalmazások szabványa szerint is tanú-
sították.

 Webkódja: #0162

QT gyorscsatlakozó kapcsok

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0162
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT gyorscsatlakozó sorkapcsok

 

Helytakarékos kialakítás
A QUICKON QT sorozat különleges tu-

lajdonsága az IDC forgócsatlakozás. Ezen ki-
alakítás segítségével a kapcsolószekrényben 
helymegtakarításra nyílik lehetőség a minő-
ségi jellemzők korlátozása nélkül:
– a nagyfelületű feliratozási lehetőség
– a maximális csatlakozótér
– a rugalmas dugaszolható áthidalórendszer

Méretre vágás, csatlakoztatás, és már 
kész is

Akár 60%-os vagy még nagyobb időmeg-
takarítás más csatlakozási technikákkal 
szemben. A QUICKON gyorscsatlakozás-
technika esetén nincs szükség a csupaszolás-
ra és a foszlásvédelem felhelyezésre. A veze-
tékeket így csak méretre kell vágni, hogy 
azután másodpercek alatt csatlakoztatni le-
hessen.

Nagyteljesítményű késes érintkezés
A 0,25 - 2,5 mm2-es vezetékcsatlakozást a 

szabadalmaztatott késes érintkező hozza 
létre. A különleges ötvözetek és a tartóper-
sely szorítói a mindig biztos villamos csatla-
kozást garantálják. Nagyfelületű, rugós 
érintkezési pontok biztosítják a 24 A-es 
áramátvitelt.

 Webkódja: #0162

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0162
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT gyorscsatlakozó sorkapcsok

A szűkítőhíd idő- és költségtakarékos po-
tenciál-elosztást tesz lehetővé nagyobb ke-
resztmetszetű betáplálások esetén. A szűkí-
tőhíd pl. egy ST 10 kapcsot köt össze egy 
QTC 1,5 vagy QTC 2,5-kapoccsal.

A kettős áthidalóárok segítségével a 2 pó-
lusú áthidalókkal tetszőleges számú sorka-
pocs köthető össze egymással. A 2 − 50 pó-
lusú hidak akár 50 kapocs áthidalását is 
lehetővé teszik egyetlen munkalépésben.

A póluskihagyó áthidalás a standard átkö-
tőhíd egyes fogainak kitörésével alakítható 
ki. Így két potenciál vezethető párhuzamo-
san. A hidak felső oldalán jelölési lehetőség 
áll rendelkezésre.

A leválasztó kapocs univerzális csatlako-
zóterébe a P-FIX szigetelt átmenő összekö-
tő, a P-DI leválasztó dugasz, a P-CO alkat-
részdugasz és a P-FU G-biztosítós dugasz is 
behelyezhető 5,2 mm-es osztásban.

A mérővezetékekhez 2,3 mm átmérőjű 
vizsgálódugasz kapható. A 4 mm-es átmérő-
jű vizsgálódugaszhoz tartozó vizsgálóadap-
terekkel és a sorolható vizsgálódugaszokkal 
minden mérési- és vizsgálati feladat időtaka-
rékosan elvégezhető.

A hibrid változatok az időtakarékos gyor-
scsatlakozási technikával egyesítik a csava-
ros és a rugós csatlakozástechnika előnyeit.

A funkciómodulokhoz megfelelő karos 
biztosítós kapcsok is kaphatók. Az elveszít-
hetetlen biztosítótartók finombiztosítóval a 
fekete, vagy átvezető fémrésszel a narancs-
színű házban használhatók.

A fedélszegmensek a három- és négyveze-
tős kapcsok kiálló kapocsszegmenseinek le-
takarására szolgálnak a kétvezetős kapcsok-
kal való sorolás esetén. Így garantálható az 
ujjal való érintés ellen védett kivitel.

Gyorscsatlakozós technikájú QT-COMBI 
alapkapcsok állnak rendelkezésre, hogy a 
gyorscsatlakozós jelvezetékezés dugaszol-
hatóan is felépíthető legyen. 
Lásd a „COMBI” fejezetet a 267. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT gyorscsatlakozó sorkapcsok

QT ... átvezető sorkapcsok Leválasztó- és késes QT bontókap-
csok ...

QTCU ... és QTCS ... hibrid sorkap-
csok

– Akár 60%-os időmegtakarítás a csatlakoz-
tatás során, mivel nincs szükség a vezető 
előkészítésére

– Egyszerű kezelhetőség és alkalmazás a 
szabadalmaztatott késes érintkező révén

– Általánosan alkalmazható a nagy kereszt-
metszet-tartománynak köszönhetően

– Helytakarékosság a kompakt kialakításnak 
köszönhetően

– Az áramkörök könnyű megbontása eme-
lőkaros bontókéssel, bontódugasszal vagy 
elforgatható érintkezővel

– Kényelmes árammérés a bontóhely előtti 
és mögötti vizsgálati lehetőségnek kö-
szönhetően

– Biztonságos kezelhetőség, mivel a bontó-
kar véghelyzetekben reteszelhető

– A bontóhely a színes kiemelés révén 
egyértelműen beazonosítható

– A bontókés normál csavarhúzóval kön-
nyen kezelhető

– Egyidejűleg teljesíthetők a belső és külső 
vezetékezés követelményei, mivel egyet-
len sorkapcsba különböző csatlakozási 
módok vannak integrálva

– A két kombinációs lehetőség szabad vá-
lasztást biztosít a csatlakozástechnikában

– Gyorscsatlakozós/csavaros csatlakozású 
vagy gyorscsatlakozós/rugós csatlakozású 
kiviteli változatok

– Egységes távolság a kábelcsatornáktól
– Azonos körvonalú átvezető és védőveze-

tő sorkapcsok
 Webkódja: #0053

 Webkódja: #0054  Webkódja: #0055

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0053
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0054
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0055
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT gyorscsatlakozó sorkapcsok

QT ...biztosítós sorkapcsok

– Kompakt kialakítás
– Két áthidalóárok segítségével a potenciál-

elosztás összes feladata időtakarékosan 
megoldható

– Azonos alakú QTC2,5-TG/-MT funkciós 
sorkapcsok állnak rendelkezésre

– A biztosító emelőkar mindkét oldalon 
vizsgálóleágazást biztosít

– A termékkínálatot a kioldott biztosítékot 
világító kijelzővel jelző változatok egészí-
tik ki

 Webkódja: #0162

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0162
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 1,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 16

Csatlakozási keresztmetszet a DIN VDE 0295 szerint

H05V(Z) / H07V(Z) [mm²] 0,5 - 1,5

Osztály 5 / Osztály 6 [sodrat Ø ≥ 0,1 mm] [mm²] 0,25 - 0,34

[sodrat Ø ≥ 0,19 mm] AWG 24 - 16

A kapcsolás gyakorisága azonos keresztmetszetnél 100

További vezetéktípusok vagy anyagok rendelésre

Általános adatok

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt ≤ 3 mm

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT 1,5 mm2 gyorscsatlakozó sorkapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-5 3030161 50 FBSR  2-5 3033702 50

  3 vörös FBS  3-5 3030174 50 FBSR 3-5 3001591 50

  4 vörös FBS  4-5 3030187 50 FBSR 4-5 3001592 50

  5 vörös FBS  5-5 3030190 50 FBSR 5-5 3001593 50

  10 vörös FBS 10-5 3030213 10 FBSR 10-5 3033710 10

  20 vörös FBS 20-5 3030226 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-5 3030983 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-5 3036725 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

Csavarhúzók SZF 1-0,6X3,5 1204517 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑮ Függőleges potenciál-áthidaláló FBS ..., lásd a 404. oldalt

⑯ Biztosító- és funkcionális betétek bontó-sorkapcsokhoz P-FU... / P-DI / P-FIX / P-CO... lásd a 414 oldaltól

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

 A középső horony feliratozása UC-TM 5, UCT-TM 5 vagy ZB 5. Lásd a 3. katalógust is, a kiválasztási táblázatokat a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 5, UCT-TMF 5 vagy ZBF 5. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Jelölőtartók STP ...lásd a 418. oldalt

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030161
http://www.phoenixcontact.net/product/3033702
http://www.phoenixcontact.net/product/3030174
http://www.phoenixcontact.net/product/3001591
http://www.phoenixcontact.net/product/3030187
http://www.phoenixcontact.net/product/3001592
http://www.phoenixcontact.net/product/3030190
http://www.phoenixcontact.net/product/3001593
http://www.phoenixcontact.net/product/3030213
http://www.phoenixcontact.net/product/3033710
http://www.phoenixcontact.net/product/3030226
http://www.phoenixcontact.net/product/3030983
http://www.phoenixcontact.net/product/3036725
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 58,8 39,3 (NS 35/7,5) 5,2 76,4 39,3 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 800 0,25 - 1,5 24-16 17,5 800 0,25 - 1,5 24-16

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 10 / - 10 / - 16 / 1,5 17,5 / 1,5 10 / - 10 / - 16 / 1,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke QTC 1,5 ① 3205019 50 QTC 1,5-TWIN ① 3205048 50

kék QTC 1,5 BU ① 3205022 50 QTC 1,5-TWIN BU ① 3205051 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga QTC 1,5-PE ② 3205035 50 QTC 1,5-TWIN-PE ② 3205064 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-QTC 1,5 3205161 50 D-QTC 1,5-TWIN 3205190 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT 1,5 mm2 gyorscsatlakozó sorkapcsok

17,5 A, átvezető sorkapocs 17,5 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

       
Ex:  EAC Ex 

       
Ex:  EAC Ex 

KEMA 03ATEX2557U / IECEx KEM 07.0015U KEMA 03ATEX2557U / IECEx KEM 07.0015U

②

① ①

②

Átvezető és többvezetős sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 256. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 94 39,3 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 800 0,25 - 1,5 24-16

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 10 / - 10 / - 16 / 1,5

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke QTC 1,5-QUATTRO ① 3205077 50

kék QTC 1,5-QUATTRO BU ① 3205080 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga QTC 1,5-QUATTRO-PE ② 3205093 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-QTC 1,5-QUATTRO 3205174 50
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Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 256. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Többvezetős sorkapcsok,

17,5 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó

       
Ex:  EAC Ex 
KEMA 03ATEX2557U / IECEx KEM 07.0015U

②

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3205019
http://www.phoenixcontact.net/product/3205048
http://www.phoenixcontact.net/product/3205022
http://www.phoenixcontact.net/product/3205051
http://www.phoenixcontact.net/product/3205035
http://www.phoenixcontact.net/product/3205064
http://www.phoenixcontact.net/product/3205161
http://www.phoenixcontact.net/product/3205190
http://www.phoenixcontact.net/product/3205077
http://www.phoenixcontact.net/product/3205080
http://www.phoenixcontact.net/product/3205093
http://www.phoenixcontact.net/product/3205174
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 99,6 49,9 (NS 35/7,5) 5,2 76,4 39,3 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 500 0,25 - 1,5 24-16 17,52) 4002) 0,25 - 1,5 24-16

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   16 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 440 4002) 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 10 / - 10 / - 15 / 1,5 17,5 / 1,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke QTTCB 1,5 ① 3205116 50 QTC 1,5-TG ① 3205145 50

kék QTTCB 1,5 BU ① 3205129 50

potenciál-összekapcsolással szürke QTTCB 1,5-PV ② 3205153 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga QTTCB 1,5-PE ③ 3205132 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-QTTCB 1,5 3205187 50 D-QTC 1,5-TWIN 3205190 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT 1,5 mm2 gyorscsatlakozó sorkapcsok

17,5 A, kétemeletes sorkapocs 17,5 A, bontókapocs

       
Ex:  EAC Ex         
KEMA 03ATEX2557U / IECEx KEM 07.0015U

②

③

① ①Többemeletes- és bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 256. oldalon.

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 94 39,3 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 4002) 0,25 - 1,5 -

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 4002) - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 - / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke QTC 1,5-TWIN-TG ① 3050413 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-QTC 1,5-QUATTRO 3205174 50
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Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 256. oldalon.

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

Bontókapcsok

17,5 A, bontókapocs, 3 csatlakozó

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3205116
http://www.phoenixcontact.net/product/3205145
http://www.phoenixcontact.net/product/3205129
http://www.phoenixcontact.net/product/3205153
http://www.phoenixcontact.net/product/3205132
http://www.phoenixcontact.net/product/3205187
http://www.phoenixcontact.net/product/3205190
http://www.phoenixcontact.net/product/3050413
http://www.phoenixcontact.net/product/3205174


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 76,4 39,3 (NS 35/7,5) 5,2 94 39,3 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 400 0,25 - 1,5 24-16 17,5 400 0,25 - 1,5 -

Maximális hídáram [A] 16 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 600 600 - 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 10 / - 10 / - - / - 17,5 / 1,5 - / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Késes bontó-sorkapocs szürke QTC 1,5-MT ① 3205103 50 QTC 1,5-TWIN-MT ① 3050407 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-QTC 1,5-TWIN 3205190 50 D-QTC 1,5-QUATTRO 3205174 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT 1,5 mm2 gyorscsatlakozó sorkapcsok

17,5 A, késes bontókapocs 17,5 A, késes bontókapocs, 3 csatlakozó

        

① ①Késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 256. oldalon.

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 99,6 49,9 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 500 0,25 - 1,5 24-16

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, áteresztő, lásd a kapcsolási rajzot szürke QTTCB 1,5-DIO/O-U ① 3206241 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-QTTCB 1,5 3205187 50
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Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 256. oldalon.

Diódás kapcsok

17,5 A, diódás kétemeletes sorkapocs, 

1N 4007 (1300 V/0,5 A)

       

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3205103
http://www.phoenixcontact.net/product/3050407
http://www.phoenixcontact.net/product/3205190
http://www.phoenixcontact.net/product/3205174
http://www.phoenixcontact.net/product/3206241
http://www.phoenixcontact.net/product/3205187
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 58,8 42,8 (NS 35/7,5) 5,2 76,4 42,8 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 800 0,25 - 1,5 24-16 17,5 800 0,25 - 1,5 24-16

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok2) IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 10 / - 10 / - 16,5 / 1,5 17,5 / 1,5 10 / - 10 / - 17,5 / 1,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke QTCU 1,5 ① 3050015 50 QTCU 1,5-TWIN ① 3050044 50

kék QTCU 1,5 BU ① 3050028 50 QTCU 1,5-TWIN BU ① 3050057 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga QTCU 1,5-PE ② 3050031 50 QTCU 1,5-TWIN-PE ② 3050060 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-QTCU 1,5 3206283 50 D-QTCU 1,5-TWIN 3206296 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT 1,5 mm2 gyorscsatlakozó sorkapcsok

17,5 A, átvezető sorkapocs 17,5 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

   
Ex:  EAC Ex 

   
Ex:  EAC Ex 

KEMA 04ATEX2226 U / IECEx KEM 07.0007U KEMA 04ATEX2226 U / IECEx KEM 07.0007U

②

① ①

②

Hibridkapcsok egyoldali csavaros 
csatlakozással 2,5 (4) mm2
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 256. oldalon.

2) A csavaros csatlakozások méretezési adataihoz lásd a 

phoenixcontact.net/products oldalt

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 93,5 55,5 (NS 35/7,5) 5,2 93,5 55,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 500 0,25 - 1,5 24-16 17,5 500 0,25 - 1,5 24-16

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok2) IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 10 / - 10 / - - / - 17,5 / 1,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke QTTCBU 1,5 ① 3050264 50

kék QTTCBU 1,5 BU ① 3050280 50

szürke QTTCBU 1,5-PV ① 3050361 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga QTTCBU 1,5-PE ② 3050277 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-QTTCBU 1,5 3050536 50 D-QTTCBU 1,5 3050536 50
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17,5 A, kétemeletes sorkapocs 17,5 A, kétemeletes sorkapocs potenciál-ös-

szekötővel

       

②

① ①Kétemeletes hibridkapcsok egyoldali 
csavaros csatlakozással 2,5 (4) mm2
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 256. oldalon.

2) A csavaros csatlakozások méretezési adataihoz lásd a 

phoenixcontact.net/products oldalt

http://www.phoenixcontact.net/product/3050015
http://www.phoenixcontact.net/product/3050044
http://www.phoenixcontact.net/product/3050028
http://www.phoenixcontact.net/product/3050057
http://www.phoenixcontact.net/product/3050031
http://www.phoenixcontact.net/product/3050060
http://www.phoenixcontact.net/product/3206283
http://www.phoenixcontact.net/product/3206296
http://www.phoenixcontact.net/product/3050264
http://www.phoenixcontact.net/product/3050280
http://www.phoenixcontact.net/product/3050361
http://www.phoenixcontact.net/product/3050277
http://www.phoenixcontact.net/product/3050536
http://www.phoenixcontact.net/product/3050536
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 54,4 39,3 (NS 35/7,5) 5,2 71,6 39,3 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 800 0,25 - 1,5 24-16 17,5 800 0,25 - 1,5 24-16

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok2) IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 - 550 800 600 - 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 10 / - - / - 17 / 1,5 17,5 / 1,5 10 / - - / - 17,5 / 1,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke QTCS 1,5 ① 3050138 50 QTCS 1,5-TWIN ① 3206348 50

kék QTCS 1,5 BU ① 3050141 50 QTCS 1,5-TWIN BU ① 3206351 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga QTCS 1,5-PE ② 3050154 50 QTCS 1,5-TWIN-PE ② 3206364 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-QTCS 1,5 3206270 50 D-QTCS 1,5-TWIN 3206403 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT 1,5 mm2 gyorscsatlakozó sorkapcsok

17,5 A, átvezető sorkapocs 17,5 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

  
Ex:  EAC Ex 

  
Ex:  EAC Ex 

KEMA 04ATEX2226 U / IECEx KEM 07.0007U KEMA 04ATEX2226 U / IECEx KEM 07.0007U

②

① ①

②

Hibridkapcsok egyoldali rugós csatla-
kozással 2,5 (4) mm2
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 256. oldalon.

2) A rugós csatlakozás méretezési adatait lásd a 210 oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 88,2 49,9 (NS 35/7,5) 5,2 88,2 49,9 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 500 0,25 - 1,5 24-16 17,5 500 0,25 - 1,5 24-16

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok2) IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 - - 500 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 10 / - - / - - / - 17,5 10 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke QTTCBS 1,5 ① 3050222 50

kék QTTCBS 1,5 BU ① 3050235 50

szürke QTTCBS 1,5-PV ① 3206380 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga QTTCBS 1,5-PE ② 3050248 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-QTTCBS 1,5 3206335 50 D-QTTCBS 1,5 3206335 50
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17,5 A, kétemeletes sorkapocs 17,5 A, kétemeletes sorkapocs potenciál-ös-

szekötővel

     

②

① ①Kétemeletes hibridkapcsok egyoldali 
rugós csatlakozással 2,5 (4) mm2
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 256. oldalon.

2) A rugós csatlakozás méretezési adatait lásd a 210 oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3050138
http://www.phoenixcontact.net/product/3206348
http://www.phoenixcontact.net/product/3050141
http://www.phoenixcontact.net/product/3206351
http://www.phoenixcontact.net/product/3050154
http://www.phoenixcontact.net/product/3206364
http://www.phoenixcontact.net/product/3206270
http://www.phoenixcontact.net/product/3206403
http://www.phoenixcontact.net/product/3050222
http://www.phoenixcontact.net/product/3050235
http://www.phoenixcontact.net/product/3206380
http://www.phoenixcontact.net/product/3050248
http://www.phoenixcontact.net/product/3206335
http://www.phoenixcontact.net/product/3206335
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 14

Csatlakozási keresztmetszet a DIN VDE 0295 szerint

H05V(Z) / H07V(Z) [mm²] 0,5 - 2,5

Osztály 5 / Osztály 6 [sodrat Ø ≥ 0,1 mm] [mm²] -

[sodrat Ø ≥ 0,19 mm] AWG 20 - 14

A kapcsolás gyakorisága azonos keresztmetszetnél 100

További vezetéktípusok vagy anyagok rendelésre

Általános adatok

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt ≤ 3,8 mm

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

262 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT 2,5 mm2 gyorscsatlakozó sorkapcsok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-6 3030336 50 FBSR  2-6 3033715 50

  3 vörös FBS  3-6 3030242 50 FBSR 3-6 3001594 50

  4 vörös FBS  4-6 3030255 50 FBSR 4-6 3001595 50

  5 vörös FBS  5-6 3030349 50 FBSR 5-6 3001596 50

  10 vörös FBS 10-6 3030271 10 FBSR 10-6 3033716 10

  20 vörös FBS 20-6 3030365 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-6 3030996 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-6 3036738 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

Csavarhúzók SZF 1-0,6X3,5 1204517 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑮ Függőleges potenciál-áthidaláló FBS ..., lásd a 404. oldalt

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

 A középső horony feliratozása UC-TM 6, UCT-TM 6 vagy ZB 6. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 6, UCT-TMF 6 vagy ZBF 6. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Jelölőtartók STP ...lásd a 418. oldalt

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030242
http://www.phoenixcontact.net/product/3001594
http://www.phoenixcontact.net/product/3030255
http://www.phoenixcontact.net/product/3001595
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3001596
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3033716
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3030996
http://www.phoenixcontact.net/product/3036738
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 62,6 39,3 (NS 35/7,5) 6,2 82,5 39,3 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 800 0,5 - 2,5 20-14 202) 4002) 0,5 - 2,5 20-14

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 4002) 300 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 15 / - 15 / - 22,5 / 2,5 20 / 2,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke QTC 2,5 ① 3206416 50 QTC 2,5-TG ① 3206490 50

kék QTC 2,5 BU ① 3206429 50

Késes bontókapocs szürke QTC 2,5-MT ② 3206487 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga QTC 2,5-PE ② 3206432 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-QTC 2,5 3206568 50 D-QTC 2,5-TWIN 3206571 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT 2,5 mm2 gyorscsatlakozó sorkapcsok

24 A, átvezető sorkapocs 20 A, bontó-sorkapocs

      
Ex:  EAC Ex       
KEMA 05ATEX2148 U / IECEx KEM 07.0010U

②

① ①

②

Átvezető- és bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 262. oldalon.

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 82,5 39,3 (NS 35/7,5) 6,2 102,4 39,3 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 800 0,5 - 2,5 20-14 24 800 0,5 - 2,5 20-14

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 15 / - 15 / - 22,5 / 2,5 24 / 2,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke QTC 2,5-TWIN ① 3206445 50 QTC 2,5-QUATTRO ① 3206446 50

kék QTC 2,5-TWIN BU ① 3206461 50 QTC 2,5-QUATTRO BU ① 3206447 50

Kapocs, NS 35... sínre szereléshez zöld-sárga QTC 2,5-TWIN-PE ② 3206474 50 QTC 2,5-QUATTRO-PE ② 3206448 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-QTC 2,5-TWIN 3206571 50 D-QTC 2,5-QUATTRO 3206449 50
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24 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó 24 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó

      
Ex:  EAC Ex    
KEMA 05ATEX2148 U / IECEx KEM 07.0010U

②

① ①

②

Többvezetős sorkapcsok,
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 262. oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3206416
http://www.phoenixcontact.net/product/3206490
http://www.phoenixcontact.net/product/3206429
http://www.phoenixcontact.net/product/3206487
http://www.phoenixcontact.net/product/3206432
http://www.phoenixcontact.net/product/3206568
http://www.phoenixcontact.net/product/3206571
http://www.phoenixcontact.net/product/3206445
http://www.phoenixcontact.net/product/3206446
http://www.phoenixcontact.net/product/3206461
http://www.phoenixcontact.net/product/3206447
http://www.phoenixcontact.net/product/3206474
http://www.phoenixcontact.net/product/3206448
http://www.phoenixcontact.net/product/3206571
http://www.phoenixcontact.net/product/3206449
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 82,5 64,9 (NS 35/7,5) 6,2 82,5 64,9 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  6,33) 5004) 0,5 - 2,5 20-14 20 500 0,5 - 2,5 20-14

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 5004) 300 300 - 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 6,3 / 1,5 15 / - 10 / - - / - 20 / 2,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Biztosítós sorkapocs fekete QTC 2,5-HESI (5X20) ① 3050293 50

fényjelzéssel, 12 ... 30 V AC/DC, 0,31 ... 0,95 mA2) fekete QTC 2,5-HESILED 24 (5X20) ② 3050374 50

30 ... 60 V AC/DC, 0,40 ... 0,86 mA2) fekete QTC 2,5 HESILED 60 (5X20) ② 3050390 50

110 ... 250 V  AC/DC-hez, 0,41 ... 0,96 mA2) fekete QTC 2,5-HESILA 250 (5X20) ② 3050387 50

Emelőkaros bontókapocs fekete / na-

rancs

QTC 2,5-HEDI ① 3206678 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-QTC 2,5-TWIN 3206571 50 D-QTC 2,5-TWIN 3206571 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT 2,5 mm2 gyorscsatlakozó sorkapcsok

6,3 A, karos biztosítós sorkapocs 5 x 20 mm-

es G-biztosítékokhoz

20 A, emelőkaros bontó-sorkapocs, azonos 

alakú

               

②

① ①Biztosítós sorkapcsok és azonos alakú 
emelőkaros bontó-sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 262. oldalon.

2) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

3) Max. veszteségi teljesítmény a következő 694 oldalon található

4) Az áramot a használt biztosító, a feszültséget a kiválasztott fény-

jelzés határozza meg.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 62,6 42,8 (NS 35/7,5) 6,2 82,5 42,8 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 800 0,5 - 2,5 20-14 24 800 0,5 - 2,5 20-14

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok2) IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 550 800 600 - 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 15 / - 15 / - 22 / 2,5 24 / 2,5 15 / - - / - 22 / 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke QTCU 2,5 ① 3206539 50 QTCU 2,5-TWIN ① 3050303 50

kék QTCU 2,5 BU ① 3206542 50 QTCU 2,5-TWIN BU ① 3050316 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga QTCU 2,5-PE ② 3206555 50 QTCU 2,5-TWIN-PE ② 3050329 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-QTCU 2,5 3206597 50 D-QTCU 2,5 TWIN 3050510 50

264 PHOENIX CONTACT

24 A, átvezető sorkapocs 24 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

      
Ex:  EAC Ex 

     
Ex:  EAC Ex 

KEMA 05ATEX2148 U / IECEx KEM 07.0010U KEMA 05ATEX2148 U / IECEx KEM 07.0010U

②

① ①

②

Hibridkapcsok egyoldali csavaros 
csatlakozással 4 (6) mm2
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 262. oldalon.

2) A csavaros csatlakozások méretezési adataihoz lásd a 

phoenixcontact.net/products oldalt

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3050293
http://www.phoenixcontact.net/product/3050374
http://www.phoenixcontact.net/product/3050390
http://www.phoenixcontact.net/product/3050387
http://www.phoenixcontact.net/product/3206678
http://www.phoenixcontact.net/product/3206571
http://www.phoenixcontact.net/product/3206571
http://www.phoenixcontact.net/product/3206539
http://www.phoenixcontact.net/product/3050303
http://www.phoenixcontact.net/product/3206542
http://www.phoenixcontact.net/product/3050316
http://www.phoenixcontact.net/product/3206555
http://www.phoenixcontact.net/product/3050329
http://www.phoenixcontact.net/product/3206597
http://www.phoenixcontact.net/product/3050510
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 79,3 42,8 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 400 0,5 - 2,5 20-14

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 20 (FBSR)  

Méretezési adatok2) IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 2,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Késes bontó-sorkapocs szürke QTCU 2,5-TWIN-MT ① 3050304 50

kék QTCU 2,5-TWIN-MT BU ① 3050317 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-QTCU 2,5-TWIN-MT 3050511 50

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 262. oldalon.

2) A csavaros csatlakozások méretezési adataihoz lásd a 

phoenixcontact.net/products oldalt

Hibridkapcsok egyoldali csavaros 
csatlakozással 4 (6) mm2

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT 2,5 mm2 gyorscsatlakozó sorkapcsok

20 A, késes bontó-sorkapocs, 3 csatlakozó

     

①

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 59,7 39,3 (NS 35/7,5) 6,2 79,6 39,3 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 800 0,5 - 2,5 20-14 24 800 0,5 - 2,5 20-14

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok2) IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 - 550 800 600 - 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 15 / - - / - 22,5 / 2,5 24 / 2,5 15 / - - / - 22,5 / 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke QTCS 2,5 ① 3206500 50 QTCS 2,5-TWIN ① 3050332 50

kék QTCS 2,5 BU ① 3206513 50 QTCS 2,5-TWIN BU ① 3050345 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga QTCS 2,5-PE ② 3206526 50 QTCS 2,5-TWIN-PE ② 3050358 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-QTCS 2,5 3206584 50 D-QTCS 2,5 TWIN 3050523 50
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24 A, átvezető sorkapocs 24 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

     
Ex:  EAC Ex 

     
Ex:  EAC Ex 

KEMA 05ATEX2148 U / IECEx KEM 07.0010U KEMA 05ATEX2148 U / IECEx KEM 07.0010U

②

① ①

②

Hibridkapcsok egyoldali rugós csatla-
kozással 4 (6) mm2
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 262. oldalon.

2) A rugós csatlakozás méretezési adatait lásd a 228 oldalon.

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3050304
http://www.phoenixcontact.net/product/3050317
http://www.phoenixcontact.net/product/3050511
http://www.phoenixcontact.net/product/3206500
http://www.phoenixcontact.net/product/3050332
http://www.phoenixcontact.net/product/3206513
http://www.phoenixcontact.net/product/3050345
http://www.phoenixcontact.net/product/3206526
http://www.phoenixcontact.net/product/3050358
http://www.phoenixcontact.net/product/3206584
http://www.phoenixcontact.net/product/3050523
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Termékkínálat  

 

 
1,5 mm2  

 

  Direkt rugós csatlakozás  277 
  Gyorscsatlakozó  287 
 

2,5 mm2  
 

  Direkt rugós csatlakozás  291 
  Csavaros csatlakozás  303 
  Rugós csatlakozás  309 
 

4 mm2  
 

  Direkt rugós csatlakozás  325 
  Csavaros csatlakozás  329 
  Rugós csatlakozás  339 
 

6 mm2  
 

  Direkt rugós csatlakozás  347 
  Csavaros csatlakozás  355 
 

Tartozék  358
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A COMBI dugaszolható rendszer lehető-
vé teszi az alkalmazások időtakarékos és 
moduláris felépítését. Fontos jellemzője az 
egységes kialakítású dugaszzóna. Így a direkt 
rugós, rugós és csavaros csatlakozástechni-
kával elérhető alapkapcsok szabadon kombi-
nálhatók egymással.

A 41 A és 1000 V névleges adatokkal jel-
lemezhető dugaszolható rendszer a jel- és 
tápvezetékezéshez egyaránt alkalmas. A 
rendszer a legmagasabb rezgési igénybevé-
teleknek is ellenáll. A kapcsok és a dugaszok 
egyaránt kézérintésbiztos kivitelűek.

Ezenkívül az összes dugasz szabadon kon-
fekcionálható, azaz a szükséges pólusszám 
tekintetében minden alkalmazáshoz igazít-
ható. Kombinálja a COMBI dugaszolható 
rendszert tetszés szerint a CES kábelátve-
zető rendszerrel (lásd a 2. katalógust), 
amelyben az előszerelt vezetékek helytaka-
rékos módon és magas védettséggel (IP54) 
vezethetők be a kapcsolószekrényekbe és 
készülékházakba. Ez gyors és kedvező árú 
alternatívát kínál a nehéz csatlakozó duga-
szok alkalmazásával szemben.

Direkt rugós csatlakozás

Csavaros csatlakozás

Rugós csatlakozás

Gyorscsatlakozó

 Webkódja: #1276

 Webkódja: #1400

 Webkódja: #1398

 Webkódja: #1399

Dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1276
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1400
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1398
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1399
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Kábelezési lehetőségek a COMBI du-
gaszolható rendszerrel
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

① Átvezető sorkapcsok egy dugaszleágazással
② Többvezetős sorkapcsok egy dugaszleágazással
③ Többvezetős sorkapcsok két dugaszleágazással
④ Kétemeletes sorkapcsok emeletenként egy dugaszleágazással
⑤ Csap-csap átvezető sorkapcsok
⑥ Csap-csap többvezetős sorkapcsok
⑦ Csap-csap kétemeletes sorkapcsok
⑧ Toldók lengő összeköttetésekhez
⑨ Toldók rögzítőcsapokkal a közvetlen szereléshez
⑩ Toldók kalapsínre szereléshez
⑪ Toldók fali átvezetéshez
⑫ Alapsáv NYÁK-laphoz való csatlakozáshoz
⑬ Dugasz a dugaszolási iránnyal párhuzamos kábelleágazással
⑭ Áthidalható dugasz a dugaszolási iránnyal párhuzamos kábelleágazással
⑮ Áthidalható kétvezetős dugasz a dugászolási iránnyal párhuzamos 

kábelleágazással
⑯ Dugasz a dugaszolási irányra merőleges kábelleágazással
⑰ Opcionális felpattintható dugasztartozék, pl. rögzítő árnyékoló be-

kötéssel 
⑱ CES kábelbevezető rendszer IP54/65 védettséggel, lásd a 2. katalógust
⑲ Nehézipari dugaszolható csatlakozó, IP67, lásd a 2. katalógust

A kapcsolószekrénytől a teljes berende-
zésig − a dugaszolható megoldások ma már 
a korszerű alkalmazások elengedhetetlen 
részét képezik. A COMBI dugaszolható 
rendszer korlátlan rugalmasságot biztosít a 
felhasználó számára. A kapcsolószekrény 
betáplálásától a teljesítmény- és vezérlő-
komponensek tápellátásán keresztül egé-
szen a decentralizált berendezésrészek 
gyors felszereléséig − a COMBI dugaszolha-
tó rendszer mindig garantálja a tökéletes 
megoldást.

A rendszer számos előnyt nyújt. A kap-
csolószekrényen belüli dugaszolható alkat-
részek gyorsan és egyszerűen fel- és lesze-
relhetők. A dugaszolható vezetékek 
lehetővé teszik a kapcsolószekrények kö-
zötti biztonságos feszültségellátást. A lengő 
toldók a legkisebb helyeken is lehetővé te-

szik a vezetékezést. Az előkonfekcionált ká-
belek is problémamentesen hosszabbítha-
tók meg velük.

A COMBI alapsávok lehetővé teszik az 
elektronikus készülékek vagy elektronikus 
komponensek dugaszolható vezetékezését.

A CES kábelbevezető rendszer lehetővé 
teszi akár 40 konfekcionált dugasz bevezeté-
sét is a kapcsolószekrénybe, és ezzel egyide-
jűleg megfelel az IP54/65 védettségnek is. 
Magasabb követelmények esetén IP67 vé-
dettségig, vagy mostoha ipari környezetben 
a kapcsolószekrény csatlakoztatásához a 
DUPLICON a megfelelő csatlakoztatási 
komponens. 

A COMBI rendszer szabványosított du-
gaszzónája által kínált számos rugalmas le-
hetőség már sok neves céget meggyőzött.

⑱

①

⑱②

③
⑬

⑬

⑯
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Sorkapocs–dugasz 
keresztlista

Dugasz
PT direkt rugós csatlakozás UT csavaros csatlakozás

PP-H 1,5/S
 284. oldal

PP-H 2,5
 298. oldal

PP 2,5
 300. oldal

PP-H 4
 327. oldal

PP-H 6
 352. oldal

UPBV 2,5...
 306. oldal

UPBV 4...
 335. oldal

UP 4...
 336. oldal

UP 6...
 356. oldal

Átvezető sorkapcsok

PT 1,5/S/1P / MPT 1,5/S/1P  277. oldal

QTC 1,5/1P  287oldal

PT 2,5/1P, ST 2,5/1P  291. oldal

UT 2,5/1P  303. oldal

PT 4/1P, ST 4/1P  325. oldal

UT 4/1P, UT 4/ 1P-H  329. oldal

PT 6/1P  347. oldal

UT 6/1P  355. oldal

Átvezető sorkapcsok három csatlakozással

S
o

rk
ap

o
cs

PT 1,5/S-TWIN/1P  277. oldal

PT 2,5-TWIN/1P, 
ST 2,5-TWIN/1P  291. oldal

UT 2,5-TWIN/1P  303. oldal

PT 4-TWIN/1P  325. oldal

UT 4-TWIN/1P  329. oldal

Késes bontókapcsok 

ST 2,5-TWIN-MT/1P  310. oldal

ST 2,5-TWIN-TG/1P  310. oldal

Átvezető sorkapcsok négy csatlakozással

PT 1,5/S-QUATTRO/2P  277. oldal

PT 2,5-QUATTRO/2P
ST 2,5-QUATTRO/2P  291. oldal 1)

PT 4-QUATTRO/2P
ST 4-QUATTRO/2P  325. oldal 1)

UT 4-QUATTRO/2P  329.oldal 1)

ST 4-QUATTRO/4CP  340. oldal 1) 1) 1)

PT 6-QUATTRO/2P  347. oldal

UT 6-QUATTRO/2P  355. oldal

Átvezető sorkapcsok hat csatlakozással

PT 2,5-HEXA/3P  291. oldal 1)

Kétemeletes sorkapcsok

PTTB 1,5/S/2P  277. oldal

QTTCB 1,5/2P  287. oldal

PTTB 2,5/2P  292. oldal 1)

PTTBS 2,5/2P
PTTBS 2,5-TWIN/2P

 292. oldal 1)

UTTB 2,5/2P  303. oldal

STTB 2,5/2P  309. oldal

Csap-csap változatok

ST 2,5/2P  293. oldal

ST 2,5-QUATTRO/4P  293. oldal 1)

STTB 2,5/4P  293. oldal

ST 4/2P  325. oldal

1) Csak az alapkapocs külső csatlakozópinjein használható.
2) Csak az alapkapocs belső csatlakozópinjein használható.
3) Csak egy oldalon, az alapkapcson alkalmazható.
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

ST rugós csatlakozás QT gyorscsatlakozás CP dugaszcsatlakozó-ház

SP 2,5...
 318. oldal

SP-H 2,5...
 319. oldal

SPV 2,5...
 320. oldal

SPB 2,5...
 321. oldal

SPDB 2,5...
 322. oldal

SP 4...
 345. oldal

QP 1,5
 288. oldal

CP 2,5 ...
 365. oldal

1) 2) 

1)

2) 

1)

1) 2) 

3)

1) 2)  3)
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Toldó – dugasz 
keresztlista

Dugasz

PT direkt rugós csatlakozás UT csavaros csatlakozás

PP-H 1,5/S
 284. oldal

PP-H 2,5
 298. oldal

PP 2,5
 300. oldal

PP-H 4
 327. oldal

PP-H 6
 352. oldal

UPBV 2,5...
 306. oldal

UPBV 4...
 335. oldal

UP 4...
 336. oldal

UP 6...
 356. oldal

Toldók

T
o

ld
ó

PPC 1,5/S  282. oldal

PPC 2,5/...  295. oldal

SC 2,5/...  313. oldal

SC 4/...  341. oldal

PPC 6/...  350. oldal

Rögzítőcsapos toldók

SC 2,5-RZ/...  314. oldal

SC 4-RZ/...  342. oldal

Rögzítőlábas toldók

PPC 1,5/S-NS/1-L  283. oldal

PPC 2,5-NS/1-L  296. oldal

SC 2,5-NS/1-L  316. oldal

SC 4-NS/1-L  343. oldal

PPC 6-NS/1-L  350. oldal

Alapsáv NYÁK csatlakozástechnikához

ST 2,5-PCB/...G-5,2  297. oldal

ST 4-PCB/...G-6,2  326. oldal

ST 2,5-PCBV/...G-5,2  297. oldal

ST 4-PCB/...G-6,2  326. oldal
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

ST rugós csatlakozás QT gyorscsatlakozás CP dugaszcsatlakozó-ház

SP 2,5...
 318. oldal

SP-H 2,5...
 319. oldal

SPV 2,5...
 320. oldal

SPB 2,5...
 321. oldal

SPDB 2,5...
 322. oldal

SP 4...
 345. oldal

QP 1,5
 288. oldal

CP 2,5 ...
 365. oldal
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Direkt rugós csatlakozás

Csavaros csatlakozás

Rugós csatlakozás

Gyorscsatlakozó

Rugalmas és dugaszolható
A COMBI termékcsalád szabad választást 

kínál a csatlakozástechnikában. A szabvá-
nyosított COMBI dugaszzóna segítségével a 
kapocs és dugasz a csatlakozástechnikától 
függetlenül a felhasználásnak megfelelően 
kombinálható.

Nagyteljesítményű érintkezés
A COMBI család dugaszolható rendszeré-

vel dugaszolható kábelezés valósítható meg 
41 A névleges áramig, illetve 1000 V névle-
ges feszültségig. Eközben az érintkezőrend-
szer az integrált felső rugó révén a legerő-
sebb rezgési igénybevételnek is ellenáll.

Érintésbiztos
A COMBI rendszer a legmagasabb fokú 

védettséget kínálja a felhasználó számára, 
mivel az alapkapocs és a dugasz egyaránt uj-
jal való érintés ellen védett kivitelű. A biz-
tonsági szempont mellett nagyfokú rugal-
masság is elérhető a tervezés során. A 
betáplálás a kapcsokon vagy a dugaszokon 
keresztül történhet.

 Webkódja: #1276

 Webkódja: #1400

 Webkódja: #1398

 Webkódja: #1399

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1276
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1400
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1398
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1399
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A szabványosított áthidalórendszer lehe-
tővé teszi, hogy egy áthidalóval hatékony és 
az alkalmazásnak megfelelő módon akár 50 
kapocs is áthidalható legyen. Az egyes fogak 
kitörésével póluskihagyó áthidalás is kiala-
kítható.

A mérővezetékekhez 2,3 mm átmérőjű 
vizsgálódugasz kapható. A 4 mm-es átmérő-
jű vizsgálódugaszhoz tartozó vizsgálóadap-
terekkel és a sorolható vizsgálódugaszokkal 
minden mérési- és vizsgálati feladat időtaka-
rékosan elvégezhető.

A különböző − oldalsó vagy felfelé mutató 
− leágazási irányú csatlakozók gyakorlatias, 
hatékony vezetékezést tesznek lehetővé. Ez 
nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé, ami 
megfelel a legkülönbözőbb alkalmazási terü-
leteknek.

Az egyszerű és egyéni kódolási lehetőség 
növeli a vezetékezési biztonságot és véd a 
téves dugaszolás ellen. Ehhez a dugaszról le 
kell választani a csapot, meg kell fordítani, 
majd az alapkapocsba kell helyezni.

A vezetékek dugaszon történő tehermen-
tesítéséhez felpattintható húzó tehermen-
tesítők vásárolhatók. Rögzítők is rendelke-
zésre állnak, amelyekkel a dugaszok az 
alapkapocshoz rögzíthetők.

A kábeltokozatok húzó tehermentesítés-
re is szolgálnak. A kétrészes házat felszerel-
ve a reteszelés biztonságosan megvalósítha-
tó az erre a célra szolgáló COMBI 
dugaszokon. Tartozékként törésvédők és 
árnyékoló bekötés is kaphatók.

Az SSL fali átvezetés egyszerű, a standard 
toldóra történő felpattintásával hatékonyan 
valósíthatók meg fali átmenetek. A fali átve-
zetés a kivágásba betolva automatikusan re-
teszelődik.

A toldó sínre szerelhető változata alacso-
nyabb magasságú alkalmazásokban is megol-
dást biztosít. A beépített Duo-láb segítségé-
vel az NS 15 és az NS 35 kalapsínre 
egyaránt felszerelhető.

A COMBI alapsávval sorolható NYÁK-
csatlakozó áll rendelkezésre. A dugaszolha-
tó megoldások így a kalapsíntől kezdve egé-
szen a készülékig azonos dugasszal valósít-
hatók meg.

http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 61984

Méretezési keresztmetszet [mm²] 1,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - -

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,25 - 1,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 - 10

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 1,5 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS 2-3,5 3213014 50

  3 vörös FBS 3-3,5 3213027 50

  4 vörös FBS 4-3,5 3213030 50

  5 vörös FBS 5-3,5 3213043 50

  10 vörös FBS 10-3,5 3213056 50

  20 vörös FBS 20-3,5 3213069 50

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-3,5 3031010 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-3,5 3031011 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

 Kódolóprofil vörös PC 3040588 50      

Csavarhúzók SZF 0-0,4X2,5 1204504 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑮ Függőleges potenciál-áthidaláló FBS 1,5/S-PV ... lásd a 404 oldalt.

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

 A középső horony feliratozása UCT-TM 3,5 vagy ZB 3,5 Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UCT-TMF 3,5 vagy ZBF 3,5 Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Az oldalsó horony feliratozása UCT-TMF 3,5 vagy ZBF 3,5 Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Reteszelés, húzó tehermentesítés, árnyékolás Lásd a 362. oldaltól

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3213014
http://www.phoenixcontact.net/product/3213027
http://www.phoenixcontact.net/product/3213030
http://www.phoenixcontact.net/product/3213043
http://www.phoenixcontact.net/product/3213056
http://www.phoenixcontact.net/product/3213069
http://www.phoenixcontact.net/product/3031010
http://www.phoenixcontact.net/product/3031011
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/1204504
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 46 32 (NS 35/7,5) 3,5 55 32 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,52) 500 0,14 - 1,5 26-14 17,52) 500 0,14 - 1,5 26-14

Maximális hídáram [A] 17,5   17,5

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,52) / 1,5 15 / - 15 / - - / - 17,52) / 1,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 1,5/S/1P ① 3208582 50 PT 1,5/S-TWIN/1P ① 3212358 50

kék PT 1,5/S/1P BU ① 3208595 50 PT 1,5/S-TWIN/1P BU ① 3212361 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 1,5/S/1P-PE ② 3212332 50 PT 1,5/S-TWIN/1P-PE ② 3212374 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 1,5/S 3208142 50 D-PT 1,5/S-TWIN 3208184 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 1,5 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

17,5 A, átvezető sorkapocs 17,5 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

             

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 276. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 78,5 32 (NS 35/7,5) 3,5 69,3 42,6 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,52) 500 0,14 - 1,5 26-14 162) 500 0,14 - 1,5 26-14

Maximális hídáram [A] 17,5   17,5

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,52) / 1,5 15 / - 15 / - - / - 162) / 1,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 1,5/S-QUATTRO/2P ① 3212390 50 PTTB 1,5/S/2P ① 3212439 50

kék PT 1,5/S-QUATTRO/2P BU ① 3212400 50 PTTB 1,5/S/2P BU ① 3212442 50

potenciál-összekapcsolással szürke PTTB 1,5/S/2P-PV ② 3212468 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 1,5/S-QUATTRO/2P-PE ② 3212413 50 PTTB 1,5/S/2P-PE ③ 3212455 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 1,5/S-QUATTRO/2P 3212426 50 D-PTTB 1,5/S/2P 3212471 50
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17,5 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó 16 A, kétemeletes sorkapocs

               

②

① ①

②

③

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 276. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

http://www.phoenixcontact.net/product/3208582
http://www.phoenixcontact.net/product/3212358
http://www.phoenixcontact.net/product/3208595
http://www.phoenixcontact.net/product/3212361
http://www.phoenixcontact.net/product/3212332
http://www.phoenixcontact.net/product/3212374
http://www.phoenixcontact.net/product/3208142
http://www.phoenixcontact.net/product/3208184
http://www.phoenixcontact.net/product/3212390
http://www.phoenixcontact.net/product/3212439
http://www.phoenixcontact.net/product/3212400
http://www.phoenixcontact.net/product/3212442
http://www.phoenixcontact.net/product/3212468
http://www.phoenixcontact.net/product/3212413
http://www.phoenixcontact.net/product/3212455
http://www.phoenixcontact.net/product/3212426
http://www.phoenixcontact.net/product/3212471
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 33,55 28,1 (NS 15)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,52) 500 0,14 - 1,5 26-14

Maximális hídáram [A] 17,5  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,52) / 1,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke MPT 1,5/S/1P ① 3248115 50

kék MPT 1,5/S/1P BU ① 3248116 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga MPT 1,5/S/1P-PE ② 3248117 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-MPT 1,5/S 3248120 50

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 276. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Mini átvezető és védővezető sorkap-
csok

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 1,5 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

17,5 A, mini átvezető sorkapocs

  

②

①

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 45,8 32 (NS 35/7,5) 3,5 93,9 42,6 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,52) 500 0,14 - 1,5 - 162) 500 0,14 - 1,5 -

Maximális hídáram [A] 17,5   17,5

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 - - 500 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,52) / 1,5 15 / - - / - - / - 162) / 1,5 15 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 1,5/S/2P ① 3213784 50 PTTB 1,5/S/4P ① 3213865 50

kék PT 1,5/S/2P BU ① 3213797 50 PTTB 1,5/S/4P BU ① 3213878 50

potenciál-összekapcsolással szürke PTTB 1,5/S/4P-PV ② 3213852 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 1,5/S/2P-PE ② 3213810 50 PTTB 1,5/S/4P-PE ③ 3213881 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 1,5/S 3208142 50 D-PTTB 1,5/S/4P 3213894 50
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17,5 A, átvezető sorkapocs 16 A, kétemeletes sorkapocs

       

②

① ①

②

③

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 276. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

http://www.phoenixcontact.net/product/3248115
http://www.phoenixcontact.net/product/3248116
http://www.phoenixcontact.net/product/3248117
http://www.phoenixcontact.net/product/3248120
http://www.phoenixcontact.net/product/3213784
http://www.phoenixcontact.net/product/3213865
http://www.phoenixcontact.net/product/3213797
http://www.phoenixcontact.net/product/3213878
http://www.phoenixcontact.net/product/3213852
http://www.phoenixcontact.net/product/3213810
http://www.phoenixcontact.net/product/3213881
http://www.phoenixcontact.net/product/3208142
http://www.phoenixcontact.net/product/3213894
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 50,7 38,5 (NS 35/7,5) 3,5 50,7 38,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,52) 500 0,14 - 1,5 26-14 17,52) 500 0,14 - 1,5 26-14

Maximális hídáram [A] 17,5   17,5

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,52) / 1,5 15 / - 15 / - - / - 17,52) / 1,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTS 1,5/S/1P ① 3214453 50 PTS 1,5/S-TWIN/1P ① 3214709 50

kék PTS 1,5/S/1P BU ① 3214466 50 PTS 1,5/S-TWIN/1P BU ① 3214712 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTS 1,5/S/1P-PE ② 3214479 50 PTS 1,5/S-TWIN/1P-PE ② 3214725 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTS 1,5/S 3214576 50 D-PTS 1,5/S 3214576 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 1,5 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

17,5 A, átvezető sorkapocs 17,5 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

                 

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 276. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

újdonság

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 97,2 53,2 (NS 35/7,5) 3,5 97,2 53,2 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  15 500 0,14 - 1,5 - 15 500 0,14 - 1,5 -

Maximális hídáram [A] 15   15

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 - - - 500 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 152) / 1,5 - / - - / - - / - 152) / 1,5 - / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTS 1,5/S-3L/3P ① 1027881 50

kék PTS 1,5/S-3L/3P BU ① 1027882 50

szürke PTS 1,5/S-3PV/3P ① 1027883 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél szürke D-PTS 1,5/S-3L/3P 1027887 50 D-PTS 1,5/S-3L/3P 1027887 50
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újdonság

15 A, háromemeletes sorkapocs 15 A, háromemeletes sorkapocs potenciál-ös-

szekötővel

① ①Átvezető, többvezetékes és védőveze-
tő kapcsok pultkialakításban
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 276. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

http://www.phoenixcontact.net/product/3214453
http://www.phoenixcontact.net/product/3214709
http://www.phoenixcontact.net/product/3214466
http://www.phoenixcontact.net/product/3214712
http://www.phoenixcontact.net/product/3214479
http://www.phoenixcontact.net/product/3214725
http://www.phoenixcontact.net/product/3214576
http://www.phoenixcontact.net/product/3214576
http://www.phoenixcontact.net/product/1027881
http://www.phoenixcontact.net/product/1027882
http://www.phoenixcontact.net/product/1027883
http://www.phoenixcontact.net/product/1027887
http://www.phoenixcontact.net/product/1027887
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 97,2 53,2 (NS 35/7,5) 3,5 97,2 53,2 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok     max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  0,14 - 1,5 - 15 500 0,14 - 1,5 -

Maximális hídáram [A] -   15

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] - - - - 500 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 152) / 1,5 - / - - / - - / - 152) / 1,5 - / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, PE lábbal zöld-sárga PTS 1,5/S-3PE/3P ① 1027884 50

szürke PTS 1,5/S-PE/L/L/3P ① 1027885 50

szürke PTS 1,5/S-PE/L/N/3P ① 1027886 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél szürke D-PTS 1,5/S-3L/3P 1027887 50 D-PTS 1,5/S-3L/3P 1027887 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 1,5 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

Védővezető kapocs 15 A, háromemeletes sorkapocs PE lábbal

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 276. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

újdonság újdonságÁtvezető, többvezetékes és védőveze-
tő kapcsok pultkialakításban ① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/1027884
http://www.phoenixcontact.net/product/1027885
http://www.phoenixcontact.net/product/1027886
http://www.phoenixcontact.net/product/1027887
http://www.phoenixcontact.net/product/1027887
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

                 

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 78 55 (NS 35/7,5) 3,5 78 55 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  162) 500 0,14 - 1,5 26-14 162) 500 0,14 - 1,5 26-14

Maximális hídáram [A] 17,5   17,5

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 162) / 1,5 15 / - 15 / - - / - 162) / 1,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTTBS 1,5/S/2P ① 3214495 50

kék PTTBS 1,5/S/2P BU ① 3214505 50

szürke PTTBS 1,5/S/2P-PV ① 3214521 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTTBS 1,5/S/2P-PE ② 3214518 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTTBS 1,5/S/2P 3214534 50 D-PTTBS 1,5/S/2P 3214534 50

281PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 1,5 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

16 A, kétemeletes sorkapocs 16 A, kétemeletes sorkapocs potenciál-össze-

kötővel

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 276. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok

②

① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3214495
http://www.phoenixcontact.net/product/3214505
http://www.phoenixcontact.net/product/3214521
http://www.phoenixcontact.net/product/3214518
http://www.phoenixcontact.net/product/3214534
http://www.phoenixcontact.net/product/3214534
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


             

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 x Pólus-

szám

27 17,8 3,5 x Pólus-

szám

27 17,8

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,52) 500 0,14 - 1,5 26-14 17,52) 500 0,14 - 1,5 26-14

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,52) / 1,5 15 / - 15 / - - / - 17,52) / 1,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI toldó 2 7 mm szürke PPC 1,5/S/ 2 ① 3213386 50

3 10,5 mm szürke PPC 1,5/S/ 3 ① 3213399 50

4 14 mm szürke PPC 1,5/S/ 4 ① 3213409 50

5 17,5 mm szürke PPC 1,5/S/ 5 ① 3213412 50

6 21 mm szürke PPC 1,5/S/ 6 ① 3213425 25

7 24,5 mm szürke PPC 1,5/S/ 7 ① 3213438 25

8 28 mm szürke PPC 1,5/S/ 8 ① 3213441 25

9 31,5 mm szürke PPC 1,5/S/ 9 ① 3213454 25

10 35 mm szürke PPC 1,5/S/10 ① 3213467 25

11 38,5 mm szürke PPC 1,5/S/11 ① 3213470 10

12 42 mm szürke PPC 1,5/S/12 ① 3213483 10

13 45,5 mm szürke PPC 1,5/S/13 ① 3213496 10

14 49 mm szürke PPC 1,5/S/14 ① 3213506 10

15 52,5 mm szürke PPC 1,5/S/15 ① 3213519 10

COMBI-toldó, önállóan kon-

fekcionálható

1 3,5 mm szürke PPC 1,5/S/1-L ① 3213357 50

1 3,5 mm kék PPC 1,5/S/1-L BU ① 3213360 50

1 3,5 mm zöld-sárga PPC 1,5/S/1-L GNYE ① 3213373 50

Tartozék1) Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

Fedél, szélessége 3 mm szürke D-PPC 1,5/S 3213690 50 D-PPC 1,5/S 3213690 50

Kódolócsillag, 4 kódoló ággal, az összes alapka-

pocsba behelyezhető

vörös PC 3040588 50 PC 3040588 50

Húzó tehermentesítő, dugaszhoz és toldóhoz, 2 

pólusú

fekete PZ 1,5/S/2 3212918 50 PZ 1,5/S/2 3212918 50

Kábeltokozat, PP-H 1,5...-höz és PPC 1,5...-höz szürke PH 1,5/S/3 3212756 50 PH 1,5/S/3 3212756 50

4 pólusú szürke PH 1,5/S/4 3212769 50 PH 1,5/S/4 3212769 50

5 pólusú szürke PH 1,5/S/5 3212772 50 PH 1,5/S/5 3212772 50

6 pólusú szürke PH 1,5/S/6 3212785 25 PH 1,5/S/6 3212785 25

7 pólusú szürke PH 1,5/S/7 3212798 25 PH 1,5/S/7 3212798 25

8 pólusú szürke PH 1,5/S/8 3212808 25 PH 1,5/S/8 3212808 25

9 pólusú szürke PH 1,5/S/9 3212811 25 PH 1,5/S/9 3212811 25

10 pólusú szürke PH 1,5/S/10 3212824 25 PH 1,5/S/10 3212824 25

11 pólusú szürke PH 1,5/S/11 3212837 10 PH 1,5/S/11 3212837 10

12 pólusú szürke PH 1,5/S/12 3212840 10 PH 1,5/S/12 3212840 10

13 pólusú szürke PH 1,5/S/13 3212853 10 PH 1,5/S/13 3212853 10

14 pólusú szürke PH 1,5/S/14 3212866 10 PH 1,5/S/14 3212866 10

15 pólusú szürke PH 1,5/S/15 3212879 10 PH 1,5/S/15 3212879 10

282 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 1,5 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

1,5 (1,5) mm², 17,5 A, toldó, 2 - 15 pólusú 17,5 A, toldó, egyénileg kialakítható

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 276. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

További kábel készülékházak, lásd a köv. oldalon: 366

Toldók
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3213386
http://www.phoenixcontact.net/product/3213399
http://www.phoenixcontact.net/product/3213409
http://www.phoenixcontact.net/product/3213412
http://www.phoenixcontact.net/product/3213425
http://www.phoenixcontact.net/product/3213438
http://www.phoenixcontact.net/product/3213441
http://www.phoenixcontact.net/product/3213454
http://www.phoenixcontact.net/product/3213467
http://www.phoenixcontact.net/product/3213470
http://www.phoenixcontact.net/product/3213483
http://www.phoenixcontact.net/product/3213496
http://www.phoenixcontact.net/product/3213506
http://www.phoenixcontact.net/product/3213519
http://www.phoenixcontact.net/product/3213357
http://www.phoenixcontact.net/product/3213360
http://www.phoenixcontact.net/product/3213373
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3213690
http://www.phoenixcontact.net/product/3213690
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/3212918
http://www.phoenixcontact.net/product/3212918
http://www.phoenixcontact.net/product/3212756
http://www.phoenixcontact.net/product/3212756
http://www.phoenixcontact.net/product/3212769
http://www.phoenixcontact.net/product/3212769
http://www.phoenixcontact.net/product/3212772
http://www.phoenixcontact.net/product/3212772
http://www.phoenixcontact.net/product/3212785
http://www.phoenixcontact.net/product/3212785
http://www.phoenixcontact.net/product/3212798
http://www.phoenixcontact.net/product/3212798
http://www.phoenixcontact.net/product/3212808
http://www.phoenixcontact.net/product/3212808
http://www.phoenixcontact.net/product/3212811
http://www.phoenixcontact.net/product/3212811
http://www.phoenixcontact.net/product/3212824
http://www.phoenixcontact.net/product/3212824
http://www.phoenixcontact.net/product/3212837
http://www.phoenixcontact.net/product/3212837
http://www.phoenixcontact.net/product/3212840
http://www.phoenixcontact.net/product/3212840
http://www.phoenixcontact.net/product/3212853
http://www.phoenixcontact.net/product/3212853
http://www.phoenixcontact.net/product/3212866
http://www.phoenixcontact.net/product/3212866
http://www.phoenixcontact.net/product/3212879
http://www.phoenixcontact.net/product/3212879
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 43 28,3 (NS 35/7,5) / 28,3 (NS 15)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,52) 500 0,14 - 1,5 26-14

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,52) / 1,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

COMBI toldó szürke PPC 1,5/S-NS/1-L ① 3213700 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 3 mm szürke D-PPC 1,5/S 3213690 50

Kódolócsillag, 4 kódoló ággal, az összes alapka-

pocsba behelyezhető

vörös PC 3040588 50

Húzó tehermentesítő, dugaszhoz és toldóhoz, 

2 pólusú

fekete PZ 1,5/S/2 3212918 50

283PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 1,5 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

     

17,5 A, toldó kalapsínre szereléshez

①

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 276. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Toldók

http://www.phoenixcontact.net/product/3213700
http://www.phoenixcontact.net/product/3213690
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/3212918
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 3,5 x Pólus-

szám

16,5 31,3 19,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,52) 500 0,14 - 1,5 26-14

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,52) / 1,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE

COMBI csatlakozódugasz 1 3,5 mm szürke PP-H 1,5/S/1 ① 3212484 50

2 7 mm szürke PP-H 1,5/S/2 ① 3212510 50

3 10,5 mm szürke PP-H 1,5/S/3 ① 3212523 50

4 14 mm szürke PP-H 1,5/S/4 ① 3212536 50

5 17,5 mm szürke PP-H 1,5/S/5 ① 3212549 50

6 21 mm szürke PP-H 1,5/S/6 ① 3212552 25

7 24,5 mm szürke PP-H 1,5/S/7 ① 3212565 25

8 28 mm szürke PP-H 1,5/S/8 ① 3212578 25

9 31,5 mm szürke PP-H 1,5/S/9 ① 3212581 25

10 35 mm szürke PP-H 1,5/S/10 ① 3212594 25

11 38,5 mm szürke PP-H 1,5/S/11 ① 3212604 10

12 42 mm szürke PP-H 1,5/S/12 ① 3212617 10

13 45,5 mm szürke PP-H 1,5/S/13 ① 3212620 10

14 49 mm szürke PP-H 1,5/S/14 ① 3212633 10

15 52,5 mm szürke PP-H 1,5/S/15 ① 3212646 10

1 3,5 mm kék PP-H 1,5/S/1 BU ① 3212497 50

1 3,5 mm zöld-sárga PP-H 1,5/S/1 GNYE ① 3212507 50

Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 1,5/S 3212905 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 1,5/S 3212882 50

2 pólusú narancssárga PR 1,5/S/2 3212895 50

Húzó tehermentesítő, dugaszhoz és toldóhoz, 

2 pólusú

fekete PZ 1,5/S/2 3212918 50

Kábeltokozat, PP-H 1,5...-höz és PPC 1,5...-höz

3 pólusú

szürke PH 1,5/S/3 3212756 50

4 pólusú szürke PH 1,5/S/4 3212769 50

5 pólusú szürke PH 1,5/S/5 3212772 50

6 pólusú szürke PH 1,5/S/6 3212785 25

7 pólusú szürke PH 1,5/S/7 3212798 25

8 pólusú szürke PH 1,5/S/8 3212808 25

9 pólusú szürke PH 1,5/S/9 3212811 25

10 pólusú szürke PH 1,5/S/10 3212824 25

11 pólusú szürke PH 1,5/S/11 3212837 10

12 pólusú szürke PH 1,5/S/12 3212840 10

13 pólusú szürke PH 1,5/S/13 3212853 10

14 pólusú szürke PH 1,5/S/14 3212866 10

15 pólusú szürke PH 1,5/S/15 3212879 10

284 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 1,5 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 276. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

        

17,5 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában

①

– Opcionális rápattintható tartozékok szé-
les választéka kapható

– Gyakorlatias kódolási lehetőség
– Nagyfelületű feliratozási lehetőség
– Robusztus kábeltokozatok kaphatók csat-

lakozóvezetékek húzó tehermentesítésé-
hez

COMBI csatlakozódugasz, innen

http://www.phoenixcontact.net/product/3212484
http://www.phoenixcontact.net/product/3212510
http://www.phoenixcontact.net/product/3212523
http://www.phoenixcontact.net/product/3212536
http://www.phoenixcontact.net/product/3212549
http://www.phoenixcontact.net/product/3212552
http://www.phoenixcontact.net/product/3212565
http://www.phoenixcontact.net/product/3212578
http://www.phoenixcontact.net/product/3212581
http://www.phoenixcontact.net/product/3212594
http://www.phoenixcontact.net/product/3212604
http://www.phoenixcontact.net/product/3212617
http://www.phoenixcontact.net/product/3212620
http://www.phoenixcontact.net/product/3212633
http://www.phoenixcontact.net/product/3212646
http://www.phoenixcontact.net/product/3212497
http://www.phoenixcontact.net/product/3212507
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3212905
http://www.phoenixcontact.net/product/3212882
http://www.phoenixcontact.net/product/3212895
http://www.phoenixcontact.net/product/3212918
http://www.phoenixcontact.net/product/3212756
http://www.phoenixcontact.net/product/3212769
http://www.phoenixcontact.net/product/3212772
http://www.phoenixcontact.net/product/3212785
http://www.phoenixcontact.net/product/3212798
http://www.phoenixcontact.net/product/3212808
http://www.phoenixcontact.net/product/3212811
http://www.phoenixcontact.net/product/3212824
http://www.phoenixcontact.net/product/3212837
http://www.phoenixcontact.net/product/3212840
http://www.phoenixcontact.net/product/3212853
http://www.phoenixcontact.net/product/3212866
http://www.phoenixcontact.net/product/3212879
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 3,5 x Pólus-

szám

16,5 31,3 19,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,52) 500 0,14 - 1,5 26-14

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,52) / 1,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE

COMBI csatlakozódugasz, baloldali elem 1 szürke PP-H 1,5/S/1-L ① 3212659 50

1 kék PP-H 1,5/S/1-L BU ① 3212662 50

1 zöld-sárga PP-H 1,5/S/1-L GNYE ① 3212675 50

COMBI csatlakozódugasz, középső 

elem

1 szürke PP-H 1,5/S/1-M ① 3212688 50

1 kék PP-H 1,5/S/1-M BU ① 3212691 50

1 zöld-sárga PP-H 1,5/S/1-M GNYE ① 3212701 50

COMBI csatlakozódugasz, jobboldali elem 1 szürke PP-H 1,5/S/1-R ① 3212714 50

1 kék PP-H 1,5/S/1-R BU ① 3212727 50

1 zöld-sárga PP-H 1,5/S/1-R GNYE ① 3212730 50

Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 1,5/S 3212905 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 1,5/S 3212882 50

2 pólusú narancssárga PR 1,5/S/2 3212895 50

Húzó tehermentesítő, dugaszhoz és toldóhoz, 

2 pólusú

fekete PZ 1,5/S/2 3212918 50

Kábeltokozat, PP-H 1,5...-höz és PPC 1,5...-höz

3 pólusú

szürke PH 1,5/S/3 3212756 50

4 pólusú szürke PH 1,5/S/4 3212769 50

5 pólusú szürke PH 1,5/S/5 3212772 50

6 pólusú szürke PH 1,5/S/6 3212785 25

7 pólusú szürke PH 1,5/S/7 3212798 25

8 pólusú szürke PH 1,5/S/8 3212808 25

9 pólusú szürke PH 1,5/S/9 3212811 25

10 pólusú szürke PH 1,5/S/10 3212824 25

11 pólusú szürke PH 1,5/S/11 3212837 10

12 pólusú szürke PH 1,5/S/12 3212840 10

13 pólusú szürke PH 1,5/S/13 3212853 10

14 pólusú szürke PH 1,5/S/14 3212866 10

15 pólusú szürke PH 1,5/S/15 3212879 10

285PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
PT 1,5 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 276. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

További kábel készülékházak, lásd a köv. oldalon: 366

        

17,5 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában, önállóan konfekcionálható

①

– Az egyénileg konfekcionálható direkt ru-
gós COMBI dugaszok minden feladat ese-
tén önállóan megvalósítható megoldást 
kínálnak a felhasználó számára

– Robusztus kábeltokozatok kaphatók csat-
lakozóvezetékek húzó tehermentesítésé-
hez

– A dugasz közvetlenül a helyszínen a fel-
használási célnak megfelelően egypólusú 
dugaszelemekből pattintható össze. Egy 
összeállítási példa lentebb látható
① PP-H 1,5/S/1-L
② PP-H 1,5/S/1-M és PP-H 1,5/S/1-M BU
③ PP-H 1,5/S/1-R GNYE

Önállóan konfekcionálható COMBI 
csatlakozódugasz

http://www.phoenixcontact.net/product/3212659
http://www.phoenixcontact.net/product/3212662
http://www.phoenixcontact.net/product/3212675
http://www.phoenixcontact.net/product/3212688
http://www.phoenixcontact.net/product/3212691
http://www.phoenixcontact.net/product/3212701
http://www.phoenixcontact.net/product/3212714
http://www.phoenixcontact.net/product/3212727
http://www.phoenixcontact.net/product/3212730
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3212905
http://www.phoenixcontact.net/product/3212882
http://www.phoenixcontact.net/product/3212895
http://www.phoenixcontact.net/product/3212918
http://www.phoenixcontact.net/product/3212756
http://www.phoenixcontact.net/product/3212769
http://www.phoenixcontact.net/product/3212772
http://www.phoenixcontact.net/product/3212785
http://www.phoenixcontact.net/product/3212798
http://www.phoenixcontact.net/product/3212808
http://www.phoenixcontact.net/product/3212811
http://www.phoenixcontact.net/product/3212824
http://www.phoenixcontact.net/product/3212837
http://www.phoenixcontact.net/product/3212840
http://www.phoenixcontact.net/product/3212853
http://www.phoenixcontact.net/product/3212866
http://www.phoenixcontact.net/product/3212879
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 61984

Méretezési keresztmetszet [mm²] 1,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 16

Csatlakozási keresztmetszet a DIN VDE 0295 szerint

H05V(Z) / H07V(Z) [mm²] 0,5 - 1,5

Osztály 5 / Osztály 6 [sodrat Ø ≥ 0,1 mm] [mm²] 0,25 - 0,34

[sodrat Ø ≥ 0,19 mm] AWG 24 - 16

A kapcsolás gyakorisága azonos keresztmetszetnél 100

További vezetéktípusok vagy anyagok rendelésre

Általános adatok

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt ≤ 3 mm

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

286 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT 1,5 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-5 3030161 50 FBSR  2-5 3033702 50

  3 vörös FBS  3-5 3030174 50 FBSR 3-5 3001591 50

  4 vörös FBS  4-5 3030187 50 FBSR 4-5 3001592 50

  5 vörös FBS  5-5 3030190 50 FBSR 5-5 3001593 50

  10 vörös FBS 10-5 3030213 10 FBSR 10-5 3033710 10

  20 vörös FBS 20-5 3030226 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-5 3030983 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-5 3036725 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

 Kódolóprofil vörös PC 3040588 50      

Csavarhúzók SZF 1-0,6X3,5 1204517 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

 A középső horony feliratozása UC-TM 5, UCT-TM 5 vagy ZB 5. Lásd a 3. katalógust is, a kiválasztási táblázatokat a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 5, UCT-TMF 5 vagy ZBF 5. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Az oldalsó horony feliratozása UC-TMF 5, UCT-TMF 5 vagy ZBF 5. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Reteszelés, húzó tehermentesítés, árnyékolás Lásd a 362. oldaltól

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030161
http://www.phoenixcontact.net/product/3033702
http://www.phoenixcontact.net/product/3030174
http://www.phoenixcontact.net/product/3001591
http://www.phoenixcontact.net/product/3030187
http://www.phoenixcontact.net/product/3001592
http://www.phoenixcontact.net/product/3030190
http://www.phoenixcontact.net/product/3001593
http://www.phoenixcontact.net/product/3030213
http://www.phoenixcontact.net/product/3033710
http://www.phoenixcontact.net/product/3030226
http://www.phoenixcontact.net/product/3030983
http://www.phoenixcontact.net/product/3036725
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

      

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 53,5 39,3 (NS 35/7,5) 5,2 87,8 49,9 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,52) 500 0,25 - 1,5 24-16 17,52) 500 0,25 - 1,5 24-16

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,52) / 1,5 10 / - 10 / - - / - 17,52) / 1,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke QTC 1,5/ 1P ① 3050073 50 QTTCB 1,5/ 2P ① 3050196 50

kék QTC 1,5/ 1P BU ① 3050086 50 QTTCB 1,5/ 2P BU ① 3050206 50

potenciál-összekapcsolással szürke QTTCB 1,5/ 2P-PV ② 3206377 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga QTC 1,5/ 1P-PE ② 3050099 50 QTTCB 1,5/ 2P-PE ③ 3050219 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-QTC 1,5/1P 3206322 50 D-QTTCB 1,5/2P 3206306 50

287PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT 1,5 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

17,5 A, átvezető sorkapocs 17,5 A, kétemeletes sorkapocs

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 286. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Átvezető, többemeletes és védőveze-
tő sorkapcsok

②

① ①

②

③

http://www.phoenixcontact.net/product/3050073
http://www.phoenixcontact.net/product/3050196
http://www.phoenixcontact.net/product/3050086
http://www.phoenixcontact.net/product/3050206
http://www.phoenixcontact.net/product/3206377
http://www.phoenixcontact.net/product/3050099
http://www.phoenixcontact.net/product/3050219
http://www.phoenixcontact.net/product/3206322
http://www.phoenixcontact.net/product/3206306
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 5,2 x Pólus-

szám

20 40 24

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,5 500 0,25 - 1,5 24-16

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE

COMBI csatlakozódugasz 1 5,2 mm szürke QP 1,5/ 1 ① 3051108 50

2 10,4 mm szürke QP 1,5/ 2 ① 3051111 50

3 15,6 mm szürke QP 1,5/ 3 ① 3051124 50

4 20,8 mm szürke QP 1,5/ 4 ① 3051137 50

5 26 mm szürke QP 1,5/ 5 ① 3051140 50

6 31,2 mm szürke QP 1,5/ 6 ① 3051153 25

7 36,4 mm szürke QP 1,5/ 7 ① 3051166 25

8 41,6 mm szürke QP 1,5/ 8 ① 3051179 25

9 46,8 mm szürke QP 1,5/ 9 ① 3051182 25

10 52 mm szürke QP 1,5/10 ① 3051195 25

11 57,2 mm szürke QP 1,5/11 ① 3051205 10

12 62,4 mm szürke QP 1,5/12 ① 3051218 10

13 67,6 mm szürke QP 1,5/13 ① 3051221 10

14 72,8 mm szürke QP 1,5/14 ① 3051234 10

15 78 mm szürke QP 1,5/15 ① 3051247 10

1 5,2 mm kék QP 1,5/ 1 BU ① 3051250 50

1 5,2 mm zöld-sárga QP 1,5/ 1 GNYE ① 3051263 50

Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 3040614 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 3040559 50

2 pólusú narancssárga PR/2 3040630 50

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú

fekete PZ/2 3040627 50

4 pólusú fekete PZ/4 3040643 50

288 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT 1,5 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 286. oldalon.

   

17,5 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában

①

– Az alapkapcsokhoz hasonlóan a dugaszok 
esetében is minden alkalmazáshoz rendel-
kezésre áll a megfelelő csatlakozástechni-
ka

– A QP 1,5/... késes csatlakozódugasz a tö-
mör és a sodrott vezetékek csatlakoztatá-
sára lett kialakítva

– A vezeték az ismert IDC forgócsatlako-
zással csupaszolás nélkül, időtakarékosan 
csatlakoztatható

COMBI csatlakozódugasz

http://www.phoenixcontact.net/product/3051108
http://www.phoenixcontact.net/product/3051111
http://www.phoenixcontact.net/product/3051124
http://www.phoenixcontact.net/product/3051137
http://www.phoenixcontact.net/product/3051140
http://www.phoenixcontact.net/product/3051153
http://www.phoenixcontact.net/product/3051166
http://www.phoenixcontact.net/product/3051179
http://www.phoenixcontact.net/product/3051182
http://www.phoenixcontact.net/product/3051195
http://www.phoenixcontact.net/product/3051205
http://www.phoenixcontact.net/product/3051218
http://www.phoenixcontact.net/product/3051221
http://www.phoenixcontact.net/product/3051234
http://www.phoenixcontact.net/product/3051247
http://www.phoenixcontact.net/product/3051250
http://www.phoenixcontact.net/product/3051263
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040643


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 5,2 x Pólus-

szám

20 40 24

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  17,52) 500 0,25 - 1,5 24-16

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,52) / 1,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE

COMBI csatlakozódugasz, baloldali elem 1 szürke QP 1,5/ 1-L ① 3051014 50

1 kék QP 1,5/ 1-L BU ① 3051027 50

1 zöld-sárga QP 1,5/ 1-L GNYE ① 3051030 50

COMBI csatlakozódugasz, középső 

elem

1 szürke QP 1,5/ 1-M ① 3051043 50

1 kék QP 1,5/ 1-M BU ① 3051056 50

1 zöld-sárga QP 1,5/ 1-M GNYE ① 3051069 50

COMBI csatlakozódugasz, jobboldali elem 1 szürke QP 1,5/ 1-R ① 3051072 50

1 kék QP 1,5/ 1-R BU ① 3051085 50

1 zöld-sárga QP 1,5/ 1-R GNYE ① 3051098 50

Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 3040614 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 3040559 50

2 pólusú narancssárga PR/2 3040630 50

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú

fekete PZ/2 3040627 50

4 pólusú fekete PZ/4 3040643 50

289PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
QT 1,5 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 286. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

A további tartozékokat lád a következő oldalon: 362

   

17,5 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában, önállóan konfekcionálható

①

– Az egyénileg konfekcionálható 
QT-COMBI dugaszok minden feladat ese-
tén önállóan megvalósítható megoldást 
kínálnak a felhasználó számára

– A QP 1,5/... késes csatlakozódugasz a tö-
mör és a sodrott vezetékek csatlakoztatá-
sára lett kialakítva

– A vezeték az ismert IDC forgócsatlako-
zással csupaszolás nélkül, időtakarékosan 
csatlakoztatható

– A gyorscsatlakozó dugasz közvetlenül a 
helyszínen a felhasználási célnak megfele-
lően egypólusú dugaszelemekből pattint-
ható össze. Egy összeállítási példa lentebb 
látható
① QP 1,5/1-L
② QP 1,5/1-M és QP 1,5/1-M BU
③ QP 1,5/1-R GNYE

COMBI csatlakozódugasz

http://www.phoenixcontact.net/product/3051014
http://www.phoenixcontact.net/product/3051027
http://www.phoenixcontact.net/product/3051030
http://www.phoenixcontact.net/product/3051043
http://www.phoenixcontact.net/product/3051056
http://www.phoenixcontact.net/product/3051069
http://www.phoenixcontact.net/product/3051072
http://www.phoenixcontact.net/product/3051085
http://www.phoenixcontact.net/product/3051098
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040643
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 61984

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 12

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 4 - 0,34 - 2,5 0,34 - 2,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 - 10

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

290 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 2,5 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-5 3030161 50 FBSR  2-5 3033702 50

  3 vörös FBS  3-5 3030174 50 FBSR 3-5 3001591 50

  4 vörös FBS  4-5 3030187 50 FBSR 4-5 3001592 50

  5 vörös FBS  5-5 3030190 50 FBSR 5-5 3001593 50

  10 vörös FBS 10-5 3030213 10 FBSR 10-5 3033710 10

  20 vörös FBS 20-5 3030226 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-5 3030983 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-5 3036725 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

⑩ Szigetelő hüvely fehér ISH 2,5/0,2 3002843 50      

0,25 - 0,5 mm² szürke ISH 2,5/0,5 3002856 50      

0,75 - 1 mm² fekete ISH 2,5/1,0 3002869 50      

 Kódolóprofil vörös PC 3040588 50      

Csavarhúzók SZF 1-0,6X3,5 1204517 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑮ Függőleges potenciál-áthidaláló FBS-PV ... lásd a 404 oldalt.

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

 A középső horony feliratozása UC-TM 5, UCT-TM 5 vagy ZB 5. Lásd a 3. katalógust is, a kiválasztási táblázatokat a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 5, UCT-TMF 5 vagy ZBF 5. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Az oldalsó horony feliratozása UC-TMF 5, UCT-TMF 5 vagy ZBF 5. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Lefedés vezetékárokhoz CEC ...Lásd a 421. oldalt

 Reteszelés, húzó tehermentesítés, árnyékolás Lásd a 362. oldaltól

 Csavaros perem, csavarperemes fedél Lásd a 372. oldaltól

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030161
http://www.phoenixcontact.net/product/3033702
http://www.phoenixcontact.net/product/3030174
http://www.phoenixcontact.net/product/3001591
http://www.phoenixcontact.net/product/3030187
http://www.phoenixcontact.net/product/3001592
http://www.phoenixcontact.net/product/3030190
http://www.phoenixcontact.net/product/3001593
http://www.phoenixcontact.net/product/3030213
http://www.phoenixcontact.net/product/3033710
http://www.phoenixcontact.net/product/3030226
http://www.phoenixcontact.net/product/3030983
http://www.phoenixcontact.net/product/3036725
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/3002843
http://www.phoenixcontact.net/product/3002856
http://www.phoenixcontact.net/product/3002869
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 48,5 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 60,5 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  242) 500 0,14 - 4 26-12 242) 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 - 500 600 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / - 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 2,5/1P ① 3210033 50 PT 2,5-TWIN/1P ① 3209633 50

kék PT 2,5/1P BU ① 3210046 50 PT 2,5-TWIN/1P BU ① 3209646 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 2,5/1P-PE ② 3210059 50 PT 2,5-TWIN/1P-PE ② 3209659 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5 3030417 50 D-ST 2,5-TWIN 3030488 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 2,5 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

24 A, átvezető sorkapocs 24 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

             

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 290. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Csavaros peremek, lásd a 372. oldalt

A rögzítőperemeket lásd a 371. oldalon

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 81 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 111,2 36,8 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  242) 500 0,14 - 4 26-12 242) 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 - 500 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / - 242) / 2,5 20 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 2,5-QUATTRO/2P ① 3209662 50 PT 2,5-HEXA/3P ① 3040044 50

kék PT 2,5-QUATTRO/2P BU ① 3209675 50 PT 2,5-HEXA/3P BU ① 3040048 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 2,5-QUATTRO/2P-PE ② 3209688 50 PT 2,5-HEXA/3P-PE ② 3040052 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5-QUATTRO/2P 3040083 50 D-PT 2,5-HEXA/3P 3040058 50

Távtartólap, szélessége 5,2 mm narancssárga DP-PT 2,5-HEXA/3P 3040060 50
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24 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó 24 A, átvezető sorkapocs, 6 csatlakozó

        

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 290. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Csavaros peremek, lásd a 372. oldalt

A rögzítőperemeket lásd a 371. oldalon

http://www.phoenixcontact.net/product/3210033
http://www.phoenixcontact.net/product/3209633
http://www.phoenixcontact.net/product/3210046
http://www.phoenixcontact.net/product/3209646
http://www.phoenixcontact.net/product/3210059
http://www.phoenixcontact.net/product/3209659
http://www.phoenixcontact.net/product/3030417
http://www.phoenixcontact.net/product/3030488
http://www.phoenixcontact.net/product/3209662
http://www.phoenixcontact.net/product/3040044
http://www.phoenixcontact.net/product/3209675
http://www.phoenixcontact.net/product/3040048
http://www.phoenixcontact.net/product/3209688
http://www.phoenixcontact.net/product/3040052
http://www.phoenixcontact.net/product/3040083
http://www.phoenixcontact.net/product/3040058
http://www.phoenixcontact.net/product/3040060
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 71,5 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  222) 500 0,14 - 4 24-12

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 222) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTTB 2,5/2P ① 3210871 50

kék PTTB 2,5/2P BU ① 3210884 50

potenciál-összekapcsolással szürke PTTB 2,5/2P-PV ② 3210907 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTTB 2,5/2P-PE ③ 3210897 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STTB 2,5/2P 3040096 50

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 290. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Csavaros peremek, lásd a 372. oldalt

A rögzítőperemeket lásd a 371. oldalon

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 2,5 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

22 A, kétemeletes sorkapocs

      

②

③

①

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 92,6 55 (NS 35/7,5) 5,2 111,8 55 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  222) 800 0,14 - 4 26-12 182) 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 20 (FBS) / 17,5 (FBSR)   20 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 222) / 2,5 20 / - 20 / - - / - 182) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PTTBS 2,5/2P ① 3211260 50 PTTBS 2,5-TWIN/2P ① 3210604 50

kék PTTBS 2,5/2P BU ① 3211261 50 PTTBS 2,5-TWIN/2P BU ① 3210605 50

potenciál-összekapcsolással szürke PTTBS 2,5/2P-PV ② 3211262 50 PTTBS 2,5-TWIN/2P-PV ② 3210607 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTTBS 2,5/2P-PE ③ 3211263 50 PTTBS 2,5-TWIN/2P-PE ③ 3210606 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTTBS 2,5/2P 3211264 50 D-PTTBS 2,5-TWIN 3210608 50
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22 A, kétemeletes sorkapocs, pultkialakítás 18 A, kétemeletes sorkapocs, pultkialakítás

        

②

③

① ①

②

③

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 290. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

http://www.phoenixcontact.net/product/3210871
http://www.phoenixcontact.net/product/3210884
http://www.phoenixcontact.net/product/3210907
http://www.phoenixcontact.net/product/3210897
http://www.phoenixcontact.net/product/3040096
http://www.phoenixcontact.net/product/3211260
http://www.phoenixcontact.net/product/3210604
http://www.phoenixcontact.net/product/3211261
http://www.phoenixcontact.net/product/3210605
http://www.phoenixcontact.net/product/3211262
http://www.phoenixcontact.net/product/3210607
http://www.phoenixcontact.net/product/3211263
http://www.phoenixcontact.net/product/3210606
http://www.phoenixcontact.net/product/3211264
http://www.phoenixcontact.net/product/3210608
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 49,1 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 89,5 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  242) 500 0,08 - 4 - 242) 500 0,08 - 4 -

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / - 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Keresztmetszet-tartomány AWG 28 - 12 - - - 28 - 12 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,08 - 4 0,08 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,08 - 4 0,08 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 2,5/2P ① 3042133 50 ST 2,5-QUATTRO/4P ① 3042159 50

kék ST 2,5/2P BU ① 3042094 50 ST 2,5-QUATTRO/4P BU ① 3042081 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 2,5/2P-PE ② 3042146 50 ST 2,5-QUATTRO/4P-PE ② 3042162 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5 3030417 50 D-ST 2,5-QUATTRO/4P 3042175 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 2,5 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

24 A, átvezető sorkapocs 24 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó

               

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 290. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Csavaros peremek, lásd a 372. oldalt

A rögzítőperemeket lásd a 371. oldalon

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 98,8 47,5 (NS 35/7,5) 5,2 98,8 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  222) 500 0,08 - 4 - 222) 500 0,08 - 4 -

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 222) / 2,5 20 / - 20 / - - / - 222) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Keresztmetszet-tartomány AWG 28 - 12 - - - 28 - 12 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,08 - 4 0,08 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,08 - 4 0,08 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STTB 2,5/4P ① 3061486 50

kék STTB 2,5/4P BU ① 3061512 50

szürke STTB 2,5/4P-PV ① 3061509 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga STTB 2,5/4P-PE ② 3061499 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STTB 2,5/4P 3061538 50 D-STTB 2,5/4P 3061538 50
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22 A, kétemeletes sorkapocs 22 A, kétemeletes sorkapocs potenciál-össze-

kötővel

     

②

① ①Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 290. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

http://www.phoenixcontact.net/product/3042133
http://www.phoenixcontact.net/product/3042159
http://www.phoenixcontact.net/product/3042094
http://www.phoenixcontact.net/product/3042081
http://www.phoenixcontact.net/product/3042146
http://www.phoenixcontact.net/product/3042162
http://www.phoenixcontact.net/product/3030417
http://www.phoenixcontact.net/product/3042175
http://www.phoenixcontact.net/product/3061486
http://www.phoenixcontact.net/product/3061512
http://www.phoenixcontact.net/product/3061509
http://www.phoenixcontact.net/product/3061499
http://www.phoenixcontact.net/product/3061538
http://www.phoenixcontact.net/product/3061538
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 105,6 59 (NS 35/7,5) 5,2 125 59 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  102) 250 0,14 - 4 26-12 102) 250 0,14 - 4 26-14

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 250 300 300 - 250 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 102) / 1,5 10 / - 10 / - - / - 102) / 1,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 2,5-4L/1P ① 3012300 50

Sorkapocs, PE lábbal szürke PT 2,5-PE/3L/2P ① 3012316 50

Sorkapocs, két dugaszcsatlakozással szürke PT 2,5-4L/2P ② 3012310 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 2,5-4L/1P 3012301 10 D-PT 2,5-4L/2P 3012311 10

Bepattintható perem, UC-TM segítségével feliratozható szürke PT 2,5-4L/1P-FS 3012302 10 PT 2,5-4L/2P-FS 3012312 10

Csavaros perem, UC-TM-mel feliratozható szürke PT 2,5-4L/1P-F 3012326 10

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 2,5 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

10 A, négyemeletes sorkapocs 10 A, négyemeletes sorkapocs PE lábbal

         

① ①

②

Négyemeletes kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 290. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Dugaszház, 4 aljzatérintkező befogadására szürke CP-H 2,5-4L 3012313 50

szürke CP-H 2,5-4L-PE 3012323 50

Dugaszház rögzítőcsappal szürke CP-H 2,5-4L-Z 3012314 50

szürke CP-H 2,5-4L-Z-PE 3012324 50

Tartozékok

Bepattintható perem, UC-TM segítségével feliratozható szürke PT 2,5-4L/1P-FS 3012302 10

szürke PT 2,5-4L/2P-FS 3012312 10

Távtartó lap szürke DP-CP-H 2,5-4L 3012319 50

Takaróprofil, 1 m, mit UC-TM ... segítségével fel-

iratozható

szürke AP-CP-H                  METER 3012315 10

Takaróprofil-tartó szürke D-CP-H 2,5-4L 3012320 50

Takaróprofil-tartó, bepattintós peremfedéllel szürke DFS-CP-H 2,5-4L 3012317 50

Rögzítőperemes fedél szürke DFS-CP 2,5-4L 3012321 50

Csavaros peremes fedél szürke DF-CP 2,5-4L 3012327 10

Modul aljzatérintkező, 0,5-1 mm² ezüstszínű STG-MTN 0,5-1,0 3190438 100

1,5 ... 2,5 mm²-es vezetékhez ezüstszínű STG-MTN 1,5-2,5 3190506 100

294 PHOENIX CONTACT

Megjegyzés:

Az STG-MTN... moduláris buszérintkezők krimpeléséhez a 

CRIMPFOX MT 2,5, termékszám: 1204038 alkalmazható.

① négypólusú dugasz CP-H 2,5-4L-Z rög-
zítőcsappal
② DP-CP-H 2,5-4L távtartó lap
③ CP-H 2,5-4L négypólusú dugasz
④ D-CP-H 2,5-4L takaróprofil-tartó
⑤ takaróprofil-tartó DFS-CP-H 2,5-4L be-
pattintós peremfedéllel
⑥ DFS-CP 2,5-4L bepattintós peremfedél
⑦ AP-CP-H takaróprofil

Csatlakozóház négyemeletes sorkap-
csokhoz

Csatlakozóház, 4 aljzatérintkező befogadásá-

ra

http://www.phoenixcontact.net/product/3012300
http://www.phoenixcontact.net/product/3012316
http://www.phoenixcontact.net/product/3012310
http://www.phoenixcontact.net/product/3012301
http://www.phoenixcontact.net/product/3012311
http://www.phoenixcontact.net/product/3012302
http://www.phoenixcontact.net/product/3012312
http://www.phoenixcontact.net/product/3012326
http://www.phoenixcontact.net/product/3012313
http://www.phoenixcontact.net/product/3012323
http://www.phoenixcontact.net/product/3012314
http://www.phoenixcontact.net/product/3012324
http://www.phoenixcontact.net/product/3012302
http://www.phoenixcontact.net/product/3012312
http://www.phoenixcontact.net/product/3012319
http://www.phoenixcontact.net/product/3012315
http://www.phoenixcontact.net/product/3012320
http://www.phoenixcontact.net/product/3012317
http://www.phoenixcontact.net/product/3012321
http://www.phoenixcontact.net/product/3012327
http://www.phoenixcontact.net/product/3190438
http://www.phoenixcontact.net/product/3190506
http://www.phoenixcontact.net/product/1204038
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

     

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 x Pólus-

szám

20,5 41 5,2 x Pólus-

szám

20,5 41

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 500 0,14 - 4 26-12 242) 500 0,14 - 4 26-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 2,5 - 0,14 - 2,5 0,14 - 4 0,14 - 2,5 - 0,14 - 2,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 4 - 0,34 - 2,5 0,5 - 2,5 0,34 - 4 - 0,34 - 2,5 0,5 - 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI toldó 2 10,4 mm szürke PPC 2,5/2 ① 3000656 50

3 15,4 mm szürke PPC 2,5/3 ① 3000657 50

4 20,6 mm szürke PPC 2,5/4 ① 3000658 50

5 25,7 mm szürke PPC 2,5/5 ① 3000659 50

6 30,9 mm szürke PPC 2,5/6 ① 3000660 25

7 36 mm szürke PPC 2,5/7 ① 3000661 25

8 41,2 mm szürke PPC 2,5/8 ① 3000662 25

9 46,3 mm szürke PPC 2,5/9 ① 3000663 25

10 51,5 mm szürke PPC 2,5/10 ① 3000664 25

11 56,6 mm szürke PPC 2,5/11 ① 3000665 10

12 61,8 mm szürke PPC 2,5/12 ① 3000666 10

13 66,9 mm szürke PPC 2,5/13 ① 3000667 10

14 72,1 mm szürke PPC 2,5/14 ① 3000668 10

15 77,2 mm szürke PPC 2,5/15 ① 3000669 10

COMBI-toldó, önállóan kon-

fekcionálható

1 5,2 mm szürke PPC 2,5/1-L ① 3000653 50

1 5,2 mm kék PPC 2,5/1-L BU ① 3000654 50

1 5,2 mm zöld-sárga PPC 2,5/1-L GNYE ① 3000655 50

Tartozék1) Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PPC 2,5 3000671 50 D-PPC 2,5 3000671 50

Kódolócsillag, 4 kódoló ággal, az összes alapka-

pocsba behelyezhető

vörös PC 3040588 50 PC 3040588 50

295PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 2,5 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

24 A, toldó 24 A, toldó, egyénileg kialakítható

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 290. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Toldók
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3000656
http://www.phoenixcontact.net/product/3000657
http://www.phoenixcontact.net/product/3000658
http://www.phoenixcontact.net/product/3000659
http://www.phoenixcontact.net/product/3000660
http://www.phoenixcontact.net/product/3000661
http://www.phoenixcontact.net/product/3000662
http://www.phoenixcontact.net/product/3000663
http://www.phoenixcontact.net/product/3000664
http://www.phoenixcontact.net/product/3000665
http://www.phoenixcontact.net/product/3000666
http://www.phoenixcontact.net/product/3000667
http://www.phoenixcontact.net/product/3000668
http://www.phoenixcontact.net/product/3000669
http://www.phoenixcontact.net/product/3000653
http://www.phoenixcontact.net/product/3000654
http://www.phoenixcontact.net/product/3000655
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3000671
http://www.phoenixcontact.net/product/3000671
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 41 35,2 (NS 35/7,5) / 34,7 (NS 15) 5,2 -

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)

  242) 500 0,14 - 4 26-12 - -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / - - - / - - / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 2,5 - 0,14 - 2,5 - - - -

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 4 - 0,34 - 2,5 0,5 - 2,5 - - - -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI toldó szürke PPC 2,5-NS/1-L ① 3000652 50

Fali átvezető, toldókra pattintható, egy SSL 2,5 

egy bal és egy jobb elemből áll, 0,8 - 3,0 mm-es 

vastagságú oldalfalhoz

szürke SSL 2,5 3043815 50

Tartozék1) Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PPC 2,5 3000671 50

Kódolócsillag, 4 kódoló ággal, az összes alapka-

pocsba behelyezhető

vörös PC 3040588 50

A toldó és SSL 2,5 szerelése a fali átvezetésben A toldó rögzítése

296 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 2,5 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

24 A, toldó, kalapsínre szereléshez Fali átvezetés

– A fali átvezetéssel a PPC 2,5 lengő toldók 
biztosan rögzíthetők a fali kivágásokban

– Az fali átvezetőelemeket a lengő toldókra 
rögzítjük, majd a fali kivágásba toljuk, ahol 
azok automatikusan rögzülnek

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 290. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Toldók
①

http://www.phoenixcontact.net/product/3000652
http://www.phoenixcontact.net/product/3043815
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3000671
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 10,4 21,7 18,1 12,5 18,05 21,7

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]     max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]     max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 - - 24 - -

Méretezési adatok IEC UL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] - 300 - - - 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 15 / - - - 24 / 2,5 15 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 2,5 - - -

Általános adatok

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI-alapsáv

2 10,4 mm szürke ST 2,5-PCB/ 2-G-5,2 1980378 50

3 15,6 mm szürke ST 2,5-PCB/ 3-G-5,2 1980381 50

4 20,8 mm szürke ST 2,5-PCB/ 4-G-5,2 1980394 50

5 26 mm szürke ST 2,5-PCB/ 5-G-5,2 1980404 50

6 31,2 mm szürke ST 2,5-PCB/ 6-G-5,2 1980417 50

7 36,4 mm szürke ST 2,5-PCB/ 7-G-5,2 1980420 50

8 41,6 mm szürke ST 2,5-PCB/ 8-G-5,2 1980433 50

9 46,8 mm szürke ST 2,5-PCB/ 9-G-5,2 1980446 50

10 52 mm szürke ST 2,5-PCB/10-G-5,2 1980459 50

11 57,2 mm szürke ST 2,5-PCB/11-G-5,2 1980462 50

12 62,4 mm szürke ST 2,5-PCB/12-G-5,2 1980475 50

COMBI-alapsáv

2 12,5 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 2-G-5,2 1980488 50

3 17,7 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 3-G-5,2 1980491 50

4 22,9 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 4-G-5,2 1980501 50

5 28,1 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 5-G-5,2 1980514 50

6 33,3 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 6-G-5,2 1980527 50

7 38,5 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 7-G-5,2 1980530 50

8 43,7 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 8-G-5,2 1980543 50

9 48,9 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 9-G-5,2 1980556 50

10 54,1 mm szürke ST 2,5-PCBV/10-G-5,2 1980569 50

11 59,3 mm szürke ST 2,5-PCBV/11-G-5,2 1980572 50

12 64,5 mm szürke ST 2,5-PCBV/12-G-5,2 1980585 50

297PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 2,5 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

24 A, alapsáv, vízszintes bedugaszolás 24 A, alapsáv, függőleges bedugaszolás

Megjegyzés:

További tartozékok és műszaki adatok a 364. oldalon vagy a 

phoenixcontact.net/products webhelyen

COMBI alapsáv nyomtatott áramköri 
csatlakozáshoz

http://www.phoenixcontact.net/product/1980378
http://www.phoenixcontact.net/product/1980381
http://www.phoenixcontact.net/product/1980394
http://www.phoenixcontact.net/product/1980404
http://www.phoenixcontact.net/product/1980417
http://www.phoenixcontact.net/product/1980420
http://www.phoenixcontact.net/product/1980433
http://www.phoenixcontact.net/product/1980446
http://www.phoenixcontact.net/product/1980459
http://www.phoenixcontact.net/product/1980462
http://www.phoenixcontact.net/product/1980475
http://www.phoenixcontact.net/product/1980488
http://www.phoenixcontact.net/product/1980491
http://www.phoenixcontact.net/product/1980501
http://www.phoenixcontact.net/product/1980514
http://www.phoenixcontact.net/product/1980527
http://www.phoenixcontact.net/product/1980530
http://www.phoenixcontact.net/product/1980543
http://www.phoenixcontact.net/product/1980556
http://www.phoenixcontact.net/product/1980569
http://www.phoenixcontact.net/product/1980572
http://www.phoenixcontact.net/product/1980585
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 5,2 x Pólus-

szám

15,8 40,2 24

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  242) 500 0,14 - 4 26-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE

COMBI csatlakozódugasz 1 5,2 mm szürke PP-H 2,5/ 1 ① 3209866 50

2 10,4 mm szürke PP-H 2,5/ 2 ① 3209879 50

3 15,6 mm szürke PP-H 2,5/ 3 ① 3209882 50

4 20,8 mm szürke PP-H 2,5/ 4 ① 3209895 50

5 26 mm szürke PP-H 2,5/ 5 ① 3209905 50

6 31,2 mm szürke PP-H 2,5/ 6 ① 3209918 25

7 36,4 mm szürke PP-H 2,5/ 7 ① 3209921 25

8 41,6 mm szürke PP-H 2,5/ 8 ① 3209934 25

9 46,8 mm szürke PP-H 2,5/ 9 ① 3209947 25

10 52 mm szürke PP-H 2,5/10 ① 3209950 25

11 57,2 mm szürke PP-H 2,5/11 ① 3209963 10

12 62,4 mm szürke PP-H 2,5/12 ① 3209976 10

13 67,6 mm szürke PP-H 2,5/13 ① 3209989 10

14 72,8 mm szürke PP-H 2,5/14 ① 3209992 10

15 78 mm szürke PP-H 2,5/15 ① 3210004 10

1 5,2 mm kék PP-H 2,5/ 1 BU ① 3210017 50

1 5,2 mm zöld-sárga PP-H 2,5/ 1 GNYE ① 3210020 50

Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 3040614 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 3040559 50

2 pólusú narancssárga PR/2 3040630 50

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú fekete PZ/2 3040627 50

Csavarozható peremes fedél,  SP-H ... és 

PP 2,5..., PP-H ... COMBI dugaszokhoz

szürke DF-SP-H 2,5 3209824 50

Kábeltokozat, SP-H .... és PP-H ... COMBI duga-

szokhoz, 2 pólusú

szürke PH 2,5/ 2 3209691 50

3 pólusú szürke PH 2,5/ 3 3209701 50

4 pólusú szürke PH 2,5/ 4 3209714 50

5 pólusú szürke PH 2,5/ 5 3209727 50

6 pólusú szürke PH 2,5/ 6 3209730 25

7 pólusú szürke PH 2,5/ 7 3209743 25

8 pólusú szürke PH 2,5/ 8 3209756 25

9 pólusú szürke PH 2,5/ 9 3209507 25

10 pólusú szürke PH 2,5/10 3209769 25

11 pólusú szürke PH 2,5/11 3209772 10

12 pólusú szürke PH 2,5/12 3209785 10

13 pólusú szürke PH 2,5/13 3209798 10

14 pólusú szürke PH 2,5/14 3209808 10

15 pólusú szürke PH 2,5/15 3209811 10

298 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 2,5 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 290. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

      

24 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában

①

– Opcionális rápattintható tartozékok szé-
les választéka kapható

– Gyakorlatias kódolási lehetőség
– Nagyfelületű feliratozási lehetőség
– Robusztus kábeltokozatok kaphatók csat-

lakozóvezetékek húzó tehermentesítésé-
hez

COMBI csatlakozódugasz

http://www.phoenixcontact.net/product/3209866
http://www.phoenixcontact.net/product/3209879
http://www.phoenixcontact.net/product/3209882
http://www.phoenixcontact.net/product/3209895
http://www.phoenixcontact.net/product/3209905
http://www.phoenixcontact.net/product/3209918
http://www.phoenixcontact.net/product/3209921
http://www.phoenixcontact.net/product/3209934
http://www.phoenixcontact.net/product/3209947
http://www.phoenixcontact.net/product/3209950
http://www.phoenixcontact.net/product/3209963
http://www.phoenixcontact.net/product/3209976
http://www.phoenixcontact.net/product/3209989
http://www.phoenixcontact.net/product/3209992
http://www.phoenixcontact.net/product/3210004
http://www.phoenixcontact.net/product/3210017
http://www.phoenixcontact.net/product/3210020
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3209824
http://www.phoenixcontact.net/product/3209691
http://www.phoenixcontact.net/product/3209701
http://www.phoenixcontact.net/product/3209714
http://www.phoenixcontact.net/product/3209727
http://www.phoenixcontact.net/product/3209730
http://www.phoenixcontact.net/product/3209743
http://www.phoenixcontact.net/product/3209756
http://www.phoenixcontact.net/product/3209507
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 5,2 x Pólus-

szám

15,8 40,2 24

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A] U
max.

 [V] max. Ø [mm²] AWG (UL)

242) 500 0,14 - 4 26-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE

COMBI csatlakozódugasz, baloldali elem 1 szürke PP-H 2,5/1-L ① 3210062 50

1 kék PP-H 2,5/1-L BU ① 3210075 50

1 zöld-sárga PP-H 2,5/1-L GNYE ① 3210088 50

COMBI csatlakozódugasz, középső

elem

1 szürke PP-H 2,5/1-M ① 3210091 50

1 kék PP-H 2,5/1-M BU ① 3210101 50

1 zöld-sárga PP-H 2,5/1-M GNYE ① 3210114 50

COMBI csatlakozódugasz, jobboldali elem 1 szürke PP-H 2,5/1-R ① 3210127 50

1 kék PP-H 2,5/1-R BU ① 3210130 50

1 zöld-sárga PP-H 2,5/1-R GNYE ① 3210143 50

Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 3040614 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 3040559 50

2 pólusú narancssárga PR/2 3040630 50

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú

fekete PZ/2 3040627 50

Csavarozható peremes fedél,  SP-H ... és 

PP 2,5..., PP-H ... COMBI dugaszokhoz

szürke DF-SP-H 2,5 3209824 50

Kábeltokozat, SP-H .... és PP-H ... COMBI duga-

szokhoz, 2 pólusú

szürke PH 2,5/ 2 3209691 50

3 pólusú szürke PH 2,5/ 3 3209701 50

4 pólusú szürke PH 2,5/ 4 3209714 50

5 pólusú szürke PH 2,5/ 5 3209727 50

6 pólusú szürke PH 2,5/ 6 3209730 25

7 pólusú szürke PH 2,5/ 7 3209743 25

8 pólusú szürke PH 2,5/ 8 3209756 25

9 pólusú szürke PH 2,5/ 9 3209507 25

10 pólusú szürke PH 2,5/10 3209769 25

11 pólusú szürke PH 2,5/11 3209772 10

12 pólusú szürke PH 2,5/12 3209785 10

13 pólusú szürke PH 2,5/13 3209798 10

14 pólusú szürke PH 2,5/14 3209808 10

15 pólusú szürke PH 2,5/15 3209811 10

299PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 2,5 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 290. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

      

24 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában, önállóan konfekcionálható

①

– Az egyénileg konfekcionálható direkt ru- 
gós COMBI dugaszok minden feladat ese- 
tén önállóan megvalósítható megoldást 
kínálnak a felhasználó számára

– Robusztus kábeltokozatok kaphatók csat- 
lakozóvezetékek húzó tehermentesítésé- 
hez

– A dugasz közvetlenül a helyszínen a fel- 
használási célnak megfelelően egypólusú 
dugaszelemekből pattintható össze. Egy 
összeállítási példa lentebb látható
① PP-H 2,5/1-L
② PP-H 2,5/1-M és PP-H 2,5/1-M BU
③ PP-H 2,5/1-R GNYE

Önállóan konfekcionálható COMBI 
csatlakozódugasz
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Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 5,2 x Pólus-

szám

16 41,2 25,6

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  242) 800 0,14 - 4 26-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE

COMBI csatlakozódugasz 1 5,2 mm szürke PP 2,5/ 1 ① 3211280 50

2 10,4 mm szürke PP 2,5/ 2 ① 3211281 50

3 15,6 mm szürke PP 2,5/ 3 ① 3211282 50

4 20,8 mm szürke PP 2,5/ 4 ① 3211283 50

5 26 mm szürke PP 2,5/ 5 ① 3211284 50

6 31,2 mm szürke PP 2,5/ 6 ① 3211285 25

7 36,4 mm szürke PP 2,5/ 7 ① 3211286 25

8 41,6 mm szürke PP 2,5/ 8 ① 3211287 25

9 46,8 mm szürke PP 2,5/ 9 ① 3211288 25

10 52 mm szürke PP 2,5/10 ① 3211289 25

11 57,2 mm szürke PP 2,5/11 ① 3211290 10

12 62,4 mm szürke PP 2,5/12 ① 3211291 10

13 67,6 mm szürke PP 2,5/13 ① 3211292 10

14 72,8 mm szürke PP 2,5/14 ① 3211293 10

15 78 mm szürke PP 2,5/15 ① 3211294 10

Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 3040614 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 3040559 50

2 pólusú narancssárga PR/2 3040630 50

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú fekete PZ/2 3040627 50

Csavarozható peremes fedél,  SP-H ... és 

PP 2,5..., PP-H ... COMBI dugaszokhoz

szürke DF-SP-H 2,5 3209824 50

300 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 2,5 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 290. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

  

24 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában

①

– Az UL 508A szerinti magasabb igények-
hez

– 600 V az UL 1059 C felhasználási csoport 
szerinti alkalmazásokhoz

COMBI dugasz 800 V-ra az IEC, ill. 
600 V-ra az UL szerint
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 5,2 x Pólus-

szám

16 41,2 25,6

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  242) 800 0,14 - 4 26-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE

COMBI csatlakozódugasz, baloldali elem 1 szürke PP 2,5/ 1-L ① 3211271 50

1 kék PP 2,5/ 1-L BU ① 3211272 50

1 zöld-sárga PP 2,5/ 1-L GNYE ① 3211273 50

COMBI csatlakozódugasz, középső 

elem

1 szürke PP 2,5/ 1-M ① 3211274 50

1 kék PP 2,5/ 1-M BU ① 3211275 50

1 zöld-sárga PP 2,5/ 1-M GNYE ① 3211276 50

COMBI csatlakozódugasz, jobboldali elem 1 szürke PP 2,5/ 1-R ① 3211277 50

1 kék PP 2,5/ 1-R BU ① 3211278 50

1 zöld-sárga PP 2,5/ 1-R GNYE ① 3211279 50

Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 3040614 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 3040559 50

2 pólusú narancssárga PR/2 3040630 50

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú

fekete PZ/2 3040627 50

Csavarozható peremes fedél,  SP-H ... és 

PP 2,5..., PP-H ... COMBI dugaszokhoz

szürke DF-SP-H 2,5 3209824 50

301PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 2,5 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 290. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

  

24 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában, önállóan konfekcionálható

①

– Az egyénileg konfekcionálható direkt ru-
gós COMBI dugaszok minden feladat ese-
tén önállóan megvalósítható megoldást 
kínálnak a felhasználó számára

– Robusztus kábeltokozatok kaphatók csat-
lakozóvezetékek húzó tehermentesítésé-
hez

– A dugasz közvetlenül a helyszínen a fel-
használási célnak megfelelően egypólusú 
dugaszelemekből pattintható össze. Egy 
összeállítási példa lentebb látható
① PP 2,5/1-L
② PP 2,5/1-M és PP 2,5/1-M BU
③ PP 2,5/1-R GNYE

Önállóan konfekcionálható COMBI 
csatlakozódugasz
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Méretezési adatok IEC 61984

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 12

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 9

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

302 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
2,5 mm2 dugaszolható COMBI UT csatlakozási megoldások

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-5 3030161 50 FBSR  2-5 3033702 50

  3 vörös FBS  3-5 3030174 50 FBSR 3-5 3001591 50

  4 vörös FBS  4-5 3030187 50 FBSR 4-5 3001592 50

  5 vörös FBS  5-5 3030190 50 FBSR 5-5 3001593 50

  10 vörös FBS 10-5 3030213 10 FBSR 10-5 3033710 10

  20 vörös FBS 20-5 3030226 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-5 3030983 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-5 3036725 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

 Kódolóprofil vörös PC 3040588 50      

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑮ Függőleges potenciál-áthidaláló FBS-PV ... lásd a 404 oldalt.

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 Az oldalsó horony feliratozása Sorkapocs: UC-TM 5, UCT-TM 5 vagy ZB 5.

Dugasz: UC-TMF 5, UCT-TMF 5 vagy ZBF 5. Lásd még a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Reteszelés, húzó tehermentesítés, árnyékolás Lásd a 362. oldaltól

 Csavaros perem, csavarperemes fedél Lásd a 372. oldaltól

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs számok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 49,1 47,5 (NS 35/7,5) 5,2 55,7 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  242) 500 0,14 - 4 26-12 242) 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / - 242) / 2,5 20 / - - / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 - 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 2,5/1P ① 3045017 50 UT 2,5-TWIN/1P ① 3060490 50

kék UT 2,5/1P BU ① 3045020 50 UT 2,5-TWIN/1P BU ① 3060500 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UT 2,5/1P-PE ② 3045033 50 UT 2,5-TWIN/1P-PE ② 3060513 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 2,5/1P 3047154 50 D-UT 4-TWIN/ 1P 3045237 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
2,5 mm2 dugaszolható COMBI UT csatlakozási megoldások

24 A, átvezető sorkapocs 24 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

    

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 302. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Csavaros peremek, lásd a 372. oldalt

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 69,9 65 (NS 35/7,5) 5,2 69,9 65 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  242) 500 0,14 - 4 26-12 242) 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 - - 500 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 242) / 2,5 20 / - - / - - / - 242) / 2,5 20 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UTTB 2,5/2P ① 3060351 50

kék UTTB 2,5/2P BU ① 3060364 50

szürke UTTB 2,5/2P-PV ① 3060377 50

kék UTTB 2,5/2P-PV BU ① 3060487 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UTTB 2,5/2P-PE ② 3060380 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTTB 2,5/4 2P 3060393 50 D-UTTB 2,5/4 2P 3060393 50
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24 A, átvezető sorkapocs 24 A, kétemeletes sorkapocs potenciál-össze-

kötővel

   

②

① ①Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 302. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Csavaros peremek, lásd a 372. oldalt

http://www.phoenixcontact.net/product/3045017
http://www.phoenixcontact.net/product/3060490
http://www.phoenixcontact.net/product/3045020
http://www.phoenixcontact.net/product/3060500
http://www.phoenixcontact.net/product/3045033
http://www.phoenixcontact.net/product/3060513
http://www.phoenixcontact.net/product/3047154
http://www.phoenixcontact.net/product/3045237
http://www.phoenixcontact.net/product/3060351
http://www.phoenixcontact.net/product/3060364
http://www.phoenixcontact.net/product/3060377
http://www.phoenixcontact.net/product/3060487
http://www.phoenixcontact.net/product/3060380
http://www.phoenixcontact.net/product/3060393
http://www.phoenixcontact.net/product/3060393
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 49,1 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 98,8 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  242) 500 0,08 - 4 - 222) 500 0,08 - 4 -

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / - 222) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Keresztmetszet-tartomány AWG 28 - 12 - - - 28 - 12 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,08 - 4 0,08 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,08 - 4 0,08 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - - - 0,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 2,5/2P ① 3042133 50 STTB 2,5/4P ① 3061486 50

kék ST 2,5/2P BU ① 3042094 50 STTB 2,5/4P BU ① 3061512 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 2,5/2P-PE ② 3042146 50 STTB 2,5/4P-PE ② 3061499 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5 3030417 50 D-STTB 2,5/4P 3061538 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
2,5 mm2 dugaszolható COMBI UT csatlakozási megoldások

24 A, átvezető sorkapocs 22 A, kétemeletes sorkapocs

          

②

① ①

②

Átvezető, többvezetős és többemele-
tes, valamint védővezető kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 302. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Csavaros peremek, lásd a 372. oldalt

A rögzítőperemeket lásd a 371. oldalon

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 98,8 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  222) 500 0,08 - 4 -

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 222) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Keresztmetszet-tartomány AWG 28 - 12 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,08 - 4 0,08 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STTB 2,5/4P-PV ① 3061509 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STTB 2,5/4P 3061538 50

304 PHOENIX CONTACT

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 302. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok

22 A, kétemeletes sorkapocs potenciál-össze-

kötővel

  

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3042133
http://www.phoenixcontact.net/product/3061486
http://www.phoenixcontact.net/product/3042094
http://www.phoenixcontact.net/product/3061512
http://www.phoenixcontact.net/product/3042146
http://www.phoenixcontact.net/product/3061499
http://www.phoenixcontact.net/product/3030417
http://www.phoenixcontact.net/product/3061538
http://www.phoenixcontact.net/product/3061509
http://www.phoenixcontact.net/product/3061538
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 10,4 21,7 18,1 12,5 18,05 21,7

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]     max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]     max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 - - 24 - -

Méretezési adatok IEC UL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] - 300 - - - 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 15 / - - - 24 / 2,5 15 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 2,5 - - -

Általános adatok

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI-alapsáv

2 10,4 mm szürke ST 2,5-PCB/ 2-G-5,2 1980378 50

3 15,6 mm szürke ST 2,5-PCB/ 3-G-5,2 1980381 50

4 20,8 mm szürke ST 2,5-PCB/ 4-G-5,2 1980394 50

5 26 mm szürke ST 2,5-PCB/ 5-G-5,2 1980404 50

6 31,2 mm szürke ST 2,5-PCB/ 6-G-5,2 1980417 50

7 36,4 mm szürke ST 2,5-PCB/ 7-G-5,2 1980420 50

8 41,6 mm szürke ST 2,5-PCB/ 8-G-5,2 1980433 50

9 46,8 mm szürke ST 2,5-PCB/ 9-G-5,2 1980446 50

10 52 mm szürke ST 2,5-PCB/10-G-5,2 1980459 50

11 57,2 mm szürke ST 2,5-PCB/11-G-5,2 1980462 50

12 62,4 mm szürke ST 2,5-PCB/12-G-5,2 1980475 50

COMBI-alapsáv

2 12,5 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 2-G-5,2 1980488 50

3 17,7 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 3-G-5,2 1980491 50

4 22,9 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 4-G-5,2 1980501 50

5 28,1 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 5-G-5,2 1980514 50

6 33,3 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 6-G-5,2 1980527 50

7 38,5 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 7-G-5,2 1980530 50

8 43,7 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 8-G-5,2 1980543 50

9 48,9 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 9-G-5,2 1980556 50

10 54,1 mm szürke ST 2,5-PCBV/10-G-5,2 1980569 50

11 59,3 mm szürke ST 2,5-PCBV/11-G-5,2 1980572 50

12 64,5 mm szürke ST 2,5-PCBV/12-G-5,2 1980585 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
2,5 mm2 dugaszolható COMBI UT csatlakozási megoldások

24 A, alapsáv, vízszintes bedugaszolás 24 A, alapsáv, függőleges bedugaszolás

Megjegyzés:

További tartozékok és műszaki adatok a 364. oldalon vagy a 

phoenixcontact.net/products webhelyen

COMBI alapsáv nyomtatott áramköri 
csatlakozáshoz

http://www.phoenixcontact.net/product/1980378
http://www.phoenixcontact.net/product/1980381
http://www.phoenixcontact.net/product/1980394
http://www.phoenixcontact.net/product/1980404
http://www.phoenixcontact.net/product/1980417
http://www.phoenixcontact.net/product/1980420
http://www.phoenixcontact.net/product/1980433
http://www.phoenixcontact.net/product/1980446
http://www.phoenixcontact.net/product/1980459
http://www.phoenixcontact.net/product/1980462
http://www.phoenixcontact.net/product/1980475
http://www.phoenixcontact.net/product/1980488
http://www.phoenixcontact.net/product/1980491
http://www.phoenixcontact.net/product/1980501
http://www.phoenixcontact.net/product/1980514
http://www.phoenixcontact.net/product/1980527
http://www.phoenixcontact.net/product/1980530
http://www.phoenixcontact.net/product/1980543
http://www.phoenixcontact.net/product/1980556
http://www.phoenixcontact.net/product/1980569
http://www.phoenixcontact.net/product/1980572
http://www.phoenixcontact.net/product/1980585
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 5,2 x Pólus-

szám

20,5 47 32,2

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - - / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE

Csatlakozó 1 5,2 mm szürke UPBV 2,5/ 1 ① 3045145 50

2 10,4 mm szürke UPBV 2,5/ 2 ① 3045402 50

3 15,6 mm szürke UPBV 2,5/ 3 ① 3045415 50

4 20,8 mm szürke UPBV 2,5/ 4 ① 3045428 50

5 26 mm szürke UPBV 2,5/ 5 ① 3045431 50

6 31,2 mm szürke UPBV 2,5/ 6 ① 3045444 25

7 36,4 mm szürke UPBV 2,5/ 7 ① 3045457 25

8 41,6 mm szürke UPBV 2,5/ 8 ① 3045460 25

9 46,8 mm szürke UPBV 2,5/ 9 ① 3045473 25

10 52 mm szürke UPBV 2,5/10 ① 3045499 25

11 57,2 mm szürke UPBV 2,5/11 ① 3045509 10

12 62,4 mm szürke UPBV 2,5/12 ① 3045512 10

13 67,6 mm szürke UPBV 2,5/13 ① 3045525 10

14 72,8 mm szürke UPBV 2,5/14 ① 3045538 10

15 78 mm szürke UPBV 2,5/15 ① 3045541 10

1 5,2 mm kék UPBV 2,5/ 1 BU ① 3045240 50

1 5,2 mm zöld-sárga UPBV 2,5/ 1 GNYE ① 3045253 50

Tartozék1)

Húzásgátló, UPBV csatlakozókhoz, 2 tűs fekete UPZ/ 2 3045554 50

Reteszelés, UPBV csatlakozókhoz, 2 tűs narancssárga UPR/ 2 3045567 50

reteszelés és húzásgátló, UPBV... csatlakozók-

hoz, 2 tűs

narancssárga UPRZ 3045570 50

Csavarozható peremes fedél, UPBV 2,5 és 

UPBV 4 COMBI dugaszokhoz

szürke DF-UPBV 2,5/ 4 3060432 50

306 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
2,5 mm2 dugaszolható COMBI UT csatlakozási megoldások

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 302. oldalon.

 

24 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyára merőlegesen

①

– Az alapkapcsokhoz hasonlóan a dugaszok 
esetében is minden alkalmazáshoz rendel-
kezésre áll a megfelelő csatlakozástechni-
ka

– Opcionális rápattintható tartozékok szé-
les választéka kapható

– Gyakorlatias kódolási lehetőség
– Nagyfelületű feliratozási lehetőség
– A csavaros dugaszok bármilyen csatlako-

zástechnikájú COMBI kapoccsal kombi-
nálhatók, és két változatban kaphatók

UPBV ... dugasz
– Szabványos FBS ... átkötőhíddal áthidalható
– Oldalsó vezetékcsatlakozás
– A csavar kezelése felülről
– A csatlakoztatott vezetékek így helytaka-

rékosan, közvetlenül a kábelcsatornába 
vezethetők

COMBI csatlakozódugasz, innen

http://www.phoenixcontact.net/product/3045145
http://www.phoenixcontact.net/product/3045402
http://www.phoenixcontact.net/product/3045415
http://www.phoenixcontact.net/product/3045428
http://www.phoenixcontact.net/product/3045431
http://www.phoenixcontact.net/product/3045444
http://www.phoenixcontact.net/product/3045457
http://www.phoenixcontact.net/product/3045460
http://www.phoenixcontact.net/product/3045473
http://www.phoenixcontact.net/product/3045499
http://www.phoenixcontact.net/product/3045509
http://www.phoenixcontact.net/product/3045512
http://www.phoenixcontact.net/product/3045525
http://www.phoenixcontact.net/product/3045538
http://www.phoenixcontact.net/product/3045541
http://www.phoenixcontact.net/product/3045240
http://www.phoenixcontact.net/product/3045253
http://www.phoenixcontact.net/product/3045554
http://www.phoenixcontact.net/product/3045567
http://www.phoenixcontact.net/product/3045570
http://www.phoenixcontact.net/product/3060432


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 5,2 x Pólus-

szám

20,5 47 32,2

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  242) 500 0,14 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 242) / 2,5 20 / - - / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE

Dugasz, baloldali elem 1 szürke UPBV 2,5/ 1-L ① 3045318 50

1 kék UPBV 2,5/ 1-L BU ① 3045321 50

1 zöld-sárga UPBV 2,5/ 1-L GNYE ① 3045334 50

Dugasz, középső elem 1 szürke UPBV 2,5/ 1-M ① 3045347 50

1 kék UPBV 2,5/ 1-M BU ① 3045350 50

1 zöld-sárga UPBV 2,5/ 1-M GNYE ① 3045363 50

Dugasz, jobboldali elem 1 szürke UPBV 2,5/ 1-R ① 3045376 50

1 kék UPBV 2,5/ 1-R BU ① 3045389 50

1 zöld-sárga UPBV 2,5/ 1-R GNYE ① 3045392 50

Tartozék1)

Húzásgátló, UPBV csatlakozókhoz, 2 tűs fekete UPZ/ 2 3045554 50

Reteszelés, UPBV csatlakozókhoz, 2 tűs narancssárga UPR/ 2 3045567 50

reteszelés és húzásgátló, UPBV... csatlakozók-

hoz, 2 tűs

narancssárga UPRZ 3045570 50

Csavarozható peremes fedél, UPBV 2,5 és 

UPBV 4 COMBI dugaszokhoz

szürke DF-UPBV 2,5/ 4 3060432 50

307PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
2,5 mm2 dugaszolható COMBI UT csatlakozási megoldások

 

24 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyára merőlegesen

①

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 302. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Önállóan konfekcionálható COMBI 
csatlakozódugasz

http://www.phoenixcontact.net/product/3045318
http://www.phoenixcontact.net/product/3045321
http://www.phoenixcontact.net/product/3045334
http://www.phoenixcontact.net/product/3045347
http://www.phoenixcontact.net/product/3045350
http://www.phoenixcontact.net/product/3045363
http://www.phoenixcontact.net/product/3045376
http://www.phoenixcontact.net/product/3045389
http://www.phoenixcontact.net/product/3045392
http://www.phoenixcontact.net/product/3045554
http://www.phoenixcontact.net/product/3045567
http://www.phoenixcontact.net/product/3045570
http://www.phoenixcontact.net/product/3060432
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 61984

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 28 - 12

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,08 - 4 0,08 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 - 10

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI ST 2,5 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-5 3030161 50 FBSR  2-5 3033702 50

  3 vörös FBS  3-5 3030174 50 FBSR 3-5 3001591 50

  4 vörös FBS  4-5 3030187 50 FBSR 4-5 3001592 50

  5 vörös FBS  5-5 3030190 50 FBSR 5-5 3001593 50

  10 vörös FBS 10-5 3030213 10 FBSR 10-5 3033710 10

  20 vörös FBS 20-5 3030226 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-5 3030983 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-5 3036725 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

⑩ Szigetelő hüvely fehér ISH 2,5/0,2 3002843 50      

0,25 - 0,5 mm² szürke ISH 2,5/0,5 3002856 50      

0,75 - 1 mm² fekete ISH 2,5/1,0 3002869 50      

Csavarhúzók SZF 1-0,6X3,5 1204517 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑯ Biztosító- és funkcionális betétek bontó-sorkapcsokhoz P-FU... / P-DI / P-FIX / P-CO ... lásd a 414 oldaltól

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 A középső horony feliratozása UC-TM 5, UCT-TM 5 vagy ZB 5. Lásd a 3. katalógust is, a kiválasztási táblázatokat a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 5, UCT-TMF 5 vagy ZBF 5. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Lefedés vezetékárokhoz CEC ...Lásd a 421. oldalt

 Reteszelés, húzó tehermentesítés, árnyékolás Lásd a 362. oldaltól

 Csavaros perem, csavarperemes fedél Lásd a 372. oldaltól

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030161
http://www.phoenixcontact.net/product/3033702
http://www.phoenixcontact.net/product/3030174
http://www.phoenixcontact.net/product/3001591
http://www.phoenixcontact.net/product/3030187
http://www.phoenixcontact.net/product/3001592
http://www.phoenixcontact.net/product/3030190
http://www.phoenixcontact.net/product/3001593
http://www.phoenixcontact.net/product/3030213
http://www.phoenixcontact.net/product/3033710
http://www.phoenixcontact.net/product/3030226
http://www.phoenixcontact.net/product/3030983
http://www.phoenixcontact.net/product/3036725
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/3002843
http://www.phoenixcontact.net/product/3002856
http://www.phoenixcontact.net/product/3002869
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 48,5 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 60,5 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  242) 500 0,08 - 4 28-12 242) 500 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / - 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 2,5/ 1P ① 3040012 50 ST 2,5-TWIN/ 1P ① 3042117 50

kék ST 2,5/ 1P BU ① 3040656 50 ST 2,5-TWIN/ 1P BU ① 3042104 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 2,5/ 1P-PE ② 3040025 50 ST 2,5-TWIN/ 1P-PE ② 3042120 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5 3030417 50 D-ST 2,5-TWIN 3030488 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI ST 2,5 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

24 A, átvezető sorkapocs 24 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

               

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 308. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Csavaros peremek, lásd a 372. oldalt

A rögzítőperemeket lásd a 371. oldalon

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 81 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 71,5 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  242) 500 0,08 - 4 28-12 222) 500 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / - 222) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 2,5-QUATTRO/2P ① 3040038 50 STTB 2,5/2P ① 3040054 50

kék ST 2,5-QUATTRO/2P BU ① 3040669 50 STTB 2,5/2P BU ① 3040672 50

potenciál-összekapcsolással szürke STTB 2,5/2P-PV ② 3040070 50

kék STTB 2,5/2P-PV BU ② 3040685 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 2,5-QUATTRO/2P-PE ② 3040041 50 STTB 2,5/2P-PE ③ 3040067 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5-QUATTRO/2P 3040083 50 D-STTB 2,5/2P 3040096 50
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24 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó 22 A, átvezető sorkapocs

               

②

① ①

②

③

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 308. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Csavaros peremek, lásd a 372. oldalt

A rögzítőperemeket lásd a 371. oldalon

http://www.phoenixcontact.net/product/3040012
http://www.phoenixcontact.net/product/3042117
http://www.phoenixcontact.net/product/3040656
http://www.phoenixcontact.net/product/3042104
http://www.phoenixcontact.net/product/3040025
http://www.phoenixcontact.net/product/3042120
http://www.phoenixcontact.net/product/3030417
http://www.phoenixcontact.net/product/3030488
http://www.phoenixcontact.net/product/3040038
http://www.phoenixcontact.net/product/3040054
http://www.phoenixcontact.net/product/3040669
http://www.phoenixcontact.net/product/3040672
http://www.phoenixcontact.net/product/3040070
http://www.phoenixcontact.net/product/3040685
http://www.phoenixcontact.net/product/3040041
http://www.phoenixcontact.net/product/3040067
http://www.phoenixcontact.net/product/3040083
http://www.phoenixcontact.net/product/3040096
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 71,5 47,5 (NS 35/7,5) 5,2 71,5 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  222) 500 0,08 - 4 28-12 222) 500 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 222) / 2,5 20 / - 20 / - - / - 222) / 2,5 20 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, feliratozó horonnyal a dugaszolható 

oldalon

szürke STTB 2,5/2P SO ① 3040892 50

kék STTB 2,5/2P BU SO ① 3040902 50

szürke STTB 2,5/2P-PV SO ① 3040928 50

Védővezető sorkapocs, feliratozó horonnyal a 

dugaszolható oldalon

zöld/sárga STTB 2,5/2P-PE SO ② 3040915 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STTB 2,5/2P 3040096 50 D-STTB 2,5/2P 3040096 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI ST 2,5 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

22 A, átvezető sorkapocs 22 A, átvezető sorkapocs, potenciál-összekö-

téssel

           

②

① ①Többemeletes kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 308. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Csavaros peremek, lásd a 372. oldalt

A rögzítőperemeket lásd a 371. oldalon

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 81 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 81 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  203) 4002) 0,08 - 4 28-12 203) 400 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 4002) 600 300 - 400 600 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 203) / 2,5 20 / - 20 / - - / - 203) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke ST 2,5-TWIN-TG/1P ① 3040847 50

Késes bontó-sorkapocs szürke ST 2,5-TWIN-MT/1P ① 3040766 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5-QUATTRO/2P 3040083 50 D-ST 2,5-QUATTRO/2P 3040083 50
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20 A, bontó-sorkapocs, 3 csatlakozó 20 A, késes bontó-sorkapocs, 3 csatlakozó

         

① ①Leválasztó- és késes bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 308. oldalon.

2) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

3) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

http://www.phoenixcontact.net/product/3040892
http://www.phoenixcontact.net/product/3040902
http://www.phoenixcontact.net/product/3040928
http://www.phoenixcontact.net/product/3040915
http://www.phoenixcontact.net/product/3040096
http://www.phoenixcontact.net/product/3040096
http://www.phoenixcontact.net/product/3040847
http://www.phoenixcontact.net/product/3040766
http://www.phoenixcontact.net/product/3040083
http://www.phoenixcontact.net/product/3040083
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 101 59 (NS 35/7,5) 5,2 120,5 59 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  102) 250 0,08 - 4 28-12 102) 250 0,08 - 4 28-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 250 300 300 - 250 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 102) / 1,5 10 / - 10 / - - / - 102) / 1,5 10 / - 10 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 2,5-4L/1P ① 3041985 50 ST 2,5-4L/2P ① 3042007 50

szürke ST 2,5-PE/3L/1P ② 3041969 50

rögzítőcsappal szürke ST 2,5-4L/2P-Z ① 3041998 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5-4L/1P 3041930 50 D-ST 2,5-4L/2P 3041927 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI ST 2,5 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

10 A, négyemeletes sorkapocs 10 A, négyemeletes sorkapocs, két csatlako-

zóhely

      

②

① ①Négyemeletes kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 308. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Dugaszház, 4 aljzatérintkező befogadására szürke CP-H 2,5-4L 3012313 50

szürke CP-H 2,5-4L-PE 3012323 50

Dugaszház rögzítőcsappal szürke CP-H 2,5-4L-Z 3012314 50

szürke CP-H 2,5-4L-Z-PE 3012324 50

Tartozékok

Bepattintható perem, UC-TM segítségével feliratozható szürke PT 2,5-4L/1P-FS 3012302 10

Távtartó lap szürke DP-CP-H 2,5-4L 3012319 50

Takaróprofil, 1 m, mit UC-TM ... segítségével feliratozható

szürke AP-CP-H                  METER 3012315 10

Takaróprofil-tartó szürke D-CP-H 2,5-4L 3012320 50

Takaróprofil-tartó, bepattintós peremfedéllel szürke DFS-CP-H 2,5-4L 3012317 50

Rögzítőperemes fedél szürke DFS-CP 2,5-4L 3012321 50

Modul aljzatérintkező, 0,5-1 mm² ezüstszínű STG-MTN 0,5-1,0 3190438 100

1,5 ... 2,5 mm²-es vezetékhez ezüstszínű STG-MTN 1,5-2,5 3190506 100
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Megjegyzés:

Az STG-MTN... moduláris buszérintkezők krimpeléséhez a 

CRIMPFOX MT 2,5, termékszám: 1204038 alkalmazható.

① négypólusú dugasz CP-H 2,5-4L-Z rög-
zítőcsappal
② DP-CP-H 2,5-4L távtartó lap
③ CP-H 2,5-4L négypólusú dugasz
④ D-CP-H 2,5-4L takaróprofil-tartó
⑤ takaróprofil-tartó DFS-CP-H 2,5-4L be-
pattintós peremfedéllel
⑥ DFS-CP 2,5-4L bepattintós peremfedél
⑦ AP-CP-H takaróprofil

Csatlakozóház négyemeletes sorkap-
csokhoz

Csatlakozóház, 4 aljzatérintkező befogadásá-

ra

http://www.phoenixcontact.net/product/3041985
http://www.phoenixcontact.net/product/3042007
http://www.phoenixcontact.net/product/3041969
http://www.phoenixcontact.net/product/3041998
http://www.phoenixcontact.net/product/3041930
http://www.phoenixcontact.net/product/3041927
http://www.phoenixcontact.net/product/3012313
http://www.phoenixcontact.net/product/3012323
http://www.phoenixcontact.net/product/3012314
http://www.phoenixcontact.net/product/3012324
http://www.phoenixcontact.net/product/3012302
http://www.phoenixcontact.net/product/3012319
http://www.phoenixcontact.net/product/3012315
http://www.phoenixcontact.net/product/3012320
http://www.phoenixcontact.net/product/3012317
http://www.phoenixcontact.net/product/3012321
http://www.phoenixcontact.net/product/3190438
http://www.phoenixcontact.net/product/3190506
http://www.phoenixcontact.net/product/1204038
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 49,1 36,5 (NS 35/7,5) 5,2 89,5 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  242) 500 0,08 - 4 - 242) 500 0,08 - 4 -

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / - 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 2,5/2P ① 3042133 50 ST 2,5-QUATTRO/4P ① 3042159 50

kék ST 2,5/2P BU ① 3042094 50 ST 2,5-QUATTRO/4P BU ① 3042081 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 2,5/2P-PE ② 3042146 50 ST 2,5-QUATTRO/4P-PE ② 3042162 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 2,5 3030417 50 D-ST 2,5-QUATTRO/4P 3042175 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI ST 2,5 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

24 A, átvezető sorkapocs 24 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó

               

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 308. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Csavaros peremek, lásd a 372. oldalt

A rögzítőperemeket lásd a 371. oldalon

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 98,8 47,5 (NS 35/7,5) 5,2 98,8 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  222) 500 0,08 - 4 - 222) 500 0,08 - 4 -

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 222) / 2,5 20 / - 20 / - - / - 222) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke STTB 2,5/4P ① 3061486 50

kék STTB 2,5/4P BU ① 3061512 50

szürke STTB 2,5/4P-PV ① 3061509 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga STTB 2,5/4P-PE ② 3061499 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-STTB 2,5/4P 3061538 50 D-STTB 2,5/4P 3061538 50
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22 A, kétemeletes sorkapocs 22 A, kétemeletes sorkapocs potenciál-össze-

kötővel

     

②

① ①Átvezető, többvezetős és többemele-
tes, valamint védővezető kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 308. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

http://www.phoenixcontact.net/product/3042133
http://www.phoenixcontact.net/product/3042159
http://www.phoenixcontact.net/product/3042094
http://www.phoenixcontact.net/product/3042081
http://www.phoenixcontact.net/product/3042146
http://www.phoenixcontact.net/product/3042162
http://www.phoenixcontact.net/product/3030417
http://www.phoenixcontact.net/product/3042175
http://www.phoenixcontact.net/product/3061486
http://www.phoenixcontact.net/product/3061512
http://www.phoenixcontact.net/product/3061509
http://www.phoenixcontact.net/product/3061499
http://www.phoenixcontact.net/product/3061538
http://www.phoenixcontact.net/product/3061538
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

         

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 x Pólus-

szám

37,2 18,8 5,2 x Pólus-

szám

37,2 21,8

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 500 0,08 - 4 28-12 242) 500 0,08 - 4 28-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 - - 500 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - - / - - / - 242) / 2,5 20 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI toldó 2 szürke SC 2,5/ 2 ① 3041312 50

3 szürke SC 2,5/ 3 ① 3042269 50

4 szürke SC 2,5/ 4 ① 3042272 50

5 szürke SC 2,5/ 5 ① 3042285 50

6 szürke SC 2,5/ 6 ① 3042298 25

7 szürke SC 2,5/ 7 ① 3041367 25

8 szürke SC 2,5/ 8 ① 3042308 25

9 szürke SC 2,5/ 9 ① 3041383 25

10 szürke SC 2,5/10 ① 3042311 25

11 szürke SC 2,5/11 ① 3041406 10

12 szürke SC 2,5/12 ① 3042324 10

13 szürke SC 2,5/13 ① 3041422 10

14 szürke SC 2,5/14 ① 3041435 10

15 szürke SC 2,5/15 ① 3041448 10

COMBI-toldó, önállóan konfekcionál-

ható

1 szürke SC 2,5/ 1-L ① 3042188 50

1 kék SC 2,5/ 1-L BU ① 3042191 50

1 zöld-sárga SC 2,5/ 1-L GNYE ① 3042201 50

Tartozék1) Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-SC 2,5 3042243 50

Húzásgátló, SPDB... csatlakozókhoz és SC 2,5... 

csatolókhoz, 2 pólusú

fekete PDZ/2 3040562 50 PDZ/2 3040562 50

4 pólusú fekete PDZ/4 3040575 50 PDZ/4 3040575 50

Kódolócsillag, 4 kódoló ággal, az összes alapka-

pocsba behelyezhető

vörös PC 3040588 50 PC 3040588 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI ST 2,5 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

24 A, toldó 24 A, toldó, egyénileg kialakítható

– A dugaszérintkezők biztonságos és hely-
takarékos, kábelcsatornában és elosztóár-
kokban történő elhelyezéséhez

– Vizsgálólyuk minden toldóelemben, egy 
2,3 mm átmérőjű vizsgálódugasz felvételé-
re

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 308. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Toldók
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3041312
http://www.phoenixcontact.net/product/3042269
http://www.phoenixcontact.net/product/3042272
http://www.phoenixcontact.net/product/3042285
http://www.phoenixcontact.net/product/3042298
http://www.phoenixcontact.net/product/3041367
http://www.phoenixcontact.net/product/3042308
http://www.phoenixcontact.net/product/3041383
http://www.phoenixcontact.net/product/3042311
http://www.phoenixcontact.net/product/3041406
http://www.phoenixcontact.net/product/3042324
http://www.phoenixcontact.net/product/3041422
http://www.phoenixcontact.net/product/3041435
http://www.phoenixcontact.net/product/3041448
http://www.phoenixcontact.net/product/3042188
http://www.phoenixcontact.net/product/3042191
http://www.phoenixcontact.net/product/3042201
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3042243
http://www.phoenixcontact.net/product/3040562
http://www.phoenixcontact.net/product/3040562
http://www.phoenixcontact.net/product/3040575
http://www.phoenixcontact.net/product/3040575
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 x Pólus-

szám

37,2 21,8 5,2 x Pólus-

szám

37,2 21,8

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 500 0,08 - 4 28-12 242) 500 0,08 - 4 28-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 - - 500 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - - / - - / - 242) / 2,5 20 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI-toldó, rögzítőcsappal 2 szürke SC 2,5-RZ/ 2 ① 3041516 50

3 szürke SC 2,5-RZ/ 3 ① 3041529 50

4 szürke SC 2,5-RZ/ 4 ① 3041532 50

5 szürke SC 2,5-RZ/ 5 ① 3041545 50

6 szürke SC 2,5-RZ/ 6 ① 3041558 25

7 szürke SC 2,5-RZ/ 7 ① 3041561 25

8 szürke SC 2,5-RZ/ 8 ① 3041574 25

9 szürke SC 2,5-RZ/ 9 ① 3041590 25

10 szürke SC 2,5-RZ/10 ① 3041587 25

11 szürke SC 2,5-RZ/11 ① 3041600 10

12 szürke SC 2,5-RZ/12 ① 3041613 10

13 szürke SC 2,5-RZ/13 ① 3041626 10

14 szürke SC 2,5-RZ/14 ① 3041639 10

15 szürke SC 2,5-RZ/15 ① 3041642 10

COMBI toldó, rögzítőcsappal, egyéni-

leg konfekcionálható

1 szürke SC 2,5-RZ/ 1-L ① 3042214 50

1 kék SC 2,5-RZ/ 1-L BU ① 3042227 50

1 zöld-sárga SC 2,5-RZ/ 1-L GNYE ① 3042230 50

Tartozék1) Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-SC 2,5 3042243 50

Húzásgátló, SPDB... csatlakozókhoz és SC 2,5... 

csatolókhoz, 2 pólusú

fekete PDZ/2 3040562 50 PDZ/2 3040562 50

4 pólusú fekete PDZ/4 3040575 50 PDZ/4 3040575 50

Kódolócsillag, 4 kódoló ággal, az összes alapka-

pocsba behelyezhető

vörös PC 3040588 50 PC 3040588 50

Furatterv példa: 1 x SC 2,5-RZ/ 6 Furatterv példa: 6 x SC 2,5-RZ/ 1-L
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI ST 2,5 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

24 A, toldó, rögzítőcsappal 24 A, toldó, rögzítőcsappal, egyénileg kialakít-

ható

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 308. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Toldók
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3041516
http://www.phoenixcontact.net/product/3041529
http://www.phoenixcontact.net/product/3041532
http://www.phoenixcontact.net/product/3041545
http://www.phoenixcontact.net/product/3041558
http://www.phoenixcontact.net/product/3041561
http://www.phoenixcontact.net/product/3041574
http://www.phoenixcontact.net/product/3041590
http://www.phoenixcontact.net/product/3041587
http://www.phoenixcontact.net/product/3041600
http://www.phoenixcontact.net/product/3041613
http://www.phoenixcontact.net/product/3041626
http://www.phoenixcontact.net/product/3041639
http://www.phoenixcontact.net/product/3041642
http://www.phoenixcontact.net/product/3042214
http://www.phoenixcontact.net/product/3042227
http://www.phoenixcontact.net/product/3042230
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3042243
http://www.phoenixcontact.net/product/3040562
http://www.phoenixcontact.net/product/3040562
http://www.phoenixcontact.net/product/3040575
http://www.phoenixcontact.net/product/3040575
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen



Műszaki adatok

Általános adatok

Lemezvastagság [mm] 0,8 - 3

Kivágás magassága [mm] 16,6

Kivágás szélessége [mm] 5,15 x pólusszám + 13 (SC 2,5)

6,15 x pólusszám + 14 (SC 4)

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Fali átvezető, toldókra pattintható, egy SSL 2,5 

egy bal és egy jobb elemből áll, 0,8 - 3,0 mm-es 

vastagságú oldalfalhoz

szürke SSL 2,5 3043815 50

Tartozékok

Kódolócsillag, 4 kódoló ággal, az összes alapka-

pocsba behelyezhető

vörös PC 3040588 50

Csavarhúzók SZF 1-0,6X3,5 1204517 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TMF 5, UCT-TMF 5 vagy ZBF 5

(lásd a 3. katalógust)

A toldó és SSL 2,5 szerelése a fali átvezetésben A toldó rögzítése

315PHOENIX CONTACT

– A fali átvezetéssel az SC 2,5 és SC 4 lengő 
toldók biztosan rögzíthetők a fali kivágá-
sokban

– Az fali átvezetőelemeket a lengő toldókra 
rögzítjük, majd a fali kivágásba toljuk, ahol 
azok automatikusan rögzülnek

– A toldók végleges rögzítése a fali átveze-
tés rögzítőkarának megnyomásával törté-
nik

– 0,8 mm és 3 mm közötti lemezvastagság-
hoz alkalmazható

A fali kivágás elkészítése
– A fali kivágás egyszerűen elkészíthető. A 

négyszögletes kivágás magassága mindig 
azonos, hossza pedig a toldó pólusszámá-
tól függ. A megszokott megoldásokkal el-
lentétben nincs szükség további furatokra 
az ellencsavarok számára

Fali átvezetés COMBI toldókhoz

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI ST 2,5 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

Fali átvezetés

A toldó SSL 2,5 fali átvezetésre történő felpattintása

http://www.phoenixcontact.net/product/3043815
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 43,5 34 (NS 35/7,5) / 34 (NS 15)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  242) 500 0,08 - 4 28-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 242) / 2,5 20 / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

COMBI toldó szürke SC 2,5-NS/ 1-L ① 3042340 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-SC 2,5 3042243 50

Húzásgátló, SPDB... csatlakozókhoz és SC 2,5... 

csatolókhoz, 2 pólusú

fekete PDZ/2 3040562 50

4 pólusú fekete PDZ/4 3040575 50

Kódolócsillag, 4 kódoló ággal, az összes alapka-

pocsba behelyezhető

vörös PC 3040588 50

316 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI ST 2,5 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 308. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

  

24 A, toldó, kalapsínre szereléshez

①

– A kapcsok modulárisan rögzíthetők az 
SC... lengő toldón, így azok az NS 15 és az 
NS 35 kalapsínekhez is használhatók

Toldók

http://www.phoenixcontact.net/product/3042340
http://www.phoenixcontact.net/product/3042243
http://www.phoenixcontact.net/product/3040562
http://www.phoenixcontact.net/product/3040575
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 10,4 21,7 18,1 12,5 18,05 21,7

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]     max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]     max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 - - 24 - -

Méretezési adatok IEC UL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] - 300 - - - 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 15 / - - - 24 / 2,5 15 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 2,5 - - -

Általános adatok

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI-alapsáv

2 10,4 mm szürke ST 2,5-PCB/ 2-G-5,2 1980378 50

3 15,6 mm szürke ST 2,5-PCB/ 3-G-5,2 1980381 50

4 20,8 mm szürke ST 2,5-PCB/ 4-G-5,2 1980394 50

5 26 mm szürke ST 2,5-PCB/ 5-G-5,2 1980404 50

6 31,2 mm szürke ST 2,5-PCB/ 6-G-5,2 1980417 50

7 36,4 mm szürke ST 2,5-PCB/ 7-G-5,2 1980420 50

8 41,6 mm szürke ST 2,5-PCB/ 8-G-5,2 1980433 50

9 46,8 mm szürke ST 2,5-PCB/ 9-G-5,2 1980446 50

10 52 mm szürke ST 2,5-PCB/10-G-5,2 1980459 50

11 57,2 mm szürke ST 2,5-PCB/11-G-5,2 1980462 50

12 62,4 mm szürke ST 2,5-PCB/12-G-5,2 1980475 50

COMBI-alapsáv

2 12,5 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 2-G-5,2 1980488 50

3 17,7 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 3-G-5,2 1980491 50

4 22,9 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 4-G-5,2 1980501 50

5 28,1 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 5-G-5,2 1980514 50

6 33,3 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 6-G-5,2 1980527 50

7 38,5 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 7-G-5,2 1980530 50

8 43,7 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 8-G-5,2 1980543 50

9 48,9 mm szürke ST 2,5-PCBV/ 9-G-5,2 1980556 50

10 54,1 mm szürke ST 2,5-PCBV/10-G-5,2 1980569 50

11 59,3 mm szürke ST 2,5-PCBV/11-G-5,2 1980572 50

12 64,5 mm szürke ST 2,5-PCBV/12-G-5,2 1980585 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI ST 2,5 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

24 A, alapsáv, vízszintes bedugaszolás 24 A, alapsáv, függőleges bedugaszolás

Megjegyzés:

További tartozékok és műszaki adatok a 364. oldalon vagy a 

phoenixcontact.net/products webhelyen

COMBI alapsáv nyomtatott áramköri 
csatlakozáshoz

http://www.phoenixcontact.net/product/1980378
http://www.phoenixcontact.net/product/1980381
http://www.phoenixcontact.net/product/1980394
http://www.phoenixcontact.net/product/1980404
http://www.phoenixcontact.net/product/1980417
http://www.phoenixcontact.net/product/1980420
http://www.phoenixcontact.net/product/1980433
http://www.phoenixcontact.net/product/1980446
http://www.phoenixcontact.net/product/1980459
http://www.phoenixcontact.net/product/1980462
http://www.phoenixcontact.net/product/1980475
http://www.phoenixcontact.net/product/1980488
http://www.phoenixcontact.net/product/1980491
http://www.phoenixcontact.net/product/1980501
http://www.phoenixcontact.net/product/1980514
http://www.phoenixcontact.net/product/1980527
http://www.phoenixcontact.net/product/1980530
http://www.phoenixcontact.net/product/1980543
http://www.phoenixcontact.net/product/1980556
http://www.phoenixcontact.net/product/1980569
http://www.phoenixcontact.net/product/1980572
http://www.phoenixcontact.net/product/1980585
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


               

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 5,2 x Pólus-

szám

15,8 39 24 5,2 x Pólus-

szám

15,8 39 24

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 500 0,08 - 4 26-12 242) 500 0,08 - 4 26-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI csatlakozódugasz 1 5,2 mm szürke SP 2,5/ 1 ① 3040258 50

2 10,4 mm szürke SP 2,5/ 2 ① 3040261 50

3 15,6 mm szürke SP 2,5/ 3 ① 3040274 50

4 20,8 mm szürke SP 2,5/ 4 ① 3040287 50

5 26 mm szürke SP 2,5/ 5 ① 3040290 50

6 31,2 mm szürke SP 2,5/ 6 ① 3040300 25

7 36,4 mm szürke SP 2,5/ 7 ① 3040313 25

8 41,6 mm szürke SP 2,5/ 8 ① 3040326 25

9 46,8 mm szürke SP 2,5/ 9 ① 3040339 25

10 52 mm szürke SP 2,5/10 ① 3040342 25

11 57,2 mm szürke SP 2,5/11 ① 3040355 10

12 62,4 mm szürke SP 2,5/12 ① 3040368 10

13 67,6 mm szürke SP 2,5/13 ① 3040371 10

14 72,8 mm szürke SP 2,5/14 ① 3040384 10

15 78 mm szürke SP 2,5/15 ① 3040397 10

1 5,2 mm kék SP 2,5/ 1 BU ① 3040698 50

1 5,2 mm zöld-sárga SP 2,5/ 1 GNYE ① 3040708 50

COMBI csatlakozódugasz, 

baloldali elem

1 5,2 mm szürke SP 2,5/ 1-L ① 3043019 50

1 5,2 mm kék SP 2,5/ 1-L BU ① 3043022 50

1 5,2 mm zöld-sárga SP 2,5/ 1-L GNYE ① 3043035 50

COMBI csatlakozódugasz, 

középső elem

1 5,2 mm szürke SP 2,5/ 1-M ① 3043043 50

1 5,2 mm kék SP 2,5/ 1-M BU ① 3043051 50

1 5,2 mm zöld-sárga SP 2,5/ 1-M GNYE ① 3043064 50

COMBI csatlakozódugasz, 

jobboldali elem

1 5,2 mm szürke SP 2,5/ 1-R ① 3043077 50

1 5,2 mm kék SP 2,5/ 1-R BU ① 3043080 50

1 5,2 mm zöld-sárga SP 2,5/ 1-R GNYE ① 3043093 50

Tartozék1) Tartozék1)

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 3040614 50 PRZ 3040614 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 3040559 50 PR 3040559 50

2 pólusú narancssárga PR/2 3040630 50 PR/2 3040630 50

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú fekete PZ/2 3040627 50 PZ/2 3040627 50

4 pólusú fekete PZ/4 3040643 50 PZ/4 3040643 50

318 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI ST 2,5 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

24 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában

24 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában, önállóan konfekcionálható

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 308. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

COMBI csatlakozódugasz
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3040258
http://www.phoenixcontact.net/product/3040261
http://www.phoenixcontact.net/product/3040274
http://www.phoenixcontact.net/product/3040287
http://www.phoenixcontact.net/product/3040290
http://www.phoenixcontact.net/product/3040300
http://www.phoenixcontact.net/product/3040313
http://www.phoenixcontact.net/product/3040326
http://www.phoenixcontact.net/product/3040339
http://www.phoenixcontact.net/product/3040342
http://www.phoenixcontact.net/product/3040355
http://www.phoenixcontact.net/product/3040368
http://www.phoenixcontact.net/product/3040371
http://www.phoenixcontact.net/product/3040384
http://www.phoenixcontact.net/product/3040397
http://www.phoenixcontact.net/product/3040698
http://www.phoenixcontact.net/product/3040708
http://www.phoenixcontact.net/product/3043019
http://www.phoenixcontact.net/product/3043022
http://www.phoenixcontact.net/product/3043035
http://www.phoenixcontact.net/product/3043043
http://www.phoenixcontact.net/product/3043051
http://www.phoenixcontact.net/product/3043064
http://www.phoenixcontact.net/product/3043077
http://www.phoenixcontact.net/product/3043080
http://www.phoenixcontact.net/product/3043093
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040643
http://www.phoenixcontact.net/product/3040643
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

         

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 5,2 x Pólus-

szám

15,8 39 24 5,2 x Pólus-

szám

15,8 39 24

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  242) 500 0,08 - 4 26-12 242) 500 0,08 - 4 26-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / - 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI csatlakozódugasz 1 5,2 mm szürke SP-H 2,5/ 1 ① 3210619 50

2 10,4 mm szürke SP-H 2,5/ 2 ① 3210622 50

3 15,6 mm szürke SP-H 2,5/ 3 ① 3210635 50

4 20,8 mm szürke SP-H 2,5/ 4 ① 3210648 50

5 26 mm szürke SP-H 2,5/ 5 ① 3210651 50

6 31,2 mm szürke SP-H 2,5/ 6 ① 3210664 25

7 36,4 mm szürke SP-H 2,5/ 7 ① 3210677 25

8 41,6 mm szürke SP-H 2,5/ 8 ① 3210680 25

9 46,8 mm szürke SP-H 2,5/ 9 ① 3210693 25

10 52 mm szürke SP-H 2,5/10 ① 3210703 25

11 57,2 mm szürke SP-H 2,5/11 ① 3210716 10

12 62,4 mm szürke SP-H 2,5/12 ① 3210729 10

13 67,6 mm szürke SP-H 2,5/13 ① 3210732 10

14 72,8 mm szürke SP-H 2,5/14 ① 3210745 10

15 78 mm szürke SP-H 2,5/15 ① 3210758 10

1 5,2 mm kék SP-H 2,5/ 1 BU ① 3210761 50

1 5,2 mm zöld-sárga SP-H 2,5/ 1 GNYE ① 3210774 50

COMBI csatlakozódugasz, 

baloldali elem

1 5,2 mm szürke SP-H 2,5/ 1-L ① 3210787 50

1 5,2 mm kék SP-H 2,5/ 1-L BU ① 3210790 50

1 5,2 mm zöld-sárga SP-H 2,5/ 1-L GNYE ① 3210800 50

COMBI csatlakozódugasz, 

középső elem

1 5,2 mm szürke SP-H 2,5/ 1-M ① 3210813 50

1 5,2 mm kék SP-H 2,5/ 1-M BU ① 3210826 50

1 5,2 mm zöld-sárga SP-H 2,5/ 1-M GNYE ① 3210839 50

COMBI csatlakozódugasz, 

jobboldali elem

1 5,2 mm szürke SP-H 2,5/ 1-R ① 3210842 50

1 5,2 mm kék SP-H 2,5/ 1-R BU ① 3210855 50

1 5,2 mm zöld-sárga SP-H 2,5/ 1-R GNYE ① 3210868 50

Tartozék1) Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 3040614 50 PRZ 3040614 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 3040559 50 PR 3040559 50

2 pólusú narancssárga PR/2 3040630 50 PR/2 3040630 50

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú fekete PZ/2 3040627 50 PZ/2 3040627 50

4 pólusú fekete PZ/4 3040643 50 PZ/4 3040643 50

Csavarozható peremes fedél,  SP-H ... és 

PP 2,5..., PP-H ... COMBI dugaszokhoz

szürke DF-SP-H 2,5 3209824 50 DF-SP-H 2,5 3209824 50

Kábeltokozat, SP-H .... és PP-H ... COMBI 

dugaszokhoz, 2 pólusú

szürke PH 2,5/ 2 3209691 50 PH 2,5/ 2 3209691 50

3 pólusú szürke PH 2,5/ 3 3209701 50 PH 2,5/ 3 3209701 50

4 pólusú szürke PH 2,5/ 4 3209714 50 PH 2,5/ 4 3209714 50

5 pólusú szürke PH 2,5/ 5 3209727 50 PH 2,5/ 5 3209727 50

6 pólusú szürke PH 2,5/ 6 3209730 25 PH 2,5/ 6 3209730 25

7 pólusú szürke PH 2,5/ 7 3209743 25 PH 2,5/ 7 3209743 25

8 pólusú szürke PH 2,5/ 8 3209756 25 PH 2,5/ 8 3209756 25

9 pólusú szürke PH 2,5/ 9 3209507 25 PH 2,5/ 9 3209507 25

319PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI ST 2,5 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

24 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában, felpattintható kábelház

24 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyára merőlegesen, önállóan konfekcionálha-

tó, felpattintható kábelház

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 308. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

COMBI csatlakozódugasz
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3210619
http://www.phoenixcontact.net/product/3210622
http://www.phoenixcontact.net/product/3210635
http://www.phoenixcontact.net/product/3210648
http://www.phoenixcontact.net/product/3210651
http://www.phoenixcontact.net/product/3210664
http://www.phoenixcontact.net/product/3210677
http://www.phoenixcontact.net/product/3210680
http://www.phoenixcontact.net/product/3210693
http://www.phoenixcontact.net/product/3210703
http://www.phoenixcontact.net/product/3210716
http://www.phoenixcontact.net/product/3210729
http://www.phoenixcontact.net/product/3210732
http://www.phoenixcontact.net/product/3210745
http://www.phoenixcontact.net/product/3210758
http://www.phoenixcontact.net/product/3210761
http://www.phoenixcontact.net/product/3210774
http://www.phoenixcontact.net/product/3210787
http://www.phoenixcontact.net/product/3210790
http://www.phoenixcontact.net/product/3210800
http://www.phoenixcontact.net/product/3210813
http://www.phoenixcontact.net/product/3210826
http://www.phoenixcontact.net/product/3210839
http://www.phoenixcontact.net/product/3210842
http://www.phoenixcontact.net/product/3210855
http://www.phoenixcontact.net/product/3210868
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040643
http://www.phoenixcontact.net/product/3040643
http://www.phoenixcontact.net/product/3209824
http://www.phoenixcontact.net/product/3209824
http://www.phoenixcontact.net/product/3209691
http://www.phoenixcontact.net/product/3209691
http://www.phoenixcontact.net/product/3209701
http://www.phoenixcontact.net/product/3209701
http://www.phoenixcontact.net/product/3209714
http://www.phoenixcontact.net/product/3209714
http://www.phoenixcontact.net/product/3209727
http://www.phoenixcontact.net/product/3209727
http://www.phoenixcontact.net/product/3209730
http://www.phoenixcontact.net/product/3209730
http://www.phoenixcontact.net/product/3209743
http://www.phoenixcontact.net/product/3209743
http://www.phoenixcontact.net/product/3209756
http://www.phoenixcontact.net/product/3209756
http://www.phoenixcontact.net/product/3209507
http://www.phoenixcontact.net/product/3209507
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


       

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 5,2 x Pólus-

szám

23,4 34 19 5,2 x Pólus-

szám

23,4 34 19

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 500 0,08 - 4 26-12 242) 500 0,08 - 4 26-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 - - 500 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - - / - - / - 242) / 2,5 20 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI csatlakozódugasz 1 5,2 mm szürke SPV 2,5/ 1 ① 3041710 50

2 10,4 mm szürke SPV 2,5/ 2 ① 3041723 50

3 15,6 mm szürke SPV 2,5/ 3 ① 3041736 50

4 20,8 mm szürke SPV 2,5/ 4 ① 3041749 50

5 26 mm szürke SPV 2,5/ 5 ① 3041752 50

6 31,2 mm szürke SPV 2,5/ 6 ① 3041765 25

7 36,4 mm szürke SPV 2,5/ 7 ① 3041778 25

8 41,6 mm szürke SPV 2,5/ 8 ① 3041781 25

9 46,8 mm szürke SPV 2,5/ 9 ① 3041794 25

10 52 mm szürke SPV 2,5/10 ① 3041804 25

11 57,2 mm szürke SPV 2,5/11 ① 3041817 10

12 62,4 mm szürke SPV 2,5/12 ① 3041820 10

13 67,6 mm szürke SPV 2,5/13 ① 3041833 10

14 72,8 mm szürke SPV 2,5/14 ① 3041846 10

15 78 mm szürke SPV 2,5/15 ① 3041859 10

1 5,2 mm kék SPV 2,5/ 1 BU ① 3061017 50

1 5,2 mm zöld-sárga SPV 2,5/ 1 GNYE ① 3061020 50

COMBI csatlakozódugasz, 

baloldali elem

1 5,2 mm szürke SPV 2,5/ 1-L ① 3041024 50

1 5,2 mm kék SPV 2,5/ 1-L BU ① 3041037 50

1 5,2 mm zöld-sárga SPV 2,5/ 1-L GNYE ① 3041040 50

COMBI csatlakozódugasz, 

középső elem

1 5,2 mm szürke SPV 2,5/ 1-M ① 3041053 50

1 5,2 mm kék SPV 2,5/ 1-M BU ① 3041066 50

1 5,2 mm zöld-sárga SPV 2,5/ 1-M GNYE ① 3041079 50

COMBI csatlakozódugasz, 

jobboldali elem

1 5,2 mm szürke SPV 2,5/ 1-R ① 3041082 50

1 5,2 mm kék SPV 2,5/ 1-R BU ① 3041095 50

1 5,2 mm zöld-sárga SPV 2,5/ 1-R GNYE ① 3041105 50

Tartozék1) Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

Reteszelés, SPV csatlakozókhoz, 2 pólusú narancssárga PRV/2 3041862 50 PRV/2 3041862 50

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú fekete PZ/2 3040627 50 PZ/2 3040627 50

4 pólusú fekete PZ/4 3040643 50 PZ/4 3040643 50

320 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI ST 2,5 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

24 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyára merőlegesen

24 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyára merőlegesen, önállóan konfekcionálha-

tó

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 308. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

COMBI csatlakozódugasz
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3041710
http://www.phoenixcontact.net/product/3041723
http://www.phoenixcontact.net/product/3041736
http://www.phoenixcontact.net/product/3041749
http://www.phoenixcontact.net/product/3041752
http://www.phoenixcontact.net/product/3041765
http://www.phoenixcontact.net/product/3041778
http://www.phoenixcontact.net/product/3041781
http://www.phoenixcontact.net/product/3041794
http://www.phoenixcontact.net/product/3041804
http://www.phoenixcontact.net/product/3041817
http://www.phoenixcontact.net/product/3041820
http://www.phoenixcontact.net/product/3041833
http://www.phoenixcontact.net/product/3041846
http://www.phoenixcontact.net/product/3041859
http://www.phoenixcontact.net/product/3061017
http://www.phoenixcontact.net/product/3061020
http://www.phoenixcontact.net/product/3041024
http://www.phoenixcontact.net/product/3041037
http://www.phoenixcontact.net/product/3041040
http://www.phoenixcontact.net/product/3041053
http://www.phoenixcontact.net/product/3041066
http://www.phoenixcontact.net/product/3041079
http://www.phoenixcontact.net/product/3041082
http://www.phoenixcontact.net/product/3041095
http://www.phoenixcontact.net/product/3041105
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3041862
http://www.phoenixcontact.net/product/3041862
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040643
http://www.phoenixcontact.net/product/3040643
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

             

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 5,2 x Pólus-

szám

20 39 24 5,2 x Pólus-

szám

20 39 24

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 500 0,08 - 4 26-12 242) 500 0,08 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI csatlakozódugasz 1 5,2 mm szürke SPB 2,5/ 1 ① 3040106 50

2 10,4 mm szürke SPB 2,5/ 2 ① 3040119 50

3 15,6 mm szürke SPB 2,5/ 3 ① 3040122 50

4 20,8 mm szürke SPB 2,5/ 4 ① 3040135 50

5 26 mm szürke SPB 2,5/ 5 ① 3040143 50

6 31,2 mm szürke SPB 2,5/ 6 ① 3040151 25

7 36,4 mm szürke SPB 2,5/ 7 ① 3040164 25

8 41,6 mm szürke SPB 2,5/ 8 ① 3040177 25

9 46,8 mm szürke SPB 2,5/ 9 ① 3040180 25

10 52 mm szürke SPB 2,5/10 ① 3040193 25

11 57,2 mm szürke SPB 2,5/11 ① 3040203 10

12 62,4 mm szürke SPB 2,5/12 ① 3040216 10

13 67,6 mm szürke SPB 2,5/13 ① 3040229 10

14 72,8 mm szürke SPB 2,5/14 ① 3040232 10

15 78 mm szürke SPB 2,5/15 ① 3040245 10

1 5,2 mm kék SPB 2,5/ 1 BU ① 3040724 50

1 5,2 mm zöld-sárga SPB 2,5/ 1 GNYE ① 3040711 50

COMBI csatlakozódugasz, 

baloldali elem

1 5,2 mm szürke SPB 2,5/ 1-L ① 3043103 50

1 5,2 mm kék SPB 2,5/ 1-L BU ① 3043116 50

1 5,2 mm zöld-sárga SPB 2,5/ 1-L GNYE ① 3043129 50

COMBI csatlakozódugasz, 

középső elem

1 5,2 mm szürke SPB 2,5/ 1-M ① 3043132 50

1 5,2 mm kék SPB 2,5/ 1-M BU ① 3043145 50

1 5,2 mm zöld-sárga SPB 2,5/ 1-M GNYE ① 3043158 50

COMBI csatlakozódugasz, 

jobboldali elem

1 5,2 mm szürke SPB 2,5/ 1-R ① 3043161 50

1 5,2 mm kék SPB 2,5/ 1-R BU ① 3043174 50

1 5,2 mm zöld-sárga SPB 2,5/ 1-R GNYE ① 3043187 50

Tartozék1) Tartozék1)

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 3040614 50 PRZ 3040614 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 3040559 50 PR 3040559 50

2 pólusú narancssárga PR/2 3040630 50 PR/2 3040630 50

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú fekete PZ/2 3040627 50 PZ/2 3040627 50

4 pólusú fekete PZ/4 3040643 50 PZ/4 3040643 50

321PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI ST 2,5 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

24 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában

24 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában, önállóan konfekcionálható

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 308. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

COMBI csatlakozódugasz
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3040106
http://www.phoenixcontact.net/product/3040119
http://www.phoenixcontact.net/product/3040122
http://www.phoenixcontact.net/product/3040135
http://www.phoenixcontact.net/product/3040143
http://www.phoenixcontact.net/product/3040151
http://www.phoenixcontact.net/product/3040164
http://www.phoenixcontact.net/product/3040177
http://www.phoenixcontact.net/product/3040180
http://www.phoenixcontact.net/product/3040193
http://www.phoenixcontact.net/product/3040203
http://www.phoenixcontact.net/product/3040216
http://www.phoenixcontact.net/product/3040229
http://www.phoenixcontact.net/product/3040232
http://www.phoenixcontact.net/product/3040245
http://www.phoenixcontact.net/product/3040724
http://www.phoenixcontact.net/product/3040711
http://www.phoenixcontact.net/product/3043103
http://www.phoenixcontact.net/product/3043116
http://www.phoenixcontact.net/product/3043129
http://www.phoenixcontact.net/product/3043132
http://www.phoenixcontact.net/product/3043145
http://www.phoenixcontact.net/product/3043158
http://www.phoenixcontact.net/product/3043161
http://www.phoenixcontact.net/product/3043174
http://www.phoenixcontact.net/product/3043187
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040643
http://www.phoenixcontact.net/product/3040643
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


             

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 5,2 x Pólus-

szám

32,7 39 24 5,2 x Pólus-

szám

32,7 39 24

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 500 0,08 - 4 26-12 242) 500 0,08 - 4 26-12

Maximális hídáram [A] 24 (FBS) / 17,5 (FBSR)   24 (FBS) / 17,5 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - - / - 242) / 2,5 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI csatlakozódugasz 1 5,2 mm szürke SPDB 2,5/ 1 ① 3040407 50

2 10,4 mm szürke SPDB 2,5/ 2 ① 3040410 50

3 15,6 mm szürke SPDB 2,5/ 3 ① 3040423 50

4 20,8 mm szürke SPDB 2,5/ 4 ① 3040436 50

5 26 mm szürke SPDB 2,5/ 5 ① 3040449 50

6 31,2 mm szürke SPDB 2,5/ 6 ① 3040452 25

7 36,4 mm szürke SPDB 2,5/ 7 ① 3040465 25

8 41,6 mm szürke SPDB 2,5/ 8 ① 3040478 25

9 46,8 mm szürke SPDB 2,5/ 9 ① 3040481 25

10 52 mm szürke SPDB 2,5/10 ① 3040494 25

11 57,2 mm szürke SPDB 2,5/11 ① 3040504 10

12 62,4 mm szürke SPDB 2,5/12 ① 3040517 10

13 67,6 mm szürke SPDB 2,5/13 ① 3040520 10

14 72,8 mm szürke SPDB 2,5/14 ① 3040533 10

15 78 mm szürke SPDB 2,5/15 ① 3040546 10

1 5,2 mm kék SPDB 2,5/ 1 BU ① 3040737 50

1 5,2 mm zöld-sárga SPDB 2,5/ 1 GNYE ① 3040740 50

COMBI csatlakozódugasz, 

baloldali elem

1 5,2 mm szürke SPDB 2,5/ 1-L ① 3043190 50

1 5,2 mm kék SPDB 2,5/ 1-L BU ① 3043200 50

1 5,2 mm zöld-sárga SPDB 2,5/ 1-L GNYE ① 3043213 50

COMBI csatlakozódugasz, 

középső elem

1 5,2 mm szürke SPDB 2,5/ 1-M ① 3043226 50

1 5,2 mm kék SPDB 2,5/ 1-M BU ① 3043239 50

1 5,2 mm zöld-sárga SPDB 2,5/ 1-M GNYE ① 3043242 50

COMBI csatlakozódugasz, 

jobboldali elem

1 5,2 mm szürke SPDB 2,5/ 1-R ① 3043255 50

1 5,2 mm kék SPDB 2,5/ 1-R BU ① 3043268 50

1 5,2 mm zöld-sárga SPDB 2,5/ 1-R GNYE ① 3043271 50

Tartozék1) Tartozék1)

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 3040614 50 PRZ 3040614 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 3040559 50 PR 3040559 50

2 pólusú narancssárga PR/2 3040630 50 PR/2 3040630 50

Húzásgátló, SPDB... csatlakozókhoz és SC 2,5... 

csatolókhoz, 2 pólusú

fekete PDZ/2 3040562 50 PDZ/2 3040562 50

4 pólusú fekete PDZ/4 3040575 50 PDZ/4 3040575 50

322 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI ST 2,5 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

24 A, dugasz, 2 csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában

24 A, dugasz, két csatlakozás a dugaszolás 

irányában, önállóan konfekcionálható

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 308. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

COMBI csatlakozódugasz
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3040407
http://www.phoenixcontact.net/product/3040410
http://www.phoenixcontact.net/product/3040423
http://www.phoenixcontact.net/product/3040436
http://www.phoenixcontact.net/product/3040449
http://www.phoenixcontact.net/product/3040452
http://www.phoenixcontact.net/product/3040465
http://www.phoenixcontact.net/product/3040478
http://www.phoenixcontact.net/product/3040481
http://www.phoenixcontact.net/product/3040494
http://www.phoenixcontact.net/product/3040504
http://www.phoenixcontact.net/product/3040517
http://www.phoenixcontact.net/product/3040520
http://www.phoenixcontact.net/product/3040533
http://www.phoenixcontact.net/product/3040546
http://www.phoenixcontact.net/product/3040737
http://www.phoenixcontact.net/product/3040740
http://www.phoenixcontact.net/product/3043190
http://www.phoenixcontact.net/product/3043200
http://www.phoenixcontact.net/product/3043213
http://www.phoenixcontact.net/product/3043226
http://www.phoenixcontact.net/product/3043239
http://www.phoenixcontact.net/product/3043242
http://www.phoenixcontact.net/product/3043255
http://www.phoenixcontact.net/product/3043268
http://www.phoenixcontact.net/product/3043271
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040562
http://www.phoenixcontact.net/product/3040562
http://www.phoenixcontact.net/product/3040575
http://www.phoenixcontact.net/product/3040575
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen 323PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI ST 2,5 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

COMBI dugaszok húzórugós csatla-
kozással

Önállóan konfekcionálható COMBI 
dugaszok rugós csatlakozással

 

– Dugaszok áthidalási lehetőséggel, alap-
kapcsokkal történő alkalmazáshoz

– Az SPB 2,5/... dugasz egy vezeték csatla-
koztatására alkalmas, kiegészítő áthidalási 
lehetőséggel.

– Az SPDB 2,5/...-dugasz két vezeték csatla-
koztatására alkalmas, kiegészítő áthidalási 
lehetőséggel.

– A CES kábelbevezető rendszer (lásd a 2. 
katalógusban) lehetővé teszi az előre sze-
relt vezetékek egyszerű és helytakarékos, 
IP54/65 védettségű bevezetését a kapcso-
lószekrénybe, lásd az alsó képet

– Az egyénileg konfekcionálható ST-COMBI 
dugaszok minden feladat esetén önállóan 
megvalósítható megoldást kínálnak a fel-
használó számára

– Az SP-H ... dugaszokon kábeltokozatok 
rögzíthetők

– A rugós csatlakozású dugasz közvetlenül a 
helyszínen a felhasználási célnak megfele-
lően egypólusú dugaszelemekből pattint-
ható össze. Egy összeállítási példa lentebb 
látható
① SP 2,5/1-L
② SP 2,5/1-M és SP 2,5/1-M BU
③ SP 2,5/1-R GNYE

http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 61984

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,5 - 6 - 0,5 - 4 0,5 - 4

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10 - 12

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

324 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 4 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-6 3030336 50 FBSR  2-6 3033715 50

  3 vörös FBS  3-6 3030242 50 FBSR 3-6 3001594 50

  4 vörös FBS  4-6 3030255 50 FBSR 4-6 3001595 50

  5 vörös FBS  5-6 3030349 50 FBSR 5-6 3001596 50

  10 vörös FBS 10-6 3030271 10 FBSR 10-6 3033716 10

  20 vörös FBS 20-6 3030365 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-6 3030996 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-6 3036738 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

⑩ Szigetelő hüvely szürke ISH 4/0,5 3002885 50      

0,75 - 1 mm² fekete ISH 4/1,0 3002898 50      

 Kódolóprofil vörös PC 3040588 50      

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

 A középső horony feliratozása UC-TM 6, UCT-TM 6 vagy ZB 6. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 6, UCT-TMF 6 vagy ZBF 6. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Az oldalsó horony feliratozása UC-TMF 6, UCT-TMF 6 vagy ZBF 6. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Reteszelés, húzó tehermentesítés, árnyékolás Lásd a 362. oldaltól

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030242
http://www.phoenixcontact.net/product/3001594
http://www.phoenixcontact.net/product/3030255
http://www.phoenixcontact.net/product/3001595
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3001596
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3033716
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3030996
http://www.phoenixcontact.net/product/3036738
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/3002885
http://www.phoenixcontact.net/product/3002898
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 56 36,5 (NS 35/7,5) 6,2 66,4 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  322) 800 0,2 - 6 24-10 322) 800 0,2 - 6 24-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 22 (FBSR)   32 (FBS) / 22 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 - - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 322) / 4 28 / - - / - - / - 32 / 4 28 / - 28 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 4/1P ① 3211937 50 PT 4-TWIN/1P ① 3212200 50

kék PT 4/1P BU ① 3212007 50 PT 4-TWIN/1P BU ① 3212201 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 4/1P-PE ② 3211942 50 PT 4-TWIN/1P-PE ② 3212202 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 4 3030420 50 D-PT 4-TWIN/1P 3212203 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 4 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

32 A, átvezető sorkapocs 32 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó

       

②

① ①

②

Átvezető és többvezetős sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 324. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 92,1 36,5 (NS 35/7,5) 6,2 55,9 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  322) 800 0,2 - 6 24-10 322) 800 0,08 - 6 -

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 322) / 4 28 / - 28 / - - / - 322) / 4 - / - - / - - / -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 - - - 28 - 10 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4 0,08 - 6 0,08 - 4 0,14 - 4 0,14 - 4

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 4-QUATTRO/2P ① 3211991 50 ST 4/ 2P ① 3042735 50

kék PT 4-QUATTRO/2P BU ① 3212000 50 ST 4/ 2P BU ① 3043789 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 4-QUATTRO/2P-PE ② 3211999 50 ST 4/ 2P-PE ② 3042748 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 4-QUATTRO/2P 3209277 50 D-ST 4 3030420 50
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32 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó 32 A, átvezető sorkapocs

     

②

① ①

②

Átvezető és többvezetős kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 324. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

http://www.phoenixcontact.net/product/3211937
http://www.phoenixcontact.net/product/3212200
http://www.phoenixcontact.net/product/3212007
http://www.phoenixcontact.net/product/3212201
http://www.phoenixcontact.net/product/3211942
http://www.phoenixcontact.net/product/3212202
http://www.phoenixcontact.net/product/3030420
http://www.phoenixcontact.net/product/3212203
http://www.phoenixcontact.net/product/3211991
http://www.phoenixcontact.net/product/3042735
http://www.phoenixcontact.net/product/3212000
http://www.phoenixcontact.net/product/3043789
http://www.phoenixcontact.net/product/3211999
http://www.phoenixcontact.net/product/3042748
http://www.phoenixcontact.net/product/3209277
http://www.phoenixcontact.net/product/3030420
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 14,45 25,1 29,45 12,4 26 25,1

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]     max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]     max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 - - 32 - -

Méretezési adatok IEC UL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] - 600 - - - 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 20 / - - - 32 / 4 20 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - -

Általános adatok

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI-alapsáv

2 14,45 mm szürke ST 4-PCB/ 2-G-6,2 1980598 50

3 20,65 mm szürke ST 4-PCB/ 3-G-6,2 1980608 50

4 26,85 mm szürke ST 4-PCB/ 4-G-6,2 1980611 50

5 33,05 mm szürke ST 4-PCB/ 5-G-6,2 1980624 50

6 39,25 mm szürke ST 4-PCB/ 6-G-6,2 1980637 50

7 45,45 mm szürke ST 4-PCB/ 7-G-6,2 1980640 50

8 51,65 mm szürke ST 4-PCB/ 8-G-6,2 1980653 50

9 57,85 mm szürke ST 4-PCB/ 9-G-6,2 1980666 50

10 64,05 mm szürke ST 4-PCB/10-G-6,2 1980679 50

11 70,25 mm szürke ST 4-PCB/11-G-6,2 1980682 50

12 76,45 mm szürke ST 4-PCB/12-G-6,2 1980695 50

COMBI-alapsáv

2 12,4 mm szürke ST 4-PCBV/ 2-G-6,2 1980705 50

3 18,6 mm szürke ST 4-PCBV/ 3-G-6,2 1980718 50

4 24,8 mm szürke ST 4-PCBV/ 4-G-6,2 1980721 50

5 31 mm szürke ST 4-PCBV/ 5-G-6,2 1980734 50

6 37,2 mm szürke ST 4-PCBV/ 6-G-6,2 1980747 50

7 43,4 mm szürke ST 4-PCBV/ 7-G-6,2 1980750 50

8 49,6 mm szürke ST 4-PCBV/ 8-G-6,2 1980763 50

9 55,8 mm szürke ST 4-PCBV/ 9-G-6,2 1980776 50

10 62 mm szürke ST 4-PCBV/10-G-6,2 1980789 50

11 68,2 mm szürke ST 4-PCBV/11-G-6,2 1980792 50

12 74,4 mm szürke ST 4-PCBV/12-G-6,2 1980802 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 4 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

32 A, alapsáv, vízszintes bedugaszolás 32 A, alapsáv, függőleges bedugaszolás

Megjegyzés:

További tartozékok és műszaki adatok a 364. oldalon vagy a 

phoenixcontact.net/products webhelyen

COMBI alapsáv nyomtatott áramköri 
csatlakozáshoz

http://www.phoenixcontact.net/product/1980598
http://www.phoenixcontact.net/product/1980608
http://www.phoenixcontact.net/product/1980611
http://www.phoenixcontact.net/product/1980624
http://www.phoenixcontact.net/product/1980637
http://www.phoenixcontact.net/product/1980640
http://www.phoenixcontact.net/product/1980653
http://www.phoenixcontact.net/product/1980666
http://www.phoenixcontact.net/product/1980679
http://www.phoenixcontact.net/product/1980682
http://www.phoenixcontact.net/product/1980695
http://www.phoenixcontact.net/product/1980705
http://www.phoenixcontact.net/product/1980718
http://www.phoenixcontact.net/product/1980721
http://www.phoenixcontact.net/product/1980734
http://www.phoenixcontact.net/product/1980747
http://www.phoenixcontact.net/product/1980750
http://www.phoenixcontact.net/product/1980763
http://www.phoenixcontact.net/product/1980776
http://www.phoenixcontact.net/product/1980789
http://www.phoenixcontact.net/product/1980792
http://www.phoenixcontact.net/product/1980802
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

         

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 6,2 x Pólus-

szám

21 42,3 24 6,2 x Pólus-

szám

21 42,3 24

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  322) 800 0,2 - 6 24-10 322) 800 0,2 - 6 24-10

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 - - 800 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 322) / 4 28 / - - / - - / - 322) / 4 28 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI csatlakozódugasz 1 6,2 mm szürke PP-H 4/ 1 ① 3212010 50

2 12,4 mm szürke PP-H 4/ 2 ① 3212016 50

3 18,6 mm szürke PP-H 4/ 3 ① 3212022 50

4 24,8 mm szürke PP-H 4/ 4 ① 3212029 50

5 31 mm szürke PP-H 4/ 5 ① 3212035 50

6 37,2 mm szürke PP-H 4/ 6 ① 3212041 25

7 43,4 mm szürke PP-H 4/ 7 ① 3212048 25

8 49,6 mm szürke PP-H 4/ 8 ① 3212054 25

9 55,8 mm szürke PP-H 4/ 9 ① 3212061 25

10 62 mm szürke PP-H 4/10 ① 3212067 25

11 68,2 mm szürke PP-H 4/11 ① 3212074 10

12 74,4 mm szürke PP-H 4/12 ① 3212080 10

13 80,6 mm szürke PP-H 4/13 ① 3212087 10

14 86,8 mm szürke PP-H 4/14 ① 3212093 10

15 93 mm szürke PP-H 4/15 ① 3212100 10

1 6,2 mm kék PP-H 4/ 1 BU ① 3212077 50

1 6,2 mm zöld-sárga PP-H 4/ 1 GNYE ① 3212088 50

COMBI csatlakozódugasz, 

baloldali elem

1 6,2 mm szürke PP-H 4/ 1-L ① 3211948 50

1 6,2 mm kék PP-H 4/ 1-L BU ① 3211951 50

1 6,2 mm zöld-sárga PP-H 4/ 1-L GNYE ① 3211958 50

COMBI csatlakozódugasz, 

középső elem

1 6,2 mm szürke PP-H 4/ 1-M ① 3211965 50

1 6,2 mm kék PP-H 4/ 1-M BU ① 3211964 50

1 6,2 mm zöld-sárga PP-H 4/ 1-M GNYE ① 3211971 50

COMBI csatlakozódugasz, 

jobboldali elem

1 6,2 mm szürke PP-H 4/ 1-R ① 3211977 50

1 6,2 mm kék PP-H 4/ 1-R BU ① 3211980 50

1 6,2 mm zöld-sárga PP-H 4/ 1-R GNYE ① 3211987 50

Tartozék1) Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 3040614 50 PRZ 3040614 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 3040559 50 PR 3040559 50

2 pólusú narancssárga PR/2 3040630 50 PR/2 3040630 50

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú fekete PZ/2 3040627 50 PZ/2 3040627 50

Kábeltokozat, PP-H 4... COMBI csatlakozóhoz

2 pólusú

szürke PH 4/2 3000734 50 PH 4/2 3000734 50

3 pólusú szürke PH 4/3 3000736 50 PH 4/3 3000736 50

4 pólusú szürke PH 4/4 3000737 50 PH 4/4 3000737 50

5 pólusú szürke PH 4/5 3000738 50 PH 4/5 3000738 50

6 pólusú szürke PH 4/6 3000739 25 PH 4/6 3000739 25

7 pólusú szürke PH 4/7 3000740 25 PH 4/7 3000740 25

8 pólusú szürke PH 4/8 3000741 25 PH 4/8 3000741 25

9 pólusú szürke PH 4/9 3000742 25 PH 4/9 3000742 25

10 pólusú szürke PH 4/10 3000743 25 PH 4/10 3000743 25
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 4 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

32 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában

32 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában, önállóan konfekcionálható

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 324. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

COMBI csatlakozódugasz
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3212010
http://www.phoenixcontact.net/product/3212016
http://www.phoenixcontact.net/product/3212022
http://www.phoenixcontact.net/product/3212029
http://www.phoenixcontact.net/product/3212035
http://www.phoenixcontact.net/product/3212041
http://www.phoenixcontact.net/product/3212048
http://www.phoenixcontact.net/product/3212054
http://www.phoenixcontact.net/product/3212061
http://www.phoenixcontact.net/product/3212067
http://www.phoenixcontact.net/product/3212074
http://www.phoenixcontact.net/product/3212080
http://www.phoenixcontact.net/product/3212087
http://www.phoenixcontact.net/product/3212093
http://www.phoenixcontact.net/product/3212100
http://www.phoenixcontact.net/product/3212077
http://www.phoenixcontact.net/product/3212088
http://www.phoenixcontact.net/product/3211948
http://www.phoenixcontact.net/product/3211951
http://www.phoenixcontact.net/product/3211958
http://www.phoenixcontact.net/product/3211965
http://www.phoenixcontact.net/product/3211964
http://www.phoenixcontact.net/product/3211971
http://www.phoenixcontact.net/product/3211977
http://www.phoenixcontact.net/product/3211980
http://www.phoenixcontact.net/product/3211987
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3000734
http://www.phoenixcontact.net/product/3000734
http://www.phoenixcontact.net/product/3000736
http://www.phoenixcontact.net/product/3000736
http://www.phoenixcontact.net/product/3000737
http://www.phoenixcontact.net/product/3000737
http://www.phoenixcontact.net/product/3000738
http://www.phoenixcontact.net/product/3000738
http://www.phoenixcontact.net/product/3000739
http://www.phoenixcontact.net/product/3000739
http://www.phoenixcontact.net/product/3000740
http://www.phoenixcontact.net/product/3000740
http://www.phoenixcontact.net/product/3000741
http://www.phoenixcontact.net/product/3000741
http://www.phoenixcontact.net/product/3000742
http://www.phoenixcontact.net/product/3000742
http://www.phoenixcontact.net/product/3000743
http://www.phoenixcontact.net/product/3000743
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 61984

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 10

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 6 0,14 - 6 0,14 - 4 0,14 - 4

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 9

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

328 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI UT 4 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-6 3030336 50 FBSR  2-6 3033715 50

  3 vörös FBS  3-6 3030242 50 FBSR 3-6 3001594 50

  4 vörös FBS  4-6 3030255 50 FBSR 4-6 3001595 50

  5 vörös FBS  5-6 3030349 50 FBSR 5-6 3001596 50

  10 vörös FBS 10-6 3030271 10 FBSR 10-6 3033716 10

  20 vörös FBS 20-6 3030365 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-6 3030996 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-6 3036738 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

 Kódolóprofil vörös PC 3040588 50      

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 Az oldalsó horony feliratozása Sorkapocs: UC-TM 6, UCT-TM 6 vagy ZB 6

Dugasz: UC-TMF 6, UCT-TMF 6 vagy ZBF 6. Lásd még a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Reteszelés, húzó tehermentesítés, árnyékolás Lásd a 362. oldaltól

 Csavaros perem, csavarperemes fedél Lásd a 372. oldaltól

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030242
http://www.phoenixcontact.net/product/3001594
http://www.phoenixcontact.net/product/3030255
http://www.phoenixcontact.net/product/3001595
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3001596
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3033716
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3030996
http://www.phoenixcontact.net/product/3036738
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 47,6 47,5 (NS 35/7,5) 6,2 49,8 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  322) 800 0,14 - 6 26-10 322) 800 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 322) / 4 30 / - 30 / - - / - 322) / 4 30 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 4/ 1P ① 3045583 50 UT 4/ 1P-H ① 3001369 50

kék UT 4/ 1P BU ① 3045596 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UT 4/ 1P-PE ② 3045606 50 UT 4/ 1P-H-PE ② 3001372 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 2,5/1P 3047154 50 D-UT 4/1P-H 3001382 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI UT 4 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

32 A, átvezető sorkapocs 32 A, átvezető sorkapocs, vízszintes csatlako-

zás

        

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 328. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Csavaros peremek, lásd a 372. oldalt

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 55,7 47,5 (NS 35/7,5) 6,2 82,4 47,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  322) 500 0,14 - 6 26-10 32 500 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 - 500 600 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 322) / 4 30 / - 30 / - - / - 322) / 4 30 / - 30 / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 4-TWIN/ 1P ① 3060267 50 UT 4-QUATTRO/ 2P ① 3060296 50

kék UT 4-TWIN/ 1P BU ① 3060270 50 UT 4-QUATTRO/ 2P BU ① 3060306 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UT 4-TWIN/ 1P-PE ② 3060283 50 UT 4-QUATTRO/ 2P-PE ② 3060319 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 4-TWIN/ 1P 3045237 50 D-UT 4-QUATTRO/ 2P 3045648 50
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32 A, átvezető sorkapocs, 3 csatlakozó 32 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó

     

②

① ①

②

Átvezető, többemeletes, valamint vé-
dővezető sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 328. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Csavaros peremek, lásd a 372. oldalt

http://www.phoenixcontact.net/product/3045583
http://www.phoenixcontact.net/product/3001369
http://www.phoenixcontact.net/product/3045596
http://www.phoenixcontact.net/product/3045606
http://www.phoenixcontact.net/product/3001372
http://www.phoenixcontact.net/product/3047154
http://www.phoenixcontact.net/product/3001382
http://www.phoenixcontact.net/product/3060267
http://www.phoenixcontact.net/product/3060296
http://www.phoenixcontact.net/product/3060270
http://www.phoenixcontact.net/product/3060306
http://www.phoenixcontact.net/product/3060283
http://www.phoenixcontact.net/product/3060319
http://www.phoenixcontact.net/product/3045237
http://www.phoenixcontact.net/product/3045648
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 55,9 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  322) 800 0,08 - 6 -

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 322) / 4 - / - - / - - / -

Keresztmetszet-tartomány AWG 28 - 10 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,08 - 6 0,08 - 4 0,14 - 4 0,14 - 4

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 4/ 2P ① 3042735 50

kék ST 4/ 2P BU ① 3043789 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 4/ 2P-PE ② 3042748 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 4 3030420 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI UT 4 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 328. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

  

32 A, átvezető sorkapocs

②

①

– A COMBI sorozat csap/csap változatai 
esetén a kapcsok mindkét oldalán lehetsé-
ges a dugaszok használata

– A COMBI rendszer ezáltal még rugalma-
sabban használható, mivel a kapcsok a mo-
dulok összekötőelemeként szolgálnak

– Csatlakoztatás standard COMBI dugókkal
– Széleskörű tartozékok, például a rögzítés, 

húzó tehermentesítés, kódolás és árnyé-
kolóbekötés alkalmazható

– Azonos alakú és osztású védővezető kap-
csok

– Mechanikus és elektromos szempontból 
kifogástalan érintkezés a kalapsínre törté-
nő egyszerű rápattintással

– Eleget tesznek az IEC 60947-7-2 szabvány 
szerinti követelményeknek

A PROJECT complete planning szoftver 
lehetővé teszi hibátlan kapocssorok gyors 
és kényelmes tervezését és kialakítását.

COMBI dugaszolható csap/csap kéte-
meletes védővezető kapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3042735
http://www.phoenixcontact.net/product/3043789
http://www.phoenixcontact.net/product/3042748
http://www.phoenixcontact.net/product/3030420
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 71,1 49,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  282) 500 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 282) / 4 25 / - 25 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UTME 4/1P ① 3057416 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTME 4/1P 3057429 10

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 328. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Mérőváltó-bontókapcsok

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI UT 4 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

28 A, mérőváltó-bontó-sorkapocs

  

①

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE

Vizsgálóadapter, 4 mm-es átmérőjű 

biztonsági vizsgálódugaszhoz, az áthi-

dalóárokban rögzül

1 narancssárga PAI-4-FIX-5/6 OG 3035974 10

1 sárga PAI-4-FIX-5/6 YE 3035977 10

1 zöld PAI-4-FIX-5/6 GN 3035978 10

1 ibolyakék PAI-4-FIX-5/6 VT 3035979 10

1 fekete PAI-4-FIX-5/6 BK 3035980 10

1 kék PAI-4-FIX-5/6 BU 3035975 10

1 vörös PAI-4-FIX-5/6 RD 3035976 10

1 szürke PAI-4-FIX-5/6 GY 3035982 10

1 barna PAI-4-FIX-5/6 BN 3035981 10

Kapcsolózár, dugaszolható fehér S-ME 4 3035758 10

Kapcsolóhíd, dugaszolható 2 szürke/narancssárga SB-ME 2-6 3035755 10

3 szürke/narancssárga SB-ME 3-6 3035756 10

4 szürke/narancssárga SB-ME 4-6 3035757 10

Kapcsolókar,  2 mérőváltó-bontóka-

pocs működtetéséhez

2 narancssárga C-ME 4/2 3035759 10

3 narancssárga C-ME 4/3 3035760 10
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④ SB-ME... kapcsolóhíd
⑤ C-ME 4/2 kapcsolókar

– Egy áramváltó-mérőkörhöz csak két 
UTME 4/1P mérőváltó-bontókapocsra 
van szükség

– Kisebb helyigény a csúszósarus kapcsokat 
tartalmazó kapcsolásokhoz képest

① FBS... dugaszolható áthidaló a keresztirá-
nyú áthidaláshoz
② PAI-4-FIX... 4 mm-es átmérőjű vizsgáló-
dugasz-adapter
③ S-ME 4 kapcsolózár

Kiegészítő tartozékok az UTME 4/1P 
mérőváltó-bontókapcsokhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3057416
http://www.phoenixcontact.net/product/3057429
http://www.phoenixcontact.net/product/3035974
http://www.phoenixcontact.net/product/3035977
http://www.phoenixcontact.net/product/3035978
http://www.phoenixcontact.net/product/3035979
http://www.phoenixcontact.net/product/3035980
http://www.phoenixcontact.net/product/3035975
http://www.phoenixcontact.net/product/3035976
http://www.phoenixcontact.net/product/3035982
http://www.phoenixcontact.net/product/3035981
http://www.phoenixcontact.net/product/3035758
http://www.phoenixcontact.net/product/3035755
http://www.phoenixcontact.net/product/3035756
http://www.phoenixcontact.net/product/3035757
http://www.phoenixcontact.net/product/3035759
http://www.phoenixcontact.net/product/3035760
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 86,5 49,5 (NS 35/7,5) 12,4 38,5 48,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  28 500 0,14 - 6 26-10 20 320 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 320 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 282) / 4 25 / - 25 / - - / - 20 / 4 25 / - 25 / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 6 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 6 0,14 - 6 0,14 - 4 0,14 - 4

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 1

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UTME 4-CT/1P ① 3057432 50

Dugasz, beépített rövidzár funkcióval, 2 pólusú szürke UPCT 4/2 ① 3057461 10

3 pólusú szürke UPCT 4/3 ② 3057458 10

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UTME 4-CT/1P 3057445 10

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI UT 4 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

28 A, áramváltó-bontókapocs 20 A, dugasz, beépített rövidzár funkcióval

     

① ①

②

Mérőváltó-bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 328. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE

Vizsgálóadapter, 4 mm-es átmérőjű 

biztonsági vizsgálódugaszhoz, az áthi-

dalóárokban rögzül

1 narancssárga PAI-4-FIX-5/6 OG 3035974 10

1 sárga PAI-4-FIX-5/6 YE 3035977 10

1 zöld PAI-4-FIX-5/6 GN 3035978 10

1 ibolyakék PAI-4-FIX-5/6 VT 3035979 10

1 fekete PAI-4-FIX-5/6 BK 3035980 10

1 kék PAI-4-FIX-5/6 BU 3035975 10

1 vörös PAI-4-FIX-5/6 RD 3035976 10

1 szürke PAI-4-FIX-5/6 GY 3035982 10

1 barna PAI-4-FIX-5/6 BN 3035981 10

Kapcsolózár, dugaszolható fehér S-ME 4 3035758 10

Kapcsolóhíd, dugaszolható 2 szürke/narancssárga SB-ME 2-6 3035755 10

3 szürke/narancssárga SB-ME 3-6 3035756 10

4 szürke/narancssárga SB-ME 4-6 3035757 10

Kapcsolókar,  2 mérőváltó-bontóka-

pocs működtetéséhez

2 narancssárga C-ME 4/2 3035759 10

3 narancssárga C-ME 4/3 3035760 10

Kódolókészlet, 2 pólusú dugaszhoz1) vörös PC-CT 6/2 3212308 1
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⑤ C-ME 4/2 kapcsolókar
⑥ PC-CT 6... kódolókészlet

Megjegyzés:

1) Minden kódolókészlettel 30 dugasz kódolható.

– Egy áramváltó-mérőkörhöz csak két 
UTME 4-CT/1P mérőváltó-bontókapocs-
ra van szükség

– Kisebb helyigény a csúszósarus kapcsokat 
tartalmazó kapcsolásokhoz képest

① FBS... dugaszolható áthidaló a keresztirá-
nyú áthidaláshoz
② PAI-4-FIX... 4 mm-es átmérőjű vizsgáló-
dugasz-adapter
③ S-ME 4 kapcsolózár
④ SB-ME... kapcsolóhíd

Kiegészítő tartozékok az UTME 4-
CT/1P mérőváltó-bontókapcsokhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3057432
http://www.phoenixcontact.net/product/3057461
http://www.phoenixcontact.net/product/3057458
http://www.phoenixcontact.net/product/3057445
http://www.phoenixcontact.net/product/3035974
http://www.phoenixcontact.net/product/3035977
http://www.phoenixcontact.net/product/3035978
http://www.phoenixcontact.net/product/3035979
http://www.phoenixcontact.net/product/3035980
http://www.phoenixcontact.net/product/3035975
http://www.phoenixcontact.net/product/3035976
http://www.phoenixcontact.net/product/3035982
http://www.phoenixcontact.net/product/3035981
http://www.phoenixcontact.net/product/3035758
http://www.phoenixcontact.net/product/3035755
http://www.phoenixcontact.net/product/3035756
http://www.phoenixcontact.net/product/3035757
http://www.phoenixcontact.net/product/3035759
http://www.phoenixcontact.net/product/3035760
http://www.phoenixcontact.net/product/3212308
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 14,45 25,1 29,45 12,4 26 25,1

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]     max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]     max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 - - 32 - -

Méretezési adatok IEC UL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] - 600 - - - 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 20 / - - - 32 / 4 20 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - -

Általános adatok

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI-alapsáv

2 14,45 mm szürke ST 4-PCB/ 2-G-6,2 1980598 50

3 20,65 mm szürke ST 4-PCB/ 3-G-6,2 1980608 50

4 26,85 mm szürke ST 4-PCB/ 4-G-6,2 1980611 50

5 33,05 mm szürke ST 4-PCB/ 5-G-6,2 1980624 50

6 39,25 mm szürke ST 4-PCB/ 6-G-6,2 1980637 50

7 45,45 mm szürke ST 4-PCB/ 7-G-6,2 1980640 50

8 51,65 mm szürke ST 4-PCB/ 8-G-6,2 1980653 50

9 57,85 mm szürke ST 4-PCB/ 9-G-6,2 1980666 50

10 64,05 mm szürke ST 4-PCB/10-G-6,2 1980679 50

11 70,25 mm szürke ST 4-PCB/11-G-6,2 1980682 50

12 76,45 mm szürke ST 4-PCB/12-G-6,2 1980695 50

COMBI-alapsáv

2 12,4 mm szürke ST 4-PCBV/ 2-G-6,2 1980705 50

3 18,6 mm szürke ST 4-PCBV/ 3-G-6,2 1980718 50

4 24,8 mm szürke ST 4-PCBV/ 4-G-6,2 1980721 50

5 31 mm szürke ST 4-PCBV/ 5-G-6,2 1980734 50

6 37,2 mm szürke ST 4-PCBV/ 6-G-6,2 1980747 50

7 43,4 mm szürke ST 4-PCBV/ 7-G-6,2 1980750 50

8 49,6 mm szürke ST 4-PCBV/ 8-G-6,2 1980763 50

9 55,8 mm szürke ST 4-PCBV/ 9-G-6,2 1980776 50

10 62 mm szürke ST 4-PCBV/10-G-6,2 1980789 50

11 68,2 mm szürke ST 4-PCBV/11-G-6,2 1980792 50

12 74,4 mm szürke ST 4-PCBV/12-G-6,2 1980802 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI UT 4 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

32 A, alapsáv, vízszintes bedugaszolás 32 A, alapsáv, függőleges bedugaszolás

Megjegyzés:

További tartozékok és műszaki adatok a 364. oldalon vagy a 

phoenixcontact.net/products webhelyen

COMBI alapsáv nyomtatott áramköri 
csatlakozáshoz

http://www.phoenixcontact.net/product/1980598
http://www.phoenixcontact.net/product/1980608
http://www.phoenixcontact.net/product/1980611
http://www.phoenixcontact.net/product/1980624
http://www.phoenixcontact.net/product/1980637
http://www.phoenixcontact.net/product/1980640
http://www.phoenixcontact.net/product/1980653
http://www.phoenixcontact.net/product/1980666
http://www.phoenixcontact.net/product/1980679
http://www.phoenixcontact.net/product/1980682
http://www.phoenixcontact.net/product/1980695
http://www.phoenixcontact.net/product/1980705
http://www.phoenixcontact.net/product/1980718
http://www.phoenixcontact.net/product/1980721
http://www.phoenixcontact.net/product/1980734
http://www.phoenixcontact.net/product/1980747
http://www.phoenixcontact.net/product/1980750
http://www.phoenixcontact.net/product/1980763
http://www.phoenixcontact.net/product/1980776
http://www.phoenixcontact.net/product/1980789
http://www.phoenixcontact.net/product/1980792
http://www.phoenixcontact.net/product/1980802
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


 

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 65,7 29,1 34,3 74,4 45,4 34,3

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  15 320 0,5 - 2,5 - 15 320 0,14 - 6 -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 320 - - - 320 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 15 - / - - / - - / - 15 - / - - / - - / -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 6

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 14 - - - 26 - 10 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 - - 0,14 - 6 0,14 - 6 0,25 - 4 0,25 - 4

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,25 - 1,5 -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] - 8 - 9

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Nyomtatott áramköri csatlakozódu-

gasz,csavaros peremes fedéllel

8 szürke FC 4-PCB/8 ① 3208694 10

10 szürke FC 4-PCB/10 ① 3208736 10

Rövidzárdugasz, négy áramváltóhoz 8 szürke UP 4-4CT ① 3208720 10

Csatlakozódugasz, négy feszültség-

váltóhoz

8 szürke UP 4-4VT ② 3208721 10

Rövidzárdugasz, négy áramváltóhoz, 

csapos csatlakozás

10 szürke BP 4-5CT ① 3208733 10

Csatlakozó, négy feszültségváltóhoz 

csapos csatlakozással

10 szürke BP 4-5VT ② 3208734 10
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI UT 4 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

– Áram- és feszültségváltók közvetlen csat-
lakoztatásam p l. középfeszültségű kap-
csolóberendezések védelmi reléjéhez

– Az UP 4...CT és BP 4...CT csatlakozó du-
gók tartalmaznak egy rövidrezáró elemet. 
A csatlakoztatott áramváltó a csatlakozó 
kihúzásakor előresietve rövidre zár.

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 328. oldalon.

A PT 4-WE átvezető kapcsokat lásd a 653. oldalon

Csatlakozódugasz
① ①

②

http://www.phoenixcontact.net/product/3208694
http://www.phoenixcontact.net/product/3208736
http://www.phoenixcontact.net/product/3208720
http://www.phoenixcontact.net/product/3208721
http://www.phoenixcontact.net/product/3208733
http://www.phoenixcontact.net/product/3208734


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

     

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 6,2 x Pólus-

szám

22 48,5 32,2 6,2 x Pólus-

szám

22 48,5 32,2

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  32 800 0,14 - 6 26-10 322) 800 0,14 - 6 26-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - 30 / - - / - 322) / 4 30 / - 30 / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Csatlakozó 1 6,2 mm szürke UPBV 4/ 1 ① 3045800 50

2 12,4 mm szürke UPBV 4/ 2 ① 3045813 50

3 18,6 mm szürke UPBV 4/ 3 ① 3045826 50

4 24,8 mm szürke UPBV 4/ 4 ① 3045839 50

5 31 mm szürke UPBV 4/ 5 ① 3045842 50

6 37,2 mm szürke UPBV 4/ 6 ① 3045855 25

7 43,4 mm szürke UPBV 4/ 7 ① 3045868 25

8 49,6 mm szürke UPBV 4/ 8 ① 3045871 25

9 55,8 mm szürke UPBV 4/ 9 ① 3045884 25

10 62 mm szürke UPBV 4/10 ① 3045897 25

11 68,2 mm szürke UPBV 4/11 ① 3045907 10

12 74,4 mm szürke UPBV 4/12 ① 3045910 10

13 80,6 mm szürke UPBV 4/13 ① 3045923 10

14 86,8 mm szürke UPBV 4/14 ① 3045936 10

15 93 mm szürke UPBV 4/15 ① 3045949 10

1 6,2 mm kék UPBV 4/ 1 BU ① 3045266 50

1 6,2 mm zöld-sárga UPBV 4/ 1 GNYE ① 3045279 50

Dugasz, baloldali elem 1 6,2 mm szürke UPBV 4/ 1-L ① 3045716 50

1 6,2 mm kék UPBV 4/ 1-L BU ① 3045729 50

1 6,2 mm zöld-sárga UPBV 4/ 1-L GNYE ① 3045732 50

Dugasz, középső elem 1 6,2 mm szürke UPBV 4/ 1-M ① 3045745 50

1 6,2 mm kék UPBV 4/ 1-M BU ① 3045758 50

1 6,2 mm zöld-sárga UPBV 4/ 1-M GNYE ① 3045761 50

Dugasz, jobboldali elem 1 6,2 mm szürke UPBV 4/ 1-R ① 3045774 50

1 6,2 mm kék UPBV 4/ 1-R BU ① 3045787 50

1 6,2 mm zöld-sárga UPBV 4/ 1-R GNYE ① 3045790 50

Tartozék1) Tartozék1)

Húzásgátló, UPBV csatlakozókhoz, 2 tűs fekete UPZ/ 2 3045554 50 UPZ/ 2 3045554 50

Reteszelés, UPBV csatlakozókhoz, 2 tűs narancssárga UPR/ 2 3045567 50 UPR/ 2 3045567 50

reteszelés és húzásgátló, UPBV... csatlakozók-

hoz, 2 tűs

narancssárga UPRZ 3045570 50 UPRZ 3045570 50

Csavarozható peremes fedél, UPBV 2,5 és 

UPBV 4 COMBI dugaszokhoz

szürke DF-UPBV 2,5/ 4 3060432 50 DF-UPBV 2,5/ 4 3060432 50

335PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI UT 4 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

32 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyára merőlegesen

32 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyára merőlegesen, önállóan konfekcionálha-

tó

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 328. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

COMBI csatlakozódugasz
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3045800
http://www.phoenixcontact.net/product/3045813
http://www.phoenixcontact.net/product/3045826
http://www.phoenixcontact.net/product/3045839
http://www.phoenixcontact.net/product/3045842
http://www.phoenixcontact.net/product/3045855
http://www.phoenixcontact.net/product/3045868
http://www.phoenixcontact.net/product/3045871
http://www.phoenixcontact.net/product/3045884
http://www.phoenixcontact.net/product/3045897
http://www.phoenixcontact.net/product/3045907
http://www.phoenixcontact.net/product/3045910
http://www.phoenixcontact.net/product/3045923
http://www.phoenixcontact.net/product/3045936
http://www.phoenixcontact.net/product/3045949
http://www.phoenixcontact.net/product/3045266
http://www.phoenixcontact.net/product/3045279
http://www.phoenixcontact.net/product/3045716
http://www.phoenixcontact.net/product/3045729
http://www.phoenixcontact.net/product/3045732
http://www.phoenixcontact.net/product/3045745
http://www.phoenixcontact.net/product/3045758
http://www.phoenixcontact.net/product/3045761
http://www.phoenixcontact.net/product/3045774
http://www.phoenixcontact.net/product/3045787
http://www.phoenixcontact.net/product/3045790
http://www.phoenixcontact.net/product/3045554
http://www.phoenixcontact.net/product/3045554
http://www.phoenixcontact.net/product/3045567
http://www.phoenixcontact.net/product/3045567
http://www.phoenixcontact.net/product/3045570
http://www.phoenixcontact.net/product/3045570
http://www.phoenixcontact.net/product/3060432
http://www.phoenixcontact.net/product/3060432
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


         

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 6,2 x Pólus-

szám

21 41,2 24,8 6,2 x Pólus-

szám

21 41,2 24,8

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  322) 800 0,2 - 6 26-10 322) 800 0,2 - 6 26-10

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 322) / 4 30 / - 30 / - - / - 322) / 4 30 / - 30 / - - / -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 - - - 24 - 10 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 6 0,25 - 4 0,25 - 4 0,2 - 6 0,2 - 6 0,25 - 4 0,25 - 4

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Csatlakozó 1 6,2 mm szürke UP 4/ 1 ① 3060115 50

2 12,4 mm szürke UP 4/ 2 ① 3060128 50

3 18,6 mm szürke UP 4/ 3 ① 3060131 50

4 24,8 mm szürke UP 4/ 4 ① 3060144 50

5 31 mm szürke UP 4/ 5 ① 3060157 50

6 37,2 mm szürke UP 4/ 6 ① 3060160 25

7 43,4 mm szürke UP 4/ 7 ① 3060173 25

8 49,6 mm szürke UP 4/ 8 ① 3060186 25

9 55,8 mm szürke UP 4/ 9 ① 3060199 25

10 62 mm szürke UP 4/10 ① 3060209 25

11 68,2 mm szürke UP 4/11 ① 3060212 10

12 74,4 mm szürke UP 4/12 ① 3060225 10

13 80,6 mm szürke UP 4/13 ① 3060238 10

14 86,8 mm szürke UP 4/14 ① 3060241 10

15 93 mm szürke UP 4/15 ① 3060254 10

1 6,2 mm kék UP 4/ 1 BU ① 3045282 50

1 6,2 mm zöld-sárga UP 4/ 1 GNYE ① 3045295 50

Dugasz, baloldali elem 1 6,2 mm szürke UP 4/ 1-L ① 3060021 50

1 6,2 mm kék UP 4/ 1-L BU ① 3060034 50

1 6,2 mm zöld-sárga UP 4/ 1-L GNYE ① 3060047 50

Dugasz, középső elem 1 6,2 mm szürke UP 4/ 1-M ① 3060050 50

1 6,2 mm kék UP 4/ 1-M BU ① 3060063 50

1 6,2 mm zöld-sárga UP 4/ 1-M GNYE ① 3060076 50

Dugasz, jobboldali elem 1 6,2 mm szürke UP 4/ 1-R ① 3060089 50

1 6,2 mm kék UP 4/ 1-R BU ① 3060092 50

1 6,2 mm zöld-sárga UP 4/ 1-R GNYE ① 3060102 50

Tartozék1) Tartozék1)

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú fekete PZ/2 3040627 50 PZ/2 3040627 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 3040559 50 PR 3040559 50

2 pólusú narancssárga PR/2 3040630 50 PR/2 3040630 50

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 3040614 50 PRZ 3040614 50

Csavarozható peremes fedél, UP 4 COMBI 

dugaszokhoz

szürke DF-UP 4 3060348 50 DF-UP 4 3060348 50

336 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI UT 4 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

32 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában

32 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában, önállóan konfekcionálható

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 328. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

COMBI csatlakozódugasz
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3060115
http://www.phoenixcontact.net/product/3060128
http://www.phoenixcontact.net/product/3060131
http://www.phoenixcontact.net/product/3060144
http://www.phoenixcontact.net/product/3060157
http://www.phoenixcontact.net/product/3060160
http://www.phoenixcontact.net/product/3060173
http://www.phoenixcontact.net/product/3060186
http://www.phoenixcontact.net/product/3060199
http://www.phoenixcontact.net/product/3060209
http://www.phoenixcontact.net/product/3060212
http://www.phoenixcontact.net/product/3060225
http://www.phoenixcontact.net/product/3060238
http://www.phoenixcontact.net/product/3060241
http://www.phoenixcontact.net/product/3060254
http://www.phoenixcontact.net/product/3045282
http://www.phoenixcontact.net/product/3045295
http://www.phoenixcontact.net/product/3060021
http://www.phoenixcontact.net/product/3060034
http://www.phoenixcontact.net/product/3060047
http://www.phoenixcontact.net/product/3060050
http://www.phoenixcontact.net/product/3060063
http://www.phoenixcontact.net/product/3060076
http://www.phoenixcontact.net/product/3060089
http://www.phoenixcontact.net/product/3060092
http://www.phoenixcontact.net/product/3060102
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3060348
http://www.phoenixcontact.net/product/3060348
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen 337PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI UT 4 mm2-es dugaszolható csatlakozási megoldások

http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 61984

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4

Keresztmetszet-tartomány AWG 28 - 10

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,08 - 6 0,08 - 4 0,14 - 4 0,14 - 4

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 - 10

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

338 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
4 mm2 dugaszolható ST COMBI csatlakozási megoldások

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-6 3030336 50 FBSR  2-6 3033715 50

  3 vörös FBS  3-6 3030242 50 FBSR 3-6 3001594 50

  4 vörös FBS  4-6 3030255 50 FBSR 4-6 3001595 50

  5 vörös FBS  5-6 3030349 50 FBSR 5-6 3001596 50

  10 vörös FBS 10-6 3030271 10 FBSR 10-6 3033716 10

  20 vörös FBS 20-6 3030365 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-6 3030996 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-6 3036738 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

⑩ Szigetelőhüvely, 0,25-0,5 mm² szürke ISH 4/0,5 3002885 50      

0,75 - 1 mm² fekete ISH 4/1,0 3002898 50      

 Kódolóprofil vörös PC 3040588 50      

Csavarhúzók SZF 1-0,6X3,5 1204517 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

 A középső horony feliratozása UC-TM 6, UCT-TM 6 vagy ZB 6. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 6, UCT-TMF 6 vagy ZBF 6. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Az oldalsó horony feliratozása UC-TMF 6, UCT-TMF 6 vagy ZBF 6. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Reteszelés, húzó tehermentesítés, árnyékolás Lásd a 362. oldaltól

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030242
http://www.phoenixcontact.net/product/3001594
http://www.phoenixcontact.net/product/3030255
http://www.phoenixcontact.net/product/3001595
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3001596
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3033716
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3030996
http://www.phoenixcontact.net/product/3036738
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/3002885
http://www.phoenixcontact.net/product/3002898
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 55,8 36,5 (NS 35/7,5) 6,2 97,3 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  322) 800 0,08 - 6 28-10 322) 800 0,08 - 6 28-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 322) / 4 30 / - 30 / - - / - 322) / 4 30 / - 30 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 4/ 1P ① 3042719 50 ST 4-QUATTRO/2P ① 3042845 50

kék ST 4/ 1P BU ① 3042874 50 ST 4-QUATTRO/2P BU ① 3042861 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 4/ 1P-PE ② 3042722 50 ST 4-QUATTRO/2P-PE ② 3042858 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 4 3030420 50 D-ST 4-QUATTRO/2P 3043747 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
4 mm2 dugaszolható ST COMBI csatlakozási megoldások

32 A, átvezető sorkapocs 32 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó

         

②

① ①

②

Átvezető, többvezetékes és védőveze-
tő sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 338. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 55,9 36,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  322) 800 0,08 - 6 -

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 322) / 4 - / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 4/ 2P ① 3042735 50

kék ST 4/ 2P BU ① 3043789 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga ST 4/ 2P-PE ② 3042748 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 4 3030420 50

339PHOENIX CONTACT

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 338. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Átvezető, többvezetékes és védőveze-
tő sorkapcsok

32 A, átvezető sorkapocs

  

②

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3042719
http://www.phoenixcontact.net/product/3042845
http://www.phoenixcontact.net/product/3042874
http://www.phoenixcontact.net/product/3042861
http://www.phoenixcontact.net/product/3042722
http://www.phoenixcontact.net/product/3042858
http://www.phoenixcontact.net/product/3030420
http://www.phoenixcontact.net/product/3043747
http://www.phoenixcontact.net/product/3042735
http://www.phoenixcontact.net/product/3043789
http://www.phoenixcontact.net/product/3042748
http://www.phoenixcontact.net/product/3030420
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 95,9 36,8 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  322) 500 0,08 - 4 28-10

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 322) / 4 30 / - 30 / - - / -

Keresztmetszet-tartomány AWG 28 - 12 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,08 - 4 0,08 - 4 - -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke ST 4-QUATTRO/4CP ① 3042736 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-ST 4-QUATTRO/4CP 3042739 10

Modul aljzatérintkező

0,5 ... 1,0 mm²-es vezetékhez ezüstszínű STG-MTN 0,5-1,0 3190438 100

1,5 ... 2,5 mm²-es vezetékhez ezüstszínű STG-MTN 1,5-2,5 3190506 100

340 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
4 mm2 dugaszolható ST COMBI csatlakozási megoldások

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 338. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

  

32 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó

①

– Ezeket a bedugható alapkapcsokat mind 4 
mm2-es COMBI csatlakozódugaszokkal, 
mind crimpérintkezőkkel be lehet építeni 
a CP 4/6 csatlakozóházba

– A felcrimpelt STG-MTN ... modul-aljza-
térintkezőkkel ellátott vezetékek egysze-
rűen bepattinthatók a CP 4/6 
csatlakozóházba.

Átvezető és többvezetős kapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3042736
http://www.phoenixcontact.net/product/3042739
http://www.phoenixcontact.net/product/3190438
http://www.phoenixcontact.net/product/3190506
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 x Pólus-

szám

48,6 22,3 6,2 x Pólus-

szám

48,6 22,3

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  32 800 0,08 - 6 28-10 322) 800 0,08 - 6 28-10

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 - - 800 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - - / - - / - 322) / 4 30 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI toldó 2 szürke SC 4/ 2 ① 3042450 50

3 szürke SC 4/ 3 ① 3042463 50

4 szürke SC 4/ 4 ① 3042476 50

5 szürke SC 4/ 5 ① 3042489 50

6 szürke SC 4/ 6 ① 3042492 25

7 szürke SC 4/ 7 ① 3042502 25

8 szürke SC 4/ 8 ① 3042515 25

9 szürke SC 4/ 9 ① 3042528 25

10 szürke SC 4/10 ① 3042531 25

11 szürke SC 4/11 ① 3042544 10

12 szürke SC 4/12 ① 3042557 10

13 szürke SC 4/13 ① 3042560 10

14 szürke SC 4/14 ① 3042573 10

15 szürke SC 4/15 ① 3042586 10

COMBI-toldó, önállóan konfekcionál-

ható

1 szürke SC 4/ 1-L ① 3042599 50

1 kék SC 4/ 1-L BU ① 3042609 50

1 zöld-sárga SC 4/ 1-L GNYE ① 3042612 50

Tartozék1) Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

Fedél, szélessége 3,2 mm szürke D-SC 4 3043307 50

Húzásgátló, SC 4... csatlakozókhoz, 2 pólusú fekete CZ/2 3043831 50 CZ/2 3043831 50

Kódolócsillag, 4 kódoló ággal, az összes alapka-

pocsba behelyezhető

vörös PC 3040588 50 PC 3040588 50

341PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
4 mm2 dugaszolható ST COMBI csatlakozási megoldások

32 A, toldó 32 A, toldó, egyénileg kialakítható

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 338. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Toldók
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3042450
http://www.phoenixcontact.net/product/3042463
http://www.phoenixcontact.net/product/3042476
http://www.phoenixcontact.net/product/3042489
http://www.phoenixcontact.net/product/3042492
http://www.phoenixcontact.net/product/3042502
http://www.phoenixcontact.net/product/3042515
http://www.phoenixcontact.net/product/3042528
http://www.phoenixcontact.net/product/3042531
http://www.phoenixcontact.net/product/3042544
http://www.phoenixcontact.net/product/3042557
http://www.phoenixcontact.net/product/3042560
http://www.phoenixcontact.net/product/3042573
http://www.phoenixcontact.net/product/3042586
http://www.phoenixcontact.net/product/3042599
http://www.phoenixcontact.net/product/3042609
http://www.phoenixcontact.net/product/3042612
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3043307
http://www.phoenixcontact.net/product/3043831
http://www.phoenixcontact.net/product/3043831
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 x Pólus-

szám

48,6 31 6,2 x Pólus-

szám

48,6 31

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  32 800 0,08 - 6 28-10 322) 800 0,08 - 6 28-10

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 - - 800 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - - / - - / - 322) / 4 30 / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI-toldó, rögzítőcsappal 2 szürke SC 4-RZ/ 2 ① 3042625 50

3 szürke SC 4-RZ/ 3 ① 3042638 50

4 szürke SC 4-RZ/ 4 ① 3042641 50

5 szürke SC 4-RZ/ 5 ① 3042654 50

6 szürke SC 4-RZ/ 6 ① 3042667 25

7 szürke SC 4-RZ/ 7 ① 3042670 25

8 szürke SC 4-RZ/ 8 ① 3042683 25

9 szürke SC 4-RZ/ 9 ① 3042696 25

10 szürke SC 4-RZ/10 ① 3042706 25

11 szürke SC 4-RZ/11 ① 3043323 10

12 szürke SC 4-RZ/12 ① 3043336 10

13 szürke SC 4-RZ/13 ① 3043349 10

14 szürke SC 4-RZ/14 ① 3043352 10

15 szürke SC 4-RZ/15 ① 3043365 10

COMBI toldó, rögzítőcsappal, egyéni-

leg konfekcionálható

1 szürke SC 4-RZ/ 1-L ① 3043378 50

1 kék SC 4-RZ/ 1-L BU ① 3043381 50

1 zöld-sárga SC 4-RZ/ 1-L GNYE ① 3043394 50

Tartozék1) Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

Fedél, szélessége 3,2 mm szürke D-SC 4 3043307 50

Húzásgátló, SC 4... csatlakozókhoz, 2 pólusú fekete CZ/2 3043831 50 CZ/2 3043831 50

Kódolócsillag, 4 kódoló ággal, az összes alapka-

pocsba behelyezhető

vörös PC 3040588 50 PC 3040588 50

Furatterv példa: 1 x SC 4-RZ/ 6 Furatterv példa: 6 x SC 4-RZ/ 1-L

342 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
4 mm2 dugaszolható ST COMBI csatlakozási megoldások

32 A, toldó, rögzítőcsappal 32 A, toldó, rögzítőcsappal, egyénileg kialakít-

ható

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 338. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Toldók
①①

http://www.phoenixcontact.net/product/3042625
http://www.phoenixcontact.net/product/3042638
http://www.phoenixcontact.net/product/3042641
http://www.phoenixcontact.net/product/3042654
http://www.phoenixcontact.net/product/3042667
http://www.phoenixcontact.net/product/3042670
http://www.phoenixcontact.net/product/3042683
http://www.phoenixcontact.net/product/3042696
http://www.phoenixcontact.net/product/3042706
http://www.phoenixcontact.net/product/3043323
http://www.phoenixcontact.net/product/3043336
http://www.phoenixcontact.net/product/3043349
http://www.phoenixcontact.net/product/3043352
http://www.phoenixcontact.net/product/3043365
http://www.phoenixcontact.net/product/3043378
http://www.phoenixcontact.net/product/3043381
http://www.phoenixcontact.net/product/3043394
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3043307
http://www.phoenixcontact.net/product/3043831
http://www.phoenixcontact.net/product/3043831
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

  

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 48,6 35,6 (NS 35/7,5) / 35,6 (NS 15) 5,2 -

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)

  322) 800 0,08 - 6 28-10 - -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 322) / 4 30 / - - / - - / - - - / - - / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI toldó szürke SC 4-NS/ 1-L ① 3043404 50

Fali átvezető, toldókra pattintható, egy SSL 2,5 

egy bal és egy jobb elemből áll, 0,8 - 3,0 mm-es 

vastagságú oldalfalhoz

szürke SSL 2,5 3043815 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 3,2 mm szürke D-SC 4 3043307 50

Kódolócsillag, 4 kódoló ággal, az összes alapka-

pocsba behelyezhető

vörös PC 3040588 50

343PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
4 mm2 dugaszolható ST COMBI csatlakozási megoldások

32 A, toldó, kalapsínre szereléshez Fali átvezetés

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 338. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Toldók
①

http://www.phoenixcontact.net/product/3043404
http://www.phoenixcontact.net/product/3043815
http://www.phoenixcontact.net/product/3043307
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 14,45 25,1 29,45 12,4 26 25,1

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]     max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]     max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 - - 32 - -

Méretezési adatok IEC UL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] - 600 - - - 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 20 / - - - 32 / 4 20 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - -

Általános adatok

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI-alapsáv

2 14,45 mm szürke ST 4-PCB/ 2-G-6,2 1980598 50

3 20,65 mm szürke ST 4-PCB/ 3-G-6,2 1980608 50

4 26,85 mm szürke ST 4-PCB/ 4-G-6,2 1980611 50

5 33,05 mm szürke ST 4-PCB/ 5-G-6,2 1980624 50

6 39,25 mm szürke ST 4-PCB/ 6-G-6,2 1980637 50

7 45,45 mm szürke ST 4-PCB/ 7-G-6,2 1980640 50

8 51,65 mm szürke ST 4-PCB/ 8-G-6,2 1980653 50

9 57,85 mm szürke ST 4-PCB/ 9-G-6,2 1980666 50

10 64,05 mm szürke ST 4-PCB/10-G-6,2 1980679 50

11 70,25 mm szürke ST 4-PCB/11-G-6,2 1980682 50

12 76,45 mm szürke ST 4-PCB/12-G-6,2 1980695 50

COMBI-alapsáv

2 12,4 mm szürke ST 4-PCBV/ 2-G-6,2 1980705 50

3 18,6 mm szürke ST 4-PCBV/ 3-G-6,2 1980718 50

4 24,8 mm szürke ST 4-PCBV/ 4-G-6,2 1980721 50

5 31 mm szürke ST 4-PCBV/ 5-G-6,2 1980734 50

6 37,2 mm szürke ST 4-PCBV/ 6-G-6,2 1980747 50

7 43,4 mm szürke ST 4-PCBV/ 7-G-6,2 1980750 50

8 49,6 mm szürke ST 4-PCBV/ 8-G-6,2 1980763 50

9 55,8 mm szürke ST 4-PCBV/ 9-G-6,2 1980776 50

10 62 mm szürke ST 4-PCBV/10-G-6,2 1980789 50

11 68,2 mm szürke ST 4-PCBV/11-G-6,2 1980792 50

12 74,4 mm szürke ST 4-PCBV/12-G-6,2 1980802 50

344 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
4 mm2 dugaszolható ST COMBI csatlakozási megoldások

32 A, alapsáv, vízszintes bedugaszolás 32 A, alapsáv, függőleges bedugaszolás

Megjegyzés:

További tartozékok és műszaki adatok a 364. oldalon vagy a 

phoenixcontact.net/products webhelyen

COMBI alapsáv nyomtatott áramköri 
csatlakozáshoz

http://www.phoenixcontact.net/product/1980598
http://www.phoenixcontact.net/product/1980608
http://www.phoenixcontact.net/product/1980611
http://www.phoenixcontact.net/product/1980624
http://www.phoenixcontact.net/product/1980637
http://www.phoenixcontact.net/product/1980640
http://www.phoenixcontact.net/product/1980653
http://www.phoenixcontact.net/product/1980666
http://www.phoenixcontact.net/product/1980679
http://www.phoenixcontact.net/product/1980682
http://www.phoenixcontact.net/product/1980695
http://www.phoenixcontact.net/product/1980705
http://www.phoenixcontact.net/product/1980718
http://www.phoenixcontact.net/product/1980721
http://www.phoenixcontact.net/product/1980734
http://www.phoenixcontact.net/product/1980747
http://www.phoenixcontact.net/product/1980750
http://www.phoenixcontact.net/product/1980763
http://www.phoenixcontact.net/product/1980776
http://www.phoenixcontact.net/product/1980789
http://www.phoenixcontact.net/product/1980792
http://www.phoenixcontact.net/product/1980802
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

         

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 6,2 x Pólus-

szám

21 41,5 24 6,2 x Pólus-

szám

21 41,5 24

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  32 800 0,08 - 6 28-10 322) 800 0,08 - 6 28-10

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - 30 / - - / - 322) / 4 30 / - 30 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI csatlakozódugasz 1 6,2 mm szürke SP 4/ 1 ① 3042887 50

2 12,4 mm szürke SP 4/ 2 ① 3042890 50

3 18,6 mm szürke SP 4/ 3 ① 3042900 50

4 24,8 mm szürke SP 4/ 4 ① 3042926 50

5 31 mm szürke SP 4/ 5 ① 3042939 50

6 37,2 mm szürke SP 4/ 6 ① 3042942 25

7 43,4 mm szürke SP 4/ 7 ① 3042955 25

8 49,6 mm szürke SP 4/ 8 ① 3042968 25

9 55,8 mm szürke SP 4/ 9 ① 3042971 25

10 62 mm szürke SP 4/10 ① 3042984 25

11 68,2 mm szürke SP 4/11 ① 3042997 10

12 74,4 mm szürke SP 4/12 ① 3043006 10

13 80,6 mm szürke SP 4/13 ① 3043718 10

14 86,8 mm szürke SP 4/14 ① 3043721 10

15 93 mm szürke SP 4/15 ① 3043734 10

1 6,2 mm kék SP 4/1 BU ① 3061033 50

1 6,2 mm zöld-sárga SP 4/1 GNYE ① 3061046 50

COMBI csatlakozódugasz, 

baloldali elem

1 6,2 mm szürke SP 4/ 1-L ① 3042751 50

1 6,2 mm kék SP 4/ 1-L BU ① 3042764 50

1 6,2 mm zöld-sárga SP 4/ 1-L GNYE ① 3042777 50

COMBI csatlakozódugasz, 

középső elem

1 6,2 mm szürke SP 4/ 1-M ① 3042780 50

1 6,2 mm kék SP 4/ 1-M BU ① 3042793 50

1 6,2 mm zöld-sárga SP 4/ 1-M GNYE ① 3042803 50

COMBI csatlakozódugasz, 

jobboldali elem

1 6,2 mm szürke SP 4/ 1-R ① 3042816 50

1 6,2 mm kék SP 4/ 1-R BU ① 3042829 50

1 6,2 mm zöld-sárga SP 4/ 1-R GNYE ① 3042832 50

Tartozék1) Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 3040614 50 PRZ 3040614 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 3040559 50 PR 3040559 50

2 pólusú narancssárga PR/2 3040630 50 PR/2 3040630 50

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú

fekete PZ/2 3040627 50 PZ/2 3040627 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
4 mm2 dugaszolható ST COMBI csatlakozási megoldások

32 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában

32 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában, önállóan konfekcionálható

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 338. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

COMBI csatlakozódugasz
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3042887
http://www.phoenixcontact.net/product/3042890
http://www.phoenixcontact.net/product/3042900
http://www.phoenixcontact.net/product/3042926
http://www.phoenixcontact.net/product/3042939
http://www.phoenixcontact.net/product/3042942
http://www.phoenixcontact.net/product/3042955
http://www.phoenixcontact.net/product/3042968
http://www.phoenixcontact.net/product/3042971
http://www.phoenixcontact.net/product/3042984
http://www.phoenixcontact.net/product/3042997
http://www.phoenixcontact.net/product/3043006
http://www.phoenixcontact.net/product/3043718
http://www.phoenixcontact.net/product/3043721
http://www.phoenixcontact.net/product/3043734
http://www.phoenixcontact.net/product/3061033
http://www.phoenixcontact.net/product/3061046
http://www.phoenixcontact.net/product/3042751
http://www.phoenixcontact.net/product/3042764
http://www.phoenixcontact.net/product/3042777
http://www.phoenixcontact.net/product/3042780
http://www.phoenixcontact.net/product/3042793
http://www.phoenixcontact.net/product/3042803
http://www.phoenixcontact.net/product/3042816
http://www.phoenixcontact.net/product/3042829
http://www.phoenixcontact.net/product/3042832
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 61984

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 1 - 10 - 1 - 6 1 - 6

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

346 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 6 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-8 3030284 10 FBSR  2-8 3033808 10

  3 vörös FBS  3-8 3030297 10 FBSR  3-8 3001597 10

  4 vörös FBS  4-8 3030307 10 FBSR 4-8 3000585 10

  5 vörös FBS  5-8 3030310 10 FBSR  5-8 3033809 10

  10 vörös FBS 10-8 3030323 10 FBSR 10-8 3001599 10

  16 vörös FBSR 16-8 3033816 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-8 3031005 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-8 3036741 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

 Kódolóprofil vörös PC 3040588 50      

Csavarhúzók SZF 2-0,8X4,0 1204520 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

 A középső horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TMF 8, UCT-TMF 8 vagy ZBF 8. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Az oldalsó horony feliratozása UC-TMF 8, UCT-TMF 8 vagy ZBF 8. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Reteszelés, húzó tehermentesítés, árnyékolás Lásd a 362. oldalt

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3033808
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3001597
http://www.phoenixcontact.net/product/3030307
http://www.phoenixcontact.net/product/3000585
http://www.phoenixcontact.net/product/3030310
http://www.phoenixcontact.net/product/3033809
http://www.phoenixcontact.net/product/3030323
http://www.phoenixcontact.net/product/3001599
http://www.phoenixcontact.net/product/3033816
http://www.phoenixcontact.net/product/3031005
http://www.phoenixcontact.net/product/3036741
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/1204520
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 57,7 43,5 (NS 35/7,5) 8,2 99,8 43,5 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  412) 1000 0,5 - 10 20-8 412) 1000 0,5 - 10 20-8

Maximális hídáram [A] 41 (FBS) / 32 (FBSR)   41 (FBS) / 32 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 - 1000 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 412) / 6 40 / - 40 / - - / - 412) / 6 40 / - 40 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke PT 6/1P ① 3061758 50 PT 6-QUATTRO/2P ① 3061826 50

kék PT 6/1P BU ① 3061761 50 PT 6-QUATTRO/2P BU ① 3061839 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PT 6/1P-PE ② 3061774 50 PT 6-QUATTRO/2P-PE ② 3061842 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PT 6 3212044 50 D-PT 6-QUATTRO/2P 3061855 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 6 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

41 A, átvezető sorkapocs 41 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó

         

②

① ①

②

Átvezető, többvezetékes és védőveze-
tő sorkapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 346. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 99,4 49,6 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  302) 500 0,5 - 10 20-8

Maximális hídáram [A] 41 (FBS) / 32 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 302) / 6 30 / - 30 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, NS 35... sínre szereléshez szürke PTME 6/1P ① 3212306 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTME 6/1P 3212307 10
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Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 346. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Az előre szerelt átkötőhidakat lásd:

phoenixcontact.net/products

Mérőváltó-bontókapcsok

30 A, mérőváltó-bontókapocs

  

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3061758
http://www.phoenixcontact.net/product/3061826
http://www.phoenixcontact.net/product/3061761
http://www.phoenixcontact.net/product/3061839
http://www.phoenixcontact.net/product/3061774
http://www.phoenixcontact.net/product/3061842
http://www.phoenixcontact.net/product/3212044
http://www.phoenixcontact.net/product/3061855
http://www.phoenixcontact.net/product/3212306
http://www.phoenixcontact.net/product/3212307
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 114,9 49,6 (NS 35/7,5) 8,2 114,9 49,6 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  30 500 0,5 - 10 20-8 30 500 0,5 - 10 20-8

Maximális hídáram [A] 41 (FBS) / 32 (FBSR)   41 (FBS) / 32 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 30 / 6 30 / - 30 / - - / - 30 / 6 30 / - 30 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs szürke PTME 6-CT/1P ① 3212300 50

Átvezető sorkapocs szürke PTMED 6-CT/1P ① 3212301 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga PTMED 6-CT/1P-PE ② 3212302 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PTME 6-CT/1P 3212303 10 D-PTME 6-CT/1P 3212303 10

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 6 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

30 A, áramváltó bontókapocs, 

rövidzárdugaszhoz

30 A, átvezető sorkapocs rövidzárdugaszhoz

     

① ①

②

Mérőváltó-bontókapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 346. oldalon.

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 16,4 38,5 48,5 24,6 38,5 48,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 320 0,5 - 10 20-8 20 320 0,5 - 10 20-8

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 320 600 600 - 320 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 6 30 / - 30 / - - / - 20 / 6 30 / - 30 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI dugasz, beépített rövidzár funkcióval, 2 

pólusú

szürke PPCT 6/2 ① 3212304 10

3 pólusú szürke PPCT 6/3 ① 3212305 10
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20 A, dugasz, 2 pólusú 20 A, dugasz, 3 pólusú

    

① ①Dugasz, beépített rövidzár funkcióval
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 346. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/3212300
http://www.phoenixcontact.net/product/3212301
http://www.phoenixcontact.net/product/3212302
http://www.phoenixcontact.net/product/3212303
http://www.phoenixcontact.net/product/3212303
http://www.phoenixcontact.net/product/3212304
http://www.phoenixcontact.net/product/3212305


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE

Vizsgálóadapter, 4-mm Ø biztonsági 

vizsgálódugaszhoz, az áthidalóárokban 

érintkezik

1 narancssárga PAI-4-FIX OG 3034455 10

1 sárga PAI-4-FIX YE 3032745 10

1 zöld PAI-4-FIX GN 3032758 10

1 ibolyakék PAI-4-FIX VT 3032761 10

1 fekete PAI-4-FIX BK 3032774 10

1 kék PAI-4-FIX BU 3032729 10

1 vörös PAI-4-FIX RD 3032732 10

1 szürke PAI-4-FIX GY 3032790 10

1 barna PAI-4-FIX BN 3032787 10

1 fehér PAI-4-FIX WH 3032797 10

Kapcsolózár, dugaszolható fehér S-ME 6 3034439 10

Kapcsolóhíd, dugaszolható 2 szürke/narancssárga SB-ME 2-8 3034468 10

3 szürke/narancssárga SB-ME 3-8 3032800 10

4 szürke/narancssárga SB-ME 4-8 3034484 10

Kapcsolókar, mérőváltó-bontókapcsok 

működtetéséhez

1 narancssárga C-ME 6/1 3034441 10

2 narancssárga C-ME 6/2 3034442 10

3 narancssárga C-ME 6/3 3034390 50

Kódolókészlet, 2 pólusú dugaszhoz1) vörös PC-CT 6/2 3212308 1
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– Áramváltó-mérőáramkör kialakítás csak 
két PTME 6-CT/1P segítségével

– Kisebb helyigény a csúszósarus kapcsokat 
tartalmazó kapcsolásokhoz képest

① FBS... dugaszolható áthidaló keresztirá-
nyú áthidaláshoz
② 4 mm átmérőjű PAI-4-FIX... vizsgálódu-
gasz-adapter
③ S-ME 6 kapcsolózár
④ SB-ME... kapcsolóhíd
⑤ C-ME 6/2 kapcsolókar
⑥ PC-CT 6... kódolókészlet

Kiegészítő tartozék PTME 6-CT/1P 
mérőváltó bontókapcsokhoz

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 6 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

Megjegyzés:

1) Minden kódolókészlettel 30 dugasz kódolható.

http://www.phoenixcontact.net/product/3034455
http://www.phoenixcontact.net/product/3032745
http://www.phoenixcontact.net/product/3032758
http://www.phoenixcontact.net/product/3032761
http://www.phoenixcontact.net/product/3032774
http://www.phoenixcontact.net/product/3032729
http://www.phoenixcontact.net/product/3032732
http://www.phoenixcontact.net/product/3032790
http://www.phoenixcontact.net/product/3032787
http://www.phoenixcontact.net/product/3032797
http://www.phoenixcontact.net/product/3034439
http://www.phoenixcontact.net/product/3034468
http://www.phoenixcontact.net/product/3032800
http://www.phoenixcontact.net/product/3034484
http://www.phoenixcontact.net/product/3034441
http://www.phoenixcontact.net/product/3034442
http://www.phoenixcontact.net/product/3034390
http://www.phoenixcontact.net/product/3212308
http://www.phoenixcontact.net/products


               

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 x Pólus-

szám

47 24,7 8,2 x Pólus-

szám

47 24,7

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  41 1000 0,5 - 10 20-8 412) 1000 0,5 - 10 20-8

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 - 1000 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 40 / - 36 / - - / - 412) / 6 40 / - 36 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI toldó 2 16,4 mm szürke PPC 6/2 ① 3000693 25

3 24,6 mm szürke PPC 6/3 ① 3000694 25

4 32,8 mm szürke PPC 6/4 ① 3000695 25

5 41 mm szürke PPC 6/5 ① 3000697 25

6 49,2 mm szürke PPC 6/6 ① 3000698 25

7 57,4 mm szürke PPC 6/7 ① 3000699 25

8 65,6 mm szürke PPC 6/8 ① 3000700 25

9 73,8 mm szürke PPC 6/9 ① 3000701 25

10 82 mm szürke PPC 6/10 ① 3000702 25

COMBI-toldó, önállóan kon-

fekcionálható

1 8,2 mm szürke PPC 6/1-L ① 3000690 50

1 8,2 mm kék PPC 6/1-L BU ① 3000691 50

1 8,2 mm zöld/sárga PPC 6/1-L GNYE ① 3000692 50

Tartozék1) Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PPC 6 3000703 10 D-PPC 6 3000703 10

Kódolócsillag, 4 kódoló ággal, az összes alapka-

pocsba behelyezhető

vörös PC 3040588 50 PC 3040588 50

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú fekete PZ/2 3040627 50 PZ/2 3040627 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 6 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

41 A, toldó 41 A, toldó, egyénileg kialakítható

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 346. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Toldók
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3000693
http://www.phoenixcontact.net/product/3000694
http://www.phoenixcontact.net/product/3000695
http://www.phoenixcontact.net/product/3000697
http://www.phoenixcontact.net/product/3000698
http://www.phoenixcontact.net/product/3000699
http://www.phoenixcontact.net/product/3000700
http://www.phoenixcontact.net/product/3000701
http://www.phoenixcontact.net/product/3000702
http://www.phoenixcontact.net/product/3000690
http://www.phoenixcontact.net/product/3000691
http://www.phoenixcontact.net/product/3000692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3000703
http://www.phoenixcontact.net/product/3000703
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 43 38 (NS 35/7,5) / 38 (NS 15)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  41 1000 0,5 - 10 20-8

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 40 / - 36 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

COMBI toldó szürke PPC 6-NS/1-L ① 3000689 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-PPC 6 3000703 10

Kódolócsillag, 4 kódoló ággal, az összes alapka-

pocsba behelyezhető

vörös PC 3040588 50

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú fekete PZ/2 3040627 50

351PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 6 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 346. oldalon.

       

41 A, toldó, kalapsínre szereléshez

①

– A fali átvezetéssel a PPC 6 lengő toldók 
biztosan rögzíthetők a fali kivágásokban

– Az fali átvezetőelemeket a lengő toldókra 
rögzítjük, majd a fali kivágásba toljuk, ahol 
azok automatikusan rögzülnek

Toldók

http://www.phoenixcontact.net/product/3000689
http://www.phoenixcontact.net/product/3000703
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/products


         

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 8,2 x Pólus-

szám

21 49,3 31,2 8,2 x Pólus-

szám

21 49,3 31,2

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  412) 1000 0,5 - 10 20-8 412) 1000 0,5 - 10 20-8

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 - 1000 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 412) / 6 40 / - 40 / - - / - 412) / 6 40 / - 40 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

COMBI csatlakozódugasz 1 8,2 mm szürke PP-H 6/ 1 ① 3061541 50

2 16,4 mm szürke PP-H 6/ 2 ① 3061570 50

3 24,6 mm szürke PP-H 6/ 3 ① 3061583 50

4 32,8 mm szürke PP-H 6/ 4 ① 3061596 50

5 41 mm szürke PP-H 6/ 5 ① 3061606 50

6 49,2 mm szürke PP-H 6/ 6 ① 3061619 25

7 57,4 mm szürke PP-H 6/ 7 ① 3061622 25

8 65,6 mm szürke PP-H 6/ 8 ① 3061635 25

9 73,8 mm szürke PP-H 6/ 9 ① 3061648 25

10 82 mm szürke PP-H 6/10 ① 3061651 25

1 8,2 mm kék PP-H 6/ 1 BU ① 3061554 50

1 8,2 mm zöld-sárga PP-H 6/ 1 GNYE ① 3061567 50

COMBI csatlakozódugasz, 

baloldali elem

1 8,2 mm szürke PP-H 6/ 1-L ① 3061664 50

1 8,2 mm kék PP-H 6/ 1-L BU ① 3061677 50

1 8,2 mm zöld/sárga PP-H 6/ 1-L GNYE ① 3061680 50

COMBI csatlakozódugasz, 

középső elem

1 8,2 mm szürke PP-H 6/ 1-M ① 3061693 50

1 8,2 mm kék PP-H 6/ 1-M BU ① 3061703 50

1 8,2 mm zöld/sárga PP-H 6/ 1-M GNYE ① 3061716 50

COMBI csatlakozódugasz, 

jobboldali elem

1 8,2 mm szürke PP-H 6/ 1-R ① 3061729 50

1 8,2 mm kék PP-H 6/ 1-R BU ① 3061732 50

1 8,2 mm zöld/sárga PP-H 6/ 1-R GNYE ① 3061745 50

Tartozék1) Tartozék1)

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø szürke MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 3040614 50 PRZ 3040614 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 3040559 50 PR 3040559 50

2 pólusú narancssárga PR/2 3040630 50 PR/2 3040630 50

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú fekete PZ/2 3040627 50 PZ/2 3040627 50

Kábeltokozat, PP-H 6... és PPCT 6/... COMBI 

dugaszokhoz, 2 pólusú

szürke PH 6/2 3000680 25 PH 6/2 3000680 25

3 pólusú szürke PH 6/3 3000681 25 PH 6/3 3000681 25

4 pólusú szürke PH 6/4 3000682 25 PH 6/4 3000682 25

5 pólusú szürke PH 6/5 3000683 25 PH 6/5 3000683 25

6 pólusú szürke PH 6/6 3000684 10 PH 6/6 3000684 10

7 pólusú szürke PH 6/7 3000685 10 PH 6/7 3000685 10

352 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 6 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

41 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában

41 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában, önállóan konfekcionálható

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 346. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

COMBI csatlakozódugasz
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3061541
http://www.phoenixcontact.net/product/3061570
http://www.phoenixcontact.net/product/3061583
http://www.phoenixcontact.net/product/3061596
http://www.phoenixcontact.net/product/3061606
http://www.phoenixcontact.net/product/3061619
http://www.phoenixcontact.net/product/3061622
http://www.phoenixcontact.net/product/3061635
http://www.phoenixcontact.net/product/3061648
http://www.phoenixcontact.net/product/3061651
http://www.phoenixcontact.net/product/3061554
http://www.phoenixcontact.net/product/3061567
http://www.phoenixcontact.net/product/3061664
http://www.phoenixcontact.net/product/3061677
http://www.phoenixcontact.net/product/3061680
http://www.phoenixcontact.net/product/3061693
http://www.phoenixcontact.net/product/3061703
http://www.phoenixcontact.net/product/3061716
http://www.phoenixcontact.net/product/3061729
http://www.phoenixcontact.net/product/3061732
http://www.phoenixcontact.net/product/3061745
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3000680
http://www.phoenixcontact.net/product/3000680
http://www.phoenixcontact.net/product/3000681
http://www.phoenixcontact.net/product/3000681
http://www.phoenixcontact.net/product/3000682
http://www.phoenixcontact.net/product/3000682
http://www.phoenixcontact.net/product/3000683
http://www.phoenixcontact.net/product/3000683
http://www.phoenixcontact.net/product/3000684
http://www.phoenixcontact.net/product/3000684
http://www.phoenixcontact.net/product/3000685
http://www.phoenixcontact.net/product/3000685
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen 353PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
COMBI PT 6 mm2 dugaszolható csatlakozási megoldások

http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 61984

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 8

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 10 0,2 - 10 0,25 - 6 0,25 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

354 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 6 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-8 3030284 10 FBSR  2-8 3033808 10

  3 vörös FBS  3-8 3030297 10 FBSR  3-8 3001597 10

  4 vörös FBS  4-8 3030307 10 FBSR 4-8 3000585 10

  5 vörös FBS  5-8 3030310 10 FBSR  5-8 3033809 10

  10 vörös FBS 10-8 3030323 10 FBSR 10-8 3001599 10

  16 vörös FBSR 16-8 3033816 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-8 3031005 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-8 3036741 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

 Kódolóprofil vörös PC 3040588 50      

Csavarhúzók SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

⑳ Figyelmeztető lapok WS ... lásd: 420. oldal

 Az oldalsó horony feliratozása Sorkapocs: UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

Dugasz: UC-TMF 8, UCT-TMF 8 vagy ZBF 8. Lásd még a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

 Reteszelés, húzó tehermentesítés, árnyékolás Lásd a 362. oldaltól

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3033808
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3001597
http://www.phoenixcontact.net/product/3030307
http://www.phoenixcontact.net/product/3000585
http://www.phoenixcontact.net/product/3030310
http://www.phoenixcontact.net/product/3033809
http://www.phoenixcontact.net/product/3030323
http://www.phoenixcontact.net/product/3001599
http://www.phoenixcontact.net/product/3033816
http://www.phoenixcontact.net/product/3031005
http://www.phoenixcontact.net/product/3036741
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

         

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 49,1 47,5 (NS 35/7,5) 8,2 86,5 60 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  412) 1000 0,2 - 10 24-8 412) 1000 0,2 - 10 24-8

Maximális hídáram [A] 41 (FBS) / 32 (FBSR)   41 (FBS) / 32 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 - 1000 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 412) / 6 40 / - 50 / - - / - 412) / 6 40 / - 50 / - - / -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UT 6/1P ① 3060539 50 UT 6-QUATTRO/2P ① 3060568 50

kék UT 6/1P BU ① 3060542 50 UT 6-QUATTRO/2P BU ① 3060571 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga UT 6/1P-PE ② 3060555 50 UT 6-QUATTRO/2P-PE ② 3060584 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 2,5/1P 3047154 50 D-UT 6-QUATTRO/2P 3060607 50

355PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 6 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

41 A, átvezető sorkapocs 41 A, átvezető sorkapocs, 4 csatlakozó

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 354. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

Csavaros peremek, lásd a 372. oldalt

Átvezető, többvezetékes és védőveze-
tő sorkapcsok

②

① ①

②

http://www.phoenixcontact.net/product/3060539
http://www.phoenixcontact.net/product/3060568
http://www.phoenixcontact.net/product/3060542
http://www.phoenixcontact.net/product/3060571
http://www.phoenixcontact.net/product/3060555
http://www.phoenixcontact.net/product/3060584
http://www.phoenixcontact.net/product/3047154
http://www.phoenixcontact.net/product/3060607
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 8,2 x Pólus-

szám

21 42,7 26

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  412) 1000 0,2 - 10 24-8

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 412) / 6 40 / - 50 / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 10 0,25 - 6 0,25 - 6

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE

Csatlakozó 1 8,2 mm szürke UP 6/ 1 ① 3060610 50

2 16,4 mm szürke UP 6/ 2 ① 3060623 50

3 24,6 mm szürke UP 6/ 3 ① 3060636 50

4 32,8 mm szürke UP 6/ 4 ① 3060649 25

5 41 mm szürke UP 6/ 5 ① 3060652 25

6 49,2 mm szürke UP 6/ 6 ① 3060665 25

7 57,4 mm szürke UP 6/ 7 ① 3060678 25

8 65,6 mm szürke UP 6/ 8 ① 3060681 25

9 73,8 mm szürke UP 6/ 9 ① 3060694 25

10 82 mm szürke UP 6/10 ① 3060704 25

1 8,2 mm kék UP 6/ 1 BU ① 3060717 50

1 8,2 mm zöld-sárga UP 6/ 1 GNYE ① 3060720 50

Tartozék1)

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú fekete PZ/2 3040627 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 3040559 50

2 pólusú narancssárga PR/2 3040630 50

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 3040614 50

Csavaros peremes fedél, UP 6 COMBI duga-

szokhoz

szürke DF-UP 6 3060856 50

356 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 6 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 354. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

    

41 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában

①

– Az alapkapcsokhoz hasonlóan a dugaszok 
esetében is minden alkalmazáshoz rendel-
kezésre áll a megfelelő csatlakozástechni-
ka

– Opcionális rápattintható tartozékok szé-
les választéka kapható

– Gyakorlatias kódolási lehetőség
– Nagyfelületű feliratozási lehetőség
– A csavaros dugaszok bármilyen csatlako-

zástechnikájú COMBI kapoccsal kombi-
nálhatók, és két változatban kaphatók

UP ... dugasz
– A csavar oldalról működtethető
– Vezetékcsatlakozás felülről
– A két dugaszhellyel rendelkező négyveze-

tős kapocs alkalmazásával ez a dugaszki-
alakítás helytakarékos potenciál-elosztást 
tesz lehetővé

COMBI csatlakozódugasz, innen

http://www.phoenixcontact.net/product/3060610
http://www.phoenixcontact.net/product/3060623
http://www.phoenixcontact.net/product/3060636
http://www.phoenixcontact.net/product/3060649
http://www.phoenixcontact.net/product/3060652
http://www.phoenixcontact.net/product/3060665
http://www.phoenixcontact.net/product/3060678
http://www.phoenixcontact.net/product/3060681
http://www.phoenixcontact.net/product/3060694
http://www.phoenixcontact.net/product/3060704
http://www.phoenixcontact.net/product/3060717
http://www.phoenixcontact.net/product/3060720
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Mag., dugaszolt

[mm] 8,2 x Pólus-

szám

21 42,7 26

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  412) 1000 0,2 - 10 24-8

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 412) / 6 40 / - 50 / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 10 0,25 - 6 0,25 - 6

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE

Dugasz, baloldali elem 1 szürke UP 6/ 1-L ① 3060733 50

1 kék UP 6/ 1-L BU ① 3060746 50

1 zöld-sárga UP 6/ 1-L GNYE ① 3060759 50

Dugasz, középső elem 1 szürke UP 6/ 1-M ① 3060762 50

1 kék UP 6/ 1-M BU ① 3060775 50

1 zöld-sárga UP 6/ 1-M GNYE ① 3060788 50

Dugasz, jobboldali elem 1 szürke UP 6/ 1-R ① 3060791 50

1 kék UP 6/ 1-R BU ① 3060801 50

1 zöld-sárga UP 6/ 1-R GNYE ① 3060814 50

Tartozék1)

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú fekete PZ/2 3040627 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 3040559 50

2 pólusú narancssárga PR/2 3040630 50

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 3040614 50

Csavaros peremes fedél, UP 6 COMBI duga-

szokhoz

szürke DF-UP 6 3060856 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
UT 6 mm2 dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 354. oldalon.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

    

41 A, dugasz, csatlakozás a dugaszolás irá-

nyában, önállóan konfekcionálható

①

– Az egyénileg konfekcionálható COMBI 
dugaszok minden feladat esetén önállóan 
megvalósítható megoldást kínálnak a fel-
használó számára

– A dugaszok közvetlenül a helyszínen a fel-
használási célnak megfelelően egypólusú 
dugaszelemekből pattinthatók össze

– A csavaros dugaszok bármilyen csatlako-
zástechnikájú COMBI kapoccsal kombi-
nálhatók, és két változatban kaphatók

– A dugasz közvetlenül a helyszínen a fel-
használási célnak megfelelően egypólusú 
dugaszelemekből pattintható össze. Egy 
összeállítási példa lentebb látható
① DF-UP 6
② UP 6/1-L
③ UP 6/1-M és UP 6/1-M BU
④ UP 6/1-R GNYE

Önállóan konfekcionálható COMBI 
csatlakozódugasz

http://www.phoenixcontact.net/product/3060733
http://www.phoenixcontact.net/product/3060746
http://www.phoenixcontact.net/product/3060759
http://www.phoenixcontact.net/product/3060762
http://www.phoenixcontact.net/product/3060775
http://www.phoenixcontact.net/product/3060788
http://www.phoenixcontact.net/product/3060791
http://www.phoenixcontact.net/product/3060801
http://www.phoenixcontact.net/product/3060814
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3060856
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


COMBI tartozé-
kok
keresztlista

Tartozékok

PZ 1,5/S/2
Cikksz.: 
3212918

PZ/2
Cikksz.: 
3040627

PZ/4
Cikksz.: 
3040643

UPZ/2
Cikksz.: 
3045554

PDZ/2
Cikksz.: 
3040562

PDZ/4
Cikksz.: 
3040575

CZ/2
Cikksz.: 
3043831

PRZ-1,5/S
Cikksz.: 
3212905

PRZ
Cikksz.: 
3040614

UPRZ
Cikksz.: 
3045570

PP-H 1,5...

QP 1,5...

PP-H 2,5...

PP 2,5...

D
ug

as
z

UPBV 2,5...

SP 2,5...

SP-H 2,5...

SPV 2,5...

SPB 2,5...

SPDB 2,5...

CP 2,5...

PP-H 4...

UPBV 4...

UP 4...

UPCT 4/...

SP 4...

PP-H 6...
PPCT 6/...

UP 6...     

358 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Dugaszolható csatlakozási megoldások COMBI tartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3212918
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040643
http://www.phoenixcontact.net/product/3045554
http://www.phoenixcontact.net/product/3040562
http://www.phoenixcontact.net/product/3040575
http://www.phoenixcontact.net/product/3043831
http://www.phoenixcontact.net/product/3212905
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3045570


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

PR-1,5/S
Cikksz.: 
3212882

PR-1,5/S/2
Cikksz.: 
3212895

PR
Cikksz.: 
3040559

PR/2
Cikksz.: 
3040630

PRT/2
Cikksz.: 
3040631

PRV/2
Cikksz.: 
3041862

UPR/2
Cikksz.: 
3045567

PH 1,5/S/...
Cikksz.: 
3212...

PH 2,5/...
Cikksz.: 
3209...

PH 4/...
Cikksz.: 
3000...

PH 6/...
Cikksz.: 
3000...

CPSL
Cikksz.: 
1069808

CPL
Cikksz.: 
1069807

CPS
Cikksz.: 
1069806

359PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Dugaszolható csatlakozási megoldások COMBI tartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3212882
http://www.phoenixcontact.net/product/3212895
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3040631
http://www.phoenixcontact.net/product/3041862
http://www.phoenixcontact.net/product/3045567
http://www.phoenixcontact.net/product/1069808
http://www.phoenixcontact.net/product/1069807
http://www.phoenixcontact.net/product/1069806
http://www.phoenixcontact.net/products


COMBI tartozé-
kok
keresztlista

Tartozékok

PZ 1,5/S/2
Cikksz.: 
3212918

PZ/2
Cikksz.: 
3040627

PZ/4
Cikksz.: 
3040643

UPZ/2
Cikksz.: 
3045554

PDZ/2
Cikksz.: 
3040562

PDZ/4
Cikksz.: 
3040575

CZ/2
Cikksz.: 
3043831

PRZ-1,5/S
Cikksz.: 
3212905

PRZ
Cikksz.: 
3040614

UPRZ
Cikksz.: 
3045570

To
ld

ó
k

PPC 1,5...

PPC 2,5...

SC 2,5...

SC 4...

PPC 6...

    

360 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Dugaszolható csatlakozási megoldások COMBI tartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3212918
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040643
http://www.phoenixcontact.net/product/3045554
http://www.phoenixcontact.net/product/3040562
http://www.phoenixcontact.net/product/3040575
http://www.phoenixcontact.net/product/3043831
http://www.phoenixcontact.net/product/3212905
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3045570


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

PR-1,5/S
Cikksz.: 
3212882

PR-1,5/S/2
Cikksz.: 
3212895

PR
Cikksz.: 
3040559

PR/2
Cikksz.: 
3040630

PRT/2
Cikksz.: 
3040631

PRV/2
Cikksz.: 
3041862

UPR/2
Cikksz.: 
3045567

PH 1,5/S/...
Cikksz.: 
3212...

PH 2,5/...
Cikksz.: 
3209...

PH 4/...
Cikksz.: 
3000...

PH 6/...
Cikksz.: 
3000...

CPSL
Cikksz.: 
1069808

CPL
Cikksz.: 
1069807

CPS
Cikksz.: 
1069806

361PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Dugaszolható csatlakozási megoldások COMBI tartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3212882
http://www.phoenixcontact.net/product/3212895
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Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PA-GF

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Húzó tehermentesítő, dugaszhoz és toldóhoz, 

2 pólusú

fekete PZ 1,5/S/2 3212918 50

Húzó tehermentesítő, dugaszokhoz, 2 pólusú fekete PZ/2 3040627 50

4 pólusú fekete PZ/4 3040643 50

Húzásgátló, UPBV csatlakozókhoz, 2 tűs fekete UPZ/ 2 3045554 50

Megjegyzés:

A tartozék alkalmazási lehetőségei a következő oldalon találhatók: 

358.

Megfelelő kábelrögzítőket lásd az 3. katalógusban

– A húzó tehermentesítők opcionálisan kí-
vülről a dugaszra pattinthatók

– A vezető a Phoenix Contact kábelkötege-
lőivel rögzíthető

Húzó tehermentesítő dugaszhoz

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Dugaszolható csatlakozási megoldások COMBI tartozékok

Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PA-GF

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Húzásgátló, SPDB... csatlakozókhoz és SC 2,5... 

csatolókhoz, 2 pólusú

fekete PDZ/2 3040562 50

4 pólusú fekete PDZ/4 3040575 50

Húzásgátló, SC 4... csatlakozókhoz, 2 pólusú fekete CZ/2 3043831 50
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Megjegyzés:

A tartozék alkalmazási lehetőségei a következő oldalon találhatók: 

358.

Megfelelő kábelrögzítőket lásd az 3. katalógusban

– A húzó tehermentesítőt középen rögzít-
jük a rugós dugaszhoz vagy toldókhoz.

– A vezető a Phoenix Contact kábelkötege-
lőivel rögzíthető

Húzó tehermentesítő dugaszhoz és 
toldóhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3212918
http://www.phoenixcontact.net/product/3040627
http://www.phoenixcontact.net/product/3040643
http://www.phoenixcontact.net/product/3045554
http://www.phoenixcontact.net/product/3040562
http://www.phoenixcontact.net/product/3040575
http://www.phoenixcontact.net/product/3043831


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PA-GF

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 1,5/S 3212905 50

Reteszelés és tehermentesítés, minden fenti 

vezetékkivezetésű dugaszhoz, 2 pólusú 

narancssárga PRZ 3040614 50

reteszelés és húzásgátló, UPBV... csatlakozók-

hoz, 2 tűs

narancssárga UPRZ 3045570 50

Megjegyzés:

A tartozék alkalmazási lehetőségei a következő oldalon találhatók: 

358.

Megfelelő kábelrögzítőket lásd az 3. katalógusban

– Rögzítő és tehermentesítő egy alkatrész-
ben

– Opcionálisan a dugasztokozatba pattint-
ható

– A vezető a Phoenix Contact kábelkötege-
lőivel rögzíthető

Rögzítő és tehermentesítő

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Dugaszolható csatlakozási megoldások COMBI tartozékok

Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PA-GF

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 1,5/S 3212882 50

2 pólusú narancssárga PR 1,5/S/2 3212895 50

Reteszelés, dugaszhoz, 1 pólusú narancssárga PR 3040559 50

2 pólusú narancssárga PR/2 3040630 50

Reteszelés, SPV csatlakozókhoz, 2 pólusú narancssárga PRV/2 3041862 50

Reteszelés, UPBV csatlakozókhoz, 2 tűs narancssárga UPR/ 2 3045567 50

Rögzítés,  dugaszokhoz, a rögzítés oldása csak 

csavarhúzóval történhet

narancssárga PRT/2 3040631 50
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Megjegyzés:

A tartozék alkalmazási lehetőségei a következő oldalon találhatók: 

358.

– Minden dugaszváltozat esetén alkalmaz-
ható

– Kiegészítőként kívülről a dugaszházba 
pattintható, és a dugasz csatlakoztatása-
kor a kapocsházon rögzül

Rögzítő

http://www.phoenixcontact.net/product/3212905
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3045570
http://www.phoenixcontact.net/product/3212882
http://www.phoenixcontact.net/product/3212895
http://www.phoenixcontact.net/product/3040559
http://www.phoenixcontact.net/product/3040630
http://www.phoenixcontact.net/product/3041862
http://www.phoenixcontact.net/product/3045567
http://www.phoenixcontact.net/product/3040631
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PA

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Árnyékolás, a PZ/...-n és PRZ-n történő elhelye-

zéshez, 2 pólusú, 3 ... 6 mm-es átmérőjű kábelek-

hez, vezetékhossz: 55 mm

fekete PSH 3- 6 3040591 50

Vezetékhossz: 500 mm fekete PSH 3- 6 500MM 3061525 10

5 ... 10 mm átmérőjű kábelekhez, vezetékhossz: 

55 mm

fekete PSH 5-10 3040601 50

Megjegyzés:

Megfelelő kábelrögzítőket lásd az 3. katalógusban

– Árnyékolt kábelek csatlakozásához
– A dugasz bekötése után egy húzó teher-

mentesítőbe kell pattintani
– A csatlakoztatott árnyékoló-vezeték ká-

belkötegelővel rögzíthető
– Az árnyékoló csatlakozókábele a duga-

szon keresztül köthető be, így a csatlako-
záskor közvetlenül érintkezik a kapoccsal

PSH ... árnyékolás

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Dugaszolható csatlakozási megoldások COMBI tartozékok

Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PC

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Kódolócsillag, 4 kódoló ággal, az összes alapka-

pocsba behelyezhető

vörös PC 3040588 50

364 PHOENIX CONTACT

– Minden kapocsban, csatlakozóban és 
NYÁK-aljzatban alkalmazható

– Az egyes kódolóelemeket az alapkapocs 
kódolóállásaiba kell tolni, majd a dugasz-
ból a megfelelő helyen el kell távolítani a 
kódolótüskét

PC kódolás

http://www.phoenixcontact.net/product/3040591
http://www.phoenixcontact.net/product/3061525
http://www.phoenixcontact.net/product/3040601
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Dugaszház, moduláris aljzatérintkezők befogadá-

sára, osztásköz 5,1 mm, 2 pólusú

szürke CP 2,5/2 3061102 50

3 pólusú szürke CP 2,5/3 3061103 50

4 pólusú szürke CP 2,5/4 3061104 50

5 pólusú szürke CP 2,5/5 3061105 50

6 pólusú szürke CP 2,5/6 3061106 50

8 pólusú szürke CP 2,5/8 3061108 50

10 pólusú szürke CP 2,5/10 3061110 50

Tartozékok

Reteszelő és tehermentesítő, CP... dugaszok-

hoz

narancssárga CPSL 1069808 1

Reteszelő, CP... dugaszokhoz narancssárga CPL 1069807 1

Húzó tehermentesítő, CP... dugaszokhoz narancssárga CPS 1069806 1

újdonság

– Csatlakozóház krimpelt modulhüvely-
érintkezőkkel ellátott vezetőkhöz

– A COMBI dugaszok alternatívájaként 
használható a CLIPLINE complete rend-
szer COMBI csatlakozó minden dugaszol-
ható 2,5 mm2-es sorkapcsán, lásd a 
keresztlistát: 270. oldal

CP  ... csatlakozóház

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Dugaszolható csatlakozási megoldások COMBI tartozékok

365PHOENIX CONTACT

http://www.phoenixcontact.net/product/3061102
http://www.phoenixcontact.net/product/3061103
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Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PA

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE

Kábeltokozat, PP-H 1,5...-höz és PPC 1,5...-höz

3 10,5 mm szürke PH 1,5/S/3 3212756 50

4 14 mm szürke PH 1,5/S/4 3212769 50

5 17,5 mm szürke PH 1,5/S/5 3212772 50

6 21 mm szürke PH 1,5/S/6 3212785 25

7 24,5 mm szürke PH 1,5/S/7 3212798 25

8 28 mm szürke PH 1,5/S/8 3212808 25

9 31,5 mm szürke PH 1,5/S/9 3212811 25

10 35 mm szürke PH 1,5/S/10 3212824 25

11 38,5 mm szürke PH 1,5/S/11 3212837 10

12 42 mm szürke PH 1,5/S/12 3212840 10

13 45,5 mm szürke PH 1,5/S/13 3212853 10

14 49 mm szürke PH 1,5/S/14 3212866 10

15 52,5 mm szürke PH 1,5/S/15 3212879 10

Kábeltokozat, SP-H .... és PP-H ... COMBI dugaszokhoz

2 10,4 mm szürke PH 2,5/ 2 3209691 50

3 15,6 mm szürke PH 2,5/ 3 3209701 50

4 20,8 mm szürke PH 2,5/ 4 3209714 50

5 26 mm szürke PH 2,5/ 5 3209727 50

6 31,2 mm szürke PH 2,5/ 6 3209730 25

7 36,4 mm szürke PH 2,5/ 7 3209743 25

8 41,6 mm szürke PH 2,5/ 8 3209756 25

9 46,8 mm szürke PH 2,5/ 9 3209507 25

10 52 mm szürke PH 2,5/10 3209769 25

11 57,2 mm szürke PH 2,5/11 3209772 10

12 62,4 mm szürke PH 2,5/12 3209785 10

13 67,6 mm szürke PH 2,5/13 3209798 10

14 72,8 mm szürke PH 2,5/14 3209808 10

15 78 mm szürke PH 2,5/15 3209811 10

Kábeltokozat, PP-H 4... COMBI csatlakozóhoz

2 12,4 mm szürke PH 4/2 3000734 50

3 18,6 mm szürke PH 4/3 3000736 50

4 24,8 mm szürke PH 4/4 3000737 50

5 31 mm szürke PH 4/5 3000738 50

6 37,2 mm szürke PH 4/6 3000739 25

7 43,4 mm szürke PH 4/7 3000740 25

8 49,6 mm szürke PH 4/8 3000741 25

9 55,8 mm szürke PH 4/9 3000742 25

10 62 mm szürke PH 4/10 3000743 25

Kábeltokozat, PP-H 6... és PPCT 6/... COMBI dugaszokhoz

2 16,4 mm szürke PH 6/2 3000680 25

3 24,6 mm szürke PH 6/3 3000681 25

4 32,8 mm szürke PH 6/4 3000682 25

5 41 mm szürke PH 6/5 3000683 25

6 49,2 mm szürke PH 6/6 3000684 10

7 57,4 mm szürke PH 6/7 3000685 10
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– Tartós kábeltokozat csatlakozóvezetékek 
húzó tehermentesítéséhez

– Kétrészes tokozatok
– Egyszerű szerelés
– Biztos rögzítés az e célra kialakított 

COMBI csatlakozókon és COMBI toldó-
kon

– Egymás mellé sorolás - a dugaszokhoz ha-
sonlóan - osztásveszteség nélkül

– Kiegészítő feliratozási lehetőség a duga-
szok jelölésére

– A vezető a Phoenix Contact kábelkötege-
lőivel rögzíthető

Kábeltokozat COMBI dugaszokhoz

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Dugaszolható csatlakozási megoldások COMBI tartozékok

Kábeltokozat, 3 - 15 pólusú, PP-H 1,5 csatlako-

zóra és PPC 1,5 toldóra pattintható

Megjegyzés:

További tartozékokat a phoenixcontact.net/products címen talál.

http://www.phoenixcontact.net/product/3212756
http://www.phoenixcontact.net/product/3212769
http://www.phoenixcontact.net/product/3212772
http://www.phoenixcontact.net/product/3212785
http://www.phoenixcontact.net/product/3212798
http://www.phoenixcontact.net/product/3212808
http://www.phoenixcontact.net/product/3212811
http://www.phoenixcontact.net/product/3212824
http://www.phoenixcontact.net/product/3212837
http://www.phoenixcontact.net/product/3212840
http://www.phoenixcontact.net/product/3212853
http://www.phoenixcontact.net/product/3212866
http://www.phoenixcontact.net/product/3212879
http://www.phoenixcontact.net/product/3209691
http://www.phoenixcontact.net/product/3209701
http://www.phoenixcontact.net/product/3209714
http://www.phoenixcontact.net/product/3209727
http://www.phoenixcontact.net/product/3209730
http://www.phoenixcontact.net/product/3209743
http://www.phoenixcontact.net/product/3209756
http://www.phoenixcontact.net/product/3209507
http://www.phoenixcontact.net/product/3209769
http://www.phoenixcontact.net/product/3209772
http://www.phoenixcontact.net/product/3209785
http://www.phoenixcontact.net/product/3209798
http://www.phoenixcontact.net/product/3209808
http://www.phoenixcontact.net/product/3209811
http://www.phoenixcontact.net/product/3000734
http://www.phoenixcontact.net/product/3000736
http://www.phoenixcontact.net/product/3000737
http://www.phoenixcontact.net/product/3000738
http://www.phoenixcontact.net/product/3000739
http://www.phoenixcontact.net/product/3000740
http://www.phoenixcontact.net/product/3000741
http://www.phoenixcontact.net/product/3000742
http://www.phoenixcontact.net/product/3000743
http://www.phoenixcontact.net/product/3000680
http://www.phoenixcontact.net/product/3000681
http://www.phoenixcontact.net/product/3000682
http://www.phoenixcontact.net/product/3000683
http://www.phoenixcontact.net/product/3000684
http://www.phoenixcontact.net/product/3000685
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PA 6.6

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Törésgátló könyök fekete CPH 3-9 3212015 25

fekete CPH 4-12 3212028 25

fekete CPH 9-15 3000768 25

Tartozékok kábeltokozatokhoz

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Dugaszolható csatlakozási megoldások COMBI tartozékok

Törésvédő csatlakozóvég

Műszaki adatok Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag Horganyzott acél Fém

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Kábelbilincs ezüst HSR 3212031 25

ezüst HSR 6/8 3000769 25

Árnyékoló bekötés ezüst/fekete HSH-METALL 3210910 50

ezüst/fekete HSH-METALL-6/8 3000770 25
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Tartozékok kábeltokozatokhoz

Kábelbilincs Árnyékoló bekötés

http://www.phoenixcontact.net/product/3212015
http://www.phoenixcontact.net/product/3212028
http://www.phoenixcontact.net/product/3000768
http://www.phoenixcontact.net/product/3212031
http://www.phoenixcontact.net/product/3000769
http://www.phoenixcontact.net/product/3210910
http://www.phoenixcontact.net/product/3000770
http://www.phoenixcontact.net/products


Kábeltokozatok tartozékainak
keresztlistája

Tartozékok

CPH 3-9
Cikksz.: 3212905

CPH 4-12 
Cikksz.: 3040614

Kábelátmérő
[mm]

Kábelátmérő
[mm]

Kábelátmérő
[mm]

K
áb

el
to

ko
za

t

PH 1,5/S/3 3212756 max. 6,6

PH 1,5/S/4 3212769 max. 6,6

PH 1,5/S/5 3212772 max. 12 3 ... 9

PH 1,5/S/6 3212785 max. 12 3 ... 9

PH 1,5/S/7 3212798 max. 12 3 ... 9

PH 1,5/S/8 3212808 max. 12 3 ... 9

PH 1,5/S/9 3212811 max. 15 4 ... 12

PH 1,5/S/10 3212824 max. 15 4 ... 12

PH 1,5/S/11 3212837 max. 15 4 ... 12

PH 1,5/S/12 3212840 max. 15 4 ... 12

PH 1,5/S/13 3212853 max. 15 4 ... 12

PH 1,5/S/14 3212866 max. 15 4 ... 12

PH 1,5/S/15 3212879 max. 15 4 ... 12

PH 2,5/2 3209691 max. 6,6

PH 2,5/3 3209701 max. 12

PH 2,5/4 3209714 max. 12 3 ... 9

PH 2,5/5 3209727 max. 12 3 ... 9

PH 2,5/6 3209730 max. 15 4 ... 12

PH 2,5/7 3209743 max. 15 4 ... 12

PH 2,5/8 3209756 max. 15 4 ... 12

PH 2,5/9 3209507 max. 15 4 ... 12

PH 2,5/10 3209769 max. 15 4 ... 12

PH 2,5/11 3209772 max. 15 4 ... 12

PH 2,5/12 3209785 max. 15 4 ... 12

PH 2,5/13 3209798 max. 15 4 ... 12

PH 2,5/14 3209808 max. 15 4 ... 12

PH 2,5/15 3209811 max. 15 4 ... 12

PH 4/2 3000734 max. 8,8

PH 4/3 3000736 max. 14,95

PH 4/4 3000737 max. 18,4

PH 4/5 3000738 max. 18,4

PH 4/6 3000739 max. 18,4

PH 4/7 3000740 max. 18,4

PH 4/8 3000741 max. 18,4

PH 4/9 3000742 max. 18,4

PH 4/10 3000743 max. 18,4

PH 6/2 3000680 max. 12,8

PH 6/3 3000681 max. 18,4

PH 6/4 3000682 max. 18,4

PH 6/5 3000683 max. 18,4

PH 6/6 3000684 max. 18,4

PH 6/7 3000685 max. 18,4
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http://www.phoenixcontact.net/product/3212905
http://www.phoenixcontact.net/product/3040614
http://www.phoenixcontact.net/product/3212756
http://www.phoenixcontact.net/product/3212769
http://www.phoenixcontact.net/product/3212772
http://www.phoenixcontact.net/product/3212785
http://www.phoenixcontact.net/product/3212798
http://www.phoenixcontact.net/product/3212808
http://www.phoenixcontact.net/product/3212811
http://www.phoenixcontact.net/product/3212824
http://www.phoenixcontact.net/product/3212837
http://www.phoenixcontact.net/product/3212840
http://www.phoenixcontact.net/product/3212853
http://www.phoenixcontact.net/product/3212866
http://www.phoenixcontact.net/product/3212879
http://www.phoenixcontact.net/product/3209691
http://www.phoenixcontact.net/product/3209701
http://www.phoenixcontact.net/product/3209714
http://www.phoenixcontact.net/product/3209727
http://www.phoenixcontact.net/product/3209730
http://www.phoenixcontact.net/product/3209743
http://www.phoenixcontact.net/product/3209756
http://www.phoenixcontact.net/product/3209507
http://www.phoenixcontact.net/product/3209769
http://www.phoenixcontact.net/product/3209772
http://www.phoenixcontact.net/product/3209785
http://www.phoenixcontact.net/product/3209798
http://www.phoenixcontact.net/product/3209808
http://www.phoenixcontact.net/product/3209811
http://www.phoenixcontact.net/product/3000734
http://www.phoenixcontact.net/product/3000736
http://www.phoenixcontact.net/product/3000737
http://www.phoenixcontact.net/product/3000738
http://www.phoenixcontact.net/product/3000739
http://www.phoenixcontact.net/product/3000740
http://www.phoenixcontact.net/product/3000741
http://www.phoenixcontact.net/product/3000742
http://www.phoenixcontact.net/product/3000743
http://www.phoenixcontact.net/product/3000680
http://www.phoenixcontact.net/product/3000681
http://www.phoenixcontact.net/product/3000682
http://www.phoenixcontact.net/product/3000683
http://www.phoenixcontact.net/product/3000684
http://www.phoenixcontact.net/product/3000685


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

CPH 9-15
Cikksz.: 3000768

HSR
Cikksz.: 3212031

HSR 6/8
Cikksz.: 3000769

HSH-METALL
Cikksz.: 3210910

HSH-METALL-6/8
Cikksz.: 3000770

Kábelátmérő
[mm]

Kábelátmérő
[mm]

Kábelátmérő
[mm]

9 ... 10

9 ... 10

9 ... 10

9 ... 10

9 ... 10

9 ... 10

9 ... 10

10 ... 13

10 ... 13

10 ... 13

10 ... 13

10 ... 13

10 ... 13

10 ... 13

10 ... 13

10 ... 13

10 ... 13

9 ... 15

9 ... 15

9 ... 15

9 ... 15 12 ... 14

9 ... 15 12 ... 14

9 ... 15 12 ... 14

9 ... 15 12 ... 14

9 ... 15

9 ... 15

9 ... 15 13 ... 15

9 ... 15 13 ... 15

9 ... 15 13 ... 15
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http://www.phoenixcontact.net/product/3000768
http://www.phoenixcontact.net/product/3212031
http://www.phoenixcontact.net/product/3000769
http://www.phoenixcontact.net/product/3210910
http://www.phoenixcontact.net/product/3000770
http://www.phoenixcontact.net/products


Általános adatok

Szigetelőanyag

Leírás   Színe

Rögzítőperemes fedél, az SPB 2,5 típushoz szürke

Rögzítőperemes fedél, az SPDB 2,5 típushoz szürke

Rögzítőperemes fedél, SP-H 2,5..., PP 2,5... és 

PP-H 2,5... típusokhoz

szürke

Támasztóperem, ST-COMBI és PT-COMBI kap-

csokhoz az SPB 2,5..., SPDB 2,5..., SP-H 2,5...és 

PP-H 2,5, dugaszokkal, az ST 2,5/1P, ST 2,5/1P-

PE, PT 2,5/1P, PT 2,5/1P-PE-höz

szürke

ST 2,5-TWIN/1P, ST 2,5-TWIN/1P-PE, PT 2,5-

TWIN/1P, PT 2,5-TWIN/1P-PE-hez

szürke

az ST 2,5-QUATTRO/2P, ST 2,5-QUATTRO/2P-PE, 

PT 2,5-QUATTRO/2P, PT 2,5-QUATTRO/2P-PE-hez

szürke

az ST 2,5-QUATTRO/4P, ST 2,5-QUATTRO/4P-

PE-hez

szürke

az ST 2,5/2P, ST 2,5/2P-PE szürke

STTB 2,5/2P, STTB 2,5/2P-PE, PTTB 2,5/2P, 

PTTB 2,5/2P-PE

szürke
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A biztos rögzítés védelmet nyújt a dugasz 
akaratlan oldása ellen.
– A rögzítőperemek közvetlenül a kalap-

sínre pattinthatók
– Ezek alakjukban és osztásukban is meg-

egyeznek az alapkapoccsal
– A rögzítőlyukak eltolt elrendezésének kö-

szönhetően két szomszédos dugasz kö-
zött csak egy rögzítőperemre van szükség

– A rögzítőperemes fedelek utólagosan 
a dugaszházra pattinthatók

– Automatikus rögzülés a rögzítőperemben

– Dugaszolásnál a dugaszok automatikusan 
rögzülnek a rögzítőperemben

– A dugasz ismét kioldható, ha a rögzítő-
kampót egy csavarhúzóval lenyomjuk

Rögzítőperemes fedél

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Dugaszolható csatlakozási megoldások COMBI tartozékok



További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen



Műszaki adatok Műszaki adatok

- PA

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

DFS-SPB 2,5 3061444 50

DFS-SPDB 2,5 3061457 50

DFS-SP-H 2,5 3061431 50

ST 2,5/1P-FS 3061376 50

ST 2,5-TWIN/1P-FS 3061389 50

ST 2,5-QUATTRO/2P-FS 3061392 50

ST 2,5-QUATTRO/4P-FS 3061402 50

ST 2,5/2P-FS 3061415 50

STTB 2,5/2P-FS 3061428 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
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Rögzítőperemes fedél Rögzítőperem

http://www.phoenixcontact.net/product/3061444
http://www.phoenixcontact.net/product/3061457
http://www.phoenixcontact.net/product/3061431
http://www.phoenixcontact.net/product/3061376
http://www.phoenixcontact.net/product/3061389
http://www.phoenixcontact.net/product/3061392
http://www.phoenixcontact.net/product/3061402
http://www.phoenixcontact.net/product/3061415
http://www.phoenixcontact.net/product/3061428
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok

Általános adatok

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,4 - 0,5

Szigetelőanyag PA

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Csavarozható peremes fedél, UP 4 COMBI 

dugaszokhoz

szürke DF-UP 4 3060348 50

UP 6 COMBI csatlakozóhoz szürke DF-UP 6 3060856 50

Csavarozható peremes fedél, UPBV 2,5 és 

UPBV 4 COMBI dugaszokhoz

szürke DF-UPBV 2,5/ 4 3060432 50

Csavarozható peremes fedél,  SP-H ... és 

PP 2,5..., PP-H ... COMBI dugaszokhoz

szürke DF-SP-H 2,5 3209824 50

Csavaros perem, UT-COMBI kapcsokhoz, az 

UPBV 2,5..., SP...2,5... vagy PP-H 2,5 típusok 

használata esetén

a következőkhöz: UT 2,5/1P, UT 2,5/1P-PE

szürke

UT 2,5-TWIN/1P-hez szürke

UTTB 2,5/ 2P, UTTB 2,5/ 2P-PV, UTTB 2,5/ 2P-PE 

sorkapcsokhoz

szürke

az UT 4/ 1P, UT 4/ 1P-PE számára szürke

UT 2,5-TWIN/ 1P, UT 2,5-TWIN/ 1P-PE, 

UT 4-TWIN/ 1P, UT 4-TWIN/ 1P-PE kapcsokhoz

szürke

UT 4-OUATTRO/2P-hez és 

UT 4-OUATTRO/2P-PE-hez

szürke

a következőkhöz: UT 6-OUATTRO/2P, 

UT 6-OUATTRO/2P-PE

szürke

Csavaros perem, ST-COMBI kapcsokhoz, az 

UPBV 2,5..., SP...2,5... vagy PP-H 2,5 típusok 

használata esetén

a következőkhöz: ST 2,5/1P, ST 2,5/1P-PE, 

PT 2,5/1P, PT 2,5/1P-PE

szürke

a következőkhöz: ST 2,5/2P, ST 2,5/2P-PE, 

PT 2,5/2P, PT 2,5/2P-PE

szürke

a következőkhöz: ST 2,5-TWIN/1P, ST 2,5-

TWIN/1P-PE, PT 2,5-TWIN/1P, 

PT 2,5-TWIN/1P-PE

szürke

a következőkhöz: ST 2,5-QUATTRO/2P, 

ST 2,5-QUATTRO/2P-PE, ST 2,5-TWIN-MT/1P, 

ST 2,5-TWIN-TG/1P, PT 2,5-QUATTRO/2P, 

PT 2,5-QUATTRO/2P-PE

szürke

ST 2,5-QUATTRO/4P, ST 2,5-QUATTRO/4P-PE 

kapcsokhoz

szürke

a következőkhöz: STTB 2,5/2P, STTB 2,5/2P-PV, 

STTB 2,5/2P-PE, PTTB 2,5/2P

szürke

Csavaros perem, QT-COMBI kapcsokhoz, az 

UPBV 2,5..., SP...2,5... vagy PP-H 2,5 típusok 

használata esetén

a következőkhöz: QTC 1,5/1P, QTC 1,5/1P-PE

szürke

QTTCB 1,5/ 2P, QTTCB 1,5/ 2P-PE kapcsokhoz szürke
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Csavaros perem és peremes fedlap

A biztos rögzítés védelmet nyújt a dugasz 
akaratlan oldása ellen.
– A csavaros peremeket közvetlenül a 

kalapsínre kell pattintani
– Ezek alakjukban és osztásukban is meg-

egyeznek az alapkapoccsal
– A csavaros aljzatok eltolt elrendezésének 

köszönhetően két szomszédos dugasz kö-
zött csak egy alapperem szükséges

– A csavaros peremű fedlapok utólag 
könnyen a csatlakozóházra pattinthatók

– A dugaszok csavaros peremhez történő 
biztonságos rögzítésére szolgálnak.

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Dugaszolható csatlakozási megoldások COMBI tartozékok

Csavarozható peremes fedél Csavaros perem Csavaros perem Csavaros perem

http://www.phoenixcontact.net/product/3060348
http://www.phoenixcontact.net/product/3060856
http://www.phoenixcontact.net/product/3060432
http://www.phoenixcontact.net/product/3209824


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

  

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

0,4 - 0,5 0,4 - 0,5 0,4 - 0,5

PA PA PA

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

UT 2,5/1P-F 3060445 50

UT 2,5-TWIN/1P-F 3061172 50

UTTB 2,5/2P-F 3060474 50

UT 4/ 1P-F 3060458 50

UT 4-TWIN/ 1P-F 3060322 50

UT 4-QUATTRO/ 2P-F 3060335 50

UT 6-QUATTRO/2P-F 3060843 50

ST 2,5/1P-F 3209837 50

ST 2,5/2P-F 3061198 50

ST 2,5-TWIN/1P-F 3209840 50

ST 2,5-QUATTRO/2P-F 3209853 50

ST 2,5-QUATTRO/4P-F 3061208 50

STTB 2,5/2P-F 3061169 50

QTC 1,5/1P-F 3061211 50

QTTCB 1,5/ 2P-F 3061185 50
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Csavarozható peremes fedél Csavaros perem Csavaros perem Csavaros perem

http://www.phoenixcontact.net/product/3060445
http://www.phoenixcontact.net/product/3061172
http://www.phoenixcontact.net/product/3060474
http://www.phoenixcontact.net/product/3060458
http://www.phoenixcontact.net/product/3060322
http://www.phoenixcontact.net/product/3060335
http://www.phoenixcontact.net/product/3060843
http://www.phoenixcontact.net/product/3209837
http://www.phoenixcontact.net/product/3061198
http://www.phoenixcontact.net/product/3209840
http://www.phoenixcontact.net/product/3209853
http://www.phoenixcontact.net/product/3061208
http://www.phoenixcontact.net/product/3061169
http://www.phoenixcontact.net/product/3061211
http://www.phoenixcontact.net/product/3061185
http://www.phoenixcontact.net/products
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RT termékkínálat  

 

 
2,5 mm2  

 

  Átvezető és védővezető kapcsok  379 
 

6 mm2  
 

  Átvezető és védővezető kapcsok  381 
  Mérőváltó-bontókapcsok  382 
 

35 mm2  
 

  Átvezető kapcsok  385 
 

RBO termékkínálat  386
 

 
HV termékkínálat  395
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A robusztus felépítésű szemes sarus sor-
kapcsokat a gyűrűs vagy villás kábelsaruk ké-
nyelmes vezetékezéséhez fejlesztették ki. A 
szemes sarus csatlakozás különleges tulaj-
donsága a gyakran szükséges többvezetős 
csatlakozás. A kiviteltől függően egy csapon 
maximálisan négy kábelsaru helyezhető el.

Az akár 300 mm2 keresztmetszetű, tet-
szőleges típusú vezetők így biztonságosan 
és stabilan beköthetők.

RT
Az RT sorozat a moduláris CLIPLINE 

complete család tagja, ezért rugalmasan al-
kalmazható. A kapcsok lényeges ismertető-
jele az elveszíthetetlen kalapos anyával ellá-
tott felhajtható védőszárny. Ez egyszerű és 
gyors, gyűrűs kábelsarus vezetékezést tesz 
lehetővé.

A rugós biztosítóalátéttel megvalósított 
beépített csavarbiztosítás garantálja a biz-
tonságos alkalmazhatóságot ütések és rez-
gések esetén is. 

Minden DIN 46234, DIN 46235 vagy 
DIN 46237 szabványú gyűrűs kábelsaru 
csatlakoztatható.

RBO és HV
Az RBO és HV sorozatok különösen al-

kalmasak a tápcsatlakozókhoz és a nagy ve-
zeték-keresztmetszetekhez. Betápláló ka-
pocsként és potenciálelosztóként egyaránt 
alkalmazhatók. A sokféle tartozékkal, pl. a 
direkt rugós csatlakozású leágazókapcsokkal 
a legkülönbözőbb kapcsolásokat lehet felé-
píteni.

 Webkódja: #1401

RT, RBO szemes sarus sorkapcsok, HV nagyáramú összekötők

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1401


376 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RT szemes sarus csatlakozókapcsok

Tartós és karbantartást nem igénylő
A szemes sarus csatlakozástechnika szá-

mos alkalmazásban használatos. Előnyei:
– tartós érintkezés
– karbantartás-mentesség a beépített csa-

varos biztosításnak köszönhetően
– Többvezetős csatlakozás

Felpattintható PE lábazat
Az azonos alakú földelőkapcsok esetében 

a kapcsolat a kalapsínnel egy egyszerű fel-
pattintással létrejön. Ez a mechanikus és vil-
lamos szempontból kifogástalan érintkezés 
eleget tesz az IEC 60947-7-2 szabvány min-
den követelményének.

Rugalmas dugaszolható áthidaló rendszer
A szabványos dugaszolható áthidalókkal a 

potenciálelosztás gyorsan megvalósítható. 
A minden kapcson megtalálható két áthida-
lóárok segítségével rugalmasan alakíthatók 
ki láncolt, lépcsős vagy póluskihagyó áthida-
lások.

 Webkódja: #1401

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1401


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen 377PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RT szemes sarus csatlakozókapcsok

A szűkítőhíd lehetővé teszi különböző 
névleges keresztmetszetű sorkapcsok, 
pl. egy RT 8 és egy RT 3 egyszerű összekap-
csolását. A szűkítőhíddal a betápláló blok-
kok időtakarékosan építhetők fel.

A kettős áthidalóárok segítségével a 2 pó-
lusú áthidalókkal tetszőleges számú sorka-
pocs köthető össze egymással. A 2 − 50 pó-
lusú hidak akár 50 kapocs áthidalását is 
lehetővé teszik egyetlen munkalépésben.

A póluskihagyó áthidalás a standard átkö-
tőhíd egyes érintkezőnyelveinek kitörésével 
alakítható ki. Így egy kapocssoron két po-
tenciál vezethető párhuzamosan. Az érint-
kezőpontok külön jelölhetők.

Az RT 5-T olyan alkalmazásokban haszná-
latos, amelyekben a kapcsolatokat bontható 
módon kell létrehozni. Az átmenet a csatla-
kozási pontok oldása nélkül, egy csavaros 
bontócsúszkával nyitható vagy zárható.

Mérővezetékekhez a 2,3 mm-es átmérőjű 
vizsgálódugasz, a biztonsági vizsgálóduga-
szokhoz pedig a 4 mm-es átmérőjű vizsgáló-
adapter áll rendelkezésre. A sorolható vizs-
gálódugasszal a vizsgálóadapterek 
időtakarékosan helyettesíthetők.

Az RT kapcsok lehetővé teszik az átte-
kinthető feladatok egyszerű megvalósítását. 
A kapocshelyen középen elhelyezkedő nagy-
felületű és egyértelmű jelölés biztonságos és 
időtakarékos telepítést garantál.

Az RT kapcsoknál megszokott fedőszárny 
szigetelt kábelsaru alkalmazása esetén gon-
doskodik az ujjal való érintés elleni védelem-
ről. Ezenkívül a vezető csatlakoztatását je-
lentősen megkönnyíti az elveszíthetetlen 
beépített kalapos anya. Ezen túlmenően 
minden csatlakozási pont külön is feliratoz-
ható a fedőszárnyon.

Az RT sorozattal azonos formában kapha-
tó a nyitott RTO sorozat. A fedőszárnyban 
a kalapos anya helyett standard hatlapú 
anyát alkalmaznak. Az átlátszó fedéllel ellá-
tott változat gondoskodik az érintésvéde-
lemről. Így minden alkalmazáshoz a megfele-
lő kapocs áll rendelkezésre.

Az RT és RTO kapcsok vezetékezése nem 
szigetelt kábelsarukkal is elvégezhető. A 
nagy méretezési feszültségek szavatolása ér-
dekében a kapcsok dugaszolható BE-RT vá-
lasztófalakkal rendelkeznek.

http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14

Csatlakozási lehetőség: DIN 46234  

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 0,5 - 2,5

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 3 / 3,2 / 6

Csatlakozási lehetőség: DIN 46237  

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 1 - 2,5

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 3 / 3,2 / 6

Színkód piros 1,00 mm²

Színkód kék 2,50 mm²

Általános adatok

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8

Szemes sarus menet M3

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

378 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RT 2,5 mm2 szemes sarus csatlakozású sorkapocs

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-6 3030336 50 FBSR  2-6 3033715 50

  3 vörös FBS  3-6 3030242 50 FBSR 3-6 3001594 50

  4 vörös FBS  4-6 3030255 50 FBSR 4-6 3001595 50

  5 vörös FBS  5-6 3030349 50 FBSR 5-6 3001596 50

  10 vörös FBS 10-6 3030271 10 FBSR 10-6 3033716 10

  20 vörös FBS 20-6 3030365 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-6 3030996 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-6 3036738 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

⑨ Szakasztoldás szürke BE-RT 3/5 3049819 50      

Csavarhúzók SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10      

Dugaszkulcs SHN 5.5 1209855 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8. Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030242
http://www.phoenixcontact.net/product/3001594
http://www.phoenixcontact.net/product/3030255
http://www.phoenixcontact.net/product/3001595
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3001596
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3033716
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3030996
http://www.phoenixcontact.net/product/3036738
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/3049819
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079
http://www.phoenixcontact.net/product/1209855
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 12,3 66 51 (NS 35/7,5) 12,3 66 49,9 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 1000 0,1 - 2,5 - 24 1000 0,1 - 2,5 -

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 - 550 1000 600 - 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 30 / - - / - 24 / 2,5 24 / 2,5 30 / - - / - 24 / 2,5

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke RT 3 ① 3049013 50 RTO 3 ① 3049518 50

kék RT 3 BU ① 3049110 50 RTO 3 BU ① 3049660 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga RT 3-PE ② 3049411 50 RTO 3-PE ② 3049615 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-RT 3/5 3049097 50 D-RT 3/5 3049097 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RT 2,5 mm2 szemes sarus csatlakozású sorkapocs

24 A, átvezető sorkapocs 24 A, átvezető-sorkapocs, nyitott

   
Ex:  EAC Ex 

   
Ex:  EAC Ex 

PTB 09ATEX1003U / IECEx PTB 08.0063U PTB 09ATEX1003U / IECEx PTB 08.0063U

②

① ①

②

Átvezető és védővezető kapcsok
Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 378. oldalon.

Többpólusú, sorolt PS-... vizsgálódugasz használata esetén vált-

va egy-egy DP PS-... távtartó lapot kell használni azonos osztás-

ban a kapocsszélesség eléréséhez, lásd a következő oldalon: 411

A dugaszolható áthidalók tárolására is alkalmas CARRIER 35-8 tí-

pusú részelválasztó lemezt lásd a phoenixcontact.net/products cí-

men.

A további műszaki megjegyzéseket és csatlakozási feltételeket 

lásd: 682. oldal

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 12,3 66 51 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  24 1000 0,1 - 2,5 -

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 - / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke RTO 3-TC ① 3049945 50

kék RTO 3-TC BU ① 3049835 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga RTO 3-PE-TC ② 3049958 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-RT 3/5 3049097 50

379PHOENIX CONTACT

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 378. oldalon.

A további műszaki megjegyzéseket és csatlakozási feltételeket 

lásd: 682. oldal

Átvezető és védővezető kapcsok

24 A, átvezető-sorkapocs, átlátszó érintésvé-

delmi fedéllel



②

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3049013
http://www.phoenixcontact.net/product/3049518
http://www.phoenixcontact.net/product/3049110
http://www.phoenixcontact.net/product/3049660
http://www.phoenixcontact.net/product/3049411
http://www.phoenixcontact.net/product/3049615
http://www.phoenixcontact.net/product/3049097
http://www.phoenixcontact.net/product/3049097
http://www.phoenixcontact.net/product/3049945
http://www.phoenixcontact.net/product/3049835
http://www.phoenixcontact.net/product/3049958
http://www.phoenixcontact.net/product/3049097
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 10

Csatlakozási lehetőség: DIN 46234  

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 0,5 - 6

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 5 / 5,3 / 10

Csatlakozási lehetőség: DIN 46237  

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 1 - 6

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 5 / 5,3 / 10

Színkód piros 1,00 mm²

Színkód kék 2,50 mm²

Színkód sárga 6,00 mm²

Általános adatok

Meghúzási nyomaték [Nm] 2,5 - 3

Szemes sarus menet M5

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

380 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RT 6 mm2 szemes sarus csatlakozású sorkapocs

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-8 3030284 10 FBSR  2-8 3033808 10

  3 vörös FBS  3-8 3030297 10 FBSR  3-8 3001597 10

  4 vörös FBS  4-8 3030307 10 FBSR 4-8 3000585 10

  5 vörös FBS  5-8 3030310 10 FBSR  5-8 3033809 10

  10 vörös FBS 10-8 3030323 10 FBSR 10-8 3001599 10

  16 vörös FBSR 16-8 3033816 10

③ Sorolható vizsgálódugasz vörös PS-8 3031005 10      

④ Távtartó lap vörös DP PS-8 3036741 10      

⑤ Vizsgálódugasz fém része szürke MPS-MT 0201744 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat szürke PAI-4-N GY 3032871 10      

⑨ Szakasztoldás szürke BE-RT 3/5 3049819 50      

Csavarhúzók SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10      

Dugaszkulcs SHN 8 1209868 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑰ Osztó elválasztó lemezek / fedélszegmensek ATP-... / DS-... lásd phoenixcontact.net/products

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12 Lásd a 3. katalógusban a kiválasztási táblázatokat is a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3033808
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3001597
http://www.phoenixcontact.net/product/3030307
http://www.phoenixcontact.net/product/3000585
http://www.phoenixcontact.net/product/3030310
http://www.phoenixcontact.net/product/3033809
http://www.phoenixcontact.net/product/3030323
http://www.phoenixcontact.net/product/3001599
http://www.phoenixcontact.net/product/3033816
http://www.phoenixcontact.net/product/3031005
http://www.phoenixcontact.net/product/3036741
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/3049819
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079
http://www.phoenixcontact.net/product/1209868
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   
Ex:  EAC Ex

   
Ex:  EAC Ex 
PTB 09ATEX1003U / IECEx PTB 08.0063U

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 16,3 66 51 (NS 35/7,5) 16,3 66 49,9 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  41 1000 0,1 - 6 - 41 1000 0,1 - 6 -

Maximális hídáram [A] 41 (FBS)   41 (FBS)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 - 550 1000 600 - 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 30 / - - / - 41 / 6 41 / 6 30 / - - / - 39 / 6

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke RT 5 ① 3049026 50 RTO 5 ① 3049521 50

kék RT 5 BU ① 3049123 50 RTO 5 BU ① 3049767 50

átlátszó érintésvédelmi borítással szürke RTO 5-TC ① 3049961 50

kék RTO 5-TC BU ① 3049851 50

Védővezető-sorkapocs zöld-sárga RT 5-PE ② 3049424 50 RTO 5-PE ② 3049628 50

átlátszó érintésvédelmi borítással zöld-sárga RTO 5-PE-TC ② 3049974 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-RT 3/5 3049097 50 D-RT 3/5 3049097 50

381PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RT 6 mm2 szemes sarus csatlakozású sorkapocs

41 A, átvezető sorkapocs 41 A, átvezető-sorkapocs, nyitott

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 380. oldalon.

A további műszaki megjegyzéseket és csatlakozási feltételeket 

lásd: 682. oldal

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Átvezető és védővezető kapcsok

②

① ①

②

http://www.phoenixcontact.net/product/3049026
http://www.phoenixcontact.net/product/3049521
http://www.phoenixcontact.net/product/3049123
http://www.phoenixcontact.net/product/3049767
http://www.phoenixcontact.net/product/3049961
http://www.phoenixcontact.net/product/3049851
http://www.phoenixcontact.net/product/3049424
http://www.phoenixcontact.net/product/3049628
http://www.phoenixcontact.net/product/3049974
http://www.phoenixcontact.net/product/3049097
http://www.phoenixcontact.net/product/3049097
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 16,3 91,4 51 (NS 35/7,5) 16,3 91,4 49,9 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  41 10002) 0,1 - 6 - 41 10002) 0,1 - 6 -

Maximális hídáram [A] 41 (FBS) / 32 (FBSR)   41 (FBS) / 32 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 10002) 600 - - 10002) 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 30 / - - / - - / - 41 / 6 30 / - - / - - / -

Általános adatok

Bontócsúszka meghúzási nyomatéka [Nm] 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Mérőváltó-bontó-sorkapocs szürke RT 5-T ① 3049039 25 RTO 5-T ① 3049233 25

átlátszó érintésvédelmi borítással szürke RTO 5-T-TC ① 3049990 25

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-RT 5-T 3049291 50 D-RT 5-T 3049291 50

382 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RT 6 mm2 szemes sarus csatlakozású sorkapocs

41 A, mérőváltó-bontókapocs 41 A, mérőváltó-bontókapocs, nyitott

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 380. oldalon.

2) Méretezési feszültség nyitott bontóhely esetén 500 V.

A további műszaki megjegyzéseket és csatlakozási feltételeket 

lásd: 682. oldal

Mérőváltó-bontókapcsok
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3049039
http://www.phoenixcontact.net/product/3049233
http://www.phoenixcontact.net/product/3049990
http://www.phoenixcontact.net/product/3049291
http://www.phoenixcontact.net/product/3049291


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 12,3 82,4 51 (NS 35/7,5) 12,3 82,4 51 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  41 500 0,1 - 6 - 41 500 0,1 - 6 -

Maximális hídáram [A] 32 (FBS) / 24 (FBSR)   32 (FBS) / 24 (FBSR)

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 500 600 - - 500 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 30 / - - / - - / - 41 30 / - - / - - / -

Általános adatok

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8

Szemes sarus menet M4 M4

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Mérőváltó-bontókapocs, vizsgálókon-

nektor-csavarokkal

szürke RT 4-T-P/P ① 3000565 25

szürke RTO 4-T-TC ① 3000558 25

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-RT 4-T 3000606 50 D-RT 4-T 3000606 50

Dugaszolható áthidaló

2 vörös FBS  2-6 3030336 50 FBS  2-6 3030336 50

3 vörös FBS  3-6 3030242 50 FBS  3-6 3030242 50

4 vörös FBS  4-6 3030255 50 FBS  4-6 3030255 50

5 vörös FBS  5-6 3030349 50 FBS  5-6 3030349 50

10 vörös FBS 10-6 3030271 10 FBS 10-6 3030271 10

20 vörös FBS 20-6 3030365 10 FBS 20-6 3030365 10

Sorolható vizsgálódugasz, vizsgálódugasz-

lécek egyedi konfekcionálására

vörös PS-6 3030996 10 PS-6 3030996 10

Távtartó lap vizsgálócsatlakozóhoz, egyes kap-

csok átugrására tetszés szerinti vizsgálódugasz-

kialakításnál, 6,2 mm széles, ZBF 6-cal feliratoz-

ható,

vörös DP PS-6 3036738 10 DP PS-6 3036738 10

Csavarhúzók SF-SL 0,8X4,0-100 1212551 10 SF-SL 0,8X4,0-100 1212551 10

383PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RT 6 mm2 szemes sarus csatlakozású sorkapocs

41 A, mérőváltó-bontókapocs 41 A, mérőváltó-bontókapocs, átlátszó érin-

tésvédelmi fedéllel

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 380. oldalon.

A további műszaki megjegyzéseket és csatlakozási feltételeket 

lásd: 682. oldal

Mérőváltó-bontókapcsok
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3000565
http://www.phoenixcontact.net/product/3000558
http://www.phoenixcontact.net/product/3000606
http://www.phoenixcontact.net/product/3000606
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3030242
http://www.phoenixcontact.net/product/3030242
http://www.phoenixcontact.net/product/3030255
http://www.phoenixcontact.net/product/3030255
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3030996
http://www.phoenixcontact.net/product/3030996
http://www.phoenixcontact.net/product/3036738
http://www.phoenixcontact.net/product/3036738
http://www.phoenixcontact.net/product/1212551
http://www.phoenixcontact.net/product/1212551
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1

Méretezési keresztmetszet [mm²] 35

Keresztmetszet-tartomány AWG 14 - 2

Csatlakozási lehetőség: DIN 46234  

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 2,5 - 35

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 8 / 8,4 / 16

Csatlakozási lehetőség: DIN 46237  

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 2,5 - 6

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 8 / 8,4 / 14

Színkód kék 2,50 mm²

Színkód sárga 6,00 mm²

Általános adatok

Meghúzási nyomaték [Nm] 4,5 - 5

Szemes sarus menet M8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

384 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RT 35 mm2 szemes sarus csatlakozású sorkapocs

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-10 3005947 10

⑨ Szakasztoldás szürke BE-RT 8 3049916 50      

Dugaszkulcs SHN 13 1209923 10      

⑭ Szűkítő híd RB ... lásd a 408 oldalt.

⑱ Fedél Az árucikknél dokumentálva

 A középső és oldalsó horony feliratozása UC-TM 16, UCT-TM 16 vagy ZB 16,3 Lásd a 3-as katalógust is, a kiválasztási táblázatokat a 60. oldaltól.

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

Az árucikk mellett találja kapcsolási rajzként az elektromos belső 

kapcsolási elrendezést. Az áthidalásokhoz használható szabad 

csatlakozási helyeket fekete pont jelöli.

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3005947
http://www.phoenixcontact.net/product/3049916
http://www.phoenixcontact.net/product/1209923
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   
Ex:  EAC Ex 

   
Ex:  EAC Ex 

PTB 09ATEX1003U / IECEx PTB 08.0063U PTB 09ATEX1003U / IECEx PTB 08.0063U

Műszaki adatok1) Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 20,3 84 63,8 (NS 35/7,5) 20,3 84 62,2 (NS 35/7,5)

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  125 1000 2,5 - 35 - 125 1000 2,5 - 35 -

Maximális hídáram [A] 57   57

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 1000 600 - 690 1000 600 - 690

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 125 / 35 130 / - - / - 125 / 35 125 / 35 115 / - - / - 123 / 35

Általános adatok

Meghúzási nyomaték [Nm] 4,5 - 5 6 - 10

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke RT 8 ① 3049042 25 RTO 8 ① 3049343 25

kék RT 8 BU ① 3049148 25 RTO 8 BU ① 3049864 25

átlátszó érintésvédelmi borítással szürke RTO 8-TC ① 3050002 25

kék RTO 8-TC BU ① 3049929 25

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-RT 8 3049194 50 D-RT 8 3049194 50

385PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RT 35 mm2 szemes sarus csatlakozású sorkapocs

125 A, átvezető-sorkapocs 125 A, átvezető-sorkapocs, nyitott

Megjegyzés:

1) A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd a 384. oldalon.

A további műszaki megjegyzéseket és csatlakozási feltételeket 

lásd: 682. oldal

A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Átvezető kapcsok
① ①

http://www.phoenixcontact.net/product/3049042
http://www.phoenixcontact.net/product/3049343
http://www.phoenixcontact.net/product/3049148
http://www.phoenixcontact.net/product/3049864
http://www.phoenixcontact.net/product/3050002
http://www.phoenixcontact.net/product/3049929
http://www.phoenixcontact.net/product/3049194
http://www.phoenixcontact.net/product/3049194
http://www.phoenixcontact.net/products


386 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RBO szemes sarus sorkapcsok

Széleskörű kínálat
Az RBO termékcsalád a 0,5 - 300 mm2 

közötti vezetékcsatlakozásokhoz megfelelő 
M5 ... M16 méretű kompakt szemes sarus 
csatlakozású sorkapcsokat kínál

Rugalmas szerelhetőség
Csapos csatlakozókapcsok esetében a 

szerelés kétféleképpen lehetséges:
– A piacon elterjedt EN kalapsínekre felpat-

tintható
– Közvetlenül szerelőlapokra rögzíthető

Moduláris érintésvédelem
A számos tartozékkal egyszerűen és az al-

kalmazás igényeinek megfelelően építhető 
fel az érintésvédelem.

 Webkódja: #1401

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1401


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 13 53,3 47 13 53,3 -

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 13 53,3 52 13 53,3 -

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 13 53,3 - 13 53,3 37

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 800 0,1 - 10 - 57 800 0,1 - 10 -

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 600 - - 800 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 57 / 10 45 / - - - 57 / 10 45 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 10 - - - 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 8 - - - 26 - 8 - - -

Csatlakozási lehetőség: DIN 46234

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 0,1 - 10 0,1 - 10

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 5 / 5,3 / 10 5 / 5,3 / 10

Csatlakozási lehetőség: DIN 46237

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 0,5 - 6 0,5 - 6

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 5 / 5,3 / 10 5 / 5,3 / 10

Színkód piros 1,00 mm² 1,00 mm²

kék 2,50 mm² 2,50 mm²

sárga 6,00 mm² 6,00 mm²

Általános adatok

Szemes sarus menet M5 M5

Meghúzási nyomaték [Nm] 2 - 2,2 2 - 2,2

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Szemes sarus csatlakozókapocs, az NS 32... 

vagy NS 35... sínekre szereléshez

szürke RBO 5 3058059 50

Peremes kapocs, közvetlen szereléshez, tartal-

mazza a D-RSC 5-F vakkarimát is

szürke RBO 5-F 3058062 50

Peremes kapocsblokk, közvetlen szereléshez, 

tartalmazza a D-RSC 5-F vakkarimát is, 4 pólusú

szürke RBO 5-F/4 3058237 1

Blokk, 6 pólusú szürke RBO 5-F/6 3058240 1

Blokk, 8 pólusú szürke RBO 5-F/8 3058253 1

Blokk, 12 pólusú szürke RBO 5-F/12 3059252 1

Tartozékok Tartozékok

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-RSC 5 3058020 50

Fedélkarima, szélessége 2,2 mm szürke D-RSC 5-F 3059647 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FB 10-13 57 A1) 3059126 10 FB 10-13 57 A1) 3059126 10

Szigetelőlapos kapcsolóhíd,  bontható, 10 csavarral

10 ezüstszínű FB 10-13 ISO 24 A 3059663 10 FB 10-13 ISO 24 A 3059663 10

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-KK 3 2770215 50 TS-KK 3 2770215 50

Takaróprofil, szállítási hossz 1 m átlátszó AP RSC 3058017 10 AP RSC 3058017 10

Dugaszkulcs SHN 8 1209868 10 SHN 8 1209868 10

A középső horony feliratozása ZB 13 (lásd az 3. katalógust) ZB 13 (lásd az 3. katalógust)

Az oldalsó horony feliratozása ZBF 13 (lásd az 3. katalógust) ZBF 13 (lásd az 3. katalógust)

387PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RBO szemes sarus sorkapcsok

10 (10) mm², 57 A, átvezető kapocs, kalapsínre 

szereléshez

10 (10) mm², 57 A, átvezető kapocs közvetlen 

szereléshez

– Kompakt csatlakozás gyűrűs és villás ká-
belsarukkal

– Áthidaló árok a szabványos csavaros hi-
dakkal történő potenciál-elosztáshoz

– Szigetelőbakos kapcsolóhíd kapcsolható 
keresztirányú összekötésekhez

– Szabványos kalapsínekre vagy közvetlenül 
a kapcsolószekrényekbe szerelhető

Megjegyzés:

1) 57 A folyamatos áthidalásnál, 41 A kihagyásos áthidalásnál

RBO 5... szemes sarus csatlakozókap-
csok M5-ös gyűrűs és villás kábelsa-
rukhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3058059
http://www.phoenixcontact.net/product/3058062
http://www.phoenixcontact.net/product/3058237
http://www.phoenixcontact.net/product/3058240
http://www.phoenixcontact.net/product/3058253
http://www.phoenixcontact.net/product/3059252
http://www.phoenixcontact.net/product/3058020
http://www.phoenixcontact.net/product/3059647
http://www.phoenixcontact.net/product/3059126
http://www.phoenixcontact.net/product/3059126
http://www.phoenixcontact.net/product/3059663
http://www.phoenixcontact.net/product/3059663
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/3058017
http://www.phoenixcontact.net/product/3058017
http://www.phoenixcontact.net/product/1209868
http://www.phoenixcontact.net/product/1209868
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 13 79,9 47 13 79,9 -

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 13 79,9 52 13 79,9 -

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 13 79,9 - 13 79,9 39,7

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

50 8002) 0,1 - 10 - 50 8002) 0,1 - 10 -

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 8002) 600 - - 8002) 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 50 / 10 45 / - - - 50 / 10 45 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 10 - - - 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 8 - - - 26 - 8 - - -

Csatlakozási lehetőség: DIN 46234

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 0,1 - 10 0,1 - 10

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 5 / 5,3 / 10 5 / 5,3 / 10

Csatlakozási lehetőség: DIN 46237

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 0,5 - 6 0,5 - 6

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 5 / 5,3 / 10 5 / 5,3 / 10

Színkód piros 1,00 mm² 1,00 mm²

kék 2,50 mm² 2,50 mm²

sárga 6,00 mm² 6,00 mm²

Általános adatok

Leválasztó csuszka: Csavarmenet / meghúzási 

nyomaték

- / [Nm] M4 / 1,2 - 1,4 M4 / 1,2 - 1,4

Szemes sarus menet M5 M5

Meghúzási nyomaték [Nm] 2 - 2,2 2 - 2,2

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Vizsgáló bontókapocs, az NS 32... vagy NS 35... 

sínekre szereléshez

szürke RBO 5-T 3058114 50

Vizsgáló bontókapocs, peremmel, közvetlen 

szereléshez

szürke RBO 5-T-F 3058169 50

Tartozékok Tartozékok

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-RSC 5-T 3058046 50 D-RSC 5-T-F 3059346 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FB 10-13 57 A1) 3059126 10 FB 10-13 57 A1) 3059126 10

Szigetelőlapos kapcsolóhíd, bontható, 10 csavarral

10 ezüstszínű FB 10-13 ISO 24 A 3059663 10 FB 10-13 ISO 24 A 3059663 10

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-KK 3 2770215 50 TS-KK 3 2770215 50

Takaróprofil, szállítási hossz 1 m átlátszó AP RSC-T 3059139 10 AP RSC-T 3059139 10

Csavarhúzók SZG 0,9X6,5 VDE 1205134 10 SZG 0,9X6,5 VDE 1205134 10

A középső horony feliratozása ZB 13 (lásd az 3. katalógust) ZB 13 (lásd az 3. katalógust)

Az oldalsó horony feliratozása ZBF 13 (lásd az 3. katalógust) ZBF 13 (lásd az 3. katalógust)
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RBO szemes sarus sorkapcsok

10 (10) mm², 50 A, mérőváltó-leválasztóka-

pocs

10 (10) mm², 50 A, mérőváltó-leválasztóka-

pocs, közvetlen szereléshez

– Csatlakozócsavarok 4 mm-es vizsgálóle-
ágazással

– Kompakt csatlakozás gyűrűs és villás ká-
belsarukkal

– Áthidaló árok a szabványos csavaros hi-
dakkal történő potenciál-elosztáshoz

– Szigetelőbakos kapcsolóhíd kapcsolható 
keresztirányú összekötésekhez

– Szabványos kalapsínekre vagy közvetlenül 
a kapcsolószekrényekbe szerelhető

Megjegyzés:

1) 57 A folyamatos áthidalásnál, 41 A kihagyásos áthidalásnál

2) A méretezési feszültség nyitott bontóhely esetén 630 V.

RBO 5-T... vizsgáló-bontókapcsok sze-
mes sarus csatlakozással, M5 gyűrűs 
és villás kábelsarukhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3058114
http://www.phoenixcontact.net/product/3058169
http://www.phoenixcontact.net/product/3058046
http://www.phoenixcontact.net/product/3059346
http://www.phoenixcontact.net/product/3059126
http://www.phoenixcontact.net/product/3059126
http://www.phoenixcontact.net/product/3059663
http://www.phoenixcontact.net/product/3059663
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/3059139
http://www.phoenixcontact.net/product/3059139
http://www.phoenixcontact.net/product/1205134
http://www.phoenixcontact.net/product/1205134


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

     

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 17 80,8 49,8 17 80,8 -

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 17 80,8 54,8 17 80,8 -

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 17 80,8 - 17 80,8 39,7

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

125 800 2,5 - 35 - 125 800 2,5 - 35 -

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 125 / 35 115 / - 115 / - - 125 / 35 115 / - 115 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 35 - - - 35 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 12 - 2 - 12-2 - 12 - 2 - 12-2 -

Csatlakozási lehetőség: DIN 46234

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 6 - 35 6 - 35

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 6 / 6,5 / 15 6 / 6,5 / 15

Csatlakozási lehetőség: DIN 46237

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 2,5 - 6 2,5 - 6

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 6 / 6,5 / 11 6 / 6,5 / 11

kék 2,50 mm² 2,50 mm²

sárga 6,00 mm² 6,00 mm²

Általános adatok

Szemes sarus menet M6 M6

Meghúzási nyomaték [Nm] 3,2 - 3,7 3,2 - 3,7

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Szemes sarus csatlakozókapocs, az NS 32... 

vagy NS 35... sínekre szereléshez

szürke RBO 6 3075896 40

Peremes kapocs,a közvetlen szereléshez, a D-

RSC 6-F fedélkarimával együtt

szürke RBO 6-F 3075935 40

Tartozékok Tartozékok

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-RSC 6 3213098 50

Fedélkarima, szélessége 2,2 mm szürke D-RSC 6-F 3213108 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FB 10-17 57 A 3075951 10 FB 10-17 57 A 3075951 10

Szigetelőlapos kapcsolóhíd,  bontható, 10 csavarral

10 ezüstszínű FB 10-17 ISO 57 A 3213085 10 FB 10-17 ISO 57 A 3213085 10

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-KK 3 2770215 50 TS-KK 3 2770215 50

Takaróprofil, szállítási hossz 1 m átlátszó AP RSC-T 3059139 10 AP RSC-T 3059139 10

A középső horony feliratozása ZB 17 (lásd az 3. katalógust) ZB 17 (lásd az 3. katalógust)

Az oldalsó horony feliratozása ZBF 17 (lásd az 3. katalógust) ZBF 17 (lásd az 3. katalógust)
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RBO szemes sarus sorkapcsok

35 (35) mm², 125 A, átvezető kapocs kalapsín-

re szereléshez

35 (35) mm², 125 A, átvezető kapocs, közvet-

len szereléshez

– Kompakt csatlakozás gyűrűs és villás ká-
belsarukkal

– Áthidaló árok a szabványos csavaros hi-
dakkal történő potenciál-elosztáshoz

– Szigetelőbakos kapcsolóhíd kapcsolható 
keresztirányú összekötésekhez

– Szabványos kalapsínekre vagy közvetlenül 
a kapcsolószekrényekbe szerelhető

RBO 6... szemes sarus csatlakozókap-
csok, M6 gyűrűs és villás kábelsaruk-
hoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3075896
http://www.phoenixcontact.net/product/3075935
http://www.phoenixcontact.net/product/3213098
http://www.phoenixcontact.net/product/3213108
http://www.phoenixcontact.net/product/3075951
http://www.phoenixcontact.net/product/3075951
http://www.phoenixcontact.net/product/3213085
http://www.phoenixcontact.net/product/3213085
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/3059139
http://www.phoenixcontact.net/product/3059139
http://www.phoenixcontact.net/products


  
Ex:  EAC Ex 
SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U SEV13ATEX0132U / IECEx SE

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/15 magassága

[mm] 29 136 74,5 41 144 84,5 49 164 90,8 54,8 164 99,3

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

192 1000 6 - 70 - 309 1000 6 - 150 10-350 415 1000 10 - 240 8-600 520 1000 25 - 300 4-1000

IEC 60947-7-1 
Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 690 1000 600 1000 1100 1000 600 1000 1100 1000 600 1000 1100

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 192 / 70 175 / - 175 / - 187 / 70 309 / 150 310 / - 310 / - 309 / 150 415 / 240 420 / - 420 / - 4

Méretezési keresztmetszet [mm²] 70 - - 2.5-70 150 - - 6-150 240 - - 10-240 300 - - 25-300

Keresztmetszet-tartomány AWG 8 - 2/0 - - - 10 - 300 10-350 10-350 - 8 - 500 8-600 8-600 - 4 - 600 4-1000 4-1000 -

Csatlakozási lehetőség: DIN 46234

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 2,5 - 70

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 8 / 8,4 / 22

Csatlakozási lehetőségek a DIN 46235 szerint

Kábelsaru DIN 46235 [mm²] 16 - 70

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 8 / 8,4 / 24

Csatlakozási lehetőség: DIN 46237

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 2,5 - 6

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 8 / 8,4 / 14

kék 2,50 mm²

sárga 6,00 mm²

Általános adatok

Szemes sarus menet M8

Meghúzási nyomaték [Nm] 6 - 12

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Csapos csatlakozókapocs, közvetlen vagy 

NS 35/15-ös sínre szereléshez

szürke RBO 8 3213137 5

kék RBO 8 BU 3213136 5

fekete/sárga RBO 8-FE 3213139 5

Blokk, 4 pólusú, (3 x szürke, 1 x kék) szürke/kék

Blokk, 5 pólusú, (3 x szürke, 1 x kék, 1 x fekete-

sárga))

szürke/kék/

fekete-sárga

RBO 8-3L/N/FE 3076280 2

Tartozék1)

Összekötősín, nagyáramű összekötők keresztirányú áthidaláshoz

2 ezüstszínű RBO 8-VS 2 192 A 3213179 10

3 ezüstszínű RBO 8-VS 3 192 A 3213182 10

Takarólap, a kábelsarus csatlakozásnál utólago-

san felpattintható érintésvédelemként

szürke HC-RBO 8 3247967 10

kék HC-RBO 8 BU 3247969 10

fekete/sárga HC-RBO 8-FE 3247968 10

Végtartó, Alumínium, felcsavarozható, 

50 - 300 mm²-es sorkapcsok megtámasztására, 

ZB 10 jelölővel feliratozható, NS 35...-re szerelhető

ezüst E/AL-NS 35 1201662 10

Kapocssor jelölő, állítható magasságú, 

CLIPFIX... végtartó kapocshoz, feliratozható 

EML (20x8) címkével, jelölőtollal vagy X-PEN-nel

szürke

A középső horony feliratozása UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)
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RBO szemes sarus csatlakozókapcsok, 
nyitott, gyűrűs és villás kábelsarukhoz

Megjegyzés:

A megfelelő vizsgálódugaszokat lásd a következő oldalon.

1) A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

– Opcionálisan felpattintható érintésvéde-
lem

– Kompakt csatlakozás gyűrűs és villás ká-
belsarukkal

– Potenciál-elosztás összekötősínekkel
– A fedelek az RBO 10, RBO 12 és RBO 16 

szemes sarus csatlakozókapcsok esetében 
leplombálhatók az akaratlan kinyitás meg-
előzése érdekében. Az ehhez szükséges 
felpattintható füleket a szállítmány tartal-
mazza.

– Az RBO 10, RBO 12 és RBO 16 típusok 
4 mm-es vizsgálóleágazással rendelkez-
nek a kapocsközépen

Szerelési lehetőség
– Szerelhető szabványos kalapsínre vagy 

közvetlenül a kapcsolószekrénybe, lásd a 
lenti ábrát

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RBO szemes sarus sorkapcsok

70 (70) mm², 192 A, átvezető kapocs, kalapsín-

re és közvetlen szereléshez

http://www.phoenixcontact.net/product/3213137
http://www.phoenixcontact.net/product/3213136
http://www.phoenixcontact.net/product/3213139
http://www.phoenixcontact.net/product/3076280
http://www.phoenixcontact.net/product/3213179
http://www.phoenixcontact.net/product/3213182
http://www.phoenixcontact.net/product/3247967
http://www.phoenixcontact.net/product/3247969
http://www.phoenixcontact.net/product/3247968
http://www.phoenixcontact.net/product/1201662


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

  
Ex:  EAC Ex 

  
Ex:  EAC Ex 

  
Ex:  EAC Ex 

SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/15 magassága Szélesség Hossz NS 35/15 magassága Szélesség Hossz NS 35/15 magassága

29 136 74,5 41 144 84,5 49 164 90,8 54,8 164 99,3

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

192 1000 6 - 70 - 309 1000 6 - 150 10-350 415 1000 10 - 240 8-600 520 1000 25 - 300 4-1000

IEC 60947-7-1  IEC 60947-7-1  IEC 60947-7-1 
IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 690 1000 600 1000 1100 1000 600 1000 1100 1000 600 1000 1100

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 192 / 70 175 / - 175 / - 187 / 70 309 / 150 310 / - 310 / - 309 / 150 415 / 240 420 / - 420 / - 415 / 240 520 / 300 540 / - 540 / - 520 / 300

Méretezési keresztmetszet [mm²] 70 - - 2.5-70 150 - - 6-150 240 - - 10-240 300 - - 25-300

Keresztmetszet-tartomány AWG 8 - 2/0 - - - 10 - 300 10-350 10-350 - 8 - 500 8-600 8-600 - 4 - 600 4-1000 4-1000 -

6 - 150 10 - 240 25 - 240

10 / 10,5 / 30 12 / 13 / 38 16 / 17 / 38

16 - 150 25 - 240 50 - 300

10 / 10,5 / 34 12 / 13 / 42 16 / 17 / 48

6 - 6 - -

10 / 10,5 / 18 - / - / - - / - / -

6,00 mm²

M10 M12 M16

10 - 20 14 - 30 25 - 35

PA PA PA

V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

RBO 10 3244614 5 RBO 12 3244627 5 RBO 16 3244630 5

RBO 10 BU 3244616 5 RBO 12 BU 3244629 5 RBO 16 BU 3244632 5

RBO 10-FE 3244615 5 RBO 12-FE 3244628 5 RBO 16-FE 3244631 5

RBO 16-3L/N 3076277 1

Tartozék1) Tartozék1) Tartozék1)

RBO 10-VS 2 309 A 3244643 10 RBO 12-VS 2 415 A 3244669 10 RBO 16-VS 2 520 A 3244685 10

RBO 10-VS 3 309 A 3244656 10 RBO 12-VS 3 415 A 3244672 10 RBO 16-VS 3 520 A 3244698 10

HC-RBO 10 3247970 6 HC-RBO 12 3247983 6 HC-RBO 16 3247996 6

HC-RBO 10 BU 3247972 6 HC-RBO 12 BU 3247985 6 HC-RBO 16 BU 3247998 6

HC-RBO 10-FE 3247971 6 HC-RBO 12-FE 3247984 6 HC-RBO 16-FE 3247997 6

E/AL-NS 35 1201662 10 E/AL-NS 35 1201662 10 E/AL-NS 35 1201662 10

KLM 3-L 0814788 100 KLM 3-L 0814788 100 KLM 3-L 0814788 100

UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RBO szemes sarus sorkapcsok

150 (150) mm², 309 A, átvezető kapocs, 

kalapsínre és közvetlen szereléshez

240 (240) mm², 415 A, átvezető kapocs, 

kalapsínre és közvetlen szereléshez

300 (300) mm², 520 A, átvezető kapocs, 

kalapsínre és közvetlen szereléshez

http://www.phoenixcontact.net/product/3244614
http://www.phoenixcontact.net/product/3244627
http://www.phoenixcontact.net/product/3244630
http://www.phoenixcontact.net/product/3244616
http://www.phoenixcontact.net/product/3244629
http://www.phoenixcontact.net/product/3244632
http://www.phoenixcontact.net/product/3244615
http://www.phoenixcontact.net/product/3244628
http://www.phoenixcontact.net/product/3244631
http://www.phoenixcontact.net/product/3076277
http://www.phoenixcontact.net/product/3244643
http://www.phoenixcontact.net/product/3244669
http://www.phoenixcontact.net/product/3244685
http://www.phoenixcontact.net/product/3244656
http://www.phoenixcontact.net/product/3244672
http://www.phoenixcontact.net/product/3244698
http://www.phoenixcontact.net/product/3247970
http://www.phoenixcontact.net/product/3247983
http://www.phoenixcontact.net/product/3247996
http://www.phoenixcontact.net/product/3247972
http://www.phoenixcontact.net/product/3247985
http://www.phoenixcontact.net/product/3247998
http://www.phoenixcontact.net/product/3247971
http://www.phoenixcontact.net/product/3247984
http://www.phoenixcontact.net/product/3247997
http://www.phoenixcontact.net/product/1201662
http://www.phoenixcontact.net/product/1201662
http://www.phoenixcontact.net/product/1201662
http://www.phoenixcontact.net/product/0814788
http://www.phoenixcontact.net/product/0814788
http://www.phoenixcontact.net/product/0814788
http://www.phoenixcontact.net/products


 
Ex:  EAC Ex 
SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U SEV13ATEX0132U / IECEx SE

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/15 magassága

[mm] 29 184 74,5 41 235 84,5 49 265 90,8 54,8 283,5 99,3

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

192 15002) 6 - 70 - 309 1500

IEC 60947-7-1 
Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 15002) 600 - 690 1500

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 192 / 70 175 / - - 187 / 70 309 / 150 310 / - 310 / - 309 / 150 415 / - 420 / - 420 / - 415 / 240

Méretezési keresztmetszet [mm²] 70 - - 2.5-70 150 - - 6-150 240 - - 10-240 300 - - 25-300

Keresztmetszet-tartomány AWG 8 - 2/0 - - - 10 - 300 10-350 10-350 - 8 - 500 8-600 8-600 - 4 - 600 4-1000 4-1000 -

Csatlakozási lehetőség: DIN 46234

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 2,5 - 70

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 8 / 8,4 / 22

Csatlakozási lehetőségek a DIN 46235 szerint

Kábelsaru DIN 46235 [mm²] 16 - 70

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 8 / 8,4 / 24

Csatlakozási lehetőség: DIN 46237

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 2,5 - 6

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 8 / 8,4 / 14

kék 2,50 mm²

sárga 6,00 mm²

Általános adatok

Szemes sarus menet M8

Meghúzási nyomaték [Nm] 6 - 12

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Csapos csatlakozókapocs, fedéllel, közvetlen 

vagy NS 35/15-ös sínre szereléshez

szürke RBO 8-HC 3247973 5

kék RBO 8-HC BU 3247974 5

fekete/sárga RBO 8-FE-HC 3247975 5

Tartozék1)

Összekötősín, nagyáramű összekötők keresztirányú áthidaláshoz

2 ezüstszínű RBO 8-VS 2 192 A 3213179 10

3 ezüstszínű RBO 8-VS 3 192 A 3213182 10

Végtartó, Alumínium, felcsavarozható, 50 - 

300 mm²-es sorkapcsok megtámasztására, ZB 10 

jelölővel feliratozható, NS 35...-re szerelhető

ezüst E/AL-NS 35 1201662 10

Kapocssor jelölő, állítható magasságú, CLIPFIX 

... végtartó kapocshoz, feliratozható EML (20x8) 

címkével, jelölőtollal vagy X-PEN-nel

szürke

A középső horony feliratozása UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)
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RBO szemes sarus csatlakozókapcsok, 
fedelekkel, gyűrűs és villás kábelsaru-
hoz

Megjegyzés:

1) A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

2) A kábelsarut zsugorcsővel szigetelni kell.

– Védőfedelekkel
– Kompakt csatlakozás gyűrűs és villás ká-

belsarukkal
– Potenciál-elosztás összekötősínekkel
– A fedelek az RBO 10, RBO 12 és RBO 16 

csapos kapcsok esetében szándékolatlan 
nyitás ellen leplombálhatók. Az ehhez 
szükséges felpattintható szemeket a szál-
lítmány tartalmazza.

– Az RBO 10, RBO 12 és RBO 16 típusok 
4 mm-es vizsgálóleágazással rendelkez-
nek a kapocsközépen

– A fedelek a következő címkékkel egyedi-
leg feliratozhatók:
0830433 PML-W101 (25X25)

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RBO szemes sarus sorkapcsok

70 (70) mm², 192 A, átvezető kapocs, 

kalapsínre és közvetlen szereléshez

http://www.phoenixcontact.net/product/3247973
http://www.phoenixcontact.net/product/3247974
http://www.phoenixcontact.net/product/3247975
http://www.phoenixcontact.net/product/3213179
http://www.phoenixcontact.net/product/3213182
http://www.phoenixcontact.net/product/1201662
http://www.phoenixcontact.net/product/0830433


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

  
Ex:  EAC Ex 

  
Ex:  EAC Ex 

  
Ex:  EAC Ex 

SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U SEV13ATEX0132U / IECEx SEV13.0003U

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/15 magassága Szélesség Hossz NS 35/15 magassága Szélesség Hossz NS 35/15 magassága

29 184 74,5 41 235 84,5 49 265 90,8 54,8 283,5 99,3

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 6 - 70 - 309 15002) 6 - 150 10-350 415 1500 10 - 240 8-600 520 15002) 25 - 300 4-1000

IEC 60947-7-1  IEC 60947-7-1  IEC 60947-7-1 
IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

) 600 - 690 15002) 600 1000 1100 1500 600 1000 1100 15002) 600 1000 1100

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 192 / 70 175 / - - 187 / 70 309 / 150 310 / - 310 / - 309 / 150 415 / - 420 / - 420 / - 415 / 240 520 / 300 540 / - 540 / - 520 / 300

Méretezési keresztmetszet [mm²] 70 - - 2.5-70 150 - - 6-150 240 - - 10-240 300 - - 25-300

Keresztmetszet-tartomány AWG 8 - 2/0 - - - 10 - 300 10-350 10-350 - 8 - 500 8-600 8-600 - 4 - 600 4-1000 4-1000 -

6 - 150 10 - 240 25 - 240

10 / 10,5 / 30 12 / 13 / 38 16 / 17 / 38

16 - 150 25 - 240 50 - 300

10 / 10,5 / 34 12 / 13 / 42 16 / 17 / 48

6 - 6 - -

10 / 10,5 / 18 - / - / - - / - / -

6,00 mm²

M10 M12 M16

10 - 20 14 - 30 25 - 35

PA PA PA

V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

RBO 10-HC 3247976 5 RBO 12-HC 3247986 5 RBO 16-HC 3247989 5

RBO 10-HC BU 3247977 5 RBO 12-HC BU 3247987 5 RBO 16-HC BU 3247990 5

RBO 10-FE-HC 3247978 5 RBO 12-FE-HC 3247988 5 RBO 16-FE-HC 3247991 5

Tartozék1) Tartozék1) Tartozék1)

RBO 10-VS 2 309 A 3244643 10 RBO 12-VS 2 415 A 3244669 10 RBO 16-VS 2 520 A 3244685 10

RBO 10-VS 3 309 A 3244656 10 RBO 12-VS 3 415 A 3244672 10 RBO 16-VS 3 520 A 3244698 10

E/AL-NS 35 1201662 10 E/AL-NS 35 1201662 10 E/AL-NS 35 1201662 10

KLM 3-L 0814788 100 KLM 3-L 0814788 100 KLM 3-L 0814788 100

UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
RBO szemes sarus sorkapcsok

150 (150) mm², 309 A, átvezető kapocs, 

kalapsínre és közvetlen szereléshez

240 (240) mm², 415 A, átvezető kapocs, 

kalapsínre és közvetlen szereléshez

300 (300) mm², 520 A, átvezető kapocs, 

kalapsínre és közvetlen szereléshez

http://www.phoenixcontact.net/product/3247976
http://www.phoenixcontact.net/product/3247986
http://www.phoenixcontact.net/product/3247989
http://www.phoenixcontact.net/product/3247977
http://www.phoenixcontact.net/product/3247987
http://www.phoenixcontact.net/product/3247990
http://www.phoenixcontact.net/product/3247978
http://www.phoenixcontact.net/product/3247988
http://www.phoenixcontact.net/product/3247991
http://www.phoenixcontact.net/product/3244643
http://www.phoenixcontact.net/product/3244669
http://www.phoenixcontact.net/product/3244685
http://www.phoenixcontact.net/product/3244656
http://www.phoenixcontact.net/product/3244672
http://www.phoenixcontact.net/product/3244698
http://www.phoenixcontact.net/product/1201662
http://www.phoenixcontact.net/product/1201662
http://www.phoenixcontact.net/product/1201662
http://www.phoenixcontact.net/product/0814788
http://www.phoenixcontact.net/product/0814788
http://www.phoenixcontact.net/product/0814788
http://www.phoenixcontact.net/products


2

1

3

4 45 6 7 8

Méretek

[mm]

Maximális elektromos adatok

Méretezési adatok

Méretezési feszültség [V] 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 125 / 35 - 120 / - - 150 / 50 - 130 / - - 269 / 120 - 225 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 35 - - - 50 - - - 120 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG - - -4 - - - -3 - - - -00 -

Csatlakozási lehetőség: szemes sarus csatlakozás

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 2,5 - 35 2,5 - 50 6 - 120

Kábelsaru DIN 46235 [mm²] 6 - 35 6 - 35 10 - 95

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 2,5 - 6 - 10 - 6

Általános adatok

Szem hossza [mm] 16 21 26

Csavarmenet

Meghúzási nyomaték [Nm] 3 - 6 6 - 12 10 - 20

Szigetelőanyag

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0 V0

Leírás
Pólus-

szám
Színe

Nagyáramú összekötő, NS 35... kalapsínre sze-

reléshez

szürke

Összekötősín, nagyáramű összekötők keresztirányú áthidaláshoz

2 ezüstszínű

3 ezüstszínű

Szűkítő áthidaló, a HV M8/1-ről a HV M6/1-re történő kapcsoló-

dáshoz

2 ezüstszínű

Szűkítő áthidaló, a HV M10/1-ről a HV M6/1-re történő kapcsoló-

dáshoz

3 ezüstszínű

Elválasztólap szürke

Fedél szürke

Öntapadó figyelmeztető tábla, öntapadó, fekete 

felirattal: villámjel – „Vorsicht Spannung – Attention 

Danger“, címkeméret: 13 x 23,5 mm

sárga/fekete

Öntapadó figyelmeztető tábla, öntapadó, fekete 

felirattal: villámjel – „Vorsicht Spannung – Attention 

Danger“, címkeméret: 32 x 26 mm

sárga/fekete

Végbak, NS 35 kalapsínre pattintható, 5,15 mm 

széles, ZB 5 és UCT-EM (30X5) jelölővel feliratoz-

ható, hidak és vizsgálódugaszok tárolására

szürke

Végtartó, Alumínium, felcsavarozható, 50 - 

300 mm²-es sorkapcsok megtámasztására, ZB 10 

jelölővel feliratozható, NS 35...-re szerelhető

ezüst

Az oldalsó horony feliratozása
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– Maximum négy, DIN 46234, 46235 és 
46237 szabványú kábelsaruval ellátott ve-
zeték biztos csatlakoztatása a legkisebb 
helyen

– A hatlapú anyákat rugós alátéttel biztosít-
juk a kilazulás ellen

– Széleskörű tartozékok a biztonságos és 
egyszerű kábelezéshez 120 mm2-ig

– A potenciál-elosztáshoz 2 és 3 pólusú ös-
szekötősínek alkalmazhatók

– Az összekötősínek szereléséhez az elvá-
lasztó lapokban kialakított átvezetőablak 
egyszerűen kitörhető

– Az egy- és kétszemes sarus kapcsokhoz 
két különböző elválasztó lap használható

– Az elválasztó lapok jelölésüknek köszön-
hetően mind magasságban, mind széles-
ségben a mindenkori szemes sarus 
kapocshoz igazíthatók

① Végtartó bak CLIPFIX 35-5
② Elválasztó lemez HV M12/1-TP
③ Nagyáramú összekötő HV M5/1 vagy 
HV M6/1
④ Elválasztó lemez HV M12/2-TP
⑤ Nagyáramú összekötő HV M8/1, 
HV M10/1 vagy HV M12/1 
⑥ Nagyáramú összekötő HV M6/2, 
HV M8/2 vagy HV M10/2
⑦ Takarófedél HV M10/1-AP
⑧ Végtartó bak E/AL-NS 35

HV ... nagyáramú összekötők

Megjegyzés:

A további műszaki megjegyzéseket és csatlakozási feltételeket 

lásd: 682. oldal

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
HV nagyáramú összekötők



További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

     

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

16 67 58 21 67 66 32 67 76

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

125 1000 2,5 - 35 - 150 1000 2,5 - 50 - 269 1000 6 - 120 -

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 125 / 35 - 120 / - - 150 / 50 - 130 / - - 269 / 120 - 225 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 35 - - - 50 - - - 120 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG - - -4 - - - -3 - - - -00 -

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 2,5 - 35 2,5 - 50 6 - 120

Kábelsaru DIN 46235 [mm²] 6 - 35 6 - 35 10 - 95

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 2,5 - 6 - 10 - 6

Szem hossza [mm] 16 21 26

M6 M8 M10

Meghúzási nyomaték [Nm] 3 - 6 6 - 12 10 - 20

PA PA PA

ségi osztály az UL 94 szerint V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

HV M6/2 3049547 25 HV M8/2 3049550 25 HV M10/2 3049563 10

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

HV M6/1-VS 2 125 A 3049262 10 HV M8/1-VS 2 150 A 3049369 10 HV M10/1-VS 2 269 A 3049466 10

HV M6/1-VS 3 125 A 3049275 10 HV M8/1-VS 3 150 A 3049372 10 HV M10/1-VS 3 269 A 3049479 10

HV M8/1 M6/1-STL 3071094 10

HV M10/1 M6/1-STL2 3071081 10

HV M12/2-TP 3049709 25 HV M12/2-TP 3049709 25 HV M12/2-TP 3049709 25

HV M6/1-AP 3049903 25 HV M8/1-AP 3049398 25 HV M10/1-AP 3049495 10

WS-4K 1004584 10 WS-4K 1004584 10 WS-4K 1004584 10

WS-2K 1004513 10

CLIPFIX 35-5 3022276 50

E/AL-NS 35 1201662 10 E/AL-NS 35 1201662 10

UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
HV nagyáramú összekötők

35 (35) mm², 125 A, M6-os szemes kapocs 50 (50) mm², 150 A, M8-as szemes kapocs 120 (120) mm², 269 A, M10-es szemes kapocs

http://www.phoenixcontact.net/product/3049547
http://www.phoenixcontact.net/product/3049550
http://www.phoenixcontact.net/product/3049563
http://www.phoenixcontact.net/product/3049262
http://www.phoenixcontact.net/product/3049369
http://www.phoenixcontact.net/product/3049466
http://www.phoenixcontact.net/product/3049275
http://www.phoenixcontact.net/product/3049372
http://www.phoenixcontact.net/product/3049479
http://www.phoenixcontact.net/product/3071094
http://www.phoenixcontact.net/product/3071081
http://www.phoenixcontact.net/product/3049709
http://www.phoenixcontact.net/product/3049709
http://www.phoenixcontact.net/product/3049709
http://www.phoenixcontact.net/product/3049903
http://www.phoenixcontact.net/product/3049398
http://www.phoenixcontact.net/product/3049495
http://www.phoenixcontact.net/product/1004584
http://www.phoenixcontact.net/product/1004584
http://www.phoenixcontact.net/product/1004584
http://www.phoenixcontact.net/product/1004513
http://www.phoenixcontact.net/product/3022276
http://www.phoenixcontact.net/product/1201662
http://www.phoenixcontact.net/product/1201662
http://www.phoenixcontact.net/products


    

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 13 67 58 16 67 58 21 67 66 32 67 76 32 67 76

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

76 1000 0,1 - 16 - 125 1000 1,5 - 35 - 150 1000 1,5 - 50 - 269 1000 1,5 - 120 - 269 1000 6 - 120 -

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 76 / 16 - 60 / - - 125 / 35 - 115 / - - 150 / 50 - 125 / - - 269 / 120 - 220 / - - 269 / 120 - 220 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 16 - - - 35 - - - 50 - - - 120 - - - 120 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG - - -8 - - - -4 - - - -3 - - - -00 - - - -00 -

Csatlakozási lehetőség: szemes sarus csatlakozás

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 0,1 - 16 2,5 - 35

Kábelsaru DIN 46235 [mm²] 6 - 10 6 - 35

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 1 - 6 2,5 - 6

Általános adatok

Szem hossza [mm] 22,5 22,5

Csavarmenet M5 M6

Meghúzási nyomaték [Nm] 2 - 4 3 - 6

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Nagyáramú összekötő, NS 35... kalapsínre sze-

reléshez

szürke HV M5/1 3049107 25 HV M6/1 3049204 25

Tartozékok Tartozékok

Összekötősín, nagyáramű összekötők keresztirányú áthidaláshoz

2 ezüstszínű HV M5/1-VS 2 76 A 3049437 10 HV M6/1-VS 2 125 A 3049262 10

3 ezüstszínű HV M5/1-VS 3 76 A 3049440 10 HV M6/1-VS 3 125 A 3049275 10

Szűkítő áthidaló, a HV M8/1-ről a HV M6/1-re történő kapcsoló-

dáshoz

2 ezüstszínű

Szűkítő áthidaló, a HV M10/1-ről a HV M6/1-re történő kapcsoló-

dáshoz

3 ezüstszínű

Elválasztólap szürke HV M12/1-TP 3049602 25 HV M12/1-TP 3049602 25

Fedél szürke HV M5/1-AP 3049806 25 HV M6/1-AP 3049903 25

Öntapadó figyelmeztető tábla, öntapadó, fekete 

felirattal: villámjel – „Vorsicht Spannung – Attention 

Danger“, címkeméret: 13 x 23,5 mm

sárga/fekete WS-4K 1004584 10 WS-4K 1004584 10

Öntapadó figyelmeztető tábla, öntapadó, fekete 

felirattal: villámjel – „Vorsicht Spannung – Attention 

Danger“, címkeméret: 32 x 26 mm

sárga/fekete

Végbak, NS 35 kalapsínre pattintható, 5,15 mm 

széles, ZB 5 és UCT-EM (30X5) jelölővel feliratoz-

ható, hidak és vizsgálódugaszok tárolására

szürke CLIPFIX 35-5 3022276 50 CLIPFIX 35-5 3022276 50

Végtartó, Alumínium, felcsavarozható, 50 - 

300 mm²-es sorkapcsok megtámasztására, ZB 10 

jelölővel feliratozható, NS 35...-re szerelhető

ezüst

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)
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16 (16) mm², 76 A, M5-ös szemes kapocs 35 (35) mm², 125 A, M6-os szemes kapocs 50 (50) mm², 150 A, M8-as szemes kapocs 120 (120) m

– Az UHV ... nagyáramú elosztók kínálatát a 
DIN 46234, DIN 46235 és a DIN 46237 
szerinti kábelsarukhoz való szemes sarus 
csatlakozókapcsok teszik teljessé

– Maximum négy vezető csatlakoztatásához
– M5-östől M12-esig terjedő szemes sarus 

csatlakozókapcsos változatok
– Széleskörű, kiegészítő tartozékok

Megjegyzés:

A további műszaki megjegyzéseket és csatlakozási feltételeket 

lásd: 682. oldal

HV ... nagyáramú összekötők

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
HV nagyáramú összekötők

http://www.phoenixcontact.net/product/3049107
http://www.phoenixcontact.net/product/3049204
http://www.phoenixcontact.net/product/3049437
http://www.phoenixcontact.net/product/3049262
http://www.phoenixcontact.net/product/3049440
http://www.phoenixcontact.net/product/3049275
http://www.phoenixcontact.net/product/3049602
http://www.phoenixcontact.net/product/3049602
http://www.phoenixcontact.net/product/3049806
http://www.phoenixcontact.net/product/3049903
http://www.phoenixcontact.net/product/1004584
http://www.phoenixcontact.net/product/1004584
http://www.phoenixcontact.net/product/3022276
http://www.phoenixcontact.net/product/3022276
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Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

13 67 58 16 67 58 21 67 66 32 67 76 32 67 76

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

76 1000 0,1 - 16 - 125 1000 1,5 - 35 - 150 1000 1,5 - 50 - 269 1000 1,5 - 120 - 269 1000 6 - 120 -

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 76 / 16 - 60 / - - 125 / 35 - 115 / - - 150 / 50 - 125 / - - 269 / 120 - 220 / - - 269 / 120 - 220 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 16 - - - 35 - - - 50 - - - 120 - - - 120 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG - - -8 - - - -4 - - - -3 - - - -00 - - - -00 -

2,5 - 50 6 - 120 6 - 120

6 - 35 10 - 95 10 - 95

6 - 10 - 6 -

30,5 40,5 40,5

M8 M10 M12

6 - 12 10 - 20 14 - 31

PA PA PA

V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

HV M8/1 3049301 25 HV M10/1 3049408 10 HV M12/1 3049505 10

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

HV M8/1-VS 2 150 A 3049369 10 HV M10/1-VS 2 269 A 3049466 10 HV M12/1-VS 2 269 A 3049631 10

HV M8/1-VS 3 150 A 3049372 10 HV M10/1-VS 3 269 A 3049479 10 HV M12/1-VS 3 269 A 3049644 10

HV M8/1 M6/1-STL 3071094 10

HV M10/1 M6/1-STL2 3071081 10

HV M12/2-TP 3049709 25 HV M12/2-TP 3049709 25 HV M12/2-TP 3049709 25

HV M8/1-AP 3049398 25 HV M10/1-AP 3049495 10 HV M10/1-AP 3049495 10

WS-4K 1004584 10 WS-4K 1004584 10 WS-4K 1004584 10

WS-2K 1004513 10 WS-2K 1004513 10

CLIPFIX 35-5 3022276 50

E/AL-NS 35 1201662 10 E/AL-NS 35 1201662 10

UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)
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16 (16) mm², 76 A, M5-ös szemes kapocs 35 (35) mm², 125 A, M6-os szemes kapocs 50 (50) mm², 150 A, M8-as szemes kapocs 120 (120) mm², 269 A, M10-es szemes kapocs 120 (120) mm², 269 A, M12-es szemes kapocs

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
HV nagyáramú összekötők

http://www.phoenixcontact.net/product/3049301
http://www.phoenixcontact.net/product/3049408
http://www.phoenixcontact.net/product/3049505
http://www.phoenixcontact.net/product/3049369
http://www.phoenixcontact.net/product/3049466
http://www.phoenixcontact.net/product/3049631
http://www.phoenixcontact.net/product/3049372
http://www.phoenixcontact.net/product/3049479
http://www.phoenixcontact.net/product/3049644
http://www.phoenixcontact.net/product/3071094
http://www.phoenixcontact.net/product/3071081
http://www.phoenixcontact.net/product/3049709
http://www.phoenixcontact.net/product/3049709
http://www.phoenixcontact.net/product/3049709
http://www.phoenixcontact.net/product/3049398
http://www.phoenixcontact.net/product/3049495
http://www.phoenixcontact.net/product/3049495
http://www.phoenixcontact.net/product/1004584
http://www.phoenixcontact.net/product/1004584
http://www.phoenixcontact.net/product/1004584
http://www.phoenixcontact.net/product/1004513
http://www.phoenixcontact.net/product/1004513
http://www.phoenixcontact.net/product/3022276
http://www.phoenixcontact.net/product/1201662
http://www.phoenixcontact.net/product/1201662
http://www.phoenixcontact.net/products
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Termékkínálat  

 

 
Tartozék  400

 

  Dugaszolható áthidalók  402 
  Szűkítőhíd táblázat  408 
  Vizsgálódugasz és vizsgálóadapter  410 
  Biztosító-, bontó- és alkatrészdugaszok  414 

  Jelölőhordozók  418 
  Kapocscsoport-jelölés  419 
  Figyelmeztető táblák  420 

399PHOENIX CONTACT

A CLIPLINE complete rendszer egységes 
tartozékokat kínál valamennyi csatlakozás-
technikához.

A feliratozó és vizsgáló tartozékok szab-
ványosítottak, csökkentik a logisztikai kiadá-
sokat. A kettős áthidalóárok segítségével a 
CLIPLINE complete rendszer összes sor-
kapcsa egymással szabadon kombinálható. A 
CLIPLINE complete rendszer összes bontó-
kapcsa szabványosított bontózónával van el-
látva. A bontókapcsokban való alkalmazás-
hoz különböző funkcionális dugaszok állnak 
rendelkezésre. A bontódugaszok az egysze-
rű leválasztásra szolgálnak. A biztosítós du-
gaszok G-biztosítóbetétek befogadására al-
kalmasak. A szabadalmaztatott 
alkatrészdugasz az alkatrészek gyors és for-
rasztásmentes, pólustévesztés-védett befo-
gadását kínálja.

 Webkódja: #1402

Tartozék

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1402
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

Áthidalóárok
A CLIPLINE complete rendszer valamen-

nyi sorkapcsa áthidalóárokkal rendelkezik a 
dugaszolható áthidalókkal megvalósított 
gyors és egyedi potenciálelosztás, valamint 
az egyszerű vizsgálat céljából.

Többfunkciós bontó zóna
A CLIPLINE complete rendszer összes 

bontókapcsa szabványos leválasztó zónával 
rendelkezik. A bontókapcsokban való alkal-
mazáshoz különböző funkcionális betétek 
állnak rendelkezésre.

Jelölés
A CLIPLINE complete rendszer sorkap-

csainak minden csatlakozási pontja nagy fe-
lületen feliratozható. A csoportok és kapo-
cssorok feliratozásához kiegészítésképpen 
felhelyezhető, nagyfelületű jelölőtartók áll-
nak rendelkezésre.

 Webkódja: #1402

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1402
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

Az áthidalóárkok minden kapcson egy vo-
nalban helyezkednek el, és így lehetővé te-
szik a csatlakozástechnikák egymással való 
kombinálását. A 2 ... 50 pólusú dugaszolható 
áthidalókkal időtakarékosan valósítható 
meg a potenciáláthidalás minden feladata.

A póluskihagyó áthidalás a standard átkö-
tőhíd egyes érintkezőnyelveinek kitörésével 
alakítható ki. Így egy kapocssoron két po-
tenciál vezethető párhuzamosan. Az érint-
kezőpontok külön jelölhetők.

A szűkítőhíd lehetővé teszi különböző 
névleges keresztmetszetű kapcsok, pl. egy 
ST 10 és egy ST 2,5 egyszerű összekapcso-
lását. A szűkítőhíddal a betápláló blokkok 
időtakarékosan felépíthetők.

A dugaszolható SB-ME kapcsolóhidak biz-
tonságos reteszeléssel csatlakoztathatók az 
áthidalóárokba. Ezek a szomszédos sorkap-
csok bontható csatlakoztatását szolgálják. 
Így hozható létre például a mérőváltó bon-
tókapcsok esetén a váltó-rövidzár.

Függőleges áthidaló a kétemeletes sorka-
pocs felső és alsó szintjének összekötésé-
hez. A függőleges áthidaló utólag egyszerű-
en átdugható a felső szint áthidalóárkán 
keresztül az alsó szintig.

Mérővezetékekhez a 2,3 mm-es átmérőjű 
vizsgálódugasz, a biztonsági vizsgálóduga-
szokhoz pedig a 4 mm-es átmérőjű vizsgáló-
adapter áll rendelkezésre. A sorolható vizs-
gálódugasszal a vizsgálóadapterek 
időtakarékosan helyettesíthetők.

A P-DI bontódugasz az összeköttetés 
egyszerű bontásához kihúzható, és fordított 
helyzetben a bontózónában „üzemen kívül” 
tárolható. A P-FIX fém átvezető azonos 
alakjával kitölti a bontóhelyet és a behelye-
zés után többé nem távolítható el.

A szabadalmaztatott P-CO alkatrészdu-
gasz az alkatrészek rugós csatlakozókon ke-
resztüli gyors és biztonságos befogásának, 
továbbá a pólustévesztés-védett dugaszolá-
sának lehetőségét nyújtja.

A P-FU biztosítós dugaszok G-biztosító-
betétek befogadására szolgálnak. A behelye-
zett biztosító optikai ellenőrzése a LED-es 
kijelzővel történhet.

http://www.phoenixcontact.net/products
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FBS ... dugaszolható átkötőhídak
Megjegyzés:

Az FBS ... áthidalók áramértéke a különböző sorkapcsokban tör-

ténő használat során eltérhet egymástól. A pontos értékek az 

adott sorkapocs tartozékainak adatainál találhatók.

– Az alkalmazáshoz igazított potenciál-el-
osztáshoz a CLIPLINE complete rendszer 
kapcsai két áthidalóárokkal rendelkeznek

– A 2 - 50 pólusú hidak ezekben az áthida-
lóárkokban egyetlen munkalépésben akár 
50 kapocs áthidalását is lehetővé teszik

Az átkötőhidak jelölése
– Az áthidaló jelölésének utolsó karaktere 

adja meg a kapocsszélesség méretét. Egy 
FBS ...-4 átkötőhíd a CLIPLINE complete 
sorkapcsoknál 4,2 mm-es sorkapocs-szé-
lességet jelent, egy FBS ...-6 áthidaló pedig 
a 6,2 mm-es szélességű sorkapcsoknál al-
kalmazható

Rendelési adatok

Leírás Pólusszám Típus I
max.

Cikkszám CSE

Dugaszolható áthidaló

2 FBS 2-3,5 17,5 A 3213014 50

3 FBS 3-3,5 3213027 50

4 FBS 4-3,5 3213030 50

5 FBS 5-3,5 3213043 50

10 FBS 10-3,5 3213056 50

20 FBS 20-3,5 3213069 50

50 FBS 50-3,5 3000706 10

Dugaszolható áthidaló

2 FBS  2-4 17,5 A 3030116 50

3 FBS  3-4 3030129 50

4 FBS  4-4 3030132 50

5 FBS  5-4 3030145 50

10 FBS 10-4 3030158 10

20 FBS 20-4 3030352 10

Dugaszolható áthidaló

  2 FBS  2-5 24 A 3030161 50

  3 FBS  3-5 3030174 50

  4 FBS  4-5 3030187 50

  5 FBS  5-5 3030190 50

  10 FBS 10-5 3030213 10

  20 FBS 20-5 3030226 10

  50 FBS 50-5 3038930 10

Dugaszolható áthidaló

2 FBS  2-6 32 A 3030336 50

3 FBS  3-6 3030242 50

4 FBS  4-6 3030255 50

5 FBS  5-6 3030349 50

10 FBS 10-6 3030271 10

20 FBS 20-6 3030365 10

50 FBS 50-6 3032224 10

Dugaszolható áthidaló

  2 FBS  2-8 41 A 3030284 10

  3 FBS  3-8 3030297 10

  4 FBS  4-8 3030307 10

  5 FBS  5-8 3030310 10

  6 FBS  6-8 3032470 10

  10 FBS 10-8 3030323 10

Dugaszolható áthidaló

2 FBS  2-10 50 A 3005947 10

5 FBS  5-10 3005948 10

Dugaszolható áthidaló

2 FBS  2-12 76 A 3005950 10

Dugaszolható áthidaló

2 FBS  2-16 101 A 3005963 10

Előre szerelt átkötőhíd, feliratozva

3 pólusú, 1, 3 pólus 3 FBS  1/3-8 41 A 3032363 10

4 pólusú, 1, 4 pólus 4 FBS  1/4-8 3032376 10

5 pólusú, 1, 3, 5 pólus 5 FBS  1/3/5-8 3032389 10

10 pólusú, 1, 4, 7, 10 pólus 10 FBS  1/4/7/10-8 3032402 10

8 pólusú, pólus: 1, 2, 4, 6-8 4 FBS 1/2/4/6-8 3032378 10

Tartozékok

Fedősapka, lehetővé teszi az érintésvédelmet az 

FBS ...-5 és FBS ...-6 áthidalók esetén

vörös FBSC 3012325 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

Dugaszolható áthidaló, piros Dugaszolható áthidaló, kék Dugaszolható áthidaló, szürke Dugaszolható áthidaló, narancsszín

http://www.phoenixcontact.net/product/3213014
http://www.phoenixcontact.net/product/3213027
http://www.phoenixcontact.net/product/3213030
http://www.phoenixcontact.net/product/3213043
http://www.phoenixcontact.net/product/3213056
http://www.phoenixcontact.net/product/3213069
http://www.phoenixcontact.net/product/3000706
http://www.phoenixcontact.net/product/3030116
http://www.phoenixcontact.net/product/3030129
http://www.phoenixcontact.net/product/3030132
http://www.phoenixcontact.net/product/3030145
http://www.phoenixcontact.net/product/3030158
http://www.phoenixcontact.net/product/3030352
http://www.phoenixcontact.net/product/3030161
http://www.phoenixcontact.net/product/3030174
http://www.phoenixcontact.net/product/3030187
http://www.phoenixcontact.net/product/3030190
http://www.phoenixcontact.net/product/3030213
http://www.phoenixcontact.net/product/3030226
http://www.phoenixcontact.net/product/3038930
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3030242
http://www.phoenixcontact.net/product/3030255
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3032224
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3030307
http://www.phoenixcontact.net/product/3030310
http://www.phoenixcontact.net/product/3032470
http://www.phoenixcontact.net/product/3030323
http://www.phoenixcontact.net/product/3005947
http://www.phoenixcontact.net/product/3005948
http://www.phoenixcontact.net/product/3005950
http://www.phoenixcontact.net/product/3005963
http://www.phoenixcontact.net/product/3032363
http://www.phoenixcontact.net/product/3032376
http://www.phoenixcontact.net/product/3032389
http://www.phoenixcontact.net/product/3032402
http://www.phoenixcontact.net/product/3032378
http://www.phoenixcontact.net/product/3012325
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Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

FBS 2-3,5 BU 17,5 A 3213086 50 FBS 2-3,5 GY 17,5 A 3213153 50

FBS 3-3,5 BU 3213099 50 FBS 3-3,5 GY 3213167 50

FBS 4-3,5 BU 3213109 50 FBS 4-3,5 GY 3213180 50

FBS 5-3,5 BU 3213112 50 FBS 5-3,5 GY 3213183 50

FBS 10-3,5 BU 3213125 50 FBS 10-3,5 GY 3213196 50

FBS 20-3,5 BU 3213138 50 FBS 20-3,5 GY 3213206 50

FBS 50-3,5 BU 3000708 10 FBS 50-3,5 GY 3000707 10

FBS  2-4 BU 17,5 A 3030117 50 FBS  2-4 GY 17,5 A 3030118 50

FBS  3-4 BU 3030130 50 FBS  3-4 GY 3030131 50

FBS  4-4 BU 3030133 50 FBS  4-4 GY 3030134 50

FBS  5-4 BU 3030146 50 FBS  5-4 GY 3030147 50

FBS 10-4 BU 3036851 10 FBS 10-4 GY 3030160 10

FBS 20-4 BU 3030353 10 FBS 20-4 GY 3030354 10

FBS  2-5 BU 24 A 3036877 50 FBS  2-5 GY 24 A 3038969 50

FBS  3-5 BU 3036880 50 FBS  3-5 GY 3038972 50

FBS  4-5 BU 3036893 50 FBS  4-5 GY 3038985 50

FBS  5-5 BU 3036903 50 FBS  5-5 GY 3038998 50

FBS 10-5 BU 3036916 10 FBS 10-5 GY 3039007 10

FBS 20-5 BU 3036929 10 FBS 20-5 GY 3038671 10

FBS 50-5 BU 3032114 10 FBS 50-5 GY 3032127 10

FBS  2-6 BU 32 A 3036932 50 FBS  2-6 GY 32 A 3032237 50

FBS  3-6 BU 3036945 50 FBS  3-6 GY 3032240 50

FBS  4-6 BU 3036958 50 FBS  4-6 GY 3032279 50

FBS  5-6 BU 3036961 50 FBS  5-6 GY 3032266 50

FBS 10-6 BU 3032198 10 FBS 10-6 GY 3032253 10

FBS 20-6 BU 3032208 10

FBS 50-6 BU 3032211 10

FBS  2-8 BU 41 A 3032567 10 FBS  2-8 GY 41 A 3032621 10 FBS  2-8 CT 41 A 3033830 10

FBS  3-8 BU 3032570 10 FBS  3-8 GY 3032622 10 FBS  3-8 CT 3033831 10

FBS  4-8 BU 3032583 10 FBS  4-8 GY 3032635 10 FBS  4-8 CT 3033832 10

FBS  5-8 BU 3032596 10 FBS  5-8 GY 3032648 10

FBS  6-8 BU 3032677 10 FBS  6-8 GY 3032664 10

FBS 10-8 BU 3032606 10 FBS 10-8 GY 3032651 10 FBS 10-8 CT 3033833 10

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

FBSC 3012325 50 FBSC 3012325 50 FBSC 3012325 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

Dugaszolható áthidaló, piros Dugaszolható áthidaló, kék Dugaszolható áthidaló, szürke Dugaszolható áthidaló, narancsszínű

http://www.phoenixcontact.net/product/3213086
http://www.phoenixcontact.net/product/3213153
http://www.phoenixcontact.net/product/3213099
http://www.phoenixcontact.net/product/3213167
http://www.phoenixcontact.net/product/3213109
http://www.phoenixcontact.net/product/3213180
http://www.phoenixcontact.net/product/3213112
http://www.phoenixcontact.net/product/3213183
http://www.phoenixcontact.net/product/3213125
http://www.phoenixcontact.net/product/3213196
http://www.phoenixcontact.net/product/3213138
http://www.phoenixcontact.net/product/3213206
http://www.phoenixcontact.net/product/3000708
http://www.phoenixcontact.net/product/3000707
http://www.phoenixcontact.net/product/3030117
http://www.phoenixcontact.net/product/3030118
http://www.phoenixcontact.net/product/3030130
http://www.phoenixcontact.net/product/3030131
http://www.phoenixcontact.net/product/3030133
http://www.phoenixcontact.net/product/3030134
http://www.phoenixcontact.net/product/3030146
http://www.phoenixcontact.net/product/3030147
http://www.phoenixcontact.net/product/3036851
http://www.phoenixcontact.net/product/3030160
http://www.phoenixcontact.net/product/3030353
http://www.phoenixcontact.net/product/3030354
http://www.phoenixcontact.net/product/3036877
http://www.phoenixcontact.net/product/3038969
http://www.phoenixcontact.net/product/3036880
http://www.phoenixcontact.net/product/3038972
http://www.phoenixcontact.net/product/3036893
http://www.phoenixcontact.net/product/3038985
http://www.phoenixcontact.net/product/3036903
http://www.phoenixcontact.net/product/3038998
http://www.phoenixcontact.net/product/3036916
http://www.phoenixcontact.net/product/3039007
http://www.phoenixcontact.net/product/3036929
http://www.phoenixcontact.net/product/3038671
http://www.phoenixcontact.net/product/3032114
http://www.phoenixcontact.net/product/3032127
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3036945
http://www.phoenixcontact.net/product/3032240
http://www.phoenixcontact.net/product/3036958
http://www.phoenixcontact.net/product/3032279
http://www.phoenixcontact.net/product/3036961
http://www.phoenixcontact.net/product/3032266
http://www.phoenixcontact.net/product/3032198
http://www.phoenixcontact.net/product/3032253
http://www.phoenixcontact.net/product/3032208
http://www.phoenixcontact.net/product/3032211
http://www.phoenixcontact.net/product/3032567
http://www.phoenixcontact.net/product/3032621
http://www.phoenixcontact.net/product/3033830
http://www.phoenixcontact.net/product/3032570
http://www.phoenixcontact.net/product/3032622
http://www.phoenixcontact.net/product/3033831
http://www.phoenixcontact.net/product/3032583
http://www.phoenixcontact.net/product/3032635
http://www.phoenixcontact.net/product/3033832
http://www.phoenixcontact.net/product/3032596
http://www.phoenixcontact.net/product/3032648
http://www.phoenixcontact.net/product/3032677
http://www.phoenixcontact.net/product/3032664
http://www.phoenixcontact.net/product/3032606
http://www.phoenixcontact.net/product/3032651
http://www.phoenixcontact.net/product/3033833
http://www.phoenixcontact.net/product/3012325
http://www.phoenixcontact.net/product/3012325
http://www.phoenixcontact.net/product/3012325
http://www.phoenixcontact.net/products


Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Pólusszám Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

Függőleges potenciál-áthidalás, a felső és alsó szint összeköté-

sére

1 FBS-PV PT 2,5-4L 10 A 3012318 50 FBS-PV UT 22 A 3047358 50

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék



FBS-PV... függőleges potenciál-áthida-
lók
– Potenciál-áthidaló a kétemeletes kapocs 

felső és alsó szintjének utólagos összekö-
téséhez

– Az FBS-PV PT 2,5-4L függőleges áthidaló 
a PT 2,5-4L... kapcsoknál alkalmazható

– Az FBS-PV UT függőleges áthidaló az 
UTTB 2,5, UTTB 4, PT 2,5-PE/3L und 
PT 4-PE/3L sorkapcsoknál használható

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Pólusszám Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

Függőleges potenciál-áthidalás, a felső és alsó szint összeköté-

sére

1 FBS-PV 32 A 3032185 50 FBS 1,5/S-PV 16 A 3216263 10

404 PHOENIX CONTACT

 

FBS-PV... függőleges potenciál-áthida-
lók
– Az FBS-PV függőleges áthidaló az 

STTBS 2,5, STTBS 4, PTTB 2,5, PTTB 4, 
PTTBS 2,5, QTTCB 1,5 és STTB 2,5/4P tí-
pusoknál alkalmazható

– Az FBS 1,5/S-PV függőleges áthidaló a 
PTTB 1,5/S, PT 1,5/S-3L és 
PT 1,5/S-PE/L/L típusoknál alkalmazható

http://www.phoenixcontact.net/product/3012318
http://www.phoenixcontact.net/product/3047358
http://www.phoenixcontact.net/product/3032185
http://www.phoenixcontact.net/product/3216263


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Rendelési adatok

Leírás Pólusszám Típus I
max.

Cikkszám CSE

Huzaláthidaló

Hossza 60 mm 1 FBSW 2-5/60MM 10 A 3030170 10

hossz: 110 mm 1 FBSW 2-5/110MM 3030171 10

hossz: 250 mm 1 FBSW 2-5/250MM 3030172 10

405PHOENIX CONTACT

– Különböző vezetékhosszakkal lehet a kü-
lönböző szélességű sorkapcsokat és a du-
gaszolható áthidalók árkát egyedileg 
összekötni.

– 5,2 mm és 6,2 mm kapocsszélességhez

FBSW ... dugaszolható huzaláthidaló

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

http://www.phoenixcontact.net/product/3030170
http://www.phoenixcontact.net/product/3030171
http://www.phoenixcontact.net/product/3030172
http://www.phoenixcontact.net/products


   

406 PHOENIX CONTACT

FBSR(H) ... dugaszoló áthidalók és 
SB-ME... kapcsolóhidak

Megjegyzés:

A kapcsolóhidak kiegészítőleg rögzülnek a funkciós árokban és 

mindkét hídaknát elfoglalják.

Az FBSR ... áthidalók áramterhelhetősége alacsonyabb, mint az 

FBS ... standard áthidalóké.

FBSRH
– Az FBSRH ...-8 áthidalók ráfröccsöntött 

kihúzó segédeszközzel vannak felszerelve, 
így kényelmesen és szerszám nélkül hasz-
nálhatók egyéni áthidalási feladatoknál. Így 
hozható létre például a mérőváltó bontó-
kapcsok esetén a váltó-rövidzár

SB-ME
– A dugaszolható SB-ME kapcsolóhidak biz-

tonságos reteszeléssel csatlakoztathatók 
az áthidalóárokba. Ezek a szomszédos 
sorkapcsok bontható csatlakoztatását 
szolgálják. Így hozható létre például a mé-
rőváltó bontókapcsok esetén a váltó-rö-
vidzár

Az átkötőhidak jelölése
– Az áthidaló jelölésének utolsó karaktere 

adja meg a kapocsszélesség méretét. Egy 
FBSR ...-5 átkötőhíd a CLIPLINE comple-
te sorkapcsoknál 5,2 mm-es sorkapocs-
szélességet jelent, egy FBSR ... -6 áthidaló 
pedig a 6,2 mm-es szélességű sorkapcsok-
nál alkalmazható

Rendelési adatok

Leírás Pólusszám Típus I
max.

Cikkszám CSE

Dugaszolható áthidaló

2 FBSR  2-5 17,5 A 3033702 50

3 FBSR 3-5 3001591 50

4 FBSR 4-5 3001592 50

5 FBSR 5-5 3001593 50

10 FBSR 10-5 3033710 10

Dugaszolható áthidaló

2 FBSR  2-6 24 A 3033715 50

3 FBSR 3-6 3001594 50

4 FBSR 4-6 3001595 50

5 FBSR 5-6 3001596 50

10 FBSR 10-6 3033716 10

Dugaszolható áthidaló

  2 FBSR  2-8 32 A 3033808 10

  3 FBSR  3-8 3001597 10

  4 FBSR 4-8 3000585 10

  5 FBSR  5-8 3033809 10

  10 FBSR 10-8 3001599 10

  16 FBSR 16-8 3033816 10

Dugaszolható áthidaló, kihúzássegítővel

2

Dugaszolható áthidaló, kihúzássegítővel

  2

  3

  4

Kapcsolóhíd, dugaszolható

2

3

4

Kapcsolóhíd, dugaszolható

2

3

4

Kapcsolóhíd, dugaszolható

2

3

4

Tartozékok

Fedősapka, lehetővé teszi az érintésvédelmet az 

FBS ...-5 és FBS ...-6 áthidalók esetén

vörös FBSC 3012325 50

Részelválasztó lemez, a dugaszolható hidak elhelyezésének cél-

jából

szürke

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

Dugaszolható áthidaló Dugaszolható áthidaló kihúzássegít

http://www.phoenixcontact.net/product/3033702
http://www.phoenixcontact.net/product/3001591
http://www.phoenixcontact.net/product/3001592
http://www.phoenixcontact.net/product/3001593
http://www.phoenixcontact.net/product/3033710
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3001594
http://www.phoenixcontact.net/product/3001595
http://www.phoenixcontact.net/product/3001596
http://www.phoenixcontact.net/product/3033716
http://www.phoenixcontact.net/product/3033808
http://www.phoenixcontact.net/product/3001597
http://www.phoenixcontact.net/product/3000585
http://www.phoenixcontact.net/product/3033809
http://www.phoenixcontact.net/product/3001599
http://www.phoenixcontact.net/product/3033816
http://www.phoenixcontact.net/product/3012325


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   

407PHOENIX CONTACT

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

FBSRH 2-6 24 A 3033812 10

FBSRH 2-8 32 A 3033802 10

FBSRH 3-8 3033803 10

FBSRH 4-8 3033804 10

SB-ME 2-6 25 A 3035755 10

SB-ME 3-6 3035756 10

SB-ME 4-6 3035757 10

SB-ME 2-8 30 A 3034468 10

SB-ME 3-8 3032800 10

SB-ME 4-8 3034484 10

SB-MER 2-8 25 A 3000587 10

SB-MER 3-8 3000588 10

SB-MER 4-8 3000589 10

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

CARRIER 35-8 3034387 10

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

Dugaszolható áthidaló Dugaszolható áthidaló kihúzássegítővel és 

anélkül

30 A, kapcsolóhíd, kiegészítő reteszeléssel 

dugaszolható

25 A, kapcsolóhíd, dugaszolható

http://www.phoenixcontact.net/product/3033812
http://www.phoenixcontact.net/product/3033802
http://www.phoenixcontact.net/product/3033803
http://www.phoenixcontact.net/product/3033804
http://www.phoenixcontact.net/product/3035755
http://www.phoenixcontact.net/product/3035756
http://www.phoenixcontact.net/product/3035757
http://www.phoenixcontact.net/product/3034468
http://www.phoenixcontact.net/product/3032800
http://www.phoenixcontact.net/product/3034484
http://www.phoenixcontact.net/product/3000587
http://www.phoenixcontact.net/product/3000588
http://www.phoenixcontact.net/product/3000589
http://www.phoenixcontact.net/product/3034387
http://www.phoenixcontact.net/products


408 PHOENIX CONTACT

10 mm2-es középső betáplálás pél-
dája RB UT 10-(2,5/4) szűkítőhidak-
kal 2,5 mm2-re

Szűkítőhíd UT standard átvezető kapcsokkal

Betáplálás Leágazás Egyoldali betáplálás Középső betáplálás

Sorkapocs Keresztmetszet
[mm2]

Sorkapocs Keresztmetszet
[mm2]

Imax
[A]

Imax
[A]

Átkötőhíd

UT 4 4 UT 2,5 2,5 24 24 FBS 2-5
3030161

UT 6 6

UT 2,5 2,5 40 56 RB UT 6-(2,5/4)
3047251UT 4 4 45 56

PT 2,5 2,5 40 56

RB UT 6-ST(2,5/4)
3047264

PT 4 4 45 56
ST 2,5 2,5 40 56
ST 4 4 45 56
QTC 1,5 1,5 35 56
QTC 2,5 2,5 40 56

UT 10 10

UT 2,5 2,5 40 65 RB UT 10-(2,5/4)
3047060UT 4 4 45 65

PT 2,5 2,5 40 65

RB UT 10-ST(2,5/4)
3047086

PT 4 4 45 65
ST 2,5 2,5 40 65
ST 4 4 45 65
QTC 1,5 1,5 35 65
QTC 2,5 2,5 40 65

UT 16 16

UT 2,5 2,5 40 80 RB UT 16-(2,5/4)
3047073UT 4 4 45 90

UT 6 6 37 74 RB 16-6
3047072

PT 2,5 2,5 40 80

RB UT 16-ST(2,5/4)
3047099

PT 4 4 45 90
ST 2,5 2,5 40 80
ST 4 4 45 90
QTC 1,5 1,5 35 70
QTC 2,5 2,5 40 80

UT 35 35

UT 2,5 2,5 40 80 RB UT 35-(2,5/4)
3047277UT 4 4 45 90

PT 2,5 2,5 40 80

RB UT 35-ST(2,5/4)
3047280

PT 4 4 45 90
ST 2,5 2,5 40 80
ST 4 4 45 90
QTC 1,5 1,5 35 70
QTC 2,5 2,5 40 80

UT 35 35
UT 10 10 57 114 RB UT 35-10

3032168

UT 16 16 90 90 RB 35-16
3032169

D-UT 2,5/10

RB UT 10-(2,5/4)

STU 2,5-TWIN UT 10 UT 2,5

D-STU 2,5-TWIN

RB UT 10-ST(2,5/4)

Szűkítőhíd RT standard átvezető kapcsokkal

Betáplálás Leágazás Egyoldali betáplálás Középső betáplálás

Sorkapocs Keresztmetszet
[mm2]

Sorkapocs Keresztmetszet
[mm2]

Imax
[A]

Imax
[A]

Átkötőhíd

RT 5 6

UT 2,5 2,5 40 56
RB UT 6-(2,5/4)

3047251UT 4 4 40 56
RT 3 2,5 40 56
PT 2,5 2,5 40 56

RB UT 6-ST(2,5/4)
3047264

PT 4 4 40 56
ST 2,5 2,5 40 56
ST 4 4 40 56
QTC 1,5 1,5 35 56
QTC 2,5 2,5 40 56

RT 8 35
RT 3 2,5 40 56

RB ST 10-(2,5/4)
3030873

UT 2,5 2,5 40 65
UT 4 4 45 65

A szűkítőhidak lehetővé teszik a 
CLIPLINE complete rendszer csatlakozás-
technikái és a különböző névleges kereszt-
metszetű standard sorkapcsok egyszerű ös-
szekapcsolását. A nagyobb keresztmetszetű 
betáplálások így egyszerűen több kisebb le-
ágazókapocsra oszthatók el. A megfelelő 
szűkítőhíd kiválasztásakor figyelembe kell 
venni a csatlakozástechnikákat és az össze-
kötött keresztmetszeteket. A megfelelő 
szűkítőhíd és az egyoldali, illetve középső 
betáplálás megengedett max. árama a mellé-
kelt táblázat alapján határozható meg.

Megjegyzés
Szűkítőhidak használatakor a betáplási 

iránytól függően véglapot kell elhelyezni. Eh-
hez a CLIP PROJECT complete szoftver 
„Auto” korrekciós funkciója optimális tá-
mogatást nyújt. 

ImaxImax

Egyoldali betáplálás Középső betáplálás

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

http://www.phoenixcontact.net/product/3030161
http://www.phoenixcontact.net/product/3047251
http://www.phoenixcontact.net/product/3047264
http://www.phoenixcontact.net/product/3047060
http://www.phoenixcontact.net/product/3047086
http://www.phoenixcontact.net/product/3047073
http://www.phoenixcontact.net/product/3047072
http://www.phoenixcontact.net/product/3047099
http://www.phoenixcontact.net/product/3047277
http://www.phoenixcontact.net/product/3047280
http://www.phoenixcontact.net/product/3032168
http://www.phoenixcontact.net/product/3032169
http://www.phoenixcontact.net/product/3047251
http://www.phoenixcontact.net/product/3047264
http://www.phoenixcontact.net/product/3030873


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen 409PHOENIX CONTACT

Szűkítőhíd PT és ST standard átvezető kapcsokkal

Betáplálás Leágazás Egyoldali betáplálás Középső betáplálás

Sorkapocs Keresztmetszet
[mm2]

Sorkapocs Keresztmetszet
[mm2]

Imax
[A]

Imax
[A]

Átkötőhíd

ST 2,5
PT 2,5 2,5

PT 1,5/S 1,5 24 30 RB ST (2,5/4)-1,5/S
3214356

ST 1,5 1,5 31 31 RB ST (2,5/4)-1,5
3038943

QTC 1,5 1,5 31 31
FBS 2-5
3030161

ST 4
PT 4

4

PT 1,5/S 1,5 24 40 RB ST (2,5/4)-1,5/S
3214356

ST 1,5 1,5 35 40 RB ST (2,5/4)-1,5
3038943

PT 2,5 2,5 40 40
FBS 2-5
3030161ST 2,5 2,5 40 40

QTC 1,5 1,5 35 40

QTC 2,5 2,5 40 40 FBS 2-6
3030336

ST 6
PT 6 6

PT 1,5/S 1,5 24 48 RB ST 6-1,5/S
3213250

PT 2,5 2,5 40 56

RB ST 6-(2,5/4)
3030860

PT 4 4 45 56
ST 2,5 2,5 40 56
ST 4 4 45 56
QTC 1,5 1,5 35 56
QTC 2,5 2,5 40 56

ST 10
PT 10 10

PT 1,5/S 1,5 24 48 RB ST 10-1,5/S
3213252

PT 2,5 2,5 40 65

RB ST 10-(2,5/4)
3030873

PT 4 4 45 65
ST 2,5 2,5 40 65
ST 4 4 45 65
QTC 1,5 1,5 35 65
QTC 2,5 2,5 40 65

ST 16
PT 16 16

PT 6 6 37 74 RB 16-6
3047072ST 6 6 37 74

PT 1,5/S 1,5 24 48 RB ST 16-1,5/S
3213254

PT 2,5 2,5 40 80

RB ST 16-(2,5/4)
3030886

PT 4 4 45 90
ST 2,5 2,5 40 80
ST 4 4 45 90
QTC 1,5 1,5 35 70
QTC 2,5 2,5 40 80

ST 35
PTPOWER 35 35

PT 2,5 2,5 40 80

RB ST 35-(2,5/4)
3030899

PT 4 4 45 90
ST 2,5 2,5 40 80
ST 4 4 45 90
QTC 1,5 1,5 35 70
QTC 2,5 2,5 40 80
PT 2,5 2,5 40 80

RB PTPOWER 35-ST 
(2,5/4)

3030900

PT 4 4 45 90
ST 2,5 2,5 40 80
ST 4 4 45 90

PTPOWER 35 35
PT 16 N 16 90 125 RB PTPOWER 35-ST 16 

3032170ST 16 16 90 125

ST 35 35 ST 16 16 90 125 RB 35-16
3032169

STS 4 4 STS 2,5 2,5 40 40 FBS 2-5
3030161

STS 6 6
STS 2,5 2,5 40 56 RB ST 6-(2,5/4)

3030860STS 4 4 45 56

Szűkítőhíd QT standard átvezető kapcsokkal

Betáplálás Leágazás Egyoldali betáplálás Középső betáplálás

Sorkapocs Keresztmetszet
[mm2]

Sorkapocs Keresztmetszet
[mm2]

Imax
[A]

Imax
[A]

Átkötőhíd

QTC 2,5 2,5 QTC 1,5 1,5 31 31 FBS 2-5
3030161

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

http://www.phoenixcontact.net/product/3214356
http://www.phoenixcontact.net/product/3038943
http://www.phoenixcontact.net/product/3030161
http://www.phoenixcontact.net/product/3214356
http://www.phoenixcontact.net/product/3038943
http://www.phoenixcontact.net/product/3030161
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3213250
http://www.phoenixcontact.net/product/3030860
http://www.phoenixcontact.net/product/3213252
http://www.phoenixcontact.net/product/3030873
http://www.phoenixcontact.net/product/3047072
http://www.phoenixcontact.net/product/3213254
http://www.phoenixcontact.net/product/3030886
http://www.phoenixcontact.net/product/3030899
http://www.phoenixcontact.net/product/3030900
http://www.phoenixcontact.net/product/3032170
http://www.phoenixcontact.net/product/3032169
http://www.phoenixcontact.net/product/3030161
http://www.phoenixcontact.net/product/3030860
http://www.phoenixcontact.net/product/3030161
http://www.phoenixcontact.net/products


Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

Sorolható vizsgálódugasz ház, MPS fémrészhez, ZB 5-tel felira-

tozható

vörös PS-5/2,3MM RD 3038723 10

vörös PS-6/2,3MM RD 3038736 10

vörös PS-8/2,3MM RD 3048564 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez

fehér MPS-IH WH 0201663 10

Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10

kék MPS-IH BU 0201689 10

sárga MPS-IH YE 0201692 10

zöld MPS-IH GN 0201702 10

szürke MPS-IH GY 0201728 10

fekete MPS-IH BK 0201731 10

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø

szürke MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

4-mm-Ø ezüstszínű MPS-MT/ 4MM 3048577 10 MPS-MT/ 4MM 3048577 10

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

 

PS ... vizsgálódugasz
– Kétrészes vizsgálódugaszok a dugaszok 

egyéni színösszetételéhez
– A vizsgálódugaszok a CLIPLINE complete 

rendszer kapcsainak a funkcióárkába vagy 
az erre kialakított vizsgálóleágazásokba 
dugaszolhatók

– A PS-... 2,3 MM sorolható vizsgálódugasz 
tokozatokkal egyedi vizsgálóadapterek ál-
líthatók össze

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Egyes vizsgálódugasz, szállítási forma: 1 pólusú

vörös PS-UK  2,5 B/E 3001132 10

Sorolható vizsgálódugasz, szállítási forma: 10-es készlet össze-

kötő csappal

Raszterosztás 5,2 mm vörös PS-UK  2,5 B/Z-5 3001226 1

Sorolható vizsgálódugasz, szállítási forma: 10-es készlet össze-

kötő csappal

Raszterosztás 6,2 mm vörös PS-UK  2,5 B/Z-6 3001239 1

410 PHOENIX CONTACT

– A vizsgálódugaszokat az UK univerzális 
sorkapcsok áthidalóárkában vagy más al-
kalmas vizsgálóleágazásokkal lehet hasz-
nálni

PS ... vizsgálódugasz



http://www.phoenixcontact.net/product/3038723
http://www.phoenixcontact.net/product/3038736
http://www.phoenixcontact.net/product/3048564
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/3048577
http://www.phoenixcontact.net/product/3048577
http://www.phoenixcontact.net/product/3001132
http://www.phoenixcontact.net/product/3001226
http://www.phoenixcontact.net/product/3001239


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

Egyes kétemeletes vizsgálódugasz, a felső és az alsó emeleten 

egyszerre érintkezik, szállítási forma: 1pólusú, UTTB ... -hez

vörös PS-UKK/E 3000641 10

Sorolható kétemeletes vizsgálódugasz, a felső és az alsó eme-

leten egyszerre érintkezik, szállítási forma: 10 pólusú blokkok 2 

összekötő csappal, UTTB 2,5-höz

vörös PS-UKK  3 3000638 1

Sorolható kétemeletes vizsgálódugasz, a felső és az alsó eme-

leten egyszerre érintkezik, szállítási forma: 10 pólusú blokkok 2 

összekötő csappal, UTTB 4-hez

vörös PS-UKK  5 3000625 1

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

 

PS ... vizsgálódugasz
– A vizsgálódugaszok a CLIPLINE complete 

rendszer kapcsainak a funkcióárkába vagy 
az erre kialakított vizsgálóleágazásokba 
dugaszolhatók

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

Egyes vizsgálódugasz, 3,5 mm széles, ZBF 3,5-tel és 

UCT-TMF 3,5-tel feliratozható

vörös PS-3,5/E 3031012 10

4,2 mm széles, ZBF 4-gyel, UC-TMF 4-gyel és 

UCT-TMF 4-gyel feliratozható

vörös PS-4/E 3036709 10

Sorolható vizsgálódugasz, vizsgálódugasz-lécek egyedi konfek-

cionálására

3,5 mm, ZBF 3,5-tel és UCT-TMF 3,5-tel feliratoz-

ható

vörös PS-3,5 3031010 10 DP PS-3,5 3031011 10

4,2 mm, ZBF 4-gyel, UC-TMF 4-gyel és UCT-

TMF 4-gyel feliratozható

vörös PS-4 3030970 10 DP PS-4 3036712 10

5,2 mm, ZBF 5-tel, UC-TMF 5-tel és UCT-TMF 5-

tel feliratozható

vörös PS-5 3030983 10 DP PS-5 3036725 10

6,2 mm, ZBF 6-tal, UC-TMF 6-tal és UCT-TMF 6-

tal feliratozható

vörös PS-6 3030996 10 DP PS-6 3036738 10

8,2 mm, ZBF 8-cal, UC-TMF 8-cal és UCT-TMF 8-

cal feliratozható

vörös PS-8 3031005 10 DP PS-8 3036741 10
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– A vizsgálódugaszok a CLIPLINE complete 
rendszer kapcsainak a funkcióárkában 
érintkeztethetők

– A PS... sorolható vizsgálódugaszokkal és a 
DP PS... távtartókkal tetszőleges vizsgáló-
adapterek állíthatók össze.

Sorolható PS-... vizsgálódugasz és 
DP PS-... távtartó lapok

Sorolható vizsgáló dugasz Távtartó lapok

http://www.phoenixcontact.net/product/3000641
http://www.phoenixcontact.net/product/3000638
http://www.phoenixcontact.net/product/3000625
http://www.phoenixcontact.net/product/3031012
http://www.phoenixcontact.net/product/3036709
http://www.phoenixcontact.net/product/3031010
http://www.phoenixcontact.net/product/3031011
http://www.phoenixcontact.net/product/3030970
http://www.phoenixcontact.net/product/3036712
http://www.phoenixcontact.net/product/3030983
http://www.phoenixcontact.net/product/3036725
http://www.phoenixcontact.net/product/3030996
http://www.phoenixcontact.net/product/3036738
http://www.phoenixcontact.net/product/3031005
http://www.phoenixcontact.net/product/3036741
http://www.phoenixcontact.net/products


Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

Vizsgálóadapter, 4 mm-es lyukú vizsgáló aljzat1)

szürke PAI-4 3030925 10 PAI-4-N GY 3032871 10

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

4 mm-es vizsgálóadapter, 4,2 mm-es osztású 

kapcsokhoz

4 mm-es vizsgálóadapter, 5,2 mm-es, 6,2 mm-

es és 8,2 mm-es osztású kapcsokhoz

 

PAI ... vizsgáló adapterek
– 4 mm-es átmérőjű vizsgálódugaszok biz-

tos érintkeztetése az áthidalóárokban
– A vizsgálóaljzat csekély külső keresztmet-

szete miatt érintésbiztos biztonsági du-
gaszként is alkalmazhatók

Megjegyzés:

1) Dugaszolt állapotban DIN EN 50274 szerint a véletlen, közvetlen 

megérintés ellen védett.

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

Vizsgálóadapter, 4 mm-es átmérőjű biztonsági vizsgálódugasz-

hoz, az áthidalóárokban rögzül

narancssárga PAI-4-FIX-5/6 OG 3035974 10 PAI-4-FIX OG 3034455 10

sárga PAI-4-FIX-5/6 YE 3035977 10 PAI-4-FIX YE 3032745 10

zöld PAI-4-FIX-5/6 GN 3035978 10 PAI-4-FIX GN 3032758 10

ibolyakék PAI-4-FIX-5/6 VT 3035979 10 PAI-4-FIX VT 3032761 10

fekete PAI-4-FIX-5/6 BK 3035980 10 PAI-4-FIX BK 3032774 10

kék PAI-4-FIX-5/6 BU 3035975 10 PAI-4-FIX BU 3032729 10

vörös PAI-4-FIX-5/6 RD 3035976 10 PAI-4-FIX RD 3032732 10

szürke PAI-4-FIX-5/6 GY 3035982 10 PAI-4-FIX GY 3032790 10

barna PAI-4-FIX-5/6 BN 3035981 10 PAI-4-FIX BN 3032787 10

fehér PAI-4-FIX-5/6 WH 3035983 10 PAI-4-FIX WH 3032797 10
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4 mm-es vizsgálóadapter, 5,2 mm-es és 

6,2 mm-es osztású kapcsokhoz

4 mm-es vizsgálóadapter, 8,2 mm-es osztású 

kapcsokhoz

 

PAI-4-FIX... reteszelhető vizsgáló 
adapter
– Vizsgálóadapter 4 mm átmérőjű biztonsá-

gi vizsgálódugaszok befogadására
– Biztos érintkezés és rögzítés az áthidalóá-

rok tetszőleges helyén

Megjegyzés:

Dugaszolt állapotban DIN EN 50274 szerint a véletlen, közvetlen 

megérintés ellen védett.

http://www.phoenixcontact.net/product/3030925
http://www.phoenixcontact.net/product/3032871
http://www.phoenixcontact.net/product/3035974
http://www.phoenixcontact.net/product/3034455
http://www.phoenixcontact.net/product/3035977
http://www.phoenixcontact.net/product/3032745
http://www.phoenixcontact.net/product/3035978
http://www.phoenixcontact.net/product/3032758
http://www.phoenixcontact.net/product/3035979
http://www.phoenixcontact.net/product/3032761
http://www.phoenixcontact.net/product/3035980
http://www.phoenixcontact.net/product/3032774
http://www.phoenixcontact.net/product/3035975
http://www.phoenixcontact.net/product/3032729
http://www.phoenixcontact.net/product/3035976
http://www.phoenixcontact.net/product/3032732
http://www.phoenixcontact.net/product/3035982
http://www.phoenixcontact.net/product/3032790
http://www.phoenixcontact.net/product/3035981
http://www.phoenixcontact.net/product/3032787
http://www.phoenixcontact.net/product/3035983
http://www.phoenixcontact.net/product/3032797


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen



Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Vizsgálódugasz1)

szürke PAIS-4-FIX GY 3032791 10

fekete PAIS-4-FIX BK 3032792 10

vörös PAIS-4-FIX RD 3032793 10

kék PAIS-4-FIX BU 3032798 10

sárga PAIS-4-FIX YE 3032799 10

zöld PAIS-4-FIX GN 3032801 10

ibolyakék PAIS-4-FIX VT 3032802 10

413PHOENIX CONTACT

– Hajlított vizsgálódugasz 4 mm átmérőjű 
biztonsági vizsgálódugaszok befogadására

– Biztos érintkezés és rögzítés az áthidalóá-
rok tetszőleges helyén

PAIS ... vizsgálódugasz

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

Megjegyzés:

1) Dugaszolt állapotban DIN EN 50274 szerint a véletlen, közvetlen 

megérintés ellen védett.

http://www.phoenixcontact.net/product/3032791
http://www.phoenixcontact.net/product/3032792
http://www.phoenixcontact.net/product/3032793
http://www.phoenixcontact.net/product/3032798
http://www.phoenixcontact.net/product/3032799
http://www.phoenixcontact.net/product/3032801
http://www.phoenixcontact.net/product/3032802
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 25 57,7 6,2 28 25

Méretezési adatok

Maximális terhelőáram [A] 6,32) 6,32)

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Biztosítós dugasz, szélessége 5,2 mm fekete P-FU 5X20-5 3209235 10

LED 12−30 V DC, 0,35−0,95 mA-re1) fekete P-FU 5X20 LED 24-5 3209248 10

30-60 V AC/DC-hez, 0,36-0,95 mA1) fekete P-FU 5X20 LED 60-5 3209251 10

110-250 V AC/DC-hez, 0,4-0,95 mA1) fekete P-FU 5X20 LED 250-5 3209264 10

Biztosítós dugasz, szélessége 6,2 mm2) fekete P-FU 5X20 3036806 10

fényjelzéssel 12 ...30 V DC ...hez, 

0,31 ...0,95 mA ...hez1)

fekete P-FU 5X20 LED 24 3036819 10

30 ... 60 V AC/DC, 0,40 ... 0,86 mA1) fekete P-FU 5X20 LED 60 3036822 10

110-250 V AC/DC-hez, 0,41-0,96 mA fekete P-FU 5X20 LA 250 3036835 10

Tartozékok Tartozékok

A középső horony feliratozása UC-TMF 6, UCT-TMF 6 vagy ZBF 6

(lásd a 3. katalógust)

UC-TMF 5, UCT-TMF 5 vagy ZBF 5

(lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

Biztosítós dugasz, 6,2 mm-es, 5 x 20 mm-es G 

biztosítókhoz

Biztosítós dugasz 6,2 mm, 5 x 20 mm-es G biz-

tosítókhoz

    

P-FU ... biztosítódugasz
– Nagyfelületű feliratozási lehetőség
– Kétpólusú hibakijelzős változat
– Vizsgálóérintkezők a biztosító mindkét ol-

dalán

Megjegyzés:

1) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

2) Max. veszteségi teljesítmény a következő 694 oldalon található.

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 8,2 40 27

Méretezési adatok

Maximális terhelőáram [A] 102)

Általános adatok

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Biztosítós dugasz, szélessége 8,2 mm fekete P-FU 6,3X32 3046498 10

fényjelzéssel 12 ...30 V DC ...hez, 

0,31 ...0,95 mA ...hez1)

fekete P-FU 6,3X32 LED 24 3046508 10

30 ... 60 V AC/DC, 0,40 ... 0,86 mA1) fekete P-FU 6,3X32 LED 60 3046511 10

110-250 V AC/DC-hez, 0,41-0,96 mA fekete P-FU 6,3X32 LA 250 3046524 10

Tartozékok

A középső horony feliratozása UC-TMF 6, UCT-TMF 6 vagy ZBF 6

(lásd a 3. katalógust)

414 PHOENIX CONTACT

Megjegyzés:

1) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

2) Max. veszteségi teljesítmény a következő 694 oldalon található.

– Nagyfelületű feliratozási lehetőség
– Kétpólusú hibakijelzős változat
– Vizsgálóérintkezők a biztosító mindkét ol-

dalán

P-FU ... biztosítódugasz

Biztosítós dugasz 8,2 mm, 6,3 x 32 mm-es G 

biztosítókhoz

 

http://www.phoenixcontact.net/product/3209235
http://www.phoenixcontact.net/product/3209248
http://www.phoenixcontact.net/product/3209251
http://www.phoenixcontact.net/product/3209264
http://www.phoenixcontact.net/product/3036806
http://www.phoenixcontact.net/product/3036819
http://www.phoenixcontact.net/product/3036822
http://www.phoenixcontact.net/product/3036835
http://www.phoenixcontact.net/product/3046498
http://www.phoenixcontact.net/product/3046508
http://www.phoenixcontact.net/product/3046511
http://www.phoenixcontact.net/product/3046524


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 10,5 23,1

Általános adatok

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Kapcsolózár, dugaszolható fehér S-MT 3247954 50

– A választhatóan reteszelhető kapcsolózár 
hatékonyan védelmet nyújt a nem szándé-
kos kapcsolások ellen

– A CLIPLINE complete rendszer összes 
....-MT késes bontókapcsánál alkalmazha-
tó

S-MT kapcsolózár

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

Kapcsolástiltás



Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 3,5 10,8 23,1

Méretezési adatok

Maximális terhelőáram [A] 20

Általános adatok

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Bontódugasz1) narancssárga P-DI 3036783 50

415PHOENIX CONTACT

Megjegyzés:

1) Vegyék figyelembe a max. veszteségi teljesítményt

– A P-DI bontódugasz az összeköttetés 
bontásához egyszerűen kihúzható, és for-
dított helyzetben a bontózónában „üze-
men kívül” tárolható

– A CLIPLINE complete rendszerből min-
den elem alkalmazható a ....-TG bontóka-
pocsnál

Bontódugasz P-DI

Funkciós dugasz univerzális bontózónához

    

http://www.phoenixcontact.net/product/3247954
http://www.phoenixcontact.net/product/3036783
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 4 10,5 -

Méretezési adatok

Maximális terhelőáram [A] 20

Általános adatok

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Átmenő összekötő1) szürke P-FIX 3038956 50

Megjegyzés:

1) Vegyék figyelembe a max. veszteségi teljesítményt

– A P-FIX fém átvezető azonos alakjával ki-
tölti a bontóhelyet és a behelyezés után 
többé nem távolítható el.

– A CLIPLINE complete rendszerből min-
den elem alkalmazható a ....-TG bontóka-
pocsnál

P-FIX átvezető összeköttetés

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

Átvezető összekötő

 

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,1 24,2 33,3

Méretezési adatok

Maximális terhelőáram [A] 62)

Általános adatok

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Alkatrészdugasz, feliratozható ZBF 5 vagy 

UC-TMF 5 segítségével

szürke P-CO 3036796 10

Alkatrészdugasz, 1N 4007 diódával felszerelve, 

áteresztőirány jobbról balra, nézet iránya: nyitott 

kapocsoldal1)

szürke P-CO 1N4007/R-L 3032457 10

Áteresztőirány balról jobbra, nézet iránya: nyitott 

kapocsoldal

szürke P-CO 1N4007/L-R 3032460 10

416 PHOENIX CONTACT

Megjegyzés:

1) Beépítve: 1N 4007-es dióda, zárófeszültség: 1300 V tartós hatá-

ráram: 1,0 A

2) Az alkatrészek veszteségi teljesítményétől függ. Max. 0,5 W 

egyenkénti elrendezésnél.

– A szabadalmaztatott P-CO alkatrészdu-
gasz rugós érintkezőkkel gyorsan és biz-
tonságosan fogadja be az alkatrészeket

– A kódolókikönnyítés megelőzi a téves 
polaritású dugaszolást

– A felszereléshez a rugós csatlakozók a du-
gasz belsejében egy csavarhúzó elfordítá-
sával nyithatók, ill. zárhatók

– A CLIPLINE complete rendszerből min-
den elem alkalmazható a ....-TG bontóka-
pocsnál

P-CO ... alkatrészdugasz

Alkatrészdugasz

 

http://www.phoenixcontact.net/product/3038956
http://www.phoenixcontact.net/product/3036796
http://www.phoenixcontact.net/product/3032457
http://www.phoenixcontact.net/product/3032460


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

  

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 12,3 41,2 37,5

Méretezési adatok

Maximális terhelőáram [A] 101)

Általános adatok

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Alkatrészdugasz, PT, ST, QTC bontókapcsok-

hoz, a középső jelölőhoronyba pattintható

szürke P-CO XL 3036797 10

Alkatrészdugasz, SKN 2,5 diódával beültethető, 

PT, ST, QTC bontókapcsokhoz, a középső jelölő-

horonyba pattintható

szürke P-CO XL SKN 3036798 10

Alkatrészdugaszok, UT bontókapcsokhoz szürke P-CO XL-UT 3036799 10

Tartozékok

Az oldalsó horony feliratozása UC-TMF 8 vagy ZBF 8 (lásd 3. katalógus)

417PHOENIX CONTACT

– Alkatrészek gyors és forrasztás nélküli be-
építése rugós csatlakozással

– Rugalmasan dugaszolható az összes 
CLIPLINE complete bontókapocsra az 
univerzális elválasztó zóna révén

– Nagy veszteségi teljesítményű diszkrét al-
katrészek biztonságos alkalmazása az op-
timális hőelvezetés révén

– Maximum 10 mm átmérőjű diszkrét alkat-
részek dugaszolható integrálása

– Pólushelyes csatlakoztatás kódolás segít-
ségével

P-CO XL alkatrészdugasz

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

Alkatrészdugasz

Megjegyzés:

1) Az alkatrészelemek veszteségi teljesítményétől függően. Leg-

feljebb 1 W egyenkénti elrendezésnél.

http://www.phoenixcontact.net/product/3036797
http://www.phoenixcontact.net/product/3036798
http://www.phoenixcontact.net/product/3036799
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2

Hőmérséklet-tartomány [° C] -40 ... 100

Összetevők szilikon- és halogénmentes

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Kettős jelölőhordozó, PITTB 1,5/S kétemeletes direkt rugós kap-

csokba pattintható, ZB(F) 3,5 vagy UCT-TM(F) 3,5 jelölővel felira-

tozható

szürke STP 3,5-2 0830131 100

Hármas jelölőhordozó, a PT 1,5/S-3... háromemeletes direkt 

rugós kapocsba pattintható, ZB(F) 3,5 vagy UCT-TM(F) 3,5 jelölők-

kel feliratozható

szürke STP 3,5-3 0830132 100

Kettős jelölőhordozó, STTB 1,5, PITTB 1,5 kétemeletes rugós 

kapcsokba pattintható, UC-TM(F) 4, ZB(F) 4 vagy UCT-TM(F) 4 

jelölővel feliratozható

szürke STP 4-2 0810575 100

Kettős jelölőhordozó, az STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4 

kétemeletes kapcsokba pattintható, UC-TM(F) 5, ZB(F) 5 vagy 

UCT-TM(F) 5 jelölőkkel feliratozható

szürke STP 5-2 0800967 100

Hármas jelölőhordozó, ST 2,5-3..., PT 2,5-3... háromemeletes 

kapcsokba pattintható, UC-TM(F) 5, ZB(F) 5 vagy UCT-TM 5 

jelölővel feliratozható

szürke STP 5-3 0810562 100

Kettős jelölőhordozó, a QTTCB ... és QTTCBS ... kétemeletes 

gyorscsatlakozó kapcsokba pattintható, UC-TM(F) 5, ZB(F) 5 vagy 

UCT-TM(F) 5 jelölővel feliratozható

szürke STP 5-2/S 0800970 100

Kettős jelölőhordozó, valamennyi 4,2 mm széles és középső 

jelölőcsíkhoronnyal ellátott kapocsba bepattintható, UC-TM(F) 4, 

ZB(F) 4 vagy UCT-TM(F) 4 jelölőkkel feliratozható

szürke STP 4-2-ZB 3038613 100

Kettős jelölőhordozó, valamennyi 5,2 mm-nél szélesebb  és 

középső jelölőcsíkhoronnyal ellátott kapocsba bepattintható, UC-

TM(F)5, ZB(F) 5 vagy UCT-TM(F) 5 jelölőkkel feliratozható

szürke STP 5-2-ZB 3037643 100

Jelölőtartó,  300 mm hosszú, a sorkapocs oldalsó árkába pattint-

ható, UC-TM..., ZB... vagy UCT-TM... befogadására szolgál

szürke CARRIER-TM 300 0828282 25

Jelölőtartó, kétsoros,  300 mm hosszú, a sorkapocs középső 

árkába pattintható, két UC-TM..., ZB... vagy UCT-TM... befogadá-

sára szolgál

szürke CARRIER-TMD 300 0828693 25

Jelölőtartó, mint a CARRIER-TM 300, a feliratozómező merőleges 

a kapocs felső részére, UC-TM..., ZB... vagy UCT-TM... befogadá-

sára szolgál

szürke CARRIER-TMH 300 0830670 25
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STP ...
– A jelölőhordozók megnövelik a vezetéke-

zett többemeletes kapcsok feliratozási fe-
lületeit

– A jelölőtartók kivitelüktől függően a felső 
kapocsszint jelölőtartó árkaiba dugaszol-
hatók

STP ...-ZB
– A jelölőhordozók pl. az ST rugós kapcsok 

középső jelölőtartó árkaiba pattinthatók, 
így feliratozó felületük megkétszerezhető, 
lásd az alsó képet

CARRIER-TM 300
– A CLIPLINE complete rendszerbe tarto-

zó összes lapos, oldalsó jelölőhornyos ka-
pocsnál bepattintható

– A ZB ..., UC-TM ..., vagy UCT-TM ... ka-
pocsjelölők befogadására, ezáltal megnö-
velhető a feliratozó mező

CARRIER-TMD 300
– Kétsoros, bepattintható jelölőtartó két 

ZB ... vagy UC-TM ... és UCT-TM ... kapo-
csjelölő befogadására és így a feliratozó 
mező megduplázására

STP ... jelölőhordozók többemeletes 
kapcsokhoz

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

Jelölőhordozók

http://www.phoenixcontact.net/product/0830131
http://www.phoenixcontact.net/product/0830132
http://www.phoenixcontact.net/product/0810575
http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
http://www.phoenixcontact.net/product/0810562
http://www.phoenixcontact.net/product/0800970
http://www.phoenixcontact.net/product/3038613
http://www.phoenixcontact.net/product/3037643
http://www.phoenixcontact.net/product/0828282
http://www.phoenixcontact.net/product/0828693
http://www.phoenixcontact.net/product/0830670


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PA PA/PC

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2 V2

Hőmérséklet-tartomány [° C] -40 ... 120 -40 ... 100

Összetevők szilikon- és halogénmentes szilikon- és halogénmentes

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

Csoportjelölő lap, a kapcsok közepébe pattintható, EML (24X4)R 

vagy EML (25,4X12,7)R jelölőcímkével, vagy manuálisan a 

B-STIFT vagy X-PEN segítségével, illetve a lábrészen ZB 5, 

UC-TM 5 vagy UCT-TM 5 jelölővel feliratozható

szürke GBS 5-25X5 0829126 100

szürke GBS 5-25X12 0810588 100

Csoportjelölő lap, a kapocs közepébe pattintható, feliratozható az 

ESL 26 x 6 vagy EMT (25 x 6) R behelyezhető jelölőcsíkkal, a láb-

részben ZB jelölőcsíkkal, hossza: 29 mm

szürke GBS-ZB/26X6 0809298 50
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Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

Osztás: 3,5 mm és 5,2 mm Osztás: 29 mm

– Helytakarékos csoportos jelölés közvet-
lenül a kapcson

– Az összes magas középső jelölőhornyos 
sorkapocsba bepattintható

– Nagyfelületű feliratozás jelölőcímkékkel 
vagy kézzel jelölőtollal vagy X-PEN-nel

GBS ... kapocscsoport-jelölés

http://www.phoenixcontact.net/product/0829126
http://www.phoenixcontact.net/product/0810588
http://www.phoenixcontact.net/product/0809298
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PVC

Kopásállóság DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Figyelmeztető tábla, a PT sorozathoz

5,2 mm széles sárga/fekete WS PT 2,5 1029026 10

6,2 mm széles sárga/fekete WS PT 4 1029563 10

8,2 mm széles sárga/fekete WS PT 6 1029029 10

10,2 mm széles sárga/fekete WS PT 10 1029030 10

12 mm széles sárga/fekete WS PT 16 1029033 10

Figyelmeztető címke, az UT sorozathoz

5,2 mm széles sárga/fekete WS UT 2,5 3047923 10

6,2 mm széles sárga/fekete WS UT 4 3047332 10

8,2 mm széles sárga/fekete WS UT 6 3047345 10

10,2 mm széles sárga/fekete WS UT 10 3047361 10

12 mm széles sárga/fekete WS UT 16 3047374 10

16 mm széles sárga/fekete WS UT 35 3047387 10

Figyelmeztető fedél, ST sorozathoz

4,2 mm széles sárga WST 1,5 3030958 50

5,2 mm széles sárga WST 2,5 3030941 50

6,2 mm széles sárga WST 4 3030954 50

8,2 mm széles sárga WST 6 3030967 10

10,2 mm széles sárga WST 10/35 3030006 25

Figyelmeztető tábla, az ST sorozathoz Figyelmeztető tábla, a PT sorozathoz
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– A figyelmeztető lapok és figyelmeztető ta-
karólapok a hálózati csatlakozókapcsok 
lefedésére és jelölésére szolgálnak

– Ezzel megakadályozható a kapocshely aka-
ratlan használata

– A WS UT ... figyelmeztető táblák rögzül-
nek a mindenkori kapocs csavarárkában, 
és mind hosszanti, mind pedig ke-
resztirányban elkülöníthetők

– A WS PT ... figyelmeztető táblák rögzül-
nek a direkt rugós kapcsok vizsgáló lyuka-
iban

WS... figyelmeztető táblák

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

http://www.phoenixcontact.net/product/1029026
http://www.phoenixcontact.net/product/1029563
http://www.phoenixcontact.net/product/1029029
http://www.phoenixcontact.net/product/1029030
http://www.phoenixcontact.net/product/1029033
http://www.phoenixcontact.net/product/3047923
http://www.phoenixcontact.net/product/3047332
http://www.phoenixcontact.net/product/3047345
http://www.phoenixcontact.net/product/3047361
http://www.phoenixcontact.net/product/3047374
http://www.phoenixcontact.net/product/3047387
http://www.phoenixcontact.net/product/3030958
http://www.phoenixcontact.net/product/3030941
http://www.phoenixcontact.net/product/3030954
http://www.phoenixcontact.net/product/3030967
http://www.phoenixcontact.net/product/3030006


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PVC

Kopásállóság DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Figyelmeztető címke, a PT sorozathoz, diódajelöléssel

sárga/fekete WS-DIO PT 2,5 1029037 10

Figyelmeztető címke diódajelöléssel

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

újdonság

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

Lefedés, vezetékárokhoz, 10 pólusú

sárga CEC 2,5 3062757 50

Lefedés,vezetékárokhoz a PTPOWER 35 és PTPOWER 50 ese-

tén

sárga CEC PTPOWER 35/50 1056086 10

Lefedés,vezetékárokhoz a PTPOWER 95 és PTPOWER 185 ese-

tén

sárga CEC PTPOWER 95/185 1056087 10
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Lefedés a PT 2,5 és ST 2,5 kapcsokhoz Lefedés a PTPOWER ... kapcsokhoz

CEC ... vezetékárok lefedéséhez
– Vakdugó a vezetékárok lefedéshez
– A CEC 2,5 a PT 2,5 direkt rugós csatlako-

zókapcsokhoz és az ST 2,5 rugós csatla-
kozókapcsokhoz használható

– A CEC PTPOWER ... a PTPOWER direkt 
rugós csatlakozókapcsokhoz használható

http://www.phoenixcontact.net/product/1029037
http://www.phoenixcontact.net/product/3062757
http://www.phoenixcontact.net/product/1056086
http://www.phoenixcontact.net/product/1056087
http://www.phoenixcontact.net/products
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A kapcsolóberendezések elektromos 
összeköttetéseinek és alkatrészeinek biz-
tonságos rögzítése megfelelő szerelőesz-
közökkel időtakarékos módon végezhető 
el. A szerelési tartozékok kiváló kombiná-
ciójának köszönhetően optimálisan kihasz-
nálható a kapcsolószekrényen belüli hely. 
A kapcsolószekrény belsejének alapját a 
kalapsínek képezik. Ezek lehetővé teszik a 
sínre szerelhető komponensek biztos tar-
tását.

A Phoenix Contact ehhez a legkülönbö-
zőbb anyagokból készült szabványosított 
sínek széles palettáját kínálja. A sínek igény 
szerint méretre vágva és előfúrva is meg-
rendelhetők. A kábellefogató bilincsek és 
ezek profilsínjei bővítik a termékkínálatot.

A komponensek biztonságos oldaltartása 
érdekében végbakok használhatók, különö-
sen a berendezések lökés- és rezgésterhelé-
se esetén. Az alkalmazástól függően ezek 
csavarokkal rögzíthetők, vagy − mint a 
CLIPFIX sorozatnál − egyszerűen a kalap-
sínre pattinthatók. A jelölőtartók a végba-
kokra pattinthatók. Céljuk az áttekinthető-
ség és az egyes kapocssor-blokkok optikai 
elválasztása.

A szükséges biztonságról a takaróprofilok 
széles kínálata gondoskodik.
A kábelcsatornák széles termékkínálata az 
oldalfalak szerszám nélküli kitörése révén 
lehetővé teszi a felhasználók számára a ru-
galmas és egyszerű kábelezést.
A szerelőanyagokat installációs anyagok te-
szik teljessé leágazó és Európa-kapcsokkal, 
illetve rugós vezeték-összekötőkkel.

Részletes információkat az 3. ka-
talógusban vagy a
phoenixcontact.net/products ol-
dalon találhat.

 Az Ön webkódja: #0094

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0094
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen 423PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − CLIPLINE complete
Tartozék

A kapcsolószekrény-gyártásban az NS 15 
és NS 35 kalapsínek előnyeit a nagyfokú mé-
retpontosság és a kettős felületnemesítés 
képezi. A felület horganyzott és vastagréteg-
passzivált kivitelű, így megfelel a RoHS elő-
írásainak.

A különféle szabványos kalapsínekkel 
használva a végbakok a komponensek opti-
mális, szilárd illeszkedését biztosítják a ka-
lapsíneken. A végbakok minden alkalmazási 
esethez széles választékban kaphatók.

A takaróprofilok a feszültség alatt álló al-
katrészek letakarására szolgálnak. Ezenkívül 
védelmet nyújtanak a csatlakozási pontok 
vagy bontókapcsok akaratlan működtetése 
ellen is.

A Phoenix Contact a kapcsolóberendezé-
sek gyűjtősínjeihez különböző csatlakozó-, 
leágazó- és betápláló kapcsokat kínál.

A csavaros vezetékösszekötők széles kí-
nálata egyaránt tartalmaz huzalvédelemmel 
ellátott és anélküli kapcsokat. Az egyes pó-
lusok egyszerű elcsavarással szerszám nélkül 
is leválaszthatók. A direkt rugós csatlako-
zástechnikájú vezetékösszekötők termék-
családjának köszönhetően a tömör vezető-
ket vagy az érvéghüvellyel ellátott vezetőket 
egyszerűen csak be kell dugni a csatlakozási 
pontba. A csekély dugaszolási, de nagy kihú-
zási erők biztos összeköttetést garantálnak.

Modern kapcsolóberendezésekből épp-
úgy nem hiányozhat mint az egyszerű elosz-
tókból: a szabvány formátumú sínre szerel-
hető csatlakozóaljzat. Környezeti 
hatásoknak kitett helyen felszerelve a csatla-
kozóaljzat kényelmes csatlakozást kínál a 
szerelőszerszám, a szervízkészülék és egyéb 
villamos felszerelések számára.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Termékkínálat  

 

 
1,5 mm2  

 

  Elosztóblokkok  428 
  Elosztóblokkok betáplálással  434 
 

2,5 mm2  
 

  Elosztóblokkok  438 
  Elosztóblokkok betáplálással  442 
 

4 mm2  
 

  Elosztóblokkok  446 
  Elosztóblokkok betáplálással  450 
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A direkt rugós csatlakozású PTFIX elosz-
tóblokkok különböző csatlakozószámokkal 
és szerelési módokkal, csatlakoztatásra ké-
szen kaphatók. Azonnal használatba vehe-
tők, és tetszőlegesen bővíthetők. Így gon-
doskodik a PTFIX a rugalmas és gazdaságos 
terhelés- és vezérlőáram-elosztásról.

A direkt rugós csatlakozástechnika segít-
ségével könnyedén és gyorsan, a vezető egy-
szerű bedugásával végezhető el a vezetéke-
zés. Még a kisméretű vezetők is 
biztonságosan, szerszám nélkül csatlakoz-
tathatók már 0,25 mm2 keresztmetszettől 
kezdődően. Az érvéghüvely nélküli hajlé-
kony vezetők egyszerűen a működtető nyo-
mógombbal oldhatók és csatlakoztathatók.

PTFIX ... elosztóblokkok
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Elosztóblokkok
PTFIX elosztóblokkok

A direkt rugós csatlakozású PTFIX elosztóblokkok különböző csatlakozószámokkal és szerelési módokkal, csatlakoztatásra készen kap-
hatók. Azonnal használatba vehetők, és tetszőlegesen bővíthetők. Így gondoskodik a PTFIX a rugalmas és gazdaságos terhelés- és vezér-
lőáram-elosztásról.

Kicsomagolás, csatlakoztatás, és már 
kész is

A csatlakoztatásra kész blokkok lehetővé 
teszik a manuális áthidalás nélküli gyors sze-
relést, akár 80% időmegtakarítással.

Rendkívül könnyű csatlakoztatás
Az akár 50%-kal kisebb dugaszolóerők le-

hetővé teszik a 0,34 mm2 feletti kereszt-
metszetű tömör és érvéghüvellyel ellátott 
hajlékony vezetékek könnyű, közvetlen be-
dugását. Az érvéghüvely nélküli hajlékony 
vezetők a működtető nyomógombbal csat-
lakoztathatók.

Intuitív és biztonságos installálás
Az elosztó- és betápláló blokkok 6, 12 és 

18 csatlakozási ponttal, az intuitív és bizton-
ságos szereléshez tizenegy színben kapha-
tók.

 Webkódja: #2041

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2041
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Elosztóblokkok
PTFIX elosztóblokkok

A nagy vezetékezési sűrűség és az akár 
50%-os helymegtakarítás lehetővé teszik a 
sínen keresztben szerelt elosztóblokk-válto-
zatok kialakítását is.

Az elosztóblokkok áttekinthető és ké-
nyelmes kábelvezetést kínálnak a 35 mm-es 
standard sínekre való szereléshez.

A kis kapocsdobozokban való alkalmazás-
hoz 15 mm-es standard kalapsínekre való 
szerelésre kaphatók elosztóblokkok.

Az öntapadó elosztóblokkok szerelési 
előkészületek nélkül gyorsan és szerszám 
nélkül rögzíthetők sík felületekre.

Az alapblokkok egyedileg, a kívánt szere-
lési módnak megfelelően, különböző adap-
terekkel vagy peremekkel önállóan konfek-
cionálhatók.

Opcionális felpattintható szerelési tarto-
zékok közvetlen vagy kalapsínre való szere-
léshez.

Az elosztóblokkok sorolhatók, és a 
CLIPLINE complete rendszer kétpólusú du-
gaszolható áthidalóival egyedileg bővíthe-
tők.

A CLIPLINE complete rendszertartozék 
szűkítőhíd lehetővé teszi különböző névle-
ges keresztmetszetű kapcsok, pl. egy direkt 
rugós PT 10 és egy PT 2,5 összekapcsolását.

Kényelmes vizsgálati lehetőség 2,3 mm-es 
vizsgálódugasszal a szabadon hozzáférhető 
vizsgálónyílásban. Az áttekinthető vezetéke-
zéshez jelölőcsíkok szállíthatók.

http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60998-2-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 1,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - -

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 - 10

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

428 PHOENIX CONTACT

Elosztóblokkok
PTFIX 1,5 mm2-es elosztóblokkok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-4 3030116 50

⑫ Vizsgálódugaszok MPS-MT 1-S 1944372 1      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat MPS-MT 1-S4-B RD 1982800 50      

 Kalapsínadapter, NS 35 vagy NS 15, 

keresztirányú

PTFIX 1,5-NS35 1049497 30      

 Kalapsínadapter, NS 35, hosszanti PTFIX 1,5-NS35AD 1049498 30      

Kalapsínadapter végtartó funkcióval, NS 35, 

hosszanti

PTFIX 1,5-NS35AD-FIX 1049499 30      

 Kalapsínadapter, NS 15, hosszanti PTFIX 1,5-NS15A 1049500 30      

Kalapsínadapter végtartó funkcióval, NS 15, 

hosszanti

PTFIX 1,5-NS15A-FIX 1049501 30      

 Szerelőperem szürke PTFIX 1,5-F 1049503 30      

 Szerelőperem PTFIX 1,5-RZF 1050613 20      

Csavarhúzók SZF 0-0,4X2,5 1204504 10      

 A középső horony feliratozása TML (... X3,8)R, lásd a 3. katalógust is

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030116
http://www.phoenixcontact.net/product/1944372
http://www.phoenixcontact.net/product/1982800
http://www.phoenixcontact.net/product/1049497
http://www.phoenixcontact.net/product/1049498
http://www.phoenixcontact.net/product/1049499
http://www.phoenixcontact.net/product/1049500
http://www.phoenixcontact.net/product/1049501
http://www.phoenixcontact.net/product/1049503
http://www.phoenixcontact.net/product/1050613
http://www.phoenixcontact.net/product/1204504
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 4,2 21,6 17,7

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 450 0,14 - 2,5 26-14

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 450 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Alapblokk, 2 csatlakozási pont szürke PTFIX 2X1,5 GY ① 1045923 50

4 csatlakozási pont szürke PTFIX 4X1,5 GY ② 1046608 30

6 csatlakozási pont szürke PTFIX 6X1,5 GY ③ 3002757 20

12 csatlakozási pont szürke PTFIX 12X1,5 GY 3002758 20

18 csatlakozási pont szürke PTFIX 18X1,5 GY 3002760 20

2 csatlakozási pont kék PTFIX 2X1,5 BU ① 1045925 50

4 csatlakozási pont kék PTFIX 4X1,5 BU ② 1046610 30

6 csatlakozási pont kék PTFIX 6X1,5 BU ③ 3002761 20

12 csatlakozási pont kék PTFIX 12X1,5 BU 3002763 20

18 csatlakozási pont kék PTFIX 18X1,5 BU 3002764 20

2 csatlakozási pont vörös PTFIX 2X1,5 RD ① 1045929 50

4 csatlakozási pont vörös PTFIX 4X1,5 RD ② 1046611 30

6 csatlakozási pont vörös PTFIX 6X1,5 RD ③ 3002765 20

12 csatlakozási pont vörös PTFIX 12X1,5 RD 3002766 20

18 csatlakozási pont vörös PTFIX 18X1,5 RD 3002767 20

2 csatlakozási pont sárga PTFIX 2X1,5 YE ① 1045931 50

4 csatlakozási pont sárga PTFIX 4X1,5 YE ② 1046612 30

6 csatlakozási pont sárga PTFIX 6X1,5 YE ③ 3002768 20

12 csatlakozási pont sárga PTFIX 12X1,5 YE 3002769 20

18 csatlakozási pont sárga PTFIX 18X1,5 YE 3002770 20

2 csatlakozási pont zöld PTFIX 2X1,5 GN ① 1045932 50

4 csatlakozási pont zöld PTFIX 4X1,5 GN ② 1046613 30

6 csatlakozási pont zöld PTFIX 6X1,5 GN ③ 3002771 20

12 csatlakozási pont zöld PTFIX 12X1,5 GN 3002772 20

18 csatlakozási pont zöld PTFIX 18X1,5 GN 3002773 20

2 csatlakozási pont barna PTFIX 2X1,5 BN ① 1045935 50

4 csatlakozási pont barna PTFIX 4X1,5 BN ② 1046614 30

6 csatlakozási pont barna PTFIX 6X1,5 BN ③ 3002774 20

12 csatlakozási pont barna PTFIX 12X1,5 BN 3002776 20

18 csatlakozási pont barna PTFIX 18X1,5 BN 3002777 20

2 csatlakozási pont fehér PTFIX 2X1,5 WH ① 1045936 50

6 csatlakozási pont fehér PTFIX 4X1,5 WH ② 1046615 30

6 csatlakozási pont fehér PTFIX 6X1,5 WH ③ 3002778 20

12 csatlakozási pont fehér PTFIX 12X1,5 WH 3002779 20

18 csatlakozási pont fehér PTFIX 18X1,5 WH 3002780 20

2 csatlakozási pont fekete PTFIX 2X1,5 BK ① 1045937 50

4 csatlakozási pont fekete PTFIX 4X1,5 BK ② 1046616 30

6 csatlakozási pont fekete PTFIX 6X1,5 BK ③ 3002781 20

12 csatlakozási pont fekete PTFIX 12X1,5 BK 3002782 20

18 csatlakozási pont fekete PTFIX 18X1,5 BK 3002783 20

2 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 2X1,5 VT ① 1045940 50

4 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 4X1,5 VT ② 1046617 30

6 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 6X1,5 VT ③ 3002784 20

12 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 12X1,5 VT 3002785 20

18 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 18X1,5 VT 3002786 20

2 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 2X1,5 PK ① 1045941 50

4 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 4X1,5 PK ② 1046618 30

6 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 6X1,5 PK ③ 3002787 20

12 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 12X1,5 PK 3002789 20

18 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 18X1,5 PK 3002790 20

429PHOENIX CONTACT

Elosztóblokkok
PTFIX 1,5 mm2-es elosztóblokkok

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd: 428 oldal.

A maximálisan megengedett összegáram a különböző számú 

csatlakozási pontot tartalmazó elosztóblokkoknál eltérő lehet.

  

20 A, alapblokkok, önállóan konfekcionálható

②

③

①

Az alapblokkok egyedileg, a kívánt szere-
lési módnak megfelelően, különböző adap-
terekkel vagy peremekkel önállóan konfek-
cionálhatók.

PTFIX ... elosztóblokkok

http://www.phoenixcontact.net/product/1045923
http://www.phoenixcontact.net/product/1046608
http://www.phoenixcontact.net/product/3002757
http://www.phoenixcontact.net/product/3002758
http://www.phoenixcontact.net/product/3002760
http://www.phoenixcontact.net/product/1045925
http://www.phoenixcontact.net/product/1046610
http://www.phoenixcontact.net/product/3002761
http://www.phoenixcontact.net/product/3002763
http://www.phoenixcontact.net/product/3002764
http://www.phoenixcontact.net/product/1045929
http://www.phoenixcontact.net/product/1046611
http://www.phoenixcontact.net/product/3002765
http://www.phoenixcontact.net/product/3002766
http://www.phoenixcontact.net/product/3002767
http://www.phoenixcontact.net/product/1045931
http://www.phoenixcontact.net/product/1046612
http://www.phoenixcontact.net/product/3002768
http://www.phoenixcontact.net/product/3002769
http://www.phoenixcontact.net/product/3002770
http://www.phoenixcontact.net/product/1045932
http://www.phoenixcontact.net/product/1046613
http://www.phoenixcontact.net/product/3002771
http://www.phoenixcontact.net/product/3002772
http://www.phoenixcontact.net/product/3002773
http://www.phoenixcontact.net/product/1045935
http://www.phoenixcontact.net/product/1046614
http://www.phoenixcontact.net/product/3002774
http://www.phoenixcontact.net/product/3002776
http://www.phoenixcontact.net/product/3002777
http://www.phoenixcontact.net/product/1045936
http://www.phoenixcontact.net/product/1046615
http://www.phoenixcontact.net/product/3002778
http://www.phoenixcontact.net/product/3002779
http://www.phoenixcontact.net/product/3002780
http://www.phoenixcontact.net/product/1045937
http://www.phoenixcontact.net/product/1046616
http://www.phoenixcontact.net/product/3002781
http://www.phoenixcontact.net/product/3002782
http://www.phoenixcontact.net/product/3002783
http://www.phoenixcontact.net/product/1045940
http://www.phoenixcontact.net/product/1046617
http://www.phoenixcontact.net/product/3002784
http://www.phoenixcontact.net/product/3002785
http://www.phoenixcontact.net/product/3002786
http://www.phoenixcontact.net/product/1045941
http://www.phoenixcontact.net/product/1046618
http://www.phoenixcontact.net/product/3002787
http://www.phoenixcontact.net/product/3002789
http://www.phoenixcontact.net/product/3002790
http://www.phoenixcontact.net/products


  

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 4,2 21,6 17,7

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  20 450 0,14 - 2,5 26-14

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 450 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 15 / - 15 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Alapblokk, 2 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 2X1,5 OG ① 1045939 50

4 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 4X1,5 OG ② 1046619 30

6 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 6X1,5 OG ③ 3002792 20

12 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 12X1,5 OG 3002793 20

18 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 18X1,5 OG 3002794 20

2 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 2X1,5-FE ① 1045933 50

4 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 4X1,5-FE ② 1046620 30

6 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 6X1,5-FE ③ 3002795 20

12 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 12X1,5-FE 3002796 20

18 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 18X1,5-FE 3002797 20

430 PHOENIX CONTACT

PTFIX ... elosztóblokkok

Megjegyzés:

A maximálisan megengedett összegáram a különböző számú 

csatlakozási pontot tartalmazó elosztóblokkoknál eltérő lehet.

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd: 428 oldal.

Elosztóblokkok
PTFIX 1,5 mm2-es elosztóblokkok

20 A, alapblokkok, önállóan konfekcionálható

②

③

①

http://www.phoenixcontact.net/product/1045939
http://www.phoenixcontact.net/product/1046619
http://www.phoenixcontact.net/product/3002792
http://www.phoenixcontact.net/product/3002793
http://www.phoenixcontact.net/product/3002794
http://www.phoenixcontact.net/product/1045933
http://www.phoenixcontact.net/product/1046620
http://www.phoenixcontact.net/product/3002795
http://www.phoenixcontact.net/product/3002796
http://www.phoenixcontact.net/product/3002797


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen 431PHOENIX CONTACT

Elosztóblokkok
PTFIX 1,5 mm2-es elosztóblokkok

http://www.phoenixcontact.net/products


   

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 12,5 21,6 - 21,6 58,1 28,4 12,5 21,6 -

Méretek Szélesség Hossz NS 15 magasság

[mm] 12,5 21,6 - 21,6 58,1 26,4 12,5 21,6 27,4

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 12,5 21,6 18,7 21,6 58,1 - 12,5 21,6 -

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

26 450 0,14 - 2,5 26-14 26 500 0,14 - 2,5 26-14 26 500 0,14 - 2,5 26-14

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 450 300 300 - 500 300 300 - 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / - 15 15 / - - 17,5 / - 15 15 / - - 17,5 / - 15 15 / - -

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Alapblokk, 6 csatlakozási pont   szürke PTFIX 6X1,5-G GY ① 3002798 20

12 csatlakozási pont   szürke PTFIX 12X1,5-G GY ② 3002799 20

18 csatlakozási pont   szürke PTFIX 18X1,5-G GY ③ 3002804 20

6 csatlakozási pont   kék PTFIX 6X1,5-G BU ① 3002864 20

12 csatlakozási pont   kék PTFIX 12X1,5-G BU ② 3002865 20

18 csatlakozási pont   kék PTFIX 18X1,5-G BU ③ 3002876 20

6 csatlakozási pont   vörös PTFIX 6X1,5-G RD ① 3002877 20

12 csatlakozási pont   vörös PTFIX 12X1,5-G RD ② 3002878 20

18 csatlakozási pont   vörös PTFIX 18X1,5-G RD ③ 3002879 20

6 csatlakozási pont   sárga PTFIX 6X1,5-G YE ① 3002880 20

12 csatlakozási pont   sárga PTFIX 12X1,5-G YE ② 3002881 20

18 csatlakozási pont   sárga PTFIX 18X1,5-G YE ③ 3002882 20

6 csatlakozási pont   zöld PTFIX 6X1,5-G GN ① 3002883 20

12 csatlakozási pont   zöld PTFIX 12X1,5-G GN ② 3002884 20

18 csatlakozási pont   zöld PTFIX 18X1,5-G GN ③ 3002886 20

6 csatlakozási pont   barna PTFIX 6X1,5-G BN ① 3002887 20

12 csatlakozási pont   barna PTFIX 12X1,5-G BN ② 3002888 20

18 csatlakozási pont   barna PTFIX 18X1,5-G BN ③ 3002889 20

6 csatlakozási pont   fehér PTFIX 6X1,5-G WH ① 3002890 20

12 csatlakozási pont   fehér PTFIX 12X1,5-G WH ② 3002891 20

18 csatlakozási pont   fehér PTFIX 18X1,5-G WH ③ 3002892 20

6 csatlakozási pont   fekete PTFIX 6X1,5-G BK ① 3002893 20

12 csatlakozási pont   fekete PTFIX 12X1,5-G BK ② 3002894 20

18 csatlakozási pont   fekete PTFIX 18X1,5-G BK ③ 3002895 20

6 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 6X1,5-G VT ① 3002896 20

12 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 12X1,5-G VT ② 3002897 20

18 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 18X1,5-G VT ③ 3002899 20

6 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 6X1,5-G PK ① 3002900 20

12 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 12X1,5-G PK ② 3002901 20

18 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 18X1,5-G PK ③ 3002902 20

6 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 6X1,5-G OG ① 3002903 20

12 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 12X1,5-G OG ② 3002904 20

18 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 18X1,5-G OG ③ 3002905 20

6 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 6X1,5-G-FE ① 3002906 20

12 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 12X1,5-G-FE ② 3002907 20

18 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 18X1,5-G-FE ③ 3002909 20

432 PHOENIX CONTACT

PTFIX ... elosztóblokkok
Megjegyzés:

A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd az oldalon. 428

A maximálisan megengedett összegáram a különböző számú 

csatlakozási pontot tartalmazó elosztóblokkoknál eltérő lehet.– Az öntapadó elosztóblokkok szerelési 
előkészületek nélkül gyorsan és szerszám 
nélkül rögzíthetők sík felületekre

– A kis kapocsdobozokban való alkalmazás-
hoz 15 mm-es standard kalapsínekre való 
szerelésre kaphatók elosztóblokkok

Elosztóblokkok
PTFIX 1,5 mm2-es elosztóblokkok

26 A, ragasztásos szerelés 26

②

③

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3002798
http://www.phoenixcontact.net/product/3002799
http://www.phoenixcontact.net/product/3002804
http://www.phoenixcontact.net/product/3002864
http://www.phoenixcontact.net/product/3002865
http://www.phoenixcontact.net/product/3002876
http://www.phoenixcontact.net/product/3002877
http://www.phoenixcontact.net/product/3002878
http://www.phoenixcontact.net/product/3002879
http://www.phoenixcontact.net/product/3002880
http://www.phoenixcontact.net/product/3002881
http://www.phoenixcontact.net/product/3002882
http://www.phoenixcontact.net/product/3002883
http://www.phoenixcontact.net/product/3002884
http://www.phoenixcontact.net/product/3002886
http://www.phoenixcontact.net/product/3002887
http://www.phoenixcontact.net/product/3002888
http://www.phoenixcontact.net/product/3002889
http://www.phoenixcontact.net/product/3002890
http://www.phoenixcontact.net/product/3002891
http://www.phoenixcontact.net/product/3002892
http://www.phoenixcontact.net/product/3002893
http://www.phoenixcontact.net/product/3002894
http://www.phoenixcontact.net/product/3002895
http://www.phoenixcontact.net/product/3002896
http://www.phoenixcontact.net/product/3002897
http://www.phoenixcontact.net/product/3002899
http://www.phoenixcontact.net/product/3002900
http://www.phoenixcontact.net/product/3002901
http://www.phoenixcontact.net/product/3002902
http://www.phoenixcontact.net/product/3002903
http://www.phoenixcontact.net/product/3002904
http://www.phoenixcontact.net/product/3002905
http://www.phoenixcontact.net/product/3002906
http://www.phoenixcontact.net/product/3002907
http://www.phoenixcontact.net/product/3002909


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

      

Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

12,5 21,6 - 21,6 58,1 28,4 12,5 21,6 -

Szélesség Hossz NS 15 magasság Szélesség Hossz NS 15 magasság

12,5 21,6 - 21,6 58,1 26,4 12,5 21,6 27,4

Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

12,5 21,6 18,7 21,6 58,1 - 12,5 21,6 -

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

26 450 0,14 - 2,5 26-14 26 500 0,14 - 2,5 26-14 26 500 0,14 - 2,5 26-14

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 450 300 300 - 500 300 300 - 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / - 15 15 / - - 17,5 / - 15 15 / - - 17,5 / - 15 15 / - -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

PTFIX 6X1,5-NS15A GY ① 3002910 20

PTFIX 12X1,5-NS15A GY ② 3002914 20

PTFIX 18X1,5-NS35 GY ① 1046949 20 PTFIX 18X1,5-NS15A GY ③ 3002917 20

PTFIX 6X1,5-NS15A BU ① 3002919 20

PTFIX 12X1,5-NS15A BU ② 3002922 20

PTFIX 18X1,5-NS35 BU ① 1046950 20 PTFIX 18X1,5-NS15A BU ③ 3002926 20

PTFIX 6X1,5-NS15A RD ① 3002928 20

PTFIX 12X1,5-NS15A RD ② 3002931 20

PTFIX 18X1,5-NS35 RD ① 1046951 20 PTFIX 18X1,5-NS15A RD ③ 3002934 20

PTFIX 6X1,5-NS15A YE ① 3002955 20

PTFIX 12X1,5-NS15A YE ② 3002958 20

PTFIX 18X1,5-NS35 YE ① 1046954 20 PTFIX 18X1,5-NS15A YE ③ 3002961 20

PTFIX 6X1,5-NS15A GN ① 3002963 20

PTFIX 12X1,5-NS15A GN ② 3002964 20

PTFIX 18X1,5-NS35 GN ① 1046953 20 PTFIX 18X1,5-NS15A GN ③ 3002965 20

PTFIX 6X1,5-NS15A BN ① 3002970 20

PTFIX 12X1,5-NS15A BN ② 3002971 20

PTFIX 18X1,5-NS35 BN ① 1046952 20 PTFIX 18X1,5-NS15A BN ③ 3002972 20

PTFIX 6X1,5-NS15A WH ① 3002936 20

PTFIX 12X1,5-NS15A WH ② 3002941 20

PTFIX 18X1,5-NS35 WH ① 1046956 20 PTFIX 18X1,5-NS15A WH ③ 3002944 20

PTFIX 6X1,5-NS15A BK ① 3002967 20

PTFIX 12X1,5-NS15A BK ② 3002968 20

PTFIX 18X1,5-NS35 BK ① 1046955 20 PTFIX 18X1,5-NS15A BK ③ 3002969 20

PTFIX 6X1,5-NS15A VT ① 3002973 20

PTFIX 12X1,5-NS15A VT ② 3002974 20

PTFIX 18X1,5-NS35 VT ① 1046957 20 PTFIX 18X1,5-NS15A VT ③ 3002975 20

PTFIX 6X1,5-NS15A PK ① 3002976 20

PTFIX 12X1,5-NS15A PK ② 3002977 20

PTFIX 18X1,5-NS35 PK ① 1046959 20 PTFIX 18X1,5-NS15A PK ③ 3002978 20

PTFIX 6X1,5-NS15A OG ① 3002946 20

PTFIX 12X1,5-NS15A OG ② 3002949 20

PTFIX 18X1,5-NS35 OG ① 1046958 20 PTFIX 18X1,5-NS15A OG ③ 3002952 20

PTFIX 6X1,5-NS15A-FE ① 3002980 20

PTFIX 12X1,5-NS15A-FE ② 3002981 20

PTFIX 18X1,5-NS35-FE ① 1046960 20 PTFIX 18X1,5-NS15A-FE ③ 3002983 20

433PHOENIX CONTACT

újdonság

Elosztóblokkok
PTFIX 1,5 mm2-es elosztóblokkok

A, ragasztásos szerelés 26 A, NS 35 vagy NS 15 kalapsínre szerelés-

hez, a kalapsínre keresztben

26 A, NS 15 kalapsínre szereléshez, a kalapsín 

hosszanti irányában

①

②

③

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3002910
http://www.phoenixcontact.net/product/3002914
http://www.phoenixcontact.net/product/1046949
http://www.phoenixcontact.net/product/3002917
http://www.phoenixcontact.net/product/3002919
http://www.phoenixcontact.net/product/3002922
http://www.phoenixcontact.net/product/1046950
http://www.phoenixcontact.net/product/3002926
http://www.phoenixcontact.net/product/3002928
http://www.phoenixcontact.net/product/3002931
http://www.phoenixcontact.net/product/1046951
http://www.phoenixcontact.net/product/3002934
http://www.phoenixcontact.net/product/3002955
http://www.phoenixcontact.net/product/3002958
http://www.phoenixcontact.net/product/1046954
http://www.phoenixcontact.net/product/3002961
http://www.phoenixcontact.net/product/3002963
http://www.phoenixcontact.net/product/3002964
http://www.phoenixcontact.net/product/1046953
http://www.phoenixcontact.net/product/3002965
http://www.phoenixcontact.net/product/3002970
http://www.phoenixcontact.net/product/3002971
http://www.phoenixcontact.net/product/1046952
http://www.phoenixcontact.net/product/3002972
http://www.phoenixcontact.net/product/3002936
http://www.phoenixcontact.net/product/3002941
http://www.phoenixcontact.net/product/1046956
http://www.phoenixcontact.net/product/3002944
http://www.phoenixcontact.net/product/3002967
http://www.phoenixcontact.net/product/3002968
http://www.phoenixcontact.net/product/1046955
http://www.phoenixcontact.net/product/3002969
http://www.phoenixcontact.net/product/3002973
http://www.phoenixcontact.net/product/3002974
http://www.phoenixcontact.net/product/1046957
http://www.phoenixcontact.net/product/3002975
http://www.phoenixcontact.net/product/3002976
http://www.phoenixcontact.net/product/3002977
http://www.phoenixcontact.net/product/1046959
http://www.phoenixcontact.net/product/3002978
http://www.phoenixcontact.net/product/3002946
http://www.phoenixcontact.net/product/3002949
http://www.phoenixcontact.net/product/1046958
http://www.phoenixcontact.net/product/3002952
http://www.phoenixcontact.net/product/3002980
http://www.phoenixcontact.net/product/3002981
http://www.phoenixcontact.net/product/1046960
http://www.phoenixcontact.net/product/3002983
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60998-2-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 1,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 2,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - -

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 2,5 - 0,34 - 1,5 0,34 - 1,5

Betáplálás méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60998-2-2

Névleges áram / keresztmetszet-tartomány [A] / [AWG] 41 - , 57 - / 24 - 12

Csatlakozási lehetőségek: betáplálás tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 4 0,2 - 4 0,2 - 4

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - -

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 6 4 0,2 - 4 0,2 - 4

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 - 10

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

434 PHOENIX CONTACT

Elosztóblokkok
PTFIX 1,5 mm2-es elosztóblokkok betáplálással

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-4 3030116 50

⑫ Vizsgálódugaszok MPS-MT 1-S 1944372 1      

⑦ Vizsgálóadapter, 4 mm-es hüvelyfurat MPS-MT 1-S4-B RD 1982800 50      

 Kalapsínadapter, NS 35 vagy NS 15, 

keresztirányú

PTFIX 1,5-NS35 1049497 30      

 Kalapsínadapter, NS 35, hosszanti PTFIX 1,5-NS35AD 1049498 30      

Kalapsínadapter végtartó funkcióval, NS 35, 

hosszanti

PTFIX 1,5-NS35AD-FIX 1049499 30      

 Kalapsínadapter, NS 15, hosszanti PTFIX 1,5-NS15A 1049500 30      

Kalapsínadapter végtartó funkcióval, NS 15, 

hosszanti

PTFIX 1,5-NS15A-FIX 1049501 30      

 Szerelőperem szürke PTFIX 1,5-F 1049503 30      

Csavarhúzók SZF 0-0,4X2,5 1204504 10      

 A középső horony feliratozása TML (... X3,8)R, lásd a 3. katalógust is

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030116
http://www.phoenixcontact.net/product/1944372
http://www.phoenixcontact.net/product/1982800
http://www.phoenixcontact.net/product/1049497
http://www.phoenixcontact.net/product/1049498
http://www.phoenixcontact.net/product/1049499
http://www.phoenixcontact.net/product/1049500
http://www.phoenixcontact.net/product/1049501
http://www.phoenixcontact.net/product/1049503
http://www.phoenixcontact.net/product/1204504
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 19 21,6 17,7

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  32 450 0,14 - 2,5 -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 450 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 - / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Alapblokk, betáplálással, 7 csatlakozási pont szürke PTFIX 4/6X1,5 GY ① 1047466 20

13 csatlakozási pont szürke PTFIX 4/12X1,5 GY ② 1046961 20

19 csatlakozási pont szürke PTFIX 4/18X1,5 GY ③ 1047418 20

7 csatlakozási pont kék PTFIX 4/6X1,5 BU ① 1047467 20

13 csatlakozási pont kék PTFIX 4/12X1,5 BU ② 1046962 20

19 csatlakozási pont kék PTFIX 4/18X1,5 BU ③ 1047419 20

7 csatlakozási pont vörös PTFIX 4/6X1,5 RD ① 1047468 20

13 csatlakozási pont vörös PTFIX 4/12X1,5 RD ② 1046963 20

19 csatlakozási pont vörös PTFIX 4/18X1,5 RD ③ 1047420 20

7 csatlakozási pont sárga PTFIX 4/6X1,5 YE ① 1047471 20

13 csatlakozási pont sárga PTFIX 4/12X1,5 YE ② 1046966 20

19 csatlakozási pont sárga PTFIX 4/18X1,5 YE ③ 1047423 20

7 csatlakozási pont zöld PTFIX 4/6X1,5 GN ① 1047470 20

13 csatlakozási pont zöld PTFIX 4/12X1,5 GN ② 1046965 20

19 csatlakozási pont zöld PTFIX 4/18X1,5 GN ③ 1047422 20

7 csatlakozási pont barna PTFIX 4/6X1,5 BN ① 1047469 20

13 csatlakozási pont barna PTFIX 4/12X1,5 BN ② 1046964 20

19 csatlakozási pont barna PTFIX 4/18X1,5 BN ③ 1047421 20

7 csatlakozási pont fehér PTFIX 4/6X1,5 WH ① 1047473 20

13 csatlakozási pont fehér PTFIX 4/12X1,5 WH ② 1046972 20

19 csatlakozási pont fehér PTFIX 4/18X1,5 WH ③ 1047425 20

7 csatlakozási pont fekete PTFIX 4/6X1,5 BK ① 1047472 20

13 csatlakozási pont fekete PTFIX 4/12X1,5 BK ② 1046967 20

19 csatlakozási pont fekete PTFIX 4/18X1,5 BK ③ 1047424 20

7 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 4/6X1,5 VT ① 1047474 20

13 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 4/12X1,5 VT ② 1046968 20

19 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 4/18X1,5 VT ③ 1047426 20

7 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 4/6X1,5 PK ① 1047476 20

13 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 4/12X1,5 PK ② 1046970 20

19 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 4/18X1,5 PK ③ 1047428 20

7 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 4/6X1,5 OG ① 1047475 20

13 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 4/12X1,5 OG ② 1046969 20

19 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 4/18X1,5 OG ③ 1047427 20

7 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 4/6X1,5-FE ① 1047477 20

13 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 4/12X1,5-FE ② 1046971 20

19 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 4/18X1,5-FE ③ 1047429 20

435PHOENIX CONTACT

Elosztóblokkok
PTFIX 1,5 mm2-es elosztóblokkok betáplálással

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd: 434 oldal.

A DIN IEC 60364-4-43 (DIN VDE 0100-430:2010-10) szabvány 

433.2 ff szakaszának előírásait be kell tartani.

A maximálisan megengedett összegáram a különböző számú 

csatlakozási pontot tartalmazó elosztóblokkoknál eltérő lehet.



32 A, alapblokkok, önállóan konfekcionálható

újdonság

②

③

①

Az alapblokkok egyedileg, a kívánt szere-
lési módnak megfelelően, különböző adap-
terekkel vagy peremekkel önállóan konfek-
cionálhatók.

PTFIX ... elosztóblokkok

http://www.phoenixcontact.net/product/1047466
http://www.phoenixcontact.net/product/1046961
http://www.phoenixcontact.net/product/1047418
http://www.phoenixcontact.net/product/1047467
http://www.phoenixcontact.net/product/1046962
http://www.phoenixcontact.net/product/1047419
http://www.phoenixcontact.net/product/1047468
http://www.phoenixcontact.net/product/1046963
http://www.phoenixcontact.net/product/1047420
http://www.phoenixcontact.net/product/1047471
http://www.phoenixcontact.net/product/1046966
http://www.phoenixcontact.net/product/1047423
http://www.phoenixcontact.net/product/1047470
http://www.phoenixcontact.net/product/1046965
http://www.phoenixcontact.net/product/1047422
http://www.phoenixcontact.net/product/1047469
http://www.phoenixcontact.net/product/1046964
http://www.phoenixcontact.net/product/1047421
http://www.phoenixcontact.net/product/1047473
http://www.phoenixcontact.net/product/1046972
http://www.phoenixcontact.net/product/1047425
http://www.phoenixcontact.net/product/1047472
http://www.phoenixcontact.net/product/1046967
http://www.phoenixcontact.net/product/1047424
http://www.phoenixcontact.net/product/1047474
http://www.phoenixcontact.net/product/1046968
http://www.phoenixcontact.net/product/1047426
http://www.phoenixcontact.net/product/1047476
http://www.phoenixcontact.net/product/1046970
http://www.phoenixcontact.net/product/1047428
http://www.phoenixcontact.net/product/1047475
http://www.phoenixcontact.net/product/1046969
http://www.phoenixcontact.net/product/1047427
http://www.phoenixcontact.net/product/1047477
http://www.phoenixcontact.net/product/1046971
http://www.phoenixcontact.net/product/1047429
http://www.phoenixcontact.net/products


  

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 19 21,6 - 21,6 58,1 28,4 19 21,6 -

Méretek Szélesség Hossz NS 15 magasság

[mm] 19 21,6 - 21,6 58,1 26,4 19 21,6 27,4

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 19 21,6 18,7 21,6 58,1 - 19 21,6 -

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 450 0,14 - 2,5 - 32 500 0,14 - 2,5 - 32 500 0,14 - 2,5 -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 450 - - - 500 - - - 500 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / - - - - 17,5 / - - - - 17,5 / - - - -

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Alapblokk, betáplálással, 7 csatlako-

zási pont

  szürke PTFIX 4/6X1,5-G GY ① 1047478 20

13 csatlakozási pont   szürke PTFIX 4/12X1,5-G GY ② 1046973 20

19 csatlakozási pont   szürke PTFIX 4/18X1,5-G GY ③ 1047430 20

7 csatlakozási pont   kék PTFIX 4/6X1,5-G BU ① 1047479 20

13 csatlakozási pont   kék PTFIX 4/12X1,5-G BU ② 1046974 20

19 csatlakozási pont   kék PTFIX 4/18X1,5-G BU ③ 1047431 20

7 csatlakozási pont   vörös PTFIX 4/6X1,5-G RD ① 1047480 20

13 csatlakozási pont   vörös PTFIX 4/12X1,5-G RD ② 1046975 20

19 csatlakozási pont   vörös PTFIX 4/18X1,5-G RD ③ 1047432 20

7 csatlakozási pont   sárga PTFIX 4/6X1,5-G YE ① 1047483 20

13 csatlakozási pont   sárga PTFIX 4/12X1,5-G YE ② 1046978 20

19 csatlakozási pont   sárga PTFIX 4/18X1,5-G YE ③ 1047435 20

7 csatlakozási pont   zöld PTFIX 4/6X1,5-G GN ① 1047482 20

13 csatlakozási pont   zöld PTFIX 4/12X1,5-G GN ② 1046977 20

19 csatlakozási pont   zöld PTFIX 4/18X1,5-G GN ③ 1047434 20

7 csatlakozási pont   barna PTFIX 4/6X1,5-G BN ① 1047481 20

13 csatlakozási pont   barna PTFIX 4/12X1,5-G BN ② 1046976 20

19 csatlakozási pont   barna PTFIX 4/18X1,5-G BN ③ 1047433 20

7 csatlakozási pont   fehér PTFIX 4/6X1,5-G WH ① 1047485 20

13 csatlakozási pont   fehér PTFIX 4/12X1,5-G WH ② 1046980 20

19 csatlakozási pont   fehér PTFIX 4/18X1,5-G WH ③ 1047437 20

7 csatlakozási pont   fekete PTFIX 4/6X1,5-G BK ① 1047484 20

13 csatlakozási pont   fekete PTFIX 4/12X1,5-G BK ② 1046979 20

19 csatlakozási pont   fekete PTFIX 4/18X1,5-G BK ③ 1047436 20

7 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 4/6X1,5-G VT ① 1047486 20

13 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 4/12X1,5-G VT ② 1046981 20

19 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 4/18X1,5-G VT ③ 1047438 20

7 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 4/6X1,5-G PK ① 1047488 20

13 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 4/12X1,5-G PK ② 1046983 20

19 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 4/18X1,5-G PK ③ 1047440 20

7 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 4/6X1,5-G OG ① 1047487 20

13 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 4/12X1,5-G OG ② 1046982 20

19 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 4/18X1,5-G OG ③ 1047439 20

7 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 4/6X1,5-G-FE ① 1047489 20

13 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 4/12X1,5-G-FE ② 1046984 20

19 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 4/18X1,5-G-FE ③ 1047441 20

436 PHOENIX CONTACT

Elosztóblokkok

Megjegyzés:

A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd az oldalon. 434

A DIN IEC 60364-4-43 (DIN VDE 0100-430:2010-10) szabvány 

433.2 ff szakaszának előírásait be kell tartani.

A maximálisan megengedett összegáram a különböző számú 

csatlakozási pontot tartalmazó elosztóblokkoknál eltérő lehet.

Elosztóblokkok
PTFIX 1,5 mm2-es elosztóblokkok betáplálással

32 A, ragasztásos szerelés 32

②

③

①

http://www.phoenixcontact.net/product/1047478
http://www.phoenixcontact.net/product/1046973
http://www.phoenixcontact.net/product/1047430
http://www.phoenixcontact.net/product/1047479
http://www.phoenixcontact.net/product/1046974
http://www.phoenixcontact.net/product/1047431
http://www.phoenixcontact.net/product/1047480
http://www.phoenixcontact.net/product/1046975
http://www.phoenixcontact.net/product/1047432
http://www.phoenixcontact.net/product/1047483
http://www.phoenixcontact.net/product/1046978
http://www.phoenixcontact.net/product/1047435
http://www.phoenixcontact.net/product/1047482
http://www.phoenixcontact.net/product/1046977
http://www.phoenixcontact.net/product/1047434
http://www.phoenixcontact.net/product/1047481
http://www.phoenixcontact.net/product/1046976
http://www.phoenixcontact.net/product/1047433
http://www.phoenixcontact.net/product/1047485
http://www.phoenixcontact.net/product/1046980
http://www.phoenixcontact.net/product/1047437
http://www.phoenixcontact.net/product/1047484
http://www.phoenixcontact.net/product/1046979
http://www.phoenixcontact.net/product/1047436
http://www.phoenixcontact.net/product/1047486
http://www.phoenixcontact.net/product/1046981
http://www.phoenixcontact.net/product/1047438
http://www.phoenixcontact.net/product/1047488
http://www.phoenixcontact.net/product/1046983
http://www.phoenixcontact.net/product/1047440
http://www.phoenixcontact.net/product/1047487
http://www.phoenixcontact.net/product/1046982
http://www.phoenixcontact.net/product/1047439
http://www.phoenixcontact.net/product/1047489
http://www.phoenixcontact.net/product/1046984
http://www.phoenixcontact.net/product/1047441


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

  

Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

19 21,6 - 21,6 58,1 28,4 19 21,6 -

Szélesség Hossz NS 15 magasság Szélesség Hossz NS 15 magasság

19 21,6 - 21,6 58,1 26,4 19 21,6 27,4

Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

19 21,6 18,7 21,6 58,1 - 19 21,6 -

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 450 0,14 - 2,5 - 32 500 0,14 - 2,5 - 32 500 0,14 - 2,5 -

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 450 - - - 500 - - - 500 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / - - - - 17,5 / - - - - 17,5 / - - - -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

PTFIX 4/6X1,5-NS15A GY ① 1047490 20

PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY ② 1046985 20

PTFIX 4/18X1,5-NS35 GY ① 1047454 20 PTFIX 4/18X1,5-NS15A GY ③ 1047442 20

PTFIX 4/6X1,5-NS15A BU ① 1047491 20

PTFIX 4/12X1,5-NS15A BU ② 1046986 20

PTFIX 4/18X1,5-NS35 BU ① 1047455 20 PTFIX 4/18X1,5-NS15A BU ③ 1047443 20

PTFIX 4/6X1,5-NS15A RD ① 1047492 20

PTFIX 4/12X1,5-NS15A RD ② 1046987 20

PTFIX 4/18X1,5-NS35 RD ① 1047456 20 PTFIX 4/18X1,5-NS15A RD ③ 1047444 20

PTFIX 4/6X1,5-NS15A YE ① 1047495 20

PTFIX 4/12X1,5-NS15A YE ② 1046990 20

PTFIX 4/18X1,5-NS35 YE ① 1047459 20 PTFIX 4/18X1,5-NS15A YE ③ 1047447 20

PTFIX 4/6X1,5-NS15A GN ① 1047494 20

PTFIX 4/12X1,5-NS15A GN ② 1046989 20

PTFIX 4/18X1,5-NS35 GN ① 1047458 20 PTFIX 4/18X1,5-NS15A GN ③ 1047446 20

PTFIX 4/6X1,5-NS15A BN ① 1047493 20

PTFIX 4/12X1,5-NS15A BN ② 1046988 20

PTFIX 4/18X1,5-NS35 BN ① 1047457 20 PTFIX 4/18X1,5-NS15A BN ③ 1047445 20

PTFIX 4/6X1,5-NS15A WH ① 1047497 20

PTFIX 4/12X1,5-NS15A WH ② 1046992 20

PTFIX 4/18X1,5-NS35 WH ① 1047461 20 PTFIX 4/18X1,5-NS15A WH ③ 1047449 20

PTFIX 4/6X1,5-NS15A BK ① 1047496 20

PTFIX 4/12X1,5-NS15A BK ② 1046991 20

PTFIX 4/18X1,5-NS35 BK ① 1047460 20 PTFIX 4/18X1,5-NS15A BK ③ 1047448 20

PTFIX 4/6X1,5-NS15A VT ① 1047498 20

PTFIX 4/12X1,5-NS15A VT ② 1046993 20

PTFIX 4/18X1,5-NS35 VT ① 1047462 20 PTFIX 4/18X1,5-NS15A VT ③ 1047450 20

PTFIX 4/6X1,5-NS15A PK ① 1047500 20

PTFIX 4/12X1,5-NS15A PK ② 1046995 20

PTFIX 4/18X1,5-NS35 PK ① 1047464 20 PTFIX 4/18X1,5-NS15A PK ③ 1047452 20

PTFIX 4/6X1,5-NS15A OG ① 1047499 20

PTFIX 4/12X1,5-NS15A OG ② 1046994 20

PTFIX 4/18X1,5-NS35 OG ① 1047463 20 PTFIX 4/18X1,5-NS15A OG ③ 1047451 20

PTFIX 4/6X1,5-NS15A-FE ① 1047501 20

PTFIX 4/12X1,5-NS15A-FE ② 1046996 20

PTFIX 4/18X1,5-NS35-FE ① 1047465 20 PTFIX 4/18X1,5-NS15A-FE ③ 1047453 20
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Elosztóblokkok
PTFIX 1,5 mm2-es elosztóblokkok betáplálással

A, ragasztásos szerelés 32 A, NS 35 vagy NS 15 kalapsínre szerelés-

hez, a kalapsínre keresztben

32 A, NS 15 kalapsínre szereléshez, a kalapsín 

hosszanti irányában

①

②

③

①

http://www.phoenixcontact.net/product/1047490
http://www.phoenixcontact.net/product/1046985
http://www.phoenixcontact.net/product/1047454
http://www.phoenixcontact.net/product/1047442
http://www.phoenixcontact.net/product/1047491
http://www.phoenixcontact.net/product/1046986
http://www.phoenixcontact.net/product/1047455
http://www.phoenixcontact.net/product/1047443
http://www.phoenixcontact.net/product/1047492
http://www.phoenixcontact.net/product/1046987
http://www.phoenixcontact.net/product/1047456
http://www.phoenixcontact.net/product/1047444
http://www.phoenixcontact.net/product/1047495
http://www.phoenixcontact.net/product/1046990
http://www.phoenixcontact.net/product/1047459
http://www.phoenixcontact.net/product/1047447
http://www.phoenixcontact.net/product/1047494
http://www.phoenixcontact.net/product/1046989
http://www.phoenixcontact.net/product/1047458
http://www.phoenixcontact.net/product/1047446
http://www.phoenixcontact.net/product/1047493
http://www.phoenixcontact.net/product/1046988
http://www.phoenixcontact.net/product/1047457
http://www.phoenixcontact.net/product/1047445
http://www.phoenixcontact.net/product/1047497
http://www.phoenixcontact.net/product/1046992
http://www.phoenixcontact.net/product/1047461
http://www.phoenixcontact.net/product/1047449
http://www.phoenixcontact.net/product/1047496
http://www.phoenixcontact.net/product/1046991
http://www.phoenixcontact.net/product/1047460
http://www.phoenixcontact.net/product/1047448
http://www.phoenixcontact.net/product/1047498
http://www.phoenixcontact.net/product/1046993
http://www.phoenixcontact.net/product/1047462
http://www.phoenixcontact.net/product/1047450
http://www.phoenixcontact.net/product/1047500
http://www.phoenixcontact.net/product/1046995
http://www.phoenixcontact.net/product/1047464
http://www.phoenixcontact.net/product/1047452
http://www.phoenixcontact.net/product/1047499
http://www.phoenixcontact.net/product/1046994
http://www.phoenixcontact.net/product/1047463
http://www.phoenixcontact.net/product/1047451
http://www.phoenixcontact.net/product/1047501
http://www.phoenixcontact.net/product/1046996
http://www.phoenixcontact.net/product/1047465
http://www.phoenixcontact.net/product/1047453
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60998-2-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 12

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - -

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 4 - 0,34 - 2,5 0,34 - 2,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 - 10

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

438 PHOENIX CONTACT

Elosztóblokkok
PTFIX 2,5 mm2-es elosztóblokkok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-5 3030161 50

⑤ Vizsgálódugasz fém része ezüstszínű MPS-MT SN 3212251 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

 Kapocssorjelölő szürke KLM 2 0807575 100      

 Kapocssorjelölő szürke KLM 3 0811969 100      

 Kalapsínadapter, NS 35 vagy NS 15, 

keresztirányú

szürke PTFIX-NS35 3274054 20      

 Kalapsínadapter, NS 35, hosszanti szürke PTFIX-NS35A 3274056 20      

Kalapsínadapter végtartó funkcióval, NS 35, 

hosszanti

szürke PTFIX-NS35A-FIX 3274057 20      

 Kalapsínadapter, NS 15, hosszanti szürke PTFIX-NS15A 3274058 20      

Kalapsínadapter végtartó funkcióval, NS 15, 

hosszanti

szürke PTFIX-NS15A-FIX 3274059 20      

 Szerelőperem szürke PTFIX-F 3274060 20      

Csavarhúzók SZF 1-0,6X3,5 1204517 10      

 A középső horony feliratozása TML (... X3,8)R, lásd a 3. katalógust is

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030161
http://www.phoenixcontact.net/product/3212251
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0807575
http://www.phoenixcontact.net/product/0811969
http://www.phoenixcontact.net/product/3274054
http://www.phoenixcontact.net/product/3274056
http://www.phoenixcontact.net/product/3274057
http://www.phoenixcontact.net/product/3274058
http://www.phoenixcontact.net/product/3274059
http://www.phoenixcontact.net/product/3274060
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 5,2 28,6 21,7

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  27 450 0,14 - 4 26-12

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 450 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 20 / - 20 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Alapblokk, 2 csatlakozási pont szürke PTFIX 2X2,5 GY ① 1028067 50

6 csatlakozási pont szürke PTFIX 6X2,5 GY ② 3273264 10

12 csatlakozási pont szürke PTFIX 12X2,5 GY ③ 3273286 8

18 csatlakozási pont szürke PTFIX 18X2,5 GY 3273308 8

2 csatlakozási pont kék PTFIX 2X2,5 BU ① 1028068 50

6 csatlakozási pont kék PTFIX 6X2,5 BU ② 3273266 10

12 csatlakozási pont kék PTFIX 12X2,5 BU ③ 3273288 8

18 csatlakozási pont kék PTFIX 18X2,5 BU 3273310 8

2 csatlakozási pont vörös PTFIX 2X2,5 RD ① 1028069 50

6 csatlakozási pont vörös PTFIX 6X2,5 RD ② 3273268 10

12 csatlakozási pont vörös PTFIX 12X2,5 RD ③ 3273290 8

18 csatlakozási pont vörös PTFIX 18X2,5 RD 3273312 8

2 csatlakozási pont sárga PTFIX 2X2,5 YE ① 1028070 50

6 csatlakozási pont sárga PTFIX 6X2,5 YE ② 3273270 10

12 csatlakozási pont sárga PTFIX 12X2,5 YE ③ 3273292 8

18 csatlakozási pont sárga PTFIX 18X2,5 YE 3273314 8

2 csatlakozási pont zöld PTFIX 2X2,5 GN ① 1028071 50

6 csatlakozási pont zöld PTFIX 6X2,5 GN ② 3273272 10

12 csatlakozási pont zöld PTFIX 12X2,5 GN ③ 3273294 8

18 csatlakozási pont zöld PTFIX 18X2,5 GN 3273316 8

2 csatlakozási pont barna PTFIX 2X2,5 BN ① 1028072 50

6 csatlakozási pont barna PTFIX 6X2,5 BN ② 3273274 10

12 csatlakozási pont barna PTFIX 12X2,5 BN ③ 3273296 8

18 csatlakozási pont barna PTFIX 18X2,5 BN 3273318 8

2 csatlakozási pont fehér PTFIX 2X2,5 WH ① 1028073 50

6 csatlakozási pont fehér PTFIX 6X2,5 WH ② 3273276 10

12 csatlakozási pont fehér PTFIX 12X2,5 WH ③ 3273298 8

18 csatlakozási pont fehér PTFIX 18X2,5 WH 3273320 8

2 csatlakozási pont fekete PTFIX 2X2,5 BK ① 1028074 50

6 csatlakozási pont fekete PTFIX 6X2,5 BK ② 3273278 10

12 csatlakozási pont fekete PTFIX 12X2,5 BK ③ 3273300 8

18 csatlakozási pont fekete PTFIX 18X2,5 BK 3273322 8

2 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 2X2,5 VT ① 1028075 50

6 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 6X2,5 VT ② 3273280 10

12 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 12X2,5 VT ③ 3273302 8

18 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 18X2,5 VT 3273324 8

2 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 2X2,5 PK ① 1028076 50

6 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 6X2,5 PK ② 3273281 10

12 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 12X2,5 PK ③ 3273303 8

18 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 18X2,5 PK 3273325 8

2 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 2X2,5 OG ① 1028077 50

6 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 6X2,5 OG ② 3273282 10

12 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 12X2,5 OG ③ 3273304 8

18 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 18X2,5 OG 3273326 8

2 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 2X2,5-FE ① 1028078 50

6 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 6X2,5-FE ② 3273284 10

12 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 12X2,5-FE ③ 3273306 8

18 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 18X2,5-FE 3273328 8

6 csatlakozási pont kék/fehér PTFIX 6X2,5 BUWH ② 1091675 10
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Elosztóblokkok
PTFIX 2,5 mm2-es elosztóblokkok

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd: 438 oldal.

A maximálisan megengedett összegáram a különböző számú 

csatlakozási pontot tartalmazó elosztóblokkoknál eltérő lehet.

   

27 A, alapblokkok, önállóan konfekcionálható

②

③

①

Az alapblokkokat szerelőperemekkel köz-
vetlenül lehet szerelni.

PTFIX ... elosztóblokkok

http://www.phoenixcontact.net/product/1028067
http://www.phoenixcontact.net/product/3273264
http://www.phoenixcontact.net/product/3273286
http://www.phoenixcontact.net/product/3273308
http://www.phoenixcontact.net/product/1028068
http://www.phoenixcontact.net/product/3273266
http://www.phoenixcontact.net/product/3273288
http://www.phoenixcontact.net/product/3273310
http://www.phoenixcontact.net/product/1028069
http://www.phoenixcontact.net/product/3273268
http://www.phoenixcontact.net/product/3273290
http://www.phoenixcontact.net/product/3273312
http://www.phoenixcontact.net/product/1028070
http://www.phoenixcontact.net/product/3273270
http://www.phoenixcontact.net/product/3273292
http://www.phoenixcontact.net/product/3273314
http://www.phoenixcontact.net/product/1028071
http://www.phoenixcontact.net/product/3273272
http://www.phoenixcontact.net/product/3273294
http://www.phoenixcontact.net/product/3273316
http://www.phoenixcontact.net/product/1028072
http://www.phoenixcontact.net/product/3273274
http://www.phoenixcontact.net/product/3273296
http://www.phoenixcontact.net/product/3273318
http://www.phoenixcontact.net/product/1028073
http://www.phoenixcontact.net/product/3273276
http://www.phoenixcontact.net/product/3273298
http://www.phoenixcontact.net/product/3273320
http://www.phoenixcontact.net/product/1028074
http://www.phoenixcontact.net/product/3273278
http://www.phoenixcontact.net/product/3273300
http://www.phoenixcontact.net/product/3273322
http://www.phoenixcontact.net/product/1028075
http://www.phoenixcontact.net/product/3273280
http://www.phoenixcontact.net/product/3273302
http://www.phoenixcontact.net/product/3273324
http://www.phoenixcontact.net/product/1028076
http://www.phoenixcontact.net/product/3273281
http://www.phoenixcontact.net/product/3273303
http://www.phoenixcontact.net/product/3273325
http://www.phoenixcontact.net/product/1028077
http://www.phoenixcontact.net/product/3273282
http://www.phoenixcontact.net/product/3273304
http://www.phoenixcontact.net/product/3273326
http://www.phoenixcontact.net/product/1028078
http://www.phoenixcontact.net/product/3273284
http://www.phoenixcontact.net/product/3273306
http://www.phoenixcontact.net/product/3273328
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Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 16 28,6 - 28,6 58,1 32,4 16 45,7 30,9 16 28,6 -

Méretek Szélesség Hossz NS 15 magasság

[mm] 16 28,6 - 28,6 58,1 30,4 16 45,7 - 16 28,6 31,4

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 16 28,6 22,7 28,6 58,1 - 16 45,7 - 16 28,6 -

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 450 0,14 - 4 26-12 32 690 0,14 - 4 26-12 32 690 0,14 - 4 26-12 32 690 0,14 - 4 -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 450 600 600 - 690 600 600 - 690 600 600 - 690 - 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / - 20 20 / - - 24 / - 20 20 / - - 24 / - 20 20 / - - 24 / - - 20 / - -

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Alapblokk, 6 csatlakozási pont   szürke PTFIX 6X2,5-G GY ① 3273395 10

12 csatlakozási pont   szürke PTFIX 12X2,5-G GY ② 3273416 8

18 csatlakozási pont   szürke PTFIX 18X2,5-G GY ③ 3273438 8

6 csatlakozási pont   kék PTFIX 6X2,5-G BU ① 3273396 10

12 csatlakozási pont   kék PTFIX 12X2,5-G BU ② 3273418 8

18 csatlakozási pont   kék PTFIX 18X2,5-G BU ③ 3273440 8

6 csatlakozási pont   vörös PTFIX 6X2,5-G RD ① 3273398 10

12 csatlakozási pont   vörös PTFIX 12X2,5-G RD ② 3273420 8

18 csatlakozási pont   vörös PTFIX 18X2,5-G RD ③ 3273442 8

6 csatlakozási pont   sárga PTFIX 6X2,5-G YE ① 3273400 10

12 csatlakozási pont   sárga PTFIX 12X2,5-G YE ② 3273422 8

18 csatlakozási pont   sárga PTFIX 18X2,5-G YE ③ 3273444 8

6 csatlakozási pont   zöld PTFIX 6X2,5-G GN ① 3273402 10

12 csatlakozási pont   zöld PTFIX 12X2,5-G GN ② 3273424 8

18 csatlakozási pont   zöld PTFIX 18X2,5-G GN ③ 3273446 8

6 csatlakozási pont   barna PTFIX 6X2,5-G BN ① 3273404 10

12 csatlakozási pont   barna PTFIX 12X2,5-G BN ② 3273426 8

18 csatlakozási pont   barna PTFIX 18X2,5-G BN ③ 3273448 8

6 csatlakozási pont   fehér PTFIX 6X2,5-G WH ① 3273406 10

12 csatlakozási pont   fehér PTFIX 12X2,5-G WH ② 3273428 8

18 csatlakozási pont   fehér PTFIX 18X2,5-G WH ③ 3273450 8

6 csatlakozási pont   fekete PTFIX 6X2,5-G BK ① 3273408 10

12 csatlakozási pont   fekete PTFIX 12X2,5-G BK ② 3273430 8

18 csatlakozási pont   fekete PTFIX 18X2,5-G BK ③ 3273452 8

6 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 6X2,5-G VT ① 3273410 10

12 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 12X2,5-G VT ② 3273432 8

18 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 18X2,5-G VT ③ 3273454 8

6 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 6X2,5-G PK ① 3273411 10

12 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 12X2,5-G PK ② 3273433 8

18 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 18X2,5-G PK ③ 3273455 8

6 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 6X2,5-G OG ① 3273412 10

12 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 12X2,5-G OG ② 3273434 8

18 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 18X2,5-G OG ③ 3273456 8

6 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 6X2,5-FE-G ① 3273414 10

12 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 12X2,5-FE-G ② 3273436 8

18 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 18X2,5-FE-G ③ 3273458 8
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PTFIX ... elosztóblokkok

Megjegyzés:

A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd az oldalon. 438

A maximálisan megengedett összegáram a különböző számú 

csatlakozási pontot tartalmazó elosztóblokkoknál eltérő lehet.

Elosztóblokkok
PTFIX 2,5 mm2-es elosztóblokkok

32 A, ragasztásos szerelés 32

②

③

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3273395
http://www.phoenixcontact.net/product/3273416
http://www.phoenixcontact.net/product/3273438
http://www.phoenixcontact.net/product/3273396
http://www.phoenixcontact.net/product/3273418
http://www.phoenixcontact.net/product/3273440
http://www.phoenixcontact.net/product/3273398
http://www.phoenixcontact.net/product/3273420
http://www.phoenixcontact.net/product/3273442
http://www.phoenixcontact.net/product/3273400
http://www.phoenixcontact.net/product/3273422
http://www.phoenixcontact.net/product/3273444
http://www.phoenixcontact.net/product/3273402
http://www.phoenixcontact.net/product/3273424
http://www.phoenixcontact.net/product/3273446
http://www.phoenixcontact.net/product/3273404
http://www.phoenixcontact.net/product/3273426
http://www.phoenixcontact.net/product/3273448
http://www.phoenixcontact.net/product/3273406
http://www.phoenixcontact.net/product/3273428
http://www.phoenixcontact.net/product/3273450
http://www.phoenixcontact.net/product/3273408
http://www.phoenixcontact.net/product/3273430
http://www.phoenixcontact.net/product/3273452
http://www.phoenixcontact.net/product/3273410
http://www.phoenixcontact.net/product/3273432
http://www.phoenixcontact.net/product/3273454
http://www.phoenixcontact.net/product/3273411
http://www.phoenixcontact.net/product/3273433
http://www.phoenixcontact.net/product/3273455
http://www.phoenixcontact.net/product/3273412
http://www.phoenixcontact.net/product/3273434
http://www.phoenixcontact.net/product/3273456
http://www.phoenixcontact.net/product/3273414
http://www.phoenixcontact.net/product/3273436
http://www.phoenixcontact.net/product/3273458


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

               

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

16 28,6 - 28,6 58,1 32,4 16 45,7 30,9 16 28,6 -

Szélesség Hossz NS 15 magasság Szélesség Hossz NS 15 magasság Szélesség Hossz NS 15 magasság

16 28,6 - 28,6 58,1 30,4 16 45,7 - 16 28,6 31,4

Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

16 28,6 22,7 28,6 58,1 - 16 45,7 - 16 28,6 -

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 450 0,14 - 4 26-12 32 690 0,14 - 4 26-12 32 690 0,14 - 4 26-12 32 690 0,14 - 4 -

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 450 600 600 - 690 600 600 - 690 600 600 - 690 - 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / - 20 20 / - - 24 / - 20 20 / - - 24 / - 20 20 / - - 24 / - - 20 / - -

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

PTFIX 6X2,5-NS35 GY ① 3273000 10 PTFIX 6X2,5-NS35A GY ① 3273132 10 PTFIX 6X2,5-NS15A GY ① 3274100 10

PTFIX 12X2,5-NS35 GY ② 3273022 8 PTFIX 12X2,5-NS35A GY ② 3273154 8 PTFIX 12X2,5-NS15A GY ② 3274122 8

PTFIX 18X2,5-NS35 GY ③ 3273044 8 PTFIX 18X2,5-NS35A GY ③ 3273176 8 PTFIX 18X2,5-NS15A GY ③ 3274144 8

PTFIX 6X2,5-NS35 BU ① 3273002 10 PTFIX 6X2,5-NS35A BU ① 3273134 10 PTFIX 6X2,5-NS15A BU ① 3274102 10

PTFIX 12X2,5-NS35 BU ② 3273024 8 PTFIX 12X2,5-NS35A BU ② 3273156 8 PTFIX 12X2,5-NS15A BU ② 3274124 8

PTFIX 18X2,5-NS35 BU ③ 3273046 8 PTFIX 18X2,5-NS35A BU ③ 3273178 8 PTFIX 18X2,5-NS15A BU ③ 3274146 8

PTFIX 6X2,5-NS35 RD ① 3273004 10 PTFIX 6X2,5-NS35A RD ① 3273136 10 PTFIX 6X2,5-NS15A RD ① 3274104 10

PTFIX 12X2,5-NS35 RD ② 3273026 8 PTFIX 12X2,5-NS35A RD ② 3273158 8 PTFIX 12X2,5-NS15A RD ② 3274126 8

PTFIX 18X2,5-NS35 RD ③ 3273048 8 PTFIX 18X2,5-NS35A RD ③ 3273180 8 PTFIX 18X2,5-NS15A RD ③ 3274148 8

PTFIX 6X2,5-NS35 YE ① 3273006 10 PTFIX 6X2,5-NS35A YE ① 3273138 10 PTFIX 6X2,5-NS15A YE ① 3274106 10

PTFIX 12X2,5-NS35 YE ② 3273028 8 PTFIX 12X2,5-NS35A YE ② 3273160 8 PTFIX 12X2,5-NS15A YE ② 3274128 8

PTFIX 18X2,5-NS35 YE ③ 3273050 8 PTFIX 18X2,5-NS35A YE ③ 3273182 8 PTFIX 18X2,5-NS15A YE ③ 3274150 8

PTFIX 6X2,5-NS35 GN ① 3273008 10 PTFIX 6X2,5-NS35A GN ① 3273140 10 PTFIX 6X2,5-NS15A GN ① 3274108 10

PTFIX 12X2,5-NS35 GN ② 3273030 8 PTFIX 12X2,5-NS35A GN ② 3273162 8 PTFIX 12X2,5-NS15A GN ② 3274130 8

PTFIX 18X2,5-NS35 GN ③ 3273052 8 PTFIX 18X2,5-NS35A GN ③ 3273184 8 PTFIX 18X2,5-NS15A GN ③ 3274152 8

PTFIX 6X2,5-NS35 BN ① 3273010 10 PTFIX 6X2,5-NS35A BN ① 3273142 10 PTFIX 6X2,5-NS15A BN ① 3274110 10

PTFIX 12X2,5-NS35 BN ② 3273032 8 PTFIX 12X2,5-NS35A BN ② 3273164 8 PTFIX 12X2,5-NS15A BN ② 3274132 8

PTFIX 18X2,5-NS35 BN ③ 3273054 8 PTFIX 18X2,5-NS35A BN ③ 3273186 8 PTFIX 18X2,5-NS15A BN ③ 3274154 8

PTFIX 6X2,5-NS35 WH ① 3273012 10 PTFIX 6X2,5-NS35A WH ① 3273144 10 PTFIX 6X2,5-NS15A WH ① 3274112 10

PTFIX 12X2,5-NS35 WH ② 3273034 8 PTFIX 12X2,5-NS35A WH ② 3273166 8 PTFIX 12X2,5-NS15A WH ② 3274134 8

PTFIX 18X2,5-NS35 WH ③ 3273056 8 PTFIX 18X2,5-NS35A WH ③ 3273188 8 PTFIX 18X2,5-NS15A WH ③ 3274156 8

PTFIX 6X2,5-NS35 BK ① 3273014 10 PTFIX 6X2,5-NS35A BK ① 3273146 10 PTFIX 6X2,5-NS15A BK ① 3274114 10

PTFIX 12X2,5-NS35 BK ② 3273036 8 PTFIX 12X2,5-NS35A BK ② 3273168 8 PTFIX 12X2,5-NS15A BK ② 3274136 8

PTFIX 18X2,5-NS35 BK ③ 3273058 8 PTFIX 18X2,5-NS35A BK ③ 3273190 8 PTFIX 18X2,5-NS15A BK ③ 3274158 8

PTFIX 6X2,5-NS35 VT ① 3273016 10 PTFIX 6X2,5-NS35A VT ① 3273148 10 PTFIX 6X2,5-NS15A VT ① 3274116 10

PTFIX 12X2,5-NS35 VT ② 3273038 8 PTFIX 12X2,5-NS35A VT ② 3273170 8 PTFIX 12X2,5-NS15A VT ② 3274138 8

PTFIX 18X2,5-NS35 VT ③ 3273060 8 PTFIX 18X2,5-NS35A VT ③ 3273192 8 PTFIX 18X2,5-NS15A VT ③ 3274160 8

PTFIX 6X2,5-NS35 PK ① 3273017 10 PTFIX 6X2,5-NS35A PK ① 3273149 10 PTFIX 6X2,5-NS15A PK ① 3274117 10

PTFIX 12X2,5-NS35 PK ② 3273039 8 PTFIX 12X2,5-NS35A PK ② 3273171 8 PTFIX 12X2,5-NS15A PK ② 3274139 8

PTFIX 18X2,5-NS35 PK ③ 3273061 8 PTFIX 18X2,5-NS35A PK ③ 3273193 8 PTFIX 18X2,5-NS15A PK ③ 3274161 8

PTFIX 6X2,5-NS35 OG ① 3273018 10 PTFIX 6X2,5-NS35A OG ① 3273150 10 PTFIX 6X2,5-NS15A OG ① 3274118 10

PTFIX 12X2,5-NS35 OG ② 3273040 8 PTFIX 12X2,5-NS35A OG ② 3273172 8 PTFIX 12X2,5-NS15A OG ② 3274140 8

PTFIX 18X2,5-NS35 OG ③ 3273062 8 PTFIX 18X2,5-NS35A OG ③ 3273194 8 PTFIX 18X2,5-NS15A OG ③ 3274162 8

PTFIX 6X2,5-NS35-FE ① 3273020 10 PTFIX 6X2,5-NS35A-FE ① 3273152 10 PTFIX 6X2,5-NS15A-FE ① 3274120 10

PTFIX 12X2,5-NS35-FE ② 3273042 8 PTFIX 12X2,5-NS35A-FE ② 3273174 8 PTFIX 12X2,5-NS15A-FE ② 3274142 8

PTFIX 18X2,5-NS35-FE ③ 3273064 8 PTFIX 18X2,5-NS35A-FE ③ 3273196 8 PTFIX 18X2,5-NS15A-FE ③ 3274164 8
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Elosztóblokkok
PTFIX 2,5 mm2-es elosztóblokkok

A, ragasztásos szerelés 32 A, NS 35 vagy NS 15 kalapsínre szerelés-

hez, a kalapsínre keresztben

32 A, NS 35 kalapsínre szereléshez, a kalapsín 

hosszanti irányában

32 A, NS 15 kalapsínre szereléshez, a kalapsín 

hosszanti irányában

②

③

①

②

③

①

②

③

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3273000
http://www.phoenixcontact.net/product/3273132
http://www.phoenixcontact.net/product/3274100
http://www.phoenixcontact.net/product/3273022
http://www.phoenixcontact.net/product/3273154
http://www.phoenixcontact.net/product/3274122
http://www.phoenixcontact.net/product/3273044
http://www.phoenixcontact.net/product/3273176
http://www.phoenixcontact.net/product/3274144
http://www.phoenixcontact.net/product/3273002
http://www.phoenixcontact.net/product/3273134
http://www.phoenixcontact.net/product/3274102
http://www.phoenixcontact.net/product/3273024
http://www.phoenixcontact.net/product/3273156
http://www.phoenixcontact.net/product/3274124
http://www.phoenixcontact.net/product/3273046
http://www.phoenixcontact.net/product/3273178
http://www.phoenixcontact.net/product/3274146
http://www.phoenixcontact.net/product/3273004
http://www.phoenixcontact.net/product/3273136
http://www.phoenixcontact.net/product/3274104
http://www.phoenixcontact.net/product/3273026
http://www.phoenixcontact.net/product/3273158
http://www.phoenixcontact.net/product/3274126
http://www.phoenixcontact.net/product/3273048
http://www.phoenixcontact.net/product/3273180
http://www.phoenixcontact.net/product/3274148
http://www.phoenixcontact.net/product/3273006
http://www.phoenixcontact.net/product/3273138
http://www.phoenixcontact.net/product/3274106
http://www.phoenixcontact.net/product/3273028
http://www.phoenixcontact.net/product/3273160
http://www.phoenixcontact.net/product/3274128
http://www.phoenixcontact.net/product/3273050
http://www.phoenixcontact.net/product/3273182
http://www.phoenixcontact.net/product/3274150
http://www.phoenixcontact.net/product/3273008
http://www.phoenixcontact.net/product/3273140
http://www.phoenixcontact.net/product/3274108
http://www.phoenixcontact.net/product/3273030
http://www.phoenixcontact.net/product/3273162
http://www.phoenixcontact.net/product/3274130
http://www.phoenixcontact.net/product/3273052
http://www.phoenixcontact.net/product/3273184
http://www.phoenixcontact.net/product/3274152
http://www.phoenixcontact.net/product/3273010
http://www.phoenixcontact.net/product/3273142
http://www.phoenixcontact.net/product/3274110
http://www.phoenixcontact.net/product/3273032
http://www.phoenixcontact.net/product/3273164
http://www.phoenixcontact.net/product/3274132
http://www.phoenixcontact.net/product/3273054
http://www.phoenixcontact.net/product/3273186
http://www.phoenixcontact.net/product/3274154
http://www.phoenixcontact.net/product/3273012
http://www.phoenixcontact.net/product/3273144
http://www.phoenixcontact.net/product/3274112
http://www.phoenixcontact.net/product/3273034
http://www.phoenixcontact.net/product/3273166
http://www.phoenixcontact.net/product/3274134
http://www.phoenixcontact.net/product/3273056
http://www.phoenixcontact.net/product/3273188
http://www.phoenixcontact.net/product/3274156
http://www.phoenixcontact.net/product/3273014
http://www.phoenixcontact.net/product/3273146
http://www.phoenixcontact.net/product/3274114
http://www.phoenixcontact.net/product/3273036
http://www.phoenixcontact.net/product/3273168
http://www.phoenixcontact.net/product/3274136
http://www.phoenixcontact.net/product/3273058
http://www.phoenixcontact.net/product/3273190
http://www.phoenixcontact.net/product/3274158
http://www.phoenixcontact.net/product/3273016
http://www.phoenixcontact.net/product/3273148
http://www.phoenixcontact.net/product/3274116
http://www.phoenixcontact.net/product/3273038
http://www.phoenixcontact.net/product/3273170
http://www.phoenixcontact.net/product/3274138
http://www.phoenixcontact.net/product/3273060
http://www.phoenixcontact.net/product/3273192
http://www.phoenixcontact.net/product/3274160
http://www.phoenixcontact.net/product/3273017
http://www.phoenixcontact.net/product/3273149
http://www.phoenixcontact.net/product/3274117
http://www.phoenixcontact.net/product/3273039
http://www.phoenixcontact.net/product/3273171
http://www.phoenixcontact.net/product/3274139
http://www.phoenixcontact.net/product/3273061
http://www.phoenixcontact.net/product/3273193
http://www.phoenixcontact.net/product/3274161
http://www.phoenixcontact.net/product/3273018
http://www.phoenixcontact.net/product/3273150
http://www.phoenixcontact.net/product/3274118
http://www.phoenixcontact.net/product/3273040
http://www.phoenixcontact.net/product/3273172
http://www.phoenixcontact.net/product/3274140
http://www.phoenixcontact.net/product/3273062
http://www.phoenixcontact.net/product/3273194
http://www.phoenixcontact.net/product/3274162
http://www.phoenixcontact.net/product/3273020
http://www.phoenixcontact.net/product/3273152
http://www.phoenixcontact.net/product/3274120
http://www.phoenixcontact.net/product/3273042
http://www.phoenixcontact.net/product/3273174
http://www.phoenixcontact.net/product/3274142
http://www.phoenixcontact.net/product/3273064
http://www.phoenixcontact.net/product/3273196
http://www.phoenixcontact.net/product/3274164
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60998-2-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 12

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - -

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 4 - 0,34 - 2,5 0,34 - 2,5

Betáplálás méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60998-2-2

Névleges áram / keresztmetszet-tartomány [A] / [AWG] 41 6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén , 57 10 mm²-es ke-

resztmetszetű vezeték esetén / 20 - 8

Csatlakozási lehetőségek: betáplálás tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 10

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,5 - 6 - 1 - 6 1 - 6

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 - 10

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.
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Elosztóblokkok
PTFIX 2,5 mm2-es elosztóblokkok betáplálással

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-5 3030161 50

⑤ Vizsgálódugasz fém része ezüstszínű MPS-MT SN 3212251 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

 Kapocssorjelölő szürke KLM 2 0807575 100      

 Kapocssorjelölő szürke KLM 3 0811969 100      

 Kalapsínadapter, NS 35 vagy NS 15, 

keresztirányú

szürke PTFIX-NS35 3274054 20      

 Kalapsínadapter, NS 35, hosszanti szürke PTFIX-NS35A 3274056 20      

Kalapsínadapter végtartó funkcióval, NS 35, 

hosszanti

szürke PTFIX-NS35A-FIX 3274057 20      

 Kalapsínadapter, NS 15, hosszanti szürke PTFIX-NS15A 3274058 20      

Kalapsínadapter végtartó funkcióval, NS 15, 

hosszanti

szürke PTFIX-NS15A-FIX 3274059 20      

 Szerelőperem szürke PTFIX-F 3274060 20      

Csavarhúzók SZF 1-0,6X3,5 1204517 10      

 A középső horony feliratozása TML (... X3,8)R, lásd a 3. katalógust is

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030161
http://www.phoenixcontact.net/product/3212251
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0807575
http://www.phoenixcontact.net/product/0811969
http://www.phoenixcontact.net/product/3274054
http://www.phoenixcontact.net/product/3274056
http://www.phoenixcontact.net/product/3274057
http://www.phoenixcontact.net/product/3274058
http://www.phoenixcontact.net/product/3274059
http://www.phoenixcontact.net/product/3274060
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 25,6 28,6 21,7

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  57 450 0,14 - 4 20-8

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 450 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 50 / - 50 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Alapblokk, betáplálással, 7 csatlakozási pont szürke PTFIX 6/6X2,5 GY ① 3273330 10

13 csatlakozási pont szürke PTFIX 6/12X2,5 GY ② 3273352 8

19 csatlakozási pont szürke PTFIX 6/18X2,5 GY ③ 3273374 8

7 csatlakozási pont kék PTFIX 6/6X2,5 BU ① 3273332 10

13 csatlakozási pont kék PTFIX 6/12X2,5 BU ② 3273354 8

19 csatlakozási pont kék PTFIX 6/18X2,5 BU ③ 3273376 8

7 csatlakozási pont vörös PTFIX 6/6X2,5 RD ① 3273334 10

13 csatlakozási pont vörös PTFIX 6/12X2,5 RD ② 3273356 8

19 csatlakozási pont vörös PTFIX 6/18X2,5 RD ③ 3273378 8

7 csatlakozási pont sárga PTFIX 6/6X2,5 YE ① 3273336 10

13 csatlakozási pont sárga PTFIX 6/12X2,5 YE ② 3273358 8

19 csatlakozási pont sárga PTFIX 6/18X2,5 YE ③ 3273380 8

7 csatlakozási pont zöld PTFIX 6/6X2,5 GN ① 3273338 10

13 csatlakozási pont zöld PTFIX 6/12X2,5 GN ② 3273360 8

19 csatlakozási pont zöld PTFIX 6/18X2,5 GN ③ 3273382 8

7 csatlakozási pont barna PTFIX 6/6X2,5 BN ① 3273340 10

13 csatlakozási pont barna PTFIX 6/12X2,5 BN ② 3273362 8

19 csatlakozási pont barna PTFIX 6/18X2,5 BN ③ 3273384 8

7 csatlakozási pont fehér PTFIX 6/6X2,5 WH ① 3273342 10

13 csatlakozási pont fehér PTFIX 6/12X2,5 WH ② 3273364 8

19 csatlakozási pont fehér PTFIX 6/18X2,5 WH ③ 3273386 8

7 csatlakozási pont fekete PTFIX 6/6X2,5 BK ① 3273344 10

13 csatlakozási pont fekete PTFIX 6/12X2,5 BK ② 3273366 8

19 csatlakozási pont fekete PTFIX 6/18X2,5 BK ③ 3273388 8

7 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 6/6X2,5 VT ① 3273346 10

13 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 6/12X2,5 VT ② 3273368 8

19 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 6/18X2,5 VT ③ 3273390 8

7 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 6/6X2,5 PK ① 3273347 10

13 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 6/12X2,5 PK ② 3273369 8

19 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 6/18X2,5 PK ③ 3273391 8

7 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 6/6X2,5 OG ① 3273348 10

13 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 6/12X2,5 OG ② 3273370 8

19 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 6/18X2,5 OG ③ 3273392 8

7 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 6/6X2,5-FE ① 3273350 10

13 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 6/12X2,5-FE ② 3273372 8

19 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 6/18X2,5-FE ③ 3273394 8

7 csatlakozási pont kék/fehér PTFIX 6/6X2,5 BUWH ① 1091674 10

13 csatlakozási pont kék/fehér PTFIX 6/12X2,5 BUWH ② 1091672 8

19 csatlakozási pont kék/fehér PTFIX 6/18X2,5 BUWH ③ 1091673 8

443PHOENIX CONTACT

Elosztóblokkok
PTFIX 2,5 mm2-es elosztóblokkok betáplálással

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd a 442. olda-

lon.

A DIN IEC 60364-4-43 (DIN VDE 0100-430:2010-10) szabvány 

433.2 ff szakaszának előírásait be kell tartani.

A maximálisan megengedett összegáram a különböző számú 

csatlakozási pontot tartalmazó elosztóblokkoknál eltérő lehet.

     

57 A, alapblokkok, önállóan konfekcionálható

②

③

①

Az alapblokkok egyedileg, a kívánt szere-
lési módnak megfelelően, különböző adap-
terekkel vagy peremekkel önállóan konfek-
cionálhatók.

PTFIX ... elosztóblokkok
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Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 25,6 28,6 - 28,6 58,1 32,4 25,6 45,7 30,9 25,6 28,6 -

Méretek Szélesség Hossz NS 15 magasság

[mm] 25,6 28,6 - 28,6 58,1 30,4 25,6 45,7 - 25,6 28,6 31,4

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 25,6 28,6 22,7 28,6 58,1 - 25,6 45,7 - 25,6 28,6 -

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 450 0,14 - 4 20-8 24 500 0,14 - 4 20-8 57 690 0,14 - 4 20-8 57 690 0,14 - 4 -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 450 600 600 - 500 600 600 - 690 600 600 - 690 - 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / - 50 50 / - - 24 / - 50 50 / - - 24 / - 50 50 / - - 24 / - - 50 / - -

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Alapblokk, betáplálással, 7 csatlako-

zási pont

  szürke PTFIX 6/6X2,5-G GY ① 3273460 10

13 csatlakozási pont   szürke PTFIX 6/12X2,5-G GY ② 3273482 8

19 csatlakozási pont   szürke PTFIX 6/18X2,5-G GY ③ 3273504 8

7 csatlakozási pont   kék PTFIX 6/6X2,5-G BU ① 3273462 10

13 csatlakozási pont   kék PTFIX 6/12X2,5-G BU ② 3273484 8

19 csatlakozási pont   kék PTFIX 6/18X2,5-G BU ③ 3273506 8

7 csatlakozási pont   vörös PTFIX 6/6X2,5-G RD ① 3273464 10

13 csatlakozási pont   vörös PTFIX 6/12X2,5-G RD ② 3273486 8

19 csatlakozási pont   vörös PTFIX 6/18X2,5-G RD ③ 3273508 8

7 csatlakozási pont   sárga PTFIX 6/6X2,5-G YE ① 3273466 10

13 csatlakozási pont   sárga PTFIX 6/12X2,5-G YE ② 3273488 8

19 csatlakozási pont   sárga PTFIX 6/18X2,5-G YE ③ 3273510 8

7 csatlakozási pont   zöld PTFIX 6/6X2,5-G GN ① 3273468 10

13 csatlakozási pont   zöld PTFIX 6/12X2,5-G GN ② 3273490 8

19 csatlakozási pont   zöld PTFIX 6/18X2,5-G GN ③ 3273512 8

7 csatlakozási pont   barna PTFIX 6/6X2,5-G BN ① 3273470 10

13 csatlakozási pont   barna PTFIX 6/12X2,5-G BN ② 3273492 8

19 csatlakozási pont   barna PTFIX 6/18X2,5-G BN ③ 3273514 8

7 csatlakozási pont   fehér PTFIX 6/6X2,5-G WH ① 3273472 10

13 csatlakozási pont   fehér PTFIX 6/12X2,5-G WH ② 3273494 8

19 csatlakozási pont   fehér PTFIX 6/18X2,5-G WH ③ 3273516 8

7 csatlakozási pont   fekete PTFIX 6/6X2,5-G BK ① 3273474 10

13 csatlakozási pont   fekete PTFIX 6/12X2,5-G BK ② 3273496 8

19 csatlakozási pont   fekete PTFIX 6/18X2,5-G BK ③ 3273518 8

7 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 6/6X2,5-G VT ① 3273476 10

13 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 6/12X2,5-G VT ② 3273498 8

19 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 6/18X2,5-G VT ③ 3273520 8

7 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 6/6X2,5-G PK ① 3273477 10

13 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 6/12X2,5-G PK ② 3273499 8

19 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 6/18X2,5-G PK ③ 3273521 8

7 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 6/6X2,5-G OG ① 3273478 10

13 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 6/12X2,5-G OG ② 3273500 8

19 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 6/18X2,5-G OG ③ 3273522 8

7 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 6/6X2,5-FE-G ① 3273480 10

13 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 6/12X2,5-FE-G ② 3273502 8

19 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 6/18X2,5-FE-G ③ 3273524 8

444 PHOENIX CONTACT

Elosztóblokkok

Megjegyzés:

A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd az oldalon. 442

A DIN IEC 60364-4-43 (DIN VDE 0100-430:2010-10) szabvány 

433.2 ff szakaszának előírásait be kell tartani.

A maximálisan megengedett összegáram a különböző számú 

csatlakozási pontot tartalmazó elosztóblokkoknál eltérő lehet.

Elosztóblokkok
PTFIX 2,5 mm2-es elosztóblokkok betáplálással

57 A, ragasztva szerelhető

②

③

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3273460
http://www.phoenixcontact.net/product/3273482
http://www.phoenixcontact.net/product/3273504
http://www.phoenixcontact.net/product/3273462
http://www.phoenixcontact.net/product/3273484
http://www.phoenixcontact.net/product/3273506
http://www.phoenixcontact.net/product/3273464
http://www.phoenixcontact.net/product/3273486
http://www.phoenixcontact.net/product/3273508
http://www.phoenixcontact.net/product/3273466
http://www.phoenixcontact.net/product/3273488
http://www.phoenixcontact.net/product/3273510
http://www.phoenixcontact.net/product/3273468
http://www.phoenixcontact.net/product/3273490
http://www.phoenixcontact.net/product/3273512
http://www.phoenixcontact.net/product/3273470
http://www.phoenixcontact.net/product/3273492
http://www.phoenixcontact.net/product/3273514
http://www.phoenixcontact.net/product/3273472
http://www.phoenixcontact.net/product/3273494
http://www.phoenixcontact.net/product/3273516
http://www.phoenixcontact.net/product/3273474
http://www.phoenixcontact.net/product/3273496
http://www.phoenixcontact.net/product/3273518
http://www.phoenixcontact.net/product/3273476
http://www.phoenixcontact.net/product/3273498
http://www.phoenixcontact.net/product/3273520
http://www.phoenixcontact.net/product/3273477
http://www.phoenixcontact.net/product/3273499
http://www.phoenixcontact.net/product/3273521
http://www.phoenixcontact.net/product/3273478
http://www.phoenixcontact.net/product/3273500
http://www.phoenixcontact.net/product/3273522
http://www.phoenixcontact.net/product/3273480
http://www.phoenixcontact.net/product/3273502
http://www.phoenixcontact.net/product/3273524


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

               

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

25,6 28,6 - 28,6 58,1 32,4 25,6 45,7 30,9 25,6 28,6 -

Szélesség Hossz NS 15 magasság Szélesség Hossz NS 15 magasság Szélesség Hossz NS 15 magasság

25,6 28,6 - 28,6 58,1 30,4 25,6 45,7 - 25,6 28,6 31,4

Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

25,6 28,6 22,7 28,6 58,1 - 25,6 45,7 - 25,6 28,6 -

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 450 0,14 - 4 20-8 24 500 0,14 - 4 20-8 57 690 0,14 - 4 20-8 57 690 0,14 - 4 -

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 450 600 600 - 500 600 600 - 690 600 600 - 690 - 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / - 50 50 / - - 24 / - 50 50 / - - 24 / - 50 50 / - - 24 / - - 50 / - -

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY ① 3273066 10 PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY ① 3273198 10 PTFIX 6/6X2,5-NS15A GY ① 3274166 10

PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY ② 3273088 8 PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY ② 3273220 8 PTFIX 6/12X2,5-NS15A GY ② 3274188 8

PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY ③ 3273110 8 PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY ③ 3273242 8 PTFIX 6/18X2,5-NS15A GY ③ 3274210 8

PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU ① 3273068 10 PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU ① 3273200 10 PTFIX 6/6X2,5-NS15A BU ① 3274168 10

PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU ② 3273090 8 PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU ② 3273222 8 PTFIX 6/12X2,5-NS15A BU ② 3274190 8

PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU ③ 3273112 8 PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU ③ 3273244 8 PTFIX 6/18X2,5-NS15A BU ③ 3274212 8

PTFIX 6/6X2,5-NS35 RD ① 3273070 10 PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD ① 3273202 10 PTFIX 6/6X2,5-NS15A RD ① 3274170 10

PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD ② 3273092 8 PTFIX 6/12X2,5-NS35A RD ② 3273224 8 PTFIX 6/12X2,5-NS15A RD ② 3274192 8

PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD ③ 3273114 8 PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD ③ 3273246 8 PTFIX 6/18X2,5-NS15A RD ③ 3274214 8

PTFIX 6/6X2,5-NS35 YE ① 3273072 10 PTFIX 6/6X2,5-NS35A YE ① 3273204 10 PTFIX 6/6X2,5-NS15A YE ① 3274172 10

PTFIX 6/12X2,5-NS35 YE ② 3273094 8 PTFIX 6/12X2,5-NS35A YE ② 3273226 8 PTFIX 6/12X2,5-NS15A YE ② 3274194 8

PTFIX 6/18X2,5-NS35 YE ③ 3273116 8 PTFIX 6/18X2,5-NS35A YE ③ 3273248 8 PTFIX 6/18X2,5-NS15A YE ③ 3274216 8

PTFIX 6/6X2,5-NS35 GN ① 3273074 10 PTFIX 6/6X2,5-NS35A GN ① 3273206 10 PTFIX 6/6X2,5-NS15A GN ① 3274174 10

PTFIX 6/12X2,5-NS35 GN ② 3273096 8 PTFIX 6/12X2,5-NS35A GN ② 3273228 8 PTFIX 6/12X2,5-NS15A GN ② 3274196 8

PTFIX 6/18X2,5-NS35 GN ③ 3273118 8 PTFIX 6/18X2,5-NS35A GN ③ 3273250 8 PTFIX 6/18X2,5-NS15A GN ③ 3274218 8

PTFIX 6/6X2,5-NS35 BN ① 3273076 10 PTFIX 6/6X2,5-NS35A BN ① 3273208 10 PTFIX 6/6X2,5-NS15A BN ① 3274176 10

PTFIX 6/12X2,5-NS35 BN ② 3273098 8 PTFIX 6/12X2,5-NS35A BN ② 3273230 8 PTFIX 6/12X2,5-NS15A BN ② 3274198 8

PTFIX 6/18X2,5-NS35 BN ③ 3273120 8 PTFIX 6/18X2,5-NS35A BN ③ 3273252 8 PTFIX 6/18X2,5-NS15A BN ③ 3274220 8

PTFIX 6/6X2,5-NS35 WH ① 3273078 10 PTFIX 6/6X2,5-NS35A WH ① 3273210 10 PTFIX 6/6X2,5-NS15A WH ① 3274178 10

PTFIX 6/12X2,5-NS35 WH ② 3273100 8 PTFIX 6/12X2,5-NS35A WH ② 3273232 8 PTFIX 6/12X2,5-NS15A WH ② 3274200 8

PTFIX 6/18X2,5-NS35 WH ③ 3273122 8 PTFIX 6/18X2,5-NS35A WH ③ 3273254 8 PTFIX 6/18X2,5-NS15A WH ③ 3274222 8

PTFIX 6/6X2,5-NS35 BK ① 3273080 10 PTFIX 6/6X2,5-NS35A BK ① 3273212 10 PTFIX 6/6X2,5-NS15A BK ① 3274180 10

PTFIX 6/12X2,5-NS35 BK ② 3273102 8 PTFIX 6/12X2,5-NS35A BK ② 3273234 8 PTFIX 6/12X2,5-NS15A BK ② 3274202 8

PTFIX 6/18X2,5-NS35 BK ③ 3273124 8 PTFIX 6/18X2,5-NS35A BK ③ 3273256 8 PTFIX 6/18X2,5-NS15A BK ③ 3274224 8

PTFIX 6/6X2,5-NS35 VT ① 3273082 10 PTFIX 6/6X2,5-NS35A VT ① 3273214 10 PTFIX 6/6X2,5-NS15A VT ① 3274182 10

PTFIX 6/12X2,5-NS35 VT ② 3273104 8 PTFIX 6/12X2,5-NS35A VT ② 3273236 8 PTFIX 6/12X2,5-NS15A VT ② 3274204 8

PTFIX 6/18X2,5-NS35 VT ③ 3273126 8 PTFIX 6/18X2,5-NS35A VT ③ 3273258 8 PTFIX 6/18X2,5-NS15A VT ③ 3274226 8

PTFIX 6/6X2,5-NS35 PK ① 3273083 10 PTFIX 6/6X2,5-NS35A PK ① 3273215 10 PTFIX 6/6X2,5-NS15A PK ① 3274183 10

PTFIX 6/12X2,5-NS35 PK ② 3273105 8 PTFIX 6/12X2,5-NS35A PK ② 3273237 8 PTFIX 6/12X2,5-NS15A PK ② 3274205 8

PTFIX 6/18X2,5-NS35 PK ③ 3273127 8 PTFIX 6/18X2,5-NS35A PK ③ 3273259 8 PTFIX 6/18X2,5-NS15A PK ③ 3274227 8

PTFIX 6/6X2,5-NS35 OG ① 3273084 10 PTFIX 6/6X2,5-NS35A OG ① 3273216 10 PTFIX 6/6X2,5-NS15A OG ① 3274184 10

PTFIX 6/12X2,5-NS35 OG ② 3273106 8 PTFIX 6/12X2,5-NS35A OG ② 3273238 8 PTFIX 6/12X2,5-NS15A OG ② 3274206 8

PTFIX 6/18X2,5-NS35 OG ③ 3273128 8 PTFIX 6/18X2,5-NS35A OG ③ 3273260 8 PTFIX 6/18X2,5-NS15A OG ③ 3274228 8

PTFIX 6/6X2,5-NS35-FE ① 3273086 10 PTFIX 6/6X2,5-NS35A-FE ① 3273218 10 PTFIX 6/6X2,5-NS15A-FE ① 3274186 10

PTFIX 6/12X2,5-NS35-FE ② 3273108 8 PTFIX 6/12X2,5-NS35A-FE ② 3273240 8 PTFIX 6/12X2,5-NS15A-FE ② 3274208 8

PTFIX 6/18X2,5-NS35-FE ③ 3273130 8 PTFIX 6/18X2,5-NS35A-FE ③ 3273262 8 PTFIX 6/18X2,5-NS15A-FE ③ 3274230 8

445PHOENIX CONTACT

Elosztóblokkok
PTFIX 2,5 mm2-es elosztóblokkok betáplálással

57 A, NS 35 vagy NS 15 kalapsínre szerelés-

hez, a kalapsínre keresztben

57 A, NS 35 kalapsínre szereléshez, a kalapsín 

hosszanti irányában

57 A, NS 15 kalapsínre szerelhető, hosszirány-

ban a kalapsínhez képest

②

③

①

②

③

①

②

③

①
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Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60998-2-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 4 0,2 - 4 0,2 - 4

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - -

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,5 - 6 - 0,75 - 4 0,5 - 4

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10 - 12

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

446 PHOENIX CONTACT

Elosztóblokkok
PTFIX 4 mm2-es elosztóblokkok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-6 3030336 50

⑤ Vizsgálódugasz fém része ezüstszínű MPS-MT SN 3212251 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

 Kapocssorjelölő szürke KLM 2 0807575 100      

 Kapocssorjelölő szürke KLM 3 0811969 100      

 Kalapsínadapter, NS 35 vagy NS 15, 

keresztirányú

szürke PTFIX-NS35 3274054 20      

 Kalapsínadapter, NS 35, hosszanti szürke PTFIX-NS35A 3274056 20      

Kalapsínadapter végtartó funkcióval, NS 35, 

hosszanti

szürke PTFIX-NS35A-FIX 3274057 20      

 Kalapsínadapter, NS 15, hosszanti szürke PTFIX-NS15A 3274058 20      

Kalapsínadapter végtartó funkcióval, NS 15, 

hosszanti

szürke PTFIX-NS15A-FIX 3274059 20      

 Szerelőperem szürke PTFIX-F 3274060 20      

Csavarhúzók SZF 1-0,6X3,5 1204517 10      

 A középső horony feliratozása TML (... X3,8)R, lásd a 3. katalógust is

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3212251
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0807575
http://www.phoenixcontact.net/product/0811969
http://www.phoenixcontact.net/product/3274054
http://www.phoenixcontact.net/product/3274056
http://www.phoenixcontact.net/product/3274057
http://www.phoenixcontact.net/product/3274058
http://www.phoenixcontact.net/product/3274059
http://www.phoenixcontact.net/product/3274060
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 6,2 28,6 21,7

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  41 450 0,2 - 6 -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 450 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 - / - - / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Alapblokk, 2 csatlakozási pont szürke PTFIX 2X4 GY ① 1028360 50

6 csatlakozási pont szürke PTFIX 6X4 GY ② 3273790 10

12 csatlakozási pont szürke PTFIX 12X4 GY ③ 3273812 8

18 csatlakozási pont szürke PTFIX 18X4 GY 3273834 8

2 csatlakozási pont kék PTFIX 2X4 BU ① 1028361 50

6 csatlakozási pont kék PTFIX 6X4 BU ② 3273792 10

12 csatlakozási pont kék PTFIX 12X4 BU ③ 3273814 8

18 csatlakozási pont kék PTFIX 18X4 BU 3273836 8

2 csatlakozási pont vörös PTFIX 2X4 RD ① 1028362 50

6 csatlakozási pont vörös PTFIX 6X4 RD ② 3273794 10

12 csatlakozási pont vörös PTFIX 12X4 RD ③ 3273816 8

18 csatlakozási pont vörös PTFIX 18X4 RD 3273838 8

2 csatlakozási pont sárga PTFIX 2X4 YE ① 1028363 50

6 csatlakozási pont sárga PTFIX 6X4 YE ② 3273796 10

12 csatlakozási pont sárga PTFIX 12X4 YE ③ 3273818 8

18 csatlakozási pont sárga PTFIX 18X4 YE 3273840 8

2 csatlakozási pont zöld PTFIX 2X4 GN ① 1028364 50

6 csatlakozási pont zöld PTFIX 6X4 GN ② 3273798 10

12 csatlakozási pont zöld PTFIX 12X4 GN ③ 3273820 8

18 csatlakozási pont zöld PTFIX 18X4 GN 3273842 8

2 csatlakozási pont barna PTFIX 2X4 BN ① 1028365 50

6 csatlakozási pont barna PTFIX 6X4 BN ② 3273800 10

12 csatlakozási pont barna PTFIX 12X4 BN ③ 3273822 8

18 csatlakozási pont barna PTFIX 18X4 BN 3273844 8

2 csatlakozási pont fehér PTFIX 2X4 WH ① 1028366 50

6 csatlakozási pont fehér PTFIX 6X4 WH ② 3273802 10

12 csatlakozási pont fehér PTFIX 12X4 WH ③ 3273824 8

18 csatlakozási pont fehér PTFIX 18X4 WH 3273846 8

2 csatlakozási pont fekete PTFIX 2X4 BK ① 1028367 50

6 csatlakozási pont fekete PTFIX 6X4 BK ② 3273804 10

12 csatlakozási pont fekete PTFIX 12X4 BK ③ 3273826 8

18 csatlakozási pont fekete PTFIX 18X4 BK 3273848 8

2 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 2X4 VT ① 1028368 50

6 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 6X4 VT ② 3273806 10

12 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 12X4 VT ③ 3273828 8

18 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 18X4 VT 3273850 8

2 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 2X4 PK ① 1028369 50

6 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 6X4 PK ② 3273807 10

12 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 12X4 PK ③ 3273829 8

18 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 18X4 PK 3273851 8

2 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 2X4 OG ① 1028370 50

6 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 6X4 OG ② 3273808 10

12 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 12X4 OG ③ 3273830 8

18 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 18X4 OG 3273852 8

2 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 2X4-FE ① 1028371 50

6 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 6X4-FE ② 3273810 10

12 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 12X4-FE ③ 3273832 8

18 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 18X4-FE 3273854 8

447PHOENIX CONTACT

Elosztóblokkok
PTFIX 4 mm2-es elosztóblokkok

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd: 446 oldal.

A maximálisan megengedett összegáram a különböző számú 

csatlakozási pontot tartalmazó elosztóblokkoknál eltérő lehet.



41 A, alapblokkok, önállóan konfekcionálható

újdonság

②

③

①

Az alapblokkokat szerelőperemekkel köz-
vetlenül lehet szerelni.

PTFIX ... elosztóblokkok

http://www.phoenixcontact.net/product/1028360
http://www.phoenixcontact.net/product/3273790
http://www.phoenixcontact.net/product/3273812
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Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 18,5 28,6 - 28,6 58,1 32,4 18,5 45,7 30,9

Méretek Szélesség Hossz NS 15 magasság

[mm] 18,5 28,6 - 28,6 58,1 30,4 18,5 45,7 -

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 18,5 28,6 22,7 28,6 58,1 - 18,5 45,7 -

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

63 450 0,2 - 6 24-10 63 800 0,2 - 6 24-10 63 800 0,2 - 6 24-10

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 450 600 600 - 800 600 600 - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / - 32 32 / - - 32 / - 32 32 / - - 32 / - 32 32 / - -

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Alapblokk, 6 csatlakozási pont   szürke PTFIX 6X4-G GY ① 3273922 10

12 csatlakozási pont   szürke PTFIX 12X4-G GY ② 3273944 8

18 csatlakozási pont   szürke PTFIX 18X4-G GY ③ 3273966 8

6 csatlakozási pont   kék PTFIX 6X4-G BU ① 3273924 10

12 csatlakozási pont   kék PTFIX 12X4-G BU ② 3273946 8

18 csatlakozási pont   kék PTFIX 18X4-G BU ③ 3273968 8

6 csatlakozási pont   vörös PTFIX 6X4-G RD ① 3273926 10

12 csatlakozási pont   vörös PTFIX 12X4-G RD ② 3273948 8

18 csatlakozási pont   vörös PTFIX 18X4-G RD ③ 3273970 8

6 csatlakozási pont   sárga PTFIX 6X4-G YE ① 3273928 10

12 csatlakozási pont   sárga PTFIX 12X4-G YE ② 3273950 8

18 csatlakozási pont   sárga PTFIX 18X4-G YE ③ 3273972 8

6 csatlakozási pont   zöld PTFIX 6X4-G GN ① 3273930 10

12 csatlakozási pont   zöld PTFIX 12X4-G GN ② 3273952 8

18 csatlakozási pont   zöld PTFIX 18X4-G GN ③ 3273974 8

6 csatlakozási pont   barna PTFIX 6X4-G BN ① 3273932 10

12 csatlakozási pont   barna PTFIX 12X4-G BN ② 3273954 8

18 csatlakozási pont   barna PTFIX 18X4-G BN ③ 3273976 8

6 csatlakozási pont   fehér PTFIX 6X4-G WH ① 3273934 10

12 csatlakozási pont   fehér PTFIX 12X4-G WH ② 3273956 8

18 csatlakozási pont   fehér PTFIX 18X4-G WH ③ 3273978 8

6 csatlakozási pont   fekete PTFIX 6X4-G BK ① 3273936 10

12 csatlakozási pont   fekete PTFIX 12X4-G BK ② 3273958 8

18 csatlakozási pont   fekete PTFIX 18X4-G BK ③ 3273980 8

6 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 6X4-G VT ① 3273938 10

12 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 12X4-G VT ② 3273960 8

18 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 18X4-G VT ③ 3273982 8

6 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 6X4-G PK ① 3273939 10

12 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 12X4-G PK ② 3273961 8

18 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 18X4-G PK ③ 3273983 8

6 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 6X4-G OG ① 3273940 10

12 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 12X4-G OG ② 3273962 8

18 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 18X4-G OG ③ 3273984 8

6 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 6X4-FE-G ① 3273942 10

12 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 12X4-FE-G ② 3273964 8

18 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 18X4-FE-G ③ 3273986 8

448 PHOENIX CONTACT

PTFIX ... elosztóblokkok

Megjegyzés:

A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd az oldalon. 446

A maximálisan megengedett összegáram a különböző számú 

csatlakozási pontot tartalmazó elosztóblokkoknál eltérő lehet.

Elosztóblokkok
PTFIX 4 mm2-es elosztóblokkok

63 A, ragasztásos szerelés 63

újdonság

②

③

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3273922
http://www.phoenixcontact.net/product/3273944
http://www.phoenixcontact.net/product/3273966
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http://www.phoenixcontact.net/product/3273986


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

      

Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

18,5 28,6 - 28,6 58,1 32,4 18,5 45,7 30,9

Szélesség Hossz NS 15 magasság Szélesség Hossz NS 15 magasság

18,5 28,6 - 28,6 58,1 30,4 18,5 45,7 -

Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

18,5 28,6 22,7 28,6 58,1 - 18,5 45,7 -

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

63 450 0,2 - 6 24-10 63 800 0,2 - 6 24-10 63 800 0,2 - 6 24-10

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 450 600 600 - 800 600 600 - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / - 32 32 / - - 32 / - 32 32 / - - 32 / - 32 32 / - -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

PTFIX 6X4-NS35 GY ① 3273526 8 PTFIX 6X4-NS35A GY ① 3273658 10

PTFIX 12X4-NS35 GY ② 3273548 8 PTFIX 12X4-NS35A GY ② 3273680 8

PTFIX 18X4-NS35 GY ③ 3273570 8 PTFIX 18X4-NS35A GY ③ 3273702 8

PTFIX 6X4-NS35 BU ① 3273528 8 PTFIX 6X4-NS35A BU ① 3273660 10

PTFIX 12X4-NS35 BU ② 3273550 8 PTFIX 12X4-NS35A BU ② 3273682 8

PTFIX 18X4-NS35 BU ③ 3273572 8 PTFIX 18X4-NS35A BU ③ 3273704 8

PTFIX 6X4-NS35 RD ① 3273530 8 PTFIX 6X4-NS35A RD ① 3273662 10

PTFIX 12X4-NS35 RD ② 3273552 8 PTFIX 12X4-NS35A RD ② 3273684 8

PTFIX 18X4-NS35 RD ③ 3273574 8 PTFIX 18X4-NS35A RD ③ 3273706 8

PTFIX 6X4-NS35 YE ① 3273532 8 PTFIX 6X4-NS35A YE ① 3273664 10

PTFIX 12X4-NS35 YE ② 3273554 8 PTFIX 12X4-NS35A YE ② 3273686 8

PTFIX 18X4-NS35 YE ③ 3273576 8 PTFIX 18X4-NS35A YE ③ 3273708 8

PTFIX 6X4-NS35 GN ① 3273534 8 PTFIX 6X4-NS35A GN ① 3273666 10

PTFIX 12X4-NS35 GN ② 3273556 8 PTFIX 12X4-NS35A GN ② 3273688 8

PTFIX 18X4-NS35 GN ③ 3273578 8 PTFIX 18X4-NS35A GN ③ 3273710 8

PTFIX 6X4-NS35 BN ① 3273536 8 PTFIX 6X4-NS35A BN ① 3273668 10

PTFIX 12X4-NS35 BN ② 3273558 8 PTFIX 12X4-NS35A BN ② 3273690 8

PTFIX 18X4-NS35 BN ③ 3273580 8 PTFIX 18X4-NS35A BN ③ 3273712 8

PTFIX 6X4-NS35 WH ① 3273538 8 PTFIX 6X4-NS35A WH ① 3273670 10

PTFIX 12X4-NS35 WH ② 3273560 8 PTFIX 12X4-NS35A WH ② 3273692 8

PTFIX 18X4-NS35 WH ③ 3273582 8 PTFIX 18X4-NS35A WH ③ 3273714 8

PTFIX 6X4-NS35 BK ① 3273540 8 PTFIX 6X4-NS35A BK ① 3273672 10

PTFIX 12X4-NS35 BK ② 3273562 8 PTFIX 12X4-NS35A BK ② 3273694 8

PTFIX 18X4-NS35 BK ③ 3273584 8 PTFIX 18X4-NS35A BK ③ 3273716 8

PTFIX 6X4-NS35 VT ① 3273542 8 PTFIX 6X4-NS35A VT ① 3273674 10

PTFIX 12X4-NS35 VT ② 3273564 8 PTFIX 12X4-NS35A VT ② 3273696 8

PTFIX 18X4-NS35 VT ③ 3273586 8 PTFIX 18X4-NS35A VT ③ 3273718 8

PTFIX 6X4-NS35 PK ① 3273543 8 PTFIX 6X4-NS35A PK ① 3273675 10

PTFIX 12X4-NS35 PK ② 3273565 8 PTFIX 12X4-NS35A PK ② 3273697 8

PTFIX 18X4-NS35 PK ③ 3273587 8 PTFIX 18X4-NS35A PK ③ 3273719 8

PTFIX 6X4-NS35 OG ① 3273544 8 PTFIX 6X4-NS35A OG ① 3273676 10

PTFIX 12X4-NS35 OG ② 3273566 8 PTFIX 12X4-NS35A OG ② 3273698 8

PTFIX 18X4-NS35 OG ③ 3273588 8 PTFIX 18X4-NS35A OG ③ 3273720 8

PTFIX 6X4-NS35-FE ① 3273546 8 PTFIX 6X4-NS35A-FE ① 3273678 10

PTFIX 12X4-NS35-FE ② 3273568 8 PTFIX 12X4-NS35A-FE ② 3273700 8

PTFIX 18X4-NS35-FE ③ 3273590 8 PTFIX 18X4-NS35A-FE ③ 3273722 8

449PHOENIX CONTACT

újdonság újdonság

Elosztóblokkok
PTFIX 4 mm2-es elosztóblokkok

A, ragasztásos szerelés 63 A, NS 35 vagy NS 15 kalapsínre szerelés-

hez, a kalapsínre keresztben

63 A, NS 35 kalapsínre szereléshez, a kalapsín 

hosszanti irányában

②

③

①

②

③

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3273526
http://www.phoenixcontact.net/product/3273658
http://www.phoenixcontact.net/product/3273548
http://www.phoenixcontact.net/product/3273680
http://www.phoenixcontact.net/product/3273570
http://www.phoenixcontact.net/product/3273702
http://www.phoenixcontact.net/product/3273528
http://www.phoenixcontact.net/product/3273660
http://www.phoenixcontact.net/product/3273550
http://www.phoenixcontact.net/product/3273682
http://www.phoenixcontact.net/product/3273572
http://www.phoenixcontact.net/product/3273704
http://www.phoenixcontact.net/product/3273530
http://www.phoenixcontact.net/product/3273662
http://www.phoenixcontact.net/product/3273552
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http://www.phoenixcontact.net/product/3273706
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http://www.phoenixcontact.net/product/3273664
http://www.phoenixcontact.net/product/3273554
http://www.phoenixcontact.net/product/3273686
http://www.phoenixcontact.net/product/3273576
http://www.phoenixcontact.net/product/3273708
http://www.phoenixcontact.net/product/3273534
http://www.phoenixcontact.net/product/3273666
http://www.phoenixcontact.net/product/3273556
http://www.phoenixcontact.net/product/3273688
http://www.phoenixcontact.net/product/3273578
http://www.phoenixcontact.net/product/3273710
http://www.phoenixcontact.net/product/3273536
http://www.phoenixcontact.net/product/3273668
http://www.phoenixcontact.net/product/3273558
http://www.phoenixcontact.net/product/3273690
http://www.phoenixcontact.net/product/3273580
http://www.phoenixcontact.net/product/3273712
http://www.phoenixcontact.net/product/3273538
http://www.phoenixcontact.net/product/3273670
http://www.phoenixcontact.net/product/3273560
http://www.phoenixcontact.net/product/3273692
http://www.phoenixcontact.net/product/3273582
http://www.phoenixcontact.net/product/3273714
http://www.phoenixcontact.net/product/3273540
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http://www.phoenixcontact.net/product/3273694
http://www.phoenixcontact.net/product/3273584
http://www.phoenixcontact.net/product/3273716
http://www.phoenixcontact.net/product/3273542
http://www.phoenixcontact.net/product/3273674
http://www.phoenixcontact.net/product/3273564
http://www.phoenixcontact.net/product/3273696
http://www.phoenixcontact.net/product/3273586
http://www.phoenixcontact.net/product/3273718
http://www.phoenixcontact.net/product/3273543
http://www.phoenixcontact.net/product/3273675
http://www.phoenixcontact.net/product/3273565
http://www.phoenixcontact.net/product/3273697
http://www.phoenixcontact.net/product/3273587
http://www.phoenixcontact.net/product/3273719
http://www.phoenixcontact.net/product/3273544
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http://www.phoenixcontact.net/product/3273588
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http://www.phoenixcontact.net/product/3273722
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60998-2-2

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 4 0,2 - 4 0,2 - 4

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,5 - 6 - 0,75 - 4 0,5 - 4

Betáplálás méretezési adatok IEC 60947-7-1 / IEC 60998-2-2

Névleges áram / keresztmetszet-tartomány [A] / [AWG] - , - / 20 - 6

Csatlakozási lehetőségek: betáplálás tömör hajlékony Érvéghüvely

szigetelőgallérral és anélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 10

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,5 - 16 - 1 - 10 1 - 10

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10 - 12

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő adatok az árucikknél vannak dokumentálva.

450 PHOENIX CONTACT

Elosztóblokkok
PTFIX 4 mm2-es elosztóblokkok betáplálással

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

① Dugaszolható áthidaló1) 2 vörös FBS  2-6 3030336 50

⑤ Vizsgálódugasz fém része ezüstszínű MPS-MT SN 3212251 10      

⑥ Szigetelőhüvely, MPS fémrészhez vörös MPS-IH RD 0201676 10      

 Kapocssorjelölő szürke KLM 2 0807575 100      

 Kapocssorjelölő szürke KLM 3 0811969 100      

 Kalapsínadapter, NS 35 vagy NS 15, 

keresztirányú

szürke PTFIX-NS35 3274054 20      

 Kalapsínadapter, NS 35, hosszanti szürke PTFIX-NS35A 3274056 20      

Kalapsínadapter végtartó funkcióval, NS 35, 

hosszanti

szürke PTFIX-NS35A-FIX 3274057 20      

 Kalapsínadapter, NS 15, hosszanti szürke PTFIX-NS15A 3274058 20      

Kalapsínadapter végtartó funkcióval, NS 15, 

hosszanti

szürke PTFIX-NS15A-FIX 3274059 20      

 Szerelőperem szürke PTFIX-F 3274060 20      

Csavarhúzók SZF 1-0,6X3,5 1204517 10      

 A középső horony feliratozása TML (... X3,8)R, lásd a 3. katalógust is

 Kalapsínek és végbakok Lásd a 3. katalógust

A teljes tartozéklista a phoenixcontact.net/products webhe-

lyen található

Megjegyzés: a kiegészítő vagy eltérő tartozékok dokumentumai az árucikknél találhatók.

Megjegyzés:

A megadott műszaki adatok és engedélyek az oszlop első helyén 

álló árucikkre vonatkoznak. Az azt követő cikkekre vonatkozó ada-

tokat a phoenixcontact.net/products helyen találja

Az UL és CSA felhasználási csoportokra vonatkozó részletes ada-

tok, a regisztrációs zámok és az internethivatkozások a 

phoenixcontact.net/products címen találhatók.

1) A hídáram a mindenkori árucikknél van dokumentálva. A további 

színek a 402. oldalon találhatók.

Általános műszaki adatok

Rendszertartozékok

http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3212251
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0807575
http://www.phoenixcontact.net/product/0811969
http://www.phoenixcontact.net/product/3274054
http://www.phoenixcontact.net/product/3274056
http://www.phoenixcontact.net/product/3274057
http://www.phoenixcontact.net/product/3274058
http://www.phoenixcontact.net/product/3274059
http://www.phoenixcontact.net/product/3274060
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok1)

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 27,9 28,6 21,7

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

  63 450 0,2 - 6 20-8

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA Ex

Méretezési feszültség [V] 450 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 57 / - 57 / - - / -

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus   Cikkszám CSE

Alapblokk, betáplálással, 7 csatlakozási pont szürke PTFIX 10/6X4 GY ① 3273856 8

13 csatlakozási pont szürke PTFIX 10/12X4 GY ② 3273878 8

19 csatlakozási pont szürke PTFIX 10/18X4 GY ③ 3273900 8

7 csatlakozási pont kék PTFIX 10/6X4 BU ① 3273858 8

13 csatlakozási pont kék PTFIX 10/12X4 BU ② 3273880 8

19 csatlakozási pont kék PTFIX 10/18X4 BU ③ 3273902 8

7 csatlakozási pont vörös PTFIX 10/6X4 RD ① 3273860 8

13 csatlakozási pont vörös PTFIX 10/12X4 RD ② 3273882 8

19 csatlakozási pont vörös PTFIX 10/18X4 RD ③ 3273904 8

7 csatlakozási pont sárga PTFIX 10/6X4 YE ① 3273862 8

13 csatlakozási pont sárga PTFIX 10/12X4 YE ② 3273884 8

19 csatlakozási pont sárga PTFIX 10/18X4 YE ③ 3273906 8

7 csatlakozási pont zöld PTFIX 10/6X4 GN ① 3273864 8

13 csatlakozási pont zöld PTFIX 10/12X4 GN ② 3273886 8

19 csatlakozási pont zöld PTFIX 10/18X4 GN ③ 3273908 8

7 csatlakozási pont barna PTFIX 10/6X4 BN ① 3273866 8

13 csatlakozási pont barna PTFIX 10/12X4 BN ② 3273888 8

19 csatlakozási pont barna PTFIX 10/18X4 BN ③ 3273910 8

7 csatlakozási pont fehér PTFIX 10/6X4 WH ① 3273868 8

13 csatlakozási pont fehér PTFIX 10/12X4 WH ② 3273890 8

19 csatlakozási pont fehér PTFIX 10/18X4 WH ③ 3273912 8

7 csatlakozási pont fekete PTFIX 10/6X4 BK ① 3273870 8

13 csatlakozási pont fekete PTFIX 10/12X4 BK ② 3273892 8

19 csatlakozási pont fekete PTFIX 10/18X4 BK ③ 3273914 8

7 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 10/6X4 VT ① 3273872 8

13 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 10/12X4 VT ② 3273894 8

19 csatlakozási pont ibolyakék PTFIX 10/18X4 VT ③ 3273916 8

7 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 10/6X4 PK ① 3273873 8

13 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 10/12X4 PK ② 3273895 8

19 csatlakozási pont rózsaszín PTFIX 10/18X4 PK ③ 3273917 8

7 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 10/6X4 OG ① 3273874 8

13 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 10/12X4 OG ② 3273896 8

19 csatlakozási pont narancssárga PTFIX 10/18X4 OG ③ 3273918 8

7 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 10/6X4-FE ① 3273876 8

13 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 10/12X4-FE ② 3273898 8

19 csatlakozási pont fekete/sárga PTFIX 10/18X4-FE ③ 3273920 8

451PHOENIX CONTACT

Elosztóblokkok
PTFIX 4 mm2-es elosztóblokkok betáplálással

Megjegyzés:

1) A műszaki adatokat és a további tartozékokat lásd: 450 oldal.

A DIN IEC 60364-4-43 (DIN VDE 0100-430:2010-10) szabvány 

433.2 ff szakaszának előírásait be kell tartani.

A maximálisan megengedett összegáram a különböző számú 

csatlakozási pontot tartalmazó elosztóblokkoknál eltérő lehet.

  

63 A, alapblokkok, önállóan konfekcionálható

újdonság

②

③

①

Az alapblokkok egyedileg, a kívánt szere-
lési módnak megfelelően, különböző adap-
terekkel vagy peremekkel önállóan konfek-
cionálhatók.

PTFIX ... elosztóblokkok

http://www.phoenixcontact.net/product/3273856
http://www.phoenixcontact.net/product/3273878
http://www.phoenixcontact.net/product/3273900
http://www.phoenixcontact.net/product/3273858
http://www.phoenixcontact.net/product/3273880
http://www.phoenixcontact.net/product/3273902
http://www.phoenixcontact.net/product/3273860
http://www.phoenixcontact.net/product/3273882
http://www.phoenixcontact.net/product/3273904
http://www.phoenixcontact.net/product/3273862
http://www.phoenixcontact.net/product/3273884
http://www.phoenixcontact.net/product/3273906
http://www.phoenixcontact.net/product/3273864
http://www.phoenixcontact.net/product/3273886
http://www.phoenixcontact.net/product/3273908
http://www.phoenixcontact.net/product/3273866
http://www.phoenixcontact.net/product/3273888
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http://www.phoenixcontact.net/product/3273868
http://www.phoenixcontact.net/product/3273890
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http://www.phoenixcontact.net/product/3273870
http://www.phoenixcontact.net/product/3273892
http://www.phoenixcontact.net/product/3273914
http://www.phoenixcontact.net/product/3273872
http://www.phoenixcontact.net/product/3273894
http://www.phoenixcontact.net/product/3273916
http://www.phoenixcontact.net/product/3273873
http://www.phoenixcontact.net/product/3273895
http://www.phoenixcontact.net/product/3273917
http://www.phoenixcontact.net/product/3273874
http://www.phoenixcontact.net/product/3273896
http://www.phoenixcontact.net/product/3273918
http://www.phoenixcontact.net/product/3273876
http://www.phoenixcontact.net/product/3273898
http://www.phoenixcontact.net/product/3273920
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 27,9 28,6 - 28,6 58,1 32,4 27,9 45,7 30,9

Méretek Szélesség Hossz NS 15 magasság

[mm] 27,9 28,6 - 28,6 58,1 30,4 27,9 45,7 -

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 27,9 28,6 22,7 28,6 58,1 - 27,9 45,7 -

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

63 450 0,2 - 6 20-8 63 800 0,2 - 6 20-8 63 800 0,2 - 6 20-8

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 450 600 600 - 800 600 600 - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / - 57 57 / - - 32 / - 57 57 / - - 32 / - 57 57 / - -

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Alapblokk, betáplálással, 7 csatlako-

zási pont

  szürke PTFIX 10/6X4-G GY ① 3273988 8

13 csatlakozási pont   szürke PTFIX 10/12X4-G GY ② 3274010 8

19 csatlakozási pont   szürke PTFIX 10/18X4-G GY ③ 3274032 8

7 csatlakozási pont   kék PTFIX 10/6X4-G BU ① 3273990 8

13 csatlakozási pont   kék PTFIX 10/12X4-G BU ② 3274012 8

19 csatlakozási pont   kék PTFIX 10/18X4-G BU ③ 3274034 8

7 csatlakozási pont   vörös PTFIX 10/6X4-G RD ① 3273992 8

13 csatlakozási pont   vörös PTFIX 10/12X4-G RD ② 3274014 8

19 csatlakozási pont   vörös PTFIX 10/18X4-G RD ③ 3274036 8

7 csatlakozási pont   sárga PTFIX 10/6X4-G YE ① 3273994 8

13 csatlakozási pont   sárga PTFIX 10/12X4-G YE ② 3274016 8

19 csatlakozási pont   sárga PTFIX 10/18X4-G YE ③ 3274038 8

7 csatlakozási pont   zöld PTFIX 10/6X4-G GN ① 3273996 8

13 csatlakozási pont   zöld PTFIX 10/12X4-G GN ② 3274018 8

19 csatlakozási pont   zöld PTFIX 10/18X4-G GN ③ 3274040 8

7 csatlakozási pont   barna PTFIX 10/6X4-G BN ① 3273998 8

13 csatlakozási pont   barna PTFIX 10/12X4-G BN ② 3274020 8

19 csatlakozási pont   barna PTFIX 10/18X4-G BN ③ 3274042 8

7 csatlakozási pont   fehér PTFIX 10/6X4-G WH ① 3274000 8

13 csatlakozási pont   fehér PTFIX 10/12X4-G WH ② 3274022 8

19 csatlakozási pont   fehér PTFIX 10/18X4-G WH ③ 3274044 8

7 csatlakozási pont   fekete PTFIX 10/6X4-G BK ① 3274002 8

13 csatlakozási pont   fekete PTFIX 10/12X4-G BK ② 3274024 8

19 csatlakozási pont   fekete PTFIX 10/18X4-G BK ③ 3274046 8

7 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 10/6X4-G VT ① 3274004 8

13 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 10/12X4-G VT ② 3274026 8

19 csatlakozási pont   ibolyakék PTFIX 10/18X4-G VT ③ 3274048 8

7 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 10/6X4-G PK ① 3274005 8

13 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 10/12X4-G PK ② 3274027 8

19 csatlakozási pont   rózsaszín PTFIX 10/18X4-G PK ③ 3274049 8

7 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 10/6X4-G OG ① 3274006 8

13 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 10/12X4-G OG ② 3274028 8

19 csatlakozási pont   narancssárga PTFIX 10/18X4-G OG ③ 3274050 8

7 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 10/6X4-FE-G ① 3274008 8

13 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 10/12X4-FE-G ② 3274030 8

19 csatlakozási pont   fekete/sárga PTFIX 10/18X4-FE-G ③ 3274052 8
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Elosztóblokkok

Megjegyzés:

A további tartozékokat és műszaki adatokat lásd az oldalon. 450

A DIN IEC 60364-4-43 (DIN VDE 0100-430:2010-10) szabvány 

433.2 ff szakaszának előírásait be kell tartani.

A maximálisan megengedett összegáram a különböző számú 

csatlakozási pontot tartalmazó elosztóblokkoknál eltérő lehet.

Elosztóblokkok
PTFIX 4 mm2-es elosztóblokkok betáplálással

63 A, ragasztásos szerelés 63

újdonság

②

③

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3273988
http://www.phoenixcontact.net/product/3274010
http://www.phoenixcontact.net/product/3274032
http://www.phoenixcontact.net/product/3273990
http://www.phoenixcontact.net/product/3274012
http://www.phoenixcontact.net/product/3274034
http://www.phoenixcontact.net/product/3273992
http://www.phoenixcontact.net/product/3274014
http://www.phoenixcontact.net/product/3274036
http://www.phoenixcontact.net/product/3273994
http://www.phoenixcontact.net/product/3274016
http://www.phoenixcontact.net/product/3274038
http://www.phoenixcontact.net/product/3273996
http://www.phoenixcontact.net/product/3274018
http://www.phoenixcontact.net/product/3274040
http://www.phoenixcontact.net/product/3273998
http://www.phoenixcontact.net/product/3274020
http://www.phoenixcontact.net/product/3274042
http://www.phoenixcontact.net/product/3274000
http://www.phoenixcontact.net/product/3274022
http://www.phoenixcontact.net/product/3274044
http://www.phoenixcontact.net/product/3274002
http://www.phoenixcontact.net/product/3274024
http://www.phoenixcontact.net/product/3274046
http://www.phoenixcontact.net/product/3274004
http://www.phoenixcontact.net/product/3274026
http://www.phoenixcontact.net/product/3274048
http://www.phoenixcontact.net/product/3274005
http://www.phoenixcontact.net/product/3274027
http://www.phoenixcontact.net/product/3274049
http://www.phoenixcontact.net/product/3274006
http://www.phoenixcontact.net/product/3274028
http://www.phoenixcontact.net/product/3274050
http://www.phoenixcontact.net/product/3274008
http://www.phoenixcontact.net/product/3274030
http://www.phoenixcontact.net/product/3274052


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

    

Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

27,9 28,6 - 28,6 58,1 32,4 27,9 45,7 30,9

Szélesség Hossz NS 15 magasság Szélesség Hossz NS 15 magasság

27,9 28,6 - 28,6 58,1 30,4 27,9 45,7 -

Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

27,9 28,6 22,7 28,6 58,1 - 27,9 45,7 -

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

63 450 0,2 - 6 20-8 63 800 0,2 - 6 20-8 63 800 0,2 - 6 20-8

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 450 600 600 - 800 600 600 - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / - 57 57 / - - 32 / - 57 57 / - - 32 / - 57 57 / - -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

PTFIX 10/6X4-NS35 GY ① 3273592 8 PTFIX 10/6X4-NS35A GY ① 3273724 8

PTFIX 10/12X4-NS35 GY ② 3273614 8 PTFIX 10/12X4-NS35A GY ② 3273746 8

PTFIX 10/18X4-NS35 GY ③ 3273636 8 PTFIX 10/18X4-NS35A GY ③ 3273768 8

PTFIX 10/6X4-NS35 BU ① 3273594 8 PTFIX 10/6X4-NS35A BU ① 3273726 8

PTFIX 10/12X4-NS35 BU ② 3273616 8 PTFIX 10/12X4-NS35A BU ② 3273748 8

PTFIX 10/18X4-NS35 BU ③ 3273638 8 PTFIX 10/18X4-NS35A BU ③ 3273770 8

PTFIX 10/6X4-NS35 RD ① 3273596 8 PTFIX 10/6X4-NS35A RD ① 3273728 8

PTFIX 10/12X4-NS35 RD ② 3273618 8 PTFIX 10/12X4-NS35A RD ② 3273750 8

PTFIX 10/18X4-NS35 RD ③ 3273640 8 PTFIX 10/18X4-NS35A RD ③ 3273772 8

PTFIX 10/6X4-NS35 YE ① 3273598 8 PTFIX 10/6X4-NS35A YE ① 3273730 8

PTFIX 10/12X4-NS35 YE ② 3273620 8 PTFIX 10/12X4-NS35A YE ② 3273752 8

PTFIX 10/18X4-NS35 YE ③ 3273642 8 PTFIX 10/18X4-NS35A YE ③ 3273774 8

PTFIX 10/6X4-NS35 GN ① 3273600 8 PTFIX 10/6X4-NS35A GN ① 3273732 8

PTFIX 10/12X4-NS35 GN ② 3273622 8 PTFIX 10/12X4-NS35A GN ② 3273754 8

PTFIX 10/18X4-NS35 GN ③ 3273644 8 PTFIX 10/18X4-NS35A GN ③ 3273776 8

PTFIX 10/6X4-NS35 BN ① 3273602 8 PTFIX 10/6X4-NS35A BN ① 3273734 8

PTFIX 10/12X4-NS35 BN ② 3273624 8 PTFIX 10/12X4-NS35A BN ② 3273756 8

PTFIX 10/18X4-NS35 BN ③ 3273646 8 PTFIX 10/18X4-NS35A BN ③ 3273778 8

PTFIX 10/6X4-NS35 WH ① 3273604 8 PTFIX 10/6X4-NS35A WH ① 3273736 8

PTFIX 10/12X4-NS35 WH ② 3273626 8 PTFIX 10/12X4-NS35A WH ② 3273758 8

PTFIX 10/18X4-NS35 WH ③ 3273648 8 PTFIX 10/18X4-NS35A WH ③ 3273780 8

PTFIX 10/6X4-NS35 BK ① 3273606 8 PTFIX 10/6X4-NS35A BK ① 3273738 8

PTFIX 10/12X4-NS35 BK ② 3273628 8 PTFIX 10/12X4-NS35A BK ② 3273760 8

PTFIX 10/18X4-NS35 BK ③ 3273650 8 PTFIX 10/18X4-NS35A BK ③ 3273782 8

PTFIX 10/6X4-NS35 VT ① 3273608 8 PTFIX 10/6X4-NS35A VT ① 3273740 8

PTFIX 10/12X4-NS35 VT ② 3273630 8 PTFIX 10/12X4-NS35A VT ② 3273762 8

PTFIX 10/18X4-NS35 VT ③ 3273652 8 PTFIX 10/18X4-NS35A VT ③ 3273784 8

PTFIX 10/6X4-NS35 PK ① 3273609 8 PTFIX 10/6X4-NS35A PK ① 3273741 8

PTFIX 10/12X4-NS35 PK ② 3273631 8 PTFIX 10/12X4-NS35A PK ② 3273763 8

PTFIX 10/18X4-NS35 PK ③ 3273653 8 PTFIX 10/18X4-NS35A PK ③ 3273785 8

PTFIX 10/6X4-NS35 OG ① 3273610 8 PTFIX 10/6X4-NS35A OG ① 3273742 8

PTFIX 10/12X4-NS35 OG ② 3273632 8 PTFIX 10/12X4-NS35A OG ② 3273764 8

PTFIX 10/18X4-NS35 OG ③ 3273654 8 PTFIX 10/18X4-NS35A OG ③ 3273786 8

PTFIX 10/6X4-NS35-FE ① 3273612 8 PTFIX 10/6X4-NS35A-FE ① 3273744 8

PTFIX 10/12X4-NS35-FE ② 3273634 8 PTFIX 10/12X4-NS35A-FE ② 3273766 8

PTFIX 10/18X4-NS35-FE ③ 3273656 8 PTFIX 10/18X4-NS35A-FE ③ 3273788 8
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újdonság újdonság

Elosztóblokkok
PTFIX 4 mm2-es elosztóblokkok betáplálással

A, ragasztásos szerelés 63 A, NS 35 vagy NS 15 kalapsínre szerelés-

hez, a kalapsínre keresztben

63 A, NS 35 kalapsínre szereléshez, a kalapsín 

hosszanti irányában

②

③

①

②

③

①

http://www.phoenixcontact.net/product/3273592
http://www.phoenixcontact.net/product/3273724
http://www.phoenixcontact.net/product/3273614
http://www.phoenixcontact.net/product/3273746
http://www.phoenixcontact.net/product/3273636
http://www.phoenixcontact.net/product/3273768
http://www.phoenixcontact.net/product/3273594
http://www.phoenixcontact.net/product/3273726
http://www.phoenixcontact.net/product/3273616
http://www.phoenixcontact.net/product/3273748
http://www.phoenixcontact.net/product/3273638
http://www.phoenixcontact.net/product/3273770
http://www.phoenixcontact.net/product/3273596
http://www.phoenixcontact.net/product/3273728
http://www.phoenixcontact.net/product/3273618
http://www.phoenixcontact.net/product/3273750
http://www.phoenixcontact.net/product/3273640
http://www.phoenixcontact.net/product/3273772
http://www.phoenixcontact.net/product/3273598
http://www.phoenixcontact.net/product/3273730
http://www.phoenixcontact.net/product/3273620
http://www.phoenixcontact.net/product/3273752
http://www.phoenixcontact.net/product/3273642
http://www.phoenixcontact.net/product/3273774
http://www.phoenixcontact.net/product/3273600
http://www.phoenixcontact.net/product/3273732
http://www.phoenixcontact.net/product/3273622
http://www.phoenixcontact.net/product/3273754
http://www.phoenixcontact.net/product/3273644
http://www.phoenixcontact.net/product/3273776
http://www.phoenixcontact.net/product/3273602
http://www.phoenixcontact.net/product/3273734
http://www.phoenixcontact.net/product/3273624
http://www.phoenixcontact.net/product/3273756
http://www.phoenixcontact.net/product/3273646
http://www.phoenixcontact.net/product/3273778
http://www.phoenixcontact.net/product/3273604
http://www.phoenixcontact.net/product/3273736
http://www.phoenixcontact.net/product/3273626
http://www.phoenixcontact.net/product/3273758
http://www.phoenixcontact.net/product/3273648
http://www.phoenixcontact.net/product/3273780
http://www.phoenixcontact.net/product/3273606
http://www.phoenixcontact.net/product/3273738
http://www.phoenixcontact.net/product/3273628
http://www.phoenixcontact.net/product/3273760
http://www.phoenixcontact.net/product/3273650
http://www.phoenixcontact.net/product/3273782
http://www.phoenixcontact.net/product/3273608
http://www.phoenixcontact.net/product/3273740
http://www.phoenixcontact.net/product/3273630
http://www.phoenixcontact.net/product/3273762
http://www.phoenixcontact.net/product/3273652
http://www.phoenixcontact.net/product/3273784
http://www.phoenixcontact.net/product/3273609
http://www.phoenixcontact.net/product/3273741
http://www.phoenixcontact.net/product/3273631
http://www.phoenixcontact.net/product/3273763
http://www.phoenixcontact.net/product/3273653
http://www.phoenixcontact.net/product/3273785
http://www.phoenixcontact.net/product/3273610
http://www.phoenixcontact.net/product/3273742
http://www.phoenixcontact.net/product/3273632
http://www.phoenixcontact.net/product/3273764
http://www.phoenixcontact.net/product/3273654
http://www.phoenixcontact.net/product/3273786
http://www.phoenixcontact.net/product/3273612
http://www.phoenixcontact.net/product/3273744
http://www.phoenixcontact.net/product/3273634
http://www.phoenixcontact.net/product/3273766
http://www.phoenixcontact.net/product/3273656
http://www.phoenixcontact.net/product/3273788
http://www.phoenixcontact.net/products
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Termékkínálat  

 

 
UK univerzális sorkapcsok  456

 

  Átvezető és védővezető kapcsok  458 
  Átvezető és védővezető kapcsok 3 és 4 csatlakozással  466 

  Kétemeletes és kétemeletes védővezető kapcsok  472 
  Átkötőhidak keresztlistája  476 
  Háromemeletes és háromvezetős iniciátorkapcsok  480 
  Négyvezetős iniciátor- és aktorkapcsok  486 
  Három- és négyemeletes kapcsok  488 
  Biztosítós kapcsok  490 
  Emelőkaros biztosítós kapcsok napelemes technikához  502 
  Bontókapcsok  506 
  Késes bontókapcsok  512 
  Csúszóhidas kapcsok, mérőváltó-bontókapcsok  517 
  Diódás kétemeletes kapcsok, alkatrészkapcsok, fényjelzéses kap-

csok
 528 

  Földbontó kapocs  533 
 

UK univerzális sorkapcsok különleges csatlakozással  534
 

 
SSK magas hőmérsékleten használható kapcsok  541

 

 
USST rugós csavaros kapcsok  545

 

 
MT és MBK mini csavaros kapcsok  553

 

 
OTTA szemes sarus csatlakozású kapcsok  563

 

 
RSC szemes sarus sorkapcsok  568

 

 
UHV nagyáramú összekötők  574

 

 
G készülékkapcsok  577

 

UDB fővezetéki leágazó modulok 580
 

UBAL univerzális kapcsok alumínium vezetőkhöz  582
 

 
Tartozék  586

 

 
SK árnyékoló kapcsok  594
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Univerzális sorkapcsok
Az ipari csatlakozástechnikában változatla-
nul a csavaros csatlakozás dominál. Egyetlen 
más csatlakozási technika sem képes ilyen 
kis helyen ekkora szorítóerőt elérni. A világ-
szerte bevált és elfogadott UK univerzális 
kapocssorozatunk a kalap- és
G-sínekhez való univerzális rögzítőlábnak, 
valamint a többvezetékes csatlakozásnak 
köszönheti hírnevét. Ennek a kapocssoro-
zatnak további jellemzője a nagy áramvezető 
képességű csavaros átkötőhidak rendszere.

Ennek a sorozatnak a széles sorkapocsvá-
lasztéka a standard sorkapcsokon kívül kü-
lönleges sorkapcsok széles kínálatát is tar-
talmazza. Ezek közé tartoznak pl. a 
csúszósarus csatlakozású sorkapcsok, a ma-
gas hőmérsékleten is használható sorkap-
csok, valamint az energiaellátás és épület-
installáció számára kínált sorkapocs-csalá-
dok.

A számos egyéb jóváhagyáson kívül az 
alapsorozat kapcsai ATEX szabvány szerinti 
tanúsítvánnyal rendelkeznek, és robbanás-
veszélyes Ex e területen is alkalmazhatók.

Árnyékoló kapcsok
Az árnyékoló kapcsok a berendezések za-
varmentes működéséről gondoskodnak. 
Optimális kényelmet kínálnak a vezetékezés 
terén, a kereskedelemben kapható minden 
kábelárnyékoláshoz használhatók, és nagy 
felületüknek köszönhetően az EMC-előírá-
soknak megfelelő vezetékezést, továbbá im-
pedanciaszegény és alacsony ellenállású 
érintkező-átmeneteket biztosítanak.

 Webkódja: #1397

 Webkódja: #0845

UK univerzális sorkapcsok, OTTA, RSC, UHV nagyáramú kapcsok, 
UBAL univerzális kapcsok, SK árnyékolás-csatlakozókapcsok

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1397
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0845
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Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

Univerzális és karbantartást nem igénylő
Az UK csavaros csatlakozást három fon-

tos tulajdonság jellemzi.
– Világszerte elterjedt szabvány
– Többvezetős csatlakozás
– Karbantartás-mentes a Reakdyn elvnek 

köszönhetően.

Univerzális készülékház-lábazat
Az univerzális lábazat lehetővé teszi a kap-

csok egyszerű a két ismert kalapsín-profilra, 
az NS 35 kalapsínre vagy az NS 32 G-alakú 
kalapsínre történő felpattintását.

Csavaros áthidalórendszer
A sorkapcsok alkalmazási területét jelen-

tősen befolyásolják az áthidaló tartozékok. 
Az UK sorozathoz az áthidalók nagy válasz-
téka áll rendelkezésre az összes kapcsolási 
feladat optimális megoldása céljából.

 Webkódja: #1397

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1397
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Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

Az STL... lépcsős lemezek a megfelelő fix 
átkötőhídakkal különböző névleges kereszt-
metszetű kapcsok összekötését teszik lehe-
tővé. Így a betápláló blokkok egyszerűen fel-
építhetők.

A 10 pólusú FBI  szigetelőgalléros fix át-
kötőhídról tetszőleges pólusszám választha-
tó le, helyezhető be az áthidaló csatornába 
és rögzíthető csavarozás útján.

Az LB ... L-hidakkal a hídaknában két kü-
lönböző potenciál is átvezethető akár 100 
kapcson keresztül. Szigetelt és színnel jelölt 
érintkezőcsavarok egyértelműen jelzik a po-
tenciál-hozzárendelést.

Az ISSBI .. kapcsolóhidak az IS ... szigete-
lőbak segítségével lehetővé teszik a kapcsol-
ható keresztirányú áthidalást. A csavar itt az 
áramvezető kapcsolótag funkcióját is betöl-
ti.

Az EB ... behelyezhető szigetelt átkötőhi-
dak - a vezetékkel vagy anélkül - egyszerűen 
befoghatók a csatlakozási helyre. Az átkötő-
hidak a pólusszámnak megfelelően konfekci-
onálhatók. Az átugró áthidaláshoz az egyes 
fogak kitörhetők.

A áthidalóárokba csavarható PSB ... vizs-
gálóaljzatok lehetővé teszik 2,3 mm-es és 
4 mm-es vizsgálódugaszok biztonságos le-
ágazását. A 2,3 mm-es MPS ... vizsgálódu-
gasz az 5,2 és 6,2 mm-es széles kapcsok 
esetén közvetlenül az áthidalóárokban 
érintkezik.

A kapocshelyek nagyfelületű és egyértel-
mű jelölése előfeltétele a biztos és időtaka-
rékos telepítésnek. Az UK sorozat esetében 
minden kapocshely külön feliratozható.

A TS ... elválasztólemez két szomszédos 
áthidaló villamos és optikai elválasztására 
szolgál. A kapcsok teljes névleges feszültsé-
gének megtartásához az átkötőhíd mindkét 
oldalán egy elválasztólemezt kell felszerelni.

A részelválasztó lapok túllógnak a kapocs-
ház méretein. Optikai és villamos csoportel-
választást biztosítanak.

http://www.phoenixcontact.net/products


     
Ex:  EAC Ex 
KEMA 98ATEX1651 U / IECEx KEM 06.0034U KEMA 06ATEX0119 U / IECEx KEM 06.0034U KEMA 98ATEX1651 U / IECEx KEM 06.0034U KEMA 98ATEX16

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 4,2 42,5 42 5,2 42,5 42 5,2 42,5 47 6,2 42,5 47

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 4,2 42,5 47 5,2 42,5 47 5,2 42,5 52 6,2 42,5 52

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

17,5 500 0,14 - 1,5 30-14 24 800 0,2 - 4 30-12 32 800 0,2 - 4 28-12 41 800 0,2 - 6 30-10

IEC 60947-7-1 
Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 - 352 800 300 300 550 800 600 600 690 800 600 600 690

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 15 / - - 17 / 1,5 24 / 2,5 20 / - 20 / - 22 / 2,5 24 / 2,5 20 / - 20 / - 23 / 2,5 32 / 

Méretezési keresztmetszet [mm²] 1,5 - - 0.14-1.5 2,5 - - 0.2-2.5 2,5 - - 0.2-2.5 4 - - 0.2-4

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 16 30-14 - 26 - 16 24 - 12 30-12 28-12 24 - 12 24 - 12 28-12 28-12 24 - 12 24 - 10 30-10 28-10 24 - 10

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,2 - 4 0

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,14 - 0,75 0,14 - 0,75 0,25 - 0,34 - 0,2 - 

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 0,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 2,5

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] - - - - 2,5 2,5 - - 4 2,5 - - 4 4 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 7

Csavarmenet M2

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,22 - 0,25

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Sorkapocs, az NS 32... vagy NS 35 kalapsínre 

szerelhető

szürke UK  1,5 N 3005837 50

kék UK  1,5 N BU 3005840 50

Tartozék1)

Véglap, szélesség 1,5 mm szürke D-UK  2,5 3001022 50

kék D-UK  2,5 BU 3001103 50

Véglap, szélessége 1,8 mm szürke

kék

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBRN 10-4 N 12 A 3001624 10

Beültető átkötés, szigetelt

10 szürke

Kapcsolóhíd 2 kapocshoz, teljes, a szigetelés növelésére fedelet 

kell helyezni a pólusok közé

2 ezüstszínű

Szigetelőbakos kapcsolóhíd, bontható, 10 csavarral, kapcsol-

ható leágazásokhoz  IS-K... -val

10 ezüstszínű

Szigetelő gát, távtartóként szigetelőküszöbös 

kapcsolóhídhoz

szürke

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke

Részelválasztó lemez, 1,5 mm széles szürke ATP-UK 3003224 50

Vizsgálódugasz-aljzat ezüstszínű

Vizsgálóaljzat, szigetelt, csak FBI-vel, ISSBI-vel 

alkalmazható

ezüstszínű

Csavarhúzók SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 4 (lásd a 3. katalógust)
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UK ... átvezető kapcsok
Megjegyzés:

További behelyezhető áthidalók találhatók a 

phoenixcontact.net/products oldalon

1) A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

– Az UK univerzális csavaros kapcsok soro-
zata tipikus tulajdonságokkal rendelkezik, 
amelyek elengedhetetlenek a gyakorlatias 
alkalmazáshoz

– Az univerzális lábazat segítségével az 
NS 35 és NS 32 sínre szerelhető

– Potenciál-elosztás választhatóan fix áthi-
dalókkal a kapcsok közepén, vagy behe-
lyezhető áthidalókkal a kapocstérben.

– Nagy hídáramok

Nagyáramú kapcsok 240 mm2-ig
Az akár 240 mm2-es UKH nagyáramú 

kapcsok az UT csavaros csatlakozási kap-
csok fejezetében találhatók.

A PROJECT complete planning szoftver 
lehetővé teszi hibátlan kapocssorok gyors 
és kényelmes tervezését és kialakítását.

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

1,5 (1,5) mm², 17,5 A, átvezető kapocs 2,5 (4) mm², 24 A, átvezet

http://www.phoenixcontact.net/product/3005837
http://www.phoenixcontact.net/product/3005840
http://www.phoenixcontact.net/product/3001022
http://www.phoenixcontact.net/product/3001103
http://www.phoenixcontact.net/product/3001624
http://www.phoenixcontact.net/product/3003224
http://www.phoenixcontact.net/product/1205037
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

        
Ex:   EAC Ex  

         
Ex:   EAC Ex  

         
Ex:   EAC Ex  

KEMA 98ATEX1651 U / IECEx KEM 06.0034U KEMA 06ATEX0119 U / IECEx KEM 06.0034U KEMA 98ATEX1651 U / IECEx KEM 06.0034U KEMA 98ATEX1651 U / IECEx KEM 06.0034U

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

4,2 42,5 42 5,2 42,5 42 5,2 42,5 47 6,2 42,5 47

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

4,2 42,5 47 5,2 42,5 47 5,2 42,5 52 6,2 42,5 52

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

17,5 500 0,14 - 1,5 30-14 24 800 0,2 - 4 30-12 32 800 0,2 - 4 28-12 41 800 0,2 - 6 30-10

IEC 60947-7-1  IEC 60947-7-1  IEC 60947-7-1 
IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 - 352 800 300 300 550 800 600 600 690 800 600 600 690

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 15 / - - 17 / 1,5 24 / 2,5 20 / - 20 / - 22 / 2,5 24 / 2,5 20 / - 20 / - 23 / 2,5 32 / 4 30 / - 30 / - 30,5 / 4

Méretezési keresztmetszet [mm²] 1,5 - - 0.14-1.5 2,5 - - 0.2-2.5 2,5 - - 0.2-2.5 4 - - 0.2-4

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 16 30-14 - 26 - 16 24 - 12 30-12 28-12 24 - 12 24 - 12 28-12 28-12 24 - 12 24 - 10 30-10 28-10 24 - 10

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,14 - 0,75 0,14 - 0,75 0,25 - 0,34 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 0,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 2,5

[mm²] - - - - 2,5 2,5 - - 4 2,5 - - 4 4 - -

7 8 8

M3 M3 M3

0,6 - 0,8 0,6 - 0,8 0,6 - 0,8

PA PA PA

V2 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

UK  2,5 N 3003347 50 UK  3 N 3001501 50 UK  5 N 3004362 50

UK  2,5 N BU 3003350 50 UK  3 N BU 3001514 50 UK  5 N BU 3004388 50

Tartozék1) Tartozék1) Tartozék1)

D-UK  2,5 3001022 50

D-UK  2,5 BU 3001103 50

D-UK  4/10 3003020 50 D-UK  4/10 3003020 50

D-UK  4/10 BU 3003101 50 D-UK  4/10 BU 3003101 50

FBRI 10-5 N 24 A 2770642 10 FBRI 10-5 N 30 A 2770642 10 FBI 10- 6 41 A 0203250 10

EBL 10- 5 24 A 2303132 10 EBL 10- 5 24 A 2303132 10 EB 10- 6 32 A 0201139 10

USBR 2-7 18 A 2303239 1 USBR 2-7 34 A 2303239 1

ISSBI  10- 6 30 A 0301505 10

IS-K  4 1302338 100

TS-KK 3 2770215 50 TS-K 1302215 50 TS-K 1302215 50

ATP-UK 3003224 50 ATP-UK 3003224 50 ATP-UK 3003224 50

PSB 3/10/4 0601292 10 PSB 3/10/4 0601292 10 PSB 3/10/4 0601292 10

PSBJ 3/13/4 0201304 10 PSBJ 3/13/4 0201304 10 PSBJ 3/13/4 0201304 10

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

ZB 5 (lásd a 3. katalógust) ZB 5 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

 kapocs 2,5 (4) mm², 24 A, átvezető kapocs 2,5 (4) mm², 32 A, átvezető kapocs 4 (6) mm², 41 A, átvezető kapocs

http://www.phoenixcontact.net/product/3003347
http://www.phoenixcontact.net/product/3001501
http://www.phoenixcontact.net/product/3004362
http://www.phoenixcontact.net/product/3003350
http://www.phoenixcontact.net/product/3001514
http://www.phoenixcontact.net/product/3004388
http://www.phoenixcontact.net/product/3001022
http://www.phoenixcontact.net/product/3001103
http://www.phoenixcontact.net/product/3003020
http://www.phoenixcontact.net/product/3003020
http://www.phoenixcontact.net/product/3003101
http://www.phoenixcontact.net/product/3003101
http://www.phoenixcontact.net/product/2770642
http://www.phoenixcontact.net/product/2770642
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/2303132
http://www.phoenixcontact.net/product/2303132
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/2303239
http://www.phoenixcontact.net/product/2303239
http://www.phoenixcontact.net/product/0301505
http://www.phoenixcontact.net/product/1302338
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/1302215
http://www.phoenixcontact.net/product/1302215
http://www.phoenixcontact.net/product/3003224
http://www.phoenixcontact.net/product/3003224
http://www.phoenixcontact.net/product/3003224
http://www.phoenixcontact.net/product/0601292
http://www.phoenixcontact.net/product/0601292
http://www.phoenixcontact.net/product/0601292
http://www.phoenixcontact.net/product/0201304
http://www.phoenixcontact.net/product/0201304
http://www.phoenixcontact.net/product/0201304
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products


   
Ex:  EAC Ex 

         
Ex:   EAC Ex  

SEV12ATEX0168U / IECEx SEV12.0008U KEMA 98ATEX1651 U / IECEx KEM 06.0034U KEMA 98ATEX1786U / IECEx KEM 06.0029U KEMA 98ATEX1786U /

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 10,2 52 70,5 8,2 42,5 47 10,2 42,5 47,3 12,2 42,5 54 16 54,5 62

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 10,2 52 75,5 8,2 42,5 52 10,2 42,5 52,3 12,2 42,5 59 16 54,5 -

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 2000 0,5 - 10 26-8 57 800 0,2 - 10 26-8 76 800 0,5 - 16 24-6 101 800 2,5 - 25 22-4 125 1000 10 - 35 8-2

IEC 60947-7-1  IEC 60947-7-1 
Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 2000 1000 600 1100 800 600 600 690 800 600 600 690 800 600 600 690 1000 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / - 50 / - 25 / - 41 / 6 41 / 6 50 / - 50 / - 41 / 6 57 / 10 65 / - 65 / - 57 / 10 76 / 16 85 / 

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - 0.5-6 6 - - 0.2-6 10 - - 0.5-10 16 - - 4-16 35 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 26-8 26-12 20 - 8 24 - 8 26-8 26-8 24 - 8 20 - 6 24-6 24-6 20 - 6 14 - 4 22-4 22-4 14 - 4 8 - 2 8-2 - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,2 - 10 0,2 - 6 0,25 - 6 0,25 - 6 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6 2,5 - 25 4 - 16 1,5 - 1

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 - 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 - 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 1,5 - 6 1,5 - 4 1,5 - 6 - 6 - 1

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 6 - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 6 - - - 0,75 - 10 - - - 6 - 10

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] - - - - 4 4 - - 10 10 - - 16 16 - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10 10

Csavarmenet M4 M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kapocs, univerzális lábazattal NS 32... vagy 

NS 35... sínre szereléshez

szürke UHSK/S 2000 0704076 50 UK  6 N 3004524 50

kék UK  6 N BU 3004977 50

Kapocs, NS 35... sínre szereléshez szürke

kék

Tartozék1) Tartozék1)

Véglap, szélessége 1,8 mm szürke D-UK  4/10 3003020 50

Véglap, szélessége 1,5 mm szürke

Fedél, szélessége 2 mm szürke D-UHSK 2000 0704021 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

2 ezüstszínű

10 ezüstszínű FBI 10-10 61 A 0203276 10 FBI 10- 8 57 A 0203263 10

Behelyezhető híd, teljesen szigetelt,

10 szürke EB 10- 8 57 A 0202138 10

Kapcsolóhíd 2 kapocshoz, a szigetelés növelésére fedelet kell 

helyezni a pólusok közé

2 ezüstszínű SB 2- 8/13 N 40 A 0200062 1

Szigetelőbakos kapcsolóhíd, bontható, 10 csavarral, kapcsol-

ható leágazásokhoz  IS-K... -val

10 ezüstszínű ISSBI  10- 8 57 A 0301534 10

Szigetelő gát, távtartóként szigetelőküszöbös 

kapcsolóhídhoz

szürke IS-K 10 1303337 100

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-K 1302215 50

Részelválasztó lemez, 1,5 mm széles szürke ATP-UK 3003224 50

Vizsgálódugasz-aljzat, vizsgálóleágazáshoz PS 

vizsgálódugasszal

ezüstszínű PSB 4/7/6 0303299 10

Csavarhúzók SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 10 (lásd a 3. katalógust) ZB 8 (lásd a 3. katalógust)
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6 (10) mm², 57 A, 2000 V, átvezető kapocs 6 (10) mm², 57 A, átvezető kapocs 10 (16) mm², 76 A, átvezet

– Az UK... sorozat összes univerzális kapcsa 
alapkivitelben alkalmazható az EX e terü-
leten az IEC/EN 60079 szerint

– Az Ex engedély megfelelő EK típusvizsgá-
lati tanúsítványának számai a műszaki 
csatlakozási adatoknál találhatók

Megjegyzés:

1) A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

UHSK/S 2000 átvezető sorkapcsok

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/0704076
http://www.phoenixcontact.net/product/3004524
http://www.phoenixcontact.net/product/3004977
http://www.phoenixcontact.net/product/3003020
http://www.phoenixcontact.net/product/0704021
http://www.phoenixcontact.net/product/0203276
http://www.phoenixcontact.net/product/0203263
http://www.phoenixcontact.net/product/0202138
http://www.phoenixcontact.net/product/0200062
http://www.phoenixcontact.net/product/0301534
http://www.phoenixcontact.net/product/1303337
http://www.phoenixcontact.net/product/1302215
http://www.phoenixcontact.net/product/3003224
http://www.phoenixcontact.net/product/0303299
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

         
Ex:   EAC Ex  

         
Ex:   EAC Ex    

SEV12ATEX0168U / IECEx SEV12.0008U KEMA 98ATEX1651 U / IECEx KEM 06.0034U KEMA 98ATEX1786U / IECEx KEM 06.0029U KEMA 98ATEX1786U / IECEx KEM 06.0029U

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

10,2 52 70,5 8,2 42,5 47 10,2 42,5 47,3 12,2 42,5 54 16 54,5 62

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

10,2 52 75,5 8,2 42,5 52 10,2 42,5 52,3 12,2 42,5 59 16 54,5 -

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 2000 0,5 - 10 26-8 57 800 0,2 - 10 26-8 76 800 0,5 - 16 24-6 101 800 2,5 - 25 22-4 125 1000 10 - 35 8-2

IEC 60947-7-1  IEC 60947-7-1  IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 2000 1000 600 1100 800 600 600 690 800 600 600 690 800 600 600 690 1000 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / - 50 / - 25 / - 41 / 6 41 / 6 50 / - 50 / - 41 / 6 57 / 10 65 / - 65 / - 57 / 10 76 / 16 85 / - 85 / - 74 / 16 125 / 35 115 - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - 0.5-6 6 - - 0.2-6 10 - - 0.5-10 16 - - 4-16 35 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 26-8 26-12 20 - 8 24 - 8 26-8 26-8 24 - 8 20 - 6 24-6 24-6 20 - 6 14 - 4 22-4 22-4 14 - 4 8 - 2 8-2 - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,2 - 10 0,2 - 6 0,25 - 6 0,25 - 6 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6 2,5 - 25 4 - 16 1,5 - 16 1,5 - 16 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 - 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 - 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 1,5 - 6 1,5 - 4 1,5 - 6 - 6 - 16 6 - 10 6 - 10 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 6 - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 6 - - - 0,75 - 10 - - - 6 - 10

[mm²] - - - - 4 4 - - 10 10 - - 16 16 - - - - - -

10 11 16

M4 M4 M6

1,5 - 1,8 1,5 - 1,8 3,2 - 3,7

PA PA PA

V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

UK 10 N 3005073 50 UK 16 N 3006043 50

UK 10 N BU 3005086 50 UK 16 N BU 3006056 50

UK 35 N 3074130 50

UK 35 N BU 3058350 50

Tartozék1) Tartozék1) Tartozék1)

D-UK  4/10 3003020 50

D-UK 16 3006027 50

FBI  2-15 125 A 0201333 10

FBI 10-10 76 A 0203276 10 FBI 10-12 101 A 0203454 10

EB 10-10 70 A 0203137 10 EB 10-12 70 A 3006137 10

TS-K 1302215 50 TS-K 1302215 50

ATP-UK 3003224 50 ATP-UK 3003224 50

PSB 4/7/6 0303299 10 PSB 4/7/6 0303299 10 PSB 6/5/6 0205290 10

SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10 SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10 SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10

ZB 10 (lásd a 3. katalógust) ZB 12 (lásd a 3. katalógust) ZB 16,3 (lásd a 3. katalógust)
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 kapocs 10 (16) mm², 76 A, átvezető kapocs 16 (25) mm², 101 A, átvezető kapocs 35 (35) mm², 125 A, átvezető kapocs

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3005073
http://www.phoenixcontact.net/product/3006043
http://www.phoenixcontact.net/product/3005086
http://www.phoenixcontact.net/product/3006056
http://www.phoenixcontact.net/product/3074130
http://www.phoenixcontact.net/product/3058350
http://www.phoenixcontact.net/product/3003020
http://www.phoenixcontact.net/product/3006027
http://www.phoenixcontact.net/product/0201333
http://www.phoenixcontact.net/product/0203276
http://www.phoenixcontact.net/product/0203454
http://www.phoenixcontact.net/product/0203137
http://www.phoenixcontact.net/product/3006137
http://www.phoenixcontact.net/product/1302215
http://www.phoenixcontact.net/product/1302215
http://www.phoenixcontact.net/product/3003224
http://www.phoenixcontact.net/product/3003224
http://www.phoenixcontact.net/product/0303299
http://www.phoenixcontact.net/product/0303299
http://www.phoenixcontact.net/product/0205290
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079
http://www.phoenixcontact.net/products


     
Ex:  EAC Ex 

       
Ex:   EAC Ex 

KEMA 99ATEX4487U / IECEx KEM 06.0035U KEMA 96ATEX4370 U / IECEx KEM 06.0035U KEMA 97ATEX1622 U / IECEx KEM 06.0035U KEMA 99ATEX448

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 4,2 42,5 42 5,2 42,5 42 5,2 42,5 47 6,2 42,5 47 8,2 42,5 47

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 4,2 42,5 47 5,2 42,5 47 5,2 42,5 52 6,2 42,5 52 8,2 42,5 52

Maximális elektromos adatok     max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)

0,14 - 1,5 26-14 0,2 - 4 -

IEC 60947-7-2  IEC 60947-7-2 
Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - / - - - - / 1,5 - / - - - / - - / 2,5 - / - - - / - - / 2,5 - / - - - / - - / 4 - / - - - - / 6

Méretezési keresztmetszet [mm²] 1,5 - - 0.14-1.5 2,5 - - 0.2-2.5 2,5 - - 0.2-2.5 4 - - 0.2-4 6 - - 0.2-6

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 16 26-14 - 26 - 16 24 - 12 - 28-12 24 - 12 24 - 12 24-12 22-12 24 - 12 24 - 10 24-10 26-10 24 - 10 24 - 8 24-8 - 2

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,14 - 0,75 0,14 - 0,75 0,25 - 0,34 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 0,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 4

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 7 7

Kapocshely: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] M2 / 0,22 - 0,25 M3 / 0,6 - 0,8

Rögzítés: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] PE-láb M2-es rögzítőcsavarral / 0,22 - 0,25 PE-láb M2,5 rögzítőcsavarral / 0,5 - 0,6 PE-láb M2,5 rögzít

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Földelőkapocs, NS 32... vagy NS 35... kalapsínre 

szereléshez

zöld-sárga USLKG 1,5 N 3005853 50 USLKG 2,5 N 0441119 50

Földelőkapocs, NS 35/15-2,3 kalapsínre szere-

léshez

zöld-sárga USLKG 2,5 N-1 0443081 50

Tartozék1) Tartozék1)

Csavarhúzók SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 4 (lásd a 3. katalógust) ZB 5 (lásd a 3. katalógust)
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1,5 (1,5) mm², földelő kapocs 2,5 (4) mm², földelő kapocs 2,5 (4) mm², földel

Megjegyzés:

1) A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

USLKG ... földelőkapcsok

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3005853
http://www.phoenixcontact.net/product/0441119
http://www.phoenixcontact.net/product/0443081
http://www.phoenixcontact.net/product/1205037
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

        
Ex:   EAC Ex 

        
Ex:  EAC Ex 

        
Ex:   EAC Ex 

KEMA 99ATEX4487U / IECEx KEM 06.0035U KEMA 96ATEX4370 U / IECEx KEM 06.0035U KEMA 97ATEX1622 U / IECEx KEM 06.0035U KEMA 99ATEX4487U / IECEx KEM 06.0035U KEMA 96ATEX4370 U / IECEx KEM 06.0035U

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

4,2 42,5 42 5,2 42,5 42 5,2 42,5 47 6,2 42,5 47 8,2 42,5 47

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

4,2 42,5 47 5,2 42,5 47 5,2 42,5 52 6,2 42,5 52 8,2 42,5 52

    max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)

0,2 - 4 24-12 0,2 - 6 24-10 0,2 - 10 24-8

IEC 60947-7-2  IEC 60947-7-2  IEC 60947-7-2 
IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - / - - - - / 1,5 - / - - - / - - / 2,5 - / - - - / - - / 2,5 - / - - - / - - / 4 - / - - - - / 6

Méretezési keresztmetszet [mm²] 1,5 - - 0.14-1.5 2,5 - - 0.2-2.5 2,5 - - 0.2-2.5 4 - - 0.2-4 6 - - 0.2-6

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 16 26-14 - 26 - 16 24 - 12 - 28-12 24 - 12 24 - 12 24-12 22-12 24 - 12 24 - 10 24-10 26-10 24 - 10 24 - 8 24-8 - 24 - 8

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,2 - 10 0,2 - 6 0,25 - 6 0,25 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,14 - 0,75 0,14 - 0,75 0,25 - 0,34 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 0,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 4

8 8 10

M3 / 0,6 - 0,8 M3 / 0,6 - 0,8 M4 / 1,5 - 1,8

csavarral / 0,5 - 0,6 PE-láb M2,5 rögzítőcsavarral / 0,5 - 0,6 PE-láb M3-as rögzítőcsavarral / 0,6 - 0,8 PE-láb M4 rögzítőcsavarral / 1,5 - 1,8

PA PA PA

V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

USLKG 3 0441083 50 USLKG 5 0441504 50 USLKG 6 N 0442079 50

USLKG 3-1 0441106 50 USLKG 5-1 0441517 50 USLKG 6 N-1 0444048 50

Tartozék1) Tartozék1) Tartozék1)

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

ZB 5 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 8 (lásd a 3. katalógust)
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 kapocs 2,5 (4) mm², földelő kapocs 4 (6) mm², földelő kapocs 6 (10) mm², földelő kapocs

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/0441083
http://www.phoenixcontact.net/product/0441504
http://www.phoenixcontact.net/product/0442079
http://www.phoenixcontact.net/product/0441106
http://www.phoenixcontact.net/product/0441517
http://www.phoenixcontact.net/product/0444048
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products


         
Ex:   EAC Ex 
KEMA 99ATEX4487U / IECEx KEM 06.0035U KEMA 99ATEX4487U / IECEx KEM 06.0035U

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 10,2 42,5 47 12,2 42,5 54 16 53,4 62

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 10,2 42,5 52 12,2 42,5 59 16 53,4 -

Maximális elektromos adatok     max. Ø [mm²] AWG (UL)

0,5 - 16 20-6 2,5 - 25 14-4 10 - 35 -

IEC 60947-7-2 
Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] - - - - - - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - / 10 - - / - - / 10 - / 16 - - / - - / 16 - / 35 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 10 - - 0.5-10 16 - - 4-16 35 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 6 20-6 24-6 20 - 6 12 - 4 14-4 22-4 12 - 4 8 - 2 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6 2,5 - 25 4 - 16 1,5 - 16 1,5 - 16 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 1,5 - 6 1,5 - 4 1,5 - 6 - 6 - 16 6 - 10 6 - 10 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 6 - - - 0,75 - 10 - - - 6 - 10

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10

Kapocshely: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] M4 / 1,5 - 1,8

Rögzítés: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] PE-láb M4 rögzítőcsavarral / 1,5 - 1,8 PE-láb M4 rögzít

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Földelőkapocs, NS 32... vagy NS 35... kalapsínre 

szereléshez

zöld-sárga USLKG 10 N 3003923 50

Földelőkapocs, NS 35/15-2,3 kalapsínre szere-

léshez

zöld-sárga USLKG 10 N-1 0442082 50

Földelőkapocs, NS 35... kalapsínre szerelhető zöld-sárga

Tartozék1)

Csavarhúzók SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 10 (lásd a 3. katalógust)
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USLKG ... földelőkapcsok

Megjegyzés:

1) A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

10 (16) mm², földelő kapocs 16 (25) mm², véd

http://www.phoenixcontact.net/product/3003923
http://www.phoenixcontact.net/product/0442082
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

      
Ex:   EAC Ex   

KEMA 99ATEX4487U / IECEx KEM 06.0035U KEMA 99ATEX4487U / IECEx KEM 06.0035U

Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

10,2 42,5 47 12,2 42,5 54 16 53,4 62

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

10,2 42,5 52 12,2 42,5 59 16 53,4 -

    max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)

0,5 - 16 20-6 2,5 - 25 14-4 10 - 35 -

IEC 60947-7-2  IEC 60947-7-2  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] - - - - - - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - / 10 - - / - - / 10 - / 16 - - / - - / 16 - / 35 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 10 - - 0.5-10 16 - - 4-16 35 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 6 20-6 24-6 20 - 6 12 - 4 14-4 22-4 12 - 4 8 - 2 - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6 2,5 - 25 4 - 16 1,5 - 16 1,5 - 16 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 1,5 - 6 1,5 - 4 1,5 - 6 - 6 - 16 6 - 10 6 - 10 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 6 - - - 0,75 - 10 - - - 6 - 10

11 16

M4 / 1,5 - 1,8 M6 / 3,2 - 3,7

csavarral / 1,5 - 1,8 PE-láb M4 rögzítőcsavarral / 1,5 - 1,8 PE-láb M5 rögzítőcsavarral / 2,5 - 3

PA PA

V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

USLKG 16 N 0443023 50

USLKG 16 N-1 0443036 50

USLKG 35 N 3074143 50

Tartozék1) Tartozék1)

SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10 SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10

ZB 12 (lásd a 3. katalógust) ZB 16,3 (lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

 kapocs 16 (25) mm², védővezető kapocs 35 (35) mm², védővezető kapocs

http://www.phoenixcontact.net/product/0443023
http://www.phoenixcontact.net/product/0443036
http://www.phoenixcontact.net/product/3074143
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079
http://www.phoenixcontact.net/products


     

466 PHOENIX CONTACT

Átvezető és védővezető kapcsok há-
rom UK  10-PLUS csatlakozással

Megjegyzés:

Ha az UK 3-TWIN és UK 5-TWIN nyitott oldalán UK univerzális 

kapcsokat helyezünk el, a nyitott oldalon lévő fém alkatrészeket az 

UK 5-TWIN-DECKELSEGMENT kell lezárni, amelyből minden 

csomag öt darabot tartalmaz.

1) Leágazás: 41 A / 6 mm²

– A potenciálelosztás alapfeladatához eze-
ket az iker-sorkapcsokat fejlesztettük ki

– Különböző fajtájú és keresztmetszetű ve-
zetékek problémamentes csatlakoztatása

– A kapcsolószekrény oldalon két független 
vezetékcsatlakozó használható

– Áthidalható a kapocsközépen, a szomszé-
dosan sorolt átvezető kapcsokkal is: 
UK 3-TWIN az UK 3 N-nel, 
UK 5-TWIN az UK 5 N-nel és 
UK 10-TWIN-nel és UK 10-PLUS az 
UK 10 N-nel

– Az UK 3-TWIN és UK 5-TWIN kapcsok 
az eltérő szélességű változatok esetében 
is azonos alakúak.

– Az UK 10-TWIN két 10 mm2-es csatlako-
zási lehetősséggel rendelkezik

– Az UK 10-PLUS a 10 mm2-es tápellátó ká-
bel bekötésére egy csatlakozóval, továbbá 
egy 4 mm2-es leágazással rendelkezik.

– Az UK 10-TWIN és UK 10-PLUS kap-
csok középen a UK 10 N átvezető kap-
csokkal áthidalhatók.

– Univerzális lábazat az NS 35 vagy az 
NS 32 kalapsínre szereléshez

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 5,2 50,5 47 6,2 50,5 47 10,2 56,5 59 10,2 53 47

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 5,2 50,5 52 6,2 50,5 52 10,2 56,5 64 10,2 53 52

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 400 0,2 - 2,5 30-12 32 500 0,2 - 4 30-10 76 800 0,5 - 16 24-6 76

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 500 150 300 275 800 300 600 - 800 300 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 10 / - 20 / - - 32 / 4 30 / - 30 / - 32 57 / 10 65 / - 65 / - - 57 / 10 65 / - 65 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 4 - - - 10 - - - 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 14 30-12 28-12 - 24 - 12 30-10 22-10 0.2-4 20 - 6 24-6 24-6 - 20 - 6 24-6 24-6 -

Csatlakozási lehetőség: főáramkör tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 16 0,5 - 

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5 0,25 - 0,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 0,75 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 2,5 2,5 - - 4 4 - - - - - - - - - -

Csatlakozási lehetőség: leágazás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] - - - - - - - - - - - - 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - - - - - - - - - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - - - - - - - - - - - - - 0,5 - 1,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz: Főáramkör/ Leágazás [mm] 8 / -

Főáramkör: Csavarmenet / meghúzási nyomaték M3 / 0,5 - 0,6

Leágazás: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / -

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kapocs, univerzális lábazattal, a megfordítható 

szereléshez NS 32... vagy NS 35... kalapsínre

szürke UK  3-TWIN 3002225 50

kék UK  3-TWIN BU 3002416 50

Tartozékok

Fedél, szélessége 2 mm szürke D-UK  5-TWIN 1923034 50

kék D-UK  5-TWIN BU 1923050 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBRI 10-5 N 24 A 2770642 10

Beültető átkötés, szigetelt

2 szürke EBL  2- 5 24 A 2303145 10

3 szürke EBL  3- 5 24 A 2303158 10

10 szürke EBL 10- 5 24 A 2303132 10

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-K 1302215 50

Vizsgálódugasz-aljzat ezüstszínű PSB 3/10/4 0601292 10

Vizsgálóaljzat, szigetelt, csak FBI-vel, ISSBI-vel 

alkalmazható

ezüstszínű PSBJ 3/13/4 0201304 10

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 5 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

2,5 (2,5) mm², 24 A, átvezető kapocs, 

3 csatlakozó

http://www.phoenixcontact.net/product/3002225
http://www.phoenixcontact.net/product/3002416
http://www.phoenixcontact.net/product/1923034
http://www.phoenixcontact.net/product/1923050
http://www.phoenixcontact.net/product/2770642
http://www.phoenixcontact.net/product/2303145
http://www.phoenixcontact.net/product/2303158
http://www.phoenixcontact.net/product/2303132
http://www.phoenixcontact.net/product/1302215
http://www.phoenixcontact.net/product/0601292
http://www.phoenixcontact.net/product/0201304
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
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Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

5,2 50,5 47 6,2 50,5 47 10,2 56,5 59 10,2 53 47

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

5,2 50,5 52 6,2 50,5 52 10,2 56,5 64 10,2 53 52

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 400 0,2 - 2,5 30-12 32 500 0,2 - 4 30-10 76 800 0,5 - 16 24-6 761) 800 0,5 - 16 24-6

IEC 60947-7-1  IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 500 150 300 275 800 300 600 - 800 300 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 10 / - 20 / - - 32 / 4 30 / - 30 / - 32 57 / 10 65 / - 65 / - - 57 / 10 65 / - 65 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 4 - - - 10 - - - 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 14 30-12 28-12 - 24 - 12 30-10 22-10 0.2-4 20 - 6 24-6 24-6 - 20 - 6 24-6 24-6 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5 0,25 - 0,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 2,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 0,75 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4

[mm²] 2,5 2,5 - - 4 4 - - - - - - - - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] - - - - - - - - - - - - 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - - - - - - - - - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - - - - - - - - - - - - - 0,5 - 1,5

8 / - 11 / - 11 / 7

M3 / 0,6 - 0,8 M4 / 1,5 - 1,8 M4 / 1,5 - 1,8

- / - - / - M3 / 0,6 - 0,8

PA PA PA

V2 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

UK  5-TWIN 1923021 50 UK 10-TWIN 3005196 50 UK 10-PLUS 3001381 50

UK  5-TWIN BU 1923047 50 UK 10-TWIN BU 3005235 50 UK 10-PLUS BU 3001475 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

D-UK  5-TWIN 1923034 50

D-UK  5-TWIN BU 1923050 50

FBI 10- 6 32 A 0203250 10 FBI 10-10 76 A 0203276 10 FBI 10-10 76 A 0203276 10

EB  2- 6 32 A 0201155 100

EB  3- 6 32 A 0201142 100

EB 10- 6 32 A 0201139 10

TS-K 1302215 50 TS-KK 3 2770215 50 TS-KK 3 2770215 50

PSB 3/10/4 0601292 10 PSB 4/7/6 0303299 10 PSB 4/7/6 0303299 10

PSBJ 3/13/4 0201304 10 PSBJ 4/15/6 RD 0303325 10 PSBJ 4/15/6 RD 0303325 10

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10 SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 10 (lásd a 3. katalógust) ZB 10 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

4 (4) mm², 32 A, átvezető kapocs, 3 csatlakozó 10 (16) mm², 76 A, átvezető kapocs, 

3 csatlakozás

10 (16) mm², 76 A, átvezető kapocs, 

leágazással

http://www.phoenixcontact.net/product/1923021
http://www.phoenixcontact.net/product/3005196
http://www.phoenixcontact.net/product/3001381
http://www.phoenixcontact.net/product/1923047
http://www.phoenixcontact.net/product/3005235
http://www.phoenixcontact.net/product/3001475
http://www.phoenixcontact.net/product/1923034
http://www.phoenixcontact.net/product/1923050
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0203276
http://www.phoenixcontact.net/product/0203276
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/1302215
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/0601292
http://www.phoenixcontact.net/product/0303299
http://www.phoenixcontact.net/product/0303299
http://www.phoenixcontact.net/product/0201304
http://www.phoenixcontact.net/product/0303325
http://www.phoenixcontact.net/product/0303325
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products
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Védővezető kapcsok három 
UK ...-TWIN-PE és UK 10-PLUS-PE 
csatlakozóval

– Az átvezető kapcsokkal megegyező kör-
vonal és osztás

– Univerzális földelőláb az NS 35... vagy 
NS 32... kalapsínre szereléshez (kivéve 
NS 35/15-2,3)

– Az LB ... és ISSBI 10-6 áthidalók a védőve-
zető kapcsok házkivágásán keresztül az 
áthidalási lehetőséggel ellátott szomszé-
dos UK, UK-TWIN és UK-PLUS változa-
tokhoz sorolhatók.

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 5,2 50,5 47 6,2 50,5 47 10,2 56,5 59 10,2 53 47

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 5,2 50,5 52 6,2 50,5 52 10,2 56,5 64 10,2 53 52

Maximális elektromos adatok     max. Ø [mm²] AWG (UL)

0,2 - 2,5 30-12 0,2 - 4 30-10 0,5 - 16 24-6 0,5 - 16 24-6

IEC 60947-7-2  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] - - - - - - - - - - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - / - - - - - / - - - - - / 10 - - / - - - / 10 - - / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 4 - - - 10 - - - 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 14 30-12 - - 24 - 12 30-10 - - 20 - 6 24-6 24-6 - 20 - 6 24-6 24-6 -

Csatlakozási lehetőség: főáramkör tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 16 0,5 - 

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - - - - - - - - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - - - - - - - - - - - - - -

Csatlakozási lehetőség: leágazás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] - - - - - - - - - - - - 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - - - - - - - - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - - - - - - - - - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz: Főáramkör/ Leágazás [mm] 8 / -

Főáramkör: Csavarmenet / meghúzási nyomaték M3 / 0,5 - 0,6

Leágazás: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / -

Rögzítés: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] PE-láb M2,5 rögzítőcsavarral / 0,5 - 0,6 PE-láb M3-as rögzít

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Földelőkapocs, NS 32... vagy NS 35... kalapsínre 

szereléshez

zöld-sárga UK  3-TWIN-PE 1923128 50

Tartozékok

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 5 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

2,5 (2,5) mm², földelő kapocs, 3 csatlakozó 4 (4) mm², földel

http://www.phoenixcontact.net/product/1923128
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
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Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

5,2 50,5 47 6,2 50,5 47 10,2 56,5 59 10,2 53 47

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

5,2 50,5 52 6,2 50,5 52 10,2 56,5 64 10,2 53 52

    max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)

0,2 - 2,5 30-12 0,2 - 4 30-10 0,5 - 16 24-6 0,5 - 16 24-6

IEC 60947-7-2   IEC 60947-7-2   IEC 60947-7-2  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] - - - - - - - - - - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - / - - - - - / - - - - - / 10 - - / - - - / 10 - - / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 4 - - - 10 - - - 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 14 30-12 - - 24 - 12 30-10 - - 20 - 6 24-6 24-6 - 20 - 6 24-6 24-6 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - - - - - - - - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - - - - - - - - - - - - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] - - - - - - - - - - - - 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - - - - - - - - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - - - - - - - - - - - - - -

8 / - 11 / - 11 / 7

M3 / 0,6 - 0,8 M4 / 1,5 - 1,8 M4 / 1,5 - 1,8

- / - - / - M3 / 0,6 - 0,8

csavarral / 0,5 - 0,6 PE-láb M3-as rögzítőcsavarral / 0,6 - 0,8 PE-láb M4 rögzítőcsavarral / 1,5 - 1,8 PE-láb M4 rögzítőcsavarral / 1,5 - 1,8

PA PA PA

V2 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

UK  5-TWIN-PE 1923076 50 UK 10-TWIN-PE 3001433 50 UK 10-PLUS-PE 3001420 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10 SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 10 (lásd a 3. katalógust) ZB 10 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

 kapocs, 3 csatlakozó 4 (4) mm², földelő kapocs, 3 csatlakozó 10 (16) mm², 76 A, földelő kapocs, 

3 csatlakozó

10 (16) mm², 76 A, védővezető kapocs, leága-

zással és PE lábbal

http://www.phoenixcontact.net/product/1923076
http://www.phoenixcontact.net/product/3001433
http://www.phoenixcontact.net/product/3001420
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products
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Átvezető és PE sorkapcsok négy 
UDK ... csatlakozóval

– Két csatlakozási hely minden oldalon több 
vezeték felvételéhez

– A kettős áthidalóárok lehetővé teszi az 
egyedi potenciál-elosztást és betáplálást

– 5,2 mm-es vagy 6,2 mm-es beépítési szé-
lesség

– UDK 3 és UDK 4 alakja azonos

UDK ...-PE földelőkapocs 
– Az átvezető kapcsokkal megegyező kör-

vonal és osztás
– Az ISSBI 10-6 átkötőhíd a védővezető 

kapcsok házkivágásán keresztül az áthida-
lási lehetőséggel ellátott szomszédos 
UDK 4 változatokhoz sorolható

– Univerzális földelőláb az NS 35... vagy 
NS 32... kalapsínre szereléshez (kivéve 
NS 35/15-2,3)

A PROJECT complete planning szoftver 
lehetővé teszi hibátlan kapocssorok gyors 
és kényelmes tervezését és kialakítását.

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 5,2 63,5 47 6,2 63,5 47 5,2 63,5 47 6,2 63,5 47

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 5,2 63,5 52 6,2 63,5 52 5,2 63,5 52 6,2 63,5 52

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 500 0,2 - 4 30-12 32 630 0,2 - 6 30-10 0,2 - 4 30-12 0,2 - 6 22-10

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 630 600 600 - - - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - - 32 / 4 30 / - 25 / - - - / - - - - - / - - - / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 4 - - - 2,5 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 30-12 28-12 - 24 - 10 30-10 22-10 - 24 - 12 30-12 - - 24 - 10 22-10 22-10 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 6 0,2 - 4 0

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - - - - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - - - - - -

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 2,5 2,5 - - 2,5 2,5 - - - - - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8

Kapocshely: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] M3 / 0,5 - 0,6

Rögzítés: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] - / -

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Sorkapocs, az NS 32... vagy NS 35 kalapsínre 

szerelhető

szürke UDK 3 2775375 50

kék UDK 3 BU 2718277 50

Földelőkapocs, NS 32... vagy NS 35... kalapsínre 

szereléshez

zöld-sárga

Tartozékok

Véglap, szélesség 1,5 mm szürke D-UDK 4 2775113 50

kék D-UDK 4 BU 2775197 50

Fix átkötőhíd, kereszthidaláshoz a kapocs közepén, szigetelőgal-

lér a csavarfejeken

2 ezüstszínű FBRI  2-5 N 26 A 3000227 10

3 ezüstszínű FBRI  3-5 N 26 A 3000201 10

4 ezüstszínű FBRI  4-5 N 26 A 3000191 10

10 ezüstszínű FBRI 10-5 N 26 A 2770642 10

Beültető átkötés, szigetelt

2 szürke EBL  2- 5 26 A 2303145 10

3 szürke EBL  3- 5 26 A 2303158 10

10 szürke EBL 10- 5 26 A 2303132 10

Kapcsolóhíd 2 kapocshoz, teljes, a szigetelés növelésére fedelet 

kell helyezni a pólusok közé

2 ezüstszínű

Szigetelőbakos kapcsolóhíd, bontható, 10 csavarral, kapcsol-

ható leágazásokhoz  IS-K... -val

10 ezüstszínű

Szigetelő gát, távtartóként szigetelőküszöbös 

kapcsolóhídhoz

szürke

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-KK 3 2770215 50

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 5 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

2,5 (4) mm², 32 A, átvezető kapocs, 4 csatlako-

zás

http://www.phoenixcontact.net/product/2775375
http://www.phoenixcontact.net/product/2718277
http://www.phoenixcontact.net/product/2775113
http://www.phoenixcontact.net/product/2775197
http://www.phoenixcontact.net/product/3000227
http://www.phoenixcontact.net/product/3000201
http://www.phoenixcontact.net/product/3000191
http://www.phoenixcontact.net/product/2770642
http://www.phoenixcontact.net/product/2303145
http://www.phoenixcontact.net/product/2303158
http://www.phoenixcontact.net/product/2303132
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
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Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

5,2 63,5 47 6,2 63,5 47 5,2 63,5 47 6,2 63,5 47

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

5,2 63,5 52 6,2 63,5 52 5,2 63,5 52 6,2 63,5 52

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 500 0,2 - 4 30-12 32 630 0,2 - 6 30-10 0,2 - 4 30-12 0,2 - 6 22-10

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-2   IEC 60947-7-2  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 630 600 600 - - - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - - 32 / 4 30 / - 25 / - - - / - - - - - / - - - / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 4 - - - 2,5 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 30-12 28-12 - 24 - 10 30-10 22-10 - 24 - 12 30-12 - - 24 - 10 22-10 22-10 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 1,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 1,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - - - - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - - - - - -

[mm²] 2,5 2,5 - - 2,5 2,5 - - - - - - - - - -

8 8 8

M3 / 0,5 - 0,6 M3 / 0,5 - 0,6 M3 / 0,5 - 0,6

- / - PE-láb M2,5 rögzítőcsavarral / 0,5 - 0,6 PE-láb M3-as rögzítőcsavarral / 0,6 - 0,8

PA PA PA

V2 V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

UDK 4 2775016 50

UDK 4 BU 2775090 50

UDK 3-PE 2775456 50 UDK 4-PE 2775184 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

D-UDK 4 2775113 50

D-UDK 4 BU 2775197 50

FBI 10- 6 32 A 0203250 10

EB  2- 6 26 A 0201155 100

EB  3- 6 26 A 0201142 100

EB 10- 6 26 A 0201139 10

USBR 2-7 24 A 2303239 1

ISSBI  10- 6 32 A 0301505 10

IS-K  4 1302338 100

TS-KK 3 2770215 50

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 5 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

4 (6) mm², 32 A, átvezető kapocs, 4 csatlakozó 2,5 (4) mm², földelő kapocs, 4 csatlakozó 4 (6) mm², földelő kapocs, 4 csatlakozó

http://www.phoenixcontact.net/product/2775016
http://www.phoenixcontact.net/product/2775090
http://www.phoenixcontact.net/product/2775456
http://www.phoenixcontact.net/product/2775184
http://www.phoenixcontact.net/product/2775113
http://www.phoenixcontact.net/product/2775197
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/2303239
http://www.phoenixcontact.net/product/0301505
http://www.phoenixcontact.net/product/1302338
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products


              

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 5,2 56 62 5,2 67 62 6,2 56 62 6,2 67 62 6,2 84,5 64

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 5,2 56 67 5,2 67 67 6,2 56 67 6,2 67 67 6,2 84,5 69

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 500 0,2 - 4 28-12 32 500 0,2 - 4 28-12 32 500 0,2 - 4 26-10 32 500 0,2 - 4 26-10 32 800 0,2 - 4 28-12

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 - 500 600 300 - 500 600 300 - 500 600 300 - 800 600 - 750

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 25 / - - 24 / 2,5 20 / - 25 / - - 32 / 4 30 / - 30 / - - 32 / 4 30 / - 25 / - - 32 / 4

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 2,5 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 28-12 28-12 - 24 - 12 28-12 28-12 - 24 - 12 26-10 28-10 - 24 - 12 26-10 28-10 - 24 - 12 28-12 - 0.2-4

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 2,5 2,5 - - 2,5 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 8

Csavarmenet M3 M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kétemeletes kapocs, NS 35... és NS 32... kalap-

sínre szerelhető

szürke UKK 3 2770011 50 UKKB  3 2771010 50

kék UKK 3 BU 2770095 50 UKKB  3 BU 2771094 50

Kétemeletes kapocs, az NS 35... és NS 32... 

sínre szerelhető, potenciálkiegyenlítés a szintek 

között

szürke

Tartozékok Tartozékok

Véglap, szélesség 2,5 mm szürke D-UKK 3/5 2770024 50 D-UKKB  3/5 2771023 50

kék D-UKK 3/5 BU 2770105 50 D-UKKB  3/5 BU 2771104 50

Távtartó lap, az emeletek közötti eltolás kiegyenlí-

tésére, 2,5 mm-es széles

szürke DP-UKK 3/5 2770794 50 DP-UKKB 3/ 5 2770804 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

2 ezüstszínű FBRNI  2-5 N 28 A 3000175 10 FBRNI  2-5 N 28 A 3000175 10

3 ezüstszínű FBRNI  3-5 N 28 A 3000162 10 FBRNI  3-5 N 28 A 3000162 10

4 ezüstszínű FBRNI  4-5 N 28 A 3000159 10 FBRNI  4-5 N 28 A 3000159 10

10 ezüstszínű FBRNI 10-5 N 28 A 2770639 10 FBRNI 10-5 N 28 A 2770639 10

Beültető átkötés, szigetelt

2 szürke

3 szürke

10 szürke EBL 10- 5 22 A 2303132 10 EBL 10- 5 22 A 2303132 10

Szigetelőbakos kapcsolóhíd, bontható, 10 csavarral, kapcsol-

ható leágazásokhoz  IS-K... -val

10 ezüstszínű

Szigetelő gát, távtartóként szigetelőküszöbös 

kapcsolóhídhoz

szürke

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-KK 3 2770215 50 TS-KK 3 2770215 50

Részelválasztó lemez, 2,5 mm széles szürke ATP-UKK  3/5 2778521 50 ATP-UKKB  3 2771065 50

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 5 (lásd a 3. katalógust) ZB 5 (lásd a 3. katalógust)

472 PHOENIX CONTACT

2,5 (4) mm², 32 A, kétemeletes kapocs 2,5 (4) mm², 32 A, kétemeletes kapocs, mind-

két szinten áthidalható

– Kompakt kétemeletes kapcsok 2,5 és 
4 mm2-es névleges keresztmetszettel

– Egy vagy két áthidalóárok
– Nagyfelületű feliratozási lehetőség
– A szinteltolás teljes bekötés esetén is aka-

dálymentes hozzáférést biztosít az alsó 
csatlakozási szinthez

UKK ... kétemeletes kapcsok

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/2770011
http://www.phoenixcontact.net/product/2771010
http://www.phoenixcontact.net/product/2770095
http://www.phoenixcontact.net/product/2771094
http://www.phoenixcontact.net/product/2770024
http://www.phoenixcontact.net/product/2771023
http://www.phoenixcontact.net/product/2770105
http://www.phoenixcontact.net/product/2771104
http://www.phoenixcontact.net/product/2770794
http://www.phoenixcontact.net/product/2770804
http://www.phoenixcontact.net/product/3000175
http://www.phoenixcontact.net/product/3000175
http://www.phoenixcontact.net/product/3000162
http://www.phoenixcontact.net/product/3000162
http://www.phoenixcontact.net/product/3000159
http://www.phoenixcontact.net/product/3000159
http://www.phoenixcontact.net/product/2770639
http://www.phoenixcontact.net/product/2770639
http://www.phoenixcontact.net/product/2303132
http://www.phoenixcontact.net/product/2303132
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/2778521
http://www.phoenixcontact.net/product/2771065
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
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Ex:  EAC Ex

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

5,2 56 62 5,2 67 62 6,2 56 62 6,2 67 62 6,2 84,5 64

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

5,2 56 67 5,2 67 67 6,2 56 67 6,2 67 67 6,2 84,5 69

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 500 0,2 - 4 28-12 32 500 0,2 - 4 28-12 32 500 0,2 - 4 26-10 32 500 0,2 - 4 26-10 32 800 0,2 - 4 28-12

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1 
IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 - 500 600 300 - 500 600 300 - 500 600 300 - 800 600 - 750

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 25 / - - 24 / 2,5 20 / - 25 / - - 32 / 4 30 / - 30 / - - 32 / 4 30 / - 25 / - - 32 / 4 20 / - - 27

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 2,5 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 28-12 28-12 - 24 - 12 28-12 28-12 - 24 - 12 26-10 28-10 - 24 - 12 26-10 28-10 - 24 - 12 28-12 - 0.2-4

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5

[mm²] 2,5 2,5 - - 2,5 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - -

8 8 8

M3 M3 M3

0,6 - 0,8 0,6 - 0,8 0,6 - 0,8

PA PA PA

V0 V0 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

UKK 5 2774017 50 UKKB  5 2771146 50 UXKK 4 2780014 50

UKK 5 BU 2774091 50 UKKB  5 BU 3216053 50

UKK 5-PV 2791388 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

D-UKK 3/5 2770024 50 D-UKKB  3/5 2771023 50

D-UKK 3/5 BU 2770105 50 D-UKKB  3/5 BU 2771104 50

DP-UKK 3/5 2770794 50 DP-UKKB 3/ 5 2770804 50

FBI 10- 6 32 A 0203250 10 FBI 10- 6 32 A 0203250 10 FBI 10- 6 24 A 0203250 10

EB  2- 6 28 A 0201155 100 EB  2- 6 28 A 0201155 100

EB  3- 6 28 A 0201142 100 EB  3- 6 28 A 0201142 100

EB 10- 6 28 A 0201139 10 EB 10- 6 28 A 0201139 10

ISSBI  10- 6 24 A 0301505 10 ISSBI  10- 6 24 A 0301505 10

IS-K  4 1302338 100 IS-K  4 1302338 100

TS-KK 3 2770215 50 TS-KK 3 2770215 50

ATP-UKK  3/5 2778521 50 ATP-UKKB  3 2771065 50

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)

473PHOENIX CONTACT

4 (4) mm², 32 A, kétemeletes kapocs 4 (4) mm², 32 A, kétemeletes kapocs, mindkét 

szinten áthidalható

4 (4) mm², 32 A, 800 V, kétemeletes kapocs, 

mindkét szinten áthidalható

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/2774017
http://www.phoenixcontact.net/product/2771146
http://www.phoenixcontact.net/product/2780014
http://www.phoenixcontact.net/product/2774091
http://www.phoenixcontact.net/product/3216053
http://www.phoenixcontact.net/product/2791388
http://www.phoenixcontact.net/product/2770024
http://www.phoenixcontact.net/product/2771023
http://www.phoenixcontact.net/product/2770105
http://www.phoenixcontact.net/product/2771104
http://www.phoenixcontact.net/product/2770794
http://www.phoenixcontact.net/product/2770804
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/0301505
http://www.phoenixcontact.net/product/0301505
http://www.phoenixcontact.net/product/1302338
http://www.phoenixcontact.net/product/1302338
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/2778521
http://www.phoenixcontact.net/product/2771065
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products


         

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 10,2 77,5 73 10,2 77,5 73

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 10,2 77,5 78 10,2 77,5 78

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

76 500 0,5 - 16 24-6 76 500 0,5 - 16 24-6

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok az alsó szinthez IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 - 500 600 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 57 / 10 65 / - 65 / - - 57 / 10 65 / - 65 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 10 - - - 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 6 24-6 24-6 - 20 - 6 24-6 24-6 -

Csatlakozási lehetőség: alsó szint tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 6 0,5 - 4 0,5 - 6 - 0,5 - 6 0,5 - 4 0,5 - 6 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] 0,5 - 6 0,5 - 6

IEC 60947-7-1 IEC 60947-7-1

Méretezési adatok a felső szinthez IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 - 500 600 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 57 / 10 65 / - 65 / - - 24 / 2,5 20 / - 20 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 10 - - - 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 6 24-6 24-6 - 24 - 12 30-12 28-12 -

Csatlakozási lehetőség: felső szint tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 6 0,5 - 4 0,5 - 6 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1 -

2 vezeték TWIN érvéghüvellyel [mm²] 0,5 - 6 0,5 - 1,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz alsó / felső szint [mm] 11 / 11 11 / 8

Csavarmenet alsó/felső szint M4 / M4 M4 / M3

Meghúzási nyomaték alsó / felső szint [Nm] 1,5 - 1,8 / 1,5 - 1,8 1,2 - 1,8 / 0,5 - 0,8

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Sorkapocs, az NS 32... vagy NS 35 kalapsínre 

szerelhető

szürke UKKB 10 2772077 50 UKKB 10/2,5 2771007 50

Kapocs, potenciál-kiegyenlítéssel NS 32... vagy 

NS 35... kalapsínre szereléshez

szürke UKKB 10-PV 3003567 50 UKKB 10/2,5-PV 2775485 50

Tartozékok Tartozékok

Véglap, szélesség 1,5 mm szürke D-UKKB 10 3001394 50 D-UKKB 10 3001394 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBRI 10-5 N 26 A 2770642 10

Fix átkötőhíd, keresztkötéshez a kapocs közepén, csavarfej szi-

getelőgallérral, darabolható, 10 csavarral

10 ezüstszínű FBI 10-10 70 A 0203276 10 FBI 10-10 70 A 0203276 10

Láncolt áthidaló, csavarral

1 ezüstszínű KB- 10 70 A 0203205 100 KB- 10 70 A 0203205 100

Szigetelőbakos kapcsolóhíd, bontható, 10 csavarral, kapcsol-

ható leágazásokhoz  IS-K... -val

10 ezüstszínű ISSBI  10-10 38 A 0301521 10 ISSBI  10-10 38 A 0301521 10

Szigetelő gát, távtartóként szigetelőküszöbös 

kapcsolóhídhoz

szürke IS-K 10 1303337 100 IS-K 10 1303337 100

Csavarhúzók SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10 SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

A felső szintek feliratozása ZB 10 (lásd a 3. katalógust) ZB 5 (lásd a 3. katalógust)

Az alsó szint feliratozása ZB 10 (lásd a 3. katalógust) ZB 10 (lásd a 3. katalógust)
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10 (16) mm², 76 A, kétemeletes kapocs 10 (16) mm², 76 A, kétemeletes kapocs, a felső 

szint 2 x 2,5 mm²-es átvezető kapcsokkal

– Mindkét szinten áthidalható a potenciál-
elosztás összes feladatához

– Csupán 10,2 mm-es beépítési szélesség
– Az UKKB 10/2,5 különleges tulajdonsága, 

hogy a felső szinten kettő 2,5 mm2-es ve-
zeték csatlakoztatható.

Megjegyzés:

UKKB 10-PV: 70 A / 500 V.

UKKB 10 ... kétemeletes kapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/2772077
http://www.phoenixcontact.net/product/2771007
http://www.phoenixcontact.net/product/3003567
http://www.phoenixcontact.net/product/2775485
http://www.phoenixcontact.net/product/3001394
http://www.phoenixcontact.net/product/3001394
http://www.phoenixcontact.net/product/2770642
http://www.phoenixcontact.net/product/0203276
http://www.phoenixcontact.net/product/0203276
http://www.phoenixcontact.net/product/0203205
http://www.phoenixcontact.net/product/0203205
http://www.phoenixcontact.net/product/0301521
http://www.phoenixcontact.net/product/0301521
http://www.phoenixcontact.net/product/1303337
http://www.phoenixcontact.net/product/1303337
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
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Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 56 62 6,2 67 62

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 6,2 56 67 6,2 67 67

Maximális elektromos adatok     max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)

0,2 - 4 24-10 0,2 - 4 24-10

IEC 60947-7-2   IEC 60947-7-2  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] - - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - / - - - / - - - / - - - / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 24-10 28-10 - 24 - 12 24-10 28-10 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 8

Kapocshely: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] M3 / 0,6 - 0,8 M3 / 0,6 - 0,8

Rögzítés: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] PE-láb M3-as rögzítőcsavarral / 0,6 - 0,8 PE-láb M3-as rögzítőcsavarral / 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Földelőkapocs, NS 32... vagy NS 35... kalapsínre 

szereléshez

zöld-sárga UKK 5-PE 2774211 50 UKKB  5-PE 3007123 50

Tartozékok Tartozékok

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)
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4 (4) mm², kétemeletes földelő kapocs 4 (4) mm², kétemeletes földelő kapocs 

– Az átvezető kapcsokkal megegyező kör-
vonal és osztás

– A szinteltolás teljes bekötés esetén is aka-
dálymentes hozzáférést biztosít az alsó 
csatlakozási szinthez

– Univerzális földelőláb az NS 35... vagy 
NS 32... kalapsínre szereléshez (kivéve 
NS 35/15-2,3)

UKK 5-PE és UKKB 5-PE kétemeletes 
földelő kapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/2774211
http://www.phoenixcontact.net/product/3007123
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products


 

Típus Cikkszám UK 2,5 N
 459. oldal

UK 3 N
 459. oldal

UK 5 N
 459. oldal

UK 6 N
 460. oldal

UK 10 N
 461. oldal

UK 16 N
 461. oldal

UK 35 N
 461. oldal

Szigetelőlapos kapcsolóhíd, szigetelőlappal

ISSBI 10-5 3026256

ISSBI 10-6 0301505

ISSBI 10-8 0301534

ISSBI 10-10 0301521

Szigetelőlap, szigetelőlapos kapcsolóhíddal

IS-K 2,5 3026243

IS-K 4 1302338

IS-K 10 1303337

Keresztirányú összekötősín, közdarabbal

FB 150 0201595

Közdarab, keresztirányú összekötősínnel

ZS-6 0201605

ZSR 2303608

L átkötőhíd, 10 pólusú

LB 10-6 GY 0202358

LB 10-6 BU 0202280

L átkötőhíd, 100 pólusú

LB 100-6 GY 0202345

LB 100-6 BU 0202303

Láncolt áthidaló

KB 6 0201472

KB 8 0202206

KB 10 0203205

KB 15 0204259

ISSBI ... szigetelőlapos kapcsolóhíd FB ... keresztirányú összekötősín LB ... L átkötőhíd

Hidak keresztlistája
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http://www.phoenixcontact.net/product/3026256
http://www.phoenixcontact.net/product/0301505
http://www.phoenixcontact.net/product/0301534
http://www.phoenixcontact.net/product/0301521
http://www.phoenixcontact.net/product/3026243
http://www.phoenixcontact.net/product/1302338
http://www.phoenixcontact.net/product/1303337
http://www.phoenixcontact.net/product/0201595
http://www.phoenixcontact.net/product/0201605
http://www.phoenixcontact.net/product/2303608
http://www.phoenixcontact.net/product/0202358
http://www.phoenixcontact.net/product/0202280
http://www.phoenixcontact.net/product/0202345
http://www.phoenixcontact.net/product/0202303
http://www.phoenixcontact.net/product/0201472
http://www.phoenixcontact.net/product/0202206
http://www.phoenixcontact.net/product/0203205
http://www.phoenixcontact.net/product/0204259


 

További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

UK 3-TWIN
 466. oldal

UK 5-TWIN
 467. oldal

UK 10-TWIN
 467. oldal

UDK 3
 470. oldal

UDK 4
 471. oldal

UKK 3
 472. oldal

UKKB 3
 472. oldal

UKK 5
 473. oldal

UKKB 5
 473. oldal

UKKB 10
 474. oldal

KB ... láncolt áthidaló
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Típus Cikkszám UK 2,5 N
 459. oldal

UK 3 N
 459. oldal

UK 5 N
 459. oldal

UK 6 N
 460. oldal

UK 10 N
 461. oldal

UK 16 N
 461. oldal

UK 35 N
 461. oldal

Két sorkapocs feletti kapcsolóhíd

USBR 2-7 2303239

SB 2-8/13 0202235

SB 2-10/15 0203234

Kapcsolóhíd áthidalt sorkapocscsoportokhoz

USBRJ 2-7 2305538

SBJ 2-8/13 0303286

SBJ 2-10/15 0302287

Csillag-delta átkötőhíd

EB 3-6/ST 5020807

EB 6-6/DR 5020255

EB 3-8/ST 5020810

EB 3-8/DR 5020768

EB 3-10/ST 5020823

EB 6-10/DR 5020771

Lépcsős áthidaló

STL 10N/5N 0204110

Rövidzárdugasz

KSS 5 2303543

KSS 6 0301547

KSS 3-6 0309523

KSS 8 0311540

KSS 10 0310541

Hidak keresztlistája

USBR ..., SB ... kapcsolóhíd EB .../ST csillag-áthidaló EB .../DR háromszög-átkötőhíd STL ... lépcsős áthidaló KSS ... rövidzárdugasz
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http://www.phoenixcontact.net/product/2303239
http://www.phoenixcontact.net/product/0202235
http://www.phoenixcontact.net/product/0203234
http://www.phoenixcontact.net/product/2305538
http://www.phoenixcontact.net/product/0303286
http://www.phoenixcontact.net/product/0302287
http://www.phoenixcontact.net/product/5020807
http://www.phoenixcontact.net/product/5020255
http://www.phoenixcontact.net/product/5020810
http://www.phoenixcontact.net/product/5020768
http://www.phoenixcontact.net/product/5020823
http://www.phoenixcontact.net/product/5020771
http://www.phoenixcontact.net/product/0204110
http://www.phoenixcontact.net/product/2303543
http://www.phoenixcontact.net/product/0301547
http://www.phoenixcontact.net/product/0309523
http://www.phoenixcontact.net/product/0311540
http://www.phoenixcontact.net/product/0310541


 

További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

USBR ..., SB ... kapcsolóhíd EB .../ST csillag-áthidaló EB .../DR háromszög-átkötőhíd STL ... lépcsős áthidaló KSS ... rövidzárdugasz

UK 3-TWIN
 466. oldal

UK 5-TWIN
 467. oldal

UK 10-TWIN
 467. oldal

UDK 3
 470. oldal

UDK 4
 471. oldal

UKK 3
 472. oldal

UKKB 3
 472. oldal

UKK 5
 473. oldal

UKKB 5
 473. oldal

UKKB 10
 474. oldal
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DIK 1,5 ... és DIKD 1,5 ...háromeme-
letes és háromvezetős iniciátorkap-
csok

A vezetékezési ráfordítás csökkentéséhez 
az iniciátorok és aktorok vezetékeinek be-
kötése csatlakozódobozokban történik. A 
plusz és mínusz csatlakozásokat összefogják 
annak érdekében, hogy a csatlakozódoboz 
és a vezérlés között csak a jelvezetékeket és 
a feszültségellátás céljára egy pár vezetéket 
kelljen kiépíteni.

DIK 1,5
– A felső szinten találhatók a jelvezetékhez 

való feliratozható átvezető csatlakozók
– A két alsó kapocshely végzi az iniciátor 

potenciál-ellátását
– Az alsó kapocshelyek egy leválasztható 

behelyezhető átkötőhídon keresztül áthi-
dalhatók

DIKD 1,5
– A betápláló kapcson keresztül a plusz- és 

mínuszpotenciál a behelyezhető hidakra 
táplálható

– Ezzel egyidejűleg ehhez a háromvezetős 
átmenő kapocshoz már az első iniciátor 
csatlakoztatható

DIKD 1,5-PV
– Helytakarékos potenciál-elosztó kapocs
– Áthidalható felső szint több, mint 6 ka-

pocshelyen keresztüli potenciál-elosztás-
hoz

– Az egyértelmű potenciál-elosztáshoz a 
potenciál-elosztó kapocs szürke, kék vagy 
fekete szigetelőházzal kapható

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 55 54,5 6,2 72,5 54,5 6,2 72,5 54,5 6,2 72,5 54,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

26 250 0,2 - 4 30-14 30 250 0,2 - 4 30-14 30 250 0,2 - 4 30-14 32 250 0,2 - 4 30-14

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 250 300 300 - 250 300 300 - 250 300 - - 250 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 24 / 2,5 15 / - - - 24 / 2,5 15 / - 15 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 - - 24 - 12 30-14 28-14 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5 - 0,6

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kapocs, NS 35... sínre szereléshez szürke DIK 1,5 2715966 50

kék DIK 1,5 BU 2716059 50

Kapocs, három átvezető fémmel, NS 35... kalap-

sínre szerelhető

szürke

kék

Kapocs, átvezető fémrésszel a felső és középső 

szinteken, NS 35... kalapsínre szerelhető

szürke

Kapocs, potenciál összeköttetéssel, NS 35... 

kalapsínre szerelhető

szürke

kék

fekete

Tartozékok

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBI 10- 6 24 A 0203250 10

Behelyezhető átkötőhíd, a középső és alsó szinthez

10 kék EB 10- DIK BU 24 A 2716680 10

10 vörös EB 10- DIK RD 24 A 2716774 10

10 szürke EB 10- DIK GY 24 A 2715937 10

80 kék EB 80- DIK BU 24 A 2715940 1

80 vörös EB 80- DIK RD 24 A 2715953 1

80 fehér EB 80- DIK WH 24 A 2715788 1

Részelválasztó lap, 2 mm széles szürke ATP-DIK 1,5 1413272 50

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Jelölőcsíkok, középső és alsó emeletekhez SK 6,2/3,8 (lásd a 3. katalógust)

A felső szintek feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

2,5 (4) mm², 26 A, háromvezetős iniciátorka-

pocs

http://www.phoenixcontact.net/product/2715966
http://www.phoenixcontact.net/product/2716059
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/2716680
http://www.phoenixcontact.net/product/2716774
http://www.phoenixcontact.net/product/2715937
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/1413272
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
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Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

6,2 55 54,5 6,2 72,5 54,5 6,2 72,5 54,5 6,2 72,5 54,5

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

26 250 0,2 - 4 30-14 30 250 0,2 - 4 30-14 30 250 0,2 - 4 30-14 32 250 0,2 - 4 30-14

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 250 300 300 - 250 300 300 - 250 300 - - 250 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 24 / 2,5 15 / - - - 24 / 2,5 15 / - 15 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 - - 24 - 12 30-14 28-14 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1

[mm²] 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - -

8 8 8

M3 M3 M3

0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

PA PA PA

V2 V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

DIKD 1,5 2715979 50

DIKD 1,5 BU 2716101 50

DIKD 1,5-2D 2716512 50

DIKD 1,5-PV 2715092 50

DIKD 1,5-PV BU 2715584 50

DIKD 1,5-PV BK 2715571 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

FBI 10- 6 24 A 0203250 10 FBI 10- 6 24 A 0203250 10 FBI 10- 6 24 A 0203250 10

EB 10- DIK BU 24 A 2716680 10 EB 10- DIK BU 24 A 2716680 10 EB 10- DIK BU 24 A 2716680 10

EB 10- DIK RD 24 A 2716774 10 EB 10- DIK RD 24 A 2716774 10 EB 10- DIK RD 24 A 2716774 10

EB 10- DIK GY 24 A 2715937 10 EB 10- DIK GY 24 A 2715937 10 EB 10- DIK GY 24 A 2715937 10

EB 80- DIK BU 24 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 24 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 24 A 2715940 1

EB 80- DIK RD 24 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 24 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 24 A 2715953 1

EB 80- DIK WH 24 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 24 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 24 A 2715788 1

ATP-DIKD 1,5 1413285 50 ATP-DIKD 1,5 1413285 50 ATP-DIKD 1,5 1413285 50

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

SK 6,2/3,8 (lásd a 3. katalógust) SK 6,2/3,8 (lásd a 3. katalógust) SK 6,2/3,8 (lásd a 3. katalógust)

ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

2,5 (4) mm² 30 A, háromemeletes kapocs 2,5 (4) mm² 30 A, háromemeletes kapocs két 

átvezető emelettel

2,5 (4) mm² 32 A, háromemeletes kapocs, az 

emeletek belül csatlakoztatva vannak

http://www.phoenixcontact.net/product/2715979
http://www.phoenixcontact.net/product/2716101
http://www.phoenixcontact.net/product/2716512
http://www.phoenixcontact.net/product/2715092
http://www.phoenixcontact.net/product/2715584
http://www.phoenixcontact.net/product/2715571
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/2716680
http://www.phoenixcontact.net/product/2716680
http://www.phoenixcontact.net/product/2716680
http://www.phoenixcontact.net/product/2716774
http://www.phoenixcontact.net/product/2716774
http://www.phoenixcontact.net/product/2716774
http://www.phoenixcontact.net/product/2715937
http://www.phoenixcontact.net/product/2715937
http://www.phoenixcontact.net/product/2715937
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/1413285
http://www.phoenixcontact.net/product/1413285
http://www.phoenixcontact.net/product/1413285
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products


      

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 55 54,5 6,2 55 54,5 6,2 72,5 54,5 6,2 72,5 54,5 6,2 72,5 54,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

26 24 0,2 - 4 30-14 26 24 0,2 - 4 30-14 30 250 0,2 - 4 30-14 30 250 0,2 - 4 30-14 15

   

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 24 300 300 - 24 300 300 - 250 300 300 - 250 300 300 - 250

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 15

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 -

Méretezési adatok, elválasztószint IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - - - - - - - - - - - - - - - - 15

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 -

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 8

Csavarmenet M3 M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kapocs, piros LED-del a felső és a középső szint 

között, NS 35... sínre szerelhető2)

szürke DIK 1,5-LA 24RD/O-M 2715856 50

zöld LED szürke DIK 1,5-LA 24GN/O-M 2715762 50

Kapocs, piros LED-del az alsó és felső szint 

között, NS 35... sínre szerelhető2)

szürke DIK 1,5-LA 24RD/U-O 2715995 50

zöld LED szürke DIK 1,5-LA 24GN/U-O 2715733 50

Kapocs, három átvezető fém résszel és piros 

LED-del a felső és középső szint között, NS 35... 

sínre szerelhető2)

szürke

zöld LED szürke

Kapocs, három átvezető fémrésszel és piros LED-

del az alsó és felső szint között, NS 35... sínre sze-

relhető2)

szürke

zöld LED szürke

Alapkapocs, NS 35... kalapsínre szereléshez3) szürke

Tartozékok Tartozékok

Behelyezhető átkötőhíd, a középső és alsó szinthez

80 kék EB 80- DIK BU 24 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 24 A 2715940 1

80 vörös EB 80- DIK RD 24 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 24 A 2715953 1

80 fehér EB 80- DIK WH 24 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 24 A 2715788 1

Részelválasztó lap, 2 mm széles szürke ATP-DIK 1,5 1413272 50 ATP-DIK 1,5 1413272 50

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Jelölőcsíkok, középső és alsó emeletekhez SK 6,2/3,8 (lásd a 3. katalógust) SK 6,2/3,8 (lásd a 3. katalógust)

A felső szintek feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)
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2,5 (4) mm², 26 A, háromvezetős kapocs fény-

jelzéssel

2,5 (4) mm², 26 A, háromvezetős kapocs fény-

jelzéssel

– Az iniciátor- és aktorbekötés optikai jel-
zéséhez fényjelzős kapcsok állnak rendel-
kezésre piros és zöld színben

Megjegyzés:

1) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

2) Fényjelzés: Feszültség 15-30 V DC, áram 1-2,5 mA.

3) A megfelelő tartozékok leírása az 508. oldalon található.

DIK 1,5 ... háromemeletes és három-
vezetős iniciátorkapcsok fényjelzéssel

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/2715856
http://www.phoenixcontact.net/product/2715762
http://www.phoenixcontact.net/product/2715995
http://www.phoenixcontact.net/product/2715733
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/1413272
http://www.phoenixcontact.net/product/1413272
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
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Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

6,2 55 54,5 6,2 55 54,5 6,2 72,5 54,5 6,2 72,5 54,5 6,2 72,5 54,5

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

26 24 0,2 - 4 30-14 26 24 0,2 - 4 30-14 30 250 0,2 - 4 30-14 30 250 0,2 - 4 30-14 151) 2501) 0,2 - 4 30-14

    IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 24 300 300 - 24 300 300 - 250 300 300 - 250 300 300 - 2501) 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 151) / 2,5 15 / - 15 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 -

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - - - - - - - - - - - - - - - - 151) / 2,5 - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1

[mm²] 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - -

8 8 8

M3 M3 M3

0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

PA PA PA

V2 V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

DIKD 1,5-LA 24RD/O-M 2715814 50

DIKD 1,5-LA 24GN/O-M 2716376 50

DIKD 1,5-LA 24RD/U-O 2716279 50

DIKD 1,5-LA 24GN/U-O 2716402 50

DIKD 1,5-TG 2774237 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

EB 80- DIK BU 24 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 24 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 24 A 2715940 1

EB 80- DIK RD 24 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 24 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 24 A 2715953 1

EB 80- DIK WH 24 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 24 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 24 A 2715788 1

ATP-DIKD 1,5 1413285 50 ATP-DIKD 1,5 1413285 50 ATP-DIKD 1,5 1413285 50

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

SK 6,2/3,8 (lásd a 3. katalógust) SK 6,2/3,8 (lásd a 3. katalógust) SK 6,2/3,8 (lásd a 3. katalógust)

ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)
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2,5 (4) mm², 30 A, háromemeletes kapocs 

fényjelzéssel

2,5 (4) mm², 30 A, háromemeletes kapocs 

fényjelzéssel

2,5 (4) mm², 15 A, háromemeletes sorkapocs 

bontózónával

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/2715814
http://www.phoenixcontact.net/product/2716376
http://www.phoenixcontact.net/product/2716279
http://www.phoenixcontact.net/product/2716402
http://www.phoenixcontact.net/product/2774237
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/1413285
http://www.phoenixcontact.net/product/1413285
http://www.phoenixcontact.net/product/1413285
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products


   

484 PHOENIX CONTACT

Háromemeletes és háromvezetős ak-
torkapcsok PE-lábbal DOK 1,5...

Megjegyzés:

1) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

2) Fényjelzés: Feszültség 15-30 V DC, áram 1-2,5 mA.

3) A megfelelő tartozékok leírása az 508. oldalon található.

– Azonos alakú a DIK ... háromemeletes ini-
ciátorkapcsokkal

– A felső szinten találhatók a jelvezetékhez 
való feliratozható átvezető csatlakozók

– A csatlakoztatott aktorokat a középső 
szint látja el feszültséggel

– Ezek a leágazókapcsok az alsó szinten - a 
DIK kapcsokkal ellentétben - közvetlenül 
kapcsolódnak a kalapsínhez, és PE csatla-
kozóként zöld-sárga jelzéssel rendelkez-
nek

– Akár 80 kapocs könnyű áthidalása a behe-
lyezhető átkötőhíddal

– Az átugró áthidaláshoz a behelyezhető át-
kötőhidak fogai egyszerűen kitörhetők

– Az egyes aktorok és iniciátorok váltott 
bekötése ezáltal gond nélkül megoldható

– Az összes kapocshely szabad kábelezése, 
valamint az átkötőhíd fix elhelyezése, a 
behelyezhető híd hátsó felének a kapocs-
házhoz történő rögzítésével biztosítható

– Az iniciátor- és aktorbekötés optikai jel-
zéséhez fényjelzős kapcsok állnak rendel-
kezésre piros és zöld színben

– A DOKD 1,5-TG alkatrészkapcsok bizto-
sítós dugaszok vagy bontódugaszok befo-
gadására alkalmasak

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 61,5 54,5 6,2 62,5 54,5 6,2 61 54,5 6,2 63 54,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

26 250 0,2 - 4 30-14 26 250 0,2 - 4 30-14 16

IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 250 300 300 - 250 300 300 - 250

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 16

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 -

 

Méretezési adatok, elválasztószint IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - - - - - - - - 16

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5 - 0,6

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kapocs, NS 35... sínre szereléshez szürke DOK 1,5 2717016 50

Kapocs, piros (RD) LED-del a felső és középső 

szint között, NS 35... sínre szerelhető2)

szürke DOK 1,5-LA 24RD/O-M 2717029 50

Kapocs, zöld (GN) LED-del a felső és középső 

szint között, NS 35... sínre szerelhető2)

szürke DOK 1,5-LA 24GN/O-M 2717074 50

Kapocs, átvezető fémrésszel a felső és alsó szin-

teken, NS 35... sínre szerelhető

szürke

Alapkapocs, NS 35... kalapsínre szereléshez3) szürke

Tartozékok

Behelyezhető átkötőhíd, a középső és alsó szinthez, teljesen szi-

getelt

10 szürke EB 10- DIK GY 26 A 2715937 10

10 vörös EB 10- DIK RD 26 A 2716774 10

10 kék EB 10- DIK BU 26 A 2716680 10

80 kék EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

80 vörös EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

80 fehér EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBI 10- 6 26 A 0203250 10

Részelválasztó lap, 2 mm széles szürke ATP-DIK 1,5 1413272 50

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Jelölőcsíkok, középső és alsó emeletekhez SK 6,2/3,8 (lásd a 3. katalógust)

A felső szintek feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

2,5 (4) mm², 26 A, háromvezetős aktorkapocs 

PE-lábbal

http://www.phoenixcontact.net/product/2717016
http://www.phoenixcontact.net/product/2717029
http://www.phoenixcontact.net/product/2717074
http://www.phoenixcontact.net/product/2715937
http://www.phoenixcontact.net/product/2716774
http://www.phoenixcontact.net/product/2716680
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/1413272
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
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Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

6,2 61,5 54,5 6,2 62,5 54,5 6,2 61 54,5 6,2 63 54,5

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

26 250 0,2 - 4 30-14 26 250 0,2 - 4 30-14 161) 2501) 0,2 - 4 30-14 261) 2501) 0,2 - 4 30-14

IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2   IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2   IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 250 300 300 - 250 300 300 - 2501) 300 300 - 2501) 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 161) / 1,5 15 / - 15 / - - 241) / 2,5 15 / - 15 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 -

    IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - - - - - - - - 161) - - - 161) - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1

[mm²] 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - -

8 8 8

M3 M3 M3

0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

PA PA PA

V2 V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

DOK 1,5-2D 2717139 50

DOK 1,5-TG 2717113 50 DOKD 1,5-TG 3011054 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

EB 10- DIK GY 26 A 2715937 10 EB 10- DIK GY 26 A 2715937 10 EB 10- DIK GY 26 A 2715937 10

EB 10- DIK RD 26 A 2716774 10 EB 10- DIK RD 26 A 2716774 10 EB 10- DIK RD 26 A 2716774 10

EB 10- DIK BU 26 A 2716680 10 EB 10- DIK BU 26 A 2716680 10 EB 10- DIK BU 26 A 2716680 10

EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1

ATP-DIKD 1,5 1413285 50 ATP-DIK 1,5 1413272 50 ATP-DIKD 1,5 1413285 50

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

SK 6,2/3,8 (lásd a 3. katalógust) SK 6,2/3,8 (lásd a 3. katalógust) SK 6,2/3,8 (lásd a 3. katalógust)

ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

2,5 (4) mm² 26 A, háromemeletes kapocs PE 

lábbal

2,5 (4) mm², 16 A, háromvezetős aktorkapocs 

bontózónával és PE-lábbal

2,5 (4) mm², 26 A, háromemeletes kapocs, 

bontó zónával és PE lábbal

http://www.phoenixcontact.net/product/2717139
http://www.phoenixcontact.net/product/2717113
http://www.phoenixcontact.net/product/3011054
http://www.phoenixcontact.net/product/2715937
http://www.phoenixcontact.net/product/2715937
http://www.phoenixcontact.net/product/2715937
http://www.phoenixcontact.net/product/2716774
http://www.phoenixcontact.net/product/2716774
http://www.phoenixcontact.net/product/2716774
http://www.phoenixcontact.net/product/2716680
http://www.phoenixcontact.net/product/2716680
http://www.phoenixcontact.net/product/2716680
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/1413285
http://www.phoenixcontact.net/product/1413272
http://www.phoenixcontact.net/product/1413285
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products


   

486 PHOENIX CONTACT

VIOK 1,5 négyvezetős iniciátor- és ak-
torkapcsok

Megjegyzés:

1) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

2) Az EB behelyezhető átkötőhidak alkalmazásakor a névleges fe-

szültség 250 V-ra csökken.

3) A megfelelő tartozékok leírása az 508. oldalon található.

VIOK 1,5
– Ez a kapocs a DIK ... és a DOK ... kapcsok 

kombinációja, amely lehetővé teszi, hogy 
az iniciátorokhoz és aktorokhoz csupán 
egyetlen kapcsot használjunk

– A felső szinten találhatók a jelvezetékhez 
való feliratozható átvezető csatlakozók

– A két középső kapocshely végzi az iniciá-
tor potenciál-ellátását

– A PE csatlakozás az alsó emeleten találha-
tó

VIOK 1,5-2D
– Ez a kapocs két átvezető és két gyűjtősín 

szinttel rendelkezik
– A kapocs a programozható ill. önfelügyelő 

iniciátorokhoz használható, amelyek a má-
sodik átvezetőszinten keresztül kiegészí-
tésképpen vezérelhetők

VIOK 1,5-D/TG/D/PE
– Fentről a második szinten egy dugaszlevá-

lasztás került beépítésre, így az iniciátor 
pluszpotenciálja egy biztosítós dugaszon 
keresztül, ill. felülvizsgálat és teszt céljából 
egy bontódugaszon keresztül vezethető.

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 62,5 70 6,2 73 70 6,2 82,5 70 6,2 91,5 70

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

26 250 0,2 - 4 30-14 26 250 0,2 - 4 30-14 26 400

IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 250 300 300 - 250 300 300 - 400

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 24

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 -

 

Méretezési adatok, elválasztószint IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - - - - - - - - - - - - 16 / 1,5 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - - - - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - - - - - -

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5 - 0,6

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kapocs, NS 35... sínre szereléshez szürke VIOK 1,5 2718015 50

Kapocs, piros (RD) LED-del a felső és az alatta 

lévő szint között, NS 35... sínre szerelhető

szürke VIOK 1,5-LA 24RD/O-MO 2718028 50

Kapocs, két átvezető fémmel, NS 35... kalapsínre 

szerelhető

szürke

Kapocs, három átvezető fémmel, NS 35... kalap-

sínre szerelhető

szürke

Alapkapocs, két átvezető fémmel, NS 35... kalap-

sínre szerelhető3)

szürke

Tartozékok

Behelyezhető átkötőhíd, a középső és alsó szinthez, teljesen szi-

getelt

10 szürke EB 10- DIK GY 26 A 2715937 10

10 vörös EB 10- DIK RD 26 A 2716774 10

10 kék EB 10- DIK BU 26 A 2716680 10

80 kék EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

80 vörös EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

80 fehér EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBI 10- 6 26 A 0203250 10

Részelválasztó lap, 2 mm széles szürke ATP-DIK 1,5 1413272 50

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Jelölőcsíkok, középső és alsó emeletekhez SK 6,2/3,8 (lásd a 3. katalógust)

A középső szintek feliratozása

A felső szintek feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

2,5 (4) mm², 26 A, négyvezetős aktorkapocs 

PE-lábbal

http://www.phoenixcontact.net/product/2718015
http://www.phoenixcontact.net/product/2718028
http://www.phoenixcontact.net/product/2715937
http://www.phoenixcontact.net/product/2716774
http://www.phoenixcontact.net/product/2716680
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/1413272
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
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Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

6,2 62,5 70 6,2 73 70 6,2 82,5 70 6,2 91,5 70

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

26 250 0,2 - 4 30-14 26 250 0,2 - 4 30-14 26 4002) 0,2 - 4 30-14 241) 2501) 0,2 - 4 30-14

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2   IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 250 300 300 - 250 300 300 - 4002) 300 300 - 2501) 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 24 / 2,5 15 / - 15 / - - 241) / 2,5 15 / - 15 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 - 24 - 12 30-14 28-14 -

    IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - - - - - - - - - - - - 16 / 1,5 - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - 0,2 - 1 0,2 - 1 0,25 - 1 - - - - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - - - - - -

[mm²] 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - -

8 8 8

M3 M3 M3

0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

PA PA PA

V2 V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

VIOK 1,5-2D 2718196 50

VIOK 1,5-3D/PE 2718206 50

VIOK 1,5-D/TG/D/PE 3011067 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

EB 10- DIK GY 26 A 2715937 10 EB 10- DIK GY 26 A 2715937 10 EB 10- DIK GY 26 A 2715937 10

EB 10- DIK RD 26 A 2716774 10 EB 10- DIK RD 26 A 2716774 10 EB 10- DIK RD 26 A 2716774 10

EB 10- DIK BU 26 A 2716680 10 EB 10- DIK BU 26 A 2716680 10 EB 10- DIK BU 26 A 2716680 10

EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1

FBI 10- 6 26 A 0203250 10 FBI 10- 6 26 A 0203250 10

ATP-DIKD 1,5 1413285 50 ATP-DIK 1,5 1413272 50 ATP-DIKD 1,5 1413285 50

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

SK 6,2/3,8 (lásd a 3. katalógust) SK 6,2/3,8 (lásd a 3. katalógust) SK 6,2/3,8 (lásd a 3. katalógust)

ZBF 6 (lásd az 3. katalógust)

ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

2,5 (4) mm², 26 A, négyvezetős kapocs, mind-

két felső szint átvezető szintként

2,5 (4) mm², 26 A, négyemeletes kapocs PE 

lábbal

2,5 (4) mm², 24 A, négyemeletes kapocs PE 

lábbal, bontó zónával a harmadik emeleten

http://www.phoenixcontact.net/product/2718196
http://www.phoenixcontact.net/product/2718206
http://www.phoenixcontact.net/product/3011067
http://www.phoenixcontact.net/product/2715937
http://www.phoenixcontact.net/product/2715937
http://www.phoenixcontact.net/product/2715937
http://www.phoenixcontact.net/product/2716774
http://www.phoenixcontact.net/product/2716774
http://www.phoenixcontact.net/product/2716774
http://www.phoenixcontact.net/product/2716680
http://www.phoenixcontact.net/product/2716680
http://www.phoenixcontact.net/product/2716680
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/1413285
http://www.phoenixcontact.net/product/1413272
http://www.phoenixcontact.net/product/1413285
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products
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SLKK ... és DLK ... három- és 
négyemeletes kapcsok PE-lábbal

Megjegyzés:

1) A feszültséget a fényjelző határozza meg (csak az SLKK -5-LA... 

típusok esetén)

SLKK .5... háromemeletes kapcsok
– Két oldalirányban eltolt átmenő szinttel 

és földelő csatlakozással rendelkeznek a 
kalapsínhez, mint PE-gyűjtősínhez

– Ennek köszönhetően a 3-eres vezetékek 
helytakarékosan és rendszerezetten kábe-
lezhetők

– Előnyös a külső állítható vezérlések, mág-
nesszelepek és végálláskapcsolók esetén

– A beépített fényjelzéssel rendelkező SL-
KK 5-LA...U-O az alsó átvezető szint fe-
szültségállapotának optikai jelzésére 
szolgál.

– Az FBI 10-6 híd segítségével a felső szin-
ten a külső fogyasztók és a fényjelzők vis-
szamenő vezetékei köthetők egy közös 
gyűjtősínre

DLK ... négyemeletes kapcsok
– Felépítésük miatt – három átvezető szint 

és PE csatlakozó – a DLK 2,5-PE és 
DLKB 2,5-PE háromvezetős kapcsok kü-
lönösen alkalmasak a háromfázisú fo-
gyasztók bekötésére

– A kábelezési munka csökkentéséhez a 
DLKB 2,5-PE sorkapcsok a felső, középső 
és alsó szinteken is áthidalhatók az 
EB...-DIK behelyezhető hidakkal.

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 66,5 69,5 6,2 83,5 70 6,2 83 70 6,2 103,5 86,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

30 5001) 0,2 - 4 26-10 24 400 0,2 - 4 30-14 24 400 0,2 - 4 30-14 34 400 0,2 - 6 30-10

IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 5001) 600 300 - 400 300 300 - 400 300 300 - 400 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 30 / 4 30 / - 25 / - - 19 / 2,5 15 / - 15 / - - 19 / 2,5 15 / - 15 / - - 32 / 4 30 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 2,5 - - - 2,5 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 26-10 28-12 - 24 - 12 30-14 28-12 - 24 - 12 30-14 28-12 - 24 - 10 30-10 - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,2

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - - - - - - - - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - - - - - - - - - -

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 4 2,5 - - 4 2,5 - - - - - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kétemeletes kapocs, földelő lábbal, NS 35... 

kalapsínre szerelhető

szürke SLKK  5 0461018 50

Kétemeletes sorkapocs, védővezető-lábbal, 

NS 35... kalapsínre való szereléshez, világító kijel-

zővel 30 ... 60 V AC/DC

szürke SLKK  5-LA 60 RD/U-O 0461034 50

Négyvezetős kapocs, NS 35... kalapsínre szere-

léshez

szürke

Tartozékok

Véglap, szélesség 2,5 mm szürke D-UKK 3/5 2770024 50

Távtartó fedél, szintek közötti eltolás kiegyenlíté-

sére, ha normál kapcsokhoz sorolják, 2,5 mm vas-

tag

szürke DG-UKK 3/5 2770817 50

Behelyezhető átkötőhíd, a középső és alsó szinthez, teljesen szi-

getelt

10 szürke

10 vörös

10 kék

80 kék

80 vörös

80 fehér

Beültető átkötés, szigetelt

2 szürke EB  2- 6 26 A 0201155 100

3 szürke EB  3- 6 26 A 0201142 100

10 szürke EB 10- 6 26 A 0201139 10

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBI 10- 6 32 A 0203250 10

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-KK 3 2770215 50

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

4 (4) mm² 30 A, háromemeletes kapocs PE láb-

bal

http://www.phoenixcontact.net/product/0461018
http://www.phoenixcontact.net/product/0461034
http://www.phoenixcontact.net/product/2770024
http://www.phoenixcontact.net/product/2770817
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
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Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

6,2 66,5 69,5 6,2 83,5 70 6,2 83 70 6,2 103,5 86,5

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 0,2 - 4 26-10 24 400 0,2 - 4 30-14 24 400 0,2 - 4 30-14 34 400 0,2 - 6 30-10

IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2   IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2   IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

) 600 300 - 400 300 300 - 400 300 300 - 400 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 30 / 4 30 / - 25 / - - 19 / 2,5 15 / - 15 / - - 19 / 2,5 15 / - 15 / - - 32 / 4 30 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 2,5 - - - 2,5 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 26-10 28-12 - 24 - 12 30-14 28-12 - 24 - 12 30-14 28-12 - 24 - 10 30-10 - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - - - - - - - - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - - - - - - - - - -

[mm²] 4 2,5 - - 4 2,5 - - - - - - - - - -

8 8 8

M3 M3 M3

0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

PA PA PA

V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

DLKB 2,5-PE 3011038 50 DLK 2,5-PE 3011041 50 DLK 4-PE 3011999 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

EB 10- DIK GY 26 A 2715937 10

EB 10- DIK RD 26 A 2716774 10

EB 10- DIK BU 26 A 2716680 10

EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1

FBI 10- 6 26 A 0203250 10 FBI 10- 6 26 A 0203250 10 FBI 10- 6 30 A 0203250 10

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

2,5 (4) mm², 24 A, négyemeletes kapocs PE 

lábbal

2,5 (4) mm², 24 A, négyemeletes kapocs PE 

lábbal

4 (6) mm², 34 A, négyemeletes kapocs PE láb-

bal

http://www.phoenixcontact.net/product/3011038
http://www.phoenixcontact.net/product/3011041
http://www.phoenixcontact.net/product/3011999
http://www.phoenixcontact.net/product/2715937
http://www.phoenixcontact.net/product/2716774
http://www.phoenixcontact.net/product/2716680
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products
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Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,2 58 50 8,2 58 50 8,2 58 40,3

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 8,2 58 55 8,2 58 55 8,2 58 45,3

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

6,32) 5002) 0,2 - 6 26-10 16 500 0,5 - 6 26-10 32 800 0,2 - 6 20-10

IEC 60947-7-3  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 5002) 600 - - 500 600 - - 800 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 6,32) / 1,5 16 - - 16 / 1,5 16 - - 32 / 4 30 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 26-10 - - 20 - 10 26-10 - - 24 - 10 20-10 - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,5 - 6 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 2,5 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 2,5

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 4 4 - - 4 4 - - 4 4 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Biztosítós kapocs, NS 35... sínre szereléshez, 

5 x 20-as G biztosítóbetétekhez

fekete UK 5-HESI N 3000539 50

fényjelzéssel, 12-30 V AC/DC, 0,7-1,95 mA1) fekete UK 5-HESILED 24 N 3000540 50

fényjelzéssel, 30-60 V AC/DC, 0,9-1,8 mA1) fekete UK 5-HESILED 60 N 3000541 50

fényjelzéssel 110-250 V AC/DC-hez, 0,1-0,5 mA1) fekete UK 5-HESILA 250 N 3000542 50

Emelőkaros bontókapocs, az UK 5-HESI N 

típussal azonos alakú és méretű

fekete / na-

rancs

szürke/narancssárga

Átvezető kapocs, NS 35... kalapsínre szerelhető szürke

Tartozékok

Fedél, szélessége 2,2 mm fekete D-UK 5-HESI N 3000543 50

Behelyezhető híd, darabolható, teljesen szigetelt

2 szürke EBS  2- 8 14 A 3118151 100

3 szürke EBS  3- 8 14 A 3118148 50

10 szürke EBS 10- 8 14 A 3118135 10

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)

490 PHOENIX CONTACT

UK ...-HESI...N biztosítós és emelő-
karos bontókapcsok

Megjegyzés:

1) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

2) Az áramot a használt biztosító, a feszültséget a kiválasztott fény-

jelzés határozza meg. Vegyék figyelembe a max. veszteségi telje-

sítményt

– Kompakt és helytakarékos kialakítás
– Univerzális bontózóna

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

4 (6) mm², 6,3 A, emelőkaros biztosítós kap-

csok, G biztosítékokhoz, 5 x 20 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/3000539
http://www.phoenixcontact.net/product/3000540
http://www.phoenixcontact.net/product/3000541
http://www.phoenixcontact.net/product/3000542
http://www.phoenixcontact.net/product/3000543
http://www.phoenixcontact.net/product/3118151
http://www.phoenixcontact.net/product/3118148
http://www.phoenixcontact.net/product/3118135
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
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Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

8,2 58 50 8,2 58 50 8,2 58 40,3

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

8,2 58 55 8,2 58 55 8,2 58 45,3

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 0,2 - 6 26-10 16 500 0,5 - 6 26-10 32 800 0,2 - 6 20-10

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

) 600 - - 500 600 - - 800 600 - -

) / 1,5 16 - - 16 / 1,5 16 - - 32 / 4 30 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 26-10 - - 20 - 10 26-10 - - 24 - 10 20-10 - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,5 - 6 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 2,5 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 2,5

[mm²] 4 4 - - 4 4 - - 4 4 - -

9 8

M3 M3

0,6 - 0,8 0,6 - 0,8

PA PA

V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

UK 5-HEDI N 3000564 50

UK 5-HEDI N GY 3000752 50

UK 5-MTD N 3000562 50

Tartozékok Tartozékok

D-UK 5-HESI N 3000543 50 D-UK 5-HESI N 3000543 50

EBS  2- 8 14 A 3118151 100 EBS  2- 8 30 A 3118151 100

EBS  3- 8 14 A 3118148 50 EBS  3- 8 30 A 3118148 50

EBS 10- 8 14 A 3118135 10 EBS 10- 8 30 A 3118135 10

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

4 (6) mm², 16 A, emelőkaros bontókapocs, 

azonos alakú

4 (6) mm², 32 A, átvezető kapocs, azonos ala-

kú

http://www.phoenixcontact.net/product/3000564
http://www.phoenixcontact.net/product/3000752
http://www.phoenixcontact.net/product/3000562
http://www.phoenixcontact.net/product/3000543
http://www.phoenixcontact.net/product/3000543
http://www.phoenixcontact.net/product/3118151
http://www.phoenixcontact.net/product/3118151
http://www.phoenixcontact.net/product/3118148
http://www.phoenixcontact.net/product/3118148
http://www.phoenixcontact.net/product/3118135
http://www.phoenixcontact.net/product/3118135
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products


    

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,2 72,5 56,5 10,2 79 60,5

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 8,2 72,5 61,5 10,2 79 65,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

6,32) 8002) 0,2 - 4 26-10 10

IEC 60947-7-3  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 8002) 600 600 - 500

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 6,32) / 1 12 / - 6,3 / - - 10

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 16 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 26-10 28-10 - 20 - 6 26-8 26-8 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 4 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 6

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 4 4 - - 10 10 - -

Általános adatok

Biztosítótípus / -méretek - / [mm] G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 G / 6,3 x 32

Csupaszolási hossz [mm] 8

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Biztosítós kapocs, az NS 32... vagy NS 35... 

sínre szereléshez, 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30 mm-es G-

biztosítóbetétekhez

fekete UK  5-HESI 3004100 50

Fényjelzővel 12 - 30 V AC/DC-hez fekete UK  5-HESILED 24 3004126 50

Fényjelzővel 110 - 250 V AC/DC-hez1) fekete UK  5-HESILA 250 3004142 50

Biztosítós kapocs, az NS 32... vagy NS 35... 

sínre szereléshez, 6,3 x 32 mm-es G-biztosítóbeté-

tekhez

fekete

Fényjelzővel 12 - 30 V AC/DC-hez1) fekete

Fényjelzővel 110 - 250 V AC/DC-hez1) fekete

Tartozékok

Behelyezhető híd, darabolható, teljesen szigetelt

2 szürke EBS  2- 8 32 A 3118151 100

3 szürke EBS  3- 8 32 A 3118148 50

10 szürke EBS 10- 8 32 A 3118135 10

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 8 (lásd a 3. katalógust)

Emelőkar feliratozás

492 PHOENIX CONTACT

UK ...-HESI emelőkaros biztosítós 
kapcsok

Megjegyzés:

A veszteségi teljesítményre vonatkozó további műszaki adatokat 

lásd: 694

1) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

2) Az áramot a használt biztosító, a feszültséget a kiválasztott fény-

jelzés határozza meg. Vegyék figyelembe a max. veszteségi telje-

sítményt

– A biztosítókar a végállásban rögzít
– Nagy felületen feliratozható
– 5 mm-es és 6,3 mm-es G-biztosítóbeté-

tekhez
– Fényjelzéssel ellátott változatok

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

4 (4) mm², 6,3 A, emelőkaros biztosítós ka-

pocs 5 x 20 mm-es G biztosítókhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3004100
http://www.phoenixcontact.net/product/3004126
http://www.phoenixcontact.net/product/3004142
http://www.phoenixcontact.net/product/3118151
http://www.phoenixcontact.net/product/3118148
http://www.phoenixcontact.net/product/3118135
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

     

Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

8,2 72,5 56,5 10,2 79 60,5

Szélesség Hossz NS 32 magassága

8,2 72,5 61,5 10,2 79 65,5

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 0,2 - 4 26-10 102) 5002) 0,5 - 16 26-8

IEC 60947-7-3  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

) 600 600 - 5002) 600 600 -

) / 1 12 / - 6,3 / - - 102) / 1,5 10 / - 25 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 16 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 26-10 28-10 - 20 - 6 26-8 26-8 -

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 4 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 6

[mm²] 4 4 - - 10 10 - -

Biztosítótípus / -méretek - / [mm] G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 G / 6,3 x 32

12

M4

1,2 - 1,5

PA

V0

Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE

UK  6,3-HESI 3004171 50

UK  6,3-HESILED 24 3004265 50

UK  6,3-HESILA 250 3004249 50

Tartozékok

EB  2-10 63 A 0203153 100

SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

ZB 10 (lásd a 3. katalógust)

ZB 8 (lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

16 (16) mm², 10 A, emelőkaros biztosítós ka-

pocs 6,3 x 32 mm-es G biztosítókhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3004171
http://www.phoenixcontact.net/product/3004265
http://www.phoenixcontact.net/product/3004249
http://www.phoenixcontact.net/product/0203153
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,2 86,5 79 8,2 86,5 79

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 8,2 86,5 84 8,2 86,5 84

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

322) 4002) 0,2 - 4 26-10 32

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok az alsó szinthez IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 4002) 600 300 - 400

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 322) / 4 30 / - 15 - 32

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 26-10 28-10 - 24 - 12 26-10 28-10 -

IEC 60947-7-3  

Méretezési adatok a felső szinthez IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 4002) 600 300 - 400

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 6,32) / 1 15 / - 15 / - - 10

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 26-10 28-10 - 24 - 12 26-10 28-10 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 4 2,5 - - 4 2,5 - -

Általános adatok

Biztosítótípus / -méretek - / [mm] G / 5 x 20

Csupaszolási hossz [mm] 8

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5 - 0,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Biztosítós kapocs, az NS 32... vagy NS 35... 

sínre szereléshez, 5 x 20 mm-es G-biztosítóbeté-

tekhez

fekete UKK 5-HESI (5X20) 3007204 50

fényjelzéssel 15-30 V AC/DC-hez, 0,98-2,4 mA1) fekete UKK 5-HESILED 24 (5X20) 3026654 50

Biztosítós kapocs, az NS 32... vagy NS 35... 

sínre szereléshez, 6,3 x 32 mm-es G-biztosítóbeté-

tekhez

fekete

fényjelzéssel 12 ...30 V DC ...hez, 

0,31 ...0,95 mA ...hez1)

fekete

Tartozékok

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBRI 10-8 N 32 A 2772080 10

Behelyezhető híd, darabolható, teljesen szigetelt

2 szürke EBS  2- 8 32 A 3118151 100

3 szürke EBS  3- 8 32 A 3118148 50

10 szürke EBS 10- 8 32 A 3118135 10

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 8 (lásd a 3. katalógust)

Emelőkar feliratozás ZBF 8 (lásd az 3. katalógust)
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UKK ...-HESI kétemeletes kapocs biz-
tosítókarral

Megjegyzés:

A veszteségi teljesítményre vonatkozó további műszaki adatokat 

lásd: 694

1) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

2) Az áramot a használt biztosító, a feszültséget a kiválasztott fény-

jelzés határozza meg. Vegyék figyelembe a max. veszteségi telje-

sítményt

– Kompakt kétemeletes biztosítós kapocs
– A biztosítókar és az összes kapocshely 

nagy felületen feliratozhatók
– 5 mm-es és 6,3 mm-es G-biztosítóbeté-

tekhez
– Fényjelzéssel ellátott változatok

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

4 (4) mm², 32 A, kétemeletes kapocs 

5 x 20 mm-es G biztosítókhoz való biztosítós 

emelőkarral

http://www.phoenixcontact.net/product/3007204
http://www.phoenixcontact.net/product/3026654
http://www.phoenixcontact.net/product/2772080
http://www.phoenixcontact.net/product/3118151
http://www.phoenixcontact.net/product/3118148
http://www.phoenixcontact.net/product/3118135
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   

Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

8,2 86,5 79 8,2 86,5 79

Szélesség Hossz NS 32 magassága

8,2 86,5 84 8,2 86,5 84

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 0,2 - 4 26-10 322) 4002) 0,2 - 4 26-10

IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

) 600 300 - 4002) 600 300 -

) / 4 30 / - 15 - 322) / 4 30 / - 15 -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 26-10 28-10 - 24 - 12 26-10 28-10 -

IEC 60947-7-3  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

) 600 300 - 4002) 600 300 -

) / 1 15 / - 15 / - - 102) / 1,5 15 / - 15 -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 26-10 28-10 - 24 - 12 26-10 28-10 -

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5

[mm²] 4 2,5 - - 4 2,5 - -

G / 6,3 x 32

8

M3

0,5 - 0,8

PA

V0

Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE

UKK 5-HESI (6,3X32) 3007217 50

UKK 5-HESILED 24 (6,3X32) 0711632 50

Tartozékok

FBRI 10-8 N 32 A 2772080 10

EBS  2- 8 32 A 3118151 100

EBS  3- 8 32 A 3118148 50

EBS 10- 8 32 A 3118135 10

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

ZB 8 (lásd a 3. katalógust)

ZBF 8 (lásd az 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

4 (4) mm², 32 A, kétemeletes kapocs 

6,3 x 32 mm-es G biztosítókhoz való biztosítós 

emelőkarral

http://www.phoenixcontact.net/product/3007217
http://www.phoenixcontact.net/product/0711632
http://www.phoenixcontact.net/product/2772080
http://www.phoenixcontact.net/product/3118151
http://www.phoenixcontact.net/product/3118148
http://www.phoenixcontact.net/product/3118135
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products


       

496 PHOENIX CONTACT

Biztosítós kapcsok UK 10-DREHSI 
csavaros kupakkal

Megjegyzés:

A veszteségi teljesítményre vonatkozó további műszaki adatokat 

lásd: 694

1) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

2) Az áramot a használt biztosító, a feszültséget a kiválasztott fény-

jelzés határozza meg. Vegyék figyelembe a max. veszteségi telje-

sítményt

– Áthidalható az FBI ... fix áthidalóval
– Biztosítós kapocs csavaros kupakkal, az 

5 x 20, 5 x 25, 6,3 x 32 mm-es biztosító-
betétekhez

– Fényjelzéssel ellátott változatok a kioldott 
biztosító kijelzésére

– A G-biztosítóbetétek kiválasztásakor és 
alkalmazásakor az IEC 60127-6 / 
DIN EN 60127-6 szabványt kell figyelem-
be venni

– Az UK 10-DREHSI/K állapotjelzéses biz-
tosítóbetétekhez használható. Ezeknél a 
betéteknél a csavarkupak ablakán keresz-
tül a kioldott biztosító gyorsan felismer-
hető Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 12 62 57,2 12 62 57,2 12 62 57,2

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 12 62 62,2 12 62 62,2 12 62 62,2

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

102) 5002) 0,5 - 16 24-6 10

IEC 60947-7-3  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 5002) 300 300 - 500

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 102) / 1,5 20 / - 20 / - - 10

Méretezési keresztmetszet [mm²] 16 - - - 16 - - - 16 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 6 24-6 22-6 - 20 - 6 24-6 - - 20 - 6 24-6 22-6 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 4 - 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 4 - 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 4 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 10 - - - 0,5 - 10 - - - 0,5 - 10

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 10 10 - - 10 10 - - 10 10 - -

Általános adatok

Biztosítótípus / -méretek - / [mm] G / 5 x 20

Csupaszolási hossz [mm] 11

Csavarmenet M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Biztosítós kapocs, az NS 32... vagy NS 35... 

sínre szereléshez, 5 x 20, 5 x 25, 6,3 x 32 mm-es 

G-biztosítóbetétekhez

fekete UK 10-DREHSI (5X20) 3005109 50

.../K jelzéssel fekete

Biztosítós kapocs, NS 32... vagy NS 35... sínre 

szereléshez, a következő G-biztosítóbetétekhez: 

5 x 20, 6,3 x 32 mm, fényjelzéssel 5-15 V DC-hez1)

fekete UK 10-DREHSILED 12 (5X20) 3005112 50

Biztosítós kapocs, NS 32... vagy NS 35... sínre 

szereléshez, a következő G-biztosítóbetétekhez: 

5 x 20, 6,3 x 32 mm, fényjelzéssel 15-30 V DC-

hez1)

fekete UK 10-DREHSILED 24 (5X20) 3005138 50

Biztosítós kapocs, NS 32... vagy NS 35... sínre 

szereléshez, a következő G-biztosítóbetétekhez: 

5 x 20, 6,3 x 32 mm, fényjelzéssel 30-60 V DC-

hez1)

fekete UK 10-DREHSILED 60 (5X20) 3005154 50

Biztosítós kapocs, NS 32... vagy NS 35... sínre 

szereléshez, a következő G-biztosítóbetétekhez: 

5 x 20, 6,3 x 32 mm, fényjelzéssel 110-250 V DC-

hez1)

fekete UK 10-DREHSILA 250 (5X20) 3005170 50

Tartozékok

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBI 10-12 63 A 0203454 10

Behelyezhető híd, teljesen szigetelt,

10 szürke EB 10-12 63 A 3006137 10

Vizsgálódugasz-aljzat, vizsgálóleágazáshoz PS 

vizsgálódugasszal

ezüstszínű PSB 4/7/6 0303299 10

Vizsgálódugasz-aljzat, szigetelt, az UK 6 N, 

UK 10 N, URTK/SP és USST 10 kapcsokhoz, 

menet: M4

színtelen PSBJ 4/15/6 FARBLOS 0303419 10

Csavarhúzók SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

16 (16) mm², 10 A, biztosítós kapocs 

5 x 20 mm-es G-biztosítékokhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3005109
http://www.phoenixcontact.net/product/3005112
http://www.phoenixcontact.net/product/3005138
http://www.phoenixcontact.net/product/3005154
http://www.phoenixcontact.net/product/3005170
http://www.phoenixcontact.net/product/0203454
http://www.phoenixcontact.net/product/3006137
http://www.phoenixcontact.net/product/0303299
http://www.phoenixcontact.net/product/0303419
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
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Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

12 62 57,2 12 62 57,2 12 62 57,2

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

12 62 62,2 12 62 62,2 12 62 62,2

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 0,5 - 16 24-6 102) 5002) 0,5 - 16 24-6 102) 4002) 0,5 - 16 24-6

IEC 60947-7-3   IEC 60947-7-3  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

) 300 300 - 5002) 300 - - 4002) 300 300 -

) / 1,5 20 / - 20 / - - 102) / 1,5 20 / - - - 102) / 1,5 20 / - 20 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 16 - - - 16 - - - 16 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 6 24-6 22-6 - 20 - 6 24-6 - - 20 - 6 24-6 22-6 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 4 - 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 4 - 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 4 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 10 - - - 0,5 - 10 - - - 0,5 - 10

[mm²] 10 10 - - 10 10 - - 10 10 - -

G / 5 x 25 G / 6,3 x 32

11 11

M4 M4

1,5 - 1,8 1,5 - 1,8

PA PA

V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

UK 10-DREHSI (6,3X32) 3005507 50

UK 10-DREHSI/K (5X25) 3005688 50

UK 10-DREHSILED 24 (6,3X32) 3005646 50

UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32) 3005662 50

Tartozékok Tartozékok

FBI 10-12 63 A 0203454 10 FBI 10-12 63 A 0203454 10

EB 10-12 63 A 3006137 10

PSB 4/7/6 0303299 10 PSB 4/7/6 0303299 10

PSBJ 4/15/6 FARBLOS 0303419 10 PSBJ 4/15/6 FARBLOS 0303419 10

SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10 SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

16 (16) mm², 10 A, biztosítós kapocs 

5 x 25 mm-es, visszajelzővel felszerelt G-bizto-

sítékokhoz

16 (16) mm², 10 A, biztosítós kapocs 

6,3 x 32 mm-es G-biztosítékokhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3005507
http://www.phoenixcontact.net/product/3005688
http://www.phoenixcontact.net/product/3005646
http://www.phoenixcontact.net/product/3005662
http://www.phoenixcontact.net/product/0203454
http://www.phoenixcontact.net/product/0203454
http://www.phoenixcontact.net/product/3006137
http://www.phoenixcontact.net/product/0303299
http://www.phoenixcontact.net/product/0303299
http://www.phoenixcontact.net/product/0303419
http://www.phoenixcontact.net/product/0303419
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products


        

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,2 59,5 58 10,2 61 51,6

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 8,2 59,5 63 10,2 61 56,6

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

6,32) 4002) 0,2 - 4 28-12 402) 5002) 0,5 - 16 18-8

IEC 60947-7-3   IEC 60947-7-3  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 4002) 300 250 - 5002) 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 6,32) / 1 10 / - 10 / - - 102) / 1,5 40 / - 40 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 16 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 28-12 24-14 - 20 - 6 18-8 24-8 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 4 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 16 0,5 - 10

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,5 - 4 0,5 - 6 0,5 - 6 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 6

Általános adatok

Biztosítótípus / -méretek - / [mm] G / 5 x 20 / 5 x 25 G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 / 6,3 x 32

Csupaszolási hossz [mm] 9 13

Csavarmenet M3 M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8 1,5 - 1,8

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Biztosítós kapocs, az NS 32... vagy NS 35... 

sínre szereléshez, 5 x 20,5 x 25 mm-es G-biztosí-

tóbetétekhez

fekete UK-SI 3118012 50

kék UK-SI BU 3118096 50

Biztosítós alapkapocs, NS 32... vagy NS 35... 

sínre szereléshez

fekete USIG 0920083 50

kék USIG BU 0920122 50

Tartozékok Tartozékok

Beültető átkötés, szigetelt

10 szürke EBS 10- 8 32 A 3118135 10 EB 10-10 76 A 0203137 10

Bontódugasz

ST-T 40 A 0920216 50

Biztosítós dugasz, 6,3 x 32 mm-es G-biztosítóbetétekhez, névle-

ges feszültség 440 V

fekete ST 1-SI 10 A 0920326 50

Biztosítós dugasz, fényjelzéssel, 6,3 x 32 mm-es G-biztosítóbeté-

tekhez, névleges feszültség 440 V1)

15-30 V AC/DC-hez, 3,2-7,5 mA fekete ST 1-SILED 24 10 A 0920384 50

110-250 V AC/DC-hez, 0,1-0,9 mA fekete ST 1-SILA 250 10 A 0920397 50

Biztosítós dugasz, G-biztosítóbetéthez 5x 20 , 5 x 25, 5 x 30 mm

fekete ST-SI 6,3 A 0920229 50

Biztosítódugasz, a következő G-biztosítóbetétek-

hez: 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30 mm, fényjelzéssel 15-

30 V AC/DC-hez, 3,2-7,5 mA, I
max.

 6,3 A1)

fekete ST-SILED 24 0920452 50

110-250 V AC/DC-hez, 0,1-0,9 mA, I
max.

 6,3 A fekete ST-SILA250 0920287 50

Részelválasztó lemez, 0,8 mm széles szürke ATS-GSK 0304227 50

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 8 (lásd a 3. katalógust) ZB 10 (lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

4 (4) mm², 6,3 A, biztosítós kapocs 5 x 20 mm-

es és 5 x 25 mm-es G-biztosítékokhoz

16 (16) mm², 40 A, biztosítós alapkapocs 

G-biztosítódugaszokhoz vagy bontóduga-

szokhoz

– Az UK-SI biztosítós sorkapocs esetében a 
G biztosítóbetétek egy beépített dugasz 
segítségével csatlakoztathatók a sorkapo-
csba

Megjegyzés:

1) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

2) Az áramot és feszültséget a használt alkatrész határozza meg.

A veszteségi teljesítményre vonatkozó további műszaki adatokat 

lásd: 694

Figyelem:

A G-biztosítótartókat a G-biztosítóbetétek max. veszteségi teljesít-

ményének (önmelegedés) megfelelően kell kiválasztani.

További behelyezhető áthidalók találhatók a 

phoenixcontact.net/products oldalon

UK-SI és USIG biztosítós kapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3118012
http://www.phoenixcontact.net/product/3118096
http://www.phoenixcontact.net/product/0920083
http://www.phoenixcontact.net/product/0920122
http://www.phoenixcontact.net/product/3118135
http://www.phoenixcontact.net/product/0203137
http://www.phoenixcontact.net/product/0920216
http://www.phoenixcontact.net/product/0920326
http://www.phoenixcontact.net/product/0920384
http://www.phoenixcontact.net/product/0920397
http://www.phoenixcontact.net/product/0920229
http://www.phoenixcontact.net/product/0920452
http://www.phoenixcontact.net/product/0920287
http://www.phoenixcontact.net/product/0304227
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

  

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,2 64 53,8

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 8,2 64 58,8

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

302) 2503) 0,2 - 10 26-8

IEC 60947-7-3  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 2503) 300 32 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 301) / 4 30 / - 30 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 8 26-8 26-8 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 10 0,2 - 6 0,25 - 6 0,25 - 4

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4

Általános adatok

Biztosítótípus / -méretek - / [mm] C

Csupaszolási hossz [mm] 10

Csavarmenet M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,6

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Biztosítós kapocs, NS 32... vagy NS 35... sínre 

szereléshez

fekete UK  6-FSI/C 3118203 50

Biztosítós kapocs,, NS 32... vagy NS 35... sínre 

szerelhető, fényjelzéssel 12 V DC, 1,7 mA-hez1)

fekete UK  6-FSI/C-LED12 3001925 50

fényjelzéssel 24 V DC-re, 1,9 mA1) fekete UK  6-FSI/C-LED24 3001938 50

Tartozékok

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBI 10- 8 34 A 0203263 10

Behelyezhető híd, teljesen szigetelt,

2 szürke EB  2- 8 57 A 0202154 100

3 szürke EB  3- 8 57 A 0202141 100

4 szürke EB  4- 8 57 A 0202142 100

10 szürke EB 10- 8 57 A 0202138 10

Szigetelőbakos kapcsolóhíd, bontható, 10 csavarral, kapcsol-

ható leágazásokhoz  IS-K... -val

10 ezüstszínű ISSBI  10- 8 38 A 0301534 10

Szigetelő gát, távtartóként szigetelőküszöbös 

kapcsolóhídhoz

szürke IS-K 10 1303337 100

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-KK 3 2770215 50

Csavarhúzók SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 8 (lásd a 3. katalógust)
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– Kompakt biztosítós kapocs C típusú lapos 
autóbiztosítókhoz

– Az gyors hibafelismeréshez fényjelzéses 
változatok állnak rendelkezésre.

– Áthidalható az FBI ... fix áthidalóval
– Minden kapocshely nagyfelületű felirato-

zási lehetőséggel rendelkezik
– Alapkapocsként használható a 

TCP.../DC32V termikus védőkapcsoló-
hoz, lásd a 4. katalógust

– A „PT direkt rugós csatlakozókapcsok” c. 
fejezetben lapos autóbiztosítós kapcsok is 
találhatók

UK 6-FSI/C biztosítós kapocs C-típusú 
lapos biztosítókhoz

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

6 (10) mm², 30 A, biztosítós kapocs C típusú 

lapos biztosítékokhoz

Megjegyzés:

1) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

2) A derating-görbe a phoenixcontact.net/products oldalon találha-

tó

3) Az áramot és feszültséget a használt alkatrész határozza meg.

Megfelelő biztosítóbetétek találhatók a 4. katalógusban

A biztosítóbetétek tartós terhelhetősége a DIN 72581/3 rész sze-

rint max. a névleges áram 80 %-a (23°C-os környezeti hőmérsék-

let esetén)

http://www.phoenixcontact.net/product/3118203
http://www.phoenixcontact.net/product/3001925
http://www.phoenixcontact.net/product/3001938
http://www.phoenixcontact.net/product/0203263
http://www.phoenixcontact.net/product/0202154
http://www.phoenixcontact.net/product/0202141
http://www.phoenixcontact.net/product/0202142
http://www.phoenixcontact.net/product/0202138
http://www.phoenixcontact.net/product/0301534
http://www.phoenixcontact.net/product/1303337
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 17,8 80,7 68,3 17,8 80,7 68,3

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

322) 6902) 0,75 - 25 - 30

IEC 60947-1 / -3  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 6902) - - - 600

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 322) / 16 - - - 30

Méretezési keresztmetszet [mm²] 16 - - - 16 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 16 - 3 - - - 16 - 3 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,75 - 25 0,75 - 25 0,75 - 16 0,75 - 16 0,75 - 25 0,75 - 25 0,75 - 16 0,75 - 16

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 6 - 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 6 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - - - - - -

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 10 10 - - 10 10 - -

Általános adatok

Biztosítótípus / -méretek - / [mm] 10,3 x 38 mm

Csupaszolási hossz [mm] 12

Csavarmenet M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Biztosítós kapocs, NS 35... kalapsínre szerel-

hető, 10,3 x 38 mm-es Midget biztosítóbetétekhez, 

AC 690 V / DC 440 V

fekete UK 10,3-HESI A 1045676 10

fényjelzéssel1) fekete UK 10,3-HESILED A 690V 1045690 10

Biztosítós kapocs, NS 35... sínre szerelhető, 

10,3 x 38 mm-es CC osztályú biztosítóbetétekhez

fekete

2 pólusú fekete

3 pólusú fekete

fényjelzéssel1) fekete

2 pólusú fekete

3 pólusú fekete

Tartozékok

Behelyezhető híd,  darabolható, szigetelt fésűgerinc

1-fázisú szürke EB 2-18 A 76 A 3009310 10

1-fázisú szürke EB 3-18 A 76 A 3009311 10

1-fázisú szürke EB 4-18 A 76 A 3009313 10

1-fázisú szürke EB 8-18 A 76 A 3009314 10

1-fázisú szürke EB 16-18 A 76 A 1006832 10

1-fázisú szürke EB 56-18 A 76 A 3009315 10

Behelyezhető átkötőhíd, szélesség 22 mm, darabolható, szige-

telt fésűhátak

1-fázisú szürke EB 4-22 A 76 A 3009316 10

1-fázisú szürke EB 8-22 A 76 A 3009318 10

1-fázisú szürke EB 16-22 A 76 A 1006839 10

1-fázisú szürke EB 56-22 A 76 A 3009319 10

Szigetelő fedél, átkötőhidakhoz

szürke D-EB 18/22 A 3009320 10

Összekötő pálca, , több biztosítós kapocs csato-

lásához, 2 pólusú

ezüstszínű VS-UK 10,3-HESI A 2POL 1045725 10

3 pólusú ezüstszínű VS-UK 10,3-HESI A 3POL 1045726 10

Távtartók a szomszédos biztosítós kapocshoz, 

szélesség 4,5 mm

szürke DP-UK 10,3-HESI A 1045724 10

500 PHOENIX CONTACT

UK 10,3-HESI karos biztosítós kapocs
Megjegyzés:

Az alkalmazással és a veszteségi teljesítmény adataival kapcsola-

tos részletes információk a phoenixcontact.net/products oldalon 

találhatók

1) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

2) Az áramot és feszültséget a használt alkatrész határozza meg.

– Az UK 10,3-HESI biztosítós kapcsok az 
IEC 60269 szerinti Midget vagy az 
UL 4248-4 szerinti Class CC biztosítóbe-
tétek felvételére szolgálnak

– Max. 56 pólusú behelyezhető átkötőhidak 
kaphatók

– A biztosítóbetétek kioldását LED-es kijel-
ző jelzi

– Összekötő csapok két vagy három pólus 
egyidejű kapcsolására

– Távtartók fokozott termikus követelmé-
nyekhez

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

16 (25) mm², 32 A, emelőkaros biztosítós ka-

pocs 10,3 x 38 mm-es Midget biztosítókhoz

újdonság

http://www.phoenixcontact.net/product/1045676
http://www.phoenixcontact.net/product/1045690
http://www.phoenixcontact.net/product/3009310
http://www.phoenixcontact.net/product/3009311
http://www.phoenixcontact.net/product/3009313
http://www.phoenixcontact.net/product/3009314
http://www.phoenixcontact.net/product/1006832
http://www.phoenixcontact.net/product/3009315
http://www.phoenixcontact.net/product/3009316
http://www.phoenixcontact.net/product/3009318
http://www.phoenixcontact.net/product/1006839
http://www.phoenixcontact.net/product/3009319
http://www.phoenixcontact.net/product/3009320
http://www.phoenixcontact.net/product/1045725
http://www.phoenixcontact.net/product/1045726
http://www.phoenixcontact.net/product/1045724
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

17,8 80,7 68,3 17,8 80,7 68,3

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 0,75 - 25 - 302) 6002) 0,75 - 25 -

 

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

) - - - 6002) - - -

) / 16 - - - 302) / 16 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 16 - - - 16 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 16 - 3 - - - 16 - 3 - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,75 - 25 0,75 - 25 0,75 - 16 0,75 - 16 0,75 - 25 0,75 - 25 0,75 - 16 0,75 - 16

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 6 - 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 6 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - - - - - -

[mm²] 10 10 - - 10 10 - -

CC osztály

12

M4

1,5 - 1,8

PA

V0

Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE

UK 10,3-CC HESI A 1045682 10

UK 10,3-CC HESI A 2POL 1045693 10

UK 10,3-CC HESI A 3POL 1045698 10

UK 10,3-CC HESILED A 600V 1045716 10

UK 10,3-CC HESILED A 600V 2POL 1045718 10

UK 10,3-CC HESILED A 600V 3POL 1045719 10

Tartozékok

EB 2-18 A 76 A 3009310 10

EB 3-18 A 76 A 3009311 10

EB 4-18 A 76 A 3009313 10

EB 8-18 A 76 A 3009314 10

EB 16-18 A 76 A 1006832 10

EB 56-18 A 76 A 3009315 10

EB 4-22 A 76 A 3009316 10

EB 8-22 A 76 A 3009318 10

EB 16-22 A 76 A 1006839 10

EB 56-22 A 76 A 3009319 10

D-EB 18/22 A 3009320 10

VS-UK 10,3-HESI A 2POL 1045725 10

VS-UK 10,3-HESI A 3POL 1045726 10

DP-UK 10,3-HESI A 1045724 10

501PHOENIX CONTACT

újdonság

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

25 (25) mm², 30 A, emelőkaros biztosítós ka-

pocs 10,3 x 38 mm-es CLASS CC betétekhez

http://www.phoenixcontact.net/product/1045682
http://www.phoenixcontact.net/product/1045693
http://www.phoenixcontact.net/product/1045698
http://www.phoenixcontact.net/product/1045716
http://www.phoenixcontact.net/product/1045718
http://www.phoenixcontact.net/product/1045719
http://www.phoenixcontact.net/product/3009310
http://www.phoenixcontact.net/product/3009311
http://www.phoenixcontact.net/product/3009313
http://www.phoenixcontact.net/product/3009314
http://www.phoenixcontact.net/product/1006832
http://www.phoenixcontact.net/product/3009315
http://www.phoenixcontact.net/product/3009316
http://www.phoenixcontact.net/product/3009318
http://www.phoenixcontact.net/product/1006839
http://www.phoenixcontact.net/product/3009319
http://www.phoenixcontact.net/product/3009320
http://www.phoenixcontact.net/product/1045725
http://www.phoenixcontact.net/product/1045726
http://www.phoenixcontact.net/product/1045724
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 17,8 80,7 68,3 - 38 -

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

322) 10002) 0,75 - 25 - 1000 - -

IEC 60269-1 / -2  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 10002) - - - 1000 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 16 - - - 2 / - - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 16 - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 16 - 3 - - - - - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,75 - 25 0,75 - 25 0,75 - 16 0,75 - 16 - - - -

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 6 - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - - - - - -

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 10 10 - - - - - -

Általános adatok

Biztosítótípus / -méretek - / [mm] 10,3 x 38 mm

Csupaszolási hossz [mm] 12 - 14

Csavarmenet M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus I
max.

Cikkszám CSE

Biztosítós kapocs, NS 35... sínre szerelhető, 

10,3 x 38 mm-es Midget biztosítóbetétekhez1)

fekete UK 10,3-HESI A 1000V 1045720 10

fényjelzéssel 400 - 1000 V DC-hez fekete UK 10,3-HESILED A 1000V 1045723 10

Midget biztosító, 10,3 x 38 mm, névleges 

áram: 2 A

fehér

Névleges áram: 4 A fehér

Névleges áram: 6 A fehér

Névleges áram: 8 A fehér

Névleges áram: 10 A fehér

Névleges áram: 12 A fehér

Névleges áram: 16 A fehér

Névleges áram: 20 A fehér

Névleges áram: 25 A fehér

Tartozékok

Behelyezhető híd, darabolható, szigetelt fésűgerinc

1-fázisú szürke EB 2-18 A 76 A 3009310 10

1-fázisú szürke EB 3-18 A 76 A 3009311 10

1-fázisú szürke EB 4-18 A 76 A 3009313 10

1-fázisú szürke EB 8-18 A 76 A 3009314 10

1-fázisú szürke EB 16-18 A 76 A 1006832 10

1-fázisú szürke EB 56-18 A 76 A 3009315 10

Behelyezhető átkötőhíd, szélesség 22 mm, darabolható, szige-

telt fésűhátak

1-fázisú szürke EB 4-22 A 76 A 3009316 10

1-fázisú szürke EB 8-22 A 76 A 3009318 10

1-fázisú szürke EB 16-22 A 76 A 1006839 10

1-fázisú szürke EB 56-22 A 76 A 3009319 10

Szigetelő fedél, átkötőhidakhoz

szürke D-EB 18/22 A 3009320 10

Távtartók a szomszédos biztosítós kapocshoz, 

szélesség 4,5 mm

szürke DP-UK 10,3-HESI A 1045724 10

502 PHOENIX CONTACT

UK 10,3-HESI A 1000 V emelőkaros 
biztosítós kapcsok fotovillamos rend-
szerekhez

Megjegyzés:

A napelemes vezetékek és összekötők csupaszolásához és krim-

peléséhez való szerszámok az 3. katalógusban találhatók

Az 1000 V-os bontókapcsok és az STME ... HV diódakapcsok a 

237. oldalon találhatók

PTME 6 HV mérőváltó-bontókapcsok, lásd: 116. oldal

A PV alkalmazással és a veszteségi teljesítmény adataival kap-

csolatos részletes információk a phoenixcontact.net/products ol-

dalon találhatók

UL engedéllyel rendelkező további biztosítóbetétek találhatók a 

phoenixcontact.net/products oldalon

1) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

2) Az áramot és feszültséget a használt alkatrész határozza meg.

– Kapcsok a PV vezetékágak biztosításához
– Alkalmas az IEC 60269-6 szerinti biztosí-

tóbetétekhez
– Feszültségálló 1000 V DC-ig
– Fényjelző, jelzi a kioldott biztosítót
– A távtartók a jobb hőlevezetésre szolgál-

nak, különösen a biztosítós kapcsok kom-
pakt kapcsolódobozokba történő 
beépítése esetén

Biztosítók
– Biztosíték gPV jelleggörbével az 

IEC 60269-6 szerint
– Akár 1000 V DC névleges feszültségű PV 

(napelemes) vezetékágakban is alkalmaz-
ható

– A lekapcsolás biztonságos a névleges 
áramnál alig nagyobb rövidzárlati áramok 
esetén is

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

25 (25) mm², 32 A, 1000 V, emelőkaros biztosí-

tós kapocs Midget biztosítékokhoz, 

10,3 x 38 mm

újdonság

http://www.phoenixcontact.net/product/1045720
http://www.phoenixcontact.net/product/1045723
http://www.phoenixcontact.net/product/3009310
http://www.phoenixcontact.net/product/3009311
http://www.phoenixcontact.net/product/3009313
http://www.phoenixcontact.net/product/3009314
http://www.phoenixcontact.net/product/1006832
http://www.phoenixcontact.net/product/3009315
http://www.phoenixcontact.net/product/3009316
http://www.phoenixcontact.net/product/3009318
http://www.phoenixcontact.net/product/1006839
http://www.phoenixcontact.net/product/3009319
http://www.phoenixcontact.net/product/3009320
http://www.phoenixcontact.net/product/1045724
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen



Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

17,8 80,7 68,3 - 38 -

  U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 0,75 - 25 - 1000 - -

IEC 60269-6  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

) - - - 1000 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 16 - - - 2 / - - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 16 - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 16 - 3 - - - - - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,75 - 25 0,75 - 25 0,75 - 16 0,75 - 16 - - - -

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 6 - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - - - - - -

[mm²] 10 10 - - - - - -

-

-

-

-

-

V0

Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE

FUSE 10,3X38 2A PV 3061295 10

FUSE 10,3X38 4A PV 3061305 10

FUSE 10,3X38 6A PV 3061318 10

FUSE 10,3X38 8A PV 3061321 10

FUSE 10,3X38 10A PV 3061334 10

FUSE 10,3X38 12A PV 3061347 10

FUSE 10,3X38 16A PV 3061350 10

FUSE 10,3X38 20A PV 3061363 10

FUSE 10,3X38 25A PV 3061364 10

Tartozékok

503PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

Midget biztosító betétek, 10,3 x 38 mm, 

2 A - 20 A

http://www.phoenixcontact.net/product/3061295
http://www.phoenixcontact.net/product/3061305
http://www.phoenixcontact.net/product/3061318
http://www.phoenixcontact.net/product/3061321
http://www.phoenixcontact.net/product/3061334
http://www.phoenixcontact.net/product/3061347
http://www.phoenixcontact.net/product/3061350
http://www.phoenixcontact.net/product/3061363
http://www.phoenixcontact.net/product/3061364
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 23 130 65,5 - 85 - - 85 -

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

321) 15002) 2,5 - 25 - 1500 - - 1200 - -

IEC 60269-1 / -2  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 15002) - - - 1500 - - - 1200 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 321) / 16 - - - 2 / - - - - 20 / - - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 25 - - - - - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 14 - 4 - - - - - - - - - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 16 2,5 - 16 - - - - - - - -

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 10 - - - - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - - - - - - - - - -

Általános adatok

Biztosítótípus / -méretek - / [mm] gG / gPV / 10,3 x 85

Csupaszolási hossz [mm] 14

Csavarmenet M5

Meghúzási nyomaték [Nm] - 2,5

Szigetelőanyag PA

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Biztosítós kapocs, NS 35... sínre szereléshez, 10 

x 85 mm-es G biztosítóbetétekhez

fekete UK 10,3-HESI A 1500V 1069842 5

Midget biztosító, 10,3 x 85 mm, 1500 V, névleges 

áram: 2 A

fehér

Névleges áram: 4 A fehér

Névleges áram: 6 A fehér

Névleges áram: 8 A fehér

Névleges áram: 10 A fehér

Névleges áram: 12 A fehér

Névleges áram: 16 A fehér

Midget biztosító, 10,3 x 85 mm, 1200 V, névleges 

áram: 20 A

fehér

Névleges áram: 25 A fehér

Tartozékok

Elválasztó lemez, 2 mm széles szürke TPN-UK 3003062 10

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

A középső horony feliratozása EML (16,5 X 5)R (lásd a 3. katalógust)

504 PHOENIX CONTACT

UK csavaros csatlakozású - emelőka-
ros biztosítós kapocs 1500 V-os nape-
lemes rendszerekhez

Megjegyzés:

A méretezési feszültség 1250 V, a maximális üzemi feszült-

ség 1500 V

Magasabb környezeti hőmérséklet  többletterhelést jelent a 

biztosítóbetéteknek. Ilyen alkalmazásoknál ezért megfelelően kor-

rigálni kell a méretezési áramértéket.

A napelemes vezetékek és összekötők csupaszolásához és krim-

peléséhez való szerszámok az 3. katalógusban találhatók

Az alkalmazással és a veszteségi teljesítmény adataival kapcsola-

tos részletes információk a phoenixcontact.net/products oldalon 

találhatók

1) Az áramot és feszültséget a használt alkatrész határozza meg.

2) Maximális üzemi feszültség 1500 V

Biztosítós kapocs
– Kapocs fotovillamos ágak biztosításához 

az IEC 60947-3 / IEC 60269 szerint
– Alkalmas az IEC 60269-6 szerinti biztosí-

tóbetétekhez
– Feszültségálló 1500 V DC-ig
– Nagyméretű feliratozási lehetőség a veze-

tékágak egyértelmű azonosításához 

Biztosítók
– Biztosíték gPV jelleggörbével az 

IEC 60269-6 szerint
– Maximum 1500 V DC névleges feszült-

ségű napelemes ágakban használható
– A lekapcsolás biztonságos a névleges 

áramnál alig nagyobb rövidzárlati áramok 
esetén is

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

25 (25) mm², 32 A, 1500 V, emelőkaros biztosí-

tós kapocs Midget biztosítékokhoz, 

10,3 x 85 mm

újdonság

http://www.phoenixcontact.net/product/1069842
http://www.phoenixcontact.net/product/3003062
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

 

Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

23 130 65,5 - 85 - - 85 -

  U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 2,5 - 25 - 1500 - - 1200 - -

IEC 60269-6   IEC 60269-6  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

) - - - 1500 - - - 1200 - - -

) / 16 - - - 2 / - - - - 20 / - - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 25 - - - - - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 14 - 4 - - - - - - - - - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 16 2,5 - 16 - - - - - - - -

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 10 - - - - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - - - - - - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

FUSE 10,3X85 2A PV 3062766 10

FUSE 10,3X85 4A PV 3062767 10

FUSE 10,3X85 6A PV 3062768 10

FUSE 10,3X85 8A PV 3062769 10

FUSE 10,3X85 10A PV 3062770 10

FUSE 10,3X85 12A PV 3062771 10

FUSE 10,3X85 16A PV 3062772 10

FUSE 10,3X85 20A PV 3062773 10

FUSE 10,3X85 25A PV 3062774 10

Tartozékok Tartozékok

505PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

Biztosítóbetét, 10,3 x 85 mm, 2 - 16  A, 1500 V Biztosítóbetét, 10,3 x 85 mm, 20 - 25  A, 

1200 V

http://www.phoenixcontact.net/product/3062766
http://www.phoenixcontact.net/product/3062767
http://www.phoenixcontact.net/product/3062768
http://www.phoenixcontact.net/product/3062769
http://www.phoenixcontact.net/product/3062770
http://www.phoenixcontact.net/product/3062771
http://www.phoenixcontact.net/product/3062772
http://www.phoenixcontact.net/product/3062773
http://www.phoenixcontact.net/product/3062774
http://www.phoenixcontact.net/products


   

506 PHOENIX CONTACT

Bontókapcsok
Megjegyzés:

A DOK 1,5-TG, DOKD 1,5-TG és VIOK 1,5-D/TG/D/PE három- ill. 

négyvezetős aktor alapkapcsokat választófunkcióval a 485. olda-

lon találhatók

Biztosítós-, alkatrész- és bontódugaszokat lásd az 508. oldalon

1) Az áramot és feszültséget az alkalmazott alkatrész- és biztosítós 

dugasz határozza meg.

– Bontókapocs univerzális bontózónával 
biztosító-, alkatrész- és bontódugasz fel-
vételére

– Beépítési szélessége mindössze 6,2 mm
– Az alapkapcsok különböző formában kap-

hatók
– MBK 5 mini szalagos kapcsok
– UK 5 N univerzális kapcsok
– UDK 4 kettős kapcsok
– UKK 5 kétemeletes kapcsok

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 28 - 6,2 63,5 47 6,2 80 68,5

Méretek Szélesség Hossz NS 15 magasság

[mm] 6,2 28 36 6,2 63,5 - 6,2 80 -

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 6,2 28 - 6,2 63,5 52 6,2 80 56

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

161) 5001) 0,2 - 4 28-12 16

IEC 60947-7-1

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 5001) 300 300  

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 4 20 / - 15 / - - 16 / 4 15 / - - / - - 26 / 4 - / - 15 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 28-12 28-12 - 24 - 10 30-12 - - 24 - 12 26-12 28-12 -

Méretezési adatok a felső szinthez IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - 16 / 4 15 / - - / - - / -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 1,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] 0,5 - 1,5

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 1,5 1,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 9

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5 - 0,6

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Alapkapocs, alkatrész- és biztosítós dugaszhoz szürke MBK  5/E-TG 1415089 50

Alapkapocs, mindkét oldalon csavaros vizsgáló-

aljzattal

szürke

Tartozékok

Fedél, szélessége 1 mm szürke D-MBK 5/E-T 1413706 50

Véglap, szélesség 1,5 mm szürke

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű

Beültető átkötés, szigetelt

2 szürke EB  2- 6 16 A 0201155 100

3 szürke EB  3- 6 16 A 0201142 100

10 szürke EB 10- 6 16 A 0201139 10

Szigetelőbakos kapcsolóhíd, bontható, 10 csavarral, kapcsol-

ható leágazásokhoz  IS-K... -val

10 ezüstszínű

Szigetelő gát, távtartóként szigetelőküszöbös 

kapcsolóhídhoz

szürke

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

4 (4) mm², 16 A, bontókapocs 4 (6) mm², 16 A, bontókapocs 4 (4) mm², 26 A, kétemeletes sorkapocs bontó-

http://www.phoenixcontact.net/product/1415089
http://www.phoenixcontact.net/product/1413706
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

     

507PHOENIX CONTACT

Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

6,2 28 - 6,2 63,5 47 6,2 80 68,5

Szélesség Hossz NS 15 magasság Szélesség Hossz NS 15 magasság

6,2 28 36 6,2 63,5 - 6,2 80 -

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

6,2 28 - 6,2 63,5 52 6,2 80 56

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 0,2 - 4 28-12 161) 400 0,2 - 6 30-12 26 4001) 0,2 - 4 26-12

IEC 60947-7-1 IEC 60947-7-1

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

400 300 -   4001) - 300  

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 4 20 / - 15 / - - 16 / 4 15 / - - / - - 26 / 4 - / - 15 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 28-12 28-12 - 24 - 10 30-12 - - 24 - 12 26-12 28-12 -

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - 16 / 4 15 / - - / - - / -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 1,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

0,5 - 1 0,5 - 2,5

2,5 2,5 4 4

8 8

M3 M3

0,6 - 0,8 0,6 - 0,8

PA PA

V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

UDK 4-TG 2777014 50 UKK 5-TG 3007042 50

Tartozékok Tartozékok

D-UDK-RELG 2777027 50

FBI 10- 6 16 A 0203250 10 FBI 10- 6 26 A 0203250 10

EB  2- 6 16 A 0201155 100 EB  2- 6 22 A 0201155 100

EB  3- 6 16 A 0201142 100 EB  3- 6 22 A 0201142 100

EB 10- 6 16 A 0201139 10 EB 10- 6 22 A 0201139 10

ISSBI  10- 6 26 A 0301505 10

IS-K  4 1302338 100

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SZG 0,6X3,5 VDE 1205121 10

ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

4 (4) mm², 16 A, bontókapocs 4 (6) mm², 16 A, bontókapocs 4 (4) mm², 26 A, kétemeletes sorkapocs bontó-

zónával

http://www.phoenixcontact.net/product/2777014
http://www.phoenixcontact.net/product/3007042
http://www.phoenixcontact.net/product/2777027
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/0301505
http://www.phoenixcontact.net/product/1302338
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1205121
http://www.phoenixcontact.net/products


    

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 250 300 300 - - 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 6,3 / - 6,3 / - 10 / - - 16 / - 10 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] - - - - 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG - - - - - 30-14 - -

Általános adatok

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Biztosítós dugasz, G-biztosítóbetéthez 

5 x 20 mm, 26,5 mm magas, max. 6,3 A

fekete ST-SI-UK 4 0921011 50

Biztosítós dugasz, 5 x 20 mm G biztosító beté-

tekhez, 26,5 mm magas, max. 6,3 A, fényjelzővel 

5-15 V AC/DC-re1)

fekete ST-SILED 12-UK 4 0921024 50

Fényjelzővel 15 - 30 V AC/DC-hez fekete ST-SILED 24-UK 4 0921037 50

Fényjelzővel 30 - 60 V AC/DC-hez fekete ST-SILED 60-UK 4 0921040 50

Fényjelzővel 110 - 250 V AC/DC-hez fekete ST-SILA250-UK 4 0921053 50

Alkatrészdugasz, kétpólusú alkatrészek alapka-

pocsba történő bekapcsolásához, rögzítés csava-

ros kapocshelyekkel, 19 mm magas, max. 16 A3)

szürke ST-BE 2802316 10

Alkatrész-csatlakozó, kétpólusú alkatrészek 

alapkapocsba kapcsolásához, 19 mm magas, 

fényjelzővel 24 V AC/DC-re

szürke ST-BE-LA 24 2802374 10

Fényjelzővel 230 V AC/DC-hez szürke ST-BE-LA230 2802387 10

Alkatrész-csatlakozó, kétpólusú alkatrészek 

alapkapocsba kapcsolásához, beültetett 1N 4007 

dóda, 19 mm magas2)

szürke ST-1N4007 2802329 10

Alkatrész-csatlakozó, négypólusú alkatrészek-

hez, csatlakozónként két alapkapocs szükséges, 

B 250 C 1500 egyenirányító híddal ellátva, 19 mm 

magas4)

szürke ST-B250C1500 2802345 10

Bontódugasz, 13,5 mm magas, max. 16 A szürke ST-K 4 5025462 50

Tartozékok Tartozékok

Dugaszfogó, a leválasztódugasz zárt kapocssor-

ból való kihúzását egyszerűsíti le

TZ 0306704 10

A középső horony feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust)

508 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

Biztosítódugasz 5 x 20 mm-es G-biztosítókhoz Alkatrészdugasz 2 és 4 pólusú alkatrészekhez

– Az ST-SI-UK 4 biztosítódugasz 
5 x 20 mm-es G-biztosítóbetétekhez 
kapható fényjelzéssel és anélkül

– Az ST-BE alkatrészdugaszok kétpólusú al-
katrészekhez egyszeres dugaszként, vagy 
kettős dugaszként kaphatók

Megjegyzés:

1) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

2) Beépítve: 1N 4007-es dióda, zárófeszültség: 1300 V tartós hatá-

ráram: 1,0 A

3) Egyszeres elrendezésnél

4) Beépítve: Egyenirányító B 250 C 1500, zárófeszültség: 600 V, 

névleges feszültség: 250 V névleges áram: 1,5 A

Dugasz az UK sorozatú bontókap-
csokhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/0921011
http://www.phoenixcontact.net/product/0921024
http://www.phoenixcontact.net/product/0921037
http://www.phoenixcontact.net/product/0921040
http://www.phoenixcontact.net/product/0921053
http://www.phoenixcontact.net/product/2802316
http://www.phoenixcontact.net/product/2802374
http://www.phoenixcontact.net/product/2802387
http://www.phoenixcontact.net/product/2802329
http://www.phoenixcontact.net/product/2802345
http://www.phoenixcontact.net/product/5025462
http://www.phoenixcontact.net/product/0306704


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

      

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 42,5 47 3,5 10,8 -

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 6,2 42,5 52 3,5 10,8 -

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]     max. Ø [mm²] AWG (UL)

163) 5003) 0,2 - 6 20-10 20 - -

IEC 60947-7-1    

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 5003) 600 - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 163) / 1,5 15 - - - / - - 15 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 20-10 - - - - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 - - - -

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - -

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 4 4 - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 -

Csavarmenet M3 -

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8 -

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontókapocs, NS 35 kalapsínre szereléshez szürke UK 5 N-TG 3000604 50

Bontódugasz2) narancssárga P-DI 3036783 50

Átmenő összekötő2) szürke P-FIX 3038956 50

Alkatrészdugasz, feliratozható ZBF 5 vagy 

UC-TMF 5 segítségével

szürke P-CO 3036796 10

Biztosítós dugasz, szélessége 5,2 mm fekete P-FU 5X20-5 3209235 10

fényjelzéssel 12 ...30 V DC ...hez, 

0,31 ...0,95 mA ...hez1)

fekete P-FU 5X20 LED 24 3036819 10

30 ... 60 V AC/DC, 0,40 ... 0,86 mA1) fekete P-FU 5X20 LED 60 3036822 10

110-250 V AC/DC-hez, 0,41-0,96 mA fekete P-FU 5X20 LA 250 3036835 10

Biztosítós dugasz, szélessége 8,2 mm fekete P-FU 6,3X32 3046498 10

fényjelzéssel 12 ...30 V DC ...hez, 

0,31 ...0,95 mA ...hez1)

fekete P-FU 6,3X32 LED 24 3046508 10

30 ... 60 V AC/DC, 0,40 ... 0,86 mA1) fekete P-FU 6,3X32 LED 60 3046511 10

110-250 V AC/DC-hez, 0,41-0,96 mA fekete P-FU 6,3X32 LA 250 3046524 10

Tartozékok Tartozékok

Véglap, szélessége 1,8 mm szürke D-UK  4/10 3003020 50

Beültető átkötés, szigetelt

2 szürke EB  2- 6 16 A 0201155 100

3 szürke EB  3- 6 16 A 0201142 100

10 szürke EB 10- 6 16 A 0201139 10

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 6, UCT-TM 6 vagy ZB 6

(lásd a 3. katalógust)

509PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

4 (6) mm², 16 A, bontókapocs Funkciós dugasz univerzális bontózónához

– Kompakt és helytakarékos kialakítás
– Univerzális bontózóna

Megjegyzés:

1) Meghibásodott biztosító esetén a rákapcsolt áramkör nem fe-

szültségmentes.

2) Vegyék figyelembe a max. veszteségi teljesítményt

3) Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza 

meg.

A megfelelő funkcionális dugaszokat lásd: 

phoenixcontact.net/products.

Bontókapocs, bontó- és biztosítós du-
gasz

http://www.phoenixcontact.net/product/3000604
http://www.phoenixcontact.net/product/3036783
http://www.phoenixcontact.net/product/3038956
http://www.phoenixcontact.net/product/3036796
http://www.phoenixcontact.net/product/3209235
http://www.phoenixcontact.net/product/3036819
http://www.phoenixcontact.net/product/3036822
http://www.phoenixcontact.net/product/3036835
http://www.phoenixcontact.net/product/3046498
http://www.phoenixcontact.net/product/3046508
http://www.phoenixcontact.net/product/3046511
http://www.phoenixcontact.net/product/3046524
http://www.phoenixcontact.net/product/3003020
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Műszaki adatok

Általános adatok

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Alkatrészdugasz, teljes, alkatrészek bekapcsolá-

sára két szomszédos átmenő kapocs között

szürke BES 6 2802549 10

Alkatrészdugasz, teljes, alkatrészek bekapcsolá-

sára két szomszédos átmenő kapocs között, 

1N 4007 diódával felszerelve1)

szürke BES 6-1N4007 2802552 10

Alkatrészdugasz, fényjelzéssel, 15 - 30 V DC szürke BES 6-LA 24 2802565 10

Alkatrészdugasz, fényjelzéssel, 110-250 V 

AC/DC

szürke BES 6-LA230 2802578 10

Szabadonfutó dióda átvezető kapcsokkal és BES 6-tal BES 6 felépítése

510 PHOENIX CONTACT

– Előnyös a tetszőleges 2 pólusú alkatré-
szek, például diódák vagy varisztorok be-
illesztésénél két szomszédos átvezető 
kapocs között

– Két dugaszolóaljzatot tartalmazó készlet-
ként kapható

– Az átmenő kapcsok középső menetébe 
becsavarozható aljzatok különböző hos-
szúak, hogy így – a magasságban eltolt kö-
tegelt dugaszokkal megegyezően – a 
kényszer-működési irány meghatározható, 
a későbbi tévedések pedig kizárhatók le-
gyenek

– Több közvetlenül egymás mellé sorolt 
BES 6 esetén a hibás csatlakoztatások el-
kerülése végett javasolt választólapokat 
elhelyezni a kettes kapocscsoportok kö-
zött

– Az alkatrészek behelyezéséhez a ház felső 
részét fel kell hajtani, így a dugasz csatla-
kozócsapjai szabadon forraszthatóvá vál-
nak

– Fényjelzéses vagy behelyezett diódás vál-
tozatok kaphatók az egyenáramú fogyasz-
tók védőkapcsolásához
A dugasz a következő kapcsokkal használ-

ható:
– MBK 5: méret a = 64 mm az NS 15 kalap-

sínen
– MBK 5/E-Z: méret a = 68 mm az NS 15 

kalapsínen
– UK 5 N: méret a = 75 mm az NS 35/7,5 

kalapsínen
– UKK 5: méret a = 92 mm az NS 35/7,5 

kalapsínen
– UKKB 5: méret a = 92 mm az NS 35/7,5 

kalapsínen
– UVKB 4: méret a = 76 mm az NS 35/7,5 

kalapsínen

BES 6 Alkatrészdugasz 

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

Alkatrészdugasz

Megjegyzés:

1) Beépítve: 1N 4007-es dióda, zárófeszültség: 1300 V tartós hatá-

ráram: 1,0 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2802549
http://www.phoenixcontact.net/product/2802552
http://www.phoenixcontact.net/product/2802565
http://www.phoenixcontact.net/product/2802578


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen 511PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/products


       

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 5,2 46 51,5 5,2 46 51,5 5,2 46,2 39,9 6,2 51 58,5 6,2 42,5 48,7

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 5,2 46 56,5 5,2 46 56,5 5,2 46,2 44,9 6,2 51 63,5 6,2 42,5 53,7

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

16 400 0,2 - 4 28-12 16 400 0,2 - 4 28-12 16 400 0,2 - 4 28-12 20 500 0,2 - 6 22-12 16 500 0,2 - 6 20-10

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 400 300 300 - 400 300 600 - 500 600 - - 500 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 2,5 10 / - 15 / - - 16 / 2,5 10 / - 15 / - - 16 / 2,5 10 / - 20 / - - 20 / 2,5 15 / - - - 16 / 1,

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - - 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 28-12 28-12 - 24 - 12 28-12 28-12 - 24 - 12 28-12 28-12 - 24 - 10 22-12 - - 24 - 10 20-10 - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 -

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 2,5

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 4 - - 4 4 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 7 7

Csavarmenet M3 M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Késes bontókapocs, az NS 32..., vagy az 

NS 35... sínre szereléshez, mindkét oldalon vizs-

gálóaljzat csavarokkal

szürke MTK-P/P 3104013 50

kék MTK-P/P BU 3104097 50

Késes bontókapocs, az NS 32..., vagy az 

NS 35... sínre szereléshez, mindkét oldalon csava-

ros csatlakozással

szürke MTK 3101016 50

kék MTK BU 3101197 50

Átmenő kapocs, leválasztó kés nélkül, vizsgáló-

hüvely-csavarokkal

szürke

Csavaros csatlakozással szürke

Késes bontókapocs, univerzális lábbal az 

NS 32..., vagy az NS 35... sínre szereléshez, mind-

két oldalon vizsgálóaljzat csavarral, mindkét eme-

leten hidalható

szürke

kék

vizsgálóaljzat-csavar nélkül szürke

Késes bontókapocs, NS 35... kalapsínre szerel-

hető

szürke

Tartozékok Tartozékok

Fedél, szélessége 1 mm szürke D-MTK 3101029 50 D-MTK 3101029 50

kék D-MTK BU 3101090 50 D-MTK BU 3101090 50

Beültető átkötés, szigetelt

2 szürke EBL  2- 5 12 A 2303145 10 EBL  2- 5 12 A 2303145 10

3 szürke EBL  3- 5 12 A 2303158 10 EBL  3- 5 12 A 2303158 10

10 szürke EBL 10- 5 12 A 2303132 10 EBL 10- 5 12 A 2303132 10

Részelválasztó tárcsa, a kapocs-csoportok opti-

kai és villamos elválasztására, 1,0 mm vastag

szürke ATS-MTK 3101223 50 ATS-MTK 3101223 50

Csavarhúzók SZG 0,6X3,5 VDE 1205121 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 5 (lásd a 3. katalógust) ZB 5 (lásd a 3. katalógust)
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2,5 (4) mm², 16 A, késes bontókapocs vizsgá-

lóaljzat-csavarral

2,5 (4) mm², 16 A, késes bontókapocs 2,5 (4) mm², 16 A, átvezet

Ezeket a bontókapcsokat a mérő-, sza-
bályzó- és vezérlőberendezésekben, revízi-
ós munkákhoz és a hibák gyors felderítésé-
hez alkalmazzák:
– A bontókés kényelmes kezelése
– Helytakarékos kialakítás
– Magas áramterhelhetőség 16 A-ig
– Változatok integrált vizsgálódugasz-csa-

varral

MTK ... késes bontókapcsok

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3104013
http://www.phoenixcontact.net/product/3104097
http://www.phoenixcontact.net/product/3101016
http://www.phoenixcontact.net/product/3101197
http://www.phoenixcontact.net/product/3101029
http://www.phoenixcontact.net/product/3101029
http://www.phoenixcontact.net/product/3101090
http://www.phoenixcontact.net/product/3101090
http://www.phoenixcontact.net/product/2303145
http://www.phoenixcontact.net/product/2303145
http://www.phoenixcontact.net/product/2303158
http://www.phoenixcontact.net/product/2303158
http://www.phoenixcontact.net/product/2303132
http://www.phoenixcontact.net/product/2303132
http://www.phoenixcontact.net/product/3101223
http://www.phoenixcontact.net/product/3101223
http://www.phoenixcontact.net/product/1205121
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

       

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

5,2 46 51,5 5,2 46 51,5 5,2 46,2 39,9 6,2 51 58,5 6,2 42,5 48,7

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

5,2 46 56,5 5,2 46 56,5 5,2 46,2 44,9 6,2 51 63,5 6,2 42,5 53,7

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

16 400 0,2 - 4 28-12 16 400 0,2 - 4 28-12 16 400 0,2 - 4 28-12 20 500 0,2 - 6 22-12 16 500 0,2 - 6 20-10

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 400 300 300 - 400 300 600 - 500 600 - - 500 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 2,5 10 / - 15 / - - 16 / 2,5 10 / - 15 / - - 16 / 2,5 10 / - 20 / - - 20 / 2,5 15 / - - - 16 / 1,5 15 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 2,5 - - - 2,5 - - - 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 28-12 28-12 - 24 - 12 28-12 28-12 - 24 - 12 28-12 28-12 - 24 - 10 22-12 - - 24 - 10 20-10 - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 2,5

[mm²] 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 2,5 - - 4 4 - - 4 4 - -

7 8 8

M3 M3 M3

0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,6 - 0,8

PA PA PA

V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

MTKD-P/P 3100020 50

MTKD 3100017 50

UK  5-MTK-P/P 3004032 50

UK  5-MTK-P/P BU 3004058 50

UK  5-MTK 3004430 50

UK 5 N-MT 3000563 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

D-MTK 3101029 50 D-UK  4/10 3003020 50 D-UK  4/10 3003020 50

D-MTK BU 3101090 50 D-UK  4/10 BU 3003101 50

EBL  2- 5 12 A 2303145 10 EB  2- 6 12 A 0201155 100 EB  2- 6 16 A 0201155 100

EBL  3- 5 12 A 2303158 10 EB  3- 6 12 A 0201142 100 EB  3- 6 16 A 0201142 100

EBL 10- 5 12 A 2303132 10 EB 10- 6 12 A 0201139 10 EB 10- 6 16 A 0201139 10

ATS-MTK 3101223 50 ATP-UK  5-MTK 3004210 50

SZG 0,6X3,5 VDE 1205121 10 SZG 0,6X3,5 VDE 1205121 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

ZB 5 (lásd a 3. katalógust) UC-TM 6, UCT-TM 6 vagy ZB 6

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 6, UCT-TM 6 vagy ZB 6

(lásd a 3. katalógust)
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2,5 (4) mm², 16 A, késes bontókapocs 2,5 (4) mm², 16 A, átvezető kapocs, vizsgálóal-

jzat-csavarral

4 (6) mm², 20 A, késes bontókapocs vizsgáló-

aljzat-csavarral

4 (6) mm², 16 A, késes bontókapocs

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3100020
http://www.phoenixcontact.net/product/3100017
http://www.phoenixcontact.net/product/3004032
http://www.phoenixcontact.net/product/3004058
http://www.phoenixcontact.net/product/3004430
http://www.phoenixcontact.net/product/3000563
http://www.phoenixcontact.net/product/3101029
http://www.phoenixcontact.net/product/3003020
http://www.phoenixcontact.net/product/3003020
http://www.phoenixcontact.net/product/3101090
http://www.phoenixcontact.net/product/3003101
http://www.phoenixcontact.net/product/2303145
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/2303158
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/2303132
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/3101223
http://www.phoenixcontact.net/product/3004210
http://www.phoenixcontact.net/product/1205121
http://www.phoenixcontact.net/product/1205121
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products


      

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 63,5 47 6,1 80 68 6,2 76,5 68,5 6,2 93 68,5 6,2 106 68,5

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 6,2 63,5 52 6,1 80 73 6,2 76,5 73,5 6,2 93 73,5 6,2 106 73,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

16 630 0,2 - 6 30-10 26 400 0,2 - 4 26-12 8 400 0,2 - 4 26-12 10 400 0,2 - 4 26-12 10 400 0,2 - 4 -

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 630 600 600 - 400 300 300 - 400 300 300 - 400 300 300 - 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 4 15 / - 15 / - - 26 / 4 - 15 / - - 8 / 4 8 / - 8 / - - 10 / 4 10 15 / - - 10 / 4 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 30-10 22-10 - 24 - 12 26-12 22-12 - 24 - 12 26-12 28-12 - 24 - 12 26-12 28-12 - 24 - 12 - - -

Méretezési adatok a felső szinthez IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - -  - - 12 / 4 - - - 8 / 4 - - - 8 / 4 - - - 8 / 4 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 1,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,2

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 2,5

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 2,5 2,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 8

Csavarmenet M3 M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Késes bontókapocs, az NS 32..., vagy az 

NS 35... sínre szereléshez, mindkét oldalon vizs-

gálóaljzat csavarokkal

szürke UDK 4-MTK-P/P 2775210 50 UKK 5-MTK-P/P 2800004 50

kék UDK 4-MTK-P/P BU 2775223 50

Késes bontókapocs, univerzális lábbal az 

NS 32..., vagy az NS 35... sínre szereléshez, mind-

két oldalon vizsgálóaljzat csavarral, mindkét eme-

leten hidalható

szürke

Kétemeletes kapocs, NS 32 vagy NS 35 sínre 

szerelhető, bontókéssel és fényjelzéssel 12 V DC-

hez

szürke UKK 5-MTK-P/P-LA 24RD/O-U 2800020 50

Kétemeletes kapocs, NS 32 vagy NS 35 sínre 

szerelhető, két átvezető fémmel, fényjelzés nélkül

szürke UKK 5-MTKD-P/P 2800017 50

Tartozékok Tartozékok

Véglap, szélesség 1,5 mm szürke D-UDK 4 2775113 50

kék D-UDK 4 BU 2775197 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBI 10- 6 22 A 0203250 10

Beültető átkötés, szigetelt

2 szürke EB  2- 6 12 A 0201155 100

3 szürke EB  3- 6 12 A 0201142 100

10 szürke EB 10- 6 12 A 0201139 10

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SZG 0,6X3,5 VDE 1205121 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)
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4 (6) mm², 16 A, késes bontókapocs, 4 csatla-

kozó, vizsgálóaljzat-csavarral

4 (4) mm², 26 A, kétemeletes késes bontóka-

pocs vizsgálóaljzat-csavarral

– A bontókés kényelmes kezelése
– A kétemeletes kapcsok zárt házzal rendel-

keznek
– Az adott szint bontókését enyhe magas-

ságkülönbség jelzi
– Kompakt, helytakarékos kialakítás csupán 

6,2 mm-es szélességnél

Késes bontókapcsok

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/2775210
http://www.phoenixcontact.net/product/2800004
http://www.phoenixcontact.net/product/2775223
http://www.phoenixcontact.net/product/2800020
http://www.phoenixcontact.net/product/2800017
http://www.phoenixcontact.net/product/2775113
http://www.phoenixcontact.net/product/2775197
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1205121


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

       

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

6,2 63,5 47 6,1 80 68 6,2 76,5 68,5 6,2 93 68,5 6,2 106 68,5

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

6,2 63,5 52 6,1 80 73 6,2 76,5 73,5 6,2 93 73,5 6,2 106 73,5

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

16 630 0,2 - 6 30-10 26 400 0,2 - 4 26-12 8 400 0,2 - 4 26-12 10 400 0,2 - 4 26-12 10 400 0,2 - 4 -

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 630 600 600 - 400 300 300 - 400 300 300 - 400 300 300 - 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 16 / 4 15 / - 15 / - - 26 / 4 - 15 / - - 8 / 4 8 / - 8 / - - 10 / 4 10 15 / - - 10 / 4 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 30-10 22-10 - 24 - 12 26-12 22-12 - 24 - 12 26-12 28-12 - 24 - 12 26-12 28-12 - 24 - 12 - - -

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - -  - - 12 / 4 - - - 8 / 4 - - - 8 / 4 - - - 8 / 4 - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 1,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 2,5

[mm²] 2,5 2,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 8 8

M3 M3 M3

0,6 - 0,8 0,6 - 0,8 0,5 - 0,6

PA PA PA

V2 V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

UDMTK 5-TWIN-P/P 3101126 50 UDMTK 5-P/P 3101087 50

UDMTK 5-TWIN-P/P BU 3101139 50 UDMTK 5-P/P BU 3101113 50

UDMTKB 5-P/P 3024478 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

FBI 10- 6 10 A 0203250 10

SZG 0,6X3,5 VDE 1205121 10 SZG 0,6X3,5 VDE 1205121 10 SZG 0,6X3,5 VDE 1205121 10

ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)

515PHOENIX CONTACT

4 (4) mm², 8 A, átvezető kapocs, 3 csatlakozó, 

két bontókéssel, vizsgálóaljzat-csavarral

4 (4) mm², 10 A, kétemeletes sorkapocs, eme-

letenként bontókés, vizsgálóaljzat-csavar

4 (4) mm², 10 A, kétemeletes sorkapocs, eme-

letenként bontókés és áthidalóárok, vizsgáló-

aljzat-csavar

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3101126
http://www.phoenixcontact.net/product/3101087
http://www.phoenixcontact.net/product/3101139
http://www.phoenixcontact.net/product/3101113
http://www.phoenixcontact.net/product/3024478
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/1205121
http://www.phoenixcontact.net/product/1205121
http://www.phoenixcontact.net/product/1205121
http://www.phoenixcontact.net/products


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 1 2 4

1 FB 10-GSK/S

2 GS-GSK/S

3 ATS-GSK

4 D-UGSK

0305174

0305116

0304227

0304023

10987654321 11 12

2770626

0321213

0321226

0321022

1  FBRNI 10-6

2 TS-URTK/SS

3  ATS-URTK/SS

4  D-URTK/SS

1 2 3 1 4

Méretek

[mm]

Méretek

[mm]

Maximális elektromos adatok

Méretezési adatok

Méretezési feszültség [V] 500 - - - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 - - - 26 / 4 20 / - 25 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 - - - 24 - 12 28-12 28-12 -

Csatlakozási lehetőségek

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 4 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 1,5 0,5 - 4 0,5 - 4 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 2,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 11 7

Kapocshely: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] M4 / 1,5 - 1,8 M3 / 0,6 - 0,8

Leválasztó csuszka: Csavarmenet / meghúzási 

nyomaték

- / [Nm] - / - M2,6 / 0,5 - 0,6

Szigetelőanyag

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2 V0

Leírás
Pólus-

szám
Színe

Csúszósarus kapocs, az NS 32... vagy NS 35 

kalapsínre szerelhető

szürke

csúszósaru nélkül szürke

Bontókapocs, az NS 32... vagy NS 35... kalap-

sínre szerelhető

szürke

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke

Fedél, szélessége 1 mm szürke

Fix átkötőhíd

10 ezüstszínű

Csúszósaru, kapcsolható összeköttetéshez az FB 10-GSK/S-sel, 

ill. az FB-GSK-val együtt

ezüstszínű

Elválasztólemez, a szomszédos átkötőhidak 

elválasztására a kapocsközépen, szélesség 

0,8 mm

szürke

Részelválasztó lemez, 0,8 mm széles szürke

Csúszósaru vizsgálódugasz-aljzattal, szigetelt, 

UGSK/S kapcsokhoz, menet: M3,5

színtelen

fehér

vörös

kék

sárga

zöld

ibolyakék

szürke

fekete

Csavarhúzók

Az oldalsó horony feliratozása

516 PHOENIX CONTACT

– Az UGSK/S keresztirányú kapcsolású csú-
szósarus kapocs segítségével egyszerű és 
áttekinthető vizsgálatok végezhetők az 
áramváltó szekunder körökben

– Az áthidalók és a csúszósaruk segítségével 
mérőberendezések vagy védőrelék egyéni 
összekapcsolására nyílik lehetőség 

– Ebből a célból a csúszósarukat a kapcsolá-
si feladattól függően csatlakoztatjuk a kap-
csolóhídhoz

– Az URTK/SS típusok lehetővé teszik a 
vizsgálókapcsolások rendkívül kisméretű 
és áttekinthető felépítését

UGSK/S csúszósarus kapocs

Típus Cikkszám

Bontókapocs URTK/SS

nyitva

Típus                   cikkszám

UGSK/S csúszósarus kapocs
URTK/SS bontókapocs

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/0305174
http://www.phoenixcontact.net/product/0305116
http://www.phoenixcontact.net/product/0304227
http://www.phoenixcontact.net/product/0304023
http://www.phoenixcontact.net/product/2770626
http://www.phoenixcontact.net/product/0321213
http://www.phoenixcontact.net/product/0321226
http://www.phoenixcontact.net/product/0321022


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   

Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

8,2 61 52,7 6,2 56,5 40

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

8,2 61 57,6 6,2 56,5 45

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 500 0,5 - 10 - 26 400 0,2 - 4 28-12

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 - - - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 - - - 26 / 4 20 / - 25 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 - - - 24 - 12 28-12 28-12 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 4 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 1,5 0,5 - 4 0,5 - 4 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 2,5

Csupaszolási hossz [mm] 11 7

Kapocshely: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] M4 / 1,5 - 1,8 M3 / 0,6 - 0,8

- / [Nm] - / - M2,6 / 0,5 - 0,6

PA PA

ségi osztály az UL 94 szerint V2 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

UGSK/S + GS 0313085 50

UGSK/S 0305080 50

URTK/SS 0321019 50

Tartozékok Tartozékok

D-UGSK 0304023 50

D-URTK/SS 0321022 50

FB 10- GSK/S 43 A 0305174 10 FBRNI 10-6 N 26 A 2770626 10

GS-GSK/S 0305116 100

TS-GSK 0304214 50 TS-URTK/SS 0321213 50

ATS-GSK 0304227 50 ATS-URTK/SS 0321226 100

PSBJ-GSK/S FARBLOS 0305394 10

PSBJ-GSK/S WH 0305310 10

PSBJ-GSK/S RD 0305323 10

PSBJ-GSK/S BU 0305336 10

PSBJ-GSK/S YE 0305349 10

PSBJ-GSK/S GN 0305352 10

PSBJ-GSK/S VT 0305365 10

PSBJ-GSK/S GY 0305378 10

PSBJ-GSK/S BK 0305381 10

SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

ZB 8 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

6 (10) mm², 57 A, csúszósarus kapocs 4 (4) mm², 26 A, bontókapocs

http://www.phoenixcontact.net/product/0313085
http://www.phoenixcontact.net/product/0305080
http://www.phoenixcontact.net/product/0321019
http://www.phoenixcontact.net/product/0304023
http://www.phoenixcontact.net/product/0321022
http://www.phoenixcontact.net/product/0305174
http://www.phoenixcontact.net/product/2770626
http://www.phoenixcontact.net/product/0305116
http://www.phoenixcontact.net/product/0304214
http://www.phoenixcontact.net/product/0321213
http://www.phoenixcontact.net/product/0304227
http://www.phoenixcontact.net/product/0321226
http://www.phoenixcontact.net/product/0305394
http://www.phoenixcontact.net/product/0305310
http://www.phoenixcontact.net/product/0305323
http://www.phoenixcontact.net/product/0305336
http://www.phoenixcontact.net/product/0305349
http://www.phoenixcontact.net/product/0305352
http://www.phoenixcontact.net/product/0305365
http://www.phoenixcontact.net/product/0305378
http://www.phoenixcontact.net/product/0305381
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products


1 2

k I

1 2

k I

1 2

k I

1 2

k I

a b c d

(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )

(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  FB 10-RTK/S

2  USB 2-RTK/S

3  ASB 2-RTK/S

4  ATS-RTK

5  SB 2-RTK/S

6 TS-RTK

7  SB 4-RTK/S

8  D-URTK

0311171

0311278

0311281

0310224

0311236

0310211

0311265

0310020

1 2 32 4 6 7 85

(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )

(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  EB 2-8

2 TS-RTK-BEN

3  ATS-RTK-BEN

4  D-URTK/S-BEN

0202154

0308210

0308223

0308029

1 2 3 4

Méretek

[mm]

Méretek

[mm]

Maximális elektromos adatok

Méretezési adatok

Méretezési feszültség [V] 400 - 300 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 - / - 40 / - - 57 / 10 50 / - 55 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 - 26-10 - 20 - 6 26-8 26-8 -

Csatlakozási lehetőségek

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 4 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 6 0,5 - 4 - 0,5 - 6 0,5 - 4 0,5 - 6 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] - - - - 10 10 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 13 11

Kapocshely: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] M4 / 1,2 - 1,5 M4 / 1,5 - 1,8

Leválasztó csuszka: Csavarmenet / meghúzási 

nyomaték

- / [Nm] M3 / 0,6 - 0,8 M3 / 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Leírás
Pólus-

szám
Színe

Sorkapocs, az NS 32... vagy NS 35 kalapsínre 

szerelhető

szürke

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke

Behelyezhető híd, teljesen szigetelt,

2 szürke

3 szürke

4 szürke

10 szürke

Fix átkötőhíd, keresztkötéshez a bontóhely mindkét oldalán, dara-

bolható, 10 csavarral

10 ezüstszínű

Kapcsolóhíd 2 kapocshoz, a bontóhely mindkét oldalán alkal-

mazható, 2 csavarral

Kapcsoláskor befelé mozog 2 ezüstszínű

Kapcsoláskor kifelé mozog 2 ezüstszínű

Kapcsolóhíd 2 kapocshoz, 2 csavarral

2 ezüstszínű

Kapcsolóhíd, láncolt áramváltó készletek 3-fázisú rövidzárásá-

hoz, 4 csavarral

4 ezüstszínű

Elválasztólemez, a szomszédos átkötőhidak villa-

mos elválasztására a kapocsközépen

szürke

Részelválasztó lemez, a kapocscsoportok optikai 

és villamos elválasztására

szürke

Kapcsolózár, kizárja a bontócsúszka akaratlan 

működtetését

fehér

Csavarhúzók

Az oldalsó horony feliratozása

518 PHOENIX CONTACT

– Az áramváltó szekunderkörökben egysze-
rű és áttekinthető vizsgálatok valósítha-
tók meg az URTK/S termékcsalád 
mérőátalakító-bontókapcsaival

– A kapocs a bontóhely mindkét oldalán 
rendelkezik vizsgálóaljzattal,, amely a 
szomszédos kapcsokkal történő ke-
resztirányú kapcsoláshoz is használható

– Az URTK/S-BEN ... kapcsok a 4 mm-es 
átmérőjű vizsgálódugaszokhoz alkalmas 
vizsgálóaljzat csavarokkal rendelkeznek

– Az URTK/S és URTK/S-BEN 10 leválasz-
tós vizsgálódugasszal minden kapcsolási 
feladat áramváltó körönként két sorka-
poccsal megoldható

„a" normál üzem
„b” mérőérték ellenőrzés
„c” váltó rövidzárlat
„d” relévizsgálat

nyitva

URTK/S vizsgáló-bontókapocs

Típus                       cikkszám

URTK/S-BEN 10 vizsgáló-bontókapocs

nyitva

Típus                   cikkszám

URTK/S... vizsgáló-bontókapocs

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/0311171
http://www.phoenixcontact.net/product/0311278
http://www.phoenixcontact.net/product/0311281
http://www.phoenixcontact.net/product/0310224
http://www.phoenixcontact.net/product/0311236
http://www.phoenixcontact.net/product/0310211
http://www.phoenixcontact.net/product/0311265
http://www.phoenixcontact.net/product/0310020
http://www.phoenixcontact.net/product/0202154
http://www.phoenixcontact.net/product/0308210
http://www.phoenixcontact.net/product/0308223
http://www.phoenixcontact.net/product/0308029


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

      

Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

8,2 72 51,5 8,2 61 58,5

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

8,2 72 56,5 8,2 61 63,5

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 400 0,5 - 10 - 76 500 0,5 - 16 26-8

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 - 300 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 - / - 40 / - - 57 / 10 50 / - 55 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 - 26-10 - 20 - 6 26-8 26-8 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 4 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 6 0,5 - 4 - 0,5 - 6 0,5 - 4 0,5 - 6 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4

[mm²] - - - - 10 10 - -

Csupaszolási hossz [mm] 13 11

Kapocshely: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] M4 / 1,2 - 1,5 M4 / 1,5 - 1,8

- / [Nm] M3 / 0,6 - 0,8 M3 / 0,6 - 0,8

PA PA

ségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

URTK/S 0311087 50 URTK/S-BEN 10 0309109 50

Tartozékok Tartozékok

D-URTK 0310020 50 D-URTK/S-BEN 0308029 50

EB  2- 8 41 A 0202154 100 EB  2- 8 41 A 0202154 100

EB  3- 8 41 A 0202141 100 EB  3- 8 41 A 0202141 100

EB  4- 8 41 A 0202142 100 EB  4- 8 41 A 0202142 100

EB 10- 8 41 A 0202138 10 EB 10- 8 41 A 0202138 10

FB 10- RTK/S 41 A 0311171 10

USB 2-RTK/S 35 A 0311278 10

ASB 2-RTK/S 35 A 0311281 10

SB 2-RTK/S 35 A 0311236 10

SB 4-RTK/S 35 A 0311265 10

TS-RTK 0310211 50 TS-RTK-BEN 0308210 50

ATS-RTK 0310224 50 ATS-RTK-BEN 0308223 100

S 0308359 100

SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10 SZG 0,9X6,5 VDE 1205134 10

ZB 8 (lásd a 3. katalógust) ZB 8 (lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

6 (10) mm², 57 A, mérőváltó-bontókapocs 10 (16) mm², 76 A, mérőváltó-leválasztóka-

pocs

http://www.phoenixcontact.net/product/0311087
http://www.phoenixcontact.net/product/0309109
http://www.phoenixcontact.net/product/0310020
http://www.phoenixcontact.net/product/0308029
http://www.phoenixcontact.net/product/0202154
http://www.phoenixcontact.net/product/0202154
http://www.phoenixcontact.net/product/0202141
http://www.phoenixcontact.net/product/0202141
http://www.phoenixcontact.net/product/0202142
http://www.phoenixcontact.net/product/0202142
http://www.phoenixcontact.net/product/0202138
http://www.phoenixcontact.net/product/0202138
http://www.phoenixcontact.net/product/0311171
http://www.phoenixcontact.net/product/0311278
http://www.phoenixcontact.net/product/0311281
http://www.phoenixcontact.net/product/0311236
http://www.phoenixcontact.net/product/0311265
http://www.phoenixcontact.net/product/0310211
http://www.phoenixcontact.net/product/0308210
http://www.phoenixcontact.net/product/0310224
http://www.phoenixcontact.net/product/0308223
http://www.phoenixcontact.net/product/0308359
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1205134
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,2 66,5 48 8,2 66,5 48 8,2 66,5 48 8,2 66,5 66

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 8,2 66,5 53 8,2 66,5 53 8,2 66,5 53 8,2 66,5 71

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 500 0,5 - 10 26-8 57 500 0,5 - 10 26-8 57 800 0,5 - 10 26-8 57 500 0,5 - 10 26-8

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 - 800 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 30 30 / - - 41 / 6 30 30 / - - 41 / 6 30 30 / - - 41 / 6 30 30 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 26-8 26-8 - 20 - 8 26-8 26-8 - 20 - 8 26-8 26-8 - 20 - 8 26-8 26-8 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10

Kapocshely: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] M4 / 1,5 - 1,6

Leválasztó csuszka: Csavarmenet / meghúzási 

nyomaték

- / [Nm] M3 / 0,6 - 0,8

Meghúzási nyomaték: Vizsgálóaljzat, fix átkötőhíd, 

kapcsolóhíd

[Nm] 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Leválasztó kapocs, vizsgáló aljzatokkal szürke UK 6-T-P 3072800 50

Bontókapocs szürke

Átvezető sorkapocs szürke

Tartozékok

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UK 6-T 3072802 50

Fix átkötőhíd

10 ezüstszínű SCBI 10-8,15 24 A 3245134 10

Szigetelőlapos kapcsolóhíd

10 ezüstszínű SCBI 10-8,15 ISO 24 A 3000417 10

Kapcsolóhíd

2 narancssárga SB 6-T 2-8 32 A 3075842 10

3 narancssárga SB 6-T 3-8 32 A 3075843 10

4 narancssárga SB 6-T 4-8 32 A 3075844 10

Kapcsolóhíd, kompletten vizsgálódugasz-aljzatokkal

2 narancssárga SBP 6-T 2-8 32 A 3070321 10

3 narancssárga SBP 6-T 3-8 32 A 3070322 10

4 narancssárga SBP 6-T 4-8 32 A 3070323 10

Vizsgálódugasz-aljzat ezüstszínű TPS 3/20/5 3246586 10

Vizsgálódugasz-aljzat, szigetelt narancssárga PSBJ 6-T OG 3070320 10

Sorolható vizsgálódugasz tokozat, feliratozható 

ZB 8-cal

vörös PS-8/2,3MM RD 3048564 10

4-mm-Ø ezüstszínű MPS-MT/ 4MM 3048577 10

Rövidzárdugasz, szomszédos sorkapcsok 

rövidre zárásához, teljesen szigetelt, 2 pólusú,

I
max. 

20 A

fekete KSS  8 0311540 10

4 pólusú fekete KSS  4- 8 0309549 10

Csavarhúzók SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE 1212588 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)
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UK 6-T mérőváltó-bontókapcsok
Megjegyzés:

További vizsgálódugasz-aljzatok, kapcsolóhidak és elválasztó la-

pok találhatók a phoenixcontact.net/products címen

– Az áramváltó szekunderkörökben egysze-
rű és áttekinthető vizsgálatok valósítha-
tók meg az UK 6-T mérőváltó-
bontókapoccsal

– Kompakt kialakítás
– Kapcsolóhidak vizsgálódugasz-aljzatokkal 

vagy anélkül

A PROJECT complete planning szoftver 
lehetővé teszi hibátlan kapocssorok gyors 
és kényelmes tervezését és kialakítását.

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

6 (10) mm², 57 A, bontókapcsok, vizsgálóal-

jzattal

http://www.phoenixcontact.net/product/3072800
http://www.phoenixcontact.net/product/3072802
http://www.phoenixcontact.net/product/3245134
http://www.phoenixcontact.net/product/3000417
http://www.phoenixcontact.net/product/3075842
http://www.phoenixcontact.net/product/3075843
http://www.phoenixcontact.net/product/3075844
http://www.phoenixcontact.net/product/3070321
http://www.phoenixcontact.net/product/3070322
http://www.phoenixcontact.net/product/3070323
http://www.phoenixcontact.net/product/3246586
http://www.phoenixcontact.net/product/3070320
http://www.phoenixcontact.net/product/3048564
http://www.phoenixcontact.net/product/3048577
http://www.phoenixcontact.net/product/0311540
http://www.phoenixcontact.net/product/0309549
http://www.phoenixcontact.net/product/1212588
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

         

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

8,2 66,5 48 8,2 66,5 48 8,2 66,5 48 8,2 66,5 66

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

8,2 66,5 53 8,2 66,5 53 8,2 66,5 53 8,2 66,5 71

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 500 0,5 - 10 26-8 57 500 0,5 - 10 26-8 57 800 0,5 - 10 26-8 57 500 0,5 - 10 26-8

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 - 800 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 30 30 / - - 41 / 6 30 30 / - - 41 / 6 30 30 / - - 41 / 6 30 30 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 26-8 26-8 - 20 - 8 26-8 26-8 - 20 - 8 26-8 26-8 - 20 - 8 26-8 26-8 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4

10 10 10

M4 / 1,5 - 1,6 M4 / 1,5 - 1,6 M4 / 1,5 - 1,6

M3 / 0,6 - 0,8 - / - - / -

- 0,6 - 0,8 -

PA PA PA

V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

UK 6-TK-P 3072804 50

UK 6-T 3072803 50

UKD 6 3072801 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

D-UK 6-T 3072802 50 D-UK 6-T 3072802 50 D-UK 6-T 3072802 50

SCBI 10-8,15 24 A 3245134 10 SCBI 10-8,15 24 A 3245134 10 SCBI 10-8,15 24 A 3245134 10

SCBI 10-8,15 ISO 24 A 3000417 10 SCBI 10-8,15 ISO 24 A 3000417 10 SCBI 10-8,15 ISO 24 A 3000417 10

SB 6-T 2-8 32 A 3075842 10 SB 6-T 2-8 32 A 3075842 10

SB 6-T 3-8 32 A 3075843 10 SB 6-T 3-8 32 A 3075843 10

SB 6-T 4-8 32 A 3075844 10 SB 6-T 4-8 32 A 3075844 10

SBP 6-T 2-8 32 A 3070321 10 SBP 6-T 2-8 32 A 3070321 10

SBP 6-T 3-8 32 A 3070322 10 SBP 6-T 3-8 32 A 3070322 10

SBP 6-T 4-8 32 A 3070323 10 SBP 6-T 4-8 32 A 3070323 10

TPS 3/20/5 3246586 10 TPS 3/20/5 3246586 10 TPS 3/20/5 3246586 10

PSBJ 6-T OG 3070320 10 PSBJ 6-T OG 3070320 10 PSBJ 6-T OG 3070320 10

PS-8/2,3MM RD 3048564 10 PS-8/2,3MM RD 3048564 10 PS-8/2,3MM RD 3048564 10

MPS-MT/ 4MM 3048577 10 MPS-MT/ 4MM 3048577 10 MPS-MT/ 4MM 3048577 10

KSS  8 0311540 10 KSS  8 0311540 10 KSS  8 0311540 10

KSS  4- 8 0309549 10 KSS  4- 8 0309549 10 KSS  4- 8 0309549 10

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE 1212588 10 SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE 1212588 10 SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE 1212588 10

UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

6 (10) mm², 57 A, bontókapocs 6 (10) mm², 57 A, átvezető kapocs 6 (10) mm², 57 A, bontókapocs

http://www.phoenixcontact.net/product/3072804
http://www.phoenixcontact.net/product/3072803
http://www.phoenixcontact.net/product/3072801
http://www.phoenixcontact.net/product/3072802
http://www.phoenixcontact.net/product/3072802
http://www.phoenixcontact.net/product/3072802
http://www.phoenixcontact.net/product/3245134
http://www.phoenixcontact.net/product/3245134
http://www.phoenixcontact.net/product/3245134
http://www.phoenixcontact.net/product/3000417
http://www.phoenixcontact.net/product/3000417
http://www.phoenixcontact.net/product/3000417
http://www.phoenixcontact.net/product/3075842
http://www.phoenixcontact.net/product/3075842
http://www.phoenixcontact.net/product/3075843
http://www.phoenixcontact.net/product/3075843
http://www.phoenixcontact.net/product/3075844
http://www.phoenixcontact.net/product/3075844
http://www.phoenixcontact.net/product/3070321
http://www.phoenixcontact.net/product/3070321
http://www.phoenixcontact.net/product/3070322
http://www.phoenixcontact.net/product/3070322
http://www.phoenixcontact.net/product/3070323
http://www.phoenixcontact.net/product/3070323
http://www.phoenixcontact.net/product/3246586
http://www.phoenixcontact.net/product/3246586
http://www.phoenixcontact.net/product/3246586
http://www.phoenixcontact.net/product/3070320
http://www.phoenixcontact.net/product/3070320
http://www.phoenixcontact.net/product/3070320
http://www.phoenixcontact.net/product/3048564
http://www.phoenixcontact.net/product/3048564
http://www.phoenixcontact.net/product/3048564
http://www.phoenixcontact.net/product/3048577
http://www.phoenixcontact.net/product/3048577
http://www.phoenixcontact.net/product/3048577
http://www.phoenixcontact.net/product/0311540
http://www.phoenixcontact.net/product/0311540
http://www.phoenixcontact.net/product/0311540
http://www.phoenixcontact.net/product/0309549
http://www.phoenixcontact.net/product/0309549
http://www.phoenixcontact.net/product/0309549
http://www.phoenixcontact.net/product/1212588
http://www.phoenixcontact.net/product/1212588
http://www.phoenixcontact.net/product/1212588
http://www.phoenixcontact.net/products


Méretek

[mm]

Méretek

[mm]

Maximális elektromos adatok

Méretezési adatok

Méretezési feszültség [V] 500 300 - - 400 300 - - 500 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 50 / - - - 41 / 6 50 / - - - 41 / 6 50 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 26-8 - - 20 - 8 26-8 - - 20 - 8 26-8 - -

Csatlakozási lehetőségek

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10 10 10

Kapocshely: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] M4 / 1,2 - 1,4 M4 / 1,2 - 1,4 M4 / 1,2 - 1,4

Leválasztó csuszka: Csavarmenet / meghúzási 

nyomaték

- / [Nm] M3 / 0,6 - 0,8 - / - - / -

Meghúzási nyomaték: Vizsgálóaljzat, fix átkötőhíd, 

kapcsolóhíd

[Nm] 0,6 - 0,8 - 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0 V0

Leírás
Pólus-

szám
Színe

Mérőváltó-bontókapocs, NS 35 ... és NS 32 ... 

sínre szereléshez

szürke

Átvezető kapocs, NS 32... vagy NS 35... kalap-

sínre szerelhető

szürke

Fedél, szélessége 2 mm szürke

Kapcsolóhíd, teljes

2 narancssárga

3 narancssárga

4 narancssárga

Átugró átkötéshez 10 narancssárga

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű

Kapcsolózár, kizárja a bontócsúszka akaratlan 

működtetését

fehér

Rövidzárdugasz, a szomszédos sorkapcsok 

rövidrezárásához, teljesen szigetelt, kétpólusú

fekete

fekete

Vizsgálódugasz-aljzat, szigetelt színtelen

kék

sárga

zöld

ibolyakék

fekete

Csavarhúzó, a kapocshelyhez

Csavarhúzó, a vizsgálóaljzathoz

Az oldalsó horony feliratozása

522 PHOENIX CONTACT

– Az URTK 6 mérőváltó-bontókapcsot és 
az UGSK 6 csúszósarus kapcsot kifejezet-
ten áramváltó szekunder körökben való 
alkalmazáshoz fejlesztették ki

– Kétoldali szerelhetőség fix és kapcsolható 
átkötőhíddal, valamint 4 mm-es átmérőjű 
vizsgálóaljzattal

– A csavaros csatlakozású URTK 6 vizsgáló-
bontókapocs átfogó tartozéka egyaránt 
használható az SRTK 6 rugós csatlakozású 
vizsgáló bontókapocsnál is

– A rugós csatlakozású változatokhoz to-
vábbi információk és műszaki adatok talál-
hatók a 240 oldalon.

– Egy áramváltó-mérőkörhöz csak két 
URTK 6 vizsgáló bontókapocsra van szük-
ség

– Kisebb helyigény a csúszósarus kapcsokat 
tartalmazó kapcsolásokhoz képest

① SB... kapcsolóhíd
② PSBJ-URTK 6... vizsgálódugasz-aljzatok, 
4 mm-es keresztmetszettel
③ FBRI 10-8 N fix átkötőhíd, keresztirá-
nyú átkötéshez
④ S-URTK/SP kapcsolózár

– Az UGSK 6 csúszósarus kapoccsal több 
mérőberendezés vagy védőrelé egyéni 
kapcsolására nyílik lehetőség

– A csúszósarukat a mindenkori kapcsolási 
feladattól függően csatlakoztatni kell a 
kapcsolóhídhoz

① SB... kapcsolóhíd
② PSBJ-URTK 6... vizsgálódugasz-aljzatok, 
4 mm-es keresztmetszettel
③ FBRI 10-8 N fix átkötőhíd, keresztirá-
nyú átkötéshez

URTK 6 / UGSK 6 vizsgáló-bontó és 
csúszósarus kapcsok

Megjegyzés:

További vizsgálódugasz-aljzatokat lásd a 587. oldalon

A megfelelő AP-ME és AH-ME kapocssáv fedelek az 3. kataló-

gusban találhatók.

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok



További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

     

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

8,2 91 51 8,2 91 51 8,2 91 51

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

8,2 91 56 8,2 91 - 8,2 91 56

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 500 0,5 - 10 26-8 57 400 0,5 - 10 26-8 57 500 0,5 - 10 26-8

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 - - 400 300 - - 500 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 50 / - - - 41 / 6 50 / - - - 41 / 6 50 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 26-8 - - 20 - 8 26-8 - - 20 - 8 26-8 - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4

Csupaszolási hossz [mm] 10 10 10

Kapocshely: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] M4 / 1,2 - 1,4 M4 / 1,2 - 1,4 M4 / 1,2 - 1,4

- / [Nm] M3 / 0,6 - 0,8 - / - - / -

[Nm] 0,6 - 0,8 - 0,6 - 0,8

PA PA PA

ségi osztály az UL 94 szerint V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

URTK 6 3026272 50 UGSK 6 3026285 50

URDK 6 3026706 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

D-URTK 6 3026340 10 D-URTK 6 3026340 10 D-URTK 6 3026340 10

SB  2-8-T 41 A 3026366 10 SB  2-8-T 41 A 3026366 10 SB  2-8-T 41 A 3026366 10

SB  3-8-T 41 A 3026492 10 SB  3-8-T 41 A 3026492 10 SB  3-8-T 41 A 3026492 10

SB  4-8-T 41 A 3026379 10 SB  4-8-T 41 A 3026379 10 SB  4-8-T 41 A 3026379 10

SB 10-8-T SO 41 A 3026395 10 SB 10-8-T SO 41 A 3026395 10 SB 10-8-T SO 41 A 3026395 10

FBRI 10-8 N 45 A 2772080 10 FBRI 10-8 N 45 A 2772080 10 FBRI 10-8 N 45 A 2772080 10

S-URTK/SP 0311155 50

KSSI 2-8 3000722 10 KSSI 2-8 3000722 10 KSSI 2-8 3000722 10

KSSI 4-8 3000735 10 KSSI 4-8 3000735 10 KSSI 4-8 3000735 10

PSBJ-URTK 6 FARBLOS 3026450 10 PSBJ-URTK 6 FARBLOS 3026450 10 PSBJ-URTK 6 FARBLOS 3026450 10

PSBJ-URTK 6 BU 3026434 10 PSBJ-URTK 6 BU 3026434 10 PSBJ-URTK 6 BU 3026434 10

PSBJ-URTK 6 YE 3026405 10 PSBJ-URTK 6 YE 3026405 10 PSBJ-URTK 6 YE 3026405 10

PSBJ-URTK 6 GN 3026418 10 PSBJ-URTK 6 GN 3026418 10 PSBJ-URTK 6 GN 3026418 10

PSBJ-URTK 6 VT 3026421 10 PSBJ-URTK 6 VT 3026421 10 PSBJ-URTK 6 VT 3026421 10

PSBJ-URTK 6 BK 3026447 10 PSBJ-URTK 6 BK 3026447 10 PSBJ-URTK 6 BK 3026447 10

SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10 SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10 SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

6 (10) mm², 57 A, mérőváltó-bontókapocs 6 (10) mm², 57 A, csúszósarus kapocs 6 (10) mm², 57 A, átvezető kapocs, 

azonos körvonalú

http://www.phoenixcontact.net/product/3026272
http://www.phoenixcontact.net/product/3026285
http://www.phoenixcontact.net/product/3026706
http://www.phoenixcontact.net/product/3026340
http://www.phoenixcontact.net/product/3026340
http://www.phoenixcontact.net/product/3026340
http://www.phoenixcontact.net/product/3026366
http://www.phoenixcontact.net/product/3026366
http://www.phoenixcontact.net/product/3026366
http://www.phoenixcontact.net/product/3026492
http://www.phoenixcontact.net/product/3026492
http://www.phoenixcontact.net/product/3026492
http://www.phoenixcontact.net/product/3026379
http://www.phoenixcontact.net/product/3026379
http://www.phoenixcontact.net/product/3026379
http://www.phoenixcontact.net/product/3026395
http://www.phoenixcontact.net/product/3026395
http://www.phoenixcontact.net/product/3026395
http://www.phoenixcontact.net/product/2772080
http://www.phoenixcontact.net/product/2772080
http://www.phoenixcontact.net/product/2772080
http://www.phoenixcontact.net/product/0311155
http://www.phoenixcontact.net/product/3000722
http://www.phoenixcontact.net/product/3000722
http://www.phoenixcontact.net/product/3000722
http://www.phoenixcontact.net/product/3000735
http://www.phoenixcontact.net/product/3000735
http://www.phoenixcontact.net/product/3000735
http://www.phoenixcontact.net/product/3026450
http://www.phoenixcontact.net/product/3026450
http://www.phoenixcontact.net/product/3026450
http://www.phoenixcontact.net/product/3026434
http://www.phoenixcontact.net/product/3026434
http://www.phoenixcontact.net/product/3026434
http://www.phoenixcontact.net/product/3026405
http://www.phoenixcontact.net/product/3026405
http://www.phoenixcontact.net/product/3026405
http://www.phoenixcontact.net/product/3026418
http://www.phoenixcontact.net/product/3026418
http://www.phoenixcontact.net/product/3026418
http://www.phoenixcontact.net/product/3026421
http://www.phoenixcontact.net/product/3026421
http://www.phoenixcontact.net/product/3026421
http://www.phoenixcontact.net/product/3026447
http://www.phoenixcontact.net/product/3026447
http://www.phoenixcontact.net/product/3026447
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products
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Méretek

[mm]

Méretek

[mm]

Maximális elektromos adatok

Méretezési adatok

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 45 / - 45 / - - 41 / 6 - - - - / - - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 26-8 26-8 - 20 - 8 - - - - - - -

Csatlakozási lehetőségek

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 - - - -

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4 - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 11 11 -

Kapocshely: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] M4 / 1,5 - 1,8 M4 / 1,5 - 1,8 - / -

Leválasztó csuszka: Csavarmenet / meghúzási 

nyomaték

- / [Nm] M3 / 0,6 - 0,8 - / - - / -

Szigetelőanyag

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0 V0

Leírás
Pólus-

szám
Színe

Mérőváltó-bontókapocs, NS 35 ... és NS 32 ... 

sínre szereléshez

szürke

Átvezető kapocs, NS 32... vagy NS 35... kalap-

sínre szerelhető

szürke

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű

Fix átkötőhíd, keresztkötéshez a bontóhely mindkét oldalán, szi-

getelt, darabolható, 10 csavarral

10 ezüstszínű

Kapcsolóhíd 2 kapocshoz, a bontóhely mindkét oldalán alkal-

mazható, kapcsolómozgás befelé, 2 csavarral

2 ezüstszínű

4 ezüstszínű

Szigetelőbakos kapcsolóhíd, bontható, 10 csavarral, kapcsol-

ható leágazásokhoz  IS-K... -val

10 ezüstszínű

Szigetelő gát, távtartóként szigetelőküszöbös 

kapcsolóhídhoz

szürke

Kapcsolózár, kizárja a bontócsúszka akaratlan 

működtetését

fehér

Részelválasztó lap, 2 mm széles szürke

Rövidzárdugasz, a szomszédos sorkapcsok 

rövidrezárásához, teljesen szigetelt, kétpólusú

fekete

fekete

Csavarhúzók

Az oldalsó horony feliratozása
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– Az URTK/SP vizsgáló bontókapocs az 
áramváltó-szekunderkörök összes méré-
si- és vizsgálati feladatához alkalmazhatók

– A kapcsok mindkét oldalon rögzített és 
kapcsolható átkötőhídakkal szerelhetők 
fel

– Érintésbiztos, 4 mm-es átmérőjű vizsgáló-
dugasz aljzatok már integrálva vannak

– Azonos alakú bontófunkció nélküli átve-
zető kapocsként az URTKD/SP alkalmaz-
ható

– Az URTK/SP mérőváltó bontókapcsokkal 
és az SB 2-URTK/SP 2 pólusú kapcsoló-
híddal áramváltónként minden kapcsolási 
feladat megoldható

„a" normál üzem
„b” mérőérték ellenőrzés
„c” váltó rövidzárlat
„d” relévizsgálat

nyitva

URTK/SP vizsgáló-bontókapocs

Típus                       cikkszám

Kapcsolási példa
„a” háromfázisú áramváltóelrendezés
„b” láncolt háromfázisú áramváltóelrende-
zés

URTK/SP vizsgáló-bontókapocs

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/0203263
http://www.phoenixcontact.net/product/0311663
http://www.phoenixcontact.net/product/0301534
http://www.phoenixcontact.net/product/1303337
http://www.phoenixcontact.net/product/0311139
http://www.phoenixcontact.net/product/0360012
http://www.phoenixcontact.net/product/0360025


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

      

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

8,2 99,5 59 8,2 99,5 59 16,2 11 -

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

8,2 99,5 64 8,2 99,5 64 16,2 11 -

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)

50 500 0,5 - 10 26-8 50 500 0,5 - 10 - - -

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1    

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 500 - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 45 / - 45 / - - 41 / 6 - - - - / - - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 26-8 26-8 - 20 - 8 - - - - - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 - - - -

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - 0,5 - 2,5 0,5 - 4 0,5 - 2,5 - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4 - - - -

Csupaszolási hossz [mm] 11 11 -

Kapocshely: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] M4 / 1,5 - 1,8 M4 / 1,5 - 1,8 - / -

- / [Nm] M3 / 0,6 - 0,8 - / - - / -

PA PA PA

ségi osztály az UL 94 szerint V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

URTK/SP 0311126 50

URTKD/SP 0311142 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

FBI 10- 8 50 A 0203263 10 FBI 10- 8 50 A 0203263 10

FB 10- URTK/SP 50 A 0311663 10 FB 10- URTK/SP 50 A 0311663 10

SB 2-URTK/SP 35 A 0360012 10 SB 2-URTK/SP 35 A 0360012 10

SB 4-URTK/SP 35 A 0360025 10 SB 4-URTK/SP 35 A 0360025 10

ISSBI  10- 8 35 A 0301534 10 ISSBI  10- 8 35 A 0301534 10

IS-K 10 1303337 100 IS-K 10 1303337 100

S-URTK/SP 0311155 50

ATP-URTK/SP 0311139 10 ATP-URTK/SP 0311139 10

KSSI 2-8 3000722 10

KSSI 4-8 3000735 10

SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10 SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

ZB 8 (lásd a 3. katalógust) ZB 8 (lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

6 (10) mm², 50 A, mérőváltó-leválasztókapocs 6 (10) mm², 50 A, átvezető kapocs, azonos kör-

vonalú

Rövidzárdugasz

http://www.phoenixcontact.net/product/0311126
http://www.phoenixcontact.net/product/0311142
http://www.phoenixcontact.net/product/0203263
http://www.phoenixcontact.net/product/0203263
http://www.phoenixcontact.net/product/0311663
http://www.phoenixcontact.net/product/0311663
http://www.phoenixcontact.net/product/0360012
http://www.phoenixcontact.net/product/0360012
http://www.phoenixcontact.net/product/0360025
http://www.phoenixcontact.net/product/0360025
http://www.phoenixcontact.net/product/0301534
http://www.phoenixcontact.net/product/0301534
http://www.phoenixcontact.net/product/1303337
http://www.phoenixcontact.net/product/1303337
http://www.phoenixcontact.net/product/0311155
http://www.phoenixcontact.net/product/0311139
http://www.phoenixcontact.net/product/0311139
http://www.phoenixcontact.net/product/3000722
http://www.phoenixcontact.net/product/3000735
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products
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Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 45,5 47,3 6,2 39,3 - 6,2 39,3 - 6,2 39,3 -

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 6,2 45,5 52,3 6,2 39,3 - 6,2 39,3 - 6,2 39,3 -

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

10 500 0,5 - 6 20-10 - 20-10 8 250 0,5 - 2,5 20-10 8 250 0,5 - 2,5 20-10

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 - - - 300 - - 250 300 - - 250 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 10 / 4 10 - - - / - - - - 6 / - 10 - - 6 / - 10 - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - - - - - 2,5 - - - 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 10 20-10 - - - 20-10 - - 20 - 14 20-10 - - 20 - 14 20-10 - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 6 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 4 - - - - 0,5 - 2,5 0,5 - 

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 - - - - - - - - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - - - - - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 9

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Leválasztókapocs, NS 35... kalapsínre szerel-

hető

szürke UK 4-SD 3246861 50

Bontódugasz szürke

Leválasztós vizsgálódugasz zöld

Leválasztós vizsgálódugasz vörös

Tartozékok

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UK 4-SD 3246862 50

Beültető átkötés, szigetelt

2 szürke EB  2- 6 11 A 0201155 100

3 szürke EB  3- 6 11 A 0201142 100

10 szürke EB 10- 6 11 A 0201139 10

Részelválasztó lemez, 1,5 mm széles szürke ATP-UK 3003224 50

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 6, UCT-TM 6 vagy ZB 6

(lásd a 3. katalógust)
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Csavaros csatlakozású mérőváltó-
bontó-sorkapocs UK 4-SD leválasz-
tós-vizsgálódugasszal

Ez a bontó-sorkapocs különösen mérő- 
és jelkörökben végzendő vizsgálatoknál szá-
mos előnyt nyújt:
– A PS 6-DI-SD bontódugasz használatával 

a szomszédos egyes vagy többszörös bon-
tókapcsok egyidejű megszakítása

– Mérőkészülékek biztonságos, megszakí-
tásmentes áramköri hurokba kötése a 
PS 6-CT-SD leválasztós vizsgálódugasszal

– A PS 6-VT-SD leválasztós vizsgálódugasz 
használatakor a potenciálok a bontóhely 
nyitása után biztonságosan érintkeztethe-
tők

– A leválasztós vizsgálódugaszokban a sor-
kapocshelyek lehetővé teszik egyedi vizs-
gáló alkalmazások vezetékezését.

– Egyszerű potenciálelosztás behelyezhető 
áthidalókkal a sorkapocssorban

A PROJECT complete planning szoftver 
lehetővé teszi hibátlan kapocssorok gyors 
és kényelmes tervezését és kialakítását.

Kapcsolási példák
a) Normál üzemmód: nincs bedugva csatla-
kozó
b) Mért eredmények elemzése: mérőmű-
szer beiktatása a hurokba a PS 6-CT-SD le-
választós vizsgálódugasszal
c) Áramváltó-rövidzár: mérés kétpóusú le-
választással

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

4 (6) mm², mérőváltó-bontó-sorkapocs Bontódugasz, csak leválasztó funkció 2,5

http://www.phoenixcontact.net/product/3246861
http://www.phoenixcontact.net/product/3246862
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/3003224
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

6,2 45,5 47,3 6,2 39,3 - 6,2 39,3 - 6,2 39,3 -

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

6,2 45,5 52,3 6,2 39,3 - 6,2 39,3 - 6,2 39,3 -

    max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

10 500 0,5 - 6 20-10 - 20-10 8 250 0,5 - 2,5 20-10 8 250 0,5 - 2,5 20-10

  IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 - - - 300 - - 250 300 - - 250 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 10 / 4 10 - - - / - - - - 6 / - 10 - - 6 / - 10 - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - - - - - 2,5 - - - 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 10 20-10 - - - 20-10 - - 20 - 14 20-10 - - 20 - 14 20-10 - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 6 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 4 - - - - 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 - - - - - - - - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - - - - - - - - - -

- 7 7

- M3 M3

- 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

PA PA PA

V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

PS 6-DI-SD 3246856 50

PS 6-CT-SD 3246857 50

PS 6-VT-SD 3246858 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 1-0,6X3,5 1204517 10

UC-TM 6, UCT-TM 6 vagy ZB 6

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 6, UCT-TM 6 vagy ZB 6

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 6, UCT-TM 6 vagy ZB 6

(lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

váltó-bontó-sorkapocs Bontódugasz, csak leválasztó funkció 2,5 (2,5) mm² leválasztós vizsgálódugasz, jel-

leválasztás előtt csatlakozik

2,5 (2,5) mm² leválasztós vizsgálódugasz, jel-

leválasztás után csatlakozik

http://www.phoenixcontact.net/product/3246856
http://www.phoenixcontact.net/product/3246857
http://www.phoenixcontact.net/product/3246858
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 56 62 6,2 56 62

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 6,2 56 67 6,2 56 67

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 500 0,2 - 4 - 32 500 0,2 - 4 26-10

IEC 60947-7-1    

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 - - - 500 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 - - - 32 / 4 30 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 - - - 24 - 12 26-10 - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 8

Csavarmenet M3 M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Sorkapocs, az alkatrész beforrasztható2) szürke UKK 5-BE 3048027 50

Kapocs, egy alkatrész beforrasztásához fentről 

lent balra és lent jobbról lent balra2)

szürke UKK 5-2 BE 3048030 50

Kapocs, beépített 1N 4007 diódával, áteresz-

tőirány fentről lefelé3)

szürke UKK 5-DIO/O-U 2791016 50

Kapocs, beépített 1N 4007 diódával, áteresz-

tőirány lentről felfelé3)

szürke UKK 5-DIO/U-O 2791032 50

Kapocs, beépített 1N 4007 diódával, áteresz-

tőirány lent balról lent jobbra3)

szürke UKK 5-DIO/UL-UR 2791029 50

Kapocs két, beépített 1N 4007-es diódával, 

áteresztőirány fentről alul balra, és alul jobbról alul 

balra1)

szürke UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL 2791113 50

Tartozékok Tartozékok

Véglap, szélesség 2,5 mm szürke D-UKK 3/5 2770024 50 D-UKK 3/5 2770024 50

Távtartó lap, az emeletek közötti eltolás kiegyenlí-

tésére, 2,5 mm-es széles

szürke DP-UKK 3/5 2770794 50 DP-UKK 3/5 2770794 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBI 10- 6 32 A 0203250 10 FBI 10- 6 32 A 0203250 10

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

4 (4) mm², 32 A, kétemeletes kapocs alkatré-

szek beforrasztásához

4 (4) mm², 32 A, diódás kétemeletes kapocs

– A legkülönfélébb alkalmazásokhoz kéte-
meletes diódás kapcsok kaphatók külön-
böző kapcsolásokkal

– Az UKK 5-BE típusnál az elektronikus al-
katrészek egyénileg beforraszthatók

Megjegyzés:

1) Beépítve: Egyenirányító B 250 C 1500, zárófeszültség: 600 V, 

névleges feszültség: 250 V névleges áram: 1,5 A

2) A beforrasztandó alkatrészek maximális beépítési szélessége: 

5 mm

3) Beépítve: 1N 4007-es diódával, zárófeszültség: 1300 V, tartós 

határáram: 0,5 A

UKK ... diódás kétemeletes kapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3048027
http://www.phoenixcontact.net/product/3048030
http://www.phoenixcontact.net/product/2791016
http://www.phoenixcontact.net/product/2791032
http://www.phoenixcontact.net/product/2791029
http://www.phoenixcontact.net/product/2791113
http://www.phoenixcontact.net/product/2770024
http://www.phoenixcontact.net/product/2770024
http://www.phoenixcontact.net/product/2770794
http://www.phoenixcontact.net/product/2770794
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
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Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 56 62

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 6,2 56 67

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 5001) 0,2 - 4 26-10

 

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 5001) 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 20 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 26-10 - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kétemeletes kapocs, fényjelzéssel 12-30 V DC-

hez, 0,7-2,4 mA

szürke UKK 5-LA 24 RD/U-O 2791320 50

fényjelzéssel 110-250 V AC/DC-hez, 0,1-0,5 mA szürke UKK 5-LA 230 2791359 50

Tartozékok

Véglap, szélesség 2,5 mm szürke D-UKK 3/5 2770024 50

Távtartó lap, az emeletek közötti eltolás kiegyenlí-

tésére, 2,5 mm-es széles

szürke DP-UKK 3/5 2770794 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBI 10- 6 32 A 0203250 10

Beültető átkötés, szigetelt

2 szürke EB  2- 6 28 A 0201155 100

3 szürke EB  3- 6 28 A 0201142 100

10 szürke EB 10- 6 28 A 0201139 10

Szigetelőbakos kapcsolóhíd, bontható, 10 csavarral, kapcsol-

ható leágazásokhoz  IS-K... -val

10 ezüstszínű ISSBI  10- 6 24 A 0301505 10

Szigetelő gát, távtartóként szigetelőküszöbös 

kapcsolóhídhoz

szürke IS-K  4 1302338 100

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-KK 3 2770215 50

Részelválasztó lemez, 2,5 mm széles szürke ATP-UKK  3/5 2778521 50

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust)
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– Az UKK 5-LA... beépített fényjelzése az 
alsó átmenő szint feszültségállapotát jelzi

– Ezek három feszültségfokozatban 250 V-ig 
kaphatók

UKK ... kétemeletes kapcsok fényjel-
zéssel

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

4 (4) mm², 32 A, kétemeletes kapocs, fényjel-

zéssel

Megjegyzés:

1) Az üzemi feszültséget a fényjelzés változata határozza meg.

http://www.phoenixcontact.net/product/2791320
http://www.phoenixcontact.net/product/2791359
http://www.phoenixcontact.net/product/2770024
http://www.phoenixcontact.net/product/2770794
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/0301505
http://www.phoenixcontact.net/product/1302338
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/2778521
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products


 

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 63,5 47

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 6,2 63,5 52

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

630 0,2 - 6 -

 

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 630 - 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 321) / 4 - 10 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 - 22-10 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 1,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 2,5 2,5 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5 - 0,6

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

feszültségkülönbség-kapocs, az ellenállás sze-

reléskori beforrasztásához

szürke UDK 4-DUR 2775207 50

beépített 249 Ω/ ± 1%/ 1 W ellenállással szürke UDK 4-DUR 249 2775249 50

Tartozékok

Véglap, szélesség 1,5 mm szürke D-UDK 4 2775113 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBI 10- 6 32 A 0203250 10

Beültető átkötés, szigetelt

2 szürke EB  2- 6 26 A 0201155 100

3 szürke EB  3- 6 26 A 0201142 100

10 szürke EB 10- 6 26 A 0201139 10

Szigetelőbakos kapcsolóhíd, bontható, 10 csavarral, kapcsol-

ható leágazásokhoz  IS-K... -val

10 ezüstszínű ISSBI  10- 6 32 A 0301505 10

Szigetelő gát, távtartóként szigetelőküszöbös 

kapcsolóhídhoz

szürke IS-K  4 1302338 100

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-KK 3 2770215 50

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust)
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– A folyamat-automatizálásban ismert kons-
tans áramkörök a mérési adatok átvitelé-
re szolgálnak 0 - 20 mA-es áramértékkel

– Ezzel a kapoccsal feszültségleágazás hoz-
ható létre a mérővezetékben, hogy ez 
analóg jelként hasznosítható legyen a fo-
lyamatirányítás számára

– A négyvezetős csatlakozás könnyű kábe-
lezést tesz lehetővé

– Az alsó szintet a mérővezetékekhez ren-
deljük, a felső szint pedig a 249 Ω-os el-
lenálláson való feszültségleágazásra 
szolgál

UDK ... alkatrészkapcsok

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

4 (6) mm², átvezető kapocs, 4 csatlakozás, fe-

szültségkülönbség-ellenállással

Megjegyzés:

1) Az áramot az alkalmazott alkatrész határozza meg.

A beforrasztandó alkatrészek legnagyobb szélessége: 5 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/2775207
http://www.phoenixcontact.net/product/2775249
http://www.phoenixcontact.net/product/2775113
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/0301505
http://www.phoenixcontact.net/product/1302338
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
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Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 63,5 47

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 6,2 63,5 52

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

0,51) 5002) 0,2 - 6 30-10

 

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 5002) 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 0,5 / 4 0,5 / - 0,5 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 30-10 22-10 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 1,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 2,5 2,5 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5 - 0,6

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Áram-indikátor kapocs, NS 32 vagy NS 35 sínre 

szerelhető, LED segítségével jelzi a segédáram-

körben folyó áramot

fekete UDK 4-ILA  500 2775061 50

Tartozékok

Véglap, szélesség 1,5 mm szürke D-UDK 4 2775113 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBI 10- 6 32 A 0203250 10

Beültető átkötés, szigetelt

2 szürke EB  2- 6 26 A 0201155 100

3 szürke EB  3- 6 26 A 0201142 100

10 szürke EB 10- 6 26 A 0201139 10

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-KK 3 2770215 50

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust)
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UDK 4-ILA ...
– A 4-től 500 mA-ig terjedő áramtarto-

mányhoz
– A fényjelzés jelzi, ha a fogyasztón terhelő-

áram folyik

UDK ... világító kijelzős kapcsok

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

4 (6) mm², 0,5 A, átvezető kapocs, 4 csatlako-

zás, áramkijelzés 1000 mA-ig

Megjegyzés:

1) Vegye figyelembe a terhelőáram diagramot, lásd a 

phoenixcontact.net/products oldalon

2) Szomszédos kapcsokhoz.

http://www.phoenixcontact.net/product/2775061
http://www.phoenixcontact.net/product/2775113
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


 

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 10,4 46,2 39,9

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 10,4 46,2 44,9

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

1 4001) 0,2 - 4 28-12

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 4001) 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 1 / - 10 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 28-12 - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 7

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Termokapocspár CU/CUNI44-hez 

Réz/konstantán, USA T típus

szürke MTKD-CU/CUNI 3100059 50

Termokapocspár FE/CUNI44-hez 

Réz/konstantán, USA J típus

szürke MTKD-FE/CUNI 3100046 50

Termokapocspár NICR/CUNI44-hez 

Nikkelkróm/konstantán, USA E típus

szürke MTKD-NICR/CUNI 3100075 50

Termokapocspár NICRSI/NISI-hez, 

nikkelkrómszilícium/nikkelszilícium, USA-Type N

szürke MTKD-NICRSI/NISI 5043321 50

Termokapocspár NICR/NI-hez 

Nikkelkróm/nikkel, USA K típus

szürke MTKD-NICR/NI 3100062 50

Termokapocspár E-CU/A-CU-hoz 

Réz/kupronikkel, USA R típus

szürke MTKD-E-CU/A-CU 3100091 50

Termokapocspár S-CU/E-CU-hoz 

S-réz/réz, USA B típus 

szürke MTKD-S-CU/E-CU 3100101 50

Tartozékok

Fedél, szélessége 1 mm szürke D-MTK 3101029 50

Részelválasztó tárcsa, a kapocs-csoportok opti-

kai és villamos elválasztására, 1,0 mm vastag

szürke ATS-MTK 3101223 50

Csavarhúzók SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 10 (lásd a 3. katalógust)
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– Ezek a különleges kapcsok a termoelemek 
kiegyenlítő vezetékeinek hosszabbítására 
használhatók a megfelelő áramkörökben

– A kiegyenlítő vezetékek olyan anyagokból 
állnak, amelyek 200 °C-ig a termoelemek-
kel azonos termofeszültség-értékekkel 
rendelkeznek

– Így biztosított, hogy a termoelem/ka-
pocs/kiegyenlítővezeték összekötőponto-
kon nem keletkeznek a mérési értéket 
torzító termofeszültségek, és az 
EN 60584/DIN EN 60584 szerinti alapér-
tékek betartásra kerülnek

MTKD-... termofeszültség kapocspár

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

2,5 (4) mm², átvezető kapocs pár

Megjegyzés:

1) Feszültség a szomszédos MTK átmenő kapocshoz.

A termofeszültség kapcsok kiválasztását segítő táblázat a 

phoenixcontact.net/products oldalon található

http://www.phoenixcontact.net/product/3100059
http://www.phoenixcontact.net/product/3100046
http://www.phoenixcontact.net/product/3100075
http://www.phoenixcontact.net/product/5043321
http://www.phoenixcontact.net/product/3100062
http://www.phoenixcontact.net/product/3100091
http://www.phoenixcontact.net/product/3100101
http://www.phoenixcontact.net/product/3101029
http://www.phoenixcontact.net/product/3101223
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products
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Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 22,5 64,5 54

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 22,5 64,5 59

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 1101) 0,5 - 10 26-8

 

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1101) 250 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 50 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 26-8 - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 4

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 4 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12

Csavarmenet M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,2 - 1,5

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Földelő leválasztó kapocs, NS 32..., NS 35... 

vagy NS 35/15-2,3 sínre szerelhető, feszültség: 

110-250 V AC/DC, áram: 0,5-1 mA

szürke GTF 76/230 3121012 10

Földelő leválasztó kapocs, NS 32..., NS 35... 

vagy NS 35/15-2,3 sínre szerelhető, feszültség: 

24-48 V AC/DC, áram: 3,5-8 mA

szürke GTF 76/ 48 3121025 10

Tartozékok

Csavarhúzók SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 10 (lásd a 3. katalógust)

külső

üzemjelzés

sárga

üzemjelzés

piros

földzárlatjelző

Földelt üzemállapot

küls

üzemjelzés

ő

sárga

üzemjelzés

piros

földzárlatjelző

Földzárlati eset

533PHOENIX CONTACT

Az EN 60204-1/VDE 0113-1-ben „Ipari 
gépek villamos szerelése“ 9.4.3.1.-es szakasz 
a következőt tartalmazza:

"A vezérlő áramkörben fellépő rövidzárla-
tok nem vezethetnek akaratlan induláshoz, 
potenciálisan veszélyt hozó mozgásokhoz, 
vagy nem akadályozhatják meg egy gép leál-
lítását.” 
– A GTF 76 földelésbontó kapocs egyszerű 

módon eleget tesz ennek a követelmény-
nek

– Lezárt bontócsuszka - „on“ kapcsolóállás 
- esetén a sárga lámpa a földelt normál 
üzemállapotot jelzi

– A bontócsuszka nyitása utáni "off" állás-
ban a piros lámpa azt jelzi, hogy a vezérlő-
körben földzárlat van
Megjegyzés:

– A vezetékszigetelés aszimmetriái miatt a 
nyitott bontócsuszka esetén földzárlat 
nélkül is kigyulladhat a piros jelzés. Ez a 
működőképességet nem befolyásolja, és a 
VDE-ben előírt szükséges védettséget 
nem csökkenti
Figyelem !

– Az EN 60204-1/VDE 0113-1 szerinti szi-
getelésvizsgálatok alatt a GTF 76-ot le 
kell választani vagy át kell hidalni, mivel 
egyébként a fényjelzés tönkremegy, ill. rö-
vidzárlat keletkezik

Megjegyzés:

1) 250 V a GTF 76/230-hoz

GTF 76 Földbontó kapocs 

Sorkapcsok − hagyományos
UK univerzális sorkapcsok

6 (10) mm², 57 A, földelésbontó kapocs

http://www.phoenixcontact.net/product/3121012
http://www.phoenixcontact.net/product/3121025
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products
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UVKB ... és UHK ... átvezető kapcsok 
csúszósarus csatlakozással

Megjegyzés:

A megfelelő csúszósarukat lásd a 3. katalógusban.

1) A lapos dugaszolható csatlakozások feszültség- és áramértékei 

az EN 61210 szerint többek között a névleges értéktől, anyagtól és 

szigeteléstől, valamint a vezeték-keresztmetszettől függenek.

UVKB kapcsok
– A homlokoldali lapos csatlakozás optimá-

lis bekötési koncepciót képez, amennyi-
ben a szűkös helyviszonyok miatt a 
kábelcsatornákat a kapocssor közelébe 
kell tolni

– A készülékház falai csak kicsit nyúlnak túl 
a fémrészeken, mivel teljesen szigetelt 
csúszósaruk csatlakoztatását feltételez-
zük

– A bemetszett csatlakozók lehetővé teszik 
a 6,3 mm-es csúszósaru helyére egy telje-
sen szigetelt, ill. két csupasz 2,8 mm-es 
csúszósaru felhelyezését

UHK kapcsok
A kapcsonkénti három lapos dugasz jel-

lemző elrendezése alkalmazástechnikai 
előnyt nyújt az UHK... kapcsok esetében:
– Kapcsok és áthidalók megtakarítása
– A kezelés kényelmes, mivel a dugasz sza-

badon látható és jól hozzáférhető, vala-
mint gyors csatlakozásellenőrzést biztosít

– Előnyös megjelenést biztosít az elegáns, 
az oldalsó kábelcsatornába menő kábelve-
zetés

– A jelölő szemből leolvasható.

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 68 44 6,2 68 44 6,2 54 51,5 6,2 54 51,5

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 6,2 68 49 6,2 68 49 6,2 54 56,5 6,2 54 56,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

291) 5001) 0,2 - 4 28-12 32

 

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 5001) 300 - - 800

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 29 / 4 25 / - - - 32

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - - 4 - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 28-12 - - 20 - 10 - - - 24 - 12 28-12 28-14 - 20 - 10 - 22-14 -

Csatlakozási lehetőség: csavaros csatlakozás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,5 - 6 0,5 - 6 - 0,5 - 6 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,5 - 6 0,5 - 6 - 0,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - - - - - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - - - - - 0,5 - 2,5 - - - -

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 4 4 - - - - - - 4 4 - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kapocs, NS 32... vagy NS 35... sínre szerelhető, 

bemetszett 6,3/2,8-mm-es lapos dugaszokkal1)

szürke UVKB 4-FS(6-2,8-0,8) 1954016 50

Tartozékok

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UVKB 4 1920024 50

Véglap, szélesség 2,3 mm szürke

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBI 10- 6 24 A 0203250 10

Beültető átkötés, szigetelt

2 szürke EB  2- 6 24 A 0201155 100

3 szürke EB  3- 6 24 A 0201142 100

10 szürke EB 10- 6 24 A 0201139 10

Szigetelőbakos kapcsolóhíd, bontható, 10 csavarral, kapcsol-

ható leágazásokhoz  IS-K... -val

10 ezüstszínű ISSBI  10- 6 24 A 0301505 10

Szigetelő gát, távtartóként szigetelőküszöbös 

kapcsolóhídhoz

szürke IS-K  4 1302338 100

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-K 1302215 50

Részelválasztó lemez, a kapocs-csoportok opti-

kai és villamos elválasztására, 2,3 mm vastag

szürke

Vizsgálódugasz-aljzat ezüstszínű PSB 3/10/4 0601292 10

Vizsgálóaljzat, szigetelt, csak FBI-vel, ISSBI-vel 

alkalmazható

ezüstszínű PSBJ 3/13/4 0201304 10

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

A középső horony feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK speciális csatlakozású univerzális sorolható sorkapcsok

4 (4) mm², 29 A, átvezető-sorkapocs, csavaros 

és csúszósarus csatlakozással

http://www.phoenixcontact.net/product/1954016
http://www.phoenixcontact.net/product/1920024
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/0301505
http://www.phoenixcontact.net/product/1302338
http://www.phoenixcontact.net/product/1302215
http://www.phoenixcontact.net/product/0601292
http://www.phoenixcontact.net/product/0201304
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
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Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

6,2 68 44 6,2 68 44 6,2 54 51,5 6,2 54 51,5

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

6,2 68 49 6,2 68 49 6,2 54 56,5 6,2 54 56,5

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 0,2 - 4 28-12 321) 8001) 0,5 - 6 - 401) 8001) 0,2 - 4 28-12 401) 8001) 0,5 - 6 -

     

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

) 300 - - 8001) 300 - - 8001) 250 600 - 8001) 250 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 29 / 4 25 / - - - 321) / 4 25 / - - - 321) / 4 25 / - 20 / - - 401) / - 25 / - 20 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - - 4 - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 28-12 - - 20 - 10 - - - 24 - 12 28-12 28-14 - 20 - 10 - 22-14 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,5 - 6 0,5 - 6 - 0,5 - 6 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,5 - 6 0,5 - 6 - 0,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - - - - - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - - - - - 0,5 - 2,5 - - - -

[mm²] 4 4 - - - - - - 4 4 - - - - - -

- 9 -

- M3 -

- 0,6 - 0,8 -

PA PA PA

V2 V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) 1953017 50 UHK 4-FS(8-2,8-0,8) 2017237 50 UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) 2017224 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

D-UVKB 4 1920024 50

D-HK 4 2002022 50 D-HK 4 2002022 50

FBI 10- 6 24 A 0203250 10

EB  2- 6 30 A 0201155 100

EB  3- 6 30 A 0201142 100

EB 10- 6 30 A 0201139 10

ISSBI  10- 6 24 A 0301505 10

IS-K  4 1302338 100

TS-K 1302215 50

D-UVK 4 1922022 50 D-UVK 4 1922022 50

PSB 3/10/4 0601292 10

PSBJ 3/13/4 0201304 10

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
UK speciális csatlakozású univerzális sorolható sorkapcsok

6 (6) mm², 32 A, átvezető sorkapocs, csúszó-

sarus csatlakozással

4 (4) mm², 40 A, átvezető kapocs, csavaros és 

csúszósarus csatlakozással

6 (6) mm², 40 A, átvezető sorkapocs, csúszó-

sarus csatlakozással

http://www.phoenixcontact.net/product/1953017
http://www.phoenixcontact.net/product/2017237
http://www.phoenixcontact.net/product/2017224
http://www.phoenixcontact.net/product/1920024
http://www.phoenixcontact.net/product/2002022
http://www.phoenixcontact.net/product/2002022
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/0301505
http://www.phoenixcontact.net/product/1302338
http://www.phoenixcontact.net/product/1302215
http://www.phoenixcontact.net/product/1922022
http://www.phoenixcontact.net/product/1922022
http://www.phoenixcontact.net/product/0601292
http://www.phoenixcontact.net/product/0201304
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products


  

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 72 39,5 23,2 80 43,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

322) 8001) 0,2 - 4 30-10 30 8001) 0,5 - 6 -

   

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 8001) 300 600 - 8001) - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - - 30 / - - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 30-10 30-10 - 20 - 10 - - -

Csatlakozási lehetőség: csavaros csatlakozás tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,5 - 6 0,5 - 6 - 0,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1 - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - -

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 2,5 2,5 - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 -

Csavarmenet M3 -

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8 -

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, NS 35... sínre szereléshez, 

két 6,3/2,8 mm-es lapos dugasszal és kettős áthi-

dalóárokkal FBS ...6 dugaszolható áthidalókhoz

szürke VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) 3070435 50

Sorkapocs, NS 35... sínre szereléshez, három 

bemetszett 6,3/2,8 mm-es lapos csatlakozóval

szürke VBST 4-FS(6-2,8-0,8) 0852012 50

Potenciál-összekötő, NS 35... sínre szerelhető, 

bemetszett 6,3/2,8 mm-es lapos csatlakozóval, 

12 dugaszhely, kapocsszélesség: 23,2 mm

szürke PVB 3 0870036 10

Tartozékok Tartozékok

Véglap és részelválasztó lemez, szélesség 

2,2 mm

szürke D-TP-VBS 0851026 50

Beültető átkötés, szigetelt

2 szürke EB  2- 6 24 A 0201155 100

3 szürke EB  3- 6 24 A 0201142 100

10 szürke EB 10- 6 24 A 0201139 10

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

A középső horony feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
UK speciális csatlakozású univerzális sorolható sorkapcsok

2,5 (4) mm², 32 A, átvezető kapocs, csavaros 

és csúszósarus csatlakozással

6 (6) mm², 30 A, potenciál-összekötő kapocsb-

lokk csúszósarus csatlakozással

Megjegyzés:

1) A lapos dugaszolható csatlakozások feszültség- és áramértékei 

az EN 61210 szerint többek között a névleges értéktől, anyagtól és 

szigeteléstől, valamint a vezeték-keresztmetszettől függenek.

2) A moduláris dugasz névleges árama pólusonként: 13 A

VBST ... és PVB ... átvezető kapcsok 
csúszósarus csatlakozással

http://www.phoenixcontact.net/product/3070435
http://www.phoenixcontact.net/product/0852012
http://www.phoenixcontact.net/product/0870036
http://www.phoenixcontact.net/product/0851026
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

     

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 42,5 45,5 6,2 42,5 45,5

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 6,2 42,5 50,5 6,2 42,5 50,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

321) 8001) 0,2 - 4 28-12 321) 8001) 0,5 - 6 -

   

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 8001) 600 600 - 8001) 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 321) / 4 20 / - 20 / - - 321) / 4 20 / - 20 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 28-12 28-12 - 20 - 10 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,5 - 6 0,5 - 6 - 0,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - -

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 2,5 2,5 - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 9 -

Csavarmenet M3 M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8 -

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs, az NS 32... vagy NS 35 kalapsínre 

szerelhető

szürke USK  4-FSR(4-2,8-0,8) 0270018 50

Kapocs, NS 32... vagy NS 35... sínre szerelhető, 

bemetszett 6,3/2,8-mm-es lapos dugaszokkal

szürke USK  4-FS/FS(8-2,8-0,8) 0271017 50

Tartozékok Tartozékok

Véglap, szélesség 1,3 mm szürke D-USK  4/10 0260028 50 D-USK  4/10 0260028 50

Beültető átkötés, szigetelt

2 szürke EB  2- 6 24 A 0201155 100

3 szürke EB  3- 6 24 A 0201142 100

10 szürke EB 10- 6 24 A 0201139 10

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

A középső horony feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust) ZB 6 (lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
UK speciális csatlakozású univerzális sorolható sorkapcsok

4 (4) mm², 32 A, átvezető kapocs, csavaros és 

csúszósarus csatlakozással

6 (6) mm², 32 A, átvezető sorkapocs, csúszó-

sarus csatlakozással

Megjegyzés:

1) A lapos dugaszolható csatlakozások feszültség- és áramértékei 

az EN 61210 szerint többek között a névleges értéktől, anyagtól és 

szigeteléstől, valamint a vezeték-keresztmetszettől függenek.

A megfelelő csúszósarukat lásd a 3. katalógusban.

Átvezető kapcsok USK ... csúszósarus 
csatlakozással

http://www.phoenixcontact.net/product/0270018
http://www.phoenixcontact.net/product/0271017
http://www.phoenixcontact.net/product/0260028
http://www.phoenixcontact.net/product/0260028
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products


  

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 72 59 6,2 72 59

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 6,2 72 64 6,2 72 64

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

201) 4001) 0,2 - 4 30-10 20

 

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 4001) 300 - - 400

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 201) / 4 20 / - - - 20

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 30-10 - - 20 - 10 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,5 - 6 0,5 - 6 - 0,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - -

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 4 2,5 - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kétemeletes kapocs, bontókéssel, NS 32..., vagy 

NS 35...-re szereléshez, csavaros csatlakozással 

és bemetszett 6,3/2,8-mm-es lapos dugaszokkal

szürke UKK 4-FS 2770561 50

Kétemeletes kapocs, bontókéssel, NS 32..., vagy 

NS 35... sínre szereléshez, mindkét oldalon 

bemetszett 6,3/2,8 mm-es lapos dugaszokkal

szürke

Tartozékok

Véglap, szélesség 1,5 mm szürke D-UKK 4 2770558 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBI 10- 6 20 A 0203250 10

Beültető átkötés, szigetelt

2 szürke EB  2- 6 20 A 0201155 100

3 szürke EB  3- 6 20 A 0201142 100

10 szürke EB 10- 6 20 A 0201139 10

Szigetelőbakos kapcsolóhíd, bontható, 10 csavarral, kapcsol-

ható leágazásokhoz  IS-K... -val

10 ezüstszínű ISSBI  10- 6 20 A 0301505 10

Szigetelő gát, távtartóként szigetelőküszöbös 

kapcsolóhídhoz

szürke IS-K  4 1302338 100

Vizsgálódugasz-aljzat ezüstszínű PSB 3/10/4 0601292 10

Vizsgálóaljzat, szigetelt, csak FBI-vel, ISSBI-vel 

alkalmazható

ezüstszínű PSBJ 3/13/4 0201304 10

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust)
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UKK ... kétemeletes kapcsok csava-
ros/csúszósarus csatlakozással

Megjegyzés:

Fontos megjegyzés:

A kapcsok áthidalásához az előre beragasztott elválasztólapot el 

kell távolítani.

A megfelelő csúszósarukat lásd a 3. katalógusban.

1) A lapos dugaszolható csatlakozások feszültség- és áramértékei 

az EN 61210 szerint többek között a névleges értéktől, anyagtól és 

szigeteléstől, valamint a vezeték-keresztmetszettől függenek.

Sorkapcsok − hagyományos
UK speciális csatlakozású univerzális sorolható sorkapcsok

4 (4) mm², 20 A, kétemeletes kapocs, csavaros 

és csúszósarus csatlakozással

http://www.phoenixcontact.net/product/2770561
http://www.phoenixcontact.net/product/2770558
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/0301505
http://www.phoenixcontact.net/product/1302338
http://www.phoenixcontact.net/product/0601292
http://www.phoenixcontact.net/product/0201304
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

  

Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

6,2 72 59 6,2 72 59

Szélesség Hossz NS 32 magassága

6,2 72 64 6,2 72 64

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 0,2 - 4 30-10 201) 4001) 0,5 - 6 -

 

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

) 300 - - 4001) 300 - -

) / 4 20 / - - - 201) / 4 20 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 30-10 - - 20 - 10 - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,5 - 6 0,5 - 6 - 0,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - -

[mm²] 4 2,5 - - - - - -

-

-

-

PA

V0

Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE

UKK 4-FS/FS 2771133 50

Tartozékok

D-UKK 4 2770558 50

FBI 10- 6 20 A 0203250 10

ISSBI  10- 6 20 A 0301505 10

IS-K  4 1302338 100

PSB 3/10/4 0601292 10

PSBJ 3/13/4 0201304 10

ZB 6 (lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
UK speciális csatlakozású univerzális sorolható sorkapcsok

6 (6) mm², 20 A, kétemeletes sorkapocs csú-

szósarus csatlakozással

http://www.phoenixcontact.net/product/2771133
http://www.phoenixcontact.net/product/2770558
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0301505
http://www.phoenixcontact.net/product/1302338
http://www.phoenixcontact.net/product/0601292
http://www.phoenixcontact.net/product/0201304
http://www.phoenixcontact.net/products
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Sorkapcsok − hagyományos
SSK magas hőmérsékleten használható kapcsok

SSK kerámia kapcsok

Biztonság minden alkalmazás során
Az alapkivitelben Ex-engedéllyel rendelke-

ző kerámia szigetelésű SSK sorkapcsok kü-
lönösen a -  hőmérséklet és a vegyi agresszi-
vitás tekintetében vett - mostoha viszonyok 
melletti használatra ajánlottak.

Magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz
A kerámia kapcsok különleges jellemzője 

a tartós alkalmazhatóság akár 220 °C-os hő-
mérsékletig. Kiválóan alkalmazhatók magas 
hőmérséklet-igénybevétel és szélsőséges 
hőmérsékletváltozás esetén.

Kis helyigényű kialakítás
A helytakarékos kialakításnak köszönhe-

tően az SSK kerámia kapcsok ideálisan alkal-
mazhatók olyan vezérlőberendezésekhez, 
amelyekben kevés hely áll rendelkezésre.

 Webkódja: #1403

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1403


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

 
Ex:  EAC Ex  
KIWA 17ATEX0022 U / IECEx KIWA17.0009U

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 6,2 38 48

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 690 0,2 - 4 -

IEC 60947-7-1 
Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 690 - 600 440

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 - 20 / - 28 / 4

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - 0.2-4

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 - 22-12 24 - 12

Csatlakozási lehetőség: csavaros csatlakozás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 9

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5 - 0,6

Anyag Kerámia

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kapocs, NS 32... kalapsínre szerelhető elefántcsont SSK 0525 KER-EX 0501059 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 4 mm fehér D-SSK 0525 KER 0201061 50

Láncolt áthidaló, csavarral

1 ezüstszínű KB-  6 34 A 0201472 100

Végtartó kapocs, NS 32 kalapsínhez ezüst E/1 1201044 100

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 6 (lásd a 3. katalógust)
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– Kompakt kialakítás
– Szerelés NS 32 G kalapsínre
– A pattintózár a kapocslábazat biztos rög-

zítését teszi lehetővé
– A láncolt áthidalás egyszerű potenciál-el-

osztást biztosít

SSK ... kerámia átvezető kapcsok

Sorkapcsok − hagyományos
SSK magas hőmérsékleten használható kapcsok

4 (4) mm², 32 A, átvezető kapocs

Megjegyzés:

1) A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

http://www.phoenixcontact.net/product/0501059
http://www.phoenixcontact.net/product/0201061
http://www.phoenixcontact.net/product/0201472
http://www.phoenixcontact.net/product/1201044
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products


 
Ex:  EAC Ex  
KIWA 17ATEX0022 U / IECEx KIWA17.0009U KIWA 17ATEX0022 U / IECEx KIWA17.0009U KIWA 17ATEX0022 U / IECEx KIWA17.0009U
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SSK ... kerámia átvezető kapcsok
Megjegyzés:

1) A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

– Kompakt kialakítás
– Szerelés NS 32 G kalapsínre
– A pattintózár a kapocslábazat biztos rög-

zítését teszi lehetővé
– A láncolt áthidalás egyszerű potenciál-el-

osztást biztosít

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 8,4 38 51 10,4 38 55 15,3 53 67

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 800 0,5 - 10 - 76 630 0,5 - 16 - 125 800 1 - 35 -

IEC 60947-7-1 
Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 - 600 440 630 - 600 440 800 - 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 - 55 / - 36,5 / 6 57 / 10 - 80 / - 55 / 10 101 / 35 - 140 / - 101 / 25

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - 0.5-6 10 - - 0.5-10 35 - - 1-25

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 - 26-8 20 - 8 20 - 6 - 24-6 20 - 6 18 - 2 - 14-2 18 - 2

Csatlakozási lehetőség: csavaros csatlakozás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 4 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6 1 - 35 1 - 25 0,75 - 25 0,75 - 16

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 - 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 4 - 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 10 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 6 - - - 0,75 - 10

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10

Csavarmenet M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8

Anyag Kerámia

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kapocs, NS 32... kalapsínre szerelhető elefántcsont SSK 110 KER-EX 0502058 50

Tartozék1)

Fedél, szélessége 4 mm fehér D-SSK 110 KER 0202060 50

Láncolt áthidaló, csavarral

1 ezüstszínű KB-  8 43 A 0202206 100

Végtartó kapocs, NS 32 kalapsínhez ezüst E/1 1201044 100

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 8 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
SSK magas hőmérsékleten használható kapcsok

6 (10) mm², 57 A, átvezető kapocs 10 (16) mm², 76 A, átvezet

http://www.phoenixcontact.net/product/0502058
http://www.phoenixcontact.net/product/0202060
http://www.phoenixcontact.net/product/0202206
http://www.phoenixcontact.net/product/1201044
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen


Ex:  EAC Ex  

 
Ex:  EAC Ex  

KIWA 17ATEX0022 U / IECEx KIWA17.0009U KIWA 17ATEX0022 U / IECEx KIWA17.0009U KIWA 17ATEX0022 U / IECEx KIWA17.0009U

543PHOENIX CONTACT

Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

8,4 38 51 10,4 38 55 15,3 53 67

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 800 0,5 - 10 - 76 630 0,5 - 16 - 125 800 1 - 35 -

IEC 60947-7-1  IEC 60947-7-1 
IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 - 600 440 630 - 600 440 800 - 600 550

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 - 55 / - 36,5 / 6 57 / 10 - 80 / - 55 / 10 101 / 35 - 140 / - 101 / 25

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - 0.5-6 10 - - 0.5-10 35 - - 1-25

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 - 26-8 20 - 8 20 - 6 - 24-6 20 - 6 18 - 2 - 14-2 18 - 2

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 4 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6 1 - 35 1 - 25 0,75 - 25 0,75 - 16

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 - 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 4 - 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 10 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 6 - - - 0,75 - 10

11 16

M4 M6

1,5 - 1,8 3,2 - 3,7

Kerámia Kerámia

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

SSK 116 KER-EX 0503057 50 SSK 135 KER-EX 0505055 10

Tartozék1) Tartozék1)

D-SSK 116 KER 0203069 50 D-SSK 135 KER 0205067 50

KB- 10 57 A 0203205 100 KBI- 15 108 A 0205203 10

E/1 1201044 100 E/1 1201044 100

SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10 SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

ZB 10 (lásd a 3. katalógust) ZB 15 (lásd az 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
SSK magas hőmérsékleten használható kapcsok

 kapocs 10 (16) mm², 76 A, átvezető kapocs 25 (35) mm², 125 A, átvezető sorkapocs

http://www.phoenixcontact.net/product/0503057
http://www.phoenixcontact.net/product/0505055
http://www.phoenixcontact.net/product/0203069
http://www.phoenixcontact.net/product/0205067
http://www.phoenixcontact.net/product/0203205
http://www.phoenixcontact.net/product/0205203
http://www.phoenixcontact.net/product/1201044
http://www.phoenixcontact.net/product/1201044
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products
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Sorkapcsok − hagyományos
USST rugós csavaros kapcsok

USST ... rugós csavaros kapocs

 

Rugós csavaros csatlakozás
A vezeték érintkeztetéséhez a nyitott be-

fogótestet le kell nyomni.
A szorítócsavar meghúzásával hozzuk létre 
az elektromos kapcsolatot.

Kampós kábelsaru
A rugó segítségével a befogótestben rög-

zülő kampó alakjának köszönhetően ez a ká-
belsaru biztos kapcsolatot nyújt.

Vizsgálóalkatrészek
Az USST sorkapcsokban a Phoenix Con-

tact ismert vizsgáló, kapcsoló és áthidaló 
tartozékai kerülnek alkalmazásra.



További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

  

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 59,6 51

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 6,2 59,6 56

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

41 1000 0,2 - 6 24-10

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - 30 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 24-10 24-10 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10

Csavarmenet M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Sorkapocs, az NS 32... vagy NS 35 kalapsínre 

szerelhető

szürke USST 4 3070338 50

Tartozékok

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-USST 4/10 3070370 50

Elválasztó lemez, 2 mm széles szürke TPNS-UK 0706647 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBI 10- 6 38 A 0203250 10

Szigetelőbakos kapcsolóhíd, bontható, 10 csavarral, kapcsol-

ható leágazásokhoz  IS-K... -val

10 ezüstszínű ISSBI  10- 6 30 A 0301505 10

Szigetelő gát, távtartóként szigetelőküszöbös 

kapcsolóhídhoz

szürke IS-K  4 1302338 100

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-USST 4/10 3070383 50

Vizsgálódugasz-aljzat ezüstszínű PSB 3/10/4 0601292 10

Vizsgálóaljzat, szigetelt, csak FBI-vel, ISSBI-vel 

alkalmazható

ezüstszínű PSBJ 3/13/4 0201304 10

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 6, UCT-TM 6 vagy ZB 6

(lásd a 3. katalógust)
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– Az USST ... sorkapcsokat kifejezetten az 
energiaellátás területére fejlesztettük ki.

– A rugóval ellátott csavaros kapcsok a 
kampós kábelsarukkal együtt ideális mó-
don tesznek eleget az ENATS 50-18 szab-
vány szerinti követelményeknek.

– Univerzális lábazat az NS 32 és az NS 35 
kalapsínre szereléshez

– Az ISSBI ... kapcsolóhidak kapcsoható ke-
resztirányú áthidalást tesznek lehetővé az 
IS-K ... típussal. A csavar itt az áramvezető 
kapcsolótag funkcióját is ellátja.

– Minden kapocshely nagyfelületű felirato-
zási lehetőséggel rendelkezik

Helytakarékos vezetékcsatlakozó
A kampós C-BCI ... SO lapos kábelsaruk 

lehetővé teszik a függőleges krimpelést (lásd 
az alsó képet), a névleges keresztmetszetű 
erek így osztási veszteség nélkül és helyta-
karékos módon vezetékezhetők. A kampós 
lapos kábelsarukkal kapcsolatban további in-
formációk találhatók a
phoenixcontact.net/products címen

Rugós USST 4 átvezető kapocs

Sorkapcsok − hagyományos
USST rugós csavaros kapcsok

4 (6) mm², 41 A, átvezető kapocs

Megjegyzés:

Megfelelő C-BCI ... lapos horgas kábelsaru található az 3. kataló-

gusban vagy a phoenixcontact.net/products címen

http://www.phoenixcontact.net/product/3070338
http://www.phoenixcontact.net/product/3070370
http://www.phoenixcontact.net/product/0706647
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0301505
http://www.phoenixcontact.net/product/1302338
http://www.phoenixcontact.net/product/3070383
http://www.phoenixcontact.net/product/0601292
http://www.phoenixcontact.net/product/0201304
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


     

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,2 59,6 51 10,2 59,6 51

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 8,2 59,6 56 10,2 59,6 56

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 1000 0,2 - 10 24-10 76 1000 0,5 - 16 20-6

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 - 1000 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 30 / - 30 / - - 57 / 10 65 / - 65 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 8 24-10 24-10 - 20 - 6 20-6 20-6 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 10 0,2 - 6 0,25 - 6 0,25 - 6 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 - 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 2,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 6

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12 12

Csavarmenet M4 M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Sorkapocs, az NS 32... vagy NS 35 kalapsínre 

szerelhető

szürke USST 6 3070341 50 USST 10 3070354 50

Tartozékok Tartozékok

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-USST 4/10 3070370 50 D-USST 4/10 3070370 50

Elválasztó lemez, 2 mm széles szürke TPNS-UK 0706647 50 TPNS-UK 0706647 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBI 10- 8 52 A 0203263 10 FBI 10-10 70 A 0203276 10

Szigetelőbakos kapcsolóhíd, bontható, 10 csavarral, kapcsol-

ható leágazásokhoz  IS-K... -val

10 ezüstszínű ISSBI  10- 8 38 A 0301534 10 ISSBI  10-10 41 A 0301521 10

Szigetelő gát, távtartóként szigetelőküszöbös 

kapcsolóhídhoz

szürke IS-K 10 1303337 100 IS-K 10 1303337 100

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-USST 4/10 3070383 50 TS-USST 4/10 3070383 50

Vizsgálódugasz-aljzat, vizsgálóleágazáshoz PS 

vizsgálódugasszal

ezüstszínű PSB 4/7/6 0303299 10 PSB 4/7/6 0303299 10

Vizsgálódugasz-aljzat, szigetelt, az UK 6 N, 

UK 10 N, URTK/SP és USST 10 kapcsokhoz, 

menet: M4

színtelen PSBJ 4/15/6 FARBLOS 0303419 10

kék PSBJ 4/15/6 BU 0303354 10

sárga PSBJ 4/15/6 YE 0303367 10

fehér PSBJ 4/15/6 WH 0303312 10

fekete PSBJ 4/15/6 BK 0303406 10

vörös PSBJ 4/15/6 RD 0303325 10

Rövidzárdugasz, szomszédos sorkapcsok 

rövidre zárásához, teljesen szigetelt, 2 pólusú, I
max. 

20 A

fekete KSS  8 0311540 10 KSS 10 0310541 10

Rövidzárdugasz, a szomszédos sorkapcsok 

rövidrezárásához, csak PSB vagy PSBJ esetén 

használható, 8,2 mm-es osztással

fekete KSS  4- 8 0309549 10 KSS  4-10 0308540 10

Csavarhúzók SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10 SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 10, UCT-TM 10 vagy ZB 10

(lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
USST rugós csavaros kapcsok

6 (10) mm², 57 A, átvezető kapocs 10 (16) mm², 76 A, átvezető kapocs

– Az USST 4 - USST 10 kapcsok azonos ala-
kúak

Megjegyzés:

További vizsgálódugasz-aljzatokat lásd a 587. oldalon

Rugós USST 6 és USST 10 átvezető 
kapocs

http://www.phoenixcontact.net/product/3070341
http://www.phoenixcontact.net/product/3070354
http://www.phoenixcontact.net/product/3070370
http://www.phoenixcontact.net/product/3070370
http://www.phoenixcontact.net/product/0706647
http://www.phoenixcontact.net/product/0706647
http://www.phoenixcontact.net/product/0203263
http://www.phoenixcontact.net/product/0203276
http://www.phoenixcontact.net/product/0301534
http://www.phoenixcontact.net/product/0301521
http://www.phoenixcontact.net/product/1303337
http://www.phoenixcontact.net/product/1303337
http://www.phoenixcontact.net/product/3070383
http://www.phoenixcontact.net/product/3070383
http://www.phoenixcontact.net/product/0303299
http://www.phoenixcontact.net/product/0303299
http://www.phoenixcontact.net/product/0303419
http://www.phoenixcontact.net/product/0303354
http://www.phoenixcontact.net/product/0303367
http://www.phoenixcontact.net/product/0303312
http://www.phoenixcontact.net/product/0303406
http://www.phoenixcontact.net/product/0303325
http://www.phoenixcontact.net/product/0311540
http://www.phoenixcontact.net/product/0310541
http://www.phoenixcontact.net/product/0309549
http://www.phoenixcontact.net/product/0308540
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

     

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 6,2 63,4 57,3 6,2 63,4 57,3

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 6,2 63,4 62,3 6,2 63,4 62,3

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

20 500 0,2 - 6 24-10 20 500 0,2 - 6 24-10

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / 4 20 20 / - - 20 / 4 20 20 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 24-10 24-10 - 24 - 10 24-10 24-10 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,2 - 6 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 2,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10 10

Csavarmenet M3 M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kapocs, NS 35... sínre szereléshez szürke USST 4-TG 3070301 50 USST 4-MT 3070300 50

vizsgálóaljzat-csavarral1) szürke USST 4-TG P/P 3070303 50 USST 4-MT P/P 3070302 50

Tartozékok Tartozékok

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-USST 4-MT 3070304 50 D-USST 4-MT 3070304 50

Elválasztó lemez, 2 mm széles szürke TPNS-UK 0706647 50 TPNS-UK 0706647 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBI 10- 6 38 A 0203250 10 FBI 10- 6 38 A 0203250 10

Szigetelőbakos kapcsolóhíd, bontható, 10 csavarral, kapcsol-

ható leágazásokhoz  IS-K... -val

10 ezüstszínű ISSBI  10- 6 30 A 0301505 10 ISSBI  10- 6 30 A 0301505 10

Szigetelő gát, távtartóként szigetelőküszöbös 

kapcsolóhídhoz

szürke IS-K  4 1302338 100 IS-K  4 1302338 100

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-USST 4/10 3070383 50 TS-USST 4/10 3070383 50

Vizsgálódugasz-aljzat ezüstszínű PSB 3/10/4 0601292 10 PSB 3/10/4 0601292 10

Vizsgálóaljzat, szigetelt, csak FBI-vel, ISSBI-vel 

alkalmazható

ezüstszínű PSBJ 3/13/4 0201304 10 PSBJ 3/13/4 0201304 10

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Csavarhúzó, a bontócsúszkához és a vizsgálóaljzathoz SZG 0,6X3,5 VDE 1205121 10 SZG 0,6X3,5 VDE 1205121 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 6, UCT-TM 6 vagy ZB 6

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 6, UCT-TM 6 vagy ZB 6

(lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
USST rugós csavaros kapcsok

4 (6) mm², 20 A, bontókapocs, 2 csatlakozó 4 (6) mm², 20 A, késes bontókapocs, 

2 csatlakozó

– Szabványosított bontózóna
– A bontókapcsokban való alkalmazáshoz 

különböző funkcionális betétek állnak 
rendelkezésre

– Megfelelő funkciós dugaszokat lásd a 415. 
oldalon.

Megjegyzés:

1) U
max.

 300 V

Megfelelő C-BCI ... lapos horgas kábelsaru található az 3. kataló-

gusban vagy a phoenixcontact.net/products címen

Rugótámogatású bontó- és késes bon-
tókapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3070301
http://www.phoenixcontact.net/product/3070300
http://www.phoenixcontact.net/product/3070303
http://www.phoenixcontact.net/product/3070302
http://www.phoenixcontact.net/product/3070304
http://www.phoenixcontact.net/product/3070304
http://www.phoenixcontact.net/product/0706647
http://www.phoenixcontact.net/product/0706647
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0301505
http://www.phoenixcontact.net/product/0301505
http://www.phoenixcontact.net/product/1302338
http://www.phoenixcontact.net/product/1302338
http://www.phoenixcontact.net/product/3070383
http://www.phoenixcontact.net/product/3070383
http://www.phoenixcontact.net/product/0601292
http://www.phoenixcontact.net/product/0601292
http://www.phoenixcontact.net/product/0201304
http://www.phoenixcontact.net/product/0201304
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1205121
http://www.phoenixcontact.net/product/1205121
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,2 82 52 8,2 82 52

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 8,2 82 57 8,2 82 57

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 500 0,2 - 10 24-10 57 500 0,2 - 10 24-10

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 30 / - 30 / - - 41 / 6 30 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 8 24-10 24-10 - 24 - 8 24-10 - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 10 0,2 - 6 0,25 - 6 0,25 - 6 0,2 - 10 0,2 - 6 0,25 - 6 0,25 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12

Csavarmenet M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Vizsgáló bontókapocs, az NS 32... vagy NS 35... 

sínekre szereléshez

szürke USST 6-T 3070312 50

Átvezető kapocs, NS 32... vagy NS 35... kalap-

sínre szerelhető

szürke

Tartozékok

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-USST 6-T 3070367 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBRI 10-8 N 45 A 2772080 10

Kapcsolózár, kizárja a bontócsúszka akaratlan 

működtetését

fehér S-URTK/SP 0311155 50

Vizsgálódugasz-aljzat, szigetelt színtelen PSBJ-URTK 6 FARBLOS 3026450 10

kék PSBJ-URTK 6 BU 3026434 10

sárga PSBJ-URTK 6 YE 3026405 10

zöld PSBJ-URTK 6 GN 3026418 10

ibolyakék PSBJ-URTK 6 VT 3026421 10

fekete PSBJ-URTK 6 BK 3026447 10

Rövidzárdugasz, szomszédos sorkapcsok 

rövidre zárásához, teljesen szigetelt, 2 pólusú, I
max. 

20 A

fekete KSS  8 0311540 10

Rövidzárdugasz, a szomszédos sorkapcsok 

rövidrezárásához, csak PSB vagy PSBJ esetén 

használható, 8,2 mm-es osztással

fekete KSS  4- 8 0309549 10

Csavarhúzók SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

Csavarhúzó, a bontócsúszkához és a vizsgálóaljzathoz SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)

548 PHOENIX CONTACT

Rugótámogatású mérőváltó-, bontó- 
és átvezető kapcsok

Megjegyzés:

További vizsgálódugasz-aljzatok a phoenixcontact.net/products 

címen találhatók.

További rövidzárdugaszok a phoenixcontact.net/products címen 

találhatók.
– Az USST 6-T vizsgáló-bontó-sorkapocs 

kifejezetten az áramváltó szekunderkö-
rökben való alkalmazáshoz lett kifejleszt-
ve

– Mindkét oldalon felszerelhető fix átkötő-
híddal, valamint 4 mm-es átmérőjű vizsgá-
lóaljzattal

– A kapocs és a tartozékok a BGV A2 elő-
írásainak megfelelően érintésbiztos kivi-
telűek

A PROJECT complete planning szoftver 
lehetővé teszi hibátlan kapocssorok gyors 
és kényelmes tervezését és kialakítását.

Sorkapcsok − hagyományos
USST rugós csavaros kapcsok

6 (10) mm², 57 A, mérőváltó-bontókapocs 6 (10) mm², 57 A, átvezet

http://www.phoenixcontact.net/product/3070312
http://www.phoenixcontact.net/product/3070367
http://www.phoenixcontact.net/product/2772080
http://www.phoenixcontact.net/product/0311155
http://www.phoenixcontact.net/product/3026450
http://www.phoenixcontact.net/product/3026434
http://www.phoenixcontact.net/product/3026405
http://www.phoenixcontact.net/product/3026418
http://www.phoenixcontact.net/product/3026421
http://www.phoenixcontact.net/product/3026447
http://www.phoenixcontact.net/product/0311540
http://www.phoenixcontact.net/product/0309549
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

  

Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

8,2 82 52 8,2 82 52

Szélesség Hossz NS 32 magassága

8,2 82 57 8,2 82 57

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 500 0,2 - 10 24-10 57 500 0,2 - 10 24-10

IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 600 600 - 500 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 30 / - 30 / - - 41 / 6 30 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 8 24-10 24-10 - 24 - 8 24-10 - -

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 10 0,2 - 6 0,25 - 6 0,25 - 6 0,2 - 10 0,2 - 6 0,25 - 6 0,25 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4 - - - 0,5 - 4

12

M4

1,5 - 1,8

PA

V0

Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE

USSTD 6 3070325 50

Tartozékok

D-USST 6-T 3070367 50

FBRI 10-8 N 45 A 2772080 10

PSBJ-URTK 6 FARBLOS 3026450 10

PSBJ-URTK 6 BU 3026434 10

PSBJ-URTK 6 YE 3026405 10

PSBJ-URTK 6 GN 3026418 10

PSBJ-URTK 6 VT 3026421 10

PSBJ-URTK 6 BK 3026447 10

KSS  8 0311540 10

KSS  4- 8 0309549 10

SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)

549PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − hagyományos
USST rugós csavaros kapcsok

váltó-bontókapocs 6 (10) mm², 57 A, átvezető kapocs, azonos kör-

vonalú

http://www.phoenixcontact.net/product/3070325
http://www.phoenixcontact.net/product/3070367
http://www.phoenixcontact.net/product/2772080
http://www.phoenixcontact.net/product/3026450
http://www.phoenixcontact.net/product/3026434
http://www.phoenixcontact.net/product/3026405
http://www.phoenixcontact.net/product/3026418
http://www.phoenixcontact.net/product/3026421
http://www.phoenixcontact.net/product/3026447
http://www.phoenixcontact.net/product/0311540
http://www.phoenixcontact.net/product/0309549
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products


 

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,2 82 52

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 8,2 82 57

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 5001) 0,2 - 10 24-10

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 5001) 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 30 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 8 24-10 - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 10 0,2 - 6 0,25 - 6 0,25 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 4

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12

Csavarmenet M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Vizsgáló bontókapocs, az NS 32... vagy NS 35... 

sínekre szereléshez

szürke USST 6-T/SB 3070310 50

Tartozékok

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-USST 6-T 3070367 50

Kapcsolóhíd

2 narancssárga SB 6-T 2-8 32 A 3075842 10

3 narancssárga SB 6-T 3-8 32 A 3075843 10

4 narancssárga SB 6-T 4-8 32 A 3075844 10

Kapcsolóhíd, kompletten vizsgálódugasz-aljzatokkal

2 narancssárga SBP 6-T 2-8 20 A 3070321 10

3 narancssárga SBP 6-T 3-8 20 A 3070322 10

4 narancssárga SBP 6-T 4-8 20 A 3070323 10

Fix átkötőhíd

10 ezüstszínű SCBI 10-8,15 30 A 3245134 10

Szigetelőlapos kapcsolóhíd

10 ezüstszínű SCBI 10-8,15 ISO 24 A 3000417 10

Vizsgálódugasz-aljzat ezüstszínű TPS 3/20/5 3246586 10

Vizsgálódugasz-aljzat, szigetelt2) szürke PSBJ 6-T GY 3070316 10

barna PSBJ 6-T BN 3070317 10

fekete PSBJ 6-T BK 3070318 10

vörös PSBJ 6-T RD 3070319 10

narancssárga PSBJ 6-T OG 3070320 10

sárga PSBJ 6-T YE 3070326 10

zöld PSBJ 6-T GN 3070327 10

ibolyakék PSBJ 6-T VT 3070328 10

Rövidzárdugasz, szomszédos sorkapcsok 

rövidre zárásához, teljesen szigetelt, 2 pólusú, I
max. 

20 A

fekete KSS  8 0311540 10

Csavarhúzók SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

Csavarhúzó, a bontócsúszkához és a vizsgálóaljzathoz SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)
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Megjegyzés:

1) A kapcsolóhíd alkalmazása esetén az U
max.

 400 V-ra csökken.

2) További vizsgálódugasz-aljzatok a phoenixcontact.net/products 

címen találhatók.

Rugótámogatású mérőváltó-, bontó- 
és átvezető kapcsok

Sorkapcsok − hagyományos
USST rugós csavaros kapcsok

6 (10) mm², 57 A, vizsgáló bontókapocs, kap-

csolóhidak befogadására, 2 csatlakozás

http://www.phoenixcontact.net/product/3070310
http://www.phoenixcontact.net/product/3070367
http://www.phoenixcontact.net/product/3075842
http://www.phoenixcontact.net/product/3075843
http://www.phoenixcontact.net/product/3075844
http://www.phoenixcontact.net/product/3070321
http://www.phoenixcontact.net/product/3070322
http://www.phoenixcontact.net/product/3070323
http://www.phoenixcontact.net/product/3245134
http://www.phoenixcontact.net/product/3000417
http://www.phoenixcontact.net/product/3246586
http://www.phoenixcontact.net/product/3070316
http://www.phoenixcontact.net/product/3070317
http://www.phoenixcontact.net/product/3070318
http://www.phoenixcontact.net/product/3070319
http://www.phoenixcontact.net/product/3070320
http://www.phoenixcontact.net/product/3070326
http://www.phoenixcontact.net/product/3070327
http://www.phoenixcontact.net/product/3070328
http://www.phoenixcontact.net/product/0311540
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 8,2 105,2 53 8,2 105,2 53

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 8,2 105,2 58 8,2 105,2 58

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

50 1000 0,2 - 10 20-8 50 1000 0,2 - 10 20-8

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 600 - - 1000 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 50 - - 41 / 6 50 - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 8 20-8 - - 24 - 8 20-8 - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 10 0,2 - 10 0,25 - 6 0,25 - 6 0,2 - 10 0,2 - 6 0,25 - 6 0,25 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,2 - 1,5 - 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12 12

Csavarmenet M4 M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Vizsgáló bontókapocs, az NS 32... vagy NS 35... 

sínekre szereléshez

szürke USST 6-T/SP 3070330 50

Átvezető kapocs, NS 32... vagy NS 35... kalap-

sínre szerelhető

szürke USSTD 6/SP 3070331 50

Tartozékok Tartozékok

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-UT 6-T/SP 3072816 50 D-UT 6-T/SP 3072816 50

Dugaszolható áthidaló

2 vörös FBS  2-8 41 A 3030284 10 FBS  2-8 41 A 3030284 10

3 vörös FBS  3-8 41 A 3030297 10 FBS  3-8 41 A 3030297 10

10 vörös FBS 10-8 41 A 3030323 10 FBS 10-8 41 A 3030323 10

Kapcsolóhíd

2 narancssárga SB 6-T 2-8 32 A 3075842 10

3 narancssárga SB 6-T 3-8 32 A 3075843 10

4 narancssárga SB 6-T 4-8 32 A 3075844 10

Kapcsolóhíd, kompletten vizsgálódugasz-aljzatokkal

2 narancssárga SBP 6-T 2-8 20 A 3070321 10 SBP 6-T 2-8 20 A 3070321 10

3 narancssárga SBP 6-T 3-8 20 A 3070322 10 SBP 6-T 3-8 20 A 3070322 10

4 narancssárga SBP 6-T 4-8 20 A 3070323 10 SBP 6-T 4-8 20 A 3070323 10

Szigetelőlapos kapcsolóhíd

10 ezüstszínű SCBI 10-8,15 ISO 24 A 3000417 10

Vizsgálódugasz-aljzat ezüstszínű TPS 3/20/5 3246586 10 TPS 3/20/5 3246586 10

Vizsgálódugasz-aljzat, szigetelt1) szürke PSBJ 6-T GY 3070316 10 PSBJ 6-T GY 3070316 10

Rövidzárdugasz, szomszédos sorkapcsok 

rövidre zárásához, teljesen szigetelt, 2 pólusú, I
max. 

20 A

fekete KSS  8 0311540 10 KSS  8 0311540 10

Rövidzárdugasz, a szomszédos sorkapcsok 

rövidrezárásához, csak PSB vagy PSBJ esetén 

használható, 8,2 mm-es osztással

fekete KSS  4- 8 0309549 10 KSS  4- 8 0309549 10

Csavarhúzók SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10 SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

Csavarhúzó, a bontócsúszkához és a vizsgálóaljzathoz SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
USST rugós csavaros kapcsok

10 (10) mm², 50 A, mérőváltó-leválasztóka-

pocs

6 (10) mm², 50 A, átvezető kapocs, azonos kör-

vonalú

Megjegyzés:

1) További vizsgálódugasz-aljzatok a phoenixcontact.net/products 

címen találhatók.

A további elválasztó lapokat lásd a phoenixcontact.net/products 

címen.

Rugótámogatású mérőváltó-, bontó- 
és átvezető kapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3070330
http://www.phoenixcontact.net/product/3070331
http://www.phoenixcontact.net/product/3072816
http://www.phoenixcontact.net/product/3072816
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3030323
http://www.phoenixcontact.net/product/3030323
http://www.phoenixcontact.net/product/3075842
http://www.phoenixcontact.net/product/3075843
http://www.phoenixcontact.net/product/3075844
http://www.phoenixcontact.net/product/3070321
http://www.phoenixcontact.net/product/3070321
http://www.phoenixcontact.net/product/3070322
http://www.phoenixcontact.net/product/3070322
http://www.phoenixcontact.net/product/3070323
http://www.phoenixcontact.net/product/3070323
http://www.phoenixcontact.net/product/3000417
http://www.phoenixcontact.net/product/3246586
http://www.phoenixcontact.net/product/3246586
http://www.phoenixcontact.net/product/3070316
http://www.phoenixcontact.net/product/3070316
http://www.phoenixcontact.net/product/0311540
http://www.phoenixcontact.net/product/0311540
http://www.phoenixcontact.net/product/0309549
http://www.phoenixcontact.net/product/0309549
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Sorkapcsok − hagyományos
MT és MBK mini csavaros kapcsok

MT... minikapcsok

Miniatűr formátumú sorkapcsok
Az MT mini csavaros kapcsok rendkívül 

kis méretűek, de ugyanúgy feliratozhatók és 
áthidalhatók, mint a nagyok. 4,2 mm-es osz-
tásméretükkel és 1,5 mm2-es csatlakozási 
keresztmetszetükkel kényelmes vezetéke-
zést tesznek lehetővé a legszűkebb helyen 
is.

Univerzális és karbantartást nem 
igénylő

Az MT mini kapcsok csavaros csatlakozá-
sa három lényeges előnnyel rendelkezik.
– Világszerte elterjedt szabvány
– Többvezetős csatlakozás
– Karbantartás-mentes a Reakdyn elvnek 

köszönhetően.

Kompatibilis potenciál-elosztás
A vezérlések építése során az egyik leg-

gyakoribb feladat a potenciálelosztás. Az 
MT minikapcsok három- és négyvezetékes 
kivitelben állnak rendelkezésre. Az egy vo-
nalban futó áthidalóárokkal a kapocssorban 
több kapcsolási feladat is megvalósítható.

 Webkódja: #0059

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0059
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Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 15 magasság

[mm] 4,2 22 23,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

17,5 400 0,14 - 1,5 30-14

IEC 60947-7-1 
Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 275

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 15 / - 15 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 1,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 16 30-14 28-14 0.14-1.5

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,14 - 0,5 0,14 - 0,5 0,25 - 0,34 -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 6

Csavarmenet M2

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,22 - 0,25

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kapocs, az EN 60715 szerinti NS 15 sínre szerel-

hető

szürke MT 1,5 3100305 50

kék MT 1,5 BU 3003363 50

Tartozékok

Fedél, szélessége 1 mm szürke D-MT 1,5 3100321 50

kék D-MT 1,5 BU 3025529 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBRN 10-4 N 12 A 3001624 10

Csavarhúzók SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10

Az oldalsó horony feliratozása ZBF 4 (lásd az 3. katalógust)
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Az MT 1,5 mikrokapcsok kisméretű kiala-
kításukkal eleget tesznek az egyre kisebb 
kapcsolószekrények utáni egyre növekvő 
igényeknek

A minikapcsok minden olyan tulajdonság-
gal rendelkeznek, ami jellemző a sorkap-
csokra:
– Beépítési szélessége mindössze 4,2 mm
– 1,5 mm2-es névleges keresztmetszet
– Rögzítőláb az NS 15 kalapsínekhez
– Sokrétű feliratozási lehetőség
– Áthidalási lehetőség a kapocs közepén.

A potenciál-leágazás a vezérlők építése 
során a sorozatkapcsok fő feladatai közé 
tartozik:
– Az MT 1,5-TWIN, ill. MT 1,5-QUATTRO 

három- ill. négyvezetékes kapcsokkal ez a 
feladat minimális helyen megoldható

– Az UT 4 mm2-es csavaros csatlakozású 
sorkapcsok fejezetben találhatók a mini-
sorkapcsok MUT dugaszolható áthidaló-
val 

– A legnagyobb helymegtakarítás a kéteme-
letes MTTB 1,5 mikrokapcsokkal érhető 
el.

– Ez a sorkapocs két egymástól függetlenül 
áthidalható átvezetőszintet tartalmaz

– A 15 mm-es NS 15 sín mellett a 35 mm-
es NS 35 kalapsínre is felhelyezhető.

MT... miniatűr átvezető kapocs, NS 15 
kalapsínhez

Sorkapcsok − hagyományos
MT és MBK mini csavaros kapcsok

1,5 (1,5) mm², 17,5 A, átvezető kapocs

Megjegyzés:

A dugaszolható áthidalókkal rendelkező mini csavaros kapcsokat 

lásd a következő oldalon: 157

http://www.phoenixcontact.net/product/3100305
http://www.phoenixcontact.net/product/3003363
http://www.phoenixcontact.net/product/3100321
http://www.phoenixcontact.net/product/3025529
http://www.phoenixcontact.net/product/3001624
http://www.phoenixcontact.net/product/1205037
http://www.phoenixcontact.net/products


         

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 15 magasság Szélesség Hossz NS 15 magasság

[mm] 4,2 27,8 24,4 4,2 33,5 30

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

17,5 400 0,14 - 1,5 30-14 16 400 0,14 - 1,5 30-14

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 400 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 15 / - 15 / - - 16 / 1,5 15 / - 15 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 1,5 - - - 1,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 16 30-14 28-14 - 26 - 16 30-14 28-14 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,14 - 0,5 0,14 - 0,5 0,25 - 0,34 - 0,14 - 0,5 0,14 - 0,5 0,25 - 0,34 -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 6 6

Csavarmenet M2 M2

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,22 - 0,25 0,22 - 0,25

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kapocs, az EN 60715 szerinti NS 15 sínre szerel-

hető

szürke MT 1,5-TWIN 3001682 50 MT 1,5-QUATTRO 3001679 50

kék MT 1,5-TWIN BU 3025532 50 MT 1,5-QUATTRO BU 3025150 50

Tartozékok Tartozékok

Fedél, szélessége 1 mm szürke D-MT 1,5-TWIN 3002979 50 D-MT 1,5-QUATTRO 3002982 50

kék D-MT 1,5-QUATTRO BU 3025309 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBRN 10-4 N 12 A 3001624 10 FBRN 10-4 N 12 A 3001624 10

Csavarhúzók SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10 SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10

Az oldalsó horony feliratozása ZBF 4 (lásd az 3. katalógust) ZBF 4 (lásd az 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
MT és MBK mini csavaros kapcsok

1,5 (1,5) mm², 17,5 A, átvezető kapocs, 

3 csatlakozó

1,5 (1,5) mm², 16 A, átvezető kapocs, 

4 csatlakozó

– Beépítési szélessége mindössze 4,2 mm
– 1,5 mm2-es névleges keresztmetszet
– Rögzítőláb az NS 15 kalapsínekhez
– Sokrétű feliratozási lehetőség
– Áthidalási lehetőség a kapocs közepén.

MT... miniatűr átvezető kapocs 3 és 4 
csatlakozással, NS 15 kalapsínhez

http://www.phoenixcontact.net/product/3001682
http://www.phoenixcontact.net/product/3001679
http://www.phoenixcontact.net/product/3025532
http://www.phoenixcontact.net/product/3025150
http://www.phoenixcontact.net/product/3002979
http://www.phoenixcontact.net/product/3002982
http://www.phoenixcontact.net/product/3025309
http://www.phoenixcontact.net/product/3001624
http://www.phoenixcontact.net/product/3001624
http://www.phoenixcontact.net/product/1205037
http://www.phoenixcontact.net/product/1205037
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Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 4,2 44 41

Méretek Szélesség Hossz NS 15 magasság

[mm] 4,2 44 41

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

17,5 400 0,14 - 1,5 -

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 - 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 17,5 / 1,5 - / - 15 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 1,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 16 - 28-14 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,14 - 0,5 0,14 - 0,5 0,25 - 0,34 -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 6

Csavarmenet M2

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,22 - 0,25

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

kétszintes kapocs, univerzális talppal, EN 60715 

szerinti NS 15 vagy NS 35 sínre szereléshez

szürke MTTB 1,5 1414129 50

kék MTTB 1,5 BU 3000926 50

Tartozékok

Fedél, szélessége 4 mm szürke D-MTTB 1,5 3002665 50

Távtartó fedél, szintek közötti eltolás kiegyenlíté-

sére, ha normál kapcsokhoz sorolják, 2 mm vastag

szürke DG-MTTB 1,5 3002678 50

Távtartó lap, szintek közötti eltolás kiegyenlíté-

sére, ha normál kapcsokhoz sorolják, 2 mm vastag

szürke DP-MTTB 1,5 3002681 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBRN 10-4 N 12 A 3001624 10

Csavarhúzók SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10

Az oldalsó horony feliratozása ZBF 4 (lásd az 3. katalógust)
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– Beépítési szélessége mindössze 4,2 mm
– 1,5 mm2-es névleges keresztmetszet
– Rögzítőláb az NS 15-ös és NS 35-ös ka-

lapsínekhez
– Sokrétű feliratozási lehetőség
– Mindkét szinten áthidalási lehetőség
– A szinteltolás teljes bekötés esetén is aka-

dálymentes hozzáférést biztosít az alsó 
csatlakozási szinthez

MTTB 1,5 miniatűr kétemeletes kap-
csok

Sorkapcsok − hagyományos
MT és MBK mini csavaros kapcsok

1,5 (1,5) mm², 17,5 A, kétemeletes kapocs

http://www.phoenixcontact.net/product/1414129
http://www.phoenixcontact.net/product/3000926
http://www.phoenixcontact.net/product/3002665
http://www.phoenixcontact.net/product/3002678
http://www.phoenixcontact.net/product/3002681
http://www.phoenixcontact.net/product/3001624
http://www.phoenixcontact.net/product/1205037
http://www.phoenixcontact.net/products
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MT ...-PE miniatűr földelő kapcsok az 
NS 15-ös kalapsínhez

– Az átvezető kapcsokkal megegyező kör-
vonal és osztás

– Az MT ...-PE kapcsok az IEC 60947-7-2 
szabvány összes követelményének eleget 
tesznek
Ezek kiváltképpen a következők:

– az alacsony átmeneti ellenállás
– zöld-sárga színű kapocsház
– korróziómentes kapocshelyek
– a biztosított kapocscsavarok

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 15 magasság

[mm] 4,2 22 23,5 4,2 28 30 4,2 33,5 30

Maximális elektromos adatok     max. Ø [mm²] AWG (UL)

0,14 - 1,5 30-14 0,14 - 1,5 30-14 0,14 - 1,5 30-14

IEC 60947-7-2 
Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] - - - - - - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - / - - - / - - - / - - - / - - - / - - - / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 1,5 - - - 1,5 - - - 1,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 16 30-14 28-14 0.14-1.5 26 - 16 30-14 28-14 - 26 - 16 30-14 28-14 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,14 - 1,

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - - - - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 6

Csavarmenet M2

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,22 - 0,25

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Földelő kapocs, NS 15 kalapsínre szerelhető zöld-sárga MT 1,5-PE 3100318 50

Tartozékok

Csavarhúzók SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10

Az oldalsó horony feliratozása ZBF 4 (lásd az 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
MT és MBK mini csavaros kapcsok

1,5 (1,5) mm², földelő kapocs 1,5 (1,5) mm², földel

http://www.phoenixcontact.net/product/3100318
http://www.phoenixcontact.net/product/1205037
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Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 15 magasság Szélesség Hossz NS 15 magasság

4,2 22 23,5 4,2 28 30 4,2 33,5 30

    max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)

0,14 - 1,5 30-14 0,14 - 1,5 30-14 0,14 - 1,5 30-14

IEC 60947-7-2   IEC 60947-7-2  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] - - - - - - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] - / - - - / - - - / - - - / - - - / - - - / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 1,5 - - - 1,5 - - - 1,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 16 30-14 28-14 0.14-1.5 26 - 16 30-14 28-14 - 26 - 16 30-14 28-14 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - - - - - - - - -

6 6

M2 M2

0,22 - 0,25 0,22 - 0,25

PA PA

V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

MT 1,5-TWIN-PE 3001705 50 MT 1,5-QUATTRO-PE 3001695 50

Tartozékok Tartozékok

SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10 SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10

ZBF 4 (lásd az 3. katalógust) ZBF 4 (lásd az 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
MT és MBK mini csavaros kapcsok

 kapocs 1,5 (1,5) mm², földelő kapocs, 3 csatlakozó 1,5 (1,5) mm², földelő kapocs, 4 csatlakozó

http://www.phoenixcontact.net/product/3001705
http://www.phoenixcontact.net/product/3001695
http://www.phoenixcontact.net/product/1205037
http://www.phoenixcontact.net/product/1205037
http://www.phoenixcontact.net/products
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MBK ... mini átvezetőkapcsok
Megjegyzés:

A dugaszolható áthidalós 2,5  mm²-es mini csavaros sorkapcso-

kat lásd az oldalon: 157

A dugaszolható áthidalós 4  mm²-es mini csavaros sorkapcsokat 

lásd az oldalon: 171

1) A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

– Az MBK ... és MSLKG ... kapcsok a 
15 mm-es  NS 15 kalapsínekhez való mini 
kapcsok termékkínálatát teszik teljessé

– Az MBK ... kapocs áthidalási lehetőséggel 
rendelkezik a kapocsközépen

– Oldalt feliratozható a ZB magas jelölőho-
ronnyal rendelkező kapocsjelölővel

– A 6 mm2-ig terjedő keresztmetszetek be-
kötése egyszerűen megoldható

– A széles körű áthidaló alkatrészek, pl. a fix 
hidak, a behelyezhető hidak és a kapcsol-
ható hidak egyszerű és biztos potenciál-
leágazást tesznek lehetővé

– A részelválasztó lemez, a részelválasztó 
lap és a vizsgálódugasz-aljzat célszerűen 
egészítik ki a tartozékkínálatot

– Az UT 4 mm2-es csavaros csatlakozású 
sorkapcsok fejezetben találhatók a mini-
sorkapcsok MUT dugaszolható áthidaló-
val 

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 15 magasság

[mm] 8,2 35 36 8,2 39 36

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 500 0,5 - 10 26-8 0,5 - 10 26-8

IEC 60947-7-1 
Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 275 - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 50 / - 50 / - 37 / 6 - / - - - / - - / 6

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - 0.5-6 6 - - 0.5-6

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 26-8 26-8 20 - 8 20 - 8 26-8 26-8 20 - 8

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,25 - 6 0,25 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 - 0,5 - 2,5 0,2 - 2,5 0,5 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 2,5

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 6 4 - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10

Csavarmenet M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kapocs, NS 15 kalapsínre szerelhető szürke MBK  6/E 0552024 50

Földelő kapocs, NS 15 kalapsínre szerelhető zöld-sárga

Tartozék1)

Véglap, szélesség 1,5 mm szürke D-MBK 6/E 1413049 50

Behelyezhető híd, teljesen szigetelt,

2 szürke EB  2- 8 43 A 0202154 100

3 szürke EB  3- 8 43 A 0202141 100

4 szürke EB  4- 8 43 A 0202142 100

10 szürke EB 10- 8 43 A 0202138 10

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FBI 10- 8 48 A 0203263 10

Kapcsolóhíd 2 kapocshoz, teljes, a szükséges elválasztósza-

kasztól függően rövid, vagy hosszú lappal szerelhető

2 ezüstszínű SB 2- 8/13 43 A 0202235 1

Szigetelő gát, távtartóként szigetelőküszöbös 

kapcsolóhídhoz

szürke IS-K 10 1303337 100

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-KK 3 2770215 50

Részelválasztó lemez, a kapocs-csoportok opti-

kai és villamos elválasztására, 2,5 mm vastag

szürke ATP-MBK 1413227 50

Vizsgálódugasz-aljzat, vizsgálóleágazáshoz PS 

vizsgálódugasszal

ezüstszínű PSB 4/7/6 0303299 10

Csavarhúzók SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 8 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
MT és MBK mini csavaros kapcsok

6 (10) mm², 57 A, átvezető kapocs 6 (10) mm², földel

http://www.phoenixcontact.net/product/0552024
http://www.phoenixcontact.net/product/1413049
http://www.phoenixcontact.net/product/0202154
http://www.phoenixcontact.net/product/0202141
http://www.phoenixcontact.net/product/0202142
http://www.phoenixcontact.net/product/0202138
http://www.phoenixcontact.net/product/0203263
http://www.phoenixcontact.net/product/0202235
http://www.phoenixcontact.net/product/1303337
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/1413227
http://www.phoenixcontact.net/product/0303299
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   
Ex:  EAC Ex 

KEMA 01ATEX2134U / IECEx KEM 07.0008U KEMA 01ATEX2134U / IECEx KEM 07.0008U

559PHOENIX CONTACT

Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 15 magasság

8,2 35 36 8,2 39 36

    max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 500 0,5 - 10 26-8 0,5 - 10 26-8

IEC 60947-7-2 
IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 600 300 275 - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 50 / - 50 / - 37 / 6 - / - - - / - - / 6

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - 0.5-6 6 - - 0.5-6

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 26-8 26-8 20 - 8 20 - 8 26-8 26-8 20 - 8

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,25 - 6 0,25 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 - 0,5 - 2,5 0,2 - 2,5 0,5 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 2,5

[mm²] 6 4 - - - - - -

10

M4

1,5 - 1,8

PA

V2

Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE

MSLKG 6 1410505 50

Tartozék1)

SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

ZB 8 (lásd a 3. katalógust)

Sorkapcsok − hagyományos
MT és MBK mini csavaros kapcsok

 kapocs 6 (10) mm², földelő kapocs

http://www.phoenixcontact.net/product/1410505
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products


     
Ex:  EAC Ex    
KEMA 03ATEX2082 U / IECEx KEM 07.0018U

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 5,2 62 48 5,2 62 48

Méretek Szélesség Hossz NS 15 magasság Szélesség Hossz NS 15 magasság

[mm] 5,2 62 47,5 5,2 62 47,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 500 0,2 - 4 30-12 24 500 0,2 - 4 30-12

IEC 60947-7-1  IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 275 500 300 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - 21 / 2,5 24 / 2,5 20 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - 0.2-2.5 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 30-12 28-12 24 - 12 24 - 12 30-12 - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 1,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 2,5 2,5 - - 2,5 2,5 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 7 7

Csavarmenet M3 M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Mini kétemeletes kapocs, univerzális lábbal, az 

EN 60715 szerinti NS 15 vagy NS 35... kalapsínre 

szerelhető

szürke MBKKB 2,5 1414064 50

kék MBKKB 2,5 BU 1414077 50

Kétemeletes kapocs, univerzális lábbal az 

EN 60715 szerinti NS 15 vagy NS 35 sínre szerel-

hető, potenciálkiegyenlítés a szintek között

szürke MBKKB 2,5-PV 2800583 50

kék MBKKB 2,5-PV BU 1414132 50

Tartozék1) Tartozék1)

Fedél, szélessége 5 mm szürke D-MBKKB 2,5 1413052 50 D-MBKKB 2,5 1413052 50

kék D-MBKKB 2,5 BU 1413081 50 D-MBKKB 2,5 BU 1413081 50

Távtartó lap, az emeletek közötti eltolás kiegyenlí-

tésére, 2,5 mm-es széles

szürke DP-MBKKB 2,5 1413065 50 DP-MBKKB 2,5 1413065 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

2 ezüstszínű FBRNI  2-5 N 22 A 3000175 10 FBRNI  2-5 N 22 A 3000175 10

3 ezüstszínű FBRNI  3-5 N 22 A 3000162 10 FBRNI  3-5 N 22 A 3000162 10

4 ezüstszínű FBRNI  4-5 N 22 A 3000159 10 FBRNI  4-5 N 22 A 3000159 10

10 ezüstszínű FBRNI 10-5 N 22 A 2770639 10 FBRNI 10-5 N 22 A 2770639 10

Behelyezhető átkötőhíd, 5,2 mm-es raszterhez, teljesen szigetelt

2 szürke EB  2- 5 20 A 1401158 100 EB  2- 5 20 A 1401158 100

3 szürke EB  3- 5 20 A 1401145 100 EB  3- 5 20 A 1401145 100

10 szürke EB 10- 5 20 A 1401132 10 EB 10- 5 20 A 1401132 10

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-KK 3 SO 2778534 50 TS-KK 3 SO 2778534 50

Vizsgálódugasz-aljzat ezüstszínű PSB 3/10/4 0601292 10 PSB 3/10/4 0601292 10

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 5 (lásd a 3. katalógust) ZB 5 (lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
MT és MBK mini csavaros kapcsok

2,5 (4) mm², 24 A, kétemeletes kapocs 2,5 (4) mm², 24 A, kétemeletes kapocs, az 

emeletek belül csatlakoztatva vannak

– A mini kétemeletes kapcsokat a helytaka-
rékos, csekély szerkezeti magasság és a 
szinteltolás jellemzi

– A fix áthidalók és vizsgálóaljzatok mindkét 
szinten behelyezhetők

Megjegyzés:

1) A installációs utasításokat és az Ex alkalmazások tartozékainak 

használatát lásd a 678. oldalon.

MBKKB 2,5... mini kétemeletes kap-
csok

http://www.phoenixcontact.net/product/1414064
http://www.phoenixcontact.net/product/1414077
http://www.phoenixcontact.net/product/2800583
http://www.phoenixcontact.net/product/1414132
http://www.phoenixcontact.net/product/1413052
http://www.phoenixcontact.net/product/1413052
http://www.phoenixcontact.net/product/1413081
http://www.phoenixcontact.net/product/1413081
http://www.phoenixcontact.net/product/1413065
http://www.phoenixcontact.net/product/1413065
http://www.phoenixcontact.net/product/3000175
http://www.phoenixcontact.net/product/3000175
http://www.phoenixcontact.net/product/3000162
http://www.phoenixcontact.net/product/3000162
http://www.phoenixcontact.net/product/3000159
http://www.phoenixcontact.net/product/3000159
http://www.phoenixcontact.net/product/2770639
http://www.phoenixcontact.net/product/2770639
http://www.phoenixcontact.net/product/1401158
http://www.phoenixcontact.net/product/1401158
http://www.phoenixcontact.net/product/1401145
http://www.phoenixcontact.net/product/1401145
http://www.phoenixcontact.net/product/1401132
http://www.phoenixcontact.net/product/1401132
http://www.phoenixcontact.net/product/2778534
http://www.phoenixcontact.net/product/2778534
http://www.phoenixcontact.net/product/0601292
http://www.phoenixcontact.net/product/0601292
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

 

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 5,2 62 48 5,2 62 48

Méretek Szélesség Hossz NS 15 magasság Szélesség Hossz NS 15 magasság

[mm] 5,2 62 47,5 5,2 62 47,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 5001) 0,2 - 4 - 24 5001) 0,2 - 4 -

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 5001) - - - 5001) - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 - - - 24 / 2,5 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 - - - 24 - 12 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 0,2 - 4 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 1 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5

Maximális keresztmetszet behelyezhető átkötőhíddal [mm²] 2,5 2,5 - - 2,5 2,5 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 7 7

Csavarmenet M3 M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kapocs, beépített diódával, áteresztőirány fentről 

lefelé2)

szürke MBKKB 2,5-DIO/O-U 2800567 50

Kapocs, beépített diódával, áteresztőirány lentről 

felfelé2)

szürke MBKKB 2,5-DIO/U-O 2800570 50

Sorkapocs, az alkatrész beforrasztható szürke MBKKB 2,5-BE 1414103 50

Tartozékok Tartozékok

Fedél, szélessége 5 mm szürke D-MBKKB 2,5 1413052 50 D-MBKKB 2,5 1413052 50

Távtartó lap, az emeletek közötti eltolás kiegyenlí-

tésére, 2,5 mm-es széles

szürke DP-MBKKB 2,5 1413065 50 DP-MBKKB 2,5 1413065 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

2 ezüstszínű FBRNI  2-5 N 22 A 3000175 10 FBRNI  2-5 N 22 A 3000175 10

3 ezüstszínű FBRNI  3-5 N 22 A 3000162 10 FBRNI  3-5 N 22 A 3000162 10

4 ezüstszínű FBRNI  4-5 N 22 A 3000159 10 FBRNI  4-5 N 22 A 3000159 10

10 ezüstszínű FBRNI 10-5 N 22 A 2770639 10 FBRNI 10-5 N 22 A 2770639 10

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 5 (lásd a 3. katalógust) ZB 5 (lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
MT és MBK mini csavaros kapcsok

2,5 (4) mm², 24 A, kétemeletes sorkapocs, be-

épített 1N 4007 diódával

2,5 (4) mm², 24 A, kétemeletes kapocs alkatré-

szek beforrasztásához

– A kétemeletes diódás kapcsok különböző 
változatainak segítségével sokféle kapcso-
lási feladat valósítható meg

– A damperdióda-kapcsolások, lámpavizsgá-
ló kapcsolások, jelző- és zavarjelző kap-
csolások a legkisebb helyen is 
megvalósíthatók

Megjegyzés:

1) Az adat a szomszédos kapcsok, ill. a kalapsínhez viszonyított át-

ütési szilárdságra vonatkozik.

2) Beépítve: 1N 4007-es diódával, zárófeszültség: 1300 V, tartós 

határáram: 0,5 A

Mini kétemeletes kapcsok diódával, 
MBKKB 2,5...

http://www.phoenixcontact.net/product/2800567
http://www.phoenixcontact.net/product/2800570
http://www.phoenixcontact.net/product/1414103
http://www.phoenixcontact.net/product/1413052
http://www.phoenixcontact.net/product/1413052
http://www.phoenixcontact.net/product/1413065
http://www.phoenixcontact.net/product/1413065
http://www.phoenixcontact.net/product/3000175
http://www.phoenixcontact.net/product/3000175
http://www.phoenixcontact.net/product/3000162
http://www.phoenixcontact.net/product/3000162
http://www.phoenixcontact.net/product/3000159
http://www.phoenixcontact.net/product/3000159
http://www.phoenixcontact.net/product/2770639
http://www.phoenixcontact.net/product/2770639
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/products
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Sorkapcsok − hagyományos
OTTA szemes sarus csatlakozókapcsok

Helytakarékos kialakítás
A kompakt kialakításnak köszönhetően az 

OTTA szemes sarus csatlakozókapcsok ide-
álisan alkalmasak korlátozott hellyel rendel-
kező kapcsolóberendezésekhez.

Kényelmes, gyors vezetőcsatlakoztatás
Ezen sorozat lényeges ismertetőjele a 

kalapos anyával ellátott felhajtható védő-
szárny. Ez egyszerű és gyors kábelsarus ve-
zetékezést tesz lehetővé.

Beépített érintésvédelem
A felhajtható védőszárny a kalapos anya 

vezetése mellett szigetelt kábelsaru alkalma-
zása esetén egyidejűleg érintésvédelmet is 
biztosít.

 Webkódja: #1401

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1401


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

        

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 9 43,5 45,5 10 43,5 45,5

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 9 43,5 50,5 10 43,5 50,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 800 0,1 - 2,5 - 500 0,1 - 2,5 -

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-2  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 500 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - 20 / - - 17,5 / - - - / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - - 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 14 - 22-14 - 26 - 14 - 22-14 -

Csatlakozási lehetőség: DIN 46234

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 0,1 - 2,5 0,1 - 2,5

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 3 / 3,2 / 7,6 3 / 3,2 / 7,6

Színkód piros 1,50 mm² 1,50 mm²

kék 2,50 mm² 2,50 mm²

Csatlakozási lehetőség: DIN 46237

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 3 / 3,2 / 7,6 3 / 3,2 / 7,6

Általános adatok

Csavarmenet M3 M3

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, NS 35... sínre szereléshez szürke OTTA  2,5 0790530 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke OTTA  2,5-P/P 0790543 50

Földelőkapocs, NS 35... kalapsínre szerelhető zöld-sárga OTTA  2,5-PE 0790556 50

Tartozékok Tartozékok

Véglap, szélessége 1,5 mm szürke D-OTTA  2,5 0790569 50

Behelyezhető átkötőhíd

2 szürke EB  2-OTTA 2,5 24 A 3026065 10 EB  2-OTTA 2,5 3026065 10

3 szürke EB  3-OTTA 2,5 24 A 3026078 10 EB  3-OTTA 2,5 3026078 10

4 szürke EB  4-OTTA 2,5 24 A 3026081 10 EB  4-OTTA 2,5 3026081 10

5 szürke EB  5-OTTA 2,5 24 A 3026094 10 EB  5-OTTA 2,5 3026094 10

6 szürke EB  6-OTTA 2,5 24 A 3026104 10 EB  6-OTTA 2,5 3026104 10

7 szürke EB  7-OTTA 2,5 24 A 3026117 10 EB  7-OTTA 2,5 3026117 10

10 szürke EB 10-OTTA 2,5 24 A 3026120 10 EB 10-OTTA 2,5 3026120 10

Részelválasztó lemez, a kapocs-csoportok opti-

kai és villamos elválasztására, 1,5 mm vastag

szürke ATP-OTTA  2,5 0790572 50 ATP-OTTA  2,5 0790572 50

Csavarhúzók SZS 0,6X3,5 1205053 10 SZS 0,6X3,5 1205053 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 8 (lásd a 3. katalógust) ZB 8 (lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
OTTA szemes sarus csatlakozókapcsok

2,5 (2,5) mm², 24 A, átvezető kapocs 2,5 (2,5) mm², védővezető kapocs

– Kényelmes és gyors vezetőcsatlakoztatás 
elveszíthetetlen kalapos anyákkal

– Biztonságos alkalmazás a legmagasabb igé-
nyek esetén is, ütés és rázkódás hatása 
alatt

– Helytakarékos, kompakt kialakítás
– Beépített csavaros reteszelés

OTTA ... átvezető és védővezető kap-
csok

http://www.phoenixcontact.net/product/0790530
http://www.phoenixcontact.net/product/0790543
http://www.phoenixcontact.net/product/0790556
http://www.phoenixcontact.net/product/0790569
http://www.phoenixcontact.net/product/3026065
http://www.phoenixcontact.net/product/3026065
http://www.phoenixcontact.net/product/3026078
http://www.phoenixcontact.net/product/3026078
http://www.phoenixcontact.net/product/3026081
http://www.phoenixcontact.net/product/3026081
http://www.phoenixcontact.net/product/3026094
http://www.phoenixcontact.net/product/3026094
http://www.phoenixcontact.net/product/3026104
http://www.phoenixcontact.net/product/3026104
http://www.phoenixcontact.net/product/3026117
http://www.phoenixcontact.net/product/3026117
http://www.phoenixcontact.net/product/3026120
http://www.phoenixcontact.net/product/3026120
http://www.phoenixcontact.net/product/0790572
http://www.phoenixcontact.net/product/0790572
http://www.phoenixcontact.net/product/1205053
http://www.phoenixcontact.net/product/1205053
http://www.phoenixcontact.net/products


      

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 11 43,5 52 12 43,5 52 18 60 64,5

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 11 43,5 57 12 43,5 57 18 60 69,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

41 800 0,1 - 6 - 41 800 0,1 - 6 - 101 800 0,1 - 25 -

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 - - 800 - 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 30 / - 30 / - - 41 / 6 - - / - - 101 / 25 - / - 100 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - 25 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 10 - 22-10 - 26 - 10 - 22-10 - 26 - 4 - 18-4 -

Csatlakozási lehetőség: DIN 46234

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 0,1 - 6

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 4 / 4,3 / 9,6

Színkód piros 1,50 mm²

kék 2,50 mm²

sárga 6,00 mm²

Csatlakozási lehetőség: DIN 46237

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 0,5 - 2,5

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 4 / 4,3 / 9,6

Általános adatok

Csavarmenet M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Kapocs, NS 35... sínre szereléshez szürke OTTA  6 0790433 50

vizsgálóaljzat-csavarral szürke OTTA  6-P/P 0790404 50

Földelőkapocs, NS 35... kalapsínre szerelhető zöld-sárga

Kapocs, NS 35... sínre szereléshez szürke

M6-os csavarokkal szürke

Tartozékok

Véglap, szélesség 1,5 mm szürke D-OTTA  6 0790417 50

Fedél, szélessége 2 mm szürke

Behelyezhető átkötőhíd

2 szürke EB  2-OTTA 6 41 A 0790608 10

3 szürke EB  3-OTTA 6 41 A 3026036 10

4 szürke EB  4-OTTA 6 41 A 3026049 10

5 szürke EB  5-OTTA 6 41 A 3026050 10

7 szürke EB  7-OTTA 6 41 A 3026052 10

10 szürke EB 10- OTTA 6 41 A 0790420 10

Részelválasztó lemez, a kapocs-csoportok opti-

kai és villamos elválasztására, 1,5 mm vastag

szürke ATP-OTTA  6 0790475 50

Csavarhúzók SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 8 (lásd a 3. katalógust)

564 PHOENIX CONTACT

OTTA ... átvezető és védővezető kap-
csok

– Kényelmes és gyors vezetőcsatlakoztatás 
elveszíthetetlen kalapos anyákkal

– Biztonságos alkalmazás a legmagasabb igé-
nyek esetén is, ütés és rázkódás hatása 
alatt

– Helytakarékos, kompakt kialakítás
– Beépített csavaros reteszelés

Sorkapcsok − hagyományos
OTTA szemes sarus csatlakozókapcsok

6 (6) mm², 41 A, átvezető kapocs 6 (6) mm², véd

http://www.phoenixcontact.net/product/0790433
http://www.phoenixcontact.net/product/0790404
http://www.phoenixcontact.net/product/0790417
http://www.phoenixcontact.net/product/0790608
http://www.phoenixcontact.net/product/3026036
http://www.phoenixcontact.net/product/3026049
http://www.phoenixcontact.net/product/3026050
http://www.phoenixcontact.net/product/3026052
http://www.phoenixcontact.net/product/0790420
http://www.phoenixcontact.net/product/0790475
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

       

Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

11 43,5 52 12 43,5 52 18 60 64,5

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

11 43,5 57 12 43,5 57 18 60 69,5

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

41 800 0,1 - 6 - 41 800 0,1 - 6 - 101 800 0,1 - 25 -

IEC 60947-7-2   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 - - 800 - 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 41 / 6 30 / - 30 / - - 41 / 6 - - / - - 101 / 25 - / - 100 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - 25 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 10 - 22-10 - 26 - 10 - 22-10 - 26 - 4 - 18-4 -

0,1 - 6 0,1 - 25

4 / 4,3 / 9,6 5 / 5,3 / 16

1,50 mm²

2,50 mm²

6,00 mm²

0,5 - 2,5 1 - 6

4 / 4,3 / 9,6 5 / 5,3 / 16

M4 M5

1,5 - 1,8 2,5 - 3

PA PA

V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

OTTA  6-PE 0790527 50

OTTA 25-M5 0790488 50

OTTA 25-M6 0790491 50

Tartozékok Tartozékok

D-OTTA 25 0790514 50

EB  2-OTTA 6 0790608 10

EB  3-OTTA 6 3026036 10

EB  4-OTTA 6 3026049 10

EB  5-OTTA 6 3026050 10

EB  7-OTTA 6 3026052 10

EB 10- OTTA 6 0790420 10

ATP-OTTA 25 0790501 50

SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10 SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10

ZB 8 (lásd a 3. katalógust) ZB 10 (lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
OTTA szemes sarus csatlakozókapcsok

 kapocs 6 (6) mm², védővezető kapocs 25 (25) mm², 101 A, átvezető kapocs

http://www.phoenixcontact.net/product/0790527
http://www.phoenixcontact.net/product/0790488
http://www.phoenixcontact.net/product/0790491
http://www.phoenixcontact.net/product/0790514
http://www.phoenixcontact.net/product/0790608
http://www.phoenixcontact.net/product/3026036
http://www.phoenixcontact.net/product/3026049
http://www.phoenixcontact.net/product/3026050
http://www.phoenixcontact.net/product/3026052
http://www.phoenixcontact.net/product/0790420
http://www.phoenixcontact.net/product/0790501
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079
http://www.phoenixcontact.net/products


    

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 11 69 52 11 69 52 11 79,2 52 11 79,2 52

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 11 69 57 11 69 57 11 79,2 57 11 79,2 57

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

36 800 0,1 - 6 - 36 800 0,1 - 6 - 41 1000 0,1 - 6 - 41 1000 0,1 - 6 -

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 600 - 1000 600 - - 1000 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 36 / 6 30 / - 25 / - - 36 / 6 30 / - 25 / - - 41 / 6 30 / - - - 41 / 6 30 - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 10 - 22-10 - 26 - 10 - 22-10 - 26 - 10 - - - 26 - 12 - - -

Csatlakozási lehetőség: DIN 46234

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 0,1 - 6

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 4 / 4,3 / 9,6

Színkód piros 1,50 mm²

kék 2,50 mm²

sárga 6,00 mm²

Csatlakozási lehetőség: DIN 46237

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 0,5 - 2,5

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 4 / 4,3 / 9,6

Általános adatok

Kapocshely: Csavarmenet / meghúzási nyomaték - / [Nm] M4 / 1,5 - 1,8

Leválasztó csuszka: Csavarmenet / meghúzási 

nyomaték

- / [Nm] M4 / 0,6 - 0,8

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Bontókapocs, NS 35... kalapsínre szerelhető szürke OTTA  6-T 0790446 50

Bontókapocs, vizsgálóaljzat-csavarokkal, 

NS 35... sínre szereléshez

szürke

Bontókapocs, vizsgálóaljzat csavarokkal, kap-

csolóhidak befogadására, NS  35... kalapsínre 

szerelhető

szürke

Átvezető sorkapocs, vizsgálóaljzat-csavarokkal, 

kapcsolóhidak befogadására, NS 35... kalapsínre 

szerelhető

szürke

Tartozékok

Fedél, szélessége 2 mm szürke D-OTTA  6-T 0790459 50

Behelyezhető átkötőhíd

2 szürke EB  2-OTTA 6 36 A 0790608 10

3 szürke EB  3-OTTA 6 36 A 3026036 10

4 szürke EB  4-OTTA 6 36 A 3026049 10

5 szürke EB  5-OTTA 6 36 A 3026050 10

7 szürke EB  7-OTTA 6 36 A 3026052 10

10 szürke EB 10- OTTA 6 36 A 0790420 10

Kapcsolóhíd

2 ezüstszínű

Kapcsolózár, dugaszolható fehér S-OTTA 6-T 0311199 50

Csavarhúzók SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10

Az oldalsó horony feliratozása ZB 10 (lásd a 3. katalógust)
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OTTA 6-T... vizsgáló bontókapcsok

– Az egyszerű és áttekinthető vizsgálatok a 
mérőváltó szekunderkörökben az 
OTTA 6-T... vizsgáló bontókapcsokkal va-
lósíthatók meg

– Kompakt kialakítás
– Kapcsolóhidak vizsgálódugasz-aljzatokkal 

vagy anélkül

Sorkapcsok − hagyományos
OTTA szemes sarus csatlakozókapcsok

6 (6) mm², 36 A, vizsgáló bontókapocs 6 (6) mm², 36 A, vizsgáló bontókapocs, vizsgá-

http://www.phoenixcontact.net/product/0790446
http://www.phoenixcontact.net/product/0790459
http://www.phoenixcontact.net/product/0790608
http://www.phoenixcontact.net/product/3026036
http://www.phoenixcontact.net/product/3026049
http://www.phoenixcontact.net/product/3026050
http://www.phoenixcontact.net/product/3026052
http://www.phoenixcontact.net/product/0790420
http://www.phoenixcontact.net/product/0311199
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

      

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

11 69 52 11 69 52 11 79,2 52 11 79,2 52

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

11 69 57 11 69 57 11 79,2 57 11 79,2 57

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

36 800 0,1 - 6 - 36 800 0,1 - 6 - 41 1000 0,1 - 6 - 41 1000 0,1 - 6 -

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 600 - 1000 600 - - 1000 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 36 / 6 30 / - 25 / - - 36 / 6 30 / - 25 / - - 41 / 6 30 / - - - 41 / 6 30 - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 10 - 22-10 - 26 - 10 - 22-10 - 26 - 10 - - - 26 - 12 - - -

0,1 - 6 0,1 - 6 0,1 - 6

4 / 4,3 / 9,6 4 / 4,3 / 9,6 4 / 4,3 / 9,6

1,50 mm² 1,50 mm² 1,50 mm²

2,50 mm² 2,50 mm² 2,50 mm²

6,00 mm² 6,00 mm² 6,00 mm²

0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

4 / 4,3 / 9,6 4 / 4,3 / 9,6 4 / 4,3 / 9,6

M4 / 1,5 - 1,8 M4 / 1,5 - 1,8 M4 / 1,5 - 1,8

M4 / 1,2 - 1,4 M4 / 1,2 - 1,4 - / -

PA PA PA

V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

OTTA  6-T-P/P 0790462 50

OTTA 6-T/SB-P/P 3001269 50

OTTAD 6/SB-P/P 1033182 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

D-OTTA  6-T 0790459 50 D-OTTA/RBO-SB 3001355 50 D-OTTA/RBO-SB 3001355 50

EB  2-OTTA 6 36 A 0790608 10 EB  2-OTTA 6 36 A 0790608 10 EB  2-OTTA 6 0790608 10

EB  3-OTTA 6 36 A 3026036 10 EB  3-OTTA 6 36 A 3026036 10 EB  3-OTTA 6 3026036 10

EB  4-OTTA 6 36 A 3026049 10 EB  4-OTTA 6 36 A 3026049 10 EB  4-OTTA 6 3026049 10

EB  5-OTTA 6 36 A 3026050 10 EB  5-OTTA 6 36 A 3026050 10 EB  5-OTTA 6 3026050 10

EB  7-OTTA 6 36 A 3026052 10 EB  7-OTTA 6 36 A 3026052 10 EB  7-OTTA 6 3026052 10

EB 10- OTTA 6 36 A 0790420 10 EB 10- OTTA 6 36 A 0790420 10 EB 10- OTTA 6 0790420 10

USBR 2-11 3001356 50 USBR 2-11 3001356 50

S-OTTA 6-T 0311199 50

SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10 SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10 SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10

ZB 10 (lásd a 3. katalógust) ZB 10 (lásd a 3. katalógust) ZB 10 (lásd a 3. katalógust)
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újdonság

Sorkapcsok − hagyományos
OTTA szemes sarus csatlakozókapcsok

6 (6) mm², 36 A, vizsgáló bontókapocs 6 (6) mm², 36 A, vizsgáló bontókapocs, vizsgá-

lóaljzat csavarokkal

6 (6) mm², 41 A, vizsgáló bontókapocs, vizsgá-

lóaljzat csavarokkal, kapcsolóhidak befogadá-

sára

6 (6) mm², 41 A, átvezető sorkapocs, vizsgáló-

aljzat-csavarokkal, kapcsolóhidak befogadá-

sára

http://www.phoenixcontact.net/product/0790462
http://www.phoenixcontact.net/product/3001269
http://www.phoenixcontact.net/product/1033182
http://www.phoenixcontact.net/product/0790459
http://www.phoenixcontact.net/product/3001355
http://www.phoenixcontact.net/product/3001355
http://www.phoenixcontact.net/product/0790608
http://www.phoenixcontact.net/product/0790608
http://www.phoenixcontact.net/product/0790608
http://www.phoenixcontact.net/product/3026036
http://www.phoenixcontact.net/product/3026036
http://www.phoenixcontact.net/product/3026036
http://www.phoenixcontact.net/product/3026049
http://www.phoenixcontact.net/product/3026049
http://www.phoenixcontact.net/product/3026049
http://www.phoenixcontact.net/product/3026050
http://www.phoenixcontact.net/product/3026050
http://www.phoenixcontact.net/product/3026050
http://www.phoenixcontact.net/product/3026052
http://www.phoenixcontact.net/product/3026052
http://www.phoenixcontact.net/product/3026052
http://www.phoenixcontact.net/product/0790420
http://www.phoenixcontact.net/product/0790420
http://www.phoenixcontact.net/product/0790420
http://www.phoenixcontact.net/product/3001356
http://www.phoenixcontact.net/product/3001356
http://www.phoenixcontact.net/product/0311199
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079
http://www.phoenixcontact.net/products
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Sorkapcsok − hagyományos
RSC szemes sarus sorkapcsok

Széleskörű kínálat
Az RBO termékcsalád a 0,5 - 300 mm2 

közötti vezetékcsatlakozásokhoz megfelelő 
M5 ... M16 méretű kompakt szemes sarus 
csatlakozású sorkapcsokat kínál

Rugalmas szerelhetőség
Csapos csatlakozókapcsok esetében a 

szerelés kétféleképpen lehetséges:
– A piacon elterjedt EN kalapsínekre felpat-

tintható
– Közvetlenül szerelőlapokra rögzíthető

Moduláris érintésvédelem
A számos tartozékkal egyszerűen és az al-

kalmazás igényeinek megfelelően építhető 
fel az érintésvédelem.

 Webkódja: #1401

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1401


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

       

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 9 53,3 47,1 9 53,3 -

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 9 53,3 52,1 9 53,3 -

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 9 53,3 - 9 53,3 37

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 800 0,1 - 6 - 32 8001) 0,1 - 6 -

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 600 - - 8001) 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - - - 32 / 4 30 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 10 - - - 26 - 10 - - -

Csatlakozási lehetőség: DIN 46234

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 0,1 - 6 0,1 - 6

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 4 / 4,3 / 8 4 / 4,3 / 8

Csatlakozási lehetőség: DIN 46237

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 4 / 4,3 / 8 4 / 4,3 / 8

Színkód piros 1,00 mm² 1,00 mm²

kék 2,50 mm² 2,50 mm²

sárga

Általános adatok

Szemes sarus menet M4 M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,2 - 1,4 1,2 - 1,4

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus I

max.
Cikkszám CSE

Szemes sarus csatlakozókapocs, az NS 32... 

vagy NS 35... sínekre szereléshez

szürke RSC 4 3058127 50

Szemes sarus csatlakozókapocs / peremes 

kapocs, közvetlen szereléshez

szürke RSC 4-F 3058130 50

Blokk, 4 pólusú szürke RSC 4-F/4 3059171 1

Blokk, 6 pólusú szürke RSC 4-F/6 3059184 1

Blokk, 8 pólusú szürke RSC 4-F/8 3059197 1

Blokk, 12 pólusú szürke RSC 4-F/12 3059207 1

Tartozékok Tartozékok

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-RSC 5 3058020 50 D-RSC 5-F 3059647 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FB 10-9 32 A 3059113 10 FB 10-9 32 A 3059113 10

Szigetelőlapos kapcsolóhíd,  bontható, 10 csavarral

10 ezüstszínű FB 10-9 ISO 24 A 3059650 10 FB 10-9 ISO 24 A 3059650 10

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-KK 3 2770215 50 TS-KK 3 2770215 50

Takaróprofil, szállítási hossz 1 m átlátszó AP RSC 3058017 10 AP RSC 3058017 10

Csavarhúzók SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10 SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10

SZK PH2 VDE 1205163 10 SZK PH2 VDE 1205163 10

A középső horony feliratozása ZB 9 (lásd az 3. katalógust) ZB 9 (lásd az 3. katalógust)

Az oldalsó horony feliratozása ZBF 9 (lásd az 3. katalógust) ZBF 9 (lásd az 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
RSC szemes sarus sorkapcsok

4 (6) mm², 32 A, átvezető kapocs 4 (6) mm², 32 A, átvezető kapocs közvetlen 

szereléshez

– Gyűrűs és villás kábelsaruk kompakt csa-
varos csatlakozása

– Áthidaló árok a szabványos csavaros hi-
dakkal történő potenciál-elosztáshoz

– A szigetelőlapos kapcsolóhíd kapcsolható 
keresztirányú összeköttetéseket tesz le-
hetővé, a híd csavarja egyben az áramve-
zető szerepét is betölti

Megjegyzés:

1) A méretezési feszültség nyitott bontóhely esetén 630 V

RSC ... csavaros kapcsok M4-es és M5-
ös gyűrűs és villás kábelsarukhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3058127
http://www.phoenixcontact.net/product/3058130
http://www.phoenixcontact.net/product/3059171
http://www.phoenixcontact.net/product/3059184
http://www.phoenixcontact.net/product/3059197
http://www.phoenixcontact.net/product/3059207
http://www.phoenixcontact.net/product/3058020
http://www.phoenixcontact.net/product/3059647
http://www.phoenixcontact.net/product/3059113
http://www.phoenixcontact.net/product/3059113
http://www.phoenixcontact.net/product/3059650
http://www.phoenixcontact.net/product/3059650
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/3058017
http://www.phoenixcontact.net/product/3058017
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079
http://www.phoenixcontact.net/product/1205163
http://www.phoenixcontact.net/product/1205163
http://www.phoenixcontact.net/products


    

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 13 53,3 47,1 13 53,3 -

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 13 53,3 52,1 13 53,3 -

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 13 53,3 - 13 53,3 37

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 800 0,1 - 10 - 57 800 0,1 - 10 -

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 600 - - 800 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 57 / 10 45 / - - - 57 / 10 45 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 10 - - - 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 8 - - - 26 - 8 - - -

Csatlakozási lehetőség: DIN 46234

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 0,1 - 10

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 5 / 5,3 / 10

Csatlakozási lehetőség: DIN 46237

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 0,5 - 6

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 5 / 5,3 / 10

Színkód piros 1,00 mm²

kék 2,50 mm²

sárga 6,00 mm²

Általános adatok

Szemes sarus menet M5

Meghúzási nyomaték [Nm] 2 - 2,2

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Szemes sarus csatlakozókapocs, NS 35... 

kalapsínre szereléshez

szürke RSC 5 3058143 50

Szemes sarus csatlakozókapocs / peremes 

kapocs, közvetlen szereléshez

szürke

Blokk, 4 pólusú szürke

Blokk, 6 pólusú szürke

Blokk, 8 pólusú szürke

Blokk, 12 pólusú szürke

Tartozékok

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-RSC 5 3058020 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FB 10-13 57 A1) 3059126 10

Szigetelőlapos kapcsolóhíd,  bontható, 10 csavarral

10 ezüstszínű FB 10-13 ISO 24 A 3059663 10

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-KK 3 2770215 50

Takaróprofil, szállítási hossz 1 m átlátszó AP RSC 3058017 10

Csavarhúzók SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10

SZK PH2 VDE 1205163 10

A középső horony feliratozása ZB 13 (lásd az 3. katalógust)

Az oldalsó horony feliratozása ZBF 13 (lásd az 3. katalógust)
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RSC ... csavaros kapcsok M4-es és M5-
ös gyűrűs és villás kábelsarukhoz

Megjegyzés:

1) 57 A folyamatos áthidalásnál, 41 A kihagyásos áthidalásnál

– Gyűrűs és villás kábelsaruk kompakt csa-
varos csatlakozása

– Áthidaló árok a szabványos csavaros hi-
dakkal történő potenciál-elosztáshoz

– A szigetelőlapos kapcsolóhíd kapcsolható 
keresztirányú összeköttetéseket tesz le-
hetővé, a híd csavarja egyben az áramve-
zető szerepét is betölti

– Szabványos kalapsínekre vagy közvetlenül 
a kapcsolószekrényekbe szerelhető

– A közvetlenül a kapcsokra pattintható ta-
karóprofil biztosítja az érintésvédelmet

– Nagyfelületű külső és belső feliratozás
– A csavaranyák és az áramátvezetők elve-

szíthetetlen módon be vannak ágyazva a 
szigetelőházba

Sorkapcsok − hagyományos
RSC szemes sarus sorkapcsok

10 (10) mm², 57 A, átvezető kapocs 10 (10) mm², 57 A, átvezet

http://www.phoenixcontact.net/product/3058143
http://www.phoenixcontact.net/product/3058020
http://www.phoenixcontact.net/product/3059126
http://www.phoenixcontact.net/product/3059663
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/3058017
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079
http://www.phoenixcontact.net/product/1205163


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

    

Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

13 53,3 47,1 13 53,3 -

Szélesség Hossz NS 32 magassága

13 53,3 52,1 13 53,3 -

Szélesség Hossz Magasság

13 53,3 - 13 53,3 37

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

57 800 0,1 - 10 - 57 800 0,1 - 10 -

IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 600 - - 800 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 57 / 10 45 / - - - 57 / 10 45 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 10 - - - 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 8 - - - 26 - 8 - - -

0,1 - 10

5 / 5,3 / 10

0,5 - 6

5 / 5,3 / 10

1,00 mm²

2,50 mm²

6,00 mm²

M5

2 - 2,2

PA

V0

Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE

RSC 5-F 3058156 50

RSC 5-F/4 3059210 1

RSC 5-F/6 3059223 1

RSC 5-F/8 3059236 1

RSC 5-F/12 3059249 1

Tartozékok

D-RSC 5-F 3059647 50

FB 10-13 57 A1) 3059126 10

FB 10-13 ISO 24 A 3059663 10

TS-KK 3 2770215 50

AP RSC 3058017 10

SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10

SZK PH2 VDE 1205163 10

ZB 13 (lásd az 3. katalógust)

ZBF 13 (lásd az 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
RSC szemes sarus sorkapcsok

 kapocs 10 (10) mm², 57 A, átvezető kapocs közvetlen 

szereléshez

http://www.phoenixcontact.net/product/3058156
http://www.phoenixcontact.net/product/3059210
http://www.phoenixcontact.net/product/3059223
http://www.phoenixcontact.net/product/3059236
http://www.phoenixcontact.net/product/3059249
http://www.phoenixcontact.net/product/3059647
http://www.phoenixcontact.net/product/3059126
http://www.phoenixcontact.net/product/3059663
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/3058017
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079
http://www.phoenixcontact.net/product/1205163
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 17 80,8 49,8 17 80,8 - 13 79,9 49,8 13 79,9 -

Méretek Szélesség Hossz NS 32 magassága

[mm] 17 80,8 54,8 17 80,8 - 13 79,9 54,8 13 79,9 -

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 17 80,8 - 17 80,8 39,7 13 79,9 - 13 79,9 39,7

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

125 800 2,5 - 35 - 125 800 2,5 - 35 - 50 800

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 600 - 800

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 125 / 35 115 / - 115 / - - 125 / 35 115 / - 115 / - - 50 / 10 45 / - - - 50 / 10 45 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 35 - - - 35 - - - 10 - - - 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 12 - 2 - 12-2 - 12 - 2 - 12-2 - 26 - 8 - - - 26 - 8 - - -

Csatlakozási lehetőség: DIN 46234

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 6 - 35

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 6 / 6,5 / 15

Csatlakozási lehetőség: DIN 46237

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 2,5 - 6

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 6 / 6,5 / 11

Színkód piros

kék 2,50 mm²

sárga 6,00 mm²

Általános adatok

Leválasztó csuszka: Csavarmenet / meghúzási 

nyomaték

- / [Nm] - / -

Szemes sarus menet M6

Meghúzási nyomaték [Nm] 3,2 - 3,7

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE

Szemes sarus csatlakozókapocs, az NS 32... 

vagy NS 35... sínekre szereléshez

szürke RSC 6 3075870 40

Szemes sarus csatlakozókapocs / peremes 

kapocs, közvetlen szereléshez

szürke

Vizsgáló bontókapocs, NS 35 és NS 32 kalap-

sínre szerelhető

szürke

Mérőváltó bontókapocs, peremmel, közvetlen 

szereléshez

szürke

Tartozékok

Fedél, szélessége 2,2 mm szürke D-RSC 6 3213098 50

Fix átkötőhíd, szigetelt

10 ezüstszínű FB 10-17 57 A 3075951 10

Szigetelőlapos kapcsolóhíd,  bontható, 10 csavarral

10 ezüstszínű FB 10-17 ISO 57 A 3213085 10

Elválasztó lemez, a szomszédos hidak elválasz-

tására, utólag betolható, nincs helyveszteség

szürke TS-KK 3 2770215 50

Takaróprofil, szállítási hossz 1 m átlátszó AP RSC-T 3059139 10

Csavarhúzók

A középső horony feliratozása ZB 17 (lásd az 3. katalógust)

Az oldalsó horony feliratozása ZBF 17 (lásd az 3. katalógust)
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RSC 6 ... csavaros kapcsok, M6 és 
RSC 5-T... vizsgáló-bontókapcsok, M5

Megjegyzés:

1) 57 A folyamatos áthidalásnál, 41 A kihagyásos áthidalásnál

2) A méretezési feszültség nyitott bontóhely esetén 630 V.

– Peremes kapcsok kapcsolószekrényekbe 
történő közvetlen szereléshez

– Gyűrűs és villás kábelsaruk kompakt csa-
varos csatlakozása

– Áthidaló árok a szabványos csavaros hi-
dakkal történő potenciál-elosztáshoz

– A szigetelőlapos kapcsolóhíd kapcsolható 
keresztirányú összeköttetéseket tesz le-
hetővé, a híd csavarja egyben az áramve-
zető szerepét is betölti

– A közvetlenül a kapcsokra pattintható ta-
karóprofil biztosítja az érintésvédelmet

– Nagyfelületű külső és belső feliratozás
– A csavaranyák és az áramátvezetők elve-

szíthetetlen módon be vannak ágyazva a 
szigetelőházba

– Egyszerű blokk-képzés peremes kapcsok-
kal, lásd a lenti képet

Sorkapcsok − hagyományos
RSC szemes sarus sorkapcsok

35 (35) mm², 125 A, átvezető kapocs 35 (35) mm², 125 A, átvezet

http://www.phoenixcontact.net/product/3075870
http://www.phoenixcontact.net/product/3213098
http://www.phoenixcontact.net/product/3075951
http://www.phoenixcontact.net/product/3213085
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/3059139


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

       

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

17 80,8 49,8 17 80,8 - 13 79,9 49,8 13 79,9 -

Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága Szélesség Hossz NS 32 magassága

17 80,8 54,8 17 80,8 - 13 79,9 54,8 13 79,9 -

Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

17 80,8 - 17 80,8 39,7 13 79,9 - 13 79,9 39,7

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

125 800 2,5 - 35 - 125 800 2,5 - 35 - 50 8002) 0,1 - 10 - 50 8002) 0,1 - 10 -

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 800 600 600 - 800 600 600 - 8002) 600 - - 8002) 600 - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 125 / 35 115 / - 115 / - - 125 / 35 115 / - 115 / - - 50 / 10 45 / - - - 50 / 10 45 / - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 35 - - - 35 - - - 10 - - - 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 12 - 2 - 12-2 - 12 - 2 - 12-2 - 26 - 8 - - - 26 - 8 - - -

6 - 35 0,1 - 10 0,1 - 10

6 / 6,5 / 15 5 / 5,3 / 10 5 / 5,3 / 10

2,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

6 / 6,5 / 11 5 / 5,3 / 10 5 / 5,3 / 10

1,00 mm² 1,00 mm²

2,50 mm² 2,50 mm² 2,50 mm²

6,00 mm² 6,00 mm² 6,00 mm²

- / - M4 / 1,2 - 1,4 M4 / 1,2 - 1,4

M6 M5 M5

3,2 - 3,7 2 - 2,2 2 - 2,2

PA PA PA

V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE

RSC 6-F 3075919 40

RSC 5-T 3058172 50

RSC 5-T-F 3058334 50

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

D-RSC 6-F 3213108 50 D-RSC 5-T 3058046 50 D-RSC 5-T-F 3059346 50

FB 10-17 57 A 3075951 10 FB 10-13 57 A1) 3059126 10 FB 10-13 57 A1) 3059126 10

FB 10-17 ISO 57 A 3213085 10 FB 10-13 ISO 24 A 3059663 10 FB 10-13 ISO 24 A 3059663 10

TS-KK 3 2770215 50 TS-KK 3 2770215 50 TS-KK 3 2770215 50

AP RSC-T 3059139 10 AP RSC-T 3059139 10 AP RSC-T 3059139 10

SZG 0,9X6,5 VDE 1205134 10 SZG 0,9X6,5 VDE 1205134 10

ZB 17 (lásd az 3. katalógust) ZB 13 (lásd az 3. katalógust) ZB 13 (lásd az 3. katalógust)

ZBF 17 (lásd az 3. katalógust) ZBF 13 (lásd az 3. katalógust) ZBF 13 (lásd az 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
RSC szemes sarus sorkapcsok

 kapocs 35 (35) mm², 125 A, átvezető kapocs, közvet-

len szereléshez

10 (10) mm², 50 A, mérőváltó-leválasztóka-

pocs

10 (10) mm², 50 A, mérőváltó-leválasztóka-

pocs

http://www.phoenixcontact.net/product/3075919
http://www.phoenixcontact.net/product/3058172
http://www.phoenixcontact.net/product/3058334
http://www.phoenixcontact.net/product/3213108
http://www.phoenixcontact.net/product/3058046
http://www.phoenixcontact.net/product/3059346
http://www.phoenixcontact.net/product/3075951
http://www.phoenixcontact.net/product/3059126
http://www.phoenixcontact.net/product/3059126
http://www.phoenixcontact.net/product/3213085
http://www.phoenixcontact.net/product/3059663
http://www.phoenixcontact.net/product/3059663
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/2770215
http://www.phoenixcontact.net/product/3059139
http://www.phoenixcontact.net/product/3059139
http://www.phoenixcontact.net/product/3059139
http://www.phoenixcontact.net/product/1205134
http://www.phoenixcontact.net/product/1205134
http://www.phoenixcontact.net/products


KH AS

AS AS

KH KH

          

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/15 magassága Szélesség Hossz NS 35/15 magassága

[mm] 26 95 72 32 104 78 40 114 86 46 119 100 53 126,5 105,5

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

101 1000 10 - 25 6-4 150 1000 25 - 50 6 232 1000 35 - 95 2 309 1000 50 - 150 2-300 415 1000 70 - 240 500

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 - 1000 600 600 - 1000 600 600 - 1000 600 600 - 1000 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 101 / 25 85 / - 100 / - - 150 / 50 150 / - 125 / - - 232 / 95 230 / - 200 / - - 309 / 150 285 / - 27

Méretezési keresztmetszet [mm²] 25 - - - 50 - - - 95 - - - 150 - - - 240 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG - 6-4 6-4 - - 6-1/0 6-1/0 - - 2-4/0 2-4/0 - - 2-300 2-300 - - 2/0-500 1/0-500 -

Csatlakozási lehetőség: kapocshüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 10 - 25 10 - 25 10 - 25 25 - 50 25 - 50 50 25 - 50 35 - 95 35 - 95 95 35 - 95 50 - 150 50 - 150 150 50 - 150 70 - 240 70 - 240 185

2 vezeték (egyforma) [mm²] 2,5 - 10 4 - 10 2,5 - 10 - 10 - 16 10 - 16 10 - 16 - - - 16 - 35 - 25 - 50 35 - 50 25 - 50 - 35 - 95 50 - 95 35 - 50 -

Csatlakozási lehetőség: szemes sarus csatlakozás

Csap átmérője [mm] 8 mm 10 mm

Szemátmérő / áramsín [mm] 8,4 / 15 mm x 3 mm 10,5 / 20 mm x 3 mm

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 2,5 - 25 6 - 50

Kábelsaru DIN 46235 [mm²] 16 - 25 16 - 50

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 21 26

Kapocshüvely: Csavarmenet / meghúzási nyoma-

ték

- / [Nm] M8 / 15 - 20 M10 / 25 - 30

AS csavarkészlet: Csavarmenet / meghúzási nyo-

maték

- / [Nm] M8 / 15 - 20 M10 / 25 - 30

Szigetelőanyag PA-F PA-F

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Nagyáramú összekötő, egyik oldalon kapocshü-

vellyelKH, másik oldalon csavaros csatlakozássa-

lAS

szürke UHV 25-KH/AS 2130101 10 UHV 50-KH/AS 2130114 10

Nagyáramú összekötő, mindkét oldalon csava-

ros csatlakozássalAS, sínes vagy kábelsarus csat-

lakoztatásához

szürke UHV 25-AS/AS 2130004 10 UHV 50-AS/AS 2130017 10

Nagyáramú összekötő, mindkét oldalon kapocs-

hüvellyel KH, a közvetlen kábelcsatlakozáshoz

szürke UHV 25-KH/KH 2130156 10 UHV 50-KH/KH 2130169 10

Tartozékok Tartozékok

Takarólap, a kábelsarus csatlakozásnál utólago-

san felpattintható érintésvédelemként

szürke UHV 25-AH 2130431 10 UHV 50-AH 2130444 10

Összekötősín, keresztirányú áthidaláshoz

2 ezüstszínű UHV 25-VS 2 2130541 10 UHV 50-VS 2 5030897 10

3 ezüstszínű UHV 25-VS 3 2130554 10 UHV 50-VS 3 2130622 10

Elválasztólap szürke UHV -TP1 2130402 10 UHV -TP1 2130402 10

szürke

Profilbetét, a prizma hüvelykeresztmetszetet 

egyenlíti ki szalagvezetőknél

ezüstszínű UKH  50 EP 3009228 10

Végelem, a kapocssor mindkét oldalára, 7,2 mm 

széles

szürke UHV -E 2130428 10 UHV -E 2130428 10

Csavarhúzók SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10 SZS 1,2X8,0 VDE 1205082 10

T-nyelű csavarhúzó, belső hatlapfejű csavarok-

hoz, ergonómialag formázott nyél, matt krómozott

A középső horony feliratozása UC-TM 10 ( lásd az 3. katalógust) UC-TM 10 ( lásd az 3. katalógust)
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25 (25) mm², 101 A, átvezető kapocs 50 (50) mm², 150 A, átvezető kapocs 95 (95) mm², 232 A, átvezet

– Az UHV ... nagyáramú összekötők több 
változatban kaphatók

– Kábelsarus- vagy közvetlen csatlakozással, 
valamint a két csatlakozási mód vegyes ki-
vitelében állnak rendelkezésre

– A tartozékok széles választéka biztonsá-
gos és egyszerű vezetékezést biztosít ma-
ximum 240 mm2 keresztmetszetű 
vezetőkhöz

Megjegyzés:

Az UHV 240... esetén a BG/F lapos kengyelt fel kell szerelni.

A további műszaki megjegyzéseket és csatlakozási feltételeket 

lásd: 682. oldal

UHV ... nagyáramú összekötők

Sorkapcsok − hagyományos
UHV nagyáramú összekötők

http://www.phoenixcontact.net/product/2130101
http://www.phoenixcontact.net/product/2130114
http://www.phoenixcontact.net/product/2130004
http://www.phoenixcontact.net/product/2130017
http://www.phoenixcontact.net/product/2130156
http://www.phoenixcontact.net/product/2130169
http://www.phoenixcontact.net/product/2130431
http://www.phoenixcontact.net/product/2130444
http://www.phoenixcontact.net/product/2130541
http://www.phoenixcontact.net/product/5030897
http://www.phoenixcontact.net/product/2130554
http://www.phoenixcontact.net/product/2130622
http://www.phoenixcontact.net/product/2130402
http://www.phoenixcontact.net/product/2130402
http://www.phoenixcontact.net/product/3009228
http://www.phoenixcontact.net/product/2130428
http://www.phoenixcontact.net/product/2130428
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079
http://www.phoenixcontact.net/product/1205082


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

             

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/15 magassága Szélesség Hossz NS 35/15 magassága Szélesség Hossz NS 35/15 magassága

26 95 72 32 104 78 40 114 86 46 119 100 53 126,5 105,5

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

101 1000 10 - 25 6-4 150 1000 25 - 50 6 232 1000 35 - 95 2 309 1000 50 - 150 2-300 415 1000 70 - 240 500

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 600 600 - 1000 600 600 - 1000 600 600 - 1000 600 600 - 1000 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 101 / 25 85 / - 100 / - - 150 / 50 150 / - 125 / - - 232 / 95 230 / - 200 / - - 309 / 150 285 / - 275 / - - 415 / 240 380 / - 400 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 25 - - - 50 - - - 95 - - - 150 - - - 240 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG - 6-4 6-4 - - 6-1/0 6-1/0 - - 2-4/0 2-4/0 - - 2-300 2-300 - - 2/0-500 1/0-500 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 10 - 25 10 - 25 10 - 25 25 - 50 25 - 50 50 25 - 50 35 - 95 35 - 95 95 35 - 95 50 - 150 50 - 150 150 50 - 150 70 - 240 70 - 240 185 70 - 185

2 vezeték (egyforma) [mm²] 2,5 - 10 4 - 10 2,5 - 10 - 10 - 16 10 - 16 10 - 16 - - - 16 - 35 - 25 - 50 35 - 50 25 - 50 - 35 - 95 50 - 95 35 - 50 -

12 mm 12 mm 16 mm

13 / 30 mm x 5 mm 13 / 35 mm x 5 mm 17 / 40 mm x 5 mm

10 - 95 10 - 150 25 - 240

25 - 95 25 - 150 50 - 240

29 34 34

M12 / 25 - 30 M12 / 25 - 30 M16 / 30 - 35

M12 / 25 - 30 M12 / 25 - 30 M16 / 30 - 35

PA-F PA-F PA-F

V0 V2 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

UHV 95-KH/AS 2130127 10 UHV150-KH/AS 2130130 10 UHV240-KH/AS 2130143 5

UHV 95-AS/AS 2130020 10 UHV150-AS/AS 2130033 10 UHV240-AS/AS 2130046 5

UHV 95-KH/KH 2130172 10 UHV150-KH/KH 2130185 10 UHV240-KH/KH 2130198 5

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

UHV 95-AH 2130457 10 UHV150-AH 2130460 10 UHV240-AH 2130473 10

UHV 95-VS 2 2130635 10 UHV150-VS 2 2130651 10 UHV240-VS 2 2130677 10

UHV 95-VS 3 2130648 10 UHV150-VS 3 2130664 10 UHV240-VS 3 2130680 10

UHV -TP2 2130415 10 UHV -TP2 2130415 10 UHV -TP2 2130415 10

UKH  95 EP 3009231 10 UKH 150/240 EP 3009244 10 UKH 150/240 EP 3009244 10

UHV -E 2130428 10 UHV -E 2130428 10 UHV -E 2130428 10

SF-THEX 8-200 1212643 5 SF-THEX 8-200 1212643 5 SF-THEX 8-200 1212643 5

UC-TM 10 ( lásd az 3. katalógust) UC-TM 10 ( lásd az 3. katalógust) UC-TM 10 ( lásd az 3. katalógust)
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 kapocs 95 (95) mm², 232 A, átvezető kapocs 150 (150) mm², 309 A, átvezető kapocs 240 (240) mm², 415 A, átvezető kapocs

Sorkapcsok − hagyományos
UHV nagyáramú összekötők

http://www.phoenixcontact.net/product/2130127
http://www.phoenixcontact.net/product/2130130
http://www.phoenixcontact.net/product/2130143
http://www.phoenixcontact.net/product/2130020
http://www.phoenixcontact.net/product/2130033
http://www.phoenixcontact.net/product/2130046
http://www.phoenixcontact.net/product/2130172
http://www.phoenixcontact.net/product/2130185
http://www.phoenixcontact.net/product/2130198
http://www.phoenixcontact.net/product/2130457
http://www.phoenixcontact.net/product/2130460
http://www.phoenixcontact.net/product/2130473
http://www.phoenixcontact.net/product/2130635
http://www.phoenixcontact.net/product/2130651
http://www.phoenixcontact.net/product/2130677
http://www.phoenixcontact.net/product/2130648
http://www.phoenixcontact.net/product/2130664
http://www.phoenixcontact.net/product/2130680
http://www.phoenixcontact.net/product/2130415
http://www.phoenixcontact.net/product/2130415
http://www.phoenixcontact.net/product/2130415
http://www.phoenixcontact.net/product/3009231
http://www.phoenixcontact.net/product/3009244
http://www.phoenixcontact.net/product/3009244
http://www.phoenixcontact.net/product/2130428
http://www.phoenixcontact.net/product/2130428
http://www.phoenixcontact.net/product/2130428
http://www.phoenixcontact.net/product/1212643
http://www.phoenixcontact.net/product/1212643
http://www.phoenixcontact.net/product/1212643
http://www.phoenixcontact.net/products
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Sorkapcsok − hagyományos
G készülékkapcsok

Készülékkapcsok

A közvetlen sínmentes alkalmazáshoz
A kisméretű, sín nélkül is szerelhető ké-

szülékkapcsokat túlnyomórészt elektro-
mos- és elektronikus készülékek hálózati 
csatlakozóinál, valamint kisebb csatlakozó-
dobozokban használhatjuk.

Biztos vezetékcsatlakozás
A készülékkapcsokat a legmagasabb igé-

nyekhez fejlesztettük ki. A standard sorkap-
csoknál ismert csavaros csatlakozás előnyei:
– Karbantartásmentes vezetékcsatlakozás
– Egyszerű többvezetős csatlakoztatás
– Vezetékcsatlakozó érvéghüvellyel és anél-

kül

Széleskörű kínálat
A készülék-sprkapcsok termékcsaládja 

35 mm2-es névleges keresztmetszetig és 
125 A-ig különböző pólusszámmal áll ren-
delkezésre. A sorkapcsok a feliratozó anyag-
gal egyértelműen és áttekinthetően jelölhe-
tők.

 Webkódja: #1404

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1404


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

        

Műszaki adatok Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

[mm] 20 22 24 29 33 31

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 500 0,2 - 4 26-10 76 800 0,5 - 16 24-6

IEC 60947-7-1/IEC 60998   IEC 60947-7-1/IEC 60998  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 - 800 600 600 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 32 / 4 30 / - 30 / - - 57 / 10 65 / - 65 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 10 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 12 26-10 26-10 - 20 - 6 24-6 24-6 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 4 0,2 - 4 0,25 - 4 0,25 - 2,5 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 16 0,5 - 16

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 0,25 - 1,5 - 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 6

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 8 12

Csavarmenet M3 M4

Meghúzási nyomaték [Nm] 0,6 - 0,8 1,5 - 1,8

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V2

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Készülékkapocs, közvetlen szereléshez, 

2 pólusú

szürke G  5/ 2 2716020 50 G 10/ 2 2716703 10

3 pólusú szürke G  5/ 3 2716033 50 G 10/ 3 2716716 10

4 pólusú szürke G  5/ 4 2716046 50 G 10/ 4 2716729 10

5 pólusú szürke G 10/ 5 2716732 10

6 pólusú szürke G  5/ 6 2716062 50

12 pólusú szürke G  5/12 2716127 50

Készülékkapocs, közvetlen szereléshez, áthi-

dalt, 2 pólusú

narancssárga G  5/ 2 B 2716305 50

Tartozékok Tartozékok

Figyelmeztető lap

sárga WS-G5/3 2720032 10

sárga WS-G5/4 2716499 10

Jelölőszeg, nyomtatás nélkül, műanyagból, kézi 

feliratozáshoz B-STIFT vagy X-PEN filccel

fehér BN WH 1401404 100 BN WH 1401404 100

Csavarhúzók SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10 SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

577PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − hagyományos
G készülékkapcsok

4 (4) mm², 32 A, kapocsblokk, többpólusú 10 (16) mm², 76 A, kapocsblokk, többpólusú

– Érintésvédelem
– Kölcsönösen egymás alá nyúló házborda a 

problémamentes egymáshoz sorolás ér-
dekében

– Szerelés blokkonként két csavarral (a 2 
pólusú változatot kivéve)

Megjegyzés:

A rajzok és méretek a phoenixcontact.net/products oldalon talál-

hatók

G 5 és G 10 közvetlen szereléshez 
való készülékkapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/2716020
http://www.phoenixcontact.net/product/2716703
http://www.phoenixcontact.net/product/2716033
http://www.phoenixcontact.net/product/2716716
http://www.phoenixcontact.net/product/2716046
http://www.phoenixcontact.net/product/2716729
http://www.phoenixcontact.net/product/2716732
http://www.phoenixcontact.net/product/2716062
http://www.phoenixcontact.net/product/2716127
http://www.phoenixcontact.net/product/2716305
http://www.phoenixcontact.net/product/2720032
http://www.phoenixcontact.net/product/2716499
http://www.phoenixcontact.net/product/1401404
http://www.phoenixcontact.net/product/1401404
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


 

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 34,8 83,7 44,9 34,8 83,7 44,9

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

125 630 0,75 - 35 - 125 630 0,75 - 35 -

IEC 60947-7-1/IEC 60998  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 630 - - - 630 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 125 / 35 - - - 125 / 35 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 35 - - - 35 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 18 - 2 - - - 18 - 2 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 10 - 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 10 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,75 - 6 - - - 0,75 - 6

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 16

Csavarmenet M6

Meghúzási nyomaték [Nm] 3,5 - 4

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Készülékkapocs, közvetlen szereléshez, 2 

pólusú

kék GE 35/2 BU 3071078 25

Készülékkapocs, közvetlen szereléshez, áthi-

dalt, 2 pólusú

kék

Tartozékok

Csavarhúzók SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)
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GE 35... készülékkapcsok közvetlen 
szereléshez

– Érintésvédelem
– Szerelés blokkonként két csavarral
– A kapcsok nagy felületen feliratozhatók

Sorkapcsok − hagyományos
G készülékkapcsok

35 (35) mm², 125 A, kapocsblokk, kétpólusú 35 (35) mm², 125 A, kapocsblokk, kétpólusú, 

http://www.phoenixcontact.net/product/3071078
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

 

Műszaki adatok

Szélesség Hossz Magasság

34,8 83,7 44,9 34,8 83,7 44,9

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

125 630 0,75 - 35 - 125 630 0,75 - 35 -

IEC 60947-7-1/IEC 60998  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 630 - - - 630 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 125 / 35 - - - 125 / 35 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 35 - - - 35 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 18 - 2 - - - 18 - 2 - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 10 - 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 10 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,75 - 6 - - - 0,75 - 6

16

M6

3,5 - 4

PA

V2

Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE

GE 35/2-B BU 2701570 25

Tartozékok

SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

UC-TM 12, UCT-TM 12 vagy ZB 12

(lásd a 3. katalógust)
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Sorkapcsok − hagyományos
G készülékkapcsok

35 (35) mm², 125 A, kapocsblokk, kétpólusú 35 (35) mm², 125 A, kapocsblokk, kétpólusú, 

belül csatlakoztatott

http://www.phoenixcontact.net/product/2701570
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/products


 

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 23 46 42 27 55 46

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

101 400 1,5 - 25 - 125 400 10 - 35 -

IEC 60998-1  

Méretezési adatok IEC UL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 - - - 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 101 / 25 - / - - / - - 125 / 35 - / - - / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 25 - - - 35 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 8 - 2 - - - 8 - 2 - - -

Csatlakozási lehetőségek: betáplálás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 1,5 - 25 10 - 25 1,5 - 16 1,5 - 10 10 - 35 10 - 25 10 - 25 10 - 16

Csatlakozóképesség, leágazás tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 1,5 - 16 - 1,5 - 10 1,5 - 6 1,5 - 25 - 1,5 - 16 1,5 - 10

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 16

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Kapocs, NS 35... sínre szereléshez szürke UDB 2X25/16 GY 3071355 5

fekete UDB 2X25/16 BK 3071356 5

barna UDB 2X25/16 BN 3071357 5

kék UDB 2X25/16 BU 3071358 5

zöld UDB 2X25/16 GN 3071359 5

Tartozékok

Csavarhúzók SF-PZSL 1-80 S-VDE 1212699 10

Feliratozás 0815677 EML (15X9)R

580 PHOENIX CONTACT

UDB ... fővezetéki leágazó kapcsok

– Az UDB ... sorozat leágazó kapcsai a max. 
35 mm2-es főellátó vezetékek egyszerű 
feszültségleágazására alkalmasak.

– Az UDB ... blokkok a számláló- és elosz-
tószekrényekben kerülnek alkalmazásra

– Megfelelnek a 
DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1 szab-
ványnak

– Az érintésvédett blokkok modulárisan, al-
kalmazástól függően egymáshoz reteszel-
hetők és NS 35 kalapsíneken az 
EN 60715 szerint rögzíthetők

– Két kapocsváltozatban állnak rendelke-
zésre 25 mm2-ig vagy 35 mm2-ig

– Kapható az öt aktuális vezetékszínben p l. 
forgóáram-kábelhez

Sorkapcsok − hagyományos
UDB fővezetéki leágazó modulok

25 (25) mm², 101 A, fővezetéki leágazókapocs, 

2 leágazás 16 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/3071355
http://www.phoenixcontact.net/product/3071356
http://www.phoenixcontact.net/product/3071357
http://www.phoenixcontact.net/product/3071358
http://www.phoenixcontact.net/product/3071359
http://www.phoenixcontact.net/product/1212699
http://www.phoenixcontact.net/product/0815677


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

 

Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

23 46 42 27 55 46

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

101 400 1,5 - 25 - 125 400 10 - 35 -

IEC 60998-1  

IEC UL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 - - - 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 101 / 25 - / - - / - - 125 / 35 - / - - / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 25 - - - 35 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 8 - 2 - - - 8 - 2 - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 1,5 - 25 10 - 25 1,5 - 16 1,5 - 10 10 - 35 10 - 25 10 - 25 10 - 16

tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 1,5 - 16 - 1,5 - 10 1,5 - 6 1,5 - 25 - 1,5 - 16 1,5 - 10

25

PA

V0

Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE

UDB 2X35/25 GY 3071350 5

UDB 2X35/25 BK 3071351 5

UDB 2X35/25 BN 3071352 5

UDB 2X35/25 BU 3071353 5

UDB 2X35/25 GN 3071354 5

Tartozékok

SF-PZSL 2-100 S-VDE 1212700 10

0815677 EML (15X9)R

581PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − hagyományos
UDB fővezetéki leágazó modulok

25 (35) mm², 125 A, fővezetéki leágazó modul, 

2 leágazás 25 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/3071350
http://www.phoenixcontact.net/product/3071351
http://www.phoenixcontact.net/product/3071352
http://www.phoenixcontact.net/product/3071353
http://www.phoenixcontact.net/product/3071354
http://www.phoenixcontact.net/product/1212700
http://www.phoenixcontact.net/product/0815677
http://www.phoenixcontact.net/products
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Sorkapcsok − hagyományos
UBAL univerzális kapcsok alumínium vezetőkhöz

Az UBAL univerzális kapcsok alkalmasak az alumínium- és rézvezetők csatlakoztatására. Négy keresztmetszeti méret teszi lehetővé a 
6 ... 240 mm2-es alumíniumvezetők, ill. a 2,5 ... 240 mm2-es rézvezetők csatlakoztatását.

Az univerzális kapcsok fémrészei kiváló 
minőségű alumíniumötvözetekből készül-
nek. A befogótestek és csavarok ólommen-
tes horganyzott felületei lehetővé teszik 
mind az alumínium-, mind a rézvezetők csat-
lakoztatását. A sorkapcsok tömör és több-
huzalos vezetőkhöz egyaránt alkalmasak.

Az érintkezőkamrák az oxidációt gátló 
anyaggal vannak bevonva, ami leegyszerűsíti 
az alumíniumvezetők szerelési folyamatát. 
További előny a karbantartásmentesség, a 
csavarokat nem kell utánhúzni.

Az univerzális kapcsok az EN 61238-1 
(A osztály) szerint tanúsítva vannak az alu-
míniumvezetők csatlakoztatására. Ezenkívül 
engedélyezve vannak az IEC 60947-7-1 
szabvány szerint is, és különösen alkalmasak 
a fotovillamos rendszerek alkalmazásaihoz. 
Ezért a sorkapcsokat 90 °C üzemi hőmér-
sékletre vizsgáljuk.



További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 19,2 82,5 51

Méretek Szélesség Hossz NS 35/15 magassága

[mm] 19,2 82,5 58,5

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 19,2 82,5 51

Maximális elektromos adatok 1) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

145 1000 6 - 50 -

IEC 60947-7-1  

Az Al-vezetők méretezési adatai IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 145 / 50 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 50 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 6 - 1/0 - - -

A Cu-vezetők méretezési adatai IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 160 / 50 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 50 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 6 - 1/0 - - -

Az Al-vezetők csatlakozási képessége 2) tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 6 - 35 6 - 50 - -

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - -

A Cu-vezetők csatlakozási képessége tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 2,5 - 16 2,5 - 35 2,5 - 35 -

2 vezeték (egyforma) [mm²] - 1,5 - 16 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 23

Csavarmenet M6

Meghúzási nyomaték 4 Nm (2,5 ... 4 mm²), 12 Nm (6 ... 50 mm²)

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UBAL 50 1086465 20

kék UBAL 50 BU 1086466 20

zöld UBAL 50 GN 1086468 20

barna UBAL 50 BN 1086470 20

fekete UBAL 50 BK 1086469 20

sárga UBAL 50 FE 1086471 20

Tartozékok

Lefedés, vezetékárokhoz sárga CEC UBAL 50 1086473 25

A középső horony feliratozása UCT-TM 5 vagy ZB 5 (lásd a 3. katalógust)

583PHOENIX CONTACT

– Az érintés ellen védő sapkák lefedik az 
univerzális sorkapcsok befogóterét és 
csavarnyílását. Ez megakadályozza a fém-
részek megérintését vagy a csatlakozási 
pontok kinyitását.

– Az univerzális sorkapcsok nagy felületen 
feliratozhatók, ezáltal lehetővé teszik az 
áttekinthető vezetékezést.

– A PROJECT complete összeköti a CAE 
szoftvereket a tervezési és jelölési folya-
matokkal. Így a feliratokat egyszerűen és 
kényelmesen el lehet készíteni a Phoenix 
Contact jelölőrendszereivel.

UBAL kapcsok alumínium vezetők-
höz

Sorkapcsok − hagyományos
UBAL univerzális kapcsok alumínium vezetőkhöz

újdonság

145 A, átvezető sorkapocs

Megjegyzés:

1) A maximális elektromos adatok itt a rézvezetők alkalmazására 

vonatkoznak.

2) Az alumíniumvezetők adatai az EN 60228 szerinti többhuzalos 

vezetőkre vonatkoznak.

http://www.phoenixcontact.net/product/1086465
http://www.phoenixcontact.net/product/1086466
http://www.phoenixcontact.net/product/1086468
http://www.phoenixcontact.net/product/1086470
http://www.phoenixcontact.net/product/1086469
http://www.phoenixcontact.net/product/1086471
http://www.phoenixcontact.net/product/1086473
http://www.phoenixcontact.net/products


Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 25,1 93,6 58 30,5 105,5 67 37,5 130 -

Méretek Szélesség Hossz NS 35/15 magassága

[mm] 25,1 93,6 65,5 30,5 105,5 74,5 37,5 130 -

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 25,1 93,6 58 30,5 105,5 67 37,5 130 70

Maximális elektromos adatok 1) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

245 1000 16 - 95 - 320 1000 35 - 150 - 425 1000 35 - 240 -

IEC 60947-7-1  

Az Al-vezetők méretezési adatai IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 - - - 1000 - - - 1000 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 220 / 95 - - - 290 / 150 - - - 380 / 240 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 95 - - - 150 - - - 240 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 4 - 4/0 - - - 300 - 2 - - - 500 - 3/0 - - -

A Cu-vezetők méretezési adatai IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 - - - 1000 - - - 1000 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 245 / 95 - - - 320 / 150 - - - 425 / 240 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 95 - - - 150 - - - 240 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 4 - 4/0 - - - 300 - 2 - - - 500 - 3/0 - - -

Az Al-vezetők csatlakozási képessége 2) tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 16 - 35 16 - 95 - - - 35 - 150 - - - 35 - 240 - -

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - - - - - - - - -

A Cu-vezetők csatlakozási képessége tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] - 95 16 - 70 16 - 70 - - 35 - 120 35 - 120 - - 35 - 185 35 - 185 -

2 vezeték (egyforma) [mm²] - 16 - 35 - - - 35 - 50 - - - 35 - 70 - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 27

Csavarmenet M8

Meghúzási nyomaték 20 Nm

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Sorkapocs szürke UBAL 95 1086475 10

kék UBAL 95 BU 1086476 10

zöld UBAL 95 GN 1086477 10

barna UBAL 95 BN 1086479 10

fekete UBAL 95 BK 1086478 10

sárga UBAL 95 FE 1086480 10

Tartozékok

Lefedés, vezetékárokhoz sárga CEC UBAL 50 1086473 25

A középső horony feliratozása UCT-TM 8 vagy ZB 8 (lásd a 3. katalógust)

584 PHOENIX CONTACT

UBAL kapcsok alumínium vezetők-
höz

Megjegyzés:

1) A maximális elektromos adatok itt a rézvezetők alkalmazására 

vonatkoznak.

2) Az alumíniumvezetők adatai az EN 60228 szerinti többhuzalos 

vezetőkre vonatkoznak.

– Az univerzális kapcsok kényelmesen a 
35 mm-es kalapsínre rögzíthetők, vagy 
közvetlenül a szerelőlapra csavarozhatók

– A belső hatlapfejű csavarok megbízhatóan 
viszik át az alumínium- és rézvezetőkhöz 
szükséges különböző forgatónyomatéko-
kat

Sorkapcsok − hagyományos
UBAL univerzális kapcsok alumínium vezetőkhöz

245 A, átvezető sorkapocs 320

újdonság

http://www.phoenixcontact.net/product/1086475
http://www.phoenixcontact.net/product/1086476
http://www.phoenixcontact.net/product/1086477
http://www.phoenixcontact.net/product/1086479
http://www.phoenixcontact.net/product/1086478
http://www.phoenixcontact.net/product/1086480
http://www.phoenixcontact.net/product/1086473


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

25,1 93,6 58 30,5 105,5 67 37,5 130 -

Szélesség Hossz NS 35/15 magassága Szélesség Hossz NS 35/15 magassága

25,1 93,6 65,5 30,5 105,5 74,5 37,5 130 -

Szélesség Hossz Magasság Szélesség Hossz Magasság

25,1 93,6 58 30,5 105,5 67 37,5 130 70

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

245 1000 16 - 95 - 320 1000 35 - 150 - 425 1000 35 - 240 -

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 - - - 1000 - - - 1000 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 220 / 95 - - - 290 / 150 - - - 380 / 240 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 95 - - - 150 - - - 240 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 4 - 4/0 - - - 300 - 2 - - - 500 - 3/0 - - -

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 1000 - - - 1000 - - - 1000 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 245 / 95 - - - 320 / 150 - - - 425 / 240 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 95 - - - 150 - - - 240 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 4 - 4/0 - - - 300 - 2 - - - 500 - 3/0 - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 16 - 35 16 - 95 - - - 35 - 150 - - - 35 - 240 - -

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - - - - - - - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] - 95 16 - 70 16 - 70 - - 35 - 120 35 - 120 - - 35 - 185 35 - 185 -

2 vezeték (egyforma) [mm²] - 16 - 35 - - - 35 - 50 - - - 35 - 70 - -

30 43

M10 M12

20 Nm (35 ... 50 mm²), 30 Nm (120 ... 150 mm²) 12 Nm (35 ... 70 mm²), 45 Nm (95 ... 240 mm²)

PA PA

V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

UBAL 150 1086498 10 UBAL 240 1086505 5

UBAL 150 BU 1086499 10 UBAL 240 BU 1086506 5

UBAL 150 GN 1086501 10 UBAL 240 GN 1086507 5

UBAL 150 BN 1086503 10 UBAL 240 BN 1086509 5

UBAL 150 BK 1086502 10 UBAL 240 BK 1086508 5

UBAL 150 FE 1086504 10 UBAL 240 FE 1086510 5

Tartozékok Tartozékok

CEC UBAL 150 1086474 25 CEC UBAL 240 1090037 25

UCT-TM 10 vagy ZB 10 (lásd a 3. katalógust) UCT-TM 12 vagy ZB 12 (lásd a 3. katalógust)

585PHOENIX CONTACT

újdonság újdonság

Sorkapcsok − hagyományos
UBAL univerzális kapcsok alumínium vezetőkhöz

 sorkapocs 320 A, átvezető sorkapocs 425 A, átvezető sorkapocs

http://www.phoenixcontact.net/product/1086498
http://www.phoenixcontact.net/product/1086505
http://www.phoenixcontact.net/product/1086499
http://www.phoenixcontact.net/product/1086506
http://www.phoenixcontact.net/product/1086501
http://www.phoenixcontact.net/product/1086507
http://www.phoenixcontact.net/product/1086503
http://www.phoenixcontact.net/product/1086509
http://www.phoenixcontact.net/product/1086502
http://www.phoenixcontact.net/product/1086508
http://www.phoenixcontact.net/product/1086504
http://www.phoenixcontact.net/product/1086510
http://www.phoenixcontact.net/product/1086474
http://www.phoenixcontact.net/product/1090037
http://www.phoenixcontact.net/products


 

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

Vizsgálódugasz aljzat, szigetelt, URTK/S kapocshoz, menet: 

M3,5

színtelen PSBJ 3,5/18/6 FARBLOS 0311391 10

fehér PSBJ 3,5/18/6 WH 0311317 10

vörös PSBJ 3,5/18/6 RD 0311320 10

kék PSBJ 3,5/18/6 BU 0311333 10

sárga PSBJ 3,5/18/6 YE 0311346 10

zöld PSBJ 3,5/18/6 GN 0311359 10

ibolyakék PSBJ 3,5/18/6 VT 0311362 10

szürke PSBJ 3,5/18/6 GY 0311375 10

fekete PSBJ 3,5/18/6 BK 0311388 10

Vizsgálóaljzat, szigetelt, csak FBI-vel, ISSBI-vel alkalmazható

ezüstszínű PSBJ 3/13/4 0201304 10

Vizsgálódugasz-aljzat, szigetelt, az UK 6 N, UK 10 N, URTK/SP 

és USST 10 kapcsokhoz, menet: M4

színtelen PSBJ 4/15/6 FARBLOS 0303419 10

fehér PSBJ 4/15/6 WH 0303312 10

vörös PSBJ 4/15/6 RD 0303325 10

kék PSBJ 4/15/6 BU 0303354 10

sárga PSBJ 4/15/6 YE 0303367 10

szürke PSBJ 4/15/6 GY 0303396 10

fekete PSBJ 4/15/6 BK 0303406 10

Vizsgálódugasz-aljzat, teljesen szigetelt, biztonsági vizsgálódu-

gaszhoz

az UK 5 N kapocshoz, M3-as menet szürke

az UK 6 N kapocshoz, M4-es menet szürke

csak FBI 10-6-tal alkalmazható, M3-as menet szürke

csak FBI 10-8-cal alkalmazható, M4-es menet szürke

Vizsgálódugasz-aljzat, szigetelt

színtelen

vörös

kék

sárga

zöld

ibolyakék

fekete

szürke

barna

Vizsgálódugasz aljzat, teljesen szigetelt, érintésbiztos a BGV A 2 

szerint, 4 mm-es Ø biztonsági mérővezetékekhez, az URTK/S uni-

verzális vizsgáló-bontókapocshoz, menet: M3,5

vörös

kék

sárga

zöld

ibolyakék

fekete
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4 mm-es vizsgálódugasz-aljzat, az URTK/S 

mérőváltó-leválasztókapcsokhoz

4 mm-es vizsgálódugasz-aljzat, az M4-es híd-

menetű UK kapcsokhoz

– A vizsgálóaljzatok az áramszolgáltatók 
speciális követelményeinek megfelelően 
lettek kialakítva

– A PSBJ... vizsgálóaljzatot a normál áthida-
lócsavar helyére kell behelyezni, és egy át-
hidalt kapocscsoport biztonságos 
feszültségleágazását biztosítja

PSBJ ... vizsgálódugasz-aljzatok

Sorkapcsok − hagyományos
Tartozék

http://www.phoenixcontact.net/product/0311391
http://www.phoenixcontact.net/product/0311317
http://www.phoenixcontact.net/product/0311320
http://www.phoenixcontact.net/product/0311333
http://www.phoenixcontact.net/product/0311346
http://www.phoenixcontact.net/product/0311359
http://www.phoenixcontact.net/product/0311362
http://www.phoenixcontact.net/product/0311375
http://www.phoenixcontact.net/product/0311388
http://www.phoenixcontact.net/product/0201304
http://www.phoenixcontact.net/product/0303419
http://www.phoenixcontact.net/product/0303312
http://www.phoenixcontact.net/product/0303325
http://www.phoenixcontact.net/product/0303354
http://www.phoenixcontact.net/product/0303367
http://www.phoenixcontact.net/product/0303396
http://www.phoenixcontact.net/product/0303406


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

 

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

PSBJ 3/52/6 GY 3048085 10

PSBJ 4/41/8 GY 3206186 10

PSBJ 3/50/6 GY 3048098 10

PSBJ 4/51/8 GY 3206173 10

PSBJ-URTK 6 FARBLOS 3026450 10

PSBJ-URTK 6 RD 3026719 10

PSBJ-URTK 6 BU 3026434 10

PSBJ-URTK 6 YE 3026405 10

PSBJ-URTK 6 GN 3026418 10

PSBJ-URTK 6 VT 3026421 10

PSBJ-URTK 6 BK 3026447 10

PSBJ-URTK 6 GY 3026612 10

PSBJ-URTK 6 BN 3026971 10

PSBJ-URTK/S RD 0311744 10

PSBJ-URTK/S BU 0311757 10

PSBJ-URTK/S YE 0311731 10

PSBJ-URTK/S GN 0311760 10

PSBJ-URTK/S VT 0311773 10

PSBJ-URTK/S BK 0311728 10
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4 mm-es vizsgálódugasz-aljzat, biztonsági 

vizsgálódugaszokhoz, az UK kapcsokhoz

4 mm-es vizsgálódugasz-aljzat, az SRTK 6 és 

URTK 6 vizsgáló bontókapcsokhoz, M3-as me-

net

4 mm-es vizsgálódugasz-aljzat, biztonsági 

vizsgálódugaszokhoz, az URTK/S mérőváltó-

leválasztókapcsokhoz

Sorkapcsok − hagyományos
Tartozék

http://www.phoenixcontact.net/product/3048085
http://www.phoenixcontact.net/product/3206186
http://www.phoenixcontact.net/product/3048098
http://www.phoenixcontact.net/product/3206173
http://www.phoenixcontact.net/product/3026450
http://www.phoenixcontact.net/product/3026719
http://www.phoenixcontact.net/product/3026434
http://www.phoenixcontact.net/product/3026405
http://www.phoenixcontact.net/product/3026418
http://www.phoenixcontact.net/product/3026421
http://www.phoenixcontact.net/product/3026447
http://www.phoenixcontact.net/product/3026612
http://www.phoenixcontact.net/product/3026971
http://www.phoenixcontact.net/product/0311744
http://www.phoenixcontact.net/product/0311757
http://www.phoenixcontact.net/product/0311731
http://www.phoenixcontact.net/product/0311760
http://www.phoenixcontact.net/product/0311773
http://www.phoenixcontact.net/product/0311728
http://www.phoenixcontact.net/products


Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Vizsgálódugasz-aljzat

narancssárga PSBJ-GSK/S-N OG 3032890 10

sárga PSBJ-GSK/S-N YE 3032891 10

zöld PSBJ-GSK/S-N GN 3032892 10

ibolyakék PSBJ-GSK/S-N VT 3032893 10

kék PSBJ-GSK/S-N BU 3032894 10

Vizsgálódugasz-aljzat, szigetelt1)

szürke

barna

fekete

vörös

narancssárga

sárga

zöld

ibolyakék

kék
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PSBJ ... vizsgálódugasz-aljzatok
Megjegyzés:

1) További vizsgálódugasz-aljzatok a phoenixcontact.net/products 

címen találhatók.

– Az UGSK/S kapcsolható csúszóhidas ka-
pocshoz Ø 4 mm- es biztonsági mérőve-
zetékkel végzendő mérésekhez is 
kaphatók vizsgáló csatlakozóaljzatok

Sorkapcsok − hagyományos
Tartozék

http://www.phoenixcontact.net/product/3032890
http://www.phoenixcontact.net/product/3032891
http://www.phoenixcontact.net/product/3032892
http://www.phoenixcontact.net/product/3032893
http://www.phoenixcontact.net/product/3032894
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Rendelési adatok

Típus Cikkszám CSE

PSBJ 6-T GY 3070316 10

PSBJ 6-T BN 3070317 10

PSBJ 6-T BK 3070318 10

PSBJ 6-T RD 3070319 10

PSBJ 6-T OG 3070320 10

PSBJ 6-T YE 3070326 10

PSBJ 6-T GN 3070327 10

PSBJ 6-T VT 3070328 10

PSBJ 6-T BU 3070329 10
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Sorkapcsok − hagyományos
Tartozék

http://www.phoenixcontact.net/product/3070316
http://www.phoenixcontact.net/product/3070317
http://www.phoenixcontact.net/product/3070318
http://www.phoenixcontact.net/product/3070319
http://www.phoenixcontact.net/product/3070320
http://www.phoenixcontact.net/product/3070326
http://www.phoenixcontact.net/product/3070327
http://www.phoenixcontact.net/product/3070328
http://www.phoenixcontact.net/product/3070329
http://www.phoenixcontact.net/products




Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Vizsgálódugasz-aljzat

az UK 2,5 N, UK 3 N, UK 5 N, URTK/SS sorkap-

csokhoz, M3-as menet

ezüstszínű PSB 3/10/4 0601292 10

UK 6 N, UK 10 N, UK 16 N kapcsokhoz, menet: M4 ezüstszínű PSB 4/7/6 0303299 10

UK 35 kapocshoz, menet: M6 ezüstszínű PSB 6/5/6 0205290 10
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– A biztonságos vizsgálóleágazás a PSB ... 
vizsgálóaljzatokkal történik

– Az összes vizsgálóaljzatot az áthidalóá-
rokba kell becsavarni

– A PSB 3/10/4 típusnál a mérés a 2,3mm -
es átmérőjű MPS miniatűr vizsgálódugas-
szal valósítható meg.

– A PSB 6/5/6 és PSB 4/7/6 típusoknál a 
4 mm-es átmérőjű vizsgálódugaszt alkal-
mazzuk.

PSB ... vizsgálódugasz-aljzatok

Sorkapcsok − hagyományos
Tartozék

Vizsgáló aljzatok UK sorozatú kapcsokhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/0601292
http://www.phoenixcontact.net/product/0303299
http://www.phoenixcontact.net/product/0205290


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

 

Műszaki adatok Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag - PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint - V2

Hőmérséklet-tartomány [° C] - -40 ... 115

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám

Széles-

ség
Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Vizsgálódugasz fém része, 2,3 mm Ø

1 szürke MPS-MT 0201744 10

5 mm fehér MPS-IH WH 0201663 10

Szigetelőhüvely, MPS fém-

részhez

5 mm vörös MPS-IH RD 0201676 10

5 mm kék MPS-IH BU 0201689 10

5 mm sárga MPS-IH YE 0201692 10

5 mm zöld MPS-IH GN 0201702 10

5 mm szürke MPS-IH GY 0201728 10

5 mm fekete MPS-IH BK 0201731 10

Vizsgálódugasz, alkatrészei: fémrész 4 mm-es Ø aljzatfurathoz

és

4-mm-Ø 1 ezüstszínű MPS-MT/ 4MM 3048577 10

Sorolható vizsgálódugasz ház, MPS fémrészhez, ZB 5-tel felira-

tozható

1 5,2 mm vörös PS-5/2,3MM RD 3038723 10

Sorolható vizsgálódugasz tokozat, MPS fémrészhez, feliratoz-

ható ZB 6-tal 

1 6,2 mm vörös PS-6/2,3MM RD 3038736 10

Sorolható vizsgálódugasz tokozat, feliratozható ZB 7,5-tel 

1 7,5 mm vörös PS-7,5/2,3MM RD 3038749 10

Sorolható vizsgálódugasz tokozat, feliratozható ZB 8-cal

1 8 mm vörös PS-8/2,3MM RD 3048564 10

Egyes vizsgálódugasz, szállítási forma: 1 pólusú

1 5 mm vörös PS-UK  2,5 B/E 3001132 10

Sorolható vizsgálódugasz, szállítási forma: 10-es készlet össze-

kötő csappal

Raszterosztás 5,2 mm 1 5 mm vörös PS-UK  2,5 B/Z-5 3001226 1

Sorolható vizsgálódugasz, szállítási forma: 10-es készlet össze-

kötő csappal

Raszterosztás 6,2 mm 1 5 mm vörös PS-UK  2,5 B/Z-6 3001239 1

Egyes kétemeletes vizsgálódugasz, a felső és az alsó emeleten 

egyszerre érintkezik, szállítási forma: 1pólusú, UTTB ... -hez

1 7,6 mm vörös PS-UKK/E 3000641 10

Sorolható kétemeletes vizsgálódugasz, a felső és az alsó eme-

leten egyszerre érintkezik, szállítási forma: 10 pólusú blokkok 2 

összekötő csappal, UTTB 2,5-höz

10 54,6 mm vörös PS-UKK  3 3000638 1

Sorolható kétemeletes vizsgálódugasz, a felső és az alsó eme-

leten egyszerre érintkezik, szállítási forma: 10 pólusú blokkok 2 

összekötő csappal, UTTB 4-hez

10 64,6 mm vörös PS-UKK  5 3000625 1
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Sorkapcsok − hagyományos
Tartozék

2,3 mm vizsgálódugasz

– A PS-... 2,3 MM moduláris vizsgálódugas-
szal egyedi vizsgálóadapter állítható össze

– A vizsgálódugasz biztonságosan érintkezik 
az áthidalóárokban, valamint az összes 
2,3 mm-es vagy 4 mm-es átmérőjű vizsgá-
lódugasz-aljzatban.

– A sorolható PS-UK ... vizsgálódugaszt 
egyszerűen a megfelelő kapocs áthida-
lóárkába helyezzük, majd a szorítócsap le-
nyomásával rögzítjük

Sorolható vizsgálódugasz PS-...

http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/3048577
http://www.phoenixcontact.net/product/3038723
http://www.phoenixcontact.net/product/3038736
http://www.phoenixcontact.net/product/3038749
http://www.phoenixcontact.net/product/3048564
http://www.phoenixcontact.net/product/3001132
http://www.phoenixcontact.net/product/3001226
http://www.phoenixcontact.net/product/3001239
http://www.phoenixcontact.net/product/3000641
http://www.phoenixcontact.net/product/3000638
http://www.phoenixcontact.net/product/3000625
http://www.phoenixcontact.net/products




Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag réz

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2

Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus   Cikkszám CSE

Rövidzárdugasz, a szomszédos sorkapcsok rövidrezárásához, 

csak PSB vagy PSBJ esetén használható

Raszterosztás 5,2 mm 2 fekete KSS  5 2303543 10

Raszterosztás 6,2 mm 2 fekete KSS  6 0301547 10

Raszterosztás 8,2 mm 2 fekete KSS  8 0311540 10

Raszterosztás 10,2 mm 2 fekete KSS 10 0310541 10

Rövidzárdugasz, a szomszédos sorkapcsok rövidrezárásához, 

csak PSB vagy PSBJ esetén használható, 6,2 mm-es osztással

3 fekete KSS  3- 6 0309523 10

Rövidzárdugasz, a szomszédos sorkapcsok rövidrezárásához, 

csak PSB vagy PSBJ esetén használható, 8,2 mm-es osztással

4 fekete KSS  4- 8 0309549 10

Rövidzárdugasz, a szomszédos sorkapcsok rövidrezárásához, 

teljesen szigetelt, kétpólusú

2 fekete KSSI 2-8 3000722 10

4 fekete KSSI 4-8 3000735 10
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– A rövidzár-dugaszok olyan szomszédos 
kapcsok egyszerű rövidre zárását teszik 
lehetővé, amelyek PSB ... ill. PSBJ ... vizsgá-
lódugasz-aljzattal szereltek

– A KSSI ... rövidzár-dugaszok alkalmazha-
tók a biztonsági vizsgálódugaszokhoz való 
szigetelt 4 mm-es vizsgálóaljzatokhoz

KSS ... rövidzár-dugaszok

Sorkapcsok − hagyományos
Tartozék

2, 3, 4 pólusú rövidzár-dugaszok

http://www.phoenixcontact.net/product/2303543
http://www.phoenixcontact.net/product/0301547
http://www.phoenixcontact.net/product/0311540
http://www.phoenixcontact.net/product/0310541
http://www.phoenixcontact.net/product/0309523
http://www.phoenixcontact.net/product/0309549
http://www.phoenixcontact.net/product/3000722
http://www.phoenixcontact.net/product/3000735


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, raszter: 5 mm

3 kapcson át sárga/fekete WS 3- 5 0805357 10

4 kapcson át sárga/fekete WS 4- 5 0805344 10

5 kapcson át sárga/fekete WS 5- 5 0805331 10

Figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, raszter: 6 mm

3 kapcson át sárga/fekete WS 3- 6 1004115 10

4 kapcson át sárga/fekete WS 4- 6 1004209 10

5 kapcson át sárga/fekete WS 5- 6 1004403 10

Figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, raszter: 8 mm

3 kapcson át sárga/fekete WS 3- 8 1004128 10

4 kapcson át sárga/fekete WS 4- 8 1004212 10

5 kapcson át sárga/fekete WS 5- 8 1004416 10

Figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, raszter: 10 mm

4 kapcson át sárga/fekete WS 4-10 1004225 10

5 kapcson át sárga/fekete WS 5-10 1004429 10

Figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, raszter: 12 mm

4 kapcson át sárga/fekete WS 4-12 0805328 10

5 kapcson át sárga/fekete WS 5-12 0805315 10

Figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, raszter 15 mm

4 kapcson át narancssárga WS 4-15 1004241 10

5 kapcson át narancssárga WS 5-15 1004445 10
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– A hálózati csatlakozókapcsokat a figyel-
meztető táblák biztonságosan elfedik és 
jelölik

– Ezzel megelőzhető a kapocshely véletlen-
szerű használata

– A figyelmeztető címkék műanyag csava-
rokkal rögzíthetők az UK ... sorkapcsok 
áthidaló árkaiba

WS ... figyelmeztető táblák

Sorkapcsok − hagyományos
Tartozék

Figyelmeztető táblák az UK sorozatú átvezető 

kapcsokhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/0805357
http://www.phoenixcontact.net/product/0805344
http://www.phoenixcontact.net/product/0805331
http://www.phoenixcontact.net/product/1004115
http://www.phoenixcontact.net/product/1004209
http://www.phoenixcontact.net/product/1004403
http://www.phoenixcontact.net/product/1004128
http://www.phoenixcontact.net/product/1004212
http://www.phoenixcontact.net/product/1004416
http://www.phoenixcontact.net/product/1004225
http://www.phoenixcontact.net/product/1004429
http://www.phoenixcontact.net/product/0805328
http://www.phoenixcontact.net/product/0805315
http://www.phoenixcontact.net/product/1004241
http://www.phoenixcontact.net/product/1004445
http://www.phoenixcontact.net/products
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Sorkapcsok − hagyományos
SK árnyékoló kapcsok

Nagyfelületű árnyékolásrögzítő
Az árnyékolókapcsok a kereskedelemben 

kapható minden kábelárnyékoláshoz hasz-
nálhatók és nagy felületüknek köszönhetően 
az EMC előírásoknak megfelelő vezetéke-
zést, továbbá impedanciaszegény és ala-
csony ellenállású érintkező-átmeneteket 
biztosítanak.

Egyszerű szerelés
Az árnyékolókapcsok optimális vezetéke-

zési kényelmet biztosítanak. Az árnyékoló 
kapocs a kapocslécek vezetékezése után 
egyszerű felforgatással szerelhető.

Biztos érintkezés
A Phoenix Contact árnyékolókapcsokhoz 

használható tartóbakjait egyszerűen a sze-
relősínre kell pattintani. A beépített fém 
érintkezőnek köszönhetően a földpotenciál 
automatikusan kapcsolódik a gyűjtősínhez.

 Webkódja: #0845

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0845


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen 595PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − hagyományos
SK árnyékoló kapcsok

A 2 és 35 mm közötti átmérőjű vezetékek 
az SK sorozatú árnyékolókapcsokkal külön 
segédeszközök nélkül is optimálisan csatla-
koztathatók, és különböző szerelési mód-
hoz kaphatók.

Az egyoldalú AB-SK árnyékolásrögzítők 
különösen az oldalsó kábelbevezetéssel ren-
delkező készülékek és kapcsok helytakaré-
kos vezetékcsatlakoztatására alkalmasak

Egy árnyékolt vezeték kétoldali rögzítésé-
hez a kettős rögzítőbak egyszerű kezelhető-
séget és optimális EMC tulajdonságokat kí-
nál. Választhatóan szigetelt vagy földelt 
felépítés hozható létre.

A szembőli csatlakozással rendelkező kap-
csok a legegyszerűbben a magasabbra helye-
zett AB-SK TOP tartóbakokkal vezetékez-
hetők. Az NLS sín az optimális kábelvezetés 
érdekében a tartóbakokba szerelhető füg-
gőlegesen, vízszintesen és 45° szögben.

A 3 x 10 mm-es nullavezető gyűjtősín is 
gyorsan és biztosan bepattintható az érint-
kezőzónába. Így a földpotenciál automatiku-
san csatlakozik a gyűjtősínhez.

Az árnyékolás rögzítése az SK típusú kap-
csokéval azonos felépítésű SK ...-D kapcsok-
kal közvetlenül a szerelőlapon vagy a hátfa-
lon is megvalósítható. A kapcsokat 
egyszerűen be kell forgatni a vezető feletti 
két ovális furatba.

Az árnyékoló kapocs szerelőlapon törté-
nő szabad pozícionálásához a nullavezető 
gyűjtősínjéhez való oldalsó fémbetétekkel 
rendelkező, vagy T-alakú kisméretű AB-SK/E 
tartóbakok használhatók.

Alternatívaképpen az árnyékolás a védő-
földhöz képest szigetelten is a testpotenciál-
hoz csatlakoztatható. Ilyenkor egy leágazó 
kapcson keresztül megfelelő kapcsolat jön 
létre a nullavezető gyűjtősínjéhez.

A szembőli csatlakozással rendelkező kap-
csok a legegyszerűbben magasabbra helye-
zett tartóbakokkal vezetékezhetők. Így töb-
bemeletes kapcsok is rövid vezetékezési 
útvonalakkal, az EMC előírásoknak megfele-
lően csatlakoztathatók.

http://www.phoenixcontact.net/products


 

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

Árnyékoló csatlakozókapocs, árnyékolás gyűjtősínre kötéséhez, 

átmeneti ellenállás < 1 mΩ

Ø 2 ... 5 mm, meghúzási nyomaték 0,4 Nm ezüstszínű SK  5 3025338 10

Ø 3 ... 8 mm, meghúzási nyomaték 0,6 Nm ezüstszínű SK  8 3025163 10

Ø 3 ... 14 mm, meghúzási nyomaték 0,8 Nm ezüstszínű SK 14 3025176 10

Ø 5 ... 20 mm, meghúzási nyomaték 0,8 Nm ezüstszínű SK 20 3025189 10

Ø 5-28 mm, meghúzási nyomaték 1 Nm ezüstszínű SK 28 3026997 10

Ø 20-35 mm, meghúzási nyomaték: 1,2 Nm ezüstszínű SK 35 3026463 10

Árnyékoló csatlakozókapocs, az árnyékolás vezetőképes sze-

relőlapokra való közvetlen rákötéséhez, lemezvastagság 1 ... 2 mm

Ø 2 ... 5 mm, meghúzási nyomaték 0,4 Nm ezüstszínű SK  5-D 3025406 10

Ø 3 ... 8 mm, meghúzási nyomaték 0,6 Nm ezüstszínű SK  8-D 3026861 10

Ø 3 ... 14 mm, meghúzási nyomaték 0,8 Nm ezüstszínű SK 14-D 3026874 10

Ø 5 ... 20 mm, meghúzási nyomaték 0,8 Nm ezüstszínű SK 20-D 3026887 10

Ø 5-28 mm, meghúzási nyomaték 1 Nm ezüstszínű SK 28-D 3027006 10

Ø 20-35 mm, meghúzási nyomaték: 1,2 Nm ezüstszínű SK 35-D 3026890 10

Tartozékok Tartozékok

Nullavezető gyűjtősín, 3 x 10 mm, 1 m hosszú, anyaga réz, óno-

zott, névleges áram 140 A

NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10

596 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − hagyományos
SK árnyékoló kapcsok

Árnyékoló kapcsok gyűjtősínekre szereléshez Árnyékoló kapcsok közvetlen szereléshez

Az SK-sorozatú csavarozható árnyékoló-
kapcsok jellemzői:
– Egyszerű kezelés
– Peremes csavar
– Rugós, nagy felületű szorítótag
– Alkalmas a közvetlen és gyűjtősínre való 

szerelésre

Megjegyzés:

Méretrajzok a következő oldalon találhatók: 605

SK ... árnyékolókapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3025338
http://www.phoenixcontact.net/product/3025163
http://www.phoenixcontact.net/product/3025176
http://www.phoenixcontact.net/product/3025189
http://www.phoenixcontact.net/product/3026997
http://www.phoenixcontact.net/product/3026463
http://www.phoenixcontact.net/product/3025406
http://www.phoenixcontact.net/product/3026861
http://www.phoenixcontact.net/product/3026874
http://www.phoenixcontact.net/product/3026887
http://www.phoenixcontact.net/product/3027006
http://www.phoenixcontact.net/product/3026890
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

 

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

Árnyékoló csatlakozókapocs, árnyékolás gyűjtősínre kötéséhez, 

átmeneti ellenállás < 1 mΩ

Ø 3-8 mm ezüstszínű SKS 8 3240210 10

Ø 3-14 mm ezüstszínű SKS 14 3240211 10

Ø 5-20 mm ezüstszínű SKS 20 3240212 10

Árnyékoló csatlakozókapocs, az árnyékolás vezetőképes sze-

relőlapokra való közvetlen rákötéséhez, lemezvastagság 1 - 2 mm, 

M4 rögzítőcsavarral

Ø 3-8 mm ezüstszínű SKS 8-D 3240213 10

Ø 3-14 mm ezüstszínű SKS 14-D 3240214 10

Ø 5-20 mm ezüstszínű SKS 20-D 3240215 10

Árnyékoló csatlakozókapocs, csavarozható lábbal, NS 35...-ös 

kalapsínre szereléshez, az árnyékolás gyűjtősínre rögzítéséhez

Ø 3-8 mm ezüstszínű SKS 8-NS35 3240216 10

Ø 3-14 mm ezüstszínű SKS 14-NS35 3240217 10

Ø 5-20 mm ezüstszínű SKS 20-NS35 3240218 10

Árnyékoló csatlakozókapocs, rögzítőlábbal, NS 35...-ös kalap-

sínre szereléshez, az árnyékolás gyűjtősínre rögzítéséhez

Ø 3-8 mm ezüstszínű SKS 8-SNS35 3062786 10

Ø 3-14 mm ezüstszínű SKS 14-SNS35 3062799 10

Ø 5-20 mm ezüstszínű SKS 20-SNS35 3062809 10

Tartozékok Tartozékok

Nullavezető gyűjtősín, 3 x 10 mm, 1 m hosszú, anyaga réz, óno-

zott, névleges áram 140 A

NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10

597PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − hagyományos
SK árnyékoló kapcsok

Árnyékoló kapcsok gyűjtősínekhez és közvet-

len szereléshez

Árnyékoló kapcsok kalapsínre szereléshez

– Az SKS ... rugós árnyékolókapcsok 
3 - 20 mm-es kábel és vezetékátmérőhöz 
állnak rendelkezésre 

– Három különböző szerelési mód lehetsé-
ges, választható NS 35 kalapsínre, gyűjtő-
sínre, vagy közvetlenül a vezető 
szerelőlapra történő szerelés

Megjegyzés:

Méretrajzok a következő oldalon találhatók: 605

SKS  ... árnyékolókapcsok

http://www.phoenixcontact.net/product/3240210
http://www.phoenixcontact.net/product/3240211
http://www.phoenixcontact.net/product/3240212
http://www.phoenixcontact.net/product/3240213
http://www.phoenixcontact.net/product/3240214
http://www.phoenixcontact.net/product/3240215
http://www.phoenixcontact.net/product/3240216
http://www.phoenixcontact.net/product/3240217
http://www.phoenixcontact.net/product/3240218
http://www.phoenixcontact.net/product/3062786
http://www.phoenixcontact.net/product/3062799
http://www.phoenixcontact.net/product/3062809
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/products
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Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 5,2 102,4 63,2 6,2 77,35 28,7 6,2 95,5 28,7 9,5 97,8 46,9

Általános adatok

Anyag PA

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Tartóbak végtartó funkcióval, az NS 35... sínre szereléshez, 

közvetlen érintkezés az NS 35... sínhez, 3 x 10 mm gyűjtősínek fel-

fogásához, SK és SKS árnyékolókapcsokhoz

szürke AB-SK TOP 3062090 10

Tartóbak végtartó funkcióval, az NS 35... sínre szereléshez, szi-

getelt az NS 35... sínhez, 3 x 10 mm gyűjtősínek felfogásához, SK 

és SKS árnyékolókapcsokhoz

szürke AB-SK TOP INSULATED 3062074 10

Tartóbak, az NS 35... sínre szereléshez, közvetlen érintkezés az 

NS 35... sínhez, 3 x 10 mm gyűjtősínek felfogásához, SK árnyéko-

lókapcsok

szürke

Tartóbak, 65 mm, az NS 35... sínre szereléshez, közvetlen érintke-

zés az NS 35... sínhez, 3 x 10 mm gyűjtősínek felfogásához, SK 

árnyékolókapcsok

szürke

Tartóbak végtartó funkcióval, az NS 35... sínre szereléshez, szi-

getelt az NS 35... sínhez, 3 x 10 mm gyűjtősínek felfogásához, SK 

és SKS árnyékolókapcsokhoz

szürke

Tartozékok

Nullavezető gyűjtősín, 3 x 10 mm, 1 m hosszú, anyaga réz, óno-

zott, névleges áram 140 A

ezüstszínű NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 5, UCT-TM 5 vagy ZB 5

(lásd a 3. katalógust)

Az oldalsó horony feliratozása UC-TMF 5, UCT-TMF 5 vagy ZBF 5

(lásd a 3. katalógust)

598 PHOENIX CONTACT

AB-SK TOP

Tartóbak az egyoldalú árnyékolásbe-
kötéshez

AB-SK TOP
– A kényelmes árnyékolóbekötés érdeké-

ben egy- és többemeletes kapcsok és 
homlokoldali csatlakozású készülékek 
esetén is alkalmazható

– A 3 x 10 mm-es sín az optimális kábelve-
zetés érdekében függőlegesen, vízszinte-
sen és 45° szögben is a tartóbakokba 
szerelhető

– Kompakt kialakítás 5,2 mm-es osztással
– Jelölőcsíkkal és a KLM ... kapocssor-je-

lölővel feliratozható
– Parkolási lehetőség FBS dugaszolható át-

kötőhídakhoz
– Végtartó funkció
– SK és SKS árnyékolókapcsok

AB-SK
– Az egyoldalú AB-SK árnyékolásrögzítők 

különösen az oldalsó kábelbevezetéssel 
rendelkező készülékek és kapcsok helyta-
karékos vezetékcsatlakoztatására alkal-
masak

– Két hosszméretben állnak rendelkezésre
– SK árnyékolókapcsok

AB-SKS
– A kényelmes árnyékolóbekötés érdeké-

ben egy- és többemeletes kapcsok és 
homlokoldali csatlakozású készülékek 
esetén is alkalmazható

– Szigetelt a kalapsínhez
– Végtartó funkció
– SK és SKS árnyékolókapcsok

Sorkapcsok − hagyományos
SK árnyékoló kapcsok

Tartóbak, magas, SK és SKS árnyékolókap-

csokhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3062090
http://www.phoenixcontact.net/product/3062074
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

5,2 102,4 63,2 6,2 77,35 28,7 6,2 95,5 28,7 9,5 97,8 46,9

PA PA PA

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

AB-SK 3025341 10

AB-SK 65 3026489 10

AB-SKS 60 3240223 10

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10

599PHOENIX CONTACT

AB-SK AB-SK 65 AB-SKS 60

Sorkapcsok − hagyományos
SK árnyékoló kapcsok

Tartóbak SK árnyékolókapcsokhoz Tartóbak, 65 mm hosszú, SK árnyékolókap-

csokhoz

Szigetelt kettős tartóbak, magas, SK és SKS 

árnyékolókapcsokhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3025341
http://www.phoenixcontact.net/product/3026489
http://www.phoenixcontact.net/product/3240223
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/products
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Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

[mm] 5,2 155,8 - 5,2 155,8 - 8,2 150 28,7 8,2 150 28,7

Általános adatok

Anyag PA

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Kettős tartóbak végtartó funkcióval, az NS 35... sínre szerelés-

hez, közvetlen érintkezés az NS 35... sínhez, 3 x 10 mm gyűjtősí-

nek felfogásához, SK és SKS árnyékolókapcsok

szürke AB-SK-D TOP 3062100 10

Kettős tartóbak végtartó funkcióval, az NS 35... sínre szerelés-

hez, szigetelt az NS 35... sínhez, 3 x 10 mm gyűjtősínek felfogásá-

hoz, SK és SKS árnyékolókapcsokhoz

szürke

Kettős tartóbak, az NS 35... sínre szereléshez, közvetlen érintke-

zés az NS 35... sínhez, 3 x 10 mm gyűjtősínek felfogásához, SK 

árnyékolókapcsok

szürke

Kettős tartóbak, 65 mm,az NS 35... sínre szereléshez, szigetelt 

az NS 35... sínhez, 3 x 10 mm-es gyűjtősínek felfogásához, SK 

árnyékolókapcsok

szürke

Tartozékok

Nullavezető gyűjtősín, 3 x 10 mm, 1 m hosszú, anyaga réz, óno-

zott, névleges áram 140 A

ezüstszínű NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 5, UCT-TM 5 vagy ZB 5

(lásd a 3. katalógust)

Az oldalsó horony feliratozása UC-TMF 5, UCT-TMF 5 vagy ZBF 5

(lásd a 3. katalógust)

600 PHOENIX CONTACT

AB-SK-D TOP

Kettős tartóbak a kétoldali árnyéko-
lásbekötéshez

AB-SK-D TOP
– A kényelmes árnyékolóbekötés érdeké-

ben egy- és többemeletes kapcsok és 
homlokoldali csatlakozású készülékek 
esetén is alkalmazható

– A 3 x 10 mm-es sín az optimális kábelve-
zetés érdekében függőlegesen, vízszinte-
sen és 45° szögben is a tartóbakokba 
szerelhető

– Kompakt kialakítás 5,2 mm-es osztással
– Jelölőcsíkkal és a KLM ... kapocssor-je-

lölővel feliratozható
– Parkolási lehetőség áthidalók és csatlako-

zók számára
– SK és SKS árnyékolókapcsok

AB-SK 65-D
– A kettős árnyékolásrögzítők különösen az 

oldalsó kábelbevezetéssel rendelkező ké-
szülékek és kapcsok helytakarékos veze-
tékcsatlakoztatására alkalmasak

– Két hosszméretben állnak rendelkezésre
– SK árnyékolókapcsok

Sorkapcsok − hagyományos
SK árnyékoló kapcsok

Kettős tartóbak, magas, SK és SKS árnyékoló-

kapcsokhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3062100
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174


3
6

,8 5
4

,4
5 8

4
,4

12,9

155,8

65 65

9
,5

2
8

,7

3
5

,4

10

150

6565

9
,5

2
8

,7

3
5

,4

10

150

6565

További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága Szélesség Hossz NS 35/7,5 magassága

5,2 155,8 - 5,2 155,8 - 8,2 150 28,7 8,2 150 28,7

PA PA PA

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

AB-SK-D TOP INSULATED 3062087 10

AB-SK 65-D 3026900 10

AB-SK 65-D INSULATED 3040889 10

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10

UC-TM 5, UCT-TM 5 vagy ZB 5

(lásd a 3. katalógust)

UC-TMF 5, UCT-TMF 5 vagy ZBF 5

(lásd a 3. katalógust)

601PHOENIX CONTACT

AB-SK-D TOP INSULATED AB-SK 65-D AB-SK 65-D INSULATED

Sorkapcsok − hagyományos
SK árnyékoló kapcsok

Szigetelt kettős tartóbak, magas, SK és SKS 

árnyékolókapcsokhoz

Kettős tartóbak, magas, SK árnyékolókap-

csokhoz

Szigetelt kettős tartóbak, magas, SK árnyéko-

lókapcsokhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3062087
http://www.phoenixcontact.net/product/3026900
http://www.phoenixcontact.net/product/3040889
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/products
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Műszaki adatok Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PA PA

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

Tartóbak, szigetelt, tartócsavarral, 3 x 10 mm-es vagy 6 x 6 mm-es 

potenciálsínekhez

szürke AB/SS 0404428 10

Tartóbak, érintkezéssel a szerelőalátéthez, tartócsavarral, 3 x 10 

mm-es potenciálsínekhez

szürke AB/SS-M 3025888 10

Tartóbak, szigetelt, 3 x 10 mm-es vagy 6 x 6 mm-es potenciálsí-

nekhez

szürke AB/SKS 3240224 10

Tartozékok Tartozékok

Nullavezető gyűjtősín, 3 x 10 mm, 1 m hosszú, anyaga réz, óno-

zott, névleges áram 140 A

ezüstszínű NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10

AB/SS AB/SS-M AB/SKS

602 PHOENIX CONTACT

Sorkapcsok − hagyományos
SK árnyékoló kapcsok

Tartóbak SK árnyékolókapcsokhoz Tartóbakok SK és SKS árnyékolókapcsokhoz

A tartóbakok a következő kivitelekben 
kaphatók:
– AB/SS a szigetelt felszereléshez a sze-

relőlapon és
– AB/SS-M szerelőlapon történő érintkezős 

felszereléshez 
– SK és SKS árnyékolókapcsok

Megjegyzés:

A méretrajzok a phoenixcontact.net/products oldalon találhatók

Tartóbak a közvetlen szereléshez

http://www.phoenixcontact.net/product/0404428
http://www.phoenixcontact.net/product/3025888
http://www.phoenixcontact.net/product/3240224
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/products
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PA

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Dupla tartóbak, szigetelőanyagból, tetszés szerint használható 

3 x 10 mm-es vagy 6 x 6 mm-es N gyűjtősínekhez

Magassága 48 mm szürke AB2/SS 0404431 10

Magassága 36,8 mm szürke ABN 2/SS 0404460 10

Háromszoros tartóbak, szigetelőanyagból

szürke AB3/SS 0800086 10

Tartozékok

Nullavezető gyűjtősín, 3 x 10 mm, 1 m hosszú, anyaga réz, óno-

zott, névleges áram 140 A

ezüstszínű NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10

Nullavezető gyűjtősín, DIN VDE 0611-4 szabvány szerint, 6 x 6 

mm, 1 m hosszú, anyaga réz, ónozott, névleges áram 140 A

ezüstszínű NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM 0402161 10

603PHOENIX CONTACT

– Két- és háromszintes tartóbakok külön-
böző gyűjtősínekhez

– A felépítés különösen kompakt kialakítást 
tesz lehetővé a sűrű vezetékezés mellett, 
pl. többemeletes, homlokoldali csatlako-
zású kapcsok esetén 

– A tartóbakok szigeteltek
– Közvetlen szerelés

Többszintes tartóbak a közvetlen sze-
reléshez

ABN 2/SS AB3/SSAB2/SS

Sorkapcsok − hagyományos
SK árnyékoló kapcsok

Tartóbak, többszintes, szigetelt

http://www.phoenixcontact.net/product/0404431
http://www.phoenixcontact.net/product/0404460
http://www.phoenixcontact.net/product/0800086
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/0402161
http://www.phoenixcontact.net/products
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zéshez

ezüstszínű AB-SK/E 3026476 10

Tartóbak, az NS 35 kalapsínre szereléshez

ezüstszínű AB-SK/E-NS 35 3213111 10

AB-SK/E-NS 35 AB-SK/E
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– T-alakú tartóbakok a helytakarékos köz-
vetlen szereléshez és a szerelőlapon tör-
ténő szabad pozícionáláshoz

– Alkalmas az SK 5 - SK 14, valamint az 
SKS 8 és SKS 14 árnyékolókapcsokhoz

– Változat az NS 35 kalapsínre szereléshez

Tartóbak a közvetlen és a kalapsínre 
szereléshez

Sorkapcsok − hagyományos
SK árnyékoló kapcsok

Megtámasztó bak

http://www.phoenixcontact.net/product/3026476
http://www.phoenixcontact.net/product/3213111
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SK 8-D

Furatterv

SK 20-D

SK 14-D

SK 28-D

Furat- és kivágási rajzok az SK ...-D 
számára

SK 5-D

 

SK árnyékoló kapcsok

Méretek [mm]

Sorkapocs a b c d e

SK 5 6,5 19,5 46,8 9 6

SK 8 6,5 19,5 48,7 12 9

SK 14 6,5 19,5 59,3 17 14

SK 20 6,5 19,5 75 24 21

SK 28 6,5 20 93 32 28

SK 35 6,5 20 106,5 40 36

SK 5-D 6,5 19,5 46,8 9 6

SK 8-D 6,5 19,5 47,2 12 9

SK 14-D 6,5 19,5 57,8 17 14

SK 20-D 6,5 19,5 73,5 24 21

SK 28-D 6,5 20 91,5 32 28

SK 35-D 6,5 20 105,0 41 36

SK 35-D

SK ...

SK ...-D

SKS ...

SKS ...-D

SKS ...-NS35

Kivágó sablonok

 

SKS árnyékoló kapcsok

Méretek [mm]

Sorkapocs a b c d e f

SKS 8 – 18 26 12,4 – –

SKS 14 – 21 32 19 – –

SKS 20 – 27 40,5 24,7 – –

SKS 8-D – 18 26 12,4 – –

SKS 14-D – 21 32 19 – –

SKS 20-D – 27 40,5 24,7 – –

SKS 8-NS35 6 18 26 12,4 52 54

SKS 14-NS35 6 21 32 19 52 60

SKS 20-NS35 6 27 40,5 24,7 52 68,4

Sorkapcsok − hagyományos
SK árnyékoló kapcsok

http://www.phoenixcontact.net/products
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A CLIPLINE complete valamennyi iparág 
számára megfelelő sorkapocsrendszert kí-
nál. Különböző csatlakozástechnikákkal le-
het az összes applikáció és alkalmazás köve-
telményeit figyelembe venni. A biztonságos 
alkalmazást minden iparágban számos nem-
zetközi engedély és átfogó szabványvizsgálat 
szavatolja. Olyan különleges követelménye-
ket is figyelembe vesznek, amilyenek pl. a 
vasútiparban, a hajógyártásban vagy az olaj-, 
gáz- és vegyiparban, illetve a folyamattechni-
kában robbanásvédett területeken merül-
nek fel.

Ezen kívül innovatív megoldásokat kíná-
lunk az iparágspecifikus követelményekhez 
igazodva, többek között pl.:
- Moduláris felépítésű termékek rendszer-
tartozékokkal az áramváltó vizsgálókapcso-
lásokhoz az energetikában
- Rendező összekötők az olaj-, gáz- és vegy-
iparban a helytakarékos, áttekinthető veze-
tékezéshez
- A fotovillamos rendszerek és az épületins-
talláció követelményeihez pontosan igazodó 
megoldások

Szakmaspecifikus megoldások
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Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

Az energiaellátó szektor számára a 
Phoenix Contact már évtizedek óta minden 
áram- és feszültségváltó alkalmazáshoz kínál 
vizsgáló bontókapcsokat. A szabványos sor-
kapcsok mellett a Phoenix Contact termék-
kínálatának szilárd alapelemét a vizsgáló 
bontókapcsok képezik.
A CLIPLINE complete rendszer ME soroza-
tának új vizsgáló bontókapcsai egyszerűvé 
teszik a mérőváltó csoportok egyszerű és 
egyéni létrehozását. Az áramváltók vizsgála-
tát és rövidre zárását, valamint a potenciál-
elosztást célzó dugaszolható tartozékok a 
csatlakozósávon belül helyezhetők el. A kap-
csolási állapotok a csatlakozósávon belül 
egyértelműen láthatók.

A dugaszolható CLIPLINE complete rend-
szertartozékok következetes használata se-
gít a szerelési és raktározási költségek csök-
kentésében. Ezen kívül ez a sorozat direkt 
rugós, rugós és csavaros csatlakozástechni-
kával is szállítható. Az áram- és feszültség-
váltók különösen kényelmes vezetékezése a 
dugaszolható mérőváltó-bontókapcsokkal 
valósítható meg. A szabadalmaztatott áram-
váltó-dugaszoknak köszönhetően kihúzás-
kor automatikusan egy siető rövidzárlat jön 
létre. Így megfelelő kódoló és húzóerő-
mentesítő tartozékokkal a mérőváltók mo-
duláris dugaszolással is csatlakoztathatók.

Ennek köszönhetően ezek a mérőváltó-
bontókapcsok ideálisan alkalmazhatók a mé-
rés- és védelmi technikában − a fogyasztás-
mérőktől (smart metering) kezdve egészen 
a kapcsolóberendezések és erőművek sze-
kunder technikájáig.

A mérőváltó-bontókapcsok az adott 
csatlakozástechnika megfelelő fejeze-
teinél találhatók.

 Webkódja: #1095

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1095
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Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

A hosszirányú választóvonal mindkét ol-
dalán megtalálható hármas áthidalóárok le-
hetővé teszi az áthidaló, vizsgáló és kapcso-
ló tartozékok kézi elhelyezését. A 
póluskihagyó dugaszolható áthidalókkal a 
kapocssoron belüli csillagpontképzés is − 
további huzaláthidalások nélkül − kényelme-
sen megvalósítható.

A hosszanti bontókapcsoló a forgató 
mozdulatot követően biztonságosan érint-
kezik és rögzül az adott kapcsolási állapot-
ban. A kiegészítőleg felhelyezett kapcsolási 
szimbólumok és opcionális kapcsolási tiltá-
sok egyértelmű áttekintést biztosítanak a 
mérőváltó-csatlakozósávon belül.

A dugaszolható áramváltó rövidzár-áthi-
dalók egyénileg, a kapcsolási feladattól füg-
gően a kapcsok funkciós árkaiban alkalmaz-
hatók. A kapcsolóhíd-bontóelem 
működtetése csavarhúzóval történik, ez biz-
tosítja a tudatos kapcsolást.

A mérőváltó-bontókapcsokhoz azonos 
alakú átvezető és PE kapcsok is szállíthatók. 
Ezek lehetővé teszik a kapocssorok egysze-
rűbb felépítését, és egyidejűleg kényelmes 
csillagpontföldelést is kínálnak a kapocsso-
ron belül.

A dugaszolható áramváltó-bontókapcsok-
kal és -csatlakozókkal az áramváltók is biz-
tonságosan, dugaszolással vezetékezhetők. 
A váltódugasz kihúzásakor automatikusan 
egy siető áramváltó-rövidzárlat keletkezik. 
A további kódolási tartozékok védik a csat-
lakozó pólustévesztését.

Tartozékként takaróprofilok és -fedelek 
kaphatók. Ezek - az idegenek általi manipu-
lációt megelőzendő - plombálható állapot-
ban szerelhetők a mérőváltó sávon.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

Az FAME 1 egyedi, kompakt és helytaka-
rékos blokkokban fogja össze az áram- és fe-
szültségváltók, valamint indító- és jel-
zőérintkezők működésvizsgálatának 
kapcsolási műveleteit. A rendszer a záró-
érintkező elven működik. Normál üzemben 
egy üzemi dugasz szükséges. Az automati-
kus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgáló-
dugaszsor dugaszolható áthidalásai valósít-
ják meg.

A mérőváltó-bontókapcsokat kifejezetten 
az áram- és feszültségváltó szekunder körök 
vizsgálókapcsolásairafejlesztettük ki. A ma-
nuális kapcsolási folyamatoknak köszönhe-
tően az áramváltók a mérések előtt rövidre 
zárhatók.
Ezeknek a kapcsolható sorkapcsoknak egyik 
továbbfejlesztése az FAME dugaszolható 
vizsgálórendszer. Az FAME egy innovatív du-
gaszolható vizsgálórendszer a közép- és 
nagyfeszültségű kapcsolóberendezések ös-
szes méréséhez és vizsgálatához.
A rendszer egy, a kapcsolószekrény falába 
beépített vizsgálódugaszsorból és az ehhez 
tartozó üzemi és vizsgálódugaszpokból áll. 
Ezzel a moduláris rendszerrel a manuális 
vizsgálatok mostantól automatikusan, biz-
tonságosan és időtakarékosan elvégezhe-
tők. Valamennyi alkalmazáshoz illeszkedve a 
moduláris rendszer közvetlenül a kapcsoló-
szekrény falába van beépítve. Moduláris, 
konfigurálható felépítésének köszönhetően 
az FAME egy rugalmas rendszer, amelynek 
segítségével különböző pólusszámok való-
síthatók meg. Így minden kapcsolási rajzhoz 
rendelkezésre áll a megfelelő megoldás.

Az FAME dugaszolható vizsgálórendszer 
érintésvédetten, IP20 védettséggel készül. A 
falra szerelés lehetővé teszi a kapcsolószek-
rény-ajtóba történő beépítést. Ennek kö-
szönhetően a vizsgálatok a kapcsolószek-
rény belső részéhez (vezetékezési szinthez) 
való hozzáférés nélkül elvégezhetők. Így ki-
zárhatók a módosítások vagy manipulációk.
A rendszer lényege a váltó rövidzár, amely 
előre felhelyezett rövidzárhíd esetén az üze-
mi és vizsgálódugasz kihúzásakor automati-
kusan létrejön. Ezáltal jelentős mértékben 
nagyobb biztonság érhető el a vizsgálat so-
rán kisebb időráfordítás mellett.

A rendszernek az áramváltós és feszült-
ségváltós alkalmazásokhoz történő konfigu-
rációja a CLIPLINE complete rendszer tar-
tozékaival történik.

 Webkódja: #0131

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0131
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Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

A rendszer kompakt és moduláris felépí-
tése a 4 és 13 közötti pólusszámmal minden 
alkalmazáshoz sokféle lehetőséget kínál. A 
dugaszoknál és a vizsgálódugaszsoroknál 
egyaránt.

A szabadalmaztatott fali rögzítés egysze-
rűen alkalmazható és tartós kivitelű. A nagy 
tűréseket - akár 4 mm a lemezkivágásban - 
az excenter funkció egyenlíti ki.

A dugaszolható áthidalók opcionális alkal-
mazásával minden vizsgálókapcsolás megva-
lósítható a csatlakozóban. Az eltolt elrende-
zésű vizsgálóaljzatok lehetővé teszik a 
biztonsági vizsgálóvezetékek legszűkebb he-
lyen történő használatát.

A váltóblokk a kapcsolószekrény külső ol-
dalán két áthidalóárkot bocsát rendelkezés-
re a rövidzárhíd konfigurálására.

A falra szerelhető vizsgálódugaszsorok-
ban a kapcsolószekrény belső oldalán, a két 
feliratozó horony mellett van két, illetve a 
kalapsínes kivitel esetén hat áthidalóárok a 
csillagpont kialakításához és földeléséhez.

Csak kétkezes kezeléssel oldható az üze-
mi csatlakozó tartós reteszelése.

Az opcionális plombálásnak köszönhető-
en az üzemi dugasz védett az illetéktelen 
működtetés ellen. Normál üzemmódban az 
üzemi dugasz biztonságosan lefedi a rö-
vidzárhidakat és dugaszolási nyílásokat.

A kapcsolószekrény belső és külső olda-
lán rendelkezésre álló nagyfelületű felirato-
zási lehetőségnek köszönhetően minden ka-
pocshely egyértelműen jelölhető.

Az előre konfekcionált vizsgáló sorka-
pocs-sorok helytakarékos módon beszerel-
hetők az E-UTWE 6 adapter felpattintásával 
a kapcsolószekrénybe a szabványos NS 35 
kalapsínre.

http://www.phoenixcontact.net/products


A vizsgálódugaszsor kapcsolóérintkezője záróérintkező kivitelű. Az érintkezőt normál 
üzemben az üzemi dugasz zárja.

FAME 1 
Moduláris dugaszolható vizsgálórendszer 
üzemi dugasszal és mérőváltó-rövidzárral a 
vizsgálódugasz-sorban

Normál üzemmód Mérőváltó rövidzár Vizsgálati üzemmód

Normál üzemmód
Az üzemi csatlakozó használatakor a mé-

rőváltó-rövidzár automatikusan kioldódik, a 
mérőváltó biztonságosan üzemel.

Mérőváltó rövidzár
A csatlakozó kihúzásakor az integrált elő-

reálló kapcsolóérintkező automatikusan rö-
vidzárt hoz létre bedugott rövidzárhíd ese-
tén. 

A csatlakoztatott mérőváltók biztonságo-
san meg vannak védve a károsodás ellen.

Vizsgálati üzemmód
A vizsgálódugasz bedugásakor először a 

vizsgálódugaszra csatlakoztatott ampermé-
rő kerül be az áramkörbe. Ezt követően ol-
dódik ki automatikusan a mérőváltó-rö-
vidzár.

Segédérintkező 

zárva

Segédérintkező

nyitva

Segédérintkező

nyitva
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Hálózati védelem – kapcsolási példa szekvenciális kapcsolási sorrenddel

Vizsgálódugaszsor áramváltó-
hoz

Vizsgálódugaszsor feszültségvál-
tóhoz

Vizsgálódugaszsor, üzemi csatlakozó, vizsgálódugasz

Típus Cikksz. 
Szükséges men-

nyiség
Típus Cikksz. 

Szükséges men-

nyiség
Típus Cikksz. 

Szükséges mennyi-

ség

UTWE 6/8+1 3069064 1 UTWE 6/4+1  3069048 1 UTWE 6/4+1 3069048 1

FWP 8+1 3069297 1 FWP 4+1  3069271 1 FWP 4+1 3069271 1

FTP 8+1 3069242 1 FTP 4+1  3069223 1 FTP 4+1 3069223 1

Dugaszolható áthidaló
FBS 2-8 3030284 4

Vizsgálódugaszsor jelző- 
és kioldó érintkezőkhöz
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Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

http://www.phoenixcontact.net/product/3069064
http://www.phoenixcontact.net/product/3069048
http://www.phoenixcontact.net/product/3069048
http://www.phoenixcontact.net/product/3069297
http://www.phoenixcontact.net/product/3069271
http://www.phoenixcontact.net/product/3069271
http://www.phoenixcontact.net/product/3069242
http://www.phoenixcontact.net/product/3069223
http://www.phoenixcontact.net/product/3069223
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/products


     

Műszaki adatok Műszaki adatok

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

30 400 0,2 - 10 24-8 30 400 - - 24 400 0,5 - 2,5 - 24 400 0,5 - 2,5 - - -

IEC 60947-7-1    

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 400 - - - 400 - - - 400 - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 6 10 10 / - - 24 / 6 - - - 24 / 2,5 - - - 24 / 2,5 - - - - / - - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 8 24-8 24-8 - - - - - 20 - 14 - - - 20 - 14 - - - - - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 10 0,2 - 10 0,25 - 6 0,25 - 6 - - - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 2,5 - - - - - -

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - - - - - - - - - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10 -

Csavarmenet M4 -

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8 -

Fali rögzítés meghúzási nyomatéka [Nm] 0,8 - 1 -

Falvastagság [mm] 1 - 4 -

Meghúzási nyomaték: vizsgálóaljzat-csavar [Nm] - -

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás
Pólus-

szám
Színe Típus I

max.
Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Dugaszolható vizsgálórendszer, 4 pólusú szürke UTWE 6/3+1 3069047 5 FWP 3+1 3069270 5

Dugaszolható vizsgálórendszer, 5 pólusú szürke UTWE 6/4+1 3069048 5 FWP 4+1 3069271 5

Dugaszolható vizsgálórendszer, 5 pólusú1) szürke UTWE 6/4+1 BI 3070008 5 FWP 4+1 3069271 5

Dugaszolható vizsgálórendszer, 6 pólusú szürke UTWE 6/5+1 3069049 5 FWP 5+1 3069272 5

Dugaszolható vizsgálórendszer, 7 pólusú szürke UTWE 6/6+1 3069051 5 FWP 6+1 3069284 5

Dugaszolható vizsgálórendszer, 7 pólusú1) szürke UTWE 6/6+1 BI 3069996 5 FWP 6+1 3069284 5

Dugaszolható vizsgálórendszer, 8 pólusú szürke UTWE 6/7+1 3069065 5 FWP 7+1 3069298 5

Dugaszolható vizsgálórendszer, 9 pólusú szürke UTWE 6/8+1 3069064 5 FWP 8+1 3069297 5

Dugaszolható vizsgálórendszer, 10 pólusú szürke UTWE 6/9+1 1029711 5 FWP 9+1 1029715 5

Dugaszolható vizsgálórendszer, 11 pólusú szürke UTWE 6/10+1 1029712 5 FWP 10+1 1029716 5

Dugaszolható vizsgálórendszer, 12 pólusú szürke UTWE 6/11+1 1029713 5 FWP 11+1 1029717 5

Dugaszolható vizsgálórendszer, 13 pólusú szürke UTWE 6/12+1 3069077 5 FWP 12+1 3069307 5

Tartozékok Tartozékok

Dugaszolható áthidaló

2 vörös FBS  2-8 24 A 3030284 10

3 vörös FBS  3-8 24 A 3030297 10

5 vörös FBS  5-8 24 A 3030310 10

Előre szerelt átkötőhíd, feliratozva

3 pólusú, 1, 3 pólus 3 vörös FBS  1/3-8 24 A 3032363 10

4 pólusú, 1, 4 pólus 4 vörös FBS  1/4-8 24 A 3032376 10

5 pólusú, 1, 3, 5 pólus 5 vörös FBS  1/3/5-8 24 A 3032389 10

10 pólusú, 1, 4, 7, 10 pólus 10 vörös FBS  1/4/7/10-8 24 A 3032402 10

Vizsgálódugasz-aljzat, szigetelt színtelen

vörös

kék

sárga

zöld

Villás kábelsaru, nem szigetelt DIN 46234 szerint ezüstszínű

ezüstszínű

Szigetelt villás kábelsaru, az ULszerint vörös

kék

Csavarhúzók SF-SL 0,8X4,0-100 1212551 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)

614 PHOENIX CONTACT

10 (10) mm², 30 A, vizsgálódugaszsor, falra 

szerelhető

30 A, üzemi dugasz 24 A, tesztdugasz, két vizsgálódugasz-aljzat-

Megjegyzés:

A csavarozható vizsgálóaljzatokkal történő használatra szolgáló 

további vizsgálóadapterek, vizsgálóaljzatok és összekötők a 

phoenixcontact.net/products weboldalon találhatók.

Derating-görbe kérésre elérhető.

A fali kivágások létrehozását lásd: phoenixcontact.net/products.

1) A szabványos fali kivágásokhoz a FAME 6/...BI vizsgálóblokkok 

állnak rendelkezésre.

Mérőváltó blokk, dugasszal

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

http://www.phoenixcontact.net/product/3069047
http://www.phoenixcontact.net/product/3069270
http://www.phoenixcontact.net/product/3069048
http://www.phoenixcontact.net/product/3069271
http://www.phoenixcontact.net/product/3070008
http://www.phoenixcontact.net/product/3069271
http://www.phoenixcontact.net/product/3069049
http://www.phoenixcontact.net/product/3069272
http://www.phoenixcontact.net/product/3069051
http://www.phoenixcontact.net/product/3069284
http://www.phoenixcontact.net/product/3069996
http://www.phoenixcontact.net/product/3069284
http://www.phoenixcontact.net/product/3069065
http://www.phoenixcontact.net/product/3069298
http://www.phoenixcontact.net/product/3069064
http://www.phoenixcontact.net/product/3069297
http://www.phoenixcontact.net/product/1029711
http://www.phoenixcontact.net/product/1029715
http://www.phoenixcontact.net/product/1029712
http://www.phoenixcontact.net/product/1029716
http://www.phoenixcontact.net/product/1029713
http://www.phoenixcontact.net/product/1029717
http://www.phoenixcontact.net/product/3069077
http://www.phoenixcontact.net/product/3069307
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3030310
http://www.phoenixcontact.net/product/3032363
http://www.phoenixcontact.net/product/3032376
http://www.phoenixcontact.net/product/3032389
http://www.phoenixcontact.net/product/3032402
http://www.phoenixcontact.net/product/1212551
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

   

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)

30 400 0,2 - 10 24-8 30 400 - - 24 400 0,5 - 2,5 - 24 400 0,5 - 2,5 - - -

     

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 300 300 - 400 - - - 400 - - - 400 - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 6 10 10 / - - 24 / 6 - - - 24 / 2,5 - - - 24 / 2,5 - - - - / - - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 8 24-8 24-8 - - - - - 20 - 14 - - - 20 - 14 - - - - - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,2 - 10 0,2 - 10 0,25 - 6 0,25 - 6 - - - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 2,5 - - - - - -

2 vezeték (egyforma) [mm²] 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 -

PA PA PA

V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus I
max.

Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

FTP 3+1 3069222 1 FTPC 3+1 3069259 1 FBP 3+1 3069399 5

FTP 4+1 3069223 1 FTPC 4+1 3069260 1 FBP 4+1 3069405 5

FTP 4+1 3069223 1 FTPC 4+1 3069260 1 FBP 4+1 3069405 5

FTP 5+1 3069241 1 FTPC 5+1 3069261 1 FBP 5+1 3069409 5

FTP 6+1 3069239 1 FTPC 6+1 3069262 1 FBP 6+1 3069406 5

FTP 6+1 3069239 1 FTPC 6+1 3069262 1 FBP 6+1 3069406 5

FTP 7+1 3069243 1 FTPC 7+1 3069263 1 FBP 7+1 3069400 5

FTP 8+1 3069242 1 FTPC 8+1 3069264 1 FBP 8+1 3069407 5

FTP 9+1 1029706 1 FTPC 9+1 3069265 1 FBP 9+1 1029718 5

FTP 10+1 1029708 1 FTPC 10+1 3069266 1 FBP 10+1 1029719 5

FTP 11+1 1029709 1 FTPC 11+1 3069267 1 FBP 11+1 1029720 5

FTP 12+1 3069255 1 FTPC 12+1 3069268 1 FBP 12+1 3069408 5

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

FBS  2-8 24 A 3030284 10 FBS  2-8 24 A 3030284 10

FBS  3-8 24 A 3030297 10 FBS  3-8 24 A 3030297 10

FBS  5-8 24 A 3030310 10 FBS  5-8 24 A 3030310 10

FBS  1/3-8 24 A 3032363 10 FBS  1/3-8 24 A 3032363 10

FBS  1/4-8 24 A 3032376 10 FBS  1/4-8 24 A 3032376 10

FBS  1/3/5-8 24 A 3032389 10 FBS  1/3/5-8 24 A 3032389 10

FBS  1/4/7/10-8 24 A 3032402 10 FBS  1/4/7/10-8 24 A 3032402 10

PSBJ-URTK 6 FARBLOS 3026450 10 PSBJ-URTK 6 FARBLOS 3026450 10

PSBJ-URTK 6 RD 3026719 10 PSBJ-URTK 6 RD 3026719 10

PSBJ-URTK 6 BU 3026434 10 PSBJ-URTK 6 BU 3026434 10

PSBJ-URTK 6 YE 3026405 10 PSBJ-URTK 6 YE 3026405 10

PSBJ-URTK 6 GN 3026418 10 PSBJ-URTK 6 GN 3026418 10

C-FC 1,5/M3 3240137 100 C-FC 1,5/M3 3240137 100

C-FC 2,5/M3 3240142 100 C-FC 2,5/M3 3240142 100

C-FCI 1,5/M3 3240032 100 C-FCI 1,5/M3 3240032 100

C-FCI 2,5/M3 3240037 100 C-FCI 2,5/M3 3240037 100

SF-SL 0,8X4,0-100 1212551 10 SF-SL 0,8X4,0-100 1212551 10

UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)

UC-TM 8, UCT-TM 8 vagy ZB 8

(lásd a 3. katalógust)
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30 A, üzemi dugasz 24 A, tesztdugasz, két vizsgálódugasz-aljzat-

tal pólusonként

24 A, vizsgálódugasz, kompakt, két vizsgáló-

dugasz-aljzattal pólusonként

Vakdugasz

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

http://www.phoenixcontact.net/product/3069222
http://www.phoenixcontact.net/product/3069259
http://www.phoenixcontact.net/product/3069399
http://www.phoenixcontact.net/product/3069223
http://www.phoenixcontact.net/product/3069260
http://www.phoenixcontact.net/product/3069405
http://www.phoenixcontact.net/product/3069223
http://www.phoenixcontact.net/product/3069260
http://www.phoenixcontact.net/product/3069405
http://www.phoenixcontact.net/product/3069241
http://www.phoenixcontact.net/product/3069261
http://www.phoenixcontact.net/product/3069409
http://www.phoenixcontact.net/product/3069239
http://www.phoenixcontact.net/product/3069262
http://www.phoenixcontact.net/product/3069406
http://www.phoenixcontact.net/product/3069239
http://www.phoenixcontact.net/product/3069262
http://www.phoenixcontact.net/product/3069406
http://www.phoenixcontact.net/product/3069243
http://www.phoenixcontact.net/product/3069263
http://www.phoenixcontact.net/product/3069400
http://www.phoenixcontact.net/product/3069242
http://www.phoenixcontact.net/product/3069264
http://www.phoenixcontact.net/product/3069407
http://www.phoenixcontact.net/product/1029706
http://www.phoenixcontact.net/product/3069265
http://www.phoenixcontact.net/product/1029718
http://www.phoenixcontact.net/product/1029708
http://www.phoenixcontact.net/product/3069266
http://www.phoenixcontact.net/product/1029719
http://www.phoenixcontact.net/product/1029709
http://www.phoenixcontact.net/product/3069267
http://www.phoenixcontact.net/product/1029720
http://www.phoenixcontact.net/product/3069255
http://www.phoenixcontact.net/product/3069268
http://www.phoenixcontact.net/product/3069408
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3030310
http://www.phoenixcontact.net/product/3030310
http://www.phoenixcontact.net/product/3032363
http://www.phoenixcontact.net/product/3032363
http://www.phoenixcontact.net/product/3032376
http://www.phoenixcontact.net/product/3032376
http://www.phoenixcontact.net/product/3032389
http://www.phoenixcontact.net/product/3032389
http://www.phoenixcontact.net/product/3032402
http://www.phoenixcontact.net/product/3032402
http://www.phoenixcontact.net/product/3026450
http://www.phoenixcontact.net/product/3026450
http://www.phoenixcontact.net/product/3026719
http://www.phoenixcontact.net/product/3026719
http://www.phoenixcontact.net/product/3026434
http://www.phoenixcontact.net/product/3026434
http://www.phoenixcontact.net/product/3026405
http://www.phoenixcontact.net/product/3026405
http://www.phoenixcontact.net/product/3026418
http://www.phoenixcontact.net/product/3026418
http://www.phoenixcontact.net/product/3240137
http://www.phoenixcontact.net/product/3240137
http://www.phoenixcontact.net/product/3240142
http://www.phoenixcontact.net/product/3240142
http://www.phoenixcontact.net/product/3240032
http://www.phoenixcontact.net/product/3240032
http://www.phoenixcontact.net/product/3240037
http://www.phoenixcontact.net/product/3240037
http://www.phoenixcontact.net/product/1212551
http://www.phoenixcontact.net/product/1212551
http://www.phoenixcontact.net/products


Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Kalapsínadapter

szürke E-UTWE 6 3069055 10

Az előre szerelt kapocsblokkok csökken-
tik a szerelési és raktározási költségeket. Így 
minden funkcióhoz a megfelelő kapocsblokk 
áll rendelkezésre.
– A kalapsín-adapterek robusztus fémlábbal 

vannak ellátva
– A kalapsínhez történő biztos csatlakozta-

tás egyszerű csavaros kötésnek köszön-
hetően.

Kalapsín-adapter

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE Típus Cikkszám CSE

Takaróprofil, szállítási hossz 1 m

átlátszó AP RSC-T 3059139 10

Takaróprofil-tartó, felpattintható és plombálható

szürke APH-UTWE 6 3069056 10
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– Az AP RSC-T fedélprofil a kapcsolószek-
rény belsejéből szerelhető fel a FAME 1 
vizsgáló-dugaszblokkra

– A sorkapocs-csavarok illetéktelen működ-
tetés elleni védelme

– Az APH-UTWE 6 takaróprofil-tartót 
egyszerűen balra és jobbra felpattintjuk a 
vizsgálódugaszsorra.

Takaróprofilok

http://www.phoenixcontact.net/product/3069055
http://www.phoenixcontact.net/product/3059139
http://www.phoenixcontact.net/product/3069056


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Kábelkötegelő aljzat, maximum 9 mm széles kábelkötegelőkhöz, 

csavarozható, rögzítőlyuk mérete 5 mm, méretek: 14,6 x 22 mm

átlátszó WT-BASE HF 9 3240704 100

Kábelkötegelő, maximális kötegátmérő [mm] / min. húzószilárd-

ság [N]

50 / 220 átlátszó WT-D HF 7,5X200 3240712 100

– A 7,5x200-as WT-D  HF  újraoldható ká-
belkötegelővel a mérőzsinórokat egysze-
rűen rögzíthetjük a FAME 1 FTP 
vizsgálódugaszhoz.

– Ehhez a kábelkötegelő aljzatot egyszerűen 
felcsavarozzuk fogantyúra. Ehhez lazítsuk 
ki a fogantyúcsavart és az aljzattal együtt 
erősítsük fel.

Kábelkötegelő a mérővezetékek rög-
zítéséhez

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Vizsgálódugasz-aljzat, szigetelt

színtelen PSBJ-URTK 6 FARBLOS 3026450 10

vörös PSBJ-URTK 6 RD 3026719 10

kék PSBJ-URTK 6 BU 3026434 10

sárga PSBJ-URTK 6 YE 3026405 10

zöld PSBJ-URTK 6 GN 3026418 10

ibolyakék PSBJ-URTK 6 VT 3026421 10

fekete PSBJ-URTK 6 BK 3026447 10

szürke PSBJ-URTK 6 GY 3026612 10

barna PSBJ-URTK 6 BN 3026971 10

fehér PSBJ-URTK 6 WH 3026448 10
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– Valamennyi 4 mm-es rögzített szigetelésű 
biztonsági mérővezetéket (CAT III és 
CAT IV 1000 V-ig az EN 61010-031) szín-
hű módon kódolhatjuk

– További vizsgálóvezetékek gyűrűs és villás 
kábelsaruval konfekcionálva vizsgálódu-
gasz-aljzathoz erősíthetők (lásd a tartozé-
kokat pl. a 624. oldalon).

PSBJ ... színes vizsgálódugasz-aljzatok

http://www.phoenixcontact.net/product/3240704
http://www.phoenixcontact.net/product/3240712
http://www.phoenixcontact.net/product/3026450
http://www.phoenixcontact.net/product/3026719
http://www.phoenixcontact.net/product/3026434
http://www.phoenixcontact.net/product/3026405
http://www.phoenixcontact.net/product/3026418
http://www.phoenixcontact.net/product/3026421
http://www.phoenixcontact.net/product/3026447
http://www.phoenixcontact.net/product/3026612
http://www.phoenixcontact.net/product/3026971
http://www.phoenixcontact.net/product/3026448
http://www.phoenixcontact.net/products
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Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

Az üzemi dugasz nélküli FAME 2 vizsgálórendszer egyetlen, kompakt és helytakarékos blokkban fogja össze az áram- és feszültségváltók, 
valamint kioldó- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának összetett kapcsolási műveleteit. A rendszer a nyitóérintkező elven működik. 
Üzemi dugaszra nincs szükség. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugasz dugaszolható áthidalásai valósítják meg.

A vizsgálódugasz teljesen be van dugva és 
biztonságosan reteszelve van, a kijelzőablak 
piros jelzést mutat. Valamennyi vizsgáló-
érintkező a vizsgálati elrendezésnek megfe-
lelően érintkezik.

Az elfordítható fogantyút ütközésig el kell 
fordítani felfelé, a jelzőablak ekkor sárga 
színű. A rövid érintkezőnyelvvel ellátott 
vizsgálóérintkezők (pl. áramváltók eseté-
ben) ismét át vannak kötve a védelmi készü-
lékhez.

Az elfordítható fogantyút ismét vissza kell 
fordítani kiindulási állásba. A mechanika ek-
kor szabaddá teszi az utat a dugasz teljes ki-
húzásához. A jelzőablak zöld jelzést mutat.

 Webkódja: #0131

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0131


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen 619PHOENIX CONTACT

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

Programozott rövidzárási és kapcsolási 
folyamatok esetén a vizsgálódugasz egyenle-
tes bedugására és kihúzására kerül sor. A 
nem meghatározott érintkezési állapotokat 
egy forgófogantyús mechanika hatásosan 
megelőzi.

A szabadalmaztatott fali rögzítés egysze-
rűen alkalmazható, kivitele masszív. Az ex-
centerfunkció kiegyenlíti a nagy eltéréseket, 
ami a lemezkivágásnál akár 4 mm is lehet.

Az eltolt elrendezésű vizsgálódugasz-al-
jzatokkal a CAT III és CAT IV/1000V fe-
szültségű, EN 61010-031 szerinti biztonsági 
vizsgálóvezetékek a legszűkebb helyen is 
használhatók.

A FAME vizsgálóaljzatok IP20-as kivitelű-
ek. Kapcsolófunkció nélküli vakdugaszokat 
lehet bedugni és plombával biztosítani. Ez 
csak kétkezes beavatkozással oldható ki új-
ra.

A falra szerelhető vizsgálóblokkokban a 
kapcsolószekrény belső oldalán, a két felira-
tozó horony mellett van két, illetve a kalap-
sínes kivitel esetén hat áthidalóárok a csil-
lagpont kialakításához illetve földeléséhez.

A rendszer kompakt és moduláris felépí-
tése a 4 és 25 közötti pólusszámmal minden 
alkalmazáshoz sokféle lehetőséget biztosít. 
A dugaszoknál és a vizsgálódugaszsoroknál 
egyaránt.

A vizsgálódugasz révén a 4 mm-es vizsgáló 
érintkezők között három áthidalóárok ve-
hető igénybe. Vízszintes elrendezésben elő-
resiető rövidzárhídként - függőleges elren-
dezésben a csatlakozódugaszban átmenő 
összeköttetésként.

A kódolóprofilokat a felhasználó az alkal-
mazásához igazodva tudja felhasználni. A 
VDE-nek megfelelő változatok gyárilag elő-
re kódoltak. Ily módon garantált a maximális 
biztonság.

A kalapsínes változattal megvalósítható 
minden olyan alkalmazás, amelyet nem zárt 
ajtón keresztül kell vizsgálni, valamint a nyi-
tott állványos szerelés is. A csatlakozási 
pontok és a dugaszolási zóna is egy oldalról 
kezelhetők.

http://www.phoenixcontact.net/products


A vizsgálódugaszsor kapcsolóérintkezője nyitóérintkezőként van kialakítva. Az érintke-
ző normál üzemben zárva van.

A FAME 2 rendszer nyitófunkciója kiegészítő üzemi dugasz nélkül teszi lehetővé a nor-
mál üzemmódot.

Normál üzemmód Mérőváltó rövidzár Vizsgálati üzemmód

Normál üzemmód
A normál üzemmód kiegészítő üzemi 

dugasz nélkül lehetséges, a mérőváltó biz-
tonságosan üzemel. Kívánságra a dugasz-
zóna vakdugasszal lefedhető az illetéktelen 
hozzáférés ellen.

Mérőváltó rövidzár
A védőkészülék cseréje esetén, de a re-

lék ellenőrzésekor is a keresztirányban 
csatlakoztatott dugaszolható áthidaló a jel 
leválasztása előtt rövidre zárja az áramvál-
tót.

A csatlakoztatott mérőváltók biztonsá-
gosan meg vannak védve a károsodás ellen.

Vizsgálati üzemmód
Ha a vizsgálódugaszban hosszirányban 

van bedugva az áthidaló, akkor a vizsgáló-
berendezés a 4 mm-es vizsgálóaljzatokon 
keresztül egyszerűen behurkolható az ára-
mágba.

Siető rövidzár 
segédérintke-
zővel

Kapcsolóérint-
kező csatlakoz-
tatása 
vizsgálódugasz-
aljzaton keresz-
tül

Zárt kapcsoló-
érintkező

FAME 2 
Moduláris dugaszolható vizsgálórendszer üzemi 
dugasz nélkül, és mérőváltó-rövidzár a vizsgálódu-
gaszban.
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Hálózati védelem – kapcsolási példa csillagpont-földeléssel a vizsgálókapocssorban

Vizsgálódugasz áram-, ill. feszültségváltóval és je-
lekkel

Kalapsínre szerelhető vizsgáló kapocssor áram- és 
feszültségváltóval és jelekkel

Vizsgálódugasz

Típus Cikksz. Szükséges mennyiség

FTPR 2/15 3001693 1

Dugaszolható áthidaló

FBS 2-8 3030284 3

FBS 1/3-8 3032363 2

Vizsgáló kapocssor, vakdugasz

Típus Cikksz. Szükséges mennyiség

PTRE 6-2/15 3069864 1

FBP 2/15 3069886 1

Dugaszolható áthidaló

FBS 6-8 3032470 1

621PHOENIX CONTACT

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

http://www.phoenixcontact.net/product/3001693
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3032363
http://www.phoenixcontact.net/product/3069864
http://www.phoenixcontact.net/product/3069886
http://www.phoenixcontact.net/product/3032470
http://www.phoenixcontact.net/products


   

Műszaki adatok

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

30 4002) 0,5 - 10 20-8 30 400

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 4002) 300 600 - 400

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 241) / 6 10 20 / - - 24

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 20-8 20-8 - 20 - 8 20-8 20-8 - 24 - 8 24-8 24-8 - 24 - 8 24-8 24-8 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,2 - 10 0,2 - 10 0,25 - 6 0,25 - 6 0,2 - 10 0,2 - 10 0,25 - 

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - - - - - 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 2,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 1 - 10 - 1 - 6 1 - 6 1 - 10 - 1 - 6 1 - 6 - - - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12

Csavarmenet -

Meghúzási nyomaték [Nm] -

Fali rögzítés meghúzási nyomatéka [Nm] 0,8 - 1

Falvastagság [mm] 1 - 4

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Vizsgáló sorkapocssor, 4 pólusú szürke PTWE 6-2/4 3069827 1

5 pólusú szürke PTWE 6-2/5 3069828 1

6 pólusú szürke PTWE 6-2/6 3069829 1

7 pólusú szürke PTWE 6-2/7 3069830 1

8 pólusú szürke PTWE 6-2/8 3069831 1

9 pólusú szürke PTWE 6-2/9 3069832 1

10 pólusú szürke PTWE 6-2/10 3069833 1

11 pólusú szürke PTWE 6-2/11 3069834 1

12 pólusú szürke PTWE 6-2/12 3069835 1

13 pólusú szürke PTWE 6-2/13 3069836 1

14 pólusú szürke PTWE 6-2/14 3069837 1

15 pólusú szürke PTWE 6-2/15 3069838 1

16 pólusú szürke PTWE 6-2/16 3069839 1

17 pólusú szürke PTWE 6-2/17 3069840 1

18 pólusú szürke PTWE 6-2/18 3069841 1

19 pólusú szürke PTWE 6-2/19 3069842 1

20 pólusú szürke PTWE 6-2/20 3069843 1

21 pólusú szürke PTWE 6-2/21 3069844 1

22 pólusú szürke PTWE 6-2/22 3069845 1

23 pólusú szürke PTWE 6-2/23 3069846 1

24 pólusú szürke PTWE 6-2/24 3069847 1

25 pólusú szürke PTWE 6-2/25 3069848 1

Tartozékok

Takaróprofil, szállítási hossz 1 m átlátszó AP RSC-T 3059139 10

Fedélprofil tartófelpattintható és plombálható szürke APH-UTWE 6-2 3069057 10

Takaróprofil, szállítási hossz 1 m átlátszó

Takaróprofil tartó, plombálható, AP-ME takaró-

profilhoz

szürke

Takaróprofil tartó, AP-ME profilhoz szürke

Csavarhúzók SF-SL 0,8X4,0-100 1212551 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)

622 PHOENIX CONTACT

Vizsgáló sorkapocs-sor, direkt rugós 
vagy csavaros csatlakozással

Megjegyzés:

A fali kivágások létrehozását lásd: phoenixcontact.net/products.

A további dugaszolható áthidalókat lásd a következő oldalon: 628

1) Derating-görbe rendelésre kapható.

2) Vizsgálati lökőfeszültség 5 kV.

A mérőváltóknál használatos moduláris 
FAME ellenőrző-rendszer segítségével a 
mérőváltók vizsgálatának összes feladata 
gyorsan és biztonságosan elvégezhető. A 
váltó rövidrezárása és a vizsgálókészülék be-
illesztése a hurokba dugaszoláskor automa-
tikusan történik.
– A vizsgáló sorkapocs-sorok univerzálisan 

használhatók mind áram-, mind feszült-
ségváltókhoz

– A vizsgálódugaszsor a kapcsolószekrény 
ajtajába vagy kalapsínre szerelhető

– A jeleket és állapotjelzéseket egy vizsgáló 
sorkapocs-sorban kombinálva vezetékez-
hetjük.

– A vizsgálódugasz kihúzásakor a megfelelő 
kapcsolási sorrendet egy reteszelés és a 
forgófogantyúban kialakított mechanikai 
meghajtás valósítja meg.

– Valamennyi vizsgálandó jel csatlakoztatása 
érintésvédett biztonsági mérővezetékek-
kel (CAT III és CAT IV/1000 V az 
EN 61010-031 szerint) történik

– Valamennyi felsorolt változat ellátható kó-
dolással a mindenkori illeszkedő vizsgáló-
dugaszhoz

– Az áramváltók csillagpontjai a vizsgálódu-
gaszsor hátoldalán FBS dugaszhidakkal 
egyszerűen kialakíthatók

– A hozzáillő tartozékokat a 627. oldaltól 
találja

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

6 (10) mm², 30 A, 4 - 25 pólusú vizsgáló sorka-

pocs-sor, fali szereléshez, direkt rugós csatla-

kozás

http://www.phoenixcontact.net/product/3069827
http://www.phoenixcontact.net/product/3069828
http://www.phoenixcontact.net/product/3069829
http://www.phoenixcontact.net/product/3069830
http://www.phoenixcontact.net/product/3069831
http://www.phoenixcontact.net/product/3069832
http://www.phoenixcontact.net/product/3069833
http://www.phoenixcontact.net/product/3069834
http://www.phoenixcontact.net/product/3069835
http://www.phoenixcontact.net/product/3069836
http://www.phoenixcontact.net/product/3069837
http://www.phoenixcontact.net/product/3069838
http://www.phoenixcontact.net/product/3069839
http://www.phoenixcontact.net/product/3069840
http://www.phoenixcontact.net/product/3069841
http://www.phoenixcontact.net/product/3069842
http://www.phoenixcontact.net/product/3069843
http://www.phoenixcontact.net/product/3069844
http://www.phoenixcontact.net/product/3069845
http://www.phoenixcontact.net/product/3069846
http://www.phoenixcontact.net/product/3069847
http://www.phoenixcontact.net/product/3069848
http://www.phoenixcontact.net/product/3059139
http://www.phoenixcontact.net/product/3069057
http://www.phoenixcontact.net/product/1212551
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

       

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 0,5 - 10 20-8 30 4002) 0,5 - 10 20-8 30 4002) 0,2 - 10 24-8 30 4002) 0,2 - 10 24-8

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

) 300 600 - 4002) 300 600 - 4002) 300 300 - 4002) 300 300 -

) / 6 10 20 / - - 241) / 6 10 20 / - - 241) / 6 10 10 / - - 241) / 6 10 10 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 20-8 20-8 - 20 - 8 20-8 20-8 - 24 - 8 24-8 24-8 - 24 - 8 24-8 24-8 -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,2 - 10 0,2 - 10 0,25 - 6 0,25 - 6 0,2 - 10 0,2 - 10 0,25 - 6 0,25 - 6

2 vezeték (egyforma) [mm²] - - - - - - - - 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 - 0,2 - 2,5 0,2 - 2,5 0,25 - 1,5 -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 2,5

[mm²] 1 - 10 - 1 - 6 1 - 6 1 - 10 - 1 - 6 1 - 6 - - - - - - - -

12 12 10

- M4 M4

- 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8

- 0,8 - 1 -

- 1 - 4 -

PA PA PA

V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

PTRE 6-2/4 3069849 1 UTWE 6-2/4 3069650 1 UTRE 6-2/4 3069805 1

PTRE 6-2/5 3069850 1 UTWE 6-2/5 3069651 1 UTRE 6-2/5 3069806 1

PTRE 6-2/6 3069851 1 UTWE 6-2/6 3069652 1 UTRE 6-2/6 3069807 1

PTRE 6-2/7 3069852 1 UTWE 6-2/7 3069654 1 UTRE 6-2/7 3069808 1

PTRE 6-2/8 3069853 1 UTWE 6-2/8 3069655 1 UTRE 6-2/8 3069809 1

PTRE 6-2/9 3069854 1 UTWE 6-2/9 3069656 1 UTRE 6-2/9 3069810 1

PTRE 6-2/10 3069855 1 UTWE 6-2/10 3069658 1 UTRE 6-2/10 3069811 1

PTRE 6-2/11 3069860 1 UTWE 6-2/11 3069659 1 UTRE 6-2/11 3069812 1

PTRE 6-2/12 3069861 1 UTWE 6-2/12 3069660 1 UTRE 6-2/12 3069813 1

PTRE 6-2/13 3069862 1 UTWE 6-2/13 3069662 1 UTRE 6-2/13 3069814 1

PTRE 6-2/14 3069863 1 UTWE 6-2/14 3069663 1 UTRE 6-2/14 3069815 1

PTRE 6-2/15 3069864 1 UTWE 6-2/15 3069664 1 UTRE 6-2/15 3069816 1

PTRE 6-2/16 3069865 1 UTWE 6-2/16 3069666 1 UTRE 6-2/16 3069817 1

PTRE 6-2/17 3069866 1 UTWE 6-2/17 3069667 1 UTRE 6-2/17 3069818 1

PTRE 6-2/18 3069867 1 UTWE 6-2/18 3069668 1 UTRE 6-2/18 3069819 1

PTRE 6-2/19 3069868 1 UTWE 6-2/19 3069672 1 UTRE 6-2/19 3069820 1

PTRE 6-2/20 3069869 1 UTWE 6-2/20 3069673 1 UTRE 6-2/20 3069821 1

PTRE 6-2/21 3069870 1 UTWE 6-2/21 3069800 1 UTRE 6-2/21 3069822 1

PTRE 6-2/22 3069871 1 UTWE 6-2/22 3069801 1 UTRE 6-2/22 3069823 1

PTRE 6-2/23 3069872 1 UTWE 6-2/23 3069802 1 UTRE 6-2/23 3069824 1

PTRE 6-2/24 3069873 1 UTWE 6-2/24 3069803 1 UTRE 6-2/24 3069825 1

PTRE 6-2/25 3069874 1 UTWE 6-2/25 3069804 1 UTRE 6-2/25 3069826 1

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

AP RSC-T 3059139 10

APH-UTWE 6-2 3069057 10

AP-ME                    METER 3034361 10 AP-ME                    METER 3034361 10

APH-ME 3034374 10 APH-ME 3034374 10

APT-ME 3034358 10 APT-ME 3034358 10

SF-SL 0,8X4,0-100 1212551 10 SF-SL 0,8X4,0-100 1212551 10 SF-SL 0,8X4,0-100 1212551 10

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)
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Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

6 (10) mm², 30 A, 4 - 25 pólusú vizsgáló sorka-

pocs-sor, kalapsínre szereléshez, direkt rugós 

csatlakozás

10 (10) mm², 30 A, 4 ... 25 pólusú vizsgálódu-

gaszsor, falra szereléshez, csavaros csatlako-

zás

10 (10) mm², 30 A, 4 ... 25 pólusú vizsgálódu-

gaszsor, kalapsínre szereléshez, csavaros 

csatlakozás

http://www.phoenixcontact.net/product/3069849
http://www.phoenixcontact.net/product/3069650
http://www.phoenixcontact.net/product/3069805
http://www.phoenixcontact.net/product/3069850
http://www.phoenixcontact.net/product/3069651
http://www.phoenixcontact.net/product/3069806
http://www.phoenixcontact.net/product/3069851
http://www.phoenixcontact.net/product/3069652
http://www.phoenixcontact.net/product/3069807
http://www.phoenixcontact.net/product/3069852
http://www.phoenixcontact.net/product/3069654
http://www.phoenixcontact.net/product/3069808
http://www.phoenixcontact.net/product/3069853
http://www.phoenixcontact.net/product/3069655
http://www.phoenixcontact.net/product/3069809
http://www.phoenixcontact.net/product/3069854
http://www.phoenixcontact.net/product/3069656
http://www.phoenixcontact.net/product/3069810
http://www.phoenixcontact.net/product/3069855
http://www.phoenixcontact.net/product/3069658
http://www.phoenixcontact.net/product/3069811
http://www.phoenixcontact.net/product/3069860
http://www.phoenixcontact.net/product/3069659
http://www.phoenixcontact.net/product/3069812
http://www.phoenixcontact.net/product/3069861
http://www.phoenixcontact.net/product/3069660
http://www.phoenixcontact.net/product/3069813
http://www.phoenixcontact.net/product/3069862
http://www.phoenixcontact.net/product/3069662
http://www.phoenixcontact.net/product/3069814
http://www.phoenixcontact.net/product/3069863
http://www.phoenixcontact.net/product/3069663
http://www.phoenixcontact.net/product/3069815
http://www.phoenixcontact.net/product/3069864
http://www.phoenixcontact.net/product/3069664
http://www.phoenixcontact.net/product/3069816
http://www.phoenixcontact.net/product/3069865
http://www.phoenixcontact.net/product/3069666
http://www.phoenixcontact.net/product/3069817
http://www.phoenixcontact.net/product/3069866
http://www.phoenixcontact.net/product/3069667
http://www.phoenixcontact.net/product/3069818
http://www.phoenixcontact.net/product/3069867
http://www.phoenixcontact.net/product/3069668
http://www.phoenixcontact.net/product/3069819
http://www.phoenixcontact.net/product/3069868
http://www.phoenixcontact.net/product/3069672
http://www.phoenixcontact.net/product/3069820
http://www.phoenixcontact.net/product/3069869
http://www.phoenixcontact.net/product/3069673
http://www.phoenixcontact.net/product/3069821
http://www.phoenixcontact.net/product/3069870
http://www.phoenixcontact.net/product/3069800
http://www.phoenixcontact.net/product/3069822
http://www.phoenixcontact.net/product/3069871
http://www.phoenixcontact.net/product/3069801
http://www.phoenixcontact.net/product/3069823
http://www.phoenixcontact.net/product/3069872
http://www.phoenixcontact.net/product/3069802
http://www.phoenixcontact.net/product/3069824
http://www.phoenixcontact.net/product/3069873
http://www.phoenixcontact.net/product/3069803
http://www.phoenixcontact.net/product/3069825
http://www.phoenixcontact.net/product/3069874
http://www.phoenixcontact.net/product/3069804
http://www.phoenixcontact.net/product/3069826
http://www.phoenixcontact.net/product/3059139
http://www.phoenixcontact.net/product/3069057
http://www.phoenixcontact.net/product/3034361
http://www.phoenixcontact.net/product/3034361
http://www.phoenixcontact.net/product/3034374
http://www.phoenixcontact.net/product/3034374
http://www.phoenixcontact.net/product/3034358
http://www.phoenixcontact.net/product/3034358
http://www.phoenixcontact.net/product/1212551
http://www.phoenixcontact.net/product/1212551
http://www.phoenixcontact.net/product/1212551
http://www.phoenixcontact.net/products


 

Műszaki adatok Műszaki adatok

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 400 0,5 - 2,5 - 24 400 0,5 - 2,5 -

   

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 - - - 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 - - - 24 / 2,5 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 14 - - - 20 - 14 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 2,5 - -

Általános adatok

Meghúzási nyomaték: vizsgálóaljzat-csavar [Nm] 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Vizsgálódugasz szürke FTPR-2/4 3001681 1 FTP-2/4 3001706 1

5 pólusú szürke FTPR-2/5 3001683 1 FTP-2/5 3001707 1

6 pólusú szürke FTPR-2/6 3001684 1 FTP-2/6 3001708 1

7 pólusú szürke FTPR-2/7 3001685 1 FTP-2/7 3001709 1

8 pólusú szürke FTPR-2/8 3001686 1 FTP-2/8 3001710 1

9 pólusú szürke FTPR-2/9 3001687 1 FTP-2/9 3001711 1

10 pólusú szürke FTPR-2/10 3001688 1 FTP-2/10 3001712 1

11 pólusú szürke FTPR-2/11 3001689 1 FTP-2/11 3001713 1

12 pólusú szürke FTPR-2/12 3001690 1 FTP-2/12 3001714 1

13 pólusú szürke FTPR-2/13 3001691 1 FTP-2/13 3001715 1

14 pólusú szürke FTPR-2/14 3001692 1 FTP-2/14 3001716 1

15 pólusú szürke FTPR-2/15 3001693 1 FTP-2/15 3001717 1

16 pólusú szürke FTPR-2/16 3001694 1 FTP-2/16 3001719 1

17 pólusú szürke FTPR-2/17 3001696 1 FTP-2/17 3001720 1

18 pólusú szürke FTPR-2/18 3001697 1 FTP-2/18 3001722 1

19 pólusú szürke FTPR-2/19 3001698 1 FTP-2/19 3001723 1

20 pólusú szürke FTPR-2/20 3001699 1 FTP-2/20 3001724 1

21 pólusú szürke FTPR-2/21 3001700 1 FTP-2/21 3001725 1

22 pólusú szürke FTPR-2/22 3001701 1 FTP-2/22 3001726 1

23 pólusú szürke FTPR-2/23 3001702 1 FTP-2/23 3001727 1

24 pólusú szürke FTPR-2/24 3001703 1 FTP-2/24 3001728 1

25 pólusú szürke FTPR-2/25 3001704 1 FTP-2/25 3001729 1

Tartozékok Tartozékok

Szigetelt villás kábelsaru, az ULszerint vörös C-FCI 1,5/M3 3240032 100 C-FCI 1,5/M3 3240032 100

kék C-FCI 2,5/M3 3240037 100 C-FCI 2,5/M3 3240037 100

Gyűrűs kábelsaru, szigetelt, UL szerint vörös C-RCI 1,5/M3 3240016 100 C-RCI 1,5/M3 3240016 100

kék C-RCI 2,5/M3 3240021 100 C-RCI 2,5/M3 3240021 100

Feliratozás UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)
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Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

24 A, vizsgálódugasz forgó fogantyúval, 

4 mm-es vizsgálódugasz-aljzatok

24 A, vizsgálódugasz elfordítható fogantyú 

nélkül, 4 mm-es vizsgálódugasz-aljzatok

– A vizsgálódugaszok a 
phoenixcontact.net/products web-
helyen a termékek oldalon egysze-
rűen konfigurálhatók és kattintásra 
megrendelhetők

– Faxon vagy e-mailben történő ren-
delésnél kérjük a következő oldala-
kon található rendelési minta 
alapján adja meg a rendelési adato-
kat

Vizsgálódugasz, többpólusú, az érint-
kezőnyelvek szabadon konfigurálha-
tók FTPR  és FTP ...

http://www.phoenixcontact.net/product/3001681
http://www.phoenixcontact.net/product/3001706
http://www.phoenixcontact.net/product/3001683
http://www.phoenixcontact.net/product/3001707
http://www.phoenixcontact.net/product/3001684
http://www.phoenixcontact.net/product/3001708
http://www.phoenixcontact.net/product/3001685
http://www.phoenixcontact.net/product/3001709
http://www.phoenixcontact.net/product/3001686
http://www.phoenixcontact.net/product/3001710
http://www.phoenixcontact.net/product/3001687
http://www.phoenixcontact.net/product/3001711
http://www.phoenixcontact.net/product/3001688
http://www.phoenixcontact.net/product/3001712
http://www.phoenixcontact.net/product/3001689
http://www.phoenixcontact.net/product/3001713
http://www.phoenixcontact.net/product/3001690
http://www.phoenixcontact.net/product/3001714
http://www.phoenixcontact.net/product/3001691
http://www.phoenixcontact.net/product/3001715
http://www.phoenixcontact.net/product/3001692
http://www.phoenixcontact.net/product/3001716
http://www.phoenixcontact.net/product/3001693
http://www.phoenixcontact.net/product/3001717
http://www.phoenixcontact.net/product/3001694
http://www.phoenixcontact.net/product/3001719
http://www.phoenixcontact.net/product/3001696
http://www.phoenixcontact.net/product/3001720
http://www.phoenixcontact.net/product/3001697
http://www.phoenixcontact.net/product/3001722
http://www.phoenixcontact.net/product/3001698
http://www.phoenixcontact.net/product/3001723
http://www.phoenixcontact.net/product/3001699
http://www.phoenixcontact.net/product/3001724
http://www.phoenixcontact.net/product/3001700
http://www.phoenixcontact.net/product/3001725
http://www.phoenixcontact.net/product/3001701
http://www.phoenixcontact.net/product/3001726
http://www.phoenixcontact.net/product/3001702
http://www.phoenixcontact.net/product/3001727
http://www.phoenixcontact.net/product/3001703
http://www.phoenixcontact.net/product/3001728
http://www.phoenixcontact.net/product/3001704
http://www.phoenixcontact.net/product/3001729
http://www.phoenixcontact.net/product/3240032
http://www.phoenixcontact.net/product/3240032
http://www.phoenixcontact.net/product/3240037
http://www.phoenixcontact.net/product/3240037
http://www.phoenixcontact.net/product/3240016
http://www.phoenixcontact.net/product/3240016
http://www.phoenixcontact.net/product/3240021
http://www.phoenixcontact.net/product/3240021
http://www.phoenixcontact.net/products


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen 625PHOENIX CONTACT

Rendelési példa: elforgatható fogantyús, konfigurálható vizsgálódugasz

A pontos rendeléshez meghatározott nézet megadása szükséges, ahonnan a számozás indul. 

Ezt akkor kapjuk, ha a felülnézetben a státuszjelző ablak a baloldalon található. 

Az 1-es pólus ilyenkor balra található.

A vizsgálódugasz minden pólusát a kiválasztandó érintkezőnyelv-jellemző határozza meg. 

A következő jellemzők lehetségesek:

S  rövid érintkezőnyelv, szürke

M  közepes érintkezőnyelv, szürke

L  hosszú érintkezőnyelv, szürke

LGN  hosszú érintkezőnyelv, zöld

N érintkezőnyelv nélkül, szürke

Az összes érintkezőnyelves pólust két szürke vizsgáló dugasz aljzattal szállítjuk

Rendelési példa:

Egy 15 pólusú forgatófogantyúval ellátott vizs-

gálódugasz konfigurációja a következő, kell 

hogy legyen:

1. pólus rövid érintkezőnyelv, szürke

2. pólus rövid érintkezőnyelv, szürke

3. pólus rövid érintkezőnyelv, szürke

4. pólus rövid érintkezőnyelv, szürke

5. pólus rövid érintkezőnyelv, szürke

6. pólus rövid érintkezőnyelv, szürke

7. pólus rövid érintkezőnyelv, szürke

8. pólus érintkezőnyelv nélkül, szürke

9. nincs nincs érintkezőnyelv, szürke

10. pólus közepes érintkezőnyelv, szürke

11. pólus közepes érintkezőnyelv, szürke

12. pólus közepes érintkezőnyelv, szürke

13. pólus közepes érintkezőnyelv, szürke

14. pólus hosszú érintkezőnyelv, zöld

15. pólus hosszú érintkezőnyelv, zöld

A példarendelés leadása a következő:

Cikkszám 1. pó-

lus

2. pó-

lus

3. pó-

lus

4. pó-

lus

5. pó-

lus

6. pó-

lus

7. pó-

lus

8. pó-

lus

9. pó-

lus

10. pó-

lus

11. pó-

lus

12. pó-

lus

13. pó-

lus

14. pó-

lus

15. pó-

lus

3001693 / S / S / S / S / S / S / S / N / N / M / M / M / M / LGN / LGN

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

http://www.phoenixcontact.net/product/3001693
http://www.phoenixcontact.net/products




Műszaki adatok Műszaki adatok

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 400 0,5 - 2,5 - - -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 2,5 - - - - / - - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 14 - - - - - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] - 0,5 - 2,5 - - - - - -

Általános adatok

Meghúzási nyomaték: vizsgálóaljzat-csavar [Nm] 0,5 - 0,6 -

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Szerviz vizsgálódugasz, 1 pólusú, vizsgálóaljza-

tokkal

vörös FTP-2/1 SERVICE 3069469 1

2 pólusú, vizsgálóaljzat nélkül vörös FTP-2/2 SERVICE 3069464 1

3 pólusú, vizsgálóaljzat nélkül vörös FTP-2/3 SERVICE 3069465 1

4 pólusú, vizsgálóaljzat nélkül vörös FTP-2/4 SERVICE 3069468 1

Vakdugasz, 4 pólusú szürke FBP-2/4 3069875 1

5 pólusú szürke FBP-2/5 3069876 1

6 pólusú szürke FBP-2/6 3069877 1

7 pólusú szürke FBP-2/7 3069878 1

8 pólusú szürke FBP-2/8 3069879 1

9 pólusú szürke FBP-2/9 3069880 1

10 pólusú szürke FBP-2/10 3069881 1

11 pólusú szürke FBP-2/11 3069882 1

12 pólusú szürke FBP-2/12 3069883 1

13 pólusú szürke FBP-2/13 3069884 1

14 pólusú szürke FBP-2/14 3069885 1

15 pólusú szürke FBP-2/15 3069886 1

16 pólusú szürke FBP-2/16 3069887 1

17 pólusú szürke FBP-2/17 3069888 1

18 pólusú szürke FBP-2/18 3069889 1

19 pólusú szürke FBP-2/19 3069890 1

20 pólusú szürke FBP-2/20 3069891 1

21 pólusú szürke FBP-2/21 3069892 1

22 pólusú szürke FBP-2/22 3069893 1

23 pólusú szürke FBP-2/23 3069894 1

24 pólusú szürke FBP-2/24 3069895 1

25 pólusú szürke FBP-2/25 3069896 1

Bontódugasz, 1 pólusú zöld FIP-3/1 SERVICE 3069921 1

Tartozékok Tartozékok

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)
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Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

Szerviz vizsgálódugasz 1 ... 4 pólusú Vakdugasz, 4 ... 25 pólusú

– A szerviz vizsgálódugasz 1 ... 4 pólusú, ol-
dalperem nélküli kivitelű

– Különleges mérési feladatokhoz a vizsgáló 
sorkapocs-soron szabadon pozícionálha-
tó

– Továbbá felszerelhető hidakkal és vizsgá-
lóaljzatokkal

– Normál működéskor a vakdugasz védőfe-
délként működik a vizsgáló sorkapocssor 
számára, amely igény szerint le is plombál-
ható

Szerviz vizsgálódugasz, FBP-2/... vak-
dugasz

http://www.phoenixcontact.net/product/3069469
http://www.phoenixcontact.net/product/3069464
http://www.phoenixcontact.net/product/3069465
http://www.phoenixcontact.net/product/3069468
http://www.phoenixcontact.net/product/3069875
http://www.phoenixcontact.net/product/3069876
http://www.phoenixcontact.net/product/3069877
http://www.phoenixcontact.net/product/3069878
http://www.phoenixcontact.net/product/3069879
http://www.phoenixcontact.net/product/3069880
http://www.phoenixcontact.net/product/3069881
http://www.phoenixcontact.net/product/3069882
http://www.phoenixcontact.net/product/3069883
http://www.phoenixcontact.net/product/3069884
http://www.phoenixcontact.net/product/3069885
http://www.phoenixcontact.net/product/3069886
http://www.phoenixcontact.net/product/3069887
http://www.phoenixcontact.net/product/3069888
http://www.phoenixcontact.net/product/3069889
http://www.phoenixcontact.net/product/3069890
http://www.phoenixcontact.net/product/3069891
http://www.phoenixcontact.net/product/3069892
http://www.phoenixcontact.net/product/3069893
http://www.phoenixcontact.net/product/3069894
http://www.phoenixcontact.net/product/3069895
http://www.phoenixcontact.net/product/3069896
http://www.phoenixcontact.net/product/3069921


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Kódolóprofil-készlet, vizsgáló sorkapocs-sorhoz vörös PC-UTWE-TRI 3069897 50

Kódolóprofil-készlet, FTP-2 és FTPR-2 vizsgáló-

dugaszhoz és FBP-2 vakdugóhoz

vörös PC-FTP-TRI 3069898 50

– A kódolóprofil-készlettel a vizsgáló sorka-
pocs-sorok és vizsgálódugaszok alkalma-
zásfüggően rendelhetők egymáshoz

– Ezzel valamennyi vizsgálati feladatnál ma-
ximális biztonság érhető el

PC...-TRI kódolóprofil-készlet

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Vizsgálódugasz-aljzat, szigetelt

színtelen PSBJ-URTK 6 FARBLOS 3026450 10

vörös PSBJ-URTK 6 RD 3026719 10

kék PSBJ-URTK 6 BU 3026434 10

sárga PSBJ-URTK 6 YE 3026405 10

zöld PSBJ-URTK 6 GN 3026418 10

ibolyakék PSBJ-URTK 6 VT 3026421 10

fekete PSBJ-URTK 6 BK 3026447 10

szürke PSBJ-URTK 6 GY 3026612 10

barna PSBJ-URTK 6 BN 3026971 10

fehér PSBJ-URTK 6 WH 3026448 10

627PHOENIX CONTACT

– Valamennyi 4 mm-es rögzített szigetelésű 
biztonsági mérővezetéket (CAT III és 
CAT IV 1000 V-ig az EN 61010-031) szín-
hű módon kódolhatjuk

– További vizsgálóvezetékek gyűrűs és villás 
kábelsaruval konfekcionálva vizsgálódu-
gasz-aljzathoz erősíthetők (lásd a tartozé-
kokat pl. a 624. oldalon).

PSBJ ... színes vizsgálódugasz-aljzatok

http://www.phoenixcontact.net/product/3069897
http://www.phoenixcontact.net/product/3069898
http://www.phoenixcontact.net/product/3026450
http://www.phoenixcontact.net/product/3026719
http://www.phoenixcontact.net/product/3026434
http://www.phoenixcontact.net/product/3026405
http://www.phoenixcontact.net/product/3026418
http://www.phoenixcontact.net/product/3026421
http://www.phoenixcontact.net/product/3026447
http://www.phoenixcontact.net/product/3026612
http://www.phoenixcontact.net/product/3026971
http://www.phoenixcontact.net/product/3026448
http://www.phoenixcontact.net/products


Rendelési adatok

Leírás   Típus Cikkszám CSE

Dugaszolható áthidaló

2 pólusú FBS  2-8 3030284 10

3 pólusú FBS  3-8 3030297 10

4 pólusú FBS  4-8 3030307 10

5 pólusú FBS  5-8 3030310 10

6 pólusú FBS  6-8 3032470 10

10 pólusú FBS 10-8 3030323 10

– Az FBS ... -8 dugaszolható áthidalók rö-
vidzárként, csillagponti áthidalóként és PE 
sorkapoccsal együtt a kapocssoron földe-
lés kialakításához is használhatók

Az áthidalóknak a FAME dugaszoló 
mérő rendszerrel történő felhaszná-
lása esetén a maximális megengedhe-
tő hídáram 24 A.

FBS ... piros, 8,2 mm-es osztású duga-
szolható áthidaló

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

Rendelési adatok

Leírás   Típus Cikkszám CSE

Dugaszolható áthidaló, kihúzássegítővel

2 pólusú FBSRH 2-8 3033802 10

3 pólusú FBSRH 3-8 3033803 10

4 pólusú FBSRH 4-8 3033804 10

Dugaszolható áthidaló

2 pólusú FBSR  2-8 3033808 10

3 pólusú FBSR  3-8 3001597 10

4 pólusú FBSR 4-8 3000585 10

5 pólusú FBSR  5-8 3033809 10

10 pólusú FBSR 10-8 3001599 10

16 pólusú FBSR 16-8 3033816 10

628 PHOENIX CONTACT

– Az FBSRH ...-8 áthidalók ráfröccsöntött 
kihúzó segédeszközzel vannak felszerelve, 
így kényelmesen és szerszám nélkül hasz-
nálhatók egyéni áthidalási feladatoknál. Így 
hozható létre például a mérőváltó bontó-
kapcsok esetén a váltó-rövidzár

Az áthidalóknak a FAME dugaszoló 
mérő rendszerrel történő felhaszná-
lása esetén a maximális megengedhe-
tő hídáram 24 A.

Dugaszolható áthidaló kihúzássegítő-
vel és anélkül, piros, 8,2 mm-es osztás, 
FBSRH ...

Dugaszolható áthidaló kihúzássegítővel és 

anélkül

http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3030307
http://www.phoenixcontact.net/product/3030310
http://www.phoenixcontact.net/product/3032470
http://www.phoenixcontact.net/product/3030323
http://www.phoenixcontact.net/product/3033802
http://www.phoenixcontact.net/product/3033803
http://www.phoenixcontact.net/product/3033804
http://www.phoenixcontact.net/product/3033808
http://www.phoenixcontact.net/product/3001597
http://www.phoenixcontact.net/product/3000585
http://www.phoenixcontact.net/product/3033809
http://www.phoenixcontact.net/product/3001599
http://www.phoenixcontact.net/product/3033816


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Rendelési adatok

Leírás   Típus Cikkszám CSE

Előre szerelt átkötőhíd, feliratozva

3 pólusú, 1, 3 pólus FBS  1/3-8 3032363 10

4 pólusú, 1, 4 pólus FBS  1/4-8 3032376 10

5 pólusú, 1, 3, 5 pólus FBS  1/3/5-8 3032389 10

10 pólusú, 1, 4, 7, 10 pólus FBS  1/4/7/10-8 3032402 10

– Dugaszolható csillaghidak vagy több pólus 
átugrására szolgáló áthidalók külön ráfor-
dítás nélkül előre konfigurált állapotban is 
beszerezhetők

– A hidakon feliratozás van és az áthidaló hi-
dak egyértelmű azonosítására szolgálnak

Az áthidalóknak a FAME dugaszoló 
mérő rendszerrel történő felhaszná-
lása esetén a maximális megengedhe-
tő hídáram 24 A.

Piros, 8,2 mm-es osztású előkonfekci-
onált áthídaló

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PVC

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Takaróprofil, szállítási hossz 1 m átlátszó AP-FTP                   METER 3069899 1

Takaróprofil, szállítási hossz 1 m átlátszó AP-ME                    METER 3034361 10

Takaróprofil, szállítási hossz 1 m átlátszó AP RSC-T 3059139 10

Takaróprofil tartó, plombálható, AP-ME takaró-

profilhoz

szürke APH-ME 3034374 10

Fedélprofil tartófelpattintható és plombálható szürke APH-UTWE 6-2 3069057 10
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– Az AP-FTP takaróprofil megakadályozza a 
készre szerelt vizsgálódugaszon a csillag-
ponti, átvezető és rövidzárhídak nemkívá-
natos módosítását

– A szereléshez a csatlakozó oldalsó csava-
rozását kissé meg kell oldani és a profilt be 
kell pattintani.

– Az APH-ME takaróprofil-tartót az 
AP-ME fedéllel együtt kell használni a ka-
lapsínre szerelt vizsgálódugaszsorhoz

Takaróprofil vizsgálódugaszhoz vagy 
kalapsínre szerelt vizsgáló sorkapocs-
sorhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3032363
http://www.phoenixcontact.net/product/3032376
http://www.phoenixcontact.net/product/3032389
http://www.phoenixcontact.net/product/3032402
http://www.phoenixcontact.net/product/3069899
http://www.phoenixcontact.net/product/3034361
http://www.phoenixcontact.net/product/3059139
http://www.phoenixcontact.net/product/3034374
http://www.phoenixcontact.net/product/3069057
http://www.phoenixcontact.net/products


       

Műszaki adatok Műszaki adatok

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

30 4002) 0,5 - 10 20-8 30 4002) 0,5 - 10 20-8 24 400 0,5 - 2,5 - 24 400 0,5 - 2,5 - - -

IEC 60947-7-1   IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 4002) 300 600 - 4002) 300 600 - 400 - - - 400 - - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 241) / 6 10 20 / - - 241) / 6 10 20 / - - 24 / 2,5 - - - 24 / 2,5 - - - - / - - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 20-8 20-8 - 20 - 8 20-8 20-8 - 20 - 14 - - - 20 - 14 - - - - - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 2,5 - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - - - - - - - - - -

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 1 - 10 - 1 - 6 1 - 6 1 - 10 - 1 - 6 1 - 6 - - - - - - - - - - - -

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12 12

Fali rögzítés meghúzási nyomatéka [Nm] 0,8 - 1 -

Falvastagság [mm] 1 - 4 -

Meghúzási nyomaték: vizsgálóaljzat-csavar [Nm] - -

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Direkt rugós csatlakozás, A7 szürke PTWE 6-2/A7 3069436 1 PTRE 6-2/A7 3069449 1

B7 szürke PTWE 6-2/B7 3069437 1 PTRE 6-2/B7 3069450 1

E7 szürke PTWE 6-2/E7 3069438 1 PTRE 6-2/E7 3069451 1

A14 szürke PTWE 6-2/A14 3069439 1 PTRE 6-2/A14 3069452 1

B14 szürke PTWE 6-2/B14 3069440 1 PTRE 6-2/B14 3069453 1

C14 szürke PTWE 6-2/C14 3069441 1 PTRE 6-2/C14 3069454 1

B19 szürke PTWE 6-2/B19 3069442 1 PTRE 6-2/B19 3069455 1

C19 szürke PTWE 6-2/C19 3069443 1 PTRE 6-2/C19 3069456 1

D19 szürke PTWE 6-2/D19 3069444 1 PTRE 6-2/D19 3069457 1

F19 szürke PTWE 6-2/F19 3069445 1 PTRE 6-2/F19 3069458 1

G19 szürke PTWE 6-2/G19 3069446 1 PTRE 6-2/G19 3069459 1

H19 szürke PTWE 6-2/H19 3069447 1 PTRE 6-2/H19 3069460 1

I19 szürke PTWE 6-2/I19 3069448 1 PTRE 6-2/I19 3069461 1

Csavaros csatlakozás, A7 szürke UTWE 6-2/A7 3069410 1 UTRE 6-2/A7 3069423 1

B7 szürke UTWE 6-2/B7 3069411 1 UTRE 6-2/B7 3069424 1

E7 szürke UTWE 6-2/E7 3069412 1 UTRE 6-2/E7 3069425 1

A14 szürke UTWE 6-2/A14 3069413 1 UTRE 6-2/A14 3069426 1

B14 szürke UTWE 6-2/B14 3069414 1 UTRE 6-2/B14 3069427 1

C14 szürke UTWE 6-2/C14 3069415 1 UTRE 6-2/C14 3069428 1

B19 szürke UTWE 6-2/B19 3069416 1 UTRE 6-2/B19 3069429 1

C19 szürke UTWE 6-2/C19 3069417 1 UTRE 6-2/C19 3069430 1

D19 szürke UTWE 6-2/D19 3069418 1 UTRE 6-2/D19 3069431 1

F19 szürke UTWE 6-2/F19 3069419 1 UTRE 6-2/F19 3069432 1

G19 szürke UTWE 6-2/G19 3069420 1 UTRE 6-2/G19 3069433 1

H19 szürke UTWE 6-2/H19 3069421 1 UTRE 6-2/H19 3069434 1

I19 szürke UTWE 6-2/I19 3069422 1 UTRE 6-2/I19 3069435 1

Szerviz vizsgálódugasz, 1 pólusú, vizsgálóaljza-

tokkal

vörös
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6 (10) mm², 30 A, vizsgálódugaszsor, falra 

szerelhető, VDE kódolású

6 (10) mm², 30 A, vizsgálódugaszsor, sínre 

szerelhető, VDE kódolású

Megjegyzés:

A fali kivágások létrehozását lásd: phoenixcontact.net/products.

A vizsgálódugaszok kapcsolási rajzait lásd: 

phoenixcontact.net/products.

1) Derating-görbe rendelésre kapható.

2) Vizsgálati lökőfeszültség 5 kV.

Vizsgálódugaszsorok és vizsgálóduga-
szok, VDE kódolású

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

http://www.phoenixcontact.net/product/3069436
http://www.phoenixcontact.net/product/3069449
http://www.phoenixcontact.net/product/3069437
http://www.phoenixcontact.net/product/3069450
http://www.phoenixcontact.net/product/3069438
http://www.phoenixcontact.net/product/3069451
http://www.phoenixcontact.net/product/3069439
http://www.phoenixcontact.net/product/3069452
http://www.phoenixcontact.net/product/3069440
http://www.phoenixcontact.net/product/3069453
http://www.phoenixcontact.net/product/3069441
http://www.phoenixcontact.net/product/3069454
http://www.phoenixcontact.net/product/3069442
http://www.phoenixcontact.net/product/3069455
http://www.phoenixcontact.net/product/3069443
http://www.phoenixcontact.net/product/3069456
http://www.phoenixcontact.net/product/3069444
http://www.phoenixcontact.net/product/3069457
http://www.phoenixcontact.net/product/3069445
http://www.phoenixcontact.net/product/3069458
http://www.phoenixcontact.net/product/3069446
http://www.phoenixcontact.net/product/3069459
http://www.phoenixcontact.net/product/3069447
http://www.phoenixcontact.net/product/3069460
http://www.phoenixcontact.net/product/3069448
http://www.phoenixcontact.net/product/3069461
http://www.phoenixcontact.net/product/3069410
http://www.phoenixcontact.net/product/3069423
http://www.phoenixcontact.net/product/3069411
http://www.phoenixcontact.net/product/3069424
http://www.phoenixcontact.net/product/3069412
http://www.phoenixcontact.net/product/3069425
http://www.phoenixcontact.net/product/3069413
http://www.phoenixcontact.net/product/3069426
http://www.phoenixcontact.net/product/3069414
http://www.phoenixcontact.net/product/3069427
http://www.phoenixcontact.net/product/3069415
http://www.phoenixcontact.net/product/3069428
http://www.phoenixcontact.net/product/3069416
http://www.phoenixcontact.net/product/3069429
http://www.phoenixcontact.net/product/3069417
http://www.phoenixcontact.net/product/3069430
http://www.phoenixcontact.net/product/3069418
http://www.phoenixcontact.net/product/3069431
http://www.phoenixcontact.net/product/3069419
http://www.phoenixcontact.net/product/3069432
http://www.phoenixcontact.net/product/3069420
http://www.phoenixcontact.net/product/3069433
http://www.phoenixcontact.net/product/3069421
http://www.phoenixcontact.net/product/3069434
http://www.phoenixcontact.net/product/3069422
http://www.phoenixcontact.net/product/3069435
http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 0,5 - 10 20-8 24 400 0,5 - 2,5 - 24 400 0,5 - 2,5 - - -

     

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

) 300 600 - 400 - - - 400 - - - - - - -

) / 6 10 20 / - - 24 / 2,5 - - - 24 / 2,5 - - - - / - - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 20 - 8 20-8 20-8 - 20 - 8 20-8 20-8 - 20 - 14 - - - 20 - 14 - - - - - - -

tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 10 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 - 0,5 - 2,5 - - - 0,5 - 2,5 - - - - - -

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 1,5 - - - 0,5 - 1,5 - - - - - - - - - - - -

[mm²] 1 - 10 - 1 - 6 1 - 6 1 - 10 - 1 - 6 1 - 6 - - - - - - - - - - - -

- - -

- - -

- - -

0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 -

PA PA PA

V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

FTPR-2/A7 3069484 1 FTP-2/A7 3069470 1 FBP-2/A7 3069497 1

FTPR-2/B7 3069485 1 FTP-2/B7 3069471 1 FBP-2/B7 3069498 1

FTPR-2/E7 3069486 1 FTP-2/E7 3069472 1 FBP-2/E7 3069499 1

FTPR-2/A14 3069487 1 FTP-2/A14 3069474 1 FBP-2/A14 3069500 1

FTPR-2/B14 3069488 1 FTP-2/B14 3069475 1 FBP-2/B14 3069501 1

FTPR-2/C14 3069489 1 FTP-2/C14 3069476 1 FBP-2/C14 3069502 1

FTPR-2/B19 3069490 1 FTP-2/B19 3069477 1 FBP-2/B19 3069503 1

FTPR-2/C19 3069491 1 FTP-2/C19 3069478 1 FBP-2/C19 3069504 1

FTPR-2/D19 3069492 1 FTP-2/D19 3069479 1 FBP-2/D19 3069671 1

FTPR-2/F19 3069493 1 FTP-2/F19 3069480 1 FBP-2/F19 3069675 1

FTPR-2/G19 3069494 1 FTP-2/G19 3069481 1 FBP-2/G19 3069676 1

FTPR-2/H19 3069495 1 FTP-2/H19 3069482 1 FBP-2/H19 3069677 1

FTPR-2/I19 3069496 1 FTP-2/I19 3069483 1 FBP-2/I19 3069678 1

FTPR-2/A7 3069484 1 FTP-2/A7 3069470 1 FBP-2/A7 3069497 1

FTPR-2/B7 3069485 1 FTP-2/B7 3069471 1 FBP-2/B7 3069498 1

FTPR-2/E7 3069486 1 FTP-2/E7 3069472 1 FBP-2/E7 3069499 1

FTPR-2/A14 3069487 1 FTP-2/A14 3069474 1 FBP-2/A14 3069500 1

FTPR-2/B14 3069488 1 FTP-2/B14 3069475 1 FBP-2/B14 3069501 1

FTPR-2/C14 3069489 1 FTP-2/C14 3069476 1 FBP-2/C14 3069502 1

FTPR-2/B19 3069490 1 FTP-2/B19 3069477 1 FBP-2/B19 3069503 1

FTPR-2/C19 3069491 1 FTP-2/C19 3069478 1 FBP-2/C19 3069504 1

FTPR-2/D19 3069492 1 FTP-2/D19 3069479 1 FBP-2/D19 3069671 1

FTPR-2/F19 3069493 1 FTP-2/F19 3069480 1 FBP-2/F19 3069675 1

FTPR-2/G19 3069494 1 FTP-2/G19 3069481 1 FBP-2/G19 3069676 1

FTPR-2/H19 3069495 1 FTP-2/H19 3069482 1 FBP-2/H19 3069677 1

FTPR-2/I19 3069496 1 FTP-2/I19 3069483 1 FBP-2/I19 3069678 1

FTP-2/1 SERVICE 3069469 1
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24 A, vizsgálódugasz, elforgatható fogantyú-

val, VDE kódolású

24 A, vizsgálódugasz, standard fogantyúval, 

VDE kódolású

Vakdugasz, plombálható, VDE kódolású

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

http://www.phoenixcontact.net/product/3069484
http://www.phoenixcontact.net/product/3069470
http://www.phoenixcontact.net/product/3069497
http://www.phoenixcontact.net/product/3069485
http://www.phoenixcontact.net/product/3069471
http://www.phoenixcontact.net/product/3069498
http://www.phoenixcontact.net/product/3069486
http://www.phoenixcontact.net/product/3069472
http://www.phoenixcontact.net/product/3069499
http://www.phoenixcontact.net/product/3069487
http://www.phoenixcontact.net/product/3069474
http://www.phoenixcontact.net/product/3069500
http://www.phoenixcontact.net/product/3069488
http://www.phoenixcontact.net/product/3069475
http://www.phoenixcontact.net/product/3069501
http://www.phoenixcontact.net/product/3069489
http://www.phoenixcontact.net/product/3069476
http://www.phoenixcontact.net/product/3069502
http://www.phoenixcontact.net/product/3069490
http://www.phoenixcontact.net/product/3069477
http://www.phoenixcontact.net/product/3069503
http://www.phoenixcontact.net/product/3069491
http://www.phoenixcontact.net/product/3069478
http://www.phoenixcontact.net/product/3069504
http://www.phoenixcontact.net/product/3069492
http://www.phoenixcontact.net/product/3069479
http://www.phoenixcontact.net/product/3069671
http://www.phoenixcontact.net/product/3069493
http://www.phoenixcontact.net/product/3069480
http://www.phoenixcontact.net/product/3069675
http://www.phoenixcontact.net/product/3069494
http://www.phoenixcontact.net/product/3069481
http://www.phoenixcontact.net/product/3069676
http://www.phoenixcontact.net/product/3069495
http://www.phoenixcontact.net/product/3069482
http://www.phoenixcontact.net/product/3069677
http://www.phoenixcontact.net/product/3069496
http://www.phoenixcontact.net/product/3069483
http://www.phoenixcontact.net/product/3069678
http://www.phoenixcontact.net/product/3069484
http://www.phoenixcontact.net/product/3069470
http://www.phoenixcontact.net/product/3069497
http://www.phoenixcontact.net/product/3069485
http://www.phoenixcontact.net/product/3069471
http://www.phoenixcontact.net/product/3069498
http://www.phoenixcontact.net/product/3069486
http://www.phoenixcontact.net/product/3069472
http://www.phoenixcontact.net/product/3069499
http://www.phoenixcontact.net/product/3069487
http://www.phoenixcontact.net/product/3069474
http://www.phoenixcontact.net/product/3069500
http://www.phoenixcontact.net/product/3069488
http://www.phoenixcontact.net/product/3069475
http://www.phoenixcontact.net/product/3069501
http://www.phoenixcontact.net/product/3069489
http://www.phoenixcontact.net/product/3069476
http://www.phoenixcontact.net/product/3069502
http://www.phoenixcontact.net/product/3069490
http://www.phoenixcontact.net/product/3069477
http://www.phoenixcontact.net/product/3069503
http://www.phoenixcontact.net/product/3069491
http://www.phoenixcontact.net/product/3069478
http://www.phoenixcontact.net/product/3069504
http://www.phoenixcontact.net/product/3069492
http://www.phoenixcontact.net/product/3069479
http://www.phoenixcontact.net/product/3069671
http://www.phoenixcontact.net/product/3069493
http://www.phoenixcontact.net/product/3069480
http://www.phoenixcontact.net/product/3069675
http://www.phoenixcontact.net/product/3069494
http://www.phoenixcontact.net/product/3069481
http://www.phoenixcontact.net/product/3069676
http://www.phoenixcontact.net/product/3069495
http://www.phoenixcontact.net/product/3069482
http://www.phoenixcontact.net/product/3069677
http://www.phoenixcontact.net/product/3069496
http://www.phoenixcontact.net/product/3069483
http://www.phoenixcontact.net/product/3069678
http://www.phoenixcontact.net/product/3069469
http://www.phoenixcontact.net/products
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Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

Az FAME 3 egyedi, kompakt és helytakarékos blokkokban fogja össze az áram- és feszültségváltók, valamint indító- és jelzőérintkezők 
működésvizsgálatának kapcsolási műveleteit. A rendszer a nyitóérintkező elven működik. Üzemi dugaszra nincs szükség. Az automatikus 
mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugaszsor dugaszolható áthidalásai valósítják meg.

A vizsgálódugasz teljesen be van dugaszol-
va, és biztonságosan reteszelve van. A jel-
zőablak piros jelzést mutat. Valamennyi vizs-
gálóérintkező a vizsgálati elrendezésnek 
megfelelően érintkezik.

Az elfordítható fogantyút ütközésig el kell 
fordítani felfelé. A jelzőablak sárga jelzést 
mutat. A vizsgálóérintkezők ismét át vannak 
kötve a védőkészülékhez.

Az elfordítható fogantyút ismét vissza kell 
fordítani kiindulási állásba. A jelzőablak zöld 
jelzést mutat. A mechanika ekkor szabaddá 
teszi az utat a dugasz teljes kihúzásához.

 Webkódja: #0131

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0131
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Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

A szabadalmaztatott vizsgálódugasz defi-
niált, mechanikailag támogatott módon húz-
ható ki a vizsgálóblokkból. Optikai jelzés és 
kényszerreteszelés a különböző kapcsolási 
állásokban.

Az automatikus, előresiető mérőváltó-rö-
vidzár standard dugaszolható áthidalókkal 
valósítható meg a vizsgálódugaszsorban. A 
rövidzárhidak érintésvédett kialakításúak. A 
helyzetük a kapcsolószekrényen kívülről is 
világosan felismerhető.

Különleges kapcsolási feladatokhoz külön-
böző pólusszámú szervizdugaszok állnak 
rendelkezésre. A jogosulatlan használat el-
len egy plombálható, átlátszó burkolat nyújt 
védelmet.

A speciális vizsgálati feladatokhoz 4 mm-
es, különböző pólusszámú, vizsgálóaljzatok-
kal ellátott szervizdugaszok kaphatók. A 
vizsgálóaljzatok használatával biztonsági 
vizsgálóvezetékekkel pl. mérőkészülékeket 
lehet beiktatni.

Helytakarékos a vizsgálódugasz-aljzat el-
tolt elhelyezése révén. A vizsgálóvezetékek 
egyszerűen, kábelkötegelővel rögzíthetők.

A gyűrűs és villás kábelsaruk csavaros 
csatlakozással rögzíthetők a vizsgálódugas-
zsorokon.

A vizsgálódugaszsor a kapcsolószekrény 
belső oldalán opcionálisan plombálható bur-
kolattal védhető a jogosulatlan használat el-
len.

A csillagpont-áthidalást egyszerűen, a 
kapcsolószekrényen belül, huzaláthidalások-
kal lehet megvalósítani.

A vizsgálódugaszsáv burkolatának robusz-
tus reteszelése csak kétkezes kezeléssel old-
ható. Az opcionálisan alkalmazható plombá-
lás véd a jogosulatlan használat ellen.

http://www.phoenixcontact.net/products


A vizsgálódugaszsor kapcsolóérintkezője nyitóérintkezőként van kialakítva. Az érintke-
ző normál üzemben zárva van.

Normál üzemmód Mérőváltó rövidzár Vizsgálati üzemmód

Normál üzemmód
A nyitó funkció kiegészítő üzemi dugasz 

nélkül teszi lehetővé a normál üzemet. Kí-
vánságra a dugaszzóna vakdugasszal lefed-
hető és leplombálható az illetéktelen hoz-
záférés ellen.

Mérőváltó rövidzár
A védőkészülék cseréje vagy a relék elle-

nőrzése esetén az áramváltót a vizsgálódu-
gaszsorba keresztben behelyezett duga-
szolható áthidalóval a jel leválasztása előtt 
rövidre zárják. A rövidre zárás a vizsgáló-
dugasz dugaszolásával automatikusan meg-
történik.

Vizsgálati üzemmód
Az egypólusú szervizdugasz használata 

esetén a vizsgálóberendezés a 4 mm-es 
vizsgálóaljzatokon keresztül egyszerűen 
behurkolható az áramágba.

Siető rövidzár 
segédérintke-
zővel

A kapcsoló-
érintkező a vizs-
gálódugasz-
aljzaton keresz-
tül csatlakozik 

Zárt kapcsoló-
érintkező 

FAME 3 
Vizsgálórendszer üzemi dugasz nélkül és mé-
rőváltó-rövidzárral a vizsgálódugasz-sorban
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Hálózati védelem – kapcsolási példa csillagpont-földeléssel a vizsgálókapocssorban

Vizsgálódugasz áram-, ill. feszültségváltóval és je-
lekkel

Vizsgálódugasz áram-, ill. feszültségváltóval és je-
lekkel

Vizsgálódugasz

Típus  Cikkszám Szükséges mennyiség

Elfordítható fogantyú FTPR 3/14S 3069957 1

Standard fogantyú FTP 3/14S 3069953 1

Dugaszolható áthidaló

FBS 3-8 3030297 2

Vizsgáló kapocssor, vakdugasz

Típus Cikksz. Szükséges mennyiség

RSCWE 6-3/14 3969928 1

FBP 2/15 3069885 1

Dugaszolható áthidaló

FBS 2-8 3030284 3
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http://www.phoenixcontact.net/product/3069957
http://www.phoenixcontact.net/product/3069953
http://www.phoenixcontact.net/product/3030297
http://www.phoenixcontact.net/product/3969928
http://www.phoenixcontact.net/product/3069885
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/products


    

Műszaki adatok

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

30 4002) 0,5 - 10 20-8 20 400 0,5 - 2,5 - 20 400 0,5 - 2,5 - 20 400 0,5 - 2,5 -

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 4002) 600 600 - 400 - - - 400 - - - 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 241) / 6 31 31 / - - 20 / 2,5 - - - 20 / 2,5 - - - 20 / 2,5 - - / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 8 20-8 20-8 - 20 - 14 - - - 20 - 14 - - - 20 - 14 - - -

Csatlakozási lehetőség: DIN 46234

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 0,5 - 10

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 4,1 / 4,3 / 8

Csatlakozási lehetőség: DIN 46237

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 0,5 - 10

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 4,1 / 4,3 / 8

Színkód piros 1,00 mm²

kék 2,50 mm²

sárga 6,00 mm²

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8

Fali rögzítés meghúzási nyomatéka [Nm] 0,8 - 1

Falvastagság [mm] 1 - 4

Meghúzási nyomaték: vizsgálóaljzat-csavar [Nm] -

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Vizsgálódugaszsor, 2 pólusú szürke RSCWE 6-3/2 3969917 1

3 pólusú szürke RSCWE 6-3/3 3969918 1

4 pólusú szürke RSCWE 6-3/4 3969920 1

5 pólusú szürke RSCWE 6-3/5 3969921 1

6 pólusú szürke RSCWE 6-3/6 3969922 1

7 pólusú szürke RSCWE 6-3/7 3969923 1

8 pólusú szürke RSCWE 6-3/8 3969924 1

9 pólusú szürke RSCWE 6-3/9 3969925 1

10 pólusú szürke RSCWE 6-3/10 3969926 1

11 pólusú szürke RSCWE 6-3/11 3969915 1

12 pólusú szürke RSCWE 6-3/12 3969927 1

13 pólusú szürke RSCWE 6-3/13 3969916 1

14 pólusú szürke RSCWE 6-3/14 3969928 1

3 x 10 pólusú szürke RSCWE 6-3/3X10 3969929 1

Tartozékok

Távtartó lap, szélessége 8,2 mm szürke DP-RSCWE 6-3 3069314 1

Felakasztható zseb, FAME dugaszokhoz fekete

Csavarhúzók SF-SL 0,8X4,0-100 1212551 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)
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Vizsgálódugaszsorok és vizsgálóduga-
szok, szemes sarus csatlakozással

Megjegyzés:

1) Derating-görbe rendelésre kapható.

2) Vizsgálati lökőfeszültség 5 kV.

A mérőváltóknál használatos moduláris 
FAME ellenőrző-rendszer segítségével a 
mérőváltók vizsgálatának összes feladata 
gyorsan és biztonságosan elvégezhető. A 
váltó rövidrezárása és a vizsgálókészülék be-
illesztése a hurokba dugaszoláskor automa-
tikusan történik.
– A vizsgáló sorkapocs-sorok univerzálisan 

használhatók mind áram-, mind feszült-
ségváltókhoz

– A vizsgálódugaszsor helytakarékosan a 
kapcsolószekrény ajtajába szerelhető

– A jeleket és állapotjelzéseket egy vizsgáló 
sorkapocs-sorban kombinálva vezetékez-
hetjük.

– A vizsgálódugasz kihúzásakor a megfelelő 
kapcsolási sorrendet egy reteszelés és a 
forgófogantyúban kialakított mechanikai 
meghajtás valósítja meg.

– Valamennyi vizsgálandó jel csatlakoztatása 
érintésvédett biztonsági mérővezetékek-
kel (CAT III és CAT IV/1000 V az 
EN 61010-031 szerint) történik

– Az áramváltók csillagpontjai a vizsgálódu-
gaszsorok hátoldalán vezetékáthidalókkal 
egyszerűen kialakíthatók

– A hozzáillő tartozékokat a 638. oldaltól 
találja

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

30 A, vizsgálódugaszsor, falra szerelhető

http://www.phoenixcontact.net/product/3969917
http://www.phoenixcontact.net/product/3969918
http://www.phoenixcontact.net/product/3969920
http://www.phoenixcontact.net/product/3969921
http://www.phoenixcontact.net/product/3969922
http://www.phoenixcontact.net/product/3969923
http://www.phoenixcontact.net/product/3969924
http://www.phoenixcontact.net/product/3969925
http://www.phoenixcontact.net/product/3969926
http://www.phoenixcontact.net/product/3969915
http://www.phoenixcontact.net/product/3969927
http://www.phoenixcontact.net/product/3969916
http://www.phoenixcontact.net/product/3969928
http://www.phoenixcontact.net/product/3969929
http://www.phoenixcontact.net/product/3069314
http://www.phoenixcontact.net/product/1212551


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

    

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 0,5 - 10 20-8 20 400 0,5 - 2,5 - 20 400 0,5 - 2,5 - 20 400 0,5 - 2,5 -

     

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

) 600 600 - 400 - - - 400 - - - 400 - - -

) / 6 31 31 / - - 20 / 2,5 - - - 20 / 2,5 - - - 20 / 2,5 - - / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 8 20-8 20-8 - 20 - 14 - - - 20 - 14 - - - 20 - 14 - - -

- - -

- / - / - - / - / - - / - / -

- - -

- / - / - - / - / - - / - / -

- - -

- - -

- - -

- - -

0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6

PA PA PA

V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

FTPR-3/4S 3069954 1 FTP-3/4S 3069950 1 FTPC-3/4S 3069930 1

FTPR-3/5S 3069965 1 FTP-3/5S 3069958 1 FTPC-3/5S 3069935 1

FTPR-3/6S 3069966 1 FTP-3/6S 3069959 1 FTPC-3/6S 3069936 1

FTPR-3/7S 3069967 1 FTP-3/7S 3069960 1 FTPC-3/7S 3069937 1

FTPR-3/8S 3069968 1 FTP-3/8S 3069961 1 FTPC-3/8S 3069938 1

FTPR-3/9S 3069969 1 FTP-3/9S 3069962 1 FTPC-3/9S 3069939 1

FTPR-3/10S 3069955 1 FTP-3/10S 3069951 1 FTPC-3/10S 3069931 1

FTPR-3/11S 3069970 1 FTP-3/11S 3069963 1 FTPC-3/11S 3069940 1

FTPR-3/12S 3069956 1 FTP-3/12S 3069952 1 FTPC-3/12S 3069933 1

FTPR-3/13S 3069971 1 FTP-3/13S 3069964 1 FTPC-3/13S 3069941 1

FTPR-3/14S 3069957 1 FTP-3/14S 3069953 1 FTPC-3/14S 3069932 1

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

FAME-BAG 260 3069520 1 FAME-BAG 260 3069520 1 FAME-BAG 260 3069520 1

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)
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20 A, vizsgálódugasz elforgatható fogantyú-

val, 4 mm-es vizsgálódugasz-aljzatok

20 A, vizsgálódugasz elforgatható fogantyú 

nélkül, 4 mm-es vizsgálódugasz-aljzat

20 A, vizsgálódugasz, két vizsgálódugasz-al-

jzattal pólusonként

http://www.phoenixcontact.net/product/3069954
http://www.phoenixcontact.net/product/3069950
http://www.phoenixcontact.net/product/3069930
http://www.phoenixcontact.net/product/3069965
http://www.phoenixcontact.net/product/3069958
http://www.phoenixcontact.net/product/3069935
http://www.phoenixcontact.net/product/3069966
http://www.phoenixcontact.net/product/3069959
http://www.phoenixcontact.net/product/3069936
http://www.phoenixcontact.net/product/3069967
http://www.phoenixcontact.net/product/3069960
http://www.phoenixcontact.net/product/3069937
http://www.phoenixcontact.net/product/3069968
http://www.phoenixcontact.net/product/3069961
http://www.phoenixcontact.net/product/3069938
http://www.phoenixcontact.net/product/3069969
http://www.phoenixcontact.net/product/3069962
http://www.phoenixcontact.net/product/3069939
http://www.phoenixcontact.net/product/3069955
http://www.phoenixcontact.net/product/3069951
http://www.phoenixcontact.net/product/3069931
http://www.phoenixcontact.net/product/3069970
http://www.phoenixcontact.net/product/3069963
http://www.phoenixcontact.net/product/3069940
http://www.phoenixcontact.net/product/3069956
http://www.phoenixcontact.net/product/3069952
http://www.phoenixcontact.net/product/3069933
http://www.phoenixcontact.net/product/3069971
http://www.phoenixcontact.net/product/3069964
http://www.phoenixcontact.net/product/3069941
http://www.phoenixcontact.net/product/3069957
http://www.phoenixcontact.net/product/3069953
http://www.phoenixcontact.net/product/3069932
http://www.phoenixcontact.net/product/3069520
http://www.phoenixcontact.net/product/3069520
http://www.phoenixcontact.net/product/3069520
http://www.phoenixcontact.net/products




Műszaki adatok Műszaki adatok

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

20 400 - - 24 400 0,5 - 2,5 -

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 - - - 400 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 20 / - - - - 24 / 2,5 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] - - - - 6 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG - - - - 20 - 14 - - -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül     műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] - - - - - 0,5 - 2,5 - -

Általános adatok

Meghúzási nyomaték: vizsgálóaljzat-csavar [Nm] - 0,5 - 0,6

Szigetelőanyag PA PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Bontódugasz, 1 pólusú zöld FIP-3/1 SERVICE 3069921 1

2 pólusú vörös FIP-3/2 SERVICE 3069920 1

3 pólusú vörös FIP-3/3 SERVICE 3069312 1

4 pólusú vörös FIP-3/4 SERVICE 3069313 1

Szerviz vizsgálódugasz, 1 pólusú, vizsgálóaljza-

tokkal

vörös FTP-2/1 SERVICE 3069469 1

2 pólusú, vizsgálóaljzat nélkül vörös FTP-2/2 SERVICE 3069464 1

3 pólusú, vizsgálóaljzat nélkül vörös FTP-2/3 SERVICE 3069465 1

4 pólusú, vizsgálóaljzat nélkül vörös FTP-2/4 SERVICE 3069468 1

Tartozékok Tartozékok

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)
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Bontódugasz, 1 ... 4 pólusú Szerviz vizsgálódugasz 1 ... 4 pólusú

A specifikus vizsgálatokat szervizduga-
szokkal lehet elvégezni

Bontó- és szerviz vizsgálódugaszok

http://www.phoenixcontact.net/product/3069921
http://www.phoenixcontact.net/product/3069920
http://www.phoenixcontact.net/product/3069312
http://www.phoenixcontact.net/product/3069313
http://www.phoenixcontact.net/product/3069469
http://www.phoenixcontact.net/product/3069464
http://www.phoenixcontact.net/product/3069465
http://www.phoenixcontact.net/product/3069468


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok Műszaki adatok

Általános adatok

Szigetelőanyag PVC PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

Takaróprofil, plombálható, 2 pólusú átlátszó FBP-3/2 TR 3069926 1

3 pólusú átlátszó FBP-3/3 TR 3069927 1

4 pólusú átlátszó FBP-3/4 TR 3069922 1

5 pólusú átlátszó FBP-3/5 TR 3069928 1

6 pólusú átlátszó FBP-3/6 TR 3069929 1

7 pólusú átlátszó FBP-3/7 TR 3069945 1

8 pólusú átlátszó FBP-3/8 TR 3069946 1

9 pólusú átlátszó FBP-3/9 TR 3069947 1

10 pólusú átlátszó FBP-3/10 TR 3069924 1

11 pólusú átlátszó FBP-3/11 TR 3069948 1

12 pólusú átlátszó FBP-3/12 TR 3069923 1

13 pólusú átlátszó FBP-3/13 TR 3069934 1

14 pólusú átlátszó FBP-3/14 TR 3069925 1

Vakdugasz, 4 pólusú szürke FBP-2/4 3069875 1

5 pólusú szürke FBP-2/5 3069876 1

6 pólusú szürke FBP-2/6 3069877 1

7 pólusú szürke FBP-2/7 3069878 1

8 pólusú szürke FBP-2/8 3069879 1

9 pólusú szürke FBP-2/9 3069880 1

10 pólusú szürke FBP-2/10 3069881 1

11 pólusú szürke FBP-2/11 3069882 1

12 pólusú szürke FBP-2/12 3069883 1

13 pólusú szürke FBP-2/13 3069884 1

14 pólusú szürke FBP-2/14 3069885 1

Tartozékok Tartozékok

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)
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Átlátszó takaróprofil bontódugaszokkal való 

használatra

Vakdugasz, 4 ... 14 pólusú

A plombálható burkolat védelmet nyújt a 
jogosulatlan működtetés ellen

Takaróprofil és vakdugasz

http://www.phoenixcontact.net/product/3069926
http://www.phoenixcontact.net/product/3069927
http://www.phoenixcontact.net/product/3069922
http://www.phoenixcontact.net/product/3069928
http://www.phoenixcontact.net/product/3069929
http://www.phoenixcontact.net/product/3069945
http://www.phoenixcontact.net/product/3069946
http://www.phoenixcontact.net/product/3069947
http://www.phoenixcontact.net/product/3069924
http://www.phoenixcontact.net/product/3069948
http://www.phoenixcontact.net/product/3069923
http://www.phoenixcontact.net/product/3069934
http://www.phoenixcontact.net/product/3069925
http://www.phoenixcontact.net/product/3069875
http://www.phoenixcontact.net/product/3069876
http://www.phoenixcontact.net/product/3069877
http://www.phoenixcontact.net/product/3069878
http://www.phoenixcontact.net/product/3069879
http://www.phoenixcontact.net/product/3069880
http://www.phoenixcontact.net/product/3069881
http://www.phoenixcontact.net/product/3069882
http://www.phoenixcontact.net/product/3069883
http://www.phoenixcontact.net/product/3069884
http://www.phoenixcontact.net/product/3069885
http://www.phoenixcontact.net/products


Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Takaróprofil-tartó, plombálható

szürke APH-RSCWE 6-3 CARRIER 3069058 10

Takaróprofil, szállítási hossz 1 m

átlátszó AP-ME                    METER 3034361 10

Takaróprofil, szállítási hossz 1 m

átlátszó AP RSC-T 3059139 10

A vizsgálódugaszsor a kapcsolószekrény 
belső oldalán opcionálisan plombálható bur-
kolattal védhető a jogosulatlan használat el-
len.

Takaróprofil-tartó

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

Műszaki adatok

Általános adatok

Anyag PVC

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Takaróprofil, szállítási hossz 1 m átlátszó AP-FTP                   METER 3069899 1

Takaróprofil, szállítási hossz 1 m átlátszó AP-ME                    METER 3034361 10

Takaróprofil, szállítási hossz 1 m átlátszó AP RSC-T 3059139 10

Takaróprofil tartó, plombálható, AP-ME takaró-

profilhoz

szürke APH-ME 3034374 10

Fedélprofil tartófelpattintható és plombálható szürke APH-UTWE 6-2 3069057 10
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– Az AP-FTP takaróprofil megakadályozza a 
készre szerelt vizsgálódugaszon a csillag-
ponti, átvezető és rövidzárhídak nemkívá-
natos módosítását

– A szereléshez a csatlakozó oldalsó csava-
rozását kissé meg kell oldani és a profilt be 
kell pattintani.

– Az APH-ME takaróprofil-tartót az 
AP-ME fedéllel együtt kell használni a ka-
lapsínre szerelt vizsgálódugaszsorhoz

Takaróprofil vizsgálódugaszhoz vagy 
kalapsínre szerelt vizsgáló sorkapocs-
sorhoz

http://www.phoenixcontact.net/product/3069058
http://www.phoenixcontact.net/product/3034361
http://www.phoenixcontact.net/product/3059139
http://www.phoenixcontact.net/product/3069899
http://www.phoenixcontact.net/product/3034361
http://www.phoenixcontact.net/product/3059139
http://www.phoenixcontact.net/product/3034374
http://www.phoenixcontact.net/product/3069057


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Távtartó lap, szélessége 8,2 mm

szürke DP-RSCWE 6-3 3069314 1

A vizsgálódugaszsorok az opcionálisan fel-
pattintható távtartó alátétekkel a meglévő 
fali kivágásokba is beépíthetők.

Távtartó lap

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

Rendelési adatok

Leírás Színe Típus Cikkszám CSE

Vizsgálódugasz-aljzat, szigetelt

színtelen PSBJ-URTK 6 FARBLOS 3026450 10

vörös PSBJ-URTK 6 RD 3026719 10

kék PSBJ-URTK 6 BU 3026434 10

sárga PSBJ-URTK 6 YE 3026405 10

zöld PSBJ-URTK 6 GN 3026418 10

ibolyakék PSBJ-URTK 6 VT 3026421 10

fekete PSBJ-URTK 6 BK 3026447 10

szürke PSBJ-URTK 6 GY 3026612 10

barna PSBJ-URTK 6 BN 3026971 10

fehér PSBJ-URTK 6 WH 3026448 10
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– Valamennyi 4 mm-es rögzített szigetelésű 
biztonsági mérővezetéket (CAT III és 
CAT IV 1000 V-ig az EN 61010-031) szín-
hű módon kódolhatjuk

– További vizsgálóvezetékek gyűrűs és villás 
kábelsaruval konfekcionálva vizsgálódu-
gasz-aljzathoz erősíthetők (lásd a tartozé-
kokat pl. a 624. oldalon)

PSBJ ... színes vizsgálódugasz-aljzatok

http://www.phoenixcontact.net/product/3069314
http://www.phoenixcontact.net/product/3026450
http://www.phoenixcontact.net/product/3026719
http://www.phoenixcontact.net/product/3026434
http://www.phoenixcontact.net/product/3026405
http://www.phoenixcontact.net/product/3026418
http://www.phoenixcontact.net/product/3026421
http://www.phoenixcontact.net/product/3026447
http://www.phoenixcontact.net/product/3026612
http://www.phoenixcontact.net/product/3026971
http://www.phoenixcontact.net/product/3026448
http://www.phoenixcontact.net/products
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Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

A FAME 3 SL egyedi, különböző színű és helytakarékos blokkokban fogja össze az áram- és feszültségváltók, valamint az indító- és jel-
zőérintkezők működésvizsgálatának kapcsolási műveleteit. A rendszer a nyitóérintkező elven működik. Üzemi dugaszra nincs szükség. Az 
automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugaszsor dugaszolható áthidalásai valósítják meg.

A kivágásba behelyezett vizsgálódugas-
zsort csavar nélkül, a két narancssárga mű-
ködtető elem megnyomásával lehet rete-
szelni.

A vizsgálódugasz bedugásával és retesze-
lésével valamennyi vizsgálóérintkező a vizs-
gálati elrendezésnek megfelelően biztonsá-
gosan érintkezik.

A narancssárga kar működtetésével oldani 
lehet a reteszelést. A vizsgálódugasz kihúzá-
sával helyreállnak az eredeti jelösszekötte-
tések.

 Webkódja: #0131

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0131


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen 643PHOENIX CONTACT

Hálózati védelem – kapcsolási példa szekvenciális kapcsolási sorrenddel

Vizsgálódugaszsor 
áramváltó-csatlakozáshoz 

Vizsgálódugaszsor 
feszültségváltóhoz

Vizsgálódugaszsor, vizsgálódugasz, fedél

Típus Cikksz. Szükséges mennyi-
ség Típus Cikksz. Szükséges mennyi-

ség Típus Cikksz. Szükséges mennyi-
ség

RSCWE 6-3/4SL GN 1029997 1 RSCWE 6-3/4SL  1029994 1 RSCWE 6-3/4SL  1029994 1

FTP-3/4SL GN 1030003 1 FTP-3/4SL  1030004 1 FTP-3/4SL  1030004 1

FBP-3/4SL 1030010 1 FBP-3/4SL  1030010 1 FBP-3/4SL  1030010 1

Dugaszolható áthidaló
FBS 4-8 3030307 1

Vizsgálódugaszsor 
tápellátáshoz és jelekhez

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

http://www.phoenixcontact.net/product/1029997
http://www.phoenixcontact.net/product/1029994
http://www.phoenixcontact.net/product/1029994
http://www.phoenixcontact.net/product/1030003
http://www.phoenixcontact.net/product/1030004
http://www.phoenixcontact.net/product/1030004
http://www.phoenixcontact.net/product/1030010
http://www.phoenixcontact.net/product/1030010
http://www.phoenixcontact.net/product/1030010
http://www.phoenixcontact.net/product/3030307
http://www.phoenixcontact.net/products


  

Műszaki adatok

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

30 4002) 0,5 - 10 20-8 20 400 0,5 - 2,5 - - -

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 4002) 600 600 - 400 600 - - - - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 241) / 6 31 31 / - - 20 / 2,5 31 - - - / - - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 8 20-8 20-8 - 20 - 14 - - - - - - -

Csatlakozási lehetőség: DIN 46234

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 0,5 - 10

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 4,1 / 4,3 / 8

Csatlakozási lehetőség: DIN 46237

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 0,5 - 10

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 4,1 / 4,3 / 8

Színkód piros 1,00 mm²

kék 2,50 mm²

sárga 6,00 mm²

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 12

Meghúzási nyomaték [Nm] 1,5 - 1,8

Falvastagság [mm] 1 - 4

Meghúzási nyomaték: vizsgálóaljzat-csavar [Nm] -

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Vizsgáló sorkapocssor, 4 pólusú szürke RSCWE 6-3/4SL 1029994 1

4 pólusú zöld RSCWE 6-3/4SL GN 1029997 1

6 pólusú zöld/kék RSCWE 6-3/6SL GN/BU 1090786 1

6 pólusú átlátszó

Tartozékok

Bontódugasz, 1 pólusú

zöld FIP-3/1 SERVICE 3069921 1

2 pólusú vörös FIP-3/2 SERVICE 3069920 1

3 pólusú vörös FIP-3/3 SERVICE 3069312 1

4 pólusú vörös FIP-3/4 SERVICE 3069313 1

Szerviz vizsgálódugasz, 1 pólusú, vizsgálóaljzatokkal

vörös FTP-2/1 SERVICE 3069469 1

2 pólusú, vizsgálóaljzat nélkül vörös FTP-2/2 SERVICE 3069464 1

3 pólusú, vizsgálóaljzat nélkül vörös FTP-2/3 SERVICE 3069465 1

4 pólusú, vizsgálóaljzat nélkül vörös FTP-2/4 SERVICE 3069468 1

Felakasztható zseb, FAME dugaszokhoz fekete

Csavarhúzók SF-SL 0,8X4,0-100 1212551 10

Az oldalsó horony feliratozása UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)
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Snap-Lock dugaszolható vizsgáló-
rendszer

Megjegyzés:

1) Derating-görbe rendelésre kapható.

2) Vizsgálati lökőfeszültség 5 kV.

– A kis pólusszámú védő- és mérőalkalma-
zások is gyorsan és egyszerűen megvaló-
síthatók

– A FAME 3 rendszerével megegyező felépí-
tésű érintkezési technika

– Az SL változatok egyszerű, csavar nélküli 
szerelést kínálnak, kompakt kialakítással 
kombinálva

– A kezelés optimálisan biztonságos a kó-
dolt rossz dugaszolás elleni védelem révén

– Az áramváltós alkalmazásokat a zöld vizs-
gálódugaszsorokkal lehet megvalósítani, a 
feszültségváltós kapcsolásokat pedig a 
szürke változatokkal

– A leválasztás mindig egyszerű a szerviz- és 
karbantartási munkálatoknál

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

30 A, vizsgálódugaszsor, falra szerelhető

újdonság

http://www.phoenixcontact.net/product/1029994
http://www.phoenixcontact.net/product/1029997
http://www.phoenixcontact.net/product/1090786
http://www.phoenixcontact.net/product/3069921
http://www.phoenixcontact.net/product/3069920
http://www.phoenixcontact.net/product/3069312
http://www.phoenixcontact.net/product/3069313
http://www.phoenixcontact.net/product/3069469
http://www.phoenixcontact.net/product/3069464
http://www.phoenixcontact.net/product/3069465
http://www.phoenixcontact.net/product/3069468
http://www.phoenixcontact.net/product/1212551


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

 

Műszaki adatok Műszaki adatok

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL)

) 0,5 - 10 20-8 20 400 0,5 - 2,5 - - -

   

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

) 600 600 - 400 600 - - - - - -

) / 6 31 31 / - - 20 / 2,5 31 - - - / - - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 6 - - - 6 - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 8 20-8 20-8 - 20 - 14 - - - - - - -

- -

- / - / - - / - / -

- -

- / - / - - / - / -

- -

- -

- -

0,5 - 0,6 -

PA PVC

V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

FTP-3/4SL 1030004 1 FBP-3/4SL 1030010 1

FTP-3/4SL GN 1030003 1

FTP-3/6SL GN/BU 1090787 1

FBP-3/6SL 1090788 1

Tartozékok Tartozékok

FAME-BAG 260 3069520 1

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)
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újdonság újdonság

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

20 A, vizsgálódugasz, 4 mm-es vizsgálóaljzat Átlátszó takaróprofil

http://www.phoenixcontact.net/product/1030004
http://www.phoenixcontact.net/product/1030010
http://www.phoenixcontact.net/product/1030003
http://www.phoenixcontact.net/product/1090787
http://www.phoenixcontact.net/product/1090788
http://www.phoenixcontact.net/product/3069520
http://www.phoenixcontact.net/products
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Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

Az üzemi dugasz nélküli FAME 3 Rack vizsgálórendszer egyetlen, kompakt és helytakarékos blokkban fogja össze az áram- és feszültség-
váltók, valamint a kioldó- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának összetett kapcsolási műveleteit. A rendszer a nyitóérintkező elven mű-
ködik. Üzemi dugaszra nincs szükség. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugaszsor dugaszolható áthidalásai valósítják 
meg. A kialakítás megfelel az IEC 60927-3-101 szerinti, 19" rack-ekbe való két, három és négy magassági egységnek. Egy 19" rack max. 
nyolc 50 mm széles vizsgálódugaszsort képes befogadni.

A vizsgálódugasz bedugásával és retesze-
lésével valamennyi vizsgálóérintkező a vizs-
gálati elrendezésnek megfelelően biztonsá-
gosan érintkezik.

A fogantyú ütközésig történő, 45°-os el-
fordításával lehet a vizsgálódugaszt kirete-
szelni. Így a vizsgálódugaszt a köztes helyze-
tig ki lehet húzni. Az áramváltó érintkezői 
ismét összeköttetésben vannak a védőké-
szülékkel.

A dugaszt csak akkor lehet teljesen kihúz-
ni, amikor az elfordítható fogantyú a rugó 
hatására visszaállt kiinduló állásába. Ekkor 
helyreállnak az eredeti jelösszeköttetések.
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Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

A programozott rövidzárakat és kapcsolá-
si folyamatokat a vizsgálódugasz egyenletes 
bedugásával és kihúzásával lehet megvalósí-
tani. A nem meghatározott érintkezési álla-
potokat a forgatható fogantyús mechanika 
hatásosan megelőzi.

Az automatikus, előresiető mérőváltó-rö-
vidzár standard dugaszolható áthidalókkal 
valósítható meg a vizsgálódugaszsorban. A 
rövidzárhidak érintésvédett kialakításúak. A 
helyzetük a kapcsolószekrényen kívülről is 
világosan felismerhető.

A rövidzárhidakat opcionálisan standard 
jelölőanyagokkal lehet lefedni és feliratozni.

Helytakarékos a vizsgálódugasz-aljzat el-
tolt elhelyezése révén. A vizsgálóvezetékek 
egyszerűen, kábelkötegelővel rögzíthetők.

A vizsgálódugaszsorok elveszíthetetlen 
csavarokkal ellátott BT csatlakozástechniká-
val vannak felszerelve gyűrűs és villás kábel-
sarukhoz.

A vizsgálódugaszsor érintkezőin 2 vezetős 
csatlakozást lehet megvalósítani.

A csillagpont-áthidalásokat a CLIPLINE 
complete rendszerbe tartozó többpólusú 
standard áthidalókkal lehet megvalósítani.

A vizsgálódugaszsort a szennyeződéstől 
és az akaratlan hozzáféréstől leplombálható 
fedél védi meg.

Az állapotérintkezővel ellátott opcionális 
fedéllel lehet a fedél meglétét felügyelni. A 
fedél eltávolítása megszakítja a felügyeleti je-
let.

http://www.phoenixcontact.net/products


A vizsgálódugaszsor kapcsolóérintkezője nyitóérintkezőként van kialakítva. Az érintke-
ző normál üzemben zárva van.

Normál üzemmód Mérőváltó rövidzár Vizsgálati üzemmód

Érintkező felső helyzetben (L-tárcsa)
A csatlakozóérintkezőtől mért nagy tá-

volság miatt bedugáskor a rendszer az 
"L-tárcsákat" késleltetés nélkül kapcsolja.

Érintkező középhelyzetben (M-tárcsa)
A csatlakozóérintkezőtől mért közepes 

távolság miatt bedugáskor a rendszer az 
"M-tárcsákat" közepes késleltetéssel kap-
csolja.

Érintkező alsó helyzetben (S-tárcsa)
A csatlakozóérintkezőtől mért rövid tá-

volság miatt bedugáskor a rendszer az
"S-tárcsákat" nagy késleltetéssel kapcsolja.

Siető rövidzár segédérintkezővel Kapcsolóérintkező csatlakoztatása vizsgálóal-
jzaton keresztül

Zárt kapcsolóérintkező

Moduláris 19“-os dugaszolható vizsgáló-
rendszer üzemi dugasz és váltó-rövidzár 
nélkül a vizsgálódugaszsorban

Korai kapcsolási pont Késleltetett kapcsolási pont Késői kapcsolási pont

Konfigurálható kapcsolási pont

648 PHOENIX CONTACT

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások



További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Hálózati védelem – kapcsolási példa csillagpont-földeléssel a vizsgálódugaszsorban

Vizsgálódugasz áramváltóval, feszültségellátással 
és jelérintkezőkkel

Vizsgálódugaszsor 19"-os szereléshez áramváltó-
val, feszültségellátással és jelérintkezőkkel

Vizsgálódugasz

Típus  Cikkszám Szükséges mennyiség

FTP-3/14 4U 1029268 1

Vizsgálódugaszsor, vakdugasz

Típus Cikksz. Szükséges mennyiség

BTFE 6-3/14 4U AUX 1029025 1

FBP-3F/14 4U AUX 1029339 1

Dugaszolható áthidaló

FBS 1/3/5-8 3032389 1

FBS 2-8 3030284 3

649PHOENIX CONTACT

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

http://www.phoenixcontact.net/product/1029268
http://www.phoenixcontact.net/product/1029025
http://www.phoenixcontact.net/product/1029339
http://www.phoenixcontact.net/product/3032389
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/products
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Műszaki adatok

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 400 0,5 - 6 - 20 400 0,5 - 2,5 - - - 24 250 - -

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 - - - 400 - - - - - - - 250 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 6 - - - 20 / 2,5 - - - - / - - - - 24 / 6 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - - - - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 - - - 24 - 10 - - - - - - - - - - -

Csatlakozási lehetőség: DIN 46234

Kábelsaru DIN 46234 [mm²] 0,5 - 6

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 3,5 / 3,7 / 6,8

Csatlakozási lehetőség: DIN 46237

Kábelsaru DIN 46237 [mm²] 0,5 - 6

Csatlakozócsap / szemátmérő / szélesség [mm] 3,5 / 3,7 / 6,8

Színkód piros 1,00 mm²

kék 2,50 mm²

sárga 6,00 mm²

Általános adatok

Meghúzási nyomaték [Nm] 1 - 1,3

Meghúzási nyomaték: vizsgálóaljzat-csavar [Nm] -

Szigetelőanyag PC

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Vizsgálódugaszsor, 7 pólusú, 2 magassági egy-

ség

szürke BTFE 6-3/7 2U 1029245 1

8 pólusú szürke BTFE 6-3/8 1029246 1

12 pólusú, 3 magassági egység szürke BTFE 6-3/12 3U 1029249 1

12 pólusú, 3 magassági egység, állapotérintkező-

vel

szürke BTFE 6-3/12 3U AUX 1029250 1

14 pólusú szürke BTFE 6-3/14 1029252 1

14 pólusú, 4 magassági egység szürke BTFE 6-3/14 4U 1029251 1

14 pólusú, állapotérintkezővel szürke BTFE 6-3/14 AUX 1029253 1

14 pólusú, 4 magassági egység, állapotérintkező-

vel

szürke BTFE 6-3/14 4U AUX 1029025 1

18 pólusú, 4 magassági egység szürke BTFE 6-3/18 4U 1029255 1

Tartozékok

Felakasztható zseb, FAME dugaszokhoz fekete

Csavarhúzók SF-SL 0,8X4,0-100 1212551 10

Feliratozás UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)

UC-TMF 8, UCT-TMF 8, ZBF 8 vagy TMT (EX6,2)R

(lásd a 3. katalógust)
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19" vizsgálódugaszsorok és vizsgáló-
dugaszok

– A FAME 3 Rack rendszer modularitása ré-
vén a vizsgálódugaszsorokat két magassági 
egységgel és max. hét pólussal lehet kiké-
pezni.

– Max. 12 pólus három magassági egységgel, 
max 18 pólus négy magassági egységgel

– A használaton kívüli érintkezőket vaktár-
csákkal lehet feltölteni

– A vaktárcsákra nincs szükség közvetlenül 
az előlapba vagy a 19" formátumtól eltérő 
ajtókba történő szerelésnél

– Rendkívül rugalmas dugaszolható vizsgá-
lórendszer csupán 50 mm-es beépítési 
szélességgel

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

24 A, vizsgálódugaszsor, rackbe szerelhető

újdonság

http://www.phoenixcontact.net/product/1029245
http://www.phoenixcontact.net/product/1029246
http://www.phoenixcontact.net/product/1029249
http://www.phoenixcontact.net/product/1029250
http://www.phoenixcontact.net/product/1029252
http://www.phoenixcontact.net/product/1029251
http://www.phoenixcontact.net/product/1029253
http://www.phoenixcontact.net/product/1029025
http://www.phoenixcontact.net/product/1029255
http://www.phoenixcontact.net/product/1212551


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok Műszaki adatok Műszaki adatok

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)     max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 400 0,5 - 6 - 20 400 0,5 - 2,5 - - - 24 250 - -

     

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 400 - - - 400 - - - - - - - 250 - - -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 6 - - - 20 / 2,5 - - - - / - - - - 24 / 6 - - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 4 - - - 4 - - - - - - - - - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 24 - 10 - - - 24 - 10 - - - - - - - - - - -

- - -

- / - / - - / - / - - / - / -

- - -

- / - / - - / - / - - / - / -

- - -

0,5 - 0,6 - -

PC PC PC

V0 V0 V0

Rendelési adatok Rendelési adatok Rendelési adatok

Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE Típus   Cikkszám CSE

FTP-3F/7 2U 1029262 1 FBP-3F 2U 1029275 1

FTP-3F/8 1029263 1 FBP-3F/8 1029278 1

FTP-3F/12 3U 1029267 1 FBP-3F 3U 1029276 1

FBP-3F/12 3U AUX 1029337 1

FTP-3F/14 1029269 1 FBP-3F/14 1029280 1

FTP-3F/14 4U 1029268 1 FBP-3F 4U 1029279 1

FBP-3F/14 AUX 1029338 1

FBP-3F/14 4U AUX 1029339 1

FTP-3F/18 4U 1029273 1

Tartozékok Tartozékok Tartozékok

FAME-BAG 260 3069520 1 FAME-BAG 260 3069520 1 FAME-BAG 260 3069520 1

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)

UC-TM 8, UCT-TM 8, ZB 8 vagy TMT (EX9,5)R

(lásd az 3. katalógust)

UC-TMF 8, UCT-TMF 8, ZBF 8 vagy TMT (EX6,2)R

(lásd a 3. katalógust)

UC-TMF 8, UCT-TMF 8, ZBF 8 vagy TMT (EX6,2)R

(lásd a 3. katalógust)

UC-TMF 8, UCT-TMF 8, ZBF 8 vagy TMT (EX6,2)R

(lásd a 3. katalógust)
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újdonság újdonság újdonság

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

20 A, vizsgálódugasz, 4 mm-es vizsgálóaljza-

tok

Vakdugasz, 7 ... 18 pólusú 24 A, vakdugasz, állapotérintkezővel

http://www.phoenixcontact.net/product/1029262
http://www.phoenixcontact.net/product/1029275
http://www.phoenixcontact.net/product/1029263
http://www.phoenixcontact.net/product/1029278
http://www.phoenixcontact.net/product/1029267
http://www.phoenixcontact.net/product/1029276
http://www.phoenixcontact.net/product/1029337
http://www.phoenixcontact.net/product/1029269
http://www.phoenixcontact.net/product/1029280
http://www.phoenixcontact.net/product/1029268
http://www.phoenixcontact.net/product/1029279
http://www.phoenixcontact.net/product/1029338
http://www.phoenixcontact.net/product/1029339
http://www.phoenixcontact.net/product/1029273
http://www.phoenixcontact.net/product/3069520
http://www.phoenixcontact.net/product/3069520
http://www.phoenixcontact.net/product/3069520
http://www.phoenixcontact.net/products
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Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

PT-WE... fali átvezető kapcsok

Átvezető kapcsok miniatűr formá-
tumban

A PT 4-WE kompakt átvezető kapcsok a 
hálózati védelmi készülékek szűkös helyvi-
szonyaihoz illeszkednek. A mindössze 22 
mm-es belső méret 4 mm2 csatlakozási ke-
resztmetszetet tesz lehetővé. A falkivágás-
ban való rögzítés egyszerűen, a szabadal-
maztatott reteszeléssel történik.

Univerzális a moduláris felépítésnek 
köszönhetően

A PT 4-WE átvezető kapcsok moduláris 
felépítésűek. Egyszerű összedugaszolással 
különböző pólusszámú kapocssorok állítha-
tók össze. A lezárást fedőelemek adják, 
amelyek lefedik a fali kivágásban fennmaradó 
nyílást. Alternatívaképpen 20 pólusig előre-
gyártott kapocssorok is kaphatók.

Direkt rugós csatlakozástechnika
A vezetékcsatlakozás közvetlen dugaszo-

lással jön létre, egyszerűen és gyorsan. Ez 
nagy időmegtakarítást jelent, különösen a 
készülékek belsejében történő gyári vezeté-
kezésnél. A direkt rugós csatlakozás előnyei 
a külső oldalon is kihasználhatók. Ezen felül 
a CLIPLINE complete rendszer szabványosí-
tott tartozékai révén a kezelés is könnyebb.

 Webkódja: #0456

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0456


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

  

Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 7,6 51,1 26,9

Maximális elektromos adatok I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

30 500 0,14 - 4 24-10

IEC 60947-7-1  

Méretezési adatok IEC UL / CUL CSA IEC/ 

EN 60079-7

Méretezési feszültség [V] 500 300 300 -

Névleges áram / keresztmetszet [A] / [mm²] 24 / 4 25 25 / - -

Méretezési keresztmetszet [mm²] 2,5 - - -

Keresztmetszet-tartomány AWG 26 - 12 24-10 24-10 -

Csatlakozási lehetőségek tömör hajlékony Érvéghüvely

    műanyag hüvellyel / műanyag hüvely nélkül

1 vezeték [mm²] 0,14 - 4 0,14 - 4 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

2 vezeték, hajlékony, TWIN érvéghüvellyel [mm²] - - - 0,5 - 0,5

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók [mm²] 0,34 - 4 - 0,34 - 2,5 0,34 - 2,5

Általános adatok

Csupaszolási hossz [mm] 10 - 12

Falvastagság [mm] 1 - 2,5

Szigetelőanyag PA

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Átvezetőkapocs szürke PT 4-WE 3044900 50

Kapocsblokk, kétoldali fedéllel, 1 pólusú szürke PT 4-WE/1 3044906 25

2 pólusú szürke PT 4-WE/2 3044907 25

3 pólusú szürke PT 4-WE/3 3044908 25

4 pólusú szürke PT 4-WE/4 3044909 25

5 pólusú szürke PT 4-WE/5 3044910 25

6 pólusú szürke PT 4-WE/6 3044911 10

7 pólusú szürke PT 4-WE/7 3044912 10

8 pólusú szürke PT 4-WE/8 3044913 10

9 pólusú szürke PT 4-WE/9 3044914 10

10 pólusú szürke PT 4-WE/10 3044915 10

11 pólusú szürke PT 4-WE/11 3044916 5

12 pólusú szürke PT 4-WE/12 3044917 5

13 pólusú szürke PT 4-WE/13 3044918 5

14 pólusú szürke PT 4-WE/14 3044919 5

15 pólusú szürke PT 4-WE/15 3044920 5

16 pólusú szürke PT 4-WE/16 3044921 5

17 pólusú szürke PT 4-WE/17 3044922 5

18 pólusú szürke PT 4-WE/18 3044923 5

19 pólusú szürke PT 4-WE/19 3044924 5

20 pólusú szürke PT 4-WE/20 3044925 5

Tartozékok

Fedél, szélessége 5 mm, balról és jobbról sorol-

ható

szürke D-PT 4-WE 3044902 25

Az oldalsó horony feliratozása UC-TMF 5, UCT-TMF 5 vagy ZBF 5

(lásd a 3. katalógust)
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A PT 4-WE átvezető kapcsok sorozata 
megfelel az áram- és feszültségváltók csatla-
koztatási követelményeinek.
– Kedvelt alkalmazási területe a hálózati vé-

dőkészülékek
– Minden falkivágásba beépíthető 2,5 mm 

lemezvastagságig
– A rögzítés egyszerűen és gyorsan, a szaba-

dalmaztatott bepattanó retesszel történik
– Normál csavarhúzóval működtethető

PT 4-WE átvezető kapcsok

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

http://www.phoenixcontact.net/product/3044900
http://www.phoenixcontact.net/product/3044906
http://www.phoenixcontact.net/product/3044907
http://www.phoenixcontact.net/product/3044908
http://www.phoenixcontact.net/product/3044909
http://www.phoenixcontact.net/product/3044910
http://www.phoenixcontact.net/product/3044911
http://www.phoenixcontact.net/product/3044912
http://www.phoenixcontact.net/product/3044913
http://www.phoenixcontact.net/product/3044914
http://www.phoenixcontact.net/product/3044915
http://www.phoenixcontact.net/product/3044916
http://www.phoenixcontact.net/product/3044917
http://www.phoenixcontact.net/product/3044918
http://www.phoenixcontact.net/product/3044919
http://www.phoenixcontact.net/product/3044920
http://www.phoenixcontact.net/product/3044921
http://www.phoenixcontact.net/product/3044922
http://www.phoenixcontact.net/product/3044923
http://www.phoenixcontact.net/product/3044924
http://www.phoenixcontact.net/product/3044925
http://www.phoenixcontact.net/product/3044902
http://www.phoenixcontact.net/products
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Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

Vezetékek és kábelek vezetése a kapcsolószekrény ajtajáig

A kábelvezető rendszer forgatható karjával egyszerűen és biztosan vezethetők a vezetők, kábelek és kábelkorbácsok a kapcsolószekrény 
ajtajáig vagy az elforgatható tartókeretekig. Időtakarékos, mivel a szabadalmaztatás alatt álló forgócsuklók kinyithatók, így az előkonfekci-
onált kábeleket szerszám nélkül lehet átvezetni rajtuk, akár utólag is.

Forgócsukló szerszám nélküli nyitása 
és zárása

A narancsszínű vezetőívvel szerszám nél-
kül nyithatók a forgócsuklók. A vezetékek 
lefektetése és utánvezetése egészen egysze-
rűen megoldható.

Előkonfekcionált adatkábelek egysze-
rű vezetése

A kábelvezető rendszert standard adatve-
zetékek használatához terveztük. Akár 2000 
zárás és nyitás sem károsítja az ereket. Ezt a 
nagy hajlítási sugárral és a definiált mozga-
tással értük el.

Biztonságos kábelvezetés a vizsgáló-
dugaszsorokig

Ezért a védelmi és vezérléstechnikában a 
kívülről történő ellenőrzésre és kezelésre 
szolgáló készülékeket, valamint a vizsgáló-
dugaszsorokat (pl. FAME) a kapcsolószek-
rény ajtajába szerelik.

 Webkódja: #1146

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1146


51,5

68

154

214

218

5
3

,5

3
4

,5

1
5

4

22

Ø42

220

1
3

1

További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen



Műszaki adatok

Méretek Szélesség Hossz Magasság

[mm] 68 218 140,5

Általános adatok

Kábelátvezető nyílás [mm] 42

Vezetékek száma 100 1,5 mm² esetén

Szigetelőanyag -

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0

Rendelési adatok

Leírás   Színe Típus   Cikkszám CSE

Kábelvezető rendszer, elfordítható kulisszával a 

nyitáshoz

szürke CGSA 50 3071401 1

Kábelátvezető nyílás, zárt elfordítható kulisszá-

val

szürke CGS 50 3071400 1

Tartozékok

Védőfedél szürke CGS-AH 50 SET 3071410 1
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A kábelvezető rendszerrel egyszerűen és 
biztosan vezethetők a vezetékek, kábelek és 
kábelkorbácsok a kapcsolószekrény ajtajáig 
vagy az elforgatható tartókeretekig.
– Az utólagos vezetékezés egyszerűen és 

gyorsan elvégezhető a szerszám nélkül ke-
zelhető elfordítható kulissza révén

– A kábelvezetés a kapcsolószekrény ajtajá-
ig CAD-rendszerrel tervezhető a rendel-
kezésre álló hely és az elforgatási 
tartomány megadásával

– Gyors és egyszerű szerelés a beépített, 
húzó tehermentesítéssel ellátott karimá-
val

– Mechanikai vezetékvédelem és kötegelés 
a szerszám nélkül felhelyezhető védőfe-
déllel

– Rögzítés M5-ös lemezcsavarokkal

CGS kábelvezető rendszer

Szakmaspecifikus megoldások
Védelem- és irányítástechnikai megoldások

http://www.phoenixcontact.net/product/3071401
http://www.phoenixcontact.net/product/3071400
http://www.phoenixcontact.net/product/3071410
http://www.phoenixcontact.net/products
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Szakmaspecifikus megoldások
Megoldások a folyamattechnika számára

A PT 1,5/S sorozat a jelek idő- és helyta-
karékos vezetékezését teszi lehetővé. A 
csupán 3,5 mm-es kapocsszélességnél az át-
vezető-sorkapcsok széles skálája mellett 
bontó- és dugaszolható megoldások is létez-
nek.

A kétemeletes késes bontókapcsokkal 
egy méteren akár 572 jel is elhelyezhető. A 
bontóelem huzalozási szinthez való egyér-
telmű szín szerinti hozzárendelése eközben 
megakadályozza a hibákat, amelyek a téves 
jeláramkör felnyitásából származhatnak.

Az átfogó elválasztó- és biztosító-sorka-
pocs termékprogram számos megoldást kí-
nál a robbanásveszélyes területeken való fel-
használáshoz. Itt valamennyi szokásos 
védelmi elgondolás képviselteti magát.



További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

A hatékony fali- illetve kalapsínre szerelés-
nél a PTMC rendező sorkapocs moduláris 
rendszere tetszőleges pólusszámban fel-
használóspecifikus és színhű rendezést tesz 
lehetővé.

A rendező sejteket az 57. oldaltól találja 
meg.
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Szakmaspecifikus megoldások
Megoldások a folyamattechnika számára

A fokozott biztonságú alkalmazások (EX-
e) mellett a Phoenix Contact-sorkapcsokat 
a gyújtószikra-mentes áramkörökben is fel 
lehet használni. A jelöléshez kék színű válto-
zatok kaphatók. Megfelelő elválasztó leme-
zekkel a gyújtószikra-mentes és nem gyújtó-
szikra-mentes köröket egymástól 
elválaszthatók.

A PTRV ... rendezőösszekötő megnövelt 
egységsűrűségű jel- és potenciálelosztási al-
kalmazásokhoz készült. Kompakt hosszának 
és színes kivitelének köszönhetően ideális 
alapot nyújt a felhasználóbarát vezetékezés-
hez.

A rendező összekötőket a 46. oldaltól ta-
lálja meg.

A biztosítókarból, átvezetőből és PE-láb-
ból álló kombinációval teljes árnyékolt jelá-
ramköröket lehet egyetlen sorkapocsban 
biztosítva bekötni.

Keresés#0137

Bővebb információ

a webkóddal

Részletes információt
ezekhez a termékekhez
weboldalunkon talál: a keresőbe a # 
jel után írja be a termék webkódját.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0137
http://www.phoenixcontact.net/products
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Szakmaspecifikus megoldások
Megoldások napelemes technikához

A szélenergiából, vízenergiából, biomas-
szából és geotermikus energiából álló rege-
neratív energiamixben a szoláráram pl.  Né-
metországban átvette a vezető szerepet. A 
szoláris energia termelése világszerte a leg-
nagyobb potenciálokat és a legnagyobb elis-
merést nyújtja.
Míg a szolárberendezésekben az AC feszült-
ségtartományban többnyire standard ter-
mékek kerülnek alkalmazásra, a DC feszült-
ségtartományt - a speciális felépítés és a 
különleges karakterisztika miatt - specifiku-
sabbnak kell tekinteni.
A teljesítményveszteségek alacsonyan tartá-
sához a fotovillamos modulokat stringekbe 
kapcsolják, ami növeli a rendszerfeszültsé-
get. A fotovillamos rendszerek üresjárati fe-
szültségei akár 1000 V DC / 1500 V DC ér-
téket is elérhetnek.

Ezek a nagy DC feszültségek különleges 
követelményeket támasztanak az alkalma-
zott komponensekkel szemben. Az egyenfe-
szültség miatt − ellentétben a váltakozó fe-
szültséggel − a szigetőelemek felületén 
különösen könnyen alakulhatnak ki kúszóu-
tak. Az ezen a területen alkalmazott kom-
ponenseken ezért hosszabb levegő- és kú-
szóutakra van szükség.
A zárlat esetén keletkező visszáramok kor-
látozására az egyes ágakat biztosítani kell. 
Ezek kristályos moduloknál lehetőleg olv-
adóbiztosítók, vékonyréteg-moduloknál pe-
dig az áramkörbe iktatott záródiódák legye-
nek.

A Phoenix Contact sorkapcsai és biztosí-
tói különösen napelemes berendezések által 
támasztott követelményeknek tesznek ele-
get. Az összes komponens összefoglalása a 
"Napelemes komponensek és rendszerek" 
brosúrában található.

A fotoelektromos kapcsok az adott 
csatlakozástechnika megfelelő fejeze-
teinél találhatók.



További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Az egyes ágak gyors és helytakarékos ös-
szekapcsolásához potenciálgyűjtő kapcsok 
kaphatók. Csavaros csatlakozópontnál a 
kapcsok elmenő oldala max. 35 mm2-es ve-
zeték befogadására képes.
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Szakmaspecifikus megoldások
Megoldások napelemes technikához

Az STME 6-DIO HV és PTME 6-DIO HV 
diódás kapcsok érdiódaként szolgálnak és a 
vékonyrétegű napelemes rendszerekben a 
visszafolyó áramok elleni védelemként ke-
rülnek alkalmazásra. Ennek köszönhetően a 
többnyire érzékeny vékonyrétegű modulok 
optimálisan és hosszútávon stabilan védet-
tek.

A generátor csatlakozódoboz és az inver-
ter közötti kapcsolathoz a nagyobb áramok 
és a hosszabb vezetékek miatt nagyobb ke-
resztmetszetű vezetőket kell használni. Az 
UKH ... és RBO ... kapcsok akár 300 mm2-
es ereket is befogadnak.

A DC ágbiztosítók speciálisan kialakított, 
ultragyors gPV karakterisztikával vannak 
megvalósítva. 1000 V DC ill. 1500 V DC 
rendszerfeszültségek mellett akár 25 A-es 
áramok tartós, biztonságos átvitelére is ké-
pesek, és hiba esetén védik az ágakat a vis-
száramok ellen.

Keresés#0138

Bővebb információ

a webkóddal

Részletes információt
ezekhez a termékekhez
weboldalunkon talál: a keresőbe a # 
jel után írja be a termék webkódját.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0138
http://www.phoenixcontact.net/products
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Szakmaspecifikus megoldások
Megoldások épületinstallációhoz

A sok ember befogadására szolgáló épít-
mények - pl. iskolák, kórházak, gyülekező 
vagy vendéglátó helyek, valamint minden 
nyilvános épület - villamos installációira spe-
ciális normatív követelmények vonatkoznak. 
A szigetelési ellenállások mérésének az 
üzembe helyezés és a karbantartás során a 
DIN VDE 0108-100 (EN 50172) szabvány 
szerint a nullavezető közvetlen lecsatlakoz-
tatása nélkül kell megtörténnie.
A Phoenix Contact installációs kapcsai pon-
tosan az elektroinstalláció és az elosztó-
gyártás követelményeihez lettek kialakítva.

A nullavezető vizsgálati célból történő 
megszakítása kényelmesen történik egy csa-
var nélküli, rugós csapágyazású bontófém-
mel. Egy hagyományos csavarhúzóval egy-
szerűen felhajtva, a 3 x 10 mm-es standard 
profilon jön létre az érintkezés. A bontó-
csúszka rögzül a véghelyzetekben, a kapcso-
lási állapotokat optikai kijelző jelzi. Ez min-
den változat esetében jó feltételeket jelent a 
gyors és biztonságos vizsgálati folyamathoz. 
A kettős funkciós árkoknak köszönhetően a 
potenciálok gond nélkül sokszorozhatók. A 
jól belátható jelölőfelületek és vizsgálati le-
hetőségek minden kapocshelyen gondos-
kodnak az áttekinthetőségről − a beépítési 
helyzettől függetlenül.

Minden alkalmazáshoz számos csavaros, 
rugós vagy direkt rugós csatlakozástechni-
kájú változat áll rendelkezésre, minden vál-
tozat korlátlanul kompatibilis.

Az installációs kapcsok az adott 
csatlakozástechnika megfelelő fejeze-
teinél találhatók.



További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Minden installációs kapocs szintenként 
vizsgálónyílásokkal rendelkezik. Így a telje-
sen kiosztott funkcióárkok esetén minden 
mérési és vizsgálótevékenység egyszerűen 
és időtakarékosan végrehajtható.
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Szakmaspecifikus megoldások
Megoldások épületinstallációhoz

A csavar nélküli bontócsúszka a standard 
csavarhúzóval történő egyszerű felcsúszta-
tással érintkezik az N-vezető gyűjtősínen. A 
bontócsúszka kapcsolóállása egyértelműen 
kijelzésre kerül.

A direkt rugós csatlakozású PTI installáci-
ós kapcsok szerszám nélkül vezetékezhe-
tők. Szigetelés eltávolítása, bedugaszolás, 
kész. Ez jelentős időelőnyt biztosít a vezeté-
kezés során. A reteszelés oldása a szigetelt 
anyagú működtető nyomókapcsolón keresz-
tül történik.

A szintenkénti kettős áthidalóárkok átfo-
gó potenciálelosztást tesznek lehetővé. Még 
a háromfázisú csatlakozások is kényelmesen 
és kompakt módon, csupán 10 mm-es be-
építési szélességben valósíthatók meg. A ke-
resztirányú elosztás FBS ... dugaszolható át-
hidalókkal történik.

Keresés#0136

Bővebb információ

a webkóddal

Részletes információt
ezekhez a termékekhez
weboldalunkon talál: a keresőbe a # 
jel után írja be a termék webkódját.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0136
http://www.phoenixcontact.net/products
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A CLIPLINE complete sorkapcsok ter-
mékválasztékát kiegészíti a PROJECT 
complete tervező- és jelölőszoftver, vala-
mint a tökéletes kapcsolószekrények és -be-
rendezések kibővített termék- és szolgálta-
táskínálata.

A PROJECT complete egyesíti a kapocs-
sorok kialakítására szolgáló, jól bevált terve-
zőszoftvert a nagy teljesítőképességű jelölő 
eszközzel. Az összes ismert CAE program-
mal megvalósítható közvetlen adatcsere, va-
lamint a teljes projektdokumentáció előállí-
tása és az egyszerű rendelési lehetőség 
egyedülállóvá teszi ezt a szoftvert.

A szolgáltatáskínálat magában foglalja a 
kapocssorok gyártása mellett a CLIPSAFE 
házmegoldásokkal kapcsolatos szolgáltatá-
sokat is. A műanyagból vagy fémből készült 
házak az Ex vagy nem Ex területekhez üres 
házként, megmunkált üres házként vagy az 
Ön kapocssoraival szerelve is rendelhetők.

Szolgáltatási kínálatunkat a különböző 
szerelési ajánlatok és az egyedi, előre össze-
állított anyagkészletek teszik teljessé.

Az 3. katalógusban a következő ter-
mékkínálat található

MARKING system jelölőrendszer
TOOL fox szerszámok
CABINET add-on szerelési anyagok

A komplett megoldás az Ön kapcso-
lószekrényéhez

Egyszerű tervezés, intuitív telepítés
A COMPLETE line élenjáró technológiájú, 
egymással összehangolt hardver- és szoft-
vertermékekből, tanácsadási szolgáltatások-
ból és rendszermegoldásokból álló rend-
szer, amellyel Ön is optimalizálhatja 
kapcsolószekrény-gyártási folyamatait. A 
műszaki tervezés, beszerzés, telepítés és 
üzemeltetés ezáltal jelentős mértékben egy-
szerűsödik az Ön számára.

 Webkódja: #1093

 Webkódja: #0140

Tervező- és jelölőszoftver, szolgáltatások kapocssorokhoz, házak-
hoz és feliratozáshoz

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1093
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0140
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Tervező- és jelölőszoftver, szolgáltatások kapocssorokhoz, házakhoz és feliratozáshoz
PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver

 

Az intuitív felépítésű kezdőlap gyors belé-
pést tesz lehetővé az Ön legutóbbi projekt-
jeibe, hasznos sablonokat kínál, és tájékoz-
tatást ad a frissítésekről.

A PROJECT complete kezelése gyermek-
játék az intuitív kialakítású funkcióknak kö-
szönhetően. A menüsorokat az egyéni igé-
nyek szerint lehet kialakítani. Ez egyszerűen, 
húzással (drag & drop) megtehető.

Importálja a projekteket közvetlenül az 
elektromos tervezés területéről. A 
PROJECT complete az összes használatos 
CAE programhoz rendelkezik interfésszel.

 Webkódja: #1093

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1093
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Tervező- és jelölőszoftver, szolgáltatások kapocssorokhoz, házakhoz és feliratozáshoz
PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver

A PROJECT complete sok munkalépést 
automatizál és így csökkenti az Ön ráfordí-
tásait. A kézi áthidalás vagy az egyes felirato-
zások tervezése elmarad.

Készítse projektjéhez a megfelelő jelölé-
seket a PROJECT complete alkalmazásával. 
Ez a szoftver a Phoenix Contact összes je-
lölőrendszerét vezérli.

A PROJECT complete intelligens kereső-
funkciója szűrőn keresztül leválogatja az Ön 
anyagválasztékát, és biztonságosan vezeti al-
kalmazásának tökéletes megoldásához.

A sablonlistában közvetlenül felismerhető 
egy adott anyag felosztása, és így gyorsab-
ban megtalálható az alkalmazáshoz megfele-
lő termék.

A PROJECT complete szoftver különféle 
fájlformátumokat képes feldolgozni az Ön 
jelölésének egyedi kialakításához.

A Phoenix Contact honlapján lévő saját 
személyes megoldási területén belül egyet-
len gombnyomással adja át projektjét, és ez-
által adja meg megrendelését időveszteség 
nélkül.

A Phoenix Contact weboldal „Az én meg-
oldásaim” („Meine Lösungen”) megnevezé-
sű területén Önnek rendelkezésére áll az 
összes olyan projekt, amit a PROJECT 
complete segítségével készített és küldött 
el.

Válassza ki egyik saját projektjét és késle-
kedés nélkül ajánlatot fog kapni az Ön sze-
mélyes árkondíciói alapján, valamint infor-
mációkat a cikk rendelkezésre állásáról.

Rendelje meg projektjeit közbenső lépé-
sek nélkül online, és bármikor kövesse le sa-
ját szállításának helyzetét.

http://www.phoenixcontact.net/products


Általános adatok

Szoftverinterfész

Rendszerkövetelmények

Operációs rendszer

Leírás  

PROJECT complete, tervező- és jelölő-szoftver kapocssorok ter-

vezésére, valamint a kapcsokhoz, vezetőkhöz, kábelekhez, készü-

lékekhez és berendezésekhez való jelölőanyagok professzionális 

feliratozására német, angol, francia, holland, olasz, spanyol, orosz, 

lengyel, magyar, cseh, török, portugál, kínai és japán nyelven
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A PROJECT complete lehetővé teszi a 
kapcsolószekrényben és a terepen alkalmaz-
ható kapocssorok gyors átfogó és részletes 
tervezését. Ezenkívül lehetőség van a kap-
csok, kábelek és vezetékek, valamint készü-
lékek és berendezések egyedi jelöléseinek 
elkészítésére.
– Az automatikus korrektúra funkció elvég-

zi a csatlakozósáv logikai vizsgálatát és ön-
állóan kiegészíti a szükséges tartozékkal, 
mint például fedéllel és végtartó kapoccsal

– A csatlakozósáv konfigurátora lehetővé 
teszi az egyes csatlakozósávok elosztott 
elrendezését a különböző kalapsíneken

– A felszerelt kalapsínek 3D előnézete és 
teljes dokumentációja, p l. rendelési és 
szerelési listák

– Feliratozási információk nagy teljesít-
ményű importálása és sokrétű kialakítási 
lehetőségek a kapcsok, kábelek és vezeté-
kek, valamint készülékek és berendezések 
egyéni feliratozásának elkészítéséhez

– Sokféle szortírozási és szűrési funkció a 
nyomtatási megbízások hatékony szerve-
zéséhez

– A Phoenix Contact összes jelölőanyagá-
nak és kiviteli készülékének támogatása

– Automatikus Internetes frissítés
– Intuitív kezelőfelület

A megadandó adatok mennyiségének 
csökkentése és az adatminőség növelése ér-
dekében a PROJECT complete lehetővé te-
szi az elektromos tervezőrendszerekkel 
történő kétirányú adatcserét:
– A kapcsolási rajz alapján a rendszer auto-

matikusan kiválasztja a szükséges termé-
keket, majd ezek összes adatát visszaírja a 
darablistákba

– A feliratozási információk automatikusan 
exportálhatók, és a kívánt jelölőanyagok-
hoz rendelhetők

– A PROJECT complete átveszi a CAE-
rendszer projekt-struktúrafáját annak ér-
dekében, hogy a feliratozás nagy terjedel-
mű projektek esetén is egyértelműen 
hozzárendelhető legyen. Ez lehetővé teszi 
ezenkívül a feliratozás részprojektenkénti 
kiadását is

PROJECT complete

Tervező- és jelölőszoftver, szolgáltatások kapocssorokhoz, házakhoz és feliratozáshoz
PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver



További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Műszaki adatok

EPLAN Electric P8

AUCOTEC ELCAD

AUCOTEC Engineering Base

AUCOTEC RUPLAN

ZUKEN E³

Bentley Promis-e

WSCAD

IGE XAO

PC-Schematic AUTOMATION

SDProget SPAC

MS Windows 7 (32/64 bit), MS Windows 8 (32/64 bit), MS Windows 

8.1 (32/64 bit), MS Windows 10 (32/64 bit)

Rendelési adatok

Típus Cikkszám CSE

PROJECT COMPLETE 1050453 1
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újdonság

Tervező- és jelölőszoftver, szolgáltatások kapocssorokhoz, házakhoz és feliratozáshoz
PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver

http://www.phoenixcontact.net/product/1050453
http://www.phoenixcontact.net/products
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Tervező- és jelölőszoftver, szolgáltatások kapocssorokhoz, házakhoz és feliratozáshoz
Kapocssor szolgáltatás

Minden alkalmazáshoz a tökéletes megol-
dás. Ez érvényes az egyszerű nyomtatott je-
lölőlapkáktól az egyedi kalapsíneken és 
komplett, beszerelésre készre gyártott ka-
pocssorokon keresztül a csatlakoztatásra 
kész házakig mindenre. A Phoenix Contact 
szolgáltatási kínálatának részei a szerelőla-
pokon elhelyezett installációs megoldások 
vagy az egyszerűsített rendelési és logiszti-
kai folyamatokat lehetővé tevő ügyfélspecifi-
kus készletek is. Önnek hasznára lehet a 
rendelések optimalizált, elektronikus lebo-
nyolítása egészen a gyártásig, valamint az át-
fogó termék- ill. projektdokumentáció is, 
beleértve a CAD, illetve a számítógépes ter-
melésirányítási és osztályozó rendszerek 
elektronikus adatait is.

Munkatársaink Önnel közösen, a helyszí-
nen dolgozzák ki az alkalmazásának megfele-
lő megoldást, vagy támogatják Önt szolgál-
tatásaink optimális használatában.

Szolgáltatásaink áttekintése:
– Professzionális tanácsadás és optimalizált 

rendelés- és projekt-lebonyolítás
– PROJECT complete − ingyenes tervező- 

és jelölőszoftver
– A kapocssorok és jelölések nagy teljesítő-

képességű gyártása
– Ház- és szerelési megoldások
– Egyedi anyagkészletek
– A termékek, projektek és megoldások 

elektronikus dokumentálása, beleértve az 
összes lényeges adatot

– Kapcsolati lehetőségek világszerte
– Egyszerű elektronikus rendelési lehetősé-

gek

Használja az átfogó termékprogra-
munk és szolgáltatási kínálatunk nyúj-
totta lehetőségeket az optimális meg-
oldási koncepció létrehozásához.
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Tervező- és jelölőszoftver, szolgáltatások kapocssorokhoz, házakhoz és feliratozáshoz
Kapocssor szolgáltatás

A PROJECT complete szoftver kulcszere-
pet tölt be az ügyfélspecifikus projektek lét-
rehozásakor. Használja Ön is a következő 
szolgáltatási kínálatot közvetlenül a szoft-
verből, a Phoenix Contact elektronikus áru-
házán vagy a közvetlen személyes kapcsolat-
felvételen keresztül.

A kapocssorok és házmegoldások terve-
zése és megvalósítása során Önt igény ese-
tén egyik specialistánk végigkíséri a folyama-
ton.

Kapocssor szolgáltatásunk segít a rende-
lések csúcsidőszakainak kezelésében, illetve 
a beszerelésre kész kapocssoroknak a soro-
zatgyártásba való „just-in-time” beszállításá-
ban.

A sorkapcsok és kapocssorok, kábelek és 
vezetékek, valamint készülékek és berende-
zések jelöléseit az Ön igényei szerint gyárt-
juk le.

A házakat az Ön előírásai szerint munkál-
juk meg, és a megtervezett kapocssorokkal 
vagy a Phoenix Contact széles termékkíná-
latának egyéb termékeivel vezetékezésre 
kész szintig összeszereljük.

A kalapsíneket egyedi hosszakban gyárt-
juk, és a szerelésre optimalizált lyukakkal, 
valamint beszerelt beüthető anyákkal vagy 
menetes csapokkal látjuk el.

Egyedi, előre összeállított anyagkészlete-
ket is szállítunk, amelyekkel Ön csökkenthe-
ti anyag- és raktárgazdálkodási ráfordításait.

http://www.phoenixcontact.net/products
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Tervező- és jelölőszoftver, szolgáltatások kapocssorokhoz, házakhoz és feliratozáshoz
Csatlakozódobozok és üres házak szolgáltatásai

Üres rozsdamentes acél készülékhá-
zak Ex területre

A rozsdamentes acélból készült készülék-
házak kínálata átfogó védelmet nyújt az al-
kalmazások számára ipari környezetben, va-
lamint a folyamattechnika területén. A 
kínálat szabványos készülékházakat ölel fel 
1000 mm x 1000 mm x 300 mm méretig. 
Ezeket kérésre az Ön előírásai szerint ATEX 
és az IECEx által tanúsított csatlakozódo-
bozzá alakítjuk.

Üres poliészter készülékházak Ex te-
rületre

Az Ex poliészter készülékházak átfogó kí-
nálata teljes körű védelmet kínál alkalmazá-
sainak az Ex területen. Ezeket kérésre az Ön 
előírásai szerint ATEX és az IECEx által ta-
núsított csatlakozódobozzá alakítjuk.

Üres poliészter készülékházak
A poliészter készülékházak átfogó ter-

mékkínálatában az ipari környezetben, vala-
mint az olaj-, gáz- és vegyipar nem robba-
násveszélyes területein alkalmazható 
robusztus standard készülékházak állnak az 
Ön rendelkezésére. A készülékházakat kí-
vánság szerint csatlakozó- vagy kapcsolódo-
bozokká építjük ki.

 Webkódja: #0140

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0140


További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Az ügyfél igényei szerint szerelt csat-
lakozódobozok

A CLIPSAFE üres készülékházakat kíván-
ság esetén alkatrészekkel és kábel-tömsze-
lencékkel készre szerelve kapja kézhez. Rob-
banásveszélyes területeken való 
használathoz a csatlakozódobozokat megfe-
lelő ATEX és IECEx szerinti készülékenge-
déllyel szállítjuk.
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Tervező- és jelölőszoftver, szolgáltatások kapocssorokhoz, házakhoz és feliratozáshoz
Csatlakozódobozok és üres házak szolgáltatásai

Üres készülékházak
Válassza ki az alkalmazásához illeszkedő 

készülékházat. Rendelésre egyéni méret és 
felületkezelés lehetséges. Ex területeken 
való használatra a szállítás ATEX vagy IECEx 
szerinti megfelelő alkatrészengedéllyel tör-
ténik.

Vevői igény szerint megmunkált üres 
készülékházak

A készülékházakat igényei szerinti mene-
tekkel, furatokkal és négyszögű kivágásokkal 
alakítjuk ki. Az ATEX és IECEx szerinti Ex 
szabványokat figyelembe vesszük. A szállítás 
a megfelelő alkatrészengedéllyel történik.

Vevőspecifikus megoldások
Az egyedi csatlakozódoboz- és házmegol-

dásról szóló gyors ajánlathoz töltse ki a 
weboldalon található ajánlatkérő űrlapot. Itt 
egyszerű módon leírhatja követelményeit. 
Ezen adatok alapján szívesen készítünk Ön-
nek egyedi ajánlatot. Weboldalunkon egy-
szerűen adja meg a webkódot a keresőme-
zőben.

 Webkódja: #0851

Keresés#0140

Bővebb információ

a webkóddal

Részletes információt
ezekhez a termékekhez
weboldalunkon talál: a keresőbe a # 
jel után írja be a termék webkódját.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0851
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0140
http://www.phoenixcontact.net/products
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Tervező- és jelölőszoftver, szolgáltatások kapocssorokhoz, házakhoz és feliratozáshoz
Jelölési szolgáltatás

Egyszerű megrendelési útvonal: a 
PROJECT complete-en keresztül

A vevőspecifikus feliratozásokat Ön egy-
szerűen és gyorsan elkészítheti a PRO-
JECT complete szoftverrel, és azután online 
megrendelheti azokat.

Színesen nyomtatott jelölési megol-
dások

A színes nyomtatáshoz UniCard és 
UniSheet formátumú jelölőanyagokat és 
fémtáblákat használhat.

A jelölőanyagokat igény szerint felira-
tozzuk.

Az ügyféligény szerinti feliratozáshoz a 
termékoldalakon minden anyagot a ez az 
ikon jelöli. A rendelési utat a következő ol-
dalon mutatjuk be Önnek.
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Különleges feliratozás megrendelése, 
3. lépés
– jelölőcsík (ZB...): 1 csík
– kártyás jelölő (US-...): 1 kártya
– lapkás jelölő (pl. US(T)-...): 1 lap
– íves jelölő (pl. BMKL...): 1 ív
– tekercses jelölő (pl EML (...x...)R): 1 csík 

(sor)
– Fémtáblák a BLUEMARK ID COLOR-hoz 

(pl. EMP-AL...): 1 tábla
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Tervező- és jelölőszoftver, szolgáltatások kapocssorokhoz, házakhoz és feliratozáshoz
Jelölési szolgáltatás

Különleges feliratozás megrendelése, 
1. lépés

Weboldalunkon az összes jelölőanyag 
rendelkezésre áll. Rendelje meg a kívánsága 
szerinti feliratozást.
Ehhez egyszerűen keresse meg weboldalun-
kon a kívánt cikket. Válassza ki a CUS vég-
ződésű anyagot.

Különleges feliratozás megrendelése, 
2. lépés

A kiválasztott CUS-cikk konfigurálása: a 
Konfiguráció kategória szöveges mezőben 
adhatja meg a kívánt felirat adatait.

A szükséges adatok:
– A felirat szövege
– Betűméret
– Olvasási irány (1.) „hosszában�  vagy (2.) 

„keresztben�
– Normál vagy félkövér szedés
– A különleges karaktereket, szimbólumo-

kat és logókat kérjük grafikus fájlban meg-
küldeni.

Ügyféligény szerinti egyedi felirat:
Az Ön által megadott feliratok szerint 

kapja meg a feliratozott jelölőanyagot, a leg-
rövidebb határidőn belül.

Keresés#0289

Bővebb információ

a webkóddal

Részletes információt
ezekhez a termékekhez
weboldalunkon talál: a keresőbe a # 
jel után írja be a termék webkódját.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0289
http://www.phoenixcontact.net/products
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zeti hatásokra való érzékenység szempontjá-
ból is vizsgálják a készülékeket. A Phoenix 
Testlab ezenkívül a 2014/30/EU EMC irányelv, 
valamint a 2014/53/EU rádióberendezésekről 
szóló (RED) irányelv szerinti „Notified Body” 
(bejegyzett testület). Mivel a Phoenix Testlab 
tanúsító testület (TCB, FCB és RCB), engedé-
lyezheti ezeket a termékeket az USA, Kanada 
és Japán piacára.

Szabványok és rendelkezések
Termékeink fejlesztése és gondozása során 

alapul vesszük az összes lényeges szabványt és 
rendelkezést. 

A nemzetközi szabványosítás a harmonizá-
ció és az új ismeretek miatt folyamatos válto-
zásnak van kitéve. Ennek a folyamatnak a kö-
vetésére a termékeink szempontjából fontos 
szabványok aktuális változatait az interneten a 
következő weblapon belül a termékek terüle-
tén dokumentáljuk: 
phoenixcontact.net/products.

Online termékinformációk a világhá-
lón

A Phoenix Contact termékkínálata folya-
matosan bővül.

A termék-felülvizsgálati követelménynek 
eleget téve minden terméket tökéletesítési 
folyamatnak vetünk alá.

Az internet ideális felületet nyújt ahhoz, 
hogy a fejlesztéseket és termékjavításokat a 
lehető leggyorsabban ismertessük a piaccal.

A phoenixcontact.com oldalon gyorsan el-
érheti a Phoenix Contact országspecifikus 
weboldalát. Itt mindig aktuális áttekintést kap 
a Phoenix Contact termékeiről, megoldásai-
ról és szolgáltatásairól. Az oldal műszaki do-
kumentációkat tartalmaz, pl. adatlapokat és 
kézikönyveket, aktuális illesztőprogramokat 
és demoszoftvereket, valamint a megfelelő 
kapcsolattartó közvetlen elérhetőségét.

– 2014/35/EU
Elektromos berendezések bizonyos feszült-
séghatárok közötti alkalmazása (Kisfeszült-
ségű irányelv)

– 2014/30/EU
Elektromágneses összeférhetőség (EMC 
irányelv)

– 2014/32/EU 
Mérőkészülékek, 

– 2006/42/EK
Gépek biztonsága 
(Gépekre vonatkozó irányelv),

– 2014/34/EU
Készülékek és védelmi rendszerek robba-
násveszélyes területeken való alkalmazása 
(ATEX irányelv),

– 2014/53/EU 
Rádióberendezések 
(RED irányelv), 

– 2011/65/EU
Egyes veszélyes anyagok alkalmazásának 
korlátozása 
(RoHS-irányelv),

– 2012/19/EU
Elektromos és elektronikus készülékek 
hulladékai 
(WEEE-irányelv).
A felsorolt irányelvek alapjául szolgáló érvé-

nyes szabványok már régóta alapvető részei 
fejlesztési elveinknek, ami lehetővé teszi az 
európai irányelveknek való megfelelést. Az 
irányelvek számozása a nyomtatás időpontjá-
ban érvényes állapotot tükrözi. Az irányelvek 
és/vagy szabványok változása esetén terméke-
inket időben újabb megfelelőségi vizsgálatnak 
vetjük alá, és a lehető leggyorsabban új meg-
felelőségi nyilatkozatot állítunk ki. Az aktuális 
nyilatkozatok minden esetben letöltő felüle-
tünkön az adott terméknél is megtalálhatók.

A felsorolt európai irányelvek keretein belül 
az EMC irányelv különleges jelentőséggel bír. 
Ez az elektromágneses összeférhetőséget 
(EMC) alapvető készüléktulajdonságként ha-
tározza meg, ami az irányelv alapján kiadott 
nemzeti törvények alapja. Az európai törvény-
hozás ezzel a készülékek és rendszerek elekt-
romágneses összeférhetőségét a gépek és be-
rendezések hibátlan működése lényeges 
követelményének tekinti. A Phoenix Contact 
a túlfeszültség-védelem területén vezető sze-
repet betöltő nemzetközi vállalatok egyike-
ként széleskörű tudásanyagot halmozott fel az 
EMC témakörében. Ez az ipari interfész- és 
kommunikációs technika évekig tartó fejlesz-
tésével és alkalmazásával szerzett tudásanyag 
és tapasztalat termékeink elektromágneses 
összeférhetőség szempontjából kiemelkedő-
en magas minőségi szintjéhez vezetett. Ennek 
a tudásanyagnak más vállalatok rendelkezésé-
re bocsátása érdekében megalapítottunk egy 
független laboratóriumot, a Phoenix Testlab-
ot. A Phoenix Testlab GmbH független, akkre-
ditált szolgáltató vállalat, amely az európai 
szabványoknak megfelelően végez EMC vizs-
gálatokat. A Phoenix Testlab-nál ezen felül a 
villamos biztonság, a mechanikus és a környe-

Integrált menedzsmentrendszer
A Phoenix Contact integrált vállalatirányí-

tási rendszerének célja a termékekkel, folya-
matokkal és szervezéssel kapcsolatos vala-
mennyi követelmény összefogása.

A termék életciklusának minden fázisában 
megvalósítjuk, sőt részben még túl is teljesít-
jük a törvények, rendelkezések, nemzetközi 
szabványok és vevőink követelményeit.

A minőség, a környezetvédelem, az energia-
hatékonyság és a munkabiztonság Phoenix 
Contact vállalatirányítási rendszerébe törté-
nő integrálásának megfelelőségét évről évre 
független és világszerte elismert intézetek fel-
ügyelik. Az ISO9001, ISO14001, ISO50001 és 
BS OHSAS 18001 nemzetközi szabványok 
szerinti tanúsítások számunkra vállalati filo-
zófiánk eredményét képezik, amelynek célja 
az, hogy vevőink, munkatársaink és a környe-
zet igényeinek a lehető legtökéletesebben ele-
get tegyünk. Ezek képezik a Phoenix Contact 
köztudottan kiváló minőségű innovatív ter-
mékei, az erőforrás-kíméletre és hatékony 
termelésre és termékekre alapozó, aktívan 
megélt környezetvédelem, illetve a felelősség-
teljes munkavédelem alapját. Magától értető-
dően ezen felül a szabványok támasztotta kö-
vetelményeket, nemzetközi engedélyeztetési 
eljárásokat vagy a különleges vevői igényeket 
is beépítjük a vállalati folyamatokba. 

E rendszer eredménye fontos építőeleme a 
Phoenix Contact csoport sikerének, valamint 
a vállalat termékeinek és szolgáltatásainak.

CE jelölés
A CE jelölést az európai belső piac szabad 

áruforgalmának fontos eszközeként vezették 
be. A jelölés terméken történő feltüntetésé-
vel a gyártó a terméket a rá vonatkozó összes 
Európai Uniós (EU) irányelv szerint megfele-
lőnek nyilvánítja. Az EU irányelvek a termék 
készülékbiztonságra és a veszélyek elkerülésé-
re vonatkozó tulajdonságait írják le. Ezeket a 
nemzeti jogba kell beépíteni. A követelmé-
nyek teljesítése a termék EU-n belüli for-
galomba hozatalának előfeltétele. 

Termékeink a mai napig főként a következő 
(az adott termék szempontjából lényeges) 
irányelvek előírásainak érvényességi körébe 
tartoznak:

Minőség a mennyiségben

Műszaki információk
Általános információk, sorkapocs szabványok és rendelkezések

http://www.phoenixcontact.net/products
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Tanúsító intézmények és engedélyezési eljárás
Országje-

lölés
Robbanásvédelem

Országje-

lölés
Hajózási tanúsító testületek

Országje-

lölés

IECEE-CB séma

(a tanúsítóval kombinálva)
Nemzetközi

International

Electrotechnical Commission
Nemzetközi DNV GL - MARITIME 

CENELEC Certification Agreement 

(CCA vizsgálati jelentés)

(a tanúsítóval kombinálva)

EU ATEX irányelv EU Bureau Veritas 

Canadian Standards Association (CSA) Canadian Standards Association (CSA) Lloyds Register of Shipping

Canadian Standards Association (CSA)

- CSA engedély az USA számára - 

Canadian Standards Association (CSA)

- CSA engedély az USA számára - 
Nippon Kaiji Kyokai 

Canadian Standards Association (CSA) 

kombinált logó

- CSA engedély az USA és Kanada szá-

mára -

Canadian Standards Association (CSA) 

kombinált logó

- CSA engedély az USA és Kanada szá-

mára -

Polski Rejestr Statków 

Underwriters Laboratories Inc. (UL) Underwriters Laboratories Inc. (UL) Russian Maritime Register of Shipping 

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

- UL engedély Kanada számára -

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

- UL engedély Kanada számára -
Korean Register of Shipping

Underwriters Laboratories Inc. (UL) kom-

binált logó

- UL engedély az USA és Kanada számá-

ra -

Underwriters Laboratories Inc. (UL) kom-

binált logó

- UL engedély az USA és Kanada számá-

ra -

American Bureau of Shipping

INSIEME PER LA QUALITA‘E LA 

SICUREZZA
FM Approvals Registro Italiano Navale

Eurasian Conformity
FM Approvals

- FM engedély Kanada számára -

DEKRA Certification B.V.

FM engedélyek 

- FM engedély az USA és Kanada számá-

ra -

Österreichischer Verband für 

Elektrotechnik
Eurasian Conformity for Ex-products

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG

SEV tanúsító eljárás
Koreai tanúsítási jelölés Ex-termékekre

Verband Deutscher 

Elektrotechniker e.V. (VDE) 

– Jelölés engedélyezése 

– Szakvélemény a gyártás felügyeletével

National Institute of Metrology, Standardi-

zation and Industrial Quality

Berufsgenossenschaft (BG)

GS ellenőrzött biztonság

National Supervision and Inspection Cen-

ter for Explosion Protection and Safety of 

Instrumentation

Intertek ETL Listed

- Engedély az USA számára -

Corp. Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnólogico del Sector Eléctrico

Intertek ETL Listed

- Engedély Kanada számára -

Intertek ETL Listed

- Engedély az USA és Kanada számára -

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

China Compulsory Certification

Korean Certification Mark

Tanúsítóhelyek és -jelölések

s

Műszaki információk
Tanúsítóhelyek

http://www.phoenixcontact.net/products


Energetika

Közlekedés

A megfelelő tervezésnek és a kiváló anyagok használatának köszönhetően a Phoenix 
Contact sorkapcsai lényegesen felülmúlják a szabványok előírásait.

A Phoenix Contact sorkapcsait a normál sorkapocs-szabványnál szigorúbb vizsgálatok-
nak vetjük alá, így azok minden szektorban használhatók. Ki kell emelni az energiaellátást, 
a közlekedéstechnikát, a folyamattechnikát, különösen a vegy- és olajipart, valamint a hajó-
gyártást.

A sorkapcsokon a következő, szakterületi vonatkozású szabványos vizsgálatokat végez-
zük el.

Csatlakozástechnikai szaktudás
CLIPLINE complete
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Műszaki információk
Sorkapocs szabványok és rendelkezések
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Standard

Olajipar
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Műszaki információk
Sorkapocs szabványok és rendelkezések

http://www.phoenixcontact.net/products
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A 2014/34/EU ATEX irányelv szerinti jelölés

Gyártó vagy áruvédjegy

A gyártó címe D-32823 Blomberg

A tanúsító intézmény száma 0344

Az EU közösségi jele X
Készülékcsoport II
Készülékkategória 2

Alkalmazás következő atmoszférákban:

gáz és/vagy G
por D

Az IEC/EN 60079-0 és az IEC/EN 60079-7 szerinti jelölés a fo-
kozott biztonság érdekében

Gyártó vagy áruvédjegy

Típusjelölés PT 2,5 ...

A robbanásvédelem rövidített jele Ex

Gyújtószikra-mentességi besorolás eb
Készülékcsoport II
Készülékvédelmi szint Gb

A bejelentett szervezet jele PTB

Az ATEX tanúsítvány száma
Az IECEx tanúsítvány száma

09 ATEX 1111 U
IECEx PTB 10.0021 U

Ex e engedéllyel rendelkezők mellett más 
standard sorkapcsok is használatosak. Az 
átütési távolságokkal és kúszóutakkal szem-
ben támasztott szigorított követelmények 
– szomszédos sorkapcsok között,
– a sorkapcsok és földelt fémrészek kö-

zötti 
valamint a fix szigetelésen keresztül 

mért távolságok az IEC/EN 60079-11 szab-
ványban vannak rögzítve.

Az Ex „e” és Ex„i” területen használ-
ható sorkapcsokra vonatkozó részle-
tes információk a
phoenixcontact.net/products címen
a weboldal termékekkel foglalkozó te-
rületén tölthetők le az engedélyezett 
cikkekhez.

Ott konkrét tanúsítások, megfelelőségi 
nyilatkozatok és felhasználói útmutatók ta-
lálhatók a következő tartalmakkal:
– Műszaki adatok az IEC/EN 60079 szab-

vány szerint
– Engedélyezett tartozékok
– Fontos beépítési útmutatók és szerkeze-

ti rajzok

Jelölés
A robbanásvédett üzemi eszközöket úgy 

kell jelölni, hogy azok biztonságtechnikai tu-
lajdonságaiknak megfelelően megbízhatóan 
alkalmazhatóak legyenek.

 Az üzemi eszközök jelölését a harmoni-
zált IEC/EN 60079 szabvány rögzíti. A „fo-
kozott biztonság” gyújtószikra-mentességi 
fokozatú sorkapcsokra jelölési kötelezett-
ség vonatkozik. A szöveg mellett található 
táblázat példát mutat a jelölésre.

A Phoenix Contact a folyamattechnika 
területén az Ex engedéllyel bíró csatlakozás-
technikai módok gazdag kínálatát nyújtja. A 
kiváló érintkező- és szigetelőanyagoknak 
köszönhetően a sorkapcsok különösen al-
kalmasak durva, robbanásveszélyes ipari 
környezetben történő alkalmazásra. A Pho-
enix Contact robbanásveszélyes területre 
engedélyezett sorkapcsai alatt túlnyomó-
részt a standard kapcsokat értjük. Az itt 
szokásos engedélyek mellett az IEC/EN 
60079-7 szabványnak megfelelően valamely, 
az EU területén feljogosított vizsgálóintézet 
(PTB, DEKRA, KIWA ...) IECEx és ATEX ta-
núsítványával is rendelkeznek.

Így a Phoenix Contact sorkapcsai esetén 
a raktárban nem kell megkülönböztetni az Ex 
és nem Ex sorkapcsokat. Az előnyök nyilván-
valóak.

Ex e gyújtószikra-mentességi fokozat
A következőkben megnevezett webol-

dalon bemutatott sorkapcsok a beépítési 
követelmények figyelembe vétele mellett 
eleget tesznek az Ex eb ill. Ex ec „fokozott 
biztonságú” védettség követelményeinek. 
Az Ex eb gyújtószikra-mentességi besorolá-
sú sorkapcsok ezért engedélyezve vannak a 
2. és mindenekelőtt az 1. zónába tartozó 
csatlakozóterekbe való beépítésre. A sor-
kapcsok befogadására szolgáló házaknak 
szintén rendelkezniük kell az Ex e szerinti 
gyújtószikra-mentességi besorolást igazoló 
engedéllyel, és legalább IP54 védettségűnek 
kell lenniük.

Az Ex eb gyújtószikra-mentességi beso-
rolású sorkapcsok a következő csoportokra 
oszthatók fel:
– direkt rugós csatlakozású sorkapcsok,
– csavaros csatlakozású sorkapcsok,
– rugós csatlakozású sorkapcsok,
– késes csatlakozású sorkapcsok,
– mini sorkapcsok,
– sorkapcsok speciális alkalmazási terüle-

tekre.
Az átmenő sorkapcsokon kívül a 2. zó-

nában alkalmazható Ex ec gyújtószikra-
mentességi besorolású funkciómodulok, 
azaz biztosítós sorkapcsok és vizsgáló-bon-
tó sorkapcsok is kaphatók.

EX i gyújtószikra-mentességi fokozat
Az EX i fokozatú alkalmazásoknál a sor-

kapcsok gyújtószikramentességét illetően 
nincs szükség külön engedélyezésre. Itt az 

Sorkapcsok robbanásveszélyes területeken való alkalmazásra

Műszaki információk
ATEX és IECEx

http://www.phoenixcontact.net/products
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IEC 60079

Robbanásvédelem világszerte

A robbanásvédelem világszerte alapve-
tően az IEC 60079 szabványsorozatra, vala-
mint az európai és amerikai normákra, szab-
ványokra és irányelvekre támaszkodik.

Észak-Amerikában, az USA-ban a Natio-
nal Electrical Code (NEC), Kanadában pedig 
a Canadian Electrical Code (CEC) az alap. 
Az Európai Unió CENELEC-hez tartozó or-
szágaiban a készülékek és védelmi rendsze-
rek gyártói számára ezenkívül a 2014/34/EU 
irányelv bír központi jelentőséggel. A nem-
zetközi elvekkel az IECEx tanúsítványok ré-
vén tartunk lépést. Az alkalmazás ezáltal az 
Ex eb fokozott gyújtószikramentességű kör-
nyezetekben az 1. és 2. zónában, az Ex ec fo-
kozott gyújtószikramentességű környeze-
tekben a 2. zónában engedélyezve van. Ez 
azonban csak azzal a feltétellel teljesül, ha a 
sorkapcsok a megfelelő gyújtószikra-men-
tességi besorolás szerint minősített és tanú-
sított készülékházakba vannak beépítve.

Követelmények a sorkapcsokkal szem-
ben 

A „d” nyomásálló tokozat, „p” túlnyo-
másos tokozat és az „m”, „q”, „o” (öntvény-
, homok- vagy olajtöltés) gyújtószikra-men-
tességi besorolások nem támasztanak kü-
lönleges követelményeket a sorkapcsokkal 
szemben. Az „e” fokozott biztonság 
(IEC/EN 60079-7) védelmi elve alapvetően a 
szigorított tervezési intézkedéseken alap-
szik. A sorkapcsoknál a következők a legfon-
tosabbak:
– Átütési távolságok és kúszóutak
– A sorkapcsokat önkioldódás ellen bizto-

sítani és rögzíteni kell, valamint úgy kell 
őket kivitelezni, hogy a vezetékek ne la-
zuljanak ki, és ne rongálhassa meg őket 
meg nem engedett módon a csatlakozási 
pont.

– Az érintkezőnyomás nem vihető át a szi-
getelés részeire

– A többhuzalos vezetők csatlakoztatásá-
ra szolgáló sorkapcsokat rugalmas köz-
darabokkal kell ellátni.
Ezeket a követelményeket és műszaki 

adatokat független vizsgáló intézetnek (be-
jelentett szervezet, pl. PTB, DEKRA, 
KIWA, ...) kell felülvizsgálnia és tanúsítván-
nyal igazolnia. A következő tesztek igazolása 
a típusvizsgálat során:
– Típusvizsgálat az IEC 60947-7-1/-2 szab-

vány szerint
– Az átütési távolságok és kúszóutak, vala-

mint a szigetelésvizsgálat igazolása
– Öregedésvizsgálat:

– 14 napos tárolás 95 °C hőmérsékleten 
és 95% páratartalom mellett,

– további 14 nap száraz melegben, a szige-

telőanyag TI-értékének megfelelő hőfo-
kon

– 24 órás hideg tárolás -65 °C hőmérsék-
leten, majd utána a vezeték kihúzásának 
vizsgálata.
A Phoenix Contact Ex e engedéllyel 

rendelkező sorkapcsai standard sorkapcsok. 
Ezeket az IEC/EN 60079 szerint a gyártási 
folyamat során többek között egyenkénti 
szigetelésvizsgálatnak vetjük alá.

A részletes információk és az Ex terüle-
ten alkalmazható sorkapcsokról szóló sze-
relési útmutatást is tartalmazó adatlapok az 
Interneten a
phoenixcontact.net/products weblapon 
a termékek területén találhatók.

A tanúsítványok a mindenkori bejelentet 
szervezet által elvégzett vizsgálatokat iga-
zolják.

Az Ex területeken alkalma-
zandó alkatrészeket, pl. a sor-
kapcsokat jelölni kell, amint azt 
a példa is mutatja.

Megjegyzés

Műszaki információk
Robbanásvédelem világszerte

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products
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Ez a mechanikai vizsgálat határozza meg 
a kereskedelemben kapható vezetők csatla-
koztatását a gyártói adatoknak megfelelően.

A sorkapcsokat úgy kell megtervezni, 
hogy a dokumentált méretezési kereszt-
metszetű és méretezett csatlakozási képes-
ségű vezetőket csatlakoztatni lehessen. A 
gyártók az adatokat metrikus (mm2), vala-
mint angolszász (AWG) értékekkel doku-
mentálják.
A méretezési keresztmetszet jelenté-
se:

Az összes olyan csatlakoztatható veze-
ték (hajlékony és egy- ill. többeres) lehető 
legnagyobb keresztmetszete, amelyre meg-
határozott termikus, mechanikai és elektro-
mos követelmények vonatkoznak.
A méretezett csatlakozási képesség je-
lentése:

A legnagyobb és legkisebb csatlakoztat-
ható keresztmetszet közötti tartomány 
(legalább két fokozattal csökkentve), vala-
mint a csatlakoztatható vezetékerek száma, 
amelyekhez a sorkapcsot konstruálták.

A vizsgálat során a sorkapcsokat a mére-
tezési keresztmetszettel és a méretezett 
csatlakozási képességgel kötik be.

A méretezési keresztmetszet alternatív 
megoldásként idomszerekkel is mérhető, 
lásd az ábrákat. 

A vezetékeket vagy idomszereket aka-
dálytalanul be kell tudni vezetni, ill. csatla-
koztatni a sorkapocsba.

A Phoenix Contact sorkapcsai a szab-
vány által előírtaknál jelentősen nagyobb 
méreteket kínálnak a kijelölt méretezési ke-
resztmetszet számára. A megfelelő konst-
rukciós intézkedések alapján a méretezési 
keresztmetszetek a CLIPLINE complete 
rendszer összes sorkapcsába érvéghüve-
lyekkel és szigetelőgallérokkal is csatlakoz-
tathatók.

IEC 60947-7-1/-2

Csatlakozási képesség

'A' és 'B' formájú idomszerek (idomtüskék) 
az IEC 60947-1 szerint

Méretek [mm]

'A' alak

'B' alak

Méretek [mm]

Csatlakozóvezetékek felépítése és méretei
Kereszt-
metszet Egyhuzalos Többhuzalos Finomszálas American Wire Gauge [AWG]

Átmérő, legna-
gyobb méret

Huzalok száma Átmérő, legna-
gyobb méret

Huzalok száma 
(minimális da-
rabszám)

Átmérő, legna-
gyobb méret

Huzalok száma 
(irányérték)

Idomszer 
sz.

Tömör vezetők* Hajlékony vezetők* 

[mm2] [mm] [mm] [mm] AWG [	 mm] [circ. mil] [mm2] [	 mm] [circ. mil] [mm2]

0,2 0,5 1 - - - - 24 0,51 404 0,21 - - -

0,5 0,9 1 1,1 7 1,1 16 20 0,81 1022 0,52 0,97 1111 0,56

0,75 1,0 1 1,2 7 1,3 24 18 1,02 1620 0,82 1,16 1600 0,82

1 1,2 1 1,4 7 1,5 32 (17) 1,15 2050 1,04 - - -

- - - - - - - 16 1,29 2580 1,31 1,50 2580 1,32

1,5 1,5 1 1,7 7 1,8 30 (15) 1,45 3260 1,65 - - -

- - - - - - - 14 1,63 4110 2,08 1,85 4100 2,09

2,5 1,9 1 2,2 7 2,3 50 (13) 1,83 5180 2,63 - - -

- - - - - - - 12 2,05 6530 3,31 2,41 6500 3,32

4 2,4 1 2,7 7 2,9 56 (11) 2,30 8230 4,17 - - -

- - - - - - - 10 2,59 10 380 5,26 2,95 10 530 5,37

6 2,9 1 3,3 7 3,9 84 (9) 2,91 13 100 6,63 - - -

- - - - - - - 8 3,26 16 510 8,37 3,73 16 625 8,48

10 3,7 1 4,2 7 5,1 80 (7) 3,67 20 800 10,56 4,15 20 820 10,55

- - - - - - - 6 4,12 26 240 13,30 4,67 26 250 13,39

16 4,6 1 5,3 7 6,3 126 (5) 4,62 33 100 16,77 5,24 33 100 16,77

- - - - - - - 4 5,19 41 740 21,15 5,90 41 650 21,24

25 - - 6,6 7 7,8 196 3 5,83 52 600 26,67 6,61 52 630 26,67

35 - - 7,9 7 9,2 276 2 6,54 66 360 33,62 7,42 66 150 33,74

- - - - - - - 1 7,35 83 690 42,41 8,33 83 706 42,69

50 - - 9,1 19 11 396 1/0 8,25 105 600 53,51 9,35 104 640 53,36

70 - - 11 19 13,1 360 2/0 9,27 133 100 67,44 10,52 132 300 67,47

95 - - 12,9 19 15,1 475 3/0 10,40 167 800 85,03 11,79 172 500 87,98

- - - - - - - 4/0 11,08 211 600 107,22 13,26 210 400 107,30

120 - - 14,5 37 17 608 250 kcmil 250 MCM 127 14,62 250 000 127,00

150 - - 16,2 37 19 756 300 kcmil 300 MCM 152 16,00 300 000 152,00

185 - - 18 37 21 925 350 kcmil 350 MCM 177 17,30 350 000 177,00

240 - - 20,6 61 24 1224 500 kcmil 500 MCM 253 20,66 500 000 253,00

300 - - 23,1 61 27 1525 600 kcmil 600 MCM 304 - - -

400 - - 26,1 61 31 - - - - - - -

* 1000 circular mil = 1 MCM = 1 kcmil

Műszaki információk
Csatlakozási lehetőségek
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Az UT és UKH sorozatba tartozó csava-
ros sorkapcsokkal a vezeték-előkészítési 
irányelvek betartása mellett az alumínium 
vezetékek közvetlenül csatlakoztathatók. 
Az alumínium „megfolyik”, azaz nyomás 
alatt a kisebb rugalmassági modulus miatt 
jobban enged, mint a réz. Ezenkívül az alu-
mínium vezető szigetelésének eltávolítása 
után a vezető felületén a levegő hatására le-
zajló reakció miatt oxidréteg képződik. Ez az 
alumínium vezető és a csatlakozási pont kö-
zötti oxidréteg okozza az átmeneti ellenállás 
megemelkedését. Emiatt az oxidréteget ve-
zetékezés előtt el kell távolítani. Ezenfelül az 
alumínium vezetők maximális áramterhelhe-
tősége kisebb, mint a rézvezetőké. Az áram-
terhelhetőséggel szembeni változatlan igény 

Csavaros csatlakozású sorkapcsok és alumínium vezetékek jóváhagyott kombinációi
Az egyes sorkapocs-sorozatok színváltozatait szintén jóváhagyták.

Sorkapocs Vezeték-keresztmetszet [mm2] Ajánlott meghúzási nyomaték
[Nm]2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 250

UT 2,5 (-PE) RE RE 0,6
UT 4 (-PE) RE RE RE 0,8
UT 6 (-PE) RE RE RE RE 1,8
UT 10 (-PE) RE RE RE RE RE 1,8
UT 16 (-PE) RE RE RE RE RE RE 3,0
UT 35 (-PE) RE RE RE RE RE RE RE 3,7
UKH 25 RE RE RE RE 4,5
UKH 50 RE SE 8
UKH 70 SE SE 10
UKH 95 SE SE 20
UKH 150 SE SE 30
UKH 240 SE SE 30

RE Kerek, egyhuzalos, 1. osztály, jóváhagyva

SE Szektoralakú, egyhuzalos, 1. osztály, α = 90°, jóváhagyva

Alumínium vezetők csatlakoztatása

esetén az alumínium vezetékből egy ke-
resztmetszettel nagyobbat kell választani, 
mint a rézvezetékből. Az említett tulajdon-
ságok alapján a Phoenix Contact UT ... és 
UKHv... sorozatú csavaros csatlakozású sor-
kapcsai sokféle célzott vizsgálat alapján mi-
nősített módon alkalmasak az alumínium ve-
zetők befogadására. Ennek a besorolásnak 
fontos minőségi jellemzője az IEC 61545 
szabványú 1000 órás Current-Cycling-Test 
(áramciklus-teszt). Ezen teszt során az alu-
mínium vezetőkkel szerelt sorkapcsokat egy 
órán keresztül árammal terhelik, majd az 
áramot egy órára lekapcsolják. Ezt a ciklust 
500-szor megismétlik. Ezalatt az 1000 óra 
alatt előre rögzített időterv szerint a csatla-
kozási pontokon hőmérsékletméréseket vé-

geznek. A mért értékek nem léphetnek túl 
meghatározott határértékeket. A követke-
ző táblázat a Phoenix Contact összes olyan 
csavaros csatlakozású sorkapcsát tartalmaz-
za, amelyeken ezt a tesztet elvégeztük.

A kerek (RE) formájú, egyhuzalos alumí-
nium vezetők engedélyezett keresztmet-
szetben 35 mm2-ig közvetlenül csatlakoztat-
hatók a fent említett csavaros csatlakozású 
átvezető sorkapcsokhoz. 50 mm2-nél na-
gyobb alumíniumvezetékek bekötésekor 
csak szektorformájú, egyhuzalos vezetők 
(SE) használhatók, mégpedig a mellékelt áb-
rának megfelelően.

 
Alumínium vezetőknek a Phoenix Con-

tact UT ... és UKH ... sorozatú átvezető sor-
kapcsaira történő közvetlen bekötésekor 
feltétlenül betartandók a vezetők előkezelé-
sére vonatkozó következő irányelvek:
- A lecsupaszított alumínium-vezetővéget 

pengével (megfelelő késsel, pl. a WIREFOX-
D 13 blankoló fogó) meg kell szabadítani az 
oxidrétegtől.

- Azonnal sav- és bázismentes, tehát semle-
ges vazelinbe kell mártani.

- A beépítési helyet nedvességtől vagy ag-
resszív légkörtől mentesen kell tartani.

- Alumíniumvezető alkalmazásakor a csava-
ros kapocs kapocstestében levő csavart a 
mindenkori sorkapocs maximálisan meg-
engedett meghúzási nyomatékával kell 
meghúzni. A csatlakozási pont utánhúzásá-
ra nincs szükség. (Lásd nyomaték-csavar-
húzók, 3. katalógus)

- Újbóli vezetékcsatlakoztatás esetén a ve-
zeték előkészítését meg kell ismételni.

A szektoralakú alumínium vezetőket az 
ábrának megfelelően kell az UKH sorkap-
csok csatlakozási pontjaiba bekötni. A veze-
tő kerek része nézzen felfelé, így az alumíni-
um vezető derékszögű része felfekszik a 
kapocshüvely prizma formájú alsó részére.

A többeres alumínium vezetékek csatla-
koztatásához tartozékként pl. bimetálos ká-
belsaruk (Al/Cu sajtolható kábelsaruk) hasz-
nálhatók. 
Lásd phoenixcontact.net/products

UKH ... gyakorlat példa: Szektoralakú, egyhuzalos alumínium 
vezetékek csatlakoztatása

Műszaki információk
Alumíniumvezetők csatlakoztatása
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A szemes sarus csatlakozású kapcsok vá-
lasztható módon egy vagy két csappal, vagy 
vegyes csatlakozásként egy-egy csavar-
ral/csappal vannak felszerelve. Utóbbiak na-
gyáramú összekötőként az egyik oldalon ka-
pocshüvelyes csatlakozóval, a másik oldalon 
pedig a kábelsaruk csatlakoztatása céljából 
egy csavarkészlettel vannak ellátva. A mére-
teket a következő ábrák és táblázatok tartal-
mazzák.

Biztonságos kábelsarus csatlakozás
A kábelsarukat az UHV ..., HV ... és RT ... na-
gyáramú sorkapcsokban a csavarkészlet biz-
tonságosan megfogja. A csavarok reteszelése 
rugós alátéttel történik. A DIN 46234, 
DIN 46235 és DIN 46237 szerinti kábelsa-
ruk csatlakoztathatók. Két vezeték csatla-
koztatása is lehetséges, ekkor az egyik ká-
belsaruval ellátott vezetőt az áramátvezető 
alá, a másikat az áramátvezető fölé kell csat-
lakoztatni. Ezt mutatja be a jobbra lent talál-
ható vázlat.

Szemes sarus csatlakozású nagyáramú összekötők, UHV ...

Típus H
[mm] / [hüvelyk]

L
[mm] / [hüvelyk]

B
[mm] / [hüvelyk]

UHV 25-AS/AS 53 / 2,087 88 / 3 456 26 / 1,024
UHV 25-KH/AS 72 / 2,835 95 / 3,74 26 / 1,024
UHV 25-KH/KH 72 / 2,835 102,5 / 4 035 26 / 1,024
UHV 50-AS/AS 54,5 / 2,146 95 / 3,74 32 / 1,26
UHV 50-KH/AS 78 / 3 071 104 / 4 094 32 / 1,26
UHV 50-KH/KH 78 / 3 071 113,5 / 4 469 32 / 1,26
UHV 95-AS/AS 56 / 2,205 110 / 4,331 40 / 1,575
UHV 95-KH/AS 86 / 3 386 114 / 4 488 40 / 1,575
UHV 95-KH/KH 86 / 3 386 118,5 / 4 665 40 / 1,575
UHV 150-AS/AS 56 / 2,205 110 / 4,331 46 / 1,811
UHV 150-KH/AS 100 / 3,937 119 / 4 685 46 / 1,811
UHV 150-KH/KH 100 / 3,937 128,5 / 5 059 46 / 1,811
UHV 240-AS/AS 58 / 2,283 125 / 4 921 53 / 2,087
UHV 240-KH/AS 105,5 / 4 154 126,5 / 4 980 53 / 2,087
UHV 240-KH/KH 105,5 / 4 154 128,5 / 5 059 53 / 2,087

CU lamellás vezetők biztonságos csat-
lakoztatása
A CU lamellás vezetőket megbízhatóan és 
biztonságosan lehet befogni az UKH ... és 
UHV ... nagyáramú kapcsokba a behelyezhe-
tő profillal (UKH ...EP). A behelyezhető 
profil kiegyenlíti a kapocshüvely prizma ala-
kú alját. Így a CU lamellás vezető nagy felü-
leten képes felfeküdni.

UHV ...AS/AS

UHV ...KH/AS

UHV ...KH/KH

Védőfedelek és elválasztó lapok méretei [mm] / [inch]

Típus a b c d

UHV 25 51 / 2,008 82 / 3,228 70 / 2,756 63 / 2,48
UHV 50 57 / 2,244 97 / 3,819 76 / 2 992 68 / 2,677
UHV 95 59 / 2,323 112 / 4,409 84 / 3,307 75 / 2,953
UHV 150 64 / 2,52 125 / 4,921 98 / 3,858 81 / 3,189
UHV 240 64 / 2,52 143 / 5,63 103 / 4,055 87 / 3,425

A CU lamellás vezetők csatlakoztathatósága

CU lamellák A vezető 
árama

Típus

S
zá

m

Méretek UHV 50-KH/AS UHV 95-KH/AS

[mm] [A] UHV 50-KH/KH UHV 95-KH/KH
3 x 9 x 0,8 100 X X
6 x 9 x 0,8 160 X1) X
4 x 16 x 0,8 200 – X
6 x 16 x 0,8 250 – X1)
10 x 16 x 0,8 400 – X1)
11 x 21 x 0,8 630 – –

CU lamellák A vezető 
árama

Típus

S
zá

m

Méretek UHV 150-KH/AS UHV 240-KH/AS

[mm] [A] UHV 150-KH/KH UHV 240-KH/KH
3 x 9 x 0,8 100 – –
6 x 9 x 0,8 160 X –
4 x 16 x 0,8 200 X X
6 x 16 x 0,8 250 X X
10 x 16 x 0,8 400 X1) X
11 x 21 x 0,8 630 – X1)

1) Ügyeljen a kapcsok névleges áramára.

A kapocshüvelyek belső méretei

Belső méretek [mm] / [inch]

Típus a b c

UKH 25 / UHV 25-KH/... 9 / 0,354 – / – 8,5 / 0,335
UKH 50 / UHV 50-KH/... 11 / 0,433 7,5 / 0,295 12 / 0,472
UKH 95 / UHV 95-KH/... 15 / 0,591 11 / 0,433 15 / 0,591
UKH 150 / UHV 150-KH/... 19,5 / 0,768 11 / 0,433 18 / 0,709
UKH 240 / UHV 240-KH/... 24 / 0,945 19 / 0,748 26 / 1,024

UKH ...EP behelyezhető 
profil

RT ... és RTO ...

RTO ... szemes sarus csatlakozású kapcsok 
CLIPLINE complete rendszer

Típus H
[mm] / [hüvelyk]

L
[mm] / [hüvelyk]

B
[mm] / [hüvelyk]

RTO 3 49,9 / 1,965 66 / 2,598 12,3 / 0,484
RTO 4-T-TC 51 / 2,007 82,4 / 3,244 12,3 / 0,484
RTO 5 49,9 / 1,965 66 / 2,598 16,3 / 0,641
RTO 5-T 49,9 / 1,965 91,4 / 3,598 16,3 / 0,641
RTO 8 62,2 / 2,449 84 / 3,307 20,3 / 0,799

RT ... szemes sarus csatlakozású kapcsok 
CLIPLINE complete rendszer

Típus H
[mm] / [hüvelyk]

L
[mm] / [hüvelyk]

B
[mm] / [hüvelyk]

RT 3 51 / 2,007 66 / 2,598 12,3 / 0,484
RT 4-T-TC 51 / 2,007 82,4 / 3,244 12,3 / 0,484
RT 5 51 / 2,007 66 / 2,598 16,3 / 0,641
RT 5-T 51 / 2,007 91,4 / 3,598 16,3 / 0,641
RT 8 63,8 / 2,511 84 / 3,307 20,3 / 0,799
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További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen

Kábelsaruk DIN 46234 DIN 46235 DIN 46237

Vezeték-keresztmet-
szet

Lyukátmérő, d2 Szélesség, d3 Lyukátmérő, d2 Szélesség, d3 Lyukátmérő, d2 Szélesség, d3

[mm2] / [AWG] [mm] / [hüvelyk] [mm] / [hüvelyk] [mm] / [hüvelyk] [mm] / [hüvelyk] [mm] / [hüvelyk] [mm] / [hüvelyk]

0,5 20 3,2 0,126 5 0,197 – – – – – – – –

M3 1 17 3,2 0,126 6 0,236 – – – – 3,2 0,126 6 0,236
2,5 14 3,2 0,126 6 0,236 – – – – 3,2 0,126 6 0,236

0,5 20 5,3 0,208 8 0,315 – – – – – – – –
1 17 5,3 0,208 10 0,394 – – – – 5,3 0,208 10 0,394
2,5 14 5,3 0,208 10 0,394 – – – – 5,3 0,208 10 0,394

M5 6 10 5,3 0,208 10 0,394 5,3 0,208 8,5 0,335 5,3 0,208 10 0,394
10 8 5,3 0,208 11 0,433 5,3 0,208 9 0,354 – – – –
16 6 5,3 0,208 11 0,433 – – – – – – – –
25 3 5,3 0,208 12 0,472 – – – – – – – –

1,5 16 6,4 0,252 10 0,394 – – – – – – – –
2,5 14 6,4 0,252 11 0,433 – – – – 6,5 0,256 11 0,433
6 10 6,4 0,252 11 0,433 6,4 0,252 8,5 0,335 6,5 0,256 11 0,433

10 8 6,4 0,252 11 0,433 6,4 0,252 9 0,354 – – – –

M6 16 6 6,4 0,252 11 0,433 6,4 0,252 12 0,472 – – – –
25 3 6,4 0,252 12 0,472 6,4 0,252 14 0,551 – – – –
35 2 6,4 0,252 16 0,63 – – – – – – – –
50 0 6,4 0,252 18 0,709 – – – – – – – –

2,5 14 8,4 0,331 14 0,551 – – – – 8,4 0,331 14 0,551
6 10 8,4 0,331 14 0,551 – – – – 8,4 0,331 14 0,551

10 8 8,4 0,331 14 0,551 – – – – – – – –
16 6 8,4 0,331 14 0,551 8,4 0,331 13 0,512 – – – –
25 3 8,4 0,331 16 0,63 8,4 0,331 16 0,63 – – – –

M8 35 2 8,4 0,331 16 0,63 8,4 0,331 17 0,669 – – – –
50 0 8,4 0,331 18 0,709 8,4 0,331 20 0,787 – – – –
70 00 8,4 0,331 22 0,866 8,4 0,331 24 0,945 – – – –
95 000 8,4 0,331 24 0,945 – – – – – – – –

120 250 kcmil 8,4 0,331 24 0,945 – – – – – – – –

6 10 10,5 0,413 18 0,709 – – – – 10,5 0,413 18 0,709
10 8 10,5 0,413 18 0,709 – – – –
16 6 10,5 0,413 18 0,709 10,5 0,413 17 0,669 Kábelsaru

DIN 46234: 1980-0325 3 10,5 0,413 18 0,709 10,5 0,413 17 0,669
35 2 10,5 0,413 18 0,709 10,5 0,413 19 0,748
50 20 10,5 0,413 18 0,709 10,5 0,413 22 0,866

M10 70 00 10,5 0,413 22 0,866 10,5 0,413 24 0,945
95 000 10,5 0,413 24 0,945 10,5 0,413 28 1,102

120 250 kcmil 10,5 0,413 24 0,945 10,5 0,413 32 1,26
150 300 kcmil 10,5 0,413 30 1,181 10,5 0,413 34 1,339
185 350 kcmil 10,5 0,413 36 1,417 10,5 0,413 37 1,457
240 500 kcmil 10,5 0,413 38 1,496 – – – –

10 8 13 0,512 22 0,866 – – – – Kábelsaru
DIN 46235: 1980-0716 6 13 0,512 22 0,866 – – – –

25 3 13 0,512 22 0,866 13 0,512 19 0,748
35 2 13 0,512 22 0,866 13 0,512 21 0,827
50 0 13 0,512 22 0,866 13 0,512 24 0,945

M12 70 00 13 0,512 22 0,866 13 0,512 24 0,945
95 000 13 0,512 24 0,945 13 0,512 28 1,102

120 250 kcmil 13 0,512 24 0,945 13 0,512 32 1,26
150 300 kcmil 13 0,512 30 1,181 13 0,512 34 1,339
185 350 kcmil 13 0,512 36 1,417 13 0,512 37 1,457
240 500 kcmil 13 0,512 38 1,496 13 0,512 42 1,654

25 3 17 0,669 28 1,102 – – – – Kábelsaru
DIN 4623735 2 17 0,669 28 1,102 – – – –

50 0 17 0,669 28 1,102 17 0,669 28 1,102
70 00 17 0,669 28 1,102 17 0,669 30 1,181

M16 95 000 17 0,669 28 1,102 17 0,669 32 1,26
120 250 kcmil 17 0,669 28 1,102 17 0,669 32 1,26
150 300 kcmil 17 0,669 30 1,181 17 0,669 34 1,339
185 350 kcmil 17 0,669 36 1,417 17 0,669 37 1,457
240 500 kcmil 17 0,669 38 1,496 17 0,669 42 1,654

683PHOENIX CONTACT

Műszaki információk
Szemes sarus sorkapcsok és nagyáramú összekötők

http://www.phoenixcontact.net/products


684 PHOENIX CONTACT

A csatlakozási hely mechanikus szilárd-
ságát a gyakorlatot modellező kísérlettel 
vizsgáljuk. Ehhez a sorkapcsok csatlakozási 
pontjait a kapcsos csatlakozás minőségi 
romlása nélkül többször be kell kötni. 

Öt sorkapocs két középső csatlakozási 
pontját a méretezési keresztmetszetnek 
megfelelő tömör vezetővel ötször bekötjük 
és kioldjuk, a csavaros kapcsoknál a gyártó 
által megadott forgatónyomatékot alkal-
mazva. A teszt előtt és után egy-egy feszült-
ségesés-vizsgálatnak kell a sorkapcsot alá-
vetni. A csatlakozási pontnak az ismételt 
bekötést felismerhető károsodás nélkül el 
kell viselnie. A feszültségesés a vizsgálat 

előtt és után nem lehet 3,2 mV-nál több, ill. 
nem emelkedhet a kezdeti mért érték 1,5-
szerese fölé. A Phoenix Contact sorkapcsai 
felismerhető minőségromlás nélkül alkalma-
sak többszöri bekötésre. A lehetséges be- 
és kikötések száma a csatlakozástechnikától 
függően elérheti az 5000 ciklust.

IEC 60947-7-1/-2

Mechanikai szilárdság

A szakszerűen huzalozott sorkapcsok-
nak nagy mechanikus biztonságot kell kínál-
niuk. Ehhez tartozik a vezetékek megbízha-
tó befogása is. Ennek tesztelésére a 
legkisebb keresztmetszetű, a méretezési ke-
resztmetszetű és a legnagyobb keresztmet-
szetű tömör és hajlékony vezetékekkel vég-
zünk vizsgálatokat. Egy függőlegesen 
rögzített sorkapocsba csatlakoztatunk egy 
vezetőt. A vezető végére egy, a keresztmet-
szetnek megfelelő vizsgáló súlyt akasztunk. 
A vezetőt egy forgó tárcsa közepétől 
37,5 mm távolságra levő nyíláson keresztül 
vezetjük és 135-ször megforgatjuk a saját 
tengelye körül. Ennek során a kapocstérben 
nem károsodhat a vezető. Ezután a csatla-
kozásnak ki kell állnia a vezetőkihúzási vizs-
gálatot. A Phoenix Contact sorkapcsait úgy 
terveztük meg, hogy a kapocstérben a veze-
tő kíméletes módon érintkezzen. Ezáltal a 
vezető és a csatlakozási pont sértetlen ma-

rad, és többszöri csatlakoztatás után is 
ugyanazokkal a tulajdonságokkal bírnak.

IEC 60947-7-1/-2

Átvezető furat

Lap

37,5 mm

H

Hajlításvizsgálat: Flexion Test

Keresztmet-
szet H távolság Terhelés

[mm2] AWG [mm] [kg]

0,2 24 260 0,2

a következőig: a következőig: a következőig: a következőig:

4 12 280 0,9

a következőig: a következőig: a következőig: a következőig:

240 500 kcmil 464 20,0

Szabvány szerinti vizsgálóberendezés

Műszaki információk
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A vezetékezés vagy az üzemeltetés so-
rán a csatlakozási pontok húzóerők hatása 
alá kerülhetnek. Ezért a szakszerűen huzalo-
zott sorkapcsoknak nagy mechanikus biz-
tonságot kell kínálniuk. A húzó terhelhető-
ség vizsgálatakor a csatlakozási pontnak 60 
másodpercen keresztül előre megadott, a 
keresztmetszettől függő húzóerőt kell kibír-
nia. Ezt a vizsgálatot a hajlításvizsgálat után 
kell elvégezni. A közvetlen egymás utáni 
vizsgálat ebben az esetben a követelmények 
szigorításaként tekinthető. A húzóerő a 
csatlakozási pontban levő vezetéket terheli. 
A vezetéknek károsodás nélkül meg kell ma-
radnia a csatlakozási pontban. A Phoenix 
Contact sorkapcsok vizsgálati eredményei 
jóval (akár 150%-kal) meghaladják az előírt 
minimális értékeket.

IEC 60947-7-1/-2

Vezetőkihúzási vizsgálat

A húzóerő felvétele egy 10 mm2-es rugós 
kapocs esetében

Vezetőkihúzási erők az IEC 60999 / 

EN 60999 / VDE 0609-1 szabvány sze-

rint, III. táblázat (300 mm2-ig)

Vezeték-keresztmetszet Húzóerő

[mm2] AWG [N]

0,2

  0,34

24

22

10

15

0,5

   0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

–

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

–

35

3

2

156

190

–

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

–

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

–

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300 600 kcmil 578

A vezető megbízható érintkezése mel-
lett a sorkapocsnak magának is képesnek 
kell lennie erők felvételére anélkül, hogy le-
válna a rögzítő tartójáról. Ezenfelül nem ke-
letkezhetnek meg nem engedett sérülések. 
A szilárd rögzítettség vizsgálatához egy sor-
kapcsot a gyártói adatok alapján egy szabvá-
nyos kalapsínre szerelünk. Ezután 150 mm 
hosszú acélpálcákat feszítünk a csatlakozási 
pontokba. 100 mm-es emelési úton a ke-
resztmetszettől függő húzó- és nyomóerő-
ket fejtünk ki a csatlakozási pontokra és a 
kapcsok reteszeléseire. Eközben a sorkapo-
csnak nem szabad a sínről leválnia vagy le-
törnie. A Phoenix Contact sorkapcsainak 
szerkezeti kialakítása garantálja a megbízha-
tó, szilárd rögzítettséget a különböző kalap-
sínrendszereken.

IEC 60947-7-1/-2

A sorkapocs rögzített helyzete

Keresztmetszet Keresztmetszet Erő Az acélpálca átmérője

[mm2] AWG [N] [mm]

0,75 18 1 1,0

1 1 1,0

1,5 16 1 1,0

2,5 14 1 1,0

4 12 1 1,0

6 10 5 2,8

10 8 5 2,8

35 2 10 5,7

50 0 10 5,7

240 500 kcmil 20 20,5

Sín vagy rögzítő tartó

100 mm 100 mm

Erő Erő

Műszaki információk
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Kalapsínek / védővezető-gyűjtősínek

Kivonat az IEC 60947-7-2 / EN 60947-7-2 / DIN EN 60947-7-2 / VDE 0611-3 szabványból

Phoenix Contact típus Sínprofil Alapanyag Rövidzárállóság

= E rézvezető

Rövid idejű áramálló-

ság 1 s

Maximális megengedett termikus név-

leges áram PEN funkciónál

[mm2]* [kA]  [A]

NS 15 UNPERF 2000MM Kalapsín, az EN 60715 szabvány szerint – 15 x 5,5 Acél 10 1,2 * *

NS 15 PERF 2000MM Kalapsín, az EN 60715 szabvány szerint – 15 x 5,5 Acél 10 1,2 * *

NS 15-AL PERF 2000MM Kalapsín, méretek az EN 60715 szabvány szerint – 15 x 5,5 Alumínium 16 1,92 76

NS 32 UNPERF 2000MM G-sín, az EN 60715 szabvány szerint – G 32 Acél 35 4,2 * *

NS 32 PERF 2000MM G-sín, az EN 60715 szabvány szerint – G 32 Acél 35 4,2 * *

NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MM G-sín, méretek az EN 60715 szabvány szerint – G 32 Réz 120 14,4 269

NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MM G-sín, az EN 60715 szabvány szerintihez hasonló – G 32 Réz 150 18,0 309

NS 35/7,5 UNPERF 2000MM Kalapsín, EN 60715 szabvány szerinti – 35 x 7,5 Acél 16 1,92 * *

NS 35/7,5 PERF 2000MM Kalapsín, EN 60715 szabvány szerinti – 35 x 7,5 Acél 16 1,92 * *

NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MM Kalapsín, az EN 60715 szabvány szerintihez hasonló – 35 x 7,5 Acél 16 1,92 * *

NS 35/7,5 ZN PERF 2000MM Kalapsín, az EN 60715 szabvány szerintihez hasonló – 35 x 7,5 Acél 16 1,92 * *

NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MM Kalapsín, az EN 60715 szabvány szerintihez hasonló – 35 x 7,5 Acél 16 1,92 * *

NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MM Kalapsín, az EN 60715 szabvány szerintihez hasonló – 35 x 7,5 Réz 50 6,0 150

NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MM Kalapsín, az EN 60715 szabvány szerintihez hasonló – 35 x 7,5 Alumínium 35 4,2 125

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM Kalapsín, az EN 60715 szabvány szerint – 35 x 15 Acél 50 6,0 * *

NS 35/15 UNPERF 2000MM Kalapsín, az EN 60715 szabvány szerintihez hasonló – 35 x 15 Acél 25 3,0 * *

NS 35/15 PERF 2000MM Kalapsín, az EN 60715 szabvány szerintihez hasonló – 35 x 15 Acél 25 3,0 * *

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM Kalapsín, az EN 60715 szabvány szerintihez hasonló – 35 x 15 Acél 25 3,0 * *

NS 35/15 ZN PERF 2000MM Kalapsín, az EN 60715 szabvány szerintihez hasonló – 35 x 15 Acél 25 3,0 * *

NS 35/15-CU UNPERF 2000MM Kalapsín, az EN 60715 szabvány szerintihez hasonló – 35 x 15 Réz 95 11,4 232

NS 35/15-AL UNPERF 2000MM Kalapsín, az EN 60715 szabvány szerintihez hasonló – 35 x 15 Alumínium 70 8,4 192

* A keresztmetszetek számítása az IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500 szabvány szerint történt

* * Acél védővezető-gyűjtősínek PEN-funkcióra nem alkalmazhatók.

Kalapsínek

IEC 60947-7-1 / UL 1059

Átütési távolságok és kúszóutak

UL

Use 

Group

Definíció

Maximális 

feszültség

[V]

A Kezelőelemek, konzolok stb.

150

300

600

B

Kereskedelemben kapható készülék, 

beleértve az irodai, elektronikus adat-

feldolgozó és hasonló készülékeket

150

300

600

C Ipari alkalmazások, korlátozás nélkül

150

300

600

D

Ipari alkalmazások, üzemi eszközök 

korlátozott teljesítményadatokkal (Limi-

ted rating)

300

600

Az átütési távolságok és kúszóutak mérete-
inek ellenőrzése alátámasztja a megfelelő 
elektromos szigetelési tulajdonságokat a kö-
vetkezők tekintetében:
– Alkalmazás
– várható szennyeződés,
– Környezeti feltételek

A minimális szakaszokat az IEC 60947-1 és 
az UL 1059 szabványok rögzítik.

A tesztelés két szomszédos sorkapocs és a 
rögzítő tartó között a legrövidebb távolságok 
figyelembevételével megy végbe.

A levegőszakasznál ez a következőket 
jelenti:

A levegőszakasz a legrövidebb távolság a le-
vegőben két vezető alkatrész között. A mini-
mális levegőszakaszok méretezéséhez a mére-
tezési feszültséglökés és a sorkapocs 
túlfeszültség-kategóriája az irányadó.

A kúszóutakra a következők érvénye-
sek:

A kúszóút a legrövidebb távolság az adott 
szigetelőtest mentén két vezető alkatrész 
között. A minimális kúszóút méretezéséhez 

a méretezési feszültség, a szennyeződési fok 
és a sorkapocs szigetelőanyag-csoportja az 
irányadó.

A minimális értékek a vonatkozó szabvány 
táblázataiban találhatók.

IEC 60947-7-1
A Phoenix Contact sorkapcsait az előírt 

szakaszokkal a III. túlfeszültség-kategóriában 
és a 3. szennyeződési fokkal gyártjuk.

UL 1059
A Phoenix Contact sorkapcsait általában 

600 V névleges feszültségre a Use Group C 
alapján alakítjuk ki.

Részletes információk az adatlapokban vagy 
a katalógusok dokumentációiban találhatók.

Műszaki információk
Minőségi vizsgálatok
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Az átütési távolságok és kúszóutak mé-
retezése a DIN EN 60664-1/ VDE 0110-1 
szabvány szerint.

A szabvány ezen része az IEC 60664 
szabványon alapul. Tartalmazza a kisfeszült-
ségű berendezések üzemi eszközeinek szi-
geteléskoordinációjára vonatkozó megálla-
pításokat. Ez a rész az üzemi eszközök 
2000 m tengerszint feletti magasságig törté-
nő alkalmazására érvényes. Ez a biztonsági 
alapszabvány elsődlegesen műszaki bizottsá-
goknak szól. Ha egy üzemi eszközre nincse-
nek alkalmazható termékmeghatározások, 
akkor a szabvány saját felelősségre használ-
ható. Ebben a katalógusban nemzetközi, il-
letve európai termékszabványokat idézünk. 
Ezek a szabványok a 
DIN EN 60664/VDE 0110-1 szabványnak 
megfelelő, szigetelés-koordinációra vonat-
kozó meghatározásokat tartalmazzák.

Szigeteléskoordináció
A szigeteléskoordináció az üzemi eszkö-

zök villamos szigetelési tulajdonságainak ki-
választását foglalja össze a tervezett alkal-
mazások és környezeti feltételek 
vonatkozásában. Ehhez a átütési távolságok-
ra és kúszóutakra, valamint a szilárd szigete-
lésre vonatkozó külön követelményeket is 
figyelembe kell venni. Az átütési távolságok 
méretezésekor tekintettel kell lenni a várha-
tó túlfeszültségekre és a túlfeszültség-védel-
met ellátó szervek által meghatározott alap-
értékekre, továbbá a rendeltetési hely 
szennyeződésére is. A levegőszakaszokat 
ezután a várható külső vagy belső túlfeszült-
ségekre vonatkozóan kell méretezni. A 
szükséges levegőszakaszt a különböző túlfe-
szültségek közvetlenül határozzák meg. 
Ezek a lökőfeszültség számértéke szerinti 
kategóriákba vannak besorolva. Ezeket a túl-
feszültségi kategóriákat (I-től IV-ig) a köz-
vetlenül a kisfeszültségű hálózatról táplált 
üzemi eszközökre alkalmazzák. Ezek lénye-
gében statisztikai értékelésen alapulnak. Az 
egyes kategóriák meghatározását a 
DIN EN 60664/VDE 0110-1 szabvány kivo-
nataként vettük át a következő összeállítás-
ba.

Az elektródák közötti mező homogeni-
tási fokától függően (A eset – inhomogén 
mező, B eset – homogén mező) a levegősza-
kaszok a 2. táblázat alapján (minimális le-
vegőszakaszok) határozhatók meg.

Az „A” eset szerinti levegőszakaszok 
minden körülmények között képesek elvi-
selni a hozzájuk rendelt lökőfeszültségeket. 
Az „A” eset szerint méretezett üzemi esz-
közök tehát minden további vizsgálat nélkül 
alkalmazhatók. A „B” eset szerinti le-

vegőszakaszok értékeinél ideális feltételek-
ből indulunk ki. Az „A” és „B” eset közötti 
levegőszakaszok utólagos lökőfeszültség-
vizsgálati igazolást igényelnek.

A kúszóutak méretezését a rákapcsolt 
feszültségek, a szigetelőanyag tulajdonságai, 
valamint a szennyeződés elleni védőintézke-
dések is befolyásolják.

A szennyeződés hatását az átütési távol-
ságok és kúszóutak meghatározásánál há-
rom fokozattal (szennyeződési fok 1-től 3-
ig) vesszük figyelembe.

A kúszóutak alapja az üzemi feszültség-
ből, ill. a névleges hálózati feszültségből le-
vezetett méretezési feszültség. A minimális 
kúszóutakat a 4. táblázatban a szennyeződé-
si fok szerint a mért feszültségekhez rendel-
tük hozzá.

Ha a termékleírások egyéb adatot nem 
tartalmaznak, úgy a katalógusban szereplő 
termékeket jelen előírás (DIN EN 60664-1 
/ VDE 0110-1) szerint a III. túlfeszültség-ka-
tegória és 3. szennyeződési fok szerint mé-
reteztük.

I - IV. túlfeszültség-kategória
– A IV. túlfeszültség-kategória szerinti 

üzemi eszközök az installáció csatlakozási 
pontján használatos üzemi eszközök.
Megjegyzés: iIyen üzemi eszközök töb-
bek között az elektromos fogyasztásmé-
rő és a primer túláram-védelmi 
készülékek.

– A III. túlfeszültség-kategória üzemi 
eszközei a helyhez kötött installációk 
üzemi eszközei, valamint olyan esetekben 
használatos eszközök, ahol velük szem-
ben a megbízhatóság és készenlét tekin-
tetében különleges elvárásokat 
támasztanak.
Megjegyzés: ilyen üzemi eszközök töb-
bek között a fix installációk kapcsolói. Ide 
tartoznak a fix installációkra tartósan 
csatlakozó, iparban alkalmazott üzemi 
eszközök is.

– A II. túlfeszültség-kategória üzemi 
eszközei a helyhez kötött installációból 
táplált energia-felhasználó üzemi eszkö-
zök.
Megjegyés: ilyen üzemi eszközök töb-
bek között a háztartási készülékek, hor-
dozható szerszámok, ill. más háztartási 
és hasonló készülékek.

– Az I. túlfeszültség-kategória üzemi 
eszközei olyan áramkörökre köthetők, 
amelyeknél intézkedtek a tranziens túlfe-
szültségek megfelelően alacsony értékre 
történő korlátozásáról.

1 - 4. szennyeződési fok
Az átütési távolságok és kúszóutak meg-

határozásához az alábbi négy, mikrokörnye-
zetre ható szennyeződési fokot rögzítették:

– 1. szennyeződési fok
Nincs szennyeződés, vagy csak száraz, 

nem vezetőképes szennyeződés lép fel. A 
szennyeződésnek nincs semmilyen befolyá-
sa.
– 2. szennyeződési fok

Csak nem vezetőképes szennyeződés 
lép fel. Alkalmanként azonban a lecsapódó 
nedvesség miatt átmeneti vezetőképesség-
gel kell számolni.
– 3. szennyeződési fok

Vezetőképes vagy száraz, nem vezetőké-
pes szennyeződés alakul ki, amely vezetőké-
pessé válik, mivel páralecsapódásra lehet 
számítani.
– 4. szennyeződési fok

Folyamatos vezetőképesség lép fel veze-
tőképes por, eső vagy nedvesség miatt.

Szigetelőanyag
A DIN EN 60664/VDE0110-1 szabvány 

a szigetelőanyagokat az IEC 60112 szerinti 
„A” megoldás alkalmazásával meghatározott 
CTI-értékek alapján négy csoportba osztja.
I. szigetelőanyag-csoport: 600  CTI
II. szigetelőanyag-csoport: 400  CTI  600;
III a szigetelőanyag-csoport: 175  CTI  400
III b szigetelőanyag-csoport: 100  CTI  175

A kúszóútképződés összehasonlító ada-
tai a DIN IEC 60112 szabvány szerint a 
megfelelő próbatesteken az „A” vizsgálati 
megoldással határozandók meg.

A kúszóútképződés ellenőrző számát 
(PTI) a szigetelőanyagok kúszóárammal kap-
csolatos tulajdonságainak igazolására hasz-
nálják.

Szigetelés-koordináció villamos alkatrészekhez
kisfeszültségű berendezésekben

Műszaki információk
Minőségi vizsgálatok
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Méretezési lökőfeszültségek közvetlenül a kisfeszültségű hálózatról táplált üzemi 

eszközökre (kivonat az 1. táblázatból)

A tápellátó rendszer névleges feszültsége 1) 

(hálózat) az IEC 60038 szerint 3)

A vezető feszültsége a nullavezető-

höz képest a névleges váltakozó vagy 

névleges egyenfeszültségből leve-

zetve, beleértve

Méretezési feszültséglökés 2)

[V]

Háromfázisú Egyfázisú Túlfeszültség-kategória4)

[V] [V] [V]  I II III IV

120 és 240 között

50 330 500 800 1500

100 500 800 1500 2500

150 800 1500 2500 4000

230/400 277/480 300 1500 2500 4000 6000

 400/690 600 2500 4000 6000 8000

1000 1000 4000 6000 8000 12000

1) A meglévő, eltérő kisfeszültségű hálózatokon és azok névleges feszültségein történő felhasználást illetően lásd a B függeléket.

2) Ezek a méretezési lökőfeszültségű üzemi eszközök az IEC 60364-4-443 szabványnak megfelelő berendezésekben alkalmazhatók.

3) A perjel (/) háromfázisú négyvezetős rendszert jelöl. Az alacsonyabb érték a vezető nullavezetőhöz, míg a magasabb érték a vezető 

vezetőhöz képesti feszültségét jelöli.  Ha csak egyetlen érték van megadva, akkor az háromfázisú háromvezetős rendszerre vonatko-

zik, és a vezető-vezető feszültséget jelzi.

4) A túlfeszültség-kategóriák magyarázata a 2.2.2.1.1. szakaszban található.

Minimális levegőszakaszok tranziens túlfeszültségekre (kivonat a 2. táblázatból)

Szükséges maximális 

lökőfeszültség 1) 5)

„A” feltétel

 inhomogén mező (lásd 3.15)

„B” feltétel

 homogén mező (lásd 3.14)

Szennyeződési fok 6) Szennyeződési fok 6)

1 2 3 1 2 3

[kV] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,33 2) 0,01 0,2 3) 4) 0,8 4) 0,01 0,2 3) 4) 0,8 4)

0,40 0,02 0,02

0,5 2) 0,04 0,04

0,60 0,06 0,06

0,80 2) 0,10 0,10

1,0 0,15 0,15

1,2 0,25 0,25 0,2

1,5 2) 0,5 0,5 0,3 0,3

2,0 1,0 1,0 1,0 0,45 0,45

2,5 2) 1,5 1,5 1,5 0,6 0,6

3,0 2,0 2,0 2,0 0,8 0,8

4,0 2) 3 3 3 1,2 1,2 1,2

5,0 4 4 4 1,5 1,5 1,5

6,0 2) 5,5 5,5 5,5 2 2 2

8,0 2) 8 8 8 3 3 3

10 11 11 11 3,5 3,5 3,5

12 2) 14 14 14 4,5 4,5 4,5

15 18 18 18 5,5 5,5 5,5

20 25 25 25 8 8 8

25 33 33 33 10 10 10

30 40 40 40 12,5 12,5 12,5

40 60 60 60 17 17 17

50 75 75 75 22 22 22

60 90 90 90 27 27 27

80 130 130 130 35 35 35

100 170 170 170 45 45 45

1) Ez a feszültség:

– a működési szigetelésre vonatkozik: a legnagyobb, levegőszakaszon várható lökőfeszültség

– A kisfeszültségű hálózatból származó tranziens túlfeszültségek által közvetlenül vagy lényegesen befolyásolt alapszigeteléshez:

az üzemi eszköz méretezési lökőfeszültsége

– Más alapszigeteléshez: a legnagyobb lökőfeszültség, ami az áramkörben felléphet.

2) Előnyben részesített értékek

3) Nyomtatott áramkörök esetében az 1. szennyeződési fok értékei érvényesek, azzal a kivétellel, hogy a 4. táblázatban rögzítettek sze-

rint a 0,04 mm-es érték alá nem lehet menni.

4) A minimális levegőszakaszok a 2. és 3. szennyeződési fokok esetében a hozzájuk tartozó kúszóutak nedvesség hatására csökkent 

ellenálló-képességén alapulnak.

5) Az üzemi eszközökön belüli, lökőfeszültséggel igénybe vett alkatrészek vagy áramkörök esetében meg van engedve az értékek inter-

polációja.

6) A 4. szennyeződési fokhoz tartozó távolságok azonosak a 3. szennyeződési fok távolságaival, azzal a kivétellel, hogy a minimális 

levegőszakasz 1,6 mm.

Séma a levegőszakaszok megállapítá-
sára

Magasságkorrekciós tényezők

(kivonat az A.2 táblázatból)

Magasság Normál légnyomás Szorzótényező a távol-

ságokhoz

[m] [kPa]

2000

3000

4000

80,0

70,0

62,0

1,00

1,14

1,29

5000

6000

7000

54,0

47,0

41,0

1,48

1,70

1,95

8000

9000

10 000

35,5

30,5

26,5

2,25

2,62

3,02

15 000

20 000

12,0

5,5

6,67

14,50

A levegőszakaszok méretezése

A tápellátás névleges 

feszültsége

Méretezési 

lökőfeszült-

ség

Méretezési lökőfe-

szültség az 1. táblázat 

szerint

Túlfeszült-

ség-kategória

L minimális 

levegőszakasz a 2. 

táblázat szerint

Szennyező-

dési fok

Magasság 

> 2000 m

Az L értéket meg kell 

szorozni az A2 táblá-

zat szerinti magasság-

korrekciós tényezővel

Lökőfe-

szültség-

vizsgálat

Nem Méretezés 

az „A” eset 

szerint

Igen

L levegőszakasz

Műszaki információk
Minőségi vizsgálatok
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Séma a kúszóáramutak megállapítá-
sára

Egyfázisú három- vagy kétvezetős váltakozó vagy egyenfe-

szültségű rendszerek (kivonat a 3a táblázatból)

A tápellátó 

rendszer (háló-

zat) névleges 

feszültsége *)

Feszültségek a 4. táblázathoz

Vezető-vezető 

szigeteléshez 1)

Vezető-föld 

szigeteléshez 1)

Minden rendszer

Háromvezetős rend-

szerek:

földelt középpont

[V] [V] [V]

12,5 12,5 –

24

25
25 –

30 32 –

42

48

50 **)

50 –

60 63 –

30-60 63 32

100 **) 100 –

110

120
125 –

150 **) 160 –

220 250 –

110-220

220-240
250 125

300 **) 320 –

220-440 500 250

600 **) 630 –

480-960 1000 500

1000 **) 1000 –

1) A vezető-föld szigetelési szint földeletlen vagy impedanciával föl-

delt rendszerek esetében ugyanaz, mint a vezető-vezető érték, 

mivel minden vezető üzemi feszültsége a föld felé a gyakorlatban 

a vezető-vezető feszültséget is elérheti. Ez onnan ered, hogy a 

valós feszültség a föld felé a szigetelési ellenállásból és minden 

vezető föld felé való kapacitív meddő ellenállásából határozható 

meg. Tehát egy vezető alacsony (de megengedett) szigetelési 

ellenállása a vezetőt gyakorlatilag földelheti, és a másik két veze-

tőt a földdel szemben vezető-vezető feszültségre emelheti.

*) A méretezési feszültséggel való összefüggést illetően lásd a 2.2.1. 

szakaszt.

**) Ezek az értékek megfelelnek az 1. táblázat értékeinek.

Háromfázisú négy- vagy háromvezetékes, váltakozó fe-

szültségű rendszerek (kivonat a 3b táblázatból)

A tápellátó 

rendszer 

(hálózat) 

névleges fe-

szültsége *)

Feszültségek a 4. táblázathoz

Vezető-veze-

tő szigetelés-

hez

Minden rend-

szer

Vezető-föld szigetelés

Háromfázisú 

négyvezetős 

rendszerek föl-

delt 

nullavezetővel 2

)

Háromfázisú 

háromvezetős 

rendszerek föl-

deletlenül 1) 

vagy földelt ve-

zetővel

[V] [V] [V] [V]

60 63 32 63

110/120/127 125 80 125

150 **) 160 – 160

208 200 125 200

220/230/240 250 160 250

300 **) 320 – 320

380/400/415 400 250 400

440 500 250 400

480/500 500 320 500

575 630 400 630

600 **) 630 – 630

660/690 630 400 630

720/830 800 500 800

960 1000 630 1000

1000 **) 1000 – 1000

1) A vezető-föld szigetelési szint földeletlen és impedanciával földelt 

rendszerek esetében ugyanaz, mint a vezető-vezető érték, mivel 

minden vezető üzemi feszültsége a föld felé a gyakorlatban a 

vezető-vezető feszültséget is elérheti. Ez onnan ered, hogy a 

valós feszültség a föld felé a szigetelési ellenállásból és minden 

vezető föld felé való kapacitív meddő ellenállásából határozható 

meg. Egy vezető alacsony (de megengedett) szigetelési ellenál-

lása a vezetőt gyakorlatilag földelheti, és a másik két vezetőt a 

földdel szemben vezető-vezető feszültségre emelheti.

2) Az olyan üzemi eszközöknél, amelyek mind négyvezetős, mind 

háromvezetős háromfázisú rendszerekben alkalmazhatók, föl-

delve és földeletlenül is, kizárólag a háromvezetős rendszerre 

vonatkozó értékeket kell alkalmazni.

*) A méretezési feszültséggel való összefüggést illetően lásd a 

2.2.1. szakaszt.

**) Ezek az értékek megfelelnek az 1. táblázat értékeinek.

Kúszóutak a kúszóút-képződés miatti kiesés elkerülésére (kivonat a 4. táblázatból)

Feszültség 1)

Effektív érték

Minimális kúszóutak 1) Ez a feszültség:

a) Működési szigetelésre: az üzemi 

feszültség.

b) Kisfeszültségű hálózatról közvetle-

nül megtáplált áramkör alap- és 

kiegészítő szigetelésére: a 3a vagy 

3b táblázatból az üzemi eszköz 

méretezési feszültségének alap-

ján kiválasztott feszültség, vagy a 

névleges szigetelési feszültség.

c) Nem közvetlenül a hálózatról táp-

lált rendszerek, üzemi eszközök és 

belső áramkörök alap- és kiegé-

szítő szigetelésére: annak a 

feszültségnek a legnagyobb effek-

tív értéke, amely a rendszerben, 

üzemi eszközben, vagy belső 

áramkörben méretezési feszült-

séggel való megtáplálás esetén és 

az üzemi feszültségek legkedve-

zőtlenebb kombinációja esetén a 

méretezési adatok keretein belül 

felléphet.

2) 3. szennyeződési fok esetén a III b 

szigetelőanyag-csoport 630 V 

feletti alkalmazásra nem ajánlott.

Nyomtatott áramkörök

Szennyeződési fok Szennyeződési fok

1 2 1 2 3

Minden szigetelőanyag-

csoport

Minden szigetelőanyag-

csoport a III b kivételével

Minden szigetelőanyag-

csoport

Szigetelőanyag-csoport Szigetelőanyag-csoport

I II III I II III 2)

[V] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

10

12,5

16

0,025

0,025

0,025

0,04

0,04

0,04

0,08

0,09

0,10

0,4

0,42

0,45

0,4

0,42

0,45

0,4

0,42

0,45

1,00

1,05

1,10

1,00

1,05

1,10

1,00

1,05

1,10

20

25

32

0,025

0,025

0,025

0,04

0,04

0,04

0,110

0,125

0,140

0,48

0,5

0,53

0,48

0,5

0,53

0,48

0,5

0,53

1,20

1,25

1,30

1,20

1,25

1,30

1,20

1,25

1,30

40

50

63

0,025

0,025

0,040

0,04

0,04

0,63

0,16

0,18

0,20

0,56

0,6

0,63

0,8

0,85

0,9

1,1

1,2

1,25

1,4

1,5

1,6

1,6

1,7

1,8

1,8

1,9

2,0

80

100

125

0,063

0,10

0,16

0,10

0,16

0,25

0,22

0,25

0,28

0,67

0,71

0,75

0,95

1,0

1,05

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

1,9

1,9

2,0

2,1

2,1

2,2

2,4

160

200

250

0,25

0,40

0,56

0,4

0,63

1,0

0,32

0,42

0,56

0,8

1,0

1,25

1,1

1,4

1,8

1,6

2,0

2,5

2,0

2,5

3,2

2,2

2,8

3,6

2,5

3,2

4,0

320

400

500

0,75

1,0

1,3

1,6

2,0

2,5

0,75

1,00

1,30

1,6

2,0

2,5

2,2

2,8

3,6

3,2

4,0

5,0

4,0

5,0

6,3

4,5

5,6

7,1

5,0

6,3

8,0

630

800

1000

1,8

2,4

3,2

3,2

4,0

5,0

1,80

2,40

3,20

3,2

4,0

5,0

4,5

5,6

7,1

6,3

8,0

10

8,0

10,0

12,5

9

11

14

10,0

12,5

16,0

1250

1600

2000

4,20

5,60

7,50

6,3

8

10

9

11

14

12,5

16

20

16

20

25

18

22

28

20

25

32

2500

3200

4000

10

12,5

16

12,5

16

20

18

22

28

25

32

40

32

40

50

36

45

56

40

50

63

5000

6300

8000

20

25

32

25

32

40

36

45

56

50

63

80

63

80

100

71

90

110

80

100

125

10 000 40 50 71 100 125 140 160

A kúszóáramutak méretezése

A tápellátás névleges 

hálózati feszültsége

Méretezési váltó-

/egyenfeszültség

Szennyező-

dési fok

K minimális kúszóút a 

4. táblázat szerint

Szigete-

lőanyag

L 

levegősza-

kasz

1-es szennyeződési 

fok

Igen Nem

K-t L-re 

növelni 

Igen
K<L

K < L

az „A” eset 

szerint

Nem Nem Igen

K kúszóút 

K-t L-re 

növelni az 

„A” eset sze-

rint
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690 PHOENIX CONTACT

Ezt az elektromos vizsgálatot a kúszóu-
tak megfelelőségének igazolására használ-
juk.

A két szomszédos sorkapocs potenciál-
jai közötti, valamint a sorkapocs és a kalap-
sín közötti elegendő szakaszhosszt megfele-
lő vizsgálófeszültséget ráadva teszteljük.

Méretezési szigetelési feszültség (Ui)
Ez az az effektív vagy egyenfeszültség-ér-

ték, amely tartósan felléphet a rendelte-
tésszerű használat során.

A vizsgálófeszültséget 60 másodpercnél 
hosszabban fenn kell tartani. Alapul az ábrá-
zolt táblázat szerinti hozzárendelés szolgál.

IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

Szigetelésvizsgálat

Méretezési szigetelési fe-

szültség U
i 

Vizsgálófeszültség

(effektív)

[V] [V]

U
i
≤ 60 1000

60 < U
i
≤ 300 1500

300 < U
i
≤ 690 1890

690 < U
i
≤ 800 2000

800 < U
i
≤ 1000 2200

1000 < U
i
≤ 1500

IEC 60947-7-1/-2
A vizsgálat során átívelés vagy átütés 

nem jöhet létre. A kúszóáramok nem halad-
hatják meg a 100 mA értéket.

UL 1059
600 V-ig:

Vizsgálófeszültség = 1000 V + 2 x Ui 
névleges szigetelési feszültség.

601 V ... 1500 V:
Vizsgálófeszültség = 2000 V + 2,25 x Ui 

névleges szigetelési feszültség.

IEC 60947-7-1/-2

Lökőfeszültség-vizsgálat

A lökőfeszültség-vizsgálat a két szomszé-
dos potenciál közötti, elégséges levegősza-
kasz igazolására szolgál.

A vizsgálatot lökőfeszültséggel legalább 
1 s időközönként ötször kell elvégezni. A 
vizsgálatot minden polaritásnál végrehajtják, 
a névleges szigetelési feszültség függvényé-
ben.

A vizsgálat tárgya a szomszédos sorkap-
csok közötti, ill. a sorkapocs és a sín közötti 
szakasz.

A vizsgálat során véletlen átívelések nem 
jöhetnek létre.

A Phoenix Contact sorkapcsainak mére-
tezési lökőfeszültsége 6 ... 8 kV nagyságú. 
Gyakorlatban igazolható tehát, hogy a sor-

kapcsok dokumentált üzemi feszültségei 
üzembiztosan alkalmazhatók.

Az oszcilloszkóp egy lökőfeszült-
ség-impulzus időbeli lefutását 
mutatja.

Műszaki információk
Minőségi vizsgálatok
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IEC 60947-7-1/-2

Feszültségesés-vizsgálat

A sorkapcsok csatlakozási pontjain a 
csatlakozástechnikától függően egy vagy 
több vezető érintkezhet. Az áramátvitelt 
erősen befolyásolja a vezető és az áramátve-
zető közötti elektromos ellenállás. A kiváló 
minőségű érintkezések gáztömör összeköt-
tetést hoznak létre. Csak ez garantálja a tar-
tósan megbízható csatlakozást. Ez az elekt-
romos vizsgálat tehát a feszültségesést méri 
egy sorkapcson (két csatlakozási ponton). 
Így vissza lehet következtetni az átmeneti el-
lenállásra és az érintkezés minőségére.

A sorkapcsokat a méretezési kereszt-
metszettel kötik be. A mérésekhez a sor-
kapcsokat a méretezési keresztmetszet 
áramterhelhetősége 0,1-szeresének megfe-
lelő vizsgáló egyenárammal terhelik. A fe-
szültségesést a csatlakozási pont közepétől 
≤ 10 mm távolságra tapogatják le (lásd a 
vázlatot).

~ 20 °C szobahőmérsékletnél a feszült-
ségesés a vizsgálat előtt és után nem lehet 
sorkapcsonként 3,2 mV-nál nagyobb, és a 
vizsgálat után nem emelkedhet az előtte 
mért érték 1,5-szerese fölé.

A Phoenix Contact sorkapcsainak mért 
értékei akár 60 %-kal kisebbek a szabvány 
által előírt határértékeknél.

A feszültség leta-
pogatása csavaros 
kapcson

A feszültségesés
mérési pontja

A hőmérséklet
mérési pontja

A feszültségesés
mérési pontja

Méretezési keresztmetszet Áramterhelhetőség Méretezési keresztmetszet Áramterhelhetőség

[mm2] [A] AWG [A]

0,2 4 24 4

0,5 6 20 8

0,75 9 18 10

1 13,5 - -

1,5 17,5 16 16

2,5 24 14 22

4 32 12 29

6 41 10 38

10 57 8 50

16 76 6 67

35 125 2 121

50 150 0 162

95 232 0000 217

150 309 00000 309

240 415 500 MCM 415
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692 PHOENIX CONTACT

A sorkapocs melegedését a lehető legki-
sebb értéken kell tartani.

Ehhez az átmeneti ellenállásnak a lehető 
legkisebbnek kell lennie. Ennél a tesztnél a 
melegedés dokumentálása szobahőmérsék-
leten, vizsgálóárammal történő terhelés 
mellett történik.

IEC 60947-7-1/-2
Öt sorkapcsot szerelünk vízszintesen 

egy sínre, és 1 ill. 2 m hosszúságú, mérete-
zési keresztmetszetű vezetőhurkokkal sor-
bakötjük őket. A szigetelő rögzítő tartóra 
szerelt, ill. anélküli (10 mm2-nél nagyobb 
méretezési keresztmetszetű) sorkapcsokat 
és védővezetős sorkapcsokat a méretezési 
keresztmetszet áramterhelhetőségének 
megfelelő vizsgálóárammal terheljük. A töb-
bemeletes sorkapcsoknál és vizsgáló bontó-
kapcsoknál meg van engedve a vizsgálóáram 
(ITH) csökkentése. A középső sorkapocs 
melegedését dokumentáljuk (lásd a feszült-
ségesés vizsgálatának ábráját, 621).

A (10 mm2-nél nagyobb méretezési ke-
resztmetszetű) védővezetős sorkapcsokon 
ezenkívül melegedésvizsgálatot is végzünk 
egy elektromosan vezetőképes rögzítő tar-

tóval (nem acél) kapcsolatban. 
A ~ 20 °C szobahőmérséklethez képest 

a sorkapcson max. 45 K melegedés van 
megengedve. Ezen túlmenően mind az öt 
sorkapcson a melegedésvizsgálat előtt és 
után a feszültségesést is meg kell vizsgálni.

UL 1059
A mérés alapvetően az IEC-vizsgálattal 

megegyező módon megy végbe, de a veze-
tékek hosszai eltérnek. Három sorkapcsot 
szerelünk vízszintesen egymás mellé. A mé-
rés 25 °C környezeti hőmérsékleten törté-
nik, max. 30 K felmelegedés van megenged-
ve (a csatlakozási ponthoz a lehető 
legközelebb mérve). A Phoenix Contact 
sorkapcsaiban felhasznált kiváló minőségű 
érintkező-alapanyagoknak köszönhetően az 
összes csatlakozástechnika az említett szab-
ványokban előírtnál kisebb melegedést kí-
nál.

IEC 61984
A különböző pólusszámokkal kivitele-

zett (pl. 5, 10 és 15 pólusú) dugaszolható 
csatlakozók érintkezőire az IEC 60512-5-1 
szerint 0,5 m ill. 1 m hosszú, maximálisan 
engedélyezett csatlakozási keresztmetszetű 

IEC 60947-7-1/-2 / UL 1059 / IEC 61984

Melegedésvizsgálat

vezetőhurkokat kötünk. A derating görbe 
(áramterhelhetőség) szerinti vizsgálóáram 
bekapcsolása, a környezeti hőmérséklet fi-
gyelembe vételével kialakuló hőmérsékleti 
egyensúly elérése és az utána ráadott egy 
órás áramterhelés után az érintkezők mele-
gedése nem haladhatja meg a felső hőmér-
sékleti határértéket.

10 A, 17,5 A, 24 A és 32 A) történő terhe-
lés mellett és a hőmérsékleti egyensúly be-
állása után meg kell mérni a próbadarabo-
kon fellépő maximális hőmérséklet-
emelkedést.

A szigetelőanyag és az érintkezőrend-
szer felső határhőmérsékletét tekintve – itt 
mindig 100 °C-ot figyelembe véve – ezekből 
az értékekből adódik egy, a környezeti hő-
mérséklettől függő áramterhelhetőségi gör-
be, az „alapgörbe”. 

A DIN EN 60512-5-2 szabvány szerint 
egy korrigált terhelhetőségi görbét – „dera-
ting-görbét” – hozunk létre. Ezzel a szab-
vánnyal összhangban itt a megengedett ter-
helőáram a mindenkori alapáram 0,8-
szorosa. A csökkentési tényező „figyelembe 
veszi a dugaszolható csatlakozók érintkező-
rendszerének mintaszórásait. Tekintettel 
van a hőmérsékletmérés és a mérési elren-
dezés bizonytalanságaira is.” A katalógus 

ezen részében szereplő cikkek többségére a 
2, 5, 10 és 15 pólusú elrendezések derating 
görbéit adjuk meg. 

A dugaszolható sorkapcsok áramterhel-
hetőségének meghatározásához különböző 
pólusszámú elrendezéseket választanak ki, 
amelyeket azonos keresztmetszetű veze-
tőkkel villamosan sorba kapcsolnak. A dera-
ting görbék gyakorlatnak megfelelő megha-
tározása érdekében a dugaszolható 
sorkapcsok áramterhelhetőségének megál-
lapítása a DIN EN 61984 és 
DIN EN 60512-5-1 szabványok szerint tör-
ténik. A különböző áramerősségekkel (pl. 

Alap- és derating görbe, vizsgálati elrendezés, környezeti hőmérséklet

= Deratinggörbe

= Alapgörbe

Környezeti hőmérséklet [°C]

T
e

rh
e

lő
á

ra
m

[A
]
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A sorkapocs melegedését a lehető legki-
sebb értéken kell tartani.

Ehhez az átmeneti ellenállásnak a lehető 
legkisebbnek kell lennie. Ennél a tesztnél a 
melegedés dokumentálása szobahőmérsék-
leten, vizsgálóárammal történő terhelés 
mellett történik.

IEC 60947-7-1/-2
Öt sorkapcsot szerelünk vízszintesen 

egy sínre, és 1 ill. 2 m hosszúságú, mérete-
zési keresztmetszetű vezetőhurkokkal sor-
bakötjük őket. A szigetelő rögzítő tartóra 
szerelt, ill. anélküli (10 mm²-nél nagyobb 
méretezési keresztmetszetű) sorkapcsokat 
és védővezetős sorkapcsokat a méretezési 
keresztmetszet áramterhelhetőségének 
megfelelő vizsgálóárammal terheljük. A töb-
bemeletes sorkapcsoknál és vizsgáló bontó-
kapcsoknál meg van engedve a vizsgálóáram 
(ITH) csökkentése. A középső sorkapocs 
melegedését dokumentáljuk (lásd a feszült-
ségesés vizsgálatának ábráját, 621).

A (10 mm²-nél nagyobb méretezési ke-
resztmetszetű) védővezetős sorkapcsokon 
ezenkívül melegedésvizsgálatot is végzünk 
egy elektromosan vezetőképes rögzítő tar-

tóval (nem acél) kapcsolatban. 
A ~ 20 °C szobahőmérséklethez képest 

a sorkapcson max. 45 K melegedés van 
megengedve. Ezen túlmenően mind az öt 
sorkapcson a melegedésvizsgálat előtt és 
után a feszültségesést is meg kell vizsgálni.

UL 1059
A mérés alapvetően az IEC-vizsgálattal 

megegyező módon megy végbe, de a veze-
tékek hosszai eltérnek. Három sorkapcsot 
szerelünk vízszintesen egymás mellé. A mé-
rés 25 °C környezeti hőmérsékleten törté-
nik, max. 30 K felmelegedés van megenged-
ve (a csatlakozási ponthoz a lehető 
legközelebb mérve). A Phoenix Contact 
sorkapcsaiban felhasznált kiváló minőségű 
érintkező-alapanyagoknak köszönhetően az 
összes csatlakozástechnika az említett szab-
ványokban előírtnál kisebb melegedést kí-
nál.

IEC 61984
A különböző pólusszámokkal kivitele-

zett (pl. 5, 10 és 15 pólusú) dugaszolható 
csatlakozók érintkezőire az IEC 60512-5-1 
szerint 0,5 m ill. 1 m hosszú, maximálisan 
engedélyezett csatlakozási keresztmetszetű 

IEC 60947-7-1/-2 / UL 1059 / IEC 61984

Melegedésvizsgálat

vezetőhurkokat kötünk. A derating görbe 
(áramterhelhetőség) szerinti vizsgálóáram 
bekapcsolása, a környezeti hőmérséklet fi-
gyelembe vételével kialakuló hőmérsékleti 
egyensúly elérése és az utána ráadott egy 
órás áramterhelés után az érintkezők mele-
gedése nem haladhatja meg a felső hőmér-
sékleti határértéket.

10 A, 17,5 A, 24 A és 32 A) történő terhe-
lés mellett és a hőmérsékleti egyensúly be-
állása után meg kell mérni a próbadarabo-
kon fellépő maximális hőmérséklet-
emelkedést.

A szigetelőanyag és az érintkezőrend-
szer felső határhőmérsékletét tekintve – itt 
mindig 100 °C-ot figyelembe véve – ezekből 
az értékekből adódik egy, a környezeti hő-
mérséklettől függő áramterhelhetőségi gör-
be, az „alapgörbe”. 

A DIN EN 60512-5-2 szabvány szerint 
egy korrigált terhelhetőségi görbét – „dera-
ting-görbét” – hozunk létre. Ezzel a szab-
vánnyal összhangban itt a megengedett ter-
helőáram a mindenkori alapáram 0,8-
szorosa. A csökkentési tényező „figyelembe 
veszi a dugaszolható csatlakozók érintkező-
rendszerének mintaszórásait. Tekintettel 
van a hőmérsékletmérés és a mérési elren-
dezés bizonytalanságaira is.” A katalógus 

ezen részében szereplő cikkek többségére a 
2, 5, 10 és 15 pólusú elrendezések derating 
görbéit adjuk meg. 

A dugaszolható sorkapcsok áramterhel-
hetőségének meghatározásához különböző 
pólusszámú elrendezéseket választanak ki, 
amelyeket azonos keresztmetszetű veze-
tőkkel villamosan sorba kapcsolnak. A dera-
ting görbék gyakorlatnak megfelelő megha-
tározása érdekében a dugaszolható 
sorkapcsok áramterhelhetőségének megál-
lapítása a DIN EN 61984 és 
DIN EN 60512-5-1 szabványok szerint tör-
ténik. A különböző áramerősségekkel (pl. 

Alap- és derating görbe, vizsgálati elrendezés, környezeti hőmérséklet
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SCCR – Short Circuit Current Rating (Zárlati áram szerinti besorolás)

SCCR – Short Circuit Current Rating 
(Zárlati áram szerinti besorolás)

2006 áprilisa óta a NEC (National 
Electrical Code) követeli az ipari vezérlők 
rövidzárállósági besorolását. Ez a zárlati 
áram szerinti besorolási érték (SCCR) az 
UL 508A szabvány segítségével számítható 
ki. A számítást az USA-ban összefoglalóan 
az összes főáramkörre, valamint a táp- és a 
vezérlőfeszültség-ellátásra vonatkozóan is 
minden ipari kapcsolóberendezés adattáblá-
ján meg kell adni. Az UL 508A szabvány SB 
4.1. táblázata tartalmazza a nem specifikált 

komponensek szabványos értékeit. Itt a sor-
kapcsok esetében 10 kA értékből indulnak 
ki. A Phoenix Contact számos, lényegesen 
magasabb SCCR értékkel jellemezhető ter-
méket kínál. A CLIPLINE complete rend-
szer legtöbb sorkapcsát 100 kA-es SCCR 
értékkel dokumentálták. 

A Phoenix Contact sorkapcsainak SCCR 
értékeit részletesen az E60425 számú UL 
dokumentum tartalmazza. Ez az úgyneve-
zett UL dokumentum az UL adatbázisban a 
következő utalással érhető el és tölthető le:

http://database.ul.com/cgi-
bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/in-
dex.html

IEC 60947-7-1/-2

Rövid idejű áramállóság

A sorkapcsoknak a gyakorlatban a zárlati 
áramokat is károsodás nélkül ki kell bírniuk, 
amíg a védőberendezés le nem kapcsolja az 
áramot. Ez néhány tizedmásodpercig tart-
hat.

A vizsgálathoz egy sorkapcsot a rögzítő 
tartóra szerelünk, és a méretezési kereszt-
metszetű vezetővel behuzalozzuk.

A védővezetős sorkapcsokat három át-
menetben, egy másodpercig a méretezési 
keresztmetszeten 120 A/mm2 áramsűrűség-
gel megterheljük.

A követelmények akkor teljesülnek, ha 
vizsgálat után az alkatrészek nem károsod-
nak, és továbbra is használhatók.

A vizsgálat előtt és után egy-egy feszült-
ségesés-vizsgálatnak kell a vizsgált sorkap-

csot alávetni. Ennek során a feszültségesés a 
vizsgálat előtt és után nem lehet nagyobb 
3,2 mV-nál sorkapcsonként, és a vizsgálat 
után nem emelkedhet az előtte mért érték 
1,5-szerese fölé.

A Phoenix Contact 240 mm2-es nagyá-
ramú sorkapcsának esetében egy-egy má-
sodpercig egy 28 800 A-es vizsgáló áramlö-
kést vezetünk a sorkapcson keresztül, ami 
nem okozhat minőségromlást.

A legnagyobb érintkezésbiztonság rendkívü-
li túlterhelésnél is. Ezt egy dugaszolható ru-
gós kapcson mutatjuk be.

Az IEC 60947-7-1 /
 EN 60947-7-1 / DIN VDE 0611-1 szabvány 
az ebben a táblázatban megadott vizsgálóá-
ramokat írja elő az egyes vezeték-kereszt-
metszetekhez. A megfelelő áramokat az 
egyes kapcsok csatlakozási adatainál tüntet-
tük fel. Ezek az alapjai a sorkapcsok típusvi-
zsgálatának.

A dugaszolható csatlakozók 
DIN EN 61984 szerinti áramterhelhe-
tősége függ a pólusszámtól, a termék-
specifikus dokumentációk tartalmaz-
zák ezt.

Vizsgálóáramok az IEC 60947-7-1 / EN 60947-7-1 szerint, 5. táblázat

Méretezési kereszt-
metszet [mm2] 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16

Vizsgálóáram [A] 4 6 9 13,5 17,5 24 32 41 57 76

Méretezési kereszt-
metszet [mm2] 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

Vizsgálóáram [A] 101 125 150 192 232 269 309 353 415 520

Áramterhelhetőség
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Biztosítós sorkapcsok össze-
kapcsolt elrendezésben

Biztosítós sorkapocs egysze-
res elrendezésben 

Figyelem:
A G biztosítótartókat a G biztosítóbetétek max. veszteségi teljesítményének megfelelően (önmelegedés) kell kiválasztani. Alkalmazástól és beépítési 
módtól függően a zárt biztosítótartókban meg kell vizsgálni a melegedési viszonyokat.

A magasabb környezeti hőmérséklet további terhelést ró a biztosítóbetétekre. Ezért ilyen alkalmazási esetekben a méretezési áram eltolódását 
megfelelően figyelembe kell venni.

Max. veszteségi teljesítmény 23 °C-nál (a DIN EN 60947-7-3: 2009-4 szabvány szerint)
A G biztosítóbetétek kiválasztásánál arra kell ügyelni, hogy az alábbiakban megadott max. veszteségi teljesítményt nem szabad túllépni. Az erre vonatkozó adatok a biztosító gyártójától szerezhetők be.

5 x 20 mm-es G biztosítóbetétek, a DIN EN 60947-7-3:2009-4 szabvány szerint
A további biztosítós sorkapocs-típusok veszteségi teljesítményeivel kapcsolatos műszaki adatok a phoenixcontact.net/products weboldalon találhatók.
1) A választott G biztosítóbetét határozza meg a méretezési üzemi feszültséget. 

Sorkapocs ill. dugasz
U 1) Túlterhelés-védelem Kizárólag zárlat elleni védelem I max.

[V] Egyenként Csoportosan Egyenként Csoportosan [A]

P-FU 5X20-5 400 1,6 W 1,6 W 4,0 W 2,5 W 6,3

P-FU 5X20 400 1,6 W 1,6 W 4,0 W 2,5 W 6,3

PT 4-HESI (5X20) 400 1,6 W 1,6 W 4,0 W 2,5 W 6,3

PT 4-PE/L-HESI 500 1,6 W 1,6 W 4,0 W 2,5 W 6,3

PTTB 4-HESI 500 1,6 W 1,6 W 4,0 W 2,5 W 6,3

PT 6-DREHSI (5X20) 1000 4,0 W 2,5 W 2,0 W 1,3 W 10

UT 4-HESI (5X20) 500 1,6 W 1,6 W 4,0 W 2,5 W 10

ST 4-HESI (5X20) 500 1,6 W 1,6 W 4,0 W 2,5 W 6,3

ZFK 6-DREHSI (5X20) 800 4,0 W 2,5 W 4,0 W 4,0 W 6,3

QTC 2,5-HESI (5X20) 500 1,6 W 1,6 W 4,0 W 2,5 W 6,3

UK 10-DREHSI 800 4,0 W 2,5 W 4,0 W 4,0 W 10

USIG ST-SI-vel 500 2,5 W 2,5 W 4,0 W 4,0 W 6,3

UK-SI 400 1,6 W 1,6 W 4,0 W 2,5 W 6,3

UK 5-HESI 800 2,5 W 2,5 W 4,0 W 2,5 W 6,3

UKK 5-HESI (5X20) 400 2,5 W 1,6 W 4,0 W 2,5 W 6,3

UK 4-TG és ST-SI-UK 4 250 1,6 W 1,6 W 4,0 W 1,6 W 6,3

6,3 x 32 mm-es G biztosítóbetétek, a DIN EN 60947-7-3:2009-4 szabvány szerint
A további biztosítós sorkapocs-típusok veszteségi teljesítményeivel kapcsolatos műszaki adatok a phoenixcontact.net/products weboldalon találhatók.

P-FU 6,3X32 630 2,5 W 2,5 W 4,0 W 2,5 W 10

PT 6-HESI (6,3X32) 630 2,5 W 2,5 W 4,0 W 2,5 W 10

UT 6-HESI (6,3X32) 630 2,5 W 2,5 W 4,0 W 2,5 W 10

ST 4-HESI (6,3X32) 500 2,5 W 2,5 W 4,0 W 2,5 W 10

ZFK 6-DREHSI (6,3X32) 500 2,5 W 2,5 W 4,0 W 2,5 W 10

UK 10-DREHSI 400 2,5 W 2,5 W 4,0 W 2,5 W 10

USIG ST1-SI-vel 500 2,5 W 2,5 W 4,0 W 2,5 W 10

UK 6,3-HESI 500 2,5 W 1,6 W 4,0 W 2,5 W 10

UKK 5-HESI (6,3X32) 400 2,5 W 1,6 W 4,0 W 2,5 W 10

Öt biztosítós sorkapocsból 
álló blokk

Egy biztosítós sorkapocsból 
és négy átvezető sorkapocs-
ból álló blokk

A biztosítós sorkapcsokra vonatkozó műszaki tudnivalók

A biztosítós sorkapcsokról szóló 
DIN EN 60947-7-3 szabvány nemcsak a ka-
lapsínre rögzíthető sorkapcsokkal szembeni 
követelményeket tartalmazza, hanem figye-
lembe veszi az IEC 60127-1 és IEC 60127-2 
szerinti G biztosítóbetétek specifikációit is. 
A két szabvány összekapcsolása úgy hozha-
tó létre, hogy a G biztosítóbetétek alapvető 
specifikációit (az 5 x 20 mm vagy 6,3 x 32 mm 
méretű, különböző kioldási karakterisztiká-
jú G biztosítóbetétek méretezési árama, 
méretezési feszültsége, maximális feszültsé-
gesése és maximális veszteségi teljesítmé-
nye) hozzá kell fűzni (adaptálni) a sorkap-
csokról szóló DIN EN 60947-7-1 szabvány 
követelményeihez. Ez teszi lehetővé a „biz-
tosítós sorkapocs“ termék minőségének 
megítélését. 

Az ilyen biztosítós sorkapcsokhoz való 
G biztosítóbetétek alkalmazása szempontjá-
ból fontos tény az, hogy a biztosítók a mé-
retezési teljesítmény hatására sokkal kisebb 
mértékben melegednek, mint túlterhelés-
kor. A méretezési teljesítményt a méretezé-
si áramból és a maximális feszültségesésből 
lehet meghatározni. Túlterheléskor azonban 
jelentős mértékben nagyobb veszteségi tel-
jesítmény adódik, amely megegyezik a 
IEC 60127-2 szerinti maximális veszteségi 
teljesítménnyel. 

Az ipari alkalmazásokban az egyes bizto-
sítós sorkapcsok több sorkapocsból álló el-
rendezés részét képezik, vagy közülük sok 
képez önálló elrendezést. Ebből az követke-
zik, hogy ugyanazon áram és biztosítóbetét 
esetén különböző hőleadás keletkezik. Fi-

gyelembe kell venni továbbá azt, hogy a tar-
tomány teljes biztosításától függetlenül (túl-
terhelés és zárlat elleni védelem) egyes 
biztosítós sorkapcsokat kizárólag az 
IEC 60364-4-43 szerinti zárlat elleni véde-
lemként alkalmazzák, pl. olyan vezérlő áram-
körökben, ahol túlterhelés nem fordul elő 
(pl. biztonsági áramkörök tekercsei, világító 
kijelzők vagy hasonló készülékek). 

Ebből következően négy különböző al-
kalmazási kvadráns létezik, ezeket a táblázat 
mutatja be. 

(Szakirodalom: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek, 7-3 rész: Segéd-
berendezések − Biztosítós sorkapcsok biztonsági követelményei (IEC 
60947-7-3:2009); magyar változat MSz EN 60947-7-3:2009)
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IEC 60947-7-1/-2

Öregedésvizsgálat

A sorkapcsok hosszú életciklusait figye-
lembe véve az öregedési tulajdonságoknak is 
fontos szerepük van.

Ebben a vizsgálatban az érintkezés minő-
ségét az öregedés szimulálása mellett igazol-
juk.

A több éves alkalmazás szimulálására öt 
sorkapcsot szerelünk vízszintesen egy sínre, 
majd méretezési keresztmetszetű vezetők-
kel sorba kötjük őket. Az összes sorkapcson 
megmérjük a feszültségesést. A sorkapcso-
kat legalább 300 mm hosszú vezetékek kö-
tik össze. A klímaszekrény alsó hőmérsékle-
tét 20 °C-ra, a felső hőmérsékletét 75 °C-
ra állítjuk be. A felmelegítési fázis és a 10 
perces maximális hőmérsékletű hőntartási 
fázis alatt folyik a méretezési áram. Ilyen 
módon érjük el a próbadarab max. megen-
gedett üzemi hőmérsékletét (120 °C). Ezu-
tán következik a lehűtési fázis. A feszültsé-
gesést minden 24 ciklus után lehűlt 
állapotban (kb. 20 °C-on) mérjük. A vizsgá-
lat 192 ciklusból áll.

A feszültségesés a vizsgálat előtt nem le-
het több 3,2 mV-nál, alatta és utána pedig 
4,8 mV-nál, illetve nem haladhatja meg a 24. 
ciklus után mért érték 1,5-szörösét.

A Phoenix Contact sorkapcsainak szer-
kezete rendkívül hosszú élettartamot tesz 
lehetővé nehezebb hőmérsékleti feltételek 
mellett is. Az alkalmazott műanyag és fém 
alkatrészek elegendő biztonsági tartalékot 
kínálnak.

Áram és hőmérséklet az 
idő függvényében

Ciklus

Névleges 
áram I

T/°C

t/min

t/min

DIN 50018

Korrózióvizsgálat

Az elektromos összeköttetések fémal-
katrészeinek kulcsszerepe különösképpen 
agresszív környezetben mutatkozik meg. A 
kis átmeneti ellenállású és ezért nagy terhel-
hetőségű összeköttetések előfeltétele az 
érintkezési felületek korróziómentessége. 
Ez a vizsgálati eljárás egy kén-dioxid tartal-
mú, kondenzvízes klímában végzett korrózi-
óvizsgálatot ír le. Ennek során < pH 
7 értékű savas kötések jönnek létre, ame-
lyek megtámadják a fémfelületeket. Egy vizs-
gálókamrába két liter desztillált vizet és egy 
liter SO2 gázt vezetünk be. 40 °C vizsgálati 
hőmérsékleten az ellenőrzés során kénes-
sav képződik.

Nyolc órás tesztelés után a próbadara-
bok 16 órát száradnak nyitott ajtónál. A 
vizsgálat végén a próbadarabok szemrevéte-
lezéses vizsgálatán túlmenően meg kell mér-

ni az átmeneti ellenállást, hogy pontosabban 
ki lehessen mutatni a korrózió hatását az 
érintkezési helyre. A Phoenix Contact sor-
kapcsai minden csatlakozástechnikánál kivá-
ló minőségű, gáztömör összeköttetéseket 
hoznak létre. Az agresszív közegek sem be-
folyásolják hátrányosan ezeket az összeköt-
tetéseket.

Műszaki információk
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IEC 60068-2-42/43

Környezetvédelmi vizsgálatok

A sorkapcsok mechanikus és elektro-
mos élettartama közvetlenül függ az alkal-
mazott fémalkatrészektől és szigetelőanya-
goktól. A klimatikus körülmények 
elektromos összeköttetésekre gyakorolt 
hatásainak megítélésére a sorkapcsokat kü-
lönböző környezetszimulációs vizsgálatok-
nak vetjük alá. Mind a vezetők csatlakozási 
pontjait, mind a vizsgálóérintkezőket, mind 
a bontókéses érintkezőket bevizsgáljuk. Az 
egyes vizsgálatok után az átmeneti ellenállá-
sokat, a vezetékek rögzítettségét és a csat-
lakozási pontok szemrevételezését értékel-
jük ki.

– 10 napos tárolás agresszív ipari SO2 lég-
körben 25 °C-on és 75% páratartalom mel-
lett
– 4 napos tárolás agresszív ipari H2S légkör-

ben 25 °C-on és 75% páratartalom mel-
lett.

Az átmeneti ellenállás a vizsgálat befeje-
zése után nem haladhatja meg a kiinduló ér-
ték 1,5-szeresét. A sorkapocsnak teljesen 
működőképesnek kell maradnia. Az alkalma-
zott korrózióálló és kitűnő minőségű rézöt-
vözeteknek köszönhetően a Phoenix 
Contact sorkapcsai a legkiválóbb minőségű-
ek.

IEC 60068-2-11

Sópermetköd

Speciálisan a hajógyártásban a műszaki 
komponenseknek korrozív légkörben kell 
folyamatosan működniük. A levegő sótartal-
ma és a magas páratartalom együttesen ma-
gas követelményeket támasztanak a fém al-
katrészekkel szemben. A tengeri környezet 
általi igénybevétel a fenti szabvány alapján 
szimulálható.

Az anyagok ellenálló képességét korro-
zív légkörben, sópermetköddel tesztelik. 
Ehhez a mintadarabokat vizsgálókamrába 
helyezzük, és 35 °C-os hőmérsékleten lega-
lább 96 órán keresztül kis adagokban per-
metezzük 5 százalékos nátrium-klorid ol-
dattal (NaCl, pH-érték: 6,5 - 7,2).

 A vizsgálat végén a mintadarabok szem-
revételezése után meg kell mérni az átme-
neti ellenállást is, hogy a korrózióvizsgálat 
hatását a csatlakozási ponton pontosabban 

ki lehessen mutatni.
A Phoenix Contact sorkapcsai minden 

csatlakozástechnikával gáztömör összeköt-
tetéseket hoznak létre. Ez azt jelenti, hogy a 
csatlakozási pontok szélsőséges klimatikus 
viszonyok között is korrózióállók.

Műszaki információk
Minőségi vizsgálatok



További informaciók és részletes műszaki adatok a phoenixcontact.net/products címen 697PHOENIX CONTACT

DIN EN 60352 T4

Hősokkvizsgálat

Amint korábban említettük, a folyamat-
technikában a folyamattól függő hő- és hi-
degforrások közelében gyakran fordul elő 
gyors hőmérséklet-változás. Ez a vizsgálat a 
csatlakozási pontok gyors hőmérséklet-vál-
tozások utáni változatlanul kiváló minőségű 
érintkezését bizonyítja.

A vizsgálathoz egy sorkapcsot a rögzítő 
tartóra szerelünk, és a méretezési kereszt-
metszetű vezetővel behuzalozzuk. Az ös-
szeállítást kétkamrás eljárással gyors hő-
mérséklet-változásoknak vetjük alá. A 
hőmérséklet-értékek a sorkapocs alsó és 
felső határhőmérsékletének felelnek meg. 
Ez általában -60 °C és +100 °C közötti hő-
mérséklet-tartományt jelent. A mintadara-
bok 45 percet töltenek mindkét klímakam-
rában, a váltás néhány másodperc alatt 
megtörténik. Ezt a váltogatást 100 cikluson 
keresztül folytatjuk. 

A követelmények akkor teljesülnek, ha a 
vizsgálat után az alkatrészeken nem lép fel 
károsodás, és továbbra is használhatók.

A szobahőmérsékletre való lehűlés után a sorkapcson feszültségesés-vizsgálatot kell vé-
gezni. A Phoenix Contact sorkapcsai a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően egyen-
letesen jó hőhatásokkal szembeni viselkedést mutatnak.

U/mV

Próbada-
rabok

Feszültségesés-vizsgálat legalább 200 próbadarabon a teszt után
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DIN EN 61373 – szélessávú zaj (DIN EN 50155 szerinti élességi fok)

Rezgésvizsgálat

A közlekedéstechnikában a sorkapcsok 
folyamatosan rezgéseknek és rázásnak van-
nak kitéve. Ezek különösen a motorok, for-
gó hajtások és tengelyek közelében lépnek 
fel.

A rázó terhelés gyakorlatnak megfelelő 
modellezésére a próbadarabokat szélessávú, 
zaj jellegű rezgéseknek tesszük ki. Ennek so-
rán a sorkapcsokon és a csatlakoztatott ve-
zetékeken a valóságnak megfelelő gyorsulá-
sok jönnek létre.

Az 1 B kategória vizsgálata során az 5 Hz 
és 150 Hz közötti frekvenciatartományt 
pásztázzák végig. A gyorsulás maximális 
effektív értéke 5,72 m/s2. A mintadarabokat 
mindhárom (X, Y, Z) tengely irányában ten-

gelyenként 5 órán keresztül vizsgáljuk.
A rázás során folyamatosan figyelik az 

elektromos érintkezést.
A sorkapcsokon nem jöhet létre olyan 

károsodás, amely a további használatot ká-
rosan befolyásolja. Ezenkívül az érintkezés a 
vizsgálat alatt nem szakadhat meg >1 μs idő-
tartamig.

A Phoenix Contact sorkapcsai minden 
csatlakozástechnika esetén megfelelnek 
ezeknek a magas rezgési követelményeknek.

IEC 60068-2-27

Lökésvizsgálat

 Ezt a vizsgálatot annak az ellenőrzésére 
és dokumentálására használjuk, hogy a kap-
csos összeköttetések kiállják-e a rendszer-
telenül fellépő, különböző energiatartalmú 
mechanikus lökéseket A vizsgálat során az 
élességi fokot a vasúti közlekedés szimulálá-
sához a DIN EN 50155 és a DIN EN 61373 
szabvány szerint állítjuk be (utóbbi a vasúti 
alkalmazások európai szabványa).

A lökések meghatározásához a gyorsu-
lást és az időtartamot kell megadni. Az 
IEC 60068-2-27 három-három pozitív és 
negatív lökés alkalmazását írja elő a tér 
mindhárom tengelye (X, Y, Z) irányában. A 
szimulált gyorsulások elérik az 50 m/s2 érté-

ket, miközben a lökések időtartama 30 ms.
A kapcsos összeköttetéseken nem jöhet 

létre olyan károsodás, amely a további hasz-
nálatot károsan befolyásolja. A próbadara-
bokon az érintkezések vizsgálat alatti visel-
kedését figyeljük. A vasúti szabvány szerint 
az érintkezés nem szakadhat meg >1 μs idő-
tartamig.

A Phoenix Contact sorkapcsai kiállják 
ezeket a lökésterheléseket, ezért a legszél-
sőségesebb rázásokat okozó alkalmazások-
hoz is megfelelnek.

Lökési diagram 3 ms / 350 g értékekkel

Rezgésvizsgálat

IEC 60068-2-6

Ez a vizsgálat a kapcsos összeköttetések 
tartós rezgések hatása alatti rezgésállóságát 
igazolja. A vizsgálat során a forgó, lüktető 
vagy oszcilláló erők szimulálására a mintada-
rabra harmonikus, szinuszos rezgéseket 
visznek át. A tesztet a tér mindhárom ten-
gelyének (X, Y, Z) irányában elvégezzük. A 
vizsgálat az 5 Hz és 150 Hz közötti frekven-
ciatartomány percenkénti egy oktáv sebes-
séggel történő végigpásztázásával történik. 
A gyorsulás maximális effektív értéke 
40 m/s2. A mintadarabokat mindhárom (X, 
Y, Z) tengely irányában tengelyenként 
2 órán keresztül vizsgáljuk. 

A sorkapcsokon nem jöhet létre olyan 
károsodás, amely a további használatot ká-
rosan befolyásolja. Ezenfelül az érintkezés a 

vizsgálat alatt nem szakadhat meg >1 μs idő-
tartamig. Az átmeneti ellenállást a vizsgálat 
előtt és után is megmérjük.

A szabvány követelményeit az összes 
csatlakozástechnika az elektromos érintke-
zés megszakadása nélkül teljesíti. Ezért kü-
lönösen olyan igényes alkalmazásokhoz 
ajánlhatók, ahol a kapcsos összeköttetések-
nek rázás esetén is megbízhatóan kell mű-
ködniük.

Műszaki információk
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Hőre lágyuló műanyagok
Szigetelőházaink legnagyobb része olyan 

hőre lágyuló műanyagokból áll, amelyek 
nagyjából amorf és részkristályos anyagokra 
oszthatók. A hőre lágyuló műanyagok gaz-
daságos és környezetkímélő módon, fröc-
csöntési eljárással dolgozhatók fel. Jól újra-
hasznosíthatók és feldolgozhatók. Az 
elektronikus modulok, készülékek és beren-
dezések magas követelményeket támaszta-
nak a mechanikus, termikus és villamos tu-
lajdonságok vonatkozásában. Számos 
különböző modosított anyag elégíti ki eze-
ket a követelményeket. A termoplaszt halo-
génmentes. Égésekor nem keletkeznek égé-
si gőzök, amelyek önmagukban vagy a 
levegő nedvességével együtt korrozív csapa-
dékokat hozhatnak létre. Ezenfelül nem tar-
talmaznak szilikonkötéseket, formaldehidet, 
PCB-t és PCT-t.

Műanyagok viselkedése hő hatására 
(üzemi hőmérséklet)

A műanyagokat érő tartós hőhatások 
esetén fellép egy termikus öregedés, amely 
a mechanikus és villamos tulajdonságok vál-
tozását idézi elő. Külső behatások, pl. sugár-
zás, további mechanikus, vegyi vagy villamos 
igénybevételek erősítik ezt a hatást. A pró-
batestek speciális vizsgálataival olyan para-
méterek határozhatók meg, amelyek segít-
ségével könnyen összehasonlíthatók a 
műanyagok. E jellemző értékek műanyag 
formadarabok minősítésére mindenképpen 
csak feltételesen vehetők számításba. A ter-
vezőnek csupán megközelítő viszonyítási ér-
téket adhatnak a megfelelő műanyag kivá-
lasztásához. Az IEC 60947-7-1/EN 60947-7-
1 szabvány a sorkapcsok számára 45 K hő-
mérséklet-növekedést engedélyez névleges 
terhelés mellett. A Phoenix Contact sor-
kapcsai teljesítik ezt a követelményt.

Műanyagok égési tulajdonságai 
(UL 94)

A műanyagok éghetőségi vizsgálatait az 
Underwriters Laboratories (USA) határoz-
ta meg az UL 94 előírásban. Az előírás vala-
mennyi felhasználási területre érvényes, kü-
lönösen az elektrotechnikában. Egy 
vízszintes, ill. függőleges teszt során labora-
tóriumban a műanyag alapanyag nyílt láng 
hatására bekövetkező égési viselkedését 
vizsgálják. A besorolási szintek növekvő 
lángállósággal HB, V1, V2, V0 osztályokra 
bonthatók. A vizsgálati eredményeket az 
úgynevezett „sárga kártyákban” rögzítik. 
Ezeket évente megjelentetik a Recognized 
Component Directory-ban (elismert al-
katrészek katalógusa).

Hőre lágyuló műanyag: erősítetlen 
poliamid, PA

Mi a modern, részkristályos poliamid szi-
getelőanyagot használjuk, amely immár nél-
külözhetetlen az elektrotechnika és az 
elektronika terén. A poliamid hosszú ideje 
meghatározó szerepet tölt be. A jelentős 
vizsgálóállomások (többek között a CSA, 
KEMA, PTB, SEV, UL, VDE) is elismerik.

A poliamid magas üzemi hőmérsékleten 
is nagyon jó villamos, mechanikus, kémiai és 
egyéb tulajdonságokkal bír. A termikus öre-
gedés stabilizálásának köszönhetően rövid 
ideig akár kb. 200 °C csúcshőmérséklet is 
meg van engedve. Az olvadáspont típustól 
függően (PA 4.6, 6.6, 6.10 stb.) a 215 °C és 
295 °C közötti tartományban található.

A poliamid átlagosan 2,8%-nyi nedvessé-
get vesz fel a környezetéből. Ennél a folya-
matnál azonban nem tárolt kristályos vízről 
van szó, hanem molekuláris szerkezetű, ve-
gyileg kötött H2O-csoportokról. Ezáltal a 
műanyag rugalmas és törésálló lesz, akár -40 
°C-os hőmérsékleten is. Az UL 94 szabvány 
szerint a poliamid a V2 ... V0 éghetőségi osz-
tályba tartozik.

Hőre lágyuló műanyag: üvegszál-erő-
sítésű poliamid, PA-F

A szálerősítésű poliamidokat nagy me-
revség és keménység jellemzi. Az erősítetlen 
anyaggal összehasonlítva üzemi hőmérsék-
letük még nagyobb. Ennek köszönhetően a 
szálerősítésű poliamidok pl. a túlfeszültség-
védelem területén is alkalmazhatók.

A nedvesség megkötése kisebb mértékű, 
mint az erősítetlen poliamid esetében. Egye-
bekben a tulajdonságok messzemenően 
azonosak. Az UL 94 szerint a szálerősítésű 
poliamidok a HB ... V0 éghetőségi osztályba 
sorolhatók, ahol a V0 anyagok gyakran csak 
fekete színben kaphatók.

Hőre lágyuló műanyag: ABS
Az ABS hőre lágyuló formázómasszát 

olyan termékek gyártására használjuk, ame-
lyeknél a nagy mechanikus szilárdság mellett 
a jó ütő- és bemetszéses ütőszilárdság is 
fontos. A termékek a különleges felületi mi-
nőség és keménység mellett vegyszerállósá-
gukkal és a feszítéses szakítószilárdságukkal 
tűnnek ki.

A jellemző termikus tulajdonságok érté-
kei a magasabb és az alacsonyabb hőmérsék-
leti tartományban egyaránt jó formaállósá-
got mutatnak. A fémes felületi rendszerek, 
pl. a nikkel felvitele az ABS-ből készült ter-
mékek esetében általában lehetséges.

 Az alkalmazott formázómassza éghető-
ségi osztálya az UL 94 szabvány szerint 
HB ... V0

Hőre lágyuló műanyag: polivinil-klo-
rid, PVC

A PVC sós oldatokkal, hígított és tö-
mény lúgokkal, valamint a legtöbb hígított és 
tömény savval, még az olajtartalmú kénsav-
val kevert savakkal és tömény salétromsav-
val szemben is ellenálló.

A PVC a begyulladást gátló adalékanya-
gok nélkül is nehezen gyullad (B1 a DIN 
4102 szerint, míg az UL 94 szerint V0).

Tulajdonságok Egység/
fokozat

Poliamid
PA

Poliamid
PA

Poliamid
PA-GF

Poliamid
PA-GF

Polikarbonát 
PC-GF

Tartós használati hőmérséklet, DIN IEC 60216 [°C]  130  125 120 120 130

Minimális alkalmazási hőmérséklet (mechanikai terhelés nélkül) [°C] -60 -60 -60 -60 -60

Átütési szilárdság, IEC 60243-1/ DIN VDE 0303-21 [kV/cm] 600 600 330 400 300

Kúszóáram-szilárdság, IEC 60112 / DIN VDE 0303-1 CTI... 600 600 550 475 175

Trópus- és termeszállóság jó jó jó jó jó

Fajlagos átmeneti ellenállás
IEC 60093 / VDE 0303-30, IEC 60167 / VDE 0303-31 

[Ohm cm] 1012 1012 1012 1012  1014

Felületi ellenállás
IEC 60093 / VDE 0303-30, IEC 60167 / VDE 0303-31 

[W] 1010 1010 1012 1012  1014

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0 V2 V0 HB V0

A szigetelőanyagok minőségi jellemzői
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IEC 60210-1 / UL 746 B

A szigetelőanyagok tulajdonságai

A következő tesztek a sorkapcsok hos-
szabb időtartam alatt elszenvedett, foko-
zott terhelését szimulálják. A műanyagok ál-
landó magasabb hőmérsékleten tanúsított 
viselkedését a húzószilárdság és a szigetelési 
tulajdonságok vonatkozásában vizsgáljuk. Az 
IEC 60216 és UL 746 B szabványok egy hő-
mérsékleti indexet adnak meg, amely lehe-
tővé teszi a műanyagok hőterhelés alatti 
élettartamának megítélését. E két tulajdon-
ság karakterisztikus értékeit
– mechanikusan az IEC 60216 szerint TI ér-
tékként, 
– elektromosan az UL 746 B szerint RTI ér-
tékként
lehet megadni.

IEC 60216 – TI érték
A húzószilárdságot 5000 órán keresztül 

kell mérni, és az eredményt 20 000 órára 
kell extrapolálni. Eközben azt a hőmérsékle-
tet kell tartani, amelynél az említett 20 000 
óra alatt a húzószilárdság a felére csökken. 
UL 746 B – RTI érték

Az RTI érték azt a legnagyobb üzemi hő-
mérsékletet adja meg, amelynek elérését 
megelőzően meghatározott kísérleti körül-
mények között átütés következik be. A Pho-
enix Contact által használt poliamidok a kö-
vetkező besorolásokat érték el:

Magasabb hőmérsékleteken történő al-
kalmazáshoz pl. kerámia sorkapcsok állnak 
rendelkezésre.

UL 94 V2 UL 94 V0

TI 105 °C 125 °C

RTI 125 °C 130 °C

ASTM E 162

A felület éghetősége

Az égés hő hatására bekövetkező terje-
dését az említett szabvány szerint vizsgáljuk 
és értékeljük.

A műanyagok felületi éghetőségének ki-
értékelésére az ASTM E 162 szerint egy 
„lángterjedési indexet” (Flame-Spread-In-
dex) kell meghatározni, amely előírt kísérle-
ti körülmények között adja meg a lángok 
terjedését.

A vizsgálat során a próbadarabot 
(152 x 457 x max. 25,4 mm) 30°-os szög-
ben be kell sugározni egy hőforrással 
(815 °C), és a felső végét nyílt lánggal meg 
kell gyújtani. A vizsgálat 15 perces időtarta-
ma alatt meg kell határozni azt az időt, 
amely alatt a láng frontja elér két, egymástól 
76 mm távolságra levő mérési pontot. En-
nek a lángterjedési időnek és egy számított 
hőfejlődési tényezőnek a szorzatából adódik 
a „Flame-Spread-Index”.

Az amerikai vasúti közlekedésben a ma-

ximális határérték 35. A vizsgálat során 
megfigyelik és kiértékelik a műanyag lecse-
pegési viselkedését.

A Phoenix Contact sorkapcsainál a Flame-
Spread-Index értéke 5, a lecsepegés égés 
nélkül történik. Így a sorkapcsok értékei 
messze alatta maradnak az USA közlekedési 
minisztériumához tartozó vasúti hatóság 
(FRA) által megengedett maximális értékek-
nek.

① Hősugárzó 
② Láng
③ Műanyag próbadarab
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ASTM E 662

Füstgázfejlődés

Az ASTM E 662 szabvány a füst fajlagos 
optikai sűrűsége (füstátláthatóság) értékelé-
sének eljárását adja meg nyílt égés, illetve 
parázslás esetére. Ehhez meg kell határozni 
az égéskamra térfogatához viszonyított szá-
zalékos fényáteresztő képességet. A vizsgá-
lat során a mintát 
(76 x 76 x maximum 25 mm) az USA szab-
ványügyi hivatala (NBS) által definiált füstsű-
rűségmérő kamrába helyezik (lásd az ábrát). 
A próbadarabot 2,5 W/cm2 intenzitású hő-
vel kell besugározni. Ezt követően 20 percig 
a következő folyamatokat szimulálják:

1. Égés nyílt lánggal
2. Parázsló égés, nyílt láng elkerülése
Az optikai füstsűrűségnek mindkét folya-

matban speciális határértékei vannak, ame-
lyeket 1,5 és 4 perc után érik el.

a. Specifikus optikai füstsűrűség (Ds1,5) 
– határérték: 100

b. Specifikus optikai füstsűrűség (Ds4) –
határérték: 200

c. Maximális füstsűrűség (Dm) a 20 perc 
alatt.

A Phoenix Contact sorkapcsainál alkal-
mazott poliamidok kielégítik az USA közle-
kedési minisztériumához tartozó Szövetségi 
Vasúti Igazgatóság (FRA) valamennyi, 
ASTM E 662 szerinti követelményét.

① Hősugárzó 
② Láng
③ Műanyag próbadarab

SMP 800-C

Füstgáztoxicitás

Az SMP 800-C a műanyag égése során 
keletkező mérgező füstgázok megengedett 
maximális értékeit írja le. A BSS 7239 (Boe-
ing Standard) szabványhoz képest ez a szab-
vány pontosabb mérési eljárásokat jelöl meg 
a próbadarab teljes elégése során keletkező 
mérgező füstgázok minőségi és mennyiségi 
meghatározására. Ezekhez a mérésekhez a 
füstgázokat az ASTM E 662 vizsgálat NBS-
vizsgálókamrájából vesszük. Az időséma itt 
is ugyanaz, mint az ASTM E 662 esetén.

Az adatokat 20 percen keresztül kell 
rögzíteni. 

SMP 800-C határértékek mérgező füst-
gázokra [ppm]: 

Szén-monoxid (CO) 3500
Szén-dioxid (CO2) 90 000
Nitrogén-oxid (NOX) 100
Kén-dioxid (SO2) 100
Sósav (HCl) 500
Bróm-hidrogénsav (HBr) 100
Fluorsav (HF) 100
Kéksav (HCN) 100

A Phoenix Contact által alkalmazott po-
liamidok a kritikus koncentrációk töredéke-
it sem érik el.

0 1,5 4 tmin.20
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DIN EN ISO 1043-4

Halogénmentes tűzvédelem

A halogén kémiai elemek közé a fluor, 
klór, bróm és jód tartozik. A halogénköté-
sek egyik jellemzője az éghetőség csökken-
tése a műanyagokban történő alkalmazás 
során. A tűzvédelmi vizsgálatok során ös-
szefüggést állapítottak meg a felszabaduló 
mérges gázok és a halogének között.

A CLIPLINE complete rendszer sorkap-
csai poliamid 6.6 (PA 6.6) anyagból készül-
nek, amelynek a tűzvédelmi besorolása 
UL 94 V0. A halogéneket tartalmazó tűz-
gátlószerek helyett melamin-cianurátot al-
kalmazunk. A Phoenix Contact sorkapcsai 
ezáltal kivétel nélkül halogénmentesek.

DIN EN 60112

Kúszóútképződés (CTI)

A légnedvesség és a piszok elősegíti a 
kúszóútképződést a műanyagok felületén. A 
kúszóútképződés alatt két szomszédos po-
tenciál közötti vezetőképes kapcsolatok ki-
alakulását értjük. Mindez a köztük levő fe-
szültségkülönbség függvényében történik, 
elektrolitikus behatások esetén. A műanya-
gok CTI értéke azt jelzi, hogy az anyag men-
nyire gátolja meg ezt a kúszóútképződést. A 
méréshez két platinaelektródát kell egy 20 
mm x 20 mm x 3 mm méretű mintadarabra 
4 mm távolságban felhelyezni. A két elektró-
dára ráadják a szabvány által előírt vizsgáló-
feszültséget. Ezután egy berendezéssel 30 
másodpercenként egy-egy csepp vizsgálóol-

datot cseppentenek rájuk.
Azt a maximális feszültségértéket érté-

kelik ki, amelynél 50 csepp felvitele >0,5 A 
zárlati áram kialakulása nélkül megtörténik. 
A Phoenix Contact által alkalmazott 
műanyagok 600-as CTI értékkel a legmaga-
sabb vizsgálófeszültség-kategóriába sorolha-
tók.

Csepegtető

Elektróda

Vizsgálóoldat

Mintadarab

Kúszási nyo-

mok

Feszültségforrás

IEC 60695-2-11

Izzó huzalos vizsgálat

Túlterhelés esetén a sorkapcsok áramot 
vezető fémrészei vagy a csatlakoztatott ve-
zetékek nagyon erősen felmelegedhetnek. 
Ez a járulékos hő hatással van a műanyag 
házra. Elektrotechnikai alkatrészeknél az 
izzó huzalos vizsgálat szimulálja ezt a ve-
szélyforrást. Egy izzóhuzalt hevítenek fel 
adott, 550 °C, 650 °C, 750 °C, 850 °C vagy 
960 °C hőmérsékletre. Ezt a huzalt az ábrán 
látható módon merőlegesen a próbadarab 
legvékonyabb házrészéhez nyomják. A nyo-
móerő 1 N. A próbadarab megfelel, ha
 – a vizsgálat alatt nem keletkezik láng vagy 

izzás

– a lángok illetve izzási folyamatok a láng el-
távolítása után 30 másodpercen belül kial-
szanak illetve megszűnnek,

– a próbadarab alá helyezett selyempapír 
nem gyullad meg a leeső égő cseppek mi-
att.

A Phoenix Contact által a házak nyers-
anyagaként használt poliamidok általában 
megfelelnek a 960 °C-os izzó huzalos vizs-
gálat követelményeinek (ez a legmagasabb 
fokozat).

Műszaki információk
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IEC 60947-7-1/-2

Tűlángteszt

A sorkapcsok alkalmazásánál fontos kri-
tériumnak számít a tűz esetén, gyújtóforrás-
sal való közvetlen érintkezéskor tanúsított 
viselkedés. Ilyen lángoló gyújtóforrások le-
hetnek pl. a kúszóúton keletkező ívek. A 
sorkapcsok nem segíthetik elő vagy gyorsít-
hatják a tüzet, a műanyagoknak pedig önki-
oltó módon kell reagálniuk.

Ezzel a tűzvizsgálattal szimulálni lehet az 
alkatrészek kívülről, közvetlenül rájuk ható 
külső gyújtóforrásokkal szembeni viselkedé-
sét.

A tesztben egy butángázzal táplált nyílt 
lángot kell 45 fokos szögben 10 másodpercig 
a próbadarab egyik éléhez vagy felületéhez 
tartani (lásd az ábrát). Ezután meg kell fi-
gyelni a próbadarab gyújtóforrás alkalmazá-
sa nélküli viselkedését.

A próbadarab megfelelt a vizsgálaton, ha
– a lángok illetve izzási folyamatok a láng 

eltávolítása után 30 másodpercen belül 
kialszanak illetve megszűnnek,

– a próbadarab alá helyezett selyempapír 
nem gyullad meg a leeső égő cseppektől.
Az alkalmazott, kiváló minőségű 

műanyagoknak és a megfelelő szerkezeti fel-
építésnek köszönhetően a Phoenix Contact 
összes sorkapcsa kiállja a szúrólángos vizs-
gálatot.

DIN 51900-2/ASTM E 1354

A műanyag fűtőértéke

A tűzvészek tapasztalatai alapján a mű-
szaki berendezéseket egyre gyakrabban a 
tűz esetén bekövetkező hőleadás szerint is 
besorolják. Ennek hátterében a felületre vo-
natkoztatott hőleadás korlátozása áll.
Tűzterhelés

Tűzterhelés alatt a tűzesetkor egy meg-
határozott felületen felszabaduló energiát 
értjük. A tűzterhelés értékét MJ/m2 mérté-
kegységben fejezik ki. Minél nagyobb egy 
anyag fűtőértéke és előfordulása, annál na-
gyobb a tűz során felszabaduló energia men-
nyisége. A poliamidok fűtőértéke viszonylag 
magas. Emiatt egyre inkább a sorkapcsok fű-
tőértékét is beszámítják a tűzterhelés meg-
határozásakor. A Phoenix Contact által al-
kalmazott műanyagok fűtőértékei:

a DIN 51900-2 szerint:

Poliamid 66 V2 kb. 30 MJ/kg
Poliamid 66 V0 kb. 32 MJ/kg

az ASTM E 1354 szerint:

Az egyes alkatrészek tűzterhelésének ki-
számításához az alkalmazott poliamid fű-
tőértékét meg kell szorozni az alkatrész tö-
megével.

Poliamid 66 V2 kb. 22 MJ/kg
Poliamid 66 V0 kb. 24 MJ/kg
Összehasonlításképpen:
Fűtőolaj kb. 44 MJ/kg

Műszaki információk
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UL 94

Éghetőségi osztályba sorolás

Az UL 94 éghetőségi vizsgálatokat ír le, 
amelyek az elektrotechnikában különleges 
jelentőségre tettek szert. A középpontban a 
tűz során tanúsított viselkedés áll. A beso-
rolás az UL 94 HB (Horizontal Burn, víz-
szintes égés) vagy az UL 94 V (Vertical Burn, 
függőleges égés) szerint történik. A vizsgála-
ti elrendezések alapján az UL 94 V0/1/2 be-
sorolások nagyobb értékeket képviselnek, 
mint az UL 94 HB szerintiek.

UL 94 V0/1/2
Kondicionálás után a próbatestet függő-

legesen befogjuk és többször, egyenként 
10 másodpercig lángnak tesszük ki. A pró-

bák között a próbatesten mérjük a láng kial-
vásáig eltelt időt.

Végül kiértékeljük az utánégési időket és 
a lecsepegési jellemzőket.

A Phoenix Contact sorkapcsaiban alkal-
mazott műanyagok teljesítik a V0 anyagként 
való besoroláshoz szükséges, magasabb ér-
tékű kritériumokat.

UL 94 szerinti 
vizsgálati elrende-
zés

Besorolás UL 94 V0 UL 94 V1 UL 94 V2

Égési időtartam minden lángnak való kitettség után ≤10 s ≤30 s ≤30 s

Teljes égési időtartam tíz lángnak való kitettség után ≤50 s ≤250 s ≤250 s

Izzási időtartam a második lángnak való kitettség után ≤30 s ≤60 s ≤60 s

Teljes elégés Nem Nem Nem

A vatta meggyulladása a próbadarab alatt Nem Nem Nem

IEC 60529 / DIN EN 50274

Érintésvédelem

Az elektromos berendezéseknek nagy-
fokú biztonságot kell nyújtaniuk a szerviz-
technikusok számára. Ez mérési és vizsgálati 
feladatokra, illetve szerviz esetére is vonat-
kozik.

A BGV A3 az aktív alkatrészek közelé-
ben végzendő munkákhoz a vonatkozó, 
max. 1000 V AC és 1500 V DC kisfeszült-
ségű berendezés vagy berendezésrész fe-
szültségmentes állapotát írja elő. Az elekt-
romos áramütés megakadályozása 
érdekében az aktív alkatrészeket lefedés 
vagy elkerítés révén biztosítani kell a közvet-
len megérintés ellen.

Az olyan elektrotechnikai berendezé-
seknél, amelyekhez csak villamossági szak-
emberek vagy elektrotechnikai oktatásban 
részesült személyek férhetnek hozzá, a Pho-
enix Contact sorkapcsai az EN 50274 sze-
rinti érintésvédelmet kínálnak. Az 
EN 50274 szerinti vizsgálatoknál a vizsgáló 
szondákat a kezelés irányából kell a pró-
badarabra juttatni. Az ujjérintésbiztonság bi-
zonyítására 10 N vizsgálóerő, a kézfej érin-
tésbiztonság bizonyítására 50 N vizsgálóerő 
mellett a vizsgáló szondák és a feszültség 
alatt álló alkatrészek között nem jöhet létre 
elektromos érintkezés.

Ujjérintésbiztonság
12,5 mm átmérőjű vizsgálóujj

Kézfej érintésbiztonság
50 mm átmérőjű vizsgáló golyó

A Phoenix Contact sorkapcsainak kivite-
le túlnyomórészt megfelel a DIN EN 50274 
szabványnak. A termékdokumentációban 
pontosabb adatok találhatók.

Műszaki információk
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Szín Betűkód

Fehér WH 

Piros RD

Kék BU

Zöld GN

Sárga YE

Szürke GY

Barna BN

Narancssárga OG

Fekete BK

Türkiz TQ

Elefántcsont IV

Bézs BE

Olívazöld OL

Rózsaszín RS

Pink PK

Színjelölések
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706 PHOENIX CONTACT

A

AB-PTI 3214006 90

AB-PTI 16-NLS 1030137 127

AB-PTI 16-NLS BU 1030138 127

AB-PTI 16-NLS RD 1030140 127

AB-PTI 16-NLS-FE 1030141 127

AB-PTI 16/S 3214022 126

AB-PTI 4/3 3214053 109

AB-PTI 6 3214008 118

AB-PTI/3 3213974 91

AB-SK 3025341 599

AB-SK 65 3026489 599

AB-SK 65-D 3026900 601

AB-SK 65-D INSULATED 3040889 601

AB-SK TOP 3062090 598

AB-SK TOP INSULATED 3062074 598

AB-SK-D TOP 3062100 600

AB-SK-D TOP INSULATED 3062087 601

AB-SK/E 3026476 604

AB-SK/E-NS 35 3213111 604

AB-SKS 60 3240223 599

AB-UTI 6/3 1037092 178

AB-UTN 2,5/10 3245082 170

AB/SKS 3240224 602

AB/SS 0404428 602

AB/SS-M 3025888 602

AB2/SS 0404431 603

AB3/SS 0800086 603

ABN 2/SS 0404460 603

AGK 10-PTPOWER 3260145 136

AGK 10-PTPOWER BK/YE 3260154 136

AGK 10-PTPOWER BU 3260148 136

AGK 10-PTPOWER GN/YE 3260151 136

AGK 10-UKH 150/240 3003554 196

AGK 10-UKH 50 3001763 188

AGK 10-UKH 95 3003541 194

AGK 4-UT 10 3047112 182

AGK 4-UT 16 3047125 184

AGK 4-UT 35 3047138 186

AGK PT 4X6/M10 1017448 119

AGK PT 4X6/M10 BU 1083237 119

AGK PT 4X6/M10 GNYE 1083238 119

AGK PT 4X6/M12 1017454 119

AGK PT 8X6/M10 1017450 119

AGK PT 8X6/M10 BU 1083235 119

AGK PT 8X6/M10 GNYE 1083236 119

AP RSC 3058017 387

AP RSC-T 3059139 616

AP-CP-H                  METER 3012315 294

AP-FTP                   METER 3069899 629

AP-ME                    METER 3034361 629

APH-ME 3034374 629

APH-RSCWE 6-3 CARRIER 3069058 640

APH-UTWE 6 3069056 616

APH-UTWE 6-2 3069057 629

APT-ME 3034358 623

ASB 2-RTK/S 0311281 519

ATP-DIK 1,5 1413272 480

ATP-DIKD 1,5 1413285 481

ATP-MBK 1413227 558

ATP-OTTA  2,5 0790572 563

ATP-OTTA  6 0790475 564

ATP-OTTA 25 0790501 565

ATP-UK 3003224 458

ATP-UK  5-MTK 3004210 513

ATP-UKK  3/5 2778521 472

ATP-UKKB  3 2771065 472

ATP-URTK/SP 0311139 117

ATS-GSK 0304227 498

ATS-MTK 3101223 512

ATS-RTK 0310224 519

ATS-RTK-BEN 0308223 519

ATS-URTK/SS 0321226 517

B

BE-RT 3/5 3049819 378

BE-RT 8 3049916 384

BES 6 2802549 510

BES 6-1N4007 2802552 510

BES 6-LA 24 2802565 510

BES 6-LA230 2802578 510

BN WH 1401404 577

BP 4-5CT 3208733 334

BP 4-5VT 3208734 334

BTFE 6-3/12 3U 1029249 650

BTFE 6-3/12 3U AUX 1029250 650

BTFE 6-3/14 1029252 650

BTFE 6-3/14 4U 1029251 650

BTFE 6-3/14 4U AUX 1029025 650

BTFE 6-3/14 AUX 1029253 650

BTFE 6-3/18 4U 1029255 650

BTFE 6-3/7 2U 1029245 650

BTFE 6-3/8 1029246 650

C

C-FC 1,5/M3 3240137 615

C-FC 2,5/M3 3240142 615

C-FCI 1,5/M3 3240032 615

C-FCI 2,5/M3 3240037 615

C-ME 4/2 3035759 105

C-ME 4/3 3035760 105

C-ME 6/1 3034441 116

C-ME 6/2 3034442 116

C-ME 6/3 3034390 116

C-RCI 1,5/M3 3240016 624

C-RCI 2,5/M3 3240021 624

CARRIER 35-8 3034387 407

CARRIER-TM 300 0828282 418

CARRIER-TMD 300 0828693 418

CARRIER-TMH 300 0830670 418

CDC-PTRV 3270167 46

CEC 2,5 3062757 421

CEC PTPOWER 35/50 1056086 421

CEC PTPOWER 95/185 1056087 421

CEC UBAL 150 1086474 585

CEC UBAL 240 1090037 585

CEC UBAL 50 1086473 583

CGS 50 3071400 655

CGS-AH 50 SET 3071410 655

CGSA 50 3071401 655

CLIPFIX 35-5 3022276 395

CP 2,5/10 3061110 365

CP 2,5/2 3061102 365

CP 2,5/3 3061103 365

CP 2,5/4 3061104 365

CP 2,5/5 3061105 365

CP 2,5/6 3061106 365

CP 2,5/8 3061108 365

CP-H 2,5-4L 3012313 294

CP-H 2,5-4L-PE 3012323 294

CP-H 2,5-4L-Z 3012314 294

CP-H 2,5-4L-Z-PE 3012324 294

CPH 3-9 3212015 367

CPH 4-12 3212028 367

CPH 9-15 3000768 367

CPL 1069807 365

CPS 1069806 365

CPSL 1069808 365

CZ/2 3043831 362

D

D-CP-H 2,5-4L 3012320 294

D-DTME 6 3034426 115

D-EB 18/22 A 3009320 500

D-HK 4 2002022 535

D-MBK 5/E-T 1413706 506

D-MBK 6/E 1413049 558

D-MBKKB 2,5 1413052 560

D-MBKKB 2,5 BU 1413081 560

D-MPT 1,5/S 3248120 45

D-MPT 2,5 3248140 97

D-MSB 1,5-F 3024180 223

D-MSBV 2,5 3251018 225

D-MT 1,5 3100321 553

D-MT 1,5 BU 3025529 553

D-MT 1,5-QUATTRO 3002982 554

D-MT 1,5-QUATTRO BU 3025309 554

D-MT 1,5-TWIN 3002979 554

D-MTK 3101029 512

D-MTK BU 3101090 512

D-MTTB 1,5 3002665 555

D-MUT 2,5/4 3248033 157

D-MZB 1,5 3024177 222

D-OTTA  2,5 0790569 563

D-OTTA  6 0790417 564

D-OTTA  6-T 0790459 566

D-OTTA 25 0790514 565

D-OTTA/RBO-SB 3001355 567

D-PPC 1,5/S 3213690 282

D-PPC 2,5 3000671 295

D-PPC 6 3000703 350

D-PT 1,5/S 3208142 39

D-PT 1,5/S-0,8 OG 1029569 39

D-PT 1,5/S-3L 3113771 40

D-PT 1,5/S-3L-0,8 OG 1029590 40

D-PT 1,5/S-MT-0,8 3210303 42

D-PT 1,5/S-MT-0,8 OG 3210304 42

D-PT 1,5/S-QUATTRO 3208375 39

D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8 3210333 43

D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8 OG 3210334 43

D-PT 1,5/S-QUATTRO/2P 3212426 277

D-PT 1,5/S-TWIN 3208184 39

D-PT 1,5/S-TWIN-0,8 OG 1029571 39

D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8 3210313 42

D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8 OG 3210314 42

D-PT 10 3212057 121

D-PT 10-TWIN 3208748 121

D-PT 16 N 3212060 125

D-PT 16-TWIN N 3208799 125

D-PT 2,5-3L 3211647 73

D-PT 2,5-4L/1P 3012301 294

D-PT 2,5-4L/2P 3012311 294

D-PT 2,5-HEXA/3P 3040058 291

D-PT 2,5-MT 3211003 74

D-PT 2,5-MTB 3210196 74

D-PT 2,5-PE/3L 3210543 73

D-PT 2,5-QUATTRO-MTB 3210209 76

D-PT 2,5-TWIN-MT 3211317 75

D-PT 2,5-TWIN-MTB 3210202 75

D-PT 4-PE/3L 3210443 100

D-PT 4-PE/L/HESI 3002619 100

D-PT 4-QUATTRO 3208979 99

D-PT 4-QUATTRO/2P 3209277 325

D-PT 4-TWIN 3208977 99

D-PT 4-TWIN/1P 3212203 325

D-PT 4-WE 3044902 653

D-PT 6 3212044 111

D-PT 6-QUATTRO 3212963 111

D-PT 6-QUATTRO/2P 3061855 347

D-PT 6-TWIN 3211508 111

D-PTB 2,5-PE/L/L 3210553 96

D-PTB 2,5/3 3210552 95

D-PTC 2,5-MT 3270097 74

D-PTC 2,5-QUATTRO-MT 3270103 76

D-PTC 2,5-TWIN-MT 3270100 75

D-PTI 16/S 3214027 126

D-PTI 2,5 1016672 90

D-PTI 4 1016697 108

D-PTI 4/3 3214054 109

D-PTI 6 1016703 118

D-PTI/3 3213975 91

D-PTI/3B 3213976 77

D-PTIO 1,5/S/3 3244575 41

D-PTIO 1,5/S/4 3244588 41

D-PTIO 1,5/S/5 3244589 42

D-PTME 4 3212167 105

D-PTME 6-CT/1P 3212303 348

D-PTME 6/1P 3212307 347

D-PTN 16/S 3214028 126

D-PTN 2,5 3213977 90

D-PTN 4 3213978 108

D-PTN 6 3213979 118

D-PTRV 4 WH 3270151 49

D-PTRV 4 WH 1-4 3270152 49

D-PTRV 4 WH 1-4 LGS 3270234 49

D-PTRV 4 WH 4-1 3270236 49

D-PTRV 4 WH 4-1 LGS 3270238 49

D-PTRV 4 WH A-D 3270153 49

D-PTRV 4 WH A-D LGS 3270235 49

D-PTRV 4 WH D-A 3270237 49

D-PTRV 4 WH D-A LGS 3270239 49

D-PTRV 8 WH 3270154 53

D-PTRV 8 WH 1-16 3270228 53

D-PTRV 8 WH 1-16 LGS 3270229 53

D-PTRV 8 WH 1-8 3270155 53

D-PTRV 8 WH 1-8 LGS 3270240 53

D-PTRV 8 WH 17-24 3270213 53

D-PTRV 8 WH 17-24 LGS 3270214 53

D-PTRV 8 WH 25-32 3270215 53

D-PTRV 8 WH 25-32 LGS 3270216 53

D-PTRV 8 WH 8-1 3270242 53

D-PTRV 8 WH 8-1 LGS 3270244 53

D-PTRV 8 WH 9-16 3270211 53

D-PTRV 8 WH 9-16 LGS 3270212 53

D-PTRV 8 WH A-H 3270156 53

D-PTRV 8 WH A-H LGS 3270241 53

D-PTRV 8 WH A-P 3270217 53

D-PTRV 8 WH A-P LGS 3270218 53

D-PTRV 8 WH H-A 3270243 53

D-PTRV 8 WH H-A LGS 3270245 53

D-PTS 1,5/S 3214576 44

D-PTS 1,5/S-3L/3P 1027887 279

D-PTS 4 3213600 107

D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 3210353 43

D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 OG 3210354 43

D-PTT 2,5-2MT-0,8 3210300 77

D-PTT 2,5-2MT-0,8 OG 3210299 77

D-PTTB 1,5/S 3208579 39

D-PTTB 1,5/S-0,8 OG 1029589 39

D-PTTB 1,5/S/2P 3212471 277

D-PTTB 1,5/S/4P 3213894 278

D-PTTB 2,5 3211634 72

D-PTTB 4-TG 3211918 101

D-PTTBS 1,5/S 3214699 45

D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG 1029588 40

D-PTTBS 1,5/S-KNX 3214664 40

D-PTTBS 1,5/S/2P 3214534 281

D-PTTBS 2,5-2MTB 3210404 77

D-PTTBS 2,5-QUATTRO 3210613 72

D-PTTBS 2,5-TWIN 3210608 72

D-PTTBS 2,5/2P 3211264 292

D-PTTBS 4 3211849 107

D-PTU 2,5 3209522 84

D-PTU 4 3211858 106

D-PTU 4-MT 3209534 106

D-PTU 4-TWIN 3211863 106

D-PTU 6-T 3209533 117

D-PTV 2,5 1079914 88

D-PTV 2,5-QUATTRO 1079917 88

D-PTV 2,5-TWIN 1079916 88

D-QTC 1,5 3205161 257

D-QTC 1,5-QUATTRO 3205174 257

D-QTC 1,5-TWIN 3205190 257

D-QTC 1,5/1P 3206322 287

D-QTC 2,5 3206568 263

D-QTC 2,5-QUATTRO 3206449 263

D-QTC 2,5-TWIN 3206571 263

D-QTCS 1,5 3206270 261

D-QTCS 1,5-TWIN 3206403 261

D-QTCS 2,5 3206584 265

D-QTCS 2,5 TWIN 3050523 265

D-QTCU 1,5 3206283 260

D-QTCU 1,5-TWIN 3206296 260

D-QTCU 2,5 3206597 264

D-QTCU 2,5 TWIN 3050510 264

Tárgymutató

betűrendes
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http://www.phoenixcontact.net/product/3062100
http://www.phoenixcontact.net/product/3062087
http://www.phoenixcontact.net/product/3026476
http://www.phoenixcontact.net/product/3213111
http://www.phoenixcontact.net/product/3240223
http://www.phoenixcontact.net/product/1037092
http://www.phoenixcontact.net/product/3245082
http://www.phoenixcontact.net/product/3240224
http://www.phoenixcontact.net/product/0404428
http://www.phoenixcontact.net/product/3025888
http://www.phoenixcontact.net/product/0404431
http://www.phoenixcontact.net/product/0800086
http://www.phoenixcontact.net/product/0404460
http://www.phoenixcontact.net/product/3260145
http://www.phoenixcontact.net/product/3260154
http://www.phoenixcontact.net/product/3260148
http://www.phoenixcontact.net/product/3260151
http://www.phoenixcontact.net/product/3003554
http://www.phoenixcontact.net/product/3001763
http://www.phoenixcontact.net/product/3003541
http://www.phoenixcontact.net/product/3047112
http://www.phoenixcontact.net/product/3047125
http://www.phoenixcontact.net/product/3047138
http://www.phoenixcontact.net/product/1017448
http://www.phoenixcontact.net/product/1083237
http://www.phoenixcontact.net/product/1083238
http://www.phoenixcontact.net/product/1017454
http://www.phoenixcontact.net/product/1017450
http://www.phoenixcontact.net/product/1083235
http://www.phoenixcontact.net/product/1083236
http://www.phoenixcontact.net/product/3058017
http://www.phoenixcontact.net/product/3059139
http://www.phoenixcontact.net/product/3012315
http://www.phoenixcontact.net/product/3069899
http://www.phoenixcontact.net/product/3034361
http://www.phoenixcontact.net/product/3034374
http://www.phoenixcontact.net/product/3069058
http://www.phoenixcontact.net/product/3069056
http://www.phoenixcontact.net/product/3069057
http://www.phoenixcontact.net/product/3034358
http://www.phoenixcontact.net/product/0311281
http://www.phoenixcontact.net/product/1413272
http://www.phoenixcontact.net/product/1413285
http://www.phoenixcontact.net/product/1413227
http://www.phoenixcontact.net/product/0790572
http://www.phoenixcontact.net/product/0790475
http://www.phoenixcontact.net/product/0790501
http://www.phoenixcontact.net/product/3003224
http://www.phoenixcontact.net/product/3004210
http://www.phoenixcontact.net/product/2778521
http://www.phoenixcontact.net/product/2771065
http://www.phoenixcontact.net/product/0311139
http://www.phoenixcontact.net/product/0304227
http://www.phoenixcontact.net/product/3101223
http://www.phoenixcontact.net/product/0310224
http://www.phoenixcontact.net/product/0308223
http://www.phoenixcontact.net/product/0321226
http://www.phoenixcontact.net/product/3049819
http://www.phoenixcontact.net/product/3049916
http://www.phoenixcontact.net/product/2802549
http://www.phoenixcontact.net/product/2802552
http://www.phoenixcontact.net/product/2802565
http://www.phoenixcontact.net/product/2802578
http://www.phoenixcontact.net/product/1401404
http://www.phoenixcontact.net/product/3208733
http://www.phoenixcontact.net/product/3208734
http://www.phoenixcontact.net/product/1029249
http://www.phoenixcontact.net/product/1029250
http://www.phoenixcontact.net/product/1029252
http://www.phoenixcontact.net/product/1029251
http://www.phoenixcontact.net/product/1029025
http://www.phoenixcontact.net/product/1029253
http://www.phoenixcontact.net/product/1029255
http://www.phoenixcontact.net/product/1029245
http://www.phoenixcontact.net/product/1029246
http://www.phoenixcontact.net/product/3240137
http://www.phoenixcontact.net/product/3240142
http://www.phoenixcontact.net/product/3240032
http://www.phoenixcontact.net/product/3240037
http://www.phoenixcontact.net/product/3035759
http://www.phoenixcontact.net/product/3035760
http://www.phoenixcontact.net/product/3034441
http://www.phoenixcontact.net/product/3034442
http://www.phoenixcontact.net/product/3034390
http://www.phoenixcontact.net/product/3240016
http://www.phoenixcontact.net/product/3240021
http://www.phoenixcontact.net/product/3034387
http://www.phoenixcontact.net/product/0828282
http://www.phoenixcontact.net/product/0828693
http://www.phoenixcontact.net/product/0830670
http://www.phoenixcontact.net/product/3270167
http://www.phoenixcontact.net/product/3062757
http://www.phoenixcontact.net/product/1056086
http://www.phoenixcontact.net/product/1056087
http://www.phoenixcontact.net/product/1086474
http://www.phoenixcontact.net/product/1090037
http://www.phoenixcontact.net/product/1086473
http://www.phoenixcontact.net/product/3071400
http://www.phoenixcontact.net/product/3071410
http://www.phoenixcontact.net/product/3071401
http://www.phoenixcontact.net/product/3022276
http://www.phoenixcontact.net/product/3061110
http://www.phoenixcontact.net/product/3061102
http://www.phoenixcontact.net/product/3061103
http://www.phoenixcontact.net/product/3061104
http://www.phoenixcontact.net/product/3061105
http://www.phoenixcontact.net/product/3061106
http://www.phoenixcontact.net/product/3061108
http://www.phoenixcontact.net/product/3012313
http://www.phoenixcontact.net/product/3012323
http://www.phoenixcontact.net/product/3012314
http://www.phoenixcontact.net/product/3012324
http://www.phoenixcontact.net/product/3212015
http://www.phoenixcontact.net/product/3212028
http://www.phoenixcontact.net/product/3000768
http://www.phoenixcontact.net/product/1069807
http://www.phoenixcontact.net/product/1069806
http://www.phoenixcontact.net/product/1069808
http://www.phoenixcontact.net/product/3043831
http://www.phoenixcontact.net/product/3012320
http://www.phoenixcontact.net/product/3034426
http://www.phoenixcontact.net/product/3009320
http://www.phoenixcontact.net/product/2002022
http://www.phoenixcontact.net/product/1413706
http://www.phoenixcontact.net/product/1413049
http://www.phoenixcontact.net/product/1413052
http://www.phoenixcontact.net/product/1413081
http://www.phoenixcontact.net/product/3248120
http://www.phoenixcontact.net/product/3248140
http://www.phoenixcontact.net/product/3024180
http://www.phoenixcontact.net/product/3251018
http://www.phoenixcontact.net/product/3100321
http://www.phoenixcontact.net/product/3025529
http://www.phoenixcontact.net/product/3002982
http://www.phoenixcontact.net/product/3025309
http://www.phoenixcontact.net/product/3002979
http://www.phoenixcontact.net/product/3101029
http://www.phoenixcontact.net/product/3101090
http://www.phoenixcontact.net/product/3002665
http://www.phoenixcontact.net/product/3248033
http://www.phoenixcontact.net/product/3024177
http://www.phoenixcontact.net/product/0790569
http://www.phoenixcontact.net/product/0790417
http://www.phoenixcontact.net/product/0790459
http://www.phoenixcontact.net/product/0790514
http://www.phoenixcontact.net/product/3001355
http://www.phoenixcontact.net/product/3213690
http://www.phoenixcontact.net/product/3000671
http://www.phoenixcontact.net/product/3000703
http://www.phoenixcontact.net/product/3208142
http://www.phoenixcontact.net/product/1029569
http://www.phoenixcontact.net/product/3113771
http://www.phoenixcontact.net/product/1029590
http://www.phoenixcontact.net/product/3210303
http://www.phoenixcontact.net/product/3210304
http://www.phoenixcontact.net/product/3208375
http://www.phoenixcontact.net/product/3210333
http://www.phoenixcontact.net/product/3210334
http://www.phoenixcontact.net/product/3212426
http://www.phoenixcontact.net/product/3208184
http://www.phoenixcontact.net/product/1029571
http://www.phoenixcontact.net/product/3210313
http://www.phoenixcontact.net/product/3210314
http://www.phoenixcontact.net/product/3212057
http://www.phoenixcontact.net/product/3208748
http://www.phoenixcontact.net/product/3212060
http://www.phoenixcontact.net/product/3208799
http://www.phoenixcontact.net/product/3211647
http://www.phoenixcontact.net/product/3012301
http://www.phoenixcontact.net/product/3012311
http://www.phoenixcontact.net/product/3040058
http://www.phoenixcontact.net/product/3211003
http://www.phoenixcontact.net/product/3210196
http://www.phoenixcontact.net/product/3210543
http://www.phoenixcontact.net/product/3210209
http://www.phoenixcontact.net/product/3211317
http://www.phoenixcontact.net/product/3210202
http://www.phoenixcontact.net/product/3210443
http://www.phoenixcontact.net/product/3002619
http://www.phoenixcontact.net/product/3208979
http://www.phoenixcontact.net/product/3209277
http://www.phoenixcontact.net/product/3208977
http://www.phoenixcontact.net/product/3212203
http://www.phoenixcontact.net/product/3044902
http://www.phoenixcontact.net/product/3212044
http://www.phoenixcontact.net/product/3212963
http://www.phoenixcontact.net/product/3061855
http://www.phoenixcontact.net/product/3211508
http://www.phoenixcontact.net/product/3210553
http://www.phoenixcontact.net/product/3210552
http://www.phoenixcontact.net/product/3270097
http://www.phoenixcontact.net/product/3270103
http://www.phoenixcontact.net/product/3270100
http://www.phoenixcontact.net/product/3214027
http://www.phoenixcontact.net/product/1016672
http://www.phoenixcontact.net/product/1016697
http://www.phoenixcontact.net/product/3214054
http://www.phoenixcontact.net/product/1016703
http://www.phoenixcontact.net/product/3213975
http://www.phoenixcontact.net/product/3213976
http://www.phoenixcontact.net/product/3244575
http://www.phoenixcontact.net/product/3244588
http://www.phoenixcontact.net/product/3244589
http://www.phoenixcontact.net/product/3212167
http://www.phoenixcontact.net/product/3212303
http://www.phoenixcontact.net/product/3212307
http://www.phoenixcontact.net/product/3214028
http://www.phoenixcontact.net/product/3213977
http://www.phoenixcontact.net/product/3213978
http://www.phoenixcontact.net/product/3213979
http://www.phoenixcontact.net/product/3270151
http://www.phoenixcontact.net/product/3270152
http://www.phoenixcontact.net/product/3270234
http://www.phoenixcontact.net/product/3270236
http://www.phoenixcontact.net/product/3270238
http://www.phoenixcontact.net/product/3270153
http://www.phoenixcontact.net/product/3270235
http://www.phoenixcontact.net/product/3270237
http://www.phoenixcontact.net/product/3270239
http://www.phoenixcontact.net/product/3270154
http://www.phoenixcontact.net/product/3270228
http://www.phoenixcontact.net/product/3270229
http://www.phoenixcontact.net/product/3270155
http://www.phoenixcontact.net/product/3270240
http://www.phoenixcontact.net/product/3270213
http://www.phoenixcontact.net/product/3270214
http://www.phoenixcontact.net/product/3270215
http://www.phoenixcontact.net/product/3270216
http://www.phoenixcontact.net/product/3270242
http://www.phoenixcontact.net/product/3270244
http://www.phoenixcontact.net/product/3270211
http://www.phoenixcontact.net/product/3270212
http://www.phoenixcontact.net/product/3270156
http://www.phoenixcontact.net/product/3270241
http://www.phoenixcontact.net/product/3270217
http://www.phoenixcontact.net/product/3270218
http://www.phoenixcontact.net/product/3270243
http://www.phoenixcontact.net/product/3270245
http://www.phoenixcontact.net/product/3214576
http://www.phoenixcontact.net/product/1027887
http://www.phoenixcontact.net/product/3213600
http://www.phoenixcontact.net/product/3210353
http://www.phoenixcontact.net/product/3210354
http://www.phoenixcontact.net/product/3210300
http://www.phoenixcontact.net/product/3210299
http://www.phoenixcontact.net/product/3208579
http://www.phoenixcontact.net/product/1029589
http://www.phoenixcontact.net/product/3212471
http://www.phoenixcontact.net/product/3213894
http://www.phoenixcontact.net/product/3211634
http://www.phoenixcontact.net/product/3211918
http://www.phoenixcontact.net/product/3214699
http://www.phoenixcontact.net/product/1029588
http://www.phoenixcontact.net/product/3214664
http://www.phoenixcontact.net/product/3214534
http://www.phoenixcontact.net/product/3210404
http://www.phoenixcontact.net/product/3210613
http://www.phoenixcontact.net/product/3210608
http://www.phoenixcontact.net/product/3211264
http://www.phoenixcontact.net/product/3211849
http://www.phoenixcontact.net/product/3209522
http://www.phoenixcontact.net/product/3211858
http://www.phoenixcontact.net/product/3209534
http://www.phoenixcontact.net/product/3211863
http://www.phoenixcontact.net/product/3209533
http://www.phoenixcontact.net/product/1079914
http://www.phoenixcontact.net/product/1079917
http://www.phoenixcontact.net/product/1079916
http://www.phoenixcontact.net/product/3205161
http://www.phoenixcontact.net/product/3205174
http://www.phoenixcontact.net/product/3205190
http://www.phoenixcontact.net/product/3206322
http://www.phoenixcontact.net/product/3206568
http://www.phoenixcontact.net/product/3206449
http://www.phoenixcontact.net/product/3206571
http://www.phoenixcontact.net/product/3206270
http://www.phoenixcontact.net/product/3206403
http://www.phoenixcontact.net/product/3206584
http://www.phoenixcontact.net/product/3050523
http://www.phoenixcontact.net/product/3206283
http://www.phoenixcontact.net/product/3206296
http://www.phoenixcontact.net/product/3206597
http://www.phoenixcontact.net/product/3050510
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D-QTCU 2,5-TWIN-MT 3050511 265

D-QTTCB 1,5 3205187 258

D-QTTCB 1,5/2P 3206306 287

D-QTTCBS 1,5 3206335 261

D-QTTCBU 1,5 3050536 260

D-RSC 5 3058020 387

D-RSC 5-F 3059647 387

D-RSC 5-T 3058046 388

D-RSC 5-T-F 3059346 388

D-RSC 6 3213098 389

D-RSC 6-F 3213108 389

D-RT 3/5 3049097 379

D-RT 4-T 3000606 383

D-RT 5-T 3049291 382

D-RT 8 3049194 385

D-SC 2,5 3042243 313

D-SC 4 3043307 341

D-SRTK 6 3029981 240

D-SSK 0525 KER 0201061 541

D-SSK 110 KER 0202060 542

D-SSK 116 KER 0203069 543

D-SSK 135 KER 0205067 543

D-ST 1,5/S-QUATTRO 3213166 208

D-ST 10 3036644 243

D-ST 10-TWIN 3035315 243

D-ST 16 3036657 247

D-ST 16-TWIN 3035357 247

D-ST 2,5 3030417 71

D-ST 2,5-0,8 OG 3030511 71

D-ST 2,5-3L 3036660 213

D-ST 2,5-4L/1P 3041930 311

D-ST 2,5-4L/2P 3041927 311

D-ST 2,5-PE/3L 3036673 213

D-ST 2,5-QUATTRO 3030514 71

D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG 3030513 71

D-ST 2,5-QUATTRO-MT 3038590 76

D-ST 2,5-QUATTRO/2P 3040083 291

D-ST 2,5-QUATTRO/4P 3042175 293

D-ST 2,5-TWIN 3030488 71

D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG 3030512 71

D-ST 4 3030420 99

D-ST 4-QUATTRO 3030527 229

D-ST 4-QUATTRO/2P 3043747 339

D-ST 4-QUATTRO/4CP 3042739 340

D-ST 4-TWIN 3030491 229

D-ST 6 3030433 237

D-ST 6-TWIN 3036767 237

D-STIO 2,5/3 3209112 214

D-STIO 2,5/4 3209125 215

D-STS 2,5 3031762 84

D-STS 4 3031704 233

D-STS 4-TWIN/L 3036770 234

D-STS 6 3038189 239

D-STS 6-TWIN 3038202 239

D-STTB 2,5 3030459 208

D-STTB 2,5-TWIN 3038558 212

D-STTB 2,5/2P 3040096 292

D-STTB 2,5/4P 3061538 293

D-STTB 4 3030462 99

D-STTBS 2,5 3038503 85

D-STTBS 4 3035098 234

D-STTBS 4-MT 3035548 235

D-STTBU 4 3033207 233

D-STU 10/ 4X2,5 3033197 244

D-STU 2,5-TWIN 3033045 84

D-STU 4-TWIN 3033087 233

D-TP-VBS 0851026 536

D-UDK 4 2775113 470

D-UDK 4 BU 2775197 470

D-UDK-RELG 2777027 507

D-UGSK 0304023 517

D-UHSK 2000 0704021 460

D-UK  2,5 3001022 458

D-UK  2,5 BU 3001103 458

D-UK  4/10 3003020 459

D-UK  4/10 BU 3003101 459

D-UK  5-TWIN 1923034 466

D-UK  5-TWIN BU 1923050 466

D-UK 16 3006027 461

D-UK 4-SD 3246862 526

D-UK 5-HESI N 3000543 490

D-UK 6-T 3072802 520

D-UKK 3/5 2770024 472

D-UKK 3/5 BU 2770105 472

D-UKK 4 2770558 538

D-UKKB  3/5 2771023 472

D-UKKB  3/5 BU 2771104 472

D-UKKB 10 3001394 474

D-URTK 0310020 519

D-URTK 6 3026340 523

D-URTK/S-BEN 0308029 519

D-URTK/SS 0321022 517

D-USK  4/10 0260028 537

D-USST 4-MT 3070304 547

D-USST 4/10 3070370 545

D-USST 6-T 3070367 548

D-UT 16 3047206 185

D-UT 2,5-3L 3214314 150

D-UT 2,5/10 3047028 149

D-UT 2,5/1P 3047154 303

D-UT 2,5/4-QUATTRO 3047170 149

D-UT 2,5/4-TWIN 3047141 149

D-UT 4-QUATTRO HV 3048852 160

D-UT 4-QUATTRO/ 2P 3045648 329

D-UT 4-TWIN HV 3000710 159

D-UT 4-TWIN/ 1P 3045237 303

D-UT 4/1P-H 3001382 329

D-UT 6-3L 3046707 173

D-UT 6-QUATTRO/2P 3060607 355

D-UT 6-T-HV 3070147 176

D-UT 6-T/SP 3072816 176

D-UTI 6/3 1025464 178

D-UTI/3 3076036 154

D-UTME 4 3047491 169

D-UTME 4-CT/1P 3057445 332

D-UTME 4/1P 3057429 331

D-UTME 6 3047426 177

D-UTN 2,5/10 3245079 154

D-UTT 2,5/4 3044676 151

D-UTTB 2,5/4 3047293 149

D-UTTB 2,5/4 2P 3060393 303

D-UTTB 4 HV 3000709 160

D-UVK 4 1922022 535

D-UVKB 4 1920024 534

DF-CP 2,5-4L 3012327 294

DF-PTMC-2-ZB 3270406 57

DF-PTMC-3-ZB 3270405 57

DF-PTMC-NS 3270403 57

DF-PTMC-O 3270400 57

DF-PTMC-U 3270401 57

DF-PTMC-ZB 3270410 57

DF-SP-H 2,5 3209824 372

DF-UP 4 3060348 372

DF-UP 6 3060856 372

DF-UPBV 2,5/ 4 3060432 372

DFS-CP 2,5-4L 3012321 294

DFS-CP-H 2,5-4L 3012317 294

DFS-SP-H 2,5 3061431 371

DFS-SPB 2,5 3061444 371

DFS-SPDB 2,5 3061457 371

DG-MTTB 1,5 3002678 555

DG-UKK 3/5 2770817 488

DIK 1,5 2715966 480

DIK 1,5 BU 2716059 480

DIK 1,5-LA 24GN/O-M 2715762 482

DIK 1,5-LA 24GN/U-O 2715733 482

DIK 1,5-LA 24RD/O-M 2715856 482

DIK 1,5-LA 24RD/U-O 2715995 482

DIKD 1,5 2715979 481

DIKD 1,5 BU 2716101 481

DIKD 1,5-2D 2716512 481

DIKD 1,5-LA 24GN/O-M 2716376 483

DIKD 1,5-LA 24GN/U-O 2716402 483

DIKD 1,5-LA 24RD/O-M 2715814 483

DIKD 1,5-LA 24RD/U-O 2716279 483

DIKD 1,5-PV 2715092 481

DIKD 1,5-PV BK 2715571 481

DIKD 1,5-PV BU 2715584 481

DIKD 1,5-TG 2774237 483

DLK 2,5-PE 3011041 489

DLK 4-PE 3011999 489

DLKB 2,5-PE 3011038 489

DOK 1,5 2717016 484

DOK 1,5-2D 2717139 485

DOK 1,5-LA 24GN/O-M 2717074 484

DOK 1,5-LA 24RD/O-M 2717029 484

DOK 1,5-TG 2717113 485

DOKD 1,5-TG 3011054 485

DP PS-3,5 3031011 38

DP PS-4 3036712 206

DP PS-5 3036725 70

DP PS-6 3036738 98

DP PS-8 3036741 110

DP-CP-H 2,5-4L 3012319 294

DP-MBKKB 2,5 1413065 560

DP-MTTB 1,5 3002681 555

DP-PT 10,3-HESI 3062155 122

DP-PT 2,5-HEXA/3P 3040060 291

DP-PT 6-T P/P HV-1,8 1028592 114

DP-PTRV 4 3270163 46

DP-PTRV 8 3270166 50

DP-RSCWE 6-3 3069314 641

DP-STMED 6 3035690 115

DP-UK 10,3-HESI A 1045724 500

DP-UKK 3/5 2770794 472

DP-UKKB 3/ 5 2770804 472

DP-UTT 2,5/4 3044677 151

DP-UTTB 2,5/4 3047303 149

DS-PTIO 1,5/S 1045987 42

E

E-UTWE 6 3069055 616

E/1 1201044 541

E/AL-NS 35 1201662 390

EB  2- 5 1401158 560

EB  2- 6 0201155 467

EB  2- 8 0202154 117

EB  2-10 0203153 493

EB  2-25/UKH 0201362 194

EB  2-31/UKH 0201388 196

EB  2-36/UKH 0201401 198

EB  2-OTTA 2,5 3026065 563

EB  2-OTTA 6 0790608 564

EB  3- 5 1401145 560

EB  3- 6 0201142 467

EB  3- 8 0202141 117

EB  3-25/UKH 0201375 194

EB  3-31/UKH 0201391 196

EB  3-36/UKH 0201414 198

EB  3-OTTA 2,5 3026078 563

EB  3-OTTA 6 3026036 564

EB  4- 8 0202142 117

EB  4-OTTA 2,5 3026081 563

EB  4-OTTA 6 3026049 564

EB  5-OTTA 2,5 3026094 563

EB  5-OTTA 6 3026050 564

EB  6-OTTA 2,5 3026104 563

EB  7-OTTA 2,5 3026117 563

EB  7-OTTA 6 3026052 564

EB 10- 5 1401132 560

EB 10- 6 0201139 459

EB 10- 8 0202138 117

EB 10- DIK BU 2716680 480

EB 10- DIK GY 2715937 480

EB 10- DIK RD 2716774 480

EB 10- OTTA 6 0790420 564

EB 10-10 0203137 461

EB 10-12 3006137 461

EB 10-OTTA 2,5 3026120 563

EB 16-18 A 1006832 500

EB 16-22 A 1006839 500

EB 2-18 A 3009310 500

EB 2-20/PT 3260067 136

EB 2-25/PT 3260157 138

EB 2-31/PT 3215057 140

EB 3-18 A 3009311 500

EB 3-20/PT 3260068 136

EB 3-25/PT 3260160 138

EB 3-31/PT 3215058 140

EB 4-18 A 3009313 500

EB 4-22 A 3009316 500

EB 4-25/PT 3260161 138

EB 56-18 A 3009315 500

EB 56-22 A 3009319 500

EB 8-18 A 3009314 500

EB 8-22 A 3009318 500

EB 80- DIK BU 2715940 480

EB 80- DIK RD 2715953 480

EB 80- DIK WH 2715788 480

EBL  2- 5 2303145 466

EBL  3- 5 2303158 466

EBL 10- 5 2303132 459

EBS  2- 8 3118151 490

EBS  3- 8 3118148 490

EBS 10- 8 3118135 490

ESB 2-MZDB 3029703 222

F

FAME-BAG 260 3069520 637

FB 10- GSK/S 0305174 517

FB 10- RTK/S 0311171 519

FB 10- URTK/SP 0311663 525

FB 10-13 3059126 387

FB 10-13 ISO 3059663 387

FB 10-17 3075951 389

FB 10-17 ISO 3213085 389

FB 10-9 3059113 569

FB 10-9 ISO 3059650 569

FBI  2-15 0201333 461

FBI  2-20 0201346 188

FBI  3-20 0201317 188

FBI 10- 6 0203250 459

FBI 10- 8 0203263 460

FBI 10-10 0203276 460

FBI 10-12 0203454 461

FBI 2-20 N 3213195 190

FBI 3-20 N 3213205 190

FBP 10+1 1029719 615

FBP 11+1 1029720 615

FBP 12+1 3069408 615

FBP 3+1 3069399 615

FBP 4+1 3069405 615

FBP 5+1 3069409 615

FBP 6+1 3069406 615

FBP 7+1 3069400 615

FBP 8+1 3069407 615

FBP 9+1 1029718 615

FBP-2/10 3069881 626

FBP-2/11 3069882 626

FBP-2/12 3069883 626

FBP-2/13 3069884 626

FBP-2/14 3069885 626

FBP-2/15 3069886 626

FBP-2/16 3069887 626

FBP-2/17 3069888 626

FBP-2/18 3069889 626

FBP-2/19 3069890 626

FBP-2/20 3069891 626

FBP-2/21 3069892 626

FBP-2/22 3069893 626

FBP-2/23 3069894 626

FBP-2/24 3069895 626

FBP-2/25 3069896 626

FBP-2/4 3069875 626

FBP-2/5 3069876 626

FBP-2/6 3069877 626

FBP-2/7 3069878 626

FBP-2/8 3069879 626

FBP-2/9 3069880 626

FBP-2/A14 3069500 631

Tárgymutató

betűrendes

http://www.phoenixcontact.net/product/3050511
http://www.phoenixcontact.net/product/3205187
http://www.phoenixcontact.net/product/3206306
http://www.phoenixcontact.net/product/3206335
http://www.phoenixcontact.net/product/3050536
http://www.phoenixcontact.net/product/3058020
http://www.phoenixcontact.net/product/3059647
http://www.phoenixcontact.net/product/3058046
http://www.phoenixcontact.net/product/3059346
http://www.phoenixcontact.net/product/3213098
http://www.phoenixcontact.net/product/3213108
http://www.phoenixcontact.net/product/3049097
http://www.phoenixcontact.net/product/3000606
http://www.phoenixcontact.net/product/3049291
http://www.phoenixcontact.net/product/3049194
http://www.phoenixcontact.net/product/3042243
http://www.phoenixcontact.net/product/3043307
http://www.phoenixcontact.net/product/3029981
http://www.phoenixcontact.net/product/0201061
http://www.phoenixcontact.net/product/0202060
http://www.phoenixcontact.net/product/0203069
http://www.phoenixcontact.net/product/0205067
http://www.phoenixcontact.net/product/3213166
http://www.phoenixcontact.net/product/3036644
http://www.phoenixcontact.net/product/3035315
http://www.phoenixcontact.net/product/3036657
http://www.phoenixcontact.net/product/3035357
http://www.phoenixcontact.net/product/3030417
http://www.phoenixcontact.net/product/3030511
http://www.phoenixcontact.net/product/3036660
http://www.phoenixcontact.net/product/3041930
http://www.phoenixcontact.net/product/3041927
http://www.phoenixcontact.net/product/3036673
http://www.phoenixcontact.net/product/3030514
http://www.phoenixcontact.net/product/3030513
http://www.phoenixcontact.net/product/3038590
http://www.phoenixcontact.net/product/3040083
http://www.phoenixcontact.net/product/3042175
http://www.phoenixcontact.net/product/3030488
http://www.phoenixcontact.net/product/3030512
http://www.phoenixcontact.net/product/3030420
http://www.phoenixcontact.net/product/3030527
http://www.phoenixcontact.net/product/3043747
http://www.phoenixcontact.net/product/3042739
http://www.phoenixcontact.net/product/3030491
http://www.phoenixcontact.net/product/3030433
http://www.phoenixcontact.net/product/3036767
http://www.phoenixcontact.net/product/3209112
http://www.phoenixcontact.net/product/3209125
http://www.phoenixcontact.net/product/3031762
http://www.phoenixcontact.net/product/3031704
http://www.phoenixcontact.net/product/3036770
http://www.phoenixcontact.net/product/3038189
http://www.phoenixcontact.net/product/3038202
http://www.phoenixcontact.net/product/3030459
http://www.phoenixcontact.net/product/3038558
http://www.phoenixcontact.net/product/3040096
http://www.phoenixcontact.net/product/3061538
http://www.phoenixcontact.net/product/3030462
http://www.phoenixcontact.net/product/3038503
http://www.phoenixcontact.net/product/3035098
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http://www.phoenixcontact.net/product/3003101
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http://www.phoenixcontact.net/product/3072802
http://www.phoenixcontact.net/product/2770024
http://www.phoenixcontact.net/product/2770105
http://www.phoenixcontact.net/product/2770558
http://www.phoenixcontact.net/product/2771023
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http://www.phoenixcontact.net/product/0310020
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http://www.phoenixcontact.net/product/0321022
http://www.phoenixcontact.net/product/0260028
http://www.phoenixcontact.net/product/3070304
http://www.phoenixcontact.net/product/3070370
http://www.phoenixcontact.net/product/3070367
http://www.phoenixcontact.net/product/3047206
http://www.phoenixcontact.net/product/3214314
http://www.phoenixcontact.net/product/3047028
http://www.phoenixcontact.net/product/3047154
http://www.phoenixcontact.net/product/3047170
http://www.phoenixcontact.net/product/3047141
http://www.phoenixcontact.net/product/3048852
http://www.phoenixcontact.net/product/3045648
http://www.phoenixcontact.net/product/3000710
http://www.phoenixcontact.net/product/3045237
http://www.phoenixcontact.net/product/3001382
http://www.phoenixcontact.net/product/3046707
http://www.phoenixcontact.net/product/3060607
http://www.phoenixcontact.net/product/3070147
http://www.phoenixcontact.net/product/3072816
http://www.phoenixcontact.net/product/1025464
http://www.phoenixcontact.net/product/3076036
http://www.phoenixcontact.net/product/3047491
http://www.phoenixcontact.net/product/3057445
http://www.phoenixcontact.net/product/3057429
http://www.phoenixcontact.net/product/3047426
http://www.phoenixcontact.net/product/3245079
http://www.phoenixcontact.net/product/3044676
http://www.phoenixcontact.net/product/3047293
http://www.phoenixcontact.net/product/3060393
http://www.phoenixcontact.net/product/3000709
http://www.phoenixcontact.net/product/1922022
http://www.phoenixcontact.net/product/1920024
http://www.phoenixcontact.net/product/3012327
http://www.phoenixcontact.net/product/3270406
http://www.phoenixcontact.net/product/3270405
http://www.phoenixcontact.net/product/3270403
http://www.phoenixcontact.net/product/3270400
http://www.phoenixcontact.net/product/3270401
http://www.phoenixcontact.net/product/3270410
http://www.phoenixcontact.net/product/3209824
http://www.phoenixcontact.net/product/3060348
http://www.phoenixcontact.net/product/3060856
http://www.phoenixcontact.net/product/3060432
http://www.phoenixcontact.net/product/3012321
http://www.phoenixcontact.net/product/3012317
http://www.phoenixcontact.net/product/3061431
http://www.phoenixcontact.net/product/3061444
http://www.phoenixcontact.net/product/3061457
http://www.phoenixcontact.net/product/3002678
http://www.phoenixcontact.net/product/2770817
http://www.phoenixcontact.net/product/2715966
http://www.phoenixcontact.net/product/2716059
http://www.phoenixcontact.net/product/2715762
http://www.phoenixcontact.net/product/2715733
http://www.phoenixcontact.net/product/2715856
http://www.phoenixcontact.net/product/2715995
http://www.phoenixcontact.net/product/2715979
http://www.phoenixcontact.net/product/2716101
http://www.phoenixcontact.net/product/2716512
http://www.phoenixcontact.net/product/2716376
http://www.phoenixcontact.net/product/2716402
http://www.phoenixcontact.net/product/2715814
http://www.phoenixcontact.net/product/2716279
http://www.phoenixcontact.net/product/2715092
http://www.phoenixcontact.net/product/2715571
http://www.phoenixcontact.net/product/2715584
http://www.phoenixcontact.net/product/2774237
http://www.phoenixcontact.net/product/3011041
http://www.phoenixcontact.net/product/3011999
http://www.phoenixcontact.net/product/3011038
http://www.phoenixcontact.net/product/2717016
http://www.phoenixcontact.net/product/2717139
http://www.phoenixcontact.net/product/2717074
http://www.phoenixcontact.net/product/2717029
http://www.phoenixcontact.net/product/2717113
http://www.phoenixcontact.net/product/3011054
http://www.phoenixcontact.net/product/3031011
http://www.phoenixcontact.net/product/3036712
http://www.phoenixcontact.net/product/3036725
http://www.phoenixcontact.net/product/3036738
http://www.phoenixcontact.net/product/3036741
http://www.phoenixcontact.net/product/3012319
http://www.phoenixcontact.net/product/1413065
http://www.phoenixcontact.net/product/3002681
http://www.phoenixcontact.net/product/3062155
http://www.phoenixcontact.net/product/3040060
http://www.phoenixcontact.net/product/1028592
http://www.phoenixcontact.net/product/3270163
http://www.phoenixcontact.net/product/3270166
http://www.phoenixcontact.net/product/3069314
http://www.phoenixcontact.net/product/3035690
http://www.phoenixcontact.net/product/1045724
http://www.phoenixcontact.net/product/2770794
http://www.phoenixcontact.net/product/2770804
http://www.phoenixcontact.net/product/3044677
http://www.phoenixcontact.net/product/3047303
http://www.phoenixcontact.net/product/1045987
http://www.phoenixcontact.net/product/3069055
http://www.phoenixcontact.net/product/1201044
http://www.phoenixcontact.net/product/1201662
http://www.phoenixcontact.net/product/1401158
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/0202154
http://www.phoenixcontact.net/product/0203153
http://www.phoenixcontact.net/product/0201362
http://www.phoenixcontact.net/product/0201388
http://www.phoenixcontact.net/product/0201401
http://www.phoenixcontact.net/product/3026065
http://www.phoenixcontact.net/product/0790608
http://www.phoenixcontact.net/product/1401145
http://www.phoenixcontact.net/product/0201142
http://www.phoenixcontact.net/product/0202141
http://www.phoenixcontact.net/product/0201375
http://www.phoenixcontact.net/product/0201391
http://www.phoenixcontact.net/product/0201414
http://www.phoenixcontact.net/product/3026078
http://www.phoenixcontact.net/product/3026036
http://www.phoenixcontact.net/product/0202142
http://www.phoenixcontact.net/product/3026081
http://www.phoenixcontact.net/product/3026049
http://www.phoenixcontact.net/product/3026094
http://www.phoenixcontact.net/product/3026050
http://www.phoenixcontact.net/product/3026104
http://www.phoenixcontact.net/product/3026117
http://www.phoenixcontact.net/product/3026052
http://www.phoenixcontact.net/product/1401132
http://www.phoenixcontact.net/product/0201139
http://www.phoenixcontact.net/product/0202138
http://www.phoenixcontact.net/product/2716680
http://www.phoenixcontact.net/product/2715937
http://www.phoenixcontact.net/product/2716774
http://www.phoenixcontact.net/product/0790420
http://www.phoenixcontact.net/product/0203137
http://www.phoenixcontact.net/product/3006137
http://www.phoenixcontact.net/product/3026120
http://www.phoenixcontact.net/product/1006832
http://www.phoenixcontact.net/product/1006839
http://www.phoenixcontact.net/product/3009310
http://www.phoenixcontact.net/product/3260067
http://www.phoenixcontact.net/product/3260157
http://www.phoenixcontact.net/product/3215057
http://www.phoenixcontact.net/product/3009311
http://www.phoenixcontact.net/product/3260068
http://www.phoenixcontact.net/product/3260160
http://www.phoenixcontact.net/product/3215058
http://www.phoenixcontact.net/product/3009313
http://www.phoenixcontact.net/product/3009316
http://www.phoenixcontact.net/product/3260161
http://www.phoenixcontact.net/product/3009315
http://www.phoenixcontact.net/product/3009319
http://www.phoenixcontact.net/product/3009314
http://www.phoenixcontact.net/product/3009318
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2303145
http://www.phoenixcontact.net/product/2303158
http://www.phoenixcontact.net/product/2303132
http://www.phoenixcontact.net/product/3118151
http://www.phoenixcontact.net/product/3118148
http://www.phoenixcontact.net/product/3118135
http://www.phoenixcontact.net/product/3029703
http://www.phoenixcontact.net/product/3069520
http://www.phoenixcontact.net/product/0305174
http://www.phoenixcontact.net/product/0311171
http://www.phoenixcontact.net/product/0311663
http://www.phoenixcontact.net/product/3059126
http://www.phoenixcontact.net/product/3059663
http://www.phoenixcontact.net/product/3075951
http://www.phoenixcontact.net/product/3213085
http://www.phoenixcontact.net/product/3059113
http://www.phoenixcontact.net/product/3059650
http://www.phoenixcontact.net/product/0201333
http://www.phoenixcontact.net/product/0201346
http://www.phoenixcontact.net/product/0201317
http://www.phoenixcontact.net/product/0203250
http://www.phoenixcontact.net/product/0203263
http://www.phoenixcontact.net/product/0203276
http://www.phoenixcontact.net/product/0203454
http://www.phoenixcontact.net/product/3213195
http://www.phoenixcontact.net/product/3213205
http://www.phoenixcontact.net/product/1029719
http://www.phoenixcontact.net/product/1029720
http://www.phoenixcontact.net/product/3069408
http://www.phoenixcontact.net/product/3069399
http://www.phoenixcontact.net/product/3069405
http://www.phoenixcontact.net/product/3069409
http://www.phoenixcontact.net/product/3069406
http://www.phoenixcontact.net/product/3069400
http://www.phoenixcontact.net/product/3069407
http://www.phoenixcontact.net/product/1029718
http://www.phoenixcontact.net/product/3069881
http://www.phoenixcontact.net/product/3069882
http://www.phoenixcontact.net/product/3069883
http://www.phoenixcontact.net/product/3069884
http://www.phoenixcontact.net/product/3069885
http://www.phoenixcontact.net/product/3069886
http://www.phoenixcontact.net/product/3069887
http://www.phoenixcontact.net/product/3069888
http://www.phoenixcontact.net/product/3069889
http://www.phoenixcontact.net/product/3069890
http://www.phoenixcontact.net/product/3069891
http://www.phoenixcontact.net/product/3069892
http://www.phoenixcontact.net/product/3069893
http://www.phoenixcontact.net/product/3069894
http://www.phoenixcontact.net/product/3069895
http://www.phoenixcontact.net/product/3069896
http://www.phoenixcontact.net/product/3069875
http://www.phoenixcontact.net/product/3069876
http://www.phoenixcontact.net/product/3069877
http://www.phoenixcontact.net/product/3069878
http://www.phoenixcontact.net/product/3069879
http://www.phoenixcontact.net/product/3069880
http://www.phoenixcontact.net/product/3069500


Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal

FBP-2/A7 3069497 631

FBP-2/B14 3069501 631

FBP-2/B19 3069503 631

FBP-2/B7 3069498 631

FBP-2/C14 3069502 631

FBP-2/C19 3069504 631

FBP-2/D19 3069671 631

FBP-2/E7 3069499 631

FBP-2/F19 3069675 631

FBP-2/G19 3069676 631

FBP-2/H19 3069677 631

FBP-2/I19 3069678 631

FBP-3/4 SL 1030010 644

FBP-3/6 SL 1090788 644

FBP-3/10 TR 3069924 639

FBP-3/11 TR 3069948 639

FBP-3/12 TR 3069923 639

FBP-3/13 TR 3069934 639

FBP-3/14 TR 3069925 639

FBP-3/2 TR 3069926 639

FBP-3/3 TR 3069927 639

FBP-3/4 TR 3069922 639

FBP-3/5 TR 3069928 639

FBP-3/6 TR 3069929 639

FBP-3/7 TR 3069945 639

FBP-3/8 TR 3069946 639

FBP-3/9 TR 3069947 639

FBP-3F 2U 1029275 651

FBP-3F 3U 1029276 651

FBP-3F 4U 1029279 651

FBP-3F/12 3U AUX 1029337 651

FBP-3F/14 1029280 651

FBP-3F/14 4U AUX 1029339 651

FBP-3F/14 AUX 1029338 651

FBP-3F/8 1029278 651

FBRI  2-5 N 3000227 470

FBRI  3-5 N 3000201 470

FBRI  4-5 N 3000191 470

FBRI 10-5 N 2770642 459

FBRI 10-8 N 2772080 240

FBRN 10-4 N 3001624 458

FBRNI  2-5 N 3000175 472

FBRNI  3-5 N 3000162 472

FBRNI  4-5 N 3000159 472

FBRNI 10-5 N 2770639 472

FBRNI 10-6 N 2770626 517

FBS  1/3-8 3032363 402

FBS  1/3/5-8 3032389 402

FBS  1/4-8 3032376 402

FBS  1/4/7/10-8 3032402 402

FBS  1/5-8 3032381 176

FBS  2-10 3005947 120

FBS  2-12 3005950 124

FBS  2-16 3005963 134

FBS  2-4 3030116 206

FBS  2-4 BU 3030117 403

FBS  2-4 GY 3030118 403

FBS  2-5 3030161 70

FBS  2-5 BU 3036877 403

FBS  2-5 GY 3038969 403

FBS  2-6 3030336 98

FBS  2-6 BU 3036932 403

FBS  2-6 GY 3032237 403

FBS  2-8 3030284 110

FBS  2-8 BU 3032567 403

FBS  2-8 CT 3033830 403

FBS  2-8 GY 3032621 403

FBS  3-4 3030129 206

FBS  3-4 BU 3030130 403

FBS  3-4 GY 3030131 403

FBS  3-5 3030174 70

FBS  3-5 BU 3036880 403

FBS  3-5 GY 3038972 403

FBS  3-6 3030242 98

FBS  3-6 BU 3036945 403

FBS  3-6 GY 3032240 403

FBS  3-8 3030297 110

FBS  3-8 BU 3032570 403

FBS  3-8 CT 3033831 403

FBS  3-8 GY 3032622 403

FBS  4-4 3030132 206

FBS  4-4 BU 3030133 403

FBS  4-4 GY 3030134 403

FBS  4-5 3030187 70

FBS  4-5 BU 3036893 403

FBS  4-5 GY 3038985 403

FBS  4-6 3030255 98

FBS  4-6 BU 3036958 403

FBS  4-6 GY 3032279 403

FBS  4-8 3030307 110

FBS  4-8 BU 3032583 403

FBS  4-8 CT 3033832 403

FBS  4-8 GY 3032635 403

FBS  5-10 3005948 120

FBS  5-4 3030145 206

FBS  5-4 BU 3030146 403

FBS  5-4 GY 3030147 403

FBS  5-5 3030190 70

FBS  5-5 BU 3036903 403

FBS  5-5 GY 3038998 403

FBS  5-6 3030349 98

FBS  5-6 BU 3036961 403

FBS  5-6 GY 3032266 403

FBS  5-8 3030310 110

FBS  5-8 BU 3032596 403

FBS  5-8 GY 3032648 403

FBS  6-8 3032470 402

FBS  6-8 BU 3032677 403

FBS  6-8 GY 3032664 403

FBS 1,5/S-PV 3216263 404

FBS 1/2/4/6-8 3032378 402

FBS 10-3,5 3213056 38

FBS 10-3,5 BU 3213125 403

FBS 10-3,5 GY 3213196 403

FBS 10-4 3030158 206

FBS 10-4 BU 3036851 403

FBS 10-4 GY 3030160 403

FBS 10-5 3030213 70

FBS 10-5 BU 3036916 403

FBS 10-5 GY 3039007 403

FBS 10-6 3030271 98

FBS 10-6 BU 3032198 403

FBS 10-6 GY 3032253 403

FBS 10-8 3030323 110

FBS 10-8 BU 3032606 403

FBS 10-8 CT 3033833 403

FBS 10-8 GY 3032651 403

FBS 2-3,5 3213014 38

FBS 2-3,5 BU 3213086 403

FBS 2-3,5 GY 3213153 403

FBS 20-3,5 3213069 38

FBS 20-3,5 BU 3213138 403

FBS 20-3,5 GY 3213206 403

FBS 20-4 3030352 206

FBS 20-4 BU 3030353 403

FBS 20-4 GY 3030354 403

FBS 20-5 3030226 70

FBS 20-5 BU 3036929 403

FBS 20-5 GY 3038671 403

FBS 20-6 3030365 98

FBS 20-6 BU 3032208 403

FBS 3-3,5 3213027 38

FBS 3-3,5 BU 3213099 403

FBS 3-3,5 GY 3213167 403

FBS 4-3,5 3213030 38

FBS 4-3,5 BU 3213109 403

FBS 4-3,5 GY 3213180 403

FBS 5-3,5 3213043 38

FBS 5-3,5 BU 3213112 403

FBS 5-3,5 GY 3213183 403

FBS 50-3,5 3000706 402

FBS 50-3,5 BU 3000708 403

FBS 50-3,5 GY 3000707 403

FBS 50-5 3038930 402

FBS 50-5 BU 3032114 403

FBS 50-5 GY 3032127 403

FBS 50-6 3032224 402

FBS 50-6 BU 3032211 403

FBS-PV 3032185 404

FBS-PV PT 2,5-4L 3012318 404

FBS-PV UT 3047358 404

FBSC 3012325 402

FBSL 10-8 3030328 178

FBSL 2-8 3030324 178

FBSL 3-8 3030325 178

FBSL 4-8 3030326 178

FBSL 5-8 3030327 178

FBSR  2-5 3033702 70

FBSR  2-6 3033715 98

FBSR  2-8 3033808 110

FBSR  3-8 3001597 110

FBSR  5-8 3033809 110

FBSR 10-5 3033710 70

FBSR 10-6 3033716 98

FBSR 10-8 3001599 110

FBSR 16-8 3033816 110

FBSR 3-5 3001591 70

FBSR 3-6 3001594 98

FBSR 4-5 3001592 70

FBSR 4-6 3001595 98

FBSR 4-8 3000585 110

FBSR 5-5 3001593 70

FBSR 5-6 3001596 98

FBSRH 2-6 3033812 407

FBSRH 2-8 3033802 407

FBSRH 3-8 3033803 407

FBSRH 4-8 3033804 407

FBST 500-PLC GY 2966838 48

FBST 500-PLC RD 2966786 48

FBSW 2-5/110MM 3030171 405

FBSW 2-5/250MM 3030172 405

FBSW 2-5/60MM 3030170 405

FC 4-PCB/10 3208736 334

FC 4-PCB/8 3208694 334

FIP-3/1 SERVICE 3069921 626

FIP-3/2 SERVICE 3069920 638

FIP-3/3 SERVICE 3069312 638

FIP-3/4 SERVICE 3069313 638

FTMC 1,5 /1-2 -DF 3001984 68

FTMC 1,5 /1-2-NS 3001965 68

FTMC 1,5 /1-3 -DF 3001975 68

FTMC 1,5 /1-3-NS 3001957 68

FTMC 1,5 /2-2 -DF 3001985 68

FTMC 1,5 /2-2-NS 3001966 68

FTMC 1,5 /2-3 -DF 3001976 68

FTMC 1,5 /2-3-NS 3001958 68

FTMC 1,5 /3-2 -DF 3001986 68

FTMC 1,5 /3-2-NS 3001968 68

FTMC 1,5 /3-3 -DF 3001977 68

FTMC 1,5 /3-3-NS 3001959 68

FTMC 1,5 /4-2 -DF 3001987 68

FTMC 1,5 /4-2-NS 3001969 68

FTMC 1,5 /4-3 -DF 3001978 68

FTMC 1,5 /4-3-NS 3001960 68

FTMC 1,5 /5-2 -DF 3001988 68

FTMC 1,5 /5-2-NS 3001971 68

FTMC 1,5 /5-3 -DF 3001979 68

FTMC 1,5 /5-3-NS 3001961 68

FTMC 1,5 /6-2 -DF 3001989 68

FTMC 1,5 /6-2-NS 3001972 68

FTMC 1,5 /6-3 -DF 3001980 68

FTMC 1,5 /6-3-NS 3001962 68

FTMC 1,5 /7-2 -DF 3001990 68

FTMC 1,5 /7-2-NS 3001973 68

FTMC 1,5 /7-3 -DF 3001981 68

FTMC 1,5 /7-3-NS 3001963 68

FTMC 1,5 /8-2 -DF 3001991 68

FTMC 1,5 /8-2-NS 3001974 68

FTMC 1,5 /8-3 -DF 3001982 68

FTMC 1,5 /8-3-NS 3001964 68

FTMC 1,5-2  /BK 3270454 57

FTMC 1,5-2  /BN 3270453 57

FTMC 1,5-2  /BU 3270450 57

FTMC 1,5-2  /GN 3270452 57

FTMC 1,5-2  /GY 3270342 57

FTMC 1,5-2  /OG 3270456 57

FTMC 1,5-2  /PK 3270458 57

FTMC 1,5-2  /RD 3270451 57

FTMC 1,5-2  /VT 3270455 57

FTMC 1,5-2  /WH 3270343 57

FTMC 1,5-2  /YE 3270457 57

FTMC 1,5-3  /BK 3270444 57

FTMC 1,5-3  /BN 3270443 57

FTMC 1,5-3  /BU 3270440 57

FTMC 1,5-3  /GN 3270442 57

FTMC 1,5-3  /GY 3270340 57

FTMC 1,5-3  /OG 3270446 57

FTMC 1,5-3  /PK 3270448 57

FTMC 1,5-3  /RD 3270441 57

FTMC 1,5-3  /VT 3270445 57

FTMC 1,5-3  /WH 3270341 57

FTMC 1,5-3  /YE 3270447 57

FTMC 1,5/32-2 3270354 60

FTMC 1,5/32-2  /BU 3270355 60

FTMC 1,5/32-2H  /BU 19Z 3270357 64

FTMC 1,5/32-2H 19Z 3270356 64

FTMC 1,5/32-3 3270350 58

FTMC 1,5/32-3  /BU 3270352 58

FTMC 1,5/32-3  /BU 19Z 3270353 62

FTMC 1,5/32-3 19Z 3270351 62

FTMC 1,5/48-2 3270362 61

FTMC 1,5/48-2  /BU 3270363 61

FTMC 1,5/48-3 3270358 59

FTMC 1,5/48-3  /BU 3270360 59

FTMC 1,5/48-3  /BU 19Z 3270361 63

FTMC 1,5/48-3 19Z 3270359 63

FTMC 1,5/80-2 3270368 61

FTMC 1,5/80-2  /BU 3270369 61

FTMC 1,5/80-3 3270364 59

FTMC 1,5/80-3  /BU 3270366 59

FTMC 1,5/80-3  /BU 19Z 3270367 63

FTMC 1,5/80-3 19Z 3270365 63

FTP 10+1 1029708 615

FTP 11+1 1029709 615

FTP 12+1 3069255 615

FTP 3+1 3069222 615

FTP 4+1 3069223 615

FTP 5+1 3069241 615

FTP 6+1 3069239 615

FTP 7+1 3069243 615

FTP 8+1 3069242 615

FTP 9+1 1029706 615

FTP-2/1 SERVICE 3069469 626

FTP-2/10 3001712 624

FTP-2/11 3001713 624

FTP-2/12 3001714 624

FTP-2/13 3001715 624

FTP-2/14 3001716 624

FTP-2/15 3001717 624

FTP-2/16 3001719 624

FTP-2/17 3001720 624

FTP-2/18 3001722 624

FTP-2/19 3001723 624

FTP-2/2 SERVICE 3069464 626

FTP-2/20 3001724 624

FTP-2/21 3001725 624

FTP-2/22 3001726 624

FTP-2/23 3001727 624

FTP-2/24 3001728 624

FTP-2/25 3001729 624

FTP-2/3 SERVICE 3069465 626

FTP-2/4 3001706 624

FTP-2/4 SERVICE 3069468 626

FTP-2/5 3001707 624

FTP-2/6 3001708 624

FTP-2/7 3001709 624

FTP-2/8 3001710 624

FTP-2/9 3001711 624

FTP-2/A14 3069474 631

FTP-2/A7 3069470 631

FTP-2/B14 3069475 631

FTP-2/B19 3069477 631

FTP-2/B7 3069471 631

FTP-2/C14 3069476 631

FTP-2/C19 3069478 631

FTP-2/D19 3069479 631

FTP-2/E7 3069472 631

FTP-2/F19 3069480 631

FTP-2/G19 3069481 631

FTP-2/H19 3069482 631
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Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal

FTP-2/I19 3069483 631

FTP-3/10S 3069951 637

FTP-3/11S 3069963 637

FTP-3/12S 3069952 637

FTP-3/13S 3069964 637

FTP-3/14S 3069953 637

FTP-3/4S 3069950 637

FTP-3/4SL 1030004 645

FTP-3/4SL GN 1030003 645

FTP-3/5S 3069958 637

FTP-3/6S 3069959 637

FTP-3/6SL GN/BU 1090787 645

FTP-3/7S 3069960 637

FTP-3/8S 3069961 637

FTP-3/9S 3069962 637

FTP-3F/12 3U 1029267 651

FTP-3F/14 1029269 651

FTP-3F/14 4U 1029268 651

FTP-3F/18 4U 1029273 651

FTP-3F/7 2U 1029262 651

FTP-3F/8 1029263 651

FTPC 10+1 3069266 615

FTPC 11+1 3069267 615

FTPC 12+1 3069268 615

FTPC 3+1 3069259 615

FTPC 4+1 3069260 615

FTPC 5+1 3069261 615

FTPC 6+1 3069262 615

FTPC 7+1 3069263 615

FTPC 8+1 3069264 615

FTPC 9+1 3069265 615

FTPC-3/10S 3069931 637

FTPC-3/11S 3069940 637

FTPC-3/12S 3069933 637

FTPC-3/13S 3069941 637

FTPC-3/14S 3069932 637

FTPC-3/4S 3069930 637

FTPC-3/5S 3069935 637

FTPC-3/6S 3069936 637

FTPC-3/7S 3069937 637

FTPC-3/8S 3069938 637

FTPC-3/9S 3069939 637

FTPR-2/10 3001688 624

FTPR-2/11 3001689 624

FTPR-2/12 3001690 624

FTPR-2/13 3001691 624

FTPR-2/14 3001692 624

FTPR-2/15 3001693 624

FTPR-2/16 3001694 624

FTPR-2/17 3001696 624

FTPR-2/18 3001697 624

FTPR-2/19 3001698 624

FTPR-2/20 3001699 624

FTPR-2/21 3001700 624

FTPR-2/22 3001701 624

FTPR-2/23 3001702 624

FTPR-2/24 3001703 624

FTPR-2/25 3001704 624

FTPR-2/4 3001681 624

FTPR-2/5 3001683 624

FTPR-2/6 3001684 624

FTPR-2/7 3001685 624

FTPR-2/8 3001686 624

FTPR-2/9 3001687 624

FTPR-2/A14 3069487 631

FTPR-2/A7 3069484 631

FTPR-2/B14 3069488 631

FTPR-2/B19 3069490 631

FTPR-2/B7 3069485 631

FTPR-2/C14 3069489 631

FTPR-2/C19 3069491 631

FTPR-2/D19 3069492 631

FTPR-2/E7 3069486 631

FTPR-2/F19 3069493 631

FTPR-2/G19 3069494 631

FTPR-2/H19 3069495 631

FTPR-2/I19 3069496 631

FTPR-3/10S 3069955 637

FTPR-3/11S 3069970 637

FTPR-3/12S 3069956 637

FTPR-3/13S 3069971 637

FTPR-3/14S 3069957 637

FTPR-3/4S 3069954 637

FTPR-3/5S 3069965 637

FTPR-3/6S 3069966 637

FTPR-3/7S 3069967 637

FTPR-3/8S 3069968 637

FTPR-3/9S 3069969 637

FTRV 4  /COL-COL 3001883 54

FTRV 4  /COL-RD 3001760 54

FTRV 4  /COL-WH 3001880 54

FTRV 4  /RD 3270175 46

FTRV 4  /RD-COL 3001881 54

FTRV 4  /WH 3270169 46

FTRV 4  /WH-COL 3001882 54

FTRV 4 BU/BU 3270172 46

FTRV 4 BU/RD 3270174 46

FTRV 4 BU/WH 3270173 46

FTRV 4-FE  /BKYE 3270185 47

FTRV 4-FE  /YEBK 3270184 47

FTRV 4-PV  /BK 3270178 47

FTRV 4-PV BU/BK 3270181 47

FTRV 8  /COL-COL 3001888 54

FTRV 8  /COL-RDWH 3001852 54

FTRV 8  /COL-WHRD 3001884 54

FTRV 8  /RDWH 3270193 50

FTRV 8  /RDWH-COL 3001885 54

FTRV 8  /WHRD 3270187 50

FTRV 8  /WHRD-COL 3001887 54

FTRV 8 BU/BU 3270190 50

FTRV 8 BU/RDWH 3270192 50

FTRV 8 BU/WHRD 3270191 50

FTRV 8-FE  /BKYE 3270204 51

FTRV 8-FE  /YEBK 3270202 51

FTRV 8-PV  /BK 3270194 51

FTRV 8-PV BU/BK 3270196 51

FTRVB 4-FI /BK 3270208 48

FTRVB 4-PV /BK 3270207 48

FTRVB 8-FI /BK 3270210 52

FTRVB 8-PV /BK 3270209 52

FUSE 10,3X38 10A PV 3061334 503

FUSE 10,3X38 12A PV 3061347 503

FUSE 10,3X38 16A PV 3061350 503

FUSE 10,3X38 20A PV 3061363 503

FUSE 10,3X38 25A PV 3061364 503

FUSE 10,3X38 2A PV 3061295 503

FUSE 10,3X38 4A PV 3061305 503

FUSE 10,3X38 6A PV 3061318 503

FUSE 10,3X38 8A PV 3061321 503

FUSE 10,3X85 10A PV 3062770 505

FUSE 10,3X85 12A PV 3062771 505

FUSE 10,3X85 16A PV 3062772 505

FUSE 10,3X85 20A PV 3062773 505

FUSE 10,3X85 25A PV 3062774 505

FUSE 10,3X85 2A PV 3062766 505

FUSE 10,3X85 4A PV 3062767 505

FUSE 10,3X85 6A PV 3062768 505

FUSE 10,3X85 8A PV 3062769 505

FWP 10+1 1029716 614

FWP 11+1 1029717 614

FWP 12+1 3069307 614

FWP 3+1 3069270 614

FWP 4+1 3069271 614

FWP 5+1 3069272 614

FWP 6+1 3069284 614

FWP 7+1 3069298 614

FWP 8+1 3069297 614

FWP 9+1 1029715 614

G

G  5/ 2 2716020 577

G  5/ 2 B 2716305 577

G  5/ 3 2716033 577

G  5/ 4 2716046 577

G  5/ 6 2716062 577

G  5/12 2716127 577

G 10/ 2 2716703 577

G 10/ 3 2716716 577

G 10/ 4 2716729 577

G 10/ 5 2716732 577

GBS 5-25X12 0810588 419

GBS 5-25X5 0829126 419

GBS-ZB/26X6 0809298 419

GE 35/2 BU 3071078 578

GE 35/2-B BU 2701570 579

GS-GSK/S 0305116 517

GTF 76/ 48 3121025 533

GTF 76/230 3121012 533

H

HC-RBO 10 3247970 391

HC-RBO 10 BU 3247972 391

HC-RBO 10-FE 3247971 391

HC-RBO 12 3247983 391

HC-RBO 12 BU 3247985 391

HC-RBO 12-FE 3247984 391

HC-RBO 16 3247996 391

HC-RBO 16 BU 3247998 391

HC-RBO 16-FE 3247997 391

HC-RBO 8 3247967 390

HC-RBO 8 BU 3247969 390

HC-RBO 8-FE 3247968 390

HSH-METALL 3210910 367

HSH-METALL-6/8 3000770 367

HSR 3212031 367

HSR 6/8 3000769 367

HV M10/1 3049408 397

HV M10/1 M6/1-STL2 3071081 395

HV M10/1-AP 3049495 395

HV M10/1-VS 2 3049466 395

HV M10/1-VS 3 3049479 395

HV M10/2 3049563 395

HV M12/1 3049505 397

HV M12/1-TP 3049602 396

HV M12/1-VS 2 3049631 397

HV M12/1-VS 3 3049644 397

HV M12/2-TP 3049709 395

HV M5/1 3049107 396

HV M5/1-AP 3049806 396

HV M5/1-VS 2 3049437 396

HV M5/1-VS 3 3049440 396

HV M6/1 3049204 396

HV M6/1-AP 3049903 395

HV M6/1-VS 2 3049262 395

HV M6/1-VS 3 3049275 395

HV M6/2 3049547 395

HV M8/1 3049301 397

HV M8/1 M6/1-STL 3071094 395

HV M8/1-AP 3049398 395

HV M8/1-VS 2 3049369 395

HV M8/1-VS 3 3049372 395

HV M8/2 3049550 395

I

IS-K  4 1302338 459

IS-K 10 1303337 460

ISH 1,5/0,2 3206131 206

ISH 1,5/0,5 3031034 206

ISH 2,5/0,2 3002843 70

ISH 2,5/0,5 3002856 70

ISH 2,5/1,0 3002869 70

ISH 4/0,5 3002885 98

ISH 4/1,0 3002898 98

ISSBI  10- 6 0301505 459

ISSBI  10- 8 0301534 460

ISSBI  10-10 0301521 474

K

KB-  6 0201472 541

KB-  8 0202206 542

KB- 10 0203205 474

KBI- 15 0205203 543

KLM 2 0807575 428

KLM 3 0811969 428

KLM 3-L 0814788 391

KSS  3- 6 0309523 592

KSS  4- 8 0309549 592

KSS  4-10 0308540 546

KSS  5 2303543 592

KSS  6 0301547 592

KSS  8 0311540 117

KSS 10 0310541 592

KSSI 2-8 3000722 117

KSSI 4-8 3000735 592

M

MBK  5/E-TG 1415089 506

MBK  6/E 0552024 558

MBKKB 2,5 1414064 560

MBKKB 2,5 BU 1414077 560

MBKKB 2,5-BE 1414103 561

MBKKB 2,5-DIO/O-U 2800567 561

MBKKB 2,5-DIO/U-O 2800570 561

MBKKB 2,5-PV 2800583 560

MBKKB 2,5-PV BU 1414132 560

MP 1,5 3248150 45

MPS-IH BK 0201731 410

MPS-IH BU 0201689 410

MPS-IH GN 0201702 410

MPS-IH GY 0201728 410

MPS-IH RD 0201676 38

MPS-IH WH 0201663 410

MPS-IH YE 0201692 410

MPS-MT 0201744 38

MPS-MT 1-S 1944372 428

MPS-MT 1-S4-B RD 1982800 428

MPS-MT SN 3212251 438

MPS-MT/ 4MM 3048577 410

MPT 1,5/S 3248100 45

MPT 1,5/S-PE 3248110 45

MPT 1,5/S/1P 3248115 278

MPT 1,5/S/1P BU 3248116 278

MPT 1,5/S/1P-PE 3248117 278

MPT 2,5 3248125 97

MPT 2,5 BU 3248126 97

MPT 2,5-PE 3248130 97

MSB 2,5 3244012 222

MSB 2,5 BU 3244025 222

MSB 2,5-F 3244041 223

MSB 2,5-F BU 3244054 223

MSB 2,5-M 3244067 223

MSB 2,5-M BU 3244070 223

MSB 2,5-NS 35 3244119 223

MSB 2,5-NS 35 BU 3244122 223

MSB 2,5-NS 35-PE 3244148 223

MSB 2,5-PE 3244151 222

MSB 2,5-RZ 3244164 224

MSB 2,5-RZ BU 3244177 224

MSBV 2,5 3249017 225

MSBV 2,5 BU 3249020 225

MSBV 2,5-M 3249062 226

MSBV 2,5-M BU 3249075 226

MSBV 2,5-NS 35 3249088 225

MSBV 2,5-NS 35 BU 3249091 225

MSDB 2,5 3244216 222

MSDB 2,5 BU 3244229 222

MSDB 2,5-F 3244232 224

MSDB 2,5-F BU 3244245 224

MSDB 2,5-M 3244258 224

MSDB 2,5-M BU 3244261 224

MSDB 2,5-NS 35 3244300 223

MSDB 2,5-NS 35 BU 3244313 223
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Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal

MSDB 2,5-RZ 3244339 224

MSDB 2,5-RZ BU 3244342 224

MSDBV 2,5 3249143 225

MSDBV 2,5 BU 3249156 225

MSDBV 2,5-M 3249198 226

MSDBV 2,5-M BU 3249208 226

MSDBV 2,5-NS 35 3249211 225

MSDBV 2,5-NS 35 BU 3249224 225

MSLKG 6 1410505 559

MT 1,5 3100305 553

MT 1,5 BU 3003363 553

MT 1,5-PE 3100318 556

MT 1,5-QUATTRO 3001679 554

MT 1,5-QUATTRO BU 3025150 554

MT 1,5-QUATTRO-PE 3001695 557

MT 1,5-TWIN 3001682 554

MT 1,5-TWIN BU 3025532 554

MT 1,5-TWIN-PE 3001705 557

MTK 3101016 512

MTK BU 3101197 512

MTK-P/P 3104013 512

MTK-P/P BU 3104097 512

MTKD 3100017 513

MTKD-CU/CUNI 3100059 532

MTKD-E-CU/A-CU 3100091 532

MTKD-FE/CUNI 3100046 532

MTKD-NICR/CUNI 3100075 532

MTKD-NICR/NI 3100062 532

MTKD-NICRSI/NISI 5043321 532

MTKD-P/P 3100020 513

MTKD-S-CU/E-CU 3100101 532

MTTB 1,5 1414129 555

MTTB 1,5 BU 3000926 555

MUT 2,5 3248030 157

MUT 2,5 BU 3248031 157

MUT 2,5-PE 3248032 157

MUT 4 3248035 171

MUT 4 BU 3248036 171

MUT 4-PE 3248037 171

N

NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 596

NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM 0402161 603

O

OTTA  2,5 0790530 563

OTTA  2,5-P/P 0790543 563

OTTA  2,5-PE 0790556 563

OTTA  6 0790433 564

OTTA  6-P/P 0790404 564

OTTA  6-PE 0790527 565

OTTA  6-T 0790446 566

OTTA  6-T-P/P 0790462 567

OTTA 25-M5 0790488 565

OTTA 25-M6 0790491 565

OTTA 6-T/SB-P/P 3001269 567

OTTAD 6/SB-P/P 1033182 567

P

P-CO 3036796 416

P-CO 1N4007/L-R 3032460 416

P-CO 1N4007/R-L 3032457 416

P-CO XL 3036797 417

P-CO XL SKN 3036798 417

P-CO XL-UT 3036799 417

P-DI 3036783 415

P-DI HV 1028594 114

P-DI-MP HV 1028600 114

P-FIX 3038956 416

P-FU 5X20 3036806 414

P-FU 5X20 LA 250 3036835 414

P-FU 5X20 LA 250-EX 3036836 163

P-FU 5X20 LED 24 3036819 414

P-FU 5X20 LED 24-5 3209248 414

P-FU 5X20 LED 24-EX 3036821 163

P-FU 5X20 LED 250-5 3209264 414

P-FU 5X20 LED 60 3036822 414

P-FU 5X20 LED 60-5 3209251 414

P-FU 5X20 LED 60-EX 3036823 163

P-FU 5X20-5 3209235 414

P-FU 5X20-EX 3036807 163

P-FU 6,3X32 3046498 414

P-FU 6,3X32 LA 250 3046524 414

P-FU 6,3X32 LA 250-EX 3046525 174

P-FU 6,3X32 LED 24 3046508 414

P-FU 6,3X32 LED 24-EX 3046509 174

P-FU 6,3X32 LED 60 3046511 414

P-FU 6,3X32 LED 60-EX 3046512 174

P-FU 6,3X32-EX 3046499 174

PAI-4 3030925 412

PAI-4-FIX BK 3032774 116

PAI-4-FIX BN 3032787 116

PAI-4-FIX BU 3032729 116

PAI-4-FIX GN 3032758 116

PAI-4-FIX GY 3032790 116

PAI-4-FIX OG 3034455 116

PAI-4-FIX RD 3032732 116

PAI-4-FIX VT 3032761 116

PAI-4-FIX WH 3032797 116

PAI-4-FIX YE 3032745 116

PAI-4-FIX-5/6 BK 3035980 105

PAI-4-FIX-5/6 BN 3035981 105

PAI-4-FIX-5/6 BU 3035975 105

PAI-4-FIX-5/6 GN 3035978 105

PAI-4-FIX-5/6 GY 3035982 105

PAI-4-FIX-5/6 OG 3035974 105

PAI-4-FIX-5/6 RD 3035976 105

PAI-4-FIX-5/6 VT 3035979 105

PAI-4-FIX-5/6 WH 3035983 105

PAI-4-FIX-5/6 YE 3035977 105

PAI-4-N GY 3032871 70

PAI-ST 35/1000MM 3029994 134

PAIS-4-FIX BK 3032792 413

PAIS-4-FIX BU 3032798 413

PAIS-4-FIX GN 3032801 413

PAIS-4-FIX GY 3032791 413

PAIS-4-FIX RD 3032793 413

PAIS-4-FIX VT 3032802 413

PAIS-4-FIX YE 3032799 413

PC 3040588 276

PC-CT 6/2 3212308 332

PC-FTP-TRI 3069898 627

PC-UTWE-TRI 3069897 627

PDZ/2 3040562 362

PDZ/4 3040575 362

PH 1,5/S/10 3212824 366

PH 1,5/S/11 3212837 366

PH 1,5/S/12 3212840 366

PH 1,5/S/13 3212853 366

PH 1,5/S/14 3212866 366

PH 1,5/S/15 3212879 366

PH 1,5/S/3 3212756 366

PH 1,5/S/4 3212769 366

PH 1,5/S/5 3212772 366

PH 1,5/S/6 3212785 366

PH 1,5/S/7 3212798 366

PH 1,5/S/8 3212808 366

PH 1,5/S/9 3212811 366

PH 2,5/ 2 3209691 366

PH 2,5/ 3 3209701 366

PH 2,5/ 4 3209714 366

PH 2,5/ 5 3209727 366

PH 2,5/ 6 3209730 366

PH 2,5/ 7 3209743 366

PH 2,5/ 8 3209756 366

PH 2,5/ 9 3209507 366

PH 2,5/10 3209769 366

PH 2,5/11 3209772 366

PH 2,5/12 3209785 366

PH 2,5/13 3209798 366

PH 2,5/14 3209808 366

PH 2,5/15 3209811 366

PH 4/10 3000743 366

PH 4/2 3000734 366

PH 4/3 3000736 366

PH 4/4 3000737 366

PH 4/5 3000738 366

PH 4/6 3000739 366

PH 4/7 3000740 366

PH 4/8 3000741 366

PH 4/9 3000742 366

PH 6/2 3000680 366

PH 6/3 3000681 366

PH 6/4 3000682 366

PH 6/5 3000683 366

PH 6/6 3000684 366

PH 6/7 3000685 366

PP 2,5/ 1 3211280 300

PP 2,5/ 1-L 3211271 301

PP 2,5/ 1-L BU 3211272 301

PP 2,5/ 1-L GNYE 3211273 301

PP 2,5/ 1-M 3211274 301

PP 2,5/ 1-M BU 3211275 301

PP 2,5/ 1-M GNYE 3211276 301

PP 2,5/ 1-R 3211277 301

PP 2,5/ 1-R BU 3211278 301

PP 2,5/ 1-R GNYE 3211279 301

PP 2,5/ 2 3211281 300

PP 2,5/ 3 3211282 300

PP 2,5/ 4 3211283 300

PP 2,5/ 5 3211284 300

PP 2,5/ 6 3211285 300

PP 2,5/ 7 3211286 300

PP 2,5/ 8 3211287 300

PP 2,5/ 9 3211288 300

PP 2,5/10 3211289 300

PP 2,5/11 3211290 300

PP 2,5/12 3211291 300

PP 2,5/13 3211292 300

PP 2,5/14 3211293 300

PP 2,5/15 3211294 300

PP-H 1,5/S/1 3212484 284

PP-H 1,5/S/1 BU 3212497 284

PP-H 1,5/S/1 GNYE 3212507 284

PP-H 1,5/S/1-L 3212659 285

PP-H 1,5/S/1-L BU 3212662 285

PP-H 1,5/S/1-L GNYE 3212675 285

PP-H 1,5/S/1-M 3212688 285

PP-H 1,5/S/1-M BU 3212691 285

PP-H 1,5/S/1-M GNYE 3212701 285

PP-H 1,5/S/1-R 3212714 285

PP-H 1,5/S/1-R BU 3212727 285

PP-H 1,5/S/1-R GNYE 3212730 285

PP-H 1,5/S/10 3212594 284

PP-H 1,5/S/11 3212604 284

PP-H 1,5/S/12 3212617 284

PP-H 1,5/S/13 3212620 284

PP-H 1,5/S/14 3212633 284

PP-H 1,5/S/15 3212646 284

PP-H 1,5/S/2 3212510 284

PP-H 1,5/S/3 3212523 284

PP-H 1,5/S/4 3212536 284

PP-H 1,5/S/5 3212549 284

PP-H 1,5/S/6 3212552 284

PP-H 1,5/S/7 3212565 284

PP-H 1,5/S/8 3212578 284

PP-H 1,5/S/9 3212581 284

PP-H 2,5/ 1 3209866 298

PP-H 2,5/ 1 BU 3210017 298

PP-H 2,5/ 1 GNYE 3210020 298

PP-H 2,5/ 2 3209879 298

PP-H 2,5/ 3 3209882 298

PP-H 2,5/ 4 3209895 298

PP-H 2,5/ 5 3209905 298

PP-H 2,5/ 6 3209918 298

PP-H 2,5/ 7 3209921 298

PP-H 2,5/ 8 3209934 298

PP-H 2,5/ 9 3209947 298

PP-H 2,5/1-L 3210062 299

PP-H 2,5/1-L BU 3210075 299

PP-H 2,5/1-L GNYE 3210088 299

PP-H 2,5/1-M 3210091 299

PP-H 2,5/1-M BU 3210101 299

PP-H 2,5/1-M GNYE 3210114 299

PP-H 2,5/1-R 3210127 299

PP-H 2,5/1-R BU 3210130 299

PP-H 2,5/1-R GNYE 3210143 299

PP-H 2,5/10 3209950 298

PP-H 2,5/11 3209963 298

PP-H 2,5/12 3209976 298

PP-H 2,5/13 3209989 298

PP-H 2,5/14 3209992 298

PP-H 2,5/15 3210004 298

PP-H 4/ 1 3212010 327

PP-H 4/ 1 BU 3212077 327

PP-H 4/ 1 GNYE 3212088 327

PP-H 4/ 1-L 3211948 327

PP-H 4/ 1-L BU 3211951 327

PP-H 4/ 1-L GNYE 3211958 327

PP-H 4/ 1-M 3211965 327

PP-H 4/ 1-M BU 3211964 327

PP-H 4/ 1-M GNYE 3211971 327

PP-H 4/ 1-R 3211977 327

PP-H 4/ 1-R BU 3211980 327

PP-H 4/ 1-R GNYE 3211987 327

PP-H 4/ 2 3212016 327

PP-H 4/ 3 3212022 327

PP-H 4/ 4 3212029 327

PP-H 4/ 5 3212035 327

PP-H 4/ 6 3212041 327

PP-H 4/ 7 3212048 327

PP-H 4/ 8 3212054 327

PP-H 4/ 9 3212061 327

PP-H 4/10 3212067 327

PP-H 4/11 3212074 327

PP-H 4/12 3212080 327

PP-H 4/13 3212087 327

PP-H 4/14 3212093 327

PP-H 4/15 3212100 327

PP-H 6/ 1 3061541 352

PP-H 6/ 1 BU 3061554 352

PP-H 6/ 1 GNYE 3061567 352

PP-H 6/ 1-L 3061664 352

PP-H 6/ 1-L BU 3061677 352

PP-H 6/ 1-L GNYE 3061680 352

PP-H 6/ 1-M 3061693 352

PP-H 6/ 1-M BU 3061703 352

PP-H 6/ 1-M GNYE 3061716 352

PP-H 6/ 1-R 3061729 352

PP-H 6/ 1-R BU 3061732 352

PP-H 6/ 1-R GNYE 3061745 352

PP-H 6/ 2 3061570 352

PP-H 6/ 3 3061583 352

PP-H 6/ 4 3061596 352

PP-H 6/ 5 3061606 352

PP-H 6/ 6 3061619 352

PP-H 6/ 7 3061622 352

PP-H 6/ 8 3061635 352

PP-H 6/ 9 3061648 352

PP-H 6/10 3061651 352

PPC 1,5/S-NS/1-L 3213700 283

PPC 1,5/S/ 2 3213386 282

PPC 1,5/S/ 3 3213399 282

PPC 1,5/S/ 4 3213409 282

PPC 1,5/S/ 5 3213412 282

PPC 1,5/S/ 6 3213425 282

PPC 1,5/S/ 7 3213438 282

PPC 1,5/S/ 8 3213441 282

PPC 1,5/S/ 9 3213454 282

PPC 1,5/S/1-L 3213357 282

PPC 1,5/S/1-L BU 3213360 282

PPC 1,5/S/1-L GNYE 3213373 282

PPC 1,5/S/10 3213467 282

PPC 1,5/S/11 3213470 282

PPC 1,5/S/12 3213483 282

PPC 1,5/S/13 3213496 282

PPC 1,5/S/14 3213506 282

PPC 1,5/S/15 3213519 282

PPC 2,5-NS/1-L 3000652 296

PPC 2,5/1-L 3000653 295

PPC 2,5/1-L BU 3000654 295
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Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal

PPC 2,5/1-L GNYE 3000655 295

PPC 2,5/10 3000664 295

PPC 2,5/11 3000665 295

PPC 2,5/12 3000666 295

PPC 2,5/13 3000667 295

PPC 2,5/14 3000668 295

PPC 2,5/15 3000669 295

PPC 2,5/2 3000656 295

PPC 2,5/3 3000657 295

PPC 2,5/4 3000658 295

PPC 2,5/5 3000659 295

PPC 2,5/6 3000660 295

PPC 2,5/7 3000661 295

PPC 2,5/8 3000662 295

PPC 2,5/9 3000663 295

PPC 6-NS/1-L 3000689 351

PPC 6/1-L 3000690 350

PPC 6/1-L BU 3000691 350

PPC 6/1-L GNYE 3000692 350

PPC 6/10 3000702 350

PPC 6/2 3000693 350

PPC 6/3 3000694 350

PPC 6/4 3000695 350

PPC 6/5 3000697 350

PPC 6/6 3000698 350

PPC 6/7 3000699 350

PPC 6/8 3000700 350

PPC 6/9 3000701 350

PPCT 6/2 3212304 348

PPCT 6/3 3212305 348

PR 3040559 363

PR 1,5/S 3212882 363

PR 1,5/S/2 3212895 363

PR/2 3040630 363

PROJECT COMPLETE 1050453 667

PRT/2 3040631 363

PRV/2 3041862 363

PRZ 3040614 363

PRZ 1,5/S 3212905 363

PS 6-CT-SD 3246857 527

PS 6-DI-SD 3246856 527

PS 6-VT-SD 3246858 527

PS-3,5 3031010 38

PS-3,5/E 3031012 411

PS-4 3030970 206

PS-4/E 3036709 411

PS-5 3030983 70

PS-5/2,3MM RD 3038723 410

PS-6 3030996 98

PS-6/2,3MM RD 3038736 410

PS-7,5/2,3MM RD 3038749 591

PS-8 3031005 110

PS-8/2,3MM RD 3048564 410

PS-UK  2,5 B/E 3001132 410

PS-UK  2,5 B/Z-5 3001226 410

PS-UK  2,5 B/Z-6 3001239 410

PS-UKK  3 3000638 411

PS-UKK  5 3000625 411

PS-UKK/E 3000641 411

PSB 3/10/4 0601292 590

PSB 4/7/6 0303299 590

PSB 6/5/6 0205290 590

PSBJ 3,5/18/6 BK 0311388 586

PSBJ 3,5/18/6 BU 0311333 586

PSBJ 3,5/18/6 FARBLOS 0311391 586

PSBJ 3,5/18/6 GN 0311359 586

PSBJ 3,5/18/6 GY 0311375 586

PSBJ 3,5/18/6 RD 0311320 586

PSBJ 3,5/18/6 VT 0311362 586

PSBJ 3,5/18/6 WH 0311317 586

PSBJ 3,5/18/6 YE 0311346 586

PSBJ 3/13/4 0201304 586

PSBJ 3/50/6 GY 3048098 587

PSBJ 3/52/6 GY 3048085 587

PSBJ 4/15/6 BK 0303406 586

PSBJ 4/15/6 BU 0303354 586

PSBJ 4/15/6 FARBLOS 0303419 586

PSBJ 4/15/6 GY 0303396 586

PSBJ 4/15/6 RD 0303325 586

PSBJ 4/15/6 WH 0303312 586

PSBJ 4/15/6 YE 0303367 586

PSBJ 4/41/8 GY 3206186 587

PSBJ 4/51/8 GY 3206173 587

PSBJ 6-T BK 3070318 589

PSBJ 6-T BN 3070317 589

PSBJ 6-T BU 3070329 589

PSBJ 6-T GN 3070327 589

PSBJ 6-T GY 3070316 589

PSBJ 6-T OG 3070320 117

PSBJ 6-T RD 3070319 589

PSBJ 6-T VT 3070328 589

PSBJ 6-T YE 3070326 589

PSBJ-GSK/S BK 0305381 517

PSBJ-GSK/S BU 0305336 517

PSBJ-GSK/S FARBLOS 0305394 517

PSBJ-GSK/S GN 0305352 517

PSBJ-GSK/S GY 0305378 517

PSBJ-GSK/S RD 0305323 517

PSBJ-GSK/S VT 0305365 517

PSBJ-GSK/S WH 0305310 517

PSBJ-GSK/S YE 0305349 517

PSBJ-GSK/S-N BU 3032894 588

PSBJ-GSK/S-N GN 3032892 588

PSBJ-GSK/S-N OG 3032890 588

PSBJ-GSK/S-N VT 3032893 588

PSBJ-GSK/S-N YE 3032891 588

PSBJ-URTK 6 BK 3026447 587

PSBJ-URTK 6 BN 3026971 587

PSBJ-URTK 6 BU 3026434 587

PSBJ-URTK 6 FARBLOS 3026450 587

PSBJ-URTK 6 GN 3026418 587

PSBJ-URTK 6 GY 3026612 587

PSBJ-URTK 6 RD 3026719 587

PSBJ-URTK 6 VT 3026421 587

PSBJ-URTK 6 WH 3026448 617

PSBJ-URTK 6 YE 3026405 587

PSBJ-URTK/S BK 0311728 587

PSBJ-URTK/S BU 0311757 587

PSBJ-URTK/S GN 0311760 587

PSBJ-URTK/S RD 0311744 587

PSBJ-URTK/S VT 0311773 587

PSBJ-URTK/S YE 0311731 587

PSH 3- 6 3040591 364

PSH 3- 6 500MM 3061525 364

PSH 5-10 3040601 364

PT 1,5/S 3208100 39

PT 1,5/S BU 3208126 39

PT 1,5/S-3L 3213713 40

PT 1,5/S-3L BU 3213726 40

PT 1,5/S-3PE 3213739 40

PT 1,5/S-3PV 3213742 40

PT 1,5/S-MT 3210301 42

PT 1,5/S-MT BU 3210302 42

PT 1,5/S-MTD 3210308 42

PT 1,5/S-MTD BU 3210309 42

PT 1,5/S-PE 3208139 39

PT 1,5/S-PE/L/L 3213768 40

PT 1,5/S-PE/L/N 3213755 40

PT 1,5/S-QUATTRO 3208197 39

PT 1,5/S-QUATTRO BU 3208208 39

PT 1,5/S-QUATTRO-MT 3210321 43

PT 1,5/S-QUATTRO-MT BU 3210322 43

PT 1,5/S-QUATTRO-MTD 3210328 43

PT 1,5/S-QUATTRO-MTD BU 3210329 43

PT 1,5/S-QUATTRO-PE 3208333 39

PT 1,5/S-QUATTRO-U 3208359 39

PT 1,5/S-QUATTRO/2P 3212390 277

PT 1,5/S-QUATTRO/2P BU 3212400 277

PT 1,5/S-QUATTRO/2P-PE 3212413 277

PT 1,5/S-TWIN 3208155 39

PT 1,5/S-TWIN BU 3208168 39

PT 1,5/S-TWIN-MT 3210311 42

PT 1,5/S-TWIN-MT BU 3210312 42

PT 1,5/S-TWIN-MTD 3210317 42

PT 1,5/S-TWIN-MTD BU 3210319 42

PT 1,5/S-TWIN-PE 3208171 39

PT 1,5/S-TWIN/1P 3212358 277

PT 1,5/S-TWIN/1P BU 3212361 277

PT 1,5/S-TWIN/1P-PE 3212374 277

PT 1,5/S/1P 3208582 277

PT 1,5/S/1P BU 3208595 277

PT 1,5/S/1P-PE 3212332 277

PT 1,5/S/2P 3213784 278

PT 1,5/S/2P BU 3213797 278

PT 1,5/S/2P-PE 3213810 278

PT 10 3212120 121

PT 10 BU 3212123 121

PT 10,3-HESI 1000V 3062142 122

PT 10,3-HESILED 1000V 3062143 122

PT 10-PE 3212131 121

PT 10-TWIN 3208746 121

PT 10-TWIN BU 3208747 121

PT 10-TWIN-PE 3208745 121

PT 16 N 3212138 125

PT 16 N BU 3212142 125

PT 16 N-PE 3212147 125

PT 16-TWIN N 3208760 125

PT 16-TWIN N BU 3208773 125

PT 16-TWIN N-PE 3208786 125

PT 2,5 3209510 71

PT 2,5 BU 3209523 71

PT 2,5-3L 3210499 73

PT 2,5-3L BU 3210509 73

PT 2,5-3PE 3210525 73

PT 2,5-3PV 3210512 73

PT 2,5-4L/1P 3012300 294

PT 2,5-4L/1P-F 3012326 294

PT 2,5-4L/1P-FS 3012302 294

PT 2,5-4L/2P 3012310 294

PT 2,5-4L/2P-FS 3012312 294

PT 2,5-DIO/L-R 3210224 81

PT 2,5-DIO/R-L 3210237 81

PT 2,5-HEXA/3P 3040044 291

PT 2,5-HEXA/3P BU 3040048 291

PT 2,5-HEXA/3P-PE 3040052 291

PT 2,5-MT 3210156 78

PT 2,5-MT BU 3211650 78

PT 2,5-MTB 3210157 78

PT 2,5-MTB BU 3210163 78

PT 2,5-PE 3209536 71

PT 2,5-PE/3L 3210542 73

PT 2,5-PE/3L/2P 3012316 294

PT 2,5-PE/L/L 3210541 73

PT 2,5-PE/L/N 3210538 73

PT 2,5-QUATTRO 3209578 71

PT 2,5-QUATTRO BU 3209581 71

PT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R 3210266 81

PT 2,5-QUATTRO-DIO/R-L 3210279 81

PT 2,5-QUATTRO-MT 3210172 79

PT 2,5-QUATTRO-MT BU 3211676 79

PT 2,5-QUATTRO-MTB 3210184 79

PT 2,5-QUATTRO-MTB BU 3210191 79

PT 2,5-QUATTRO-PE 3209594 71

PT 2,5-QUATTRO-TG 3210208 76

PT 2,5-QUATTRO-TGB 3210194 76

PT 2,5-QUATTRO/2P 3209662 291

PT 2,5-QUATTRO/2P BU 3209675 291

PT 2,5-QUATTRO/2P-PE 3209688 291

PT 2,5-TG 3210185 74

PT 2,5-TGB 3210192 74

PT 2,5-TWIN 3209549 71

PT 2,5-TWIN BU 3209552 71

PT 2,5-TWIN-DIO/L-R 3210240 81

PT 2,5-TWIN-DIO/R-L 3210253 81

PT 2,5-TWIN-MT 3210169 79

PT 2,5-TWIN-MT BU 3211663 79

PT 2,5-TWIN-MTB 3210170 79

PT 2,5-TWIN-MTB BU 3210177 79

PT 2,5-TWIN-PE 3209565 71

PT 2,5-TWIN-TG 3210198 75

PT 2,5-TWIN-TGB 3210193 75

PT 2,5-TWIN/1P 3209633 291

PT 2,5-TWIN/1P BU 3209646 291

PT 2,5-TWIN/1P-PE 3209659 291

PT 2,5/1P 3210033 291

PT 2,5/1P BU 3210046 291

PT 2,5/1P-PE 3210059 291

PT 2,5/S-QUATTRO 3211019 71

PT 2,5/S-QUATTRO BU 3211022 71

PT 2,5/S-QUATTRO-PE 3211025 71

PT 2X10/9X4 3002369 123

PT 2X10/9X4 BU 3002368 123

PT 4 3211757 99

PT 4 BU 3211760 99

PT 4-FSI/F 3208943 102

PT 4-FSI/F-LED 12 3208951 102

PT 4-FSI/F-LED 24 3208964 102

PT 4-HESI (5X20) 3211861 101

PT 4-HESILA 250 (5X20) 3211907 101

PT 4-HESILED 24 (5X20) 3211903 101

PT 4-HESILED 60 (5X20) 3207908 101

PT 4-L 3002616 100

PT 4-L/HESI (5X20) 3002608 102

PT 4-L/HESILED 24 (5X20) 3002609 102

PT 4-L/HESILED 250 (5X20) 3002612 102

PT 4-L/HESILED 60 (5X20) 3002611 102

PT 4-L/L 3002615 100

PT 4-MT 3211933 103

PT 4-MT BU 3211934 103

PT 4-PE 3211766 99

PT 4-PE/3L 3210442 100

PT 4-PE/L/HESI (5X20) 3002602 102

PT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20) 3002603 102

PT 4-PE/L/HESILED 250 (5X20) 3002605 102

PT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20) 3002604 102

PT 4-PE/L/L 3002613 100

PT 4-PE/L/MT 3002617 104

PT 4-PE/L/N 3002614 100

PT 4-PE/L/TG 3002618 104

PT 4-QUATTRO 3211797 99

PT 4-QUATTRO BU 3211802 99

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R 3211919 104

PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L 3211921 104

PT 4-QUATTRO-PE 3211809 99

PT 4-QUATTRO/2P 3211991 325

PT 4-QUATTRO/2P BU 3212000 325

PT 4-QUATTRO/2P-PE 3211999 325

PT 4-TG 3211922 103

PT 4-TWIN 3211771 99

PT 4-TWIN BU 3211775 99

PT 4-TWIN-PE 3211780 99

PT 4-TWIN/1P 3212200 325

PT 4-TWIN/1P BU 3212201 325

PT 4-TWIN/1P-PE 3212202 325

PT 4-WE 3044900 653

PT 4-WE/1 3044906 653

PT 4-WE/10 3044915 653

PT 4-WE/11 3044916 653

PT 4-WE/12 3044917 653

PT 4-WE/13 3044918 653

PT 4-WE/14 3044919 653

PT 4-WE/15 3044920 653

PT 4-WE/16 3044921 653

PT 4-WE/17 3044922 653

PT 4-WE/18 3044923 653

PT 4-WE/19 3044924 653

PT 4-WE/2 3044907 653

PT 4-WE/20 3044925 653

PT 4-WE/3 3044908 653

PT 4-WE/4 3044909 653

PT 4-WE/5 3044910 653

PT 4-WE/6 3044911 653

PT 4-WE/7 3044912 653

PT 4-WE/8 3044913 653

PT 4-WE/9 3044914 653

PT 4/1P 3211937 325

PT 4/1P BU 3212007 325

PT 4/1P-PE 3211942 325

PT 6 3211813 111

PT 6 BU 3211819 111

PT 6-DREHSI (5X20) 3025042 113

PT 6-DREHSILA 250 (5X20) 3025044 113

PT 6-DREHSILED 24 (5X20) 3025046 113

PT 6-FSI/C 3212166 112

PT 6-FSI/C-LED 12 3212169 112

PT 6-FSI/C-LED 24 3212172 112

PT 6-FSI/C-LED 48 3212175 112

PT 6-HESI (6,3X32) 3211870 112

PT 6-HESILED 24 (6,3X32) 3211874 112
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PT 6-HESILED 250 (6,3X32) 3212133 112

PT 6-HESILED 60 (6,3X32) 3211868 112

PT 6-MT 3212160 113

PT 6-MT-P/P HV 1028591 114

PT 6-PE 3211822 111

PT 6-QUATTRO 3212934 111

PT 6-QUATTRO BU 3212947 111

PT 6-QUATTRO-PE 3212950 111

PT 6-QUATTRO/2P 3061826 347

PT 6-QUATTRO/2P BU 3061839 347

PT 6-QUATTRO/2P-PE 3061842 347

PT 6-T P/P HV 1028589 114

PT 6-TG 3212163 113

PT 6-TWIN 3211929 111

PT 6-TWIN BU 3211485 111

PT 6-TWIN-PE 3211498 111

PT 6/1P 3061758 347

PT 6/1P BU 3061761 347

PT 6/1P-PE 3061774 347

PTB 2,5-PE/L/L 3210547 96

PTB 2,5-PE/L/MT 3210549 95

PTB 2,5-PE/L/NTG 3210545 95

PTB 2,5-PE/L/TG 3210539 95

PTC 2,5-MT 3270079 78

PTC 2,5-MTD 3270106 74

PTC 2,5-MTD BU 3270109 74

PTC 2,5-QUATTRO-MT 3270085 80

PTC 2,5-QUATTRO-TG 3270094 76

PTC 2,5-TG 3270088 74

PTC 2,5-TWIN-MT 3270082 78

PTC 2,5-TWIN-MTD 3270110 75

PTC 2,5-TWIN-MTD BU 3270111 75

PTC 2,5-TWIN-TG 3270091 75

PTC 4-HESI  (5X20) 3270200 101

PTC 4-HESILA 250 (5X20) 3270197 101

PTC 4-HESILED 24 (5X20) 3270203 101

PTC 4-HESILED 60 (5X20) 3270205 101

PTFIX 1,5-F 1049503 428

PTFIX 1,5-NS15A 1049500 428

PTFIX 1,5-NS15A-FIX 1049501 428

PTFIX 1,5-NS35 1049497 428

PTFIX 1,5-NS35AD 1049498 428

PTFIX 1,5-NS35AD-FIX 1049499 428

PTFIX 1,5-RZF 1050613 428

PTFIX 10/12X4 BK 3273892 451

PTFIX 10/12X4 BN 3273888 451

PTFIX 10/12X4 BU 3273880 451

PTFIX 10/12X4 GN 3273886 451

PTFIX 10/12X4 GY 3273878 451

PTFIX 10/12X4 OG 3273896 451

PTFIX 10/12X4 PK 3273895 451

PTFIX 10/12X4 RD 3273882 451

PTFIX 10/12X4 VT 3273894 451

PTFIX 10/12X4 WH 3273890 451

PTFIX 10/12X4 YE 3273884 451

PTFIX 10/12X4-FE 3273898 451

PTFIX 10/12X4-FE-G 3274030 452

PTFIX 10/12X4-G BK 3274024 452

PTFIX 10/12X4-G BN 3274020 452

PTFIX 10/12X4-G BU 3274012 452

PTFIX 10/12X4-G GN 3274018 452

PTFIX 10/12X4-G GY 3274010 452

PTFIX 10/12X4-G OG 3274028 452

PTFIX 10/12X4-G PK 3274027 452

PTFIX 10/12X4-G RD 3274014 452

PTFIX 10/12X4-G VT 3274026 452

PTFIX 10/12X4-G WH 3274022 452

PTFIX 10/12X4-G YE 3274016 452

PTFIX 10/12X4-NS35 BK 3273628 453

PTFIX 10/12X4-NS35 BN 3273624 453

PTFIX 10/12X4-NS35 BU 3273616 453

PTFIX 10/12X4-NS35 GN 3273622 453

PTFIX 10/12X4-NS35 GY 3273614 453

PTFIX 10/12X4-NS35 OG 3273632 453

PTFIX 10/12X4-NS35 PK 3273631 453

PTFIX 10/12X4-NS35 RD 3273618 453

PTFIX 10/12X4-NS35 VT 3273630 453

PTFIX 10/12X4-NS35 WH 3273626 453

PTFIX 10/12X4-NS35 YE 3273620 453

PTFIX 10/12X4-NS35-FE 3273634 453

PTFIX 10/12X4-NS35A BK 3273760 453

PTFIX 10/12X4-NS35A BN 3273756 453

PTFIX 10/12X4-NS35A BU 3273748 453

PTFIX 10/12X4-NS35A GN 3273754 453

PTFIX 10/12X4-NS35A GY 3273746 453

PTFIX 10/12X4-NS35A OG 3273764 453

PTFIX 10/12X4-NS35A PK 3273763 453

PTFIX 10/12X4-NS35A RD 3273750 453

PTFIX 10/12X4-NS35A VT 3273762 453

PTFIX 10/12X4-NS35A WH 3273758 453

PTFIX 10/12X4-NS35A YE 3273752 453

PTFIX 10/12X4-NS35A-FE 3273766 453

PTFIX 10/18X4 BK 3273914 451

PTFIX 10/18X4 BN 3273910 451

PTFIX 10/18X4 BU 3273902 451

PTFIX 10/18X4 GN 3273908 451

PTFIX 10/18X4 GY 3273900 451

PTFIX 10/18X4 OG 3273918 451

PTFIX 10/18X4 PK 3273917 451

PTFIX 10/18X4 RD 3273904 451

PTFIX 10/18X4 VT 3273916 451

PTFIX 10/18X4 WH 3273912 451

PTFIX 10/18X4 YE 3273906 451

PTFIX 10/18X4-FE 3273920 451

PTFIX 10/18X4-FE-G 3274052 452

PTFIX 10/18X4-G BK 3274046 452

PTFIX 10/18X4-G BN 3274042 452

PTFIX 10/18X4-G BU 3274034 452

PTFIX 10/18X4-G GN 3274040 452

PTFIX 10/18X4-G GY 3274032 452

PTFIX 10/18X4-G OG 3274050 452

PTFIX 10/18X4-G PK 3274049 452

PTFIX 10/18X4-G RD 3274036 452

PTFIX 10/18X4-G VT 3274048 452

PTFIX 10/18X4-G WH 3274044 452

PTFIX 10/18X4-G YE 3274038 452

PTFIX 10/18X4-NS35 BK 3273650 453

PTFIX 10/18X4-NS35 BN 3273646 453

PTFIX 10/18X4-NS35 BU 3273638 453

PTFIX 10/18X4-NS35 GN 3273644 453

PTFIX 10/18X4-NS35 GY 3273636 453

PTFIX 10/18X4-NS35 OG 3273654 453

PTFIX 10/18X4-NS35 PK 3273653 453

PTFIX 10/18X4-NS35 RD 3273640 453

PTFIX 10/18X4-NS35 VT 3273652 453

PTFIX 10/18X4-NS35 WH 3273648 453

PTFIX 10/18X4-NS35 YE 3273642 453

PTFIX 10/18X4-NS35-FE 3273656 453

PTFIX 10/18X4-NS35A BK 3273782 453

PTFIX 10/18X4-NS35A BN 3273778 453

PTFIX 10/18X4-NS35A BU 3273770 453

PTFIX 10/18X4-NS35A GN 3273776 453

PTFIX 10/18X4-NS35A GY 3273768 453

PTFIX 10/18X4-NS35A OG 3273786 453

PTFIX 10/18X4-NS35A PK 3273785 453

PTFIX 10/18X4-NS35A RD 3273772 453

PTFIX 10/18X4-NS35A VT 3273784 453

PTFIX 10/18X4-NS35A WH 3273780 453

PTFIX 10/18X4-NS35A YE 3273774 453

PTFIX 10/18X4-NS35A-FE 3273788 453

PTFIX 10/6X4 BK 3273870 451

PTFIX 10/6X4 BN 3273866 451

PTFIX 10/6X4 BU 3273858 451

PTFIX 10/6X4 GN 3273864 451

PTFIX 10/6X4 GY 3273856 451

PTFIX 10/6X4 OG 3273874 451

PTFIX 10/6X4 PK 3273873 451

PTFIX 10/6X4 RD 3273860 451

PTFIX 10/6X4 VT 3273872 451

PTFIX 10/6X4 WH 3273868 451

PTFIX 10/6X4 YE 3273862 451

PTFIX 10/6X4-FE 3273876 451

PTFIX 10/6X4-FE-G 3274008 452

PTFIX 10/6X4-G BK 3274002 452

PTFIX 10/6X4-G BN 3273998 452

PTFIX 10/6X4-G BU 3273990 452

PTFIX 10/6X4-G GN 3273996 452

PTFIX 10/6X4-G GY 3273988 452

PTFIX 10/6X4-G OG 3274006 452

PTFIX 10/6X4-G PK 3274005 452

PTFIX 10/6X4-G RD 3273992 452

PTFIX 10/6X4-G VT 3274004 452

PTFIX 10/6X4-G WH 3274000 452

PTFIX 10/6X4-G YE 3273994 452

PTFIX 10/6X4-NS35 BK 3273606 453

PTFIX 10/6X4-NS35 BN 3273602 453

PTFIX 10/6X4-NS35 BU 3273594 453

PTFIX 10/6X4-NS35 GN 3273600 453

PTFIX 10/6X4-NS35 GY 3273592 453

PTFIX 10/6X4-NS35 OG 3273610 453

PTFIX 10/6X4-NS35 PK 3273609 453

PTFIX 10/6X4-NS35 RD 3273596 453

PTFIX 10/6X4-NS35 VT 3273608 453

PTFIX 10/6X4-NS35 WH 3273604 453

PTFIX 10/6X4-NS35 YE 3273598 453

PTFIX 10/6X4-NS35-FE 3273612 453

PTFIX 10/6X4-NS35A BK 3273738 453

PTFIX 10/6X4-NS35A BN 3273734 453

PTFIX 10/6X4-NS35A BU 3273726 453

PTFIX 10/6X4-NS35A GN 3273732 453

PTFIX 10/6X4-NS35A GY 3273724 453

PTFIX 10/6X4-NS35A OG 3273742 453

PTFIX 10/6X4-NS35A PK 3273741 453

PTFIX 10/6X4-NS35A RD 3273728 453

PTFIX 10/6X4-NS35A VT 3273740 453

PTFIX 10/6X4-NS35A WH 3273736 453

PTFIX 10/6X4-NS35A YE 3273730 453

PTFIX 10/6X4-NS35A-FE 3273744 453

PTFIX 12X1,5 BK 3002782 429

PTFIX 12X1,5 BN 3002776 429

PTFIX 12X1,5 BU 3002763 429

PTFIX 12X1,5 GN 3002772 429

PTFIX 12X1,5 GY 3002758 429

PTFIX 12X1,5 OG 3002793 430

PTFIX 12X1,5 PK 3002789 429

PTFIX 12X1,5 RD 3002766 429

PTFIX 12X1,5 VT 3002785 429

PTFIX 12X1,5 WH 3002779 429

PTFIX 12X1,5 YE 3002769 429

PTFIX 12X1,5-FE 3002796 430

PTFIX 12X1,5-G BK 3002894 432

PTFIX 12X1,5-G BN 3002888 432

PTFIX 12X1,5-G BU 3002865 432

PTFIX 12X1,5-G GN 3002884 432

PTFIX 12X1,5-G GY 3002799 432

PTFIX 12X1,5-G OG 3002904 432

PTFIX 12X1,5-G PK 3002901 432

PTFIX 12X1,5-G RD 3002878 432

PTFIX 12X1,5-G VT 3002897 432

PTFIX 12X1,5-G WH 3002891 432

PTFIX 12X1,5-G YE 3002881 432

PTFIX 12X1,5-G-FE 3002907 432

PTFIX 12X1,5-NS15A BK 3002968 433

PTFIX 12X1,5-NS15A BN 3002971 433

PTFIX 12X1,5-NS15A BU 3002922 433

PTFIX 12X1,5-NS15A GN 3002964 433

PTFIX 12X1,5-NS15A GY 3002914 433

PTFIX 12X1,5-NS15A OG 3002949 433

PTFIX 12X1,5-NS15A PK 3002977 433

PTFIX 12X1,5-NS15A RD 3002931 433

PTFIX 12X1,5-NS15A VT 3002974 433

PTFIX 12X1,5-NS15A WH 3002941 433

PTFIX 12X1,5-NS15A YE 3002958 433

PTFIX 12X1,5-NS15A-FE 3002981 433

PTFIX 12X2,5 BK 3273300 439

PTFIX 12X2,5 BN 3273296 439

PTFIX 12X2,5 BU 3273288 439

PTFIX 12X2,5 GN 3273294 439

PTFIX 12X2,5 GY 3273286 439

PTFIX 12X2,5 OG 3273304 439

PTFIX 12X2,5 PK 3273303 439

PTFIX 12X2,5 RD 3273290 439

PTFIX 12X2,5 VT 3273302 439

PTFIX 12X2,5 WH 3273298 439

PTFIX 12X2,5 YE 3273292 439

PTFIX 12X2,5-FE 3273306 439

PTFIX 12X2,5-FE-G 3273436 440

PTFIX 12X2,5-G BK 3273430 440

PTFIX 12X2,5-G BN 3273426 440

PTFIX 12X2,5-G BU 3273418 440

PTFIX 12X2,5-G GN 3273424 440

PTFIX 12X2,5-G GY 3273416 440

PTFIX 12X2,5-G OG 3273434 440

PTFIX 12X2,5-G PK 3273433 440

PTFIX 12X2,5-G RD 3273420 440

PTFIX 12X2,5-G VT 3273432 440

PTFIX 12X2,5-G WH 3273428 440

PTFIX 12X2,5-G YE 3273422 440

PTFIX 12X2,5-NS15A BK 3274136 441

PTFIX 12X2,5-NS15A BN 3274132 441

PTFIX 12X2,5-NS15A BU 3274124 441

PTFIX 12X2,5-NS15A GN 3274130 441

PTFIX 12X2,5-NS15A GY 3274122 441

PTFIX 12X2,5-NS15A OG 3274140 441

PTFIX 12X2,5-NS15A PK 3274139 441

PTFIX 12X2,5-NS15A RD 3274126 441

PTFIX 12X2,5-NS15A VT 3274138 441

PTFIX 12X2,5-NS15A WH 3274134 441

PTFIX 12X2,5-NS15A YE 3274128 441

PTFIX 12X2,5-NS15A-FE 3274142 441

PTFIX 12X2,5-NS35 BK 3273036 441

PTFIX 12X2,5-NS35 BN 3273032 441

PTFIX 12X2,5-NS35 BU 3273024 441

PTFIX 12X2,5-NS35 GN 3273030 441

PTFIX 12X2,5-NS35 GY 3273022 441

PTFIX 12X2,5-NS35 OG 3273040 441

PTFIX 12X2,5-NS35 PK 3273039 441

PTFIX 12X2,5-NS35 RD 3273026 441

PTFIX 12X2,5-NS35 VT 3273038 441

PTFIX 12X2,5-NS35 WH 3273034 441

PTFIX 12X2,5-NS35 YE 3273028 441

PTFIX 12X2,5-NS35-FE 3273042 441

PTFIX 12X2,5-NS35A BK 3273168 441

PTFIX 12X2,5-NS35A BN 3273164 441

PTFIX 12X2,5-NS35A BU 3273156 441

PTFIX 12X2,5-NS35A GN 3273162 441

PTFIX 12X2,5-NS35A GY 3273154 441

PTFIX 12X2,5-NS35A OG 3273172 441

PTFIX 12X2,5-NS35A PK 3273171 441

PTFIX 12X2,5-NS35A RD 3273158 441

PTFIX 12X2,5-NS35A VT 3273170 441

PTFIX 12X2,5-NS35A WH 3273166 441

PTFIX 12X2,5-NS35A YE 3273160 441

PTFIX 12X2,5-NS35A-FE 3273174 441

PTFIX 12X4 BK 3273826 447

PTFIX 12X4 BN 3273822 447

PTFIX 12X4 BU 3273814 447

PTFIX 12X4 GN 3273820 447

PTFIX 12X4 GY 3273812 447

PTFIX 12X4 OG 3273830 447

PTFIX 12X4 PK 3273829 447

PTFIX 12X4 RD 3273816 447

PTFIX 12X4 VT 3273828 447

PTFIX 12X4 WH 3273824 447

PTFIX 12X4 YE 3273818 447

PTFIX 12X4-FE 3273832 447

PTFIX 12X4-FE-G 3273964 448

PTFIX 12X4-G BK 3273958 448

PTFIX 12X4-G BN 3273954 448

PTFIX 12X4-G BU 3273946 448

PTFIX 12X4-G GN 3273952 448

PTFIX 12X4-G GY 3273944 448

PTFIX 12X4-G OG 3273962 448

PTFIX 12X4-G PK 3273961 448

PTFIX 12X4-G RD 3273948 448

PTFIX 12X4-G VT 3273960 448

PTFIX 12X4-G WH 3273956 448

PTFIX 12X4-G YE 3273950 448

PTFIX 12X4-NS35 BK 3273562 449

PTFIX 12X4-NS35 BN 3273558 449

PTFIX 12X4-NS35 BU 3273550 449

PTFIX 12X4-NS35 GN 3273556 449

PTFIX 12X4-NS35 GY 3273548 449

PTFIX 12X4-NS35 OG 3273566 449

PTFIX 12X4-NS35 PK 3273565 449

PTFIX 12X4-NS35 RD 3273552 449

PTFIX 12X4-NS35 VT 3273564 449

PTFIX 12X4-NS35 WH 3273560 449

PTFIX 12X4-NS35 YE 3273554 449

PTFIX 12X4-NS35-FE 3273568 449

712 PHOENIX CONTACT

Tárgymutató

betűrendes

http://www.phoenixcontact.net/product/3212133
http://www.phoenixcontact.net/product/3211868
http://www.phoenixcontact.net/product/3212160
http://www.phoenixcontact.net/product/1028591
http://www.phoenixcontact.net/product/3211822
http://www.phoenixcontact.net/product/3212934
http://www.phoenixcontact.net/product/3212947
http://www.phoenixcontact.net/product/3212950
http://www.phoenixcontact.net/product/3061826
http://www.phoenixcontact.net/product/3061839
http://www.phoenixcontact.net/product/3061842
http://www.phoenixcontact.net/product/1028589
http://www.phoenixcontact.net/product/3212163
http://www.phoenixcontact.net/product/3211929
http://www.phoenixcontact.net/product/3211485
http://www.phoenixcontact.net/product/3211498
http://www.phoenixcontact.net/product/3061758
http://www.phoenixcontact.net/product/3061761
http://www.phoenixcontact.net/product/3061774
http://www.phoenixcontact.net/product/3210547
http://www.phoenixcontact.net/product/3210549
http://www.phoenixcontact.net/product/3210545
http://www.phoenixcontact.net/product/3210539
http://www.phoenixcontact.net/product/3270079
http://www.phoenixcontact.net/product/3270106
http://www.phoenixcontact.net/product/3270109
http://www.phoenixcontact.net/product/3270085
http://www.phoenixcontact.net/product/3270094
http://www.phoenixcontact.net/product/3270088
http://www.phoenixcontact.net/product/3270082
http://www.phoenixcontact.net/product/3270110
http://www.phoenixcontact.net/product/3270111
http://www.phoenixcontact.net/product/3270091
http://www.phoenixcontact.net/product/3270200
http://www.phoenixcontact.net/product/3270197
http://www.phoenixcontact.net/product/3270203
http://www.phoenixcontact.net/product/3270205
http://www.phoenixcontact.net/product/1049503
http://www.phoenixcontact.net/product/1049500
http://www.phoenixcontact.net/product/1049501
http://www.phoenixcontact.net/product/1049497
http://www.phoenixcontact.net/product/1049498
http://www.phoenixcontact.net/product/1049499
http://www.phoenixcontact.net/product/1050613
http://www.phoenixcontact.net/product/3273892
http://www.phoenixcontact.net/product/3273888
http://www.phoenixcontact.net/product/3273880
http://www.phoenixcontact.net/product/3273886
http://www.phoenixcontact.net/product/3273878
http://www.phoenixcontact.net/product/3273896
http://www.phoenixcontact.net/product/3273895
http://www.phoenixcontact.net/product/3273882
http://www.phoenixcontact.net/product/3273894
http://www.phoenixcontact.net/product/3273890
http://www.phoenixcontact.net/product/3273884
http://www.phoenixcontact.net/product/3273898
http://www.phoenixcontact.net/product/3274030
http://www.phoenixcontact.net/product/3274024
http://www.phoenixcontact.net/product/3274020
http://www.phoenixcontact.net/product/3274012
http://www.phoenixcontact.net/product/3274018
http://www.phoenixcontact.net/product/3274010
http://www.phoenixcontact.net/product/3274028
http://www.phoenixcontact.net/product/3274027
http://www.phoenixcontact.net/product/3274014
http://www.phoenixcontact.net/product/3274026
http://www.phoenixcontact.net/product/3274022
http://www.phoenixcontact.net/product/3274016
http://www.phoenixcontact.net/product/3273628
http://www.phoenixcontact.net/product/3273624
http://www.phoenixcontact.net/product/3273616
http://www.phoenixcontact.net/product/3273622
http://www.phoenixcontact.net/product/3273614
http://www.phoenixcontact.net/product/3273632
http://www.phoenixcontact.net/product/3273631
http://www.phoenixcontact.net/product/3273618
http://www.phoenixcontact.net/product/3273630
http://www.phoenixcontact.net/product/3273626
http://www.phoenixcontact.net/product/3273620
http://www.phoenixcontact.net/product/3273634
http://www.phoenixcontact.net/product/3273760
http://www.phoenixcontact.net/product/3273756
http://www.phoenixcontact.net/product/3273748
http://www.phoenixcontact.net/product/3273754
http://www.phoenixcontact.net/product/3273746
http://www.phoenixcontact.net/product/3273764
http://www.phoenixcontact.net/product/3273763
http://www.phoenixcontact.net/product/3273750
http://www.phoenixcontact.net/product/3273762
http://www.phoenixcontact.net/product/3273758
http://www.phoenixcontact.net/product/3273752
http://www.phoenixcontact.net/product/3273766
http://www.phoenixcontact.net/product/3273914
http://www.phoenixcontact.net/product/3273910
http://www.phoenixcontact.net/product/3273902
http://www.phoenixcontact.net/product/3273908
http://www.phoenixcontact.net/product/3273900
http://www.phoenixcontact.net/product/3273918
http://www.phoenixcontact.net/product/3273917
http://www.phoenixcontact.net/product/3273904
http://www.phoenixcontact.net/product/3273916
http://www.phoenixcontact.net/product/3273912
http://www.phoenixcontact.net/product/3273906
http://www.phoenixcontact.net/product/3273920
http://www.phoenixcontact.net/product/3274052
http://www.phoenixcontact.net/product/3274046
http://www.phoenixcontact.net/product/3274042
http://www.phoenixcontact.net/product/3274034
http://www.phoenixcontact.net/product/3274040
http://www.phoenixcontact.net/product/3274032
http://www.phoenixcontact.net/product/3274050
http://www.phoenixcontact.net/product/3274049
http://www.phoenixcontact.net/product/3274036
http://www.phoenixcontact.net/product/3274048
http://www.phoenixcontact.net/product/3274044
http://www.phoenixcontact.net/product/3274038
http://www.phoenixcontact.net/product/3273650
http://www.phoenixcontact.net/product/3273646
http://www.phoenixcontact.net/product/3273638
http://www.phoenixcontact.net/product/3273644
http://www.phoenixcontact.net/product/3273636
http://www.phoenixcontact.net/product/3273654
http://www.phoenixcontact.net/product/3273653
http://www.phoenixcontact.net/product/3273640
http://www.phoenixcontact.net/product/3273652
http://www.phoenixcontact.net/product/3273648
http://www.phoenixcontact.net/product/3273642
http://www.phoenixcontact.net/product/3273656
http://www.phoenixcontact.net/product/3273782
http://www.phoenixcontact.net/product/3273778
http://www.phoenixcontact.net/product/3273770
http://www.phoenixcontact.net/product/3273776
http://www.phoenixcontact.net/product/3273768
http://www.phoenixcontact.net/product/3273786
http://www.phoenixcontact.net/product/3273785
http://www.phoenixcontact.net/product/3273772
http://www.phoenixcontact.net/product/3273784
http://www.phoenixcontact.net/product/3273780
http://www.phoenixcontact.net/product/3273774
http://www.phoenixcontact.net/product/3273788
http://www.phoenixcontact.net/product/3273870
http://www.phoenixcontact.net/product/3273866
http://www.phoenixcontact.net/product/3273858
http://www.phoenixcontact.net/product/3273864
http://www.phoenixcontact.net/product/3273856
http://www.phoenixcontact.net/product/3273874
http://www.phoenixcontact.net/product/3273873
http://www.phoenixcontact.net/product/3273860
http://www.phoenixcontact.net/product/3273872
http://www.phoenixcontact.net/product/3273868
http://www.phoenixcontact.net/product/3273862
http://www.phoenixcontact.net/product/3273876
http://www.phoenixcontact.net/product/3274008
http://www.phoenixcontact.net/product/3274002
http://www.phoenixcontact.net/product/3273998
http://www.phoenixcontact.net/product/3273990
http://www.phoenixcontact.net/product/3273996
http://www.phoenixcontact.net/product/3273988
http://www.phoenixcontact.net/product/3274006
http://www.phoenixcontact.net/product/3274005
http://www.phoenixcontact.net/product/3273992
http://www.phoenixcontact.net/product/3274004
http://www.phoenixcontact.net/product/3274000
http://www.phoenixcontact.net/product/3273994
http://www.phoenixcontact.net/product/3273606
http://www.phoenixcontact.net/product/3273602
http://www.phoenixcontact.net/product/3273594
http://www.phoenixcontact.net/product/3273600
http://www.phoenixcontact.net/product/3273592
http://www.phoenixcontact.net/product/3273610
http://www.phoenixcontact.net/product/3273609
http://www.phoenixcontact.net/product/3273596
http://www.phoenixcontact.net/product/3273608
http://www.phoenixcontact.net/product/3273604
http://www.phoenixcontact.net/product/3273598
http://www.phoenixcontact.net/product/3273612
http://www.phoenixcontact.net/product/3273738
http://www.phoenixcontact.net/product/3273734
http://www.phoenixcontact.net/product/3273726
http://www.phoenixcontact.net/product/3273732
http://www.phoenixcontact.net/product/3273724
http://www.phoenixcontact.net/product/3273742
http://www.phoenixcontact.net/product/3273741
http://www.phoenixcontact.net/product/3273728
http://www.phoenixcontact.net/product/3273740
http://www.phoenixcontact.net/product/3273736
http://www.phoenixcontact.net/product/3273730
http://www.phoenixcontact.net/product/3273744
http://www.phoenixcontact.net/product/3002782
http://www.phoenixcontact.net/product/3002776
http://www.phoenixcontact.net/product/3002763
http://www.phoenixcontact.net/product/3002772
http://www.phoenixcontact.net/product/3002758
http://www.phoenixcontact.net/product/3002793
http://www.phoenixcontact.net/product/3002789
http://www.phoenixcontact.net/product/3002766
http://www.phoenixcontact.net/product/3002785
http://www.phoenixcontact.net/product/3002779
http://www.phoenixcontact.net/product/3002769
http://www.phoenixcontact.net/product/3002796
http://www.phoenixcontact.net/product/3002894
http://www.phoenixcontact.net/product/3002888
http://www.phoenixcontact.net/product/3002865
http://www.phoenixcontact.net/product/3002884
http://www.phoenixcontact.net/product/3002799
http://www.phoenixcontact.net/product/3002904
http://www.phoenixcontact.net/product/3002901
http://www.phoenixcontact.net/product/3002878
http://www.phoenixcontact.net/product/3002897
http://www.phoenixcontact.net/product/3002891
http://www.phoenixcontact.net/product/3002881
http://www.phoenixcontact.net/product/3002907
http://www.phoenixcontact.net/product/3002968
http://www.phoenixcontact.net/product/3002971
http://www.phoenixcontact.net/product/3002922
http://www.phoenixcontact.net/product/3002964
http://www.phoenixcontact.net/product/3002914
http://www.phoenixcontact.net/product/3002949
http://www.phoenixcontact.net/product/3002977
http://www.phoenixcontact.net/product/3002931
http://www.phoenixcontact.net/product/3002974
http://www.phoenixcontact.net/product/3002941
http://www.phoenixcontact.net/product/3002958
http://www.phoenixcontact.net/product/3002981
http://www.phoenixcontact.net/product/3273300
http://www.phoenixcontact.net/product/3273296
http://www.phoenixcontact.net/product/3273288
http://www.phoenixcontact.net/product/3273294
http://www.phoenixcontact.net/product/3273286
http://www.phoenixcontact.net/product/3273304
http://www.phoenixcontact.net/product/3273303
http://www.phoenixcontact.net/product/3273290
http://www.phoenixcontact.net/product/3273302
http://www.phoenixcontact.net/product/3273298
http://www.phoenixcontact.net/product/3273292
http://www.phoenixcontact.net/product/3273306
http://www.phoenixcontact.net/product/3273436
http://www.phoenixcontact.net/product/3273430
http://www.phoenixcontact.net/product/3273426
http://www.phoenixcontact.net/product/3273418
http://www.phoenixcontact.net/product/3273424
http://www.phoenixcontact.net/product/3273416
http://www.phoenixcontact.net/product/3273434
http://www.phoenixcontact.net/product/3273433
http://www.phoenixcontact.net/product/3273420
http://www.phoenixcontact.net/product/3273432
http://www.phoenixcontact.net/product/3273428
http://www.phoenixcontact.net/product/3273422
http://www.phoenixcontact.net/product/3274136
http://www.phoenixcontact.net/product/3274132
http://www.phoenixcontact.net/product/3274124
http://www.phoenixcontact.net/product/3274130
http://www.phoenixcontact.net/product/3274122
http://www.phoenixcontact.net/product/3274140
http://www.phoenixcontact.net/product/3274139
http://www.phoenixcontact.net/product/3274126
http://www.phoenixcontact.net/product/3274138
http://www.phoenixcontact.net/product/3274134
http://www.phoenixcontact.net/product/3274128
http://www.phoenixcontact.net/product/3274142
http://www.phoenixcontact.net/product/3273036
http://www.phoenixcontact.net/product/3273032
http://www.phoenixcontact.net/product/3273024
http://www.phoenixcontact.net/product/3273030
http://www.phoenixcontact.net/product/3273022
http://www.phoenixcontact.net/product/3273040
http://www.phoenixcontact.net/product/3273039
http://www.phoenixcontact.net/product/3273026
http://www.phoenixcontact.net/product/3273038
http://www.phoenixcontact.net/product/3273034
http://www.phoenixcontact.net/product/3273028
http://www.phoenixcontact.net/product/3273042
http://www.phoenixcontact.net/product/3273168
http://www.phoenixcontact.net/product/3273164
http://www.phoenixcontact.net/product/3273156
http://www.phoenixcontact.net/product/3273162
http://www.phoenixcontact.net/product/3273154
http://www.phoenixcontact.net/product/3273172
http://www.phoenixcontact.net/product/3273171
http://www.phoenixcontact.net/product/3273158
http://www.phoenixcontact.net/product/3273170
http://www.phoenixcontact.net/product/3273166
http://www.phoenixcontact.net/product/3273160
http://www.phoenixcontact.net/product/3273174
http://www.phoenixcontact.net/product/3273826
http://www.phoenixcontact.net/product/3273822
http://www.phoenixcontact.net/product/3273814
http://www.phoenixcontact.net/product/3273820
http://www.phoenixcontact.net/product/3273812
http://www.phoenixcontact.net/product/3273830
http://www.phoenixcontact.net/product/3273829
http://www.phoenixcontact.net/product/3273816
http://www.phoenixcontact.net/product/3273828
http://www.phoenixcontact.net/product/3273824
http://www.phoenixcontact.net/product/3273818
http://www.phoenixcontact.net/product/3273832
http://www.phoenixcontact.net/product/3273964
http://www.phoenixcontact.net/product/3273958
http://www.phoenixcontact.net/product/3273954
http://www.phoenixcontact.net/product/3273946
http://www.phoenixcontact.net/product/3273952
http://www.phoenixcontact.net/product/3273944
http://www.phoenixcontact.net/product/3273962
http://www.phoenixcontact.net/product/3273961
http://www.phoenixcontact.net/product/3273948
http://www.phoenixcontact.net/product/3273960
http://www.phoenixcontact.net/product/3273956
http://www.phoenixcontact.net/product/3273950
http://www.phoenixcontact.net/product/3273562
http://www.phoenixcontact.net/product/3273558
http://www.phoenixcontact.net/product/3273550
http://www.phoenixcontact.net/product/3273556
http://www.phoenixcontact.net/product/3273548
http://www.phoenixcontact.net/product/3273566
http://www.phoenixcontact.net/product/3273565
http://www.phoenixcontact.net/product/3273552
http://www.phoenixcontact.net/product/3273564
http://www.phoenixcontact.net/product/3273560
http://www.phoenixcontact.net/product/3273554
http://www.phoenixcontact.net/product/3273568


Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal

PTFIX 12X4-NS35A BK 3273694 449

PTFIX 12X4-NS35A BN 3273690 449

PTFIX 12X4-NS35A BU 3273682 449

PTFIX 12X4-NS35A GN 3273688 449

PTFIX 12X4-NS35A GY 3273680 449

PTFIX 12X4-NS35A OG 3273698 449

PTFIX 12X4-NS35A PK 3273697 449

PTFIX 12X4-NS35A RD 3273684 449

PTFIX 12X4-NS35A VT 3273696 449

PTFIX 12X4-NS35A WH 3273692 449

PTFIX 12X4-NS35A YE 3273686 449

PTFIX 12X4-NS35A-FE 3273700 449

PTFIX 18X1,5 BK 3002783 429

PTFIX 18X1,5 BN 3002777 429

PTFIX 18X1,5 BU 3002764 429

PTFIX 18X1,5 GN 3002773 429

PTFIX 18X1,5 GY 3002760 429

PTFIX 18X1,5 OG 3002794 430

PTFIX 18X1,5 PK 3002790 429

PTFIX 18X1,5 RD 3002767 429

PTFIX 18X1,5 VT 3002786 429

PTFIX 18X1,5 WH 3002780 429

PTFIX 18X1,5 YE 3002770 429

PTFIX 18X1,5-FE 3002797 430

PTFIX 18X1,5-G BK 3002895 432

PTFIX 18X1,5-G BN 3002889 432

PTFIX 18X1,5-G BU 3002876 432

PTFIX 18X1,5-G GN 3002886 432

PTFIX 18X1,5-G GY 3002804 432

PTFIX 18X1,5-G OG 3002905 432

PTFIX 18X1,5-G PK 3002902 432

PTFIX 18X1,5-G RD 3002879 432

PTFIX 18X1,5-G VT 3002899 432

PTFIX 18X1,5-G WH 3002892 432

PTFIX 18X1,5-G YE 3002882 432

PTFIX 18X1,5-G-FE 3002909 432

PTFIX 18X1,5-NS15A BK 3002969 433

PTFIX 18X1,5-NS15A BN 3002972 433

PTFIX 18X1,5-NS15A BU 3002926 433

PTFIX 18X1,5-NS15A GN 3002965 433

PTFIX 18X1,5-NS15A GY 3002917 433

PTFIX 18X1,5-NS15A OG 3002952 433

PTFIX 18X1,5-NS15A PK 3002978 433

PTFIX 18X1,5-NS15A RD 3002934 433

PTFIX 18X1,5-NS15A VT 3002975 433

PTFIX 18X1,5-NS15A WH 3002944 433

PTFIX 18X1,5-NS15A YE 3002961 433

PTFIX 18X1,5-NS15A-FE 3002983 433

PTFIX 18X1,5-NS35 BK 1046955 433

PTFIX 18X1,5-NS35 BN 1046952 433

PTFIX 18X1,5-NS35 BU 1046950 433

PTFIX 18X1,5-NS35 GN 1046953 433

PTFIX 18X1,5-NS35 GY 1046949 433

PTFIX 18X1,5-NS35 OG 1046958 433

PTFIX 18X1,5-NS35 PK 1046959 433

PTFIX 18X1,5-NS35 RD 1046951 433

PTFIX 18X1,5-NS35 VT 1046957 433

PTFIX 18X1,5-NS35 WH 1046956 433

PTFIX 18X1,5-NS35 YE 1046954 433

PTFIX 18X1,5-NS35-FE 1046960 433

PTFIX 18X2,5 BK 3273322 439

PTFIX 18X2,5 BN 3273318 439

PTFIX 18X2,5 BU 3273310 439

PTFIX 18X2,5 GN 3273316 439

PTFIX 18X2,5 GY 3273308 439

PTFIX 18X2,5 OG 3273326 439

PTFIX 18X2,5 PK 3273325 439

PTFIX 18X2,5 RD 3273312 439

PTFIX 18X2,5 VT 3273324 439

PTFIX 18X2,5 WH 3273320 439

PTFIX 18X2,5 YE 3273314 439

PTFIX 18X2,5-FE 3273328 439

PTFIX 18X2,5-FE-G 3273458 440

PTFIX 18X2,5-G BK 3273452 440

PTFIX 18X2,5-G BN 3273448 440

PTFIX 18X2,5-G BU 3273440 440

PTFIX 18X2,5-G GN 3273446 440

PTFIX 18X2,5-G GY 3273438 440

PTFIX 18X2,5-G OG 3273456 440

PTFIX 18X2,5-G PK 3273455 440

PTFIX 18X2,5-G RD 3273442 440

PTFIX 18X2,5-G VT 3273454 440

PTFIX 18X2,5-G WH 3273450 440

PTFIX 18X2,5-G YE 3273444 440

PTFIX 18X2,5-NS15A BK 3274158 441

PTFIX 18X2,5-NS15A BN 3274154 441

PTFIX 18X2,5-NS15A BU 3274146 441

PTFIX 18X2,5-NS15A GN 3274152 441

PTFIX 18X2,5-NS15A GY 3274144 441

PTFIX 18X2,5-NS15A OG 3274162 441

PTFIX 18X2,5-NS15A PK 3274161 441

PTFIX 18X2,5-NS15A RD 3274148 441

PTFIX 18X2,5-NS15A VT 3274160 441

PTFIX 18X2,5-NS15A WH 3274156 441

PTFIX 18X2,5-NS15A YE 3274150 441

PTFIX 18X2,5-NS15A-FE 3274164 441

PTFIX 18X2,5-NS35 BK 3273058 441

PTFIX 18X2,5-NS35 BN 3273054 441

PTFIX 18X2,5-NS35 BU 3273046 441

PTFIX 18X2,5-NS35 GN 3273052 441

PTFIX 18X2,5-NS35 GY 3273044 441

PTFIX 18X2,5-NS35 OG 3273062 441

PTFIX 18X2,5-NS35 PK 3273061 441

PTFIX 18X2,5-NS35 RD 3273048 441

PTFIX 18X2,5-NS35 VT 3273060 441

PTFIX 18X2,5-NS35 WH 3273056 441

PTFIX 18X2,5-NS35 YE 3273050 441

PTFIX 18X2,5-NS35-FE 3273064 441

PTFIX 18X2,5-NS35A BK 3273190 441

PTFIX 18X2,5-NS35A BN 3273186 441

PTFIX 18X2,5-NS35A BU 3273178 441

PTFIX 18X2,5-NS35A GN 3273184 441

PTFIX 18X2,5-NS35A GY 3273176 441

PTFIX 18X2,5-NS35A OG 3273194 441

PTFIX 18X2,5-NS35A PK 3273193 441

PTFIX 18X2,5-NS35A RD 3273180 441

PTFIX 18X2,5-NS35A VT 3273192 441

PTFIX 18X2,5-NS35A WH 3273188 441

PTFIX 18X2,5-NS35A YE 3273182 441

PTFIX 18X2,5-NS35A-FE 3273196 441

PTFIX 18X4 BK 3273848 447

PTFIX 18X4 BN 3273844 447

PTFIX 18X4 BU 3273836 447

PTFIX 18X4 GN 3273842 447

PTFIX 18X4 GY 3273834 447

PTFIX 18X4 OG 3273852 447

PTFIX 18X4 PK 3273851 447

PTFIX 18X4 RD 3273838 447

PTFIX 18X4 VT 3273850 447

PTFIX 18X4 WH 3273846 447

PTFIX 18X4 YE 3273840 447

PTFIX 18X4-FE 3273854 447

PTFIX 18X4-FE-G 3273986 448

PTFIX 18X4-G BK 3273980 448

PTFIX 18X4-G BN 3273976 448

PTFIX 18X4-G BU 3273968 448

PTFIX 18X4-G GN 3273974 448

PTFIX 18X4-G GY 3273966 448

PTFIX 18X4-G OG 3273984 448

PTFIX 18X4-G PK 3273983 448

PTFIX 18X4-G RD 3273970 448

PTFIX 18X4-G VT 3273982 448

PTFIX 18X4-G WH 3273978 448

PTFIX 18X4-G YE 3273972 448

PTFIX 18X4-NS35 BK 3273584 449

PTFIX 18X4-NS35 BN 3273580 449

PTFIX 18X4-NS35 BU 3273572 449

PTFIX 18X4-NS35 GN 3273578 449

PTFIX 18X4-NS35 GY 3273570 449

PTFIX 18X4-NS35 OG 3273588 449

PTFIX 18X4-NS35 PK 3273587 449

PTFIX 18X4-NS35 RD 3273574 449

PTFIX 18X4-NS35 VT 3273586 449

PTFIX 18X4-NS35 WH 3273582 449

PTFIX 18X4-NS35 YE 3273576 449

PTFIX 18X4-NS35-FE 3273590 449

PTFIX 18X4-NS35A BK 3273716 449

PTFIX 18X4-NS35A BN 3273712 449

PTFIX 18X4-NS35A BU 3273704 449

PTFIX 18X4-NS35A GN 3273710 449

PTFIX 18X4-NS35A GY 3273702 449

PTFIX 18X4-NS35A OG 3273720 449

PTFIX 18X4-NS35A PK 3273719 449

PTFIX 18X4-NS35A RD 3273706 449

PTFIX 18X4-NS35A VT 3273718 449

PTFIX 18X4-NS35A WH 3273714 449

PTFIX 18X4-NS35A YE 3273708 449

PTFIX 18X4-NS35A-FE 3273722 449

PTFIX 2X1,5 BK 1045937 429

PTFIX 2X1,5 BN 1045935 429

PTFIX 2X1,5 BU 1045925 429

PTFIX 2X1,5 GN 1045932 429

PTFIX 2X1,5 GY 1045923 429

PTFIX 2X1,5 OG 1045939 430

PTFIX 2X1,5 PK 1045941 429

PTFIX 2X1,5 RD 1045929 429

PTFIX 2X1,5 VT 1045940 429

PTFIX 2X1,5 WH 1045936 429

PTFIX 2X1,5 YE 1045931 429

PTFIX 2X1,5-FE 1045933 430

PTFIX 2X2,5 BK 1028074 439

PTFIX 2X2,5 BN 1028072 439

PTFIX 2X2,5 BU 1028068 439

PTFIX 2X2,5 GN 1028071 439

PTFIX 2X2,5 GY 1028067 439

PTFIX 2X2,5 OG 1028077 439

PTFIX 2X2,5 PK 1028076 439

PTFIX 2X2,5 RD 1028069 439

PTFIX 2X2,5 VT 1028075 439

PTFIX 2X2,5 WH 1028073 439

PTFIX 2X2,5 YE 1028070 439

PTFIX 2X2,5-FE 1028078 439

PTFIX 2X4 BK 1028367 447

PTFIX 2X4 BN 1028365 447

PTFIX 2X4 BU 1028361 447

PTFIX 2X4 GN 1028364 447

PTFIX 2X4 GY 1028360 447

PTFIX 2X4 OG 1028370 447

PTFIX 2X4 PK 1028369 447

PTFIX 2X4 RD 1028362 447

PTFIX 2X4 VT 1028368 447

PTFIX 2X4 WH 1028366 447

PTFIX 2X4 YE 1028363 447

PTFIX 2X4-FE 1028371 447

PTFIX 4/12X1,5 BK 1046967 435

PTFIX 4/12X1,5 BN 1046964 435

PTFIX 4/12X1,5 BU 1046962 435

PTFIX 4/12X1,5 GN 1046965 435

PTFIX 4/12X1,5 GY 1046961 435

PTFIX 4/12X1,5 OG 1046969 435

PTFIX 4/12X1,5 PK 1046970 435

PTFIX 4/12X1,5 RD 1046963 435

PTFIX 4/12X1,5 VT 1046968 435

PTFIX 4/12X1,5 WH 1046972 435

PTFIX 4/12X1,5 YE 1046966 435

PTFIX 4/12X1,5-FE 1046971 435

PTFIX 4/12X1,5-G BK 1046979 436

PTFIX 4/12X1,5-G BN 1046976 436

PTFIX 4/12X1,5-G BU 1046974 436

PTFIX 4/12X1,5-G GN 1046977 436

PTFIX 4/12X1,5-G GY 1046973 436

PTFIX 4/12X1,5-G OG 1046982 436

PTFIX 4/12X1,5-G PK 1046983 436

PTFIX 4/12X1,5-G RD 1046975 436

PTFIX 4/12X1,5-G VT 1046981 436

PTFIX 4/12X1,5-G WH 1046980 436

PTFIX 4/12X1,5-G YE 1046978 436

PTFIX 4/12X1,5-G-FE 1046984 436

PTFIX 4/12X1,5-NS15A BK 1046991 437

PTFIX 4/12X1,5-NS15A BN 1046988 437

PTFIX 4/12X1,5-NS15A BU 1046986 437

PTFIX 4/12X1,5-NS15A GN 1046989 437

PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY 1046985 437

PTFIX 4/12X1,5-NS15A OG 1046994 437

PTFIX 4/12X1,5-NS15A PK 1046995 437

PTFIX 4/12X1,5-NS15A RD 1046987 437

PTFIX 4/12X1,5-NS15A VT 1046993 437

PTFIX 4/12X1,5-NS15A WH 1046992 437

PTFIX 4/12X1,5-NS15A YE 1046990 437

PTFIX 4/12X1,5-NS15A-FE 1046996 437

PTFIX 4/18X1,5 BK 1047424 435

PTFIX 4/18X1,5 BN 1047421 435

PTFIX 4/18X1,5 BU 1047419 435

PTFIX 4/18X1,5 GN 1047422 435

PTFIX 4/18X1,5 GY 1047418 435

PTFIX 4/18X1,5 OG 1047427 435

PTFIX 4/18X1,5 PK 1047428 435

PTFIX 4/18X1,5 RD 1047420 435

PTFIX 4/18X1,5 VT 1047426 435

PTFIX 4/18X1,5 WH 1047425 435

PTFIX 4/18X1,5 YE 1047423 435

PTFIX 4/18X1,5-FE 1047429 435

PTFIX 4/18X1,5-G BK 1047436 436

PTFIX 4/18X1,5-G BN 1047433 436

PTFIX 4/18X1,5-G BU 1047431 436

PTFIX 4/18X1,5-G GN 1047434 436

PTFIX 4/18X1,5-G GY 1047430 436

PTFIX 4/18X1,5-G OG 1047439 436

PTFIX 4/18X1,5-G PK 1047440 436

PTFIX 4/18X1,5-G RD 1047432 436

PTFIX 4/18X1,5-G VT 1047438 436

PTFIX 4/18X1,5-G WH 1047437 436

PTFIX 4/18X1,5-G YE 1047435 436

PTFIX 4/18X1,5-G-FE 1047441 436

PTFIX 4/18X1,5-NS15A BK 1047448 437

PTFIX 4/18X1,5-NS15A BN 1047445 437

PTFIX 4/18X1,5-NS15A BU 1047443 437

PTFIX 4/18X1,5-NS15A GN 1047446 437

PTFIX 4/18X1,5-NS15A GY 1047442 437

PTFIX 4/18X1,5-NS15A OG 1047451 437

PTFIX 4/18X1,5-NS15A PK 1047452 437

PTFIX 4/18X1,5-NS15A RD 1047444 437

PTFIX 4/18X1,5-NS15A VT 1047450 437

PTFIX 4/18X1,5-NS15A WH 1047449 437

PTFIX 4/18X1,5-NS15A YE 1047447 437

PTFIX 4/18X1,5-NS15A-FE 1047453 437

PTFIX 4/18X1,5-NS35 BK 1047460 437

PTFIX 4/18X1,5-NS35 BN 1047457 437

PTFIX 4/18X1,5-NS35 BU 1047455 437

PTFIX 4/18X1,5-NS35 GN 1047458 437

PTFIX 4/18X1,5-NS35 GY 1047454 437

PTFIX 4/18X1,5-NS35 OG 1047463 437

PTFIX 4/18X1,5-NS35 PK 1047464 437

PTFIX 4/18X1,5-NS35 RD 1047456 437

PTFIX 4/18X1,5-NS35 VT 1047462 437

PTFIX 4/18X1,5-NS35 WH 1047461 437

PTFIX 4/18X1,5-NS35 YE 1047459 437

PTFIX 4/18X1,5-NS35-FE 1047465 437

PTFIX 4/6X1,5 BK 1047472 435

PTFIX 4/6X1,5 BN 1047469 435

PTFIX 4/6X1,5 BU 1047467 435

PTFIX 4/6X1,5 GN 1047470 435

PTFIX 4/6X1,5 GY 1047466 435

PTFIX 4/6X1,5 OG 1047475 435

PTFIX 4/6X1,5 PK 1047476 435

PTFIX 4/6X1,5 RD 1047468 435

PTFIX 4/6X1,5 VT 1047474 435

PTFIX 4/6X1,5 WH 1047473 435

PTFIX 4/6X1,5 YE 1047471 435

PTFIX 4/6X1,5-FE 1047477 435

PTFIX 4/6X1,5-G BK 1047484 436

PTFIX 4/6X1,5-G BN 1047481 436

PTFIX 4/6X1,5-G BU 1047479 436

PTFIX 4/6X1,5-G GN 1047482 436

PTFIX 4/6X1,5-G GY 1047478 436

PTFIX 4/6X1,5-G OG 1047487 436

PTFIX 4/6X1,5-G PK 1047488 436

PTFIX 4/6X1,5-G RD 1047480 436

PTFIX 4/6X1,5-G VT 1047486 436

PTFIX 4/6X1,5-G WH 1047485 436

PTFIX 4/6X1,5-G YE 1047483 436

PTFIX 4/6X1,5-G-FE 1047489 436

PTFIX 4/6X1,5-NS15A BK 1047496 437

PTFIX 4/6X1,5-NS15A BN 1047493 437

PTFIX 4/6X1,5-NS15A BU 1047491 437

PTFIX 4/6X1,5-NS15A GN 1047494 437

PTFIX 4/6X1,5-NS15A GY 1047490 437

PTFIX 4/6X1,5-NS15A OG 1047499 437

PTFIX 4/6X1,5-NS15A PK 1047500 437

PTFIX 4/6X1,5-NS15A RD 1047492 437
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http://www.phoenixcontact.net/product/1028075
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http://www.phoenixcontact.net/product/1028078
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http://www.phoenixcontact.net/product/1028363
http://www.phoenixcontact.net/product/1028371
http://www.phoenixcontact.net/product/1046967
http://www.phoenixcontact.net/product/1046964
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http://www.phoenixcontact.net/product/1046965
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http://www.phoenixcontact.net/product/1046970
http://www.phoenixcontact.net/product/1046963
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http://www.phoenixcontact.net/product/1046971
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http://www.phoenixcontact.net/product/1046973
http://www.phoenixcontact.net/product/1046982
http://www.phoenixcontact.net/product/1046983
http://www.phoenixcontact.net/product/1046975
http://www.phoenixcontact.net/product/1046981
http://www.phoenixcontact.net/product/1046980
http://www.phoenixcontact.net/product/1046978
http://www.phoenixcontact.net/product/1046984
http://www.phoenixcontact.net/product/1046991
http://www.phoenixcontact.net/product/1046988
http://www.phoenixcontact.net/product/1046986
http://www.phoenixcontact.net/product/1046989
http://www.phoenixcontact.net/product/1046985
http://www.phoenixcontact.net/product/1046994
http://www.phoenixcontact.net/product/1046995
http://www.phoenixcontact.net/product/1046987
http://www.phoenixcontact.net/product/1046993
http://www.phoenixcontact.net/product/1046992
http://www.phoenixcontact.net/product/1046990
http://www.phoenixcontact.net/product/1046996
http://www.phoenixcontact.net/product/1047424
http://www.phoenixcontact.net/product/1047421
http://www.phoenixcontact.net/product/1047419
http://www.phoenixcontact.net/product/1047422
http://www.phoenixcontact.net/product/1047418
http://www.phoenixcontact.net/product/1047427
http://www.phoenixcontact.net/product/1047428
http://www.phoenixcontact.net/product/1047420
http://www.phoenixcontact.net/product/1047426
http://www.phoenixcontact.net/product/1047425
http://www.phoenixcontact.net/product/1047423
http://www.phoenixcontact.net/product/1047429
http://www.phoenixcontact.net/product/1047436
http://www.phoenixcontact.net/product/1047433
http://www.phoenixcontact.net/product/1047431
http://www.phoenixcontact.net/product/1047434
http://www.phoenixcontact.net/product/1047430
http://www.phoenixcontact.net/product/1047439
http://www.phoenixcontact.net/product/1047440
http://www.phoenixcontact.net/product/1047432
http://www.phoenixcontact.net/product/1047438
http://www.phoenixcontact.net/product/1047437
http://www.phoenixcontact.net/product/1047435
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http://www.phoenixcontact.net/product/1047442
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http://www.phoenixcontact.net/product/1047457
http://www.phoenixcontact.net/product/1047455
http://www.phoenixcontact.net/product/1047458
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http://www.phoenixcontact.net/product/1047461
http://www.phoenixcontact.net/product/1047459
http://www.phoenixcontact.net/product/1047465
http://www.phoenixcontact.net/product/1047472
http://www.phoenixcontact.net/product/1047469
http://www.phoenixcontact.net/product/1047467
http://www.phoenixcontact.net/product/1047470
http://www.phoenixcontact.net/product/1047466
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http://www.phoenixcontact.net/product/1047471
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http://www.phoenixcontact.net/product/1047496
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http://www.phoenixcontact.net/product/1047491
http://www.phoenixcontact.net/product/1047494
http://www.phoenixcontact.net/product/1047490
http://www.phoenixcontact.net/product/1047499
http://www.phoenixcontact.net/product/1047500
http://www.phoenixcontact.net/product/1047492


Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal

PTFIX 4/6X1,5-NS15A VT 1047498 437

PTFIX 4/6X1,5-NS15A WH 1047497 437

PTFIX 4/6X1,5-NS15A YE 1047495 437

PTFIX 4/6X1,5-NS15A-FE 1047501 437

PTFIX 4X1,5 BK 1046616 429

PTFIX 4X1,5 BN 1046614 429

PTFIX 4X1,5 BU 1046610 429

PTFIX 4X1,5 GN 1046613 429

PTFIX 4X1,5 GY 1046608 429

PTFIX 4X1,5 OG 1046619 430

PTFIX 4X1,5 PK 1046618 429

PTFIX 4X1,5 RD 1046611 429

PTFIX 4X1,5 VT 1046617 429

PTFIX 4X1,5 WH 1046615 429

PTFIX 4X1,5 YE 1046612 429

PTFIX 4X1,5-FE 1046620 430

PTFIX 6/12X2,5 BK 3273366 443

PTFIX 6/12X2,5 BN 3273362 443

PTFIX 6/12X2,5 BU 3273354 443

PTFIX 6/12X2,5 BUWH 1091672 443

PTFIX 6/12X2,5 GN 3273360 443

PTFIX 6/12X2,5 GY 3273352 443

PTFIX 6/12X2,5 OG 3273370 443

PTFIX 6/12X2,5 PK 3273369 443

PTFIX 6/12X2,5 RD 3273356 443

PTFIX 6/12X2,5 VT 3273368 443

PTFIX 6/12X2,5 WH 3273364 443

PTFIX 6/12X2,5 YE 3273358 443

PTFIX 6/12X2,5-FE 3273372 443

PTFIX 6/12X2,5-FE-G 3273502 444

PTFIX 6/12X2,5-G BK 3273496 444

PTFIX 6/12X2,5-G BN 3273492 444

PTFIX 6/12X2,5-G BU 3273484 444

PTFIX 6/12X2,5-G GN 3273490 444

PTFIX 6/12X2,5-G GY 3273482 444

PTFIX 6/12X2,5-G OG 3273500 444

PTFIX 6/12X2,5-G PK 3273499 444

PTFIX 6/12X2,5-G RD 3273486 444

PTFIX 6/12X2,5-G VT 3273498 444

PTFIX 6/12X2,5-G WH 3273494 444

PTFIX 6/12X2,5-G YE 3273488 444

PTFIX 6/12X2,5-NS15A BK 3274202 445

PTFIX 6/12X2,5-NS15A BN 3274198 445

PTFIX 6/12X2,5-NS15A BU 3274190 445

PTFIX 6/12X2,5-NS15A GN 3274196 445

PTFIX 6/12X2,5-NS15A GY 3274188 445

PTFIX 6/12X2,5-NS15A OG 3274206 445

PTFIX 6/12X2,5-NS15A PK 3274205 445

PTFIX 6/12X2,5-NS15A RD 3274192 445

PTFIX 6/12X2,5-NS15A VT 3274204 445

PTFIX 6/12X2,5-NS15A WH 3274200 445

PTFIX 6/12X2,5-NS15A YE 3274194 445

PTFIX 6/12X2,5-NS15A-FE 3274208 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35 BK 3273102 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35 BN 3273098 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU 3273090 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35 GN 3273096 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY 3273088 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35 OG 3273106 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35 PK 3273105 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD 3273092 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35 VT 3273104 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35 WH 3273100 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35 YE 3273094 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35-FE 3273108 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BK 3273234 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BN 3273230 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU 3273222 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35A GN 3273228 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY 3273220 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35A OG 3273238 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35A PK 3273237 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35A RD 3273224 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35A VT 3273236 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35A WH 3273232 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35A YE 3273226 445

PTFIX 6/12X2,5-NS35A-FE 3273240 445

PTFIX 6/18X2,5 BK 3273388 443

PTFIX 6/18X2,5 BN 3273384 443

PTFIX 6/18X2,5 BU 3273376 443

PTFIX 6/18X2,5 BUWH 1091673 443

PTFIX 6/18X2,5 GN 3273382 443

PTFIX 6/18X2,5 GY 3273374 443

PTFIX 6/18X2,5 OG 3273392 443

PTFIX 6/18X2,5 PK 3273391 443

PTFIX 6/18X2,5 RD 3273378 443

PTFIX 6/18X2,5 VT 3273390 443

PTFIX 6/18X2,5 WH 3273386 443

PTFIX 6/18X2,5 YE 3273380 443

PTFIX 6/18X2,5-FE 3273394 443

PTFIX 6/18X2,5-FE-G 3273524 444

PTFIX 6/18X2,5-G BK 3273518 444

PTFIX 6/18X2,5-G BN 3273514 444

PTFIX 6/18X2,5-G BU 3273506 444

PTFIX 6/18X2,5-G GN 3273512 444

PTFIX 6/18X2,5-G GY 3273504 444

PTFIX 6/18X2,5-G OG 3273522 444

PTFIX 6/18X2,5-G PK 3273521 444

PTFIX 6/18X2,5-G RD 3273508 444

PTFIX 6/18X2,5-G VT 3273520 444

PTFIX 6/18X2,5-G WH 3273516 444

PTFIX 6/18X2,5-G YE 3273510 444

PTFIX 6/18X2,5-NS15A BK 3274224 445

PTFIX 6/18X2,5-NS15A BN 3274220 445

PTFIX 6/18X2,5-NS15A BU 3274212 445

PTFIX 6/18X2,5-NS15A GN 3274218 445

PTFIX 6/18X2,5-NS15A GY 3274210 445

PTFIX 6/18X2,5-NS15A OG 3274228 445

PTFIX 6/18X2,5-NS15A PK 3274227 445

PTFIX 6/18X2,5-NS15A RD 3274214 445

PTFIX 6/18X2,5-NS15A VT 3274226 445

PTFIX 6/18X2,5-NS15A WH 3274222 445

PTFIX 6/18X2,5-NS15A YE 3274216 445

PTFIX 6/18X2,5-NS15A-FE 3274230 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35 BK 3273124 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35 BN 3273120 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU 3273112 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35 GN 3273118 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY 3273110 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35 OG 3273128 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35 PK 3273127 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD 3273114 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35 VT 3273126 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35 WH 3273122 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35 YE 3273116 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35-FE 3273130 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35A BK 3273256 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35A BN 3273252 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU 3273244 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35A GN 3273250 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY 3273242 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35A OG 3273260 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35A PK 3273259 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD 3273246 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35A VT 3273258 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35A WH 3273254 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35A YE 3273248 445

PTFIX 6/18X2,5-NS35A-FE 3273262 445

PTFIX 6/6X2,5 BK 3273344 443

PTFIX 6/6X2,5 BN 3273340 443

PTFIX 6/6X2,5 BU 3273332 443

PTFIX 6/6X2,5 BUWH 1091674 443

PTFIX 6/6X2,5 GN 3273338 443

PTFIX 6/6X2,5 GY 3273330 443

PTFIX 6/6X2,5 OG 3273348 443

PTFIX 6/6X2,5 PK 3273347 443

PTFIX 6/6X2,5 RD 3273334 443

PTFIX 6/6X2,5 VT 3273346 443

PTFIX 6/6X2,5 WH 3273342 443

PTFIX 6/6X2,5 YE 3273336 443

PTFIX 6/6X2,5-FE 3273350 443

PTFIX 6/6X2,5-FE-G 3273480 444

PTFIX 6/6X2,5-G BK 3273474 444

PTFIX 6/6X2,5-G BN 3273470 444

PTFIX 6/6X2,5-G BU 3273462 444

PTFIX 6/6X2,5-G GN 3273468 444

PTFIX 6/6X2,5-G GY 3273460 444

PTFIX 6/6X2,5-G OG 3273478 444

PTFIX 6/6X2,5-G PK 3273477 444

PTFIX 6/6X2,5-G RD 3273464 444

PTFIX 6/6X2,5-G VT 3273476 444

PTFIX 6/6X2,5-G WH 3273472 444

PTFIX 6/6X2,5-G YE 3273466 444

PTFIX 6/6X2,5-NS15A BK 3274180 445

PTFIX 6/6X2,5-NS15A BN 3274176 445

PTFIX 6/6X2,5-NS15A BU 3274168 445

PTFIX 6/6X2,5-NS15A GN 3274174 445

PTFIX 6/6X2,5-NS15A GY 3274166 445

PTFIX 6/6X2,5-NS15A OG 3274184 445

PTFIX 6/6X2,5-NS15A PK 3274183 445

PTFIX 6/6X2,5-NS15A RD 3274170 445

PTFIX 6/6X2,5-NS15A VT 3274182 445

PTFIX 6/6X2,5-NS15A WH 3274178 445

PTFIX 6/6X2,5-NS15A YE 3274172 445

PTFIX 6/6X2,5-NS15A-FE 3274186 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35 BK 3273080 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35 BN 3273076 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU 3273068 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35 GN 3273074 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY 3273066 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35 OG 3273084 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35 PK 3273083 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35 RD 3273070 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35 VT 3273082 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35 WH 3273078 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35 YE 3273072 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35-FE 3273086 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35A BK 3273212 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35A BN 3273208 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU 3273200 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35A GN 3273206 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY 3273198 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35A OG 3273216 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35A PK 3273215 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD 3273202 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35A VT 3273214 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35A WH 3273210 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35A YE 3273204 445

PTFIX 6/6X2,5-NS35A-FE 3273218 445

PTFIX 6X1,5 BK 3002781 429

PTFIX 6X1,5 BN 3002774 429

PTFIX 6X1,5 BU 3002761 429

PTFIX 6X1,5 GN 3002771 429

PTFIX 6X1,5 GY 3002757 429

PTFIX 6X1,5 OG 3002792 430

PTFIX 6X1,5 PK 3002787 429

PTFIX 6X1,5 RD 3002765 429

PTFIX 6X1,5 VT 3002784 429

PTFIX 6X1,5 WH 3002778 429

PTFIX 6X1,5 YE 3002768 429

PTFIX 6X1,5-FE 3002795 430

PTFIX 6X1,5-G BK 3002893 432

PTFIX 6X1,5-G BN 3002887 432

PTFIX 6X1,5-G BU 3002864 432

PTFIX 6X1,5-G GN 3002883 432

PTFIX 6X1,5-G GY 3002798 432

PTFIX 6X1,5-G OG 3002903 432

PTFIX 6X1,5-G PK 3002900 432

PTFIX 6X1,5-G RD 3002877 432

PTFIX 6X1,5-G VT 3002896 432

PTFIX 6X1,5-G WH 3002890 432

PTFIX 6X1,5-G YE 3002880 432

PTFIX 6X1,5-G-FE 3002906 432

PTFIX 6X1,5-NS15A BK 3002967 433

PTFIX 6X1,5-NS15A BN 3002970 433

PTFIX 6X1,5-NS15A BU 3002919 433

PTFIX 6X1,5-NS15A GN 3002963 433

PTFIX 6X1,5-NS15A GY 3002910 433

PTFIX 6X1,5-NS15A OG 3002946 433

PTFIX 6X1,5-NS15A PK 3002976 433

PTFIX 6X1,5-NS15A RD 3002928 433

PTFIX 6X1,5-NS15A VT 3002973 433

PTFIX 6X1,5-NS15A WH 3002936 433

PTFIX 6X1,5-NS15A YE 3002955 433

PTFIX 6X1,5-NS15A-FE 3002980 433

PTFIX 6X2,5 BK 3273278 439

PTFIX 6X2,5 BN 3273274 439

PTFIX 6X2,5 BU 3273266 439

PTFIX 6X2,5 BUWH 1091675 439

PTFIX 6X2,5 GN 3273272 439

PTFIX 6X2,5 GY 3273264 439

PTFIX 6X2,5 OG 3273282 439

PTFIX 6X2,5 PK 3273281 439

PTFIX 6X2,5 RD 3273268 439

PTFIX 6X2,5 VT 3273280 439

PTFIX 6X2,5 WH 3273276 439

PTFIX 6X2,5 YE 3273270 439

PTFIX 6X2,5-FE 3273284 439

PTFIX 6X2,5-FE-G 3273414 440

PTFIX 6X2,5-G BK 3273408 440

PTFIX 6X2,5-G BN 3273404 440

PTFIX 6X2,5-G BU 3273396 440

PTFIX 6X2,5-G GN 3273402 440

PTFIX 6X2,5-G GY 3273395 440

PTFIX 6X2,5-G OG 3273412 440

PTFIX 6X2,5-G PK 3273411 440

PTFIX 6X2,5-G RD 3273398 440

PTFIX 6X2,5-G VT 3273410 440

PTFIX 6X2,5-G WH 3273406 440

PTFIX 6X2,5-G YE 3273400 440

PTFIX 6X2,5-NS15A BK 3274114 441

PTFIX 6X2,5-NS15A BN 3274110 441

PTFIX 6X2,5-NS15A BU 3274102 441

PTFIX 6X2,5-NS15A GN 3274108 441

PTFIX 6X2,5-NS15A GY 3274100 441

PTFIX 6X2,5-NS15A OG 3274118 441

PTFIX 6X2,5-NS15A PK 3274117 441

PTFIX 6X2,5-NS15A RD 3274104 441

PTFIX 6X2,5-NS15A VT 3274116 441

PTFIX 6X2,5-NS15A WH 3274112 441

PTFIX 6X2,5-NS15A YE 3274106 441

PTFIX 6X2,5-NS15A-FE 3274120 441

PTFIX 6X2,5-NS35 BK 3273014 441

PTFIX 6X2,5-NS35 BN 3273010 441

PTFIX 6X2,5-NS35 BU 3273002 441

PTFIX 6X2,5-NS35 GN 3273008 441

PTFIX 6X2,5-NS35 GY 3273000 441

PTFIX 6X2,5-NS35 OG 3273018 441

PTFIX 6X2,5-NS35 PK 3273017 441

PTFIX 6X2,5-NS35 RD 3273004 441

PTFIX 6X2,5-NS35 VT 3273016 441

PTFIX 6X2,5-NS35 WH 3273012 441

PTFIX 6X2,5-NS35 YE 3273006 441

PTFIX 6X2,5-NS35-FE 3273020 441

PTFIX 6X2,5-NS35A BK 3273146 441

PTFIX 6X2,5-NS35A BN 3273142 441

PTFIX 6X2,5-NS35A BU 3273134 441

PTFIX 6X2,5-NS35A GN 3273140 441

PTFIX 6X2,5-NS35A GY 3273132 441

PTFIX 6X2,5-NS35A OG 3273150 441

PTFIX 6X2,5-NS35A PK 3273149 441

PTFIX 6X2,5-NS35A RD 3273136 441

PTFIX 6X2,5-NS35A VT 3273148 441

PTFIX 6X2,5-NS35A WH 3273144 441

PTFIX 6X2,5-NS35A YE 3273138 441

PTFIX 6X2,5-NS35A-FE 3273152 441

PTFIX 6X4 BK 3273804 447

PTFIX 6X4 BN 3273800 447

PTFIX 6X4 BU 3273792 447

PTFIX 6X4 GN 3273798 447

PTFIX 6X4 GY 3273790 447

PTFIX 6X4 OG 3273808 447

PTFIX 6X4 PK 3273807 447

PTFIX 6X4 RD 3273794 447

PTFIX 6X4 VT 3273806 447

PTFIX 6X4 WH 3273802 447

PTFIX 6X4 YE 3273796 447

PTFIX 6X4-FE 3273810 447

PTFIX 6X4-FE-G 3273942 448

PTFIX 6X4-G BK 3273936 448

PTFIX 6X4-G BN 3273932 448

PTFIX 6X4-G BU 3273924 448

PTFIX 6X4-G GN 3273930 448

PTFIX 6X4-G GY 3273922 448

PTFIX 6X4-G OG 3273940 448

PTFIX 6X4-G PK 3273939 448

PTFIX 6X4-G RD 3273926 448

PTFIX 6X4-G VT 3273938 448

PTFIX 6X4-G WH 3273934 448

PTFIX 6X4-G YE 3273928 448

714 PHOENIX CONTACT

Tárgymutató

betűrendes

http://www.phoenixcontact.net/product/1047498
http://www.phoenixcontact.net/product/1047497
http://www.phoenixcontact.net/product/1047495
http://www.phoenixcontact.net/product/1047501
http://www.phoenixcontact.net/product/1046616
http://www.phoenixcontact.net/product/1046614
http://www.phoenixcontact.net/product/1046610
http://www.phoenixcontact.net/product/1046613
http://www.phoenixcontact.net/product/1046608
http://www.phoenixcontact.net/product/1046619
http://www.phoenixcontact.net/product/1046618
http://www.phoenixcontact.net/product/1046611
http://www.phoenixcontact.net/product/1046617
http://www.phoenixcontact.net/product/1046615
http://www.phoenixcontact.net/product/1046612
http://www.phoenixcontact.net/product/1046620
http://www.phoenixcontact.net/product/3273366
http://www.phoenixcontact.net/product/3273362
http://www.phoenixcontact.net/product/3273354
http://www.phoenixcontact.net/product/1091672
http://www.phoenixcontact.net/product/3273360
http://www.phoenixcontact.net/product/3273352
http://www.phoenixcontact.net/product/3273370
http://www.phoenixcontact.net/product/3273369
http://www.phoenixcontact.net/product/3273356
http://www.phoenixcontact.net/product/3273368
http://www.phoenixcontact.net/product/3273364
http://www.phoenixcontact.net/product/3273358
http://www.phoenixcontact.net/product/3273372
http://www.phoenixcontact.net/product/3273502
http://www.phoenixcontact.net/product/3273496
http://www.phoenixcontact.net/product/3273492
http://www.phoenixcontact.net/product/3273484
http://www.phoenixcontact.net/product/3273490
http://www.phoenixcontact.net/product/3273482
http://www.phoenixcontact.net/product/3273500
http://www.phoenixcontact.net/product/3273499
http://www.phoenixcontact.net/product/3273486
http://www.phoenixcontact.net/product/3273498
http://www.phoenixcontact.net/product/3273494
http://www.phoenixcontact.net/product/3273488
http://www.phoenixcontact.net/product/3274202
http://www.phoenixcontact.net/product/3274198
http://www.phoenixcontact.net/product/3274190
http://www.phoenixcontact.net/product/3274196
http://www.phoenixcontact.net/product/3274188
http://www.phoenixcontact.net/product/3274206
http://www.phoenixcontact.net/product/3274205
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http://www.phoenixcontact.net/product/3274200
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Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal

PTFIX 6X4-NS35 BK 3273540 449

PTFIX 6X4-NS35 BN 3273536 449

PTFIX 6X4-NS35 BU 3273528 449

PTFIX 6X4-NS35 GN 3273534 449

PTFIX 6X4-NS35 GY 3273526 449

PTFIX 6X4-NS35 OG 3273544 449

PTFIX 6X4-NS35 PK 3273543 449

PTFIX 6X4-NS35 RD 3273530 449

PTFIX 6X4-NS35 VT 3273542 449

PTFIX 6X4-NS35 WH 3273538 449

PTFIX 6X4-NS35 YE 3273532 449

PTFIX 6X4-NS35-FE 3273546 449

PTFIX 6X4-NS35A BK 3273672 449

PTFIX 6X4-NS35A BN 3273668 449

PTFIX 6X4-NS35A BU 3273660 449

PTFIX 6X4-NS35A GN 3273666 449

PTFIX 6X4-NS35A GY 3273658 449

PTFIX 6X4-NS35A OG 3273676 449

PTFIX 6X4-NS35A PK 3273675 449

PTFIX 6X4-NS35A RD 3273662 449

PTFIX 6X4-NS35A VT 3273674 449

PTFIX 6X4-NS35A WH 3273670 449

PTFIX 6X4-NS35A YE 3273664 449

PTFIX 6X4-NS35A-FE 3273678 449

PTFIX-F 3274060 438

PTFIX-NS15A 3274058

PTFIX-NS15A-FIX 3274059 438

PTFIX-NS35 3274054 438

PTFIX-NS35A 3274056

PTFIX-NS35A-FIX 3274057 438

PTI 16-NLS-FI 1030130 127

PTI 16-NLS-FI BU 1030131 127

PTI 16-NLS-FI RD 1030132 127

PTI 16-NLS-FI-FE 1030135 127

PTI 16/S 3214029 126

PTI 16/S BU 3214023 126

PTI 16/S-PE 3214024 126

PTI 2,5 3213968 90

PTI 2,5 BU 3213969 90

PTI 2,5-L 3213951 92

PTI 2,5-L/L 3213953 92

PTI 2,5-L/LB 3213945 94

PTI 2,5-L/LT 3213948 91

PTI 2,5-L/LTB 3213958 93

PTI 2,5-L/N 3213954 92

PTI 2,5-L/NT 3213947 91

PTI 2,5-L/NTB 3213956 93

PTI 2,5-L/TG 3213961 77

PTI 2,5-N 3213952 92

PTI 2,5-PE 3213962 90

PTI 2,5-PE/L/L 3213949 91

PTI 2,5-PE/L/LB 3213959 93

PTI 2,5-PE/L/LTB 3213957 92

PTI 2,5-PE/L/N 3213950 91

PTI 2,5-PE/L/NT 3213946 91

PTI 2,5-PE/L/NTB 3213955 92

PTI 2,5-PE/L/TG 3213960 77

PTI 4 3213970 108

PTI 4 BU 3213971 108

PTI 4-L/L 3214052 109

PTI 4-L/N 3214051 109

PTI 4-PE 3213964 108

PTI 4-PE/L/L 3214050 109

PTI 4-PE/L/LT 3214048 109

PTI 4-PE/L/N 3214049 109

PTI 4-PE/L/NT 3214047 109

PTI 6 3213972 118

PTI 6 BU 3213973 118

PTI 6-PE 3213966 118

PTIO 1,5/S/3 3244410 41

PTIO 1,5/S/3-LED 24 GN 3244436 41

PTIO 1,5/S/3-LED 24 RD 3244423 41

PTIO 1,5/S/3-PE 3244449 41

PTIO 1,5/S/4 3244452 41

PTIO 1,5/S/4-LED 24 GN 3244520 41

PTIO 1,5/S/4-LED 24 RD 3244517 41

PTIO 1,5/S/4-PE 3244465 41

PTIO 1,5/S/5 3244470 42

PTIO 1,5/S/5-PE 3244473 42

PTIO 1,5/S/5-PE/U-BK/O-WH 3244471 42

PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH 3244472 42

PTIO-IN 2,5/3 OG 3244559 41

PTIO-IN 2,5/4-PE OG 3244481 41

PTMC 1,5 /1-2 -DF 3001937 68

PTMC 1,5 /1-2 -NS 3001915 68

PTMC 1,5 /1-3 -DF 3001929 68

PTMC 1,5 /1-3 -NS 3001905 68

PTMC 1,5 /2-2 -DF 3001940 68

PTMC 1,5 /2-2 -NS 3001916 68

PTMC 1,5 /2-3 -DF 3001930 68

PTMC 1,5 /2-3 -NS 3001906 68

PTMC 1,5 /3-2 -DF 3001942 68

PTMC 1,5 /3-2 -NS 3001917 68

PTMC 1,5 /3-3 -DF 3001931 68

PTMC 1,5 /3-3 -NS 3001907 68

PTMC 1,5 /4-2 -DF 3001943 68

PTMC 1,5 /4-2 -NS 3001918 68

PTMC 1,5 /4-3 -DF 3001932 68

PTMC 1,5 /4-3 -NS 3001908 68

PTMC 1,5 /5-2 -DF 3001944 68

PTMC 1,5 /5-2 -NS 3001919 68

PTMC 1,5 /5-3 -DF 3001933 68

PTMC 1,5 /5-3 -NS 3001910 68

PTMC 1,5 /6-2 -DF 3001945 68

PTMC 1,5 /6-2 -NS 3001920 68

PTMC 1,5 /6-3 -DF 3001934 68

PTMC 1,5 /6-3 -NS 3001911 68

PTMC 1,5 /7-2 -DF 3001946 68

PTMC 1,5 /7-2 -NS 3001921 68

PTMC 1,5 /7-3 -DF 3001935 68

PTMC 1,5 /7-3 -NS 3001913 68

PTMC 1,5 /8-2 -DF 3001947 68

PTMC 1,5 /8-2 -NS 3001922 68

PTMC 1,5 /8-3 -DF 3001936 68

PTMC 1,5 /8-3 -NS 3001914 68

PTMC 1,5-2  /BK 3270434 57

PTMC 1,5-2  /BN 3270433 57

PTMC 1,5-2  /BU 3270430 57

PTMC 1,5-2  /GN 3270432 57

PTMC 1,5-2  /GY 3270302 57

PTMC 1,5-2  /OG 3270436 57

PTMC 1,5-2  /PK 3270438 57

PTMC 1,5-2  /RD 3270431 57

PTMC 1,5-2  /VT 3270435 57

PTMC 1,5-2  /WH 3270303 57

PTMC 1,5-2  /YE 3270437 57

PTMC 1,5-3  /BK 3270424 57

PTMC 1,5-3  /BN 3270423 57

PTMC 1,5-3  /BU 3270420 57

PTMC 1,5-3  /GN 3270422 57

PTMC 1,5-3  /GY 3270300 57

PTMC 1,5-3  /OG 3270426 57

PTMC 1,5-3  /PK 3270428 57

PTMC 1,5-3  /RD 3270421 57

PTMC 1,5-3  /VT 3270425 57

PTMC 1,5-3  /WH 3270301 57

PTMC 1,5-3  /YE 3270427 57

PTMC 1,5/18 3270390 66

PTMC 1,5/32-2 3270314 60

PTMC 1,5/32-2  /BU 3270315 60

PTMC 1,5/32-2H  /BU 19Z 3270317 64

PTMC 1,5/32-2H 19Z 3270316 64

PTMC 1,5/32-2H 19Z A-H 3270392 64

PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z 3270395 65

PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z A-H 3270393 65

PTMC 1,5/32-3 3270310 58

PTMC 1,5/32-3  /BU 3270312 58

PTMC 1,5/32-3  /BU 19Z 3270313 62

PTMC 1,5/32-3 19Z 3270311 62

PTMC 1,5/32-3 VDE0815 19Z 3270394 63

PTMC 1,5/48-2 3270322 61

PTMC 1,5/48-2  /BU 3270323 61

PTMC 1,5/48-3 3270318 59

PTMC 1,5/48-3  /BU 3270320 59

PTMC 1,5/48-3  /BU 19Z 3270321 63

PTMC 1,5/48-3 19Z 3270319 63

PTMC 1,5/54 3270391 67

PTMC 1,5/80-2 3270329 61

PTMC 1,5/80-2  /BU 3270330 61

PTMC 1,5/80-3 3270324 59

PTMC 1,5/80-3  /BU 3270326 59

PTMC 1,5/80-3  /BU 19Z 3270327 63

PTMC 1,5/80-3 19Z 3270325 63

PTME 4 3212139 105

PTME 6 3212170 116

PTME 6 HV 3035696 116

PTME 6 HV BU 3035695 116

PTME 6-BE 3035687 115

PTME 6-CT/1P 3212300 348

PTME 6-DIO/L-R HV 3035697 115

PTME 6-DIO/R-L HV 3035698 115

PTME 6/1P 3212306 347

PTMED 4 3212141 105

PTMED 4-PE 3212154 105

PTMED 6 3212183 116

PTMED 6-CT/1P 3212301 348

PTMED 6-CT/1P-PE 3212302 348

PTMED 6-PE 3212196 116

PTN 16/S 3214025 126

PTN 2,5 3213963 90

PTN 4 3213965 108

PTN 6 3213967 118

PTPOWER 185 1054722 141

PTPOWER 185 3L-F 1054735 141

PTPOWER 185 3L/FE-F 1054737 141

PTPOWER 185 3L/N-F 1054736 141

PTPOWER 185 3L/N/FE-F 1054738 141

PTPOWER 185 BU 1054723 141

PTPOWER 185 F 1054732 141

PTPOWER 185 F BU 1054733 141

PTPOWER 185 FE-F 1054734 141

PTPOWER 185 P 1054725 141

PTPOWER 185 P BU 1054726 141

PTPOWER 185 P-F 1054739 141

PTPOWER 185-3L 1054728 141

PTPOWER 185-3L/FE 1054730 141

PTPOWER 185-3L/N 1054729 141

PTPOWER 185-3L/N/FE 1054731 141

PTPOWER 185-FE 1054724 141

PTPOWER 35 3212064 135

PTPOWER 35 BU 3212065 135

PTPOWER 35-3L 3212068 135

PTPOWER 35-3L-F 3212072 135

PTPOWER 35-3L/FE 3212070 135

PTPOWER 35-3L/FE-F 3212075 135

PTPOWER 35-3L/N 3212069 135

PTPOWER 35-3L/N-F 3212073 135

PTPOWER 35-3L/N/FE 3212071 135

PTPOWER 35-3L/N/FE-F 3212076 135

PTPOWER 35-F 3212078 135

PTPOWER 35-F BU 3212079 135

PTPOWER 35-FE 3212081 135

PTPOWER 35-FE-F 3212082 135

PTPOWER 35-PE 3212066 135

PTPOWER 50 3260050 137

PTPOWER 50 BU 3260051 137

PTPOWER 50 P 3260065 137

PTPOWER 50-3L 3260053 137

PTPOWER 50-3L-F 3260057 137

PTPOWER 50-3L/FE 3260055 137

PTPOWER 50-3L/FE-F 3260059 137

PTPOWER 50-3L/N 3260054 137

PTPOWER 50-3L/N-F 3260058 137

PTPOWER 50-3L/N/FE 3260056 137

PTPOWER 50-3L/N/FE-F 3260060 137

PTPOWER 50-F 3260061 137

PTPOWER 50-F BU 3260062 137

PTPOWER 50-FE 3260063 137

PTPOWER 50-FE-F 3260064 137

PTPOWER 50-PE 3260052 137

PTPOWER 95 3260100 139

PTPOWER 95 BU 3260103 139

PTPOWER 95 P 3260163 139

PTPOWER 95-3L 3260109 139

PTPOWER 95-3L-F 3260121 139

PTPOWER 95-3L/FE 3260115 139

PTPOWER 95-3L/FE-F 3260127 139

PTPOWER 95-3L/N 3260112 139

PTPOWER 95-3L/N-F 3260124 139

PTPOWER 95-3L/N/FE 3260118 139

PTPOWER 95-3L/N/FE-F 3260130 139

PTPOWER 95-F 3260133 139

PTPOWER 95-F BU 3260136 139

PTPOWER 95-FE 3260139 139

PTPOWER 95-FE-F 3260142 139

PTPOWER 95-PE 3260106 139

PTRE 6-2/10 3069855 623

PTRE 6-2/11 3069860 623

PTRE 6-2/12 3069861 623

PTRE 6-2/13 3069862 623

PTRE 6-2/14 3069863 623

PTRE 6-2/15 3069864 623

PTRE 6-2/16 3069865 623

PTRE 6-2/17 3069866 623

PTRE 6-2/18 3069867 623

PTRE 6-2/19 3069868 623

PTRE 6-2/20 3069869 623

PTRE 6-2/21 3069870 623

PTRE 6-2/22 3069871 623

PTRE 6-2/23 3069872 623

PTRE 6-2/24 3069873 623

PTRE 6-2/25 3069874 623

PTRE 6-2/4 3069849 623

PTRE 6-2/5 3069850 623

PTRE 6-2/6 3069851 623

PTRE 6-2/7 3069852 623

PTRE 6-2/8 3069853 623

PTRE 6-2/9 3069854 623

PTRE 6-2/A14 3069452 630

PTRE 6-2/A7 3069449 630

PTRE 6-2/B14 3069453 630

PTRE 6-2/B19 3069455 630

PTRE 6-2/B7 3069450 630

PTRE 6-2/C14 3069454 630

PTRE 6-2/C19 3069456 630

PTRE 6-2/D19 3069457 630

PTRE 6-2/E7 3069451 630

PTRE 6-2/F19 3069458 630

PTRE 6-2/G19 3069459 630

PTRE 6-2/H19 3069460 630

PTRE 6-2/I19 3069461 630

PTRV 4  /COL-COL 3001875 54

PTRV 4  /COL-RD 3001754 54

PTRV 4  /COL-WH 3001871 54

PTRV 4  /GN 3270122 46

PTRV 4  /GY 3270117 46

PTRV 4  /RD 3270121 46

PTRV 4  /RD-COL 3001872 54

PTRV 4  /WH 3270115 46

PTRV 4  /WH-COL 3001874 54

PTRV 4  /YE 3270123 46

PTRV 4 BU/BU 3270118 46

PTRV 4 BU/RD 3270120 46

PTRV 4 BU/WH 3270119 46

PTRV 4-FE  /BKYE 3270131 47

PTRV 4-FE  /YEBK 3270130 47

PTRV 4-PV  /BK 3270125 47

PTRV 4-PV  /BU 3270247 47

PTRV 4-PV  /RD 3270246 47

PTRV 4-PV BU/BK 3270126 47

PTRV 8  /BU 3270233 50

PTRV 8  /COL-COL 3001879 54

PTRV 8  /COL-RDWH 3001851 54

PTRV 8  /COL-WHRD 3001876 54

PTRV 8  /GN 3270232 50

PTRV 8  /RD 3270231 50

PTRV 8  /RDWH 3270137 50

PTRV 8  /RDWH-COL 3001877 54

PTRV 8  /WHRD 3270133 50

PTRV 8  /WHRD-COL 3001878 54

PTRV 8 /VDE 0815 3270230 50

PTRV 8 BU/BU 3270136 50

PTRV 8 BU/RDWH 3270135 50

PTRV 8 BU/WHRD 3270134 50

PTRV 8-FE  /BKYE 3270149 51

PTRV 8-FE  /YEBK 3270148 51

PTRV 8-PV  /BK 3270142 51

PTRV 8-PV  /BU 3270249 51

PTRV 8-PV  /RD 3270248 51

PTRV 8-PV BU/BK 3270145 51
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Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal

PTRVB 4-FI /BK 3270158 48

PTRVB 4-FI /BU 3270221 48

PTRVB 4-FI /GY 3270138 48

PTRVB 4-FI /RD 3270220 48

PTRVB 4-PE 1070018 48

PTRVB 4-PV /BK 3270157 48

PTRVB 4-PV /BU 3270223 48

PTRVB 4-PV /RD 3270222 48

PTRVB 8-FI /BK 3270160 52

PTRVB 8-FI /BU 3270225 52

PTRVB 8-FI /RD 3270224 52

PTRVB 8-PV /BK 3270159 52

PTRVB 8-PV /BU 3270227 52

PTRVB 8-PV /RD 3270226 52

PTS 1,5/S 3214547 44

PTS 1,5/S BU 3214550 44

PTS 1,5/S-3L/3P 1027881 279

PTS 1,5/S-3L/3P BU 1027882 279

PTS 1,5/S-3PE/3P 1027884 280

PTS 1,5/S-3PV/3P 1027883 279

PTS 1,5/S-PE 3214563 44

PTS 1,5/S-PE/L/L/3P 1027885 280

PTS 1,5/S-PE/L/N/3P 1027886 280

PTS 1,5/S-QUATTRO 3214615 45

PTS 1,5/S-QUATTRO BU 3214631 45

PTS 1,5/S-QUATTRO-PE 3214644 45

PTS 1,5/S-TWIN 3214589 44

PTS 1,5/S-TWIN BU 3214592 44

PTS 1,5/S-TWIN-PE 3214602 44

PTS 1,5/S-TWIN/1P 3214709 279

PTS 1,5/S-TWIN/1P BU 3214712 279

PTS 1,5/S-TWIN/1P-PE 3214725 279

PTS 1,5/S/1P 3214453 279

PTS 1,5/S/1P BU 3214466 279

PTS 1,5/S/1P-PE 3214479 279

PTS 2,5 3211799 84

PTS 2,5 BU 3211812 84

PTS 2,5-PE 3211867 84

PTS 2,5-QUATTRO 3211993 85

PTS 2,5-QUATTRO BU 3212002 85

PTS 2,5-QUATTRO-PE 3212011 85

PTS 2,5-TWIN 3211896 84

PTS 2,5-TWIN BU 3211906 84

PTS 2,5-TWIN-PE 3211935 84

PTS 4 3213601 107

PTS 4 BU 3213602 107

PTS 4-PE 3213603 107

PTS 4-QUATTRO 3213607 107

PTS 4-QUATTRO BU 3213608 107

PTS 4-QUATTRO-PE 3213609 107

PTS 4-TWIN 3213604 107

PTS 4-TWIN BU 3213605 107

PTS 4-TWIN-PE 3213606 107

PTT 1,5/S-2L 3210356 44

PTT 1,5/S-2L BU 3210357 44

PTT 1,5/S-2MT 3210351 43

PTT 1,5/S-2MT BU 3210352 43

PTT 1,5/S-L/MT 3210341 43

PTT 1,5/S-L/MT BU 3210342 43

PTT 2,5-2L 3210267 77

PTT 2,5-2L BU 3210268 77

PTT 2,5-2MT 3210258 80

PTT 2,5-2MT BU 3210265 80

PTT 2,5-L/MT 3210251 80

PTT 2,5-L/MT BU 3210257 80

PTT 2,5-L/TG 3210230 77

PTT 2,5-L/TG BU 3210270 77

PTTB 1,5/S 3208511 39

PTTB 1,5/S BU 3208524 39

PTTB 1,5/S-L/N 3208544 40

PTTB 1,5/S-PE 3208537 39

PTTB 1,5/S-PE/L 3208553 40

PTTB 1,5/S-PE/N 3208566 40

PTTB 1,5/S-PV 3208540 39

PTTB 1,5/S/2P 3212439 277

PTTB 1,5/S/2P BU 3212442 277

PTTB 1,5/S/2P-PE 3212455 277

PTTB 1,5/S/2P-PV 3212468 277

PTTB 1,5/S/4P 3213865 278

PTTB 1,5/S/4P BU 3213878 278

PTTB 1,5/S/4P-PE 3213881 278

PTTB 1,5/S/4P-PV 3213852 278

PTTB 2,5 3210567 72

PTTB 2,5 BU 3210570 72

PTTB 2,5-2BE 3211480 83

PTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR 3211443 82

PTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL 3211430 82

PTTB 2,5-2DIO/OL-U/OR-U 3211447 82

PTTB 2,5-2DIO/U-OL/U-OR 3211445 82

PTTB 2,5-2DIO/UR-O/UR-UL 3211433 82

PTTB 2,5-DIO/O-U 3210923 81

PTTB 2,5-DIO/U-O 3210936 81

PTTB 2,5-DIO/UL-UR 3211427 81

PTTB 2,5-ILA 100 3215042 83

PTTB 2,5-L/N 3210994 72

PTTB 2,5-LA 230 3211472 82

PTTB 2,5-LA 24 RD 3211456 82

PTTB 2,5-LA 60 RD 3211469 82

PTTB 2,5-PE 3210596 72

PTTB 2,5-PE/L 3210978 72

PTTB 2,5-PE/N 3210981 72

PTTB 2,5-PV 3210583 72

PTTB 2,5-R499/O-U 3210925 82

PTTB 2,5/2P 3210871 292

PTTB 2,5/2P BU 3210884 292

PTTB 2,5/2P-PE 3210897 292

PTTB 2,5/2P-PV 3210907 292

PTTB 4 3211786 99

PTTB 4 BU 3211793 99

PTTB 4-HESI (5X20) 3211886 101

PTTB 4-HESILED 24 (5X20) 3211888 101

PTTB 4-HESILED 250 (5X20) 3211892 101

PTTB 4-HESILED 60 (5X20) 3211890 101

PTTB 4-L 1000V 3062744 100

PTTB 4-MT 3211913 103

PTTB 4-MT BU 3211915 103

PTTB 4-PE 3211854 99

PTTB 4-PV 3211825 99

PTTB 4-TG 3211909 103

PTTB 4-TG BU 3211911 103

PTTBS 1,5/S 3214657 45

PTTBS 1,5/S BU 3214660 45

PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD 3214662 40

PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH 3214661 40

PTTBS 1,5/S-KNX 3214663 40

PTTBS 1,5/S-PE 3214673 45

PTTBS 1,5/S-PV 3214686 45

PTTBS 1,5/S/2P 3214495 281

PTTBS 1,5/S/2P BU 3214505 281

PTTBS 1,5/S/2P-PE 3214518 281

PTTBS 1,5/S/2P-PV 3214521 281

PTTBS 2,5 3209604 85

PTTBS 2,5 BU 3209617 85

PTTBS 2,5-2MTB 3210400 80

PTTBS 2,5-2MTB BU 3210401 80

PTTBS 2,5-2TGB 3210402 77

PTTBS 2,5-PE 3209620 85

PTTBS 2,5-PV 3210211 85

PTTBS 2,5-QUATTRO 3210609 72

PTTBS 2,5-QUATTRO BU 3210610 72

PTTBS 2,5-QUATTRO-PE 3210611 72

PTTBS 2,5-QUATTRO-PV 3210612 72

PTTBS 2,5-TWIN 3210600 72

PTTBS 2,5-TWIN BU 3210601 72

PTTBS 2,5-TWIN-PE 3210602 72

PTTBS 2,5-TWIN-PV 3210603 72

PTTBS 2,5-TWIN/2P 3210604 292

PTTBS 2,5-TWIN/2P BU 3210605 292

PTTBS 2,5-TWIN/2P-PE 3210606 292

PTTBS 2,5-TWIN/2P-PV 3210607 292

PTTBS 2,5/2P 3211260 292

PTTBS 2,5/2P BU 3211261 292

PTTBS 2,5/2P-PE 3211263 292

PTTBS 2,5/2P-PV 3211262 292

PTTBS 4 3211832 107

PTTBS 4 BU 3211838 107

PTTBS 4-PE 3211841 107

PTTBS 4-PV 3211848 107

PTU 2,5 3209519 84

PTU 2,5 BU 3209520 84

PTU 2,5-PE 3209521 84

PTU 2,5-TWIN 3209515 84

PTU 2,5-TWIN BU 3209516 84

PTU 2,5-TWIN-PE 3209517 84

PTU 35/4X10 3002371 130

PTU 35/4X10 BU 3002370 131

PTU 35/4X6/6X2,5 3214080 128

PTU 35/4X6/6X2,5 BU 3214081 129

PTU 35/4X6/6X2,5-FE 3214082 129

PTU 4 3211855 106

PTU 4 BU 3211856 106

PTU 4-MT 3209538 106

PTU 4-MT-P 3209532 106

PTU 4-MTD 3209539 106

PTU 4-MTD-P 3209540 106

PTU 4-PE 3211857 106

PTU 4-TG 3209542 106

PTU 4-TG-P 3209541 106

PTU 4-TWIN 3211859 106

PTU 4-TWIN BU 3211860 106

PTU 4-TWIN-PE 3211862 106

PTU 6-T 3209535 117

PTU 6-T-P 3209530 117

PTUD 6 3209531 117

PTUD 6-P 3209537 117

PTV 2,5 1078960 88

PTV 2,5 BU 1078962 88

PTV 2,5-PE 1078963 88

PTV 2,5-QUATTRO 1078999 88

PTV 2,5-QUATTRO BU 1079006 88

PTV 2,5-QUATTRO-PE 1079012 88

PTV 2,5-TWIN 1078966 88

PTV 2,5-TWIN BU 1078971 88

PTV 2,5-TWIN-PE 1078991 88

PTVC 2,5-MT 1079059 89

PTVC 2,5-MT BU 1079060 89

PTVC 2,5-TG 1079061 89

PTWE 6-2/10 3069833 622

PTWE 6-2/11 3069834 622

PTWE 6-2/12 3069835 622

PTWE 6-2/13 3069836 622

PTWE 6-2/14 3069837 622

PTWE 6-2/15 3069838 622

PTWE 6-2/16 3069839 622

PTWE 6-2/17 3069840 622

PTWE 6-2/18 3069841 622

PTWE 6-2/19 3069842 622

PTWE 6-2/20 3069843 622

PTWE 6-2/21 3069844 622

PTWE 6-2/22 3069845 622

PTWE 6-2/23 3069846 622

PTWE 6-2/24 3069847 622

PTWE 6-2/25 3069848 622

PTWE 6-2/4 3069827 622

PTWE 6-2/5 3069828 622

PTWE 6-2/6 3069829 622

PTWE 6-2/7 3069830 622

PTWE 6-2/8 3069831 622

PTWE 6-2/9 3069832 622

PTWE 6-2/A14 3069439 630

PTWE 6-2/A7 3069436 630

PTWE 6-2/B14 3069440 630

PTWE 6-2/B19 3069442 630

PTWE 6-2/B7 3069437 630

PTWE 6-2/C14 3069441 630

PTWE 6-2/C19 3069443 630

PTWE 6-2/D19 3069444 630

PTWE 6-2/E7 3069438 630

PTWE 6-2/F19 3069445 630

PTWE 6-2/G19 3069446 630

PTWE 6-2/H19 3069447 630

PTWE 6-2/I19 3069448 630

PVB 3 0870036 536

PZ 1,5/S/2 3212918 362

PZ/2 3040627 362

PZ/4 3040643 362

Q

QP 1,5/ 1 3051108 288

QP 1,5/ 1 BU 3051250 288

QP 1,5/ 1 GNYE 3051263 288

QP 1,5/ 1-L 3051014 289

QP 1,5/ 1-L BU 3051027 289

QP 1,5/ 1-L GNYE 3051030 289

QP 1,5/ 1-M 3051043 289

QP 1,5/ 1-M BU 3051056 289

QP 1,5/ 1-M GNYE 3051069 289

QP 1,5/ 1-R 3051072 289

QP 1,5/ 1-R BU 3051085 289

QP 1,5/ 1-R GNYE 3051098 289

QP 1,5/ 2 3051111 288

QP 1,5/ 3 3051124 288

QP 1,5/ 4 3051137 288

QP 1,5/ 5 3051140 288

QP 1,5/ 6 3051153 288

QP 1,5/ 7 3051166 288

QP 1,5/ 8 3051179 288

QP 1,5/ 9 3051182 288

QP 1,5/10 3051195 288

QP 1,5/11 3051205 288

QP 1,5/12 3051218 288

QP 1,5/13 3051221 288

QP 1,5/14 3051234 288

QP 1,5/15 3051247 288

QTC 1,5 3205019 257

QTC 1,5 BU 3205022 257

QTC 1,5-MT 3205103 259

QTC 1,5-PE 3205035 257

QTC 1,5-QUATTRO 3205077 257

QTC 1,5-QUATTRO BU 3205080 257

QTC 1,5-QUATTRO-PE 3205093 257

QTC 1,5-TG 3205145 258

QTC 1,5-TWIN 3205048 257

QTC 1,5-TWIN BU 3205051 257

QTC 1,5-TWIN-MT 3050407 259

QTC 1,5-TWIN-PE 3205064 257

QTC 1,5-TWIN-TG 3050413 258

QTC 1,5/ 1P 3050073 287

QTC 1,5/ 1P BU 3050086 287

QTC 1,5/ 1P-PE 3050099 287

QTC 1,5/1P-F 3061211 373

QTC 2,5 3206416 263

QTC 2,5 BU 3206429 263

QTC 2,5 HESILED 60 (5X20) 3050390 264

QTC 2,5-HEDI 3206678 264

QTC 2,5-HESI (5X20) 3050293 264

QTC 2,5-HESILA 250 (5X20) 3050387 264

QTC 2,5-HESILED 24 (5X20) 3050374 264

QTC 2,5-MT 3206487 263

QTC 2,5-PE 3206432 263

QTC 2,5-QUATTRO 3206446 263

QTC 2,5-QUATTRO BU 3206447 263

QTC 2,5-QUATTRO-PE 3206448 263

QTC 2,5-TG 3206490 263

QTC 2,5-TWIN 3206445 263

QTC 2,5-TWIN BU 3206461 263

QTC 2,5-TWIN-PE 3206474 263

QTCS 1,5 3050138 261

QTCS 1,5 BU 3050141 261

QTCS 1,5-PE 3050154 261

QTCS 1,5-TWIN 3206348 261

QTCS 1,5-TWIN BU 3206351 261

QTCS 1,5-TWIN-PE 3206364 261

QTCS 2,5 3206500 265

QTCS 2,5 BU 3206513 265

QTCS 2,5-PE 3206526 265

QTCS 2,5-TWIN 3050332 265

QTCS 2,5-TWIN BU 3050345 265

QTCS 2,5-TWIN-PE 3050358 265

QTCU 1,5 3050015 260

QTCU 1,5 BU 3050028 260

QTCU 1,5-PE 3050031 260

QTCU 1,5-TWIN 3050044 260

QTCU 1,5-TWIN BU 3050057 260
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QTCU 1,5-TWIN-PE 3050060 260

QTCU 2,5 3206539 264

QTCU 2,5 BU 3206542 264

QTCU 2,5-PE 3206555 264

QTCU 2,5-TWIN 3050303 264

QTCU 2,5-TWIN BU 3050316 264

QTCU 2,5-TWIN-MT 3050304 265

QTCU 2,5-TWIN-MT BU 3050317 265

QTCU 2,5-TWIN-PE 3050329 264

QTTCB 1,5 3205116 258

QTTCB 1,5 BU 3205129 258

QTTCB 1,5-DIO/O-U 3206241 259

QTTCB 1,5-PE 3205132 258

QTTCB 1,5-PV 3205153 258

QTTCB 1,5/ 2P 3050196 287

QTTCB 1,5/ 2P BU 3050206 287

QTTCB 1,5/ 2P-F 3061185 373

QTTCB 1,5/ 2P-PE 3050219 287

QTTCB 1,5/ 2P-PV 3206377 287

QTTCBS 1,5 3050222 261

QTTCBS 1,5 BU 3050235 261

QTTCBS 1,5-PE 3050248 261

QTTCBS 1,5-PV 3206380 261

QTTCBU 1,5 3050264 260

QTTCBU 1,5 BU 3050280 260

QTTCBU 1,5-PE 3050277 260

QTTCBU 1,5-PV 3050361 260

R

RBO 10 3244614 391

RBO 10 BU 3244616 391

RBO 10-FE 3244615 391

RBO 10-FE-HC 3247978 393

RBO 10-HC 3247976 393

RBO 10-HC BU 3247977 393

RBO 10-VS 2 3244643 391

RBO 10-VS 3 3244656 391

RBO 12 3244627 391

RBO 12 BU 3244629 391

RBO 12-FE 3244628 391

RBO 12-FE-HC 3247988 393

RBO 12-HC 3247986 393

RBO 12-HC BU 3247987 393

RBO 12-VS 2 3244669 391

RBO 12-VS 3 3244672 391

RBO 16 3244630 391

RBO 16 BU 3244632 391

RBO 16-3L/N 3076277 391

RBO 16-FE 3244631 391

RBO 16-FE-HC 3247991 393

RBO 16-HC 3247989 393

RBO 16-HC BU 3247990 393

RBO 16-VS 2 3244685 391

RBO 16-VS 3 3244698 391

RBO 5 3058059 387

RBO 5-F 3058062 387

RBO 5-F/12 3059252 387

RBO 5-F/4 3058237 387

RBO 5-F/6 3058240 387

RBO 5-F/8 3058253 387

RBO 5-T 3058114 388

RBO 5-T-F 3058169 388

RBO 6 3075896 389

RBO 6-F 3075935 389

RBO 8 3213137 390

RBO 8 BU 3213136 390

RBO 8-3L/N/FE 3076280 390

RBO 8-FE 3213139 390

RBO 8-FE-HC 3247975 392

RBO 8-HC 3247973 392

RBO 8-HC BU 3247974 392

RBO 8-VS 2 3213179 390

RBO 8-VS 3 3213182 390

RSC 4 3058127 569

RSC 4-F 3058130 569

RSC 4-F/12 3059207 569

RSC 4-F/4 3059171 569

RSC 4-F/6 3059184 569

RSC 4-F/8 3059197 569

RSC 5 3058143 570

RSC 5-F 3058156 571

RSC 5-F/12 3059249 571

RSC 5-F/4 3059210 571

RSC 5-F/6 3059223 571

RSC 5-F/8 3059236 571

RSC 5-T 3058172 573

RSC 5-T-F 3058334 573

RSC 6 3075870 572

RSC 6-F 3075919 573

RSCWE 6-3/10 3969926 636

RSCWE 6-3/11 3969915 636

RSCWE 6-3/12 3969927 636

RSCWE 6-3/13 3969916 636

RSCWE 6-3/14 3969928 636

RSCWE 6-3/2 3969917 636

RSCWE 6-3/3 3969918 636

RSCWE 6-3/3X10 3969929 636

RSCWE 6-3/4 3969920 636

RSCWE 6-3/4SL 1029994 644

RSCWE 6-3/4SL GN 1029997 644

RSCWE 6-3/5 3969921 636

RSCWE 6-3/6 3969922 636

RSCWE 6-3/6SL GN/BU 1090786 644

RSCWE 6-3/7 3969923 636

RSCWE 6-3/8 3969924 636

RSCWE 6-3/9 3969925 636

RT 3 3049013 379

RT 3 BU 3049110 379

RT 3-PE 3049411 379

RT 4-T-P/P 3000565 383

RT 5 3049026 381

RT 5 BU 3049123 381

RT 5-PE 3049424 381

RT 5-T 3049039 382

RT 8 3049042 385

RT 8 BU 3049148 385

RTO 3 3049518 379

RTO 3 BU 3049660 379

RTO 3-PE 3049615 379

RTO 3-PE-TC 3049958 379

RTO 3-TC 3049945 379

RTO 3-TC BU 3049835 379

RTO 4-T-TC 3000558 383

RTO 5 3049521 381

RTO 5 BU 3049767 381

RTO 5-PE 3049628 381

RTO 5-PE-TC 3049974 381

RTO 5-T 3049233 382

RTO 5-T-TC 3049990 382

RTO 5-TC 3049961 381

RTO 5-TC BU 3049851 381

RTO 8 3049343 385

RTO 8 BU 3049864 385

RTO 8-TC 3050002 385

RTO 8-TC BU 3049929 385

S

S 0308359 519

S-ME 4 3035758 105

S-ME 6 3034439 116

S-MT 3247954 415

S-OTTA 6-T 0311199 566

S-URTK/SP 0311155 240

SB  2-8-T 3026366 240

SB  3-8-T 3026492 240

SB  4-8-T 3026379 240

SB 10-8-T SO 3026395 240

SB 2- 8/13 0202235 558

SB 2- 8/13 N 0200062 460

SB 2-RTK/S 0311236 519

SB 2-URTK/SP 0360012 525

SB 4-RTK/S 0311265 519

SB 4-URTK/SP 0360025 525

SB 6-T 2-8 3075842 176

SB 6-T 3-8 3075843 176

SB 6-T 4-8 3075844 176

SB-ME 2-6 3035755 105

SB-ME 2-8 3034468 116

SB-ME 3-6 3035756 105

SB-ME 3-8 3032800 116

SB-ME 4-6 3035757 105

SB-ME 4-8 3034484 116

SB-MER 2-8 3000587 407

SB-MER 3-8 3000588 407

SB-MER 4-8 3000589 407

SBP 6-T 2-8 3070321 520

SBP 6-T 3-8 3070322 520

SBP 6-T 4-8 3070323 520

SC 2,5-NS/ 1-L 3042340 316

SC 2,5-RZ/ 1-L 3042214 314

SC 2,5-RZ/ 1-L BU 3042227 314

SC 2,5-RZ/ 1-L GNYE 3042230 314

SC 2,5-RZ/ 2 3041516 314

SC 2,5-RZ/ 3 3041529 314

SC 2,5-RZ/ 4 3041532 314

SC 2,5-RZ/ 5 3041545 314

SC 2,5-RZ/ 6 3041558 314

SC 2,5-RZ/ 7 3041561 314

SC 2,5-RZ/ 8 3041574 314

SC 2,5-RZ/ 9 3041590 314

SC 2,5-RZ/10 3041587 314

SC 2,5-RZ/11 3041600 314

SC 2,5-RZ/12 3041613 314

SC 2,5-RZ/13 3041626 314

SC 2,5-RZ/14 3041639 314

SC 2,5-RZ/15 3041642 314

SC 2,5/ 1-L 3042188 313

SC 2,5/ 1-L BU 3042191 313

SC 2,5/ 1-L GNYE 3042201 313

SC 2,5/ 2 3041312 313

SC 2,5/ 3 3042269 313

SC 2,5/ 4 3042272 313

SC 2,5/ 5 3042285 313

SC 2,5/ 6 3042298 313

SC 2,5/ 7 3041367 313

SC 2,5/ 8 3042308 313

SC 2,5/ 9 3041383 313

SC 2,5/10 3042311 313

SC 2,5/11 3041406 313

SC 2,5/12 3042324 313

SC 2,5/13 3041422 313

SC 2,5/14 3041435 313

SC 2,5/15 3041448 313

SC 4-NS/ 1-L 3043404 343

SC 4-RZ/ 1-L 3043378 342

SC 4-RZ/ 1-L BU 3043381 342

SC 4-RZ/ 1-L GNYE 3043394 342

SC 4-RZ/ 2 3042625 342

SC 4-RZ/ 3 3042638 342

SC 4-RZ/ 4 3042641 342

SC 4-RZ/ 5 3042654 342

SC 4-RZ/ 6 3042667 342

SC 4-RZ/ 7 3042670 342

SC 4-RZ/ 8 3042683 342

SC 4-RZ/ 9 3042696 342

SC 4-RZ/10 3042706 342

SC 4-RZ/11 3043323 342

SC 4-RZ/12 3043336 342

SC 4-RZ/13 3043349 342

SC 4-RZ/14 3043352 342

SC 4-RZ/15 3043365 342

SC 4/ 1-L 3042599 341

SC 4/ 1-L BU 3042609 341

SC 4/ 1-L GNYE 3042612 341

SC 4/ 2 3042450 341

SC 4/ 3 3042463 341

SC 4/ 4 3042476 341

SC 4/ 5 3042489 341

SC 4/ 6 3042492 341

SC 4/ 7 3042502 341

SC 4/ 8 3042515 341

SC 4/ 9 3042528 341

SC 4/10 3042531 341

SC 4/11 3042544 341

SC 4/12 3042557 341

SC 4/13 3042560 341

SC 4/14 3042573 341

SC 4/15 3042586 341

SCBI 10-8,15 3245134 117

SCBI 10-8,15 ISO 3000417 117

SF-PZSL 1-80 S-VDE 1212699 580

SF-PZSL 2-100 S-VDE 1212700 581

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 148

SF-SL 0,8X4,0-100 1212551 383

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE 1212588 520

SF-THEX 6-200 1212642 190

SF-THEX 8-200 1212643 196

SGSK 6 3029965 240

SHN 13 1209923 384

SHN 5.5 1209855 378

SHN 8 1209868 380

SK  5 3025338 596

SK  5-D 3025406 596

SK  8 3025163 596

SK  8-D 3026861 596

SK 14 3025176 596

SK 14-D 3026874 596

SK 20 3025189 596

SK 20-D 3026887 596

SK 28 3026997 596

SK 28-D 3027006 596

SK 35 3026463 596

SK 35-D 3026890 596

SKS 14 3240211 597

SKS 14-D 3240214 597

SKS 14-NS35 3240217 597

SKS 14-SNS35 3062799 597

SKS 20 3240212 597

SKS 20-D 3240215 597

SKS 20-NS35 3240218 597

SKS 20-SNS35 3062809 597

SKS 8 3240210 597

SKS 8-D 3240213 597

SKS 8-NS35 3240216 597

SKS 8-SNS35 3062786 597

SLKK  5 0461018 488

SLKK  5-LA 60 RD/U-O 0461034 488

SP 2,5/ 1 3040258 318

SP 2,5/ 1 BU 3040698 318

SP 2,5/ 1 GNYE 3040708 318

SP 2,5/ 1-L 3043019 318

SP 2,5/ 1-L BU 3043022 318

SP 2,5/ 1-L GNYE 3043035 318

SP 2,5/ 1-M 3043043 318

SP 2,5/ 1-M BU 3043051 318

SP 2,5/ 1-M GNYE 3043064 318

SP 2,5/ 1-R 3043077 318

SP 2,5/ 1-R BU 3043080 318

SP 2,5/ 1-R GNYE 3043093 318

SP 2,5/ 2 3040261 318

SP 2,5/ 3 3040274 318

SP 2,5/ 4 3040287 318

SP 2,5/ 5 3040290 318

SP 2,5/ 6 3040300 318

SP 2,5/ 7 3040313 318

SP 2,5/ 8 3040326 318

SP 2,5/ 9 3040339 318

SP 2,5/10 3040342 318

SP 2,5/11 3040355 318

SP 2,5/12 3040368 318

SP 2,5/13 3040371 318

SP 2,5/14 3040384 318

SP 2,5/15 3040397 318

SP 4/ 1 3042887 345

SP 4/ 1-L 3042751 345

SP 4/ 1-L BU 3042764 345

SP 4/ 1-L GNYE 3042777 345

SP 4/ 1-M 3042780 345

SP 4/ 1-M BU 3042793 345

SP 4/ 1-M GNYE 3042803 345

SP 4/ 1-R 3042816 345

SP 4/ 1-R BU 3042829 345

SP 4/ 1-R GNYE 3042832 345
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Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal

SP 4/ 2 3042890 345

SP 4/ 3 3042900 345

SP 4/ 4 3042926 345

SP 4/ 5 3042939 345

SP 4/ 6 3042942 345

SP 4/ 7 3042955 345

SP 4/ 8 3042968 345

SP 4/ 9 3042971 345

SP 4/1 BU 3061033 345

SP 4/1 GNYE 3061046 345

SP 4/10 3042984 345

SP 4/11 3042997 345

SP 4/12 3043006 345

SP 4/13 3043718 345

SP 4/14 3043721 345

SP 4/15 3043734 345

SP-H 2,5/ 1 3210619 319

SP-H 2,5/ 1 BU 3210761 319

SP-H 2,5/ 1 GNYE 3210774 319

SP-H 2,5/ 1-L 3210787 319

SP-H 2,5/ 1-L BU 3210790 319

SP-H 2,5/ 1-L GNYE 3210800 319

SP-H 2,5/ 1-M 3210813 319

SP-H 2,5/ 1-M BU 3210826 319

SP-H 2,5/ 1-M GNYE 3210839 319

SP-H 2,5/ 1-R 3210842 319

SP-H 2,5/ 1-R BU 3210855 319

SP-H 2,5/ 1-R GNYE 3210868 319

SP-H 2,5/ 2 3210622 319

SP-H 2,5/ 3 3210635 319

SP-H 2,5/ 4 3210648 319

SP-H 2,5/ 5 3210651 319

SP-H 2,5/ 6 3210664 319

SP-H 2,5/ 7 3210677 319

SP-H 2,5/ 8 3210680 319

SP-H 2,5/ 9 3210693 319

SP-H 2,5/10 3210703 319

SP-H 2,5/11 3210716 319

SP-H 2,5/12 3210729 319

SP-H 2,5/13 3210732 319

SP-H 2,5/14 3210745 319

SP-H 2,5/15 3210758 319

SPB 2,5/ 1 3040106 321

SPB 2,5/ 1 BU 3040724 321

SPB 2,5/ 1 GNYE 3040711 321

SPB 2,5/ 1-L 3043103 321

SPB 2,5/ 1-L BU 3043116 321

SPB 2,5/ 1-L GNYE 3043129 321

SPB 2,5/ 1-M 3043132 321

SPB 2,5/ 1-M BU 3043145 321

SPB 2,5/ 1-M GNYE 3043158 321

SPB 2,5/ 1-R 3043161 321

SPB 2,5/ 1-R BU 3043174 321

SPB 2,5/ 1-R GNYE 3043187 321

SPB 2,5/ 2 3040119 321

SPB 2,5/ 3 3040122 321

SPB 2,5/ 4 3040135 321

SPB 2,5/ 5 3040143 321

SPB 2,5/ 6 3040151 321

SPB 2,5/ 7 3040164 321

SPB 2,5/ 8 3040177 321

SPB 2,5/ 9 3040180 321

SPB 2,5/10 3040193 321

SPB 2,5/11 3040203 321

SPB 2,5/12 3040216 321

SPB 2,5/13 3040229 321

SPB 2,5/14 3040232 321

SPB 2,5/15 3040245 321

SPDB 2,5/ 1 3040407 322

SPDB 2,5/ 1 BU 3040737 322

SPDB 2,5/ 1 GNYE 3040740 322

SPDB 2,5/ 1-L 3043190 322

SPDB 2,5/ 1-L BU 3043200 322

SPDB 2,5/ 1-L GNYE 3043213 322

SPDB 2,5/ 1-M 3043226 322

SPDB 2,5/ 1-M BU 3043239 322

SPDB 2,5/ 1-M GNYE 3043242 322

SPDB 2,5/ 1-R 3043255 322

SPDB 2,5/ 1-R BU 3043268 322

SPDB 2,5/ 1-R GNYE 3043271 322

SPDB 2,5/ 2 3040410 322

SPDB 2,5/ 3 3040423 322

SPDB 2,5/ 4 3040436 322

SPDB 2,5/ 5 3040449 322

SPDB 2,5/ 6 3040452 322

SPDB 2,5/ 7 3040465 322

SPDB 2,5/ 8 3040478 322

SPDB 2,5/ 9 3040481 322

SPDB 2,5/10 3040494 322

SPDB 2,5/11 3040504 322

SPDB 2,5/12 3040517 322

SPDB 2,5/13 3040520 322

SPDB 2,5/14 3040533 322

SPDB 2,5/15 3040546 322

SPV 2,5/ 1 3041710 320

SPV 2,5/ 1 BU 3061017 320

SPV 2,5/ 1 GNYE 3061020 320

SPV 2,5/ 1-L 3041024 320

SPV 2,5/ 1-L BU 3041037 320

SPV 2,5/ 1-L GNYE 3041040 320

SPV 2,5/ 1-M 3041053 320

SPV 2,5/ 1-M BU 3041066 320

SPV 2,5/ 1-M GNYE 3041079 320

SPV 2,5/ 1-R 3041082 320

SPV 2,5/ 1-R BU 3041095 320

SPV 2,5/ 1-R GNYE 3041105 320

SPV 2,5/ 2 3041723 320

SPV 2,5/ 3 3041736 320

SPV 2,5/ 4 3041749 320

SPV 2,5/ 5 3041752 320

SPV 2,5/ 6 3041765 320

SPV 2,5/ 7 3041778 320

SPV 2,5/ 8 3041781 320

SPV 2,5/ 9 3041794 320

SPV 2,5/10 3041804 320

SPV 2,5/11 3041817 320

SPV 2,5/12 3041820 320

SPV 2,5/13 3041833 320

SPV 2,5/14 3041846 320

SPV 2,5/15 3041859 320

SRDK 6 3029973 240

SRTK 6 3029952 240

SSK 0525 KER-EX 0501059 541

SSK 110 KER-EX 0502058 542

SSK 116 KER-EX 0503057 543

SSK 135 KER-EX 0505055 543

SSL 2,5 3043815 296

ST 1,5 3031076 207

ST 1,5 BU 3031089 207

ST 1,5-PE 3031513 207

ST 1,5-QUATTRO 3031186 207

ST 1,5-QUATTRO BU 3031199 207

ST 1,5-QUATTRO-PE 3031209 207

ST 1,5-QUATTRO-U 3038600 207

ST 1,5-TWIN 3031128 207

ST 1,5-TWIN BU 3031131 207

ST 1,5-TWIN-PE 3031144 207

ST 1,5/S-QUATTRO 3213124 208

ST 1-SI 0920326 498

ST 1-SILA 250 0920397 498

ST 1-SILED 24 0920384 498

ST 10 3036110 243

ST 10 BU 3036123 243

ST 10-PE 3036136 243

ST 10-TWIN 3035288 243

ST 10-TWIN BU 3035292 243

ST 10-TWIN-PE 3035302 243

ST 16 3036149 247

ST 16 BU 3036152 247

ST 16-PE 3036165 247

ST 16-TWIN 3035328 247

ST 16-TWIN BU 3035331 247

ST 16-TWIN-PE 3035344 247

ST 2,5 3031212 211

ST 2,5 BU 3031225 211

ST 2,5-3L 3036042 213

ST 2,5-3L BU 3038710 213

ST 2,5-3L-LA 24RD/O-M 3035580 213

ST 2,5-3PE 3036071 213

ST 2,5-3PV 3036068 213

ST 2,5-4L/1P 3041985 311

ST 2,5-4L/2P 3042007 311

ST 2,5-4L/2P-Z 3041998 311

ST 2,5-DIO/L-R 3036262 218

ST 2,5-DIO/R-L 3036518 218

ST 2,5-MT 3036343 217

ST 2,5-MT BU 3037818 217

ST 2,5-PCB/ 2-G-5,2 1980378 297

ST 2,5-PCB/ 3-G-5,2 1980381 297

ST 2,5-PCB/ 4-G-5,2 1980394 297

ST 2,5-PCB/ 5-G-5,2 1980404 297

ST 2,5-PCB/ 6-G-5,2 1980417 297

ST 2,5-PCB/ 7-G-5,2 1980420 297

ST 2,5-PCB/ 8-G-5,2 1980433 297

ST 2,5-PCB/ 9-G-5,2 1980446 297

ST 2,5-PCB/10-G-5,2 1980459 297

ST 2,5-PCB/11-G-5,2 1980462 297

ST 2,5-PCB/12-G-5,2 1980475 297

ST 2,5-PCBV/ 2-G-5,2 1980488 297

ST 2,5-PCBV/ 3-G-5,2 1980491 297

ST 2,5-PCBV/ 4-G-5,2 1980501 297

ST 2,5-PCBV/ 5-G-5,2 1980514 297

ST 2,5-PCBV/ 6-G-5,2 1980527 297

ST 2,5-PCBV/ 7-G-5,2 1980530 297

ST 2,5-PCBV/ 8-G-5,2 1980543 297

ST 2,5-PCBV/ 9-G-5,2 1980556 297

ST 2,5-PCBV/10-G-5,2 1980569 297

ST 2,5-PCBV/11-G-5,2 1980572 297

ST 2,5-PCBV/12-G-5,2 1980585 297

ST 2,5-PE 3031238 211

ST 2,5-PE/2PV 3038833 213

ST 2,5-PE/3L 3036055 213

ST 2,5-PE/3L/1P 3041969 311

ST 2,5-PE/L/L 3036097 213

ST 2,5-PE/L/N 3036084 213

ST 2,5-QUATTRO 3031306 211

ST 2,5-QUATTRO BU 3031319 211

ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/L-R 3002216 218

ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/R-L 3002214 218

ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R 3036233 218

ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L 3036534 218

ST 2,5-QUATTRO-MT 3036576 217

ST 2,5-QUATTRO-MT BU 3037834 217

ST 2,5-QUATTRO-PE 3031322 211

ST 2,5-QUATTRO-TG 3038451 216

ST 2,5-QUATTRO-U 3031636 211

ST 2,5-QUATTRO/2P 3040038 309

ST 2,5-QUATTRO/2P BU 3040669 309

ST 2,5-QUATTRO/2P-F 3209853 373

ST 2,5-QUATTRO/2P-FS 3061392 371

ST 2,5-QUATTRO/2P-PE 3040041 309

ST 2,5-QUATTRO/4P 3042159 293

ST 2,5-QUATTRO/4P BU 3042081 293

ST 2,5-QUATTRO/4P-F 3061208 373

ST 2,5-QUATTRO/4P-FS 3061402 371

ST 2,5-QUATTRO/4P-PE 3042162 293

ST 2,5-TG 3038435 216

ST 2,5-TWIN 3031241 211

ST 2,5-TWIN BU 3031254 211

ST 2,5-TWIN-DIO/L-R 3036246 218

ST 2,5-TWIN-DIO/R-L 3036521 218

ST 2,5-TWIN-MT 3036356 217

ST 2,5-TWIN-MT BU 3037821 217

ST 2,5-TWIN-MT/1P 3040766 310

ST 2,5-TWIN-PE 3031267 211

ST 2,5-TWIN-TG 3038448 216

ST 2,5-TWIN-TG/1P 3040847 310

ST 2,5-TWIN/ 1P 3042117 309

ST 2,5-TWIN/ 1P BU 3042104 309

ST 2,5-TWIN/ 1P-PE 3042120 309

ST 2,5-TWIN/1P-F 3209840 373

ST 2,5-TWIN/1P-FS 3061389 371

ST 2,5/ 1P 3040012 309

ST 2,5/ 1P BU 3040656 309

ST 2,5/ 1P-PE 3040025 309

ST 2,5/1P-F 3209837 373

ST 2,5/1P-FS 3061376 371

ST 2,5/2P 3042133 293

ST 2,5/2P BU 3042094 293

ST 2,5/2P-F 3061198 373

ST 2,5/2P-FS 3061415 371

ST 2,5/2P-PE 3042146 293

ST 35 3036178 249

ST 35 BU 3036181 249

ST 35-PE 3036194 249

ST 4 3031364 229

ST 4 BU 3031377 229

ST 4-FSI/C 3036372 231

ST 4-FSI/C-LED 12 3036495 231

ST 4-FSI/C-LED 24 3036505 231

ST 4-HEDI 3035140 231

ST 4-HESI (5X20) 3036369 231

ST 4-HESI (6,3X32) 3036385 231

ST 4-HESILA 250 (5X20) 3036563 231

ST 4-HESILA 250 (6,3X32) 3038778 231

ST 4-HESILED 24 (5X20) 3036547 231

ST 4-HESILED 24 (6,3X32) 3038765 231

ST 4-HESILED 60 (5X20) 3036550 231

ST 4-MT 3038875 232

ST 4-PCB/ 2-G-6,2 1980598 326

ST 4-PCB/ 3-G-6,2 1980608 326

ST 4-PCB/ 4-G-6,2 1980611 326

ST 4-PCB/ 5-G-6,2 1980624 326

ST 4-PCB/ 6-G-6,2 1980637 326

ST 4-PCB/ 7-G-6,2 1980640 326

ST 4-PCB/ 8-G-6,2 1980653 326

ST 4-PCB/ 9-G-6,2 1980666 326

ST 4-PCB/10-G-6,2 1980679 326

ST 4-PCB/11-G-6,2 1980682 326

ST 4-PCB/12-G-6,2 1980695 326

ST 4-PCBV/ 2-G-6,2 1980705 326

ST 4-PCBV/ 3-G-6,2 1980718 326

ST 4-PCBV/ 4-G-6,2 1980721 326

ST 4-PCBV/ 5-G-6,2 1980734 326

ST 4-PCBV/ 6-G-6,2 1980747 326

ST 4-PCBV/ 7-G-6,2 1980750 326

ST 4-PCBV/ 8-G-6,2 1980763 326

ST 4-PCBV/ 9-G-6,2 1980776 326

ST 4-PCBV/10-G-6,2 1980789 326

ST 4-PCBV/11-G-6,2 1980792 326

ST 4-PCBV/12-G-6,2 1980802 326

ST 4-PE 3031380 229

ST 4-PE/3L 3038338 230

ST 4-QUATTRO 3031445 229

ST 4-QUATTRO BU 3031458 229

ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R 3037782 232

ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L 3037795 232

ST 4-QUATTRO-PE 3031461 229

ST 4-QUATTRO-U 3038639 229

ST 4-QUATTRO/2P 3042845 339

ST 4-QUATTRO/2P BU 3042861 339

ST 4-QUATTRO/2P-PE 3042858 339

ST 4-QUATTRO/4CP 3042736 340

ST 4-TG 3038367 232

ST 4-TWIN 3031393 229

ST 4-TWIN BU 3031403 229

ST 4-TWIN-PE 3031416 229

ST 4/ 1P 3042719 339

ST 4/ 1P BU 3042874 339

ST 4/ 1P-PE 3042722 339

ST 4/ 2P 3042735 325

ST 4/ 2P BU 3043789 325

ST 4/ 2P-PE 3042748 325

ST 6 3031487 237

ST 6 BU 3031490 237

ST 6-PE 3031500 237

ST 6-TWIN 3036466 237

ST 6-TWIN BU 3036479 237

ST 6-TWIN-PE 3036482 237

ST-1N4007 2802329 508

ST-B250C1500 2802345 508

ST-BE 2802316 508

ST-BE-LA 24 2802374 508

ST-BE-LA230 2802387 508

ST-K 4 5025462 508

ST-SI 0920229 498

ST-SI-UK 4 0921011 508

ST-SILA250 0920287 498

ST-SILA250-UK 4 0921053 508

ST-SILED 12-UK 4 0921024 508
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ST-SILED 24 0920452 498

ST-SILED 24-UK 4 0921037 508

ST-SILED 60-UK 4 0921040 508

ST-T 0920216 498

STG-MTN 0,5-1,0 3190438 294

STG-MTN 1,5-2,5 3190506 294

STIO 2,5/3-2B/L 3209015 214

STIO 2,5/3-2B/L-LA24GN/O-M 3209031 214

STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M 3209028 214

STIO 2,5/3-PE/B/L 3209044 214

STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24GN/O-M 3209141 214

STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24RD/O-M 3209138 214

STIO 2,5/4-3B/L 3209057 215

STIO 2,5/4-3B/L-LA24GN/O-M 3209167 215

STIO 2,5/4-3B/L-LA24RD/O-M 3209154 215

STIO 2,5/4-PE/2B/L 3209060 215

STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24GN/O-M 3209183 215

STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24RD/O-M 3209170 215

STIO-IN 2,5/3 OG 3209196 214

STIO-IN 2,5/3-PE OG 3209086 214

STIO-IN 2,5/4 OG 3209206 215

STIO-IN 2,5/4-PE OG 3209109 215

STME 6 3035700 238

STME 6 HV 3035693 237

STME 6 HV BU 3035694 237

STME 6-BE 3035688 239

STME 6-DIO/L-R HV 3035691 239

STME 6-DIO/R-L HV 3035692 239

STMED 6 3035713 238

STMED 6-PE 3035726 238

STP 3,5-2 0830131 418

STP 3,5-3 0830132 418

STP 4-2 0810575 418

STP 4-2-ZB 3038613 418

STP 5-2 0800967 418

STP 5-2-ZB 3037643 418

STP 5-2/S 0800970 418

STP 5-3 0810562 418

STS 2,5 3036398 221

STS 2,5 BU 3036408 221

STS 2,5-MT 3036990 222

STS 2,5-MT BU 3035425 222

STS 2,5-PE 3036411 221

STS 2,5-QUATTRO 3031746 221

STS 2,5-QUATTRO BU 3036288 221

STS 2,5-QUATTRO-PE 3031759 221

STS 2,5-TG 3037009 222

STS 2,5-TWIN 3031720 221

STS 2,5-TWIN BU 3036275 221

STS 2,5-TWIN-PE 3031733 221

STS 4 3036424 233

STS 4 BU 3036437 233

STS 4-PE 3036440 233

STS 4-QUATTRO 3031681 234

STS 4-QUATTRO BU 3036301 234

STS 4-QUATTRO-PE 3031694 234

STS 4-TWIN 3031665 233

STS 4-TWIN BU 3036291 233

STS 4-TWIN-PE 3031678 233

STS 4-TWIN/L 3036592 234

STS 4-TWIN/L BU 3036589 234

STS 6 3038121 239

STS 6 BU 3038134 239

STS 6-PE 3038147 239

STS 6-TWIN 3038150 239

STS 6-TWIN BU 3038163 239

STS 6-TWIN-PE 3038176 239

STTB 1,5 3031157 208

STTB 1,5 BU 3031160 208

STTB 1,5-PE 3036013 208

STTB 1,5-PV 3031526 208

STTB 2,5 3031270 212

STTB 2,5 BU 3031283 212

STTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR 3031597 219

STTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL 3031584 219

STTB 2,5-DIO/O-U 3031555 219

STTB 2,5-DIO/U-O 3031563 219

STTB 2,5-DIO/UL-UR 3031571 219

STTB 2,5-L/N 3036330 212

STTB 2,5-LA 24 RD 3031607 219

STTB 2,5-LA 60 RD 3031610 219

STTB 2,5-LA230 3031623 219

STTB 2,5-PE 3036026 212

STTB 2,5-PE/L 3036314 212

STTB 2,5-PE/N 3036327 212

STTB 2,5-PT100 MD 3035564 220

STTB 2,5-PV 3031539 212

STTB 2,5-PV BU 3035108 212

STTB 2,5-TWIN 3038516 212

STTB 2,5-TWIN BU 3038529 212

STTB 2,5-TWIN-PE 3038532 212

STTB 2,5-TWIN-PV 3038545 212

STTB 2,5/2P 3040054 309

STTB 2,5/2P BU 3040672 309

STTB 2,5/2P BU SO 3040902 310

STTB 2,5/2P SO 3040892 310

STTB 2,5/2P-F 3061169 373

STTB 2,5/2P-FS 3061428 371

STTB 2,5/2P-PE 3040067 309

STTB 2,5/2P-PE SO 3040915 310

STTB 2,5/2P-PV 3040070 309

STTB 2,5/2P-PV BU 3040685 309

STTB 2,5/2P-PV SO 3040928 310

STTB 2,5/4P 3061486 293

STTB 2,5/4P BU 3061512 293

STTB 2,5/4P-PE 3061499 293

STTB 2,5/4P-PV 3061509 293

STTB 4 3031429 230

STTB 4 BU 3031432 230

STTB 4-PE 3036039 230

STTB 4-PV 3031542 230

STTBS 2,5 3038464 221

STTBS 2,5 BU 3038493 221

STTBS 2,5-PE 3038480 221

STTBS 2,5-PV 3038477 221

STTBS 2,5-PV BU 3035289 221

STTBS 4 3035056 234

STTBS 4 BU 3035069 234

STTBS 4-MT 3035470 235

STTBS 4-MT BU 3035522 235

STTBS 4-PE 3035072 234

STTBS 4-PV 3035085 234

STTBS 4-TG 3035483 235

STTBU 4 3033155 233

STTBU 4 BU 3033168 233

STTBU 4-PE 3033171 233

STTBU 4-PV 3033184 233

STU 10/ 4X2,5 3033139 244

STU 10/ 4X2,5 BU 3033142 244

STU 2,5-TWIN 3033016 220

STU 2,5-TWIN BU 3033029 220

STU 2,5-TWIN-PE 3033032 220

STU 35/ 4X10 3033126 249

STU 35/ 4X10 BU 3033210 249

STU 4-TWIN 3033058 233

STU 4-TWIN BU 3033061 233

STU 4-TWIN-PE 3033074 233

SZF 0-0,4X2,5 1204504 38

SZF 1-0,6X3,5 1204517 70

SZF 2-0,8X4,0 1204520 110

SZF 3-1,0X5,5 1206612 120

SZG 0,6X3,5 VDE 1205121 507

SZG 0,9X6,5 VDE 1205134 388

SZK PH2 VDE 1205163 569

SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 458

SZS 0,6X3,5 1205053 563

SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 172

SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 184

SZS 1,2X8,0 VDE 1205082 188

T

TM-PTRV 4,QR:1-4 0803464 49

TM-PTRV 4,QR:4-1 0803465 49

TM-PTRV 4,QR:A-D 0803466 49

TM-PTRV 4,QR:D-A 0803467 49

TM-PTRV 8,QR:1-8 0803468 53

TM-PTRV 8,QR:8-1 0803470 53

TM-PTRV 8,QR:A-H 0803471 53

TM-PTRV 8,QR:H-A 0803473 53

TPN-UK 3003062 504

TPNS-UK 0706647 545

TPS 3/20/5 3246586 117

TS-GSK 0304214 517

TS-K 1302215 459

TS-KK 3 2770215 387

TS-KK 3 SO 2778534 560

TS-RTK 0310211 519

TS-RTK-BEN 0308210 519

TS-UK 6-T 3072820 176

TS-URTK/SS 0321213 517

TS-USST 4/10 3070383 545

TZ 0306704 508

U

UBAL 150 1086498 585

UBAL 150 BK 1086502 585

UBAL 150 BN 1086503 585

UBAL 150 BU 1086499 585

UBAL 150 FE 1086504 585

UBAL 150 GN 1086501 585

UBAL 240 1086505 585

UBAL 240 BK 1086508 585

UBAL 240 BN 1086509 585

UBAL 240 BU 1086506 585

UBAL 240 FE 1086510 585

UBAL 240 GN 1086507 585

UBAL 50 1086465 583

UBAL 50 BK 1086469 583

UBAL 50 BN 1086470 583

UBAL 50 BU 1086466 583

UBAL 50 FE 1086471 583

UBAL 50 GN 1086468 583

UBAL 95 1086475 584

UBAL 95 BK 1086478 584

UBAL 95 BN 1086479 584

UBAL 95 BU 1086476 584

UBAL 95 FE 1086480 584

UBAL 95 GN 1086477 584

UDB 2X25/16 BK 3071356 580

UDB 2X25/16 BN 3071357 580

UDB 2X25/16 BU 3071358 580

UDB 2X25/16 GN 3071359 580

UDB 2X25/16 GY 3071355 580

UDB 2X35/25 BK 3071351 581

UDB 2X35/25 BN 3071352 581

UDB 2X35/25 BU 3071353 581

UDB 2X35/25 GN 3071354 581

UDB 2X35/25 GY 3071350 581

UDK 3 2775375 470

UDK 3 BU 2718277 470

UDK 3-PE 2775456 471

UDK 4 2775016 471

UDK 4 BU 2775090 471

UDK 4-DUR 2775207 530

UDK 4-DUR 249 2775249 530

UDK 4-ILA  500 2775061 531

UDK 4-MTK-P/P 2775210 514

UDK 4-MTK-P/P BU 2775223 514

UDK 4-PE 2775184 471

UDK 4-TG 2777014 507

UDMTK 5-P/P 3101087 515

UDMTK 5-P/P BU 3101113 515

UDMTK 5-TWIN-P/P 3101126 515

UDMTK 5-TWIN-P/P BU 3101139 515

UDMTKB 5-P/P 3024478 515

UGSK 6 3026285 523

UGSK/S 0305080 517

UGSK/S + GS 0313085 517

UHK 4-FS(8-2,8-0,8) 2017237 535

UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) 2017224 535

UHSK/S 2000 0704076 460

UHV -E 2130428 574

UHV -TP1 2130402 574

UHV -TP2 2130415 575

UHV 25-AH 2130431 574

UHV 25-AS/AS 2130004 574

UHV 25-KH/AS 2130101 574

UHV 25-KH/KH 2130156 574

UHV 25-VS 2 2130541 574

UHV 25-VS 3 2130554 574

UHV 50-AH 2130444 574

UHV 50-AS/AS 2130017 574

UHV 50-KH/AS 2130114 574

UHV 50-KH/KH 2130169 574

UHV 50-VS 2 5030897 574

UHV 50-VS 3 2130622 574

UHV 95-AH 2130457 575

UHV 95-AS/AS 2130020 575

UHV 95-KH/AS 2130127 575

UHV 95-KH/KH 2130172 575

UHV 95-VS 2 2130635 575

UHV 95-VS 3 2130648 575

UHV150-AH 2130460 575

UHV150-AS/AS 2130033 575

UHV150-KH/AS 2130130 575

UHV150-KH/KH 2130185 575

UHV150-VS 2 2130651 575

UHV150-VS 3 2130664 575

UHV240-AH 2130473 575

UHV240-AS/AS 2130046 575

UHV240-KH/AS 2130143 575

UHV240-KH/KH 2130198 575

UHV240-VS 2 2130677 575

UHV240-VS 3 2130680 575

UK  1,5 N 3005837 458

UK  1,5 N BU 3005840 458

UK  2,5 N 3003347 459

UK  2,5 N BU 3003350 459

UK  3 N 3001501 459

UK  3 N BU 3001514 459

UK  3-TWIN 3002225 466

UK  3-TWIN BU 3002416 466

UK  3-TWIN-PE 1923128 468

UK  5 N 3004362 459

UK  5 N BU 3004388 459

UK  5-HESI 3004100 492

UK  5-HESILA 250 3004142 492

UK  5-HESILED 24 3004126 492

UK  5-MTK 3004430 513

UK  5-MTK-P/P 3004032 513

UK  5-MTK-P/P BU 3004058 513

UK  5-TWIN 1923021 467

UK  5-TWIN BU 1923047 467

UK  5-TWIN-PE 1923076 469

UK  6 N 3004524 460

UK  6 N BU 3004977 460

UK  6,3-HESI 3004171 493

UK  6,3-HESILA 250 3004249 493

UK  6,3-HESILED 24 3004265 493

UK  6-FSI/C 3118203 499

UK  6-FSI/C-LED12 3001925 499

UK  6-FSI/C-LED24 3001938 499

UK 10 N 3005073 461

UK 10 N BU 3005086 461

UK 10,3-CC HESI A 1045682 501

UK 10,3-CC HESI A 2POL 1045693 501

UK 10,3-CC HESI A 3POL 1045698 501

UK 10,3-CC HESILED A 600V 1045716 501

UK 10,3-CC HESILED A 600V 2POL 1045718 501

UK 10,3-CC HESILED A 600V 3POL 1045719 501

UK 10,3-HESI A 1500V 1069842 504

UK 10,3-HESI A 1045676 500

UK 10,3-HESI A 1000V 1045720 502

UK 10,3-HESILED A 1000V 1045723 502

UK 10,3-HESILED A 690V 1045690 500

UK 10-DREHSI (5X20) 3005109 496

UK 10-DREHSI (6,3X32) 3005507 497

UK 10-DREHSI/K (5X25) 3005688 497

UK 10-DREHSILA 250 (5X20) 3005170 496

UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32) 3005662 497
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Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal

UK 10-DREHSILED 12 (5X20) 3005112 496

UK 10-DREHSILED 24 (5X20) 3005138 496

UK 10-DREHSILED 24 (6,3X32) 3005646 497

UK 10-DREHSILED 60 (5X20) 3005154 496

UK 10-PLUS 3001381 467

UK 10-PLUS BU 3001475 467

UK 10-PLUS-PE 3001420 469

UK 10-TWIN 3005196 467

UK 10-TWIN BU 3005235 467

UK 10-TWIN-PE 3001433 469

UK 16 N 3006043 461

UK 16 N BU 3006056 461

UK 35 N 3074130 461

UK 35 N BU 3058350 461

UK 4-SD 3246861 526

UK 5 N-MT 3000563 513

UK 5 N-TG 3000604 509

UK 5-HEDI N 3000564 491

UK 5-HEDI N GY 3000752 491

UK 5-HESI N 3000539 490

UK 5-HESILA 250 N 3000542 490

UK 5-HESILED 24 N 3000540 490

UK 5-HESILED 60 N 3000541 490

UK 5-MTD N 3000562 491

UK 6-T 3072803 521

UK 6-T-P 3072800 520

UK 6-TK-P 3072804 521

UK-SI 3118012 498

UK-SI BU 3118096 498

UKD 6 3072801 521

UKH  50 3009118 189

UKH  50 BU 3009105 189

UKH  50 EP 3009228 188

UKH  50-F 3247019 189

UKH  95 3010013 195

UKH  95 BU 3010136 195

UKH  95 EP 3009231 194

UKH  95-F 3247022 195

UKH 150 3010110 197

UKH 150 1500V 3247433 197

UKH 150 1500V BU 3247434 197

UKH 150 BU 3010123 197

UKH 150-F 3247035 197

UKH 150/240 EP 3009244 196

UKH 240 3010217 199

UKH 240 BU 0711852 199

UKH 240-F 3247048 199

UKH 50 1500V 3247400 189

UKH 50 1500V BU 3247402 189

UKH 70 3213140 191

UKH 70 1500V 3247461 191

UKH 70 BU 3244601 191

UKH 70-3L 3076329 191

UKH 70-3L-F 3076484 191

UKH 70-3L/FE 3076400 191

UKH 70-3L/FE-F 3076565 191

UKH 70-3L/N 3076361 191

UKH 70-3L/N-F 3076523 191

UKH 70-3L/N/FE 3076442 191

UKH 70-3L/N/FE-F 3076604 191

UKH 70-F 3247051 191

UKH 70-PE/S 3213141 191

UKH 70/4X10 3213142 192

UKH 70/4X10 BU 3213143 192

UKH 70/4X10-PE 3213144 193

UKH 95 1500V 3247419 195

UKH 95 1500V BU 3247420 195

UKK 3 2770011 472

UKK 3 BU 2770095 472

UKK 4-FS 2770561 538

UKK 4-FS/FS 2771133 539

UKK 5 2774017 473

UKK 5 BU 2774091 473

UKK 5-2 BE 3048030 528

UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL 2791113 528

UKK 5-BE 3048027 528

UKK 5-DIO/O-U 2791016 528

UKK 5-DIO/U-O 2791032 528

UKK 5-DIO/UL-UR 2791029 528

UKK 5-HESI (5X20) 3007204 494

UKK 5-HESI (6,3X32) 3007217 495

UKK 5-HESILED 24 (5X20) 3026654 494

UKK 5-HESILED 24 (6,3X32) 0711632 495

UKK 5-LA 230 2791359 529

UKK 5-LA 24 RD/U-O 2791320 529

UKK 5-MTK-P/P 2800004 514

UKK 5-MTK-P/P-LA 24RD/O-U 2800020 514

UKK 5-MTKD-P/P 2800017 514

UKK 5-PE 2774211 475

UKK 5-PV 2791388 473

UKK 5-TG 3007042 507

UKKB  3 2771010 472

UKKB  3 BU 2771094 472

UKKB  5 2771146 473

UKKB  5 BU 3216053 473

UKKB  5-PE 3007123 475

UKKB 10 2772077 474

UKKB 10-PV 3003567 474

UKKB 10/2,5 2771007 474

UKKB 10/2,5-PV 2775485 474

UP 4-4CT 3208720 334

UP 4-4VT 3208721 334

UP 4/ 1 3060115 336

UP 4/ 1 BU 3045282 336

UP 4/ 1 GNYE 3045295 336

UP 4/ 1-L 3060021 336

UP 4/ 1-L BU 3060034 336

UP 4/ 1-L GNYE 3060047 336

UP 4/ 1-M 3060050 336

UP 4/ 1-M BU 3060063 336

UP 4/ 1-M GNYE 3060076 336

UP 4/ 1-R 3060089 336

UP 4/ 1-R BU 3060092 336

UP 4/ 1-R GNYE 3060102 336

UP 4/ 2 3060128 336

UP 4/ 3 3060131 336

UP 4/ 4 3060144 336

UP 4/ 5 3060157 336

UP 4/ 6 3060160 336

UP 4/ 7 3060173 336

UP 4/ 8 3060186 336

UP 4/ 9 3060199 336

UP 4/10 3060209 336

UP 4/11 3060212 336

UP 4/12 3060225 336

UP 4/13 3060238 336

UP 4/14 3060241 336

UP 4/15 3060254 336

UP 6/ 1 3060610 356

UP 6/ 1 BU 3060717 356

UP 6/ 1 GNYE 3060720 356

UP 6/ 1-L 3060733 357

UP 6/ 1-L BU 3060746 357

UP 6/ 1-L GNYE 3060759 357

UP 6/ 1-M 3060762 357

UP 6/ 1-M BU 3060775 357

UP 6/ 1-M GNYE 3060788 357

UP 6/ 1-R 3060791 357

UP 6/ 1-R BU 3060801 357

UP 6/ 1-R GNYE 3060814 357

UP 6/ 2 3060623 356

UP 6/ 3 3060636 356

UP 6/ 4 3060649 356

UP 6/ 5 3060652 356

UP 6/ 6 3060665 356

UP 6/ 7 3060678 356

UP 6/ 8 3060681 356

UP 6/ 9 3060694 356

UP 6/10 3060704 356

UPBV 2,5/ 1 3045145 306

UPBV 2,5/ 1 BU 3045240 306

UPBV 2,5/ 1 GNYE 3045253 306

UPBV 2,5/ 1-L 3045318 307

UPBV 2,5/ 1-L BU 3045321 307

UPBV 2,5/ 1-L GNYE 3045334 307

UPBV 2,5/ 1-M 3045347 307

UPBV 2,5/ 1-M BU 3045350 307

UPBV 2,5/ 1-M GNYE 3045363 307

UPBV 2,5/ 1-R 3045376 307

UPBV 2,5/ 1-R BU 3045389 307

UPBV 2,5/ 1-R GNYE 3045392 307

UPBV 2,5/ 2 3045402 306

UPBV 2,5/ 3 3045415 306

UPBV 2,5/ 4 3045428 306

UPBV 2,5/ 5 3045431 306

UPBV 2,5/ 6 3045444 306

UPBV 2,5/ 7 3045457 306

UPBV 2,5/ 8 3045460 306

UPBV 2,5/ 9 3045473 306

UPBV 2,5/10 3045499 306

UPBV 2,5/11 3045509 306

UPBV 2,5/12 3045512 306

UPBV 2,5/13 3045525 306

UPBV 2,5/14 3045538 306

UPBV 2,5/15 3045541 306

UPBV 4/ 1 3045800 335

UPBV 4/ 1 BU 3045266 335

UPBV 4/ 1 GNYE 3045279 335

UPBV 4/ 1-L 3045716 335

UPBV 4/ 1-L BU 3045729 335

UPBV 4/ 1-L GNYE 3045732 335

UPBV 4/ 1-M 3045745 335

UPBV 4/ 1-M BU 3045758 335

UPBV 4/ 1-M GNYE 3045761 335

UPBV 4/ 1-R 3045774 335

UPBV 4/ 1-R BU 3045787 335

UPBV 4/ 1-R GNYE 3045790 335

UPBV 4/ 2 3045813 335

UPBV 4/ 3 3045826 335

UPBV 4/ 4 3045839 335

UPBV 4/ 5 3045842 335

UPBV 4/ 6 3045855 335

UPBV 4/ 7 3045868 335

UPBV 4/ 8 3045871 335

UPBV 4/ 9 3045884 335

UPBV 4/10 3045897 335

UPBV 4/11 3045907 335

UPBV 4/12 3045910 335

UPBV 4/13 3045923 335

UPBV 4/14 3045936 335

UPBV 4/15 3045949 335

UPCT 4/2 3057461 332

UPCT 4/3 3057458 332

UPR/ 2 3045567 363

UPRZ 3045570 363

UPZ/ 2 3045554 362

URDK 6 3026706 523

URTK 6 3026272 523

URTK/S 0311087 519

URTK/S-BEN 10 0309109 519

URTK/SP 0311126 525

URTK/SS 0321019 517

URTKD/SP 0311142 525

USB 2-RTK/S 0311278 519

USBR 2-11 3001356 567

USBR 2-7 2303239 459

USIG 0920083 498

USIG BU 0920122 498

USK  4-FS/FS(8-2,8-0,8) 0271017 537

USK  4-FSR(4-2,8-0,8) 0270018 537

USLKG 1,5 N 3005853 462

USLKG 10 N 3003923 464

USLKG 10 N-1 0442082 464

USLKG 16 N 0443023 465

USLKG 16 N-1 0443036 465

USLKG 2,5 N 0441119 462

USLKG 2,5 N-1 0443081 462

USLKG 3 0441083 463

USLKG 3-1 0441106 463

USLKG 35 N 3074143 465

USLKG 5 0441504 463

USLKG 5-1 0441517 463

USLKG 50 0443049 189

USLKG 6 N 0442079 463

USLKG 6 N-1 0444048 463

USLKG 95 0441041 195

USST 10 3070354 546

USST 4 3070338 545

USST 4-MT 3070300 547

USST 4-MT P/P 3070302 547

USST 4-TG 3070301 547

USST 4-TG P/P 3070303 547

USST 6 3070341 546

USST 6-T 3070312 548

USST 6-T/SB 3070310 550

USST 6-T/SP 3070330 551

USSTD 6 3070325 549

USSTD 6/SP 3070331 551

UT 10 3044160 183

UT 10 BU 3044188 183

UT 10-PE 3044173 183

UT 16 3044199 185

UT 16 BU 3044209 185

UT 16-PE 3044212 185

UT 16-PE/S 3215915 185

UT 2,5 3044076 149

UT 2,5 BU 3044089 149

UT 2,5-3L 3214259 150

UT 2,5-3L BU 3002389 150

UT 2,5-3L-LA24RD/O-M 3214288 150

UT 2,5-3PE 3214275 150

UT 2,5-3PV 3214262 150

UT 2,5-MT 3046362 152

UT 2,5-MT BU 3046553 152

UT 2,5-MT P/P BU 3046566 152

UT 2,5-MT-P/P 3046375 152

UT 2,5-MTD 3064085 153

UT 2,5-MTD BU 3064108 153

UT 2,5-MTD P/P 3064098 153

UT 2,5-MTD-DIO/L-R 3064137 153

UT 2,5-MTD-DIO/R-L 3064140 153

UT 2,5-MTD-PE 3064124 153

UT 2,5-PE 3044092 149

UT 2,5-PE/L/L 3214301 150

UT 2,5-PE/L/N 3214291 150

UT 2,5-QUATTRO 3044542 149

UT 2,5-QUATTRO BU 3044555 149

UT 2,5-QUATTRO-PE 3044568 149

UT 2,5-TG 3046388 151

UT 2,5-TG BU 3046579 151

UT 2,5-TG-P/P 3046391 151

UT 2,5-TG-P/P BU 3046582 151

UT 2,5-TWIN 3044513 149

UT 2,5-TWIN BU 3044526 149

UT 2,5-TWIN-PE 3044539 149

UT 2,5-TWIN/1P 3060490 303

UT 2,5-TWIN/1P BU 3060500 303

UT 2,5-TWIN/1P-F 3061172 373

UT 2,5-TWIN/1P-PE 3060513 303

UT 2,5/1P 3045017 303

UT 2,5/1P BU 3045020 303

UT 2,5/1P-F 3060445 373

UT 2,5/1P-PE 3045033 303

UT 35 3044225 187

UT 35 BU 3044238 187

UT 35-PE 3044241 187

UT 35-PE/S 3215928 187

UT 4 3044102 159

UT 4 BU 3044115 159

UT 4-HEDI 3046249 161

UT 4-HEDI-P/P 3046252 161

UT 4-HESI (5X20) 3046032 161

UT 4-HESILA 250 (5X20) 3046100 161

UT 4-HESILED 24 (5X20) 3046090 161

UT 4-HESILED 24 (5X20) 120KOHM 3248005 161

UT 4-HESILED 60 (5X20) 3046126 161

UT 4-L 3214363 160

UT 4-L/HESI (5X20) 3214325 162

UT 4-L/HESILA 250 (5X20) 3214368 162

UT 4-L/HESILED 24 (5X20) 3214366 162

UT 4-L/HESILED 60 (5X20) 3214367 162

UT 4-L/L 3214362 160

UT 4-MT 3046139 165

UT 4-MT BU 3046278 165

UT 4-MT-EX 3046141 165

UT 4-MT-P/P 3046171 165

UT 4-MT-P/P BU 3046265 165

UT 4-MT-P/P-EX 3046173 165

UT 4-MTD 3046184 168

UT 4-MTD BU 3046197 168
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Tárgymutató

betűrendes

UT 4-MTD-DIO/L-R 3046210 168

UT 4-MTD-DIO/R-L 3046236 168

UT 4-MTD-PE 3046223 168

UT 4-MTD-PE/S 3046207 168

UT 4-MTL 3046144 166

UT 4-MTL KNIFE-RD 3046152 166

UT 4-MTL KNIFE-WH 3046148 166

UT 4-MTL-P/P 3046146 166

UT 4-MTL-P/P KNIFE-RD 3046154 166

UT 4-MTL-P/P KNIFE-WH 3046150 166

UT 4-PE 3044128 159

UT 4-PE/HEDI 3074004 161

UT 4-PE/HESI (5X20) 3073995 161

UT 4-PE/HESI LA 250 (5X20) 3070079 161

UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) 3070053 161

UT 4-PE/HESILED 60 (5X20) 3070066 161

UT 4-PE/L-DIO/L-R P/P 3046834 168

UT 4-PE/L-DIO/R-L P/P 3046235 168

UT 4-PE/L/HEDI 3214324 162

UT 4-PE/L/HESI (5X20) 3214320 162

UT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20) 3214321 162

UT 4-PE/L/HESILED 250 (5X20) 3214323 162

UT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20) 3214322 162

UT 4-PE/L/L 3214360 160

UT 4-PE/L/MT 3214364 162

UT 4-PE/L/N 3214361 160

UT 4-PE/L/TG 3214365 162

UT 4-PE/MT 3070011 167

UT 4-PE/MT P/P 3046140 167

UT 4-PE/TG 3070024 164

UT 4-PE/TG P/P 3070037 164

UT 4-QUATTRO 3044571 159

UT 4-QUATTRO BU 3044584 159

UT 4-QUATTRO HV 3048823 160

UT 4-QUATTRO HV BU 3048836 160

UT 4-QUATTRO-MT 3064043 166

UT 4-QUATTRO-MT BU 3073050 166

UT 4-QUATTRO-MT P/P 3064056 166

UT 4-QUATTRO-MT P/P BU 3073063 166

UT 4-QUATTRO-PE 3044597 159

UT 4-QUATTRO-TG 3064027 164

UT 4-QUATTRO-TG BU 3073076 164

UT 4-QUATTRO-TG P/P 3064030 164

UT 4-QUATTRO-TG P/P BU 3073089 164

UT 4-QUATTRO/ 2P 3060296 329

UT 4-QUATTRO/ 2P BU 3060306 329

UT 4-QUATTRO/ 2P-F 3060335 373

UT 4-QUATTRO/ 2P-PE 3060319 329

UT 4-TG 3046142 163

UT 4-TG BU 3073283 163

UT 4-TG-EX 3046143 163

UT 4-TG-P/P 3046168 163

UT 4-TG-P/P BU 3073296 163

UT 4-TG-P/P-EX 3046169 163

UT 4-TWIN 3044364 159

UT 4-TWIN BU 3044500 159

UT 4-TWIN HV 3000608 159

UT 4-TWIN-MT 3046003 166

UT 4-TWIN-MT BU 3073018 166

UT 4-TWIN-MT P/P 3064014 166

UT 4-TWIN-MT P/P BU 3073021 166

UT 4-TWIN-PE 3044380 159

UT 4-TWIN-TG 3046595 164

UT 4-TWIN-TG BU 3073034 164

UT 4-TWIN-TG P/P 3046605 164

UT 4-TWIN-TG P/P BU 3073047 164

UT 4-TWIN/ 1P 3060267 329

UT 4-TWIN/ 1P BU 3060270 329

UT 4-TWIN/ 1P-F 3060322 373

UT 4-TWIN/ 1P-PE 3060283 329

UT 4/ 1P 3045583 329

UT 4/ 1P BU 3045596 329

UT 4/ 1P-F 3060458 373

UT 4/ 1P-H 3001369 329

UT 4/ 1P-H-PE 3001372 329

UT 4/ 1P-PE 3045606 329

UT 6 3044131 173

UT 6 BU 3044144 173

UT 6-3L 3046703 173

UT 6-HESI (6,3X32) 3046401 173

UT 6-HESILA 250 (6,3X32) 3046430 173

UT 6-HESILED 24 (6,3X32) 3046414 173

UT 6-HESILED 60 (6,3X32) 3046427 173

UT 6-MT 3064069 175

UT 6-MT BU 3073267 175

UT 6-MT P/P 3064072 175

UT 6-MT P/P BU 3073270 175

UT 6-MTL 3046145 175

UT 6-MTL KNIFE-RD 3046153 175

UT 6-MTL KNIFE-WH 3046149 175

UT 6-MTL P/P 3046147 175

UT 6-MTL P/P KNIFE-WH 3046151 175

UT 6-MTL-P/P KNIFE-RD 3046155 175

UT 6-PE 3044157 173

UT 6-QUATTRO/2P 3060568 355

UT 6-QUATTRO/2P BU 3060571 355

UT 6-QUATTRO/2P-F 3060843 373

UT 6-QUATTRO/2P-PE 3060584 355

UT 6-T-HV 3070134 176

UT 6-T-HV P/P 3070121 176

UT 6-T/SP 3072815 176

UT 6-TG 3046485 174

UT 6-TG BU 3073856 174

UT 6-TG P/P 3073869 174

UT 6-TG P/P BU 3073872 174

UT 6-TG P/P-EX 3073870 174

UT 6-TG-EX 3046486 174

UT 6/1P 3060539 355

UT 6/1P BU 3060542 355

UT 6/1P-PE 3060555 355

UTD 6/SP 3072817 176

UTI 16 3073827 185

UTI 16 BU 3075728 185

UTI 16-PE 3073830 185

UTI 2,5-L 3076034 155

UTI 2,5-L/L 3076031 155

UTI 2,5-L/LB 3076033 156

UTI 2,5-L/N 3076035 155

UTI 2,5-PE/L/L 3076029 155

UTI 2,5-PE/L/N 3076030 155

UTI 2,5-PE/L/NT 3076028 154

UTI 2,5-PE/L/NTB 3076032 156

UTI 35 3074088 187

UTI 35 BU 3075731 187

UTI 35-PE 3074091 187

UTI 6-L/L 3076042 178

UTI 6-L/N 3076045 178

UTI 6-PE/L/L 3076040 179

UTI 6-PE/L/LT 3076043 180

UTI 6-PE/L/N 3076041 179

UTI 6-PE/L/NT 3076039 180

UTME 4 3047452 169

UTME 4-CT/1P 3057432 332

UTME 4-P/P 3047453 169

UTME 4-P/P BU 3047454 169

UTME 4/1P 3057416 331

UTME 6 3047400 177

UTMED 4 3047465 169

UTMED 4-PE 3047478 169

UTMED 6 3047413 177

UTMED 6-PE 3047442 177

UTN  2,5 3245011 154

UTN  4 3245024 170

UTN  6 3245037 181

UTN 10 3245040 183

UTN 16 3245053 185

UTN 35 3245066 187

UTRE 6-2/10 3069811 623

UTRE 6-2/11 3069812 623

UTRE 6-2/12 3069813 623

UTRE 6-2/13 3069814 623

UTRE 6-2/14 3069815 623

UTRE 6-2/15 3069816 623

UTRE 6-2/16 3069817 623

UTRE 6-2/17 3069818 623

UTRE 6-2/18 3069819 623

UTRE 6-2/19 3069820 623

UTRE 6-2/20 3069821 623

UTRE 6-2/21 3069822 623

UTRE 6-2/22 3069823 623

UTRE 6-2/23 3069824 623

UTRE 6-2/24 3069825 623

UTRE 6-2/25 3069826 623

UTRE 6-2/4 3069805 623

UTRE 6-2/5 3069806 623

UTRE 6-2/6 3069807 623

UTRE 6-2/7 3069808 623

UTRE 6-2/8 3069809 623

UTRE 6-2/9 3069810 623

UTRE 6-2/A14 3069426 630

UTRE 6-2/A7 3069423 630

UTRE 6-2/B14 3069427 630

UTRE 6-2/B19 3069429 630

UTRE 6-2/B7 3069424 630

UTRE 6-2/C14 3069428 630

UTRE 6-2/C19 3069430 630

UTRE 6-2/D19 3069431 630

UTRE 6-2/E7 3069425 630

UTRE 6-2/F19 3069432 630

UTRE 6-2/G19 3069433 630

UTRE 6-2/H19 3069434 630

UTRE 6-2/I19 3069435 630

UTT 2,5-2MT 3044679 152

UTT 2,5-2MT BU 3044680 152

UTT 2,5-2MT-P/P 3044670 152

UTT 2,5-2MT-P/P BU 3044671 152

UTT 2,5-2TG-P/P 3044674 151

UTTB  4 3044814 160

UTTB  4 BU 3044791 160

UTTB  4-MT 3044775 167

UTTB  4-MT P/P 3044762 167

UTTB  4-PE 3044759 160

UTTB  4-PV 3044733 160

UTTB  4-TG 3044720 164

UTTB 2,5 3044636 149

UTTB 2,5 BU 3044649 149

UTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR 3046689 153

UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL 3046676 153

UTTB 2,5-BE 3046744 154

UTTB 2,5-DIO/O-U 3046650 153

UTTB 2,5-DIO/U-O 3046663 153

UTTB 2,5-DIO/UL-UR 3046728 153

UTTB 2,5-L/N 3044681 150

UTTB 2,5-LA 230 3046715 154

UTTB 2,5-LA 24 RD 3046692 154

UTTB 2,5-LA 60 RD 3046702 154

UTTB 2,5-MT-P/P 3044640 152

UTTB 2,5-MT-P/P BU 3044641 152

UTTB 2,5-PE 3044665 149

UTTB 2,5-PE/L 3044678 150

UTTB 2,5-PE/N 3046731 150

UTTB 2,5-PV 3044652 149

UTTB 2,5-TG-P/P 3044644 151

UTTB 2,5/2P 3060351 303

UTTB 2,5/2P BU 3060364 303

UTTB 2,5/2P-F 3060474 373

UTTB 2,5/2P-PE 3060380 303

UTTB 2,5/2P-PV 3060377 303

UTTB 2,5/2P-PV BU 3060487 303

UTTB 4 HV 3000610 160

UTTB 4-MT P/P LA 24 RD/O-U 3046773 167

UTWE 6-2/10 3069658 623

UTWE 6-2/11 3069659 623

UTWE 6-2/12 3069660 623

UTWE 6-2/13 3069662 623

UTWE 6-2/14 3069663 623

UTWE 6-2/15 3069664 623

UTWE 6-2/16 3069666 623

UTWE 6-2/17 3069667 623

UTWE 6-2/18 3069668 623

UTWE 6-2/19 3069672 623

UTWE 6-2/20 3069673 623

UTWE 6-2/21 3069800 623

UTWE 6-2/22 3069801 623

UTWE 6-2/23 3069802 623

UTWE 6-2/24 3069803 623

UTWE 6-2/25 3069804 623

UTWE 6-2/4 3069650 623

UTWE 6-2/5 3069651 623

UTWE 6-2/6 3069652 623

UTWE 6-2/7 3069654 623

UTWE 6-2/8 3069655 623

UTWE 6-2/9 3069656 623

UTWE 6-2/A14 3069413 630

UTWE 6-2/A7 3069410 630

UTWE 6-2/B14 3069414 630

UTWE 6-2/B19 3069416 630

UTWE 6-2/B7 3069411 630

UTWE 6-2/C14 3069415 630

UTWE 6-2/C19 3069417 630

UTWE 6-2/D19 3069418 630

UTWE 6-2/E7 3069412 630

UTWE 6-2/F19 3069419 630

UTWE 6-2/G19 3069420 630

UTWE 6-2/H19 3069421 630

UTWE 6-2/I19 3069422 630

UTWE 6/10+1 1029712 614

UTWE 6/11+1 1029713 614

UTWE 6/12+1 3069077 614

UTWE 6/3+1 3069047 614

UTWE 6/4+1 3069048 614

UTWE 6/4+1 BI 3070008 614

UTWE 6/5+1 3069049 614

UTWE 6/6+1 3069051 614

UTWE 6/6+1 BI 3069996 614

UTWE 6/7+1 3069065 614

UTWE 6/8+1 3069064 614

UTWE 6/9+1 1029711 614

UVKB 4-FS(6-2,8-0,8) 1954016 534

UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) 1953017 535

UXKK 4 2780014 473

V

VBST 4-FS(6-2,8-0,8) 0852012 536

VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) 3070435 536

VIOK 1,5 2718015 486

VIOK 1,5-2D 2718196 487

VIOK 1,5-3D/PE 2718206 487

VIOK 1,5-D/TG/D/PE 3011067 487

VIOK 1,5-LA 24RD/O-MO 2718028 486

VS-UK 10,3-HESI A 2POL 1045725 500

VS-UK 10,3-HESI A 3POL 1045726 500

W

WS 3- 5 0805357 593

WS 3- 6 1004115 593

WS 3- 8 1004128 593

WS 4- 5 0805344 593

WS 4- 6 1004209 593

WS 4- 8 1004212 593

WS 4-10 1004225 593

WS 4-12 0805328 593

WS 4-15 1004241 593

WS 5- 5 0805331 593

WS 5- 6 1004403 593

WS 5- 8 1004416 593

WS 5-10 1004429 593

WS 5-12 0805315 593

WS 5-15 1004445 593

WS PT 10 1029030 420

WS PT 16 1029033 420

WS PT 2,5 1029026 420

WS PT 4 1029563 420

WS PT 6 1029029 420

WS UT 10 3047361 420

WS UT 16 3047374 420

WS UT 2,5 3047923 420

WS UT 35 3047387 420

WS UT 4 3047332 420

WS UT 6 3047345 420

WS-2K 1004513 395

WS-4K 1004584 395
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Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal Típus Cikkszám Oldal

WS-DIO PT 2,5 1029037 421

WS-G5/3 2720032 577

WS-G5/4 2716499 577

WST 1,5 3030958 420

WST 10/35 3030006 420

WST 2,5 3030941 420

WST 4 3030954 420

WST 6 3030967 420

WT-BASE HF 9 3240704 617

WT-D HF 7,5X200 3240712 617

Z

ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN 0803480 46

ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN 0803479 46

ZB 8,3:UNBEDRUCKT 0803444 46

ZBF 6/9,2 S8 CUS 8191575 46

ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8 0803450 46

ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H 0803451 46

ZBF 6/9,2 S8,QR:1-8 0803448 46

ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H 0803449 46

ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT 0803447 46
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Tárgymutató

betűrendes

http://www.phoenixcontact.net/product/1029037
http://www.phoenixcontact.net/product/2720032
http://www.phoenixcontact.net/product/2716499
http://www.phoenixcontact.net/product/3030958
http://www.phoenixcontact.net/product/3030006
http://www.phoenixcontact.net/product/3030941
http://www.phoenixcontact.net/product/3030954
http://www.phoenixcontact.net/product/3030967
http://www.phoenixcontact.net/product/3240704
http://www.phoenixcontact.net/product/3240712
http://www.phoenixcontact.net/product/0803480
http://www.phoenixcontact.net/product/0803479
http://www.phoenixcontact.net/product/0803444
http://www.phoenixcontact.net/product/8191575
http://www.phoenixcontact.net/product/0803450
http://www.phoenixcontact.net/product/0803451
http://www.phoenixcontact.net/product/0803448
http://www.phoenixcontact.net/product/0803449
http://www.phoenixcontact.net/product/0803447


A katalógus tartalmi módosításait ill. kiegészítéseit 
megtalálja az interneten a következő címen:
phoenixcontact.net/webcode/#0132 

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0132
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